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Acerca de este libro 


Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 


Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de 
dominio püblico significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras 
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 


Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 


Normas de uso 


Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio püblico a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio püblico son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 


Asimismo, le pedimos que: 


+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 


+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningün tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio püblico con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 


+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Büsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 


+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio püblico para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algün libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 


Acerca de la Búsqueda de libros de Google 


El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Büsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 


audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página|ht tp: //books.google.com 
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Informazioni su questo libro 


Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 
nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online 1 libri di tutto 11 mondo. 


Ha sopravvissuto abbastanza per non essere piü protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio ë 
un libro che non ë mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 


Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 
percorso dal libro, dall’ editore originale alla biblioteca, per giungere fino а te. 


Linee guide per l'utilizzo 


Google ë orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare 1 materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente 1 custodi. Tuttavia questo lavoro é oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate. 


Inoltre ti chiediamo di: 


+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 


+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 


+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file ë essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 


+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che ë tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non 
dare per scontato che, poiché un libro é di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro ë protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro ë consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ció significhi che риб 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 


Informazioni su Google Ricerca Libri 


La missione di Google ë organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto 11 mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico piü ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web 


nell intero testo di questo libro dalhttp: //books.google.com 
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ANNO XXIX 1920 - SERIE III - Vor. IX. 


L Elettricista 
RIVISTA QUINDICINALE DI ELETTROTECNICA 


Direttore: Prof. ANGELO BANTI 


Teorie della elettricità e del magnetismo 
— Ricerche sperimentali — Misure — 
Strumenti. 


Abbattimento di rocce mediante l'arco 
elettrico o il eannello ossidrico . .. 95 
Aeroplani grandinifughi . . 184 
Analogo (L°) termico dell effetto Oer- 
sted - Ampère e la teoria elettronica 
dei metalli, prof. O. M. Corbino . , 1553 
Applicazione della piezo-elettricità alla 


misura delle pressioni. E. G.. . 26 
Applicazione del radiometro alla misura 

delle correnti elettriche, E. G.... 45 
Atomo (L^) di elettricità. E. G... . 37 
Bussola. (La) radiotelegrafica ,. . . . 17 


Bussola (La) giroscopica, E. G... 121 
Caratteristiche fisiche degli sc ‘hermi 


fluorescenti dei raggi X. E. G. . . 49 
Casi interessanti di registrazioni gra- 
fiche © . . . 94 
Cavi protetti con il conduttore in allu- 
minio . . . .... .. 150 
Cinematografia ultrarapida m 19 
. Condizioni per l'impianto degli inter- 
ruttori ad olio . , . 62 
Conducibilità del corpo umano rispetto 
alle torrenti elettriche . . 1S 


Conducibilità degli Isolanti alle tempe- 


rature elevate. E. G. , 162. 


Connessioni a terra dei sistemi di di- 
stribuzione elettrica, E. С... . . n 
Contatti elettrici di tungsteno . . . 61 
Costituzione (Sulla) delle radiazioni ca- 
todiche nel tubo di Coolidge. Prof. V. 
Polara el 9 
Cura della malaria coi raggi X. . 152 
Curve caratteristiche e consumo di po- 
tenza negli interruttori funzionanti 
nel circuito primario dj roechetti di 
. induzione. G. C. Trabacchi . ne . 81 
Definizioni di induttanza e reattanza . 78 
Determinazione della corrente prima- 


ria di rottura . 157 
Effetti prodotti dalla” elettricità della 
pioggia sopra un filo isolato . . : 29 


Effetti recenti della fisica dei raggi X. S3 
Effetti elettrostatici sui dirigibili . . 166 
Elettrifieazione degli impianti di boni- 
fica . . 31 
Elio (L') in sostituzione delr idrogeno. 15 
Energia Atomica - Nuove teorie sulla 
costituzione della materna m. m. . 137 
Esperimenti di aratura elettrica . .. 102 
. Fase (La) di eccitamento nello stimolo . 
prodotto dai raggi X. E, M. . . .. 43 
Fattore (I) di potenza . . . i 176 
lFerromagnetisno ed equazione carat- 
teristiea dei fluidi. E. G... : 65 


Fissazione dell’azoto dell'aria. Proces- 
So Claude. "IE 
Frequenza di emissione più economi- 
ca per i segnali sonori nell’aria e nel- 
l’acqua con ricezione a orecchio . 
Imnbiancatura della pasta da carta me- 
diante l'ozono . Pie ek s 
Importante (Una) invenzione danese 
sull'inluenza delle correnti elettriche 
Iucubatrice elettrica : 
Invenzione contro la nebbia in ‘mare : 
L'aria purificata mediante l’elettricità 
Le nuove unità di misure legale іп 
Pracia (ov deren e a 
Materiali di sostituzione utilizzati dal- 
là Germania durante il periodo bel- 
. lico. E. G. . . 
Natura delle forze СИА tra gli ato- 
mi del solidi 
Nuovo areo a mercurio a corrente al- 
ternata. E. G. : 
Ondometro tascabile per telegrafia sen- 
za fili А TEE 
Oscillazioni elettriche spontanee nei di- 
versi conduttori . . . . . . . . 
Osservazioni (‘delle correnti tellurichd 
mediante conduttori sotterranei di 
piccole dimensioni . . . . , , 
Produzione del radio ; . 
Produzione del gas elio in America 
Proprietà degli isolanti derivanti dal 
fenolo. E. G. . . 
Proprietà dei circuiti 'elettrici privi di 
resistenza 


Proprietà fotoelettriche | delle sottili fo-- 


.glie di metallo E. G. . 

Raddrizzatore a vapore di mercurio per 
grande rendimento . . . . . .. 

Raggi (I) positivi "EN 

Recenti progressi nello studio della ter- 
mo-elettricità . .. 

Registrazione sinerona delle immagini 
e dei suoni su di una stessa pelli- 
cola. E. G. .... 

Relazione (La) fra l'effetto Corbino e 
l'effetto Hall al variare del campo 
magnetico e della temperatura. G. C. 
Trabaechi A MP 

Scarica elettrica sulla superficie di un 
elettrolito solido. E. G. : 

Negnalazioni ottiche invisibili >, 


Segnalazioni di oggetti invisibili mo- 


diante le radiazioni infra-rosse 
Sovratensioni presentantesi con corren- 
te continua e senza induttanza. E. G. 
Spettro secondario dell'idrogeno 
Nulla elettrizzazione del mercurio per 
strofinio. Eligio Perrucea. 
Nulla grandezza «degli atomi 


50 


Teoria elettronica della conducibilità 
di metalli nel campo magnetico. O. 
` M. Corbino . , 169 
Trasmettitore (Di un nuovo) (delle im- 
magini fotogratiche a distanza, con e 


senza filo, Umberto Bianchi . , 33 
Trasmissione delle fotografie col tele- 

fono... ... .. .. .. 167 
Una caldala elettrica ? E 136 

'alvola di'sicurezza ad indicazione m- 

minosa . . . . , .. .. a. 188 
Dinamo — Motori — ‘Trasformatori — 

Turbine — Stazioni centrali. 
Accumulatore di calore. . . . . . , . 191 
Centrale (Una) elettrica a Trento ed 

un programma tramviario . . , . . 3 
Centrale elettrica a lignite. . , . ,. , 1% 
Centrale ultrapotente . . . 20... 18 
Centrali alimentate con la torba ... $R 
Centrali elettriche e linee elettriche nel- 

la Repubblica austriaca . . . . . 128 
Centrali (Le) elettriehe francesi sul 

RENO deu ouv seo ie N 
Elettropon:pa per lavorare immersa . . 125 
Espedienti impiegati in una centrale in 

tempo di guerra . . . 177. 187 
Impianto (Un grande) idroelettrico in 

costruzione nelle Venezie . .. .. . 151 
Isolitore gigantesco . . . 176 
Motori a combustione interna sulle na- 

vi mercantili. . . ua cu wo 99 
Motori (T) Diesel nelle navi oec dre di su E 
Nuove (Le) centrali elettriche in Da- 

viera .. . lw. 136 
Nuovo motore termico. E. G Š 23 


Officine idroelettriche del Vorarlberg e 
` l'elettrificazione della ferrovia del- 


l'Arlbere . 40 
Origine di alcuni guasti nelle macchi- I 
ne elettriche . .', .. 86 
Prove di macchine elettro- trattrici . . 167 

Reostati di comando tipo Marina per 
motori a corrente continua . , . . . 121 
Trasformatore (Un) colossale . : 184 


Turbine idrauliche di grande potenza i 79 


Trasmissione: a distanza e distribuzione 
dell'energia — Impianti vari. 


Canale navigabile Modena-Po . . 30 
Canale (Il) dal Meno al Danubio per 
produzione di forza elettrica . sa x ӨЙ 


Cascate (Le) dell'Igassa e le ferrovie 
elettriche del Brasile , - асе 21 
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Costruzione (Per la rapida) di implan- 
ti idroelettrici . . 

Derivazione (La) delle acque nelle” nuo- 
ve provincie italiane . 

Derivazione d'acqua dalle cascate del 
Nilo "^ 

Energia elettrica nel Trentino ui 

Energia (L°) idrica utilizzata in Nor- 
vegia 

Forza (La) idroelettrica disponibile in 
Europa кызме a 

Forze idrauliche della Sila i eub s : 

Forze (Le) idrauliche nell Alto Adige 3 

Forze (Le) idrauliche della Sila. Ing. 
TT. D'Alonzo . . 

Impianti di linee elettriche” per le bo- 
nifiche Я С a 

Impianti elettrici in Cina - 

Impianto idroelettrico utilizzanteé un 
salto di 1650 metri . . 
Impianto idroelettrico di 

Falls : 

Impianto di una centrale termoelettri: 
ca a Pietrafitta con utilizzazione di 
lignite 

Impianto idro-elettrico del ligo di Ca- 
VASSO 

La piü grande portata in una linea ‘di 
trasmissione di energia . . 

Nuovi impianti idroelettrici progettati 
in Francia . . 

Ofticine (Lo) delle costruzioni elettri- 

` che di Charleroi. . . 

Per l'utilizzazione del vento in "Puglia 

Per un Ente autononio forze idrauliche 
Adige e Garda . , : 

Proroga della gestione temporanea. del- 
ГЕ е autonomo « Volturno» . , 

Rendiniento (Il) della forza del Kw-ora 
nella elettroagricoltura . . 

Serbatoi e laghi artificiali , . 

Sfruttamento (Lo) delle forze idrauli- 
che in Austria . | 

Sfruttamento (Lo) delle forze idriche 
dell’alto Adige e della Carnia , 

Un record di trasmissione elettrica . 


Shawinigan 


` Forza motrice — Trazione. 


Acquisto di nuove vetture tramviarie 
a Milano . 


Ale uni aspetti del problema di elettro- 


trazione nelle nostre ferrovie . 

A proposito della elettrificazione delle 
elettrificazioni delle linee automobi- 
listiche. Mario Tallei . 

A proposito dei trasporti nutoelettrici 

A proposito di elettrificazione delle li- 
nee automobilistiche, Ing. G. Gola . 

Applicazione della trazione elettrica 
xulle linee ferroviarie esercitate dal- 
lo Stato . 

Applicazione della trazione elettrica al- 
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Le basi teoriche dello sviluppo ШШ = 


I. 


La radiotelefonia deriva dalla radiote- 
legrafia. Inventata quest'ultima, era na- 
turale che si pensasse ad avvalersi degli 
stessi mezzi della trasmissione e ricezione 
telegrafica per lanciare attraverso lo spa- 
zio la voce parlata. 

A prima vista il problema sembró di 
facile soluzione. Qualcuno pensò subito 
che sarebbe bastato sostituire al tasto 
manipolatore di un impianto Marconi un 
ordinario microfono per ottenere senz'al- 
tro una comunicazione radiotelefonica. 
Il giuoco dei contatti del microfono а- 
vrebbe reso continuamente variabile il 
regime della corrente primaria dcl roc- 
chetto d'induzione usato nei primi in- 
pianti, Alle variazioni del primario a- 
vrebbero corrispusto analoghe variazioni 
nel secondario determinando in esso un 
regime di corrente di alta tensione e di 
intensità semore variabile, in modo che 
le onde generate dall'oscillatore sareb- 
bero risultate dj lunghezza ed ampiezza 
variabili in corrispondente relazione col- 
le variazioni della corrente microfonica 
determinate dagl'impulsi vocali. 

Fu facile il conviucersi che un sistema 
cosi rudimentale non avrebbe portato a 
risultati pratici e ciò per due buone ra- 
gioni: prima di tutto perché un ordinario 
microfono non permette l'uso di correnti 
abbastanza intense per azionare un oscil. 
latore sia pur debole; eppoi perchè il 
giuoco di una scintilla «гага x non è af- 
fatto in grado di rispondere alle minute 
e rapidissime variazioni e inflessioni del- 
la voce parlata. 

Vediamo in dettaglio. L'uso, in radiote- 
lefonia, di una bobina ordinaria servita 
da ordinarie correnti alternate di fre- 
quenza. usuale o dalle correnti di un mi- 
erofono le cui variazioni non possono 
Produrre analoghe e progressive varia- 
zioni nelle oscillazioni secondarie, offre, 
in gener ale, un numero relativamente 
piccolo di scariche nell'unità di tempo, le 


quali, sono fortemente smor- 
zate. 

Lo smorzamento fa si che fra una sca- 
rica e l'altra si creino degli intervalli di 
tempé durante i quali le vibrazioni sono- 
re non sono trasnresse. Supponiamo, per 
esempio, che l'oscillatore fornisca 50 scin- 
tille al minuto secondo e che ciascuna 
scintilla dia luogo ad un « treno d'onde » 
di 10 oscillazioni complete della lunghez- 
za di 100 metri ciascuna. 

Avremo dunque minuto secondo, 
complessivamente, Le d'onde per la 
lunghezza di 1000 metri ciascuno. 

Ora noi sappiamo che la velocità 
di propagazione delle onde è di cir- 
са 300,000 km. al minuto secondo. Se ne 


per di più, 


deduce che, essendo ciascuna delle 10 
scariche (e dei dieci treni) distan- 
ziata dalla successiva di z di second», 
il primo treno sarà già ad una di- 
stanza di 592200 = 6000 km. dall ac- 
reo di origine, allorquando il se- 


condo treno partirà. E poiché ciascun 
treno non ë piü lungo di 10 oscillazioni 
x 100 metri ciascuna — 1000 metri ë chia- 
rə che fra un treno e l'altro esisterà un 
intervallo vuoto di km. 6000 — 1000 metri, 
e cioè dire esisterà nello spazio etereo 
una distanza di 5999 km. fra un treno e 


l'altro, nella quale, essendosi le onde 
smorzate, non avrà luogo alcun lavoro 
elettromagnetico. 


Ora quale forza fisica si incaricher: 
di far da veicolo alle vibrazioni sonore 
immesse nel microfono dalla voce parla- 
ta durante questi enormi intervalli di ri- 
poso, di durata complessivamente ed e- 
normemente maggiore dei periodi di la- 
voro? 

L'emissione d'impulsi smorzati, quale 
avviene nei trasmettitori а scintilla rara 
риб paragonarsi alle eniissioni di onde 
sonore prodotte dal crepitio di una mi- 
tragliatrice: (a parte la frequenza im- 


ЖЕРЕ, 


mensamente minore) o meglio ancora, 
puó paragonarsi ad una emissione di on- 
de musicali prodotte dalla corda di un 
mandolino « pizzicata » in modo regolare 
e continuo, Con la differenza, in questo 
ultimo caso, che mentre ogni pizzico del- 
la corda produce un'oscillazione sonora 
che appena spentasi viene subito seguita 
da una. successiva, ogni « choc » di scin- 
tilla, invece produce un'oscillazione com- 
posta di poche diecine di onde che subito 
si smorza e solo dopo un tempo incompa- 
rabiklmente più grande di quello della du- 
rata dell’oscillazione sopraggiunge un se- 
condo « choc ». 

Per queste ragioni, gli studiosi che pri- 
mi si dedicarono allo studio della ra- 
diotelefonia, non tardarono a convincersi 
della necessità che la emissione radiote- 
lefonica dovesse realizzarsi mediante o- 
scillazioni prive di smorzamento o per lo 
meno tali che gl'intervalli di quiete fra 
l'una e l'altra fossero ridotti al minimo. 

Inoltre, essendo dimostrato che la pa- 
rola articolata possiede un numero di vi- 
brazioni accertate che normalmente sor- 
passa le tre o quattro mila, si venne ben 
presto alla convinzione che un oscillatore 
radiotelefonico a scintilla dovesse alme- 
no fornire 4000 scariche al minuto se- 
condo, ma vedremo fra poco che una tale 
frequenza si addimostra essa pure asso- 
lutamente inidonea. I primi studi, per- 
tanto, furono diretti allo scopo di otte- 
nere che nei generatori a scintilla la fre- 
quenza delle scariche si rendesse grande. 
mente elevata, sia coll'adozione di inter- 
ruttori extra-rapidi, sia con il combatte- 
re l' ionizzazione dell'aria attorno agli e- 
sploditori mettendoli in un movimento o 
soffiandoli. Nello stesso tempo s'incomin- 
ciarono a studiare i generatori di oscil- 
lazioni dette «continue », o « persisten- 
ti» od anche «durevoli » le quali, aven- 
do la forma normale caratteristica, della 
sinusoide, non comportano intervalli tra 
l'una e l'altra ed é sempre, perció, dispo. 
nibile, in qualunque momento dell’emis- 
sione radiotelefonica, un'onda che si ren- 
da veicolo di una vibrazione acustica at. 
traverso lo spazio. 


Naturalmente, data Гана frequenzi 
media delle vibrazioni sonore, anche la 
frequenza delle onde deve essere molto 
elevata. 

A questo proposito ë bene ricordare che 
anche le emissioni a scintilla rara — 
cioè dire le emissioni con rara frequenza 
di sCariche — possono avere una frequen- 
za di oscillazione molto elevata, essendo 


assolutamente indipendente la rapidita 
di successione delle scintille dalla fre- 


quenza delle poche oscillazioni generate 
da ogni choc. Il male si è che queste 
oscillazioni, anche a frequenza talvolta 
vicina al milione per secondo, generate 
da un ordinario spinterometro non rie- 
scono mal, non diciamo a toccare il mi- 
lione di oscillazioni effettive in un se- 
condo, ma neanche a raggiungere il cen. 
tinaio senza prima smorz:ursi; опа’ è che 
si cade senz'altro, malgrado Talta fre- 
quenza delle poche onde di ciascuna sca- 
rica, nel grave inconveniente sopra la- 
mentato. 

Per contro, la frequenza delle onde du- 
revoli è generalmente molto più bassa 
ma, in compenso, priva di intervalli, ciò 
che rende i sistemi ad arco, quelli ad al- 
ternatori e simili molto più adatti alla 
radiotelefonia di quelli a scintilla comun- 
que resa men rara, a meno che come nei 
tipi di esploditori Marconi adoperati a 
Clifdon la continuità  dell'oscillazione 
non sia ugualmente raggiunta con altri 
mezzi. 

Vedremo al prossimo numero in quali 
limiti concreti debbano attivarsi le fre- 
quenze radiotelefoniche per bene risolve. 
re il problema, di capitale importanza, 
della cosidetta « modulazione n. 

UMBERTO BIANCHI. 


fire cre ari ee e e i E T EE ا ا ا س د ا‎ cc’ 
9799759249716 © 00 2. € 97-8 РЬ. € р 6 ць. g 07s ^. € 70-4 97 G 


| lavovi della Commissione elettroteeniea internazionale 


Iu una riunione plenaria tenutasi a Lon- 
dra il 22 ottobre u. s., sotto la presidenza 
di Maurice Leblane, la Commissione ha sta- 
bilito all'unanimità di rimettere in vigore i 
Comitati di studi, chiamati prima della 
guerra Comitati speciali, e di stabilirne 
qualche altro. La distribuzione dei lavori e 
la costituzione dei Comitati, avvengono nel 
modo seguente: 


Nomenclatura, — 11 Comitato di studi per 
la nomenclatura viene stabilito nuovamen- 
te eon sette delegati, presi tra 1 Comitati 
nazionali dei seguenti paesi: Danimarca, 
Franeia, Inghilterra, Olanda, Italia, Spagna 
e Stati Uniti d'America, Questo Comitato 
è incaricato di rivedere i termini e le deti- 
nizioni relative agli apparecchi telefonici 
automatici. | 

Regole relative alle macchine elettriche. 
— Anche il Comitato per queste regole è di 
nuovo stabilito con sette delegati presi tra 
gli esperti internazionali (elle seguenti na- 
zioni: Inghilterra, Italia, Svizzera, Svezia, 
Belgio, Francia e Stati Uniti, La Commis- 
sione stabilisce di pubblicare le regole re- 
lative alla classifien delle. macchine elettri- 
che adottate alU@nltima riunione e modificate 
secondo le recenti decisioni, 

All’unanimitivt è stata adottata la tempo: 
ratura di 409€ come temperatura base poer 
il raffreddamento. delle. macchine, Questa 
Commissione ha pure stabilito di pubblica- 
re fra breve queste regole. internazionali, 
specificando ch'esse si applicano soltanto al- 
le macchine di potenza inferiore a 750 КУА 
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alle tensioni inferiori a 5000 volt ed alle ar- 
mature di lunghezza inferiore a m. 0.50. 

L'uso dei termometri per la misura delle 
temperature e perniesso, sotto riserva di al 
cune condizioni, per i diversi casi nei quali 
questi misura fosse permessa finora sol- 
tanto col metodo della resistenza. 

Nimboli. -— I comitati nazionail dei dieci 
paesi seguenti fomiscono un delegato per la 
costituzione del Comitato di studio dei sin- 
boli che viene pure ristabililto: Belgio, 
Francia, Inghilterra, Olanda, Italia, Dani- 
marea, Norvegia, Spagna, Svizzera, Stati 
Uniti, 

Questo Comitato è incaricato di rivedere 
li pubblicazione N. 27 della Commissione 
relativa ni simboli e di preparare una nota 
di simboli grafici che comprenda i simboli 
relativi alla telefonia, alla telegrafia ordi- 


narii ed alla radiotelegafia. , 
Nomenclatura dei motori primar? per offi- 
cine elettriche, — Y] Comitato di studi per 


la nomenclatura dei motori primarî impie- 
gati nelle officine elettriche, viene nuova- 
mente costituito con sette delegati delle na- 
zioni seguenti: Francia, Inghilterra, Italia, 
Norvegia, Svizzera, Svezia e Stati Uniti. 
Esso è specialmente incaricato di stabilire 
FL aeeordo circa la nomenclatura delle mac- 
chine motrici azionate a vapore. 

Alluminio. — Un Comitato di studi com- 
posto di otto membri presi in Inghilterra, 
Francia, Italia, Stati Uniti, Norvegia, Sve- 
zia, Olanda e Svizzera, è incaricato di stu- 
diare la questione dell'adozione di un cam- 
ропе internazionale di resistenza dell’allu- 
minio. La Commissione lo invita inoltre a 
seguire da vicino il piano adottato ante- 
riormente per la preparazione del campione 
di resistenza del rame, 

Vilettatura degli attacchi per lampade е 
delle loro prese. — ЇЇ Comitato incaricato 
di tale questione comprende sette membri 
scelti in Francia, Inghilterra, Stati Uniti, 
italia, Giappoue, Svizzera e Olanda e stu- 
dierît la così dal punto di vista unico della 


possibilità di poter usare tali lampade in- 


differentemente in ogni paese. 

Prose di corrente per automobili elettrici. 
— Un comitato di studi, composto di sel 
membri, studierà la questione dal punto di 
vista della possibilità di scambio nei vari 
paesi. 

È noto che gli attachei usati già a tale 
scopo in Ameriea e in Inghilterra sono iden- 
tici. 

Tensione di distribuzione. — Dieci paesi 
saranno rappresentati al Comitato di studi 
incaricati di tale questione: esso studierà 
anzitutto una proposta del Comitato italla- 
no, relativa all'impiego di una serie di gra- 
di di tensione per isolatori, poi esso consi- 
dererh la questione in maniera più generale. 

Alla riunione del Consiglio della Commis- 
sione, il dott, €, 0. Mailloux, presidente del 
Comitato nazionale americano, venne eletto 
alUmanimità, nuovo presidente della Com- 
missione: i presidenti che lo precedettero 
nell'alta carica erano: Lord Kelmi, Elihu 
Thomson, E. Budde, Maurice Leblanc. 

п dott. Mailloux è uno dei fondatori del- 
la Commissione ed ha contribuito in gran 
parte al suo sviluppo ed alla buona acco- 
glienza eh'essa ha incontrato in tutti i paesi. 
Il Consiglio accetta l'invito del Comitato 
americano, di tenere la prossima sessione 
della Commissione nel 1920, in America. 

Alla chiusura della riunione, il dott. Mail- 
loux, a nome di tutti delegati, offrì una 
coppa d'argento al colonnello R. E, Cromp- 
ton, il padre della Commissione. 


siasi Brevetto e Marchio di Fabbrica, 
per ricerche, copie, disegni, ecce., presso 
l'Amministrazione delPELETTRICISTA, 
ROMA — Via Cavour, 110 — ROMA 
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Serbatoi o laghi artificiali. 


I serbatoi, o laghi artificiali suppliscono 
mirabilmente all'opera della natura, ed an- 
zi in molti сахі la ricostituiscono, perchè 
Certe serre, o strette delle alte valli dei fiu- 
mi o torrenti non sono che residui di laghi 
una volta esistenti e talune serbano tuttora 
nel nome, come quello di Frattura nella 
valle dell'Arno, il ricordo della catastrofe 
che li fece sparire. Una volta poi costituiti 
giovano in quadruplice forma all’economia 
nazionale: generando forza motrice, rego- 
lando il deflusso delle acque di piena ed 
impedendone le devastazioni. facendo  ri- 
sparmiare molte spese di difesi arginale 
nel piano sottostante e finalmente, come giù 
si è accennato, impinguando questo con ir- 
rigazioni, che lo scarso deflusso naturale 
dei corsi d’acqua, specie dell'Appennino, 
non permette di eseguire proprio nella sta- 
gione in cui sono necessarie. 

I serbatoi o laghi artiticiali sono antichi 
quanto la storia, anzi, diremmo quasi, quan- 
to la leggenda, tanto che in antichi serit- 
tori arabi si trova traccia di un diluvio, 
che potrebbe connettersi anche con quello 
della Bibbia ,e che non sarebbe dovuto ad 
altro se non alla rottura di un immenso 
lago artificiale esistente fin dai tempi prei- 
storici nella grande penisola arabica an- 
cora, nella parte centrale, pressochè impe- 
netrabile e sconosciuta. Preistorici sono i 
grandi serbatoi di Aden riposti in esercizio 
dagli Inglesi; di serbatoi costrutti dai Ro- 
mani abbiamo trovato traceia in Libia e 
ne esistono alle porte di Roma, nellalta 
valle dell'Aniene, dove la; industre citta- 
dina di Subiaco — sub lacus — appunto ai 
serbatoi ivi creati per innalzare aequa da 
condurre all'urbe cogli acquedotti dell'Anio 
vetus e .dell’Anio nova deve il suo nome, c 
nelle Marche «ell’Alta valle del Potenza 
dove Pioraco, famosa per le sue cartiere, 
deriva pure da — pro locus —; gli Arabi 
ne costrussero in Sicilia ed in Ispagna...; 
poi su tutte queste antiche conquiste della 
scienza applicate allora unicamente alla- 
gricoltura ed alla forza occorrente per muo- 
vere le pale di qualche modesto molino, il 
nuxlio-evo stese il suo velo funereo e di 
serbatoi, o laghi artificiali, si perse fin la 
memoria. 

La prima a ricostruirne sia per più sen- 
tito difetto d'acqua, sia per le tradizioni 
splendide della civiltà araba, ancora fio- 
renti malgrado la spietata lotta nazionale 
e religiosa combattuta contro di essa, fu 
la Spagna, dove ne esistono che rimontano 
fino al sedicesimo secolo e dove solamente 
negli ultimi 30 anni ne furono costruiti più 
di 200, dei quali taluno di grande capacità: 
nell’ India ne esistono diecine di migliaia: 
negli Stati Uniti Nord-Americini e nel Mes- 
sico ne esistono di colossali; molti se ne 
sono costruiti pure in Gran Bretagna, in 
Francia, in Germania... 

Ultimi arriviamo noi, almeno per la co- 
struzioni di grandi serbatoi, perché nella 
costa orientale ed in quella settentrionale 
della Sicilia di piccoli se ne contano a mi- 
glinia e ciascun proprietario ha il suo e 
cerca di fare în modo che neppure una 
goccia dell'acqua: che può captare venga 
sottratta all’irrigazione indispensabile pei 
meravigliosi agrumeti. 

Ultimi forse, più che per altro, per poco 
sentito bisogno, perchè nella vasta pianura 
padana si era provveduto ad ogni necessità 
sin con canali di irrigazione, sia colle re- 
sorgive della bassa lombarda e fin sulle Alpi 
si afevano prati irrigati con acque condotte 
mediante canali costruiti a grandissima al- 
tezza da tempi antichissimi lungo i fianchi 
dei monti. I primi serbatoi di ampiezza. ri- 
levante furono quelli del Gorzente destinati 
a fornire Genova di acqua potabile e di 
scarsa forza motrice: poi a doppio uso di 
forza motrice e di irrigazione quello del 
Brasimone, affluente del Reno bolognese, 
e quello pur troppo mal riuscito di Muro 


Lucano che prende nome dall’attuale Presi- 
dente del Consiglio on. Nitti; seguì qual- 
cuno sulle Alpi a scopo solamente di forza, 
quelli grandiosi del Tirso in Sardegna e 
della Sila in Calabria tuttora in costru- 
zione a scopo di forza motrice, bonifica e 
irrigazione ed altri debbono pure essersene 
iniziati recentemente, come quello di Val 
Tidone in provincia di Piacenza e l'invasa- 
mento del Lago santo sopra Vittorio Ve- 
neto memorabile in eterno per la grande 
vittoria nostra. 

E speriamo e confidiamo che molti se ne 
costruiscano ancora potendo servir pure a 
scopo di navigazione interna come quello 
del progetto alla Rondine per l'Arno, esau- 
sto d'acque per tre quarti dell'anno, ma 
sopratutto per ció che piü di ogni altra 
соха ci abbisogna, la forza motrice, il car- 
bone bianco nostro da sostituire al carbone 
nero estero che costa dieci volte quel che 
costava dieci anni indietro e che rende 
impossibile coll'enorme dispendio non sol- 
tanto il progredire, ma il vivere alle nostre 
industrie. 

È di vera attualità il parlarne, perchè 
ormaj è generale in Italia la convinzione 
che tranne per alcuni easi speciali, limitati 
al Trentino, all’ Italia centrale ed a qual- 
che remota vallata delle Alpi, e salvo pure 
una, troppo costosa e troppo lesiva di di- 
ritti acquisiti, revisione di tutte le conces- 
sioni sfruttate, poca maggior forza si possa 
ancora sperare di ottenere mercè deriva- 
zioni di acque di magra o di morbida e che, 
pertanto, per potere ottenere tutta la forza 
che l'Italia ha bisogno di attingere dalle 
sue acque, occorre ricorrere a quelle di 
piena arrestandole e racchiudendole in va- 
sti serbatoi, o laghi artificiali, - prima che 
dilaghino nel piano, apportandovi la rov ina 
e la morte, e da questi lasciandole defluire 
in quantità costante al duplice scopa di 
creare forza motrice e di irrigare le pla- 
ийге sottostanti nella stagione in cui, men- 
tre della irrigazione si sente il bisogno, mol- 
ti corsi d'acqua sono quasi completamente 
a secco (1). 
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Il grandioso programma 


della Società Elettrica Bresciana. 


La Società Elettrica Bresciana, men- 
tre profitta della minore erogazione di 
energia, dovuta alla crisi seguita all'ar- 
mistizio, per una quasi totale revisione 
dei suoi impianti, alla quale non aveva 
potuto provvedere mentre, ver i bisogni 
della produzione bellica, i suoi impian- 
ti marciavano а pieno carico, ha prov- 
veduto a creare un suo nuovo stato 
maggiore scientifico e tecnico per la 
preparazione e direzione delle nuove 
imprese. 

La Bresciana ha in costruzione due 
nuovi impianti sugli Appennini attra- 
verso l’ Emiliana, di cui è amministra- 
tore delegato lo stesso comm, Magnoca- 
vallo, che anima e guida la Bresciana; 
e cioè l'impianto di Selvanizza e quello 
di Scoltenna, L'impianto di Selvanizza 
si vale delle acque della Cedra, già re- 
golate dalla centrale di Isola, delle ac- 
que private di proprietà della Ligure, 
dette dei Paduli, e delle acque dell’En- 
za, Con due canali, uno di Km. 5,5 sul 
ramo Cedra per una portata di mc. 5, e 
l'altro di circa Km. 4,9 sul ramo Enza 
per una portata di mc. 2, l'acqua sarà 
addotta ad una vasca di carico unica, 
della capacità di circa 25,000 mc., dal- 
la quale partirà la condotta ora del 


(1) La Rassegna, D. 10, 1919. 
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diametro di m. 1,50 per la centrale po- 
sta sulla sponda destra del Cedra, a 
circa 600 m. dal ponte di Sclvanizza. 
Portata mc, 7, salto m. 113. Per il 1919 
funzionerà il ramo Enza con 12,000,000 
Kw. prevalentemente invernali. L’im- 
pianto completo darà 32,000,000 Kw. 
Spesa complessiva circa quattro milioni 
e mezzo. Nell’ impianto Scoltenna la 
presa è fatta presso la località Rioluna- 
te con diga per creare un bacino di cir- 
ca 500,000 me. che funzionerà da serbha- 
toio di settimana, Il ‘canale è lungo 
circa Km. 6 con una portata di mc. 5. 
Il salto è di m. 110. La tubazione del 
diametro di m. 1,50, Il macchinario si 
compone di due unità di 3500 HP, cia- 
scuna. L' impianto potrà entrare in mar- 
cia nell'autunno 1920, Spesa complessi- 

va L. 4,600,000. š 

La Bresciana ha, anche iniziali i la- 
vori per la riduzione del lago di Idro 
a serbatoio, con relativa galleria di sca- 
rico di 80 mc., di modo che il lago, oltre 
all’emissario naturale, avrà anche que- 
sto sfogo in caso di piena, escludendo, 
così, con assoluta certezza, qualsiasi 
danno oltre il livello fissato, tanto più 
che, avvisandosi le piene dodici ore pri- 
ma, il lago verrà inoltre anticipatamen- 
te vuotato. E questa iniziativa della 
Bresciana rappresenta la prima impre- 
sa per la riduzione dei laghi lombardi 
a serbatoi. 

Un vasto programma tramviario per 
una trentina di milioni spetta alla Bre- 
sciana in base all’ultima convenzione 
con la Provincia di Brescia, Esso com- 
prende lavori, che non. esigono costru- 
zioni stradali speciali, e “He natural- 
mente saranno eseguiti prima degli al- 
tri, é lavori, che richiedono tali costru- 
zioni, per cui spetterà alla Provincia 
provvedere. 

Grandi lavori eseguirà la Bresciana 
nel Trentino, a mezzo della Trentina di 
elettricità, che aumenterà appositamen- 
te il suo capitale a dieci milioni. La 
partecipazione della Bresciana . alla 
Trentina è veramente caratteristica e 


‘ sta a lode dell’avveduto spirito d'ini- 


ziativa e della sincera fede patriottica 
di coloro che guidano la grande Società 
breciana: tale partecipazionoe fu as- 
sunta mentre durava la guerra, come 
un atto di fede sicura nella vittoria; e 
pochi giorni dopo l'entrataj in Trento 
degli eserciti d'Italia la Bresciana com- 
perava in Trento un palazzo per metter- 
vi la sede della Trentina. 
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DISPOSIZIONI 


sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche. 


La Gazzetta Ufficiale, in data 3 dicembre 
u. s. pubblica il seguente Dceercto-legge. 


Norme sulle derivazioni c utilizzazioni 
di acqua pubblica. 
Art. 1. — Possono derivare e utilizzare 


acqua pubblica : 

a) coloro che posseggono un titolo le- 
gittimo:; 

b) coloro i quali hanno per tutto il tren- 
tennio anteriore alla. pubblicazione della 


legge 10 agosto ІК, n. 26414, derivata e u- 
tilizzita acqua pubblica, limitatamente al 
quantitativo di aequa o «di forza motrice 
effettivamente utilizzata durante tutto il 
trentennio; 
c) coloro che ne ottengono regolare cou- 
cessione, a norma del presente decreto. 
Art. 2, — Gli utenti di acqua pubblica 
menzionati alle lettere a) e b) del ресе: 
dente articolo che non abiano già ottenuto 
il riconoscimento del diritto all'uso del- 
l'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di 
decadenza, entro il 31 dicemre 1920, ove si 
tratti di acqua iscritta in un elenco la eui 
pubblicazione sia avvenuta nella Gazzetta 
ufficiale del Regno entro il 51 dicembre 1919 
e in ogni altro caso entro un anno dalla 
pubblicazione dell’elenco in cui l’acqua è 


iscritta. 
Nulli domanda di riconoscimento вага 


provveduto a spese dell'interessato, con de- 
creto del ministro dei lavori pubblici, pre- 
vio parere conforme del Consiglio superiore 
delle acque. 


Entro sessanta giorni dalla notificazione 
del provvedimento lVinteressato potrà ri- 


correre ai tribunali delle acque pubbliche. 

Art .3. — Il Ministero dei lavori pubblici 
farà compilare nei modi da stabilire col 
regolamento, e farà pubblicare nella Gaz- 
setta ufficiale del Regno, Velenco delle ac- 
que pubbliche, per ogni provincia del Re- 
gno, dove non sia stato giù provveduto ai 
termini dell'articolo 25 «della legge 10 ago- 
sto 1884, n. 2644. 

Saranno iscritte negli elenchi 
icque sorgenti, fluenti e lacuali, che, con- 
siderate sia isolatiamente, per la loro por-. 
tata o per l'ampiezza del rispettivo bacino 
imbrifero, sia in relazione al sistema idro- 
grafico al quale appartengono, abbiano od 
acquistino l'attitudine a qualsiasi uso di 
pubblico generale interesse. 

Entro sei mesi dalla data della pubblica- 
zione Coloro che vi hanno interesse hanno 
diritto di farvi opposizione. 

Nello stesso termine le Provincie interes- 
sate potranno presentare le loro osserva- 
zioni. 

Gli elenchi saranno approvati per decreto 


tutte le 


Reale, su proposta del ministro dei lavori 
pubblici, sentito il Consiglio superiore del- 
le acque. 

Art. 4. — Gli elenchi delle acque pubbli- 


che dovranno essere, per tutte le Provincie 
del Regno, compilati, approvati e pubbli- 
cati entro il 31 dicembre 1921. 

Е riservata al Ministero dei lavori pub- 
blici la facolltà di compilare e modificare 
gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che 
saranno compilati, pubblicati e approvati 
con le stesse norme stabilite per gli elen- 
chi principali. 

Art. 5. — Per le acque pubbliche le quali, 
non comprese in precedenti elenchi, siano 
incluse. in elenchi suppletivi a norma del 
presente decreto, gli utenti che non siano 
in grado di chiedere il riconoscimento del 
diritto all'uso dell’acqua ai termini dell'ar- 
ticolo 2, avranno diritto alla concessione 
con esclusione di qualunque altro richie- 
dente, salvo quanto è disposto dall'art. 34. 

Art. 6. — Entro il 81 dicembre 1920 per 
le Provincie in cui gli elenchi furono o sa- 
ranno pubblicati entro il 30 giugno 1920, 
e nel termine perentorio di sei mesi dalla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 
Regno degli elenchi posteriormente appro- 
vati, gli interessati potranno ricorrere ai 


` Tribunali delle acque pubbliche. 


Art. 7. — In ogni Provincia sarà, a cura 
del Ministero delle finanze, formato e con- 
servato il catasto delle utenze di acqua 
pubblica. 

Per la formazione del catasto tutti gli u- 
tenti debbono fare la dichiarazione delle 
rispettive utenze. 

La dichiarazione deve indicare: 

a) i luoghi in cui trovansi la presa e 
la restituzione; 

D l'uso a cui serve l'acqua: 

c) la quantità dell’acqua utilizzata; 


di la superficie irrigata ed il quantita- 


tivo di energia idraulica nominale appli- 
саа come forza motrice; 


€) il decreto di riconoscimento o di con: 
cessione del diritto di derivazione o il ti- 
tolo. 

Le dichiarazioni di utenza 
fatte entro il 51 dicembre 1920 ove si tratti 
di acqua iscritta in un elenco, la cui pub- 
blicazione nella Gazzetta ufficiale del Re- 
gno sia avvenuta entro il 51 dicembre 1019 
e in ogni altro caso entro un anno dalla 
pubblicazione dell'elenco ir cui Paequa è 
iscritta. 

In caso di ritardo, 
sibili di una ammenda 

Art. S. Le utenze di cui all’art. 1 si 
distinguono in due categorie, a seconda che 
abbiano per oggetto grandi o piccole deri- 
vazioni. 

Sono considerate grandi derivazioni quel- 


eli utenti saranno pas- 
da L. 00 a L. 500. 


le che eccedono j seguenti limiti: 

а) per forza motrice: cavalli dinamici 
nominali 300; | 

b) per "equa. potabile: litri 100 al mi- 
nuto secondo; 

€) per irrigazione. litri. 1000. al mianto 
secondo: | 

d) per bonificazione. per colmata: litri 


3000 al minuto secondo, 
Quando la derivazione sia ad uso promi- 
scuo, si terra per limite «quello. corrispon- 
dente allo scopo. predominante. 
[1 ministro dei lavori pubblici, 
Consiglio superiore delle acque, 
se la derivazione a bocca libera, 
diversi da quelli sopra indicati, 


seutito il 
dichiarerà 
o per usi 
debba con- 


siderarsi grande o piccola. derivazione. 
Art. 9. .— Le domande per nuove conces- 


sioni e utilizzazione, corredate dei progetti 
di massima delle opere da eseguire per la 


raccolta. regolazione, estrazione, deriva- 
zione, condotta, uso, restituzione e scolo 
delle acque, sono dirette al ministro dei 


lavori pubblici e presentate all'Ufticio del 


genio civile alla cui circoserizione appar 
tengono le opere di presa. 

Il genio civile ne dà immediata notizia 
al Ministero, il quale ne «rdina la pubpli. 
cazione mediante avviso nel Foglio degli 
annunzi legali delle Provincie nel cui ter- 


ritorio ricadono le opere di presa e dl re- 
stituzione delle acque, comunicando il nome 
del richiedente e i dati principali della 
chiesta derivazione; e cioè luogo di presa, 
quantità di acqua, luogo di restituzione e 
uso delli derivazione, 

L'avviso sarà anche riprodotto nelli Gaz- 


zetta ufficiale. 
Ne il ministro ritiene senz'altro inummis- 
sibile una «domanda perchè inattuabile o 


contraria al buon regime delle acque o ad 
altri interessi generali, sentito il Consiglio 
Superiore. delle seque e su conforme jwi- 
rere di questo, li respinge con suo deereto. 

Le domande che concernono derivazioni 
tecnicamente incompatibili con quelle pre- 
viste di una o più domande anteriori, sono 
accettate e dichiarate concorrenti eon. que- 
ste, se presentate non oltre 30. giorni dal- 
avviso nella Сесе а ufficiale relativo al- 
la prima dele domande pubbicate incom- 
patibili colla nuova. Di tutte le domande 
accettate si dà pubblico avviso nei modi 
sopra indicati. 

Dopo trenta giorni dall'avviso la doman- 
da viene pubblicata. eol relativo progetto, 
nelle forme stabilite dal regolamento, a cu- 
ra degli uffici del genio civile delle Provin- 
cie sopraindicate, stabilendosi il termine, 
non inferiore a 15 e non superiore a 30 
giorni, entro il quale possono presentarsi 
le osservazioni e le opposizioni seritte alla 
derivazione richiesta. 

Nel caso di domande concorrenti l'istrut- 
toria sari estesa a tutte le domande se es- 
se sono tutte incompatibili con la prima: 
se invece alcune furono accettate. al di ЈА 
dei termini relativi alla prima, per essere 
compatibili. eon. questa e non con le suc- 
cessive, l'istruttoria sarà intanto limitata 


devono essere. 
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a quelle che furono presentate e accettate 
entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale dell'avviso relativo alla 
prima. domanda. 

L'ufficio del genio civile alla cui circo- 
scrizione appartengono le opere di presa, 
raccoglie le opposizioni: procede alla visi- 
ti dei luoghi, alla 
nire il richiedente e gli interessati; e in- 
via gli atti al Ministero dei lavori pubbli- 
ci, con una relazione dettagliata su tutta 
l'istruttoria, mettendo in evidenza le qua- 
lità caratteristiche delle varie domande in 
rapporto alla più razionale utilizzazione del 
corso d'acqua, agli interessi pubblici con- 
nessivi, alla natura e attendibilità delle op- 
posizioni. -— 

Ogni richiedente di nuove concessioni do- 
vrà depositare, con la domanda, una soni- 
ma pari ad un decimo del canone annuo 
fissato al seguente art. 26 e in ogni caso 
non inferiore alle L. 50. 

Le somme così raccolte saranno versate 
in tesoreria con imputazione ad uno specia- 
lee capitolo da istituirsi nel bilancio della 
entrata, per essere, indi, con decreto del 
ministro del tesoro. aggiunte all'assegna- 
zione del eap. 42 «Nervizio idrografico flu- 
viaje - Spese per studi relativi all'utiliz- 
zazione dei corsi d'acqua » dello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici 
per lesercizio 1919-1920 ed ai corrispondenti 
capitoli per gli esercizi finanziari successivi. 

Art. 10. — Tra più domande concorrenti, 
dopo completata. Vistruttoria di cui alar- 
ticolo 9, è preferiti quella che presenti la 
migliore utilizzazione idraulica o soddisfi 


ad altri prevalenti interessi pubblici; e а 
parità di tali condizioni: quella che offra 
maggiori ed accertate garanzie tecnico-fi- 


industriali d'immegiata esecu- 
In maicuza di altre 


innziarie e 
zione e utilizzazione. 


condizioni di preferenza vale il criterio 
della priorità di presentazione. 
Qualora tra più domande’ concorrenti si 


riscontri che i progetti siano — sostanzial- 
mente equivalenti, quantunque in alcuna di 
quelle posteriormente presentate l'utilizza- 
zione sia più vasta, è di regola preferita la 
prima domanda, quando non ostino motivi 
prevalenti di interesse pubblico, e il primo 
richiedente si obblighi ad attuare la più 
vasta utilizzazione. 

"ulla preferenza da darsi all'una o ad al- 
tra domanda decide definitivamente il mi- 
nistro dei lavori pubblici su conforme pa- 
rere del Consiglio superiore delle acque. Il 
Consiglio indicherà, per la domanda pre- 
scelta, gli elementi essenziali che devono 
essere contenuti nel disciplinare. 

Art. 11, — Qualora una nuova domanda 
incompatibile con le preesistenti sia presen- 


tata al di là dei termini di cui al 4° e 69 
comma dell'art. ma prima che il Consi- 
glo superiore. si sin pronunziato definiti- 


vamente sulle domande già istruite, potrà 
essere ammiessa a istruttoria e dichiarata 
concorrente eon. le altre, se essa presenti 
uno speciale e prevalente motivo d’interes- 
se pubblico, riconosciuto dal ministro dei 
lavori pubblici su parere conforme del Con- 
siglio superiore delle acque. In tal caso vie- 
ne sospesa ogni decisione su tutte le doman- 
de, fino a che anche per la nuova ammessa 
sin completata la istruttoria. 

Art. 12. — Per la domanda prescelta l'uf- 
ficio del genio civile compilerà il disciplina- 
re, secondo le norme già dettate dal Consi- 
glio superiore delle acque, e inviterà il ri- 
chiedente a firmarlo. 

Art. 15. — Per assicurare la più raziona- 
le utilizzazione del corso di acqua o per 
rendere alcune delle domande concorrenti 
tra loro compatibili, il ministro dei lavori 
pubblici, su parere conforme del Consiglio 
superiore, potrà invitare i richiedenti ad 
apportare le opportune modificazioni ai ri- 
spettivi progetti e, ove occorrano opere in 
comune, potrà imporre ai concessionari 
l'obbligo di eonsorz iarsi per чиш si rife- 
risce a dette opere. 


quale possono interve- . 


que, tenuto conto dello scopo 


Le domande così modificate saranno sot- 
toposte, ove occorra, a breve istruttoria, 
limitata alle varianti introdotte. Non po- 
tranno peró, fino alla decisione definitiva, 
accettarsi per nessun motivo altre domande 
incompatibili con quelle in esame. 

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere 
del Consiglio superiore delle acque, fra più 
concorrenti, le cui domande abbiano tal! 
caratteri di pubblico interesse da dover es- 
sere soddisfatte, far luogo alla concessione 
a chi richiede la maggiore derivazione, con 
l’obbligo di fornire a prezzo di costo deter- 
minate quantità di acque o di energia e- 
lettrica agli altri richiedenti. 

Art. 14. — Nei casi di accertata urgenza 
il ministro dei lavori pubblici, su conforme 
parere (el Consiglio superiore delle acque 
può permettere che siano eseguite subito le 
opere, purchè il richiedente la concessione 
sì obblighi, con congrua cauzione, ad ese- 
guire le prescrizioni e condizioni che saran- 
no stabilite nell’atto di concessione, oppu- 
re a demolire le opere nel caso di negata 
concessione. La esecuzione è sempre fatta 
a rischio e pericolo del richiedente. 

Art. 15. — Le domande di derivazione su 
corsi di acqua riservati saranno ammesse 
a istruttoria dopo esame preliminare del 
Consiglio superiore delle acque ai fini in- 
dicati dal 2° comma dell'art, 3$. 

Art. 16. — Le domande per utilizzazioni 
su corsi riservati occorrenti alle Ammini- 
strazioni dello Stato sono presentate al 
ministro dei lavori pubblici che provvede 
alla concessione su parere conforme del 
Consiglio superiore delle acque senza biso- 
gno di formale istruttoria. 

Art. 17. — Le concessioni di acqua pub- 
blica per le grandi derivazioni sono fatte 
con decreto Reale promosso dal ministro 
dei lavori pubblici, d'accordo con quello 
delle finanze. 

Per le piccole derivazioni la concessione 
è fatta con decreto del ministro dei lavori 
pubblici, d'accordo col ministro delle finan- 
ze. Tale decreto deve essere registrato dal- 
la Corte dei conti. 

Art. 18. — I ricorsi avverso il decreto di 
concessione, aventi per oggetto diritti o in- 
teressi che si pretendono lesi dalla avvenuta 
concessione, devuno essere proposti, secon- 
do le rispettive competenze, ni Tribunali 
delle acque pubbliche territoriali, o al Tri- 
bunale superiore delle acque pubbliche, e 
notificati, entro il termine perentorio di 
sei mesi dalla pubblicazione del decreto 
nella Gazzetta ufficiale del Regno, tanto al 
concessionario che al ministro dei lavori 
pubblici. 

Art. 19. — La concessione sì intende sem- 
pre fatta entro i limiti di disponibilità del- 
l’acqua. 

Il concessionario non potrà mai invocare 
la concessione come titolo a pretendere in- 
dennizzo dallo Stato ed è esclusivamente 
responsabile di qualsiasi lesione che in con- 
seguenza di essa possa essere arrecata ai 
diritti dei terzi. 

Art .20. — Le utenze non possono essere 
cedute senza il nulla osta del ministro dci 
lavori pubblici. 

Art. 21. — Ге concessioni di grandi deri- 
vazioni ad uso di forza motrice si fanno 
per una durata non maggiore di anni ses- 
santa: quelle di grandi derivazioni ad uso 
potabile, di irrigazione o bonifica, non pos- 
sono eccedere la durata di anni settanta; 
le concessioni dj piccole derivazioni non 
possono eccedere la durata di anni trenta. 

Il ministro dei lavori pubblici, su parere 
conforme del Consiglio superiore delle ac- 
prevalente, 
determina la specie e la durata di ciascu- 
na concessione. • 

Nulla è innovato al disposto dell’art. 8 
del testo unico sulle ferrovie concesse alla 
industria privata, approvato con R. decreto 
9 maggio 1912, n. 1447. 

Art. 22. — AI termine della utenza e nei 
casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi 


* 


derivazioni di forza motrice passano in pro- 
prietà dello Stato, senza compenso, tutte 
le opere di raccolta, di regolazione e di 
derivazione, principali ed accessorie, i ca- 
nali adduttori dell'acqua, le condotte for- 
zate ed i canali di scarico, il tutto in istato 
di regolare funzionamento. 

Su conforme parere del Consiglio supe- 
riore delle aeque il Ministero potrà, nell'ul- 
timo decennio di «durata «delle utenze a 
scopo di forza motrice, ordinare. sotto com- 
minatoria della esecuzione di ufticio a ter- 
mini dell'art.’ 378 della legge sui lavori pub- 
bici, la manutenzione delle opere indicate 
nel primo comma, che sia ritenuta al loro 
regolare funzionamento. 

Lo Stato avrà facoltà di immettersi an- 
che nell'immediato possesso di ogni altro 
edificio, macchinario, impianto di utilizza- 
zione, di trasformazione e di distribuzione 
inerente alla concessione, — corrispondendo 
ai concessionari un prezzo uguale al valore 
di stima del materiale in opera, calcolato 
al momento dell'immissione in possesso, 
astraendo da qualsiasi valutazione del red- 
dito da cesso rienvabile, In mancanza di ac- 
cordo il presidente del Tribupale superiore 
delle acque nomina tre arbitri per la deter- 
minazione del prezzo, ai sensi dell'art. 60 
del Codice di commercio. 

Per esercitare la facoltà di cui al prece- 
dente comma lo Stato dovrà preavvizare 
l'utente tre anni prima del termine dell'u- 
tenza. 

Nei casi di decadenza o rinuncia la facol- 
tà stessa è esercitabile senza uopo di aleun 
preavviso. | 

Art, 23. — Alla scadenza della concessio- 
ne, se lo Stato non intenda assumere la 
gestione diretta dell'esercizio, a parità di 
condizioni, sarà preferito nell'esercizio del- 
la derivazione l’utente cessante. | 

Nelle grandi derivazioni a uso potabile, 
d'irrigazione o bonifica, qualora al termine 
della concessione persistano i fini della de- 
rivazione e non ostino ragioni di pubblico 
interesse, al concessionario sarà rinnovata 
la concessione, con quelle modificazioni che, 
per le variate condizioni dei luoghi e del 
corso di acqua, si rendessero necessarie. 

In mancanza di rinnovazione, come пе! 
casi di decadenza o rinuncia, passano In 
proprietà dello Stato, senza compenso, tut- 
te le opere di raccolta, di regolazione e di 


derivazione, principali ed nccessorie, j en- 
nali adduttori dell'acqua, le condotte for- 


zate e i canali di scarico, le condotte prin- 

cipali dell'acqua potabile fino alla camera di 
distribuzione compresa, i canali principali 
di irrigazione e quelli di bonifica. 

Art. 24. — Le concessioni di piccole deri- 
vazioni, al loro termine, saranno rinnovate 
a norma dell’articolo precedente e in man- 
canza di rinnovazione, lo Stato ha diritto 
o di ritenere senza compenso le opere co- 
struite neli'alveo, sulle sponde e sulle ar- 
ginature del corso d’acqua, o di obbligare 
il concessionario a rimuoverle, e ad esegui- 
re a proprie spese i lavori necessari per il 
ripristino dell’alveo, delle sponde e delle 
arginature nelle condizioni richieste dal 
pubblico interesse. 

Art. 25. — Per le grandi derivazioni e 
per le opere di raccolta e regolazione delle 
acque il decreto di concessione ha efficacia 
di dichiarazione di pubblica ntilità per tut- 
te le opere e impianti occorrenti così alla 
costruzione che all'esercizio, compresi i ca- 
nali princlnali di irrigazione, di »bonitiea e 
di acqua potabile e ie linee elettriche di 
trasmissione dell'energia. prodotta. 

L'approvazione del progetto esecutivo, che 
dovrà soddisfare alle condizioni stabilite 
dell'art, 16 della legge 25 giugno 1865, 
n. 2359, equivale all'approvazione del pia- 
no particolareggiato agli effetti del detto 
articolo. f 

Il genio civile compila, previo avviso agli 
interessati e secondo le norme che saranno 
stabilite nel regolamento, lo stato di con- 
sistenza dei fondi, i cui proprietari non ac- 
cettarono l'indennità offerti, o non conchiu- 
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sero aleun amichevole accordo con l'espro- 
priante, e determina la somma da depositar- 
si a titolo di indennità di espropriazione, 
a seguito di che si provvede dal prefetto 
а nonna degli articoli 48 e seguenti della 
legge 25 giugno 1865, n. 2559, 

Per tutto il resto si osservano le disposi- 
zioni della predetta legge. | 

Il ministro dei lavori pubblici, su confor- 
me parere del Comitato permanente delle 
acque, potrà dichiarare urgente e indifferi- 
bile l'esecuzione dei lavori agli effetti del- 


lart. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2959, 
moditicato dala legge 18 dicembre 1879, 


n, ЭХХ (serie 23), In tal caso sj osserverì 
la proceduta stabilita dal Capo II, titolo II, 
della legge medesima, e lo stato di consi- 
stenza di cui al detto art. 71 è compilato 
dal genio civile, previo avviso agli inte- 
ressati, 0, se i lavori debbono eseguirsi da 
un'amministrazione pubblica avente un 
proprio ufficio tecnico da questo stesso uf- 
ficio, previo avviso agli interessati. 

Occorrendo rendere definitive le occupa- 
zioni temporanee, sj procederà a norma dei 
Capoversi precedenti. 

Art. 26. — Le nuove concessioni di acqua 
pubblica. sono sottoposte al pagamento di 
un annuo canone secondo le norme se- 
guenti: 

per ogni modulo (litri 100 al minuto 
secondo) di aequa. potabile o di irrigazione, 
senza obbligo di vestituire le colature o re- 
sidui di acqua, annue L. 50; 

se eon obbligo di restituire le colature 
o residui di acqua, annue L. 25; 

per la irrigazione di terreni con deriva- 


zione nono suscettibile di essbre fatta a 
bocea {акча ‚рег ogni ettaro, annue li- 
re 0,50. 


per ogni* cavallo dinamico nominale de- 
stinato à forza motrice, annue L. 3,00. 

La forza motrice nominale è calcolata in 
base alla differenza di livello fra i due peli 
morti dei canali а monte e a valle del mec- 
canisino Motore. . 

H canone sarà regolato sulla media della 
forza motrice nominale disponibile nell'an- 
no. 

In nessun caso il canone annuo sarà in- 
feriore а L. 5.00. 

Art. 27. — Рег le concessioni di deriva- 
zioni d'acqua ad uso promiscuo di irriga- 
zione e di bonificazione, il canone sarà ri- 
dotto alla metà di quello stabilito per la 
irrigazione senza obbligo di restituzione 
delle colature o residui d'acqua ed al quin- 
to per quelle aventi per unico scopo la bo- 
nitieazione. 

Ale concessioni di derivazione ad uso 
promiscuo di irrigazione e di forza motrice 
si applicherà il canone più elevato. 

Per le concessioni a scopo di irrigazione 
delle acque iemali, il cui uso è limitato 
dall'equinozio di autunno a quello di pri- 
mavera, il camone sarà ridotto alla metà. 
Per le zrandi derivazioni il pagamento del 


capone decorre improrogabilmente дапа 
scadenza «del termine assegnato per Pulti- 
mazione dei lavori. 

Art. 28. — La riscossione dei crediti spet- 


tanti allo Ntato a norma degli art. 26 e 27 
è fatta in base «lla legge (testo unico) 
14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato. 

Art. 29. — Alle acque derivate dai canali 
di proprietà demaniale dello Stato si ap- 
plicano le norme speciali che le riguardano. 

Art. 30. — П disciplinare della conces- 
xione determina la quantità, il modo, le 
condizioni della raccolta, regolazione, estra- 
zione, derivazione, condotta, uso, restitu- 
zione e scolo dell’acqua, le garanzie ri- 
chieste nell interesse dell'agricoltura, della 
industria e dell'igiene pubblica e stabilisce 
annuo canone da corrispondersi allo Stato 
in conformità agli articoli 26 e 27. 

Vi sono prefissi i termini entro i quali 
dovranno essere effettuate le espropriazio- 
ni e quelli per l'inizio e la ultimazione dei 
lavori e per la utilizzazione dell’acqua. 


Potranno, sentito il Consiglio superiore 
delle acque, includersi nel disciplinare an- 
che norme relative alle tariffe dei consumi. 

Per le grandi derivazioni, che possono ri- 
guardare rilevanti interessi pubblici, dovrà 
sentito il parere del Consiglio superiore del- 
le acque ,essere inclusa nel disciplinare la 
facoltà di riscatto con le condizioni e mo- 
dalità determinate nel disciplinare stesso. 

Art. 31. — Tutti gli utenti di aequa pub- 


. blica sono obbligati a mantenere le imboc- 


cature delle derivazioni munite degli op- 
portuni manufatti ed a conservarle in buo- 
no stato. Essi sono responsabili dei danni 
che possono avvenire a pregiudizio dei fon- 
di vicini, escluso il caso di forza maggiore. 

Debbono gli stessi utenti regolare col 
mezzo di detti manufatti le derivazioni, in 
modo che non si introducano acque ecee- 
denti la portata dei rispettivi canali e che 
in ogni evento, col mezzo degli opportuni 
scaricatori siano smaltite le aeque sovrab- 
hondanti. | . ; 

Art. 32. — Gli utenti che hanno deriva- 
zioni stabllite a bocca libera con chiuse, 
sia permanenti che temporanee, o stabili od 
instabili, sono obbligati a provvedere per- 
ché si mantengano innocue al pubblico ed 
al privato interesse, seguendo le consuetu- 
dini locali. 

I] Ministero dei lavori pubblici potrà im- 
porre con comminatoria di esecuzione di uf- 
ficio in caso di inadempimento, che le boc- 
che libere siano munite degli opportuni ma- 
nufatti regolari o moderatori della intro- 
duzione delle acque. 

Art. 33. — È in facoltà del ministro dci 
lavori pubblici sul conforme parere del 
Consiglio superiore delle acque, di sostituire 
in ogni tempo, in tutto o in parte, alla 
quantità di acqua od energia idraulica u- 
tilizzuta, una xworrispondente quantità «di 
ucqua e di energia idraulica, od elettrica. 
ugualmente utilizzabile, senza aggravio o 
pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni 
altra condizione della utenza in quanto 
compatibile con la modificazione apportati. 

Art. 34. — Quando una domanda di con- 
cessione per una importante utilizzazione 
di acqua risulti tecnicamente incompatibile 
con meno importanti utilizzazioni legittima- 
mente costituite, si può, ugualmente su con- 
forme parere del Consiglio superiore, sen- 
titi gli interessati, far luogo alla conces- 
sione. In tal caso puó anche essere conser- 
tito al nuovo concessionario di indennizzare 
l'antico utente anzichè a termini della leg- 
ge sulle espropriazioni, fornendogli a pro- 
propria cura e spese una corrispondente 
quantità di acqua o di energia elettrica e 
provvedendo alle trasformazioni © tecniche 
necessarie in guisa da non aggravare o pre- 
giudicare gli interessi degli utenti preesi- 
stenti. Questi sono tenuti a corrispondere 
annualmente al nuovo concessionario il en- 
none che dovevano allo Stato, ai Comuni e 
alla Provincia e, qualora per effetto ‘delle 
presenti disposizioni sinno esonerati da spe- 
se di esercizio, una quota delle spese di 
esercizio del nuovo concessionario, in nessun 
caso Maggiore di quella di cui risultano 
esonerati. 

Qualora la minore utilizzazione sia esente 
da canone, sarà ridotto in proporzione il 
canone dovuto dal nuovo concessionario. 

Art. 35. — Qualora il regime di un corso 
o di un bacino di acqua pubblica sia modi- 
ficato per cause naturali lo Stato non è 
tenuto ad alcuna indennità verso qualun- 
que utente, salva la riduzione o la cessa- 
zione del canone in caso di diminuita o 
soppressa utilizzazione dell'acqua. 

Gli utenti, se le rinnovate condizioni lo- 
cali lo consentano, saranno autorizzati ad 
eseguire, a loro spese, le opere necessarie 
per ristabilire le derivazioni. 

Quando il regime di un corso d'acqua o di 
un bacino di acqua pubblica sia modificato 
permanentemente per eseeuzioge da parte 
dello Stato di opere rese necessarie da ra. 
gioni di pubblico interesse, l'utente, oltre 


alla eventuale. riduzione o cessazione del 
canone, ha diritto ad una indennità. qualo- 
ra non gli sia possibile senza spese ecces- 
sive di adattare la derivazione al corso di 
acqua modificato, 

L'apprezzamento di tale possibilità sarà 
fatto con decreto del ministro dei lavori 
pubblici su parere conforme del Consiglio 
superiore delle acque. 

La misura dell'indennità, quando sia ri- 
conosciuta! dovuta, verrà determinata col 
decreto stesso. salvo ricorso alla  giurisdi- 
zione stabilita nell'art. 65 e seguenti. 

Art. 36. — Qualunque utente di acqui 
pubblica che intenda variare sostanzial- 
mente il luogo, le opere di raccolta, regola- 
zione, presa e restituzione, o l'uso dell’ac- 
qua, e soggetto a tutte- le formalità e con- 
dizioni richieste per le nuove concessioni, 
Compreso il pagamento del canone. 

Ove la precedente utenza sia esente da 
canone, questo, durante il termine pel quale 
sarebbe durata la vecchia utenza, è dovuto 
per la maggiore utilizzazione, salvo che lo 
uso per forza motrice sia trasformato in 


L'ELETTRICISTA 


uxo per irrigazione, nel quale caso il cano- 
ne è dovuto per intero, 

Quando le variazioni riguardino solo la 
quantità di acqua o di forza motrice utiliz- 
Zata, restando invariato l'uso е sostanzial- 
mente inalterati il luogo e le opere di rac- 
colta, regolazione, presi e restituzione, il 
ministro dei lavori pubblici, sentito il Con- 
siglio superiore delle acque potrà accordare 
li concessione senza le formalità stabilite 
al primo comma, salvo il pagamento del 
canone. per di maggiore utilizzazione. In 
questo caso resterà fermo il termine origi- 
nario dell'utenza. 

Ogni altra variazione nei meceanismi de- 
stinati alla produzione o nell'uso della forza 
motrice „dovrà essere previamente notifica- 
ta al Ministero dei lavori pubblici. 

Per la mancata notificazione l'utente in- 
correrà in una ammenda da L. 5300 а L. 5000, 
salvo il diritto dellAmministrazione di or- 
dinare la riduzione in pristino stato a spe- 
xe del contravventore. 

(Continua). 
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NOSTRE INFORMAZIONI 


La Commissione per i telefoni. 


L'on. ministro Chimienti ha inaugura- 
to i lavori della Commissione tecnica per i 
Telefoni da lui istituita per l'esame ra. 
pido dei progetti destinati alla sistema- 
zione ed all'ampliamento degli impianti 
telefonici. 

La Commissione è composta come ap- 
presso: Salerno gr. uff. Luigi, Direttore 
generale dei Servizi elettrici, presidente; 
Ascoli gr. uff. dott. Moisè, professore R. 
Università e R. Scuola di Applicazione 
degli Ingegneri, vice-presidente; Monti 
gr. uff. prof, ing. Carlo, Susino cav. uff. 
ing. Alessandro, ingegnere capo del Ge- 
nio civile, Marchesi comm. Luigi Gaeta. 
no, capo divisione nella Direzione dei 
Servizi elettrici, Zanni comm. ing. Luca 
Antonio, capo divisione nella Direzione 
generale dei Servizi elettrici, Magagnini 
comm. ing. Giacomo, ispettore centrale 
dei Servizi elettrici, membri; Spicacci ca- 
valier dott. Astolfo, primo segretario nel- 
la Direzione generale dei Servizi elettri- 
ci, Fornò cav, ing. Alberto, ingegnere dei 
Servizi elettrici, segretari, 

I] Ministro, dopo avere rivolto un sa- 
luto alla Commissione e ricordate bre- 
vemente le vicende che hanno condotto 
all'attuale situazione del servizio telefo- 
nico nel nostro paese, ha espresso la 
maggiore fiducia nell'opera della Com- 
missione stessa e la certezza che se ne 
trarranno lieti risultati dei quali egli si 
compiacerà di tutto cuore anche se non 
sarà più a capo dell’Amministrazione. 
Ha raccomandato sopra tutto di fornire 
quanto prima possibile la dimostrazione 
più chiara che sj inizia un periodo di 
operosità produttiva dalla” quale il pas- 
se ritrarrà «e non immediatamente, fra 
qualche tempo, i maggiori vantaggi. 

. Ha accennato, quindi, alle reti date in 
concessione ed alla. nomina da lui fatta, 
in questi giorni, della Commissione per 


as 


l’equo trattamento del personale delle So- 
cietà. 

Ha infine rilevata la necessità per 
l'Italia di incoraggiare e sviluppare lin- 
dustria nazionale, osservando come ap- 
punto un largo campo di produzione pos- 
sa essere offerto dagli impianti telefoni- 
ci, riducendo cosi ed eliminando la no- 
stra dipendenza dall'estero. . 

Ha concluso rinnovando la sua espres- 
sione di piena fiducia nei lavori della 
Commissione non solo per l'autorità e la 
competenza delle persone che ne fanno 
parte, ma benanche per il valore dell'uo- 
mo che egli, appena assunto al Governo, 
pur non conoscendolo personalmente, ma 
per il generale consenso che lo additava, 
ritenne di dover richiamare a capo del- 
l'importante servizio. 

Ha risposto brevemente il presidente 
della Commissione, gr. uff. Salerno, di- 
rettore generale dei Servizi elettrici, rin- 
graziandolo delle benevoli parole rivolte 
alla Commissione ed a lui personalmen- 
te, assicurandolo che la Commissione 
porrà ogni opera affinché la fiducia del 
Ministro trovi piena corrispondenza. 

La Commissione ha subito iniziato i la- 
vori. 


Ingegneri italiani 
nella Russia Meridionale ed in Georgia. 

L'Opera Nazionale per i. Combattenti 
d'intesa coll Associazione Nazionale degli 
Ingegneri Italiani costituisce due assegni 
di L. 10,900 ciascuno da aggiudicarsi ad 
ufficiali combattenti di complemento, di 
M. T. e della Riserva del R. Esercito lau- 
reati in ingegneria, sia in Italia che al- 
l'estero, i quali dopo essere stati smobili- 
tati intendano recarsi nella Russia Me- 
ridionale l'uno, nella Georgia l'altro coi 

seguenti fini rispettivamente: 
а) studiare la possibilità di colloca- 
mento di ingegneri, di tecnici e di mae- 


stranze italiane per la riorganizzazione 
del materiale ferroviario, degli impianti 
ferroviarii fissi e dei trasporti in genere 
della Russia Meridionale; 

b) studiare la possibilità di colloca- 
mento di ingegneri italiani e mano d'o- 
pera italiana presso gli uffici tecnici e 
ferroviari di Stato nella repubblica di 
Georgia. | 

Ferrovie Umbro-Marchigiane. 

I! Comitato permanente per la tute- 
la degl'interessi umbro-marchigiani, dl 
intesa con la rappresentanza politica e 
amaninistrativa della Toscana, ha sot- 
toposto al Governo il problema delle co- 
municazioni ferroviarie nell'Italia cen- 
trale. L'on, Ciappi ha dati a:fidamenti 
circa la costruzione della linea Livorno- 
Arezzo-Ancona, salvo modificazioni del 
tracciato anche in relazione agli altri 
pregetti di ferrovie Ancona-Macerata- 
Roma, Ascoli-Roma, Umbertide-Forlì e 
Orbetello-Foligno; ma, tenute presenti 
le difficoltà del momento, non ha na- 
scosta l'opportunità, per un più solleci- 
to sviluppo dei lavori, di rivolgersi al- 
l'industria privata, che, dato l'aumento 
del sussidio e la possibilità di dividere 
i lavori in due periodi, troverebbe eon- 
venienza ad assumere l'impresa. 


La tramvia elettrica di Massa. 

I rappresentanti della Società dei 
Tramways Toscani espressero al Рге- 
fetto la loro decisione di porre subito 
mano all'impianto della tramvia elet- 
trica Massa-Carrara, appena dalle Arn- 
ministrazioni comunali fosse stata scelta 
la strada che la tramvia dovrà seguire. 
Negli ultimi di agosto, il regio Commis- 
sario di Massa presentó al Prefetto la 
domanda di concessione di occupazione 
del suolo stradale provinciale Massa- 
Avenza per l'impianto della tramvia, 
riservandosi di presentare il progetto 
dell’intiero tracciato, Questo è stato an- 
ch'esso presentato, e si ha ragione di 
sperare che i lavori debbano comincia- 
re al più presto. 


Un’ esposizione a Rovigo. 

La Camera di commercio di Rovigo sta 
preparando una esposizione agricola in- 
dustriale e commerciale nazionale che 
avrà luogo a Riovigo nel settembre e 
ottobre dell’anno venturo. 

È stato intanto costituito il comitato 
esecutivo, per la preparazione dettaglia- 
ta del programma e dei mezzi. 


La tramvia della Valtenera. 

Il Consiglio comunale di Carzago Ri- 
viera, mentre ha deliberato d’ insistere 
presso la Deputazione provinciale per 
l'esecuzione dei lavori di questa tram- 
via, ha disposto di far eseguire nel ter- 
ritorio del proprio comune i migliora- 
menti e raddrizzamenti alle strade e la 
costruzionoe dei nuovi tronchi, che sono 
necessari in applicazione del progetto 
della nuova linea. 


Ld 


L'applicazione dei combustibili liquidi 
per i trasporti ferroviari. 

A quanto si afferma, nelle officine di 
Brindisi si stanno trasformando un cen- 
tinaio di locomotive per il loro funzio- 
namento a base di nafta, anziché di car- 
bone; sembra i risultati che sinora si so- 
no ottenuti siano molto soddisfacenti. La 
applicazione della nafta sulle linee del- 
le Ferrovie dello Stato, oltre a rendere 
meno difficoltosi i servizi, produrrebbe 
anche vantaggi economici, essendo risul- 
tato dai calcoli fatti che, a parità di ca- 
lorie, il carbone viene a costare di più. 


L'elettrificazione delle linee ferroviarie tedesche. 


In Germania «i sta studiando attual- 
mente un piano di elettrificazione delle 
ferrovie. Questo piano sarà messo in 0- 
pera progressivamente e si estenderà a 
tutte le reti, Centrali elettriche di grande 
potenza saranno costruite nelle regioni 
carbonifere e la corrente prodotta verrà 
di là trasmessa a sottostazioni, che la 
distribuiranno lungo le linee. Si spera 
così di risparmiare una quantità notevo- 
le di carbone e di energia; si considera 
inoltre che questa trasformazione per- 
metterà di soffrire meno per le consegne 
obbligatorie di carbone alla Francia. 

Una personalità politica tedesca, a 
proposito di questo progetto, ha dichia- 
rato che, il piano di elettrificazione ge- 
nerale delle ferrovie germaniche ё la ‘ті. 
glior prova delle intenzioni pacifiche del. 
la Germania: se essa considerasse infat- 
ti possibile una nuova guerra, si guar- 
derebbe bene da una impresa tanto vul- 
nerabile. Il nemico, infatti, distruggen- 
do soltanto due o tre stazioni centrali, 
potrebbe annientare d'un sol colpo il 
traffico & rovinare la vita economica del 
paese. 

Oltre l'economia di carbone risultante 
dai lavori di elettrificazione, gli ingegne- 
ri tedeschi ritengono che il rendimento 
delle ferrovie verrà ad essere notevolmen- 
t^ aumentato. 


x NOTE LEGALI ^ 


Responsabilità per l’infortunio 
prodotto da rottura di eondotture elettriche 


Il Tribunale di Biella ebbe ad occuparsi 
di una interessante questione di responsi- 
bilità civile in caso di infortunio cagionato 
dalla corrente elettrica, Nel caso in esame 
l'infortunato era un cavallo morto in se- 
guito a fulminazione elettrica per la rottu- 
ra di un filo telefonico che cadendo attra- 
verso la conduttra elettrica della Società 
Alta Ttalia fece contatto con un filo di essa 
non rivestito o malamente rivestito e ca- 
gionò la morte del cavallo che ebbe a cal- 
pestarlo. 

La Società elettrica Alta Italia e l'ammi- 
nistrazione delle Poste si palleggiavano la 
responsabilità, cercando la prima di dimo- 
strare che il filo telefonico ebbe a spezzarsi 
perchè arrugginito e logoro per vetustà e di 
piccola sezione e non era mai stato cam- 
biato dopo 15 anni di esercizio e che non era 
necessario il rivestimento ai fili della con- 
duttura essendo la corrente a bassa tensio- 
ne; l'altra sosteneva che il filo telefonico si 
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era rotto il giorno prima per una forte nc- 
vicata e che i fili della conduttura, coperti 
di rivestimento in alcuni punti, non lo era 
no invece nel punto dove il fillo cadendo fece 
contatto. 

Il Tribunale ritenne che la responsabilità 
era solidale tanto della Società elettrica 
quanto della amministrazione postale, ba- 
sandosi sia sopra gli articoli 1153 e 1156 del 
Codice civile, sia sulle disposizioni delle 
leggi speciali relative alle condutture elet- 
triche ed ai telefoni. 

« L'articolo 1152 Codice civile osserva il 
Tribunale — dispone che ognuno è obbligato 
a rispondere del danno cagionato dalle cose 
che ha in custodia, nella quale espressione 
si contiene un concetto .generale che si 
estende a qualunque oggetto si abbia in cu- 
stodia, e nella parola custodia è il signifi- 
cato di quell’obbligo di sorveglianza, di di- 
ligenza che normalmente si è tenuti a pre- 
stare sopra la cosa che si ha in podestà «ti 
fatto all'infuori di ogni rapporto di pro- 
prietà. Ed è in questa disposizione di Jegge 
una presunzione generale di colpa » 

Ma oltre che dal Codice civile la presun- 
zione «di colpa contro le convenute si alesu- 
me dalle leggi speciali. 

« E difatti — prosegue la sentenza — l'ar- 
ticolo 5 della legge T giugno 1895, n. 232, 
per la trasmissione a distanza delle correnti 


elettriche dispone: «Il proprietario «della 
condotta elettrica dovrà in ogni tempo 


osservare, oltre quanto è o sarà disposto 
dalle discipline legali o regolamentari spe- 
ciali in materia, quelle speciali prescrizioni 
che sono o saranno stabilite per regolare 
l'esercizio delle comunicazioni telegrafiche 
e telefoniche». E l'articolo 10 del regola- 
mento relativo 25 ottobre 1895, n. 642: « Nel- 
impianto e nell'esercizio delle condutture 
elettriche l'utente sarà tenuto ad attuare, 
sotto la sua responsabilità, tutti j provvedi- 
menti intesi a garantire l'incolumità delle 
persone e l'uso delle eose ehe saranno in 
ogni caso consigliate dalla scienza e dalla 
pratica e ad osservare inoltre le seguenti 
norme generali... al n. 6: adatte disposi- 
zioni di difesa dovranno adottarsi dove vi 
sia pericolo di contatto fra i conduttori di 
energia ed i fili telegrafici o telefonici in 
caso di rottura di questi » La legge speciale 
stabilisce così una presunzione di colpa a 
carico del proprietario della condotta elet- 
trica quando gli inipone di attuare determi- 
nati provvedimenti, sotto la sua responsa- 
bilità, per guarentire l'incolumità delle per- 
sone: ed in tale senso ebbe a pronunziarsi 
anche la giurisprudenza: « provvedendo il 
regolamento sulle condutture di energia elet- 
trica a imporre le cautele necessarie contro 
i possibili pericoli per l'incolumità delle per- 
sone, nel caso che si verifichi un infortu- 
nio cagionato dalla corrente elettrica è da 
presumere la colpa di chi doveva osservare 
le dette cautele » qualora costui non forni- 
sca ‘la prova contraria per la propria libe- 
razione dalla conseguente responsabilità. 
D'altra parte l'articolo 45 del regolamento 
per l'esecuzione, della legge sull’esercizio dei 
telefoni 16 giugno 1892, n. 288, riprodotto 
dall'art. 18 del testo unico delle leggi, 
n. 184 del 7 aprile 1892 e poi n. 32 del 15 feb- 
braio 1903, dispone: «Le linee telefoniche 
vanno eostrutte a regola «d'arte», e Parti- 
colo 22: «I concessionari sono obbligati al 
risarcimento di tutti i danni arrecati dai 
loro fili e dai loro agenti alle linee altrui 
telegrafiche e telefoniche, sia pubbliche che 
private, tranne di quelli arrecati da forza 
maggiore qualora risulti che essi avevano 
preso tutte le disposizioni preventive per 
impedire il contatto dei loro fili con altri 
conduttori telegrafici, telefonici, di illumi- 
nazione elettrica, tramvie, ecc. >. | 
Ciò premesso il Tribunale così prosegue: 
«Donde si deve desumere, fino a prova 
contraria, che se un filo abbia a rompersi, 
ciò sia dipeso perchè la linea od i fili non 
fossero costruiti a regola d'arte, o siano 


stati mal tenuti, o non siavi stata quella 
diligenza, «quella vigilanza richiesta nella 
sua Custodia: fissa, cioè la legge una pre- 
sunzione di colpa a carico del concessiona- 
rio o proprietario della linea telefonica : si 
viene così al concetto stesso che è nel di- 
sposto dell'art. 1153 Codice civile, a quella 
presunzione di colpa pel danno cagionato 
da cose inanimate in custodia: e cioè lu 
semplice dimostrazione del nesso di causa- 
lità che lega il danno con la cosa importa 
una presunzione di colpa a carico del con- 
venuto, cui pertanto è addossato l'obbligo 
della prova in contrario. Si delinea così la 
responsabilità solidale dei convenuti, pel 
fatto che Ја morte del cavallo fu dovuta al- 
li rottura del filo telefonico, alla sua cadu- 
ta, col eontatto, per questa, colla conduttu- 
ra elettrica. Nè chi ha avuto il danno ha 
bisogno di distinguere se senza l'energia del- 
lai conduttura elettrica potesse o meno, per 
se solo. il filo telefonico ealpestato dal en- 
vallo cagionargli il danno stesso; egli deve 
presumere e per lui lo presume la legge, che 
il danno gli sia stato cagionato per l'in- 
curia in cui fu tenuta tanto la linea tele- 
fonica, quanto la conduttura elettrica ». 

Passando poi alle difese dei convenuti, il 
Tribunale osserva che non si può ritenere, 
come sostengono le Poste, il caso fortuito 
o la forza maggiore, in quanto il filo si sa- 
rebbe rotto in conseguenza di una forte ne- 
vicata perchè il fatto era perfettamente pre. 
vedibile specie in quella regione e non può 
liberarle da responsabilità. 

Ne può esonerare l'amministrazione postia- 
le da responsabilità il fatto della responsa- 
bilità della Società elettrica, Vi è invece 
concorso di colpa ed entrambe devono ri- 
«pondere solidalmentoe. 

A sua volta la Societi Alta Italia voleva 
scagionarsi, perchè la linea telefonica, pre- 
eedentemente esercita dalla Società stessa, 
era stata riscattata dallo Stato e sosteneva 
eprció che lo Stato, procedendo al riscatto 
eri subentrato negli obblighi del concessio- 
nario in base all'art. 1127 del Codice civile. 

«Хоп ritiene però il Tribunale — conti- 
nua la sentenza — che il Ministero delle po- 
ste e telegrafi possa dirsi avente causa dal- 
la cessata Società telefonica per l'Alta Ita- 
lia, già concessionaria della linea di Biella, 
riscattata dallo Stato colla legge 15 luglio 
1907, n. 506; nè ritiene di conseguenza che 
nel caso si possa invocare il disposto del- 
lart. 1127 Codice civile, per cui si presume 
che ciascuno abbia contratto per sè e per i 
suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi 
espressamente pattuito il contrario e ciò 
non risulti dalla natura del contratto. Si 
osserva anzitutto che l'art. S della legge T 
aprile 1892, n. 184, sui telefoni riprodotto 
nell'art. 12 del testo unico della legge sui 
telefoni 3 maggio 1903, n. 196, stabili che 
«ciasmina concessione di linea telefonica ad 
uso pubblico non può durare più di 25 anni, 
ma è riservata al Governo la facoltà di pro- 
cedere al riscatto dopo 12 anni dalla data 
del decreto di concessione...... Il riscatto 
comprende la cessione di tutti i materiali e 
gli apparecchi delle linee e degli uffici, © 
la sostituzione dello Stato in tutti i dirilli 
del concessionario anche verso í terzi». Per 
li legge stessa della concessione il conces- 
sionario non poteva e non può ritenersi 
che un semplice possessore precario, che do- 
veva supere — e così doveva sapere il con- 
traente con esso: — che il possesso stesso 
sarebbe cessato collo spirare del termine di 
25 anni fissato nella legge di concessione e 
anche prima, secondo la facoltà riservatasi 
dal Governo, e non poteva vincolarsi se non 
per il termine della concessione avuta; men- 
tre la legge della concessione diceva poi 
esplicitamente che il riscatto avrebbe com- 
preso oltre la cessione degli apparecchi, ma- 
teriali, ece., anche la sostituzione dello Sta- 
to in tutti 4 diitti del concessionario. Vna. 
rie volte la giurisprudenza ebbe e decidere 
che non è applicabile la norma dell'art, 1127 


Codice civile, perchè lo Ntato nè per le con- 
cessioni fatte alle società private per l'eser- 
cizio dei telefoni, nè per la legge del ri- 
scatto delle linee telefoniche 15 luglio 1907, 
Ron può considerarsi come avente causa di 
dette società e nemmeno può il concessio- 
nario di tali linee considerarsi quale man- 
datario dello Ntato concedente: cle per 
effetto della legge 15 luglio 1907, con la 
quale lo Stato riscatto l'esercizio delle linee 
telefoniche e che ha carattere di diritto 
pubblico, cadono ope legis i contratti di lo- 
cazione d'opera precedentemente conclusi fra 
la società privata, concessionaria di detto 
servizio, ed i proprii impiegati; che sono 
quindi inammissibili tutte le eccezioni ten- 
denti a dimostrare la mancanza del carat- 
tere di diritto pubblico della legge, e si- 
mili: ed in caso analogo, che il concessio- 
nario di una ferrovia ugisce per conto pro- 
prio e non come mandatario dello Stato, e 
che lo Stato, procedendo al riscatto d’una 
ferrovia, non subentra negli obblighi del 
concessionario э. 

Sta di fatto invece che, cessata la conces- 
sione riprendeva vigore nei rapporti con lo 
Stato riscattante la legge del 1894 sulla 
trasmissione dell’energia a distanza col re- 
lativo regolamento che non si limita a pre- 
scrivere che i provvedimenti cautelativi deb. 
bono essere presi soltanto nell’impianto del- 
le condutture d'energia elettrica, ma altresì 
nel loro esercizio. 

Per queste considerazioni il Tribunale di 
Biella giudicò che la responsabilità della 
morte del cavallo fulminato incombeva soli- 
dalmente alla Società elettrica Alta Italia 
e dalla Amministrazione delle poste. 


A. M. 


e NOTIZIE VARIE ° 


Le officine delle costruzioni elettriche 
di Charleroi. 

Le officine di Charleroi si stanno ri- 
mettendo in opera rapidamente; l'offici- 
na dei piccoli motori è stata mantenuta 
in attività dai tedeschi durante l'occupa- 
zione, ‘essa è dunque rimasta intatta ed 
è quasi in stato di marcia normale. In- 
vece l'officina dei grandi motori è stata 
devastata da cima a fondo e i suoi im- 
pianti sono stati requisiti o asportati. 
Attualmente il materiale rubato è stato 
quasi totalmente ricuperato e il nuovo 
macchinario ordinato durante la guerra 
in Inghilterra e in America, è già per la 
massima parte arrivato. La costruzione 
in serie è stata ripresa attivamente in 
questo reparto. Nel ramo segnalazioni gli 
impianti sono rimasti quasi intatti e la 
fabbricazione vi è ritornata normale. Il 
reparto dei cavi è stato il più colpito 
dalla devastazione; l'officina è stata det- 
teralmente vuotata. Attualmente il ma- 
teriale di questa sezione ë ricuperato ed 
anche rimesso a posto. É il solo repar- 
to, del grandioso stabilimento, che non 
s;iia ancora in attività, ma presto ripren- 
derà la marcia normale, 


Segnalazioni ottiche invisibili. 
In America è stato escogitato un si- 
stema per poter fait segnalazioni otti- 


che invisibili al nemico durante la notte. 
Alla fonte luminosa è applicato uno 


: rebbero 


L'ELETTRICISTA 


schermo opaco che intercetta i raggi lu- 


minosi dello spettro e permette il passag- 
gio dei raggi ultravioletti: 
tenuto approfittando di una speciale pro- 
prietà che hanno alcuni sali, quali il 
cianuro doppio di platino e bario ovil 
solfuro di uranio, di dare fluorescenze 
sotto l'azione dei raggi ultravioletti. L'o- 
biettivo del canocchiale che deve raceo- 
gliere le segnalazioni é quindi fornito di 
uno schermo costituito da una dovpia 
parete di cristallo racchiudente nel suo 
interno cristalli dei sali suddetti. 


= anname 


5 milioni di tonnellate di ferro. 


Molti sono i giacimenti metalliferi, a fi- 
loni ed a strati, che si trovano su tutta la 
zona che va dal lago а’ Iseo a Pessare,. Do- 
vegno, Collio, fin quasi al passo di Manive, 
per un'estensione di oltre 20 chilometri. 
Tale zona, nota dai tempi romani, tanto 
che Pessare in origine fu una colohia pe- 
nale romana di dannati ad metalla, е col. 
tivata anche nei medioevo, non ë stata 
sfruttata nel passato che per un terzo della 
sua ricchezza. Calcolando che nel centro di 
essa, fra Bovegno e Collio, la lunghezza 
degli strati è calcolata a cinque Km. e lo 
spessore a 3 m., e limitandosi a prevedere 
una profondità di soli 100 m., si può presu- 
mere che il giacimento, nel suo punto più 
denso, è di 3x100x25000 =1,500,000 me. e 
cioè a circa 5 milioni di tonnellate, che da- 
un contributo notevole alli pre- 
sente crisi siderurgica. 

La «Terni», che aveva da tempo allo 
studio questi giacimenti, ha iniziati i lavori 
di derivazione dal torrente Corgola per lo 
sviluppo dell'energia elettrica per V impiego 
delle macchine che saranno adibite ai la- 
vori minerari. 


Il rendimento del Kwora forza 
nella” elettroagricoltura. 

Per rendere sempre più familiare il con- 
cetto dell'impiego dell'energia elettrica, nel- 
l‘'agricolitura, 1 Union des 
P Electricité, ha diffuso tra le popolazioni 
rurali il seguente prospetto di ciò che si 
può fare con un Kwora. 

Nei campi: arare un'ara a 30 cm. di pro- 
fomlità, due a 25 cm., tre a 15 cem., livel. 
lare 4 are; irrigare un ettaro di terreno per 


Syndicats de 


14 ore con m. 3.50 di elevazione. 


Nell'aia: battere 140 covoni di grano di 
3.500 kg. 

Nella vaccheria: mungere a macchina 20 
vacche; seremare 400 litri di latte, sbattere 
1000 litri di crema, impastare 200 kg. di 
burro. 

Nel tinello: pestare 10,000 kg. d'uva, tra- 
asare una botte gli 200 ettolitri, 
170 kg. di sarmento, riempire e tappare 
200 bottiglie. | 

Nel grannio: sollevare 70 sacchi di grano 
a 10 metri, cernere 100 sacchi di grano, pu- 
lire e tarare 10 sacchi di grano, battere 100 
kg. d'avena. 


ciò è stato ot- 


macinare, 


А! forno: impastare S sacchi di farina. 


Per la propria alimentazione: fabbricare 
4 kg. di ghiaccio, elevare 5000 litri d'acqua 


di 20 m., sterilizzare 10,000 litri d'acqua 


con .lozono, tritare 2000 kg. frutta per il 
sidro. 
Nellofħeina: segare 90 m. di legname 


aftilare 200 lame di falciatrici. 

Nella seauderia : 400 litri di 
avena per i cavalli: tritare 250 kg. di giun- 
ghi, 600 kg. di tritello: pestare 100 kg. di 
segala 200 kg. Plata, 
di barbabietola; smi- 


mischiare 500 kg. 


schiacciare 


formentone 
9000 kg. 
nuzzare 200 kg. 


200 di gra- 
no; tagliare 


di paglia; 


di irgrasso; macinare 50 kg. d'orzo. 
Processo 


per aumentare la conducibilità dell’ alluminio. 


П dott, G. Gullini, molto noto nel cont- 
mercio ° dell'alluminio, ha inventato un 
processo per aumentare la conducibilità 
di questo metallo,, Il nuovo prodotto si 
ottiene facendo subire all’alluminio. or- 
dinario una serie di operazioni per le 
quali esso acquista le stesse qualità mec- 
caniche del bronzo, rame e ottone, sen- 
za pero cambiare il peso specifico. 

Sembra che il prezzo di questo metal- 
lo potrebbe essere mantenuto abbastanza 
modico e tale che in ragione della sua 


Jeggerezza esso possa vantaggiosainente 


far concorrenza al rame o all'ottone, an- 
che se questi conservassero il *prezzo del- 
Гаме guerra. | 

Per il fatto della sua maggiore condu- 
cibilità presenterà un piü grande valore 
sul mercato elettrico. 

L'inventore spera di poterne colare 
grandi quantità per là costruzione di au- 
tomobili, areoplani, battelli e tramvie. 
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Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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Arezzo - Asti - Rari - Cagliari - Casale Monferrato - Castellammare di Stabia - Catania - Catanzaro - Chiavari - Chieti - Civitavecchia - Firenze - Foggia - Genova - Iglesias - Lecce - Leeco 
Lucca - Milano - Modena - Monza - Napoli - Nervi - Novara - Oristano - Parma - Porto Maurizio - Roma - Samplerdarena - Spezia - Taranto - Torino - Torre Annunziata 
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| Direzione Centrale: MILANO 


Sede di ROMA - Corso Umberto I, Num. 374 (palazzo proprio) 
Telefoni: Direzione, Uffici e Agenzie 19-72 :: 36-23 :: 83-25 . Borsa 36-38 


SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA 


La Banca cede in affitto Cassette di Sicurezza per rinchiulervi valori, оле preziosa , titoli, libretti di risparmio, documenti, ece., alle segnenti condizioni 


Formato Dimensioni Anno Semestre Trimestre Mere 
Piccolo e - о о ө ө ө Cm. 9 x 20 x, 59 Lire. IN — Lire 10 — Lire 6 — Are 5 — 
1 Medio e о ө ° e ° e ө > 12 `x 20 Ly M) » EU —. » 1? — » ç = » 4 ass 
Grande e e ө о ө ® ө » Vo 43 < э) » 40 — > Мм. » 1% — » ә م‎ 
Qassasforte . . . š > 43 < 50 v 950 > М) — » DM — د‎ o » 1% — 


Ogi cassetta può essere data in locazione а più persone contemporaneamente. | locatari hanno facoltà di delegare una o più persone ín loro vece ad aprire la cassetta 

Al locatari delle cass tte di sicurezza vengono pagati immediatamente e senza alcuna trattenuta le cedole e i titoli estratti esigibili su piazza e, col rimborso delle spese 
d'incasso, quelli pagalili fuori piazza, sia in Italia che all'Estero. | 

| Orario del servizio Cassette di Sicurezza dalle 9,30 alle 17. 


OPERAZIONI DELLA BANCA. 


Depositi fruttiferi. — Conti correnti all'interesse del 21/294. — Disponibilità | Incasso e sconto di cambiali sull'Italia e sull'Estero ; note di pegno (warrants): ce- 
1a. 30 000 а vista; L. 100.000 сор uù giorno di preavviso; L.200 000 con tre giorni; dole e titoli rimhorsabili. — Rilascio gratuito e immediato di assegni pagabili 
scinme maggiori con cinque giorni, | a vista e senza ritenuta sulle principali piazze d'Italia. — Emissione di assegni 
Conti correnti all'interesse del 23:495. — Disponibilità: L.3000 a vista; L. 5000 con sull'Estero; versamenti telegrafici sia in Italia che all'Estero. — Cambio di va- 
un giorno di preavviso ; L. 10.000 con tre giorni; somme maggiori cun cinque giorni. lute metalliche e biglietti di banca esteri. — Compra e vendita cambi (divise 
; Libretti di risparmio al 3%. — Disponibilità: L.1000 a vista; somme maggiori con estere) pronti ed a consegna. — Compra e vendita titoli, a contanti ed a termine; 
У dieci giorni di preavviso. : ' esecuzione di ordini alle Borse italiune ed estere. — Sovvenzioni e riporti su va- Q 
i Buoni fruttiferi a scadenza: da 3 a 11 mesi al 31/495: da 12 а 23 mesi al 31,2%; , lori pubblici e iadustriali. — Anticipazioni su certificati di merci. — Aperture 
a due auni ed oltre al 334%. | | i di credito, sia liber: che documentarie, per le importazioni di oltremare. — 
I libretti possono essere al portatore, oppure nominativi, a scelta del depositante. — Lettere di credito su qual: nque paese. 
Tutti gli interessi s ‘no netti da qualsiasi ritenuta ; quelli su Conti correnti e Libretti Deposito in custodia: Titoli d'ogni spec'e verso il diritto di cent. 25 0/00 calcolati 


vengono capitalizzati semestrafmente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. sul valore reale per senestre o frazione di semestre, — Le pelizze rilasciate pos- | 
-— La Banca riceve come versamenti in contanti assegni e vaglia bancari, fedi sono anche portare vincoli in favore di terzi. 
di credito, cartoline-vaglia e cedole scadnte pagabili sulla piazza aucorclié non Casse, banli, pacchi, involti suggellati. ecc., arche di grandi dimensioni, contro una 


esigibili alle sue casse. E m | i | modica commissione da convenirsi con la Direzione. " 
Operazioni diverse. — Couti correnti di corrispondenza in lire italiane e in Orario di Cassa - Sede e Agenzle di Città : dalle ore 10 alle 15,30. 
valuta estera a condizioni da convenirsj. —— О ‚ ‚ - ST. Cn a o ue ME P оге 10 alle 13,30. 
Servizio di cassa per conto di privati, di A'ummuistrazioni pubbliche e private; pa- La Banca fa gratuitamente ai correntisti ed ai locatari delle Cassette di Sicurezza 
gamento delle imposte, utenze, ecc. f il servizio di cassa, pagamento delle imposte, шепте, ece. 


Le filiali del CREDITO ITALIANO funzionano come Agenzie dell’Istituto Nazionale dei Cambi. 
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Società Anonima - Capitale versato L. 1.500.000 


Antiche Ditte: Ing. G. CONTI & C. - CESCHINA. BUSI & C. | INVIC ] us E ALM 


x per fusioni BRONZO - OTTONE - RAME - ALLUMINIO RC. 
| 


"PE II RAPIDITÀ DI FUSIONE 


Tipi da: 
50 - 100 - 175 a 400 NI. x 

С = di api — 
1" T1111 | 

i più importanti tab. d’Italia, R. Arsenali e Officine dee Stato x 


Turbine idrauliche di qualunque tipo 
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CUBILOTS meccanici 


per piecole indus:rie 
VENTILATORI CENTRIFUGHI 


Costruzioni Meccaniohne 


LUIGI ANGELINO-MILANO 


SEDE: Via Scarlatti, 4 - Telef. 21-208 


sistema. : 


Regolatori servomotori di precisione. 


Saracinesche - Valvole - Scarichi equilibrati. 


Pompe a pistone e rotative, alta e bassa pressione 


| Esposizione internazionale di Torino 1911 
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Giornale Quindicinale di Elettrotecnica e di Annunzi di Pubblicità - ROMA Via Cavour, 110. 
_PREMIATO CON MEDAGLIA D’ORO, TORINO 1911, SAN FRANCISCO 1915. 
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GRAND PRIX MISURE ELETTRICHE e INDUSTRIALI 


1а! 1911 | 
Esposizione Internazionale - Torino | Aniperonreiri = Valtomett = Waltometri 


Ohmmetri - Cassette di controllo, ecc. 
Manometri - Cinemometri - Dinamometri 
Barometri - Termometri - Igrometri, ecc. ecc. 


FORNITURE DI PROVA DIETRO RICHIESTA 


The Morgan Crucible Co. Ltd. - Londra 
Ing. S. BELOTTI & C. - Milano 


Corso P. Romana, 76 


La Casa RICHARD è /a più antica e /a più importante del Mondo 
€ per la costruzione dei Registratori > 


= Telefono 73-03 — Telegrammi: neo = GRAND PRIX A TUTTE LE ESPOSIZIONI 


| “mirano MATERIALE PER IMPIANTI ELETTRICI | 


Bernasconi, Cappelletti & PORTALAMPADE - INTERRUTTORI - VALVOLE - GRIFFE, ecc. 
il | FORTALAMIADE ° INIERRUPLIURI ° VALVOLE ° URUTL, CCC. 


© Via Cesare da Sesto, 22 % PORCELLANE - VETRERIE - LAMPADINE - CONDUTTORI # 
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| pe Meccanica Lombarda 


C. G. S. 
già е. Olivetti & С. 
MILANO - Via Broggi, 4 


I STROMENTI PER MISURE ELETTRICHE 


. Vedi avviso spec. Fogi. N. 7 Pag. XXVI 


A. PEREGO & C. 
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Antinduttivi, ves Fer. 3 pag. ш! 
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Isolatori Alta e Bassa Tensione :: 
E Scaricatori per Bassa tensione N. 
| Interruttori Automatici di Maa- 

sima e Minima :: Interruttori e 
| Cominutatori Orari :: Cassette blin- 
| date d'Interruzione :: Apparecchi 
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\ Ing S. " BELOTTI & C. e nud 
ng. = Corso P. Romana, 76-78 | f e 
interruttori Orari - Orologi Elettrici - Orologi di Controllo e di Segnalazione | =< 
Indicatori e Registratori di livello d'acqua - Impianti relativi 
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| compre:sa - Macchinari per costruzioni strade, fer- 
Sede in MILAN o- Via Paleocapa, 6 rovie, porti, miniere - Loeomotive - Materiale ferro- 
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Soc. ITALIANA WESTINGHOUSE 


sii Vado Ligure. Tel. 2-48, 


DIREZIONE COMMERCIALE: ROMA, Via delle Convertite, 21 - Tel. 11-51. 
AGENZIE: TORINO, 18 Via Pietro Micca - Tel. 81-25. — MILANO, 17 Via Principe Umberto - Tel. 80-27 
FIRENZE, 2 Via Vecchietti - Tel. 37-21. — NAPOLI, 4 Piazza Municipio & Tel. 12-77. 
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> FIRENZE Via de’ Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI, presso Firenze a SCAURI Provincia di Caserta & 
EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie - MATTONI ordinari, pres-ati e mattoni vuoti t 
MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sopra travi di ferro di tutte le misure. i" 

* x * 
ni PAVIMENTI IN TERRA COTTA A FORMA DI ESAGONI ui 
A rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. P 
u' 

T. МЕ, = Si spediscono campioni gratis a tutti quelli che ne fanne richiesta. Rimettendo il proprie biglietto da visita a FIRENZE 0 
e ea SCAURI all'indirizzo della Seciotà si ricevone a cerse di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. $ 
te! / p le Stabilimento delle Sieci = Firenze Via de? Pucci FIRENZE IO 
Ri OTE | . di Scauri = Semuri (Prov. di Caserta) Telegramma FORNASIECI { SCALARS 0 
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SERIE HI. Vor IX. NUM. 2 


SOMMARIO. — Sulla costituzione delle radiazioni ей sha: | in Francis — Il centenario di James Watts. — lisa elet- 
ne е о due о. — А trica Briancon-Oulx. 
sen esi con corrente continua e senza induttanza: E. G. TONO SIAE ; Е" Mor 
— Connessioni & terra dei sistemi di distribuzione elet- онн hi е bus 11 carbone bianco E Inghiltei ENT. Una ur 
trica: E. G. — Disposizioni sulle derivazioni ed utilizza- Mir dd Qu рае Ku K. 
zioni delle acque pubbliche. — L'elio in sostituzione del- MEN 
l'idrogeno. E X (QD: c AC E aa CCS 
Nostre informazioni. — Proroga della gestione temporanea del- Abbonamento annuo: Italia i X5» + + x. +L. 40 
l'Ente autonomo < Volturno». — Cessione all'industria 
privata delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dalla ч one POSTALES зок „ 20 
autorità militare — Concessione della sovvenzione chilo- Un numero separato L, 1.— Un numero arretrato „ 1.50 


metrica per le tramvie elettriche extraurbane del Comune 


di Palermo. — Il carbone azzurro riconosciuto ufficialmente 


f L'abbonamento è annuale: principia semore col 1? gennaio, e s'intende rinnovato 
se non é disdetio dall'Abbonato ent:o ottobre. 


Salla costituzione delle radiazioni calodiche ne! 1000 [ШЇ 


Si auunette generalmente che i raggi 
catodici consistono di particelle elettriz- 
zate identiche, le quali si susseguono 
incessantemente sulla traiettoria sensi- 
bile del raggio, pur rimanendo abba- 
stanza snaziate da ncn influenzarsi mu- 
tuamente ‘regime balistico.) 

Ora, se le esperienze del Perrin hanno 
definitivamente accertato che i raggi ca. 
todici constano di particelle elettrizzate 
negativamente in movimento, nessun da- 
to sperimentale è ancora intervenuto a 
mettere fuori di dubbio che si possano 
realmente trascurare le azioni recipro- 
che dei corpuscoli succedentisi nel rag- 
gio, dovendosi in generale invece con- 
siderare levenienza che tali cariche si 
succedano con frequenza qualunque, ed 
in particolare con frequenza cosi rapida 
da potere considerare il fenomeno come 
un flusso continuo (regime idraulico). 

1] Levi-Civita /2), prospettando per il 
primo questa eventualità, ha fatto no- 
{аге che mentre nel primo caso, com'? 
intuitivo, l'ampiezza delle deviazioni do- 
vute à campi magnetici esterni deve riu- 
scire indivendente dall'intensità del flus- 
so d'elettronj emanati dal catodo, nel 
caso invece della non validità del regime 
balistico tale deviazione deve diminuire 
al crescere dell'intensità del flusso, do- 
vendo sussistere la legge della propor- 
zionalità inversa nel caso-limite del re- 
gime idraulico. | 

Senza l'ausilio di dati sperimentali in 
proposito, i fenomeni in questione non 
si sa se ravpresentarli con lo schema 
stabilito dal Levi-Civita (3) con la sua 
teoria assintotica delle radiazioni elet- 
triche o con quello prospettato recente- 
mente dal Signorini (4), che rappresenta 
un notevole progresso sulle precedenti 
rappresentazioni provvisorie ed incom- 
"lele, poggiate su ipotesi ausiliarie di 
speciali comportamenti cinematici del- 


lelettrone in moto. Donde la necessità, 


ad evitare che le teorie ricordate rap- 
presentino mere speculazioni concettuali 


(1) Lavoro eseguito nell'Istituto fisico della R. Università di Catania, — (2) Levi-Civita: N. C., 1-67 
Acc. Lincei, 1909. 1° semestre, — (4) SIGNORINI: N. C, 1912, vol. IV. — (5) Вот, et MALLET: Journal de physique. 1916, mai-juin. 


(б) LENARD: Ann. d. phys. 
1903, vol. CCI, pag. 497. 


senza alcun pratico interesse, che espe- 
rienze risolutive saggino il' fondamento 
stesso delle ipotesi: ed ‘assicurino che 
vige nelle emissioni catodiche l'uno o 
l'altro dei regimi indicati, Non è certa- 
mente facile, ideare un dispositivo nel 
quale si possano generare raggi catodici 
di intensità variabile, fissi restando tut- 
ti gli altri elementi, giacchè, amintre 
nei tubi Crookes ordinari la' quantità di 
elettricità emessa dal catodo in*un se. 
condo (intensità) può solo essere in- 
fiuenzata dalla differenza di potenziale 
fra anodo e catodo, che riflettendosi sul- 
la velocità :dei corpuscoli altera per 
conto proprio la deviabilità dei raggi in 
camno magnetico, nei comuni tubi Whe- 
пей a raggi catodici lenti la intensità 
della corrente ausiliaria, che porta al- 
l'incandescenza il catodo, non può va- 
riare che entro limiti ristretti, Più ор- 
portuno sarà quindi tentare di trar pro- 
fitto delle preziose proprietà riscontrate 
recentemente nei tubi Coolidge per ri- 
solvere l'importante questione prospet- 
tata dal Levi-Civita. 

Secondo le ricerche di Boll e Mallet (5) 
invero l'intensità del flusso catodico in 
tali tubi cresce col crescere della cor- 
rente che alimenta la spirale di tungste- 
no che ne costituisce il catodo, almeno 
finché non si oltrepassi un certo valore 
della iutensità della corrente ausiliaria 
alimentatrice, mentre la differenza di 
potenziale fra anodo e catodo nuò con- 
servare quel valore, invariabile, che me- 
glio risnonde alle esigenze della ricerca. 

Occorrerà naturalmente dar forma 
conveniente al tubo Coolidge nerché pos- 
sa Osservarsi la deviazione magnetica 
dei raggi catodici in esso generati, № 
credo che sia onnortuma, dato l'alto gra- 
do di rarefazione, una disnosizione ana- 
loga a quella ideata dal Lenard (6) per 


€ ; 
la determinazione del rapporto 4x dei 


corpuscoli emanati dalle larhine battute 
da raggi ultravioletti nei vuoti spinti: 


ә 


l’anticatodo, forato al centro, dovrà es- 
sere messo al suolo perchè funzioni da 
schermo per la parte residua del tu- 
bo, dove un clettrodo piano metallico, 
disposto nella regione perpendicolare 
insieme con la direzione del fascio cato- 
dico e con quella del campo magnetico 
adoperato, sarà collegato ad un elet- 
trometro, 

L'osservazione «della massima devia- 
zione allelettrometro, dell'intensità di 
corrente che genera il campo magnitico 
deviatore e della corrente che alimenta 
nei varî casi la svirale di tungsteno, 
potrà fornire gli elementi per la ricerca. 

Essa non si presenta a tutta prima 
molto difficile, per quanto è possibile 
prevedere, dal lato snerimentale: date 
però le modeste risorse di questo Labo- 
ratorio (1) e le attuali difficoltà di prov- 
vedersi all’estero del materiale occor- 
rente (difficoltà rese ancor »iù gravi 
dalle autorizzazioni ministeriali richie- 
ste dalle disposizioni vigenti) non posso 
nutrire sicura fiducia di avere presto ^ 
disposizione un tubo- Coolidge che ri- 
sponda allo scopo. f 

Credo però che la via indicata sia 
ben adatta: ed è perciò che l'addito co- 
munque a chi potrà studiare il proble- 
ma con maggiore ricchezza di mezzi spe- 
rimentali. 

La non validità del regime balistico a 
me pare risulti però da altre considera- 
zioni. 

Ammesso infatti che sia trascurabile 
l’azione mutua dei corpuscoli emananti 
da un catodo riscaldato, .il Richard- 
son (7) ha dedotto la relazione 


1 b 


I= 40% e ^? 

fra lintensità 7 della corrente di ioniz- 
zazione (adotteremo questa denomina- 
zione ver distinguerla dalla corrente che 
alimenta il catodo) generata e la tempe- 
ratura assoluta 0 del filamento che co- 
stituisce il catodo, A e b essendo due co. 
stantio determinate. 

AI crescere della temperatura del fila- 
mento, in accordo con i risultati speri- 

1909, vol. ХУШ. — (3) Levi-Civita: Rend. 
pag. 169. 


. 1900, vol. Il, pag. 859; etr. anche Tiowsow: Cond, electr. trough. gases, pag. 137. — (7) RICHARDSON: Phyl. Trans., 
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mentali ottenuti dal Richardson stesso 
per il caso di filamenti di carbone, dovrà 
quindi aumentare indefinitamente la cor- 
rente di ionizzazione. 


Ma più accurate esperienze eseguite 


da Pring e Parker (1) con filamenti di . 


carbone preventivamente sottoposti а 
speciali processi di progressiva purifi- 
cazione, e disposti in ambienti a pres- 
sione variabile da mim, 0,001 a mm. 0,027 
di mercurio, han messo in evidenza che 
le variazioni della corrente di ionizza- 
zione con la temperatura del filamento 
(o anche con la corrente che lo alimen- 
ta) diventano sempre meno sensibili a 
misura ch! questa si innalza, per modo 
che già а 1800° circa la corrente di ioniz- 
zazione cresce quasi insensibilmente con 
la temperatura. 


Analogo risultato è stato ottenuto da 


Boll e Mallet (2) nelle svirali di tungste- 
no dei tubi Coolidge, in cui la corrente 
di jonizzuzione cresce dapprima notevol- 
mente col crescere della corrente ali- 
mentatrice della svirale, ma finisce poi 
per assumere un valore sensibilmente сс- 
stante, 

E quindi da ritenere che le azioni elet- 
triehe e magnetiche esercitate su cia- 
«eun. corpuscolo dall'insieme degli altri 
non sieno, in tali condizioni, trascurabi- 
Ai, ciò che implica in fondo l'instaura- 
zione d'un regime che, scostandosi note- 
volmente da quello balistico, si appros- 
sini a quello idraulico, | 

Nè vale limportante osservazione di 
Richardson e Brown (3) che computando 


il numero di comuscoli presenti ad ogni - 
istante fra una; lamina di platino incan-, 


descente ed un'altra lamina varallela 
distante mm. 2, deducendolo dal massi- 
mo di corrente osservata e dall'ipotesi 
che valga la legge di Maxwell per la di- 
stribuzione dei quadrati delle velocità 
fra glî elettroni emessi, si ottiene un va- 
lore così esiguo (cinque appena) da do- 
versi escludere senz'altro l'ipotesi di 
azioni recinroche fra i corpuscoli pre- 
senti, giacchè tale computo si riferisce 
al caso che fra le due lamine di cm? 0,1 
di superficie non sia. stabilita alcuna dif- 
ferenza dj potenziale, nel qual caso la 
corrente di ionizzazione osservata assu- 
me. solo valori dell'ordine di 4,7x10-' 
Amperes, 

Si noti invece che nel caso dei fila- 
menti di carbone adoperati da Parker e 
Pring (A). quando la differenza di po- 
tenziale fra anodo e catodo è dj 200 
Volta circa, la corrente di ionizzazione 
alla temperatura di 1800° assume valori 
di 8,6x 10 б Ampères ner cm? di catodo; 
e nel caso dei filamenti di tumgsteno di 
em? 0,04 di estensione adoperati da Ri- 
chardson e Bazzoni (5), quando fra ano- 
do e catodo si stabilisce la differenza di 
potenziale di 20 Volta circa, si nota una 
corrente che cresce bruscamente, a quel 
potenziale, da 11x10 Ya 11х107* Am- 
pères. E se la superficie catodica fosse, 
nelle indicate esperienze di Pring e Par- 
ker e di Richardson e Bazzoni, di cm? 0,1 
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come nel caso prospettato da Richard- 
son e Brown nel computo di cui mi sto 
occupando, le correnti assumerebbero 
rispettivamente i valori di 


8,6 X 10-6 x 10-1 = 8,1 X 10-7 Amperes 
11 × 10—5 11 
EE Spi " "e 
EVE 10-1 = EE 


= 2,7 X 10-1 Amperes, 


quando in questo secondo caso ci si li- 
miti a considerare la corrente che vige 
prima del brusco innalzamento. 
D'altra parte nelle esperienze di Pring 
e Parker essendo i due elettrodi dispo- 
sti alla distanza di cm. 4,8, la differenza 
di potenziale di 200 Volta = 200 x 10° 
U. E. M., stabilita fra anodo e catodo, 
determina un campo d’intensità 
200 < 10° 2 
4⁄8 48 
= 4X 10" dine per che, 


NS v 10° = 


mentre nelle esperienze di Richardson € 
Bazzoni, supposto che la distamza fagli 
elettrodi sia di cm. 2 (essa non risulta 
dal lavoro dei citati autori), la d'fferen- 
za di potenziale di 20 Volta = 20 x 10^ 
U, E. M., stabilita fra anodo e catodo, 


determina un campo d'intensità 
9 
. 20 10° "NN | 
N = —-.,-—— = 10” dine per cm. 


Ë faeile di trovare ora un limite in- 
feriore del numero «dei corpuscoli pre- 
senti fra due lamine di cm? 0,1 di esten- 
sione e fra loro distanti 2 mm., riferen- 
dosi al regime di corrente avuto da 
Pring e Parker e da Richardson e Baz- 
zoni rispettivamente, giacchè il tempo t 
e (' impiegato da ogni corpuscolo, lan- 
ciato dal catodo con la velocità iniziale 
u = 1,5 x 107 cm. per secondo (6% a per- 
correre lo spazio s = 2 x 10-1 em, sotto 
l'azione del campo N = 4 x 10° dine per 
cm., ed N^ — 10? dine per cm., sarà for- 
nito risvettivamente dai valori positivi 
delle radici delle equazioni 


ut + T {@ O : f + í — s =0 


li 


8 


8 ut + 1f 0° o : f D ul — s = 0, 
essendo 


f = X e[m = 4 x 10° X 1,7 X 107 = 6,8 x 10!5 


o f'-X'em- 10"X 17710; = 17x 105. 
Sarà quindi 
— ut Ve + 2 fs — t + V«-2f5 
ЕССЕ 
Ога 2 | 
le +2/s- V2/s = 
-= 2x 6,8 x 10" x 2x 10-1 = 
= VFT x 10: -]/27 x 10* = 1,6 x 10* 
—ut]/ut42fs > 1,6 x 10° — 
—1,5Х 107 << 1.6 X 10* (1— 1/10) = 
= 1,6 x 9 x 10: = 14 X 10: = 1,4 X 10 
` AXIO . | 
se = X 8 = X UE 
t> FESUL 0,2 x 107* 22 x 107* (1). 


Analogamente 
Vu+2f's > | 27% = 
= J2 x 1,7 x 10x 2x 107! = /68x 105 = 
15 
= 26 <10? 


Ts 15 
—wuwt]p ie + 2/5 > 2,6 < 10 2 — 


1,5 X 10: > 2.6 X 


15 1 15 
x 10 ° T a iu 
15 15 
2.6 × 2 س‎ 
= x10? =1,7- 10? 


18 A 
1 
1.7 x 10 ° -y 
/ Ip S MUT ANON 2 
“> [17 101 10 (2). 

La corrente i = 8,6 x 107° Amperes = 
Ñ, 6 x 1078 U. E. M. кага determinata dal- 
la emissione di 
i _8,6Х107* 
e 10-30 

per secondo (3); 


N = = 3,6 X 10'* corpuscoli 


e Ja corrente i' = 2,7 x 1074 Amperes = 

2,7 x 107° U. E. M. sara determinata dal. 

la emissione di 

¿ 27x 107 

e 107 
per secondo 14), 


N' = = 2,7 X 10” corpuscoli 


Un limite inferiore del numero di cor- 
puscoli presenti fra le due lamine tenute 
mresenti le relazioni (3) ed (D, (4) e 
(2) rispettivamente, sarà nei due cusi, 


quindi, 
N£ = 86 “ 10132 < 2 < 107? = 17 < 10% = 17000 
-r 33 
N =97` 10^ 2 = 2,7 .10? 22x 105. 
Dati i valori elevati così dedotti — 


che si accrescono ulteriormente ver dif- 
ferenze di potenziale più cospicue fra 
anodo e catodo — è naturalé pensare 
che non possano essere trascurabili gli 
effetti mutui dei singoli elettroni presen- 
ti, condizione essenziale ner la validità 
del regime balistico, 
Prof. V. POLARA. 


PITIRPLITTILITTIVITIOVICITIINE 


Sovratensioni presentantesi con corrente continua 
e senza indattanza U. 


Nel sottoporre a minuta indagine le cau- 
se di errore e le correzioni nel metodo di 
misura dell'isolamento detto « metodo di 
accumulazione x, l’autore è stato ‘condot- 
to alla constatazione di un fenomeno che 
sembra a prima vista paradossale e che 
non sembra sia stato fino ad ora segna- 
lato da nessuno. Ciò che si è osservato 
consiste in una sovratensione prodotti 
con corrente continua, in un circuito 
«provvisto di autoinduzione e non conte- 
nente che condensatori e resistenze; il 
fenomeno si produce durante il period» 
della chiusura del circuito, per tutta la 
durata del quale le connessioni restano 
inalterate. Il circuito è costituito пе! 
modo schematicamente indicato dalla fi- 


(1) PRING e Parkes: Phyl Mags., 1912, vol. ХХИ, pag. 199. — (2) Borr. et MALLET: loc. cit. — (3) RICHARDSON e Brown: Phyl. Mags.. 


1903, vol. ХУІ, pag. 375 — (4) PARKER e PRING: 
— (6) Кіснлкоѕом e Bgows: loc. vit, pag. 375. — 


loc. cit., pag. 199. — (5) RICHARDSON e Bazzoni: Phyl. Magz., 1916, vol. XXXII, pag. 426. 
(7) CHAUMAT: Comptes Rendus de Vl Académie des Sciences, 21 Gennaio 1918. - 


gura acclusa; un primo condensatore di 
capacità C è montato in serie con una 
resistenza R ed alle estremità A e В di 
quest'ultima si trova connesso un secon- 
do circuito comprendente in serie, come 
indica lo schema, una nuowa resistenza 
R ed un condensatore di capacità С' 
l'estnemità D del circuito ë riunita al po- 
lu negativo di una pila di forza elettro- 
motrice E e di resistenza trascurabile. 


R 


Si prenda il potenziale del punto Р co- 
me origine dei potenziali e si supponga 
di collegare, all'istante zero, il punto 4 
col polo positivo della sorgente. Desi- 
gnando con V il potenziale del punto B 
e con V’ quello del sunto f, si può sta- 
hilire l'equazione seghente la quale defi- 
nisce 17’ in funzione del tempo. 


„Е eem eet 


R т 7f D. 
— 7 NO + CR e, 
nella quale .M ed N sono forniti dalle for- 


mule: 


(1) 


Mz E R + F + СКР, 
CRR (e, ga) 
vo p R+R'+CRR& 
"cB (e co ЧӨ 
р. ев. essendo le radici dell'equazione di 
secondo grado in £: 
БЯ +(СЕ+ СВР +C R) 2+1 =0. 
(4) 
Le radici р, e ё, sono reali, disuguali 
e tutte е due negative; ё, è la più gran- 
de in valore assoluto. 
La discussione mostra che: 
f 1, V', la quale parte dallo zero in 
corrispondenza del tempo zero, raggiun- 
ge il valore E al tempo Т, definito dalla: 


e жЕ log e Pa x 

Ë — Pe Pi 

poi sorpassa questo valore E, raggiunge 
un massimo al tempo.*T, doppio del pre. 
cedente ed in seguito decresce per rag- 
giungere assintoticamente E al termine 
di un tem»o infinito, 

E' appunto questo risultato di un mas- 
simo di V' superiore ad E stesso, che 
sembra paradossale a prima vista, il cir- 
cuito, completamente sprovvisto d'auto- 
induzione e le cui connessioni perdurano 
permanenti durante tutto il tempo di ca- 
rica del condensatore C, non presentando 
fenomeni oscillatori. 

2. La differenza dei potenziali (V'—V) 
che definisce la carica del condensatore 


; (2) 


dus 


C1microfarad C' 
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С", passa per un minimo al temo T de- 
finito superiormente (quando V’ diviene 
uguale ad E). 


Il massimo di (V'—V) è fornito dalla : 


e 
| E p. = 
T5 چیا ےت‎ 2 e me e . 
(L Vmax. (" R'u ( 2 ) 3 


A partire dall'istante T, il condensa- 
tore Œ comincia a scaricarsi e le diffe- 


D(0) 
B(u/ 


renze dei potenziali (V'— I") tende assin- 
toticamente verso lo zero. . 

3. Il valore massimo di !'', o meglio 
lo scarto relativo massimo fra 1" ed E. è 
dato: da: 


Si vede che questo massimo non dipen- 
de che dal rapporto delle dueradici р, e 
&, e tende esso stesso verso un massimo 


quando il rapporto delle due radici tende ` 


verso l'unità: l'espressione assume la for- 
ma notevolmente semplice: 


Жо E = 0,1353. 


Ma questo massimo dei massimi non 
puó mai essere raggiunto, le due radici 
& € p, essendo sempre disuguali. . | 

Questi risultati sono accessibili alla 
misura; si è realizzato sperimentalmente 
il caso seguente: 

C=1 microfarad l'=0,01microfarad ` 
R=7 megahom R'= 200 megahom circa: 
in corrispondenza il massimo di F’ equi- 
vale а 1,1318 E e si produce nel termine 
di 11,75 secondi. 


L'elettrometro molto ammortizzato del 
quale si è servito l'autore non ha per- 
messo di cogliere il massimo; però si è 
misurato (al di là del massimo medesi- 
mo).un potenziale V" ammontante а 99,5 
volt (per E =95 volt). 

Con i dati seguenti: 
=0,1 microfarad 
E =" megahom R'=500 megahom circa, 
ii massimo di И’ è meno importante 
(1,0724 E), ma si produce dopo decorsi 
31,85 secondi dalla chiusura del circuito. 
Si è potuto così seguirlo, leggendo per V” 
102,5 volt, 34 secondi dopo la chiusura 
del circuito, con una potenziale della SOT- 
gente. pari a 94 volt. 

E. G. 
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Connessioni a terra 
dei sistemi di distribuzione elettrica. 


E pratica assai generale nelle installa- 
zioni elettriche il mettere in comunica- 
zione col suolo alcune parti dei circuiti 
o degli apparecchi le quali potrebbero 
accidentalmente acquistare dei potenzia- 
li elevati, onde diminuire i rischi di in- 
cendio e le cause di accidenti a persone, 
Il Peters ha pubblicato (1) uno studio 
assai completo su queste prese di terra, 
studio che ci proponiamo di riassumere 
brevemente nelle sue parti principali. 

. Premettiamo che lo scopo di una mes- 
sa a terra è quello di mentnere una 
parte determinata di un circuito elettrico 
o di un corpo conduttore qualsiasi, ad 
un potenziale per quanto possibile pros- 
simo a quello del suolo, e ciò sia a titolo 
di misura di sicurezza contro gli acci- 
denti alle nersone ed i rischi di incendio, 
sia nell'intento di migliorare le condizio- 
ni di funzionamento della installazione. 

La presa di terra deve essere effet- 
tuata o nel suolo o mediante conduttori 
in contatto col suolo stesso o sviluppan- 
tesi in esso, Come esempio di questi con- 
duttori possiamo citare: le strutture me- 
talliche degli edifici, i pali di ferro, le 
condutture di acqua e di gas, gli acces- 
sori metallici infine formanti parte del- 
le costruzioni, In un grande numero di 
casi la presa di terra deve essere per- 
corsa da una corrente intensa se si vuo- 
le che il potenziale per rapporto a quello 
del suolo dell'installazione elettrica da 
proteggere non assuma mai un valore 
pericoloso; cosi la resistenza che offre 1а 
presa di terra al nassaggio della corrente 
determina pregiudizialmente in grande 
misura la sua efficacia come mezzo di 
protezione contro le tensioni elevate. 

La resistenza elettrica offerta da una 
presa di terra dipende dalla resistività 
del suolo circostante ed é anche subor- 
dinata alla forma e disp: sizione dell'e- 
lettrodo, piastra o tubo, piantati nel 
suolo, 

Le condotte di acqua costituiscono ec- 
cellenti orese di terra; anzitutto a causa 
della loro estensione considerevole esse 
non offrono che una resistenza assai de- 
bole al passaggio della corrente nel suon- 
lo. (La resistenza totale della presa tli 
terra non è sovente che una frazione di 
onm, una resistenza di due ohm essendo 
riguardata come estremamente elevata) 
ed inoltre esse non necessitano che spese 
di installazione assai poco elevate e sic- 
come nella città esse esistono sensibii- 
mente nello stesso luogo delle reti di di- 


stribuzione elettrica, la loro utilizzazicne 


può avvenire nella. quasi totalità dei casi 
in cui sono necessarie dille prese di 
terra, 

Un inconveniente sul quale si è molto 
insistito e di cui si è forse esagerata l'im- 
portanza è costituito dall'usura che può 
prodursi nelle condutture anzidette in 
conseguenza «del fenomeno dell'elettro. 
lisi dovuto al passaggio della corrente. 


(1) O. S. PrETERRS: Technologic Papers of the Bureau of Standars, n. 108 del 20 Giugno 1918, — Revue Scientifique, 18-25 Ottobre 1919. 
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Nel caso in cui là condotta di acqua e 
utilizzata come presa di terra in una di- 
stribuzione a corrente alternata a bassa 
tensione, il consumo del metallo in con- 
seguenza della decomposizione elettroli- 
tica risulta insignificante, ` 

L'elettrolisi può presentarsi come dan- 
nosa nel caso di una distribuzione a cor- 
rente continua, allorchè il filo mediano 
della distribuzione a bassa tensione e 
riunito alla conduttura in un certo n..- 
mero di punti; la conduttura sostituisce 
allora un conduttore disposto in parallelo 
col filo mediano ed una parte della cor- 
rente che percorre questo filo viene de- 
viata nella conduttura dando luogo per 
questo fatto in alcuni casi a dei disturbi 
gravi. Praticomente si può constatare un 
effetto analogo quando una distribuzione 
a contente continua è connessa, alla sta- 
zione centrale, colle condutture di acqua 
el in altri punti a delle prese di terra 
di soecie diversa (piastre o tubi pian- 
tati nel suolo); la resistenza combinata 
di questo insieme di piastre e tubi di- 
sposti in parallelo può essere abbastanza 
debole per provocare la comparsa di una 
corrente considerevole, stabilentesi nelle 
condotte di acqua prossime alla stazione, 
corrente che è ovviamente suscettibile di 
produrre effetti di clettrolisi, 

Non disponendo aer comodo uso delle 
condutture d'acqua, si potrà procacciare 
una buona terra prendendo dei tubi in 
ferro da 25 a 30 millimetri di diametro 
e piantandolj in uno strato di terra man- 
tenuto in uno Stato permanente di umi- 
dità, Ne la vrofondità dell'immersione 
non puo essere sufficiente a fornire una 
terra conveniente, si possono impiegare 
sia delle piastre sotterrate, sia, di pre- 
ferenza, delle lunghe e strette bande di 
metallo, posate in trincee. L'efficacia pe- 
rò di questi provvedimenti di ripiego non 
puo essere comparata con quella propria 
alle correnti d'aoqua, Je quali danno luo- 
go generalmente ad una resistenza molto 
inferiore ad un ohm, mentre che un tu- 
ho, immerso ne] terreno per tre metri, 
offre una resistenza dell'ordine della ven- 
tina di ohm, 

Sarà quindì consigliabile di impiegare 
parecchi di questi tubi montati in na- 
rallelo, anzichè uno solo; così due pic- 
cole piastre, sotterrate da 3 ai 6 metri 
di distanza, costituiscono una terra assai 
migliore di quella presentata da una sola. 
piastra avente la stessa superficie totale. 

La resistenza delle terre effettuate con 
degli elettrodi a superficie ridotta può 
variare entro limiti estendentesi a pa- 
геше volte il proprio valore a se- 
conda delle stagioni, i cambiamenti di- 
pendendo dalla temperatura od umidità 
del terreno, mentre la resistenza invece 
delle prese di terra effettuate mediante 
le condutture di acqua rimane sensibil- 
mente costante, Per aumentare la con- 
duttanza del suolo si raccomanda lim- 
piego del sale in quantità importante e 
di un letto di coke, facendo "nero riserva 
chea la durata della piastra che sarà 
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abbreviata in conseguenza della corro- 


sione che si produce, specialmente quan- 
do si adoperi il coke, 

Le connessioni di terra possono dissi- 
pare una certa quantità di energia in 
misura strettamente dipendente dall’u- 
midità presente nel suolo, e dalla velo- 
cità colla quale si sposta in esso per ef- 
fetto della capillarità, della natura e 
situazione degli elettrodi, ecc. Se la per- 
dita è troppo forte essa contribuisce a 
disseccare il suolo, il che provoca un au- 
mento di resistenza, Un tubo conficcat» 
per 3 metri, in una terra comportante 
una piccola quantità di sale, può dissi- 
pare da 5 a 20 kilowatt senza che la re- 
sistenza aumenti in modo sensibile. Per 
stabilire la connessione elettrica colla 
terra si adotta comunemente «el filo di 
rame avente un diametro di 4 millimetri, 
lesperienza dimostrando anche la suffi- 
cienza della resistenza meccanica che of- 
fre. Le terre si verificano ad intervalii 
di tempo regolari, misurando la loro re- 
sistenza; un accrescimento di questa in- 
dica il più sovente che il filo di terra o 
l'elettrodo sono stati danneggiati dalla 
corrosione, 

Una presa di terra richiede poi una 
accurata manutenzione; mal installata o 
deteriorata essa costituisce piuttosto un 
pericolo anzichè una protezione. 

L'autore insiste infine sui pericoli che 
possong mresentare le prese di terra ef- 
fettuate mediante le condutture di gas. 
Questa nratica è motivata spesso dal fat- 
to che l'elettricità ed il gas sono, in al- 
cune località, fornite da una medesima 
azienda: talvolta però dipende anche da 
proibizione nell'impiego delle conduture 
di acqua. Si hanno tuttavia delle buone 
ragioni per non utilizzare le tubature 
del gas, salvo in casi specialissimi, An- 
zitutto il passaggio in esse di una cor- 
rente elettrica può essere pericoloso, at- 
tesoché una rottura qualunque della con- 
dotta può dar origine alla produzione di 
una scintilla che, ner quanto debole, vuò 
determinare l'esplosione; in secondo luo- 
go per la costruzione di queste condotte 
si fa uso di giunti in cemento od altre 
sostanze isolanti.che possono compromet- 
tere l'efficacia della presa di terra, D'al- 
tronde laddove sono disponibili le con- 
dotle di gas esistono anche quelle di ac- 
qua ed anpare quindi superfluo ricorrere 
alle prime, Concludendo, non sarà le- 
cito utilizzare le tubature di gas che in 
quei soli casi, estremamente rari, nei 
quali si puó essere autorizzati a ritenere 
come improbabile che la presa di terra 
possa essere sede della minima corrente 
e quando non si »ossa disporre di altra 
terra. П loro impiego però deve essere 
formalmente proibito per la messa a ter- 
‘a dei sistemi di distribuzione, mentre, 
insiste il Peters l'uso allo stesso scopo 
delle condutture di acqua dovrebbe non 
solo essere consentito, ma reso addirit- 
tura obbligatorio qualora non si abbia 
in vista che la sicurezza del pubblico. 

E. G. 


DISPOSIZIONI 
sullo derivazioni od utilizzazioni dello acque pubbliche. 


(C'ontinnazione v. n. 1). 


Art. 27. — Nel casi di accertata urgenza 
l'Ufficio del genio civile riferendone imme- 
diatamente al ministro del lavori pubblici, 
può permettere in via provvisoria che siano 
attuate le variazioni nelle variazioni e nelle 
utilizzazioni di acqua pubblica purchè gli 
utenti si obblighino formalmente, con con- 
grua canzione, ad eseguire le opere ed os- 
servare le prescrizioni e condizioni che sa- 
ranno definitivamente stabilite nel nuovo 
atto di concessione oppure a demolire le 
opere costrnite in caso di negata conces- 
sione. > 

Art. 58. — Nell'interesse delle ferrovie, 
della navigazione interna, delle bonifiche, 
della fornitura di acqua potabile e di altri 
importanti servizi pubblici, il ministro dei 
lavori pubblici su conforme parere del Con- 
siglio superiore delle acque. può riservare 
per un quadriennio l'utllizzizione di. tutta 
o di parte della. portata. di un determinato 
corso di acqua, + 

La riserva può essere prorogata dal] mini- 
stro dei lavori pubblici soltanto per un al- 
tro quadriennio, su conforme parere del 
Consiglio superiore delle acque. 

Quando, per ragioni di interesse pubblico, 
sia opportuno non differire la utilizzazione 
immediata, si può, su conforme parere del 
Consiglio predetto, far luogo alla conces- 
sione sostituendo alla riserva di acqua la 
riserva di determinata quantità di energin 
al prezzo di costo effettivo (comprese le 
quote per interessi e ammortamento), o fan 
luogo alli concessiene con facoltà di ri- 
seatto, a condizioni speciali da stabilirsi 
nel disciplinare, In mancanza di accordo 
fra Amministrazione interessata e il con- 
cossionario sul prezzo di costo, questo è de- 
terminato con decreto del ministro dei la- 
vori pubblici su parere conforme de] Con- 
siglio superiore delle acque. 


Art. 39, — Ai Comuni e alle istituzioni 
pubbliche di beneficenza che facciano do- 
manda di acqua potabile per distribuirla 


gratuitamente ai rispettivi abitanti od Isti- 
tuti, la concessione, udito il parere del Con- 
siglio superiore delle neque, si darà gratui- 
tamente. 

Art. 40. — Nelle concessioni di grandi de- 
rivazioni ner produzione di energia può es- 
sere riservata, ad uso esclusivo dei servizi 
pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, 

„nel tratto compreso tra il punto ove ha 
‘termine praticamente il rigurgito a monte 
della pregi ed il punto di restituzione, una 
quantità di energia non superiore ad un 
decimo di quella ricavata dalla portata mi- 
nima continua, da consegnarsi all'officina 
di produzione. î 

I Comuni, a favore dei quali è fatta la 
riserva di energia, dovrauno farne richie- 
sta nel termine di non oltre quattro anni 
dalla data del decreto di concessione, e uti- 
lizzare effettivamente tale energia entro tre 
annj dalla comunicazione della decisione 
del njnistro dei lavori pubblici indicata nel 
comma seguente, Decorso luno o . Гао 
termine. il concessionario resta esonerato 
da ogni obbligo in proposito. 

In mancanza di accordo fra i Comuni 
interessati ed il concessionario, il riparto 
dell'energia fra i Communi ed il prezzo di es- 
ха, sulla base del costo, comprese le quote 
per interessi e per ammortamento, saranno 
determinati dal ministro dei lavori pubbli- 
ei sul conforme parere del Consiglio supe- 
riore delle acque. 

Quando l'energia sia trasportata oltre i 
15 chilometri dal territorio dei predetti Co- 
muni rivierasehi, il ministro delle finanze. 
sentito il Consiglio superiore delle acque, 
potrà stabilire con proprio decreto, a favo- . 
re degli Enti locali, un ulteriore canone an- 
nuo, a carico del concessionario, fino a T.. 2 
per ogni cavallo dinamico nominale. 


Questo canone avrà la stessa decorrenza 
del canone governativo stabilita all'art. 27. 

Questo canone sarà ripartito fra i Comuni 
rivieraschi nel modo stabilito dal regola- 
mento e dovrà essere ripartito in guisa da 
non eccedere per ciascun Comune l'ammon- 
{аге delle spese obbligatorie risultanti dal- 
la media dei bilanci dell'ultimo quinquen- 
nio precedente-la concessione. 

Quando li energia sia trasportata fuori 
della Provincia, а questa sarà attribuito il 
suddetto sopracanone nella misura di un 
quarto, ed i rimanenti tre quarti saranno 
ripartiti fra i Comuni come nel comma pre- 
cedente. 

Nel саво di derivazioni che importino 
grandi opere, o quando le acque pubbliche 
sieno restituite in un corso o bacino diverso 
da quello da cui sono derivate, il ministro 
delle finanze, su conforme parere del Con- 
siglo superiore delle acque, stabilirà a 
quali Comuni e Provincie e in quale misura, 
possa spettare il sopracanone gli cui nel 
presente articolo. 


Art. 41. — Tutti gli utenti menzionati al- 
l'art. 1 della presente legge decadono dal 


diritto di derivare e utilizzare lacqua pub- 
blica : 

a) per non uso durante il triennio con- 
secutivo o per cattivo uso in relazione ui 
fini della utilizzazione dell'acqua pubblica; 

bı per inadempimento «delle condizioni 
essenziali della derivazione e utilizzazione ; 

с) per abituale negligenza ed inosser- 
vanza delle disposizioni legislative e rego- 
lamentari in vigore; 

d! per maneato pag 
nualità del canone; 

e) per H decorso dei termini stabiliti 
nel regolamento o nel disciplinare, entro i 
quali il nuovo concessionario deve derivare 
e utilizzare l'acqua concessa; 

f) per contravvenzione al disposto del- 
Part. 20. 

Il ministro dei lavori pubblici. su Col- 
forme parere del Consiglio superiore delie 
acque, può, con proprio decreto, prorogare 
i termini suddetti qualora riconosca un 
giustificato ritardo nella esecuzione — delle 
opere. 

Previa diffida all'interessato nei casi con- 
templati nelle lettere a), D), c) e d) del pre- 
sente articolo, la decadenza è pronunciata 
con decreto motivato dal ministro dei la- 
vori pubblici che nei casi contemplati nelle 
lettere а), U) e c) deve essere preceduto da 
conforme parere del Consiglio superiore del- 
le acque. Detto decreto è notificato aNu- 
tente decaduto, e comunicato al ministro 
delle finanze. 


Art. 42. — Nelle grandi derivazioni per 
forza motrice destinata ai servizi pubblici 
lo Stato puó, verificandosi interruzione o 
Sospensione, procedere all'esercizio di ufti- 
cio a spese dell'utente. 

Т.о stesso provvedimento può essere appli- 
cito nel caso di importanti derivazioni e. 
sercitate abusivamente. 

A rt. 48. — Compete ai prefetti li facoltà 
di concedere licenze, sentito l'Ufficio del 
genio civile, per lattiugimento d$ acqua 
pubblica a mezzo di pompe mobili o semi- 
fisse ,di altri congegni elevatori o di sifoni. 
posti sulle sponde od a cavaliere degli ar- 
gini, purchè: - 


1° la portata dell’acqua attinta non su- 
peri i 100 litri al minuto secondo; 

2° non siano Îintaccati in nessun modo 
gli argini e le sponde; 

Зо non siano alterate le condizioni del 


corso d’acqua con pericolo per le utenze e- 
sistenti. 


mento di tre an- 


La licenza è accordata per la durata non: 


maggiore di un anno: può essere rinnovata 
© può essere revocata per motivi di pubblico 
interesse. 
Art. 44. — Il Consiglio 
acque è composto: 
a) di un presidente c. di un vice presi- 
dente uominati con decreto reale su propo- 


superiore delle 
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sta del ministro dei livori pubblici sentito 
il Consiglio dei ministri; 

b) di un consigliere di Stato designato 
dal presidente del Consiglio di Stato; 

c) di un funzionario di grado almeno 
equivalente a capa divisione delegato da 
ciascuno dei ministri delle finanze, del te- 
soro, dei trasporti ferroviari e marittimi, 
dell'agricoltura, dell'industria, commercio e 
lavoro, dell'interno; 

d) di un funzionario della Regia avvo- 
сайта erariale designato dall'avvocato ge- 
nerale erariale; 

e) di quattro tecnici membri effettivi od 
aggregati del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici o ingegneri-capi designati dal pre- 
sidente «lel Consiglio stesso; 

f! di un ispettore capo 
dello Stato designitto dal 
delle ferrovie; 

o di quattro tecnici di speciale compe- 
tenza in materia idraulica od elettrotecnica 
«celti dal ministro dei lavori pubblici. 

1 componenti sono nominati eon decreto 
Reale, durano in carica quattro annj e pos- 
sono essere riconfermati. 

Fanno anche parte del Consiglio superio: 
re il direttore capo e il vice-direttore capo 
dell'Ufficio speciale delle. acque. presso il 
Ministero dei lavori pubblici, il primo con 
voto deliberativo, il secondo con voto con- 
sultivo. 

Il Consiglio superiore può sempre agere- 

arsi il presidente della seconda sezione del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. e i 
direttori generali delle opere idrauliche. Do- 
nitfiche e servizi speciali, per sentirli con 
voto consultivo su singoli affari. 

Al Consiglio superiore è aggregato un Uf- 
ficio di segreteria composto di funzionari 
designati dal Ministero dei lavori pubblici. 

Al presidente del Consiglio superiore del- 
le acque è assegnata una indennità annua 
di L. 5000, al vice-presidente L. 3000 „a cia- 
scuno dei membri del Comitato di cui al- 
Га. 46 di L. 2000 ed a ciascuno degli al- 
tri membri del Consiglio di L. 1000. 

Tutti i componenti del Consiglio sì inten- 
dono compresi nel n. 6 della. tabella A an- 
nessa alla legge 9 luglio 1908, n. 406. 

Art. 45. — I Consiglio superiore delle 
acque delibera su tutte le questioni deman- 
dategli dal presente decreto o da ogni altra 
legge dello Stato, e su quelle ad esso sotto- 
poste dal ministro dei lavori pubblici. 

Per le materie di sua competenza la de- 
liberazione del Consiglio sostituisce ogni 
altro parere di corpo consultivo o di ammi- 
nistrazione attiva. 

Inoltre il Consiglio: 

a) detta le norme per coordinare le os- 
servazioni Idrogratiche e meteorologiche ri- 
guardanti i corsi d'acqua e i bacini: 

b) dà parere per la preparazione е lo 
studio di piani di massima di utilizzazione 
dei bacini fdrogratici dei corsi di аспа 
pubblica; 

e) stabilisce le norme per i collegamen- 
ti tra gli esistenti impianti di energia elet- 
trica e per gli opportuni accordi tra i di- 
versi concessionari: 

d) pubblica annualmente la statistica 
«delle concessioni accordate, delle deriva- 
zioni attuate e della energia prodotta nel- 
l'anno precedente. Gli utenti sono tenuti a 
fornire al Consiglio superiore gli elementi 
all'uopo necessari e a permettere le inda- 
gini che a questo scopo dovessero eseguirsi 
nelle officine. mE 

Art. 46. — L'esame preliminare degli af- 
fari deferiti al Consiglio superloroe delle 
acque è affidato à un Comitato permanente, 
che sarà eostituito con decreto del ministro 
dei lavori pubbliei, sentito il presidente de! 


delle ferrovie 
direttore generale 


' Consiglio stesso. TI Comitato è composto del 


presidente, del vice presidente del Consigilo 
superiore, e di otto membri di esso, dei qua- 
li almeno due funzionari tecnici ed uno seel- 
to fra i tecnici, di cui alla lettera y) del- 
l'art, 44. 
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П presidente del Consiglio superiore, per 
l'esame di speciali questioni, può aggregi- 
re al Comitato altri componenti del Consi- 
glio. 

Quando si tratti di riconoscimenti, 
missioni ad istruttoria, proroghe di 
o di concessioni di piccole 
Comitato, nei casi di urgenza 
cessitrie deliberazioni, 
glio nella prossima 

Art. 41. —- 


nM- 
termini, 
derivazioni, il 
«prende le ne- 
riferendone al Consi- 
adunanzi. 

In tutti i casi nei quali per le 


disposizioni del presente decreto si debba 
provvedere su parere conforme "del. Consi- 


glio superiore delle acque, 
petente, qualora non intenda conformarsi a 
fale parere, potrà farlo con decreto. moti- 
vato previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 


il ministro con- 


Capo TI, \ 


agevolare la costruzione 
laghi artificiali. 


Provvedimenti per 
di serbaloi € 


A chi ottenga. e abbia già ottenuto, ni 
sensi del дестеге Lüoszotenenziale 20 no- 
vembre 1916, n, 1661, la concessione di co 
struire 


serbittoi o laghi artiticiali o altre 
opere resolanti il deffusso delle acque pub- 


bliche, possent essere accordati con lo stes- 
xo 2fto di concessione o con atto successivo : 
19 Pesonero parziale o totale del canone 


per Ја derivazione., salvo però sempre da 
quota devoluta agli enti locali: 


2° la facoltà di sottoporre л 
i fondi irrizabili; 

o^ sovvenzioni governative con facoltà 
di vincolirle a garanzia delle operazioni ti- 
nanziirie per la costruzione delle opere. 

Art, 49. — Nono esentati dal diritto pro- 
porzionale di registro 4 e soggetti al solo di- 
ritto fisso di una lira 

1^ Tatto di concessione per la costruzio- 
ne del serbatoio o lago, nonché Tatto di 
concessione e della sovvenzione governativa 
di cui agli articoli seguenti: 

29 Tatto col quale. il concessionario cee- 
da agli altri P'avuta concessione: 

зо Patto col quale il concessionario: sti- 
puli un mutuo per eseguire le opere conces- 
segli: 

+ gl atti relativi 
l'espropriazione di 
necessari per la 
o lago 

Art, 59. — La 
può accordarsi per 


contributo 


all'acquisto ed al- 
terreni ed altri, stabili 
costruzione del serbatoio 
sovvenzione governativa 
non più sli cinquant'an- 
ni e non oltre la durata dela concessione 
della derivazione. Può ammentare sino a 
L. SW all'anno per un milione di mc. di 
aequa imvasatai: ma non mai superare il Ai- 
sitvanzo determinato in base al piano firan- 
Ziario, presentato e debitamente accertato 
nei medi e forme da stabilirsi col regola- 
mento. | 

Art, 51. — La sovvenzione potrà elevarsi 
al disopra di L. S000 pel caso in cui la co- 
-truzione del serbatoio o lago renda in tut- 
to o in parte inutile in esecuzione di opere 
idraunlico-forestali, di bonifica o di qualun- 
que categoria da eseguirsi o sussidiarsi dal- 
lo Stato, oppure giovi alla irrigazione o al- 
la creazione di impianti idro-elettrici per 
il prosciugamento e li bonificazione agraria 
di vasti territori: ma in nessun caso potrà 


superare il disavanzo determinato in base 
al piano finanziario presentato e debita- 


mente accertato nel modo stabilito nel re- 


colamento. 
Aut. 52. — Ove sin accordata la sovven- 
лого consentita negli articoli precedenti, 


potrà essere stabilita nell'atto di concessio- 
ne, su conforme parere del Consiglio supe- 


riore delle acque, la partecipazione — dello 
Stato agli utili dell'azienda, da percepire 


con le modalità che saranno fissate nel re- 
golamento, e nella Misura del quarto della 
quota di profitto netto eccedente il sette 
per cento del eapitale impiegato e della 
metà delli quota eecedente il dieci per een- 
to del capitale stesso, sino a che lo Stato 


non sia reintegrato di metà della sovven- 
zione complessiva. 

Me sia concessionaria una Società per 
azioni la suddetta quota di partecipazione 
verrà calcolata sulle somme che saranno 
distribuite agli azionisti e su quelle che 
saranno passate in riservi, 

Art. 53. — Il ministro dei lavori pub- 
blici, sentito quello del Tesoro ,puó auto- 
rizzare ij concessionari, ai quali sia stata 
accordata la sovvenzione stabilita negli ат- 
ticoli precedenti, a fare operazioni garan- 
tite con la sovvenzione governativa fino 
agli otto decimi di questa, 7 

Tale autorizzazione non importa alcuna 
responsabilità dello Stato. 

Le obbligazioni emesse da Società ano- 
ипе, col vincolo delli sovvenzione gover- 
nativa, esclusivamente per la costruzione 
delle opere contemplate nel presente de- 
creto. sono soggette alla tassa di negozia- 
zione stabilita nell'articolo 78 della legge 
4 luglio 1807, numero 414 testo unico, nelli 
misura di una lira e centesimi venti per 
ogni mille lire (decimi compresi). 

Art. 54. — Per i serbatoi di uso agricolo 
potrà essere fatta lemissione di obbliga- 
zioni o di cartelle fondiarie nin consorziate 
sin obbligate a contribuire in base agli 
. wuieoli seguenti, sia aderenti, a mezzo di 
Istituti di credito da designarsi dal rego- 
lamento, chiunque sia il coneessiona rio. 

Art. à — Quando il serbatoio o lago 
«iı costruito per conto della Ammnminitsra- 
zione delle ferrovie di Stato о di un'altra 
Amministrazione di Stato, verranno fra 
essa e ll Ministero dei lavori pubblici presi 
gli opportuni accordi perchè sui fondi 
stanziati nel bilancio del Ministero dei la- 
vori pubblici per opere idraulico forestali, 
di bonifica o di altra categoria rese inutili 
con la costruzione del serbatoio o lago ven- 
ga corrisposto all Amministrazione, per cuj 
conto il serbatoio o lago si costruisce, un 
contributo ehe non potrà mai superare lo 
importo delle somme corrispondenti alle o- 
pere di cui è risparmiata la esecuzione. 

H contributo ed il passaggio dei fondi da 
un bilancio all'altro viene stabilito con . R. 
decreto sulla proposta del ministro dei la- 
vori pubblici ed il Consiglio di Stato. 

Art, 56. — Per imporre contributi da ri- 
geuotersi coj privilegi fiscali nei fondi sog- 
getti ad irrigazione aj dovrà nella domanda 
indicare i terreni che si prestano per na- 
tura e convenienza economica ad essere ir 
rigati con notevole utilità generale, la quan- 
tità di acqua occorrente ad ogni terreno per 
una adatta coltura irrigua, il prezzo di ven- 
dita dell'acqua, in base alla quale sarà 
commisurato il tributa obbligatorio. ‘Tali 
indicazioni saranno, in base ai risultati del 
L'istruttoria stabilite col decreto di conces- 
sione. di concerto anche col ministro di a- 
gricoltura. 

Art. 27. — Quando per la costruzione del 
serbatoio o lago o qualsiasi opera di rac- 
colta è aumentata la portata minima del 
corso d'acqua o accresciuta ki superficie 
del terreni privati a valle, coloro che iu 
qualunque. modo ne traggono beneficio so- 
no tenuti a corrispondere a fovore del con- 
cessionario delle opere suindicate un Con- 
tributo annuo di miglioria da stabilirsi in 
via definitiva dal ministro dei lavori pub- 
blici, su parere del Consiglio superiore delle 
seque, salva sempre ai proprietari la focol- 
tà di abbandonare al comeessionario gli ac- 
crescimenti del terreno. 

Art, JS. -- Anche indipendentemente dal- 
la domanda di cui all'art. 4%, il Governo. 
nell'esame delle domande е dei progetti di 
derivazione, può prescrivere che vengano in 
questi ultimi introdotte quelle modifiche e 
quelle maggiori opere che siano del caso 
per migliorare il regime del corso d'acqua 
e risparmiare in tutto o in parte la esecu- 
zione di opere pubbliche. 

In corrispettivo dell'onere che derivi da 
tale prescrizione al concessionario può 11 
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Governo concedere agevolazioni nella mi- 
sura e coi criteri di cui ai precedenti ar- 
соп. 

.Art. 59. — Entro due anni dalla pubbli 
cazione del presente decreto il Ministero 
dei lavori pubblici, di concerto col Mini- 
stero di agricoltura, studierà quali bacini 
imbriferi possano sistemarsi mediante ser- 
butoi e laghi con equa e specifica ripartizio- 
ne fra le regioni in cui si rende necessario 
che lo Stato ne promuova direttamente la 
costruzione. Gli elenchi di tali bacini sa- 
ranno approvati con decreto Reale, in base 
a progetti di larga massima, sentito il Con- 
siglio superiore delle acque. 

Art. 60. — In base all'elenco disposto nel- 
l'articolo precedente, nel niodo da stabilirsi 
col regolamento, sarà aperta la gara con in- 
vito all'industria privata di presentare pro- 
getti più dettagliati e richiedere agevola- 
zioni e sovvenzioni concesse nel presente 
decreto: ln sovvenzione nei casi contempla- 
ti nell'art. 50 potrà elevarsi sino a lire do- 
dicimla, ferme restando le maggiori age- 
volazioni per casi previsti nell'art. 51. 

sentito il Corsiglio superiore delle acque, 
sarà, con decreto Reale, prescelto l'offeren- 
te che, à giudizio insindacabile der Ammi- 
nistrazione, presenti le migliori condizioni, 
tenendo conto non solo dell'ammontare del- 
la sovvenzione, ma ella migliore e più va- 
sta utilizzazione idraulica o di altri previa- 
lenti interessi pubblici. 

La gara, ove lo si creda necessario, potrà 
essere aperta in base a progetti dettagliati 
studiati dall'Amministrazione. 

Può PAmministrazione stessa, sentito il 
Consiglio superiore delle acque, far pro 
pri i progetti studiati da privati, ad un 
prezzo che rappresenti la giusta spesi oc- 
corsa per ìl progetto e la rimunerazione che 
spetta all'autore dello studio. 

Art. 61. — Qualora non si abbiano offerte 
idonee si potrà provvedere direttamente 
dal Ministero dei lavori pubblici alla co- 
struzione del serbatoio o lago, aprendo pol 
la gara per la concessione del solo eser- 
cizio. Ni potranno stipulare convenzioni 


speciali per la costruzione ed esercizio de- 


gli impianti idro-elettrici distintamente da 
quelli per l'irrigazione o l’uso potabile. 

Art. 62. — Nella parte straordinaria del- 
li spesa del Ministero dei lavori pubblici 
sarà inscritta la spesa in distinti capitoli 
per le sovvenzioni di cui agli articoli 50 e 
seguenti ed agli articoli 60 e seguenti del 
presente decreto, . per le eventuali eostruzio- 
ni di cui all'art. 61. 

Т.е somme annue da stanziare saranno de- 
terminate con la legge di approvazione del 
bilancio. ; 

Art. 63, Соп le norme stabilite negli 
articoli 9 e 15 del testo unico delle leggi 
per la sistemazione idraulico-forestale dei 
bacini montani, approvato eon decreto Rea- 
le 21 marzo 1912. n, 442, potra essere affi- 
data ni concessionari della costruzione dei 
laghi serbatoi lá «sistemazione idraulieo-fo- 
restale dei bacini montani che interesrino 
le dette opere di ritenuta. 

Art. 64. — Per i bacini di irrigazione da 
costruire in Sardegna. gli Enti che, a nor- 
ma dell'art. 47 del testo unico approvate 
con R. decreto 10 novembre 1907, n. «44, in- 
tendono chiederne la concessione, potranno 
optare per le disposizioni del ‘presente de- 


creto, applicandosi in tal caso le agevola- 


zioni e prescrizioni da questo stabilite, € 
restando la relativa. spesa а carico del bi- 
lancio dei lavori pubblici. 


Capo III. 


Giurisdizione e norme di procedura 
del contenzioso sulle acque pubbliche. 


Art, 65, — Una sezione di Corte di ap- 
pello, designata annunlmente dal primo pre- 
sWlente dela rispettiva. Corte, nelle sedi 
sottoindicate funzionera da ' Tribunale delle 
seque pubbliche : 


1. Torino: per le circoscrizioni delle 
Corti di appello di Torino, Casale e Genova. 

2. Milano: per le circoscrizioni di Mi- 
lano, Brescia e Parma. 

DI Venezia: per le circoscrizioni di Ve- 
nezia. | 

4. Firenze: per la circoscrizione di Do- 
logna, Lucca e Firenze. 

5. Roma: per le circoscrizioni di Roma, 
Aquila e Ancona. 

6. Napoli: per le circoscrizioni di Na- 
poli, Trani e Catanzaro. 

7. Palermo: per le circoscrizioni di Pa- 
lermo, Catania e Messina. 

8 Cagliari: per la circoscrizione di Ca. 
gliari. 

A ciascuna delle sezioni di Corte di ap- 
pello indicate saranno aggregati tre funzio- 
nari del genio civile designati dal presiden- 
te del Consiglio superiore dei lavori pubbli- 
ci e nominati con decreto Reale, su propo- 
sta del ministro guardasigilli. Essf durano 
in carica cinque anni e possono essere ri- 
confermati. 

{ Tribunali delle eaque pubbliche decido- 
no con intervento di tre votanti, uno del 
quali deve essere funzionario del genio сї- 
vile. i 

Art. 66, — È istituito in Roma il Tribi- 
nale superiore delle acque pubbliche. 

Esso, è composto: 

аз un presidente nominato con decreto 
Renle su proposta del guardaslgilli, sentito 
il Consiglio dei ministri, e scelto tra i ma- 
gistrati aventi grado pari a quello di pre- 
sidente di sezione di Corte di cassazione; 

b) quattro consiglieri di Stato; 

c) quattro magistrati scelti fra 1 consi- 
glieri di Cassazione: I i 

d) tre tecnici membri effettivi del Con- 
giglio superiore dei lavori pubblici non A- 
venti funzioni di amministrazione attiva. 

In assenza del presidente, presiede il più 
anziano di grado fra i membri indicati nel- 
le lettere DI e с). 

I giudici del Tribunale superiore sono no- 
minati con decreto Reale su proposta del 
ministro guardasigilli e designati: i consi- 
glieri di Stato dal presidente del Consiglio : 
stesso: i consiglieri di Cassazione dal pri- 
mo presidente della Corte di cassazione di 
Roma: i membri tecnici dal presidente del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Tutti i componenti del Tribunale superio- 
re durano in carica cinque anni e possono 
essere riconfermati. 

Al presidente del Tribunale superiore del- 
le aeque è assegnata una indennità annua 
di lire cinquemila e n ciascun giudice di 
lire tremila. 

Il Tribunale superiore delle acque pub- 
Miche ha un proprio ufficio di cancelleria. 

Hl-cancelliere è nominato con decreto del 
ministro di grazia e giustizia tra i funzio- 
nari delle cancellerie giudiziarie aventi 
grado di cancelliere. 

su richiesta del Tribunale superiore, il 
primo presidente della Corte di cassazione 
di Roma, per necessità di servizio, può ap- 
plicare temporaneamente а detto ufficio 
cancellieri o aggiunti addetti ad altre au- 
torità giudiziarie di Roma. 

Art. 67. — Appartengono in primo grado 
alla cognizione dei Tribunali delle acque 
pubbliche : 
ay le controversie intorno alla demania- 
delle acque: 

b) le controversie circa i limiti del corsi 
e bacini, loro alveo e sponde: 

с) Те controversie aventi ad oggetto qua- 
iunque diritto relativo alle dertvazioni.e п- 
tilizzazioni di nequa pubblica : 

d) le controversie indicate nell'art. 8. 
terzo capoverso, del decreto-legge Luogote- 
nenziale 2 settembre 1917, n. 1597, restando 
abrogati į capoversi successivi di tale arti- 
colo. Rimane ferma l'applicazione degli ar- 
ticoli DI a 38 e 66 a GS della legge 25 giu- 
епо 1965, n. 2359; : 


lità 


CO) le controversie. per risarcimento di 
dannî «dipendenti da qualunque opera ese- 
guita o da qualunque provvedimento emes- 
so dall'autorità. amministrativa a termini 
deli'art. 2 della legge (testo unico) 25 Hu- 
glio 1904, n. 525, modificato con l'art. 22 
della legge 15 luglio 1911, n 774. 

Art. 68. — Le azioni possessorie e quelle 
di denuncia di nuova opera e di danno te- 
muto, nelle materie di cui all'art. 67, non 
seno proponibili avverso un provvedimento 
dell'autorità amministrativa 

In ogni altro caso esse sono proposte di- 
nanzi al pretore competente per territorio. 
Ove ка luogo ad appello, esso è proposto 
al rispettivo Tribunale delle acque. pubbli- 
che. | 

Art. 69. — Al Tribunale superiore delle 
acque appartiene la cognizione in grado di 
appelio di tutte le cause decise in prinio 
grado dai Tribunali delle acque pubbliche. 

H Tribunale decide con intervento di cin- 
que votanti, dei quali tre magistrati, un 
consigliere di Stato e un tecnico. 

Art. 70, — Appurtengono alla cognizione 
diretta del Tribunale superiore delle ac- 
que pubbliche: 

4) Í ricorsi per fucompetenza, per ecces- 
so di potere e per violazione di legge av- 
verso i provvedimenti definitivi presi dal- 
PAniministrazione ib materia di acque pub- 
blicke. . 

bı i ricorsi anche per id merito sopra 
contestazioni cirea provvedimenti pel regi- 
me delle асапе pubbliche, ni termini del- 
l'art. 2 del teste unico delle leggi sulle o- 
pere idrauliche., approvato con R. decreto 


25 luglio 19064, n. 523, modificato con lan: 
ticolo 22 della legge 15 luglio 1911, n. 114; 


e contro provvedimenti ordinati dai prefetti 
а norma di quanto è prescritto nell'art. 578 
delli legge stessi: in avanto riguardino ac- 
que. pubbliche. 

И termine per ricorrere nei casi indicati 
nel presente articolo è di giorni sessanta 


dalla data in cui la decisione amministra- 
tivo sia stata notificata nelle forme e nei 


modi stabiliti. 

Nelle materie indicate nel presente arti- 
colo, il Tribunale superiore decide con sette 
votanti, cioè con tre magistrati, con tre 
сопкі Нет di Stato e con un tecnico. 


Art. 71. — Sono abrogati la legge 10 a- 
gosto 1884, n. AHH (serie 3%, i numeri 6 
e 18 dell'art. 22 della legge sul Consiglio di 
Stato. testo unico 17 agosto 1007, n. 658, 
per quanto riguarda i ricorsi in materia di 
acque pubbliche, ed ogni altra disposizione 
contraria al presente decreto. 

Art. 72. — Ogni istanza dei Tribunali del- 
le acque pubbliche si propone con ricorso 
modificato con le norme stabilite negli arti- 
coli 135 a 144. primo comma, del Codice di 
procedura civile. "s; 

Può essere anche autorizzata la notifica- 
zione per proclami pubblici con decreto del 
presidente nei casi e con le norme indicate 
nell'art. 146 dello stesso Codice. 

Nel ricorso deve essere contenuta la cita- 
Zione a comparire dinanzi al, giudice del 
Tribunale delle acque, delegato a norma del- 
l'art. 76. 

Art. 53. — Le notificazioni si fanno per 
mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri de- 
eli uffici di conciliazione. 

Esse possono essere fatte anche a mezzo 
della posta con lettera raccomandata aper- 
ta e con ricevuta di ritorno! 

L'ufficiale giudiziario o usciere deve at- 
testare sulla copia che spedisce la confor- 
mità della stessa all'originale. ed allegare 
а «questo caso la ricevuta di ritorno. 

In caso di rifiuto della lettera da parte 
del destinatario, ne è fatta dichiarazione 
nella ricevuta di ritorno e la notificazione 
хі ha come compiuta. ; 

La notificazione si ha per avvenuta il 
giorno in ew! la persona interessata. o chi 
la rappresenta legalinente, sottoserisse li 
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ricevuta di ritorno o diede ricevuta dell'at- 
to o provvedimento che la riguarda. Nel 
caso di rifiuto. previsto nel. comma  prece- 
dente la notificazione si ha per avvenuta il 


giorno in cui è fatta la dichiarazione del 
rifiuto sulla ricevuta di ritorno. 
(Continua). 
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Lelio in sostituzione dell'idrogeno. 


Oltre ai noti vantaggi di leggerezza, 
inerzia e sicurezza dagli incendi, l'elio 
presenta quello che la sua velocità di 
diffusione è la metà circa di quella del- 
l'idrogeno, e per conseguenza è notevol- 
mente minore la perdita attraverso 
volucri. Cio lo rende specialmente 
to per il gonfiaménto dei palloni. 

Il costo di produzione, che era dne an- 
ni fa di 300 lire al me., e che, anche ri- 
correndo alla estrazione lai gas naturali 
prodotti nei pozzi di petrolio del Texas 
raggiungtfàva le 110 lire, è disteso in qne- 
stanno a circa lire 17.80, permettendo 
Timpiego dell'elio nelle applicazioni mi- 
litari, Questo prezzo è sempre circa 80 
volte quello dell'idrogeno. 


glin- 
adat. 


I procedimenti dj estrazione: sono vari, 
ma tutti. fondati 
dei procedimenti di separazione dellos- 


sigeno dallaria, cioè: liquefazione, per 


compressione e refrigerazione, del gas 
naturale che contiene Telo: distillazio- 


ne del liquido ottenuto raccogliendo se- 
paratamente i vari gas, che distillano а 
temperature div: ise. 


Tutto considerato, non pare che i pe- 


ricoli dell'idrogeno — negli impieghi non 
bellici — siano tali da giustificare ut- 


tunlmente l'uso. dell'elio. 

Le proposte di mescolate i due gas non 
hanno incontrato favore, bastando una 
piccola percentuale d'idrogeno per ren- 
dere infiammabile la miscela. 

Anche l'associazione dei due gas in in- 
volucri separati appare poco prometten- 
te. Con involucri concentrici si ha un 
notevole aumento del peso della aero- 
nave. Un ро’ minore sarebbe l'aumento 
qualora gli involucri fossero separati da 
uma divisione orizzontale; «si avrebbe 
così, com l'idrogeno nellinvoluero supe- 
riore, il vantaggio di perdere attraverso 
le valvole nella salita solo il gas meno 
costoso, mentre l'elio si espamderebbe a 
poco a poco riempiendo lo spazio, 

Ma non pare che l'associazione dei due 
gas, in qualunque modo praticata, pos- 
sa diventare conveniente. 

La purezza (93 °, dell'elio attualmen- 
te prodotto è nctevolmente inferiore a 
quella dell'idrogeno (98 ^). Questa diffe. 
renza accresce naturalmente lo svantaz- 
gio della minor forza ascensionale clr 
si ha usando l'elio, riducendola ancora, 
per un dirigibile di 57,000 mc., di quasi 
3 tonnellate. 
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Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevett) e Marche 
di fabbrica, per ricerche, copie. disegni, ecc., presse l'ammini- 


sullo stesso principio’ 


` 
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= МОЅТКЕ === 
INFORMAZIONI 


Proroga della gestione temporanea 
dell'Ente autonomo ‘ Volturno ”. 


La Gazzella Ufficiale pubblica: 


Ferme restando le altre disposizioni 
del decreto. Inogotenenziale 30 giugno 


1919, n. 1215, la gestione temporanea del- 
l'Énte autonomo « Volturno» di Napoli, 
di cui all'art, 2 del decreto medesimo, e 


. prorogata fino a che non sia ricostituita 


l'amministrazione ordinaria, e in 
ахо non oltre il 28 febbraio 1920, 


ogni 


Cessione all’industria privata delle ferrovie a 
scartamento ridotto costruite dall’autorità mi- 
litare. 

Durante lo svolgersi delle operazioni 
militari per esigenze della guerra il Co- 
mando supremo ha proceduto alla co- 
struzione di ferrovie a scartamento ri- 
dotto nel territorio delle operazioni, Ve- 
nute poi a mancare le necessità di or- 
dine militare, quelle ferrovie dovranno 
essere. consegnate dall'Amministrazione 
della gueria all'autorità civile. Ora lo 
Stato non trovando la convenienza du 
parte sua di un esercizio diretto di tali 
linee, trova opportuno di concedere Fe- 
sercizio di dette ferrovie all'industria pri- 
vata. E ciò avvunto è stato decretato ti- 
no dal 22 novembre u, s., come pubblica 
la Gazzette Ufficiale del 2 gennaio. Alle 
concessioni in parola potrà accordarsi 
una sovvenzione chilometrica annua en- 
tro il limite massimo di lire 5000 ner un 
periodo di tembo non sumeriore ai 10 
anni, Le concessioni medesime saranno 
subordinate alle comlizioni generali sta- 
bilite di volta in volta dal Ministero dei 
lavori pubblici. | | 

Alla spesa occorrente ner le dette sov- 
venzioni sarà provveduto mediante stan- 
ziamento in apposito capitolo del bilancio 
del, Ministero dei lavori pubblici, da isti- 
tuirsi decreto del Ministro del te- 
SONO, 


Cup) 


Concessione della sovvenzione chilometrica per 
le tramvie elettriche extra urbane del Co- 
mune di Palermo. 


La Gazzetta Ufficiale det 26 novembre 
pubblica: 

Pér la rete tramviaria elettrica extra- 
urbana di allacciamento del Comune di 
Palermo con le proprie borgate e con i 
Comuni vicinori, sarà concessa al co- 
mune stesso la sovvenzione chilometrica 
di cui all'art, 3 del decreto luogotenen- 
ziale del 23 febbraio 1919, n. 303, nella 
misura di lire 9500, ver і primi 20 anni 
di esercizio: e ner gli anni successivi fino 
a] 359 nella misura che sarà determi- 
nata a norma dell'art, 26 del testo unico 
anprovato соп R. decreto 9 maggio 1912, 
n. 1⁄7. | 
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Tale sovvenzione sarà pagata dallo 
Stato al Comune per le tramvie concesse 
all'industria privata entro tre anni dalla 
data del presente decreto e рег i tron- 
chi aperti all'esercizio entro 7 anni dalla 
data medesima, | 

Per i lavori di allargamento, sistema, 
zione e rettifica delle strade esterne da- 
gli abitati, sulle quali avrà sede la rete 
tramviaria, sarà concesso al Comune di 
Palermo il sussidio di cui al decreto luo- 
gotenenziale 13 aprile 1919, n. 570, per 
l'importo dei lavori eseguiti posterior. 
mente alla data del presente decreto e 
fino al 31 dicembre 1913. i 

Le sovvenzioni per le tramvie ed j sus- 
sidi per le opere stradali di cui sopru 
saranno concessi a condizioni che T'ap- 
nalto dei lavori e la concessione dell'e- 
sercizio siano fatti dal Comune di Pa- 
lerino a mezzo di pubblico concorso. 


11 carbone azzurro 
riconosciuto ufficialmente in Francia. 


Il riconoscimento ufficiale del carbone 
azzurro in Francia è un fatto compiuto. 
Questa energia clie sembrava finora de 
stinata a rimanere nel campo delle spe- 
culazioni teoriche verrà presa in Seria 


considerazione dai nostri alleati fran- 
cesi. 
Il ministro dei Lavori pubblici, dei 


Trasporti e della Marina mercantile ha 
presentato infatti un decreto per auto- 
rizzare l'impiego delle maree come forza 
motrice. Una Commissione sneciale sarà 
incaricata dello studio della questione, 
comprendendovi tutte le energie del 
mare, 


11 centenario di James Watts. 


A Londra e a Birmingham,, nel set. 
tembre dello scorso anno è stato degna- 
mente celebrato l'anniversario della mor- 
te di James Watt, illustre precursore del. 
la trazione a vapore, In questa occasio- 
ne si è pure tenuta una esposizione dei 
ricordi riferentisi alla versona ed ai la- 
vori dell'inventore ed ë stato pubblicato 
una specie di libro d'oro destinato a ser- 
vire di memento e di insegnamento ai 
ferventi della scienza pratica e dell'in- 
dustria. 


Linea elettrica Briangon-Qulx. 

La Camera di Commercio di Marsiglia 
ha preso in seria esame la eventutle co- 
struzione di una linea elettrica Brian- 
con-Oulx attraverso le Alpi, la quale sa. 
rebbe destinata a collegare il porto di 
Marsiglia, la bassa valle del Rodano e 
tutta la valle della Durance con Torino. 
La linea del. Moncenisio, infatti, obbliga 
il traffico marsigliere a risalire fiuo a 
Chambéry, mentre a qualche metro dal- 
la frontiera esiste tra Oulx e Bardonec- 
chia una linea che proviene da Marsi- 
glia e che termina a Briancon. Non sta- 


remo ad enumerare le ragioni tecniche 
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ed economiche che si presentano in fa- 
vore del tracciato, La Provenza, le Alte 
Alpi, Parigi, il Delfinato, VItalia Setten- 
trionule, ecc., vi troveranno notevoli van- 
taggi. Le riserve di carbone bianco, ac- 
cumulate nei paesi attraversati, e finora 
non utilizzate (valle della Durance, della 
Clarée, della Dora Riparia, ecc.) trove- 
ranno così facilmente il loro impiego. 


e NOTIZIE VARIE • 


" | 
П. carbone bianco in Ihghilterra. 

І ripetuti scioperi che si sono verificati 
nel persunale delle miniere inglesi, le 
crescenti esigenze della mano d'opera ed 
anche gli es»liciti avvertimenti dei te- 
curci, circa l'esaurimento a termine dei 


giacimenti carboniferi, hanno indott» 
l'Inghilterra a trarre miglior partito 


dalle sue risorse in carbone: bianco, che 
si trovano abbondantemente distribuite 
nei suoi vasti territori. 

Da un rapporto del Comitato delle for- 
ze idrauliche, letto alla Riunione delle 


‘Società scientifiche nel higlio 1918, si ri- 


leva che le forze idauliche disponibili 
nell'Impero ammontano in totale а 70 
milioni di HP, che esse sono suscettibili 
di una utilizzazione immediata e che lo 
sviluppo delle ricchezze economiche del 
paese dipendono dallo sfruttamento di 
questo tesoro inestimabilt. 

Fin dal 1918 non appariva dunque che 
fcsse stata compresa l'importanza di 
questo argomento, specialmente per cio 
che si riferiva alle colonie e ai domi- 
nion. Cosi, n. es., nella Guyana inglese 
si hanno delle enormi disponibilità di 
'arbone bianco e di bauxile e nulla é 
stato tentato per lo sfruttamento di que- 
ste ricchezze. Nella Nuova Guinca si cal. 
cola una disponibilità di 17 milioni di 
HP, sparsi sopra un territorio presso 
a poco eguale a quello delle Isole Bri- 
anniche. — — | 

Evidentemente si tratta qui di una 
questione di rendimento, giacchè tutte 
le imprese dovrebbero mirare al rendi- 
mento intenso che compensi largamente 
il capitale impiegato. 

Il rendimento medio delle imprese che 
sfruttano il carbone bianco sarebbero, in 
Iughilterra, di 17 lire sterline per HP, 
ma la guerra deve aver modificato que- 
sta cifra. Le statistiche canadesi nel 1917 
accennano а 79 sterline, quelle degli 
Stati Uniti calcolano il rendimento a 
94 sterline: si può dunque contare sopra 
una media di 79 sterline. 

Sembra che finora l'Inghilterra abbia 
approfittato solamente del 5% delle sue 
enormi disponibilità idriche: essa viene 
così assai dopo degli Stati Uniti e del- 
l'Europa. Ammiettendo che sopra 60 mi- 
lioni di HP, solo metà meriti di essere 
sfruttata rapidamente, si può compren- 
dere quale immensa ricchezza si potreb- 
be realizzare. Dietro l'esempio degli al- 


tri Stati l'Inghilterra che è compresa 
del suo commito, sta per fare uno sforzo 
eccezionale. 


Una invenzione bolscevica. 

Sembra che un bolscevico di Budu- 
Pest avrebbe ideuto un nuovo alterna- 
tore destinato ad operare una vera Ii- 
voluzione mel campo della generazione 
dell'energia elettrica. Questo inventore, 
di origine russa, ha messo a disposizioni 
del The Electrical Times il piano e la 
descrizione sommaria di detto alterna 
tore. Egli pone una sola condizione alla 
mersa in opera della sua scoperta, e 
cioè che il proletariato sia interessato 
nella sua esecuzione senza dar alcun pro- 
fitto all'avido capitale. 

Dopo attento esame, non si è riscon- 
trato in questo progetto nulla che poss: 
giustificare le speranze dell'inventore il 
quale mostrasi più preoccupato del fana- 
tismo metafisico che di realtà utilitarie. 
A questo proposito l'Electrical Times os- 
serva ironicamente che l'inventore il 
quale ci darà delle dinamo capaci di for- 
nire l'elettricità con una economia del 
10^,, quello sarà un vero benefattore, 
chiunque esso sia e da qualunque parte 
venga. 


L'aria purificata mediante l'elettricità. 


Un americano ha inventato un processo рег preci. 
pitare la polvere — vero nido di microbi — che ri- 
mane sospesa nell'atmosfera, Questa polvere vien fatta 
circolare. col nuovo sistema. in un ambiente nel quale 
l'aria è sottoposta ad un campo elettrico di voltaggio 
elevato; degli elettrodi sottili caricati negativamente 
e ad un'alta tensione, dittondono la loro carica elet- 
trica elettrizzando le polveri che si vanno а precipi- 
tare su larghi elettrodi positivi. Questo processo, che 
può avere delle notevoli applicazioni industriali ё 
anche capace di dare risultati interessanti nel сатро 
dell'igiene generale: con esso sarà possibile proteggere 
contro i vapori e le polveri nocive il personale di al- 
cune officine e le loro vicinanze. Alcune grandi offì- 
cine ove si prepara il vemento adottano già il sistema 
per la precipitazione delle polveri dei loro forni. 

Con questo mezzo è stata pure organizzata. іп Ame- 
riea, la purificazione dell'aria delle gallerie delle lince 
sotterranee e si è così riusciti a sopprimere a Pitt-hurg 
il fumo del carbone emanato dalle rotonde delle loco. 
motive. 
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La bussola radiolelegrafica. 


Lo stimolo della necessità ha portato 
alla creazione di un organo capace di 
operare con celerità e precisione il rile- 
vamento da una stazione costiera della 
posizione delle navi, permettendo così ui 
marinai avvicittantisi ad un porto di 
superare le difficoltà ed i pericoli della 
nebbia e della burrasca. L'istrumento a 
cui si allude è la bussola senza filo, i- 
dentificante le direzioni ed a tale scopo 
impiegata  costantimente «von successo 
nelle stazioni navali della costa durante 
la guerra. Intorno a New York in que- 
sto periodo si era predisposto un certo 
numero di stazioni del genere, nelle qua- 
li i radiotelegrafisti erano costantemente 
їп ascolto, intenti a determinare tanto 
la durata dei punti e tratti quanto quel- 
la degli intervalli fra di essi, di quei se- 
gnali le cui caratteristiche destavano so- 
spetti: gli stessi ossérvatori manovravano 
poi là bussola senza filo in modo da de- 
terminare una direzione dalla stazione 
emettente. Questo lavoro fornì un note- 
vole contributo al problema della identi- 
ficazione del": stazioni nemiche. 

Per quanto riguarda la costruzione, la 
bussola in questione differisce dai dispo- 
sitivi di ricezione ordinari, principalmen- 
te nel tipo di antenna usato che è sosti- 
tuito da un telaio di circa 1n. 1,25 prcv- 
visto di un avvolgimento costituito da 


poche spire di filo di bronzo (fig. 1); il te- 


laio è montato su di un albero verticale 
in acciaio il quale si proietta verso 1l 
lasso e, attraversando il tetto del fabbri- 
cato, raggiunge l'ambiente dove si tro- 
vano i radiotelegrafisti in ‘ascolto. In 
molte stazioni, intorno al telaio ë stata 
costruita una cupola destinata a nascon. 
dere la presenza di ‘esso ed a proteggerlo 
anche dalle intemperie. Alla base dell'al- 
bero ed a facile portata dell'operatore è 
fissata la ruota mediante la quale si fa 
girare il telaio, mentre la mostra della 
bussola, costituita da una banda circo- 
lare di alluminio provvista della indi- 
cazione in gradi, è assicurata all'albero 


— Navi-cisterna americane per combustibile 


in prossimita del tetto; un indicatore è 
poi collocuto nella direzione permanente 
Nord-Su t. Due reosori costituiscono il 
collegamento fra l'entenna ed il gruppo 
ricevitore. D'ordinario qu:sto comprende 
un audion oscillante ed 
tona, ottenendosi con.ciò che la intensità 
dei segnali venga aumentata fino ad otto 


‘volte il loro grado normale di ‘udibilità. 


Nello schizzo accluso il pisno della bus: 
sola è disposto in modo da risultare pa- 
rallelo all'onda incidente la qual: colpi- 
sca i due lati del telaio sotto differenti 
fasi ed ampiezze; vengono perciò indotte 
nell'antenna due correnti, l'una allorchè 


Al opparea bia sut nforo 


Fig. 1. 


ronda magnetica viene in contatto col 
lato più vicino dell'aereo, l'altra quan- 
do razgiunge invece il lato più lontano. 
Queste correnti indotte, per il fatto che 


hanno lo stesso senso tendono ad osta- ` 


colarsi, nia in causa della diversità di 


ampiezza à fase dell'onda magnetica noi 


due punti di contatto, esse non si annul- 
leranno ed al telefono sarà percettibile 
la differenza della intensità. Se però u- 
n'onda elettromagnetica colpisce normal. 
mente il piano dell'antenna, le correnti 
indotte sui due lati della bussola saran- 
no di uguale intensità, fase ed ampiezza 


» 


un amplifica- : 


L'abbonamento à annuale: principia sempre со! 1? gennaio, e s'intende rinnovati. 


se non è disdetto dall'Abbonato ent: Oo ottobre. 


e, neutralizzandosi reciprocaminte non 
faranno udire alcun suono al telefono. 
Pey mezzo dell'antenna ruotante, Pope- 
ratore può verificare il valore dell'angolo 
che forma la direzione fondamrntale con 
quella secondo la quale l'antenna agisce; 
quando il piano di questa è parallelo al- 
la direzione dell'onda incidente, il suono 
emesso dal ricevitore telsfonico as:umer? 
la massima intensità possibile e si po- 
tranno determinare due posizioni (scosta- 
te fra loro di 180 gradi) atte ad indivi- 
duare la giacenza della nave o deila sta- 
zione costiera. 

Nell'altro intento, di guidare cioe le 
navi entro un porto, presso il porto di 
New York furono impiantate cinque sta- 
zioni рег radiobussole, ciascuna delle 
quali riunita mediante telegrafo terre- 
stre con una stazione radiotelegrafica re- 
golatrice centrale. Allorchè un bastimen- 
i^ si approssima alla costa, l'operatore a 
bordo chiama Niw York e domanda il 
rilevamento, rimanendo esclusa ogni co- 
municazione diretta colle varie stazioni 
di radiobussole essendo essa dotte di 
soli strumenti ricevitori. La stazione 1%- 
golatrice centrale, rispondendo allappel- 
lo della nave, trasmette a questa un se- 
gnala. convenuto affinchè essa invii le 
proprie lettere di chiamata per la durata 
di trenta secondi e contemporaneamente 


notifica, per mezzo di vin segnale a tre 


lettere emesso simulteneamente, le varie 
stazioni di radiobussole perchè e€e2:18 2 
uu rilevamento sul bastimento che invia 
la chiamata. 

La stazione di controllo, allorchè tutte 
le stazioni di radiobussole hanno tevmi- 
nato l'ascolto, trasmette olla mave,- per 
radio, i rilbivamenti eseguiti nelle diverse 
stazioni della costa. | 

П punto corrispond: nte al rilevamento 
operato in ciascuna di queste viene de- 
terminato nella stazione di controllo con- 
sultando una carta della costa stessa «su 


di una tavola e coperta con un vetro, at. 


traverso il quale sono praticati dei fori, 
al célatro di grandi cinconferenze trac- 
ciate intorno ai punti identificanti le va. 


L L'Elettricista di 
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ri: stazioni, circonferenze divise in gra- 
di. mentre dei fili sono fatti passare at- 
traverso i fori e stesi sulla carta geogra- 
fica. Allorchè una stazione di radiobus- 
sola manda un rilevamento alla stazione 
di controllo, l'operatore tende un filo allo 
scopo di marcare la congiungente nave- 
stazione. Similmente si trasportano le al- 
tz» rette de lrilevamento e nel punto nel 
(uale i tre fili si incrociano si avrà una 


esatta rappresentazione della posizione 
richiesta dal bastimento (1). 
| E. G. 
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Trattamenti preservativi del legname 
mediante 1° elettricità. 


Diversi inconvenienti si presentano nella 
pavimentazione delle strade urbane een 
blocchi di legno, tra cul principali 11 rigon- 
finmento dei blocchi e il trasudamento di 
olio. Siccome la pavimentazione delle strade 
con blocchi di legno comincia. ad estendersi 
anche in Italia è opportuno avere conoscenza 
dei metodi migliori adottati per la conservi 
zione e preservazione del legno. 

Da un interessante articolo pubblicato sul- 
la Rivista Le Nfrade (29) togliamo la parte 
che riguarda i trattamenti elettrici del le- 
gno atti а preservarlo dallumidità e dal 
fracidamento. Uno dei procedimenti elettri- 
ci ideali a tale scopo è quello del Nodon. 

Le travi o le traversine, tagliate più o 
meno grosse e lunghe, ma possibilmente di 
eguale spessore, sj allineano regolarmente 
in strati sovrapposti. Fra ciasenno strato è 
bosto un fappeto-elettrodo, costituito da una 
rete dj filo di ferro zincato, ricoperta su 
ambedue le faccie da grossa tela da vele o 
da juta. mantenute sempre umide. Le reti 
metalliche sono unite per mezzo di un filo 
conduttore ai poli di una dinamo, in modo 
che i diversi tappeti-vlettrodi comunichino 
alternativamente con pL uno o Valtro polo. 
La resistenza della pila di legname con que- 
sta disposizione varia da 6 à 20 ohm per mce.. 
a seconda della qualità del legname. I legni 
duri offrono maggiore resistenza di quelli 
teneri. Si può adoperare tanto la corrente 
continua che quella alternata. Quest'ultima 
è preferibile, giacchè quella continua altera 
rapidamente gli elettrodi per l'attiva elet- 
o trolisi a cui dà origine, e occorre in tal caso 
invertire spesso il senso della corrente con 
danno manifesto della dinamo. 

La corrente alternata però non deve avere 
una frequenza molto elevati: a quella usun- 
le à 50 periodi è preferibile una corrente а 
15 periodi. La tensione occorrente può va- 
riare da 20 a 100 volts e l'intensità da 4 n 
10 smpere per mc. L'intensità minore (4-5 
ampère per me.) è consigliabile per legni 
destinati a lavori Qebanisterit:; mentre per 
altri usi, come traversine per ferrovie. ра- 
vimentazione stradale. ecc.. occorre una cor: 
rente di 10 ampere per ogni me. 

Il legno in pieno succo richiede nna forza 
elettromotrice di cirea 40 volts, mentre i 
legni conservati sotto corteccia ne richiedo- 
no da ХО a 100, 

Il consumo di energia oscilla da 5 a 6 
kilowatt per me. L'innalzamento delli teni- 
peratura del legname., per la resistenza che 
questo oppone al passaggio della corrente. 
e l'vaporazione, determinata dalla eireola- 


(1) The Eletrical Ieoieir, 25 aprile 1919. — (2) Prof, Perri, Direttore del Laboratorio di Patologia e Fisiologia Forestale nel К. Ist. Su 


Forestale di Firenze. 
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zione dell'aria, fanno si che í tappeti elet- 
trodi tendono ad asciugarsi assai rapida- 
mente; e necessario quindi usare di un di- 


positivo che in modo continuo o intermit- 


tente provveda a. conservare bene impregna- 
ti d'acqua gli strati di tessuto degli elet- 
trodi. 

Il trattamento può effettuarsi facilmente € 
con vantaggio anche in piena foresta, ope- 
rando durante Геке e sul legno abbat- 
tuto di fresco. 

Gli alberi vengono segati sul posto e per i! 
trattamento elettrico si utilizzi una dinamo 
mossa da una locomobile alimentata dal ca- 
scami del taglio, o da un motore a benzina. 
L'operazione può essere continuata giorno e 
hotte, ma può essere eseguita anche ininter- 
rottaniente. L'essenziale è che i fappeti-elet- 
frodi non si asciughino. La durata del trat- 
tamento va dalle 24 alle 48 ore, a secondi 
della qualità del legname, Un trattamento 
troppo rapido e intenso provoca spesso del- 
le fenditure. i 

Terminata l'operazione, le travi sono po- 
ste ad essiccare all'aria aperta o in un luogo 
ben ventilato. 11 disseccamento completo Av- 


viene in poco più di un mese per i pezzi più. 


piccoli. da 4-5 mesi per le grosse travi. H 
tempo necessario al disseccamento del resto 
dovrebbe essere in rapporto alla natura < 
all'entità dell'azione che la corrente elettrl- 
ca esercita su gli elementi del legno. 

Da alcune esperienze iniziate risulta, iun- 
fatti, che la perdita d'acqua per evapora- 
zione avviene più rapidamente quanto più a 
lungo H legno è stato sottoposto al .tratta- 
mento elettrico o quanto più elevata è stata 


l'intensità della corrente. Trattandosi df un. 


«арро di ricerche ancora inesplorato, non sí 
trova a tale riguardo nella letteratura scien- 
titica e tecnologica. notizia alcuna di espe- 
rienze serie, condotte con criterio e rigore 
scientifici. 

In generale si ammette che il risultato 
finale del trattamento elettrico sul legno 
consista in tre distinti fenomeni: 19 una to- 
tale e rapida ossidazione delle sostanze os- 
sidabili contenute nella linfa o nelle cellule 
del parenchima legnoso e del raggi midol- 
lari: 25 una trasformazione molecolare dei 
costituenti della membrana cellulare, per 
cui restano modificate le proprietà meccani- 
che del legno; 59 la soppressione dei germi 
patogeni eventualmente contenuti nei tes- 
suti. | 

Per quanto si tratti di risultati possibili, 
non possiamo accertarli senz'altro come fatti 
definitivamente dimostrati. 

Riguardo aj primi due, resta sempre da 
controllare. cono esperienze,  metodicamente 
condotte, in qual misura i fenomeni suddetti 
si verifichino e in qual rapporto stieno con 
lo scopo pratico da raggiungere. 

Relativamente all’azione microbicida o in- 
setticida della corrente elettrica, nelle par- 
ticolari condizioni che sono realizzate nel 
trattamento del legno secondo il processo 
Nodon, хі può sin da ora affermare che il ri- 
sultato vantaggioso, decantato dagli articoli 
pubblicati dagli interessati, ë molto proba- 
bilmente una. semplice utopia, giacchè nu- 
luerose prove, eseguite in condizioni d'espe- 
rimentazione analoghe, hanno sempre dato 
risultati negativi: ma non si può escludere 
a priori che effetti secondari, provocati dal- 
la corrente a tensione relativamente elevata. 
possano influire sfavorevolmente sugli orga- 
nismi saprofiti o parassiti del legno. 

Tutto sta forse nel trovare il modo di 
utilizzare la corrente elettrica in concomi- 


tanza di altri agenti, chimici particolar- 
mente, lazione dei quali possa venir espli- 
cata nella. sua maggiore efficienza mediante 
l'elettricità. 

L'anisotropiai del legniune, inoltre, deve 
avere per conseguenza una irregolare distri- 
buzione del flusso elettrico, che trova una 
minore resistenza al suo passaggio nei tes- 
suti più ricchi d'acqua, Ni può dunque anche 
ritenere che non tutta la massa legnosa 
venga attraversata in modo uniforme dalla 
corrente, ma. a seconda delle differenze nel- 
hi conduttività, possono trovarsi delle zone 
di tessuto le quali subiscono un'azione elet. 
піса minima in confronto di altre. 

Malgrado queste ed altre manchevolezze 
del processo. Nodon, Videa di utilizzare 1]: 
corrente. elettrica. per abbreviare notevol- 
mente H tempo necessario alla stagionatura 
del legno non e fatto da rigettare come inat- 
tuabile; tutto induce anzi a ritenere oppor- 
tune delle ricerche sperimentali sopra una 
così interessante e promettente applicazione 
dell'elettricità, per tentare di introdurla con 
un reale vantaggio nella tecnica della pre- 
parazione e conservazione del legno. Un rap- 
porto ufticinle dell'autorità minicipale «di 
Bordeaux (1914) certifica che il legno trat- 
tato elettricamente ha presentata una du- 
rata soddisfacente sotto tutti i rapporti. I 
blocchi dj legno per pavimentazione stra- 
dale, trattati col processo. Nodon, dopo S 
anni erano ancora in ottimo stato, mentre i 
blocchi trattati con i metodi usuali dovet- 
tero essere cambiati. 

Nella migliore ipotesi. il trattamento elet- 
trico potrebbe sostituire solo la vaporizzi- 
zione nel caso di legno fresco, mentre per 
rendere j blocchi poco permeabili all'acqua 
occorterebbe sempre l'impregnazione con 
olio di catrame, 
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Per dare al legno una maggiore durezzi 
e una maggiore resistenza all'infracidamen- 
to. li Ditta francese Benumartin, con offi- 
cina a Pierroton (Gironda), ha ideato un 
metodo di trattamento elettrolitico che diffe- 
risce poco da quello Nodon. giacchè all'ac- 
qua è sostituita una soluzione di solfato di 
rame o di zinco o di silicato di sodio. !! 
processo in questione è costituito da due di- 
stinte operazioni. Nella prima si eseguise 
l'iniezione sotto pressione, nel legno fresco 
o secco, del liquido impregnante (soluzione 
dei sall suddetti). 

Nella seconda operazione si ottiene la mi- 
neratizzazione del tessuto legnoso mediante 
l'azione della corrente elettrica. Questo trat- 
tamento è basato sulla dissociazione elettro. 
іса del sale adoperato, per cui, invertendo 
periodicamente il senso della corrente, si 
puó ottenere un deposito relativamente uni- 
forme, nella compagine del tessuto, del sale 
adoperato, e dei prodotti che risultano dal- 
la sun scissione elettrolica e dalla successiva 
combinazione di questi con gli elementi dis- 
sociati o no, preventivamente contenuti nel 
legno e nell'acqua solvente del sale. Con 
l'impiego dei solfati, per es., una parte im- 
portante di questa azione secondaria suj tes- 
suti è riservata alblacido solforico, che pue 
dare origine a processi di idrolisi sul com- 
posti organici, faciluiente idrolizzabili che 
sj trovano fra j materiali di riserv: del 
legno, 

Evidentemente di tali reazioni, conseguen- 
ti all'elettrolisi del sale adoperato. conviene 
tenere il massimo conto, potendo influire no: 


per 
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tevolmente sulle proprietà fisiche del tessuto 
legnoso. 

Il dispositivo adottato dalla Ditta Deau- 
martin pel trattamento elettrico è quello 
stesso usato nel processo Nodon. 

Al disopra di una vasca di cemento sono 
convenientemente disposte. in diversi strati, 
le travi da trattare. Ogni strato di legname 
e separato dall'altro da un tappeto elettro- 
do, costituito da quattro tessuti spugnosi 
cuciti Insieme a una rete metallica di ot- 
tone. 

Questi elettrodi sono previamente imbe- 
vuti della soluzione salina e ne vengono pe- 
riodicamente alimentati da — un'apposit:r 
pompa. 

L'unione degli elettrodi ai due conduttori 
della dinamo è fatta in modo da avere come 
un solo grande elettrodo di grande superficie 
che permette di ridurre notevolmente la re 
sistenza della pila di legname. 

Questa resistenza è stata valutata. per 
traverse previamente iniettate. da S a 40 
‘ohms per me.. secondo il grado di umidità 
del legno ¢ la specie da trattare. Ë da prefe- 
rirsi la corrente alternata, naturalmente a 
bassa frequenza per ottenere i processi d'e- 
lettrolisi richiesti. di una intensità variabile 
da 3 a 15 ampèreg per me, e con una ten- 
sione di 110 volts in media. 

La durata del trattamento di fnineralizza- 
zione oscilla da tre a dodici ore, secondo Та 
resistenza opposta dal legno. 

Secondo il solito, le notizie divulgate dalla 
Ditta interessata, raccontano mirabilia dei 
risultati ottenuti con questo processo. I prin- 
cipali, espressi in una forma scientificamen- 
te corretta, sarebbero i seguenti : 

Je I sali solubili, dei quali furono im- 
pregnati i tessuti. combinandosi agli ele- 
menti della linfa e delle membrane cellulari, 
dinno origine a muovi prodotti insolubili 
che restano fissati alla superficie delle mem- 
brane stesse quali incrostazioni che le ren- 
dono imputrescibili. 

до I composti azotati e quelli ternari di 
riserva (amido specialmente) vengono mo- 
dificati chimicamente in modo che sono resi 
inalterabili. 

ле I germi animali e vegetali. che even- 
tualmente si trovassero nel legno, sono com 
pletamente distrutti. 

4 П tessuto legnoso, specialmente Тат. 
burno, subisce una profonda modificazione 
di struttura che ne accresce notevolmente 
la durezza e la resistenza meccanica. 

Ло La soluzione salina. iniettata soltanto 
nell'alburno, si diffonde anche nel durame, 
dove il sale resta tissato, rendendo così inal- 
terabile anche la porzione più interna del 
legno. per cui la quantità di liquido da inict- 
tarsi è relativamente роса. 

Non sono forse superflue. alcune conside- 
razioni critiche. 

Prima di tutto, come risulta da esperien- 
ze eseguite, l’impregnazione preliminare nel 
vuoto può essere tralasciata quando si trat- 
ti di legno fresco: nel caso di legno già 
stagionato € secco. è sufficiente l'immersione 
durante una settimana nella soluzione sali- 
na prescelta per permettere il passaggio al- 
la corrente. Ma in ambedue j easi non si ot- 
tiene la metalizzazione del durame se que- 
Sto trovasi. all'inizio del trattamento, in un 
grado di disseccamento molto accentuato. 
Per ottenere un'impregnazione completa 
conviene eseguire l'operazione sopra legno 
recentemente abbattuto. Questo risultato è 
Più facilmente raggiungibile facendo pas- 
Sire la corrente parallelamente alle fibre. 
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Per quanto їп questo senso la resistenza 
del legno alla corrente elettrica sii assai mi- 
поте che nel senso radiale o tangenziale, oe- 
corre un maggior consumo di energia, au- 
mentando notevolmente la distanza degli 
elettrodi. I] trattamento in questo caso re- 
sta limitato naturalmente alle traverse di 
una mediocre lunghezza. I blocchi da pavi- 
tnentazione costituirebbero da questo punto 
di vista, un ottimo materiale da trattare. 


Da esperienze istituite risulta che non solo | 


` 


lı pretesa mineralizzazione dell'amido ë una 
semplice affermazione gratuita. ma che nel 
trattamento con solfati metallici questa so- 
stanza puo essere idrolizzata dall'acido sol- 
forie con l'aiuto del calore che si sviluppa 
al passaggio della corrente. e quindi può 
seonparire completamente sla lalburno, o 
essere trasformato più o meno in amilode- 
strina. 

le sostanze tanniche e, in parte i gluco- 
sidi; possono essere precipitati allo stato in- 
solubile, e fü раме possono anche essere 
asportati. Questi risultati sono però oltre- 
modo variabili, secondo la composizione chi 
піса e la concentrazione della. soluzione sa- 
lina, l'intensità della corrente, la durata del 
trattamento, e, infine, la sostanza di cui 
sono costituiti gli elettrodi. 

Aessuna profonda modificazione di strut- 
tura si verifica nel legno. 

La durezza e il peso specifico possono an- 
mertare in seguito al depositarsi di parti- 


celle metalliche negli spazi intereellulari e- 


nelle cavità delle cellule stesse e sulla su- 
perticie delle membrane, 

Vengono assai. profondamente modificate 
le proprietà igroscopiche, per cui in aleuni 
casi si ottiene: la diminuzione, in modo ap- 
prezzabile, dei movimenti del legno dovuti 
alle variazioni di umidità dell'ambiente. 

Riguardo poi all'efficacia del trattamento 
nel preservare il legname dall'attacco di or- 
ganismi dannosi, specialmente funghi, il mi- 
“йог risultato è stato ottenuto eol solfato di 
rame mediante l'impregnazione per via elet- 
trolitica. Devesi per altro ricordare che an- 
che nelli metallizzazione ottenuti con l'e- 
lettrolisi, permangono alcuni inconvenienti 
manifestatisi pure per l'impregnazione con 
sili metallici effettuati con altri metodi. 

Così, per es., costituisce un grave svan- 
taggio l'aumento della conduttività elettrica 
del legno. trattato con questi processi, nel 
caso in oui esso debba essere usato quale 
supporto di apparecchi di segnalazione a co- 
mando elettrico, 

Ni tratta di un argomento che è di grande 
importanza. per i segnali di blocco delle 
strade ferrate. per il trasporto della. cor- 
rente elettrica ad alta tensione, per i tele- 
foni. ecc. 

J. T. Butterfield ha fatto numerose ed asc- 
eurate ricerche sperimentali, in proposito. 
dimostrando, fra le altre cose interessanti. 
che a parità di grado d'umidità (26 % cirea) 
il legno di Red-Oak (Quercus rubra) pre 
senta una resistenza di 2,140 ohms per pol- 
lice спро, quando sia stato trattato eon 
cloruro di zinco al 1.7 S. mentre questo va- 
lore sale a 136,300 ohms se si tratta gello 
stesso legno nel suo stato naturale. | 

Questa . differenza" così notevole diminui- 
see nei casi estremi di maggiore o minore 
umidità. Dal punto di vista pratico questo 
apprezzabile aumento di conduttività elet- 
trica del legno impregnato di un sale metal- 
liceo ha un'importanza grandissima. 

Per continuare ancora le considerazioni 
critiche sul processo Deaumartin, devesi rvi- 
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tenere assolutamente non corrispondente al- 
lo scopo il dispositivo per mantenere umidi 
i tappeti-elettrodi, giacchè è inevitabile con 
quel mezzo, e data la posizione orizzontale 
degli strati, che qua e là si formi un velo 
di liquido più o meno esteso alla superficie 
delle traverse di legno, per cui verrebbero 
a costituirsi, al di fuori di queste, delle vie 
assai nmnerose pel passaggio della corrente 
elettrica. La stessi considerazione venne già 
fatta pel metodo Nodon. 

Un'ultinia obbiezione può venir mossa in 
linea generale ai processi d'impregnazione 
à base di sali metallici, ed è che la durata 
del legno trattato con cereosoto è molto più 
grande di quella ottenuta col cloruro di 
zinco, col solfato di rame o col blicloruro 
di mercurio. Infatti pei pali da telegrafo è 
risultato da numerosi dati statistici delle 
poste e delle ferrovie tedesche (Dott. F. 
Moll) che i pali non trattati hanno іп medin 
una durata di 7 anni, quelli trattati col clo- 
ruro di zinco (processo. Burnett) 12 anni, 
con solfato di rame (processo Bouscerie) 
15 anni. eon sublimato (processo di Kian) 
1f anni. con creosoto. (processo. Bethell) 22 
anni. | 

Questa maggiore resistenza agli agenti di- 
struttori del legno. dovuta al creosoto, è in 
gran parte attribuibile alla maggiore pene- 
trazione che questa sostanza raggiunge nella 
massa legnosa e alla sua insolubilità nell’ac- 
qua, mentre le soluzioni di sali metallici si 
diffondono meno profondamente e sono 
asportate più facilmente dall'acqua. 

Uno degli scopi che deve proporsi il tenta- 
tivo dell'impregnazione del legno con sali 
metallici per mezzo della corrente elettricn 
e quello appunto di ottenere una penetrazio- 
ne di questi ultimi la più completa che sia 
possibile — risultato sino ad ora ben diffi. 
cile n raggiungersi con .i metodi ordina- 
ri —. e di far accumulare infine la sostanza 
preservativa пе] tessuto legnose non allo 
«tato di sale solubile, ma in quello metallico 
o di ossido idrato, conservando essa in tal 
modo le proprietà tossiche, principalmente 
sopra i miceli fungini, e diventando d'altra 
parte più resistente all'azione solvente del- 
l'acqua. 

Esperienze istituite presso il R. Tstituto 
Superiore Forestale hanno dimostrato che, 
modificando «convenientemente il metodo 
Beammartin, si può ottenere una omogenea 
metallizzazione del legno con elettrodi di 
carbone. La difticoltà tecnica maggiore è co- 
stituita dalla necessità di non poter adope- 
rare elettrodi metallici per diverse ragioni, 
una delle quali è il loro rapido consumo an- 
che adoperando corrente elettrica alternata 
à bassa frequenza. 

Nel procedimento elettrolitico le spese di 
esercizio non sono molto elevate e probabil- 
mente, col perfezionarsi del metodo, un tal 
trattamento potrà trovare largo uso nel con. 
ferire certe proprietà fisiche, come la du- 
rezza, ła resistenza alla pressione, delle 
quali malti legni nostrali teneri sono affat- 
to privi. 

Da quanto è stato esposto. una conclusio- 
ne si può trarre ed accettare integralmente, 
e cioè che la pavimentazione in legno ri. 
chiede una tecnica altamente specializzata, 
senza la quale ogni tentativo è condannato 
generalmente all'insuccesso, Quando tutte le 
prescrizioni, che orami la teoria e la pratica 
hanno sanzionato, sono scrupolosamente ве. 
suite, Ја durata del blocchi può essere ga- 
rantita per più.di 30 anni anche su strade 
di gran traffico. 
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Non vi ë dubbio che col perfezionarsl e il 
diffondersi dei metodi di trattamento. de: 
legno, anche nelle nostre città la pavimen- 
tazione in legno dovrà prendere un grande 
sviluppo e ciò malgrado i risultati poco in- 
coraggianti ottenuti ad ora. 
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DISPOSIZIONI 
sullo derivazioni od utilizzazioni dolle acque pubb'icho. 


(Continuasione e fine, v. nn. 1 e 2). 


Art. t4. — Il termine per comparire non 
puo essere minore di venti giorni, se la par- 
te, cui è notificato il ricorso, risiede in Ita- 
lia: di trenta, se risiede all'estero, in Eu- 
ropi; di novanta, negli altri casi. 

Se il termine assegnato ecceda quello a 
comparire, la parte citata può con contro- 
ricorso fissare un termire più breve. ma 
non inferiore a quelli minimi indicati nel 
precedente comma. 

Art, 75. — Almeno cinque giorni prima 
che scada il termine segnato nel ricorso, o 
nel contro-ricorso, nel caso del capoverso 
dell'articolo precedente, il ricorrente deve 
depositare il ricorso coi documenti. 

ll contro ricorrente ha ło stesso obbligo, 
qualora abbia usato della facoltà consentita 
nel capoverso dell'articolo precedente, 

Art, 76. —*II presidente delega per Pli- 
struzione della eausa uno dei giudici, esclu- 
si i membri tecnici. 

Occorrendo surrozare il giudice, il presi- 
dente provvede mediante decreto, su ricor- 
so o di ufficio. ` 

Le parti possono comparire dinanzi al 
giudice delegato dal presidente o personal- 
mente o a mezzo di procuratore o di av- 
voento iscritto nel rispettivo albo di un 
Tribunale o di una Corte d'Appello del 
Regno. 

Il Giudice nel enso che lo creda necessa- 
rio può disnorre che la parte comparsi per- 
sonabmente si faccia assistere da. un pro- 
curatore. 

Il mandato può essere scritto a piedi del 
ricorso. 

Art. Tí. — П ricorrente deve, all'udienza 
stabilita, dichiarare se abbia domicilio o 
residenza nel Comune ove ha sede il Tribu- 
nale, ed in caso negativo eleggervi domici- 
l'o con indicazione della persona o dell'uf- 
ficio presso cui fa elezione, se non vi abbia 
già provveduto col ricorso, 

I] convenuto deve alla stessa udienza da 
re la sua risvosta oralmente o per iscritto, 
e fare la dichiarazione o elezione nel modo 
prescritto per l'attore, se non vi abbia giù 
provveduto col contro ricorso. 

Il giudice può consentire al convenuto di 
dare la risposta o produrre i documenti in 
udienza successiva, alla quale differirà ln 
CAUSA, 

Art. 78. — Quando una medesima causa 
o più canse tra loro connesse siano promos- 
«e davanti due o più Tribunali delle acque, 
o quando dve o più Tribunali delle acque 
si sieno dichinrati competenti o ineompeten- 
ti n conoscere di una controversia, sj fa luo- 
go A1 regolamento della competenza sopra 
demanda di una delle parti proposta e no- 
tificata a norma dell'art, 72 e seguenti. 

Ta domanda ë proposta al presidente del 
Tribunale superiore delle acque che prov- 
vede su di essa, entro trenta giorni dal de- 
vasito stabilito nell'art. 75, con ordinanza 
non soggetta a reclamo al collegio né a de 
nuneia per cassazione, nè a revocazione. 

Nel engo d! una medesima causa o di più 
сопко {ги loro connesse promosse davanti 
dve o nil Tribunali delle acque, la doman- 
n di regolamento della eomnetenza non, è 
nî promonibile se uno dei Tribunal abbia 
cià vronunziata la sentenza definitiva. 

Art. 70, — Sulle domande per ammissione 
di mezzi istrnttorî il giudice vrovvede con 
ord'nanza nell'udienza o nel giorno succes- 
sivo. 
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Le ordinanze non emesse  sull'uccordo 
delle parti possono impugnarsi nel termine 
di tre giorni da «nello in cui furono pro- 
nunciate, se lordinanza fu emessa allu- 
dienza in presenza delle parti o dei loro 
procuratori, e iu ozni altro caso dal gioruo 
delli comunicazione del dispositivo n nor- 
ma dell'art. 97: ma il giudice può dichia- 
ае esecutive non ostante gravame. 

Se l'ordinanza è 
alla presenza di tutte le parti o dei loro 
procuratori, se ne fa menzione nel verbale, 
e il giudice rinvia la causa a udienza fissa 
dinanzi al collegio per la risoluzione dell’in- 
cidente. In ogni altro caso l'impugnativa 
dell'ordinanza si fa con citazione a udienza 
tissa dinanzi al collegio, notificata alla par- 
te nel domicilio eletto o dichiarato a norma 
dell'articolo 77. 11 termine per comparire 
non può essere minore di tre giorni. 

Il giudice provvede per l'esecuzione degii 
atti d'istruzione con la maggiore celerità 
di procedura, e può ordinarli anche d'uf- 
ficio. 

Art. 50. Gl'interrogatori possono 
porsi oralmente o per iscritto. 

Quando non sia contrastata, Tammissio- 
ne degli interrogatori, il giudice può ordi- 
nare allinterrogato se sia presente, di ri- 
spondervi immediatamente. 

Se sia contrastata L'ammissione degli in- 
terrogatori, e questi siano stati proposti o- 
talmente, il giudice determina nella ordi- 
nanza in modo preciso 1 fatti sui quali si 
deve rispondere. 

Art. 8S1. — Il giuramento decisorio puo 
essere deferito dalla parte personalmente o 
per mezzo del procuratore che la rappre- 
senta. Il mandato deve essere speciale рет 
quest'oggetto, salvo che la parte sottoseriva 
l'atto col quale è deferito. 

Lai formula del giuramento può essere 
proposta. oralmente o per iscritto nel pro- 
cesso verbale di causa. 

Ne la parte cui è deferito il gluramento, 
non sia presente. o chieda un termine per 
fare osservazioni jul ammissione o sulla 
formula del giuramento, il giudice stabili- 
sce all'uopo la udienza. 

Il giudice potrà, ove oceorra, modificare 
la formula proposta dalla parte. 

Art. 82, — La prova testimoniale può es- 
sere dedotta oralmente o per iscritto. Quan- 
do sia dedotta oralmente Jl giudice, nell'or- 
dinanza ehe ammette la prova, determini 
i fatti da provarsi. 

Chi deduce la prova deve indicare 1 nomi 
dei testimoni che possono deporre sui fatti 
dedotti a prova, mediante atto anteriore al 
provvedimento che ammette la prova, 

La stessa disposizione si applica a chi in: 
tende valersi della. prova contraria, Egli 
pero può chiedere un termine per indicare 
il nome dei testimoni, e se voglia provare 
fatti nuovi. deve entro lo stesso termine 
artieolarli. 

Il termine per fare gli esami e di giorni 
sessanta, salvo che per ragioni speciali ма 
stabilito uu termine maggiore. 

Il termine può essere prorogato una sola 
volta, e soltanto per accordo delle parti che 
devono all'uopo sottoscerivere esse il ver- 
bale di proroga, oppure con ordinanza del 
giudice per motivi per i quali esso ricono- 
sca [a necessità della proroga. Nessuna pro- 
roga potrà mai essere maggiore del primo 
termine che viene con essa prorogato. 

.H termine decorre dalla comunicazione 
fatta a forma dell'art. 97 del dispositivo 
del provvedimento che ammette In prova. 

Art. S3, — Occorrendo accertamenti te- 
cnici: il gindiee vi procederà Insieme con 
“пэ del funzionari del genio civile aggre- 
cati al Tribvnale. o se si tratti del Tribu- 
rale suneriore insieme con uno del compo- 
nenti del Tribunale stesso indicati nella 
lettera -d) dell'art. 66. . ' 

In casi eccezionali, il giudice può anche 
nominare un tecnica per i rilfevi necessari. 


pro- 


impugnata all'udienza, е 


la descrizione dei luoghi e la constatazione 
dello stato di fatto. 

Art, 84. — Quando si debba procedere al- 
la verificazione di scritture, il giudice ne 
ordina il deposito in cancelleria. 

Art. 85. — Quando sia impugnato come 
falso un documento, si procede avanti al 
Tribunale delle acque a norma degli arti- 
coli 296 e seguenti del Codice di procedura 
civile. 

Art. 86. — П giudice per i mezzi istrut- 
tori, per le misure di conservazione e per 
altri simili provvedimenti da compiersi fuo- 
ri della sede del Tribunale, può delegare il 
pretore od un componente del Tribunale cl- 
vile del luogo in cui il provvedimento deve 
essere eseguito. 

Art. 87. — Quando si debba dare cauzio- 
ne, questa è presentata al giudice e l’atto è 


ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto 
dell'art, 331 Codice procedura civile. 
Art. SS. — П giudice può in qualunque 


momento del processo ordinare la compari- 
zione personale delle parti, le quali sono 
interrogate separatamente o in confronto 
fra loro, secondo le circostanze. 

Delle domande e delle risposte si fa pro- 
cesso verbale. 

Qualora dall'esame delle parti si manife- 
sti la possibilità di transigere o conciliare 
la lito, il giudice interpone all'uopo і suoi 
uffici. 

Se la conciliazione riesce, se ne redige 
verbale. che è esecutivo contro le parti in- 
tervenute. 

Art. 89. — Chi abbia interesse nella eau- 
sa può intervenirvi, fino a che non sia e- 
messo dal giudice delegato il provvedimen- 
to per la remissione delle parti al Tribu- 
nale, а norma dell'art. 95. 

All'Amministrazione dello Stato è sempre 
riconosciuto linteresse a intervenire nelle 
cause, anche fra privati che comunque si 
riferiscano ad acque pubbliche. Il suo in- 
tervento deve eseguirsi nel termine stahili- 
to dal comma precedente. 

La parte che vuole chiamare in causa un 
terzo. a cui creda comune la controversia, 
deve dichiararlo all'altra parte prima del 
provvedimento predetto. Il giudice stabilisce 
un termine per ln citazione del terzo. 

Art. 90. — Quando nella prima risposta 
il convenuto domandi di chiamare in causa 
un garante, il giudice accorda un termine 
per citarlo. 

So li domanda non sia fatta nella prima 
risposta, e li citazione del garante non sia 
eseguita nel termine stabilito, l’istanza in 
varantia è separata dalla causa principale. 

Art. 9]. — Qualora. sorgano controversie 
sull'intervento in eausa o sulla chiamata 
in garantia, o su altre questioni inciden- 
tali. il giudice provvede con ordinanza. 
soggetti ad impugnativa dinanzi al Tribu- 
nale а norma dell'art. 79. : 

Art. 92. Ne il ricorrente non deposit. 
il ricorso e i documenti a norma dell'arti- 
colo T5, il sicorso si ha come non proposto. 

11 convenuto può tuttavia nei tre giorni 
successivi depositare la copia del ricorso 1 
lui notificata, e gli eventuali documenti. e 
chiedere che sin delegato il giudice. 

Ne proponga domande riconvenzionali, de- 
ve notificarle, al ricorrente nelle forme sta- 
bilito nell'art. 72. 

Me all'udienza fissata nel ricorso il con- 
vennto, il quale nor sia stato citato In per- 
sona propria, non compaia, il giudice dispo- 
ne che sia rinnovata la notificazione del 
ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale 
rinvia la causa; nella nuova notificazione 
deve essere avvertito il convenuto, che non 
comparerdo, la eausa sarà proseguita in 


-sua eontumaeia. 


Art, 93. — TI contumace può, sino alla 
sentenza definitiva, comparire e proporre 
le sue ragioni, ma avranno effetto le sen- 
tenze già pronunciate nel giudizio. 

Il contumace che comparisca scaduto il 
termine per eontrodedurre la prova test!- 


moniale, o far seguire la prova contraria, 
non può valersi di questo mezzo di prova. 

In qualunque tempo сошрагіѕса il contu- 
mace, si ha per non avvenuta la ricogni- 
zione di cul all'art. 295 del Codice di pro- 
cedura civile, sempre che nel primo atto 
neghi specificatamente la scrittura o di- 
chiari di non conoscere quella. attribuita 
ad un terzo. 

Art. 94. — п ricorrente nel corso del 
giudizio eontumaciale non puó prendere con- 
clusioni diverse da quelle contenute nell'at- 
to da lui fatto notificare all’attore. 

Art. 95. — Compiuta l'istruttoria, sono 
presentate al giudice le conclusioni detini- 
tive. e questi rimette le parti ad udienza 
fissa del Tribunale con provvedimento inse 
rito nel processo verbale, e non soggetto a 
notificazione. 

Le parti possono presentare memorie 
scritte ad illustrazione. delle conclusioni, 
ma non sono ammesse dopo tale provvedi- 
mento a produrre nuovi documenti e a va- 
riare le conclusisoni già prese, eccetto che. 
verificeandosi un intervento ai sensi delar- 
ticolo 89, il giudice eon sua ordinanza ri- 
conosca la conseguente necessità © conve- 
nienza di fissare un termine perentorio per 
Ju presentazione di conelusisoni, aggiunte 
e documenti, 

Art. 96. — Allundienza fissata, il giudice 
delegato fa la relazione delli causa. 

Dopo R relazione, se le parti si faccine 
rappresentare da un procuratore o da un 
avvocato, questi può essere ammesso а 
svolgere succintamente il proprio assunto. 

Art. 97. — Per la pronunciazione e la 
forma delle sentenze si osservano le norme 
stabilite negli articoli 356 а 360 del Codice 
di- procedura civile. 

La pubblicazione delle sentenze avvlene 
mediante deposito in cancelleria, а cura 
«lel presidente o di chi ne fa le veci. del- 
l'originale sottoseritto dai votanti. 

П cancelliere annota in apposito registro 
il deposito entro tre giorni da tale deposito 
eomunica alle parti il dispositivo delle or- 
dinanze e delle sentenze definitive o inci 
dentali, mediante consegna di copia inte- 
grale di esso nella forma stabilita per le 
notificazioni degli atti di citazione.. 

La notificazione è fatta al domicilio o re- 
sidenza dichiarati od eletti a norma del- 
Part. 77: al contumace vài fatta. mediante 
inserzione sul Foglio degli annunzi legali 
della Provincia. 

Al cancelliere che traseredisca, all'esatto 


adempimerto di tale conmnicazione мага 
applicabile una ammenda da L. 500 n li- 
re 1000, 

Art. UN, — Le spese del giudizio e gli o- 


початі sono liquidati nella. sentenza sulla 
nota che le parti, o i loro procuratori, de- 
vono unire agli atti. 

In caso di omissione della nota, la liqui- 
dazione è fatta dal giudice delegato. con 
provvedimento non suscettibile di reclamo. 

Le spese della liquidazione e della notiti 
cazione del provvedimento sono w rico 
della parte o del procuratore negligente. 

I diritti di procuratore saranno determi- 
‘nati in base alla legge vigente. 

L'onorario d'avvocato sarà fissato di vol- 
ta in volta dal Tribunale o dal giudice de- 
legato. tenendo presente l'importanza della 
causa. 

Art. 99, — Qualunque istanza è perenta 
Se per il corso di sei mesi pon siasi fatto 
alcun atto di procedura. 

Art. 100. — Non sono ammesse altre nul- 
lità di forma degli atti del procedimento. 
fuorchè quelle che lasciano assoluta incer- 
tezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto. 
Sul luogo o sul tempo della comparizione 
che concernono la essenza dell'atto. 

Le nullità degli atti di citazione sono sA- 
late con la comparizione, ovvero che con- 
сегпопо la essenza dell'atto. 

Lc nullità degli atti di citazione sono si- 
Nate con la comparizione del citato, senza 
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pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente 
alla comparizione, salvo il disposto del ca- 
poverso dell'art. 145 del Codice di proce- 
dura civile. 

Art. 101, — Gli atti ed i provvedimenti 
relativi ai giudizi sli competenza del tribu- 
nile delle acque pubbliche e del tribunale 
superiore sono soggetti alla tassa di bollo 
e di registro stabilite per gli atti ed i prov- 
vedimenti relativi ai giudizi delle Corti di 
appello. 

Per l'apposizione delle marche da bollo 
sugli originali delle difese scritte e. delle 
comparse da scambiarsi fra le parti si os- 
servano le norme vigenti per i giudizi da- 
varti ai tribunali ed alle Corti di appello. 
Le marche dovranno avere lo stesso valore 


delli carta bollata su cui sono seritti gli 
originali. 
Art. 102. — L'appello avverso le sentenze 


definitive dei tribuuali delle acque pubbli- 
che è proposto nel termine di giomi trenta 
dalla notificazione del dispositivo, ai sensi 
dell'art .97, mediante ricorso notificato nei 
modi indicati nei precedenti articoli 72 e 74. 

Il termine a comparire è quello stesso in- 
dicato nell'art. 725. 

Le sentenze emesse dai tribunali di primo 
grado per disporre atti di istruzione, o per 


risolvere contestazioni incidentali, e tutte 
le sentenze interlocutorie. possono essere 
appellate soltanto con la sentenza defini- 
tiva. 

Art. 105. — Per i giudizi di appello in- 
nanzi al tribunala superiore delle acque 
pubbliche si osservano le forme indicate 


nei precedenti articoli. 

Art, 104. — I ricorsi al tribunale superio- 
re delle acque pubbliche indicati nell'art. ТӨ 
devono essere notificati nei termini di cui 


all'ultimo capoverso. delo stesso articolo 
tanto all'autorità dalli quale è emanato 
Гайо o provvedimento impugnato, quanto 


ille persone alle quali l'atto o 
mento direttamente si riferisce. 
Art. 105. — Almeno cinque giorni prima 
che seada il termine per la comparizione, 
assegnato nel ricorso al tribunale superiore 
il ricorrente deve depositare il ricorso col 
provvedimento definitivo impugnato, sotto 
репа di decadenza. | 
La mancanza del deposito del provvedi- 
mento impugnato non importa decadenza, 
se dipende dall'impossibilità di produrlo a 
cenusa del rifiuto. delr Amministrazione alla 
domanda di rilascio della copia di esso. 11 
rifiuto dell’Amministrazione si fa consta- 
tare con verbale di ufficiale giudiziario o 


provvedi- 


di notaro, da depositarsi insieme col ri- 
COTSO, | 
Art. 106, — I ricorso rn ha effetto so- 


spensivo, La esecuzione tuttavia dell'atto o 
del provvedimento può essere. sospesa per 
gravi ragioni. con ordinanza. motivata del 
giudice delegato, ad istanza del ricorrente. 

Le domande di sospensione sono proposte 
nel ricorso, o mediante istanza diretta al 
giudice delegato. In questo secondo caso. la 
istanza deve essere notificata agli interes- 
sati ed all'Amministrazione, i quali. nel ter- 
mine di giorni cinque da tale notifica, pos- 
sono presentare istanze o memorie al giu- 
dice delegato. Prima che sin spirato tale 
termine non potrà pronunciarsi sulla do- 
manda di sospensione, 

Art, 107. — Ne il giudice delegato del tri- 
burale superiore riconosee che l'istruzione 
dell'affare ë incompleta, o che i fatti af- 
fermati nell'atto o nel provvedimento imi- 
pugnato sono in contraddizione eoi doeu- 
menti, può richiedere all Amministrazione 
interessata nuovi schiavimenti e documen- 
ti: ovvero ordinare salla stessa di fare nuo- 
ve verifieazioni, autorizzando 
assistervi ed anche a produrre determinati 


documenti. 
Per i necessari rilievi teenici, le descri- 
zione dei luoghi e la constatazione dello 


stato di fatto, possono essere incaricati uno 
.0 più funzionari tecnici dello Stato. 


le parti ad 
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Art. 108, — Se il tribunale superiore ri- 
conosce infondato il ricorso, lo rigetta. 

Ne lo accoglie per motivi di incompetenza 
annulla l'atto o il provvedimento itipugna- 


to e rimette l'affare all'autorità ammini- 
strativa competente, 

Ne Taecoglie per altri motivi, annul 
l'atto o H provvedimento, salvo ulteriori 


provvedimenti dell'autorità amministrativa, 
e nei casi di cui alla lettera b). dellartico- 
lo 10, decide anche nel merito. 

Arf. 109. — Le sentenze pronunciate dal 
tribunale superiore delle acque pubbliche. 
tanto in contraddittorio che in  contuma- 
Cub. postsono essere revocate. dallo stesso 


(tribunale sulla istanza delli parte nei casi 


indicati nell'art. 494 del 
dura civile. 

Possono eziandio essere revocate sulla do- 
manda della. parte le sentenze dei tribuna- 
li delle acque pubbliche, scaduti i termini 
per appello, e nei casi indicati nei primi 
ire numeri dell'art. 494 del suddetto. Co- 
dice. 

H termine per proporre la revocazione è 
di giorni trenta. con la decorrenza fissata 
dal capoverso dell'art. 497 dello stesso Co 
dice pei casi in tale capoverso considerati, 
e negli atri casi dalla notificazione del di- 
{positivo delli sentenza. 

La revocazione è proposta con ricorso i 
termini dell'art, 72. š 

Art .110. — Contro le decisioni pronuncia- 
te in grado di appello dal tribunale supe- 
riore delle acque pubbliche è ammesso il 
ricorso alle Nezioni unite della Corte di 
cassazione: a) per incompetenza od eccesso 
di potere ai termini dell'articolo 3 della 
legge 51 marzo 1877, n. 5361; b) per viola- 
zione o falsa applicazione di legge a seusi 
del u. 3 dell'articolo 517 Codice di proce- 
dura civile, o se si verifichi ln contrarietà 
prevista nel n. S dell'art. 517 medesimo. 


Codice di proce- 


Nef casi di annullamento a sensi della 
lettera b) la causa è rinviata allo stesso 


tribunale superiore delle acque pubbliche, 
il quale deve conformarsi alla decisione del- 


ta Corte di cassazione sul punto di diritto 


sul quale essi ha pronunciato. 

Art. 111. -- Contro le decisioni del tri- 
bunale superiore delle acque pubbliche nel- 
le materie contemplate nell'art, 70 è ammes- 
so il ricorso alle sezioni unite della Corte 
di cassazione. soltanto per incompetenza o 
eccesso di potere a termini dell'art. 3 della 


legge 51 marzo ISTT. n. S761. 
Art. 112. -- Per il ricorso alla sezioni 
unite della Corte. di cassazione a termini 


dei due articoli precedenti si osservano № 
norme del capo V, titolo V, libro 1 del Co- 
dice. di procedura civile. | 

Le sentenze emesse dal tribunale superio- 
re per disporre atti di istruzione, o per 
risolvere contestazioni incidentali e tutte le 
sentenze interlocutorie, possono essere in- 
puguate soltanto con la sentenza definitiva. 

I termini indicati nell'art. ЭХ del predet- 
to Codice sono ridotti alla metà e deeorro- 
no dalla comunicazione del dispositivo del- 
la sentenza, fatta a norma dell'art. 97. 

Art. 115. — Tanto il ricorso per Casni- 
zione ai sensi degli articoli 110 e 111 quan- 
to listanza per revocazione di cui allarti- 
colo 109 devono essere preceduti. a pena 
di irrecevibilità,. dal deposito della somma 
di lire cinquecento, che sari incamerata 
ove il ricorso o listinzai siano rigettati. 

Nono applicabili al disposto di епі al pre- 
sente articolo le disposizioni degli articoli 
ЗЮ e 2301 cod, proc. civ. 

Art. 114. — Per la rettificazione delle sen- 
tenze pronunziate dai tribunali delle aeque 
pubbliche e dal tribunale superiore si os- 
serva il disposto dell'art. 473. cod. di proc. 
civile. 

La rettificazione. può essere domandata 
anehe pei casi previsti nei numeri 4, 5, 6 е 
т dell'art. 517 codice di procedura civile, 
oppure se sia stato violato l'art. 257 codice 
di procedura civile о siasi omesso ‘uno dei 


requisiti indicati nei numeri 7, S e 9 del- 
Part. 360 del codice medesimo. 
Le correzioni, in caso di dissenso, sono 


proposte cono ricorso, a norma dell'art. 72. 

Art. 115. — Sulla istanza delle parti può 
sempre essere ordinata li esecuzione prov- 
visoria delle sentenze dei tribunali di pri» 
ma istanza. 

Le sentenze emesse dal tribunale. supe- 
riore in. grado di appello sono esecutive 
а norma dell'art. 554 del eod. di proc. (dv... 
il ricorso pero cassazione. non ne sospende 
l'esecuzione. 

ler Vesecuzione si osservano le 
stabilite dal libro TE del cod, di proe. civ. 

Art, 116, — TL'esecunzione. delle decisioni 
emesse dal tribunale superiore sui ricorsi 
previsti dall'art, 70. si fa in via ammini- 


norme 


strativa eceetto che per la parte relativa 
alle spese, 
L'estmitto della decisione in forni ese- 


cutiva per la parte riguardante la condan- 
na alle spese non potrà essere rilasciato se 
non a chi abbia diritto a tale pagamento, 
facendosene menzione i fine dell'originale 
e dell'estratto, Questo deve essere intito 
lato in nome del Re e terminare eon la for- 


mula stabilita dall'art, 556 del Codice di 
procedura civile. 
Art. 117. — Per le azioni possessorie pre 


viste dall'art, 6S si applicano nel giudizio 
avanti il pretowe i termini e le norme sta- 
liti dal Codice di procedura. civile. 

Art, TIS. — Per tutto ciò che non sia re- 
solito dalle disposizioni del presente capo 
мі osserveranno le norme del Codice di pro- 
edura civile, dell'ordinamento e del rego- 
lamento giuslizgiario approvati con i RR. de- 
ereti 6 dicembre 1565, n. 2628, e 14 dicen- 
bre 1865, n. 2641, e delle successive leggi 
modificatrici ed integratrici, in quanto sin- 
по applicabili, nonchè, pei ricorsi previsti 
nell'art, 70. le norme del titolo terzo. capo 
secondo, del testo unico 17 agosto 1907, nu: 
mero 638, delli legge sul Consiglio di 
Nlato š 

Art. 119. Le disposizioni del presente 
eapo DE entreranno in vigore col 1° genna- 
io 1920. e fino a quel Giorno continueranno 
ad essere osservate, per la giurisdizione e 
per il procedimento, le disposizioni del de- 
decreto. Luogotenenzinle 20 novembre 1916. 
n, 1661. e del regolamento di procedura. ap- 
provato con decreto Lnogotenenzitie 24 gen- 
naio 1917, n. Sk. 


Caro IV. 


Disposizioni generali e transilorie. 


Art. 120, = [o^ contravvenzioni alle dispo- 
sizioni del presente. decreto e del relativo 
regolamento, ove non sia altrimenti dispo- 


мо sono punite cono ammende da L. 100 
H! L. 1000. 
Art, 121. -- Nono applicabili alle materie 


contenute nel presente decreto. le disposi- 
zioni slegli articli 376, S77. iS e 379 della 
legge 20 marzo 18635 sulle. opere pubbliche 
n. 2248, allegato F. 

Art. 122. Per tutte le contravvenzioni 
previste dal presente decreto e dal relativo 


regolamento Fazione penale si prescrive col 7 


decorso di due anni. Р 

Art, 125, — Agli effetti del presente de- 
creto le piccole derivazioni ad uso agricolo, 
anche se godute da diversi utenti. costitui- 
scono rispetto allaequa pubblica da cui 
derivano, una utenza unica complessiva. € 
sono rappresentate secondo. le norme rego- 


lanti il Consorzio o li comunione degli u- 
tenti. 
Art. 124. - La durata. delle concesse ЛЇЇ 


temporanee accordate o rinnovate ino nas 
alla legge 10 ;rgosto ISS4, n. 2644, ove gli 
interessati lo richiedano. almeno due anni 
prima dell». scadenza. ed ove non ostino 
motivi di decadenza o di pubblico interes- 
se, SATA, con provvedimento da emettersi 
entro un anno dalla domanda, su parere 
conforme del Consiglio superiore delle ac- 
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que. prorogata fibo al 51 gennaio 1977, ove 
sb tratti ai grandi derivazioni per forza 
motrice, e fino al 51 gennaio 1987, ove si 
tratti di grandi derivazioni per ogni altro 
Usi, 

Alle concessioni. prerogale saranno appli- 
eabili tutte le disposizioni del presente de- 
creto. . 

Mt 125. - Le 
riconoscere ai 


delari. 1 


utenze riconosciute o da 
sensi delle lettere 4) e di 
del presente decieto avranno la 
durata massima stabilita uellart. 21 per 
le varie specie ‘li concessione, con Ja de- 
ceorrenza dal 1° febbraio 1917. 

Ad esse saranno applicabili le dispsizioni 
degli articoli 22. 25 e 24. 

Agli utenti contemplati nella lettera a) 
dellart. 1 o a quelli che abbiano ottenuto 
il riconoscimento dell'uso trentennale in Da- 
se agli articoli 1 e 24 della legge 10 ago- 
sto ISS4, n. 266604, qualora ib titolo o il de- 
creto di riconoscimento non abbia untermi- 
ne degli articoli 23 e 24, anche se кр tertti 
di derivazione. per forza motrice. 

Art, 120. — П Governo del Re provveeri 
à dettare le norme per coordinare il presen- 
te decreto eon. le disposizioni seguenti : 

а) legi 20 marzo 1865. n. 2248. alega- 
to F, sulle opere pubbliche testo unico ap- 
provato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 525. 
delle disposizioni di legge intorno alle ope- 
ve idrauliche delle diverse categorie, e te- 
sto unico. approvato con R. decreto 11. w- 
glio 1915, n. 969, e legge S aprile 1915, n. 50N 
sulla navigazione interna e sulla fluitazione: 

by testo unico approvato con R. decreto 
29 febbraio ISS6. n. 3732, sui Consorzi di 


irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, n. 23192 
sui Consorzi di derivazione. ed uso delle 
aeque а scopo industriale: 

€) leggo 31 marzo 1901. n. 140, concer- 
nente provvedimenti a favore della. Basili- 
cata legge 25 giugno 1906, n. 255, conte- 
nente provvedimenti a favore delle. Cala- 


brie; legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardan- 
te provvedimenti per il demanio forestale 
di Stato e la silvicoltura: 

d) legge 5 maggio 1920, n. 257, sul mwa- 
gistrato alle acque, per le provincie. Vene- 
te e di Mantova: 

e) testo. unieo approvato соп R. decreto 
2] marzo 1912, n. 442, sulla sistemazione i- 
diraulica-forestale. dei bacifii montani: 

f! le norme speciali sui canali demi- 
nia li. i 


П Governo del Re dettero pure le altre 
disposizioni transitorie occorrenti. 
Art. 127. Con regolamento da appro- 


varsi, e da modificarsi. ove occorrit, con de- 
creto Reale, sentito il Consiglio di Stato, 
sari provveduto alla esecuzione del presen- 
te decreto, 
Art. 125, 
presente decreto 
а) j decreti 
bre 1916, n. 
concernenti 
che: 


-- Con l'entrata in vigore del 
rimangono abrogati : 

Lunogotenenziali 20 novem- 
1164 e 22 dicembre 1918, n. 2065 


le derivazioni di aeque pubbl- 


bi il decreto. Luogotenenziale 26 dicem- 
bre 1916, n. 1807 col quale è stato proroga- 
to al 1° febbraio 1917 il termine per l'an- 
data in vigore del decreto. Luogotenenzia le 
?0 novembre 1916, n. 16647 

€) di decreti Luogotenenz. 4 ottobre 1917. 
n. ING e 5 febbraio 1918, n. SM, concernen- 
ti proraghe ai termini previsti dagli artico- 
li 1. 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 


novenibre 1916, n. 1664: 
d) il decreto. Luogotenenziale 12 febbra- 
io 1919. n. 242 concernente provvedimenti 


per agevolare la costruzione di serbatoi e 
Lichi artificiali nonchè di opere regolanti 
il deflusso delle. acque pubbliche. 


Se de Ê de de de de de de de de de de de 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto e Marche 
di fabbrica, per ricerche, copie, disegni, ecc. presso l'ammini- 
strazione deil’ ELETTRICISTA, Via Cavour, 110. 
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(1) E. 1. Z., 24 luglio 1819: - R. G. E. 10 Gennaio 1920. 


RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


Lo sviluppo del riscaldamento elettrico 
in Germania durante la guerra. (1) 


I progressi della tecnica del riscalda- 
mento elettrico si sono resi evidenti du- 
rante la guerra; si è dovuto infatti orga- 
nizzare il riscaldamento elettrico degli 
aeroplani ed аегопауі, dei sottomarini. 
dei polverifici ed altre diverse industrie 
di guerra. 

Inoltre la mancanza di combustibili in 
alcune regioni ha indotto a sviluppare il 
riscaldamento elettrico sotto tutte le for- 
ine. Per ciò che riguarda gli apparecchi 
si e dovuto rinunziare al rivestimento in 
nichel che è stato sostituito dal cobalto. 
Così pure il rame e l'ottone sono stati 
sostituiti dal ferro galvanizzato e sta- 
gnato il nichel dal ferro, la porcellana 
con la micanite, Queste varie sostituzio- 
ni hanno dato come risultato una minor 
durata degli apparecchi. Come nuova di- 
sposizione è da segnalate quella consi- 
stente nel fissare le resistenze riscaldan- 
ti sotto forma: di fasce metalliche, tra 
due ferri ad U che le mantengono distese 
evitando i corti circuiti e l'altra consi- 
stente nel costruire le resistenze con un 
corto numero di fili di piccolo diametro 
avvolti a spirale sopra una materia iso- 
lante in modo che i fili, essendo derivati 
iı parallelo, si può modificare la resi 
stenza. di ogni elemento escludendo un 
eerto numero di questi fili. Si è poi ri- 
presa Та vecchia idea consistente nell'uti- 
lizzare, come resistenza, il liquido stesso 
da riscaldare. Biermann, seguendo que- 
sto principio, ha ottenuto una caldaia 
‘lettrica. ad elettrodi di carbone, molto 
pratica. Tuttavia lo sviluppo di questi 
apparecchi viene ritardato dalla man- 
"апды di elettrodi e dalla difficoltà che 
si incontro nel regolare la corrente. 

Sono state, malgrado ciò, costruite del 
le caldaie nelle quali l'aequa è resa ar- 
tificialmente conduttrice, esse permetto- 
ne l'impiego diretto delle alte tensioni 
e presentano un regolaggio automatico 
abbastanza efficace. Queste caldaie sono 
molto diffuse in Svizzera ove approfitta- 
no della corrente notturna prodotta dal- 
le Officine idroelettriche. 

Le resistenze in ghisa sono molto usa- 
te per le stufe riscaldatori d'aria а cir 
"alazione automatica: stufe di questo ge- 
nere sono state impiegate recentemente 
per l'asciugamento degli isolatori. 

Per il riscaldamento dell’acqua si ten- 
de ora ad impiegare degli apparecchi а 
hasso consumo, ma a marcia continua е 
prolungata, in modo da poter lasciarsi 
tutta la notte sotto tensione. A tale sco- 
po si impiegano dei serbatoi contenenti 
delle masse notevoli di materie aventi 
una grande capacità calorifica e una 
bassa conducibilità, come sabbia, amian- 
to, porcellana, ecc., in mezzo alle quali 


si trovano nascoste le resistenze di ri- 
scaldamento. Questi riscaldatori, a cau- 
sa del loro grande peso, debbono essere 
installati in luoghi fissi, essi hanno il 
vantaggio di immagazzinare, durante il 
loro funzionamento una grande quantità 
di calore ch'essi restituiscono in seguito 
poco a poco; una carica notturna di otto 
ore basta per dare calore durante tutta 
una giornata. 


Nuovo motore termico. 


Si tratta di un nuovo tipo di motore, 
inventato da W. J. Still, che rappresenta 
un tentativo interessante: di perfeziona- 
mento del motore a combustione interna. 

Il motore Still è in certo qual mode 
il risultato dellà combinazione di un mno- 
tore à combustione interna e di una Mac- 
china a vapore: il suo cilindro {per non 
considerare che il caso più semplice di 
un cilindro unico) è ricoperto da una ciu- 
micia la quale è viunità ad una caldaia 


‘li cui acqua è riscaldata da un riscal- 


` superiore e 


datore tubulare cui il calore è ceduto dii 
pas di scappamento. Questi gas percor- 
rono in seguito un secondo riscaldatore 
intercalato sul passaggio dell'acqua di 
alimentazione della caldaia. Il vapore e 
l'acqua che escono dalla tamicia suddet: 
ta sono convogliati nella camera di va- 
pore della caldaia. L'acqua cade per ига. 
vità nella camera ad acqua ed il vapore 
e condotto in un cilindro a vapore for- 
mante corpo col cilindro ad esplosione. 
Altrimenti detto non vi è che un solo 
pistone ed un solo cilindro fa cui parte 

e um cilindro a gas e quella 
inferiore un cilindro a vapore. La corsa 
discendente def pistone comisponde alla 


e espansione di una carica di gas esplosi 


* 


e quella ascendente all'espansione di un 
certo volume di vapore. Ben inteso que- 
sta macchina può comportare parecchi 
di questi cilindri combinati od anche di 
cilindri nei quali il vanore viene invece 
utilizzato separatamente. 

Insomma il motore Still ricupera il 
calore svolto dalle esplosioni nel o nei 
suoi cilindri ed anche la maggior parte 
di quello asportato dai gas bruciati. D'al- 
tra. parte il suo rendimento è aumentato 


in conseguenza della temperatura media : 


piü elevata e costante deM'acqua di cir- 
colazione del cilindro à gas e del riscal- 
damento del cilindro a vapore causato 
dalle esplosioni nel cilindro a gas, riscal- 
damento che evita la condensazione del 
vapore nei primi istanti di funzionamen- 
to della macchina. 

La. presente descrizione, piuttosto ini 
perfetta, è staia desunta da un rappor- 
to presentato recentemente dal capitano 
F. E. D. Acland, alla Società Reale delle 
Arti di Londra (D. Gli enti tecnici delle 
Marine, onche Italiana, ne hanno previ- 
Sto l'importanza ed è desiderabile che 
del motore Still vengalio presto pubbli- 
cati i piani costruttivi, particolari di fun- 
Zionamento e dati di rendimento. 

E. G. 


(1) La Science el le Vie, Settembre 1919. 
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=NOSTRE== 
INFORMAZIONI 


Per la rapida costruzione di impianti idroelettrici. 


Allo agevolare ul miglior 
niodo. possibile la costruzione di impianti 
idroelettrici e l'impiego della forza da 
essi generata, il Ministro dei Lavori PTtip- 
blici on. Pantano ha inviato una circo- 
lare agli ingegneri, cani del G-nio civile, 
uella quale fa presente la necessità che 
le pratiche inerenti alle concessioni di 
acque pubbliche, agli impianti elettrici e 
alle linee elettriche vengano concentrate 
in una sola sezione, in modo che se ne 
occupino sempre i medesimi funzionari 
e possano 4u- sti formarsi quella speciale 


scopo di 


preparazione in argomento che solo per- 
mette di trattare con giusti criteri i com. 
plessi problemi delle utilizzazioni idran- 
liche. E che i funzionari destinati a tale 
“servizio. ove non siano ingegneri, siano 
pesti di regola sotto Ri guida di un in- 


екпеге. La circolare raccomanda poi ad 


ogni ingegnere capo di studiare e segna- 


lare al Ministero ogni provvedimento cli 
si giudichi utile ed opportuno in propo- 
sito. 


hui Istituto Lombardo di Scene e Latin 


Concorsi e premi - L'esito negativo del Con- 
corso di Fondazione Brambilla. 


A Milano csi è tenuto lannuale solenne 
seduta accademica, nella sala dell Isti- 
tuto Reale di Scienze e Lettere, a Brera. 

Presiedevano il senatore prof. Colombo 
circondato da numerose autorità civili e 
militari e da 
ziati. 


molti professori e seien- 


I segretari professori Zuccante e Mu- 


rani, Гипо per la eclisse dele scienze 
morali, l'altro per quelle fisiche e mate. 
natiche, diedero relazione dei lavori 


svoltisi durante annata accademica. 

Indi dal dott. Resnati vennero annun- 
ciati i risultati dei concorsi a premi. 

I due concorsi che ogni anno destano 
grande interesse nel indu- 
striale ed agricolo -- concorso 
di fondazione Brambilla con premio a 
chi ha inventato e introdotto in Lom- 
bardia qualche nuova maeclina o qual- 
siasi processo industriale o altro miglio- 
ramento eui la popolazione ottenza 
un vantaggio reale e provato: e il con- 
corso alle. medaglie triennali dell Isti- 
tuto a quei cittadini che abbiano 
corso а far progredire lVagricoltura lon. 
barda col mezzo di scoperte o di metodi 


nostro celo 


e clo il 


da 


Coll- 


nop ancora praticati, o a quei cittadini” 


abbiano tatto mogliorare notevol- 
mente o introdotto buona riuscita, 
una data industria Manifattrice in Lorn- 
атаа - ebbero purtroppo Nega- 


tivo. 


che 
con 


esito 
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Sette furono i concorrenti al premio 
Brambilla, ma la Commissione unanime 
(prof. Jorini, Murani, Carrara, Pugliese 
e Molinari relatore) giudicò con un certo 
sconforto che nessuno dei concorrenti è 
meritevole del predetto premio. La spie- 
gazione di questa deficienza. più che a 
decadenza, va ricercata nel grave rivolgi- 
mento politico e sociale derivante da cin- 
que anni di guerra, che tutto ha sconvol- 
to ed assorbito, dall'attività scientifica n 
quella tecnica, nulla o quasi nulla tla- 
sciando per lo studio dei proble.ni civili. 
pev le sane applicazioni tecniche della 
futna, e speriamo duratura, epoca di 
ресе. 

Perciò la Commissione crede che (quel 
fenomeno di apparente disinteresse e as- 
selnteisino da questi problemi, sia transi- 
terio, ond'è facile profezia Vaff.mmare che 
uei concorsi avvenire, e ristabilito l'equi- 
librio delle cose e degli spiriti, vi sarà 
uma vivorosa ripresa di attività tecnica 
ed intellettuale. 

Si pre: entarono, tra gli altri, а 
vere i premi loro assegnati: 

l'avv. Antonino Vitale, capo sezione 
al Ministero dei LL. PP. in Roma, evi 
venne conferito un assegno incoraggia- 
mento di I. 2000, per un sug studio su! 
regime delle acque nel diritto pubblice 
a privato italiano. 

Venne inoltre conferito premio di 
[.. 1000 (Fondazione Zanetti), fra tre con- 
correnti, tra cui al prof. Domenico Ga- 
nassini della R. Università di Pavia, 
che ha presentato vari utili studi chimici. 

Infine l'illustre geologo prof. Torquato 
Taramelli tenne il discorso. inaugurale 
del nuovo anno accademico, discorrendo 
dottamente e  plauditamente intorno al 
clima negli ultimi millenni, e spiegando 
le lezgende dell'epoca enzoica o diluviale 
e la formazione dei climi in epoche meno 
remote. , 

Furono in ultimo 
concorsi a premi. 


riee- 


annunciati i nuovi 


Corso libero di Radiotrasmissione. 


1! 1° febbraio si è aperto nel R. Istituto 
Tecnico « Carlo Cattaneo» di Milano, di 
cui e preside il prof. Nigherzoli, un « Cor: 
so libero di radiotrasmissioni » che potrà 
utilmente frequentato in modo 
particolare dagli impisgati telegrafisti e 
telefonici, dagli 
navigante, e da certe categorie di mili- 


essere 


aviatori, dal personale 


tari. АР corso sono pure ammessi gli 
alunni delle scuole medi» e superiori. 
L^ lezioni teoriche, accompagnate da 


esperienze,  comprenderantio due pati: 
1% Gli el: menti di elettrotecnica e di ra- 
diotecuics; XV Le radiotrasmissioni. Ni 
faranno pure esercitazioni pratiche ri- 
guardanti la trasmissione e la ricezione 
belle principali lingue. 

Le lezioni si faranno ogni domenie:n 
alle ore. 10 e trenta їп una delle aule 
dell'Istituto. Le esercitazioni pratiche sa- 
ranno impartite di sera agli allievi di- 
visi in squadre. 
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П corso sarà diretto dal prof. ing. Au- 
gusto Beltrami, che ne svilupperà per 
intero la parte s conda, e parzialmente 
la prina. . 

Coloro che desiderano essere. ammessi 
al corso dovranno presentare domanda 
in carta da bollo da una lira, al Preside 
dell'Istituto. е nelle sue mani, 
o in quelle di persona da lui delegata, 
l'importo della tassa prescritta che è di 
lire 15 per gli alumni dell'Istituto Tecnico 
di lire 30 per gli altri. La iscrizione e 
vratuita per gli ex combattenti e per gli 


versaro 


impiegati dei telegrafi e telefoni dello: 


Stato, che comprovino tale loro qualita. 
Alla fine del corso (seconda meta di giu- 
epo) si faranno gli esami teorico-pratici 
dinanzi ad apposita Commissione nomi- 
dalla dell'Istituto. L70- 
pera Nazionale per i combattenti concede 
dieci premi di L. 200 ciascuno a favore 
dei combattenti che si segnalino per 
diligenza e profitto in questo corso. 


pala Presidenza 


. NOTIZIE VARIE ° 


Le cascate dell’Igassu 
e le ferrovie elettriche del Brasile. 


In questi ultimi tempi si ritorna a 
trattare sui giornali brasiliani dello 
sfruttamento delle grandiose cascate 


dell Igassu. Si tratterebbe principalinen- 
l: di fornire la forza per Leventuale e- 
ltirifieazione delle ferrovie. Abbiamo ii- 
vuto già accenuare che 
queste. cascate brasiliane, sebbene mimo 
conosciute di quelle del Niagara, sono 
tuttavia superiori. il 
di acqua. 
vincia di 


occasione di 


come massa 
situate nella pre- 
del Sd. 


esse 
Esse sono 
Rio Grande 
I tecmici ritengono Sarebbe pos- 
sibile di costruire una ferrovia elettrica 
tra Buenos-Ayres e San Paolo, la quale 
riunisse nello tempo questa ca- 
pitele alla linea ferroviaria centrale del 
Biasile ebe fa il servizio 
della provincia di Minas 
strmendo poi un raccordo 
la linea Franciseo-Sarn. 
Grande, si 
coreiunento 
zione di San Paolo. 


che 


stesso 


Co- 
naturale eon 
Paolo-HRio 
notevole 
nella 


(зета s. 


Nan 
otterrebbe un 
per i 


rar- 
viaggi dirc- 

Questo progetto dipende, evidentemen- 
te, da un accordo tra il Brasile є Ja Re- 
pubblica Argentina. ma è chiaro che se 
i negoziati venissero tentati seriamente, 
non vi sarebbero gerandi difficoltà da su- 
perare per arrivare ad un accordo, 

I lavori dÊ eseguire sarebbero natural- 
mente dispendiosi ma si otterrebbero ben 
presto, comparativamente ai trasporti il 
vapore, delle enormi «conomie. La quan- 
{на di energia elettrica che potrebbe es- 
sere prodotta sarebbe elevatissima pei- 
ehè mai le condizioni naturali si presen- 
tarono più favorevoli. L'altezza delle cs- 
«cate. del'Igassu, һа grande massa d'ac- 
qua del fiume che scorre in ogni tempo 


nell'interno: 
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Con la stessa abbondanza, permettereb- 
bero anche di impiegare la restante ener- 
pia elettrica per i bisogni delle industrie. 
Ma lo scopo principale è quello dello svi- 
luppo dei trasporti internazionali, offrire 
cioè viaggi più facili, più rapidi e quindi 
meno costosi, dai quali il Brasile e la 
Repubblica Argentina non avranno che 
da guadagnare per un prossimo avve- 
nire. 


Impianto idroelettrico 
utilizzante un salto di 1650 metri. 

l'impianto elettrico servito dalle acque 
del lago di Fully.-in Svizzera dispone di 


una prevalenza di 1650 I, Questo, per 


ora, è il maggior salto d'acqua. che sia 
utilizzato p.r la trasformazione in ener- 
gia meccanici, 


Le тш рне sono alimentate dalle acque 
di due laghi di cui quello superiore tro- 
vos] alla quota di 2139 mË. 

Dallo sbarramento del lago superiore 
condotta. forzata all'inizio 
della quale trovasi una valvola di prosa: 
poi la ‘condotta percorre una gaileria di 
1000) m. circa in fondo alla quale si trova 
un'altra. camera di valvole: questa con- 
tiene una valvola di regolazione ed ина 
automatica di sicurezza, la quale si chiu- 
do quando avvisne qualche guasto nel 
tratto di tubo che segue. Dalla camera 
delle valvole la conflottura, forzata seen- 
le seguendo il pendio naturale del monte 
fino alle turbini: questo tratto e sotter- 
rato per una profondità di almeno un 
metro onde essere protetto contro il gelo, 
le dilatazioni termiche e Vurto di even- 
tuali pieti? che possono cadere lungo il 
Henco della montagna. Nel tratto supe- 
riore, fino alla prevalenza di 600 mi.. il 
tubo è di acciaio saldato, di 690 mm. di 
diametro e con pareti di spessore varia- 
bile da 6 a 20 nin.; nel tratto medio, tru 
le prevalenze di 600 e 1260 m. il tubo e 
ancora di acciaio saldato, di 500 min. di 
diametro con pareti di spessore che varia 
da 17 a 345 mm.: per il tratto inferiore 
con prevalenza da 1200 a 1650 nı. il tubo 
e di acciaio senza saldatura, ancora con 
200 mm. di diametro e con pareti di spes- 
sore variabile tra 31 e 41 mm. L'attacco 
della condottura forzata con la camera 
delle turbine è fatto mediante im gomito 
ad angolo retto di calcestruzzo di cemen. 
to; mentre tutti gli angoli resi necessari 
dai cambiamenti di tracciato plani- 
metrico ed altimetrico, sono stati realiz- 
zati mediante gomiti di accio. All'estre- 
mità inferiore del tubo si trovano altre 
due valvole, delle quali una è di regola- 
zione e si manovra mediante un servo- 
motore idraulico, laltra è di sicurezza e 
funziona automaticamente, quando av- 
viene un guasto a valle di esse, la chiu- 
sura di questa valvola può essere fatta 
anche a mano mediante un dispositivo 
di comando manovrabile da diversi punti 


dell'impianto, in modo da poter fermave 
і 


s! o stucca la 


la turbine in qualunque momento se si 
verifica qualche incidente alle persone o 
al macchinario, Queste due valvole fun- 
zonando sotto la pressione normale Ai 
165 atmosfere, si ccmprende quindi la de- 
licutezza del loro funzionamento. 

. L'impianto comprende quattro gruppi 
idroelettrici di 3000 HP ciascuno, con una 
velocità di regime di 500 giri al minuto; 


è già disposto lo spazio per un quinto 


“тирро. 

La centrale di Fully ë sussidiaria dt 
altri impianti idroelettrici e funziona 
soltanto in inverno nei periodi di magra, 
utilizzando lacqua accumulata nei la- 
shi-serbatoi, durante gli altri mesi del. 
Panno. Quando la disponibilità del lago 
superiore è esaurita, si può immettere 
uella condotta forzata, m:diante un di- 
spositivo speciale, l'acqua del lago infe- 
riore che trovasi ad un livello di 16) т. 
più basso del lago superiore. 

Il salto d'acqua di Fully è il maggiore 
finora utilizzato e supera di gran lunga 
і tre che 1) s guono per ordine di pre- 
valenza: ossia l'impianto di Orlu -(Pire- 
nei) con 923 m., quello di Vonvry (Sviz- 
zera) con 917 m.4e quello di Capdellax di 
Catalogna (Spagna) con 810 m. 


. . e LI 

Navi-cisterna americano per combustiBile liquido 

La crisi del carbone e i vantaggi offerti all'industria 
della navigazione dal combustibile liquido vanno dando 
nuovo impulso alla costruzione di navi cisterna. Dopo 
l'armistizio, nell'urgenza di provvedere ulla notevole 
scarsità di navi da carico ordinarie, si procedette in 
Inghilterra a numerosi adattamenti di piroscafi petro- 
lieri per il trasporto di merci alla rinfusa. Alcuni ci 
essi anzi in corso di trasformazione vennero ceduti al- 
Fitalia, nel primo lotto di navi standard, per comple=- 
sive 155.000 tonn. | 

Ma col graduale sistemarsi dei traffici e nella previ. 
sione di un maggior consumo di combustibili liquidi, 
specialmente nei paesi rhaggiormente colpiti dalla crisi 
di produzione del carbon fossile, viene ripresa la co- 
struzione di piroscafi petrolieri; alcune unità raggiun- 
gono portate senza precedenti. Si ha infatti notizia 
che la «Standard Oil Co.» ha impostato due navi-ci. 
sterna da 20,500 tonn. ciascuna di portata, capaci 
140.000 barrels. H loro costo raggiungerà i 3,500,000 dol- 
lari. Contemporancamente la stessa Società ha ordinato 
la costruzione di cinque altre petroliere da 10,000 tonn.. 
e di sci da 7,500 tonn. 
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L'abbonamento ë annuale: principia sempre col 1? gennaio, е s'intende rinnovato 


se non e disdetto. dall Abbonato entro ottobre, 


= Ца relazione fra l'effetto Gorbino e l'effetto Най = = 


al variare del campo magnetico e della temperatura 


Già fin dal suo primo lavoro Sulle azio- 
пі elettromagnetiche dovute agli ioni dei 
metalli deriati dalla traiettoria normale 
per effetto del campo, il prof. Corbino a- 
veva enunciato che tali azioni dipoiideno 
da un coefficiente £ caratteristico delane- 
tallo, il quale è l gato at coefficienti del- 
l'effetto Hall, R, e alla conducibilità e- 
lettrica, c, per lo stesso metallo, dalla re- 
lazione 


(1) E = В. c. 


Questa relazione fu da lui precisata in 
un lavoro successivo, ricorrendo alla teo- 
ria di Drude dei fenomeni galvanoniagne- 
tici, convenientemente modificata in qual. 
che punto, e riferendosi al coefficiente 
dell'effetto Hall isotermico. Essa fu al- 
l'ingrosso verificata: per vari metalli da 
Adams e Chapman nel loro lavoro sull'ef- 
fetto Corbino (1). 

Nella. deduzione teorica della formula 
(1) erano stati trascurati rispetto. allu- 
nità alcuni termini che possono conside- 
rarsi effettivamente di lieve entità per 
tutti i metalli, ma che non sono più tra- 
scurahili nel caso del bismuto, Anzi, se- 
condo ulteriori deduzioni teoriche (2, 
sembrerebbe che proprio con la presenza 
di tali termini possano spiegarsi le fort: 

variazioni di E, di R e di c, constatate 
nel bismuto al variare del campo, e cio 
indipendentemente da altre variazioni 
che arrecherebbero ai coefficienti mede- 
simi i mutamenti delle costanti elettro- 
niche in campi, di diversa intensità; sem- 
bra cioè che la presenza di quei termini 
darebbe luogo a mutamenti di quei coef- 
ficienti, proporzionali al quadrato del 
campo, ciò ehe all'ingrosso si verifica con 
l’esperienza, mentre solo le deviazioni 
dalle leggi di proporzionalità delle va- 
riazioni al quadrato del campo sar bhero 


Si puo per altro dimestrare che la fe 
пиа (Û} resta rigorosamente valida, com- 
pletando la teoria da entrambi i punti di 
vista: cité non trascurando alcun ter- 
nine, e алип: ttendo inoltre la variabilità 
delle costanti, oltre che con là tempera- 
tura, anche con la intensità del campo. 

Occorre anzitutto definire. esattamente 


„lC grandezze fisiche che corrispondono ai 


simboli J, R, e. L'effetto del campo sugli 
elettroni che trasportano la corrente con- 
siste, nel caso più generale, in una rota- 
zione delle linee equipotenziali risvetto al. 
le linee di corrente, per un angolo cestan- 
te in tutta la lamina H. Nei due casi 
estremi di elettrodi estesi all'intero con- 
torno o di elettrodi puntiformi, si hanno, 
rispettivamente, Feffetto  Corbino 'rota- 
zione delle sole linee (4 corrente e conse- 
guenti azioni elettromagnetiche) e Vef- 
fetto Hall (rotazione delle «sole. linee e- 
quipotenziali e conseguenti azioni elet- 
trometriche?. Coi simboli ordinariamente 
adottati (5^, l'effetto Corbino dipende dal 
coefficiente (6) 


mentre l'effetto Hall isotermico dipende 
dal coefficiente (7): 


1 ny, Sı — M, 


= H F oa EA 


Se la conducibilità e, che dipende dalla 
distribuzione degli elettrodi, viene misu- 
rata sotto l'azione del campo con elettro- 
di adduttori puntiformi, si ha d'altra 
parte (8) 

S? On, 8, — ار‎ 
8, . 
Si ha quindi, per.ogni valore del cam- 


po (mutino o no le costanti elettroniche’, 
9 


a condizione che Ie grandezze contenute 
nella formula siano misurate tutte e tre 
per gli stessi valori del campo e della 
temperatura. 

Si riconosce da cio Vimportanza di una 
verifica quantitativa della formula; e poi- 
chè i valori FE. R, c non possono verifi- 
carsi con esattizza se non a meno di un 
ccefficiente di prOporzionalità dipendente 
dalla forma e dalle dimensioni della la- 
mina, dalla disposizione degli elettrodi, 
e dalla sensibilità degli strumenti di mi- 
sura, appare evidente l'opportunità di ef- 
fettuare le nmiistire su una determinata 
lamina,  sottoponendola all'azione di 
campi diversi e in un ampio intervallo 
di temperatura, con che subiscono delle 
grandi variazioni le tre grandezze misu- 
rate. Rimanendo immutata la disposizio- 
ne sperimentale, gli apparecchi di misu- 
ra e la lamina, e cambiando solo il cam. 
po e la temperatura, la relazione suddet- 
ta può essere verificata, sostituendo alle 
grandezze E, R, c tre altre più diretta- 
mente derivanti dall'esperienza e ad esse 
proporzionali. 

Siano queste 


Ек. E 
R'=k,. R 
=k, 
«j dovrà avere 
E' 
—— = costante 
‚С 


por tutte le temperature e per tutti i va- 
lori del campo. 

Tule verifica forma l'oggetto della pre- 
sente ricerca. 

Le lamine di bismuto che mi hanno ser- 
vito alle misure erano state ottenute dal- 
la med: sima fusione, ed erano destinate 
una alla determinazione di c e di R, ed 
una alla determinazione di E, mediante 
la misura dell'effetto Corbino. 

Le misure c ed R sono state fatte con 
una lamina analoga a quella descritta 
nella Nota relativa alla « determinazione 
delle costanti elettroniche del bismuto » 


dovute ai mutamenti delle costanti CD. EC O, alle temperature di + 20° e di — 705, 
(1) Apams e CHAPMANI Phil. Mag, VI serie, vol. NN VII, 1904. — (2) Freni Доне. Lincei, vol. XXV, 1916 = Cornino : Nuovo Cimento. 
vol. XVI, 1918. -— (0) TRagaceur: Rend Lincei, vol. XXXVI, serie V. 19 semestre. fuse. З. — (4) Соквіхо: Nuoro Cimento, vol. I, Giugno 1911. 


— (5) Соввіхо: Nuovo Cimento, vol. XVI, 1918, pag. 186. — (6) FREDA: 
vol. XVI, 1918, pag. 195. — (8) Соквімо: Nuovo Cimento, vol, XVI, 1918. — (9) TRABACCHI : 


Rend. Lincei, vol. XXV. 1916, pag. 146. — (T) Соввіхо: Nuovo Cimento. 
Nuovo Cimento, vol. XVI, 1918, pag. 197. 
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usando tutti gli accorgimenti descritti 
nella Nota sopra citata, allo scopo di e- 
vitare tutte le cause di errore che possono 
verificarsi in tali operazioni. 

I valori trovati R e c sono rappresen- 
tati nella fig. 2, nella quale le ascisse so- 
no i valori del campo e le ordinate le 
varie grandezze considerate. 

La lamina b di bismuto (fig. 1), che ha 
servito per la misura di E, era di forma 
circolare, del diametro di mm. 70 e dello 
spessore di mm. 2. Alla sua periferia era 
saldato un anello di ottone, P, la cui se- 
zione era di circa mm? 25; nella parte 
centrale era ugualmente saldato un se- 
condo elettrodo di ottone, Q, dello spes- 
sore di mm. 4 e del diametro di mm. 15. 
Un disco R, anch'esso di ottone, dello 
spessore di mm. 2, tornito in piano come 
l'anello sopra descritto e dello stesso dia- 
metro, era ad esso collegato lungo la sua 
periferia mediante numerose viti, che as- 
sicuravano un buon contatto elettrico. Al 
centro del disco di ottone era avvitata 
una canna di ottone, B, attraverso la 
quale aveva passaggio, convenientemen- 
te isolato, un grosso filo A di rame, il cui 
estremo comunicava con l'ettrodo centra- 
le del disco di bismuto: tra il disco di ot- 
tone e quello di bismuto intercedeva una 
distanza di mm. 0,5. 


Tutto era fissato dentro una scatola di 
legno a pareti sottili, costituente, nella 
parte esterna, una bobina, nella 
quale erano avvolte circa 300 spire di filo 
di rame, disposte nello stesso piano del- 
la lamina. La scatola era a sua volta 
contenuta nell'interno di una cassetta XY 
di rame, foggiata in modo, come può ri- 
levarsi dalla sezione rappresentata nella 
fig. 1, da poter circondare l'apparecchio 
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de tutte le parti, mediante una doppia 
parete nella cui intercapedine poteva 
mettersi acqua o una opportuna miscela 
frigorifera. 

La cassetta di rame, come è indicato 
nella figura, era disposta fra le espansio- 
ni polari di una grande elettrocalamita 
di Weiss, aventi il diametro di cm. 10, e 
separate da una distanza di cm. 5. Date 
le dimensioni della lamina di bismuto, 
si poteva ritenere che il campo in tutta 
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la sua estensione fosse sensibilmente co- 
stante; e tale infatti si riveló in una mi- 
sura esplorativa, che feci precedere alle 
determinazioni. 

L'elettrocalamita era  provveduta di 
raffreddamento a circolazione d'acqua, e 
la intensità della corrente magnetizzante 
non raggiungeva mai, nel corso delle e- 
Sperienze, valori capaci di far variare la 
tenperatura fra le espansioni polari di 
più di un decimo di grado, come era ri- 
velato da un termometro opportunamente 
disposto. 

Un amperometro permetteva di misu- 
rare accuratamente la intensità della 
cormente magnetizzante; a valori deter- 
minati di essa corrispondevano valori no- 
ti del campo, essendone stata fatta la de- 
terminazione prima della introduzione 
della vaschetta. 

Era in corrispondenza di tali valori 
che venivano fatte tutte le successive Ini- 
sure. 


Fig. 2. 


Il flusso radiale di corrente, destinato 
a produrre (sotto l'azione del campo! 
l'effetto induttivo sulla bobinetta che cir- 
condava il disco, era ottenuto collegand.» 
1 conduttori A e B con una batteria di 
accumulatori, indipendenti da quelli che 
alimentavano la elettrocalamità; un am- 
perometro permetteva di assicurarsi che 
in tutte le esperienze la corrente avesse 
la stessa intensità. La bobina avvolgente 
la periferia del disco era, come si è detto, 
solidamente fissata tra le espansioni po- 
lari della elettrocalamita, in modo che 
non potessero verificarsi movimenti ca- 
paci di generare effetti induttivi pertur- 
batori; così pure fu provveduto ad otte- 
nere l’assoluta costanza della corrente 
magnetizzante anche nei casi di notevoli 
intensità, senza di che il galvanometro 
collegato con la bobina sarebbe stato in 
continua agitazione. 

Ogni misura veniva ripetuta con camı- 
po invertito, in modo da poter eliminare 
ogni possibile azione induttiva di tipo or- 
dinario: si prendeva infatti la media dei 
due valori, che del resto risultavano sem- 
pre assai poco differenii. 


(1) ConBINo : Nuovo Cimento, serie VI, vol. I, 1911. 


Le misure alla temperatura dell am- 
biente (20°) venivano fatte riempiendo la 
vaschetta di acqua: quelle alla tempe- 
ratura bassa (— 70") erano ottenute riem. 
piendo la vaschetta di una miscela di a- 
nidride carbonica solida e benzina. Tale 
bussa temperatura si conservava facil- 
mente per tutto il corso di una serie, tan- 
to più che la vaschetta era completamen- 
te circondata da un involucro di feltro, 
che non ë stato rappresentato in figura 
per semplicità. 

Per correggere gli effetti del-ferro d!l- 
la elettrocalamita, effetti messi in evi- 
denza a suo tempo dal prof. Corbino (1), 
tutte le misure venivano corrette pren- 
dendo, per il valore di Е’. H cercato, 


' quello della intensità di una corrente che. 


percorrendo una spira avente lo stesso 
diametro del disco, e sostituita al suo po- 
sto, produceva un effetto induttivo uquo- 
le, nelle stesse condizioni di campo e di 
temperatura. Per rendere paragonabili 
i valori trovati alle due temperature, ve- 
niva compensata con un reostato la di- 
minuzione di resistenza della bobina alla 
temperatura di — 70°, onde non venisse 
alterata la sensibilità del sistema. 

I valori di E’. Н, trovati in tal modo 
alle due temperature considerate, sono 
rappresentati nella fig. 2: da «ssi si sono 
dedotti i valori di E’ nei vari casi, in 
modo che, dividendo tali valori per i sin- 
soli prodotti В’. с corrispondenti (alla 
stessa temperatura), ho ottenuto i punti 
segnati lungo la retta orizzontale corri. 
spondente al valore medio; essi non si al. 
lentanano molto da questo, autorizzan- 
doci a ritenere che possa, nel limite degli 
errori inevitabili, considerarsi costante 


! x 
il valore di р come ci eravamo pro. 
posti di dimostrare; mentre variano en- 
tro limiti notevolmente ampi il campo e 
la temperatura, in modo da determinare 
forti variazioni della conducibilità e del. 
le costanti dell'effetto Hall e dell'effetto 


Corbino. 
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Applicazione della piezo-elettricità 
alla misura delle pressioni. 


Nel 1883 il Curia scoprì il fenomeno 
noto sotto il nome di piezo-elettricità e 
consistente nella produzione. di una cor- 
rente elettrica fra le due faccie parallele 
di una lamina cristallina di quarzo o tor- 
malina assoggettata ad una pressione 
normale alla sua superficie. Il Curie di- 
mostró anche che la quantità di elettri- 
cità sviluppata è proporzionale alla pres- 
sione ed indipendente dallo spessore del- 
la lamina. Questo curioso fenomeno e 
stato oggetto di ricerche teoriche da par- 
te del Voigt, ma non sembra abbia rice- 
vuto alcuna applicazione pratica: ora pe- 
rò, in uma conferenza tenuta innanzi al- 
la Royal Institution di Londra, J. J. 
Thomson ha fornito un resoconto delle 


ricerche che sono state intraprese in que- 
sta via da Keys ed Everett al laboratorio 
Cavendish e che hanno condotto alla e- 
laborazione di un notevole metodo per 
la misura delle pressioni elevate (1). 

Invero se la misura della pressione in 
base alla quantità di elettricità prodotta 
da un cristallo piezo-elettrico può sem- 
brare sprovvista di interesse nelle circo- 
stanze ordinarie, vi sono dei casi in cui 
la repentinità delle pressioni sviluppate 
e l'incertezza dei procedimenti di deter- 
minazione meccanica, conferiscono ai me- 
todi elettrici un vantaggio decisivo, Tale 
e il caso dell'esplosione nell'anima del 
cannone o nei cilindri dei motori, in cui 
le modificazioni si compiono con una 
rapidità straordinaria, dell'ordine di 
1/30000 ad 1/50000 di secondo. Ecco ca- 
me la piezo-elettricità puo essere messa 
in opera in questo casu: supponiamo ʻi 
avere la lamina cristallina sottoposta 
alla pressione esplosiva da misurare ed 
applichiamo due foglie di metallo, riu- 
nendo queste, mediante conduttori, a. due 
piastre metalliche montate in un tubo a 
vuoto. La pressione dell'esplosione elet- 
trizza le piastre e stabilisce fra di esse 
un campo elettrico, di guisa che se noi 
dirigiamo una corrente di elettroni pro- 
veniente da un filo di tungsteno riscal- 
dato da una batteria, attraverso un tubo, 
fino nello spazio che separa le piastre, 
la corrente di elettroni verrà influenzatu 
dal campo. Fintanto che le piastre sono 
allo stato neutro, gli elettroni si muo- 
vono in -linea retta e colpiscono uno 
schermo od una lastra fotografica dispo- 
sta all'estremità dell'apparecchio dando 
luogo ad una macchia centrale. Appena 
però le piastre divengono elettrizzate,. la 
superiore divenendo per esempio positi- 
va, la corrente di elettroni è deviata ver- 
su l'alto e forma una nuova macchia, la 
cui distanza da quella centrale è propor- 
zionale alla pressione. Dato che. si arriva 
a lanciare delle particelle con una velo- 
cità di 10000 km. al secondo, esse per- 
correranno un campo elettrico di 2,9 cm. 
di lunghezza in meno di un centomil- 
leimo di secondo. Si potranno perciò 
misurare delle pressioni la cui durata di 
applicazione corrisponde a così breve de- 
corso di tempo. 

Con questo solo mezzo non sarebbe tur- 
tavia possibile ottenere uma curva della 
pressione in funzione del tempo; una e- 
sposizione di un centomillesimo di se- 
condo basterebbe, è vero, ad eccitare la 
lastra fotografica e spostando questa 0 
lasciandola cadere si otterrebbe una cur- 
va pressione-tempo; il funzionamento pe- 
ró nel vuoto di un siffatto dispositivo sa- 
rebbe cosa. piuttosto difficile. Si giunge 
più comodamente al risultato desiderato 
rendendo mobile la corrente delle parti- 
celle negative, la quale può esser deviata 
da una forza magnetica; stabilendo, a 
fianco di | campo elettrico, un campo ma- 
gnetico indipendente, questo sovrapporri 


alle deviazioni (per esempio orizzontali: 
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dovute alla forza elettrica, una devia- 
zione verticale originata dalla forza ma- 
gnetica. Impiegando un campo magne- 
tico a rapide alternazioni, la macchia ori- 
ginata dai raggi catodici si muoverà ver- 
ticalmente dall'alto al basso e dal basso 
all'alto quando il cristallo nun è espo- 
Sto ad alcuna pressione; al momento del- 
l'esplosione la macchia subirà una de- 
viuzione orizzontale e si sposterà secondo 
una curva fornente l'andamento della 
pressione in funzione del tempo. 
L'esame di queste curve mostra che in 
generale la pressione si eleva rapidissi- 
mamente da principio fino a raggiungere 
un massimo, per poi diminuire gradual- 
mente. Facendo esplodere in un vaso 
chiuso d'ottone un miscuglio di idrogeno 
ed ossigeno alla pressione ordinaria e 
nelle proporzioni di due volumi del pri- 
то per uno del secondo, lo studio della 


“curva mostra che la pressione massima 
e raggiunta in 1;16000 di secondo circa e 


poi decresce secondo una legge esponen- 
ziale; aggiungendo una traccia d'aria ui 
due gas, l'elevazione di pressione e 
piu lenta ed un po' meno pronunziata, 
mentre poi la presenza di una forte pro- 
porzione d'aria fà si che il massimo di 
pressione (raggiunto in 1/1000 di secon- 
do) sia ancora meno elevato. 

L'impiego di questi diagrammi di pres- 
sione è suscettibile di gettare una luce 


‘nuova sui fenomeni di esplosione, cosi 


importanti tanto dal punto di vista in- 
dustriale che scientifico. 

Col sussidio del metodo piezo-elettrico 
sì potrà osservare la propagazione di un 
onda esplosiva lungo un tubo, collocan- 
do dei cristalli in differenti punti. Nello 
stesso modo si potrà studiare la propa- 
gazione di un'onda eselosiva attraverso 
ad um certo spessore di un corpo solido, 
lissando un cristallo sulla superficie su- 
periore ed uno su quella inferiore. Nella 
sua conferenza J. J. Thomson ha. proiet- 
tato un diaframma riferentesi all'esplo- 
sione di una carica di cotone fulminante 
nel mare ed ha presentato due curve, 
l'una relativa all'effetto diretto delle- 
splosione e l'altra attinente alla pressio- 
ne prodotta «dalla riflessione dell’onda 
esplosiva sul fondo del mare. 

E. G. 
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Norme di procedura 
por il funzionamento doi Tribunali dello acque pnhhlichs. 


Nei numeri precedenti abbiamo pubbli. 
cato per esteso il R. Decreto legge 9 ot- 
tobre 1919, n. 2161, che da le disposizioni 
sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque 
pubbliche, e che stabilisce altresì le nor- 
me di giurisdizione e di procedura del 
contenzioso sulle acque pubbliche. 

A questo decreto facciamo oggi seguire 
l'altro anch'esso pubblicato nella Gaz- 
zetta ufficiale e che contiene le norme di 
procedura per il funzionamento dei tri- 
bunali delle acque pubbliche istituiti col 
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decreto precedente gid da moi pubbli- 
cato: 

Col 1° gennaio 1920 entra in vigore 
questo nuovo decreto e cessa di aver vi- 
gore il D. L. 24 gennaio 1917, n. 85. 


Caro I. 


Costituzione e funzione 
dei tribunali delle acque pubbliche, 


Art. 1. — All'inizio dell'anno giudiziario 
il primo presidente di ciascuna Corte d'ap- 
pello indicata nell'art. 65 del decreto-legge 
9 ottobre 1919, n. 2161, d'accordo col presi- 
dente della sezione designata a funzionare 
come tribunale delle acque pubbliche, stabi- 
lisce i giorni per le udienze così del Collegio 
come dei giudici delegati ylle istruzioni. 

Art. 2. — Le cancellerie delle sezioni di 
Corte d'appello tengono, oltre ai registri pre- 
scritti per la sezione dalle leggi vigenti, un 
foglio di udienza, un ruolo di udienza, un 
registro per deposito delle ordinanze e sen- 
tenze prescritte dall'art. 97 del decreto-legge 
e una rubrica dei fascicoli di cenusa. 

Art. 3. —- Il tribunale superiore delle ac- 
que pubbliche istituito eon l'art, 66 del de- 
creto-legge ha sede in Romi nel Palazzo di 
giustizia, nei locali all'uopo destinati dal 
ministro della giustizia. 

Art. 4. — L'Tfiicio di cancelleria del tri- 
bunale superiore delle acque pubbliche è a- 
perto al pubblico dalle ore 9 alle 12.50 e 
dalle ore 15,20 alle 17. 

Nei giorni festivi si chiude alle ore 12. 

In esso sono tenuti i registri prescritti 
dagli articoli 54 e 35 del regolamento ap- 
provato cou R. decreto 10 dicembre 1882, nu- 
mero 1105, e quelli prescritti nell'articolo H 
del regolamento approvato con R. decreto 
17 agosto 1907, n. 641, che sleno indispen- 
sabili alle esigenze del servizio e che sa- 


.ranno indicati dal presidente. 


Tutti i registri, prima di essere posti in 
uso, sono numerati e vidimati in ciascun 
foglio dal presidente o da uno dei giudici 
da lui delegati. 

Art. 5. — Tanto nel tribunale superiore, 
quanto nei tribunalj delle acque pubbliche. 
gl originali delle sentenze sono conservati 
in apposito volume. 

I processi verbali e gli altri atti di causa 
sono conservati in apposito fascicolo per cia- 
scuna eausa, eon relativo indice. 


Caro II. 
Procedura innanzi ai tribunali, 


Art. 6, — Il ricorso è sottoscritto dalla 
раме, o dal suo procuratore о avvocato, Al 
ricorso depositato a termini dell'art, 75 del 
decreto-legge sono unite tante copie in carta 
libera quanti sono i componenti del Col- 
legio giudicante, e se si tratti di ricorso in 
appello, almeno due copie in carta libera 
della sentenza appellata. 

11 mandato al procuratore o all'avvocato 
può essere scritto a piedi del ricorso a ter- 
mini dell'art. 76 del decreto-legge, ovvero 
conferito eon procura speciale o generale 
alle liti. anche di data posteriore al ricorso. 

Art. 7. — Eseguito il deposito del ricorso, 
il cancelliere presenta gli atti al presidente, 
il quale delega il giudice per l'istruzione con 
ordinanza a piede del ricorso, che è anno- 
tata nel fascicolo di causa. 

Art. S, — Salvo quanto è disposto nello 
art. 104 del decreto-legge, nelle cause nelle 
quali è interessata la pubblica amministra- 
zione è egualmente valida la notificazione 
del ricorso eseguita al ministro dei lavori 
pubblici, o al prefetto della Provincia ove 
ha sede il tribunale a cul è diretto H ri- 
corso. 

Sono sempre valide a. ogni effetto le noti- 
ficazioni degli atti del procedimento, delle 
ordinanze e delle sentenze, fatte al procu- 
ratore o avvocato legalmente costituito, 


(1) Engineering, t. CVII, n. 2782, p. 543: 25 aprile 1919. — Revue générale des Sciences 15 giugno 1919. 
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La parola « parte» usata nelle disposizioni 
del decreto-legge indica anche í procuratori 
o avvocati legalmente costituiti. 

Art, 9. — due dichiarazioni di domicilio o 
di residenza e le elezioni di domicilio, le 
domande. le difese proposte oralmente sono 
riferite sommariamente nel. processo wer- 
bale della. causa. il quale ë sottoseritto dal 
giudice e dal cancelliere. 

Le domande, le difese proposte per iscritto, 
попере le conclusioni, possono essere pre- 
sentate all'udienza. o in cancelleria, e sono 
vistate dal eaneelliere. priina dello. scambio 
fra le parti. 

Art, 10. — I documenti, riuniti in uno o 
рій fascicoli e provvisti di elenco sottoscrit- 
to dal producente, sono comunicati in udien- 
Za ullaltra pairte. Ne questa chieda di pren- 
derne visione jl giudice può differire Li cau- 
si ad altra udienza, ed ordinare che i do- 
cumenti stessi restino depositati nella ecan- 
celleria per il termine da lui fissato, 

Art. 11. — All'udienza di comparizione 
fissata nel ricorso а norma dellart.. 72 del 
decreto-legge. il giudice delegato puo, per 
giustificati motivi, differire la istruzione ad 
altra udienza, perche le parti formulino le 
loro richieste o conclusioni, 

La causa non trattata o differita è can 
celata dal ruolo. i 

Art. 12. -- Nei casi di impugnazione”di or 
dinanze a termini dell'art. 79, secondo ca- 
poverso del decreto-legge, la parte opponente 
deve, almeno tre giorni prima dell'udienza 
stabilita per la risoluzione dell'incidente, i- 
scrivere a causa a ruolo e depositare tutti 
gli atti e documenti relativi al giudizio di 
opposizione. 


Art. 13, — Quando il giudice delegato, va- 
lendosi della facoltà: del citato articolo TO ` 


ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova 
testimoniale, o modifichi gli articoli propo- 
sti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il 
termine entro il quale le parti sono antoriz- 
Zate a presentare o nodificare le liste dei 
testimoni, 

Allorehè ai sensi del secondo capoverso 
dell'art. S2 sia chiesto un termine per indi- 
care il nome dei testimoni di prova eontra- 
rit, il giudice rinvia la causa ad altra u- 
dienza per tale indicazione e per la even- 
tuale articolazione gi fatti nuovi, in detta 
udienza il ziudice pronunzia ordinanza sulla 
ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa 
un termine adPaltra parte. per indicare, ıl 
nome dei testimoni per la prova contraria 
suj fatti nuovi. 

Хер сахі di forza maggiore, ehe rendano 
assolutamente impossibile lPesecuzione della 
prova nei giorni stabiliti, il termine può es- 
sere prorogato anche oltre la durata fissata 
nell'art. S2, facendone risultare i motivi nel- 
l'ordinanza del giudice. 

Art. 14. — In occasione di accertamenti 
tecnici, il giudice. può sentire testimoni con 
giuramento, senza aleun' altra formalità di 
procedura. riassumendo nel. verbale. le loro 
dichiarazioni, 

Ne i testimoni non sj trovino sul luogo, 
И giudice può ordinarne la citazione anche 
immediata, o a brevissimo termine. 

Art, 15. — L'intervento. previsto. dallar- 
ticolo S9 del decreto-legge può essere. eser- 
citato anche nella ipotesi in cui, dopo sen- 
tenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi 
al giudice delegato all'istruzione. 

Art. 16. — Quando il giudice delegato ri- 
tenga sufficientemente istruita la causi, fissa 
Pudienza: per li presentazione delle eonclu- 
sloni definitive. . 

Art, 17. — И eontumace che intenda va- 
lersi della. facoltà concessi dall'artieolo 93 
del decreto-legge dopo ib rinvio all'udienza 
del Collegio, deve depositare in cancelleria 
li comparzt eonclusionale coi documenti: se 
intende comparire prima dell'udienza, deve 
depositare i documenti e modificare la coni- 
parsa alle parti costituite, 

La eomparizione posteriore 
sione della eausa si effettua 


alla discus- 
con le norme 


(1) Revue Generale de VElectricité, 10 maggio 1919 — Illuminating Engineer, luglio 1919, 
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stabilite пел. 49 del R. decreto 21 ago- 
sto 1991. n. 415, sul procedimento sommario. 

Qualora il tribunale lo ritenga opportuno, 
può rimettere le parti dinanzi al giudice 
delegato per ulteriori atti di istruzione, sen- 
zq deroga però alle disposizioni dell'arti- 
colo 85 del decreto legge. | 

Art. IS — Le memorie consentite dallar- 
ticolo 95 devono essere depositate in cancel- 
leria cinque giorni prima di quello fissato 
Jer la discussione, in numero sufliciente per 
i componenti il collegio giudicante e per le 
singole parti costituite in giudizio. Esse so- 
no scritte in carta libera, e si applica una 
marea da bollo sul primo foglio dell'origi- 
nale. 

Art, 19, —- Al collezio che delibera sulla 
eausa devono partecipare, mnssistendo alla 
discussione, il giudice delegato all'istruzio- 
ne e il giudice tecnico che abbia compiuto 
accertamenti istruttori. salvo per entrambi 
il caso di sopravvento impedimento, asso- 
luto e duraturo. 

Art, 20, — Tosto che abbia pubblicato la 
sentenza, H cancelliere la trasmette con gli 
atti all'ufficio del registro e ne dà avviso 
alle parti perché provvedano alla registra- 
zione. 

Restituiti li sentenza e gli atti del regi- 
stro, il cancelliere ne eseguisce la notifica - 
zione ai termini dell'art. 87 del decreto- 
legge. 

Art. 2]. — La notificazione delle ordinanze 
e delle sentenze è fatta in conformità delle 
leggi sul bollo e contiene: 

1) lintestizione dell'ordinanza o 
tenza con la indicazione delle parti: 


sen- 


bi la traserizione integrale del disposi- 
tivo: 
€) li data dela pubblicazione. 


Null'originile e sulle copie del dispositivo 
il cancelliere riscuote j diritti di copia, pre- 
levandoli dal deposito che le parti sono te- 
nute a fare all'atto dell'iscrizione a ruolo 
della causa. Dallo stesso deposito sono pre- 
levate le spese della notificazione. 

L'originale dell'atto è allegato al 
eolo della eausa. | 

Art. 22, — Quando ib tribunale. superiore 
delle acque pubbliche riformi una sentenza 
di primo grado, ritiene in ogni caso la eau- 
st tino alla «sentenza definitiva. 


fasci- 


1 


Caro III. 


speciali per i 
del Regio 


indicati 
ottobre 


Disposizioni 
nell'art. 40 
1919, ». 2161. 


Art. 23. Per i ricorsi indicati all'arti- 
colo TO del decreto-legge sj osservano, oltre 
le disposizioni degli articoli 104 а 108 del 
citato decreto, anche le seguenti : 

Art, 24, — Ne il ricorso presentato ai sensi 
dell'art. 70 del decreto-legge, proponga que- 
stioni della natnra di quelle indicate nello 
art, 67 del citato decreto, e la eui risolu- 
zione sia necessaria per la decisione del ri- 
corso il tribunale superiore delle acque pub- 
bliche è competente n decidere anche le sud- 
dette questioni, 

Art. 5, — La notificazione dell'atto o prov- 
vedimento amministrativo e fatta mediante 
consegna o trasmissione di una copia di ex- 
so in forma amministrativa. 

In mancanza di disposizioni per la noti- 
ficazione in questa forma Пер regolamenti 
dell'Amministrazione da cui rafto o prov- 
vedimento emana, la notificazione sf fa a 
mezzo della posta, con lettera raecomandata 
aperta e ricevuta dij ritorno, o per mezzo 
di nfliciale giudiziario o di messo comunale. 
alla persona interessata, o ad uno di sua 
famiglia, addetto alla casa o al servizio, 
nella residenza, o nel domicilio, o nella di- 
mora. 

La relazione della notificazione, redatta 
in doppio originale, è datata e sottoscritta 
dall'ufficiale giudiziario o dal messo, e dal 
consegnatario: se questi non può o non vuole 
sottoscrivere ne e fatta menzione, 


ricorsi 
decreto 9 


-lettriche ad 


РА 


Un originale della relazione è dato allo 
interessato e altro è rimesso all'autorità 
che ha emanato Fordine della notificazione. 

Ni osservano inoltre, in quanto siano ap 
plicabili, le disposizioni del Codice di proce- 
dura civile, relative alla notificazione della 
citazione. 


Art, 26, — Qualora si pretenda che un 
atto o provvedimento amministrativo of- 
fenda interessi di individui e di Enti giu- 


ridici. i quali, non essendo direttamente 
contemplati nell'atto o provvedimento me- 
desimo non ne abbiano avuto notiticazione 
nelle forme prescritte dagli articoli prece- 
denti, il termine per ricorrere al tribunale 
decorre. dal giorno della pubblicazione di 
un estratto di quell'atto o provvedimento 
nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nel 
Foglio degli annunzi legali della Provincia. 

Art. 27. — IJautorità che ha emanato il 
provvedimerto impugnato puo essere rap- 
presentata negli atti di istruzione ed anche 
alle udienze da un suo funzionario all'uopo 
delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza 
dell'avvocato erariale. 


Caro IV. 


Disposizioni sul gratuito patrocinio. 


Art, 28 — Le disposizioni contenute nel 
К. decreto 6 dicembre 1865, n, 2627 e nella 
legge 19 giugno INSU, n. 5056, allegato D, sul 
gratuito. patrocinio. sono estese alle cause 
ed ai ricorsi da trattarsi innanzi al tribu- 
nale delle. aeque pubbliche, con le modifi- 
cazioni che segnano, 

la concessione del gratuito patrocinio è 
deliberata. dalla Commissione рег il gra- 
tuito patrocinio esistente presso la Corte di 
appello per le cause di competenza del tri- 
bunalj delle acque pubbliche e da quella 
presso 1а Corte di cassazione di Roma, per 
le cause di competenza del tribunale supe- 
riore delle acque pubbliche. 

Art. 20, — Pei ricorsi indicati neart. 70 
del decreto-legge il presidente della Com- 
missione può, nei casi d'urgenza, concedere 
in via provvjsoria. ammissione al gratuito 
patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla 
Commissione nella pria adunanza. 

Qualora la Commissione non ratifichi il 
decreto di ammissione provvisoria, il ricor- 
rente è tenuto, softo pena di decadenza, nel 
termine dj giorni trenta dalla comunicazione 
del decreto detinitivo della Commissione, a 
rettificare nei rapporti del bollo il ricorso 
o gli atti prodotti ed effettuare il deposito 
dell'occorrente carta bollata, 


C_ _—eerrez- "ume ———Ó——— il 
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Determinazioni sperimentali 


sulle lampade a riempimento parziale. 


H. Peclistux. porta a conoscenza (1) al- 
cuni esperimenti eseguiti su lampade e- 
incandescenza aventi il fi- 
lamento in una atmosfera di argon. Una 
questione che fu studiata con particolare 
attenzione è quella della variazione del- 
la resistenza offerta dal filamento, ri- 
spettivamente quando la lampada fun- 
ziona sotto il dovuto voltaggio e quan- 
do è fredda, Si sono così potuti tracciare 
degli interessanti diagrammi riferentesi 
all'intensità di corrente, tensione ed in- 
tensità luminosa. 

Nelle lampade assoggettate ad esperi- 
mento il numero dei watt per candela 
vario da 0,80 а 0,85, ma questa cifra: do- 


vrebbe ‘essere corretta onde tener conio 
del fattore di riduzione (rapporto della 
iptensità luminosa orizzontale in candele 
a quella sferica media;. Сопге noto, il 
numero di candele ak lle lampade ad 
incandescenza. puo essere messo in rela- 
zione col voltaggio mediante una for- 
mula del tipo: i 
| I= A. E", 


dove ] indica ib candelaggio, E il nu- 
mero dej volt ed A e m sono delle Co- 
stanti. E da notare che in una serie (di 
lampade m vario da 241 a 3,43, montre 
per filamenti di purezza perfetta si pre- 
suppone che А ed n siano rigor samente 
costanti. Un fatto interessante nesso in 
luce è che il consumo svecifico (in watt 
pir candela! è sensibilmente pil grande 
(da 0,85 a 0,89 con corrente alternata che 
non con corrente contintta, in conformità 
dei valori (0,80-0,N5) sopra menzionati. 
Nello stesso tempo la proporzione. del- 
l'aumento della capacità lumjnosa in re 
Jazlone alla tensione (curva earatteristi- 
ca) risulta inferiore. | 

Le prove hanno dimostrato che il po- 
tere illuminante delle lampade aumenta 
generalmente fino ad un massimo e poi 
diminuisce, Così in. nn caso tipico nna 
lampada forni inizialmente 22 candele 
23,4 dopo 170 ore e 22,6 inline dopo 500 
ore Inoltre si è riscontrato che, eon cor- 
rente alternativa, Ja resistenza: della 
lampada, tanto a freddo che quando è 
“incandescente. sotto il voltaggio norma- 
le, diminuivia sino a raggiungere un 
minimo entro le prime 250 оге per poi 
aumentare. Anche il rapporto fra la 
resistenza a caldo e quella a freddo pri- 
ma diminuisce e poi aumenta, la varia- 
zione però essendo relativamente piccola. 
Sembra al riguardo che si «олмага che 
fare con due effetti distinti, dato che il 
filumento apparentemente è soggetto ad 
una variazione ^inolecolare dovuta al 
successivo riscaldamento e raffredda- 
mento che ne diminuisce ba resistenza 
maseherando Vaumento dovuto: all elel- 
trovaporizzazione/ L'ultimo aumento nel. 
la resistenza è presumibilmente attribui- 
bile alla lenta cristallizzazione del me- 
lallo la quale è favorita dalle vibrazioni 
dovute alla corrente alternati, 

E. G. 


Effetti prodotti dalla elettricità della pioggia 
sopra un filo isolato. 


Il Violle ha presentato recentemente 
all'Accademia delle Scienze una nota di 
M. Baldit, nella. quale TA. ha esposte 
alcune misure sull'eleitricità delle pre- 
cipitazioni atmosferiche: egli ha riscon- 
trato che alle goccioline di pioggia sono 
attaccate considerevoli cariche elettriche 
e precisamente più di 110 unità elettro- 
statiche per cem. cubo, 

Per assicurarsi se queste cariche fos- 
sero capaci di produrre delle perturba- 
zioni sensibili sulle linee aeree, ГА. ha 


(1) Rivista Marittima, Dicembre, 1919. 
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eseguito una serie di esperienze sul com- 
portamento di un fito isolato sottoposto 
alla pioggia, alla neve, ecc. 

Un filo di rame di 100 in. di lunghezza 
venne (eso orizzontalmente e fissato ad 
N m. dal suolo, isolato all... due estre- 
mità; esso venne messo in comunicazio- 
ne con un elettroscopio a doppia gradua- 
zione Il quale permette di misurare dif- 
ferenze di. potenziale fino а 900 volt. Il 
valore d He cariche elettriche era deter- 
minato mediante un elettrometro a qua- 
dranti. 

ll campo elettrico terrestre veniva fat- 
to conoscere con una presa di potenziale 
che poteva ésser collegata agli elettro- 
scopi а mezzo di una chiave speciale 
ehe metteva. momentaneamente il filo 
fuori circuito. i 

Vennero cosi fatte un migliaio cirea di 
osservazioni, La carica elettrica presa 
dal filo isclato e stata a volte dello stes- 
хо segno di quella della pioggia, (13 dei 
casi totali! e a volte di segno contrario 
‘2/3 dei casi). Con piogge torrenziali, 
che producevano correnti dill'ordine di 
10- amp. per cent. quadrato, il poten- 
ziale del filo supera frequentemente i 
1000 volt e nen è raro il caso in cui si 
otftenvieno delle scintille di 2 a 3 milline - 
tri tra Festreniità del filo ed una lastra 
messa n terra. 

Tuttavia misurando a diversi intervalli 
di tempo, il campo elettrico terrestre, VA. 
ha constatato, nella maggior parte dei 
casi, che il segno del campo era lo stesso 
di quello della carica del filo, e il valore 
di questo potenziale era vicino a quello 
che si puo dedurre dal potenziali del 
filo. I ` 

L'A. conclude che nn filo isolato si 
comporta come un egualizzatore. di po- 
lenziule e che le perturbazioni consta- 
tate. sulle linee durante le pioggie pro- 
dotte da uragani, provengono dal cam- 
po elettrico terrestre piuttosto che dalle 
cariche elettriche apportate sul filo dal- 


. 


la pioggia o dalla neve. 


- 


Osservazioni deile correnti felluriche 


mediante conduttori sotterranei di piccole dimensioni. 

B stata presentata dal Branly all'Ac- 
ciulemia delle Scienze una nota. del De- 
cheureux cirea le esperienze eseguite a 
Jersey sulle. correnti telluricho, 

L'A. stabiliva così le esperienze: dei 
conduttori erano messi in piena terra 
sotto Tinfluenza di correnti elettriche del 
venere di quelle così dette feluriche, 
osservate finora soltanto nelle lunghe li- 
nee telegrafiche aeree o marittime. 

Tuttavia le oss rvazioni fatte a Jersey 
si distinguono chiaramente dalle altre, 
per il fatto che la doppia oscillazione 
diurna: ch'essi presentano non è fissa, 
ma mobile allo stesso modo delle marce 
oceaniche. 

Un tubo di piombo di 6 mm. di diame- 
tro esterno è stato messo sotterra per 
una lunghezza di 13 m. insieme ad al- 
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cune lastre di гате e linsieme di que- 
sti due elettrodi è messo in comunica- 
zione, mediante fili di rame, con un gal- 
anometro sensibile. Un altro circuito 
analogo e orientato їп modo diverso e 
infine un terzo circuito lunghissimo im- 
pieza i tubi di ferro del gas e dell'acqua. 
Come voltaggio generale, i tre circuiti 
sono spesso a poco equivalenti (volt 0,11 
а volt 0,10). 


I motori a combustione interna 
sulle navi mercantili, 

Il Regno Unito, conservatore, tradizio- 
nalista, produttore del miglior carbone 
del mondo, con una vecchia industria le- 
gata a «questa. produzione, con una fitta 
rete di interessi vastissimi distesa su 
tutti gli oceani per la v ndita del car- 
hone delle proprie miniere, sta prenden- 


‘do in seria considerazione la questione 
del combustibile liquido, e più ancora | 


l'adozione su vasta scala dei motori Die- 
sel per le navi mercantili (1). 

Non devesi ritenere che un tale orien- 
tamento delle idee dei centri marinari 
britannici possa dipendere solo dalla sco- 
perta, avvenuta quest'anno in Inghilterra 
e in scozia, di vasti giacimenti di olii 
minerali, perche qualche anno ancora 
dovrà certo trascorrore prima che i ne- 
cessari impianti possano efficacemente 
far sentire la loro influenza sui mercati 
mondiali. Biteniamo invece che tale nuo- 


vo indirizzo dei costruttori e degli ar-- 
amatori britannici sia determinato anche, 


e di più, dall'altissimo costo raggiunto 
in ogni parte del mondo dal carbone, e 
dai progressi realizzati nel campo pra- 
tico dai niotori tipo Diesel di grande po- 
tenza. 

Nel fascicolo del 14 novembre dell'«En- 
cineer» e un concitato richiamo a con- 
siderare con ogni attenzione tutti i lati 
dell'importante problema; e gli elementi 
e le cifre addotte dall'autore ci sembra- 
no di grande intéresse. 

Tra i molti fattori che concorrono og- 
gi all'alto costo della vita è senza dub- 
bio da annoverarsi la straordinaria ele- 
vatezza dei noli, dovuta in parte all'alto 
costo del carbone, che a Londra rag- 
giunge i 111 scellini, e che in Italia da 
alcuni mesi supera la media di 400 lire 
alla tonnellata. Poiché i motori a com- 
bustione interna consentono l'uso di un 
combustibile unitariamente meno costo- 
so, il cui consumo per cavallo di forza è 
sensibilmente inferiore a quello del car- 
bone in una macchina a vapore, non si 
vedono altre ragioni che ostacolino il 
diffondersi. di motori Diesel, all’ infuori 


di quelle derivanti da una inveterata tra- 


dizione. Occorre dunque che questa sia 
scossa, e che si affronti senz'altro il pro- 
blema così come deve oggi essere pro- 
spettato. 

Non vi è dubbio che i motori Diesel 
hanno raggiunto ormai un tale grado 
di perfezione da non giustificare alcuna 


40 


seria prevenzione contro di essi; e se Ге- 
stendersi del loro uso poteva essere van- 
taggioso prima della guerra, quando il 
carbone nel Regno Unito costava 12 scel- 
lini, tale vantaggio e oggi immensamen- 
te cresciuto se il prezzo del carbone ha 
raggiunto cifre dieci volte superiori. 

Per dimostrare la grande convenienza 
economica derivante dall'adozione dei 
motori Diesel su certi tipi di piroscafi, 
per quanto sia difficile raggrumpare in 
poche cifre una tale dimostrazione, vie- 
ne portato un esempio tipico, nel quale 
gli elementi principali hanno nn valore 
assoluto, che può essere però modificato 
a seconda delle diverse condizioni di 
ogni caso speciale. Constatato. che nel 
novembre i prezzi «lel carbone in diversi 
porti erano i seguenti: 


Londra . . . I s a tonn. 
Cardiff ci da UN бо =. R » 
Tyne . . . . 62 s.6d n 
Porto Said . . 156 s. » 
Suez i Ла жой 166 s. > 
Bombay . . . DI A » 


(per carbone del luogo), 


si stabilisce di non t-ner conto del costo 
di 111 s. a Londra, e di supporre invece 
che la nave si provvederà di carbone 
sulla Tyne, ove si ha il minimo costo del 
«bunker», e che si rifornirà quindi a 
Suez nel suo viaggio verso Bombay, ove 
si provvederà di carbone indiano per 
raggiungere di nuovo Porto Said nel 
viaggio di ritorno. Si ha cosi che il prez- 
zo medio del carbone dell'intero. viaggio 
risulta di 107 s. a tonn. 

L'olio pesante per motori Diesel, alla 
stessa epoca, costava 150 s. tonn.; prezzo 
che, per cause del tutto temporanee, de- 
vesi considerare uguale tanto a Londra 
come nell Estremo Oriente. 

Se si suppone che la nave considerata 
possa portare un carico di 8000 tonnel- 
late, tanto nel viaggio di andata che in 
quello di ritorno, e che il suo apparato 
motore (sia a combustione interna, che 
a vapore) debba sviluppare 3000 cavalli 
ind. impiegando 60 giorni di navigazione 
nel viaggio completo, si puo ammettere 
un consumo di lbs. 1,3 di carbone, e 
di Ibs. 0,35 di olio pesante per cav. ind.- 
ora. Il costo totale del combustibile ver- 
rebbe, su tali basi, ad essere per l'intero 
viaggio di 13,400 sterline nel caso del- 
l'apparato inotore a vapore, e di 5060 
sterline nel caso di macchine Diesel, con 
uno sbilancio quindi di 8310 sterline, in 
un solo viaggio, a favore della nave a 
motori. 

Quest'economia, se applicata alle 16000 
tonn. di carico del viaggio conipleto, rap- 
presenta più di 10 <. di risparmio sul 
costo di trasporto di ogni tonnellata, in- 
dipendentemente da ogni altra conside- 
razione. 

Qualsiasi armatore può senza dubbio 
didurre da tali cifre come, con i prezzi 
spaventosi raggiunti dalle navi, econo- 
mie di tal genere possano non solo met- 
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terlo in condizione di sostenere più fa- 
cilmente tutto l'insieme dei gravami del- 
l esercizio della nave, ma rendergli an- 
che possibile di concorre ad un ribasso 
di noli a vantaggio del consumatore. La 
sicurezza di .funzionamento raggiunta 
dai motori Diesel, coi quali sono molto 
rari gli incidenti di navigazione, e po- 
che le probabilità di riparazione frequen: 
ti trovano conferma nello sviluppo che 
le motonavi hanno avuto presso talune 
compagnie danesi, svedesi, norvegesi e 
americane. Oggi anche l'Inghilterra e 
decisamente su questa via, e poichè in 
Italia non mancano notevoli esempi di 
grandi applicazioni di motori marini Die- 
sel, è da augurarsi che tale progresso 
trovi illuminati ed energici sostenitori 
anche da noi. 


Из ЗАТ. СЗ, 


—NOSTRE—— 


INFORMAZIONI 


Il canale navigabile Modena^Po. 


Ë stato finalmente firmato il decreto 
ehe concede i] sussidio governativo 1n 
ragione di 15 milioni per l'eseguimento 
del Canale navigabile che porrà in comu- 
nicazione la città di Modena e la parte 
bassa della provincia col fiume Po e con 
Venezia. 

Già tutte le pratiche preliminari sono 
quasi completamente esperite, e si ritie- 
ne quindi che prestissimo verranno in- 
trapresi i lavori. Cosi, oltre al vantag- 
gio di avere una linea fluviale per como- 
dità di trasporti, si viene anche al pro- 
curare lavoro a nioltissimi operai disoc- 
Cupati, | 

In tutti i »uesi beneficiati la notizia è 
stata accolta con immenso giubilo, 

A Finale, nell'Emilia, dove in altri 
tempi il Panaro serviva già come via 
fluviale pei trasporti a Venezia, il Muni 
cipio ha pubblicato un manifesto, an- 
nunciando alla popolazione la firma del 
decreto. 
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Le forze idrauliche della Sila. 

La Società per le forze idrauliche della 
Sila sta attivamente lavorando per la 
costruzione dei serbatoi per le acque de!- 
l'Arvo, dell'Ampollino e del Noto che po- 
tranno dare complessivamente 150.000 
KW. | 

Questa enorme forza oltre che agli usi 
della Calabria, verrà destinata ai bi- 
sogni delle Puglie e della Campania e 
non è da escludere che tale energia pos- 
si anche essere trasportata in Sicilja. 
Un vrimo serbatoio, attualmente in co- 
struzione sarà costituito dal fiume Am- 
pollino per una capacità di 61 milioni 
di me. d'acqua che saranno trattenuti 
mediante una diga di 29 m. di altezza: 
questo solo impianto svilupperà una po- 
tenza di 495,660 HP teorici continui. 


Una centrale elettrica a Trento 
ed un programma tramviario. 

Il Consiglio comunale di Trento ha ap- 
provato una proposta della Giuntá рег 
la costruzione di una seconda centrale 
elettrica sul Sarca. Si tratta di costruire 
il canale per una portata di 30 metri 
cubi e di impianto del macchinario per 
uno sviluvpo della forza massima di 10 
mila kilowatt, cosi da poter utilizzare 
anche la portata media del fiume con una 
spesa di 6.5 milioni di lire comprese in 
queste 400.090 lire ner la trasformazione 
della conduttura ad alta tensione da 20 
mila a 50.009 volts, 

Vi è la possibilità di sfruttare la nuova 
Centrale oltrechè per lo sviluppo dell'e- 
nergia corrispondente a 20 me. di acqua 
che costituiscono la portata delle magre 
anche per la portata media del torrente 
e dei relativi afflussi così da aver dispo- 
nibile per un periodo di alcuni mesi du- 
rante l'anno un quantitativo d'energia 
corrisvondente a circa 30 me. d'acqua. 
Questa maggior forza durante alcuni me- 


sj dell'anno può trovar applicazione sia 


nelle industrie che hanno bisogno di e- 
sercizio continuato sia per compensare la 
mancanza di forza in altri impiamti che 
derivano l'acqua da bacini idriferi che 
non hanno le magre corrispondenti per 
riguardo a tempo a quelle dei bacini al- 
pini. 

Su preventivo era stato originariamen- 
te calcolata la spesa di 4.2 milioni di 
lire, ma in seguito agli aumenti dei prez- 
zi di mano d'opera e dei materiali occor- 
renti si era ritenuto prudente di por- 
tarlo a 5 milioni per una portata di 20 
me. I] Consiglio però ha preferito co- 
struire il canale e macchinario per 30 me. 
prevedendo la spesa di 6.1 milioni più 
400.000 per la trasformazione della forza 
a 50.000 volts, L'energia verrebbe a Co- 
stare L. 120 per Kw, 

Intanto valendosi della nuova forza 
motrice il Consiglio comunale ha delibe- 
rato altresì lo-sviluppo della rete tram- 
viaria, con la costruzione delle seguenti 
linee: 


1. Trento, Lavis, Cembra, Cavalese. - 


Predazzo, Modena. 

2. Trento, Sarche, Tione, Pinzolo, con 
una linea di congiunzione Sarche, Arco, 
Riva. 

3. Male, Fucine con eventuale pro- 
lungamento Fucine-Edolo, 

I! Comitato tramviario si è preoccupato 
della necessità di formulàre un program- 
ma che permetta una sollecita attua- 
zione, e quindi ha dedicato la sua parti- 
colare attenzione a quelle linee la cui 
costruzione era già studiata, In questo 
riguardo i termini del programma erano 
già dati dall'originario programma tram- 
viario del tanto benemerito Podestà Pao- 
lo Oss-Mazzurana, il quale prevedeva la 
congiunzione della città con tutte le valli 
che fanno capo alla città di Trento, per 
le quali erano già stati studiati i pro- 
getti, Questi progetti furono pure ogget- 


to di trattative col cessato governo, che 
dopo lunghi anni di lotte e negazioni a- 
veva per la maggior parte di esse star 
bilita una sovvenzione in un progetto di 
legge presentato al Parlamento au- 
stríaco. 
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„ NOTIZIE VARIE • 


'elettrificaziane degli impianti di bonifica. 


Togliamo dal Gas e Elettricità : 

La crisi di combustibile si fa vivamen- 
te sentire anche negli impianti di boni- 
fica, per cui si rende necessario ed ur- 
gente sostituire l'energia elettrica alla 
forza termica tanto per gli impianti in 
azione che per quelli da costruire, 

Il problema impostosi sia ai Consorzi 
esercenti di bonifiche già compiute sia a 
quelli che si accingono a siffatte nuove 
opere, ha caratteri di prima necessità 
per le numerose bonifiche che il ritorna 
allo stato di pace rimette in attività, ed 
ha originato recentemente vive polemi- 
che,. specie sui giornali della Venezia. 
Valendo, in linea generale, le considera- 
zioni svolte per questa regione per ogni 
impianto di bonifica, accenniamo ai prin- 
cipali argomenti dibattuti. 

Le bonifiche classificate dal 1832 in poi 
nella Venezia riguardano una estensione 
«di 396.084 ha, di terreno, dei quali 122.250 
sono già bonificati, Ai 273.934 ha, da bo- 
nificarsi ne vanno ora aggiunti altri 200 
mila per effetto dell'armistizio i quali da 
soli imnorterebbero una spesa di cento 
milioni. 

Il Governo ha riconosciuto Гітрог- 
tanza e l'interesse pubblico della trasfor- 
mazione dell'energia termica in elettrica 
e con decreto 25 ottobre 1917, allargando 
la portata dell'articolo 321 della Legge 
sui lavori pubblici ne ha applicato le 
previdenze non solo alle spese di acqui- 
sto e trasporto de] combustibile neces- 
sario per le idrovore, ma anche a quelle 
che 1 Consorzi incontrassero per la so- 
stituzione dell'energia elettrica alla ter- 
mica fissando a due terzi la parte che 
in tali spese avrebbe potuto assumersi 
lo Stato, 

La discussione s'aggirò principalmente 
sul vunto se debba provvedersi alle bo- 
nifiche con speciali impianti o mediante 
trasformazione di quelli esistenti, Secon- 
do il memoriale presentato al Governo 
dalla Federazione dei Consorzi Veneti e 
di Mantova occorrono 20.000.000 kwora 
di energia per alimentare macchinari 
idrovori della potenza di 35.000 HP ne- 
cessari per tutte le bonifiche del Veneto 
e del Ferrarese sulla base di un funzio- 
namento medio di 750 ore all'anno. La 
Federazione progetta per tale fabbiso- 
gno la costruzione di un apposito im- 
pianto che altri ravvisano non necessaria 
e tanto meno economico, Le Società esi- 


stenti, nel 1917 avevano in distribuzione . 


200.000.000 di kwora e sarebbero quindi 


. in grado di corrispondere agevolmente. 
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al fabbisogno previsto, La convenienza 
di un impianto speciale sarebbe poi е. 
sclusa anche dal doversi vreventivare le 
oscillazioni amplissime del funzionamen- 
to delle idrovore nei riguardi orari e dei 
quantitativi in rapporto ai diversi anui 
ed alle varie stagioni, che darebbero un 
carattere molto aleatorio all'impresa di 
produzione quando non fosse contempo- 
raneamente impegnata a soddisfare bi- 
sogni meno discontinui e di pil certa 
previsione, E vero che il citato memo- 
riale parla di quelle svariate applica- 
zioni dell'energia che si comprendono 
sotto il nome di bonifica integrale, le qua- 
li determinerebbero una vera e propria 
rivoluzione tecnico-agraria ed  assorbi- 
rebbero una quantità ingente di forza. 
Ma tali apnlicazioni costituiscono un pro- 
blema a së distinto dalla bonifica con la 
quale non hanno il necessario rapporto 
c molto meno una diretta dipendenza. 
e la loro attuazione dipende da coeffi- 
cienti molteplici e richiede un certo tem- 
po, che anche in caso di colleganza sa- 
rebbe perduto per le opere di bonifica. 
Tutto consiglia dunque a lasciar da parte 
inutili novità e ad avvalersi della forza 
a disposizione della attività delle esperi- 
mentate imprese esistenti, 

Sul carattere dell'impiego dell'energia 
in agraria è notevole quanto scrive i] 


prof, Rossi. Egli, vartendo dal presup- 


posto che l'elettrificazione delle imprese 
agricole rivesta un interesse nazionale 
specialmente per la prevalenza della ma- 
no d'opera nei lavori agricoli, ritiene 
necessario di studiare il problema della 
elettrificazione delle bonifiche a scopi di 
prosciugamento, irrigazione, lavorazione 


dei terreni ed industrie agricole nella 
parte economica e legislativa con cri- 
teri partirolari tecnico-economici, caso 


per caso, secondo gli aggrumnpamenti di 
utenze nei quali nuò essere conveniente 
una forma o l’altra di »roduzione, di- 
stribuzione o impiego. Anche secondo il 
Rossi gli Enti pubblici ed i Consorzi non 
hanno attitudine per gestire direttamente 
le imprese in questione: l'interesse pub- 
blico dovrebbe essere affermato e caute- 
lato mediante una legislazione per cui 
lo Stato e gli Enti Pubblici concorres- 
sero nella spesa di nuovi impianti di 
derivazioni da corsi d’acqua o di costru- 
zioni di bacini montani da affidarsi a 
privati, i quali dovrebbero essere pure 
incoraggiati con sovvenzioni chilometri- 
che per le lunghe linee di distribuzione 
negli impianti esistenti, 


Lo sfruttamento delle forze idrauliche in Austria. 


La crisi attuale del carbone ha indotto 
il governo di Vienna a prendere in serio 
esame l'utilizzazione delle forze idrauli- 
che del paese. Esistono infatti grandi di- 
sponibilità idrauliche nei laghi di mon- 
tagna e nei corsi d'acqua del Voralberg, 
del Tirolo, della Carinzia e della regione 
di Salzbourg. Finora pero lo Stato au- 
striaco si trovava nella. impossibilità di 
venire ad una conclusione perchè le au- 
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torità provinciali intendevano riservarsi 
tutti i loro diritti. Tuttavia negoziati re- 
centi hanno finalmente messo in grado 
il Ministero dei Lavori Pubblici, di con- 
siderare come appiante le difficoltà fi. 
пога esistenti, tanto che si è potuto per- 
fino redigere un piano generale per la 
produzione «lella energia elettrioa che 
sarebbe così condotta e distribuita sopra 
tutto il percorso intermedio. 

Si spera in tal modo di poter elettri- 
ficare tutta la rete ferroviaria e contri- 
buire anche in parte al riscaldamento 
con l'elettricità. L economia di carbone 
che potrebbe così ottenersi si calcola a 
tre milioni di tonnellate annue. 

Le ragioni che si opponevano, 50115 
il governo degli Absburgo, alla utilizza- 
zione delle forze idrauliche per i traspor- 
ti, illuminazione e riscaldamento erano 
basate sulle necessità della difesa nazio. 
nale, quale era considerata dallo Stato 
Maggiore di allora, il quale pretendeva 
che, in caso di guerra gli impianti e le 
trasmissioni elettriche potevano essere 
{торро facilmente distrutte dal nemico. 
E su questo punto non avevano tutti i 
torti! 


— — — ———Ó—— 


Il Canale dal Meno al Danubio 
per produzione di forza elettrica. 


Sono noti nei loro punti principali ‘i 
progetti di navigazione elaborati in Ger- 
mania al »rincipio della guerra, per com- 
pletare la rete di navigazione fluviale in- 
terna ed il collegamento del Reno e del- 
Elba col Danubio, due progetti colos- 
sali che dovevano servire a completare i 
mezzi di comunicazione in grande stile 
della « Mittel-Europa », Le vicende della 
guerra non hanno impedito il prosegui- 
mento degli studi di queste grandi im- 
prese, Specialmente quelli raguardanti il 
collegamento del Reno col Danubio fu- 
rono spinti con notevole alacrità. Negli 
ultimi due anni si è prodotto però un 
orientamento diverso nella fissazione del- 
le linee fondamentali. 

Al principio degli studi il canale dal 
Meno al Danubio era stato progettato 
unicamente come via di navigazione. 
L'autore del primo progetto Dr. Vor 
Hensel aveva ideato di alimentare quc- 
sto canale col fiume Lech, il quale a- 
vrebbe avuto la sua pendenza naturale 
fino all'immissione nel canale. 

П Dr. Hallinger ha studiato un altro 
progetto, secondo il quale si doveva far 
convergere nel canale oltre il fiume Lech 
anche altri corsi d'acqua della Baviera 
meridionale utilizzando le loro cadute 
come forza motrice, Questi corsi d'acqua 
verrebbero a formare in diverse tratte 
tre canali laterali del canale principale 
nel quale vengono a sboccare vresso No- 
rimberga, Wiirzburg e Francoforte. Il 
canale laterale nresso Norimberga avrol- 
be una pendenza e un quantitativo di 
acque taii da noter produrre complessi- 
vamente una forza normale di 200.00) ca- 
valli dinamici, Quello presso Würzburg 
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darebbe una forza di 150.000 e altrettanto 
ne darebbe quello presso. Francoforte. 

Si tratta complessivamente di 500.000 
cavalli vapore da guadagnarsi pur ese- 
guendo contemporaneamente un'opera di 
navigazione in grande stile. 

Il primo tronco della lunghezza di 50 
km. Roth e Norimberga serve alla colle- 
zione dell'acqua, Dallo spartiacque in giù 
cominciano i salti delle cadute che ser- 
vono alla produzione dell'energia elet- 
trica, La lunghezza complessiva di que- 
sto canale compreso il canale di colle- 
zione è di 500) km. e il quantitativo d'ac- 
qua ad accumulamento completo è di 
120 milioni di metri cubi, Con questo ac- 
cumulamento si ha la quantità necessa- 
ria per far fronte ai bisogni delle ore in 
cui maggiore è il consumo di energia 
Sotto questo riguardo si hanno in quelle 
regioni condizioni eccezionalmente favo. 
revoli, Bisogna notare che fra il livello 
della Lech e quello del Meno vi è un 
salto considerevole che viene ad essere 
. utilizzato per la produzione di energia. 
£d inoltre le condizioni locali permet- 
tono degli accumulamenti di una esten- 
sione eccezionale, 

Con questa nuova fonte di forze mo- 
trici il quantitativo di forza motrice di 
cui dispone la Baviera è portato da un 
totale di un milione e 500.000 a 2 milioni 
di cavalli dinamici. 

L'energia guadagnata con queste opere 
verrebbe destinata in primo luogo alla 
trazione delle ferrovie della Baviera del 
nord e della Germania centrale, ma una 
parte rilevante sarebbe messa a disposi- 
zione dell'industria, Benchè la Germania 
sia uno dei vil importanti paesi pro- 
duttori di carbone pure l'esperienza di 
questo ultimo anno ha dimostrato che 
essa è obbligata a ricorrere all'impiego 
della forza elettrica su vasta scala. 

Le condizioni tepografiche speciali de- 
gli affluenti del canale del Meno al Da- 
nubio non si ripetono ver gli altri pro- 
-getti di navigazione che si stanno stu- 
diando in Germania, È quindi da esclu- 
dersi che vi si potranno trovare delle 
fonti così ragguardevoli di forze motrici. 


It carbone bianco al Madagascar. 


Si sta studiando un progetto per luti- 
lizzazione delle cascate situate a 20 km. 
ad ovest di Tamatava (Madagascar), sul 
fiume Irondrono, e ciò allo scopo di por- 
tare in città acqua ed energia. elettrica. 
La potenza disponibile di queste cascate 
ammonta. a 3000 HP; ma l'energia neces- 
saria per Tamatava è assai inferiore а 
detta cifra, così che si è pensato alla 
possibilità di impiegare una parte di 
questa energia per l'elettrificazione della 
ferrovia da Tamatava a Tananariva (320 
chilometri circa) e per alimentare delle 
“industrie elettrometallurgiche ed elettro- 
chimiche che sorgeranno al Madagascar, 

Dal bilancio della colonia verranno 
prelevate; le somme necessarie per la 
derivazione dal fiume, costruzione delle 
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dighe, canali, serbatoi e per la costru- 
zione della centrale. La città di Tama- 
tava dovrà poi pensare all" spese теја- 
tive di due gruppi di turbine capaci di 
fornire 500 KW di corrente 
all'importo delle condutture elettriche e 
alle spese di distribuzione d'acqua nella 
città. | | 

Le spese totali previste ammontano a 
cirea 2,500,000 lire. T lavori dovranno 
essere eseguiti tanto dai servizi pubblici 


locali quanto da imprese private per ag- 


siudicazione all'asta. Gli imprenditori re- 
sidenti in colonia avranno diritto di prin- 
rità sui concorrenti residenti in Francia. 


Messaggi radiotelegrafici per privati. 
Il servizio navale dulle comunicazioni 
degli Stati Uniti ha stabilito comunie:- 
zioni radiotelegrafiche pubbliche col Bel- 
gio. I messaggi sono trasmessi da Wa- 
shington a 25 centesimi di dollaro per 
parola. Le risposte pervengono dal Bel- 
gio per l'ordinario cavo sottomarino. 

11 20 novembre dello scorso anno è sta- 
fo aperto al pubblico un servizio di ra- 
diotelegrafia per l'invio di messaggi aerei 
in Norvegia, Svezia, Danimarca e Fin- 
landin. I messaggi saranno inviati per 
mezzo delle stazioni potenti della Marina 
e della stazione norvegese di Stavenger. 

H costo è stato fissato in 30 cents per 
parola per la Finlandia e 24 cents per 
eli altri Stati. 


Esposizione internazionale permanente 
per l'industria e commercio ad Amsterdam. 

Per iniziativa di una Società ufficial- 
mente riconosciuta dal Governo olandese 
si sta organizzando in Amsterdam una 
Esposizione internazionale permanente 
di industria e commereio. 

Dalle informazioni pervenute dal Rezio 
Console di Amsterdam, semra che l'Espo- 
sizione assumerà una notevole importan- 
za. Saranno costruiti diversi stand nei 
quali le Ditte espositrici potranno ven- 
dere direttamente al pubblico i loro pro- 
dotti. Per lodevole iniziativa del nostro 
Console, all'Italia è stato assicurato uno 
spazio considerevole. 


Un’ Esposizione industriale italo-brasiliana. 


Nei prossimi mesi di maggio e giugno 
avrà luogo in San Paolo del Brasile, per 
iniziativa dell'ingegnere italiano Finoc- 
chi, una grande esposizione industriale 
italo-brasiliana patrocinata dal Governo 
dello Stato di San Paulo. 


Combustibile liquido. 


Sull'uso del eombustibile liquido sulle lo- 
comotive ha fatto larga propaganda il conte 
Borini. direttore della Ferrovia di Reggio 
Emilia con nleuni articoli pubblicati sul Solr 
e riportati dalla stampa tecnica. 

Egli informa che il Ministro dei trasporti. 
on. De Vito. ordinò che si approntino per 
ora 100 locomotive delle Ferrovie dello Stato 
trasformando i loro fornelli per la combu- 


alternata,’ 


stione di olio pesante in parziale sostitu- 
zione al carbone fossile ed ha in programma 
già stabilito di portare tali locomotive al 
numero di 200 se j risultati della prova sa- 
ranno soddisfacenti, 

A Verona ed a Firenze è già in servizio una 
locomotiva a combustione mista (olio pesante 
e @rbone fossile): а Napoli una locomotiva 
а combustione di solo olio pesante; 14 loco- 
motive sono già state ridotte e fanno servi- 
zio fra Brindisi e Bari. Dall America si at- 
tendono parecchie locomotive espressamente 
costruite per la sola combustione dell'olio 
pesante. Quando le Ferrovie dello Stato pos- 
sederanbo una certa scorta di queste loco- 
motive, cominceranno ad usarle in Sicilia. 

Da quanto appare, i risultati sinora otte- 
nuti sono completamente soddisfacenti ed è 
desiderabile che le Ferrovie dello Stato li 
rendano noti al pubblico nell'interesse gene- 
rale del paese. 

Fra j principali vantaggi dell'impiego della 
nafta (olii pesanti nelle locomotive il Borini 
ampovera i seguenti: ° 

a) il potere calorifico del combustibile ll- 
quido è maggiore circa del 50 75, di quello del 
carbone: | 

b) le difficoltà d'importazione del car- 
bone sono assai maggiori di quelle. della 
nafta; | 

c la combustione è completa: con sensi- 
bile diminuzione nella produzione del fumo; 

d) economia di mano d'opera in quanto 
resta eliminato il faticoso lavoro del fuochi- 
sta per alimentazione del forno durante ki 
corsa, perehè Falimentazione avviene auto- 
niaticamente. 

Tuttavia gli apparecehi di combustione per 
elj olij pesanti danno un rendimento assai 
basso, ed i combustibili liquidi sono più cari, 
à parità di potere calorifico, del carbone, nl- 
ameno in tempi normali, perchè ora in fatto 
‘di prezzi siamo in completa anarchia, 

Ad ogni niodo, senza farsi soverchie illu 
sioni, questi esperimenti: vanno incoraggiati, 

Anche in Francia la P. L. M. conta di tra- 
sformare un lotto di 200 locomotive: una 
prima prova. fatta su un'antica macchina n 
carbone trasformata, avrebbe dato ottimi ri- 
sultati. Sulla macchina è stati posta una 
casso metallici contenente. l'olio. pesante 
(mazout ed al focolare è stato applicato lo 
apparecchio di combustione, specie di iniet- 
tore-polverizzatore che funziona col getto di 
vapore. И consumo di combustibile liquido è 
risultato la metà di quello del carbone. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
1 Elettricista - Serie HI, Vol. IX, n. 4. 1920. 
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— Origine di aleuni guasti nelle macchine elettriche. — 


La crisi del carbon fossile. 


— 120 milioni di 
—- Elettrovia del Cesano. 


Nostre informazieonì!i, 
Valcallîna. 


rienze di: telefonia senza fili. - 
zoni per le ferrovie del Belgio. 
Notizie varie. 
Gerniania. 
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né RO 
d е 


lununmergvolt ХОДУ de proposte A ondáre- 
late in ogni tempo >- 
po la scoperta del selenio (1) -— alto sco- 
di realizzare dispositivi pratici di 
« teleidogratia » che permettessero la tra- 
sinissione a distanza, con o Senza filo, «di 


po 


immagini stampate su vetro, o su pel- 
livole fotografiche, o su carta traspa- 


rente. 
Ҳон vba chi non veda Tutilità sociale 


ricezione delle immagini qualora 
si renda possibile l’organizzarlo a mez- 
z0 di apparecchi veramente pratici: se 
ne gioverebbe moltissimo il réportago 
giornalistico cui tornerebbe facile Io spe- 
tire per telegrafo le fotografie degli av- 
venimenti, degli nomini e delle cose del 
giorno cosi come oggi si spediscono le 
notizie. Se ne avvantaggerebbe altresì il 
servizio giudiziario e potrebbero trarne 
utile, in molti casi, anche i privati: non 
parlo delle applicazioni di carattere mi- 


ne e 


litare perché... ho la speranza che la 
gnerra sia finita per sempre. 


H problema. seducente della teleido- 
grafia attrasse, verso la fine del secolo 
scorso e nell'inizio dell'attuale, la classe 
eletta degl'inventori e degli studiosi la 
maggior parte dei quali adottò come ba- 
se delle proprie ricerche lo strano metal- 
loide scoperto da Berzelius nel 1871. Per 
l^ sue singolarissime proprietà foto-elet- 
il selenio Appare senz ‘altro come 
l'elemento D più indicato e più 
in ‘questo campo in eni la Juee e lelet- 
tricitA costituiscono gli agenti fisici es- 
senziati d'ogni ricerca e d'ogni esperien- 
zu. Mi limiteró a ricordare gli studi clas: 
sici del Korn e del suo collaboratore Ca- 
raziolo, le proposte posteriori. del De 


idoneo: 


lavori idrantiei nella 
| -~ Nuova linea tram- 
viaria fra il Cremonese e il lago di Garda. 
Ordinazione di 


= Lo sviluppo dell'industria dell'alluminio in 
— | 8urrogati della benzina. 
elettriche del’ Vor arlterg e l'elettriflenzijone della ferrovia 


DI UN NUOVO TRASMETTITORE 


delle immagini fotografiche a distanza, con e senza 


- Nuove espe- 
12.000 va, ^ 


-- Officine idro- 


<< wo Y E 


a5 


£a a 
e. 
filo. 
NI: delta The Pictorial netépápei Coin - 


e speciümente do- 


*. 


cati өш servizio distihuto alla trasmissiot ` 


> 


del Duchenne e 


del Brignoux, e i più recenti brevetti del | 


Voulgre (v. brev. frane. 478361; 1° aprile 
1915) del Leimat (v. brev. franc. 386072; 
9 gennaio 1908) del Leman (у. Prev. 


franc. 382 535; 10 dicembre 1906) e le rea- 
lizzazioni dela Polyphon Eletricitat Tes. 


(l) Brrzetu s, 1871. — (2) vedi: 


^ 


IL selenio 


pany. 

Esamingiitto tutte Queste "proposti c 
criticandole alla sfregua dell'ormai vec- 
chia conoscenza che io ho del selenio (M 
oltre che dal punto, di vista d. Ha tecno. 
Jogireomune qui. sono convinte -ebr TS. 
suna di esse ha potuto entrare vittorio- 
samente nel campo della pratica per i 


seguenti motivi: 


4 
rate erano di scarsa Sensibilità 
sentavano eccessiva inerzia: 

bh) le celle di selenio, inserite 


e pre- 


direl- 


tamente nei circuiti — senza il tramite: 
di adatti relais — non si prestavano а 


registrare le minime variazioni delle tu- 
nalità nei chinroscuri delle immagini E 
la nitidezza dei contrasti e dei contorni: 
C) i sistemi di sincronismo erano 
tutti, più o meno, complicati e di fun- 
zionamento non troppo esatto e sicuro. 
Mettendomi alla ricerca di un sistema 
teleidografico  desiderabilmente perfetto 
e pratico, io mi sono proposto di evi- 
tutte le ragioni d'insuccesso delle 
proposte precedenti e credo di esservi 
riuscito mediante questi mezzi: 


ta ге 


a) colla ereazione di una үе, di se- 
lenio ipersensibile; 

b) coll'adozione di quei magnifici re- 

sprovvisti di inerzia e dotati di 
crandissimo potere d'amplifieazione, che 
sono gli «audion »; | 

c) coll'invenzione di 
ginale di sineronismo 

Comincio rol descrivere qui Ta mia 
nuova cella di selenio: Tec i 

Una buona cella di“ š<elesio; pem esse- 
re dotata delle segnéiti qualità: 

n) massimo valore della caduta di 
resistenza al momento de! passaggio dal. 
l'osenrifà alla luce: 

bY massima inelinazione dell'ordina 
ta caratteristica durante laseissa che 
segue il tempo d'inerzia, dopo cessata 
l'illuminazione; | 


lats. 


un 
facile e sicuro. 


e le sue applicazioni di U. 
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se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre. 


erogare, 


£ «Y чеоне di séuüia finora. AMO" illuminazione dev'essere 


no, 


sistema ori- 


- 


IX. NUM 3 
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1.50 à 4 
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?, 


c) massima quantità di corrente da 
disponibile nel circuito; 
4) massima costinza t regolarità di 


Hizionarmento. 
" 


Deve possedere i seguenti requisiti: 
l° Ја superfie ie di contatto selenio 
dev'esse re la più ampia 


eleitrodo 
sibile: 
‚ 29 da 


pos- 


puramente ohmica 
la mi. 


resistenza 
lell'eletnento alla luce. dev'essere 
possibile; quindi gli elettrodi fa- 
centi da binario al selenio debbono es- 
sere il più possibilmente vicini; 

3 la superficie sensibile esposta al- 
non superiore 
а 1 emq. e quella non esposta dev'esse- 
re nulla o minima. 

Però il primo e terzo requisito tendo- 
in pratica, a contrastarsi reciproca. 
mente; il secondo e il terzo segnano pro- 
blemi аган ai tecnici costruttori; il se- 
condo e il terzo contrastano pure fra di 
loro giacchè le celle piccole sono molto 
resistenti. Perciò, in definitiva, tutte le 
vealizzazioni tecniche di celle rapprasen- 


nima 


tano una transazione opportuna tra i 
vari requisiti ed un ottenimento del 
quantum. optimum per il secondo e il 
terzo. | | 

ll mio tipo di cella soldisfa ugual- 
mente i tre requisiti senza defrimento 


reciproco e rappresenta il marimum de- 
siderabile quanto а sensibilità. 

П procedimento della costruzione è il 
seguente: si prenda un: foglio di carta 


semilucida e fina da disegno, formato 
em. 45x10 e vi si fraeci sopra con in- 


chiostro di China un fitta Greca a zig- 
zag. alta 5 em. e lunga per tutta Та lun- 
ghezza della carta, il Tratto largo in 
modo da ugnagliare la larghezza: dell'in. 


tervallo col tratto successivo. 

TI foglio puó comprendere cos 100 
tratti di mezzo millimetro ciascuno, in- 
ега Пат da altrettanti spazi pure di 
mezzo millimetro. 

Occorre, ora. ricavare una Negativa 
fotografica. in proporzioni ridotte del 


foglio stesso. 
All'uopo si prende un foglietto di car- 
ta colloidina al cloruro d'argento e la 


Вахе, Ed. Hoepli, Miano 1918. 


Ta 


à 
H 


94 


si dispone nello chassis di mw ottima 
macchina fotografica; quindi si fotografi 
la Greca curandone una riproduzione ul- 
tra-nitida delle esatte dimensione di cen- 
timetri 3x1. 

Cio fatto si ропе la negativa nel ba- 
gno di sviluppo (acqua gr. 200; cloruro 
d'oro рт. 0,10; solfocianuro d'ammonio 
gr. 4; glicerina gr.-6) finchè tutto lo stra- 
to colloidale della carta, meno il trat- 
teggialo occupato dalla greca non si me- 
tallizzi, trasformandosi il cloruro di ar- 
gento in argento metallico. 

Dopo di che si fissa la negativa tenen- 
dola per cinque minuti in un bagno fis- 
sutore (soluzione d'iposolfito di sodio 
15 %) e si lava abbondantemente. Quan- 
do la carta si è alquanto asciugata, la 
si ritaglia con.le forbici in modo da dar- 
le le giuste dimensioni di mm. 15x 10, 
quindi la si dispone in una cornicetta 
metallica appositamente preparata in 
modo che l'argento dello strato metal- 
lizzato faccia buon contatto elettrico coi 
bordi della cornicetta; s'immerge poi la 
cornicetta. con la negativa in un bagno 
galvanoplastico da inargentare, a cor- 
rente debole, e vi si mantiene per qual- 
che tempo finchè lo strato metallizzato 
non avrà ottenuto un rinforzo galvano- 
plastico. Avremo, a questo punto, otte 
nuta l'armatura della cella sufficiente 
alla bisogna. 

Si prenda ora un preparato di selenio 
cristallino grigio ottenuto per polveriz- 
zazione catodica sopra una levigatissi- 
ma piastrina d'argento e s'immerga in- 
sieme colla negativa ance in un ba- 
gno di glicerina al 2 %, mantenuto alla 
temperatura di circa 40 centigradi. 

Lavorando sempre nel bagno si appli- 
ca la carta dalla parte metallizzata so- 
pra la piastrina cercando di far ade- 
‘rire perfettamente l'argento al selenio 
е scacciandone le bolle d'aria e l'ecces- 
so di soluzione; quíndi si lascia asciu- 
gare per cinque o dieci minuti dopo di 
che s'immerge il preparato in una ba- 
cinella con acqua calda finchè la carta 
non si distacchi dallo strato d'argento 
e questo rimanga aderente al selenio. 

Lavato, poscia, il preparato con pre- 
cauzione, si lascia seccare bene e — vo. 
lendo perfezionare la costruzione delle- 
lemento —- lo si mette sotto forte pres. 
sione per qualche giorno con mezzi mec- 
canici o rinchiudendolo in un gas inerte 
compresso a 200 atmosfere. ` 

Avremo così ottenuto un elemento a 


selenio in cui l'armatura: (elettrodo) è’ 


costituita dai due strati metallizzati se- 
parati dal tracciato a greca in due ben 
distinti settori. poichè il tracciato stes- 
so, non influenzato dalla luce e quindi 
non metallizzato, ebbe il cloruro d'ar- 
gento completamente disciolto dall’ ipo- 
solfito del bagno fissatore e la greca ri- 
mase in mezzo all'argento come un con- 
fine di perfetta divisione elettrica fra il 
settore superiore e quello inferiore dello 
strato colloidale. 


quello galvanoplastico con 


L'ELETTRICISTA 


Detto tracciato di confine è lungo ol- 
tre tre melri, poichè ridotto dalla foto- 
grafia alle proporzioni già dette, com- 
prende nei piccolissimo formato di milli- 


metri 15x10, ben 300 tratti di un centi- 


metro d'altezza e relativi legamenti, L'e- 
stensione della superficie di contatto se- 
lenio-elettrodi è dunque enorme in con- 
fronto della superficie totale dell'elemen- 
to e i requisiti primo e secondo da noi 
sopra elencati non potrebbero in guisa 
migliore essere posseduti dall'elemento 
medesimo, 


La resistenza della cella nell'oscurità 
è enorme perchè lo strato di selenio de- 
positato sul cilindretto, è, forse, di un 
centesimo di millimetro; alla luce detta 
resistenza cade quasi completamente а 
eausa, appunto, dell'enorme sviluppo 
della greca sensibile; è quindi soddisfat- 
ta egregiamente la 


condizione di una 
grandissima resistenza all'oscuro, che 


diviene minima alla luce e con ciò è as- 
sicurata alla cella la maggiore sensibi- 
lità e la migliore reattività anche ai più 
leggeri cambiamenti del grado di illu- 
ininazione. 

П deposito del sottilissimo strato di 
selenio sulla piastrina d'argento si ot- 
tiene, col metodo ionoplastico collocando 


il cilindretto sotto una campana a vuoto 


catodico mella regione  prospidiente al 
catodo costituito da una lamina di pla- 
tino fasciata di selenio fuso. Tra i due 


elettrodi si fa passare la scarica di una 
la quale si de- 


bobina di Ruhmkorff per 


. Ld 
linea LE 


terra 


Folenriometro 


Revolale 


disposta 


Con questo tipo di cella io ho coni- 
pinto esperienze per il cui valore * qna- 
litativo rimando i lettori all'apposita me- 
moria (1) limitandomi qui a dichiarare 
che la sua sensibilità, costanza е rego- 
larità di funzionamento sono di gran 
lunga superiori a quelle di ogni altro 
tipo di edla finora conosciuto. 

E vengo a descrivere il mio 
grafo. 


teleido- 


Un disco di-acciaio, dentato alla pe- 
riferia, e messo in rotazione da un in- 
granaggio m. Nella parte centrale, pri- 
va di asse, il disco è di vetro. L'ingra- 
nazgio e azionato da un movimento di 
orologeria molto preciso e provvisto di 
pendolo regolatore le cui oscillazioni so- | 
no. a sua volta, regolabili nell'amp iez- 
Zü per mezzo di una vite micrometr-iea 
esteriormente all orologio. La 
metallica del disco è, nella sua 
faccia superiore, incisa con un finissimo 
tracciato a spirale simile a quello pra- 
ticato nei dischi fonografici, Sulla detta 
spirale scorre con dolce attrito una pnn- 


parte 


ta p il eui braccio di sostegno è solidale 
con un felaio di alluminio, di guisa chè, 
ruotando il disco, la punta è costretta 
a seguirne la spirale ed a far compiere 
al braccio ed al telaio un lentissimo mo- 
vimento di traslazione dalla periferia al 


centro del disco. 


П telaio di alluminio regge due orga- 
ni: superiormente una lampadina ad in- 
candescenza | elettrica; inferiormente Та 
mia cella di selenio. Lampadina e cella 


rtesla te 


Fig. 1. 
| | . . TAE ache, 
termina il disgregamento del metalloide sono raechiusi in due scatole. opat 


con la proiezione di particelle di questo 
sull’argento antistante. Per ottenere le 
migliori condizioni occorre, nella cam- 
pana ionoplastica, un vuoto prossimo а 
пип. 0,02 e una corrente. nel rocchetto 
da 4 a 5 ampères, 

In luogo di questo metodo si può usare 
identici ri- 
sultati e volendo fare più presto, con 
detrimento, pero, delle buone qualità 
della cella, si può ricorrere ad uno de- 
gli usuali ufetodi per fusione con suc- 
cessiva forte езине. per non meno tli 
6 giorni. | 


La cella può essere verniciata con la 


vernice Japan. E bene che il selenio cou- 
tenga qualche traccia di seleniuri metal- 
tici. 


(1) Di una nuora cella di selenio ipersensibile, Ravenna, Tip. La Romagna, 1919, 


provviste di due fori di piccolissimo dia- 
metro, i quali si affacciano luno allal- 
tro attraverso il vetro del disco e te 
stano in perenne allineamento col sele- 
nio e la lampadina, | 

I circuiti. elettrici che mettono in CO- 
municazione i vari organi SOHO chiara. 
mente indicati dalla figura 1. П lanpa- 
dino fa alla linea e alla. terra at 
traverso un interruttore che serve per 
mettere la. linea ога a disposizione degli 
аа ona, oru SPE 
evimento. La cel- 
cirewito di 


Capo 


organi della 
sizione di quelli del rie 
la di selenio è inserita "P 
griglia di un audion amplificatore i : 
eireuito di расса fa capo alla a к 
alla terra. Un commutatore ra 
pemetie d’inserire alterni ativamente : 


nel 


[4udión, o la cella di selenio o i con- 
tatti del pendolo. Nella figura si trascu- 
rano molti elementi accessori, come reo- 
stati. fissi, potenziometri, condensatori 
contro gli scintillamenti есе, ecc, 

L'immagine fa riprodursi (lastra, pel- 
licola fotografica 0 disegno su carta tra- 
sparente; e vetro del di- 
sco ed è attraverso i chiaroscuri di essa 
che il filetto di luce lan- 
pada уа ad illuminare, più o meno, il 
selenio. 


collocata sul 


emesso dalla 


Vediamo ora come H complesso. fum- 
mona. 

Gli operatori delle due stazioni 
SOHO assolutamente identiche 
struzione e nella disposizione 
innanzitutto, di 
sincronismo nella dei due di- 
sehi. A tal opportuna- 
mente iI commutatore multiplo e messo 
in azione il della 
Stazione che ha presa l'iniziativa di tra- 
smettere, lancia sulla 


ehe 
nella co- 
с curano, 
conseguire j perfetto 
rotazione 
uopo, disposto 


pendolo, Toperatore 
linea una serie di 
«punti» Morse, prodotti dal giuoco al- 
terno dei contatti del pendolo sul rela- 
tivo circuito, Questi ritmici « punti» kan- 
ciati sulla linea vengono ascoltati al te- 
lefono —- o registrati da un apposito spe- 
ciale ricevitore acustico. -- dall'operato- 
re della Stazione ricevente il quale, di- 
sposti i vari cominutatori nelle posizio- 
ni opportune, mette in 
proprio pendolo. 

"e d 


oscillazione I 
due pendoli oscillano sineroni- 
camente, i «punti» ricevuti al telefono 
corrisponderanno ai 
locale: 


battiti del pendolo 
non occorrerà dunque aleuna re- 
zolazione e si certi che i 
due congepni di orologeria, e i dischi da 


potrà essere 


essi azionati, procedono cono uguale e 
sincrona. velocità. 
Ne, invece, uno dei pendoli accelera 


sull'altro,  loperatore se ne accorgerà 
subito dalla non corrispondenza dei bat- 
titi ricevuti al telefono con quelli, visi- 
bili e udibili, del pendolo locale, L'ope- 
ratore dovrà quindi opportunamente ma. 
novrare la vite di regolazione del pro- 
prio pendolo, :unpliundolo o diminuen- 
do gradatamente le oscillazioni del me- 
desimo finchè non si accorgerà che le 
due frequenze non siano rigorosamente 
identiche. 

Cio fatto, l'operatore trasmettente spo- 

sta verso sinistra il commutatore mul- 
tiplo, mette a posto l'immagine sul di- 
Sco di vetro, accende il lampadino e ki- 
Scia funzionare gli apparecchi. 
ED operatore della Stazione  ricevente 
inserisce il lampadino fra linea e terra, 
colloca sul vetro del una lastra 
fotografica al bromuro d'argento e la- 
Seta funzionare gli apparecchi. | 

In. queste 


disco 


condizioni dei vari organi 
ha inizio il processo teleidogralfico. 

Alla stazione trasmettente, il filetto di 
D emesso dal lampadino filtra suc- 
vessivamente attraverso tutti i punti del- 
l'immagine, costretto com'è, dal moto 
rotatorio del disco e da quello trasver- 
Sale del telaio, a seguire sull'immagine 
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la stessa traccia spirale che là punta p 
nell'incisione della parte. metalli- 
са. Entrano così in giuoco i chiaroscuri 
dell'immagine; punto per punto il sele- 
nio sara illuminato con diversa intensi- 
tà di luce a del grado va- 
riabile della tonalita più o meno chiara 


Segue 


seconda 


dell'immagine stessa, E poiche il selenio 
è in circuito 
lanciera sulla 


con una batteria, 
linea una corrente 
tinuamente variabile im conformità delle 
continue variazioni nella de! 
selenio dovute all'effetto fotoelettrico de- 
terminato dalle corrispondenti: variazio- 
ni del filetto di luce. Alla stazione rice- 
vente, il selenio è fuori circuito. La cor- 
rente in della 
fiiamento del Fkuupadino e 


questa 
Con- 


resislenza 


arrivo linea percorre il 
va. quindi, 
alla terra. H Jampadino si accende piu 
o weno a seconda della variabile inten- 
della che passa pel 
mento; con ciò si ottiene un ginoco di 


iuce 


sità corrente lila- 


eontinuamente variabile in corri- 
spondenza alle variazioni dolla resisten- 
za del Stazione trasmetti- 


trice. 


selenio nella 
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La nuova disposizione degli organi e 
dei circuiti, in questo caso, ë mostrata 
dalla lig. 2. 

Dal commutatore multiplo la corrente 
della batteria, che il selenio rende vä- 
viabile, viene mandato al circuito di yri- 
glia di un «pliolron» generatore o di 
un gruppo di pliotron in parallelo a se- 
conda delle distanze da superare. ` 

ll circuito di placera del pliotron fa ca. 
po ad nn oscillatore hertziano normale, 
di uno dei tipi comunemente adoperati 
in Radiotelegratia. | 

Un apposito cronnnutatore d'aereo per- 
mette di alternativamente lan- 
tenna al circuito. dell'oscillatore, quan- 
do si trasmette, al circuito di un Audion 
rivelatore, quando si riceve. 


passare 


Il funzionamento di questo dispositivo 
non abbisogna - di molte spiegazioni. 

le correnti rese variabili dalla cella 
di selenio apportano una carica positi- 
va c d eui valori sono del pari variabili 
griglia del pliotron. Questo si 
lascia attraversare da una corrente più 
o meno intensa della grande batteria, la 


al lampadine ed al Gl le 
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I] fascetto di luce. colpisce la carta 
fotografica disposta sul disco. sensibiliz- 
zandone più o meno i vari punti a se- 
conda della. variabile intensità lumino- 
хис così l'immagine trasmessa viene fe- 
delmente riprodotta. 

К inutile aggiungere che questa de- 
scrizione dell'apparecchio e molto sehe- 
matica. Nel caso concreto, alcuni poten- 
Ziometri pertnettono un opportuno rego- 
lìggzio delle varie batterie; la distanza 
tra H selenio e il disco e il disco e la 
lampada ë suscettibile di regolazione 
mediante viti micrometriche. Le due eu- 
stodie contenenti il selenio sono provvi- 
ste di specchi e di lenti adatti a ben re- 


golare il diametro del fascetto lumino- 


ко. Il settore vitreo del disco in rappor- 
to al settore metallico è calcolato in mo- 
do che il filetto di luce può filtrare due 
rolle attraverso tutti i punti dell'imma- 
gine raddoppiando così lUefficienza del 
procedimento. 


* 
x % 


‘Con leggere 


dispositivo 


modificazioni il presente 

rendersi atto alla tra- 
smissione delle fotografie senza filo di 
linea, mediante l'impiego delle onde di 
Hertz. 


puo 


quale corrente va quindi ad eccitare lo- 
scillatore. Si producono in conseguenza. 
delle oscillazioni .elettromaguetiche di 
ampiezza continuamente variabile in re- 
lazione alle variazioni delle cariche del- 
la griglia del pliotron dipendenti dalla 
variabile resistenza della cella di selenio. 

Ilaerco uncia nello spazio queste o- 
scillazioni così « modulate » in dipenden- 
zu della maggiore o minore intensità del 
fascetto di luce regolata dalla variabi 
lità dei chiaroscuri dell'immagine. L'ae- 


reo della Stazione ricevente capta le on- 


de in arrivo e le trasmette all'audion 
rivelatore. Questo, = accoppiato, ove oc- 
corra, ad una valvola amplificatrice - 
mette in ginoco la corrente di una bat- 
teria locale entro il cui circuito è inse- 
rito il lampadino destinato a sensibiliz- 
zare la carta fotografica. E chiaro che 
in relazione alla variabile ampiezza delle 
onde captate sarà proporzionalmente va- 
riata la quantità di corrente che accen- 
de gl lampadino e ne sarà conseguente- 
mente reso variabile il fascetto di luce. 
Il dispositivo da me proposto è allo 
stato di semplice progetto. Ma data Ta 
sensibilità, la pochissima inerzia e da 
rezolarita di funzionamento della mia 
cella di selenio che ho lungamente spe- 
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rimentata, io credo senz ultro che que- 
sto teleidografo sia realizzabile. 


All’atto di licenziare alle stampe quel 


sta mia nota, il complesso degli appa- 
recchi è in costruzione a Parigi presso 
M. Louis Ancel, il distinto studioso del 
selenio « scienziato di noto valore. Ri- 
ferirò a suo tempo, dei risultati che si 
otterranno con le prime esperienze. 
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Origine di alcuni guasti 
цене macchine eicttricuc. 

^on vi sono mnuccenine che presentino 
tanta facilità nel guastaesi. come quelle 
elettricnie, La conoscenza precisa di qur- 
sti accidenti e aele loro cause non pos- 
sono otteuersi unicamente con lo studio 
delle macchine che ritornano all officina 
1n seguito a riparazioni; è anche IMpor- 
кипе di conoscete ino quai CONDIZIONI 
esse lavorano. 

L'esame di un solu accidente puo ip- 
prendere Inolto, ma se lo stesso genere 
di guasto si ripete spesso, lo studio e il 
paragone delle diverse circostanze che 
lv circondano permettono di dedurne 
delle conclusioni sicure e ben chiare. 

п Dr. €. W. AVarral (1) pubblica а 
questo riguardo uno studio Molto interes- 
sante sulla origine di alcuni guasti che 
generalmente si verincano nelle mucchi- 
ne elettriche. Riportiamo, per disteso 
questo interessante articolo tanto più 
che lą conoscenza dell'origine dei guasti 
sopravvenuti ule macchine, può qual- 
che volta permettere di evitarne lu ri- 
comparsa. 

La maggior parte degli accidenti che 
si verificano hanno unu stessa origine 
e non è necessario un esame scientifico 
per scoprire la causa. La polvere che si 
vu insensibilmente accumulando è la 
grande colpevole e non si deve bada- 
re anche alle piccole precauzioni pur- 
chè queste siano utili ad impedire alla 
polvere di penetrare nelle, parti interne 
delle macchine e precisamente nell'in- 
dotto o induttore e sul collettore. 

Il vapore, l'olio e la polvere sono i 
peggiori nemici degli isolanti; i due pri- 
ini non sono gravi per sé stessi, ma per- 
chè essi costituiscono un supporto per 
ogni sorta di materie nocive. 

Si cita ad es. il caso di una centrale 
idroelettrica che rimase ferma durante 
due anni, nella quale si verificò che 
la resistenza d'isol:umento delle macchi- 
ne era praticamente nula. Tuttavia 
dopo alcune settimane di servizio nor- 


male, tale isolamento aveva ripreso un. 


altissimo valore e le macchine hanno 
poi funzionato benissimo per due anni. 
Questo caso eccezionale era dovuto alla 
presenza di aria umida nell ambiente 
delle macchine, senza però che si fosse 
verificata la «presenza di polveri, così 
che gli isolanti non ebbero a soffrire. 
La presenza del vapore invece porta ge- 


(1) R. G. E. 27 Novembre 1919. 
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neralmente con se dei difetti che richie- 
dono riparazione. | 

Alcune volte i materiali isolanti im- 
piegati, sono ben asciutti nel momento 
in cui si prendono dal magazzino, ma 
una volta sulla macchina essi assorbono 
umidità e la conservano quando lu ver- 
nice viene applicata senza che si siano 
fatti passare i pezzi alla stufa. Così in 
nna miniera un motore trifase da 90 HP, 
2650 - volt, azionante uiia pompa si tro- 
v5 in contatto con la massa? venne im- 
nediatamente riparato sul posto. 1n ca- 
po ad alcune settimane lo stesso acci- 
dente si produceva nello stesso punto: 
seconda riparazione sul posto. In capo 
ad un mese lo stesso guasto si ripresen- 
tó. Si ricorse allora al rimedio di ripor- 


tare il motore alla superficie del suolo: 


e la riparazione fatta così con ogni cu- 
та, si trovo essere veramente efficace. 
Quando si produce un difetto di isola- 
mento, si nota spesso una colorazione 
verde intorno al punto avariato. Fattu 


l'analisi chimica delle sostanze esistenti 


iu quel punto si è spesso verificato che 
esse altro non sono che dei cloruri i 
quali debbono provenire dall'uso dela- 
cido cloridrico per le saldature. 

Anche nelle paste da saldare, garan- 
tite esenti da acidi, si trova spesso del 
cloruro di zinco. Quando si immerge la 
parte calda in un liquido per pulire aci- 
do, spuntano delle goccioline anche nei 
punti che si credono ben protetti. Gli 
acidi grassi o di origine vegetale che si 
trovano nelle vernici fluide possono an- 
che attaccare il metallo. La loro azione 
può esercitarsi durante l'ossidazione del. 
la vernice ed anche dopo che la vernice 
si è indurita; si sono trovate anche delle 
macchie verdi nei collettori isolati con 
mica: sembra che sia il dissolvente al 
metile che interviene in questo fenome- 
no. L'analisi quantitativa è precisamen- 
te impossibile, data la piccolissima quan- 
tità di sali trovati sulle macchie, 

Una notevole serie di accidenti corre- 
lativi alla apparizione delle macchie ver- 
di ë stata rilevata su due generatrici 
da 300 Kw. e su un motore da 100 HP, 
tutti e tre a corrente continua, accidenti 
identici e che si produssero verso la stes- 
sı epoca. In ciascun caso si erano con- 
statati dei difetti tra le lamine dei col 
lettori verso il fondo di uno degli inta- 
gli a V. 

la micanite era attraversata quan- 
tunque non vi fosse alcun corpo estra- 
ueo e la colorazione verde appariva. 1 
corti circuiti erano più verosimilmente 
dovuti alla azione chimica del solvente 
della vernice sul rame ma si aveva an- 
che la possibilità di traccie di liquido 
da pulire o di pasta per saldatura. Si 
trovarono delle traccie di cloruro di zin- 
co nella pasta come pure dei cloruri nel- 
la micanite. 

Quantunque si fosse tratti a dubitare 
in generale della qualità del materiale 
isolante, si dovette pure notare che mac- 


chine della stessu serie di fabbricazione 
non presentavano gli stessi caratteri di 
difetti. Le macchine suddette erano | 
sole, іп tutto un impianto di 600 Kw.. 
costituite da motori da 10 HP e meno. 

Così pure altre macchine costruite nel- 
la stessa epoca non avevano rivelato al- 
cun difetto. | 

Ciò: fece arrestare un poco la ipotesi 
che le materie costruttive dovevano es- 
sere incriminate, ma però non si trovò 
alcuna altra spiegazione esatta. 1 col- 
lettori, smontati e ricostruiti non det- 
tero piu luogo ad alcun accidente. 

I gassogeni hanno una influenza nefa- 
sta sugli isolamenti, specialmente per il 
leggero strato di deposito conduttore che 
si va a posare nelle loro vicinanze alle 
superfici del collettore. D'altronde l'azio- 
ne dei gas prodotti, è dannosissima per 
gli isolanti di cotone. 

Quando l'indotto è bobinato, esso deve 
essere asciugato nel vuoto, e quindi im- 
bevuto di una vernice fluida; la pittura 
a vernice, ë insufficiente. 
provati degli intonachi al caucciù; essi 
sarebbero perfetti-dal punto di vista del- 
l'isolamento, ma essi costituiscono un 
inconveniente serio nello smontaggio del- 
la macchina. 

Malgrado la possibilità dei difetti l'iso- 
lamento resiste durante un tempo lun- 
ghissimo, ma non appena esso cede in 
un punto, ne seguono generalmente al- 
tre rotture altrove. Così una generatrice 
a corrente continua da 300 Kw. a 220 v. 
mossa da un motore a gas povero, pre- 
sentó una diminuzione di resistenza di 
isolamento degli induttori lino ad un vit- 
lore bassissimo. 

Non vi era tuttavia alcuna rottura in 
vista, allorché repentinamente le 10 bo- 
bine bruciarono contemporaneamente. 

Il collettore di una macchina esposta 
ai gas si ricopre spesso di un sale di 
rame che è abbastanza isolante e tale 
da impedire all'eccitazione di prodursi. 

D'altronde i depositi conduttori si for- 
mano sotto le connessioni che collegano 
le sezioni alle lamine. Per evitare gli 
inconvenienti gravi che risulterebbero da 
questo fatto, é necessario verniciare il 
metallo verso le connessioni, ma occorre 
anche allungare per quanto ë possibile 
la parte alta della lamina ove si fa la 
saldatura, ed evitare qualsiasi screpo- 
latura o cavità in quei punti ove i de- 
positi potrebbero localizzarsi. 

In generale si ritiene cosa utile intro- 
durre un foglio di presspan tra i con- 
duttori; si forma così una superficie leg- 
germente inclinata sulla quale non può 
fermarsi alcun deposito. ` 

La mica e le micanite resistono meglio 
del cotone ai vapori, e in alcuni casi bi- 
sogna. quindi ricorrere ad essa di prefe- 
renza. Tra tutte, la migliore precauzione 
é quella di ventilare la sala e di trasci- 
nare lontano i vapori che si vanno for- 
mando. 


Sono stati 
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Non vi deve essere alcuna comunica- 
zione tra la sala dei gassogeni e la sala 
delle macchine; se è necessario di tenere 
una porta tra i due ambienti, essa deve 
essere piu piccola che sia possibile ed 
a chiusura automatica. La ventilazione 
deve essere disposta in modo che l'aria 
aspirata non passi presso i gassogeni. 
Le finestre devono trovarsi: di preferen- 
za dal lato delle macchine elettriche: con 
uno ventilatore si puó inoltre correggere 
la direzione dell'aria, si puo anche col- 
locare un aspiratore al disotto del sof- 
fitto, in direzione della proiezione ver- 
ticale della macchina. 


Le emanazioni chimiche esercitano una 
azione molto piu intensa se vi è presenzi 
di vapore d'acqua, dal quale è necessa- 
rio proteggere sempre la macchina. E 
quindi prudente di collocare delle lam- 
pade accese presso una macchina in ri- 
poso, orde tenerne asciutti gli avvolgi- 
menti; occorre anche dopo un certo tein- 
pe ripulire detti avvolgimenti, passarli 
alla stufa e riverniciarli. 

‘le polveri che vanno sulle macchine 
possono anche formare dei depositi con- 
duttori: ë quindi consigliabile di filtare 
l'aria specialmente vicino alle turbo-di- 
пато. 


In una officina metallurgica vi erano 
due turbo-dinamo da 450 Kw. ciascuna, 
a 220 v. e 2250 giri al minuto, le quali 
avevano già fatto un servizio continuato 
di 12 mesi senza incidenti, ma anche 
senza essere state mai nè visitate nè pu- 
lite: ad un certo punto una delle con- 
nessioni equipotenziali di un indotto bru- 
ciò; quindici giorni dopo lo stesso inci- 
dente accadde all'altro indotto. Si do- 
vette smontare la macchina e si trovò 
che si era fomnato un impasto di pol- 
vere di ferro e di carbone agglomerate 
con olia, Le polveri erano state trasci- 
nate col tiraggio della macchina. e l'olio 
era stato aspirato dai cuscinetti; questa 
miscela aveva riempito lo spazio vuoto 
e parzialmente otturato le fenditure po- 
ste in cima alla macchina. Si collocaro- 
ne dei filtri d'aria e tutti gli inconve- 
nienti sparirono. | 

Una resistenza di isolamento elevata 

o bassa non è sempre un indice sufti- 
ciente della vera situazione degli isolan- 
ti. Una macchina puo presentare una 
resistenza di isolamento debole e tutta- 
via può essere in eccellenti condizioni 
dal punto di vista dei materiali isolantk 
| pori dei corpi isolanti non possono 
esere impregnati di intonaco o di ver- 
nice in modo tanto perfetto da preve- 
nire qualsiasi penetrazione di umidità; 
in capo a qualche tempo tutte le vernici 
finiscono per serepolarsi, D'altra parte 
se non vi è presenza di umidità e se an- 
cora non si è verificato nessun acciden- 
te, una macchina può presentare un iso- 
lamento elevatissimo quantunque essa 
sia in cattivo stato per il fatto del dete- 
rioramento degli strati isolanti. 
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Gli isolanti impegati nelle costruzioni 
elettriche sono pev la maggior parte di 
natura poco solida dal punto di vist 
meccanico e quantunque le macchine 
possano essere costraite in modo da di- 
ininuire grandemente gli sforzi che de- 
vono sopportare i materiali isolanti, vi 
sono però anche degli sforzi inevitabili, 
principalmente dovuti a cause elettroma: 
gnetiche, che possono comprometterli ab- 
bastanza seriamente, 

Generalmente questi sforzi si tradisco- 
no con dei leggeri movimenti, alle re- 
pentine variazione di carico, alle inter- 
ruzioni e alla chiusura di circuito e de- 
terminano una abrasione nei materiali. 
Ció avviene specialmente nelle bobine in- 
duttrici. Nei primi tempi della costru- 
zione le bobine erano avvolte su forme 
metalliche e lisolante veniva protetto, 
ina nelle macchine moderne gli avvol- 
gimenti sono semplicemente fatti sui po- 
h per prevenire il loro spostamento. tult- 
tavia quando una bobina sopporta dell: 
«spansioni e delle contrazioni mpetute, 
dovute a riscaldamenti e raffreddamenti 
successivi, segue spesso una interruzio- 
ne delle connessioni o una messa in con- 


tatto con la Inasse. Se l'avvolgimento ë ` 


collocato nella parte superiore della mac- 
china, si hanno spesso gravi difficoltà 
nello svelare un difetto, poiche, quando 
la macchina gira l'avvolgimento è solle- 
vato ¢ il difetto apparisce, proprio nel 
momento in cui la verilica è impossibile 
ad effettuarsi. Durante il riposo la bor 
bina discende e il difetto sparisce. Nelle 
costruzioni attuali occorre rintorzare lo 
isolamento e mantenere molto saldamen- 
te le bobine al loro posto. 

Un altro punto ovè possono 
starsi dei guasti è all'estremità delle sea- 
naliture dell'indotto. 

In alcuni tipi di macchine gli avvol- 
gimenti sono piegati ad angoli troppo 
acuti e le estremità della scanalatura 
non sono abbastanza isolate. ` 


manife- 


La potenza di una Macchina e limitata 
dall'aumento della temperatura eh essi 
può sopportare, e questo aumento dipen- 
de dai processi impiegati per ił disperdi- 
mento del calore prodotto. Questo pro- 
blema e delicatissimo nei turbo-genera- 
tori a grande .velocità i quali presen- 
tano una piccola superficie di radiazio- 
ne. Non si incontrano grandi difficolta 
a ventilare lo stator, ma € più difficile 
ventilare il rotor. In alcune costruzio- 
ni le vie conduttrici d'aria sono radiali, 
mentre in altri tipi sono assiali. 1 mo- 
delli variano tuttavia continuamente se- 
condo l'esperienza di ogni giorno e non 
vi sono metodi particolarmente adottati. 

L'aria viene spinta a passare nel rotor 
mediante ventilatori montati sull'albero 
e con un gruppo di “ventilatori montato 
esteriormente. 

Quest'ultimo sistema, unu 
maggiore spesa d'impianto ma si dimo- 
stra più vantaggioso. | 


presenta 


‘esame della generatrice aperta: i 
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П miglior rendimento. al ventilatore 
montato sull'albero, compensa da mag- 
giore spesa che sincontra. Molte genera- 
пісі sono munite di ventilatori mal cv- 
struiti e per conseguenza inetticaci. Nel 
caso di un turbo-altemtatore, il rotor si 
riscaldava in modo anormale; il ventila- 
lore calettato sull'albero aveva una serie 
di ali esterne per aspirare l'aria dí refri- 
uerazione per gli avvolgimenti dello sta- 
tor e anche del nucleo del medesimo; 
sì aveva poi un'altra serie di lamine in- 
terne incaricate di ventilare 
attraverso questo il centro dello stator. 
Questa. tinta disposizione. lu provata 
mettendo fuori d'azione le alette ester- 
ne: si noto allora che praticamente non 
sì aveva nessun arrivo d'aria sul rotor. 
Cio era dovuto alle fenditure praticate 
sull'albero tra il ventilatore ed il rotor 
allo scopo di formare canali di ventila- 
zione: invece tali fenditure si comporta- 
vano come lamine caccianti l'aria in sen- 
so opposto a quello dell'aria venuta dal 
ventilatore stesso. | 

Questo fatto venne confermato сон lo 
sud- 
detti canali furono trovati privi di qual- 
siasi traccia di polvere mentre i canali 
dello stator ne erano pieni. L’inconve- 
niente venne soppresso facendo sparire 
il ventilatore dannoso e sostituendolo 
con un altro esterno ed a comando in- 
dipendente. 

Ë necessario evitare anche la più pic- 
cola entrata di polvere in un gruppo 
turbo-generatore e devono sempre col- 
locarsi in prossimità dei filtri ad aria. 
I grani di polvere diventano duri e, pro- 
iettati dalla forza centrifuga, si pianta- 
no con forza negli interstizi degli av- 
volgimenti. | 

ll rotor di un turbo-alternatore trifa- 
se da 1500 Kw, ruotante a 3000 giri al 
minuto e stato trovato completamente 


bruciato in seguito all'urto delle pol- 
veri sopra l'involucro isolante. Erano 


stati collocati due liltri, uno asciutto in 
una camera al disotto della turbina, di- 
nettamente nel punto principale dell'ar- 
rivo dell'aria, ed un altro umido attra- 
verso il quale l'aria entrava nella stan- 
za. Tutta Гама passava per il filtro a- 
sciutto, ma questo era inefficace; il filtro 
umido sarebbe stato probabilmente sod- 
disfacente, ma nella stanza vi fera una 
porta che non rimaneva sempre chiusa 
e che lasciava a volte penetrare laria 
esterna. 

La costruzione di un ventilatore è 
qualche volta difettosa perché gli attac- 
chi delle ali sono calcolati troppo giu- 
sti e non sono sufficientemente resisten- 
ti. Si puo pensare che sia inutile di 
insistere sulla necessità di una buona 
costruzione meccanica, tuttavia gli esem- 


.pi mostrano che questo punto è a volte 


trascurato. 

Alcuni rotor sono stati qualche volta 
trovati decentrati sui loro alberi, in al- 
tri, sensibili alle variazioni di tempera- 


il rotor e- 


ЗК 


fura, si producono dei cantbiameıMi nel- 
lL'intraferro e delli; eccentricità inespli- 
cabili altrimenti. 

Un alternatore monofase da 750 Kw 
u 490 giri al minuto, a 2200 volt, pre- 
кешй gravi disturbi, dopo aleune setti- 
maue di messa in servizio. Le intacca 
ture dello stator in vicinanza dei ca- 
nali di ventilazione ed alla loro estre- 
mità si spezzarono, formando dei fori 
di alcuni centimetri e lasciando cadere 
delle particelle di metallo; i conduttori 
vennero iu contatto con la massa, due 
denti furono attraversati dalla 
clie riunì tre conduttori vicini. Si tento 
di riempire i fori con gesso fino e di ri- 
coprire il tutto con vernice. H difetto 
consisteva nella insufficienza meccanica 
dello stator. — 

Così pure un alternatore di 750 Kw. 
1500 giri al minuto dopo X anni di ser- 
vizio dte luogo ad una serie di con- 
tatti con la massa alle sbarre dello sta- 
tor ed una rottura dei denti. 

Ë probabile che il guasto si sia pro- 
dotto poco a poco ma che non salto agli 


scarica 


occhi altro che quando si ebbe il contatto. 


соп la massa. 

Alcuni costruttori non credono alla ne- 
cessità di um supporto serio dei denti 
del rotor e dello stator. Le vibrazioni 
magnetiche esercitano una azione debole 
ma ripetuta ad altissima frequenza ed il 
metallo deve di conseguenza arrivare ad 
uno stato di stanchezza dannosa, 

La fissazione degli elementi del rotor 
è fatta attualmente con pressature cir- 
conferenziali che devono essere eseguite 
sotto forte pressione. 

Ma per far ciò non tutti i costruttori 
hanno utensili adatti allo scopo. 

Le connessioni esterne od interne sono 
spesso sorgenti di difetti. Così un motore 
trifase da 175 HP assorbiva mano mano 
più corrente fino a che fece regolarmen- 
te saltare i disgiuntori, L'esame mostrò 
che il difetto era dovuto ad una rottura 
di connessione in ua fase del circuito 
del rotor in seguito ad una connessione 
mal fatta tra uno flegli anelli e Tappa- 
recehio di avviamento, per il fatto che 
una vite serrava male, HM riscaldamento 
risultante aveva finito per 
completamente ogni connessione. 

Un motore trifase da 70 HP si andava 
riscaldando in modo esagerato; questo 
inconveniente era dovuto al fatto che nel- 
la connessione a stella (Tavviamento si 
faceva a stella-triangolo), un contatto 
non si faceva e il motore funzionava. sol- 
tanto su due fasi. 

Due turbo-alternatori da 600. Kw, 300 
giri al minuto, dopo qualehe ora di fun- 
zionamento, furono trovati fuori servi- 
zio. le connessioni agli anelli del rotor 
furono trovate guastate. H guasto fu co- 


distruggere 


perto al di sotto delle connessioni che a- 
vevano strisciato sulla massa così che lo 
isolamento si era consumato e gli av- 
voluimenti erano iu corto cirenito e in 
comunicazione con la massa. 
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La fatica a cui viene sottoposto il me- 
tallo nelle connessioni interne € molto 
torte. Le vibrazioni prodotte da uno spo- 
siamento del centro a causa di uno zoe- 
colo mal fissato producono poco а poco 
una fatica anormale; esse hanno luogo 
specialmente negli indotti delle macchine 


-a corrente continua. 


Le connessioni e le espansioni delle ka- 
mine che le ricevono, sono meccanica. 
mente fragili. 

Anche in un rotor di motore trifase. 
Le correnti. di solo avviamento, produ- 
cendo delle vibrazioni ad alta frequenza. 
dettero luogo a volte alla rottura delle 
liste di connessione agli anelli. 

Si è giunti ora ad eseguire queste Con- 
nessioni con barre avvitate. 

Il rotor a gabbia di scoiattolo viene 
considerato come uno dei più robusti 
pezzi meccanici ma ciò fa anche sì ch'es- 
so venga sottoposto a degli sforzi sempre 
più considerevoli tanto da abusare della 
sua resistenzit. 

| contatti tra le barre e gli anelli di- 
ventano a volte cattivi per surriscalda- 
mento e gli stator bruciano spesso a Cau- 
sa dell'aumento di carico del motore. 

Le. ribaditura e la saldatura non si 
fanno quasi più e si ricorre al riscalda- 
mento a fiamma, alla saldatura 
gena o anche alla fusione. 

Anche con una isolazione difettosa un 
rotor a gabbia di scoiattolo рио durare 
indefinitamente. 


anto- 


I cuscinetti presentano altri generi di 
guasti. Un cuscinetto роса 
eosa riguardo agli accidenti che possono 


ҳсарго è 


derivarne. I cuscinetti in bronzo fosfo-' 


roso sono generalmente preferibili a 
quelli in metallo bianco, salvo nel caso 
di grosse macchine, che possono essere 
meglio hanno una 


imunissione d'aria eq un intra- 


sorvegliate e che 
grande 


ferro pil grande, ciò che evita gli acci- - 


denti consecutivi. Quando i euscinetti si 
scaldano. il metallo bianco fonde e Vin- 
avvolgimenti vengono a 
pezzi polari; questi accidenti sono rari 
coi cuscinetti in bronzo fcsforoso. Ne il 


sirisciare sui 


riscaldamento viene sorvegliato e se il 


cuscinetto ha il tempo di raffreddarsi. 
non vi è nulla da temere. 

] cuscinetti a sfere sono molto in fa- 
vore presso alcuni costruttori, special- 
mente per i motori d'induzione che ri- 
chiedono un intraferro molto piccolo; és- 
Si presentano tuttavia degli inconvenien- 
ti: non possono sopportare gli urti nè 
із polveri fine, metalliche o di altro ge- 
nere. 

La lubrificazione è агайга forma di 
inconveniente per i cuscinetti. In rat 
chine della stessa serie si trova che al- 
cune si lubrifieano bene, altre male 

Le forze che sollecitano Folio a lascia- 


re i cuscinetti sono piccole e а quasto . 


spesso non si fa abbastanza attenzione. 
Alcune macchine sembrano perdere To- 
lio, poco tempo dopo la loro entrata ir 


1 


servizio; ciò può essere dovuto ili avion? 


del traggio della cinghia, ma rio può 
anche essere imputato alla natura del- 
l'olio o alla presenza di impurità: ta 
presenza di polveri anche fine, deterinina 
Ja formazione di una poltiglia che ar- 
resta: la circolazione normale Чеп lio. 
Le lubrificazione deve essere :aci'e.a 
sorvegliare, anche durante la marcia è 
La puleggia specialmente dive essere di- 
sposta а tale scopo, perchè spesso essa 
è posta in modo tale da impedire l'ispe- 
zione degli anelli. Numerosi casi posso- 
no essere citati nei quali gli accideuti 
avrebbero potuto essere facilmente ovi- 
tati con um po’ d'attenzione prestata in 


. tempo ai cuscinetti. i 


industriali non hanno abba- 
stanza cura di conoscere. in quali con- 
dizioni funziona il Joro impianto; una 
maggiore attenzione eviterebbe molte no- 
іе. Anche il cliente ha spesso il torto di 
voler fare una piccola economia su una 
macchina, o un apparecchio, e non sce- 
glie quella che sarebbe per lui la più 
conveniente; spesso, in certe macchine, 
delle controviti mancano ai serrafili, le 
molle degli interruttori sono troppo de- 
boli, i manici degli apparecchi anche, i 
contatti degli interruttori o dei rompi- 
circuito sono spesso trascurati. 

E uu grosso errore quello di non pre- 
stare abbastanza attenzione a tutti que- 
sti dettagli, anche pagando per asse Wid 
maggior somma di danaro. 

l'interruzione della marcia di noa of- 
(cina durante alcune ore, porta spesso 
con sè danni e spese ben superiori. 
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La crisi del carbon fossile. 


Una delle cause principali della disor- 
canizzazione e del turbamento che af- 
flisze il mondo è, senza dubbio, la crisi 
della produzione e distribuzione del Car- 
bon fossile, Nel periodo suecessivo agli 
armistizi le difficoltà del mercato earbo- 
nifevo, anzichè diminnire in confronto à 
quelle ehe si avevano- durante la guerra. 
sono cresciute. Oltre alla minore produ- 
zione dvi campi minerari devastati per 
operazioni belliche vi hanno concorso le 


“agitazioni dei lavoratori che, lasciate le 


miniere per la formazione degli eserciti. 
hanno avuto modo di constatare che la 
vita del minatore non è meno dura di 
quella del soldato in trincea, cd hanno 
reclamato forti aumenti di salari e di- 
minuzione di ore di lavoro, non deciden- 
dosi a riprendere il lavoro se non dopo 
ottenuta, in tutto o in parte, soddisfa- 
zione alle loro richieste. 

La produzione britannica, che nel 0913 


fu di 287,000,000 di tonnellate, decrehbe: 


nel 1918 a 228,000.000 di tonnellate, ed 
ancor minore sarà nell'anno 1919. П 
presidente del Board of Trade, sir Auc- 
kland, ritiene che nell'esercizio finanzia- 
rio luglio 1919-giugno 1920 la produzione 
potrà raggiungere 215 a 217 milioni di 
tonnellate; mà non ostante le misure 


* 
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adottate рег economizzare il combusti- 
bile tale produzione relativamente scarsa 
nou consentirà alla Gran Bretagna di 
esportare che 20 milioni di tonnellate cir- 
ca, mentre in tempi normali ne espor- 
Дауа circa 75 milioni. 

La Germania ha visto anch'essa in no- 
tevole misura. diminuire la sua produ- 
zione carbonifera, tanto che di circa 10 
milioni di tonnellate di carbone che, in 
esecuzione del trattato di pace, è tenuta 
a fornire, per il primo anno, alla Fran- 
cia, al Belgio, all'Italia, essa поп potrà 
fornirne che la metà. La produzione di 
‘arbone delle miniere renana-westfalia- 
ne, che nel 1914 era stata di 117,000,000 
di tonnellate, nel corrente anno si cal- 
cola non superi 80,000,000 di tonnellate: 
la produzione delle ligniti è già discesa 
da 42,298,000 a 35, 452,000. tonnellate. Nel 
bacino della Ruhr la produzione di car- 
bone, che nel 1913 fu di 114,000.000 di tor- 
nellate, nel 1918 fu di 96,000,000 e pel cor- 
rente anno è prevista in 78 milioni, La 
Francia, per la distruzione delle sue nii. 
niere nei Dipartimenti del Nord e del 
Passo di Calais, ha visto anch'essa di- 
minuire sensibilmente la propria produ- 
zione. 

In condizioni relativamente migliori si 
trova il Belgio, che nel 1913 produsse 
22,812,000 di tonnellate di carbone, nel 
1915 tonn. .16,711,000, nel 1915 tonnellate 
14,178,000, nel 1916 tonn. 
1917 tonn. 14,920,000, nel 1918 tonnellate 
13,822.000 e nella prima metà del cor- 
rente anno ha prodotto 8,112,000 di ton- 
ntllate. Dal mese di luglio 1919 la pro- 
duzione è continuata ancora a crescere 
raggitimgendo nel settembre FPE XR o, di 
quella normale. 

Gli Stati Uniti, invece, che contengono 
nel loro sottosuolo più della metà delle 
risorse di carbone del mondo, hanno con- 
tinuamente aumentato la loro produzio- 
ne. Durante il 1918 questa superò del 
32% la media annuale del quinquennio 


1909-1913, L'incremento ebbe luogo prin- 


cipalmente nell’Illinois, nel West Virgi- 
nia, in Pennsylvania. Ma nel corrente 
anno anche negli Stati Uniti la produ- 
zicne è venuta decrescendo. tanto che si 
calcola che il totale sarà di circa 508 mi- 
lioni di tonnellate. il più basso dal 1915 
in poi. Nè in condizioni migliori si tro- 
vano in generale tutti gli altri paesi pro- 
duttori. 

Le difficoltà derivanti dal minore ren- 
dimento delle miniere sono poi agera- 
vate dal maggior costo di produzione e 
dall'alto livello def noli. H costo della 
produzione è superiore in misura varia- 
bile fra il 75 e il 150 ^5 a quello prebel- 
lico, i noli sono decuplicati, 

П carbone per bunker, che a Gibilterra 
si vendeva nel 1914 a 24/6 (Welsh), ora 
si vende a 1367: ad Algeri il prezzo è pas- 
sato da 266 a 19: а Genova il Cardiff 
si vende attualmente 375. lire; a Malta 
per il Welsh si è passati da 2276 a 1507: 
à Hio per il Cardiff da © n 1526, a 
Montevideo da 36' a 145. 


16,563,000, nel - 
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120 milioni di lavori idraulici 

nella V aleellina. 

15 stato presentato al Ministero dei La- 
vori Pubblici, dall'ing. Carlo Valdis e 
dal Geom. Renato Mosac, un progetto 
la cui esecuzione importerebbe Lavori per 
oltre 120 milioni di lire: tale progetto 
avrebbe lo scopo di utilizzare l'acqua 
dei torrenti della Valcellina e del fiume 
Cellina, producendo una forza comples- 
siva di 41,087 HP nominali da impie- 
garsi nelle industrie elettrochimiche. 

Il progetto prevede’ tre salti: il pri- 
mo di m. 195,39 in località Lesis nel 
Comune di Claut, il secondo di m. 134,09 
di fronte all'abitato di Cellino, frazione 
del Comune di Claut. il terzo di metri 
102,50 presso l'abitato di Barcis. 

Ë stata presentata anche domanda di 
concessione a firma del signor Carlo Mo- 
sca. La domanda è stata già ammessa 
in istruttoria. 


Elettrovia del Cesano. 


Prima della guerra era stato compi- 
lato un progetto di linea tramviaria, in 
servizio della Valle del Cesano, per cura 
dell'ing. Gino Macola; ma per le diffi- 
coltà sopraggiunte, il progetto non potè 
aver seguito. 

Attualmente il sig. Romano Andreoli 
di Mondavio si è reso concessionario del 
progetto Macola ed è disposto ad assu- 
mere l'esecuzione dei lavori. H progetto 
prevede il collegamento della piagga A- 
driatica dallo sbocco di Marotta fino alla 
città di Pergola, posta sulla Fabriano- 
Urbino, L'Andreoli ha completato il pro- 
setto primitivo prevedendo anche il col- 


legamento con le miniere solfuree di Bel- 


lisio e una diramazione lungo la spiag- 
zia fino a Fano e Senigallia. 

Con queste opportune modificazioni il 
progetto viene a rappresentare il mi- 
glior niezzo per la messa in valore della 
vallata del Cesano, oltre che per lim- 
mediato assorbimento della mano d'ope- 
ra locale. Si ha quindi ragione di spe 
rare che gli uffici delle Ferrovie e del 
Ministero chiamati all'esame della pra- 
tica, vogliano prendere con tutta solle- 
citudine le deliberazioni necessarie, 


Nuova linea tramviaria 

fra il Cremonese e il lago di Garda. 

Fin dal 1908 si era agitata la questione 
di una linea che congiungesse il Cremo- 
nese e il Bresciano. col lago di 
Garda, Ora si sta preparando la costru- 
zione «di una linea che venendo da Leno 
e portandosi a Ponte S. Marco farà con- 
vergere хи centro un immenso 
traffico. 


раххо 


questo 
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In una riunione tenuta presso il Sin- 
daco di Montichiari dai rappresentanti 
degli enti interessati, si convenne di pi«- 
no accordo di cambiare il tracciato re- 
datto fin dal 1909 dagli ingegneri Cassa 
Carboni. 

Sono venuti nella determinazione di 
far innestare la linea del basso brescia- 
no con la linea Virle Treponti, Bedis- 
solo, Padenghe nel.punto più opportuno, 
cioè Ponte San Marco, situato sulla stra- 
da provinciale. 

Tale linea condurrebbe all allaccia- 
mento diretto delle linee ferroviarie e 
tramviarie del Cremonese e del Basso 
Bresciano colla Valle Sabbia e colla fu- 
tura ferrovia del Trentino, servendo ma- 
gnificamente anche gli ubertosi centri 
della Valtenesi e della Riviera del lago: 
si convenne dunque sulla necessità del- 
l'esecuzione di un tracciato Leno, Ghe- 
di, Montichiari, Cacinato, Ponte S. Mar- 
eo, Redizzole, innestandosi a Ponte San 
Marco colla linea per la Valtenesi, 


Nuove esperienze di telefonia senza fili. 


Un giovane italiano, Gino Gerace di 
Napoli, laureando in ingegneria al po- 
litecnico di Torino, sta eseguendo a Ра. 
rigi alcune interessanti esperienze di 
trasmissione per telefonia senza fili a 
grandi distanze. Ricordiamo che già im- 
portanti esperimenti in questo campo fu- 
rono fatti alcuni anni or sono dai pro- 
fessori Majorana e Vanni, i quali da 
Roma poterono comunicare con Tripoli. 
il Gerace ha voluto tentare di ‘telefona- 
rə a distanze molto più grandi e per 
sormontare le difficoltà che si sono sem- 
pre presentate per la soluzione di que- 
sto problema, ha ideato nno speciale 
microfono capace di sopportare alte in- 
tensità. 

Gli esperimenti sono presieduti dal ge- 
nerale Ferrier e vengono eseguiti dal- 
l'alto della torre Eiffel: le prove tendo. 
no a stabilire comunicazioni telefoniche 
con l'America. Ancora non si hanno dati 
precisi intorno ai risultati, però il Ge- 
rare crede di essere a buon punto. Tn- 
tanto le esperienze proseguono. 


- Ordinazione di 12.000. vagoni per le ferrovie del Belgio. 


L'Amministrazione delle Ferrovie ha 
passato ordinazione all'industria belg: 


por 12000 vetture da viaggiatori che do: 
vranno essere conseznafte entro il ter- 
mine (li sei mesi. 

In pari tempo il Ministro delle Ferro- 
vie invitava l'industria a formire 12 nuo. 
ve vetture destinate ad essere convoglia- 
t^ nei futuri treni rimorchiati l'e- 
lettricità. 

П dipartimento delle Ferrovie ha vo- 
luto così largamente premunirsi in vi- 
sta delle esperienze che saranno fatte. 
probabilmente nel corso dell'anno, sulla 
linea Buxelles-Anversa, la pima sulla 
quale sarà fatta la prova dei trasporti 
elettrici. Queste vetture costeranno nier- 


con 


n 


250.000. lire ciascuna. Esse 
Saranno costruite intieramente in ferro è 


potranno cont nere un centinaio di viag- 


termeno chie 


giatori: la lunghezza di ognuna sapa di 
m, 21. 
А questo. preposito. osserviamo che | 


КЮ) vagoni metallici di 21 tonn. ordi- 
uati recentemente ai costruttori. francesi 


richiederanno una spesa 
N9 milioni di franchi. 


qmmmontante а 


D'altra parte si assicura. che lo stato 
bela sta preparando anche una nuova 
ordinazione. di vagoni. 
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Lo sviluppo dell’ industria dell’ alluminio 
in Germania. 
E noto che l'industria dell'alluminio in 
Germania ha avuto durante la guerta 
uno sviluppo considerevole, 


Riportinmo a questo proposito aleuni 


dati tra i più interessanti. 
Г cercscenti. consumi del materiale du 
gaerra obbligarono sempre più i tede- 


schi ad orientarsi verso alluminio tanto 
più che il rame veniva a farsi molto ra- 
ro a causa del blocco, La produzione del- 
l alluminio, prima della 
gnerra, dovette quindi spinta e- 
` nergicamente, e a fale scopo il governo 
“imperiale contributi con una somma ele- 
vata che si dice ammonti a f miliardi 
di marchi; secondo la « Bordeu-Conrier » 
questa cifra è esagerata e la spesa am- 
monterebbe a soli 800 milioni. 

Furono 


assai scarsa 


essere 


costruite NUOVE officine. 


per- 
che prima della guerra ne esisteva una 
sola a Badiseh-Rheinfelden. Attnalmente 


la Germania ne possiede un'altra a Erft 
e Horrem (riva sinistra del Reno) e al. 
tre due a Bitterfeld e Lanta. Un'altra a 
Rummelsburg è attualmente in esecuzio. 
ne ed infine una nuova Officina sull'Inn. 
la quale utilizza là forza idraulica, è in 
via di compimento. La capacità di pro- 
duzione dell'alluminio in Germania am- 
monterà a 10.000 t. allorchè sarà termi- 
nata lofficina dell'Inn: il contributo di 
quest'ultima si calcola a 10,000 tonn. 

La Germania occuperà allora il secon. 
do posto tra le nazioni che producono 
alluminio, e seguirà da vicino gli Stati 
Uniti che ne forniscono 90.000 t. Essa la- 
selera così dietro di sè la Svizzera e la 
Francia. | 

К da attendersi però, cope osserva: i1 
« Borsen-Courier a, un 
parte della industria francese la quale 
vorrà certamente rizuadagnare il terre- 
ho perduto e su questo punto un certo 
numero di condizioni 
alla Germania. 
bauxite, 


grosso sforzo da 


«favorevoli 
Anzitutto essa manca di 
Durante la guerra ека pote- 


80110 


va contare. sui giiteimenti d'Austria e 
Galizia, ma ora. questa. bauxife pervie- 
no difficilmente e gli сома almeno al- 


tretfanto cara quauto Talluminio grezzo 
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francese, Fino a che non sarà stato ri- 
solto in modo soddisfacente il problem: 
dell'epurazione dell'alluminio di Germa- 
smpre in stato di 


rispetto agli altri paesi pro- 


nia. questi resterà 
inferiorità 
duttori. 

Essa sarà quiodi obbligata di proibire 
l'uscita. della bauxite. 

D'altra parte le officine tedesche fun- 
zionano soltanto con la lignite, La sola 
che potrebbe utilizzare la forza idraulica 
e quella dell'Inn e questa non é ancora 
terminata. Senza dubbio la 
dei giacimenti di lignite permette ad una 
officina come quella di Bitterfeld che 
funziona in piena prosperità, di. lavo- 
rare abbastanza economicamente. Ma, se 
sj pensa al prezzo “dell energia 
idraulica:ci si rende conto della concor- 
renza contro la quale dovranno lottare 
i tedeschi. Tuttavia essi contano sùl rin- 
delle forze idroelettriche 
accrescere là 


basso 


all'estero 
della loro 


саго 
per 
concorrenza. | 

Per il momeuto si sentono protetti dal 
basso prezzo del cambio, 
per essi ad una tariffa doganale proibi- 
tiva. Ma il cambio dovra certamente sh- 
lire un giorno o Гайто, però questo att- 
mento, sempre secondo il « Borsen-Con- 
rier» si produrrà solo lentamente e, pri- 
ia che ib cambio sia ridiventato normia- 
le. le officine di 
mortizzati i loro impianti. 

In questa attesa si calcola che, qaan- 
tunque 1 Ke. di alluminio venga in Ger- 
mania a costare 51 pfennig più caro che 
in altri paesi, pure il deprezzamento at- 
tuale del cambio. basta a ristabilire Fe: 
eguaglianza. 

П prezzo dell'alluminio e strettamente 
legato a quello del rame; i tedeschi che 
durante la guerra stati costretti 
ad impiegare l'alluminio come surrogato 
del rame, sembra chie persistano sn que- 
via ove si sono inoltrati con suec- 
cesso, tanto che questa sostituzione ha 
dato loro buoui risultati jin elettrotecnica 
Ma 'alluminio può essere applicato in 
altri rami *lall'industria, 

I tedeschi contano anch sul fatto che 
l'aumento dei prezzi dei metalli all’este- 
го specialinente per il rame, migliorerà 
ancora la posizione dell'alluminio ¢ si 
rallegrano già di questa nuova ricchezza 
che la guerra Һа apportato al loro paese. 


possibilità 


SONA 


sta 


I surregati della benzina. 


In tutte ie nazioni civili si sta attiva- 
mente 4averando pet trovare surrogati а 
questo liquido prezioso e costoso, 

In Francia si è cominciata a mettere iu 
prova una miscela di alcool e di benzolo 
in cui l'alcool entra in forte prosorzione, 
gir usata e ante bellum» dalle 
compagnie di «autobus» e di «taxis» 
di Parigi. | | 

In America due ufficiali della 
ricerche scientifiche hanno preparato im 
nuovo. combustibile sarebbe un pe- 
rossido di Inodore e senza 


che 


Kerosene. Nil- 


Febbraio 1920, 


prossimità 


che equivale . 


"pariberg^ allo scopo di eseguire 


alluminio avranno In- 


rebbe 3000 Kw. 


SEZIONE . 


pore il nuovo ritrovato  possederebbe 
maggiore facilità di raffreddamento; sa- 
rebbe meno corrosivo della benzina, . e- 
sploderebbe sotto zero e brucerebbe sen- 
za lasciare residui. L'effetto della sua 
esplosione sarebbe del 30 per cento più 
forte di quello della benzina, viehiede- 
rebbe meno aria per. la sua combustione 
e rimpiazzerebbe la benzina senza ites- 


sun apparecchio speciale, 
In Inghilterra si va pensando all'uso 


del gas come carburante; pare ele le 
brove ne abbiano dimostrati i vantaggi. 

Infine in America un giovane porto: 
ghese avrebbe trovato, studiando gli ef- 
fetti della tempera sonra certe qualità 
d'acciaio, una formula chimica per tra- 
sformare Pacqua in combustibile me- 
diante l'aggiunta di elementi ehimici di 
pochissimo vosto di modo che 10 litri di 
aequa equivarrebbero potenzialmente а 
dieci litri di benzina, con la differenza 
che il loro costo non PEE L da 


centesimi, 


Officine: idroclettriche dei Vorarlberg 
e l'élettrificazione della ferrovia dell' Arlberg (1). 
l| governo austriaco ha stabilito? di’ 
proseguire e completare i lavori dell'of--. 
livina dello Spullersee a Danòfen (Vo- 


wificazione della ferrovia dell'Arlberg s ' 

Questa centrale lavorava in parallelo 
con quella del lago Spuller il cui baci- 
no di carico della capacità di 13.5 milioni 
di metri cubi trovasi a 1800 m. dix al- 
tezza. Da questo stesso bacino partireb- 


z, 8 1 м. 


aws? 9 »_, 


жле, 


ka elet-i 


be la g:flleria che deve alimentare Fot-- 


ticina di Danófen mediante una cadafta 
di NY) m. 
potenza 
quella 


totale degli impianti, compresa 
del lago Formarin, 
I lavori per l'elettri- 


ficazione saranno subito iniziati 


messa 


fine del 1921. ^ 
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i che sia capace di seguire ta forma .del 

Li curva oscillografica, e quindi una radio- 

РЫ (Con£iasione, m n. 1° етмо. 1920). frequenza sul tipo di quella diagram- 

È MD MM x Ro E. mate dalla figura 3. | 

"E I E s. s n: а йи " fécueien ir “Aran lunga più. ‘ E poichè ‘abbiamo visto che la frequen- 

g ©- M^ s а АД) x sia 

^ | È Eu cr S elevata che le lamine di molti microfoni, zı acustica delta voce parlata ha una 

à. Abbiamo vistd nel precedente articolo a causa dela “loro inerzia, o dek loro media di;mille periodi, si può calcolare 

o come sia necessario in “ Radiotelefonia, periodo proprio, chi vibrazione notevol-  senz ‘altro, grosso modo, che il minimo 

E ricorrere all'uso di oscill&aioni di carat- mente più basso, non riescono a ripe- della radiofrequenza occorrente sia al- 

е tere persistente che non gbbiano intex- tere. l’incirca. di“ 10.000 periodi al minuto se- 

< A š ` А Ta РЕ ЕЎ 

“valli di smorzamento durante і quali. le `. Comnugue, Айше tutte Ie indeasiofi . condo. 

2 vibrazioni acustiche della voce parlata della parola siano. ben trasmesse, ë ne- Usando una radiofrequenza di questa 
non troverebbero il mezzo di irradiarsi — eessario che la frequenza delle oscilla- altezza, noi siamo sicuri di aver sem- 

- nell'etere. zioni da usarsi nell'apparecchio emetti- pre un'onda a disposizione di qualun- 

aa o бт леце cime: Сеир ` Tork siu ‘otto “simerione nlla frequenza: que, anche minima, variazione del suono. 
TT limiti concreti le frequenze dellor- normale delle vibrazioni acustiche che Ma c'è un inconveniente. 

y © dine уашочашошео debbano essere con- abbiamo visto aggirarsi. intorno ai inille La radiofrequenza di diecimila perio- 

` tenute. periodi, di rientra nella gamma dei suoni udi- 

MU ZI" -x bili: essa corrisponde ad un acutissimo 
t sibilo che viene trasmesso in modo u- 
x sala 

2 леа guale e continuo е fedelmente ricevuto 
a nd s 
ы it | е riprodotto dal detector e dal telefono 
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(ROMA 19 Marco ao | 


Aw mp -di circa dali ul minuto se- 


p: OR fondo per salire ad un: massimo di cir- 


d trentatremila: entro. questi limiti л! 
апо può essere. percepito dal nostro 


NU 


E бесе. La parola articolata attinge 


E 
is 


ille medie: di “vibrazione che in gene- 
rale non sorpassano le quattromila e xo 


AES ,qu&nto tainane sfumature della voce: 
: mana tocchino, taltotía, fa frequenza i ~ 
la, ke frequenza nor- -, = 


quimgiei ec зе ейн 
malê? ehe più 'fiesce ad impressionare il 
nostro organo Auditivo ë quella di mille, 
Se, infatti si studiano all oscillografo le 
‘orrenti prodotte dalla, voce parlata sò- 


ri im 'ihiFéfono, 4i iosserve che ile vac; dii criari 


rie. yqcali,e. consonanti assumono, ni 
tracciati dell apparecchio forme. partico- 
lari ad ognuna, ma la frequenza delle” 
curve permane, nella media ordinaria, 


sul valore mille;e soltanto, la lettera s$ 


е9 


Osservisi, per esempio, la forma che 
assume all'oscillografo la parte di una 
parola pronunciata davanti al micro- 
fono. 


E47 


. 
ГЫ 


PEE 


tue. тз, э. l'ig. 2... Y. 


^ Yelendbi ripetere 1d “stesso suono ras. 


"diotelefonicamente occorrerà una «ra- 


diofrequenza » di oscillazioni trasmesse 


239 2 e. ® E 


della stazione ricevente. Detto sibilo si 
mescola ai suoni della voce parlata e 
reca un grave disturbo alla buona rice- 
zione. | 

Per ovviare all'inconveniente non re- 


sta che ricorrere ad una radiofrequenza , 


che oltrepassi il limite massimo dei suo- 
ni udibili (33000) e solo con frequenze 
superiori a quasto limite si può essere 
sicuri che 1I telefono ricevitore non sarà 
disturbafo da alcun suono continuo, ma 
riprodurrà soltanto quei suoni che ver- 
ranno determinati da variazioni d'am- 
piezza la cui frequenza resta nell'ordine 
normale microtelefonico. 

Ecco perché le radiofrequenze in uso, 
nela tecnica della telefonia senza fili 
non sono mai minori ai 33000 periodi ma 
spesso anzi, attingono a valori di gran 
lunga piü elevati. Su queste radiofre- 
quemze occorre influire in modo che men- 


' affe ésse rimangono altissime ed inudi- 


; hili fmohB! il microfono ё inattivo, quan- 


do invece il microfono funziona sopra di 


‘ésse si “applichi l'interferenza telle fre- 
{тепте fnicrofoniche, ottenendo una ri. 
aultante di effetti che rientri nella gam- 


тпа dej suoni percepibili. 


at 


42 


Questo é il problema essenziale della 
ccsidetta < modulazione x. 

Occorre, in altre parole che il com- 
plesso emettitore radiotelefonico sia atto 
al irradiare contemporaneamente due ti- 
pi di oscillazioni soprapponentisi: uno 
di onde persistenti di alta frequenza inu- 
dibile e d'intensità costante; un altro di 
onde ugualmente durevoli, ma di fre- 
quenza più bassa, udibile e di variabile 


МЇ! 


l'ig. 


intensità. Il primo tipo, da solo, nei 
momenti di riposo del microfono; il se- 
condo insieme al primo e ad esso sovrap- 
posto ed unito per i momenti nei quali 
si parla. 

Qualcuno potrebbe ritenere che que- 
sta ë una complicazione, e lo ë difatti: 
Idealmente sarebbe preferibile che il 
complesso radiotelefonico non emettesse 
oscillazioni di alcun tipo durante i ri- 
posi e ne emettesse delle rariabili men- 
tre il microfono lavora. Ma per quanto 
taluno (Blondel 1901) abbia cercato di 
adottare un sistema di estinzione . du- 
rante i riposi e di oscillazione durante 
i lavori mediante spinferometri resi al- 
tivi da flamme manometriche, purtutta- 


ТИШИП 


. Fig. 4. 


via nessuno, fino a poco tempo fa, era 
riuscito a realizzare questo sistema idea- 
le in cui, a microfono inattivo, nessuna 
onda è trasmessa. Recentemente, dopo 
la introduzione dei tubi a vuoto a tre 
elettrodi come generatori di oscillazio- 


ne, le cose sono cambiate e il sistema 
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della sovrapposizione ha potuto, in ta- 
luni casi, essere sostituito con sistemi 
ad oscillazione unica, 

H metodo della sovrapposizione è chia- 
ramente illustrato dalla figura 4: a è 
il diagramma di una serie di onde smor- 
zate vicinissime tipo Clifden) ed a` quel- 
lo di un'oscillaziome persistente; l'uno e 
l’altro tipo ugualmente idonei per la 
pratica della radiotelefonia; b e b' ren- 
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dono la sinusoide dell’ordinaria corrente 
microfonica. Se noi accoppiamo in mo- 
do qualunque, per esempio induttiva- 
mente, la soprapposizione della corrente 
microfonica a quella oscillatoria conti- 
nua e loro risultante il circuito d'alta 
frequenza e quello del microfono avre- 
mo, fra 1 due circuiti un'azione mutua 
identica a quella diagrammata in c e 
in €; avremo cioé, sull'aereo, una cor- 
rente d'alta frequenza ma d'intensità va- 
riabile, seguente le variazioni della cor- 
rente del microfono. 

E i ventri dell'intensità risultante cor- 
risponderanno ai ventri dell’ intensità 
della corrente microtelefonica, i nodi ai 
nodi, in modo che praticamente, avremo 
una frequenza di ventri e nodi d'inten- 
sità uguale alla frequenza della corrente 


del microfono, e in definitiva una fre- 


quenza rientrante nei limiti di quelle 
perfettamente percettibili al nostro orec- 
chio e rivelabili dal telefono ricevitore. 

Në le alternanze positive e negative di 
ogni singola onda fra quelle sovrappo- 
ste alla corrente microfonica potranno di 
troppo influire passivamente sull'inten- 
sità risultante, giacchè quasi tutti i va- 
lori zero delle onde d’alta frequenza ven- 
gono a trovarsi al di sopra del valore 
zero di ogni alternanza positiva della 
corrente microfonica, in guisa tale da 
poter ritenere senz'altro l'oscillazione ac- 
coppiata emessa dal posto trasmettitore 
come un'irradiazione di bassa frequenza 
a periodo e intensità variabili a seconda 
delle variazioni introdotte dal giuoco del 
microfono. 

Ma studiamo ancora più addentro il 
meccanismo di questo fenomeno su cui 


«і basa il problema essenziale della ra-. 


diotelefonia. | 
hnmaginiamoci la sinusoide di una 

oscillazione continua ad alta frequenza 

«messa dall'aereo di un posto trasmet- 


titore nei momenti nei quali il micro- 
fono é inattivo. 

Supponiamo ora di dover trasmettere 
non una parola, bensì un suono musi- 
cale, e, per esempio, il.la normale di un 
diapason, costituito come si sa, da una 
frequenza di 335 vibrazioni per minuto 
secondo; e supponiamo, che la perma- 
nenza di questo suono davanti al mi- 
crofono si limiti esattamente ad un mi- 
nuto secondo. La lamina del microfono, 
oscillerà, quindi, esattamente, 335 volte 
e per altrettante volte — dato l'accop- 
piamento magnetico dei circuiti o altro 
espediente dei vari adottati dalla tec- 
nica radiotelefonica — l'intensità di una 
delle onde ad alta frequenza verrà rin- 
forzata. E verrà precisamente ampliato 
e rinforzato il ventre di quella semi on- 
da che trovasi sull'aereo nell'istesso mo- 
mento in cui la lamina del microfono, 
stringendo il contatto microfonico, lan- 
cerà sull'aereo, in unione all'altra, an- 
che la propria corrente. Rispetto alla. 
intensità complessiva dell’irradiazione a- 
vremo, quindi, in un minuto secondo. 
435 aumenti di intensità e 435 diminu- 
zioni, ed essendo le frequenze di queste 
variazioni perfettamente nell'ordine di 
quelle dei suoni idibili, il telefono rice- 
vitore ripeterà fedelmente il suono tra- 
smessogli. 

Nel caso, invece, della parola artico- 
lata, l'andamento del fenomeno sarà 
molto più complicato, ma sempre fon- 
dato sugli stessi principi. In luogo di 
un suono costante, della durata di un 
minuto secondo, avremo tutta una gam- 
ma di suoni rapidissimamente variabili, 
ma ciascuno di essi, anche se di durata 
non superiore ad un millesimo di se- 
condo, avrà in quel millesimo di secondo 
una frequenza sua propria, la quale rea- 
girà sull'oscillazione fondamentale. 

Come vedesi, nel sistema qui descritto. 
l'azione « modulatrice » del microfono in- 
fluisce esclusivamente sulla intensità del- 
l'oscillazione fondamentale del radiatore 
e non, direttamente, sulla frequenza. 
Malgrado ció e per le ragioni anzidette. 
viene in definitiva a costituirsi come "ma 
specie di frequenza denli aumenti di in- 
tensità, la quale rientrando nel limite 
di quelle dei suoni udibili può essere per- 
cenita dal telefono ricevitore. 

Su questo principio riposano quasi tut- 
ti i dispositivi -antichi e recenti di tele- 
fonia senza fili a mezzo delle forze elet- 
triche. | 

UMBERTO BIANCHI. 
Deputato a! Parlamento. 


— 
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 Fabbricazione elettrolitica del ferro. 


La precipitazione elettrolitica del fer- 
ro dalle sue soluzioni saline entra at- 
tualmente in un periodo di attuazione 
pratica. 

L'idea della fabbricazione elettrolitica 
del ferro risale alla metà del secolo pas- 
sato: Klein, ottenne infatti nel 1860 dei 
cliché da stampa mediante un deposito 
di ferro ottenuto per elettrolisi da una 
soluzione di solfato di ferro e di sol- 
fato di magnesio. Nel 1867, Feuquières 
in Francia e Classen nel 1881 in Ger- 
mania, proseguirono egualmente delle 
prove su questo argomento. Nel 1898 
Cowper-Coles, in Inghilterra, intraprese 
una serie di ricerche mistodiche in se- 
guito alle quali nel 1906 potè prendere 
un primo brevetto. Il suo processo si 
riferiva alla fabbricazione di tubi di fer- 
rv elettrolitico mediante un catodo rota- 
tivo. Le esperienze eseguite mediante 
bagni di composizioni svariatissime e 
con diverse combinazioni meccaniche, 
non sembrano però aver varcato i limi. 
ti del laboratorio. Nel 1900, il tedesco 
Merck faceva brevettare un processo ba- 
sato sull'elettrolisi di una soluzione con- 
centrata di cloruro ferroso puro. 
1994 Burgess, in America, preparava 
grandi quantità di ferro impiegando co- 
me elettrolito una soluzione di solfato 
di ferro e di ammoniaca. Il prof. Foer- 
ster, di Dresda, nel 1906 rendeva noto che 
i migliori risultati erano ottenuti me- 
diante una soluzione di solfato di ferro 
mantenuta leggermente acida, ad una 
temperatura di 950 C.: la corrente era di 
circa 2 amp. per decimetro quadrato. 

Nel 1909 la Langbein Fauhauser Wer- 
ke e il prof. Fischer di Berlino mette- 
vano insieme diversi processi per la pre- 
parazione elettrolitica del ferro. Uno di 
questi é caratterizzato dal trattamento 
di soluzioni concentratissime di cloruro 
di ferro e di cloruro di calcio alla tem- 
peratura di 119° e con forte intensità 
di corrente. 

Il prodotto ottenuto si presentava in 
lastre di spessore irregolare le quali ve- 
nivano poi laminate. 

Finalmente nel 1910 la Società «Le 
Fer » »rendeva íl suo primo brevetto; 
le licenze di fabbricazione per i tubi e 
lamine di ferro venivano esercitate ne- 
gli stabilimenti Bouchayer e Viallet e 
nelle officine di Sainte Marie e Gravi- 
zny. 

Daremo alcuni dettagli intorno ai duoc 
processi che sono entrati nel campo in- 
dustriale in Francia e precisamente i 
processi Burgess e quello della Società 
«Le Fer». | 


Processo Burgess: — Le Acciaierie di 
Firminy avevano eseguito diverse ricer- 
che, interrotte poi dalla guerrn, allo sco- 
po di preparare il ferra ‘elettrolitico per 
l'alimentazione dei forni a crogiuolo per 
| acciai fini, Tuttavia, in seguito ai ri- 
volgimenti causati dalla" guerra, divenne 


Nel 
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sempre più difficile provvedersi di ferro 
di Svezia. _ | 

La Società mando quindi uno dei suoi 
ingegneri in America onde mettersi in 
relazione col prof. Burgess, 

Questo ingegnere dette tutte le infor- 
mazioni necessarie e in seguito a ció 
fu subita lecisa la messa in opera di 
questo processo nelle officine di Rioupe- 
roux, L'elettrolita impiegato é formato 
da solfato ferroso, preparato 
mente all'officina con del ferro vecchio 
attaccato mediante una soluzione dilui- 
{а di acido solforico. A questo solfato 
ferroso viene aggiunto del cloruro fer- 
roso e del solfato di ammonio e, a volte, 
anche alcuni sali organici. L'elettrolisi 
viene fatta entro una vasca, mediante 
una corrente elettrica la cui densità ë 
solo di 1 amp. per decimetro quadrato. 
E stata scelta una densità di corrente 
cosi bassa onde poter ridurre la forma- 
zione d'idrogeno che resterebbe occluso 
nel metallo rendendolo molto fragile. 

Tuttavia questo idrogeno potrebbe es- 
sere facilmente scacciato mediante una 


conveniente ricottura del ferro. 


Secondo l'ing. A. Coutagne, direttore 
delle Acciaierie di Firminy, la produzio- 
ne del ferro con questo processo è di 
8 tonn. per Kw-anno. 


Processo della Società «Le Fer». — 
In questo processo il ferro viene pro- 
dotto per elettrolisi di una soluzione di 
solfato ferroso messo in circolazione con- 
tinua mediante elettrodi rotanti. Il ferro 
va a depositarsi sul catodo ove un di- 
spositivo speciale permette di formaime 
dei tubi di spessone molto uniforme. 

L'anodo in ghisa mantiene in agitazio- 
ne il liquido elettrolitico, il quale nella 
sua circolazione passa sopra della tor- 
nitura di ferro in modo da essere costan- 
temente mantenuto neutro dal punto di 
vista chimico. Si evita inoltre la forma- 
zione di idrogeno mediante l'aggiunta 
periodica di un depolarizzante. In que- 
ste condizioni è possibile di operare con 
forti densità di corrente che raggiungo- 
no anche 10 amp. per dmq. La tempe- 
ratura del bagno è di 75° C. 

I tubi di ferro elettrolitico così pro- 
dotti sono depositati sopra un mandrino 
metallico da cui sono poi staccati dopo 
ricottura. 

Delle analisi dei ferri prodotti all'of- 


ficina di Riouperoux, la composizione 
chimica sarebbe approssimativamente la 
seguente : | 
Carbone 0,015 a 0,064 % 
Silicio 0,001 a 0,020 > 
Manganese traccie 
Fosforo ` 0,002 a 0,009 » 
Soifo 0,001 a 0,007 » 


АІ momento della sua uscita dal ba- 
eno elettrolitico il ferro prodotto ë du- 
ro e fragile, a causa dell'incrudimento 
sublto e per la presenza dei gas occlusi. 

L. Guillet rileva infatti che un cam- 
pione di metallo, di 34 gr. avente un 


diretta- 
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volume di ср”. 4,3, conteneva 28 cm?. 
di gas avente la composizione volumetri- 
ca seguente: | 
Idrogeno cm’. 18,8 
Ossido di Carbonio cm?. 7,4 
Acido carbonico cm?. 0,2 
Azoto ст”. 2,2 
Ossigeno cm?. 0,0. ° 
Il Guillet ha sottoposto diversi cam- 
pioni a prove micrografiche, termiche e 
meccaniche ottenendo risultati molto in- 
teressanti. 
Il ferro elettrolitico puro serve, come 
abbiamo accennato, da materia prima 


.per la fabbricazione degli acciai speciali 


al crogiuolo. Probabilmente in questo 
ramo della tecnica esso arriverà a rim- 
piazzare completamente i ferri, di Sve- 
zia che vengono importati a prezzi ele- 
vati. | er 

Altra applicazione, meno importante, 
del ferro elettrolitico, é quella delle asti- 
celle per saldatura autogena. 

Per la fabbricazione dei tubi, il pro- 
cesso elettrolitico permette la fabbrica- 
zione delle condotture aventi uno spes- 
sore molto uniforme di qualsiasi gros- 
sezza. Oggi possono essere ottenuti pra- 


"ficamente con questo metodo tutti i dia- 


metri di tubi. 

Questi tubi di ferro elettrolitico pre- 
sentano una resistenza considerevole al- 
la pressione. Quando questa pressione 
cltrepassa un certo limite i tubi subi- 
scono una deformazione regolare ma in 
nessun caso si fendono. | 

Infine le lamine di ferro elettrolico po- 
iranno in seguito, far concorrenza alle 
lamine di costruzione elettrica, avendo 
qualità magnetiche e meccaniche supe- 
riore a queste ultime (1). 
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La fase di eccitamento 
nello stimolo da raggi X ?. 


I raggi X occupano la zona abiotica nella 
estesa gamma delle radiazioni. 

Non tutte le cellule viventi presentano una 
stessa fragilità all'azione dell'energia ra- 
diante. Al contrario, il grado di suscettibi- 
lità personale dei diversi elementi è estre- 
manente differente. Così, mentre le cellule 
del sistema nervoso sembrano godere di una 
immunità quasi assoluta (possono resistere 
ad ogni modo a 600 unità X), i linfociti al 
contrario vengono distrutti talvolta alle 
piccolissime dosi di !/,, di X. 

In questa diversa fragilità cellulare, che 
sembra dipendere dalla giovinezza della cel- 
lua e dalla sua attitudine a riprodursi, 
risiede il potere terapeutico dei raggi X, 
1 quali elettivamente distruggono i tessuti 
patologici molto fragili, perchè in istato di 
continua riproduzione, e risparmiano gli 
elementi sani che H circondano, più resi- 
stenti perchè meno attivamente proliferan- 
ti. Tale teoria unanimemente accolta da 
tutti i biologi, lo chiamo terapeutica per- 
chè dalla tempia prese inizio ed alla te- 
rapia si ispira. 

Ciffatta concezione non è stata scossa nè 
meno dalla cognizione di aleuni fatti che 
sembravano doverne infirmare il valore. 

Tre anni dopo la scoperta di Röntgen, 
Maldimey e Thouvenin (e successivamente 
Wolfenden, Forbes, Ross ed altri), dimo- 


(1) Houille Blanche, Settembre 1919. — (2) Nota del dott. A. Pais, presentata all'Accademia dei Lincei il 25 luglio 1919. 
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strarono come i raggi X in piccole dosi pos- 
sano eccitare lo sviluppo dei semi e l'ac- 
crescimento delle piante. In seguito furono 
descritti fenomeni di eccitamento anche in 
tessuti animali, Max Numberg rivelò che 
piccole dosi di raggi X rendono più attiva 
la funzione galattogena. Kienbóck descris- 
se per primo alcuni cast di alopecia nei 
quali tenui irradiazioni avevano potuto pro- 
vocare la rigenerazione dei capelli. A que- 
sti fatti la teoria distruttiva o terapeutica 
oppose la considerazione che la funzione gia- 
lattogena è legata a fatti veri e propri di 
istolisi e che i fenomeni di maggiore atti- 
vità proliferativa nei tessuti sono determi- 
nati in vin secondaria da intensa reazione 
infirmmatoria. 

I fenomeni veri e propri di eccitamento 
furono ristretti «quindi ad aleune manife- 
stazioni della cellula. vegetale. 

Osservazioni ulteriori modificarono per 
altro il concetto del potere necrobiotico dei 
raggi X. 

Bergonié e Tribondeau, irradiando i te- 
sticoli dei topi bianchi, osservarono per i 
primi alcune forme di spermatozoidi gigan- 
ti a teste multiple e mostruose. Ne trassero 
Ја conseguenza che i raggi X. invece di uc- 
cidere la cellula, possono, in alcuni easi, 
provocare l’atipia evolutiva, carattere es- 
senziale delle cellule cancerigne. 

Tale scoperta veniva a dare una base 
scientifica alle osservazioni cliniche prece- 
denti, che accusavano i raggi X di suscitare 
lo sviluppo degli epiteliomi nei tegumenti 
del radiologi esposti senza protezione a pic 
cole e ripetute irradiazioni, Ménétrier, Mal- 
let e Rountrée dettero una provva speri- 
mentale a questa affermazione provocando 
nei topi bianchi lo sviluppo di tumori epi- 
teliali. Ricerche recentissime di Marie e 
Clunet, di^ Wickham e Degrais, di Domi- 
nici, Baraat, ece., hanno messo infine in 
evidenza che alcuni tessuti irradiati (spe- 
cialmente col radium), prima di raggiunge- 
re la fase delle alterazioni necrobiotiche, 
sono colpiti da gignntismo, regressione eni- 
brionaria, e attraversano un periodo di ra- 
pida senescenza. 

Accanto al termine radiodistruzione si è 
recentemente creato il termine radioeccità- 
mento. Ma radioeccitamento non significa 
generalmente esaltamento funzionale a ea- 
rattere fisiologico, ma eccitamento morboso 
o, per lo meno, atipico. 

A questi classica dominante teoria, che 
informa tutta la radiologia, e che non ha 
mai avuto del decisi avversari, io oppongo 
la concezione seguente: 

I raggi: X In piccole ed opportune dosi 
esercitano sulla cellula sensibile wun'influen- 
za eccitatrice costante e normale (1). 

I fenomeni di eccitamento sfuggono alla 
nostra osservazione per un complesso di ra- 
gioni che succintamente qui riferisco : 

Jo perchè il pregiudizio terapeutico ha 
creato una tecnica che evve necessaria- 
mente condurre alle alterazioni ed alla mor- 
te dei tessuti. Se 1 fenomeni di eccitamento 
nelle piante vennero n nostra cognizione, 
si è perchè la cellula vegetale è meno sen- 
sibile della cellula animale, e quindi le do- 
si comunemente distruttivve furono, in tali 
cast, eccitanti; 

90 perchè l’energia radiante ha un po- 
tere biologico altissimo ed i nostri attuali 
apparecchi sono al contrario ancora imper- 
fetti, incapaci di moderare le tenui quan- 
tità di energia e di mantenere un regime 
assolutamente costante; 

2e perchè, generalmente, non si tiene il 
dovuto conto della qualità dei raggi. Le più 
recenti osservazioni tendono A dimostrare 
che il fattore qualità hn un valore biolo- 
gico altissimo indipendentemente dal fatto- 
re quantità. Una stessa dose, cioè, ha so- 
pra uno stesso tessuto un effetto «differente 
a seconda della lunghezza d'onda delle ra- 
diazioni emergenti dall'unpola  radiogena : 

Jo perchè gli attuali sistemi di misura 
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fisici e chiniici non sono così perfetti o sen- 
sibili da rivelarci le piccole quantità dli 
energia che costituiscono appunto tali dosi 
eccitanti, ma sono appena sutticienti per la 
definizione delle dosi distruttive; 

5° perchè le cellule hanno una sensibi- 
lità diversa a seconda dell'istante in cui 
vengono irradiate, in rapporto alla loro at- 
tività funzionale. Tali variazioni di sensibi- 
lità sono a noi sconosciute, né potrebbero 
venire rilevate dalle alte dosi distruttive 
che tendono a livellare tali lievi differenze 
nelle profonde reazioni metamorfiche; 

бо perchè l'esame dei fenomeni reattivi 
da raggi X è affidato generalmente alla 
istologia, mentre i fenomeni di eccitamento 
potrebbero meglio essere rivelati dalla ti- 
siologia. Ma la fisiologia, solo raramente 
ehiamata allo studio. delle. radio-reazioni, 
adotta la stessa tecnica distruttiva usata in 
terapia. 

Queste io eredo siano le cause principali 
alle quali sb deve ascrivere l'ignoranza dei 
fenomeni di eccitamento, nello stimolo da 
raggi X. 

Non ostante tante cause avverse io riten- 
go che i fenomeni di radio-eccitamento nor- 
male siano numerosissimi. 

Gli stessi quadri anatomo-patologici che 
sembrano documentare  incontestabilmente 
con le loro figure metamorfiche la potente 
azione nociva. dell'energia. radiante: tali 
quadri distruttivi sui quali la radiologia 
fonda le sue leggi, si ravvivano, al nostro 
sguardo non prevenuto, di fenomeni di exil- 
tamento funzionale, di rigogliosa attività 
cellulare, mal repressi dalle violente azioni 
reattive. 

Manifestazioni mal comprese di спека 
attività funzionale esaltate lo ritengo deb- 
bano considerarsi i fenomeni che seguono 
ad irradiazioni degli organi ematopoletici : 

1° la leucocitosi polinueleare neutrofila : 

до la fagocitosi imponente dell'organo 
splenico e nel midollo delle ossa e nel letto 
vasale; | 

3° liperplasia del midollo osseo il qua- 
le, da giallo, si trasforma in midollo fuu- 
zionale eon aumento del numero dei mielo- 
citi granulari e delle cellule madri, con au- 
mento del numero assoluto degli eosìnofili, 
delle mastzellen e eon. proliferazione eritro- 
blastic:. 

L'insieme di quesff fenomeni mi ha in- 
dotto an ritenere che gli organi ematopoie- 
tici così profondamente modificati da pic- 
cole irradiazioni, gli elementi bianchi del 
«ungue radiosensibilissimi fra tutte le cel- 
lule viventi, e gli endotelii vasali, eccitati 
n più attiva funzione, potessero determina- 
re un eecitamento transitorio dei poteri di 
resistenza e di difesa dell'organismo contro 
е malattie infettive, 

Tale concetto è giustificato da due ceon- 
sikdlerazioni principali: 

19 che gli organi ematopoijetici hanno 
uni funzione oramai universalmente rico- 
nosciuta, nelle reazioni dell'organismo con- 
tro un gran numero di malattie Infettive; 

2o che lo stimolo da raggi deve essere 
necessariamente specifico dacchè la radio- 
sensibilità di un elemento cellulare è tanto 
più elevata quanto la sua funzionalità è 
più attiva, quanto la sua attività riprodut- 
trice è maggiore. 

Gli elementi, che in ciascuna malattia imn- 
fettiva saranno specificatamente stimolati 
dagli agenti infettivi, acquisteranno pen 
conseguenza una  radiosensibilità — specifica 
elevatissima e predominante. 

Di tale ipotesi noi dobbiamo trovare la 
conferma nei reperti ematologici della leu- 
cemin, ove la radiosensibilità specifica e 
acquisita volta а volta dalla serie di len- 
cociti che  patologicamente divengono più 
attivi. 

E. M. 


Tubo sottomarino 


per il trasporto del petrolio attraverso l'Atlantico 


L'Europa ha intenso e improrogabile 
bisogno di conbustibili: l'America è at- 
tualmente quasi il suo esclusivo forni- 
tore di combustibili liquidi, e ciò potrà 
durare fino a tanto che i pozzi della Ga- 
lizia e della Russia non avranno ripreso 
il loro funzionamento normale. 

Ma il trasporto del petrolio dall'Ame- 
rica in Europa richiede un numero con- 
siderevole di navi, cosi che il prezzo del 
combustibile liquido viene ad essere e- 
normemente gravato dalle spese dei noli 
che si mantengono ancora elevatissimi. 

Ora si pensa: vi sarebbe un mezzo piü 
economico delle navi petroliere, per far 
passare il prezioso: combustibile attra- 
verso l'Atlantico? I] direttore di una of- 
ficina americana, il Murphy, espone ai 
riguardo un progetto ardito ed originale: 
esso consiste nel posare, tra l'America 
e l'Inghilterra, un tubo cavo, flessibile 
che servirebbe da canalizzazione per il 
petrolio. | 

Esistono già vaste reti terrestri per il 
trasporto del petrolio esso sono le pipes 
lines, di cui alcune sono di grandissi- 
ma hinghezza e collegano direttamente 
i pozzi ai porti di carico. Si hanno an- 
che esempi di canalizzazioni sottomari- 
ne; à Tuxpam-Bar la Mexican Eagle Co. 
ha posato due condutture sottomarine 
di m. 0,15 di diametro una di 1100 m. e 
l’altra di 15.000 m. di lunghezza; il pe- 
trolio circola in questi tubi sotto una 
pressione di 30 atmosfere. ` 

П Murphy propone di dare una au- 
dace generalizzazione a questi disposi- 
tivi non nuovi nella pratica del trasporto 
dei combustibili liquidi. 

L'inv.ntore da quanto si rileva dalla 
Revue Scientifique, avrebbe ideato di im- 
piegare um tubo flessibile formato di la- 
mine di acciaio dolce avvolte a spirale 
con una guarnizione di amianto. Una co- 


pertura. metallica protettrice permette- 


rebbe di sopportare una pressione inter- 
na di 150 atmosfere ed una pressione 
esterna di 700 atmosfere. La viscosità 
del petrolio opporrà una resistenza enor- 
me al suo passaggio su una così grande 
lunghezza. 

Questa difficoltà potrebbe forse essere 
superata con un artificio suggerito da 
quelli ai quali si è ricorso nel pipes li- 
nes terrestri. Questi tubi sono scanalati 
internamente come i cannoni e le armi 
da fuoco in genere e al liquido viene 
aggiunto il 10 % di acqua. La colonna 
liquida spinta dalle pompe prende un 
moto di rotazione; l'acqua, più densa del 
petrolio, viene gettata dalla forza cen- 
trifuga contro le pareti del tubo: il pe- 
trolio viene così ad essere circondato da 
una guaina d'acqua la quale non es- 
sendo vischiosa assicura un passaggio 
rapido e regolare. 

Il tubo transatlantico sarebbe fabbri- 
cato a bordo delle navi che debbono po- 


(1) Le mie ricerche sperimentali sul potere eccitante dei raggi X datano dai primi mesi del 1917. Vedi: L'influenza dei raggi X sulla ma- 
laria in < Gazzetta degli ospedali e delle cliniche >, n. 84, anno 1917: L'influenza dei raggi X sulla ситса termica della malaria, Libreria 


fratelli Bocca. Roma. 


sarlo e cosi potrebbe essere immerso ma- 
no a manto che viene fabbricato. 
L'inventore calcola la spesa d'impianto 
a 250 milioni di lire, e il prezzo di co- 
sto di 1000 metri cubi chilometro a li- 


re 0,35. Colle navi cisterna si spendono: 


invece L. 40. 

Circa le obiezioni che gli vengono mos- 
se al riguardo, il Murphy le respinge 
subito dicendo che sono le stesse che 
sono State fatte cinquant'anni or sono, 
al primo cavo transatlantico  sottoma- 
rino. 
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Per la circolazione degli autoveicoli. 


Con В. decreto del 6 ottobre 1919 è stato 
decretato : 

Art. 1. — Agli articoli S e 9 del regoli 
mento approvato col R. decreto 21 agosto 
1910, n. 642, sono sostituiti i seguenti: 

Art, S. -— Nelle licenze di circolazione det 
motocicli, automobili ed amntoscafi deve es- 
sere indicato il massimo «di forza espresso 
in cavalli dinamici (Пру che il motore può 
sviluppare. 

Per gli automobli e per gli antoscati de- 
stinati nd uso pubblico esclusivo e permi- 
nente di linen. regolare non postale e da 
piazza e per quelli destinati ad uso esclu- 
sivo e permanente di trasporto merci, la 
Prefettura dichiara nelli licenza tale de- 
stinazione, | 

Art, 9. — A decorrere dal 19 gennaio 1920 
per l'aecertamento del massimo di forza che 
il motore dei motocicli, automobili ed au- 
toscafi può sviluppare, agli effetti della li- 
quidazione della tassa, sono adottate le se- 
guenti formule: 

1. Per i motori a benzina a quattro tempi: 

HP = 0,0575? n. V 0,654 

dove: : 

n- numero dei cilindri, 

V = volume della cilindrata (area dello 
stantuffo moltiplicata. per li corsa) espresso 
in centimetri cubici. 

-2. Per i motori a benzina a due tempi i 
risultati della formula precedente dovranno 
essere moltiplicati per il coefficiente 1.625. 

3. Per i motori a vapore a doppio effetto: 

a) se à semplice espansione : 

HP= 2? n PP CN 
in cui 

n = numero (lei cilindri; M. 
i P = pressione massima effettiva di la- 
voro della caldaia in chilogrammi per em.? 
Per le caldaie tipo « Nerpollet » si assumerà 
p — m: 

D = diametro dello stantuffo in metri: 

€ = corsa dello stantuffo in metri: 

N = numero dei giri del motore per mi- 
nuto primo, alla velocità di regime. Come 
semplice indicazione può ritenersi che vari 
da 250 a 200, - 

Per i motori a semplice effetto, la po- 
tenza è li metà di quella risultante dalla 
formula. 

b) se a duplice espansione: - 

HP-2n (P_p 02 CN 4-2n" pd? CN 
in cui: 


* à ° * [4 
n’ = numero dei cilindri ad alta pres: - 


sione; 

p = pressione del vapore all'uscita del 
cilindro ad alta pressione, in chilogrammi 
per em.?; 

D = dinmetro dello 
pressione, in metri; 

n° = numero dei cilindri a bassa pres- 
sione; ` 

q = diametro dello 
pressione, in metri: 

P.C, N = come alla lettera a). 

Non vanno considerati come motori a du- 


stantuffo nd alta 


stantuffo a Бала 


пісе espansione quelli i eui cilindri per di- 


spositivi speciali possono agire anche tutti 
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ad alta pressione. In questo caso si appi!- 
спета la formula a) per ciascuno dei cilindri. 
e la potenza del motore sarà la somma delle 
potenze dei singoli cilindri, | 
4. Per i motori elettrici con eccitazione in 
serie: . 
io ble 

НІ = 3000 VA 

in cui: 

V = tensione massima iniziale di scarica 
in volt, che permette di ottenere il combi- 
natore (controller) mediante Vaggruppa- 
mento degli accumulatori; 

A = intensità di corrente, in ampère, che 
circola nel motore quando il combina tore 
inserisce la resistenza minore e quando il 
motore gira alla velocità di regime: come 
semplice indicazione può ritenersi di 700 a 
900 giri al minuto primo. 

Come controllo, nel caso si tratti di un 
veicolo con accumulatori а piombo, di tip» 
comune, si può usare la formula: 


(per ciascun motore) 


3.5 
y __ A] 
HP = io) n N 
in cui: 
n= numero totale delle piastre della 


batteria, qualunque sia Vaggruppamento di 
ESSO: | 
М = aret in dm 
рамга, 
In caso di motori diversi da quelli sovra 
contemplati, si procede per prova diretta. 
Contro il risultato degli accertamenti com- 
piuti dagli uffici locali incaricati, è am- 
messo il ricorso al Ministero delle finanze. 
Art. 2. — Tutti i motocicli, automobili ed 
antoscafi già in circolazione alla pubblica- 
zione del presente decreto devono essere 
presentati a cura dei possessori ad una nuo- 


dellt faccia di una 
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va verifica. da parte dei circoli ferroviari . 
d'ispezione o degli uffici del genio civile per 
un nuovo accertamento della potenza in 
base alle formule di cui al precedente ar- 
ticolo. 

Dell'accertata nuova potenza dev'essere 
presa nota con inchiostro rosso nelle licenze 
di circolazione di cui al regolamento 2 lu- 
glio 1514, n. S11, a cura del funzionario ac- 
certante, a fianco della poteza tassa bile 
preesistente, la quale deve essere depen- 
nata. 

П funzionario stesso appone a fianco del- 
l'avvenuta correzione la propria firma еа il 
bollo d'ufficio. . 

Al funzionario che procede al'nuovo ac- 
certamento della potenza ë dovuta dal pos- 
sessore dell’autoveicolo un'indennità di lire 
cinque. 

Art. 3. — Gli autoveicoli per i quali al 
1° gennaio 1920 (o, comunque, all'atto del 
pagamento della tassa di circolazione del- 
l'anno solare 1920) i circoli ferroviari di 
ispezione o gli uffici del genio civile non 
abbinno ancora potuto ultimare la verifica, 
possono essere ammessi a pagare in via 
provvisoria la tassa del 1920 in base alla 
potenza antica. In tal caso però i possessori 
devono versare all'ufficio del registro un 
deposito di L. 30, 200 o 100 a seconda che 
trattasi di motociclo, automobile od auto- 
scafo, deposito da conteggiarsi dopo l'av- 
venuto accertamento della nuova potenza. 

Detto accertamento dev'essere ultimato 
per tutti indistintamente gli autoveicoli en- 
tro il 31 marzo 1920: i possessori inadem- 
pienti a tale obbligo perdono il diritto al 
conteggio del deposito nella tassa dell'anno 
solare 1920 ed il deposito resta incamerato. 


RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


Applicazione del radiometro 
alla misura delle correnti elettriche. 

Si sa che il radiometro, immaginato 
dal Crookes nel 1873, è costituito da un 
piccolo mulinello, formato dai quattro 
laminette di mica annerite su una delle 
loro faccie, montato girevolmente su di 
una punta e collocato entro un'ampolla 
nella quale è stato praticato un vuoto as- 
sai spinto. Allorchè un flusso di energia 
raggiante colpisce il mulinello, questo 
imprende a ruotare, proprio come se la 
pressione sulle faccie annerite fosse più 
grande che sulle altre. 

E noto anche che il Pringsheim ha tra- 
sformato quest'appareechio in un dispo- 
sitivo termometrico, impiegando un'uni- 
ca aletta collocata ad un estremo di una 
piccola leva orizzontale, sospesa a sua 
volta nel punto di mezzo mediante un 
file di quarzo, l'energia raggiante essen- 
do fatta incidere sulla faccia annerita 
dell’aletta medesima. Dispgsitivi assai 
sensibili, capaci di misurare persino l'ir- 
raggiamento degli astri, sono stati co- 
struiti secondo questi principi. 

Si é del pari tentato di modificare i! 
radiometro in modo da renderlo adatto 
alla misura delle correnti elettriche; in 
uno dei primi dispositivi immaginati л 
questo effetto, l'apparecchio comportava 
due alette, dinanzi a ciascuna delle quali 
era collocato un sottile nastro metallico 
riunito mediante due reofori а due ser- 
rafili esterni. I nastri erano disposti in 


(1) Journal of Frank'in Institute - Giugno 1919 Revue Scientifique - Novembre 1919. 


modo tale che le loro azioni sulle alette 
risultassero di senso contrario e lo zero 
dello strumento veniva d«terminato col- 
legando i due nastri in serie in guisa che 
essi fossero percorsi da una medesima 
corrente. Per effettuare allora una espe- 
rienza di misura bastava riunire elettri- 
camente uno dei nastri con una sorgente 
d'intensità conosciuta, l'altro essendo de. 
rivato sul circuito di cui si intendeva. mi- 
surare la corrente. 

Il Cope (1) ha ora costruito un modello 
non differenziale, nel quale i due nastri 
percorsi dalla corrente sono disposti in 
modo che le loro azioni si sommino, ten- 
dendo a far ruotare il sistema mobile 
in un medesimo senso. Lo zero dell'istru- 
mento corrisponde allora alla posizione 
per la quale la coppia dovuta al filo di 
sospensione ë nulla. Quando si fa pas- 
sare una corrente nei nastri, il sistema 
mobile si sposta; lo si riconduce successi. 
vamente nella sua posizione di equilibrio 
girando il tamburo di torsione, al quale 
è assicurato il filo di sospensione, di un 
angolo conveniente che si misura me- 
diante un indice spostantesi su di un 
disco graduato. 

Il massimo di «sensibilità dell’apparec- 
chio si verifica sotto una pressione cor- 
rispondente a 0,035 millimetri di mercu- 
rio e a delle intensità di 5, 10, 15 milliam- 
рёге; la sensibiltà stessa decresce rapi- 
damente allorchè ]a pressione si eleva a 
circa un millimetro di mercurio. 
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E degna di osservazione la circostanza 
che le deviazioni osservate risultano pro- 
porzionali al quadrato dell'intensità di 
eorrente, il che dimostra in altre parole 
che il momento della coppia di rotazione 
esercitantesi sul filo ë proporzionale al- 
l'energia che colpisce le alette, L'appa- 
recchio può dunque servire per la mi- 
sura dell'intensità efficace delle correnti 
alternative, ma, parimenti agli altri gal- 
vanometri termici, presenta l’inconve- 
niente di essere di una costruzione com- 
plicata e di richiedere un tempo consi- 
derevole per il raggiungimento della po- 
sizione di equilibrio; inoltre, durante le 
determinazioni, occorre sottrarre l'appa- 
recchio a qualunque irraggiamento ed 
alle vibrazioni. E opportuno infine nota- 
re che l'annerimento delle alette non con- 
corre affatto ad un aumento di sensibilità 
dell'apparecchio. 

E. G. 


Centrali alimentate con la torba (1). 

La Germania possiede ricchi  giaci- 
menti di torba i quali, data la scarsità 
di carbone risultante dalla guerra, pos- 
sono essere vantaggiosamente sfruttati 
per produrre dell'energia nelle centrali 
costruite in vicinanza delle torbiere, in 
modo da «vitare trosporti difficili e co- 
stosi. Ció é molto vantaggioso perché il 
prezzo della torba non ha seguito que- 
gli aumenti straordinari subiti dal prez- 
zo del carbone. ` 
I terreni paludosi ricchi di torba oc- 
cupano in Germania una superficie di 
circa 10.000 Km?. ossia la metà della 
superficie del Wurtemberg. Essi conten- 
gono una torba avente un tenore del 95 
al 98 % di acqua; questa percentuale 
può essere portata rispettivamente a RO 
e 90 % col prosciugamento della palude 
ed al 20 e 25 '5; col disseccamento della 
torba all'aria. Il potere colorifico di que- 
sta torba seccata all'aria varia a secon- 
da della sua composizione, ma esso è 
in media di 3500 calorie per una torba 
contenente 25 % di acqua. Si può calco- 
lare ad 1 miliardo e mezzo di tonn. di 
carbone, а 67000 calorie, l'energia calo- 
rifica rappresentata dalla torba che sa- 
rebbe così possibile di estrarre da que- 
sti terreni paludosi. | 

Questa estrazione equivarrebbe ad una 
produzione ininterrotta di 2,05 miliardi 
di Kw-ore durante cento anni. Se si con- 
sidera che le riserve in lignite della Ger- 
mania sono calcolate a 8 miliardi di 
tonnellate e che l'estrazione, che era di 
63 milioni di tonn. di lignite e 159 milio- 


ni di tonn. di carbone nel 1909, si è ac- - 


cresciuta considerevolmente da questa 
epoca, si vede facilmente l'importanza 
della riserva in torba e della quantità 
di energia ch'essa rappresenta. 

Le difficoltà che si presentavano per 
l'impiego della torba nelle centrali, sono 
state tutte completamente superate e la 


(1) E. T. Z. 28 Agosto 1019 - R. G. E, 14 Febbraio 1920, 
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nuova centrale di Oldenburg ha prodot- 
to, dal 1° ottobre 1917 al 1° ottobre 1918, 
circa 24,6 milioni di Kw-ore. 

All'infuori della questione dell estra- 
zione, che in ragione delle penuria della 
mano d'opera, richiede l'uso di draghe 
potenti, anche la questione del dissec- 
camento ë difficile. Tutti i sistemi di 
prosciugamento artificiale hanno fallito 
per diverse ragioni e si è sempre fatto 
ritorno al prosciugamento all'aria della 
torba tagliata a mattonelle. Siccome oc- 
corre evitare la gelata che produrrebh« 
la. disgregazione delle mattonelle, la du- 
rata della stagione propizia al dissec- 
camento si riduce a 120 giorni all'anno. 

L'A. descrive poi l'estrazione e la ri- 
duzione della torba in mattonelle e pre- 
vede delle macchine speciali che permet. 
tono una economia del 50 ' sul costo 
dela mano d'opera e riducendo dal 15 
al 20 % del loro valore le spese di estra- 
zione della torba .Si può così ottenere 
un prodotto avente una energia calori- 
fica a basso costo 1,9 a 1,15 pfennig per 
ogni 10000 calorie. 

La torba seccata all'aria è un eccel- 
lente combustibile che brucia perfetta- 
mente nei focolai destinati a ricevere il 
carbone e con un egual rendimento, me- 
diante solo alcune modificazioni di det- 


taglio, specialmente se si usa la torba 


sotto forma polverulenta. 

La torba può anche essere distillata: 
essa dà una proporzione abbastanza for- 
te di ammoniaca e di catrame ed un 
coke di torba eccellente per gli usi me- 
tallurgici. | ; 

Il catrame ottenuto è altrettanto buo- 
no quanto quello che si estrae dalla li- 
gnite: esso dà dei fenoli solforosi degli 
olii di catrame e di paraffina: il suo va- 
lore: è doppio di quello del catrame di 
carbone. — 

П gas estratto dalla torba ha un po- 
tera calorifico di almeno 1150 calorie per 
m. с. e può essere impiegato nei mo- 
tori a gas. 

L'ammoniaca viene ottenuta sotto for- 
ma di solfato, di un grande potere fer- 
tilizzante. 

A conti fatti, l'energia prodotta con la 
torba riesce molto meno cara di quella 
ottenuta col carbone e manca solo di 
perfezionare alcuni dettagli per miglio- 
rare il rendimento degli impianti. 

Oltre che per l'estrazione della torba 
le paludi germaniche potrebbero, dopo 
essere state boniflcate venir coltivate e 
produrre 4,9 milioni di tonn. di segala 


o pure adattate a prateria, potrebbero : 


nutrire 450.000 capi di bestiame. In am- 
bedue i casi, la produzione corrispon- 
derebbe а 800 milioni di marchi (prezzo 
di ante guerra) rappresentante un capi- 
tale di 16 miliardi di marchi. D'altra 
parte il valore della torba che si potreb- 
be estrarre ammonta a 21 miliardi di 
marchi (prezzo del carbone di ante 
guerra). 


di danni dipendente da 


p NOTE LEGALI, 


= ] 


 Risareimento di danni in dipendenza di con- 


tratto per fornitura di energia elettrica. 


Il Tribunale di Roma ha dovuto giudicare 
di una interessante controversia sorta fra la 
Società anonima Tramvie e Ferrovie Roma- 
Nord e la Società Anglo-Romana per l'ilu. 
minazione e la Società Volsinia Elettricità. 

La Società attrice chiedeva risarcimento 
interruzioni della 
corrente elettrica maggiori di quelle pat- 
tuite e da abbassamento della tensione di 
esercizio oltre i limiti stabiliti. La Società 
Anglo-Romana, alla quale si unì la Volsinia 
che aveva assunto la manutenzione della li- 
nea, sosteneva di non essere tenuta a rimar- 
cimento, essendo i danni lamentati causati 
da forza maggiore e principalmente dalla 
guerra. 

I) Tribunale ritenne anzitutto di prendere 
in esame il contratto stipulato fra le parti 
contendenti. Da questo rilevasi che la for- 
nitura dell'energia elettrica doveva essere 
continua, salvo casi di forza maggiore ed 
jl relativo articolo enumerava tassativamen- 
te i east Ji forza magglore, fra, i quali non 
era compresa la guerra. Altri articoli ri- 
guardavano le interruzioni, indicando quali 
fossero tollerate o no e stabilendo clausole 
penali per quelle non tollerate ed infine una 
disposizione stabilivva che l'Anglo-Romana 
non avrebbe responsabilità per danni diretti 
od indiretti dipendenti da interruzioni nella 
fornitura della corrente. 

Dal contesto del contratto potevano зог- 
gere due questioni, come osservò il Tribu- 
male: 

14 La guerra costituisce nei rapporti tra 
i contmenti un caso di forza maggiore che 
csime dal risarcimento dei danni? 

дв La clausola penale esime l'Anglo-Ro- 
mana dal risarcimento di ogni danno, o sol- 
tanto di alcuno, e di quali? 

Sul primo punto il "Tribunale considerò, . 
che senza indagare se in genere la guerra 
sin caso di forza magglore, nella specie la 


guerra non poteva essere ritenuta tale, per- 


chè non era stata compresa nell'enumera- 
zione tassativa ylei casi di forza maggiore 
e perchè la locuzione adottata nel contratto 
era esplicita e diversa da quella adottata in 
altri contratti della Società in cui i casi di 
forza maggiore erano accennati in forma 
esemplificativa. D'altra parte, all'atto della 
stipulazione del contratto, era già incomin- 
ciata la guerra europea e si doveva preve- 
dere che avrebbe avuto ripercussioni sulla 
vita del nostro paese. Nè alcun mutamento 
poteva venirne dal decreto luogotenenziale 
% maggio 1915, n. 739, il quale, se considera 
la guerra come caso di forza maggiore, non 
lo fa per i casi in cui le parti l'abbiano im- 
plicitamente od esplicitamente erclusa, ma 
per quelli in cui non l'abbiano affatto con- 
templata, Però lo stato di guerra, se non 
esclude del tutto la responsabilità dell'An- 
glo-Romana, vale a limitarla al pagamento 


della clausola penale. N 
Ció premesso sul primo punto il Tribunale 
prosegue : 


«Osserva, sulla seconda questione, che la 
clausola penale può adempiere una doppia 
funzione. e cioè può essere diretta ad assi- 
curare l'adempimento  dell'obbligazione € 
concepita come una vera pena per rafforzare 
il vincolo obbligatorio, oltre il risarcimento 
dei danni prodotti da inadempimento о ri- 
tardo, oppure può esere diretta a costituire 
li preventiva liquidazione dei danni stesi. 
Alla prima funzione si riferisce più epecial- 
mente l'art. 1209 del codice civile, alla se- 
conda lart. 1212. Nel caso presente, quale 
funzione si è voluta assegnare alla clausola 


m 


penale di 50 lire per ogni ora d'interruzione 
della corrente? Se si guardasse solo alla na- 
tura del contratto, si dovrebbe ritenere che 
lu clausola penale sia stata stabilita come 
una pena per il semplice ritardo, e che 
quindi essa non dovrebbe escludere anche il 
risarcimento dei danni. Ipfatti l'erogazione 
della corrente elettrica dev’essere continua, 
ma, poichè sono tollerate le interruzioni di 


durata non superiore a cinque minuti, e, in . 


un anno, 24 interruzioni di durata tra i cin- 
que e í quidici minuti, ne viene di conse- 
guenza che una interruzione di durata su- 
periore a queste tollerate costituisce un ri- 


“tardo nell'udemipemento dell’obbligazione, 


nel senso, cioè, che la corrente, invece di 
riattivarsi al sesto o sedicesimo minuto, si 
riattiva più tardi. Però l’ultimo capoverso 
dell'art, 9 del contratto dicendo: «l'Anglo- 
Romana non avrà responsabilità per danni 
diretti o indiretti dipendenti da interruzioni 
nella fornitura della corrente », vuole evi- 
dentemente significare che la clausola pena: 
le assorbisce il risarcimento dei danni di- 
pendeuti da ritardo, e questa clausola con- 
truttuale è certamente valida, nonostante 
che П capoverso dell'art. 1212 codice civile 
disponga diversamente, giacchè questa di- 
sposizione non interessa punto l’ordine pub- 
blico, e perciò non e una norma cogente ^ 
inderogabile. Il fatto, pero. che la clausola 
penale si riferisce solo al ritardo, limita per 
sua natura l’applicabilità di essa, in modo 
che non può riferirsi ai casi di danni dipen- 
denti da difetti organici dell’impianto elet- 
trico, ma solo a quelli prodotti dall'anorma- 
lità temporanea della sua funzione. Dato, 
cioe, che l'impianto віл ben fatto, con siste- 
ind e materiali adatti allo scopo per cui deve 
servire (erogazione continua di corrente 
elettrica di una data tensione), la clausola 
penale copre il risarcimento dei danni di- 
pendenti da guasti momentanei nel funzio- 
namento di esso; ma se l'impianto, come sl 
assume dalla Società attrice, ë organica- 
mente deficiente, allora la clausola penale 
non риё. più coprire i danni dipendenti da 
tale deficienza. Infatti il ritardo nella ero- 
gazione della corrente presuppone, di per së 
stesso, un apparecchio che in qualche mo- 
mento può non funzionare per cause sopriag- 
giunte dopo il suo impianto, ma non un :p- 
parecchio affetto da vizi congeniti; altri- 
menti si verrebbe a questo assurdo: che se 
anche l’apparecchio, appunto per tali vizi 
congeniti, non avesse potuto funzionare af- 
fatto (caso di inadempimento totale dell'ob- 
bligazione) nessun risarcimento di danni sa- 
rebbe stato ammissibile, nel qual caso si ve- 
de come la penale di 50 lire all'ora sarebbe 
stata una cosa irrisoria di fronte all'enor- 
mità del danno, onde non può concepirsi 
come voluta dalle parti a tale scopo ». 

E nemmeno la clausola penale può rife- 
rirsi ai danni prodotti dall'abbassamento di 
tensione della corrente, perchè nelle dispo- 
sizioni del contratto relative alla clausola 
penale e all'esclusione di responsabilità non 
si accenna affatto a tale abbussamento. Inol- 
tre la clausola penale è commisurata al tem- 
po di durata delle interruzioni, mentre, sc 
8i fosse voluta applicare all'abbassamento 
di tensione si rarebbe dovuta commisurare 
al volt di energia fornita in meno. Ciò pre- 
messo la sentenza del Tribunale così pro- 
segue : 

«Riguardo, perciò, agli asseriti danni di- 
pendenti da abbassamento di tensione il 
problema del risarcimento di essi resta in- 
tegro come se della clausola penale e della 
forza maggiore non si fosse parlato affatto 
nel contratto. E il problema va posto in que- 
sti termini: l'abbassamento di tensione ё 
dovuto, come sostiene la Società attrice, al 
sovraccarico della rete in confronto alla sua 
potenzialità. ed è tale sovraccarico, a sun 
volta, dovuto a cause diverse da quelle di 
forza maggiore, oppure l'abbassamento ё 
dovuto a cause diverse dal sovraccarico del. 
la rete, e questo a sua volta è dovuto a for- 
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‚Жа maggiore? La Società Anglo-Romana so- 


stiene clie l'abbassamento è dovuto al so- 
vraccarico della rete, ma поп per fatto vo- 
lontario, bensì per imposizione dell'Autorità 
militare, la quale la costrinse a cedere par- 
te dell'energia elettrica per l'attività di opi- 
fici adibiti a scopo di difesi nazionale. Ме 
Così fosse, il caso di forza maggiore si sa- 
rebbe avverato, non perchè la guerra rap- 
presenti di per sè stessa, e sempre, un tale 
сазо, come vuole l’Anglo-Romana, ma per- 


chè lo rappresenta l'ordine legittimo del- 
l'Autorità competente. Questo, infatti, se 


vale a discriminare i reati (art. 49, n. 1, co- 
dice penale) a fortiori vale a togliere la re- 
sponsabilità. contrattuale. Però la cessione 
coutta dell'energia elettrica ad altri e la con- 
seguente sottrazione di essa agli aventi di- 
ritto per contratto, se vale ad esimere du 
quello che è propriamente il risarcimento 
dei danni, non vale nd esimere l'Anglo-Ito- 


mana da un altro obbligo: quello di versare 


alla società attrice quanto essa percepi dallo 
Ntato in eompenso di quella parte di ener- 
gin che fu goduta da questo e doveva in- 
vece essere goduta dall'attrice. Ciò è per- 
fettamente equo e giusto. Se l'Anglo-Homa- 
па cedette allo Stato la quantità a di ener- 
gia, vendette ‘(sia pure coattivamente) ciò 
che prima aveva venduto alla società attrice 
e quindi deve dare a questa il prezzo che 
sta in luogo della cosa; e, s'intende, non il 
prezzo stabilito al momento del contratto, 
ma il prezzo nel momento della vendita allo 
Stato, cioè proprio quello percepito da essa 
Società Anglo-Romana ». 

La Società delle tramvie e ferrovie Roma- 
Nord asseriva poi che, oltre in danni cau- 
sati da difetto di impianto o di funziona- 
mento dell'apparato elettrico. ve ne erano 
altri causati da dolo dei dipendenti dell'An- 
glo-Romana, come fra altri, quello ај un in- 
gegnere della Società Volsinia che ordinò di 
togliere la corrente e la lasciò interrotta 
per un certo tempo solo perchè il conduttore 
della locomotiva elettrica non permise a lui 
e ad altra persona di prender posto su di 
essa, senza regolare permesso della Dire- 
zione, ; 

L'Anglo-Romana e la Volsinia, pur negan- 
do che nei casi accennati ricorressero gli 
estremi del dolo. ammettevano che, se ricor- 
ressero, sarebbero tenute ai danni, indipen- 
dentemente della elausola penale. 

E il Tribunale ritenne che per dolo nella 
esecuzione di un contratto doveva intendersi 
la volontà di compiere un atto positivo o ne- 
gativo, eon la coscienza di portare per con. 
seguenza linadempimento Пепа obbligazione. 

Riepilogando gli elementi della causa, il 
Tribunale osservava poi: 

«1° che le interruzioni della corrente 
possono essere dipese da dolo o da colpa del- 
la Società Anglo-Romana (о di essa e della 
Volsinia o anche solo di questa), oppure da 
difetto d'impianto del sistema elettrico; op- 
pure da casi di forza maggiore, nei quali 
non può comprendersi la guerra, Se dipen- 
dono da dolo o da difetto d'impianto, la So- 
cietà convenuta è tenuta al risarcimento dei 


danni verso l'attrice; se dipendono da colpa : 


o dalla guerra è temita solo al pagamento 
della penale: se dipendono da casi di forza 
maggiore (esclusa, ripetesi, la guerra) non 
è tenuta a pagare niente: 

«29 che del pari gli abbassamenti di ten- 
sione possono dipendere eventualmente da 
dolo o da colpa della Società convenuta, op- 
pure da difetto d’impianto del sistema elet- 
trico, oppure da caso di forza maggiore, e. 
propriamente, come si assume, da ordine 
legittimo dell'Autorità competente. Se di- 
pendono da un tale ordine, per cui l'Anglo- 
Romana sia stata costretta a cedere a sta- 
bilimenti militari parte dell'energia che a- 
vrebbe dovuto erogare in favore della So- 
eietà attrice. questa non ha altro diritto che 
quello di ricevere il prezzo dell'energia con- 
seguito dall'Anglo-Romana: se dipendono 
da altro caso di forza maggiore. che abbia 
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reso altrimenti inevitabile lTabbaissamento 
di tensione, senza che alcuno abbia usu- 
fruito di quel di piü che avrebbe dovuto go- 
dere la Società attrice, questa non avrà di- 
ritto a conseguire alcunchè; se dipendono da 
dolo, colpa o difetto d'impianto, sarà dovuto 
il risarcimento dei danni, senza che questi 
siano coperti dalla clausola penale, stabilita 
solo per le interruzioni di corrente. Osserva 
che, decise così le questioni di diritto, ë ne- 
cesaria una perizia perchè, compatibilmen- 
te con la natura di questa, si assodi se e 
quali dei danni lamentati si siano verificati 
e per quali cause, salvo a integrarsi poi ta- 
le mezzo istruttorio con quegli altri che sa- 
vanno per essere chiesti dalle purti e am- 
missibili per legge, e salvo poi a decidere, 
nel caso che danni risarcibili esistano, se il 
risarcimento debba stare a carico dell'An- 
glo-Romana o della Volsinia, nei rapporti 
tra queste due società ». 

L'Anglo-Romana a sua volta presentava. 
una domanda riconvenzionale per la rescis- 
sione del contratto in forza del decreto, luo- 
gotenenziale 27 maggio 1915, n. 739 e cioè 
per essere a causa della guerra, resa ecces- 
sivamente onerosa la prestazione della for- 
nitura dell'energia elettrica. 

Ma il Tribunale non accolse la domanda, 
considerando quanto appresso : 

«Come fu già osservato, il decreto luogo. 
teneziale 27 maggio 1915, n. 739, non è una 
legge cogente, la quale, anche contro la vo- 
lontà dei contraenti, obblighi a considerare 
la guerra come caso di forza maggiore, ma 
è semplicemente una legge dispositiva, la 
quale supplisce alla volontà delle parti, nel 
caso che queste nulla abbiano convenuto in- 
torno all'argomento, oppure è una legge in- 
terpretativa per coloro i quali ritengono 
che, anche prima, la guerra dovesse dite. 
nersi caso di forza maggiore, ma sempre 
quando le parti non l'avessero considerata 
diversamente. Ora; poichè, come si è già di- 
mostrato, riguardo alle interruzioni di cor- 
rente le parti esclusero la guerra dai casi 
di forza maggiore, il decreto suddetto non 
può trovare applicazione. In altri termini: 
chi si era assunto implicitamente, od espli- 
citamente, il rischio di guerra, non può tro- 
var favore nella citata disposizione. Per 
quanto poi riguarda gli abbassamenti di ten- 
sione, la guerra, giusta l'assunto stesso del- 
f'Anglo-Romana, non avrebbe influito in al- 
tro senso che facendo costringere dall'Au- 
torità militare la detta Società a sottrarre 
energia alla, Società attrice per cederla ad 
altri stabilimenti. Ma ciò non porta alcun 
onere all’Anglo-Romana, come si è detto, e 
solo l'obbliza a versare alla attrice stessa il 
prezzo dell'energia ricevuto dallo Stato, co 
sicchè non esiste punto la voluta eccessività 


‚ dell'onere nel corrispondere la prestazione. 


Del resto, essa non è esistita mal, anche 
perchè, pur durante la guerra, gli azionisti 
hanno avuto l’utile del 6%, come la stessa 
difesa dell’Anglo-Romana ammette, e tanto 
meno può esistere ora che la guerra di fatto 
è finita ». 

La sentenza che abbiamo riassunta fu 
emessa dal Tribunale di Roma, in data 22 
luglio 1919. 


элеее AMAA 
e NOTIZIE VARIE* 
Per lo sviluppo industriale di Roma. 

L'assessore comm. Paolo Orlando, mes- 
SoS a capo dell'Ente Autonomo per lo svi- 
luppo marittimo ed industriale di Roma, 
dimostra ormai con i fatti che le speran- 
ze riposte nella sua attività si realizzano 


finalmente. I lavori per la ferrovin Roma- 
Ostia Nuova sono da un pezzo iniziati, 
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l'Ente anz? ha già ottenuto per ció dalla 
Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di 
10 milioni estinguibile in 20 anni. 

La costruzione dei villini ad Ostia Nuo- 
va promette di bene svilupparsi quant» 
prima. I terreni sono infatti pressochè 
tutti venduti e le costruzioni dovranno 
terminara in breve tempo. 

П Decreto luogotenenziale 23 febbraio 
1919, n. 304, all'art. 13 disponeva che non 
oltre il 31 dicembre 1919 dovesse essere 
presentato all'Ente Autonomo per lo svi- 
luppo industriale marittimo di Roma, il 
piano regolatore delle opere della zona 
industriale del suburbio, da coordinarsi 
con gli attuali impianti ferroviari e flu- 
viali e con quelli in progetto, anche ma- 
rittimi, insieme al piano delle espropria- 
zioni di tutte le aree, in essa zona com- 
prese, e da adibirsi per uso e servizio 
pubblico, per impianto di stabilimenti 
industriali e commerciali, case di abita- 
zione ed accessori. Ebbene il Piano rego- 
latore in parola è stato dall'Ente regolar- 
mente studiato e sottoposto all'approva- 
zione del Consiglio comunale. 

La zona industriale del suburbio com- 
prende le aree delimitate come segue: 
(^ in sinistra del Tevere: il fiume dal 
ponte della ferrovia Roma-Pisa fino alla 
tangente con la via Ostiense, via del For- 
te Ostiense e quindi una retta fino al 
bivio «Domine Quo Vadis?» della Via 
Appia Antica con Via Ardeatina, Via 
Appia Antica, ferrovia Roma-Pisa; 

b) in destra del Tevere, il fiume dalla 
tangenza della via della Magliana fino 
al Ponte della Ferrovia Roma-Pisa, fer- 
rovia suddetta, via Portuense, via Pri- 
vata Jacobini, confini Negroni, vicolo dei 
-Grottoni e via della Magliana fino alla 
tangenza del Tevere, 

Intanto dalla zona industriale del su- 
burbio cominciano a sorgere gli stabili- 
menti, š 

Oltre a uno stabilimento che sta co- 
struendo da Società Vetraria dell'Italia 
Centrale, per la produzione di articoli di 
ceramica e di articoli casalinghi in ge- 
vere, 
proprietà Torlonia sono stati acquistati 
dalla Ditta Cassinelli e C. per costruzio- 
ni in ferro. La Ditta si propone di dotare 
il futuro stabilimento di ogni piü moder- 
no impianto per lavori di qualsiasi si. 
stema, di ammatura in ferro, come co- 
struzioni di ponti, travate, tettoie, paliz- 
zate, prodotti in ferro e ferro battuto pei 
costruzioni edilizie, ecc. 

I terreni dell'ex-proprietà Faiella — di- 
visi in quattro lotti — sono stati acqui- 
stati: il primo lotto di mq. 4200 dalla 
Ditta Annibaldi, per l'impianto di 1mo 
stabilimento per costruzioni ‘in ferro e 
ottone ed esercizio della relativa indu- 
stria: il secondo lotto di cirea mq. 4500 
qalla Ditta Lenci per l'impianto di uno 
stabilimento per la lavorazione del legno 
e del ferro: il terzo lotto, di circa mq. 4000 
dalla Ditta Bellini, per l'impianto di una 
officina per lavori in ferro e simili; parte 
del quarto lotto, circa mq. 2000, dalla Dit- 


circa 8000 metri quadrati nell’ex-. 
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ta De Paolis, per l'impianto di uno sta- 
bilimento per la lavorazione degli alcool 
el esercizio della relativa industria. 

Vi sono poi importanti trattative, pros- 
sime a concludere, come quelle con la 
Ditta Algranati per l'acquisto di un ter- 
reno di circa mq. 2500 nell'ex-proprietà 
Lazzarini per l'impianto di uno stabili- 
mento per magazzino e deposito di mate- 
riale di ferro, con la Ditta Monami per 
l'acquisto di um terreno di circa mq. 3300 
per l'impianto di una officina per la la. 
vorazione del ferro, con la Ditta Catanì 
per lacquisto di un terreno di circa 
mq. 8500 nell’ex-proprietà Torlonia per 
l'impianto di una Acciaieria elettrica, 
con la Ditta Fiorentino per l'acquisto di 
un terreno di circa mq. 7000 per l'impian- 
to di una grande lavanderia e stireria a 
vapore, e infing con la Ditta Musso Stasi 


е C. per l'acquisto di un'area di mq. 220). 
circa in via dell'Industria per l'impianto: | 


di uno stabilimento per la fabbricazione 
di manufatti di biancheria. 

Come si vede, siamo ad un buou inizio 
che dà buone speranze per l'avvenire in- 
dustriale е commerciale della nostru 
città. | 


Concorso per cucina elettrica. 


La Società Gener, Italiana. « Edison » 
di Elettricità comunica che il concorso 
per la costruzione di una cucina elettri- 
ca, du esso indetto e che dovrebbe chiu- 
dersi il 31 corrente mese, è prorogato 


fino al 30 settembre corrente anno. 


11 premio, fissato in L. 30,000, . viene 
aumentato a L. 50,000, avendo voluto la 
Spett. « Compañia Halo-Argentina de E- 
lectricidad » associare il proprio nome а 
quello della Società « Edison » in questa 
iniziativa, contribuendo con L. 20,000. 

Per schiavimenti rivolgersi alla Dire- 
zione della Società « Edison » in Milano, 
Via S. Radegonda, 10. 


~~ 


Premio S. Périssé. 


L'antico presidente della Associazione 
degli industriali di Francia contro gli ac- 
cidenti del lavoro, S. Périssé, ha fondato 
un premio biennale di 702 lire destinato 
« а tutti coloro che mediante. l'invenzio- 
ne o la indicazione di apparecchi, dispo- 
sizione o processi, o per l'inziativa presa 
nella loro applicazione, avrà contribuito 
a diminuire gli accidentr del lavoro o u 
migliorare l'igiene industriale ». 

П Périssé ha incaricato l'Associazione 
degli Industriali di Francia contro gli 
accidenti del lavoro di attribuire questo 
premio il cui conferimento doveva essere 
fatto nel 1914. La guerra ha fatto ritar- 
dare anche questa iniziativa. Il Consiglio 
direttivo detla Associazione ha deciso di 
attribuire per la prima. volta questo pre- 
mio nel 1920 e ch'esso sarà di tre annua. 
lità di L. 1050 ciascuma. 

T concorrenti a questo premio dovran- 
no far pervenire per il 15 aprile al più 
tardi Je loro domande, coi documenti ге. 
lativi, alla Associazione degli Industriali 
di Francia contro gli accidenti del lavo- 
ro, a Parigi, piazza Saint-Michel n. 10. 


Хийн delle Sociol} баина Бие 


а Confederazione delle Società š sci pate 
lens francesi ha terintò MA, -: 
al Collegio di Francia, una assemble ne 
nerale, sotto la presidenza di ra 
Monreu. Oltre la unione intima 
Si propone di stabilire tra 
ciazioni aderenti, la C. S. S 
per scopo: | ai 

1° di studiare tutte le que обі yi. 4 


guardanti l'interesse comune di "em 


varii gr uppi 


ne scientifici, tecnici ed economici; È £ 
3? di collaborare ai lavori dei a 
tati nazionali e del Consiglio nazionale j 
delle ricerche. rod 
La Confederazione organizzerà фиш ы 
ni, congressi, conferenze; per raggiungere 
ro i'suoi scopi essa inetterà in operá tutt t 
i mezzi che i fatti o le circostanfie pir 
trebbero giustificare. Potranno farne 
te solo le Federazioni nazionali dele 
sociazioni di ciascuno dei rami seiepi 
fici o, in loro mancanza, le Associgzii 
francesi, rette: dalla legge del 1° Aug 
1901, che rientrano in questi ramij | 
La C. S. S. F. sarà amministratada : 
Consiglio feder ale composto di 6 delegat i 
di ciascuna Federazione aderente (spese 
cialmente il presidente ed il segretario Gis 


nerale), il quale sceglierà lui stesa йу 
suo ufficio di presidenza. d 


Gi&cimento di manganio scoperto in TES 
Sono stati. scoperti presso Bezrm, e 


distretto di Grad 


, ricchissimi n a 
di manganio che si valuta a più di voli 


Ф 

milioni di tonnellate. La nuova scopettà 
` Ооз 
aumenta ancora la ricchezza della Roms 


nia, che possedeva finora miniere di óráie 
di carbone, di ferro, di petrolio, ecc. 
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— Un Sindacato 


Caratteristiche fisiche degli schermi fluorescenti dei raggi L 


L'impiego di schermi fluorescenti per 
l intensificazione della esposizione è di 
pratica quasi universale e di conside- 


revole importanza nella tecnica della fo- 


tografia con raggi X (°). 


Recentemente nei lavori di Hull, St.. 


John ed altri, lo schermo fluorescente è 
stato impiegato per ridurre le lunghe 
pose necessarie alle ricerche &pettrosco- 
piche, pose che dipendono dalla rapidità 
della lastra fotografica, 

Non ostante l'uso generale di questi 
schermi in una grande quantità di in- 
vestigazioni, ben poco ë stato fatto in 
merito allo studio delle leggi fondamen- 
tali relative. Lo Shearer (1), Т-Еа- 
wards (2), i1 Baker (3) ed altri hanno 
recato un notevole contributo allo stu- 


-dio della questione, avendo però di mi- 
.ra unicamente le applicazioni; 
| Shep»ard (4) ha resa nota una interes- 

` sante teoria circa le condizioni attinenti 


solo 10 


allo stato Auovrescente. 
I fenomeni di fluorescenza dovuti alla 
eccitazione mediante raggi X, possono 


. essere raggruppati in due tipi, ciascuno 
“suscettibile di essere ntilizzato per l'in- 
- tensificazione fotografica, Il primo è 


quello dovuto alla vera radiazione ca- 
ratteristica, il secondo alla ultra-violet 
ta e visibile. 

Le vere radiazioni caratteristiche di 
tutti gli elementi il cui impiego ё pos- 
Sibile sono comprese entro quella scala 
di frequenze che va sotto il nome di rag- 
vi X; quindi le leggi relative alla ra- 
diazione ad alta frequenza governano 
l'uso fotografico di schermi dipendenti 


— 


(*) Millard B. Hodgson - Comunicazione 
N.° 67 del Laboratorio di ricerche della Com- 
pagnia Eastman Kodak. 

(1) 1. S. Shear»r - American Journal of 
Roentgenology - Febbraio 1914. 

(2) H T EAwards - American Journal of 
Roentgenology - Dicembre 1916. 

(8) Н Thorre Baker - Journal of the Ro- 
entgen Society (Inglese) - Ottobre 1917. 

(4) S. E. Sheppard - Illuminating Engineer 
(Londra) - Giugno 1917. 


da questo principio, mentre nel caso del. 
l'emissione fluorescente della luce comu- 
ne, si applicano le leggi dell'ottica ordi- 
naria. La radiazione emessa non sembra 
poi fondamentalmene dipendente dall'a- 
tomo solo, ma dal modello di interspa- 
zio reticolare del sistema cristallino del 
particolare solido fluorescente usato, 

Di questi due tipi di schermi rinfor- 
zatori, il secondo si è dimostrato nel- 
l’uso di gran lunga più efficiente. Her- 
schel, Stokes, Wood, Wiedemann, Ni- 
chols e Morritt sono i principali scien- 


. ziati che hanno contribuito alla cono- 


scenza dei fenomeni di fluorescenza en- 
tro i limiti di frequenza identificati col 
nome di luce. i 

Lo studio della fluorescenza nelle RO- 
stanze dovuta ai raggi X, non è stato fi. 
nora compiuto in modo esauriente; dei 
materiali che sono soggetti a tale feno- 
meno nell'ambito delle frequenze dall'ul- 
tra-violetto al rosso, solo alcuni pos- 
sono essere impiegati con successo per 
l’intensificazione fotografica, tutti perd 
debbono essere allo stato cristallino. Tl 
platinocianuro di bario, il salicilato di 
bario, il tungstato di calcio, il tungstato 
di molibdeno, il tungstato di magnesio ed 
alcuni tungstati doppi di questi metalli 
mostrano una fluorescenza, originata dai 
raggi X, più. o meno grande e la radia- 
zione è più o meno attiva fotografica. 
mente. 

Fra questi, è il tungstato di calcio cri- 
stallino che è di gran lunga migliore, 
tenuto.eonto dei presenti prodotti sensi- 
bili fotografici ner raggi X; detto sale è 
d'ordinario polverizzato e con esso si ri- 
veste, usando un adesivo opportuno, un 
supporto offrente un debole assorbimento 
per i raggi X, come per esempio carton. 
cino o celluloide. 

L'efficienza di un qualunque corpo ra- 
diante, considerata come sorgente di sti. 
molo fotografico, dipende principalmente 
dalla distribuzione spettrale comparativa 
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dell'energia del radiatore e dalla sensi- 
bilità spetirale delle particolari lastre fo- 
tografiche usate. Benché queste relazioni 
non siano state sino ad ora determinate 


| per i diversi materiali рег raggi X con 


uguali basi di energia, di esse sono state 
fatte delle analisi qualitative, Cosi nella 
fig. 2 sono mostrate le sensibilità per la 
luce bianca: 

a) di una lastra per raggi X; 

b) di una lastra rapida ordinaria: 

c) di una lastra ortocromatica; 
. d) di una pancromatica. 

Gli spettri fluorescenti del tungstato 


di calcio sono stati studiati sotto le con- 


dizioni qui specificate: gli schermi era- 
пэ di tipo commerciale e gli spettri fu- 
rono ottenuti usando uno spettrometro 
a quarzo di Hilger e fotografando su 
lastre: Seed ner raggi X, Seed 30’ e 
Wratten pancromatiche. Le illustrazioni 
riportate furono fatte su Seed 30; la di- 
stribuzione spettrale dell'energia fotogra- 
fica nella fluorescenza non si estende del 
resto apprezzabilmente di più verso il 
rosso di quanto non sia mostrato dalle 
fotografie accluse. 

Lo schermo era collocato ine 
mente innanzi alla fenditura ed il tu- 
bo a raggi X di fronte allo schermo, con- 
forme a quanto è mostrato nello schema 
della Fig. 1. 


Figura 1. 
Come tubo si usó un Coolidge di me- 


. dio fuoco, la durata dell'esposizione ag- 


girandosi intorno ai 1000 milliampère 
minuto a 20 centimetri di distanza dal ri- 


50 


flettore allo schermo, e la lastra fotogra- 
fica era accuratamente protetta da ogni 
radiazione dispersa, durante le lunghe 
esposizioni le quali in taluni casi rag- 
giunsero le 24 ore. I spettrogrammi fu- 
rono eseguiti col tubo funzionante" a 40 
K. V, 60 K. V ed 80 K. V, sono illustra- 
ti, per quanto imperfettamente, dalla fi- 
gura 3. Si potrà notare al riguardo che 
vi è un salto piuttosto brusco da uno 
spettro continuo, od almeno a larghe 
bande, ad uno a bande relativamente 
strette agli 80 K. V; è significativo dän- 
che il fatto che agli 80 K. V medesimi le 
linee а e В della serie K del tungsteno 
cominciano ad essere avvertibili nello 
spettro primario di raggi N del tubo u- 
sato. Al disotto del detto voltaggio la 
variazione di intensità dello spettro del 
tungsteno colla lunghezze d'onda dà luo 
go ad una curva addolcita, praticamen- 
te continua, ad eccezione delle linee L 
che sembra tuttavia esercitino una azio- 
ne solo debole sulla fluorescenza del tung- 
stato di calcio. Ciò indicherebbe la pre- 
senza di un qualche particolare fenome- 
nu di risuonanza compientesi allorchè le 
orbite ‘elettroniche vengono selettivamen- 
. te agitate dalla radiazione incidente rag- 
giungente una determinata frequenza 
critica. 
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Figura 2. 


La fluorescenza dipende certamente so- 
pratutto dai seguenti fattori: 

1? assorbimento selettivo degli ele- 
menti del composto cristallino present? 
nello schermo rinforzatore; 

2° frequenza della radiazione eccita- 
trice; | 

39 struttura cristallina del particola- 
re tungstato di calcio usato, 

L'analisi mediante raggi N della strut 
tura cristallina d-1 tungstato di calcio 
probabilmente porterà un notevole con- 
tributo alla »«Rpiegazione. dei fatti osser- 
vati. 

Un confronto fra le curve della Fig. 2 
e gli spettri della Fig. 3 ci porrà in gra- 
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do di scegliere la lastra piü conveniente 
per l'uso collo schermo, notando tutta- 
via che nella considerazione globale del 
rendimento del materiale occorre dare 


Figura 3. 


importanza al fascio diretto dei raggi N. 
Si ë trovato che in una negativa fatta 
collo schermo, circa il 20 per cento del- 
l'impressione è dovuta| all'energia as- 
sorbita dai raggi diretti, mentre il ri- 
manente 80 per cento é fornito dalla fluo- 
rescenza dello schermo. Ne segue che 
per decidere sul massimo rendimento 
nel caso in cui i rapporti fra la fluo- 
rescenza dello schermo e la sensibilità 
&pettrale della lastra siano, per due ma- 
teriali fotografici i medesimi, occorrerà 
tener conto solamente della loro sensi. 
bilità per i raggi X. 

Per quanto concerne la tecnica del- 


. l'uso dello schermo, la miglior pratica è 


quella di fare l'esposizione attraverso i! 


supporto dell'emulsione che è in contat. 


to colla superficie dello schermo fluore- 
scénte; il supporto deve essere quindi 
scelto in modo da offrire ai raggi X la 
minima opacità, Nel caso di due emul- 
sioni di uguale sensibilità, una su ve- 
tro e l'altra su di una base flessibile 
(pellicola), si dovrà usare il secondo sup- 
porto perché esso ë maggiormente tra- 
snarente per i raggi X. Questo supporto 
presenta anche il vantaggio accessorio 
di permettere l'incurvamento ciò che 
è desiderabile in certe operazioni di spet- 
ігоѕсоріа. Nelle determinazioni esatte 
delle Innghezze d'onda di alta frequenza 
è però meglio impiegare l'emulsione di- 
stesa su di un vetro piano. | 

. П calcolo mostra che l'errore impli- 
cato in una determinazione di lunghezza 
d'onda compiuta usando una pellicola, 
in conseguenza dell'accorciamento del 
supporto, può elevarsi all'un per cento 
della lunghezza d’onda medesima. 

Dagli spettri della Fig. 2 si può dedur- 
re che la produzione di energia raggian- 
te fotograficamente adatta, aumenta col 
voltaggio e si accresce anche colla cor- 
rente fino ad un valore di saturazione 
dipendente dal particolare schermo usa- 


to. Il voltaggio limite il cui uso è am- 
missibile nella radiografia pratica è tut 
tavia regolato dall'assorbimento dell'og- 
getto radiografato; per ripreduzioni me- 
die cioè delle varie parti del corpo, si 
dovrà aseorbire del fascio incidene di 
raggi N quanto basta ner differenziare 
i minuti particolari per cui la capacità 
penetrante del raggio deve avere un cer. 
to valore minimo, limitando di necessità 
il voltaggio del tubo. 

Nella ricerca spetiroscopica, per esem- 

pio nella determinazione della struttura 
cristallina mediante il metodo di Hull. 
li penctrazione non porta gravi conse- 
guenze: il potere risolvente però dimi- 
nuisce grandemente coll'aumento di vol- 
taggio, in causa della penetrazione e 
della diffusione sullo schermo delle più 
corte lunghezze d'onda. 
- Nella impressione dovuta alle più bre. 
vi lunghezze d’onda dei raggi X, come 
quelle usate nelle radiografie delle sn- 
turé e giunture, in vista del grande po- 
tere penetrante di questi raggi, la la- 
Stra fotografica manca di assorbire una 
energia sufficiente per fornire una im- 
magine suscettibile di chiara interpre- 
tazione. 

In questi casi lo schermo usuale al 


. tungstato di calcio soggetto a fluorescen- 


za, causa un deposito granulare; l'au. 
tore per cercare di ridurre siffatte espo- 
sizioni ha provato di impiegare le ra- 
diazioni caratteristiche dovute a schermi 
metallici. Furono applicati schermi di 
argento, rame, tugsteno e platino, ot. 
tenendo peró i migliori risultati col pri- 
mo e coll'ultimo; un foglio d'argento di 
0.9 mm. fornì una intensificazione, nelle 
condizioni normali avplicate, del 100 per 
cento. Il platino usato economicamente 
sotto forma di uno specchio piano a de- 
posizione catodica e con uno spessore di 
meno di 0,001 mm. nrodusee una intensi- 
ficazione del 20 per cento. Le dette per 
centuali che apparirebbero piccole nella 
consueta pratica fotografica nella quale 
l'esposizione è questione di secondi, di- 
ventano relativamente grandi quando si 
consideri che un tubo a vuoto per rag 
gi X funziona, per una singola esposi- 
zione, minuti ed ore, Coll'uso moi di sif- 
fatti schermi non si riscontra alcun au- 


mento nella granulosità. 
E. G. 
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Fissazione dell'azoto dell'aria 
Processo Claude. 


I] problema della fissazione dell'azoto del- 
l'aria è oggi a tutti noto stante le innume- 
revoli pubblicazioni. apparse su questo sog- 
getto di importanza mondiale. Durante la 
guerra è stato necessario fissare l'azoto del- 
l'aria per la fabbricazione degli esplosivi: 
durante la pace occorrerà fissarlo рег pre- 
parare i concimi chimici tanto più necessari 
ora a causa dell'elevato prezzo della mano 
d'opera, che spinge ad aumentare il rendi- 
mento della terra. 


L'elettricità ha avuto finora in quasi tut- 
ti i paesi una parte preponderante nei pro- 
cessi impiegati per fissare l'azoto dell'aria, 
sla che si tratti della sintesi diretta del- 
l'acido nitrico sia del processo di fabbrica- 
zione dell'ammoniaea per mezzo della cia- 
namide calcica o del carburo di calcio. 

In un articolo pubblicato sulla Revue Gé- 
nérale de l’Electricité del dicembre scorso 
viene accennato ad una comunicazione fatta 
da Georges Claude all’ Accademia delle 
Scienze, dalla quale si rileva come sia pos- 
sibile, mediante l'uso delle alte pressioni, di 
facilitare notevolmente la combinazione di- 
retta dell'azoto e dell'idrogeno. 

Le esperienze del Claude sono state ese- 
 guite sotto pressioni di 200 a 1000 atmosfere 
ed a temperature comprese tra 536° e 7409 C. 
Esse hanno mostrato che sotto la pressione 
di 200 atmosfere, dell'ordine di quelle im. 
piegate dalla Badische Anilin, il tenore in 
ammoniaca è limitato al 1395, mentre ope- 
rando con dei gas compressi a 1000 atmosfe- 
re, si raggiunge e si supera il 40 %. La pic- 
cola spesa necessaria per l'energia destinata 
a sopraelevare la pressione è dunque più che 
largamente compensata dall’naumento del 
rendimento. 
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Le esperienze a cui ci riferiamo hanno 
mostrato d'altro canto ehe non bisogna con. 
tare sull'aumento di pressione per abbas- 
sare la temperatura di reazione; tanto a 
1000 quanto a 200 utmosfere la zona di tem- 
peratura praticamente utilizzabile resta com- 
presa tra 500° e 700°, giacchè quando la tem- 
peratura è inferiore a 500° la velocità di 
reazione scende troppo rapidamente, e il te- 
nore diventa invece troppo basso quando si 
opera sopra i 7000, 

IL'elevazione della pressione presenta aa- 
che un altro vantaggio; essa aumenta il rap- 
porto tra il peso dell'ammoniaca e il peso 
del catalizzatore impiegato. Così il Claude 
ha potuto ottenere 6 grammi di ammoniaca 
al tenore del 25 % con 1 gr. di catalizzatore, 
invece di 0,5 gr. circa ottenuti dalla Ba- 
dische Anilin al tenore di 6 9j. 

Questi risultati forniti da un piccolo im- 
pianto di prova, fanno bene sperare per il 
rendimento di un Împianto industriale е 
forse il processo di fissazione dell'azoto col 
carburo di calcio e la cianamide non potrà 
sostenere col tempo lu concorrenza col pro- 
cesso per sintesi diretta dell'ammoniaen ad 
alte pressioni, ideato e giù sperimentato con 
buon esito dal Claude. 
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L'elettrificazione delle ferrovie italiane. 


Premessa. 


Il decreto di elettrificazione delle nostre 
ferrovie (1) rappresenta uno degli atti di 
governo più importanti coi quali si inizia 
l’opera di ricostituzione del paese; esso ha 
per iscopo principale di utilizzare energie 
esistenti nell'interno dello Stato (cadute 
d'aequa, combustibili fossili) in sostituzione 
del carbone straniero, in guisa da realiz- 
zare un notevole risparniio sulla importa- 
zione di questo (che prima della guerra era, 
per le ferrovie, di circa due milioni di ton- 


nellate) (2), col risultato di una cospicua 


(1) R. D. 25 agosto 1919. — Vi è definito 
l'obbligo di provvedere alla elettrificazione 
delle ferrovie per una estensione non infe- 
riore ai 6000 km. I gruppi di linee da elet- 
trificare dovranno essere determinati con 
decreti renli in relazione alle caratteristiche 
delle linee ed alle energie disponibili e rica- 
vabili nelle varie regioni da impianti idro- 
elettrici e termo-elettrici con utilizzazione 
dei combustibili nazionali, esistenti o da 
eseguire. 


Il decreto autorizza la spesa di 800 milioni . 


da inscriversi nella parte straordinaria del 
bilancio del Ministero dei Trasporti e da 
ripartirsi in otto esercizi, a decorrere dal 
1919-20), e stabilisce che alla esecuzione dei 
lavori di equipaggiamento elettrico delle li- 
nee di contatto «d agli altri che debbano 
effettuarsi in sede ferroviaria, provveda 1а 
amministrazione delle Ferrovie dello Stato 


direttamente, o per mezzo dell’industria pri- 


vata. Alla provvista dei locomotori elettrici 
deve pensare la stessa Amministrazione con 
fondi già assegnati per l'acquisto del mate, 
riale mobile, e l'energia deve essere prov- 
veduta con forniture dalle aziende private 
produttrici, all'uscita dalle. sottostazioni po- 
ste in prossimità delle linee da elettrificare 
ed alle condizioni е caratteristiche richieste 
per la trazione ferroviaria, salvo nei casi 
speciali nei quali le FF. SS. ritengano op- 
portuno di provvedere direttamente alla tra- 
sformazione della corrente, Quando manchi- 


riduzione dei pagamenti ehe si debbono fare 
all'estero, ° 

Prima della guerra l'elettrificazione delle 
ferrovie era un problema che andava consi- 
derato principalmente da un punto di vista 
economico, e non di rado, ai prezzi d'allora 
del carbone, la utilizzazione di energie i- 
drauliche, agli scopi della trazione elettrica, 
si presentava non conveniente, Oggi, col 


prezzo del carbone tanto aumentato, i cast 


di convenienza economica della elettrifica- 
zione sono grandemente cresciuti di numero, 
pur tenuto conto dell'aumentato costo delle 


no aziende produttrici nella regione o, pur 
esistendo, non siano In grado di fornire la 
necessaria energia alle ferrovie, senza dan- 
no delle industrie locali, il Ministero de: 
trasporti potrà provvedere anche diretta- 
mente ad impianti 
elettrici ed alla esecuzione delle opere oc- 
‘correnti, — 

Dj massima, dunque, spetterà all'industria 
privata la funzione di provvedere alle cen- 
trali, alle linee primarie ed alle stazioni di 
trasformazione e di conversione dell'energia, 
ove occorrano, 

Il Decreto contiene ancora disposizioni cir- 
ca le sovvenzioni che, in caso di nuovi im- 
pianti o di eccezionali modificazioni ad im- 
pianti esistenti, possono essere accordate 
alle aziende fornitrici, richiamandosi a pre- 
cedenti decreti relativi alla utilizzazione del- 
le acque e dei combustibili nazionali, non- 
chè disposizioni circa i contratti di forni- 
tura dell'energia, la compilazione e l'appro- 
vazione dei progetti di elettrificazione, De- 
termina inoltre la istituzione di una commis- 
sione composta di funzionari delle FF. SS. 
con rappresentanze dei Ministeri dei tra- 
sporti, della guerra, delle poste e telegrafi 
e di alcuni esperti in materia di trazione 
elettrica e di utilizzazione dei combustibili 
nazionali estranéi alle amministrazioni. 

(2) L'importazione totale dei carboni fos- 
sili in Italia era, primu della guerra, di circa 
undici milioni di tonnellate. 
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idro-elettrici o termo- 
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opere per gli impianti idroelettrici. 

Ma indipendentemente dal tornaconto (1. 
nanziario, la guerra ha persuaso della ne- 
cessità di mettere le ferrovie in grado di 
funzionare in qualsiasi circostanza. sottraen- 
do ii nostro Paese alla soggezione straniera 
del combustibile. 

L'elettrifieazione delle ferrovie avrà un'a. 
zione considerevole sull'andamento dei tra- 
sporti ferrovinri. Questi fanno ormai sen- 
tire una influenza marcatissima in tutte le 
manifestazioni dell'attività delle Nazioni, fra 
eui, in determinate circostanze, possono а. 
vere un preminente rilievo quelle militari. 
Merita quindi esaminare la questione, trac- 
ciando a linee generali il complesso del pro. 
blemi che si dovranno tecnicamente risol. 
vere per attuare il grandioso piano. 


I. — Considerazioni generali. 
Le energi? idrauliche in Italia. 


Primi argomenti da considerare sono quelli 
riguardanti la disponibilità di energia idrau- 
lica in Italia e quanta di questa energia oc- 
corre per la trazione elettrica sulie ferrovie. 

La statistica delle nostre forze idrauliche 
e tuttora incerta. Lo studio delle precipi- 
tazioni atmosferiche e del regime delle ac- 
que non è metodicaimente eseguito dappertut- 
to, sicchè le notizie che sì hanno in merito 
non sono sempre attendibili e sono spesso 
scarse e contraddittorie, Sembra che si pos- 
sa, con discreta approssimazione, stabilire 
che la ricchezza di forze idrauliche in Ila- 
lia sla intorno a 4 milioni di kilowatt (3) 
dei quali attualmente soltanto 900.000 circa 
sonó utilizzati. Rimarrebbero disponibili ol- 
tre 3 milioni di kilowatt i quali rappresen- 
terebbero una notevole quantità di energia; 
senonchè i 900.000 kilowatt già utilizzati per 
produzione e distribuzione di energia elet- 
trica, provengono da quelle forze idrauliche 
che più facilmente hanno potuto essere. as- 
servite a questo scopo. Quelle che riman- 
gono sono le più difticili a mettere in valore, 
ed esigono, in genere, lavori importanti. Per 
alcune di esse, soltanto il carissimo prezzo 
del carbone e ragioni di indole politica (di- 
fesa nazionale), o sociale (impiego dei no- 
stri lavoratori), possono far decidere cirea 
la loro utilizzazione cke richiede opere in- 
genti e non sempre di sicura riuscita, im. 
plicando talvolta l’invasamento delle acque 
di piena nelle gole dei monti per mezzo di 
dighe e serbatoi artificiali. Son queste opere 
costosissime che, solo un interesse generale 
come quello in cui tende a provvedere il 
Decreto, può consigliare in casi speciali. 


Convenienza della trazione el^ttrica. 


La trazione elettrica ferroviaria rappre- 
senta quella fra le applicazioni ove l’energia 
elettrica può sostituire il combustibile, che 
più vantaggiosamente permette tale sostitu- 
zione. Infatti il carbone brucia nelle locomo- 
tive nelle più sfavorevoli condizioni riguardo 
alla energia prodotta, tanto che in America 
aleune società ferroviarie hanno trovato con- 
veniente di sostituire la trazione elettrica a 
quella a vapore generando l'energia in cen- 
trali termiche ove pure si brucia il carbone, 
ma in condizioni di rendimento grandemente 
migliori e tali anche da consentire l’impiego 


(5) V. studi dell'ing. Perrone pubblicati 
nel 1916 a cura del Ministero d'Agriceoltuza 
(Tip. Ceccherini, Roma). 
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di carboni di qualità inferiore e quindi più 
economici. Si hanno esempi in cui la sosti- 
tuzione della trazione elettrica, così effet- 
tuata, ha dato luogo ad una economia sul 
combustibile del 40 %. 

Per la ragione ora detta del cattivo ren- 
dimento col quale il carbone brucia nelle 
ordinarie locomotive, possiamo dunque dire 
che la trazione elettrica si presenta come 
una delle grandi applicazioni dell'elettricità 
che più conviene. E non è a temere che essa 
debba assorbire tali qualità di energia da 
compromettere il sorgere od il progredire di 
altre industrie, La elettrificazione di 6000 
chilometri di ferrovie, secondo il prof. Cor- 
bino, presidente del Consiglio superiore delle 
acque, non potrà assorbire che il 4-255, 
della totale energia idroelettrica che sarà 
concessa fra qualche anno (1). 


Fabbisogno di energia 
per la elettrotrazione, 


il fabbisogno di energia per la trazione è 
di ealcolazione non facile. Si può dedurlo 
“da considerazioni diverse che conducono aun- 
che a risultati diversi, Ad es., partendo dal 
computo del combustibile necessario e dalla 
potenza da esso sviluppata termicamente, si 
può dedurre che, per l'intera rete ferrovia- 
ria italiana (16--47000 kilometri) i 2 milioni 
di tonnellate di carbone che si consumano 
annualmente in condizioni normali di eser- 
cizio, corrispondono ad uno sviluppo di ener- 
gia di 1 miliardo di kilowattore (calcolando 
che nelle ordinarie locomotive la produzione 
di 1 kilowattora corrisponda al consumo di 
kg. 2 di carbone). Tutto il combustibile im- 
piegato іп un anno nelle nostre ferrovie po 
trebbe dunque, essere sostituito da un mi- 
бамо di kilowattore prodotti elettricamen- 
te, соп una potenza installata, che ë stata 
calcolata da qualche autore, di almeno 
£00 000 kilowatt. 

Il Senatore ing. Conti, partendo da altre 
considerazioni e limitandosi a considerare 
i 2000 km di maggior traflico (circa 1/8 del 
l'intera rete) sulla cui elettrificazione tutti 
erano d'accordo anteguerra, valutava il fab- 
bisogno di energia in 200 milioni di kilo- 
wattore eon 150000 kilowatt di potenza in- 
stallata, quindi notevolmente superiore, in 
proporzione, a quella calcolata partendo dal 
criterio del consumo di carbone. Il prof. Cor- 
bino, già citato, per la elettrificazione di A 
9000 di ferrovia, prevede un fabbisogno di 
200 milioni di kilowattore eon una potenza 
installata di soli 60000 kilowatt circa, Altri 
autori ottengono cifre diverse. Ni possono 
riepllogare i loro risultati «dicendo che la 
totalità della potenza da installare raggua- 
gliata alla intera rete potrà variare da 
%00 000 kilowatt a 1500000. Tale varietà di 
apprezzamento dipende principalmente dalla 
diversa utilizzazione oraria dell'energia che 

i vari autori suppongono da parte delle fer- 
томе. 


Considerazioni economiche. 


Per quanto varie ed incerte le cifre sopra 
riportate, esse provano tuttavia che l'ordine 
di grandezza del consumo di energia idro- 
elettrica richiesto dalla trazione ferroviaria 
non è tale da preoccupare dal punto di 
vista della quantità, che rimarrebbe dispo- 


(1) Conuixo : L'arvenire dell'industria. idro 
elettrica in Ialia. Giornale L’Elettrotecnica, 
1919, n. 30. 
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niblle per altrì scopi. Esse dicono che la 
trazione elettrica è un limitato utente а! 
energia, ma conviene soggiungere, che ess: 
è un utente che male utilizza l'energia stes- 
ва, perchè difficilmente, secondo il parere di 
taluni, potrebbe giungere ad implegarla, me- 
diamente, per 2000 ore sulle 8760 dell'anno 
per le quali l'energia idroelettrica potrebbe 


esserle erogata, Ed anche ammettendo, яе- 


condo altri più ottimisti, che il grado di uti- 
lizzazione potrebbe essere notevolmente su- 
periore e corrispondere п 3000 e sino a 4060 
ore (2), esso rimane sempre piuttosto basso. 
La trazione а vapore non Saccorge di questa 


circostanza perchè in essa l'energia ë pro-- 


dotta col combustibile che si consuma solo 
quando è necessario; In stessa circostanza 
ha invece molta importanza nel caso della 
trazione elettrica perché, limitando il nu- 
mero di kilovattore utilizzati da un impian- 
to, si deve necessariamente aumentare il 
prezzo dell'unità kilovattora perchè lo stes- 
so impianto possa avere un adeguato grado 
di rimunerazione, Riferendoci al computo 
citato sopra, supposto di poter sostitulre i 
2 milioni di tonnellate di carbone con un 
miliardo di kilowattora ed ammesso, per 
fare un'ipotesi favorevole, che il prezzo del 
carbone si stabilizzi, in un non lontano av- 
venire, in L. 100 la tonnellata, il risparmio 
di 200 milioni di lire all'anno permetterebbe 
di pagare l'energia аі prezzo di L. 0,20 il 
kilowattori, prezzo che può apparire con- 
veniente, шепте considerando la potenza 
installata di SCO MW kilowatt, il prezzo del 
kilowattanno verrebbe a. risultare di sole 
1. 250. Se la potenza installata venisse con- 
tinuamente, regolarmente ed integralmeute 
utilizzi.a, per fare un caso limite, il mi- 
liardo di kilowattora necessario potrebbe 


esser fornito di una potenza di 1000 DI) = 


114000 kilowatt circa. Il kilowatt anno ver- 
rebbe allora compensato con L. 1500 circa. 
ll confronto fra le due cifre di L. 250 e 
L. 1500 mostra con evidenza le condizioni 
economiche nelle quali si attua la trazione 
elettrica nei riguardi della utilizzazione 
della potenza installata. Si aggiunga che, 
dato l'orario limitato, la quota di spese ge- 
nerali, di interessi ed ammortamenti risul- 
tano rilevanti e quindi 11 costo per kilowat- 
tora non può che risultare elevato quando 
l'energia debba solo servire per la trazione 
e non contemporaneamente ad altri scopi. 

Giova considerare, d'altra parte, che la 
spesa per energia, nel bilancio totale di un 
esercizio ferroviario, è limitata: per la tra- 
zione a vapore, si calcola che la spesa di 
carbone sia dal 6 11111 % delle spese totali. 
Non ha quindi eccessiva importanza il costo, 
in molti casi più elevato, che verrà ad avere, 
nella trazione elettrica, la somministrazione 
di energia sul complesso delle spese, tenuto 
ancora conto dell'economia di personale « 
di servizio che essa porta sotto altri ri- 
spetti. 

‘onviene qui ripetere che le considerazioni 
economiche non sono le sole, nè le più es- 
senziali nell'argomento della trazione elet- 
trica pel nostro paese. Convien ripetere 
che, completata la nostra indipendenza ed 
unità politica, occorre ci assicuriamo un'al- 
tra indipendenza, quella economica comiu- 
ciando coll'affrancarci dalla fatale necessità 
di ricorrere all'estero per ayere di che pro- 


(2) 11 Decreto prevede in 3000 ore l'orario 
di somministrazione annua della energia. 
Rivista, febbraio 1920, vol. IT. 


durre la forza motrice necessaria alle no- 
stre industrie. Riconosciuta l'opportunità di 
sfruttare al massimo tutta l'energia dispo- 
nibile in Italia, sotto forma di cadute d’ac- 
qua o di combustibili fossili, resta però semi- 
pre della maggior importanza il cercare di 
ridurre il costo dell'energia da fornire alla 
trazione e quindi il scegliere fra i vari sri- 
stemi di produzione, di trasmissione, di ero- 
gazione «dell'energia, quello che permette di 
avvicinarsi al risultato del minimo costo pur 
ottenendo le migliori condizioni di funzio- 
namento tecnico. ‚ 
Quando si prende a considerare Гатдошеп. 
to della elettrificazione ferroviaria si affao- 
ciano diverse questioni sulle quali ancora si 
discute fra i competenti e gli interessati. 
Scopo di questo scritto è di presentare i ter- 
mini essenziali di tali questioni e per ciò 
sari bene premettere un cenno, nella forma 
più concisa possibile, dei principî generali 


‘della trazione elettrica applicata alle fer- 
rovie. 
II. — Cenni sulla trazione elettrica 


ferroviaria. 
Il principio d"lla trazione elettrica. 


La diffusissima applicazione della trazione 
elettrica. alle tramvie urbane, rende ben no- 
to il principio generale di questa applica- 
zione dell'elettricità. L'energia elettrica, ge- 
nerata in una stazione centrale, viene tra- 
«messa a potenziale costante per mezzo di 
una rele di distribuzione ad un complesso 
di fili di contatto, sospesi al di sopra delle 
rotaie, a conveniente altezza, sotto i quali 
scorrono degli organi di presa della corrente 
portati dalle vetture, Per mezzo di questi 
organi la corrente penetra nelle vetture, va 
al motori i quali comunicano il moto alle 
ruote e da queste, per le rotnie, si effettua 
il ritorno della corrente alla officina cen- 
trale. 

Questo principio generale ha diverse estrin- 
seenzioni che costituiscono í varii sistemi di 
trazione elettrica. Prima di esporre quali 
sono i sistemi che hanno ricevuto applica- 
zione sulle ferrovie e sanzione dell'esperien- 
za, sarà opportuno accennare ai vantaggi in 
genere della trazione elettrica su quella n 
vapore. 


Vantaggi айга trazione elettrica. 


Essi sono i seguenti (3): 

1° Soppressione del fumo e delle sein: 
tille, vantaggio non solo dal lato dell'igiene, 
della comodità per i viagglatorl, e della si- 
curezza per gli abitanti delle zone limitrofe 
alle ferrovie, ma anche per la manutenzione 
di tutto H materiale di trazione. Rende pos- 
sibile il prolungamento delle grandi linee 
sin nell'interno della città e la installazione 
dj stazioni sotterranee, la cui costruzione è 
anche facilitata dal minore spazio da essi 
richiesto. Infatti il numero dei binari di 
servizio può essere ridotto per la proprietà 
dei locomotori elettrici di marciare nel due 
sensi evitando le manovre necessarie colle 
locomotive a vapore; : 

20 Maggiore celerità della messa in mar- 
cia dei troni derivante dalla forte coppii 
d'avviamento che possono sviluppare i mo- 


— — — + -—— 


(3) Queste note sono tratte, in gran parte. . 


dalle Lezioni sulla tecnica degli impianti 
elettrici del prof. Ponti al Politecnico di Ta. 
rino. 


tori elettrici. Inoltre l’impiego di vetture au- 
tomotrici permette di diminuire il peso to- 
tale pur aumentando il peso aderente, di di- 
stribuire meglio i carichi sugli assi, con di- 
minuzione dei pesi massimi gravanti sugli 
arsi stessi e quindi vantaggio per la conser- 
vazione del materiale fisso di linea e del 
piano stradale: 

Зо La locomotiva elettrica è di costru- 
zione più semplice e meno suscettibile a gua- 
sti di quelle n vapore, ove i guasti proven- 
gono generalmente dalla caldaia o dagli or- 
gani dotati di moto alterno. Lo sforzo di tra- 
zione, che si effettua coi motori elettrici sot- 
to l'azione di una coppia perfettamente co- 
stante nella marcia normale, o gradualmen- 
te variabile, è tale da meglio conservare il 
materiale non sottoponendolo agli urti ai 
quali è soggetto nella trazione a vapore. Le 
riparazioni alle locomotive elettriche sono ge- 
neralmente di semplice e rapida esecuzione, 
spesso: limitandosi alla sostituzione di un or- 
gano guasto con uno di riserva senza inuti- 
lizzazione prolungata della macchina; 

4° La trazione elettrica si presta ad adot- 
tire dispositivi di sicurezza più efficacl di 
quella a vapore, potendo la marcia del treni 
essere comandata da punti diversi della li- 
nea, potendosi arrestare la marcia di un 
treno col togliere la corrente nel tratto di 
linea corrispondente, essendo anche possi- 
bile una disposizione che tolga automatica- 
mente la corrente quando H manovratore ab- 
bindoni per una causa qualunque il manu- 
brio di manovra. Altre disposizioni impedi- 
scono che il treno si metta in marcia se la 
pressione dell’aria nei serbatoi dei freni non 
è sufficiente; 

ó^ 11 sovraccarico al quale si può assog- 
gettare una locomofiva elettrica è maggiore 
che per una a vapore, il che permette una 
più facile osservanza degli orari; il mano- 
vratore può, inoltre, controllare in: ogni i- 
stante il sovraccarico coll'osservazione di un 
apparecchio di misura. Nella macchina a va- 
pore il macchinista deve affidarsi alla sua 
pratica. — I 

L'aumentata precisione d’orario fu con- 
statata in America nel modo il più sicuro 
sulle ferrovie elettrificate. È citato l’esem- 
pio della «Hudson ‘Manhattan Railway » 
ove sopra 72000 vetture-miglia si è avuto 
nn solo minuto di ritardo, pur essendo il 
servizio pesante, con treni succedentisi a di- 
stanza minima di 60 secondi, totale 2200 
treni al giorno su due binari; 

6° La precisione d'orario porta ad altro 
vantaggio assai apprezzato. pei treni viaggia- 
tori: la possibilità di adottare colla trazione 
elettrica treni leggeri e celeri a brevi inter- 
valli di tempo uno dall'altro, con conseguen- 
te incremento nel traffico e nella utilizza- 
zione della linea e del materiale; 

1° A pari potenza il peso delle locomo- 
tive elettriche ë inferiore a quello delle lo- 
eomotive a vapore. Locomotive a vapore a- 
merieane di 2000 HP pesano 280 tonnellate, 
locomotive elettriche di 2200 ne pesano solo 
85. Pei treni merci è possibile costruire lo- 
comotive elettriche di potenza molto supe- 
riore di quelle a vapore, quindi possibile 
nvere treni più pesanti o tenere velocità su- 
perlori. Tutto ciò si traduce In economia di 
esercizio ed aumento di capacità dell’impian- 
to ed è dimostrato con evidenza dai risultati 
ottenuti colla elettrificazione di ferrovie a- 

mericune ed italiane. Limitandoci a citare 

un esempio che ci interessa da vicino, di- 

remo che sulla linea dei Giovi esercitata a 

vapore non era possibile un movimento su- 
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регіоге a 374 carri al giorno. Colla trazione 
elettrica fu permesso, mediante treni succe- 
dentisi a distanza di 10’ + 15’ di portare il 
numero dei carri a 1200 sino a 1800 al giorno. 

So Altri vantaggi offre la trazione elet- 
trica nei riguardi delle spese di esercizio 
per personale, rinnovazione di materiale mo- 
bile e fisso, 


Inconvenienti della trazione elettrica. 


Di fronte a questi vantaggi stanno le gravi 
spese di impianto che si traducono in forti 
quote di interessi ed ammortamenti. Per 
questo la trazione elettrica si riconosce con- 
veniente dove il traffico è molto intenso 0 
può venire intensificato dalla stessa intro- 
duzione del sistema elettrico, Inoltre, se le 
stazioni risultano più semplici e limitate 


рег la soppressione dei depositi di combu- 


stibili e di acqua, la trazione elettrica porta 
una complicazione coi numerosi fili di con- 
tatto, specialmente nei sistemi trifasi oltre 
a «ditfieoltà per l'isolamento degli stessi fili 
di contatto, date le alte tensioni general- 
mente adottate, 

Ma il principale inconveniente della tra- 
zione elettrica sta in ciò che la marcia dei 
treni dipende oltre che dal funzionamento 
dei locomotori, da quello dell’intero impianto 
di generazione e di trasporto dell'energia : 
un guasto in un punto qualunque può deter- 
minare l'arresto di tutti i treni in servizio. 
Questa considerazione ha importanza spe- 
cialmente dal punto di vista militare, per 
la facilità colla quale si potrebbe, a distan- 
za, interrompere Îl servizio dei trasporti in 
tempo di guerra con mezzi di aeronautica. 


Una simile eventualità dovrebbe. indurre a 


preordinare in zona d’operazioni, le cul fer. 
rovie fossero elettrificate, una adeguata scor- 
ta di locomotive a vapore per assicurare ai 
trasporti ferroviari in ogni caso lu necessa- 
ria autonomia, П risparmio di combustibile 
che si realizzerebbe sul rimanente della 
rete nazionale coll’impiego delle energie idro- 
elettriche, permetterebbe di avere sufficiente 
disponibilità del combustibile stesso in zona 
di operazioni. | | | 

In tempi normali l'eventualità di guasti 
accidentali, che possano compromettere il 
servizio della trazione, può essere ridotta 
con opportuni provvedimenti (macchinario 
di riserva, radaoppio sli condutture, di ap 
parecchi di manovra, di sorveglianza accu- 
rata su tutti i particolari dei complessi im- 
pianti). Nelle ferrovie già elettrificate non 
ri hanno a lamentare che eccezionali occa- 
sioni di interruzioni gravi nel servizio do- 
vute a simili cause; onde esse non possono 
inflnire sul determinare la convenienza, о 
meno, di passare dalla trazione a vapore a 
quella elettrica, la quale convenienza va 
studiata sotto il punto di vista economico o 


sotto quello dell’interesse pubblico, come già 


si è detto (1). 
(Continua). 


(1) Rivista di Artiglieria e Genio, feb- 


braio 1920. 
29/99/9999 9/999 999999999999 


Ufficio speciale per richieste di qual- 
siasi Brevetto e Marchio di Fabbrica, 
per ricerche, copie, disegni, ecc., presso 
l’Amministrazione dell’ELETTRICISTA, 
ROMA — Via Cavour, 880 — ROMA 


53 


A proposito dell'aumento di salari. 


Nel Bollettino della Revue Générale de 
l'Ek°ctricité troviamo riportato un brano 
di un articolo pubblicato dal «Bulletin 
d'Information » il quale, tra le altre, fa. 
ceva queste giuste considerazioni: 

. « Per quato si abbia il desiderio di ve- 
dere mantenuta la pace sociale e di met- 
tere i salari degli operai in accordo con 
le condizioni nuove dell'esistenza, pure 


поп si può far a meno di provare una 


certa inquietudine dinanzi alle richieste 
sempre crescenti della classe operaia ed 
alla debolezza cronica delle autorità. 

Lungi dal portare un rappacificamento 
definitivo, le concessioni che si vengono 
facendo creano nuove rivendicazioni; in- 
vece di fortificare la coscienza professio 
nale e l'ardore al lavoro, si constata che 
le soddisfazioni date sviluppano il disor- 
dine e la indisciplina. Difatti mai come 
adesso i servizi pubblici hanno funzio- 
nato così male. | 


E chiaro che il metodo seguito fino ad ` 


ora, quello cioé delle soluzioni giorno per 
giorno e delle concessioni accordate sotto 
la minaccia, non potrà essere piu oltre 
tollerato. Esso porta direttamente ad una 
catastrofe economica, sociale e politica. 


Seguendo questi sistemi la società cor- 
ra verso la rovina. La tattica dei capi 
socialisti e sindacalisti, nell'ora che at- 
traversiamo, é quella di approfittare delle 
difficoltà terribili che incombono sul pae- 
ве per ottenere i maggiori vantaggi: essi 
speculano cosi sulle difficoltà nazionali. 
Ma nello stesso tempo le facilitazioni che 
vengono loro accordate aumentano, se ë 
possibile, le difficoltà in cui la Francia 
si dibatte. Il socialismo e il sindacalismo 
ne trae intanto doppio profitto, poichî 
essi contano sulla gravità di questa 
crisi per facilitare l'avvento di un nuovo 
ordinamento e la rivoluzione sociale. 

Questo é il dramma che si svolge oggi 
in Francia e che bisogna saper guardare 
bene in faccia. E- venuto finalmente il 
momento di stabilire dei limiti e di far 
sentire là presenza di una autorità; e 
questo il momento di passare a soluzioni 
di principio, e di organizzare sopra una 
base stabile le relazioni tra proprietari 
e impiegati. 

I problemi, cosi spesso discussi e sem- 
pre in sospeso dell arbitraggio obbliga- 
torio, delle partecipazioni del lavoratore 
ai guadagni dell'esercizio, ecc., devono 
essere finalmente risolti, 

La nuova Camera, il nuovo Gabinetto 
devono rendersi conto che la guerra so- 
ciale è sempre alle nostre porte », 

Questo si diceva in Francia circa due 
mesi fa: e lo stesso si potrebbe dire oggi 
anche per l'Italia, giacchè, purtroppo, 
davanti ai gravi problemi sociali ed eco- 
nomici odierni, tutto il mondo è un 


paese. 


b4 


Metalli resistenti agli acidi. 


C. Matignon, professore al Collegio di 
Francia ha pubblicato nella Rivista Chi- 
mie et Industrie del novembre e dicem- 
bre 1919 un interessanté lavoro sui me- 
talli resistenti agli acidi. 

Secondo ГА., colui ch'ebbe per il pri- 
mo l'idea di applicare alcuni generi di 
ferro silicio alla costruzione di apparec- 
chi resistenti agli acidi fu il chimico fran- 
cese Jouve; questa idea sembra gli ve- 


nisse osservando quanto fosse difficile: 


attaccare con gli acidi alcuni tipi di fer- 
ro-silicio, onde farne l'analisi: queste 
specie di leghe erano poi semplicemente 
inattaccabili quando si Superava un certo 
tenore in silicio. 

Fin dal 1900 il Jouve intraprese delle 
ricerche ed alcuni anni più tardi egli 
era in grado di fornire alle otficine di 
prodotti chimici diversi apparecchi co- 
struiti in metilluri nome ch'egli dette alle 
leghe che aveva sperimentate e messe in 
commercio. 

Più tardi Krupp, in Germania, fabbri- 
có una lega al ferro-silicio chiamata neu- 
traleisen e Rossi in Italia, mise al forno 
una lega inattaccabile che chiamò elia- 
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nite, In seguito in Inghilterra venne mes- 
so in commercio il tuntiron e poi l'iro- 
nac; negli Stati Uniti si fabbricò poi il 
duriron. 

Finalmente durante la guerra la casa 
Bouchayer di Grenoble e la Società dei 
prodotti metallurgici fabbricarono delle 
leghe per la costruzione di oggetti resi- 
stenti all'azione degli acidi; quest'ultima 
Società dette al prodotto da essa fabbri- 
cato il nome di superneutral. 

Il Matignon espone anche dei dati sul- 
le curve di fusibilità, sulla densità, con- 
ducibilità elettrica, durezza e proprietà 
magnetiche del ferro silicio, come pure 
i risultati di prove chimiche eseguite su 
queste leghe onde determinare la loro 
resistenza all'azione degli acidi. Alcuni 
di questi dati sono dovuti alle ricerche 
eseguite direttamente dal Matignon nel 
1913. Riporteremo alcuni dati intorno alla 
composizione delle varie leghe resistenti 
agli acidi: 

Si Fe Mu Ni al CP S Ca My 
Metillurio 16,92 81,05 0,88 0 — 0,25 0,592 0,173 0,1 0,00 
Klianite 1 15,07 82.40 0.60 


Elianite JI 15,13 80,87 0,53 2,23 0 0,82 0,06 0.03 0,00 
]ronac 13,16 83,99 0,77 0 0 1,08 0,78 0,05 0,00 


Duriron 15,51 82.23 0.6 0 0 9.83 0,57 0,01 0,00 
Superneutral 14,56 82,94 0,74 1.20 0,08 0,05 
Tantiron 14.15 — 2 u,75 0,05 0,05 
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L'elettricità in agricoltura. 


Una serie di disposizioni del R. Decre- 
to-Legge 2 ottobre 1919, n. 1995, recante 
provvedimenti in favore della produzio- 
ne e della utilizzazione della energia i- 


droelettrica, riguarda l'impiego della c- 


lettricità in agricoltura. 

Scopo principale di esse é quello di sti- 
molare la formazione di Consorzi di agri- 
coltori per l'impiego dell'energia elei- 
trica, a scopo di bonificazione, di irriga- 
zione e di lavorazione delle terre, e per 
la raccolta e la elaborazione dei prodotti 
agrari. | 

Le sovvenzioni ed i premi accordati 
dallo Stato sono di tale entità da sussi- 
diare largamente le spese d'impianto per 
le cabine e per ]e linee elettriche-agrico- 
le, e tali da poter fare erogare, nella 
maggior parte dei casi, la energia elet- 
trica a prezzo più conveniente di altri 
impieghi dinamici. 

Per schiarimenti rivolgersi alla locale 
Cattedra di Agricoltura. 


L'elettrificazione delle bonifiche. 


Sono note le ragioni di carattere eco- 
nomico e tecnico, che impongono la sa- 
stituzione dell'energia elettrica a quella 
termica negli impianti delle idrovore; 
il Governo ha riconosciuta l'importan- 


za e l'interesse pubblico della trasforma- 
zione consentendo, col D. 25 ottobre 1917, 
il concorso dello Stato per i due terzi 
della spesa relativa, Ed é noto che la 
questione ha speciale importanza per il 
Veneto ed il Ferrarese, pei quali la Fc- 
derazione dei Consorzi di bonifica preve. 
de un fabbisogno di 20,000,000 di Kwora 
per alimentare i maechinari idrovori 
della potenza di 35,000 HP., necessari 
per tutte le bonifiche del Veneto e del 
Ferrarese, sulla base di un funziona- 
mento medio di 750 ore .,all'anno. 

Ora, la questione ë se convenga co- 
struire impianti speciali per la produ- 
zione di energia ovvero prendere questa 
dalle Società produttrici attualmente’ .- 
sistenti. La Federazione dei Consorzi è 
per la prima soluzione, per due ragioni 
puncipali: l'entità dell'energia оссог- 
rente giustifica ed anzi richiede impian- 
ti speciali; l'energia prodotta sarebbe 
utilizzata nelle discontinuità dei bisogni 


delle idrovore, per servire tutti quei sva- 


riati impieghi, che sono richiesti dai mi- 
glivramenti tecnico-agrari, che vanno sot- 
to il nome di bonifica integrale. In con- 
trario, si osserva: che la costruzione 
d'impianto aleatoria, a causa delle oscil- 
lazioni amplissime del funzionamento 
delle idrovore per orari auantitativi e 
bisogni diversi a seconda degli anni; che 
tali cscillazioni non sarebbero coperte 
dalla domanda «delle trasformazioni tec- 


nico-agrarie, perchè queste costituiscono 
un problema indipendente, la cui 6olu- 
zione è affidata a coefficienti molteplici 
e d'indole diversa; e che perciò sia me- 
glio avvalersi delle imprese esistenti, 


Mia Direzione genera e per l'eiettrilicazione delle ferrovie. ` 


Alla direzione generale per l’elettrifica- 
zione delle ferrovie, con decreto reale, 
del 27 novembre 1919, venne chiamato il 
comm. Iacobini ing. Oreste, ispettore ca- 
po delle ferrovie dello Stato. 


Norme per l'importazione del fili eletirici 


in Australia. 


Un prociama del Governatore generale, 
in data 2 aprile 1919, dispone quanto 
Segue: 

Dal 1° gennaio 1920 sarà proibita l'im- 
vortazione del filo metallico coperto -li 
gomma elastica, che su ogni rotolo non 
porti aderente in modo permanente un 
cartellino, dal quale risultino, in carat- 
teri visibili e leggibili, le indicazioni se- 
guenti: 1° попе e indirizzo del fabbri- 
cante; 2° lunghezza del filo; 3° data della 
fabbricazione; 4° calibro del conduttore; 
5° resistenza d'isolamento per miglio le- 
gale dopo 24 ore d'immersione in ‘acqua 
a 60° Fahrenheit e 1 minuto d'elettrizza- 
zione a .... volt (il voltaggio deve esser 
segnalo in modo chiaro sul cartellino), 
o particolari della prova del voltaggio 
applicato, o altra determinata ampia de- 
scrizione della qualità. | 

Per i conduttori elettrici isolati con 
gomma elastica vulcanizzata, fino al ca- 
libro legale 19/12 o equivalente. (non com- 
presi i fili «flessibili » e coperti di piom- 
bo) e descritti o classificabili della resi- 
stenza di 600 o 2500 megohm, oltre 4i 
primi quattro requisiti su citati, si ri- 
chiede che: | 

1° per ogni yard di filo siano appli- 
cati (sul filo o sul nastro, nel caso che il 
filo. sia coperto di nastro isolante) i segni 
di graduazione di 600 o 2500 megohm, 
secondo il caso; 

2° il dielettrico sia tale che, quando 
il conduttore isolato sia stato immerso 
in acqua per 24 ore, resista a una pres- 
sione di 1000 volt, alternantesi con una 
frequenza da 50 a 100 cicli per secondo, 


per mezz'ora fra i conduttori o fra il 


conduttore e l'acqua; 

3° la resistenza d'isolamento mini- 
ma, corretta a una temperatura di 60° 
Fahrenheit, sia quella segnata in appo- 
sita tabella; la prova sarà fatta dono l'e- 
lettrizzazione di 1 minuto a una pressio- 
ne compresa fra 500 e 600 volt e dopo che 
il conduttore isolato sia stato immerso in 
acqua per 24 ore, immediatamente prima 
della prova e durante l'immersione; 

4° in caso di conduttori doppi o mul- 
tinlip ogni conduttore isolato abbia la 
minima resistenza d'isolamento che è 
segnata nell'apposita tabella per i con- 
duttori della. stessa dimensione; 


5° i conduttori debbono essere di filo 
di rame ricotto, avente una conduttività 
поп minore di quella normale del Co- 
mitato degli elettrotecnici (E. S. C.), pub- 
blieata nel loro rapporto riveduto del 
marzo 1910 (n. 7); 

6° nel determinare il calibro di un 
conduttore, può essere consentita una 


variazione di t% in più o in meno del 


diametro normale; 

7° i conduttori, di dimensione inter- 
inedia. fra, quelli indicati nella suddetta 
tabella debbono avere una resistenza d'i, 
solamento minima, pari a quella specifi- 


cata per la prossima dimensione più pic- ‘ 


cola esposta nella tabella, 


Riduzione del dazio di importazione 
sulle automobill per l'isola di Ceylon. 


Dal Board of Trade Journal, n. 1169, si 
rileva che con risoluzione del 5 marzo 
1919 venne annullata la precedente riso- 
luzione del 12 febbraio 1917, ed in con- 
seguenza le automobili, anziché col da- 
zio del cento per cento sul valore, po- 
tranno importarsi mediante il paga- 
mento del sette e mezzo per cento sul va- 
, lore. 


Concorso а borse di perfezionamento 


per la fisica, la chimica e loro applicazione. 


Il Comitato. nazionale scientifico tecnico 
per lo sviluppo e l’incremento dell'industria 
italiana, presieduto dal senatore Colombo, 
ha testé proceduto all’assegnazione delle 
borse di perfezionamento per l’anno 1920; 
date le attuati condizioni esse furono confe- 
rite solo per l'interno. 

I giovani laureandi dopo il 1913, ai quali 
furono assegnate le borse di 5000 o 3000 lire, 
a seconda che sono gii provveduti o meno di 
altro assegno, e che durante il periodo di 
perfezionamento dovranno eseguire ricerche 
sperimentali nei laboratori di chimica e di 
fisica, sono i seguenti: Per la chimica : Ago- 
stini dott. Paolo, Aloè dott.ssa Maria, Cruto 
dott. Alfonso, Leone dott. Pietro, Levi dott. 
Giorgio, Sernagiotto dott. Emilio, Zacchini 
dott. Domenico — Per la fisica: Adinolfi 
dott. Emilio, Del Regno dott. Washington, 
Mayr dott.ssa Giovanna, Nannef dott.ssa 
Bianca, Pierucci dott. Mariano. 


Dodici assegni ad ex-tombattenti per corsi 
di tecnologie del vuoto. 


L'Opera Nazionale per 1 Combattenti ha 
Istituito 12 assegni di 2000 lire ciascuno per 
consentire ad ex-combattenti la frequenza 
della Scuola-officina di « Tecnologie del vuo- 
to», sorta in Milano presso 11 R. Istituto te- 
cnico Carlo Cattaneo. - 

Tale provvedimento mira alla formazione 
di tecnici esperti dei più recenti progressi 
conseguiti nella tecnica del vuoto o felle sue 
applicazioni (costruzione, 
rigenerazione di tubi a vuoto per raggi X, 
di lampade ad incandescenza. di tubi ter- 
mojonici, ecc.) ed a dare impulso, su basi 
scientifiche, ad un’importante industria na- 
zionale. 

Le domande per essere ammessi a questi 
assegni dovranno pervenire, non oltre il 15 
aprile p. v. all'Opera Nazionale per i Com- 
battenti, educazione, avviamento professio- 
nale, servizio assegni. Roma, via Naziona- 
le, 200. 


funzionamento e. 
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Un Sindacato del caoutchouc. 


Si parla da parecchi giorni di nego- 


ziati per la costituzione a Londra di un - 


Sindacato del caoutchouc il quale dovreb- 
be avere un capitale da uno a tre milioni 
di sterline e si promorrebbe specialmente 
di fornire alla Germania partite di 
caoutchouc greggio che essa pagherebbe, 
poi, in caoutchouc manifatturato. 
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GIUSEPPE BRosTAIN : Í misuratori di corrente 
elettrica. 1 vol. 17 x 25 con 626 fig. Unione 
Tipografica-Editrice, Torino. — L. $0. 


Da gran tempo si deplorava una non pic- 
coli lacuna nel campo dell'elettrotecnica, 
e cioè la mancanza di un trattato pratico 
sulle misure elettriche e sui contatori indu- 
striali che fosse alla portata tanto degli c- 
lettricisti quanto di altre persone colte. Cre- 
diamo che l'egregio Autore abbia riempita 
tal lacuna, specializzato come egli è In sif- 
fatti studi, avendo avuta lunga pratica nelle 
officine estere ed italiane ove si costruiscono 
tali apparecchi. 

L'opera si divide in tre parti. 

Nella 1* stabiliscono i principî fondamenta- 
li dellelettrotecnica, delle grandezze elettri- 
che, cioè degli effetti diretti ed indiretti 
della corrente, dei generatori a corrente con- 
tinua ed alternata, dei vari tipi di motori 
e trasformatori. 

Passa quindi nella 2* parte a descrivere i 
molti istrumenti di Misura ideati e special- 
mente gli ampermetri ed i voltmetri. 

Nel 3° e 4° cap. parla dei vari trasforma- 
tori di corrente e del modo di controllarli: 
delle resistenze e loro misura, ecc., e delle 
precauzioni da prendere per correnti ad alte 
e debolissime tensioni. 

Nel 6° e 79 cap. si tratta della potenza 
bifase e degli apparecchi a campo rotante 
Ferraris e del sistema Arno. 

Nella 3* parte sono esposti minutamente 
1 vari tipi di contatori, cioè, elettrolitici, a 
pendolo, a motore, mono e polifasi, per forti 
intensità, per accumulatori, per imprese 
tramvlarle, ece. e. 

Un capitolo di 80 pag. è dedicato. ai con- 
tatori a doppia e tripla tariffa, differenziali 
ed a pagamento automatico. 

Non sono omessi i vari tipi di limitatori 
di corrente ed il loro modo di funzionare, 
benché a rigore non sieno dei contatori elet- 
trici. | 
П 6° e To capit. è certo dei più difficili, tut- 
tavia è trattato In modo assai chiaro e pre- 
ciso. In esso si danno le norme per la co- 


‘struzione, taratura, montaggio e controllo 


dei contatori. | | 

ра quindi le regole per la buona manu- 
tenzione e per la rlparazione del vari guasti 
o difetti che possano verificarsi. 

L'ultimo cap. parla delle frodi sui conta- 
tori ove forse eccede in riserbo, affin di non 
insegnare la frode (come egli dice) lasciando 
ad altri meno serupolosi un tal compito. 

- Possiamo francamente affermare senza til- 


more d'esagerazione, che detta opera è de -> 


gna d'essere letta e studiata dagli elettri- 
cisti e da coloro che avendo grandi indu- 
strie, vogliono darsi ragione del consumo 
di corrente qualche volta da loro credut 
esagerato. "E 
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Coloro poi che volessero impiantare indu- 
strie ove occorre un consumo non indiffe- 
rente di energia, farebbero ottima cosa ri- 
volgersi per consiglio all'egregio Autore а 
Torino, via XX Settembre, n. 2, per tutto 
quello che riguarda i contatori e gli appa- 
recchi di misura, da impiantarsi nelle offi- 
cine. 
| P. ORLANDI. 


Ing. O. PomInI: Costruzione di macchine. 
Vol. IV: Ingranaggi - Cinghie - Corde - 
Catene di trasmissione. U. Hoepli, 1920. — 
L. 28. | . 


Il valoroso ing. Pomini, tecnico di rara 
competenza e studioso profondo ed acuto, ha 
terminato con questo quarto volume Ia sua 
bella opera sulla costruzione di macchine. 

L'A. giustamente osserva che rifare l'affie- 
volita coltura politecnica mantenendola al 
corrente con le teorie e le cognizioni neces- 
sarie alle Meccanica applicata, perfezionare 
quanto appare difettoso nella teoria o nella 
realizzazione, è opera ponderosa e" logoran- 
te. Ponderosa ma necessaria, logorante ma 
supremamente utile ai fini della coltura del 
nostri allievi ingegneri. 

Guaj se per amore di quiete o per evitare 
fatiche sfibrant4 nessun competente volesse 
accingersi a farlo! La Scuola, già vecchia. 
cadrebbe in una decrepitezza vuota, allon- 
tanandosi sempre più dalla realtà della vi- 
ta; e i nostri giovani ingegneri uscendo dalla 
Scuola si iroverebbero in un mondo nuovo 
dal quale 1 loro insegnanti li avrebbero al- 
lontanati dirigendoli verso metodi e cogni- 
zioni ormai oltrepassati. 

Questo quarto volume tratta delle ruote 
dentate, delle cinghie, delle funi, pulegge c 


‘carrucole; delle trasmissioni a nastro di ac- 


ciaio e di quelle a catena silenziosa. 'L’espo- 
sizione è sempre meravigliosamente chiara, 
arricchita da numerosi dati indispensabili 
ai tecnici, e spesso da esempi esplicativi: 
le più recenti teorie e i nuovi criteri di cal- 
colazione sono esposti in modo da permet- 
tere la immediata reale applicazione; i di. 
segni sono tutti costruttivi e riflettono le 
migliori e più recenti costruzioni. 

TA. pubblica in appendice alcuni suoi 
nuovi interessanti studi sul calcolo delle 
dentature, specialmente di quelle inerenti 
all'edierno profilo a cerchi spostati, che per- 
mette di ottenere una soluzione matematica : 
semplice ed esatta nei casi principali della 
pratica corrente. 

È insomma un ottimo libro di importanza 
eccezionale, veramente moderno per concetto 
e contenuto. che necessita tener presente nel- 
la tecnica di officina, e far studiare e medi- 
tare nella Scuola. 

| L. C. 


J. Roccu: Manuel pratique de Météorologie. 
— Masson et С.. Paris. — Fr. 6.50 net. 


Questo zrazioso ed elegante volumetto rac. 
chiude in sole 148 pagine tutte le nozioni 
pratiche che occorrono per potere con qual- 
che prohabilità prevedere le variazioni del 
tempo, L'A., capitano di vascello, capo del 
servizio meteorologico della Marina di Fran- 
cia, passò alla Direzione Generale dei Ser. 
vizi meteorologici presso le varie armate du- 
rante 11 periodo bellico. Avendo così a di- 
sposizione un personale numeroso e compe- 


` tente ГА. ha potuto in poco tempo giungere 


a risultati che forse non si sarebbero otte- 
nuti in pià di 20 anni di ricerche. 
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Sono appunto questi risultati che sono riu- 
uiti nel Manuale pratico ora pubblicato, sot- 
to forma di poche e semplici regole, espo- 
ste In forma concisa, che presentano il van. 
taggio di essere facilmente applicabili. La 
previsione del tenipo, a breve distanza, viene 
così ad essere facilitata e resa possibile an- 
che a coloro che avendo una media coltura 
non hanno grande dimestichezza con la Me 
teorologiu. 

L'edizione del Masson è veramente bella 
ed elegante, le tigure nitide e chiare, le nu- 
merose cartine illustrative sono oltremodo 
curate. Il Manuale avrà quindi, senza dub- 
bio, molta diffusione anche fra noi, sopra- 
tutto per quell'indirlzzo pratico verso il qua- 
le noi ei sentiamo specialmente attratti. 

L. C. 


U. BiaxcHi: La telefonia senza filo. — Ma- 
nuale Hoepli. — L. 10. | 


Non ё affatto da maravigliare se la biblio- 
grafia italiana c straniera sull'argomento è 
assai scarsa, perchè si tratta di studi che si 
trovano nel periodo del loro massimo svi- 
luppo, studi che ancora debbono prendere 
quella consistenza che permetta una sicura 
pratica applicazione. 

Il libro del Bianchi, scritto senza pretesa, 
senza sviluppi teorici e quindi senza il cor- 
redo matematico, ha lo scopo di rendere noti 
i principali sistemi fin qui usati, a comin- 
ciare da quelli relativamente antichi fino a 
quelli che — per quanto è dato conoscere — 
sono adesso sotto il controllo sperimentale. 
E una operetta di volgarizzazione che può 
essere letta senza fatica, con interesse da chi 
non si sia occupato in modo speciale della 
radiotelefonia, la cui soluzione, sempre va- 
gheggiata e sempre data come imminente, è 
tutt'ora un problema complesso alla cui so- 


luzione si attende in ogni parte del mondo 


scientifico con febbrile energia. 
L. C. 
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e NOTIZIE VARIE • 


Flettrificazione delle ferrovie del Belgio. 


. Una Commissione nominata per decre- 
‘ to reale è stata incaricata di studiare Ја 
elettrificazione delle ferrovie belghe. 

Gli studi di questa Commissione mi- 
rano anzitutto alla elettrificazione delle 
linee da Bruxelles ad Anversa, della li- 
nea Nord-Midi, del Lussemburgo e di 
tutti i rami facenti capo ad esse, tanto 
dal punto di vista del traffico viaggia- 
tori, quanto per le merci. 

A causa del completamento di alcuni 
nuovi lavori, previsti o in corso, i quali 
sì oppongono ad un esercizio intenso im- 
mediato della linea Bruxelles-Anversa, 
l'elettrificazione di questa linea sarà ese- 
guita in tre fasi: 1° elettrificazione del 
traffico locale dei viaggiatori tra Bru- 
xelles-Nord e Anversa-Centro; 2° intensi- 
ficazione del traffico locale dei viaggia- 
tori tra gli stessi punti; questa fase du- 
rerà fin verso il 1922; 3° elettrificazione 
completa con servizio intenso del traffico 
totale viaggiatori e merci tra gli stessi 


punti; questa fase terminerà verso il 
1925. 


І ELETTRICISTA 


Per ció che riguarda l'elettrificazione. 


della linea del Lussemburgo essa porte- 
rà con sé senza dubbio l'applicazione 
della trazione elettrica, specialmente per 
ció che riguarda le merci, sulle linee 
Arlon-Schaerbeek, Arlon-Rouet, Arlon- 
Athus, Marbehan - Virton - Lamorteau, 
Marloie-Kinkempois e Liegi-Guillemins. 
‘Il traffico dei minerali su queste di- 
verse linee è dei più importanti; esso 
raggiungeva nel 1913 solo sul tratto Mar- 
loie-Liége, più di 2 milioni di tonn. 

Per il servizio viaggiatori verrà fatto 
un uso estesissimo di materiale a boggie. 
I treni saranno composti in generale di 
automotrici a comando ad unità multiple 
con rimorchi. 

Tutti i treni saranno simmetrici in 
modo da evitare le manovre alle stazioni 
terminali. 


La più grande portata in una linea di trasmissione 
di energia. 


È stata recentemente installata sulle coste 
occidentali della Norvegia una linea che 
forse rappresenta la più lunga portata at- 
tualmerte esistente. Questa linea, costruita 
per conto della Electrio Power Co.. nel trat- 
to di grande portata, deve permettere il pas- 
saggio attraverso un fjord (Hoegsfjord). I 
tre fili della linea sono sostenuti da cía- 
scun lato del fjord da tre piloni di 7 m. di 
altezza. La portata libera totale é di 1584 
m., con una freccia di 80 m. ed una soprae- 
levazione minima sul livello dell'aequa di 
m. 40. Il conduttore è costituito da un cavo 
ordinario in acciaio. La tensione massima 
dei cavi, quando non si ha vento, è di circa 
4 tonn. e con vento violento può essere di 
circa il doppio. 


Incendi provocati dalle onde hertziane 


In una pubblicazione dell’Accademia 
delle scienze di Parigi il Le Roy, allo 
scopo di 
parte delle onde hertziane lanciate nell» 
spazio dalla radiotelegrafia, di provo- 
care l'accensione di materie infiamma- 
bili, eseguì una serie di fortunate espe- 
rienze, riuscendo, alla distanza di qual- 
che metro, ad incendiare con onde hert- 
ziane, ottenute da un rocchetto di Ruhm- 
korff, diverse sostanze combustibili. Lo 
Autore ritiene che questo fenomeno, ri- 
scontrato in esperienze di laboratorio, 
abbia stretta attinenza con quanto suc- 
cede in pratica per le balle di cotone che, 
in alcuni casi, s'incendiano spontanea- 
mente. Infatti, se i nastri di lamiera di 
ferro che normalmente avvolgono dette 
balle, fendendosi, determinano una pic- 
cola soluzione di continuità che viene A 
realizzare una specie di risuonatore hert- 
ziano, può accadere che, sotto l'azione 
delle onde elettriche, emesse dalla. radio- 
telegrafia (oppure dall'elettricità meteo- 
rica), nei punti di soluzione si producano 
delle. scintille, che inflammino i flli di 
cotone più vicini e quindi tutta la balla, 
provocando uno spontaneo incendio. 


constatare la possibilità, da 


Un uíficio inglese per lo sviluppo 
commerciale coi paesi europei. 


A Londra, 82 Victoria Street, si è costi- 
tuito un ufficino (Electrical & Engineering 
Development, ЧАЧ, con lo scopo di trattare 
sopratutto i seguenti affari: 

La vendita e la cessione di brevetti m- 
glesi concernenti l'elettricità, l'acquisto di 
invenzioni brevettate in Inghilterra, lo svi- 
luppo di scambi commerciali con la Gran 
Brettagna sia per importazione sia per espor- 
tazione. Questo ufficio si dirige alla clien- 
tela italiana con una circolare breve e signi- 
ficativa, che qui sotto riproduciamo: 

«Questo Ufficio è stato costituito essen- 
zialmente per gli scopi suddetti e qualora 
Voi aveste qualche invenzione elettrica da 
collocare, immediatamente inviateci i parti- 
colari e la descrizione necessaria. 

« Volendo voi essere Agenti di macchine 
elettriche e apparecchi di invenzione inglese, 
potete trattare con nol. | 

«Ne al contrario doveste prendere un А- 
gente in Gran Rretagna per le vostre mac- 
chine e apparecchi, noi siamo їп relazione 
con tutte le industrie elettriche e non avre- 
mo difficoltà a trovarvi un agente conve- 
niente. 

«Se voi siete interessati if qualcuno di 
questi affari, vi preghiamo di spiegarci le 
vostre esigenze e noi saremo felici di inviarvi 
le condizioni per le quali tratteremo i vostri 
affari ». 


H radio della Czeco-Slovacchia. 


Da un comunicato del ministero czeco del 
lavoro sì rileva che la repubblica czeco-slo- 
vacca possiede attualmente due grammi di 
radio. 

Il costo di questo preziosissimo prodotto 
ë di 10,000 corone al milligrammo, così che 
il valore della quantità di radio posseduto 
dallo Stato czeco-slovacco ammonta a 20 mi- 
lioni di corone. 

La proprivtà del radio della Czeco-Slo- 
vacchia è la più importante del mondo. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
L' Elettricista - Serie III, Vol. IX, n. 7, 1920. 
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L'ATOMO DI ELETTRICITÀ ~» 


Il problema attinente alla natura del- 
l'elettricità ed una sua relazione colla 
materia ha suscitato profondo interesse 
nella mente degli scienziati fino dagli 
esperimenti di Franklin nel 1750. Fu que- 
sti il primo a formulare la teoria cono- 
sciuta generalmente sotto la denomina- 
zione di «teoria del fluido unico», la 
quale suppone che la elettricità sia un 
fluido inalterabile, imporiderabile, pene- 
trante nell'interno di tutti i corpi, i quali 
furono ritenuti come elettrizzati positi- 
vamente allorchè contenevano un ecces- 


so di esso e negativamente invece quando 


ne presentavano difetto. Più tardi venne 
affacciata la teoria «dei due fluidi », la 
quale si basava sull'esistenza di due flui- 
di elettrici distinti, 

Mentre continuava la controversia fra 
gli aderenti di queste due teorie, Fara- 
day, nel 1833, eseguì le sue famose espe- 
rienze sull'elettrolisi, cioè sugli effetti 
prodotti da] passaggio dell'elettricità at- 
traverso alcune soluzioni conduttrici o 
chimiche, La teoria portava ad ammette- 
re che la soluzione venisse a razionarsi 
in una pluralità di particelle cariche po- 
sitivamente o negativamente ed il pas- 
saggio dellelettricità attraverso ad essa 
era realmente rappresentato dal movi- 
mento secondo una direzione dei corpi 
carichi positivamente e secondo la dire- 
zione opposta di quelli carichi negati- 
vamente, 

Il Foraday osser б una notevole rela- 
zione fra la quantità di materiale depo- 
sitato ed il peso atomico dell'elemento; 
i suoi esperimenti mostrarono già la na- 
tura atomica dell'elettricità ma l’accerta- 
mento di ciò non avvenne che solo parec- 
chi anni più tardi. Fu il dott. Johnston 
Stoney che nel 1874 aspresse chiaramente 
la convinzione che i risultati dell’elettro- 
lisi fossero spiegabili solo nell’inotesi 
della natura atomica suddetta, e fece an- 
zi un computo approssimato della quan- 
ша effettiva di elettricità, trasportata 


dall'unità, per designare la quale propo- 
se il nome di elettrone. 

La scoperta dei raggi X nel 1895 diede 
grande impulso allo studio del passaggi» 
dell’elettricità attraverso i gas; si riscon. 
tró nel gas la produzione di un gran nu- 


mero di particelle cariche positivamente | 


o negativamente (ioni) e fu possibile stu- 
diare in particolare il modo secondo il 
quale le cariche si spostavano ed esami- 
narne gli effetti. Il gas neutro, od un cer. 
to numero di molecole di esso, venne cosi 
ionizzato per radiazione. 

Sorse allora la questione dell'identità 
di natura fra le cariche trasportate da 
questi ioni gassosi e quelle presentantesi 
nella elettrolisi. Uno dei metodi impie- 
gati nella ricerca faceva ricorso all'in- 
grandimento, di circa diecimila volte, 
delle particelle emesse dal radio, le quali 
furono così rese visibili e contate in ra- 
gione di 5000 al minuto. Venne determi- 
nata la carica effettiva trasportata dal- 
l'intero gruppo di particelle e, dividendo 
una. delle quantità per l'altra, si potè ar- 
rivare alla determinazione della carica 
trasportata da ogni particella. Un altro 
esperiinento praticato coi raggi catodici 
consistè nell'osservare il proiettarsi verso 
l'alto (con una velocità dell'ordine di 
80000 a 150000 chilometri all'ora) delle 
particelle luminose emesse dal radio. 


assumenti l'aspetto di raggi di luce tur- 


china suscettibili peró di essere deviati 
a destra od a sinistra per mezzo di un 
magnete. Queste particelle furono ricono- 
sciute per elettroni negativi, costituiti 
da. cariche negative di massa straordina- 
riamente piccola, derivanti realmente dal- 
l'atomo di elettricità smaterializzato, 
e perciò completamente separata da qua- 
lunque atomo di materia. 

L'evidenza che l’elcttrone negativo co- 
stituisse la unità od atomo di elettricità 
e che la sua massa fosse spiegabile sem- 
plicemente col proprio effetto elettrico, 


fu teoricamente dimostrato escludendo 
una associazione qualsiasi di materia. Se- 
parato cosi l'atomo di elettricità nega- 
tiva rimaneva a chiarire l'essenza di 
quello di elettricità positiva; per quanto 
però si siano estese le ricerche nessuno 
ha potuto individuare una carica posi- 
tiva che costituisse la corrispondente di 
quella negativa. La massa più esigua che 
Si è potuta riscontrare fra le cariche po- 
sitive è attualmente costituita dall'atomo 
di idrogeno, cioè in altre parole da un 
atomo di materia. 

Non è facile il formarsi una ragione di 
ciò e molti pensarono anzi che sarebbe 
stato possibile di ottenere l'elettrone po- 
sitivo, presentante la stessa massa mini- 
ma come quello negativo. Nello stato 
odierno della scienza nare che si debba 
ammettere una distinzione effettiva fra 
gli atomi delle due specie, quello positivo 
non sembrando poter presentare una 
massa inferiore a quella dell'atomo di i- 
drogeno. Secondo la maggiore probabili- 
tà, tutto porta perciò a ritenere che l'e- 
lettrone positivo non sia che l'atomo di 
idrogeno carico positivamente. 

Un centinaio di milioni di atomi ordi- 
nari posti fianco a fianco coprirebbero 
all'incirca la larghezza di un dito e T'e- 
lettrone negativo avrebbe, rispetto all'or. 
dinario atomo di materia, un diametro 
cento mila volte più piccolo, Veniva così 
meglio illuminata l'ipotesi dei due fluidi 
elettrici diversificanti l'uno dall'altro 
non nella carica, ma nelle dimensioni e 
proprietà della materia e la struttura 
degli atomi della medesima trovava spie- 
gazione nella reale distinzione fra le due 
sorta di elettricità. 

Sono noti gli effetti prodotti dagli elet. 
troni negativi in moto ed anche dai cor- 
puscoli positivi attraversanti i gas; altri 
esperimenti fornirono nozioni sulla strut- 
tura dell'atomo essendosi per esempio ri- 
conosciuto per diverse vie che l'elettrone, 
costituente mobile dell'atomo di materia, 
ne poteva facilmente essere tolto. Resta 
& spiegare il quesito della costituzione di 
esso; si osservi anzitutto che se della sua 
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struttura fanno parte degli elettroni, do- 
vrà coesistere una carica positiva equi- 
valente onde renderlo neutro. Alcune idee 
interessanti al riguardo fornisce la teo- 
ria nucleare, alla quale si pervenne dal- 
lindagine sperimentale, Osservando in- 
fatti il passaggio di particelle a attraverso 
l'oro, si constatò che alcune venivano 
deflesse e lanciate di fianco ad angolo 
retto; ciò stava ed indicare che quando 
l'elettrone negativo, animato dalla velo- 
cità di 15000 chilometri al secondo, pene- 
trava entro l'atomo, veniva in collisione 
con qualche cosa che lo faceva deviare 
violentemente. L'atomo avrebbe una 
struttura alquanto strana: al centro vi 
sarebbe il nucleo piccolissimo dotato di 
una carica positiva e d'intorno un nu- 
mero notevole di elettroni disposti a di- 
stanze che, in confronto delle loro di- 
mensioni, si possono chiamare grandi. 
Ovviamente la distribuzione degli elet- 
troni e le proprietà dell'atomo sono defi- 
nite dalla grandezza di questa carica nel 
centro contenente praticamente l’intiera 
massa. dell'atomo e di struttura comples- 
sa per quanto di dimensioni così minime, 
Misurando le particelle disperse ci si 
può formare una idea dell'entità della 
carica effettiva del nucleo; p. es. un 
atomo d’oro si può ritenere che conti 
80 atomi di elettricità. Per quanto in 
modo poco preciso è stato tuttavia possi- 
bile intravedere che la carica reale del 
nucleo al centro dell'atomo, ammontava 
alla metà del suo peso atomico. 
Ovviamente, se si ritiene valida la teo- 
ria atomica della materia, un atomo non 
ne potrà avere 20 ^d il vicino 201/4; po- 
tranno esisterne 20, 21, 22 e così via e 
probabilmente perciò la carica del nu- 
cleo varia per unità definite od atomi di 
elettricità. Questo punto di vista ricevet- 
te una notevolissima conferma mediante 
l'opera di Moseley il quale studiò la lun- 
ghezza d'onda e la frequenza dei raggi X 
prodotti dai raggi catodici. Egli raccolse 
un sistema completo di elementi, li col- 
locò in un tubo e fece agire su di essi i 
raggi catodici, i quali diedero origine ai 
raggi X caratteristici di, quegli elementi, 
per cui, osservando il modo di vibrazio- 
ne delle linee dello spettro, poté dedurre 
che le frequenze erano proporzionali al 
quadrato di certi numeri che sono ora 
chiamati numeri atomici. Cominciando 
dallidrogeno assunto uguale ad 1, l'elio 
era 2, il litio 3 e cosi via; i risultati gene- 
rali mostrarono che le cariche del nucleo 
dell'atomo erano nello stesso rapporto. 
Il lavoro del Moseley venne continuato 
esaminando altri elementi e si ë giunti 
ora. fino all'uranio, il cui peso atomico 
è 92, constatando l'accordo fatta eccezio- 
ne per quattro casi. Riguardo alla com- 
posizione del nucleo vi sono ragioni per 
credere che esso comprenda delle unità 
più piccole, cioè tutto un complesso di 
atomi positivi di idrogeno e gi elio mesco- 
lati con elettroni, in modo però che vi 
sia sempre prevalenza delle cariche po- 
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sitive. Benchè così minuscolo, il nucleo 
sarebbe composto da un considerevole 
numero di corpi aggregati presumibil- 
mente in modo da costituire un sistema 
sorvegliato, per così dire, tutto intorno 
du elettroni. 

Ci si può domandare qualche accenn» 
sul modo come si è venuta delineando 
questa struttura nucleare; l'evidenza più 
generale è che la. massa del nucleo sia 
dello stesso ordine di quella dell'elet- 
trone. Potendo disporre di particelle suf- 
ficientemente veloci per penetrare nel- 
l'interno del nucleo di qualunque atomo, 
un notevole contributo di informazione 
può essere acquisito studiando la devia- 
zione di dette particelle attraversanti la 
materia, poichè esse penetreranno pro- 
prio nel centro dell'atomo, le forze impli- 
cate in queste collisioni essendo quasi 
esattamente le stesse di quelle che si 
hanno quando due atomi (p. es. elio ed 


idrogeno) collidono, forze che, pur es. 
sendo i corpi infinitesimi, si possono va- 
lutare in libbre, Il problema più vasto è 
quello poi di conoscere se non avvenga 
uno sfasciamento sotto l’urto di queste 
particelle così considerevolmente veloci. 
Questo è quanto ci è dato sapere sulle 
relazioni fra elettricità e materia consi- 
derata; come una manifestazione della 
prima, le proprietà dellultima venendo 
spiegata con una differente combinazio- 
ne delle cariche positive e negative; é 
bene peró tener presente che, per quanto 
un grande progresso sia stato realizzato 
nell'ambito di queste conoscenze riuscen- 
do anche ad essere in grado di discu- 
tere le possibilità della struttura del'a- 
tomo, la via da percorrere è ancora ben 
lunga (1). E. G. 


(1) Electrical Review, 13 Giugno 1919. 
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L elettrificazione delle ferrovie italiane. 


(Continuazione v. n. precedente). 


Caratteri delle ferrovie più adatte 
per Üelcttrificazionc, 


Uno studio accurato circa le condizioui 
speciali delle linee, per le quali è più con- 
sigliabile la elettrificazione, porta a conclu- 
dere che esse sono: 

1° linee a traffico eccezionalmente inten- 
so per le quali solo la trazione elettrica può 
permettere un ulteriore aumento di traffico; 

2» linee di montagna a forti pendenze 
e traffico pesante sulle quali ie locomotive 
a vapore pesantissime lavorano in cattive 
condizioni, mentre quelle elettriche sono sin- 
golarmente adatte per le proprietà caratte- 
ristiche dei motori elettrici, per il loro mi- 
nore peso, infine per la possibilità di ot- 
tenere il ricupero di energia nelle discese 
quando i motori trasformandosi, sotto l'a- 
zione della gravità, in generatori, possono 
mandar energia sulla linea ad alimentare 
altri treni in ascesa, mentre costituiscono, 
così funzionando, degli ottimi freni senza 
logorio dei cerchioni delle ruote e delle ro- 
taie; 

8° linee interurbane, ove l'elettrificazio- 
ne puó far prevedere grande aumento nel 
traffico dei passeggeri; 

4° linee con molte gallerie o sotterranee, 
per evitare il fumo; 

5° linee di alta montagna, ove il carbo- 
ne, per le spese di trasporto, ha prezzi ele- 
vatissimi. 


I sistemi di trazione elettrica ferroviaria. 


Lasciando a parte la trazione elettrica di 
tipo tramviario urbano che, tranne rarissi- 
mi casi, è attuata coll’impiego di corrente 
continua a medio potenziale (500-700 volt), 
la trazione elettrica sulle ferrovie propria- 
meute dette si effettua oggi con tre sistemi 
distinti che hanno ciascuno vantaggi propri 
e propri inconvenienti, ma che rappresen- 
tano tutti e tre delle buone soluzioni del 
problema, sanzionate da una esperienza ab- 
bastanza lunga e tale da determinare calo- 
rosi fautori per ciascuno di essi. 

І”оріпіопе dei tecnici non è perfettamente 
fissata e concorde in Italia. Alla vigilia di 


una così importante impresa quale l’elettri- 
ficazione di 6000 chilometri di ferrovie, esi- 
ste ancora una questione del sistema, ossia 
del sistema di trazione da adottare, que- 
stione che appassiona gli ingegneri ferrovia- 
ri ed i cultori di elettrotecnica, questione 
ancora in discussione e sulla quale dovrà 
pronunziarsi la commissione istituita dal de- 
creto 25 agosto. 

I tre sistemi di elettrotrazione che hanno 
avuto importanti applicazioni sulle ferrovie 
sono Í seguenti: 

1° Sistema a corrente alternata trifase: 

2° Sistema a corrente alternata mono- 
fase; 

3° Sistema u corrente continua ad alta 
tensinne. 

Le caratteristiche di questi tre sistemi ed 
i risultati che con essi si ottengono non 
sono tali che un confronto fra essi possi 
facilmente e sicuramente condurre a prefe- 
rire l'uno agli altri In determinati casi; si 
hanno esempi di linee in condizioni di oro- 
grutia e di traffico affatto simili e che, elet- 
triticate con sistemi diversi, hanno dato 
ugualmente buoni risultati (almeno per 
quanto si può giudicare dalle relazioni degli 
enti che le eserciscono). Ad es. sulle nostre 
linee di montagna a grande traffico (Giovi, 
Cenisio) è stato scelto il sistema trifase, 
nelle linee analoghe della Svizzera quello 
monofase. 


1° SISTEMA A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE. 


Il sistema trifase è quello che ha avuto 
in Italia le maggiori appMeazionl, le quali 
rappresentano anche i più importanti esempi 
di questo sistema, esistenti attualmente, e 


` costituiscono un titolo di. merito per gli ia- 


gegneri ferroviari italiani che lf hanno at- 
tuati superando difficoltà rilevanti. I nostri 
ingegneri sono fautori decisi di questo si- 
stema e lo sostengono calorosamente. nella 
discussione che ancora ferve sulla scelta 
che el dovrà fare per la elettrificazione delli 
rete dello Stato. 

Come sistema a corrente alternata trifase 
esso partecipa dej vantaggi delle trasmis- 
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sloni di energia con questo tipo di corrente 
circa l'economia di rame sulle linee di tra- 
smissione (1). Inoltre la corrente trifase 
permette l’impiego sui locomotori dei motori 
а campo rotante, ñi costruzione assai sen- 
plice e robusta e senza quell'organo delicato 
che è il collettore, sempre presente nei mo- 
{ө a corrente continua od a corrente al- 
ternata monofase, Tali motori a campo ro- 
tante possono anche essere alimentati diret- 
tamente da correnti a differenze di poten- 
ziale relativamente elevate: 

П sistema comporta due linee di contatto 
anzichè una; la terza fase (come suol dirsi 
con frase impropria ma entrata nell'uso co- 


mune) ha per conduttori di contatto le ro-: 


tale, Ta corrente è presa dalle due linee 
aeree con due archetti portati dai locomo- 
tori e dalle rotaie per l'intermezzo delie 
ruote. | 

Caratteristica 


importante della trazione 


trifase ё la possibilità di ricupero dell'ener- . 


gia sulle linee nccidentate. In discesa, dal 
momento che l'azione della gravità supera 
lo sforzo necessario a trascinare il treno 
ulla velocità di sincronismo dei motori (2) 
(che ë in relazione alla frequenza della cor. 
rente nlimentatrice), i motori stessi si tra- 
sformano automaticamente, e senza bisogno 
di alcuna manovra, in generatori di corren- 
te trifase (generatori asincroni) e mandano 
energia sulla linea, energia che può essere 
utilizzata da altri treni in ascesa, E questo 
il sistema di trazione nel quale il ricupero 
sj ottiene nel modo migliore. 

La corrente trifase è portata alle linee 
di contatto ed alle rotaie da conduttori di 
alimentazione (feeders) che partono dalla 
stazione centrale generatrice «dell'energia, 
oppure da sottostazioni scaglionate lungo la 
ferrovia, nelle quali si trasformano gli ele- 
menti della corrente, a seconda dei casi. I 
feaders hanno tale sezione che nei punti ove 
essi affluiscono si abbiano le differenze di 
potenziale stabilite fra due fili di contatto 
in relazione al tipo dei motori. Sulla linea 
del Sempione questa differenza di potenziale 
è 3000 volt, sulle linee italiane 3600 volt, 
tensione che rappresenta già un abbassamen- 
to di quella trasmessa dalla centrale di огі- 
gine, speclalmente se questa è lontana. 


до SISTEMA A CORRENTE ALTERNATA MONOFASE. 


Questo sistema ha una sola linea di con- 
tatto aerea costituendo le rotaie il secondo 
conduttore. Anche qui vi sono feeders che 
portano a vari punti della linea la corrente 
uguagliando in questo punto la tensione (3). 


(1) A parità di energia da trasmettere, di 
differenza di potenziale e di perdite con- 
sentite lungo la linea di trasmissione la cor- 
rente trifase permette il trasporto dell'ener- 
gia con una economia del 25 per cento nelle 
condutture di rame, rispetto alla corrente 
inonofase od alla corrente continua. 

(2) I motori a campo rotante hanno una 
velocità limite data dalla frequenza della 
corrente di alimentazione divisa per il nu- 
mero di coppie di poli di cul risulta costi- 
tuito 11 campo magnetico rotante. Es.: per la 
frequenza 50, un motore a 4 poli tende alla 


velocità dl x = 25 giri al 1m ossia 1500 giri 


al 18. Tale velocità non può essere mai rag- 
giunta, ma il motore vi sí avvicina di molto. 
La differenza che риф essere anche solo del 
2% dicesi lo scorrimento. 

(8) Tensione, voltaggio, differenza di po- 
tenziale, potenziale, sono espressioni che, 
nel linguaggio tecnico comune, si equival- 
gono, | 


1000 3600 volt. 
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I motori sono dei tipo a collettore, di strut- ` 


turà analoga ai motori a corrente continua, 
delle euj caratteristiche partecipano in certa 
misura, .presentando forte coppia iniziale, 
funzionamento stabile, facile regolazione del- 
la velocità; ma hanno in comune cogli stessi 
motori le difficoltà provenienti dalla commu- 
tazione e dalla presenza del collettore, in- 
convenienti che, sebbene attenuati da re- 
centi perfezionamenti, sussistono pur sem- 
pre. La tensione alla linea di contatto è in- 
torno ai 15000 volt, nia sui locomotori viene 


` nbbassata per mezzo di trasformatori statici 


prima dei motori a valori di circa 500 volt. 

Questo sistema a corrente monofase ha in- 
contrato molto favore in Svizzera, ove fu 
adottato per la elettrificazione delle ferrovie 
federali. 

Sia il sistema trifase che il monofase, € S- 
sendo basati sull'impiego della corrente al- 
ternata, utilizzano la proprietà cardinale di 
questa di poter essere trasmessa a grande 
distanza n differenze di potenziale molto 
elevate e quindi con perdita di energia e ca- 
duta di potenziale molto ridotte lungo le 
linee di trasmissione, oppure con economia 
di rame nelle linee stesse. Ciò viene facill- 
tato dall'impiego dei trasformatori statici 
che sopraelevano la tensione alla stazione 
centrale prima di immettere la corrente sul- 
la linea e di altri trasforinatori simili che 
nelle sottostazioni riceventi riabbassano la 
tensione al valore conveniente per la uti- 
lizzazione della corrente. Così la corrente 
trifase o monofase può essere generata, 
nella centrale di origine, dagli alterna- 
tori a 12.—15000 volt, poi coi trasforma- 
tori essere sopraelevata a 50000, 70 000, 
100000 ed anche oltre e trasmessa alle sot- 
tostazioni, e qui col processo inverso, (tra- 
sformatori riduttori) riabbassata ai valori 
di 3000 o 15000 propr! del due sistemi di 
trazione, Ed una tale doppia trasformazione 
viene ottenuta con piccolissime perdite es- 
sendo i trasformatori statici, quando ben 
costruiti e proporzionati, apparecchi di al- 
tissimo rendimento (sino al 98 %). Inoltre 
sono apparecchi che esigono poca o nessuna 


sorveglianza e quindi minima spesa di per-. 


sonale. 
Questa possibilità di trasmissione a di- 
stanza dell'energia con buon rendimento 


non è offerta in pari grado dalla corrente 
continua che non si presta all'impiego del 
trasformatori -statici. 

Ma, oltre alla trasformazione della ten- 
sinne e conseguentemente dell’intensità di 
corrente, la corrente trifase o monofase, de- 


stifata alla trazione, deve subire, nella ge. 


neralità dej casi, un'altra trasformazione, 


quella della frequenza. 


La frequenza cosidetta industriale della 
eorrente alternata, ehe la rende adatta alle 
applicazioni della luce, piccola forza mo- 
trice ed altre, è di alcune decine di periodi 
al secondo. In Italia abbiamo due valori 
della frequenza, precisamente 42 e 50 pe- 
riodi, con prevalenza dei 42 negli impianti 
dell'Alta Italia, e dei 50 in quelli dell’Italia 


‘Centrale e Meridionale. Intorno a Roma, vi 


sono aleune installazioni con una frequenza 
intermedia: di 46 periodi. Per la trazione, 


«questi valori della frequenza sono troppo 


elevati perchè ad essi eorrisponmlono Va- 
iori troppo forti della velocità di rotazione 
dei motori, onde la recessità di ingranaggi 
di riduzione sui locon'otori per trasmettere 
il moto agli assi delle ruote motrici, ciò che 
nella trazione ferroviaria si ritiene neces- 
sario evitare. Così occorre una bassa fre- 
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quenza ‘che l'esperienza ha stabilito intor- 
no ai 16 periodi. Con questa bassa frequen- 
za migliora anche il rendimento dei mo- 
tori а campo rotante. Sulle nostre ferrovie 
trifasiche la frequenza adottata è di 16 2 
periodi al secondo. Quando dunque la cor- 
rente generata nelle centrali ha la frequen- 
za industriale, occorre che nelle sottostazio- 
ni oltre alla trasformazione che ne abbas- 
sa la tensione, si compia quella che ne ri- 
duce la frequenza al valore ora indicato. 
Questa seconda trasformazione non è così 
semplice come la prima e non può compiersi 
con apparecchi immobili come ;i trasforma- 
tori statici. Occorrono macchine rotanti e 
precisamente dei gruppi costituiti da un 
motore accoppiato ad un alternatore, il pri- 
ino dei quali riceve la corrente a frequenza 
industriale e comunica il moto al secondo 
che genera la corrente alla frequenza adatta 
alla trazione. | 
Questo avverrà, nella generalità dei casi, 
se le ferrovie si provvederanno di energia 
dalle aziende esistenti o da altre che sor- 
gnno aventi seopi generali di distribuzione 
dell'energia elettrica. Si potrebbe generare 
la corrente inizialmente a 16 periodi, ma 
allora essa non avrebbe utilizzazione che 
sulle ferrovie, Di ciò tratteremo più oltre. 


Зо SISTEMA A CORRENTE CONTINUA 
AD ALTA TENSIONE. 


Questo sistema non differisce sostanzial- 
mente da quello applicato alla trazione tram- 
viarin. In esso la tensione che, sulle linee 
urbane od interurbane si mantiene intorno 
a 500 volt ed in qualche caso arriva a 700, 
può essere portata a valori superiori quali 
2000, 4000 volt (1). E il sistema che più viene 
apprezzato in America, ove lia numerose € 
felici applicazioni. In Italia abbiamo due e- 
sempi di ferrovie elettrificate con questo si- 
stema, la Torino-Rivoli e la Brescia-Salò 
alla tensione di 1200 volt." E in progetto le- 
lettrifienzione della 'Torino-Cirié-Lanzo a 4000 
volt. 

Il motore impiegato sui locomotorl è quel- 
lo a corrente continua eccitnto in serle íl 
quale, quando alimentato a potenziale co- 
stante, offre í migliori requisiti per la tra- 
zione e cioè coppia iniziale massima, carat- 
teristica meccanica di funzionamento stabile, 
velocità facilmente variabile coll’inserzione 
di resistenze; coll'uso di due o quattro mo- 
tori sulla stessa locomotiva si possono avere 
variazioni di' velocità col diverso raggrup- 
pamento in serle od in parallelo, colla va- 
riazione di intensità del loro campo magne- 
tico mediante opportune variazioni dei cir- 
cuiti induttori ottenuti con semplici mano- 
vre. TI motore a corrente continua si presta 
meno facilmente di quello n campo rotante 
al funzionamento invertito, ossia al ricupero 
nella trazione. Questo è tuttavia possibile, 
ma esige l'aggiunta di organi accessori che 
rendono più complesso l'apparato di rego- 
lazione. | 

Anche col sistema a corrente continua ad 
alta tensione la unica linea dl contatto è 
alimentata da feeders che provengono da 
centrali ove si genera direttamente la cor- 
rente continua, oppure da sottostazioni le 
quali ricevono corrente alternata, general- 
mente trifase, da una centrale lontana e la 
trasformano in continua per mezzo di gruppi 


- = - 


(1) In America. sono stati fatti progetti 
di elettrifleazione a corrente continua a 5000 
volt, ma non sembra abbiano avuto seguito. 
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niotore-dinamo, Questo sistema pei suoi pre- 
gi dovuti alle caratteristiche dei motori in 
serie, per la semplicità di attrezzamento, 
per la possibilità che offre dell'impiego di 
batterie di accumulatori in sussidio delle 
stazioni, ha riscosso grande favore negli 
Май Соні e sta guadagnando fautori anche 
presso di noi. Recentemente una Commis- 
sione nominata dal Governo francese per 
esaminare la convenienza: della elettrifica- 
zione di parte delle ferrovie della Francia, 
commissione che ha visitato i principali im- 
pianti di trazione elettrica in Italia, in Isviz- 
zera ed jn America, ha concluso nel suo 
rapporto dichiarandosi favorevole al siste- 
ma a corrente continua ad alta tensione. 


III. — I problemi fondamentali 
dell'elettrificazione ferroviaria. 


Possiamo ora renderci conto dei due pro- 
blemi fondamentali che si presentano ai te- 
cnici italiani e la cui soluzione si impone 
per poter procedere alla attuazione del gran- 
dioso programma governativo. Dall'esame di 
questi due problemi e di tutte le questioni 
che essi compendiano riuscirà in piena luce 
la complessità della trasformazione che si 
dovrà compiere e l’importanza dell’impresa 
alla quale si accinge la tecnica italiana. I 
due problemi sono i seguenti: 

19 Seelta del sistema di produzione del- 
l'energia occorrente e sua erogazione alle 
ferrovie. + | 

Хо Scelta del sistema di elettrotrazione. 


Scelta del sistema 
di produzione dell'energia. 


E da premettere che, qualunque sia il si- 
stema di elettrotrazione, vi sarà sempre luo- 
go a trasportare l’energia da una centrale 
che potrà essere situata a notevole distanza 
dalla linea o dalle linee ferroviarie da ali- 
mentare, onde si dovrà sempre ricorrere alla 
corrente alternata trifase per il trasporto 
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dell'energia sino in prossimità delle linee 
stesse; occorrerà perciò una rete primaria 
ad alto potenziale per l’adduzione della cor- 
rente trifase a sottostazioni di trasforma- 
zione e di conversione, scaglionate lungo la 
ferrovia dalle quali partirà una rete che si 
dirà secondaria per condurre la corrente ul 
potenziale di linea di contatto e ridotta di 
frequenza oppure trasformata in corrente 
continua, a seconda del sistema di trazione 
che sari adottato. 

Ciò posto, è di grande importanza lo sta- 
bilire il procedimento pel quale la ferrovia 
riceverà l'energia elettrica. Si possono adot- 
tare le tre soluzioni seguenti : 

1° Costruire delle centrali produttrici di 
energia elettrica esclusivamente  riserbate 
alla trazione, fra loro collegate ed alimen- 
tanti la rete primaria Ycentrali e rete pri- 
maria indipendenti), E 
in Isvizzera ; 

до Installare in centrali private, desti- 
nate a distribuzioni in genere di energia е- 
Jettrica, dei gruppi generatori speciali riser- 
bati alla trazione ed alimentanti la rete pri- 
maria di questa (centrali promiscue; rete 
primaria indipendente), Ë il metodo che һа 
nvuto applicazioni in Italia; 

3° Far 
e la stessa’ rete primaria, promiscuamente 
per gli-ordinari utenti e le ferrovie, iniziando 
la differenziazione solo alle sottostazioni 
(centrali e rete primaria comuni). È il me- 
todo applicato in America, 

Questi tre metodi si possono applicare tut- 
ti ai tre sistemi di elettrotrazione dando 
luogo ad un numero notevole di procedimen- 
ti diversi pei quali si può somministrare 
l'energia alle ferrovie. E interessante uno 
studio su questo argomento apparso sulla 
« Elettrotecnica » (1) del prof. Barbagelata 
i cui risultati si riepilogano per brevità nel 
seguente specchio ove sono elencati, per i 
singoli procedimenti, gli elementi costitutivi 
delle corrispondenti installaziani. 
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PRODUZIONE 
DELL'ENERGIA 


riodi, 
1° metodo (svizzero) 


Centrali e reti primarie tenziale abbassato, 


indipendenti 
primarie ad 
statiche e rotanti 


perlodi. 
— — —— e MÀ — 


Li 


Jo to italiano) 
metodo ( ) rimanente come in a). 


Centrali promiscue, 
reti primarie indipend. 


16 periodi. 
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8 (metodo americano) 


f) Centrali a frequenza industriale comuni, 
sottostazioni di trasformazione 


Centrali e reti primarie 


comuni rotanti. 


(1) L'Elettrotecnieq, 1919, n. 15. 


TRAZIONE A CORRENTE ALTERNATA 
TRIPASE K MONOFASE 


trasformatori elevatori, 
rie ad alta tensione, sottostazioni Btatiche 
di trasformazione. Linee di contatto al po- 


b) Centrali con gruppi a frequenza industria- 

le (42 o 50), trasformatori elevatori, 
alta tensione sottostazioni 
con trasformatori ri- 


. @) Centrali con impianti generatori a 16 pe- | g) Centrali a frequenza industriale, li- 
duttori e gruppi motore-alternatore a 16 


d) Centrali con gruppi in servizio promiscuo 
a frequenza 42 o n il resto come in b). 


c) Centrali con alcuni gruppi a 16 periodi — h) Centr. con alcu- 
H rimanente come in d). "калша 


TRAZIONE A CORRENTE CONTINUA 
AD ALTA TENSIONE 


nee primarie ad alta tensione, sot- 
ridut- 


linee prima- 
tostazioni con trasformatori 
tori e gruppi convertitori rotanti 
(motore-dinamo). Linee di contatto 
a corrente continua. 


linee 


Sottostazione e 
linee di con- 
tatto come in y 


ni gruppi indipen- 
denti. 


i) ld. id.. promiscui 


e) Centrali con ТЕТ а due generatori coas- 
sici uno 4 frequenza industriale l'altro a 
Il rimanente come in a). 


1) Centrali e reti piine comuni, sot- 
tostazioni e linee di contatto come 
nei casi precedenti. 


statiche e 


il metodo adottato. 


servire le stesse centrali pr ivate | 


Quale dei tre motodi (che potremo chia- 


шаге svizzero, italiano ed americano), con- 
. verrà adottare per la elettrificazione delle 


nostre ferrovie? 


Converrà costruire delle centrali genera- 
trici esclusivamente destinate al servizio 
della trazione e quindi una rete primaria 
esclusiva per le ferrovie, oppure debbono 
queste ricevere l'energia dalle reti generali 
di distribuzione? In altre parole è al metodo 
svizzero od al metodo americano che si do- 
vrà ricorrere? oppure a quello adottato si- 
nora in Italia, che rappresenta uma soluzio. 
ne intermedia? 

La considerazione che ]a trazione elettri- 
ca ë un consumatore di energia dei meno 
economici sia per ln sua bassa utilizzazione 
oraria annuale che per il cattivo diagramma 
di carico, porta u concludere essere necessa- 
rio che il consumo dovuto ad essa sia inte- 


grato eon altri consumi aventi migliori dia- 


grammi, e dal quali si possano pretendere 
prezzi maggiori, quali le applicazioni della 
luce e della piccola forza motrice, Ciò nou 
può ottenersi se non colla connessione di- 
vetta della trazione alle reti comuni le quali 
possono, eon adatti espedienti, avvicinarsi 
a diagrammi di carico ideali, ossia pressochè 
costanti e tali da utilizzare nel modo mi. 
gliore la potenza installata. 

Si potrebbe temere che la trazione ferro- 
viaria potesse perturbare i] servizio delle 
centrali colle sue forti variazioni di carico 
dovute alla circolazione dei treni; ma si 
hanno già applicazioni dell'energia elettri- 
ca, quali i forni elettrici ed i laminatori 
delle. ferriere, che producono variazioni di 
carico paragonabili а quelli della trazione 
e forse superiori, senza che ne risultino in- 
convenienti di rilievo alle centrali, ad es., 
possono occasionare sbalzi di carico da 500 
a 4000 kilowatt. 

Le ragioni per le quali sj è condotti a pre. 
ferire la produzione di energia In comune 
colle altre applicazioni dell'elettricità, alla 
produzione esclusiva per le ferrovie, .sono 
principalmente le seguenti: 

a) minor costo d'impianto delle centrali 
e delle linee di trasmissione; | 

b) migliore utilizzazione delle stesse; 

c) maggiore . sicurezza dell'esercizio fer- 
roviario perché i treni sarebbero alimentati 
da estese reti dl distribuzione e non da si- 
stemi isolati che, in caso di guasti non po- 
trebbero assicurare la continuità del servizio 
se non coll'impianto di forti riserve di mac- 
chinario e raddoppi di apparecchiature e dl 
linee, raddoppl e riserve che possono essere 
evitati o ridotti col sistema comune. 


11 decreto 25 agosto riconosce la conve 
nlenza di questo metodo laddove stabilisce 
che «l'energia dovrà essere fornita dalle 
aziende private produttrici all'uscita dalle 
sottostazioni alle condizioni e caratteristi 
che richieste per ln trazione ferroviaria ». 


(Continua) 
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Trazione elettrica nell’ India. 

11 consiglio legislativo dell'India ha adot- 
tato il progetto della elettrificazione dei tram 
suburbani per un perimetro di 25 miglia in- 
torno a Calcutta. Finora il servizio era fatto. 
a vapore ma con esito non buono, così-che 
rapidamente sj farà la trasformazione del 
sistema di trasporto mediante l'elettricità. 


Applicazione dei raggi catodici 
alla Radiotelegrafia. 

L'oscillografo a raggi catodici costitui- 
sce l'unico mezzo impiegabile per il ri- 
lievo della forma dell'onda e per la de- 
terminazione diretta delle relazioni di 
fase. tra corrente e voltaggio negli im- 
pianti radiotelegrafici. Riesce poi di par- 
ticolare utilità per lo studio delle carat- 
teristiche dei circuiti gèneratori o rice- 
vitori che siano sede di oscillazioni per- 
sistenti. 


Per tali investigazioni il Bureau of 
Standards (1) ha impiegato sostanzial- 
mente due soli tipi di tubi catodici: l'uno 
provveduto dell'usuale ‘catodo piano di 
metallo e l'altro munito di un catodo 
costituito da un filamento riscaldato su- 
scettibile di produrre l'emissione spon- 
tanea di elettroni. T tubi della prima spe- 
cie erano costruiti nel modo ordinario 
cun elettrodi di alluminio e schermo ri- 
vestito di tungstato di calcio ed erano 
provveduti di piastre di alluminio (per 
Ja deflessione elettrostatica del fascio ca- 
todico) collocato entro il tubo, 

Per l'eccitazione questi tubi richie. 


* dono voltaggi da 8000 а 20000 volt e la 


loro portata (come convenienza per la 
misura delle correnti oscillatorie) ë del 
l'ordine di grandezza di un ampère. L'al- 
to voltaggio surriferitó veniva ottenuto 
attaccandosi ad unà linea di distribu- 


Scheraò 


hil- и 
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magnetici; per tal fatto il tubo in pa- 
rola risulta adatto per misurare le cor- 
renti oscillanti elettroniche ottenute in 


tubi elettronici a tre elettrodi, correnti. 


che rientrano nell'ordine di grandezza 
dei 0,05 amgere. x 

Nell'occasione dell'effettuazione di re- 
golari prove sopra i trasmettitori radio- 
telegrafici presentati al Bureau of Stan- 
dards furono rilevati molti oscillogram- 


L'efficacia dirompente propria a diffe- 
renti spinterometri venne determinata di- 
rettamente facendo passare le correnti 
spinterometriche attraverso convenienti 
bobine di deflessione disposte attorno al 
tubo e dopo l'anodo; un’asse del tempo 
(orientato perpendicolarmente alla de- 
flessione prodotta dalla corrente nel mo- 
do "indicato) venne ottenuto collocando 
le piastre di deflessione elettrostatica in 
derivazione su terminali della capacità 
del circuito oscillante chiuso. 

Un oscillografo di questo genere è ora 
anche impiegato per la ricerca delle ar- 


moniche prodotte nel circuito dell'anten. | 


na dai generatori a tubi elettronici, Cur- 
ve caratteristiche dinamiche sono state 
ottenute (per un dato generatore), ар- 
plicando il voltaggio oscillante della gri- 


glia alle piastre deviatrici e facendo per- 


correre invece le bobine deflettrici dalla 
corrente di elettroni. La conformazione 
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Fig. 1. 


zione d'energia a 60 cicli e raddrizzando 
la corrente prelevata mediante due Ke- 
notron sussidiati da una opportuna com- 
Linazione di bobine d'impedenza e di ca- 
раска, allo scopo di raddolcire l'onda 
raddrizzata. 

Un buon tubo a catodo riscaldato e 
stato costruito impiegando un lilamento 
di platino rivestito con una miscela di 
ossidi di bario e di calcio; dall'esame 
della fig. 1, che ne rappresenta uma se- 
zione, è resa evidente la sua disposizione 
e quella del cireuito d'eccitazione. Il dia- 
framma, costruito in metallo, funziona 
da anodo ed un rocchetto concentratore, 
avente 500 ampère-spire, produce sullo 
schermo una macchia luminosa nitida e 
brillante. | 

Dato poi che il voltaggio d'eccitazione 
è relativamente basso, la corrente cato- 
dica risulta particolarmente sensibile ai 
campi deviatori elettrostatici od elettro- 


` 


(1› WurrrEMORE ed Hutt, The Pysical 
Review, settembre 1919. 


dell'onda propria alle correnti dell’ an- 
tenna venne determinata procurandosi 
un asse del tempo sinusoidale merce liu- 
piego di un generatore separato accor- 
dato ad una frequenza più bassa, della 
quale la frequenza della corrente oscil- 
lante fosse un multiplo conveniente, 

La combinazione di un generatore a 
tubo elettronico (il quale è suscettibile di 
fornire correnti di una qualunque fre- 
quenza, sino alla concorrenza di quella 
corrispondente ахі una lunghezza d'onda 
di pochi centimetri) e di un tubo a raggi 
catodici provveduto di una corrente di 
elettroni a lento movimento (le cui de- 
flessioni si possono ritenere come stretta- 
mente proporzionali ai valori istantanei 
delle dette correnti oscillatorie), offre la 
opportunità di profittevolissime ricerche 
colla possibilità anche di apportare un 
notevole contributo alla moderna teoria 
elettronica. 

E. G. 


ét 


La convenzione relativa 
alla navigazione aerea, alla Conferenza di Parigi. 
La Commissione di aeronautica alla Con- 
ferenza di Parigi ha compilato una conve:- 
zione di navigazione aerea, della quale il 


. Consiglio Supremo ha permesso la pubbli- 


cazione. 

La convenzione, ispiratà a principî molto 
liberali, fu redatta in base ai progetti pre- 
sentati dall'Inghilterra, dall'America e da! 
l'Italia, ed il testo, composto di 45 articoli, 
divisi in 9 capitoli, fu compilato da uno dei 
delegati italiani presso la Commissione di 
Aeronautica, il prof. Buzzati Traverso del. 
l'Università di Pavia. 

Riportiamo qui appresso i più importanti 
principî sanzionati: 

Principi generali. — Pur riconoscendo la 
sovranità piena ed intera di ogni Stato sopra 
lo spazio atmosferico al di sopra del suo 
territorio, è sancito l'obbligo di concede: o 
il transito a tutti gli aeromobili degli Stati 
contraenti, senza distinzione di nazionalità. 
rimanendo peraltro salvaguardato il diritto 
di ogni Stato di fissare zone, nelle quali sia 
vietato il volo. | 

Navigazione su territori esteri, — Ogni 
aeronave può traversare in volo un terri- 
torio estero senza atterrare, purchè segua 
la rotta fissata e si faccia riconoscere a mez- 
Zo di segnali convenuti. 

Ogni Stato può, peraltro, riservarsi il coni- 
mercio aereo sul proprio territorio. 

Jtegole per la partenza, per il volo, per 
l’atterramento, — Ogni aeromobile deve a- 
vere il certificato di registrazione e di na- 
vigabilità, le patenti dell'equipaggio, la po- 
lizza di carico, la lista dei passeggerl e In 
licenza A. T, Te persone che esso ha a bordo 
debbono conformarsi alle leggi dello Stato. 
sul quale vola l’aeromobile; i loro rapporti 
di diritto sono regolati dalle leggi dello Sta- 
to, del quale l'aeromobile ha la nazionalità. 

Tutti gli acroporti aperti al traffico nazio- 
nale debbono essere nperti anche a quello 
degli altri Stati contraenti. 

Trasporti vietati. — Ë vietato 11 trasporto 
di esplosivi, armi, munizioni, e, talvolta. 
può essere vietato anche quello di maechir^ 
fotografiche, 

Aeromobili di Stato. — Sono gli aeromo- 
bili militari, di polizia, di dogana, delle po- 
ste. Questi ultimi sono peraltro sottoposti 
alle stesse regole che vigono per gli aero- 
mobili privati. 

Commissione internazionale di navigazione 
acred. — Farà parte della organizzazione 
della Lega delle Nazioni e sarà costituita da 
due delegati per ognuna delle cinque grandi 
potenze e da un delegato per le altre nazioni. 
Avrà lo scopo di raccogliere e comunicare 
tutte le notizie relative alla navigazione 
aerea in genere ed alla meteorologia, car- 
tografia, radiotelegrafia in ispecie, e dovrà 
mantenere la convenzione all'altezza del pro- 
gresso raggiunto dall’aeronautica. 
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| contatti elettrici di tungsteno. 

II tungsteno ë stato usato recentemente 
in Germania per la preparazione dei con- 
tatti di rottura. Fino ad ora si attribuivano 
al platino i vantaggi di una grande resisten- 
za alla ossidazione, grande durezza ed ele- 
vato punto di fusione; si è trovato che an- 
che il tungsteno è insensibile all’azione del 
vapore e degli acidi, alle temperature ordi- 
narile e sopporta in modo’ eccellente le rot- 
ture ripetute fino a 15 e 20 volte al secondo, 
con corrente di 0,5 a 0,10 amp. 

Sono stati anche migliorati i contatti al 
tungsteno saldandol elettricamente ai loro 
supporti in una atmosfera Inerte. 
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RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 
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Condizioni per |’ impianto 
degli interruttori ad olio. (1) 

La statistica delle disgrazie prodotte 
dalle correnti elettriche nella Svizzera 
durante il 1918, fa salire questi casi di 
accidenti a 55, di cui 38 mortali. 

Fra questi ultimi casi letali due si ri- 
feriscono a due operai montatori che 
sono: stati uccisi dalla esplosione di un 
interruttore ad olio. A prima vista ven- 
ne data colpa del fatto alla costruzione 
di questi interruttori; tuttavia, non ë cor, 
la costruzione dell'apparecchio che biso- 
gna prendersela, bensi con le condizioni 
del loro impiego. Infatti la scelta di un 
interruttore automatico dipende non sol- 
tanto dalla potenza normale de] circuito 
di utilizzazione, ma anche dalla quan- 
tità di energia che può percorrerlo in 
caso di corto circuito, tenuto anche conto 
della potenza dell'officina generatrice e 
del genere di distribuzione. 

Così, in una stazione centrale avente 
una sola generatrice da 100 KW, p, es., 
si sceglierà un interruttore costruito per 
questa potenza. Ma se invece di una 
sola generatrice la centrale contiene tre 
unità da 1000 KW funzionanti in paral- 
lelo, tutti gli interruttori dell'officina do-" 
vranno corrispondere alla potenza totale 
dell'impianto, cioè 3000 KW. Solo in que- 
sto caso l'apparecchio indicato potrà sop- 
portare senza danno la potenza del corto 
circuito in un punto qualunque dell'of- 
ficina. 

Quando l'interruttoré ë posto ad una 
certa distanza dall’ officina generatrice, 
in un posto di accoppiamento o di tra- 
sformazione, la scelta del tipo da im- 
piegare viene anche stabilita dalla po- 
tenza totale della officina generatrice, 
tenendo però conto della caduta di ten- 
sione prodotta dai conduttori e dei tra- 
sformatori interposti. 

Questa considerazione può condurre ad 
adottare, in certi casi, dei grossi inter- 
ruttori per circuiti di piccola potenza, 
p. es. se si tratta di una centrale im- 
portante nella quale degli alternatori 
funzionano in parallelo su sbarre gene- 
rali, alimentando feeders collegati a que. 
ste sbarre senza interposizione di tra- 
sformatori. 

Per evitare questo inconveniente si può 
adottare su interruttori automatici me- 
no ‘forti un dispositivo di blocco desti- 
nato ad impedire l'apertura dell inter- 
ruttore quando si produce un sovraccea- 
rico accidentale superiore a quello che 
l'interruttore puó sopportare senza dan- 
no; occorre peró allora adottare un altro 
| interruttore di dimensioni più considere- 
voli tra la sorgente e l'interruttore bloc- 
Catoj si può così economizzare senza dan- 
no la spesa di impianto d'una rete o di 
una centrale, preservando i posti di tra- 
sformazione o il circuito secondario con 


(1) Bull. Soc. Belge des Electriciens, gen. 
naio-marzo 1920. 
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interruttori di piccole dimensioni, men- 
tre i circuiti principali sono muniti di 
interruttori capaci di sopportare -la po- 
tenza totale dell'officina. 

La sotto-stazione dei magazzini gene- 
rali di Bercy, a Parigi, equipaggiata 
dalla < S. L T.» è di nfedia impor- 
tanza giacchè essa contiene solo tre com- 
mutatrici ed un certo numero di trasfor- 
matori la cui potenza totale non supera 
200 KW. 

Essa è alimentata attualmente da un 
cavo bifase a 12,300 volt proveniente dal. 
la officina della Società di Elettricità di 
Parigi a Saint-Denis. In seguito questo 
cavo deve essere ragcordato alla officina 
della Compagnia parigina di distribuzio- 
ne dell'elettricità a Saint-Ouen officina 
che conterrà 8 turbo-alternatori da 10 
mila a 15 mila KW, | 

All'entrata della sottostazione è stato 


collocato un interruttore generale capace 


di proteggere efficacemente un impianto 
della potenza normale di 15,000 KW; liu 
scelta di questo interruttore è stata fatta 
in base alla impendenza del cavo. Tutti 
gli altri interruttori corrispondo ad una 
potenza normale di 3000 K\V, ma sono 


muniti di relais di blocco brevettati. 


Questi ultimi interruttori sono otto; la 
economia ottenuta ë dunque grandissi- 
ma e la sicurezza dell'impianto ë assi- 
curata egualmente. 

Lo scatto di ognuno di questi inter- 
ruttori è regolato tra 100 e 200 KW, quel- 
lo dell'interruttore di entrata a 200 KW, 
mentre il dispositivo di blocco entra in 
azione solo a partire da 300 KW. 

E evidente che, in queste condizioni, 
soltanto un corto circuito che si presenta 


. per es. in un avvolgimento primario di 
trasformatore potrebbe far scattare l'in- 


terruttore generale. 

A questo riguardo é da notare che nel 
Belgio alcuni esercenti hanno dovuto 
mettere in guardia gli installatori contro 
la tendenza troppo spinta che avevano 
verso l'economia nellimpianto delle pic- 
cole sottostazioni, fino al punto da adot- 
tare degli interruttori il cui impiego può 
essere dannoso non solo dal punto di vi- 
sta della rete, ma anche pericoloso per 
le macchine della centrale. 


Per la conservazione degli accumulatori 


elettrici trasportabili. 

L'Ing. J. Lajuge pubblica nell’ Electri- 
cien : | 

Gli accumulatori trasportabili sono per 
la maggior parte del tipo Faure ed а 
liquido immobilizzato. 

Essi devono essere collocati da soli in 
un luogo ove nulla possa venire a con- 
tatto con essi, specie oggetti metallici. 
Gli elementi devono essere separati gli 
uni dagli altri mediante asticine di ma- 
teria isolante come p, es, vetro, gutta 
perca ebanite, fibra есе, H legno è da 
scartarsi per questo uso, poichè esso può 
imbeversi di vapori acidi e perdere mol- 
to del suo potere isolante. 

Occorre vigilare sempre affinchè i vasi 
si mantengano in perfetto stato di pu- 


lizia, asciugando p. es, accuratamente 
con degli stracci, le proiezioni di liquido 
che possano verificarsi attraverso gli огі. 
fici praticati sui tappi in caucciù. 

Infatti queste proiezioni di liquido, ol. 
tre aver l'inconveniente di diminuire lo 
isolamento «degli accumulatori, сопігі- 
buiscono alla ossidazione delle varie con- 
nessioni, viti, morsetti, ecc. 

A questa ossidazione si può rimediare 
passando un leggiero strato d'olio sulla 
superficie delle parti metalliche da pre- 
servare, 

Per ciò che riguarda la carica e la 
scarica è necessario uniformarsi esatta- 
mente alle prescrizioni fornite dal co- 
struttore. In mancanza di queste, cre- 
diamo utile dare alcune indicazioni. 

Carica, H regime di carica amniesso 
in generale è di 1 ampère рег kg. di 
piombo: cosi p. es. se un elemento pesa 
3 kg. il regime di carica sarà di 3 amp. 
Non si può ritirare un elemento dal cir- 
cuito di carica se non quando l'elettro- 
lito gorgoglia fortemente: a questo pun- 
to il voltmetro segna 2.5 volt. 

Di tanto in tanto si potrà praticare 
anche una leggera sopraccarica, cioè, in 
fine di carica invece di ritirare l'elemento 
dal circuito, lo si lascierà ancora gorgo- 
gliare un altro quarto d'ora o venti mi- 
nuti. u | 

Scarica. Si ammette un regime di sca- 
rica di 1,5 amp. per kg. di piombo. 

Cosi nell'esempio precedente si potreb. 
be domandare all'accumulatore una cor- 
rente di 3x1,5=4,5 amp. 

In nessun caso bisogna superare que- 
sta richiesta di corrente. Inoltre «si ar- 
resterà sempre la scarica allorché il vol- 
taggio dell'elemento sarà sceso a 1,8 
volt», ossia per il voltaggio totale della 
batteria: E=1,8xn elementi. 

Elettrolita. L'elettrolita deve bagnare 
completamente le lastre e lasciarle som- 
merse almeno di 1 cm. Nel caso che la 
evaporazione possa lasciare scoperte le 
lastre, si rimedia versando sul liquido 
immobilizzato o no, dell’acqua distillata 
o, in mancanza dell'acqua piovana; mai 
acido solforico. 

Se la batteria non viene vigilata come 
è stato detto sopra, essa si solfata e a lun- 
go andare si disgrega. Infatti la sua 
capacità diminuisce le placche si gon- 
fiano, la materia attiva si stacca e cade 
fra le placche stesse, producendo così 
dei corti circuiti interni. 

Desolfatazione. Un accumulatore solfa- 
tato è in generale molto guasto. Tutta- 
via se lo strato di solfato non è ancora 
di spessore forte, si può farlo sparire 
trattando l'accumulatore con un «bagno 
di idrogeno. Per far ciò si ritira dallo 
elemento il liquido immobilizzato sosti- 
tuendolo con dell’acqua distillata, асі- 
dulata solo a 3° Baumé. Si mette quindi 
sotto carica, ma a metà regime, Dopo 
molto tempo l'elemento comincerà a gor- 
gogliare: appena appariscono le prime 
bollicine nel liquido, si toglie la corrente 
e si lascia riposare per un'ora. Si ri- 
metterà poi di nuovo sotto carica e poi 


di nuovo riposo di un'ora e così di se- 
guito, fino a che l'accumulatore bolla 
subito appena fatta l'introduzione di 
corrente. 
Arrivati a questo punto l'elemento do- 


vrà ritenersi desolfatato. Non resta al- 


lora da far altro che vuotare il liquido, 
e sostituirlo con un'altra soluzione di 
acqua distilata acidulata a 24° o 26° Bau- 
mé. Ë evidente che dopo questo tratta- 
mento l'accumulazione non è più a liqui- 
do immobilizzato. L'inconveniente non é 
molto grande poiche basta versare sul 
liquido uno strato di olio per evitare le 
proiezioni di acqua -acidulata. 

Batteria in riposo: Nel caso in cui 
una batteria a liquido libero dovesse re- 
stare in riposo durante un periodo di 
tempo abbastanza lungo, si carica la bat- 
teria a fondo, voi si toglie l'elettrolita 
sostituendolo semplicemente con acqua 
distillata; -la batteria può conservarsi 
così per lunghissimo tempo. 

Per rimetterla in servizio basta toglie- 
re l'acqua distillata e sostituirla con ac- 
qua acidulata a circa 24° Baumé e sot- 
toporre l'elemento ad una nuova carica. 


Preprietà degli isolanti derivanti dal Fenolo. 


Il Bureau of Standards ha recentemen- 
te atteso ad una ricerca di carattere ge- 
nerale relativa ‘alle proprietà meccani- 
che ed elettriche di alcuni materiali del 
tipo fenolo ‘come la bakelite dilecto, la 
bakelite micarta, la fórmica, ecc. (1). 

Il principale scopo in vista era quello 
di stabilire alcuni capisaldi i quali sa- 
rebbero ulteriormente riusciti di giova- 
mento nella scelta di convenienti iso- 
lanti per gli apparecchi radiotelegrafici. 
Detti materiali, forniti dalle principali 
ditte, erano essenzialmente costituiti da 
strati di carta impregnati sotto pressioni 
e temperature considerevolmente elevate 
mediante una particolare specie di ver- 
nice al fenolo. 

Le misure verterono sulle proprietà 
elettriche, meccaniche e termiche di pro- 
dotti già in uso e, per le determinazioni 
effettuate alle frequenze radiotelegrafiche, 
con piastre di essi vennero costruiti dei 
condensatori. La proprietà più importan- 
te da stabilirsi era quella del fattore di 
potenza alle alte frequenze, ottenendofie 
simultaneamente anche il valore della 
costante dielettrica. Furono studiati l'ef- 
fetto dell'alto voltaggio alle frequenze 
radio e le proprietà particolari seguenti: 
resistività di volume, resistività di super- 
ficie per tre gradi di umidità, densità, 
assorbimento di umidità dopo una im- 


mersione di ventiquattr'ore, dilatazione 
resi- 


termica, resistenza alla trazione, 
stenza trasversale, deformazione perma- 
nente, resistenza all'urto e durezza. Ri- 
sultati interessanti si ebbero circa gli ef- 
fetti di una variazione della percentuale 
di ‘vernice nel prodotto ultimato; per 
quanto riguardava poi il voltaggio di 


(1) Dellinger & Preston - Rap orto presen- 
tato alla riunione del'American Physical So- 
сеу nA 25-26 Aprile 1919 - Phys. Rev. Ago- 
8 : 
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scarica (caratteristica. di grande impor- 
tanza in un dielettrico) risultò imnossi- 
bile assegnarne un valore particolare per 
ogni materiale, dato che esso si trovó 
variare con parecchie proprietà e subor- 
dinatamente per giunta alla forma e di- 
mensioni del campione, nonché dipen- 
dertemente dagli elettrodi, ecc. Ció non- 
dimeno si riscontró che la differenza di 
fase forniva un buon criterio sull'entità 
del detto voltaggio di scarica e per que- 
sto dette misure assorbirono buona parte 
del lavoro dedicato alla ricerca. Alcune 
determinazioni del medesimo genere, su 


` materiali venuti di fusione, ma costituiti 


dallo stesso prodotto, sono ancora in cor- 


so di esecuzione. 
E. G. 


Radiotelegrafia 
mediante i raggi infra-rossi ™. 

Prima della scoperta della telegrafia 
mediante onde elettriche, le onde lumi- 
nose venivano già considerate come a- 
gente di trasmissione in telegrafia e in 
telefonia senza fili (v. lavori di Bell e 
Taniter, Mercadier Ruhmer). 

Gli apparecchi sperimentali si compo- 
nevano: al posto trasmettitore di un ar- 
co elettrico disposto in un proiettore, al 
posto ricevitore di uno specchio che ri- 
ceveva il fascio emesso ed avente nel 
suo foco un detector di onde luminose; 
le prove erano eseguite con la totalità 
dello spettro. 

La possibilità di registrare delle ra- 
diazioni oscure, quando fosse mascherata 
qualsiasi luce visibile, assunse un inte- 
resse speciale in tempo- di guerra, poi- 
chè permetteva di realizzare un' sistema 
di telegrafia segreta. Applicati in queste 
condizioni, i sistemi precedentemente pro- 
vati risultarono di una portata del tutto 
insufficiente. 

Gli autori perfezionando l'apparecchio 
detector ottennero delle registrazioni di 
radiazioni infra-rosse a distanze che pos- 
sono raggiungere più di 20 Km. Questa 
coppia termo-elettrica per la sua costan- 
za e la sua sensibilità ha dato agli in- 
ventori i migliori risultati. 

Nelle esperienze eseguite la sorgente di 
emissione consisteva in un proiettore ad 
arco o a lampada elettrica, ‘il cui flusso 
luminoso visibile era assorbito da uno 
schermo filtro composto di vetro nero 
all'ossido di manganese, gelatina o collo- 
fano colorato. Questi schermi assorbono 
il 50 % dell’energia totale (misure ese- 
cuite con la pila termo-elettrica) ma non 
lasciano passare alcun raggio luminoso 
che possa colpire il nostro occhio. 

Il ricevitore è uno specchio parabolico 
atto a intercettare il massimo di energia 
raggiante; la nila termo-elettrica si col- 
loca nel foco dello specchio. 

Questa pila, destinata a servire da ri- 
cevitore in telegrafia Morse, è stata co- 
struita in modo tale che la sua inerzia 
riesce quasi nulla. 


(1) C. R. 21 luglio 1919. - R. C. G. 11 ot- 
tobre 1919. 
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Una lamina di metallo di '/,,, di mil- 
limetro di spessore è saldata mediante 
fusione autogena alla punta di un cri- 
stallo di grande potere termoelettrico. 
Lo spes:ore della lastra e il diametro del 
punto di contatto sono stati ridotti il piü 
che fosse possibile per formare un in- 
sieme di capacità calorifica ridottissimo. 
I migliori risultati sono stati ottenuti con 
una lamina di platino ed un cristallo di 
tellurio temperato e saldato nel senso 
della cristallizzazione. La saldatura è 
racchiusa in una ampolla di vetro con 
finestra di fluorina. 

Questa coppia termoelettrica, di gran- 
de sensibilità, è montata agli estremi 
di un amplificatore a lampade: la cor- 
rente viene interrotta mediante un tikker 
a frequenza musicale. 

Nel circuito viene intercalato un po- 
tenziometro per annullare qualsiasi cor- 
rente parassita dovuta a condizioni am- 
biente che potrebbero produrre una dif- 
ferenza di temperatura costante tra le 
due saldature. i | 

La diminuzione dell'energia raggiante 
che arriva al ricevitore ë, in principio, 
proporzionale alla distanza che separa il 
ricevitore dal trasmettitore, ma é neces- 
sario tener conto del potere assorbente 
dell'atmosfera che diventa a volte debole, 
a volte elevato, secondo le proporzioni di 
vapore d’acqua, nebbia, polveri, acido 
carbonico. | | 

Allorché questo tipo di pila termoelet- 
trica non viene usata per la telegrafia, 
ma si applica in pirometria, in telemec- 
canica o. per svelare la presenza di corpi 
la cuj temperatura differisce da quella 
ambiente (in mare navi a vapore o ice- 
berg), là sua corrente é mandata in un 
galvanometro abbastanza sensibile per 
dare una deviazione di 3 a 4 mm. per 
micro-ampère (quadro di 2 a 3 ohm). 

Gli A. riportano i risultati di alcune 
esperienze eseguite nel settembre 1918 e 
nel maggio 1919, 

Nel primo periodo sono state fatte se- 
gnalazioni tra due stazioni distanti 14 
chilometri. Il posto trasmettitore era mu- 
nito di un proiettore ad arco di m. 1.50. 

Nel secondo periodo le segnalazioni si 
facevano tra due stazioni distanti 7,500 
metri. Al posto trasmettitore era stato 
collocato uno specchio di 40 m. ed una 
lamapada elettrica ad azoto da 800 watt; 
al posto ricevitore veniva usato uno spec- 
chio dorato di 25 cm. 


Registrazione Sinerona 
delle immagini e dei suoni su di una stessa pellicola 


No] Génie Civil del 6 азге 1918 è 
comparsa la descrizione di un dispositivo 
il quale pone in grado di ottenere, su di 
una stessa pellicola, la registrazione fo- 
tografica simultanea dei suoni e delle im- 
magini. Le onde sonore sono ricevute me- 
diante microfoni sensibili derivati in un 
circuito comprendente un galvanometro 
simile a quello degli oscillografi a so- 
spensione bifilare; il fascetto luminoso 


inviato dallo specchio del galvanometro 
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impressiona una metà della pellicola, 
mentre l'altra metà è destinata all'aeco- 
glimento delle immagini fotografiche. 
Per riprodurre i suoni si fa scorrere la 
pellicola fra una sorgente luminosa ed 
una pila al selenio ultrasensibile, la cui 
resistenza sotto l'azione della luce varia 
da 1000 a 100,000 ohm. In serie con essa 
e disposto un relais telefonico assai sen- 


sibile il quale permette di conferire una · 


grande acuità al ricevitore; questo ë com- 
pletato da un alto parlante ad aria com- 
pressa, emettente suoni suscettibili di 
essere percepiti anche nelle parti più lon- 
tane di grandi sale da teatro. Il fatto 
peró che la pellicola cinematografica de- 
ve ricevere il movimento ad impulsi, 
mentre la parte riservata al suono esige 
la continuità di movimento, sembra dar 
luogo ad una certa difficoltà che l'autore 
peró dichiara di avere risoluta. 
E. G. 


Un “Bus, a 220 chilovelt per la California. ^" 


E stata fatta la proposta di installare 
in California una distribuzione di ener- 
gia elettrica a 220 KV, che verrà chia. 
mata bus perché infatti sarà una linea 
di trasporto che attraversa tutto lo stato 
di California, 

Questo bus collegherà fra loro un gran 
numero di impianti idroelettrici, alcuni 
già esistenti, ed altri allo stato di pro- 
getti, come pure parecchi mercati sparsi 
nel paese. Mediante questa disposizione 
parecchi impianti di energia idraulica 
potranno essere realizzati con vantaggio, 
mentre finora non si aveva alcun inte- 
resse finanziario a metterli in funzione. 

I campioni del bus. a 220 KV nreve- 
dono ner il 1926 l'utilizzazione di 1.400.000 
a 1,500.000 KW, cifre sorprendenti, an- 
che negli attuali tempi di imprese gigan- 
tesche. | 

L'esperienza fornita dall'impianto del. 
la « Rig Creek line» a 150 KV. ha mo- 
strato ch'essa presentava delle garanzie 
equivalenti a quelle delle centrali a va- 
pore, di pari capacità situate in vici- 
nanza dei centri di distribuzione. Infatti 
non sÍ riscontra su questa linea alcun 


perturbamento dovuto all'impiego di que- 


sta. tensione elevata, zm 

Gli ingegneri che hanno studiato il 
«bus» di California non provano alcun 
timore per questa tensione di 290 Kv. 
Si dovrà cerlamente riscontrare qui lo 
effetto della corona. ma la perdita risul- 
tante sarà minima in paragone dei be- 
nefici dovuti a questa applicazione di cor- 
rente ad altissima tensione. 


(1) Electrical Review, 28 giugno 1919. 
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Concorso. -- È aperto presso il R. Isti- 
tuto Industriale di Reggio Calabria un 
concorso interno, per titoli e per esami, 
per la nomina di un capotecnico elettri- 
cista con lo stipendio di L. 4500, oltre 
l'indennità di caro viveri stabilita dal 
D. L. 12-9-1918, n. 1311. 

Gli esami si terranno in Roma. presso 
il R. Istituto Nazionale d'Istruzione Pro- 
fessionale ed avranno luogo nella prima 
quindicina di giugno. 

L'assunzione in servizio del prescelto 
avverrà col nuovo anno scolastico. 

Le domande di ammissione dovranno 
pervenire al R. Istituto Industriale di 
Reggio Calabria entro il 20 maggio p. v. 
e dovranno essere acconipagnate dall'at- 
to di nascita, dai titoli di studi e dal cer- 
tificato penale. | 


Regolamento per radiotelegrafia in Inghlitrra. 


In Inghilterra è entrato in vigore un re- 
golamento per radiotelegrafia. La principale 
questione era quella di sapere esattamente 
quello che si intende per «amatore ». Con 
questa parola si intende generalmente una 
persona che ha studiato un soggetto in una 
maniera non professionale. Un amatore elet- 
tricista, p. es., è colui che non ha seguito 
un corso di studi regolari, ma si è conten- 
tato di raccogliere alcune nozioni qua e là. 
Tuttavia nel caso in questione 1’ «amatore x 
rappresenta qualche cosa di più: esso com- 
prende non soltanto l'allievo il cui diverti- 
mento consista nel raccogliere dei messaggi, 
ma anche il professore di università e il fi- 
sico che compie delle ricerche. Questo ter- 
mine si applica dunque alle persone che non 
sono impegnate in. una maniera professio- 
nale nella questione e che possono essere 
classiticate in amatori tecnici da una parte 
e amatori non tecnici all'altra. Sarebbe de. 
siderabile che l'amatore non tecnico fosse 
incoraggiato entro i limiti per i quali egli 
non riesca fastidioso ad altri, poichè dipen- 
de anche dalle attività dell'amatore se l'in- 
teresse del pubblico viene aumentato in ma- 
terin scientifica. Se si fanno sorgere delle 
difficoltà sul cammino seguito da questa clas- 
se di amatori, è probabile ch'essa cercherà 
di soddisfare i suoli desideri senza la san- 


zione ufficiale. E dunque preferibile di non 


caricarla troppo con tasse e di applicarle 
anche meno dei 10 scellini attualmente pre- 
scritti. š 

Tua complicazione è sorta per il fatto del- 
l'apparizione e dell'uso, ora molto esteso, 
della lampada audion che ha completamente 
modificato lo stato delle cose come зі pre- 
sentava prima della guerra. Gli amatori di 
telegrafia senza fili devono essere divisi in 
due classi, secondo ch'essi impiegano gli an- 
tichi detector o la lampada audion. Poco 
importerebbe se la lampada audion potesse 
essere impiegata soltanto per la ricezione, 
ma il fatto ch'essa può essere trasformata 
rapidameute e resa capace di emettere delle 
onde, rende la cosa meno facile e severe re- 
strizioni devono essere introdotte per rendere 
inoffensiva la lampada audion dell’amatofe. 
Appunto per questa ragione il Direttore Ge- 


nerale delle poste inglesi propone di ridurre 
le antenne a 33 m. in filo semplice e a 22 m. 
in Шо doppio. Ma senibra che altre restri- 
zioni nou siano indispensabli e che esse 
porteranno delle noie che si potrebbero fa- 
cilmente evitare. i 


Imbiancatura della pasta da carta mediante l'ozono. 

La pasta da carta viene imbiancata gene- 
ralmente col cloruro di calce o con cloruri 
gassosi. Occorrono 1000 kg. di cloruro di 
calce a 100-105» clorometrici per imbiancare 
6000 kg. di pasta a 40-12 %. Ammesso che il 
cloruro di calce costi 56-58 lire ogni 100 kg., 
il prezzo di costo dell'imbianentura è di T.. 
560 a 580. Col gas di cloro preparato secondo 
gli ultimi perfezionamenfi il costo dell'im- 
biancatura di 6000 kg. di pasta da carta e 
di L. 510 4 530. 


L'imbiancatura elettrochimica, sistema 
Hermite, adottata in questi ultimi anni, ha 
dato luogo ad una notevole economia. Detto 
processo applicato ad uno stesso peso di pa- 
sta, viene a costare 285 lire ossia presenta 
una economia del 50 %. Ma l’uso del cloro, 
degli ipocloriti, e dei composti ossigenati 
del cloro, hanno una azione sfavorevole sulla 
solidità della carta e questa cattiva influenza 
deve essere combattuta specialmente con l'i- 
posolfito di sodio. 

Partendo dal concetto che l’imbianchimento 
in queste condizioni, risulta solo da una 
energica azione ossidante, A. Villa ha pen- 
sato di impiegare l’ozono, o ossigeno elettriz- 
zato, che è l’ossidante più potente e 11 deco- 
lorante più perfetto. 

L'imbianchimento mediante l'ozono è più 
rapido di quello del cloro e non presenta 
gli stessi inconvenienti perchè la cellulosa 
non viene attaccata. L'ozono può essere fatto 
agire più o meno, a seconda della bianchezza 
da ottenere, senza che avvenga alcun danno. 

Calcolando l’ozono al prezzo di 200 lire il 
metro cubo, ciò che, malgrado le attuali con- 
dizioni è esagerato, l'imbianchimento di 6 
tonn. di pasta da carta viene appena a co 
stare L. 171. Si ha dunque una economia del 
40% sull’imbiancatura elettrochimica o del 
70% su quelia fatta col cloruro di calce. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
L' Elettricista - Serie IIT, Vol. IX, n. 8, 1920. 
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L'interpretazione dei dati sperimentali 
del ferromagiietismo è relativamente sem- 
plice alle temperature estremamente bas- 
se ed a quelle estremamente alte (*). 
Alle temperature inflme la. magnetizza- 
zione a saturazione fornisce direttamente 
'1 momento atomico; alle temperature ele- 
vate la variazione lineare dell'inverso 
del coefficiente di magnetizzazione ne 


0 Champs 


Fig. 1. 


consente la determinazione in base alla 
teoria cinetica ed alla nozione del campo 
molecolare. I momenti così trovati sono 
però differenti fra loro; l'atomo di nichel 
possiede tre magnetoni in corrisponden- 
za dello zero assoluto, mentre ne ha otto 
nell'intervallo fra i 440° e gli 870° della 
scala ordinaria. 

| Questa constatazione basta per porre 
Il problema del o dei cambiamenti di 


stato che si producono fra le due regio- 
—_ 

i (°) Pierre Weiss. Ferromagnétisme et équa- 
ton caractéristique des fluides. Archives des 


pi Tolo: Meque et Naturelles Maggio e Giu- 


.porzionale all'intensità di 


ni, problema che si precisa per il fatto 
che il punto di Curie determinato colla 
sparizione della magnetizzazione sponta- 
nea é ad una quindicina di gradi al di- 
sotto.di quello che é dedotto dalla retta 
degli inversi dei coefficienti di magnetiz- 
zazione alle temperature elevate. La vi- 
cinanza del punto dij Curie é dunque piü 
particolarmente la sede dei fenomeni in- 
cogniti. 

La fig. 1 mostra-una rete di isoterme 


magnetiche del nickel nella regione vi- m 


cina al punto di Curie; l'interpretazione 
di queste curve Ja quale non sembrava 


a prima vista nemmeno abbordabile si é 

semplificata di molto impiegando la rap- 
presentazione grafica della fig. 2, nella 
quale sono stati riportati i campi in fun- 
zione delle temperature per dei valori w 
della magnetizzazione spe- 


determinati 
cifica g. 


Questa rappresentazione ha rivelato la 


relazione lineare esistente fra ]a tempe- 
ratura ed il campo per un valore co- 
stante di çs. Ma le rette sono spesso spez- 


zate ed il luogo dei punti di deviazione 


divide il piano in due regioni di cui cia- 
scuna sembra poter corrispondere ad 
uno stato particolare della materia. 
.La relazione lineare fra la temperatu- 
ra ed il campo, per una magnetizzazione 
prestabilita, implica delle conseguenze 
termodinamiche interessanti. П campo 
molecolare si può definire come un cam- 
po magnetico tale che, aggiungendosi а 
quello esterno, esprime l'azione, sul ma- 
gnete molecolare considerato, dell'insie- 
me dei magneti molecolari che lo circon- 
dano, Sj faccia dapprima la semplice 
ipotesi : 


(1) 


cioè quella di un campo molecolare pro- 
magnetizza- 


Ha =n. n — cost 


zione e coincidente con essa in direzione. 

Questa ipotesi ha permesso di render 
conto di un numero considerevole di fatti 
attinenti al ferromagnetismo, fatti che 
erano fino allora inspiegati (1). L'autore 
ha mostrato (2) successivamente però che 
se vi è convenienza nel rappresentare il 
campo molecolare come un vero campo 
magnetico, l'ipotesi risulta inutilmente 
particolarista e si incontrano perfino 
difficoltà serie nell'ammettere che le azio- 
ni mutue d'orientamento siano di natura 
magnetica. od elettrostatica, Il campo mo. 
lecolare viene deflnito sin d'ora median- 
t^ l'equazione: 

Š U 


H, = — — 


za (2) 


duve U è 


è l'energia dell'unità di massa 


| Ж 
== 


della sostanza, avente come variabili la 
temperatura T e la magnetizzazione spe- 
cifica 9. Ci si rende facilmente conto che 
questa definizione comprende come caso 
particolare la definizione (1), offrendo i! 
vantaggio di essere indipendente da qua- 
lunque ipotesi sulla natura delle forze. 
Si ha allora: 
dU-—c,dT—H,dc (8) 


dove с; ё il calore specifico a magnetiz- 


zazione costante. H principio della con- 
servazione dell'energia, dà luogo alla: 


è Hm 
EN 0) 


è ca 
69 0 


(1) Journal de Physique, 4* Serie, t. VI, pa- 
gina 661; 1907. 

(2) Annales de Physique, 9* Serie, t. I, pa- 
gina 134; 1914. 
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П campo esterno H fornisce al corpo 
un lavoro H do; il calore elementare può 
*onseguentemente scriversi: 

doz=edT—- (H+ Hm )d« (5) 


e, mediante l'applicazione del principio 
di Carnot: 


T. 


Dalla (4) e dalla (6; si deduce: 


8 H +H 
= (7) 
ed 
0909 ан 
T $ —— GT (8) 


Quest'ultima equazione esprime la cir- 
costanza che, in tutte le regioni in 
cui le linee di uguale magnetizzazione 
sono delle rette e nelle quali conseguen- 


ôH дед 


temente ё 3T = 0, si ha — 0 e che 


altresì, per effetto della (4) e della (6) il 


termine 


—— e quello Hm sono fun. 


TELE 


„УИ I 
YA 
7 

2 


tZ DP d 
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e w 40 xv 60° or ue 1 
Fig. 4 
zioni della sola variabile є; quindi: 
H + Hp . 
T = ọ. (0) ed inversamente 
HTH, T Ha 

cr (9) 

= Ф, a (10) 


La (9) m là legge generale della 


.funzioni (9) 
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magnetizzazione in funzione de] campo 
totaleH--H e della temperatura T. Essa 
comprende come caso particolare, facen- 
do Tim = 0, la legge espressa dal Langevin 
per i corpi paramagnetici, 

La (10) esprime la dipendenza del cam- 
po molecolare dalla variabile 9 e com- 
prende come caso particolare l'equazio- 
ne (1). L'equazione (7) mostra poi che il 
coefficiente angolare di una delle rette 
+ Hp 
T 
corrispondente a quelli di 9 e che l'ordi- 
nata all'origine della retta fornisce il 
campo molecolare mutato di segno. La 
conoscenza di una famiglia di rette ri- 
solve dunque per punti il problema della 
determinazione sperimentale delle due 
e (10) dalle quali dipende la 
magnetizzazione della sostanza. 

Lo studio della parte sinistra della fig. 2 
ha mostrato che il campo molecolare 6, 
con buona approssimazione, proporzio- 
nale a 9 fino al limite delle esperienze 
(o = 16); nella parte di destra questa рго. 
porzionalità esiste anche ma con un fat- 
tore differente. I due stati del nickel sono 
inoltre caratterizzati dai loro numeri di 
magnetoni e da fenomeni magnetocalo- 
rici differenti, proprietà che faranno og- 
getto di studi ulteriori. 

Il metodo di discussione immaginato 
per lo studio del gruppo delle isoterme 
magnetiche si applica quasi senza va- 
riazioni alla rete delle isoterme di com- 
pressione dei fluidi. Le linee di uguale 
magnetizzazione sono sostituite dalle iso- 
core o linee di ugual volume, La contro- 
versia al riguardo del carattere curvili- 
neo o rettilineo rigoroso od approssima- 
tivo di queste ultime è già antica (3); 


H 
della fig. 2 uguaglia il valore di 


| essa sembra decisa dalla regola empirica 


formulata indipendentemente da Sidney 
Young e Keesom; le isocore sono concave 
o: convesse dal lato dell'asse delle tem- 
perature a seconda che il volume è più 
grande o più piccolo del volume critico. 

Una revisione suggerita dal fenomeno 
magnetico ha permesso all'autore di ri- 
conoscere che anche qui i fatti sono rap- 
presentati in modo sorprendente da rette 
spezzate. Eccone qualche esempio carat- 
teristico: la fig. 3 rappresenta, secondo 
le esperienze di Witkowski, le isocore 
dell'aria, notevoli per l'angolo considere. 
vole che fanno fra loro i due segmenti. 
In queste figure e nelle seguenti i volumi 
sono stati espressi in frazioni del volume 
normale allo stato di gas perfetto e le 
pressioni in atmosfere. 

La fig. 4 dà le isocore dell’etilene de- 
dotte dalle isoterme di Amagat; gli angoli 
sono un po' meno grandi, ma i segmenti 
sono bene determinati. Sono particolar- 
mente caratteristiche la isocore dei vo- 
lumi prossimi ad '/,,; i punti a 40° della 
fig. 4, come anche quelli a — 1035,5 della 
fig. 3 indicano nel gomito un leggiero 
arrotondamento. 


(1) Keesom, Comm. Leiden, Vol, XI, suppl. 
23. p. 754. 


T T ZZ; 


Che questo sia reale o risulti dalle ef. 
fettuate interpolazioni, quello che inte. 
ressa sopratutto, oltre al più o meno bru. 
sco passaggio, è l'esistenza da una parte 
e dall’altra di due stati bene definiti. 

La fig. 5 è la rappresentazione delle 
isocore dell’etere allo stato liquido, de- 
dotte dallo stessi Amagat mediante le gue 
osservazioni a fortissime pressioni. 
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Infine la fig. 6 fornisce una parte delle 
esperienze cosi precise di Sidney Young 
sullisopentano; in questo caso le rette 
spezzate, e per conseguenza i cambia- 
menti di stato di cui esse sono il segno, 
si incontrano in una regione di volumi 
poco scostati da quello normale. 

Ciò è abbastanza notevole poichè, in 
corrispondenza dei grandi volumi, si e 
proclivi ad attribuire alla sostanza delle 
proprietà assai prossime a quelle dei gas 
perfetti; in verità questo legame è molto 
più etretto per la regione di destra della 
figura, in corrispondenza delle tempera- 
ture elevate, che non per quella di sini- 


Fig. 6. 


stra cui le temperature рій 
basse, 

Il carattere enigmatico del cambia- 
mento di stato rivelato dai gomiti delle 
isocore, costituisce una reale difficoltà; 
tuttavia linterpretazione suggerita dal- 
l'autore sembra imporsi, come quella che 
riposa su di una larga base sperimentale. 
Essa è inoltre convalidata dal fenomeno 


spettano 


magnetico corrispondente e dalla nettez- 
za delle conclusioni che si possono de- 
durre al riguardo dell'equazione caratte- 
ristica dei fluidi. 

Si può poi notare fin d'ora che essa 
fornisce una spiegazione plausibile del 
mediocre successo che hanno conseguito 
tutti i tentativi fatti per perfezionare 
l'equazione caratteristica di Van der 
Waals. Il carattere non analitico delle 
leggi di compressibilità e di dilatazione 
considerate nel loro insieme, rende il pro- 
blema insolubile coi mezzi tratti in im- 
piego. 

Per spingere oltre la discussione, sarà 


opportuno fare appello ai principî di · 


termodinamica, cominciando a scrivere 
le formule fondamentali, le quali assu- 
mono però un interesse particolare quan- 
do ne venga fatta l'applicazione alle re- 
gioni di isocore rettilinee, Merita anche 
di essere fatto rilevare il parallelismo 
completo colle leggi termodinamiche del 
ferromagnetismo superiormente ‘svilup- 
pate. 

La pressione interna, la quale compie 
una funzione analoga a quella del cam- 
po molecolare, è stata definita, talvolta 
come termine correttivo della pressione 
nell'equazione caratteristica, talvolta co- 
me derivata parziale dell'energia U per 
rapporto al volume v. E facile convin- 
cerai che queste due definizioni non sono 
equivalenti che nel caso in cui il termine 
correttivo della pressione sia indipenden- 
te dalla temperatura. Sarà opportuno a- 
dottare la seconda definizione: 


è U 


la quale offre il vantaggio di attribuire 
alla pressione interna un significato fisi- 
co che la rende interessante come sog- 
getto di ricerche, indipendentemente dal- 
la funzione che è chiamata a compiere 
nella costruzione di una equazione ca- 
ratteristica, Siano e, il calore specifizo 
à volume costante e T la temperatura 
assoluta; si ha: 
dU =c dT+Ildv (12) 

ed il calore elementare si scriverà: 


dQ-—c,dT-F(p-tIl)dyv (13) 
dove p è la pressione esterna, . 
Il principio della conservazione dell’e- 
nergia fornisce: 


бо, SII 
e quello di Carnot: 
š sPt II 
1 ôe Т 
T óv oT (19) 
donde, combinando le due: 
Š П 
= = PI (16) 
e: 
e ^ 
1 бо, д?р 
T LP (17) 


Dalle (17), (14) e (15) risulta che iri 
tutte le regioni nelle quali le isocore 
Sono rettilinee: 


Pd 


L'ÉLETTRICISTA 


РҮП 
E 
= 18 
ST 0 (18) 
e 
Tm — 0 (19, 
dove: 
ll 
P — f, (v) (20) 
e 
II — f, (v) (21) 


La determinazione sperimentale delle 
due funzioni f, (v) ed f, (v) del solo vo- 
lume fornisce l'equazione caratteristica 
mediante eliminazione di H . La relazio- 
пе (21) costituisce la legge della pressione 
interna, In quanto alla (20) la si può ri- 
guardare come l'espressione della dipen- 


denza di v dalla variabile cioè 


+11”, 

della temperatura ricondotta mediante 
divisione alla pressione totale 1. La (20) 
può essere chiamata legge della dilata- 
zione. | 

L'equazione (16) indica che il coeffi- 
pti 

T 
e che l'ordinata all'origine mutata di 
segno fornise Il, La conoscenza di una 


ciente angolare di una isocora dà 


famiglia di isocore rettilinee equivale 
dunque a quella delle funzioni f, (v) 
ed f, (v). 

Esaminiamo anzitutto la legge della 
dilatazione, Le isocore dell'idrogeno, de- 
dotte dalle esperienze di Kamerlingh Оп. 
nes € di Braak, soddisfano alla rettili- 
neità con grande precisione entro l'in- 
tervallo di temperatura che si estende, 
tanto nel senso assoluto che in quello 
relativo da Т = 68°,$ a Т = 169,4 con 
delle deviazioni sistematiche a] disopra 
ed al disotto di questo intervallo. Esse 
forniscono per la legge di dilatazione: 

v—b-R DEI i 
dove R ë, compresa entro la precisione 
del disegno (un piccolo numero di mille- 
simi), la costante dei gas perfetti 1/273,1 
(unità: volume normale, atmosfere). Ciò 
ë di grande importanza, la pressione in- 
terna raggiungendo 16,2 atmosfere (più 
del quarto della massima pressione ester- 
na) ed il covolume b essendo uguale al 
quinto del minimo volume, 

Si può controllare l'esattezza di que- 
sta legge ammettendo R = 1/273,1 e cal- 


(22) 


e? 


colando per ciascuna delle isocore il va- 
lore di b. | 


С = 088. l oss. b calc. 
+11 

0,001055 1,132 م 0,0052 
0,00105 1,298 0,0058 
0,00104 1,492 0,0065 
0,00105 2,445 0,0100 
0,00107 3,122 0,0125 
0,00106 3,808 0,0150 
0,00112 5,155 0,0200 


I] covolume calcolato ha una costanza 
notevole; solo l'ultimo valore ë un po 
divergente, ma lo scarto é ancora de- 
bole nei confronti del volume osserva- 
to 0,0200. 

Questi risultati relativi all'idrogeno so- 
no confermati dalle esperienze più anti- 
che di Witkowski, le quali danno, usan- 
do lo stesso processo di discussione ap- 
plicato alla medesima regione: 

b = 0,00113 
con costanza confrontabile colla prece- 
dente, per un intervallo di volumi anco- 
га piü grandi varianti da 0,0057 a 0,0667. 

L'autore ha esaminato anche tutti i 
materiali a sua disposizione, trovando 
per tutte le famiglie di isocore rettilinee 
di qualunque sostanza, entro il grado di 
precisione delle esperienze, una relazio- 
ne della forma (22), ma in generale con 
un coefficiente В! = KR, dove il fattore Ç 
ha un valore superiore all'unità, Nella 
fig. 7 é stata rappresentata, alla stregua 
delle esperienze dell’Amagat, la legge 
della dilatazione dell'anidride carbonica 
entro una regione compresa fra i 60? ed 
i 100° della scala ordinaria. Questa rap- 
presentazione corrisponde esattissima- 
mente ad una retta estendentesi dal va- 
lore debolissimo del volume riduttibile 
v—5 (uguale solamente alla metà del co- 
volume b) fino ad un valore circa otto 
volte piü grande. L'inclinazione di que- 
sta retta dà р = 1,30, | 

Le due altre leggi della dilatazione, 


. rappresentate nella medesima figura, so- 


no relative a delle famiglie di isocore 
rettilinee dell'argon e dell'isopentano.  . 
Esse manifestano una nuova specie di 
cambiamento di stato per il fatto che 
1а rappresentazione ë composta, per cia- 
scuna di queste sostanze, di due segmen- 
ti rettilinei formanti una retta spezzata. 
Vi sono dunque per ciascuna di esse due 
covolumi differenti e due valori di Ç 
che sono per lisopentano ç = 1,20 ed 
1,38 e per l'argon ç = 1,39 ed 1. - 
Quando una sostanza, come l'isopen- 
tano nellé esperienze di Sidney-Young, 
é studiata entro un campo molto esteso 
di volumi e di pressioni (i volumi va- 
riano da 0,005 a 12,8 e le pressioni ol- 
trepassano le 70 atmosfere), dà luogo ad 
un numero abbastanza grande di stati 
differenti, caratterizzati dai valori di ¢ 
e di b. I coefficienti К, sembra assu- 
mano un numero limitato di valori presi, 
indipendentemente dalla natura della so- 
stanza, da una stessa serie di numeri: 
1; 1,05; 1,10; 1,20; 1,29; 1,39;... 1,78;... 2 65;... 
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ed altri valori più elevati. Infatti pare 
che 11 numero 1 si incontri per tutti i 
corpi sotto volumi sufficientemente gran- 
di e temperature abbastanza elevate; il 
valore 1,05 é stato riscontrato per una 
famiglia di isocore dell'idrogeno (Ama- 
gat), dell’argon (Crommelin), dell'iso- 
pentano (Sidney Young), ecc.; 1,10 ° 
comparso nel caso dell'azoto (Amagat), 
cloruro di metile (Kuenen), isopentano 
(Sidney Young), anidride carbonica (A- 
magat) ecc. H valore 1,20 per l'isopenta- 
no (S. Young), l'etilene (Amagat), l'ani- 
dride carbonica (Kamerlingh Onnes e 
Keesom); 1°1,29 per l'ossigeno (Amagat), 
l'alcool metilico (Seitz e Lechner), l'ani- 
dride carbonica (Amagat). Il valore 1,39 
si é riscontrato per l'isopentano (Sidney 
Young) e largon (Crommelin); quello 
1,78 per l'isopentano (Siduey Young) ed 
in modo concordante per l'alcool etilico 
al disopra di 0° (Amagat) e per la mede- 


. Sima sostanza fra 0° e— 100^ (Seitz e 


Lechner). 

I valori elevati di © corrispondono in 
generale tulle grandi densità; così lo stu- 
dio dell'Amagat sull'etere ha fornito per 
due stati della sostanza, rispettivamente 
Ç = 1,98 et = 2,66. 

Il solfuro di carbonio (Seitz e Lechner) 
fornisce anche, con precisione minore, 
2,60, Nella regione inedia si riscontra 
anche qualche valore isolato, d'altronde 
in piccolo numero; cosi si trova, per 
esempio, 1,43 per l'etilene (Amagat), 1,52 
‘ per l'isopentano (Sidney Young), 1,60 per 
lanidride carbonica (Amagat), ma sem- 
bra però difficile poter garantire un va- 
lore numerico incontrato una sola volta. 

Tutti questi valori superiori all'unità 
indicherebbero non una associazione di 
molecole, la quale è stata sovente invo- 
cata per spiegare delle anomalie nei fe- 
nemeni di compressibilità e dilatazione, 
ma, al contrario, una dissociazione. 

I] caso dell'argon mostra però che, al 
minimo, l'ultima ipotesi non puó avere 
una portata generale. D'ordinario i piü 
grandi covolumi b corrispondono a delle 
regioni di grande volume v; il caso del- 
l'argon (fig. 7) ne ë un esempio; quello 
dell'isopentano é un esempio del caso ec- 
cezionale nel quale il più piccolo covo- 
lume corrisponde ad una regione di vo- 
lumi v più grandi. 

Si riscontrano talvolta valori notevol- 
mente grandi dei volumi limite b; cosi 
l'isopentano esiste in due stati, i cui vo- 
lumi limite ammontano a 4 ed 8,5 volte 
il volume specifico del liquido a zero 
gradi e sotto la pressione atmosferica. 
Per l'anidride carbonica e l'etilene si in- 
contrano degli stati il cui volume limite 
é vicino al doppio del minimo volume 
raggiunto effettivamente dalla sostanza 
in uno stato differente sotto le pressioni 
estreme. 

La legge della pressione interna dà 
luogo ad una discussione analoga. a quel- 
la della legge di dilatazione; Van der 
Waals ha dato per la pressione interna: 
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I= & (23) 
vU 


dove a ë una costante, Amagat e Leduc 
hanno mostrato che questa legge ë esat- 
tamente venificata dall'esperienza per i 
gas sufficientemente diluiti; procedendo 
per regioni di isocore rettilinee si ritrova 
facilmente questo risultato e si possono 
fissare facilmente i limiti della sua va- 
lidità. Cosi per una famiglia dell'isopen- 
tano desunta dalla serie VII di Sidney 
Young, fra 180° e 280° si ha: 


v (vol. norm.) II (atm.) а= Пе 
0104 . .5,9 0,0642 
0,1126 5,1 0,0648 
0,1206 4,3 0,0626 
0,1288 £0 0,0664 
0,1367 3,3 0,0618 
0,1449 3,15 0,0661 
0,1529 2,85 0,0667 

- 0,1610 2,6 0,0674 


verifica che é buona, sopratutto avuto 
riguardo che H risulta dalla differenza 


Isopentane at Ethyièea® ` 
Argon 


log N { 


325 [esso Beba Vi EN 625 45 
25 "Argon 3.5 5 4,5 5 
Fig. 8. 


di due termini di parecchie volte piü 
grandi, I 

Degno di nota è il fatto che si incon- 
tra talvolta questa medesima legge per 
delle densità relative notevoli; così le 
esperienze già citate di Kamerlingh On- 
nes e Braak sull’idrogeno forniscono: 


v (vol. norm.) П (atm) а= По 
0,0052 16,2 0,000437 
0,0058 12,9 ` 0,000433 
0,0065 101. 0,000425 
0,0100 4,93 0,000423 
0,0125 2,73 0,000426 
0,0150 1,89 0,000425 
0,0200 1,07 0,000428 


Le esperienze piü antiche di Witkow- 
ski attribuiscono, con una costanza ana. 
loga alla precedente, per a un valore 
prossimo a 0,00046. 

Il caso dellidrogeno sembra eccezio- 
nale; appena che le densità cominciano» 
a divenire un po' forti, la pressione in- 


‘terna obbedisce, in generale, a delle leggi 


differenti da quelle di Van der Waals e 


che sono rappresentabili in modo note 
vole dalla formula: 


«== 


i (24) 


dove a è una costante, L'esponente n as. 
sume dei valori molto diversi di cui la 
fig. 8 fornisce alcuni esempi; le ascisse 


sono i logaritmi di 


quelli di П, di guisa che tutte le leggi 


E e le ordinate 


del tipo (24) sono rappresentate mediau- 


te delle rette e quella di Van der Waals 


da delle rette a 45°, Le leggi rappresen- 


tate in questa figura per Гіѕорепіапо e 
per l'argon si riferiscono alle stesse fa- 
miglie di isocore citate a proposito delle 
leggi di dilatazione della fig. 7, ritrovan. 
dosi qui i cambiamenti di stato che si 
erano manifestati in detta figura me- 
diante i gomiti delle linee spezzate. Cia- 
scuna delle leggi della pressione interna 
è anche rappresentata da due segmenti 
di retta d'inclinazione differente. 

Il triangolo allungato, in basso della 
fig. 8 è la rappresentazione logaritmica 
della pressione interna dell’etilene, de- 
dotta dalle isocore che sono state rap- 
presentate nella fig. 4 a titolo di esempio 
di rette spezzate. I due segmenti di iso- 
core forniscono per uno stesso volume 
due pressioni interne differenti; la rap- 
presentazione grafica si compone perciò 
di due linee; la linea superiore prove- 
niente dalla regione delle isocore infe- 
riori a 40°, che è spezzata e corrisponde 
a due stati caratterizzati da n=2 ed 
n= 1,5 e la linea inferiore, retta unica 
con n = 1,73, proveniente dalle isocore al 
di sopra dei 40°. 

Non è stato possibile riconoscere, fra 
i numerosi valori di n che sono stati de- 
terminati, una regolarità analoga a 
quella che è stata indicata per le 2- 
Non sembra nemmeno che esista una re- 


' lazione fra let e le n; tutt'al più si può 


notare che alcuni valori, per esempio, 
n= 1,8 ed т = 2,5 hanno una tendenza а 
riprodursi per delle sostanze differenti. 
Allorché, grazie all'impiego di fortis- 
sime pressioni, il volume dei fluidi viene 
considerevolmente ridotto, la pressione 
interna finisce per decrescere e divenire 
persino negativa (Amagat). A partire dal 
momento in cui il decremento di [I in- 
dica l'intervento di forze repulsive, la 
legge (24) cessa dall'essere applicabile. 
Ma il criterio degli stati definiti dalle 
isocore rettilinee conserva la sua utilità 
per lo studio della pressione interna. 
La sovrapposizione della legge della 
dilatazione (22) e di quella della pres- 
sione interna (24) fornisce l'equazione ca- 


ratteristica dei fluidi: I I 
a 
p+ — |@—b =Ç.RT 
š ү К 


а quattro costanti а, b, т, t valida per 
uno stato della sostanza caratterizzato 


-dalle isocore rettilinee e per delle leggi 


di dilatazione e di pressione interna de- 


terminate. In generale i cambiamenti di 
stato affettano simultaneamente le quat. 
tro costanti, ma accade anche che alcune 
di esse abbiano dei valori comuni a due 
stati differenti. : 

E. G. 


РРР 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 


Allo scoppio della guerra il mercato 
mondi:tle dei petroli era dominato da due 
grandi trust spesso in concorrenza fra 
loro; da una parte la «Standard Oil 
Company » che controllava quasi tutto il 
petrolio degli Stati Uniti, e dall'altra la 
compagnia «Shell» inglese e «Royal 
Dutch » olandese, che operavano di con- 
certo ed avevano interessi in tutti j pae- 
si produttori, compresa. l'America. 

Ora che l'uso del combustibile liquido 
diventa di primaria importanza anche 
per gli stati produttori di carbone, co- 


me l'Inghilterra, il governo inglese ha 


deciso di dare il suo appoggio alle ini- 
ziative private in questo campo, ed ha 
preso accordi con le compagnie « Shell » 
e « Royal Dutch », 

Oggi l'Inghilterra partecipa largamen- 
te, come Stato, alla fondazione ed allo 


sviluppo di tre potenti compagnie pro- 


duttrici di petrolio che si trasformano in 
grandi sindacati capaci di sopperire con 
i loro mezzi a tutte le necessità della 
produzione e del commercio, cioè l'eser- 
cizio dei pozzi, la distillazione, il tra- 
sporto e la vendita della nafta. Queste 
tre società sono: 

1° «Società anglo persiana dei ре- 
troli ». Sfrutterà i campi petroliferi per- 
siani, che sono fra i più vasti e ricchi 
del mondo, sotto il controllo della « Shell 
e Royal Dutch ». L'ammiragliato inglese 
vi è impegnato per due milioni di azioni 
nuove ordinarie. 1 milioni di azioni di 
preferenza e 190 milioni di sterline di 
obbligazioni. In grazia di un accordo 
concluso fra i governi inglese e persiano 
la societ àpotrà sfruttare 225000 ettari di 
terreno nella Persia meridionale. Per il 
trasporto in Inghilterra si sta creando 
una società d$ trasporti marittimi capaci 
di assicurare l'arrivo i quattro petrolieri 
per settimana in porti inglesi. Nel porto 
di Swansea scelto come centro di sbarco, 
sì stanno ora costruendo i serbatoi e gli 
impianti di distillazione. 

2° «Mexican Eagle Oil Company », 
A capo della quale si trova fino dal 1918 
la « Shell-Royal Dutch ». Nei porti mes- 
sicani si stanno costruendo nuovi ser- 
batoi e si ingrandiscono gli impianti di 
distillazione. 

Al trasporto della nafta si dedicherà 
una società federata, alla quale il go- 
verno inglese cederà una parte фі pe- 
trolieri forniti dalla Germania. 
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3° «British Controlled Oil Fields Li- 
mited », la quale si forma nell'America 


centrale col concorso diretto del gover- 


no inglese e sarà costituita — vercsimil- 
mente da piü società federate che si di- 
stribuiranno i vari rami dell'impresa 
dallo sfruttamento dei pozzi alla vendita 
dei prodotti. | 

П governo inglese ha fatto intensifica- 
re la ricerca del petrolio in ogni parte 
del, mondo e cerca di accaparrarsi an- 
che le ricchezze petrolifere della Ru- 
mania. Nel Caucaso la «Shell-Royal 
Dutch» possiede già la maggior parte 
delle azioni di un certo numero di so- 


. cietà. 


Tutte ueste ricerche si vanno facendo 
in vista dell'importanza che l'estensione 
dell'uso del petrolio alle ferrovie e а 
molte industrie terrestri in sostituzione 
del carbone ha per la Francia e per lI- 
talia; ё anclie allo studio la costruzione 
di una conduttura capace di trasporta- 
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re annualmente un milione di tonnellate 
di petrolio da Le Hàvre a Parigi. 

Grande importanza avrebbe per la 
Francia e per l'Italia il poter prendere 
accordi con società che sfruttano le re- 
gioni 'al Nord del Caucaso, dove esisto- 
no gli importanti giacimenti petroliferi 
di Grozny, i quali al contrario di quelli 
di Bakou, per i quali l'esportazione è 
solo occasionale avendo destinata tutta 
la loro produzione al rifornimento della 
Russia, non sono collegati ad essa con 
una buona via di comunicazione e po- 
trebbero quindi essere istradati ad un 
attivo mercato di esportazione verso l'oc- 
cidente. I grandi produttori sono appa- 
rentemente ancora liberi e di fronte ai 
vari trust si sono conservata la loro li- 
bertà d'azione. Può essere quindi aper- 
ta davanti a noi la via dello sfruttamen- 
to razionale di una zona petrolifera ca- 
pace della produzione di 6 milioni di ton- 
nellate annue. 


-————— — Tm А ———@ 


—————————————————— 


L'elettrificazione delle ferrovie italiane. 


( Continuazione e fine). 


Scelta del sistema di elettrotrazione. 


Sul secondo problema fondanientale, ossia 


sulla scelta del sistema di elettrotrazione, : 


i pareri tecnici non sono concordi. È fuori 
questione tra noi il sistema monofase, ma 
la discussione ferve vivace tra il sistema 
trifase e quello a corrente continua ad alta 
tensione. Gli ingegneri ferroviari italiani 
sono propensi al trifase, che, come si è det- 
to, ha avuto brillanti applicazioni su alcune 
nostre linee di montagna; gli elettrotecnici 
sono più favorevoli al sistema a corrente 
continua sulla base delle relazioni che pro- 
vengono dall'America ove il sistema ога 
detto ottiene il maggiore consenso. 

Un confronto fra i due sistemi porterebbe 
all'esame particolareggiato dei loro elementi 
costitutivi e delle rispettive condizioni di 
esercizio, esume che esorbitewebbe dai limiti 
imposti a questo articolo e dall'indole di 
questa Rivista. Accenneremo soltanto che il 
confronto va istituito sia nei riguardi della 
produzione e somministrazione dell'energia 
che in quelli dei requisiti speciali di cia- 
seun sistema, Sotto il primo aspetto il prof. 
Rarbagelata, nello studio giù citato giunge 
nla conclusione seguente: 

«L'adozione della corrente continua ad 
alta tensione per la trazione ferroviaria, fa- 
cilitando l'utilizzazione ed il collegamento 
delle reti e degli impianti industriali, con- 
sentirebbe la massima riduzione delle: spese 
d'impianto e la migliore utilizzazione delle 
energie idrauliche e dei macchinari; in ogni 
caso renderebhe minimo il costo del kilo- 
wattora fornito alle sottostazioni di con- 
versione ». 

IL prof, Mauduit relatore della Commis- 
sione nominata dal governo francese per lo 


.studio delle elettrificazioni ferroviarie, con- 


clude nel suo rapporto nettamente a favore 
del sistema a corrente continua del quale 
ha potuto ammirare il semplice e perfetto 


funzionamento agli Stati Uniti, la facilità 


di condotta delle locomotive, la limitazione 
del personale necessario nelle sottostazioni, 
la poen o nessuna influenza perturba tric 
sulle linee telegrafiche o telefoniche. 11 Mau- 
duit esclude il sistema trifase (pur ricono- 
scendo alcuni vantaggi ottenuti dagli ita- 
liani), specialmente per l'elevato costo di 
impianto e le forti spese di manutenzione 
della doppia linea di contatto. 

Al Congresso dell'Associazione elettrote- 
enica italiana tenutosi in Trento nel giu- 
gno dello scorso anno, i rappresentanti del- 
le Ferrovie dello Stato hupno vivamente 
sostenuto il sistema trifase per il buon esito 
ottenuto con esso nella elettrificazione delle 
linee della Valtellina, dei Giovi, del Cenisio 
e per il fatto che molte altre linee di mou- 
tagna in condizioni analoghe a quelle, e per 
le quali il trifase si mostra specialmente 
adatto, rimangono in Italia da trasformare. 
Hanno sostenuto inoltre la convenienza di 
non gettare 18 anni di solida esperienza in 
un sistema, per tentare applicazioni di un 
altro per il quale l'esperienza non è altret- 
tanto lunga ed esauriente da giustificare la 
preferenza che ad esso da alcuni si vorrebbe 
dare. Un'altra ragione per continuare col 
sistema trifase sarebbe l'uniformità che ne 
xeguirebbe negli impianti, nel tipi di mac- 
chinari, nelle attrezzature, ecc., ecc. 

Le obbiezioni che si fanno al sistema tri- 
fise sono principalmente le seguenti: 

a) la complicazine della doppia linea di 
contatto specialmente nelle grandi stazioni, 
il costo di essa, la sua onerosa manuten- 
zione; 

b) la necessità implicita nel sistema di 
dovere Installare una potenza notevolmente 
superlore а quella corrispondente al biso- 
gno normale in eausa della velocità pres 
sochè costante dei motori а, campo rotante 
col variare del carico. Ciò porta ad un fun- 
zionamento delle centrali a carico ridotto 
per la maggior parte del tempo e quindi ad 
un rendimento complessivo piuttosto basso, 
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ad una meno buona utilizzazione degli im- 
pianti. Questo fatto si verifica in molto mi- 
ror grado nella trazione a corrente continua 
che impiega H motore eccitato in serie 1] qua- 
le offre velocità variabili inversamente col 
carico, onde la potenza assorbita soffre mi- 
nori variazioni e l'impianto viene utilizzato 
meglio: 

c) nel sistema trifase interviene quell'al- 
tro clemento riduttore della utilizzazione de- 
gli impianti che ё il fattore di potenza, ossia 
il cos ç della formola y3 VI cos ç che 
dà la potenza di un sistema trifase equi. 
librato in circuito induttivo, ove ç ë la diffe- 
renza di fase tra la intensità di corrente e 
la diflerenza di potenziale applicata a duc 
qualunque del fili di linea. Questo cos о, e- 
videntemente sempre minore dell’unità, in 
circuiti fortemente induttivi come quelli del- 
la trazione elettrica con motori a campo ro- 
tante, ha valori oscillanti tra 0,60 e 0,70, 
talvolta inferiori. Conviene ricordare però 
che il fattore di potenza non va confuso cou 
il coefficiente di rendimento di un impianto: 
esso non è il rapporto tra energia sommini- 
stratu ed energia utilizzata; l’avere, in un 
determinato circuito cos о = 0,70 non signi- 
fica che in esso si perda il 30 % della ener- 
gia sviluppata nella centrale, ma soltanto 
che, per le condizioni peculiari di quel cir- 
cuito, i generatori dell'impianto producono 
il 70% dell'energia di cul sarebbero capaci, 
risparmiando in pari tempo il 30 % di com- 
bustibile o di acqua, risparmio che, nel caso 
di impianti idraulici. non è di alcun vau- 
taggio. Ciò si può esprimere in brevi pa- 
role dicendo che si utilizza meno bene Pim- 
pianto generatore (1); 

d) infine si rimprovera alla trazione tri- 
fase di essere causa di notevoli disturbi alle 
linee telegrafiche e telefoniche viciniori. 

Alla riunione di Trento la discussione non 
potè portare ad una conclusione non essendo 
sembrati decisivi gli argomenti addotti in 
favore dell'uno o dell'altro sistema. È sem- 
brato ai congressisti che la questione non 
fosse ancora sufficientemente sviscerata per 
generare una convinzione unanime, E fu de- 
cisa la nomina di una commissione di com- 
petenti per proseguire nelle indagini e rife- 
rire ad una successiva riunione, 

Ora al ministero dei trasporti la Commis- 
sione governativa per la elettrificazione fer- 
roviaria, lavora allo stesso scopo ma nulla 
si conosce delle sue deliberazioni che è spe- 
rabile vengano sollecitamente prese, perchè 
si possa, al riaprirsi della stagione lavora- 
tiva, iniziare la grande opera che il paese 
attende, - 


IV. — Altri problemi 
attinenti all’elettrotrazione. 


L'unificazione delle frequenze. 


Si è accennato che le frequenze delle cor. 
renti alternate per le quali sono organizzati 
gli impianti in Italia sono sostanzialmente 
due: 42 e 50 periodi al secondo. L’aver fre- 
quenze diverse in una stessa regione è un 
inconveniente perchè impedisce di far fun- 
zionare gli impianti elettrici al massimo 
grado di utilizzazione. Perchè ciò si verifi- 
casse, ossia perche gli impianti idrici non 
avessero a restare inoperosi in vari periodi 
del giorno o dell'anno, sarebbe necessario 


(1) Per migliorare il fattore di potenza, 
si suole fnr impiego, nelle sottostazioni di 
conversione, dei gruppi motore sincrono-di- 
namo, utilizzando la proprietà dei motori a 
corrente alterna rincroni, in *determinate 
condizionj di eccitazione, di aumentare 1l 
cos o della linea. 
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che le centrali elettriche di una stessa re- 


‘gione fossero suscettibili di marciare in pa- 


rallelo di guisa che una centrale potesse, 
in certi, periodi, nei quali ha eovrabbon- 
danza di energia, sopperire ai bisogni di ai 
tra che, negli stessi neriodi, ne scarseggia. 
L'ideale sarebbe di avere una rete unica 
sulla quale poter aggruppare i vari impianti 
in parallelo. ma per realizzare questo risul- 
tato sarebbe necessario che la frequenza fos- 
se la stessa per tutti. Con ciò si potrebbe 
giungere alla soppressione delle centrali ter- 
micbe di integrazione o di riserva che, quasi 
sempre, debbono erigersi a fianco delle cen- 
trali idriche, od almeno a ridurle al minimo 
con diminuzione delle spese di impianto e 
risparmio di combustibile nell'esercizio. Ol- 
tre a ciò si otterrebbe la unificazione del tipi 
di apparati e di macchinario, quindi una di- 
miuuzione nel loro costo e maggiore facilità 
dj trovarli sul mercato. 

Vi è dunque un altro problema allo stu- 
dio presso l’elettrotecnica italiana: la uni- 
ficazione delle frequenze, problema che inte- 
ressa bensì grandemente la elettriticazione 
delle ferrovie, ma è di indole ancor più ge- 
nerale riguardando tutte le distribuzioni del- 
l'energia ‘elettrica nelle sue svariate mani- 
festazioni. | 

Il raggiungere il risultato della unifica- 
zione della frequenza è cosa tutt'altro che 
facile ed implica un complesso di trasforma- 
zioni e modificazioni per le quali occorre 
studiare con gran cura se il vantaggio che 
se ne otterrebbe non sia a priori frustrato 
dagli inconvenienti che porterebbe seco. Dal- 
la relazione di una commissione incaricata 
dalla Associazione Elettrotecnica italiana di 
riferire sull'argomento. stralciamo gli ap- 
punti che seguono. | ' 

Nell'Alta Italia le due frequenze di 50 e 
42 sono distribuite in vaste zone con inter- 
calata la frequenza ferroviaria di 16 periodi 
nelle linee già elettrifieate. Gli impianti del- 
le varie zone funzionano in parallelo e quelli 
di frequenza diversa si scambiano energia 
attraverso convertitori rotanti, per mezzo 
del quali si passa da una frequenza all’al- 
tra, ma non senza perdita di energia. Nel- 
l'Italia centrale e meridionale sono scarsi ed 
imperfetti | collegamenti e gli scambi di e- 
nergia. 

Per ottenere l’unificazione delle frequenze 
occorrerebbe mutare il valore di essa per un 
gran numero di impianti, portare, ad es., 
tutti quelli a 42 periodi ad avere la fre- 
quenza di 50 o viceversa. Ciò obbligherebbe 
a modificazioni spesso radicali degli impian- 
ti di produzione e di utilizzazione, quindi a 
spese ingenti e disturbi nell'esercizio per 
qualche tempo; tutto considerato si può de- 
durre che la frequenza «nica deve essere 
una meta da raggiungere: per gradi, man 
mano che si dovranno rinnovare gli impian- 
ti esistenti od erigerne dei nuovi. E la uni- 
ficazione converrà farla sulla frequenza di 
10, perchè il trasformare gli impianti da 42 
а 50 dà luogo a minori inconvenienti di quel- 
lo ehe durebbe la trasformazione inversa; 
inoltre colla frequenza 50 riesce meglio uti- 
lizzato 11 materiale di cul sono costituite le 
macchine elettriche, infine Il macchinario 
utilizzatore costruito per 42 periodi può ser- 
vire per I 50 dando luogo a maggiore po- 
tenza sviluppata, quindi a maggior utiliz- 
zazione della distribuzione. Tale è la con- 
clusione cui è giunta la citata commissione 
dell'A. E. I. e poichè essa corrisponde ad 
una necessità logica, è prevedibile che fra 
un certo numero d’anni l’unificazione a 50 


periodi sarà un fatto compiuto per le grandi . 


reti di distribuzione generale dell'energla 
elettrica. 

Quanto alla trazione, la questione della 
frequenza interessa soltanto il sistema tri- 
fase ed il monofase. Astraendo da quest'ul- 
timo, che è stato messo fuori discussione in 


‘ Italia, abbiamo visto che 11 sistema trifase 


npplieato con successo sopra alcune nostre 

ferrovie, impiega la frequenza’ di circa 16 

periodi. obbligando, quando si debba attin- 
«^ 

gere l'energia a frequenza industriale, ad 

una conversione ottenuta con macchine ro- 

tanti. 

Sarebbe di grande Interesse poter evitare 
questa conversione che riesce costosa sia co- 
me spese di impianto che di esercizio e che 
implica sempre una perdita di energia. Se 
la corrente si potesse addurre alle locomo- 
tive alla frequenza di 50 o di 42 sarebbero 
inutili le sottostazioni rotanti che potreb- 
bero essere sostituite da semplici stazioni 
di trasformatori statici per la sola modifica- 
zione della tensione, Ma l’applicare alle lo- 
comotive la frequenza industriale costringe- 
rebbe alla introduzione in esse di ingranag- 
gi riduttori che gli ingegneri ferroviari ri- 
tengono fonte di inconvenienti. Si hanno 
tuttavia locomotive così costruite che sembra 
diano buoni risultati. La questione è ora 
allo studio e qualora potesse venire risolta 
nel senso di abolire la bassa frequenza solo 
usata sulle ferrovie, si sarebbe fatto un al- 
tro passo verso quella meta della frequenza 
unica che rappresenterà un vantaggio econo." 


mico ed una grande semplificazione di tutt: 


la congerie di applicazioni dell'elettricità 
nel paese. Questa meta sarà più facilmente 
raggiunta se sarà ndottato per la trazione 
П sistema a corrente continua. 

[] 


Il costo delle elettrificazioni, 


Si ë detto che le considerazioni economi- 
che non sono le più essenziali nell'argomen- 
to della trazione elettrica per П nostro paese 
e che esse passano in séconda linea di fronte 
alla necessità in cui ci troviamo di affran- 
carci dalla soggezione straniera impostaci 
dalla mancanza di buoni combustibili fos- 
sili. Non sarà, tuttavia, fuor di luogo toc- 
care la questione del costo delle elettrifica- 
zioni per quanto sia difficilissimo 11 fare delle 
previsioni che possano avere qualche atten- 
dibilità. Le spese dell'anteguerra non pos- 
sono Infatti servire di base visti gli aumenti 
e le variazioni che hanno subito e subiscono 
1 prezzi delle materie prime o lavorate, dei 
macchinari, della mano d’opera. Sicchè oltre 
alla variabilità di fattori dipendenti dalle 
diverse condizioni nelle quali si trovano le 
energie da utilizzare e le linee ferroviarie 
da elettrificare, sotto il punto di vista topo- 
grafico e dell'esercizio о del sistema da adot- 
tare, sì aggiunge l’incertezza circa il valore 
dei materiali e delle opere, 

In queste condizioni, il citare delle cifre 
può solo servire a dare una idea di quello 
che potrà costare l'impresa cui ci accingia- 
mo, idea sulla quale non converrà fermarsi 
troppo per trarne deduzioni e formulare 
preventivi. Tra le varie cifre che ri trovano 
riportate nelle pubblicazioni sull'argomento 
riteniamo opportuno citare quella bene ас- 
certata relativa alla elettrificazione col si- 
stema trifase della ferrovia Savona-Ceva 
ove per le linee di contatto, le cabine e le 
sottostazioni fu incontrata una spesa di 
L. 46,000 per chilometro. Non sarà ессевзі- 
vamente prudente H supporre che attual- 
mente la spesa potrà riuscire da 3 a 4 volte 
superiore, Lo stanziamento di 800 milioni, 
previsto dal decreto 25 agosto, supposto ri- 


eervato aj 6000 chilometri di ferrovie dello 
Stato da elettrificare, corrisponderebbe ad 
una previsione di L. 130,000 circa per chilo- 
metro di linea, cifra che sembra offrire un 
margine sufficiente anche se lo Stato dovesse 
provvedere all'impianto di qualehe centrale 
di generazione dell'energia. 

Cirea il costo delle centrali, le stesse ragio- 
ni di incertezza sovraesposte impediscono di 
formulare delle previsioni attendibili. Pri- 
ma della guerra le centrali idroelettriche 
venivano a costare da L. 500 a L. 1000 per 
kilowatt, quelle termoelettriche da 800 a 
1200 per kilowatt installato, corrispondendo 
le cifre inferieri alle centrali di maggiore 
. potenza Anche queste cifre andranno molti- 
plicate ora per un coefficiente da 3 a 4 che 
solo fra qualche anno potremo vedere dimi. 
nuito. 

Quanto al costo dell'esercizio della trazione 
elettrica, è confortante il calcolo presentato 
alla già menzionata riunione di Trento dal 
Comm. Ing. Greppi della FF. SS., da lui 
istituito nella ipotesi della trazione trifase 
estesa a km. 4500 di ferrovia, supposto il 
traffico annuo di 5 milioni di tonnellate-chi- 
lometro virtuali (1), supposto il costo del 
carbone di L. 100 la tonnellata, quella del- 
l'energia elettrica di L. 0,08 il kilowattora. 
Le cifre seguenti rappresentano le spese pre- 
vedibili per ogni chilometro di linea escluso 
il servizio del capitale per implanti elettrici : 


per la trazione a vapore . . L. 53,500 
per la trazione elettrica . . > 32,500 
Differenza . . . L. 21,000 


La trazione elettrica rappresenta dunque, 
nel caso considerato, una economia notevole 
di esercizio, economia che si fiflette special- 
mente sulle spese di personale e quindi au- 
menterà di importanza col rincarare della 
mano d’opera. Ritenuto che l’onere per in- 
teressî ed ammortamenti sia pari al 12% 
del capitale impiegato nelle opere di elettri- 
ficazione, l'economia di L. 21,000 nelle spese 
di trazione pareggerà il costo degli impianti 
quando questo sia di L. 175,000 per chilo- 
metro di linea. Se gli impianti costeranno 
meno, l’elettrificazione trifase risulterà red- 
ditizia anche ad un costo del carbone infe- 
riore a L. 100 la tonnellata, o ad un costo 
dell'energia superiore a L. 0,08 per kilowat- 
tora, oppure anche su linee ove il traffico 
fosse inferiore a quello supposto. 

Queste incoraggianti deduzioni, relative al 
sistema trifase, valgono, a maggiore ragio- 
ne, per И sistema a corrente continua che 
risulta più economico. 


L'utilizzazione 
dei combustibili nazionali. 

. Per completare H rapido quadro che ci 
siamo proposti di tracciare sulle questioni 
che si connettono alla elettrificazione delle 
ferrovie italiane, ci rimane d1 accennare al- 
l’altra specie di energia che possediamo in 
paese, oltre quella idraulica, e che dobbia- 
mo sfruttare per quanto possibile, l'energia 
proveniente dai combustibili nazionali: li- 
gnite e torbe. Il decreto 25 agosto fa cenno 
anche di essi e raccomanda lo sfruttamento 
delle miniere di questi combustibili, 1 quali, 
per quanto poveri rispetto a quelli esteri (11- 
tantraci, antraciti), se bene e razionalmente 
impiegati, possono dare risultati soddisfa- 
centi. 

L'utilizzazione delle ligniti e delle torbe 

, nazionali è stata sino a poco tempo fa tra- 
scurata presso di noi o tentata irrazional- 


(1) Per ogni chilometro di linea. 
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mente impiegando questi combustibili diret- 
tamente e nello stesso modo, negli stessi 
forni, sulle medesime griglie come quelli e- 
gteri, con risultato che si puó definire di- 
sastroso. Negli ultimi tempi soltanto, si ë 
cominciato a studiare l'argomento ed a ri- 
cercare i metodi di migliore impiego e di mi- 
gliore rendimento; il risultato di questi stu- 
di è confortante. 

Il potere calorifico dei combustibili nazio- 
nali è basso: misurato su campioni anidri 
oscilla fra 4000 e 5000 calorie, ma sul ma- 
teriale appena scavato raramente supera 
2500: fra cenere ed acqua sl raggiunge spes- 
so una percentuale inattiva del 60 +65 %. 

La combustione diretta di tali combusti- 
bili, che si è detto dl risultato disastroso, 
migliorerebbe colla ‘preventiva loro essica- 
zione, ma questa, fatta all'aria od al sole, 
esigerebbe in vicinanza delle miniere este- 
sissimi spazi liberi che: raramente sl tro- 
vano; l’essicazione artificiale può solo con- 
venire quando si abbia da utilizzare calore 
di scappamento di impianti di utilizzazione, 
altrimenti importerebbe una spesa non com- 
pensata dall'aumento di potere calorifico. 

Le condizioni d’impiego dei combustibili 
poveri migliorano grandemente adottando la 
combustione a polvere o la combustione a 
gas. 

Colla combustione a polvere si realizzano 
condizioni ideali sostituendo nel forno alla 
griglia come supporto l’aria stessa di alimen- 
tazione che, circondando ogni minuscola par- 
ticella di carbone rende massima la super- 
ficie di ossidazione e massimo il rendimento 
del forno. Così si evita anche, nel caso di 
combustibili ricchi di ceneri, l’ostruzione 
della griglia che finisce per impedire la cir- 
colazione dell’aria. Le operazioni di macina- 
zione e di riduzione in polvere finissima non 
sono tali da preoccupare; la spese relativa 
si riduce a poche lire per tonnellata. In I- 
talia si hanno già esempi persuadenti de! 
vantaggio di questo sistema (Codigoro). 

La gassificazione è però il miglior modo di 
utilizzare i nostri combustibili specialmente 
quelli più umidi e ricchi di ceneri: si ottiene 
facendo traversare una massa di combusti- 
bile incandescente da un getto d’aria più o 


. meno ricco di vapor d’acqua. In seguito ad 


una reazione assai complessa, si ottiene un 
gas di composizione chimica variabile, a se- 
conda della proporzione di umidità contenut:t 
nell'aria, il cosidetto gas povero o gas d'ac- 
qua. Le nostre ligniti e le torbe, ricche di 
sostanze volatili si prestano ad ottenere un 
simile gas che puó convenientemente essere 
utilizzato alla produzione di forza motrice, 
mentre si ottengono del sottoprodotti, quali 
ammoniaca, catrame, solfato di ammonio 
che, ai prezzi attuali, rappresentano un va- 
lore assai rilevante. 


I] gas può essere utilizzato o direttamente 
ad azionare motori, o come combustibile per 
le caldaie, senza nulla alterare degli attuali 
impianti a vapore. ll gas povero può avere 
applicazione anche in tutte le operazioni di 
riscaldamento ove la fiamma deve venire in 
contatto coi pezzi da riscaldare, e, poten- 
dosi regolare l'aria sussidiaria, si possono 
con esso ottenere fiamme ossidanti e ridu- 
centi con grande vantaggio nelle operazioni 
metallurgiche. E questo metodo dovrebbe 
estendersi ovunque occorra somministrare 
calore, nelle vetrerie, fabbriche di prodotti 
chimici, manifatture di porcellane, fornaci 
da calci, laterizi, ecc. 


In generale converrà, per evitare spese 
di trasporto, bruciare i combustibili poveri 


in vicinanza dei loro giacimenti, come suol 
dirsi a bocca di miniera, per produrre ener- 
gia elettrica da trasmettere a distanza, In 
qualche caso potrà anche convenire di gas- 
sificare e trasmettere il gas per condotta ad 
officine anche lontane, come se ne hanno 
esempi in Inghilterra. Uno studio della uti- 
lizzazione razionale dei nostri combustibili 
consente di prevedere che si possa giungere 
entro pochi anni ad una produzione annua 
di 6 milioni di tonnellate fra torba e lignite 
coll'equivalente risparmio di 2--2.5 milioni 
di tonnellate di carbone estero impiegando 
nelle miniere да 30 +40000 operai (1). 

Il governo, compreso dell'importanza di 
una tale questione che interessa non 5016 
l’elettrificazione delle ferrovie, ma tutta Pin. 
dustria nazionale, ha emanato una serie di 
provvedimenti che dovranno, fra qualche 
anno dare risultati molto utili. I1 Decreto 
ә marzo 1919 incoraggia con premî e faclli- 
tazioni di vario genere la trasformazione 
e l'esecuzione di impianti con impiego del 
combustibili fossili nazionali basati sui prin- 
cipî sovra accennati. 


Conclusione. 


Questa rapida esposizione ori problemi. 
che si connettono al grande programma di 
elettrificazione delle nostre ferrovie, varrà 
a dare una idea della difficoltà ed importan- 
za dell'impresa a cul sl accinge la tecnica 
italiana, impresa che, occorre ricordare, va 
compiuta sotto la soggezione «dell'esercizio 
col metodo attuale a vapore, il quale non 
deve soffrire interruzione di'sorta. Il traf- 
fico ordinario deve continuare a avolgersi 
col suo solito ritmo mentre sl allestiscono le 
linee aeree di trasmissione della corrente 
lungo i binari, si trasformano le stazioni, si 
erigono le centrali, le sottostazioni, ecc. 

Sono lavori poderosi che, una volta com- 
piuti, rappresenteranno una delle opere più 
grandiose della moderna ingegneria cui an- 
drà connesso l'immenso beneficio di liberar- 
ci dall’estero per una cospicua somma di 
energia — rappresentata in carbone che si 
importa — corrispondente alla utilizzazione 
di altrettanta nostrana, idraulica, e termica. 

CARLO VITA-FINZI 
colonnello del genio. 
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La situazione attuale dell'industria elettrochimita. 


П Journal du Four Electrique del 15 
gennaio corrente pubblica: 

La fine della guerra ha arrestato l'e- 
secuzione di molti grandiosi progetti ri- 
guardanti specialmente la fabbricazione 
sintetica dell'ammoniaca, Negli Stati U- 
niti ed in Francia' la costruzione di 
grandi officine per la preparazione dei 
carburo e della cianamide ë stata pure 
sospesa e il materiale é stato destinato 
ad altri usi. Le officine per la fabbri- 
cazione del cloro liquido messe in fun- 
zione dietro l'abominevole iniziativa do- 
vuta ai tedeschi, per la guerra coi gas, 
hanno cessato la loro produzione, giac- 
chè i bisogni dell'industria, con lo svi- 
luppo preso da questi impianti, erano 


(1) Le presenti note sul combustibili na- 
zionali sono tratte dalla relazione di una 
conferenza tenuta dall'ing. Civita alla Ca- 


mera di commercio di Genova nel giugno ' 


1919. 
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stati già largamente superati. Cosi pure 
le officine рег clorati sono ritornati an- 
ch'esse ai tonnellaggi notevolmente ri- 
dotti dai tempi di pace non dovendo pni 
fornire le fabbriche di esplosivi. 

L'anno 1919 è dunque caratterizzato da 
una riduzione generale della produzione 
in tutti i paesi, riduzione dovuta alla 
cessazione della guerra, alla domanda 
ridotta delle industrie di pace ed alle 
difficoltà generali che s'incontrano per 
procurarsi le materie prime. Conseguen- 
za di questa situazione è stata quella di 
ridurre le esportazioni dei paesi neutri, 
alle quali essi dovevano così grande pro- 
sperità durante la guerra. Presso gli al- 
leati si sono arrestate alcune industrie 
come quella dei forni elettrici da acciai 
fini di Sheffield, quella del ferro-tungste- 
no negli Stati Uniti, ecc. 

I prezzi dei prodotti hanno natural. 
mente suhito un ribasso al principio del 
1919 restando in questa situazione fino 
all'autunno, quando si é di nuovo con- 
statata una ripresa sensibile di prezzi 
per alcuni prodotti. 

[Intanto é nssai difficile prevedere ció 
che avverrà durante il 1920, poichè l'in- 
dustria elettrochimica nel mordo intiero 
presenta questa situazione paradossale; 
considerevole diminuzione dei mezzi di 
produzione e nello stesso tempo impossi- 
bilità di soddisfare al consumo per quan- 
to ridotto. La valvola di sicurezza.per le 
officine idroelettriche ché possono impie- 
garle è di vendere la corrente per altri 
usi all'infuori dell'elettrochimica. 


—r 
NECROLOGIA 


П 20 aprile scorso, moriva presso Berlino 
il prof. dott. Augusto Raps, uomo di scienza 
largamente stimato anche oltre i confini del- 
la sua patria, una delle figure più rappre- 
sentative dell'industria elettrotecnica con- 
temporanea. 

Nel dare, per questo periodico, qualche 
cenno della sua vita, credo non solo di ren- 
dere un omaggio all'uomo testé scomparso, 


ma di additare altresì un esempio tipico di. 


quello stato di cose al quale l'industria te- 
desca deve la sun indiscussa perfezione tec- 
nica. Intendo parlare della reciproca colla- 
borazione esistente tra l’attività scientifica 
e quella industriale 4n Germania, ove lo 
scienziato ritiene suo dovere e vanto inte- 
ressarsi delle pratiche applicazioni e il di- 
rettore di fabbrica sa di dover dedicare 
ogni momento libero a mantenersi al cor- 
rente dei progressi fella scienza. Anche in 
Italia son tutti d’accordo nel riconoscere la 
necessità di una simile collaborazione, ma, 
all’atto pratico, la scienza e l'industria han- 
no bisogno di trovare da noi molti più punti 
di contatto di quanti non ne abbiano finora, 
se si vorranno raggiungere quei risultati cui 
l'intelligenza e l’attività del nostro popolo 
renderebbero senz'altro possibili. 

Un pratico esempio di tale collaborazione 
è dato — dicevo — dalla vita del Raps, di- 
visa fra il laboratorio scientifico, l'officina 
e le incombenze commerciali della sua cn- 
rica di direttore di un grande stabilimento 
industriale. 


. striali, 
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La sua inclinazione a rendersi esatto con- 
to delle difficoltà che si Incontrano pratica- 
mente nel lavori manuali si manifestó già 
nella sua giovinezza, quando frequentava le 
scuole medie; perchè fin d'allora volle es- 
sere istruito nell'arte del meccanico torni- 
tore. | 

Procedendo negli studi, fu per lui grande 
fortuna l'essere entrato in dimestichezza col 
celebre fisico Helmholtz e col noto sperimen. 
tatore Kundt, dei quali fu allievo e, in se- 
guito, assistente. A questo periodo risale la 
invenzione fatta dal Raps della pompa a 
mercurio, che trovó cosi vasto impiego nella 


fabbricazione delle lampadine elettriche а 
incandescenza. 

Addottoratosi nell'Università di Berlino, 
fu, per vari anni, docente in quell'Ateneo. I 
suoi livori scientifici di quell'epoca, riguar- 
dano specialmente l'ottica e l’acustica. 

Come spesso avviene in Germania che 1 
direttori delle grandi Case industriali ven- 
gono chiamati, con lauta rimunerazione, a 
coprire le cariche di professori o direttori 
dei Politeenici, così altre volte sono questi 
che accettano di reggere le sorti degli sta- 
bilimenti di produzione tecnica. Accadde lo 
stesso per il Raps che nel 1893 venne chia- 
mato dalla Casa Siemens & Halske di Ber- 
lino, della quale divenne direttore dopo la 
morte di Hermann Siemens. 


Grande fu lo sviluppo che il nuovo diret- 
tore, pur proveniente dalla cattedra, seppe 
dare agli stabilimenti da lui diretti. Le sue 
eccezionali attitudini di organizzatore si ri- 
velarono subito nei piani, da lui in gran 
parte ideati, dei nuovi grandiosi stabilimenti 
del Wernerwerk, attorno al quale sorse, in 
breve volger di anni. la Siemensstadt: una 
piccola città formata dagli stabilimenti e 


dalle abitazioni per impiegati ed operai. | 
Non ostante le sue funzioni direttive, il 


Raps їгоуф sempre il tempo di occuparsi del. 
le maggiori questioni tecniche e scientifiche 
ehe interessavano i vari reparti della sua 
fabbrica, e di partecipare direttamente alla 
risoluzione pratica di molti problemi. A lui 
si debbono importanti innovazioni nel campo 
degli apparecchi per misure elettriche indu- 
per trasmissioni telefoniche altiso- 
nanti, per brillamento di mine, per centrali 
telefoniche in genere e per quelle automa- 
tiche in ispecle, per comunicazioni telefoni- 
che da campo, per trasmissioni di comandi 
sulle navi da guerra ecc. Studiò personal- 
mente il sistema per la sterilizzazione del- 


laequa,-a scopo industriale, per mezzo del- 
l'ozono, e quello della utilizzazione dell'azo- 
to atmosferico per la produzione 41 fertiliz- 
zanti chimici. Oltre una ventina di interes- 
santi memorie, da lui redatte su varie que- 
stioni di elettrotecnica, attestano esse pure 


della sua attività scientifica, 


Ad ogni questione che gli veniva sottopo- 
sta portava il contributo di una profonda 
conoscenza teorica unita ad un sicuro crite- 
rio pratico, e sempre manifestando singola- 
re vivacità e prontezza d'intuito. 

Fu grande estimatore non solo delle bel- 
lezze d’Italia, ma anche delle qualità della 
nostra gente. Durante l’ultima sua visita in 
Roma, nella primavera del 1912, così ebbe 
ad esprimersi conversando con amici: « Voi 
italiani — egli diceva con profondo accento 
di convinzione — siete i) popolo che ebbe il 
dono divino della scintilla del genio; anche 
nelle scienze i vostri grandi precursori, co- 
me Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Ga- 
lileo Ferraris ne sono la prova. Noi tedeschi 
siamo specialmente i 
che, con l’organizzazione e col metodo rigo- 
rosi, sappiamo dare alle verità da voi sco- 


. perte o intuite la migliore applicazione pra- 


tica, onde renderle più vantaggiose per l'u- 
manità. Abbiamo perciò bisogno gli uni degli 
altri ed io ho, molta fiducia nei risultati 
che si protrebbero ottenere da un'intima col- 
laborazione fra l'Italia e la Germania nel 
campo scientifico ed industriale ». 

. Queste espressioni non erano già compli- 
mento dl ospite né si limitavano ad estrin- 
secazioni verbali: infatti, l'ultimo problema 
che occupò intensamente il Raps fino al gior- 
no in cui venne colpito dal male che lo con- 
dusse alla fine, fu appunto quello ‘di cer- 
care e trovare una forma pratica di colla- 
borazione, fra l'industria tedesca e quella 
italiana, che é sperabile dia presto impor- 
tanti risultati. 

Scompare così uno scienziato ed un tecnico 
che lascia di sè orma sensibile specie nei 
campi della elettrotecnica ed un rimpianto 
sincero in quanti poterono conoscere ed ap- 
prezzare le sue qualità di mente e di ca- 


rattere. Ing. E. V. ZOMPARELLI.-- 
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+ La Lampada “Sointolife,, + 


Questo genere di lampada, già allo 
studio dal 1915, fappresenta: una vera 
novità in fatto di illuminazione dati i 
criteri che hanno presieduto alla sua co- 
struzione, completamente diversi da quel- 
li tratti in applicazione nelle comuni 
lampade ad incandescenza. 

La ditta che l’ha ideata (Edison Swan 
Electric Co) ne ha perseguito 1а, costru- 
zione in due tipi distinti; uno a due e- 
lettrodi, introdotto per primo ed adot- 


.tato anche adesso per i bassi candelaggi 


Fig. 1. 


e per speciali lampade pirometriche, ed 
uno a tre, costruito piü di recente ed im- 
piegato per le maggiori intensità lumi- 
nose. E 

Ambedue i tipi funzionano sotto cor- 
rente continua o corrente alternata rad- 
drizzata. | 

La lampada а due elettrodi à compo- 


sta essenzialmente da un elettrodo posi- 


tivo avente la forma di una sferetta di 
tungsteno riunita ad un gambo dello 
stesso metallo e da un elettrodo negati- 
vo, designato col nome di ionizzatore, co- 
stituito da uno speciale filamento mon- 


tato su due reofori in molibdeno inseriti 
in un'ampolla di vetro riempita con del- 
l'azoto a bassa pressione (fig. 1). 
L'elettrodo positivo ë riunito elettri- 
camente, previa intercalazione di una re- 
sistenza conveniente, «al polo positivo 
della sorgente d'elettricità; una estremi- 
tà del ionizzatore è in connessione elet- 


. trica col polo negativo della medesima 


sorgente, mentre l'altra estremità si con. 
giunge, attraverso un interruttore a pres- 
sione ed una resistenza di valore oppor- 
tuno, al polo positivo di detta sorgente. 

Allorchè l’interruttore a pressione vie- 
ne chiuso la corrente percorre l'ionizza- 
tore il quale, portato allo stato di incan- 
descenza, ionizza il gas nella sua vici- 
nanza; all'atto dell'abbandono dell'inter. 
ruttore a pressione si ottengono condi- 
zioni favorevoli рег la formazione di un 
arco, sopratutto in ragione del preri- 
scaldamento dell’elettrodo negativo e 
della presenza, fra questo e quello posi- 
tivo, di un gas ionizzato prima per effettu 
del corpo caldo e poi maggiormente in 
causa delle collisioni. 

L'arco viene in conseguenza a stabilir- 
si ed a persistere fra la sferetta e l'ioniz- 
zatore, la prima divenendo brillantefhen. 
te incandescente ed agendo come sorgen- 
te luminosa puntiforme. 

La lampada a tre elettrodi (fig. 2) ras- 
somiglia a quella a due; essa è provvista 
però, in aggiunta alla sferetta ed all'io- 
nizzatore, di un terzo elettrodo sotto la 
forma di una piastrina di tungsteno as- 
sicurata ad un'astícella della stessa so- 
stanza. 

Inizialmente l’arco viene a formarsi 
tra lionizzatore come elettrodo negativo 
ed il globulo come positivo, l'elettrodo a 
piastra rimanendo pertanto inattivo; suc- 
cessivamente, per mezzo di un commuta- 
tore convenientemente congegnato, lio- 
nizzatore viene escluso, il globulo incan- 
descente è reso elettrodo negativo, men- 


stituire l'ebanite. 


tre la piastra ne viene a costituire quello 
positivo e fra questi due elettrodi si for- 
ma l'arco. In questo tipo di lampada la 
maggior parte della luce proviene dal- 
l'elettrodo incandescente a piastra, ben. 
chè anche l'elettrodo negativo, del pari 
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Fig. 2. 

incandescente, fornisca una luce apprez- 
zabile. ` 

La prima lampada « pointolite» da 
100 candele venne presentata innanzi al- 
la Illuminating Engineering Society di 
Londra nel dicembre del 1915. Nei due 
anni successivi furono compiuti dei no- 
tevoli progressi specialmente nella co- 
struzione degli ionizzatori (fig. 3); que- 
st'organo, nel modello originale, era co- 
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Fig. 3. 


‘stituito o da asticelle di materiale omo- 


geneo rivestite da un avvolgimento in 
sottile filo di tungsteno o da tubi compo- 
sti da una miscela di tungsteno e di certi 
ossidi refrattari. Poichè si manifestava 
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con quest"onizzatore la tendenza al pie- 
gamento dopo relativamente poche inser- 
zioni e disinserzioni della lampada, ven- 
nero studiati dei tipi composti formati 
da un filamento di tungsteno in parte 
rettilineo ed in parte spiralizzato e di un 
tubo dell'anzidetta miscela infilato sulla 
parte rettilinea del filamento. 

L'arco viene portato а formarsi sulla 
parte spiraliforme ner voi passare sulla 
parte tubulare dellionizzatore. Questo 
tipo di ionizzatore si dimostrò assai sod- 
disfacente sonratutto per la sua durata 
assai suveriore a quella presentata dal 
vecchio tipo. 

Dopo la lampada da 100 ne venne co- 


struita una da 30 candele seguendo gli. 


stessi criteri di costruzione e riducendo 
solo le dimensioni; un candelaggio supe- 
riore venne raggiunto, entro il 1915 stes- 
so, nella lampada ‘a tre elettrodi da 500 
candele, il cui successo si deve ascrivere 
in parte alla nuova forma di ionizzatore 
ed in parte ad un tipo perfezionato di 
elettrodo. La piastra presentava garanzie 
di resistenza meccanica e la durata della 
lampada si elevò pertanto a 250 ore, con 
un consumo. specifico di 0,9 watt per can. 
dela. 

L'anno 1918 fu dedicato principalment^ 
al perfezionamento di vari dettagli, come 
per esempio i metodi per la vuotatura 
del bulbo e la produzione commerciale 
degli ionizzatori, filamenti ed elettrodi, 
lavoro che, nur essendo fortemente osta- 
colato dalla mancanza di materie prime, 
permise la riuscita nella produzione di 
globuli in tnngsteno di niü grandi dimen- 
sioni. 

Nel 1919 furono realizzati notevoli per. 
fezionamenti nel medesimo senso di ma- 
nifatturare dei grossi globuli montati su 
di uno stelo delle medesime dimensioni 
che in precedenza, ottenendosi con ciò la 
possibilità di produrre lampade di una 
capacità luminosa assai superiore. Per 
esempio coi metodi sopra accennati “i 
riuscì a montare su di un asticella dello 
spessore di 1 mm. una sferetta di tung- 
steno avente un diametro di oltre 6 mm. 
e ad usare elettrodi emisferici in tunc- 
steno fuso corrisnondenti ad un diametro 
di 1 cm. 

Questo speciale elettrodo emisferico vie- 
ne usato nella nuova lampada pirome- 
trica a due elettrodi, da 100 candele; l'ar- 
co è fatto scoccare sulla narte. convessa 
dell'elettrodo in parola e la parte piatta 
posteriore presenta allora una superficie 


‘uniforme luminosa di 1 cm. di diametro: 


il cui irraggiamento può essere fatto 
variare dall’arancione al bianco bril- 
lante, la scala delle temperature utiliz- 
zabili in conseguenza estendendosi da 
1200' - 1300* C о 2500» . 2800? C. Ciò rende 
la lampada convenientissima per le ope- 
razioni pirometriche come « corpo caldo » 
di confronto ed infatti viene già corren- 
temente utilizzata per varie calibrazioni 
pirometriche. 

L'abilità conseguita nel fabbricare glo. 
buli più grandi portò anche alla produ- 
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zione della lampada da 1000 candele, la 
quale rassomiglia a quella da 500 ed ha 
solo, rispetto ad essa, elettrodi di mag- 
giori dimensioni. L'ampolla ha un dia- 
metro di circa 15 centimetri, il con- 
sumo specifico di 0,42 watt per candela 
e la vita di circa 250 ore; la lampada fu 
progettata sopratutto per il lavoro cine- 
matografico al quale è massimamente a- 
datta per la stabilità della luce, facilità 
di manipolazione ed irraggiamento più 
freddo. " 
L'efficienza luminosa di detta lampa- 
da parve peró difficilmente sufficiente 
per la proiezione a lunga distanza e re- 
centemente venne messa in costruzione 
per questo scono, una lampada da 4000 
candele, lampada che benché ancora no» 
uscita dallo stadio sperimentale ha già 
fornito dei risultati assai promettenti, La 
sua: costruzione ë simile a quella da 500 
e 1090 candele; ma la sferetta e la pia- 
stra hanno dimensioni notevolmente 
maggiori (rispettivamente 6 mm. di dia- 
metro e 13 mm. di lato) e sono racchiuse 
in un'ampolla di 28 cm. di diametro. Il 
rendimento che si presume possa essere 
raggiunto in questa lampada é di circa 
0.26 watt per candela e la probabile vita, 
corrispondentemente ad esso, di presso- 


ché 250 ore. 


` Gli esperimenti poi su lampade del ge- 
nere, provviste di atmosfera gasosa di- 
versa dall'azoto, hanno portato alla pro- 
duzione di lampade esibenti un voltaggio 
d'arco assai inferiore a quello nreventi- 
vamente raggiunto; così le lampade da 
100 candele con riempimento ad argon 
possono essere- fatte convenientemente 
funzionare già com 30 volt ed alcuni tipi 
anche con voltaggi minori, rendendosi 
nerciò possibile il loro împiego con pic- 
cole batterie portatili d'accumulatori. 
Per aumentare 1a durata delle lampade 
« pointolite » si è studiata l'applicazione 
di un dispositivo atto ad eliminare l'an- 


nerimento del bulbo (fig. 1), dispositivo 


Fig. 4. 


basantesi sull'impiego di un cappello in 
vetro, situato internamente all'ampolla e 
nella vicinanza del peduncolo. Il cappelli 
sovrasta all'arco ed agli elettrodi allor- 
chè la lampada è fatta funzionare ver'i- 
calmentad col peduncolo in alto, di g isa 
che le correnti di convezione colpiscono 


1 


la sommità della cupola di vetro 2 sone 
successivamente guidate, lunghesso i 
fianchi dell’ampolia, di nuovo verso 
l'arco. | 

I] ciclo chiuso di correnti di convezio- 
ne che cosi si viene a stabilire mantie. 
ne nulito il bulbo, l'annerimento essendo 
corcentrato sul cappuccio di vetro, e pro- 
lunga la vita degli elettrodi di tungsteno, 
dato che la volatilizzazione ë limitata per 
il fatto che essi vengono costantemente 4 
trovarsi in una atmosfera più o meno sa. 
turata da particelle del medesimo me- 
tallo. 

Gli usi speciali a cui possono essere 
soggette le lampade di questo tipo sono 
assai numerosi. Durante la guerra delle 
lampade da 100 candele del tipo a fuoco 
fisso sono state largamente usate, con ri- 


i (URVE CARATTERISTICHE 
N DI LAMPADE POINTOLITE 


. 4 t 3 4 s 6 7 
Curva А, Сеет? è cand lagpio 


„ B. Conenh è consumo sprrifico 
Fig. 5. 


flettori parabolici, come proiettori da se- 
gnalazione. I modelli poi da 100 e 500 
candele, di cui la fig. 5 mostra le curve 
caratteristiche, si sono mostrati assai л: 
datti per proiezioni, mentre le lampade 
da 1000 a 4000 candele promettono una 
vantaggiosa applicazione nel cinemato- 
giafo, Nella pratica: scientifica sono state 
tratte in impiego per l'illuminazione mi- 
croscopica, per lo studio della microstrut- 
tura dei metalli, per dispositivi d'illumi- 
nazione chirurgici da usarsi sulla tavola 
operatoria e per il lavoro galvanometri- 
co ed oscillografico ordinario. Della lam- 
pade del genere sono state adoperate, :" 
combinazione con apparecchi ottici, ре" 
la proiezione di scale e nella tecnica so- 
no state fatte applicazioni alle operazio- 
ni pirometriche, mediante lo speciale ii- 
po sopra menzionato. Altri usi partico- 
lari si sono avuti in fotografia, controllo 
dei colori, illuminazione delle quinte, cd 
in una certa misura, hanno servito an- 
che come sorgenti di radiazioni ultravio- 
lette, mrovvedendole di un bulbo d! 
quarzo. | 
"Nei riguardi del controllo dei color! 
e della fotografia, un vantaggio eminen- 
te è costituito dalla tonalità bianca della 


luce, mentre per gli scopi della proie- 
zione il lato favorevole ë dovuto alla 
realizzazione di una distribuzione uni- 
forme della luce sopra un'area relati- 
vamenta grande., Nei casi inflne nei 
quali abbia.considerevole importanza lu 
continuità di operazione durante il la- 
voro, le lampade di questo tipo sì mo- 
strano convenientissime giacchè, in,1a- 
gione della natura intrinseca da foco- 
laio luminoso, difficilmente cessano istan- 
taneamente dai funzionare e piuttosto 
diminuiscono gradualmente di efficien- 
za luminosa allorchè la vita utile delle 
lempade sta per finire, fornendo così un 
ampio avvertimento sulla mecessità di 
rimpiazzarla. 
E. G. 


P. Freedmann - llluminating Engineer - no- 
vembre 1919. 


TTTfríffffFfffil 
La Fiera Campionaria di Milano 


Il 12 aprile scorso è etata solennemente 
inaugurata a Milano la fiera campiona- 
ria. | | 

La lunga corsia degli stand, che si 
estendono sui bastioni da Porta Venezia 
a Porta Garibaldi, si presenta uniforme 
esteriormente, ma sono abbelliti nell'in- 
terno con vari allestimenti, molti con ve- 
ro lusso, Vi sono allogate le rappresen- 
tanze dirette od indirette di ben 1545 
ditte di nazionalità diverse: 1200 italia- 
ne, 71 svizzere, 53 inglesi, 49 francesi, 
28 americane, 23 austro-germaniche, 3 
belghe, 3 czeco-slovacche, 3 danesi, una 
olandese, una spagnuola, una giappone- 
se, una cinese, e di più 35 importatori 
che rappresentano 100 altre Ditte di varie 
nazionalità. 

Questa fiera offre la prova della ripre- 
sa della produzione nazionale dopo i 
lunghi anni di guerra. 

La cerimonia dellinaugurazione svol- 
tasi nel teatro Diana alla presenza di 
una vera folla di autorità, pereonalità 
politiche e industriali e rappresentanze, 
é riuscita una grande festa di esaltazio- 
ne del lavoro italiano. 

Notevole, tra i discorsi pronunziati, 
quello di S. E. La Pegna; il quale os- 
serva che linaugurazione della Fiera à 
rito gioioso di civiltà e lavoro, una ma- 
gniflca battaglia vinta pel decoro, il cre- 
dito, i traffici, l'esistenza stessa d'Italia. 
Il convegno, a cui partecipano tutte le 
Nazioni del mondo, dimentiche del con- 
fitto ed affratellate nelle feconde gare 
dei commerci, anticipa quelle pacifica- 
¿oni degli spiriti, a cui non giunsero 
ancora le conversazioni diplomatiche. 
Solo per una rinnovata solidarietà fra 
i paesi civili, potrà 1а vecchia Europa 
ricomporsi e risorgere, ed è perciò che 
Mostre, come quella di Milano, che ten- 
tano di ricostituire le trame dei traffici 
spezzate dalla guerra, rappresentano un 
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passo notevole verso un riassetto dell’e- 
conomia mondiale. 
Grande utilità presentano le Fiere 
Campionarie specie in quanto tenduno 
ad eliminare gli intermediari e l'oratore 
afferma che lo sviluppo che attraverso 
la Fiera acquisterà la produzione nazio- 
ncle, darà alla nostra industria un re- 
Spiro più alto e profondo all'interno ed 
all'estero e contribuirà ad equilibrare il 
selvaggio inasprimento dei cambi, ad 
aprire nuovi orizzonti di benessere e di 
prosperità alla massa lavoratrice. 
Frequentemente applaudito, l'oratore 
afferma che la società del domani sarà 
la società del lavoro; la collaborazione 
fattiva delle masse operaie con la borghe- 
sia lavoratrice, l'operosità dei suoi figli, 
un più alacie e pronto spirito di disci- 
plina salveranno l'Italia. E, dopo un vi- 
brante saluto al Comitato ordinatore e a 
Milano, conclude acclamato: « Noi siamo 
la terza potenza d'Europa, con circa cin- 


quanta milioni di italiani sparsi per il 


mondo; siamo uno dei gru»pi di uma- 
nità piü attivi, piü geniali, piü sobri, 
ed io sono sicuro che sapremo portate 
ovunque con le armi pacifiche della col- 
tura, dei commerci, dei traffici, la gloria 
e la eredità della tradizione latina ». 


* 
* * 


La Fiera é stata vieitata dal 12 al 27 
aprile da un gran numero di interessati 
e da una folla varia di cittadini e si ë 
subito determinata una notevole corren- 


te di affari che raggiunsero cifre consi- ` 


derevoli. 

JGERERERERERESERERERERERERE 
Influenza del rimboschimento : :: :: 
ШЙ produzione dell'energia. idrauliîa 


A Duregné pubblica, a questo propo- 
sito, un articolo molto interessante nel 


« Journal de la Houille Blanche » ill 


marzo u. S. 

I] carbone bianco ritrae dalle cascate 
l'energia, per trasportarla a grande di- 
stanza mediante le condutture metalli- 
che; queste cascate sono alimentate non 
soltanto dalle piogge che cadono nei loro 
bacini superiori, ma anche dalle acque 
sottratte all'atmosfera sotto forma di ru- 
giada o di brine e da quelle provenienti 
dalla precipitazione delle brume o neb- 
bie. A due varietà di condensazioni 
occultè, così denominate perchè esse non 
sono svelate dai pluviometri, risultano 
molto più abbondanti nei boschi che sul 
suolo nudo, e per rendersene conto basta 
paragonare i pennacchi di brina che 
guarniscono un albero, col leggiero stra- 
to di acqua congelata che ricopre unt: 
superficie equivalente di suolo nudo, in 
prossimità dell'albero stesso. 

L'influenza del ‘rimboschimento sulla 
apnbondanza delle acque in una regione, 


ri 


è rimasta sconosciuta per lungo tempo e 
solo nel 1904 venne fatta rilevare alla 
Società dj Scienze flsiche e naturali di 
Bordeau; oggi eesa ë divenuto un fatto 
provato e confermato da un gran nume- 
ro di osservazioni, Cosi dalle relazioni 
inviate dal capitano H. Polier, si rileva 
che in alcune regioni senegalesi lontane 
dal mare e dai corsi d'acqua permanenti, 
la rugiada si forma anche nella stagione 
asciutta e in quantità tale da mantenere 
la vegetazione e da provvedere all'abbe- 
veraggio di alcuni animali, Dalle osser- 
vazioni di Sir William Gardner Reed ri- 
sulta che in Califormia, ove non piove 
dal principio di giugno fino alla fine di 
settembre, gli alberi non mancano di u- 
midità e i rati restano verdi nelle loro 
vicinanze e non аггоѕѕапо come sul ter- 
reno scoperto; il dottor G. V. Pérez ha 
pure osservato che nelle isole Canarie 
i Tils (Oreodaphne foetens) del Monte 
Verde mantengono una grande umidità 
e che la Garoé, l'albero santo dell'Isc:a 
del Ferro, raccoglie acqua bastante per 
alimentare di acqua potabile gli ариапи 
di questisola sprovvista di sorgenti di 
acqua. Cosi a questo proposito il prof. 
rorel ha 1atto rilevare che il bacino del 
lago Lemano eroga una quantità d'ac- 
qua superiore a quella fornita dalle piog- 
gie al suo bacino che comprende una 
parte del cantone di Vand con una e- 
stensione boschiva del 25 % e l'Alta Sa- 
voia con 28 % di terreno boschivo, L'ing. 
Moissenet ha constatato lo stesso fatto 
nel bacino della Mouche, nel dipartimen- 
to dell'Alta Marna la cui percentuale di 
terreno a bosco ë del 31% invece del 
18.7 % come per il resto della Francia. 
E siccome рїї della metà delle acque 
piovane cadute va perduta per evapora- 
zione, ne risulta che il contributo delle 


condenesazioni occulte in questi bacini bo- 


schivi è superiore a quello delle piogge. 

Oggi, i risultati di esperienze precise 
permettono di valutare con una certa ap- 
prossimazione il contributo delle conden- 
sazioni acquee. 

Le determinazioni fatte dalla scuola 
delle foreste di Nancy hanno mostrato 
che lo stato boscoso del suolo aumenta 
di 1/10 l'abbondanza delle piogge; le os- 
servazioni eseguite dal dottor Marlotti 
alla Montagna della Tavola (Capo di 
Buona Speranza) hanno pure mostrato 
che la precipitazione delle nebbie sopra 
un alberello artificiale alto 30 centimetri, 
porta su di esso 15 volte più acqua di 


quel che non vi depositi la »ioggia. П 


Courty all'Osservatorio di Bordeaux- 
Floirac ha pure constatato che l’acqua 
depositata dalla rugiada sopra un gran- 
de albero equivale alla quantità di piog- 
gia caduta sulla sua proiezione orizzon- 
tale. | 

Dal complesso di queste osservazioni 
sj puó trarre che: «il contributo de" 
condensazioni occulte é superiore a quel- 
lo delle pioggie nei bacini in cui la per- 
centuale di terreno boschivo raggiunge 
o supera il 25 % ». 
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« Che la caduta di rugiada- sopra una 
foresta di alberi di alto fusto può para- 
gonarsi a quella della pioggia; tale ca- 
duta è sensibilmente proporzionale al- 
l'altezza della vegetazione, ciò che per- 


mette di valutare al 5 % dell'altezza pln- . 


viometrica sopra un suolo erboso e al 
15 % sopra un suolo coperto di macchie. 
Che il contributo delle nebbie nei bo- 
schi di montagna equivale generalmente 
a parecchie altezze pluviometriche ». 
Basandosi su questi dati è stato fatto 
un calcolo approssimato, per diversi ter- 
reni boschivi, della precipitazione to- 
tale delle acque atmosferiche in un ba- 
cino idrologico nel quale l'altezza plu- 
viometrica sarebbe di un metro ed ove 


la precipitazione delle nebbie a mezzo. 


degli alberi esistenti equivarrebbe a 5 
volte questa altezza pluviometrica. 

Il paragone fatto tra questi diversi ca- 
si, nei quali la proporzione costante del 
suolo erboso offre le stesse risorse per 
lalevamento del bestiame, mostra che 
il rimboschimento naturale del suolo nu- 
do aumenta del 156 % il contributo delle 
acque atmosferiche: il rimboschimento 
stesso raddoppia inoltre sensibilmente. la 
caduta delle precipitazioni atmosferiche 
sopra un suolo il cui imboschimento pri- 
mitivo era solo del 5 %. 

Pur essendo approssimate, le cifre e 
sposte mella tabella presentata dall'A. 
permettono di comprendere quanto fos- 
sero sfavorevoli le condizioni in cui si 
trovavano le foreste al momento in cui 
venne creata la industria del carbone 
‘bianco. Essa è stata in generale costret- 
ta ad utilizzare dei bacini già privi di 
boschi o poco boschivi, dove la caduta 
delle acque atmosferiche è rispettivamen- 
te di m. 1,15 e 1,50, mentre questi stessi 
bacini potrebbero riceverne m. 2,96 se 
fossero coperti normalmente da boschi; 
così che l'energia idraulica di cui si può 
così disporre non è che la metà di quella 
chè questi bacini potrebbero fornire se 
fossero ben coperti di vegetazione. 

Ma le spese di presa e di derivazione 
non è da credere che siano minori per lo 
sfruttamento di questa energia idraulica 


ridotta piuttosto che per quella di una . 


energia molto superiore derivabile da 
montagne boscose. Le predette spese so- 
no state invece fortemente accresciute 
dalla necessità di costruire dei serbatoi 
molto costosi per supplire alla regolarità 
‘ che l'assenza delle foreste fa mancare 
alle acque e dall'obbligo di costruire in 
gallerie molte derivazioni onde non com- 
promettere la stabilità dei terreni ‘nudi 
non consolidati dagli alberi, Il prezzo 
di costo del KW, già raddoppiato dalla 
penuria d'acqua, viene così ad essere 
triplicato dai lavori supplementari im- 
posti dalla mancanza d'alberi. Ciò ha 
prodotto di conseguenza che gli impianti 
idraulici resi così molto viù costosi, sono 
stati costruiti in numero assai minore. 
Certamente il disboscamento del suolo 
non è stato il solo ostacolo allo sviluppo 
della energia idroelettrica: in Francia 
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tuttavia se le montagne fossero state me- 
glio rivestite di boschi, avrebbero fornito 
il doppio di acque agli impianti idroe- 
Jettrici e il prezzo di costo del KW avreb- 
pe potuto essere ridotto di un terzo: cosi 
Ja Francia producendo energia tre volte 
meno cara si sarebbe potuto impegnare 
un capitale almeno triplo e il carbone 
bianco sarebbe stato sostituito cosi con 
molto vantaggio al carbone di importa- 
zione estera, tanto caro e difficile ad ot- 
tenere. 


a 


Ricchezze minerarie nell'Africa- del Nerd. 


L'industria mineraria ha cominciato a svi- 


‘lupparsi fino dai 1890 in Tunisia ed ір Al- 


geria e specialmente nel dipartimento di Co- 
stantina. Gli industriali ed i capitalisti han- 
no dedicato 1 loro sforzi specialmente sul 
giacimenti di ferro, di zinco, di rame e di 
fosfati. Prima della guerra i principali com- 
pratori di questi minerali erano l’Inghilter- 
ra, la Germania e il Belgio. 

L'Algeria possiede anch'essa, ma in quan- 
tità minime, mercurio, antimonio e zolfo. Si 
prevede che l’Africa settentrionale diventerà 
un giorno uno dei primi paesi minerari del 
mondo. | 

Quando si potrà giungere ad uno sfrutta- 
mento razionale delle miniere del diparti- 
mento di Costantina, si potranno ricavare 
quantità enormi di ferro, di fosfati, di zin- 
co e di piombo, che saranno facilmente esi- 
tati attraverso i porti di Bona, Filippville 
e Bongie, non appena la crisi dei trasporti 
sarà risolta. 

I dipartimenti di Algeri e di Orano co- 
minciano anche essi a prendere un grande 
sviluppo nel dominio minerario mediante lo 
sfruttamento di nuovi giacimenti. Il porto 
di Algeri esporta attualmente un forte ton- 
nellaggio di ferro ed anche di zinco e di 
piombo. 11 ferro estratto dal dipartimento 
di Algeri usufruisce del porto di Ascik di 
Beni-Saf. i 

Il seguente specchietto mostra la quantità 
di minerale esportato dall’Algeria in Fran- 
cia ed all’estero durante il 1913, ultir.o eser- 
cizio normale: 


Francia Estero 
Ferro Топо. 30,500 1,312,834 
Fosfati . . . . » 94,924 943,611 
Rame . . .. » — 299 
Zinco pi o » 4,961 11,116 
Antimonio . . . » 121 370 


La produzione della 
quello stesso anno di: 


Tunisia ë stata in 


Fosfati Tonn. 1,984,830 
Кето... o9 + + s’ » 589,500 
Piombo . . . . . . . . » 62,810 
Zinco . . . . + + + ° » 33,300 


L'industria mineraria nel Marocco è ap- 
pena iniziata, a causa della poca sicurezza 
del paese; tende però a svilupparsi. Si at- 
tende la decisione della Commissione arbi- 
trale dei litigi per cominciare 1 lavori di ri- 
cerca nei numerosi giacimenti scoperti pri- 
ma della guerra. 

L'Algeria, durante lo sfruttamento inizia- 
le delle sue miniere, ha fatto sostenere gra- 
vi sacrifici alle imprese per eseguire delle 
ricerche di giacimenti petroliferi; 11 Marocco 
sembra invece presenti elementi che fanno 

bene sperare in questo senso. 


Flettrificaziene delle Ferrovie Francesi. 


Sotto gli auspici della :Società indu- 
striale dell'Est, l'ing. Mauduit ha tenuto 
una interessante conferenza sulla trasfor- 
mazione della trazione a vapore in elet- 
trica nelle ferrovie francesi, Il Mauduit 
è il capo della missione incaricata di ` 
studiare in America le condizioni di elet- 
triffcazione delle ferrovie. 


Il Mauduit ha dimostrato che i 240 
milioni di K W ore che in 20 anni rap- 
presenteranno l'energia elettrica песев- 
sarifa all'esercizio elettrico delle linee 
ferroviarie francesi, serviranno a rim- 
piazzare 4 milioni di tonn, di carbone. 
Mentre l'egregio ingegnere esponeva tut- 
ti i vantaggi presentati dalla trasforma- 
zione della trazione a vapore in elettrica, 
dava anche alcuni dati interessanti: la 
lunghezza totale delle linee da elettin.- 
care è di 8890 chilometri, di cui 8051 per 
le linee in esercizio, 352 per le linee ia 
costruzione e 436 per linee in progetto. 
Le spese necessarie che si ripartiscono 
presso a poco egualmente fra le varie 
officine, le locomotive e le linee di con- 
tatto ascenderanno (prezzo di avanti 


guerra) ad 1,675,000 lire; questo prezzo 
sarà forse ora da raddoppiare. Ogni cni- 
lometro di linea verrà a costare (prezzo 
di avanti guerra) 170,000 lire. 


ll carbone bianco contribuirà a far 
diminuire il caro viveri. 


L’ing. W. L. Goodwin di New York, in 
una riunione di ingegneri americani te- 
nutasi recentemente a Montreal, ha e- 
sposto alcune sue vedute. riguardo alle 
applicazione dell'industria elettrica: 

Secondo questo egregio ingegnere, la 
industria elettrica è attualmente la sola 
che possa offrire una soluzione al pro- 
blema aseai arduo dell'elevato costo del. 
la vita, Negli Stati Uniti essa ha uno 
sviluppo del solo 5 % della sua capacità, 
nel Canadà questa percentuale è solu 
del 21/2 %. L'elettricità è una sorgente 
di sviluppo incalcolabile per un paese: 
difatti incoraggiando i contadini della 
California a servirsene, il trasporto dei 
viveri è stato portato in California da 
3000 a 150,000 vagoni. Organizzando gli 
ingegneri, gli imprenditori, commercian- 
ti, manifatturieri gli intermediari e i capi 
tecnici delle centrali, potrà risultarne 
una grande emulazione nell'accrescere lo 
sviluppo dell'industria elettrica: una 


grande campagna a favore dell'elettrici- 


tà sarà fatta onde impegnare ciascuno ad 
usare più che si può l'energia elettrica. 


П costo "della produzione sarà così di 
minuito e ciò potrà anche ridurre col 
tempo il costo della vita, mentre aumen- 
teranno gli affari di tutti coloro che $i 
interessano della produzione e consumo 
di energia elettrica. | 
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NOSTRE INFORMAZIONI 


Concessioni a privati 
di stazioni radiotelegrafiche fisse. 


L'on, Umberto Bianchi ha fatto recen- 
temente una interrogazione alla Camera 
« per conoscere se il Governo non intenda 
«ripristinare la libertà di ricezione 1a- 
« diotelegrafica e radiotelefonica per gli 
«Studiosi, che era goduta prima della 
« guerra ». 

Pubblichiamo la risposta scritta che 
l'on. U. Bianchi ha ricevuta in proposito 
dal Sottosegretario di Stato per le Poste 
e Telegrafi: 

«Il diritto di ricevere le segnalazioni 
radiotelegrafiche e radiotelefoniche era 
limitato anche prima della guerra, Le 
concessioni venivano date di volta in vol- 
t& sulle istanze presentate dagli studiosi, 
e ció a norma della legge 30 giugno 1910 
n. 395 e del E 1° febbraio 1912 
n. 227. 

All'inizio della guerra europea tali con- 
cessioni furono da prima sospese e di 
poscia del tutto revocate col Decreto Luo» 
gotenenziale 6 giugno 1915, n. 810 ema- 
nato ad iniziativa dei Ministeri della 
Guerra e della Marina, i quali hanno ri- 
tenuto prudente fino ad ora di mante- 
nerlo in vigore. 

Ora si stanno prendendo accordi coi 
detti Ministeri perchè, non appena pos- 
sibile, sia data facoltà all'Amminisva- 
zione Postale, Telegrafica e Telefonica 
di ridare concessioni a privati di sta- 
zioni radiotelegrafiche fisse ». 


Esposizione internazionale di macchine agricole 
con applicazione delle elettricità. 


Le Società degli agricoltori Italiani ha 
stabilito di tenere a Roma nel settembre 
del corrente anno una esposizione inter- 
nazionale di macchine per la lavorazio- 
ne dei campi e per l’applicazione dell’e- 
nergia elettrica all'agricoltura. 

Questa esposizione si aprirà sotto gli 
auspici dei Ministeri di Agricoltura, In- 
dustria, Commercio e Lavoro,. della So- 


cietà degli Agricoltori italiani, dell'Asso- 


ciazione fra esercenti Industrie elettriche 
e dell'Unione Italiana delle cattedre am- 
bulanti di agricoltura: essa dovrà com- 
pletarsi con concorsi di aratura mecca- 
nica e di motori agricoli onde invitare 


a concorrere tutti i produttori di tali 
meccanismi. 


l’Istituto di ricerche chimiche 
per commemorare la vittoria francese. 


Invece di elevare monumenti, archi di 
trionfi o statue commemorative per гі- 
scordare la Vittoria, la Francia ha pen- 
sato di onorare i suoi soldati vincitori 
in un modo molto più proficuo e giove- 
vole alla intiera nazione. 


Sotto l’alto patronato del presidente 
della Repubblica, dei marescialli Joffre, 
Foch e Petain, di R. Poincaré, Milleraud 
e di molti altri autorevoli personaggi 
їгапсеѕі, è stato formato un Comitato 
che si propone di fondare un Istituto di 
ricerche chimiche applicate all'industria. 

Si tratta di creare, sul modello dell'I. 
stituto Pasteur e dei grandi Istituti ame- 
ricani, un potente organismo scientifico 
mediante il quale i ricercatori piü com- 
petenti potranno avere a loro disposizio- 
ne i mezzi materiali atti a far raggiun- 
gere all'industria nazionale dei progressi 
notevoli. 

Alcuni studiosi potranno cosi lavorare 
in vaeti laboratorii contenenti tutti i per- 
fezionamenti tecnici necessarii e provvi- 
sti dej macchinarii рій moderni. Altri, 
a Parigi о in provincia riceveranno, sot- 
to forma di sovvenzione, larghi crediti 
che attualmente loro mancano per pro- 
seguire lavori già iniziati, Altri infine 
saranno incaricati di missioni di studi 
all'estero, 

La sottoscrizione già iniziata, accoglie 
tutti i grandi ngmi della scienza, dell’in- 
dustria, del commercio, della politica e 
della finanza; le offerte, che ammontano 


già ad una cifra enorme, sono versate. 


alla Banca di Francia: appena si sarà 
raggiunto il primo milione verrà pub- 
blicata la nota dei sottoscrittori. - 
Altre liste seguiranno la prima onde 
raccogliere anche le offerte più modeste 
le quali contribuiranno anch'esse a crea- 
ге e a dar vita all'Istituto della Vittoria. 


Il forno elettrico nella fonderia. 


Secondo le ultime statistiche il nume- 
ro dei forni elettrici funzionanti negli 
Stati Uniti era di 19 nel 1913, di 269 
nel 1917: attualmente essi sono 290; la 
cifra totale dei forni elettrici in uso ir 
tutto i1 mondo ë di 815. 

I forni elettrici sono impiegati: 

1° per la metallurgia degli acciai da 
forgiare, acciai per utensili, leghe di ac- 
ciaio, ecc.; 

2° per la fabbricazione dell'acciaio 
fuso; 

3° per la fabbricazione delle fusioni 
fine o difficili; 

4° per la fusione del rame e del bron- 
20. 

Con l'aiuto del forno elettrico ё possi- 
bile di trattare in un'ora un carico di 
acciaio per il quale sarebbero altrimenti 
Occorse cinque o sei ore di trattamento. 
Il tipo di forno più usato è quello ad 
arco. ` 

I forni elettrici possono essere mono- 
fasi, bifasi o trifasi. Questi ultimi sono 


da preferire e presentano minori perdite. 


degli altri tipi. L'esperienza ha mostrato 
la superiorità economica del forno elet- 
trico sui crogiuoli e sui convertitori. I 
risultati ottenuti finora mostrano che 
l'acciaio ottenuto al convertitore costavg 
45,63 dollari la tonn. mentre l'acciaio e- 
lettrico costa solo dollari 21,59 la tonn. 


Esposizione di elettricità a Lucerna. 


Dal 15 maggio al 15 giugno si terrà a 
Lucerna, nell'antico edificio del Museo 
della pace e della guerra, una esposizio- 
ne di elettricità applicata agli usi dome- 
stici, all'industria ed all'agricoltura. 

Sarà questo il primo tentativo fatto in 
Svizzera in questo campo, dopo l'esposi- 
zione di Bale tenuta con grande succes. 
Sə nel 1913. La guerra mondiale ha mo- 
strato in maniera evidente l’importanza 
capitale che assumeva per la Svizzera 
una migliore utilizzazione dell’ energia 
elettrica. L'attuale esposizione ha lo sco- 
po di mostrare tutte le applicazioni pos- 
sibili dell'elettricità agli usi domestici 
industriali ed agricoli. Nulla sarà tra- 
scurato per dare all'insieme un caratte- 
re di originalità. 

L'esposizione inoltre deve assumere ca- 
rattere nazionale e vi potranno esporre 
tutti gli Svizzeri che producono articoli 
di elettrcità purchè siano domiciliati in- 
Svizzera. . 

Sono ammessi all'esposizione gli arti- 
coli per illuminazione, apparecchi da cu- 
cina, da riscaldamento, motori, macchi- 
ne agricole ed altre mosse dall'elettri- 
cità, ecc. | | 

Il comitato di organizzazione è presie- 
duto dal Dr. Zimmerli, presidente della 
città di Lucerna. 


Le grandi fiere campionarie. 


In questo dopo guerra così turbato, le va- 


- rie Nazioni non perdono tuttavia la visione 


di un domani pià tranquillo, dedicato conu 
maggiore regolarità e metodo, che oggi nou 
sin, alla produzione e ai traffici. Così men- 
tre si sono appena chiuse le Fiere di Lipsia 
e di Lione e si apri quella di Milano, quella 
di Padova, si avrà anche quella di Basilea. 

A Basilea, come già detto, vi sarà radu- 
nata tutta l'industria svizzera e vi sono a- 
spettati visitatori da ogni parte d'Europa. Vi: 
andranno anche non pochi italiani perche, 
com’è noto, molte industrie svizzere interes- 
sano noi pure. Le difficoltà odierne dei cam- 
bi è a ritenere debbano essere transitorie. 
Quando saranno superate, certamente gli 
scambi fra Itafia e Svizzera dovranno note- 
volmente svilupparsi. 

L'industria elettrica fu anche molto bene 
rappresentata, all’ultima Fiera di Francu- 
forte, specialmente dai piccoli motori, appa- 
recchi di riscaldamento elettrico e accessori, 
apparecchi per illuminazione per usi di me- 
dicina, di telefonia e di telegrafia senza fili. 

Non vi figurava nessuna macchina di gros- 
sa o media potenza: in un solo stand era- 
no esposti strumenti di misura. Tuttavia si 
notò affluenza di visitatori, specialmente 
stranieri. 
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RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


Segnalazione di oggetti invisibili 
mediante le radiazioni infrarosse. (1) 


Il dispositivo impiegato per queste se- 
gnalazioni comprende una pila termu- 
elettrica di Hilger, montata nel foco di 
uno specehio parabolico argentato di 
36 cm. ed un gatvanometro d'Arsonval. 
Lo specchio è del tipo parabolico da pro- 
lettore da marina; la pila Hilger ha una 
superficie sensibile di 0,1 x 1 cm. ed una 
resistenza di 3 ohm; la sensibilità del 
galvanometro è di 5 mm. per microvolt 
sopra una scala alla distanza di 1 m.; 
il suo periodo è di 6 secondi e la resisten- 
za di smorzamento critico di 60 ohm. 

Con questo dispositivo si può scoprire 
facilmente un uomo in piedi alla distan- 
za di 180 m.; un uomo nascosto da una 
depressione di terreno, a 120 m. di di- 
stanza, viene infallibilmente scoperto ap- 
pena esso mostra la testa al di sopra del 
suolo. ; 

Altre prove eseguite con uno specchio 
parabolico di soli 10 cm. hanno fornito 
deviazioni notevoli per un fumaiolo di- 
stante 90 m. e per un uomo a 15 m, di 
distanza, I dispositivi suaccennati per- 
mettono dunque di percepire degli uomi- 
ni o degli oggetti situati alla superficie 
del suolo, durante la notte, in virtù del 
solo irradiamento termico ch’essi emet- 
tono, quando la loro temperatura è su- 
periore a quella del mezzo ambiente. Es- 
si permettono anche di ricevere dei se- 
gnali segreti ottenuti semplicemente co- 
prendo e scoprendo il viso di un opera- 
tore al posto di trasmissione. 

Con lo stesso sistema si sono potuti 
scoprire anche degli aeroplani nelle not- 
ti molto chiare. 


Conducibilità del corpo umano 


rispetto alle correnti elettriche. (2) 


La resistenza elettrica del corpo umano 
varia secondo Ја. natura della corrente (con- 
‘tinua o alternata) e le condizioni delle espe- 
rienze (temperatura, stato fisico del sogget- 
to, elettrolita impiegato, durata dell’applica- 
zione della corrente, tensione, frequenza e 
forma della corrente). 

Con la corrente continua la resistenza del 
corpo umano diminuisce quando la tensione 
aumenta ; essa diminuisce anche con la du- 
rata di applicazione, quando la tensione e 
sufficiente, eccetto nei primi millesimi di se- 
condo dopo l’applicazione, durante i quali la 
corrente si avvia. 

Con la corrente alternata si constata un 
leggero spostamento della corrente in avanti 
rispetto alla tensione; la resistenza apparen- 


(1) Physical Review, agosto 1919. - R. 
G. E. 6 marzo 1920. 

(2) E. T. Z. 18 sett. 1919. - R. G. E. 
13 Marzo 1920. 


. Mégohm 


. 


te diminuisce mentre la frequenza e la ten- 
sione aumentano. Aumentando lo sfasumento 
tra la corrente e la tensione mediante uua 
bobina d'induzione, la resistenza efhcace di- 
minuisce ancora quando la frequenza aumen- 
ta. Questi risultati possono spiegarsi ammet- 
tendo che il corpo umano si comporta come 
una capacità in cui la pelle fa la parte del 
dielettrico. Tuttavia alcune esperienze mo- 
strano che bisogna rigettare questa ipotesi e 
ad essa sostituire la seguente constatazione : 
la pelle é fortemente polarizzabile. L'A. mo- 
stra il meccanismo di questa polarizzazione. 
In virtù di questo fenomeno si può arguire 
che la resistenza con la corrente continua 
non è che apparente, La vera resistenza è 
quella che si misura mediante correnti ad 
alta frequenza; è la sola che entra in giuo- 
co negli accidenti dovuti alla corrente elet- 
trica. Risulta d’altronde da osservazioni ac- 
certate che la pelle può essere danneggiata 
da correnti assai moderate, ma applicate du- 
rante un tempo ubbastanza lungo. La capa- 
cità di polarizzazione della pelle può forma- 
re un circuito induttivo, un sistema oscillan- 
te e può dar luogo in certe condizioni a fe- 
nomeni di risonanza. 

Nello specchietto che segue si può osser- 
vare come varia la resistenza in funzione 
della durata di applicazione di uña tensione 
continua di 10 v.: 


Secondi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
nS T sim 191 158 143 138 124 117 110 103 100 96 


Con corrente alternata a 50 p.s. si sono 
osservate le variazioni seguenti tra le due 
mani: i 


Volt 76 12,5 181 2,3 
6300 4800 4X0 


Per la frequenza si sono trovati i seguenti 
risultati : | 


25,8 
3800 3400 


Frequenze 25 50 70 
Mégohm 1050 1500 1450 


e eon una persona diversa: 


1100 
1370 


Frequenze 
Mégohm 


2000 6000 
1020 880 


Finalmente con elettrodi non polarizzabili 
posti sotto le ascelle: 


Frequenze 283 354 802 2110 1.000.000 
Resistenze in ohm 1040 700 400 225 68 
Capacità apparente 0,850 0,305 0,261 0,203 

in É F. 


Definizioni di induttanza e reattanza. 


Molto opportunamente la Revue Gene- - 


rale de l'Electricité del 20 marzo richia- 
ma l'attezione degli ingegneri elettricisti 
sul fatto che l'induttanza è definita in 
due modi nelle opere classiche: si pre- 
senta evidente la necessità di adottare 
definitivamente una sola di queste defi. 
nizioni per evitare ogni ambiguità. 
Nelle varie edizioni del « Formulario » 
di Hospitalier si trova infatti che per in- 
duttanza si intende il prodotto w L della 
pulsazione per l’auto-induzione del cir- 
cuito. D'altra parte il Janet, nelle sue 


Lezioni di Élettrotecnica generale espri- 
me l'induttanza соп la differenza: 
l 
саш s 

che si riduce al solo coefficiente di auto- 
induzione L, nel caso in cui il circuito 
non contenga delle capacità. L'ultima йе. 
finizione è quella generalmente adottata 
tanto in Francia come all'estero, ed é 
quella che sarà definitivamente adottata 
in Francia poichè nel < Vocabolario elet- 
trotecnico » preparato dal comitato elet- 
irotecnico francese e che è stato ufficial. 
mente adottato recentemente dalla Com- 
missione permanente di standardizza- 
zione si legge: 

Induttanza (s. f.) valore di un coefficiente 
mutuo o di autoinduzione. 


Circa la espressione reattanza, le ope- 
re del Janet, del Gerard e d'Hospitalier 
sono d'accordo per indicare con questa 
parola la quantità: Lo 

E questa la definizione che si dà per 
la reattanza nel su menzionato « Voca- 
bolario elettrotecnico »: 

Reattanza (s. f.). S'intende — in un cir- 
cuito o parte di circuito percorso da una 
corrente alternata sinusoidale — il quozien- 
te tra la componente della differenza di po- 
tenziale in quadratura con 1a corrente mi- 
surata nel senso dell'avanzo, e i1 valore del- 
l'intensità di corrente. 


Ma l'accordo dei vari autori sparisce 
nella denominazione dei due termini del- 
la reattanza. Per il Janet e il Gerard L w 
è la reattanza di autoinduzione, per Ho- 


, Spitalier è l’induttanza. Per il Janet 


] 
c O 
Gerard e l'Hospitalier ë la capacitanza. 

La denominazione dell Hospitalier per 
il primo termine é oramai da scartare 
definitivamente dopo quanto ë stato sta- 
bilito per il termine induttanza. Resta a 
considerare la denominazione del secon- 
do termine, per la quale ë da scartare 
la parola capacitanza che non figura nel 
« Vocabolario elettrotecnico » e da sce- 
gliere definitivamente la espressione fe- 
attanza di capacità, come la più idonea. 


è la reattanza di capacità, per il 


Codice elettrico nazionale americano 
per le tensioni elevate. (1) 


Il codice elettrico nazionale americano 
possiede soltanto poche regole riguardo 
agli impianti a tensinni elevate. È bene 
ora che si stabiliscano tali regole. Attual- 
mente il codice per le tensioni superiori 
a 3500 volt è limitato a queste raccoman- 
dazioni: non permettere mai ad una cor- 
rente primaria di penetrare in uno sta- 
bilimento che ‘non sia l'officina genera- 
trice di elettricità. Nelle stazioni elettri- 
che la presenza di apparecchi isolati ad 
olio, come i trasformatori, rappresenta 


(1) Elect. Review, Chicago 15 nov. 1919. 
R. G. E., 21 febb. 1920. 


un danno permanente di incendio; anche 
i parafumini in alluminio sono perico- 
losi. Quando si costruisce una officina 
di elettricità ë dunque necessario di ri- 
cordarsi queste varie condizioni per evi- 
tare pericoli e danni. Le linee a tensione 
elevata possono cadere sopra una linea 
di tensione minore, che penetra in una 
casa; il Bureau of Standard sta studian- 
do per rimediare a questi inconvenienti. 
E evidente che bisogna tener lontane 
queste linee ad elevato potenziale. da 
qualsiasi edificio importante ner evitare 
il nericolo di incendio n. es. in caso di 
rottura e caduta della linea. E anche 
prudente di collocare in vicinanza delle 
case dei commutatori che permettono di 
interrompere la corrente. 

Per ció che riguarda i motori a tensio- 
ne elevata, é prudente che i conduttori 
non siano esposti; che tutti i fili siano 
racchiusi in un tubo metallico di prefe- 
renza sotto piombo, ció che offre anche il 
vantaggio di mettere i fili al riparo del- 
l'umidità. Il solo inconveniente della co- 
pertura con piombo é il suo costo ele- 
vato. š 

Si ë prospettata anche la questione di 
sapere Бе un sistema a stella p. es, da 
4150 volt, offre maggior rischio d'incen- 
dio di un sistema a 2400 volt disposto a 
triangolo. Parecchie società sono state 
infatti indotte a cambiare in linea di- 
sposta a stella da 4150 volt una linea a 
triangolo di 2400 volt per poter sopperire 
all'aumento di carico. Siccome il codice 
fissa a 3500 volt il limite inferiore delle 
linee a potenziale elevato, queste passa- 
no evidentemente nella categoria supe- 
riore. Ma all'epoca in cui era stato sta- 
bilito questo limite, i sistemi di isolamen- 
to erano molto meno perfetti di adesso. 


— 


- 
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Oscillazioni elettriché spontanee 
nel diversi conduttori. (1) 


LA., W. Schottky, basandosi sopra 
una osservazione di Einstein a proposito 
della legge kT (k costante dei gas, T 
temperatura assoluta) giunge a questa 
conclusione che, in un circuito ricevitore 
che possiede un periodo proprio nel cam- 
po auditivo, la proiezione di elettroni 
sotto l'influenza del calore, deve produr- 
Te un suono permanente, sotto l'influen- 
za del calore, in un telefono posto alla 
sua estremità, all'infuori di qualsiasi in- 
fluenza esterna, ammesso che l'amplifi- 
cazione della corrente cosi prodotta sia 
sufficiente. I1 suono prodotto ë puro al- 
lorché lo smorzamento ë debolissimo, ë 
invece irregolare quando lo smorzamen- 
to à notevole. La resistenza elettrica (re- 
sistenza ohmica, perdite per correnti pa- 
rassite ed isteresi), ha una grande in- 
fluenza sul genere delle oscillazioni la 
cui energia è eguale а КТ nei circuiti 
conduttori metallici. 


(1) E. T. Z. 
is QE Т. Z. 16 ottobre 1919; R. G. E. 
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Altre oscillazoni elementari vengono 
pure prodotte dall'urto di una particella 
elettrizzata sull'elettrodo dell'amplifica- 
tore. L'ampiezza di queste oscillazioni ë 
direttamente e proporzionale alla radice 
quadrata della carica elementare ed in- 
versamente proporzionale alla radice 
quadrata della frequenza. L'energia di 
queste oscillazioni ë da 2 a 200000 volte 
più grande di 
della prima specie. 


Cinematografia ultrarapida. © 


Lo studio di alcuni movimenti rapi- 
dissimi puó essere compiuto solo con un 
metodo cinematografico che puó rag- 
giungere qualche volta i 20 ed anche 50 
mila periodi al secondo. 

I] dispositivo usato dagli autori per- 
mette di aumentare di molto la frequen- 
za. Il principio consiste nel caricare fino 
a 9000 volt una piccola bottiglia di Leyda 
che si scarica tosto in un oscillatore per 
poi caricarsi ancora a spese di una sor- 
gente di elettricità ad alta tensione (12 
mila a 15.000 volt). Si mantiene la re- 
golnrità delle scariche, soffiando forte- 
mente le scintille, ciò che impedisce alla 
scintilla disruptiva di formare l'arco. 

Il circuito di scarica è cortissimo on- 
de ottenere scintille brevissime. Queste 
scintille, estremamente fotogeniche, ser. 
vono a rischiarare l'oggetto mobile: e 
siccome le durate di illuminamento sono 
dell'ordine del milionesimo di secondo, 
le fotografie sono praticamente istanta- 
nee, Si ottiene cos! senza difficoltà una 
frequenza di scintille che supera i 50,000 
per. al secondo. Le fotografie devono es. 
prese sopra una film sensibile a 
spostamento rapidissimo. 

Le prime prove sono state fatte con 
dei dischi di carta alla gelatina-bromu- 
ro, di 20 cm. di diametro, portate dal- 
lasse di un motore da ventilatore che 
marcia a 6000 giri. Sembra che si ab- 
hiano migliori risultati avvolgendo un 
filo sensibile sopra un tamburo cilin- 
drico in rotazione ramida, come ha fatto 
il Bull ner cinematografare il movimen- 
to dei proiettili. 

Riassumendo si può considerare che, 
mediante l'uso di scariche condensate 
frazionate con soffiamento. è ora facile 


di prendere delle vedute cinematografi-. 


che alla velocità di niù di 20 mila foto- 
grafie al secondo. 


` Turbine idrauliche di grande potenza. '? 


Si va sempre più accentuando la ten- 
denza verso limpiego di turbine idrauli- 
che di potenze elevatissime; sono da se- 
gnalare a mesto proposito le macchine 
in costruzione ner la. Niagara Falls Po- 
wer Co, di Niagara Falls N. F., (3 tur- 


(1) C. R., 1° dicembre 1919. . К. G. E, 
14 febbraio 1920. 


(2) General Electric Review, nov. 1919. 


quella delle oscillazioni: 
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bine dir 37500 HP) e quelle destinate al- 
l'officina di Queenstown della Hydro-E- 
lectrie Power Commission of Ontario (? 
turbine da 52500 HP). . 

Data la potenza elevata delle unità in 
questione, un aumento stesso relativa- 
mente debole del rendimento si traduce 
in un guadagno molto notevole nell'ener- 
gia che viene sviluppata in modo per- 
manente. Diversi progressi in questo sen- 
so sono stati ottenuti coi mezzi qui sotto 
indicati: 

1° Turbine per basse cascate: vengono 
adottate velocità specifiche dell'acqua re- 
lativamente elevate al suo passaggio 
nella ruota; ricerca di una forma di tu- 
bo d'aspirazione che permetta un ricu- 


` pero ottimo dell'energia contenuta nel. 


l'acqua quando essa esce dalla ruota; 
2° Turbine per alte cascate: adozione di . 
velocità specifiche dell'acqua  relativa- 
mente basse; riduzione al più piccolo va- 
lore possibile delle perdite dovute all'at- 
trito della ruota, nel suo movimento nel- 
l’acqua: soppressione quasi completa 
delle perdite nei giunti stagni della ruota. 
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J. Воосн — Préparation météorologique 
des voyages aériens. (Masson e C. Paris 
— Frs. 6). 


Il noto autore del recente Manuel pra- 
tique de météorologie, la cui vrima edi- 
zione si è esaurita in soli cinque mesi, 
pubblica adesso un elegante e grazioso 
volumetto destinato sicuramente ad ana- 
logo successo. 

Il com. Rouch si rivolge specialmente 
ai piloti di dirigibili, di aeroplani, d'i- 
drovolanti, per fornir loro preziosi con- 
sigli e dati pratici, indispensabili per una 
maggiore sicurezza di volo. Dopo una 
breve introduzione l’A. parla della fre- 
quenza, intensità e durata del vento in 
prossimità del suolo, riferendosi general- 
mente ai dati raccolti alla sommità della 
Torre Eiffel ed alle notizie meteorologi- 
che pubblicate dal servizio idrografico 
della Marina Francese relativamente al- 
le coste della Francia e dell'Algeria. 

Nel capitolo successivo l'A. studia il 
comportamiento del vento alle varie quo- 
te, spogliando i dati raccolti dai sei os- 
servatori meteorologici francesi posti ad 
altezze fra 1205 e 2859 metri, ai sondaggi 
aerologici con palloni piloti e cervi vo- 
lanti, alla direzione delle nubi. Questo 
etudio é molto ben fatto, ma natural- 
mente é relativo alla Francia: comun- 
que è interessante anche per noi perchè 
molte delle conseguenze dedotte possono 
estendersi anche alla nostra regione. 

Dopo aver trattato della nebulosità, 
delle nrecipitazioni, delle nebbie, l'A. de- 


-dica un capitolo sulla scelta del campo 


di atterramento in relazione alla regione 


e alle condizioni meteorologiche; studio 


che mostra l'enorme importanza dell'ae- 
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rologia per la sicurezza della navigazio- 
ne aerea. 

Ë merito grandissimo del comandante 
Rouch di aver raccolto in sole 57 pazine 
notizie e dati sommamente utili non solo 
agli aeronauti ma alla immensa schiera 
di persone alle quali oggi l'aviazione in- 
teressa come scienza, come sport, come 
strumento di commercio, destinato ad un 
grande avvenire. 


L. C. 
A. ROMANI. — Manuale del guardafili, .— 
Rilegato in tela; pag. 174, con 12 figu- 


re, L. 6. — Lattes, Torino. 


E un manualetto praticissimo e facile 
ad intendersi dai mostri operai addetti 
ai telegrafi e telefoni. 

Esso si compone di 5 capitoli. 

Nel 1? tratta delle linee aeree e loro 
impianto. 

Nel 2° si danno le istruzioni per la 
posa dei cavi aerei, sotterranei e subac- 
quei. 

I! 3° dà le norme per 1a difficile ricerca 
dei guasti. Il 5° è dedicato alla costruzio- 
ne delle linee telegrafiche e telefoniche 
in laguna. 

L'ultimo capitolo tratta де’ vari attrez- 
zi da lavoro e termina con un appendice 
delle disposizioni contenute nella guida 
tecnica per i guardafili. 

Il volumetto è degno d'ogni più bello 
encomio e noi lo raccomandiamo agli 
interessati, certi di aver fatto un'opera 
buona ed utile, 

P. ORLANDI. 


WDotizie varie lb 


CONCORSO PER DUE MANUALI 


Manuale per gli Impianti Interni Luce. 
Programma del Concorso: 


1) L'A. E. I. apre un concorso fra i cit- 
tadini Italiani per la redazione di un volu- 
metto dl coltura elettrotecnica avente per 
oggetto: Impianti interni luce. 

2) La materia e 1 disegni contenuti nel 
volumetto dovranno essere originali e rispec- 
chiare la più corretta e viva pratica. Noti- 
zie, istruzioni, e tip] saranno ricavati non 


da ritagli di carta stampata ma desunti da. 


opere vissute. Gli autori sono pregati di ri- 
durre le parole al minimo necessario per la 
comprensione, astenendosi da preamboli e 
lungaggini inutili. L’opera deve avere il 
carattere di manuale pratico, nel quale cri- 
teri e formule non devono essere discussi. 

Al programma di concorso è allegato l’in- 
dice delle materie, destinato a richiamare 
l'attenzione degli Autori sugli oggetti degui 
di accurato svolgimento. 

3) Il testo dovrà essere scritto preferi- 
bilmente a macchina. I disegni dovranno 
essere chiari e intelligibili. A scelta fatta 
saranno dall'autore eseguiti in modo da pre- 
starsi ad una buona riproduzione fotograti- 
ca per ritrarne clichés. 


L'ELETTRICISTA 


4) Una Commissione esaminatrice, appo- 
sitamente nominata giudicherà in modo i- 
nappellabile i lavori presentati — riservan- 
dosi sia il diritto di suggerire eventuali ri- 
tocchi aggiunte o modifiche, allo scopo di 
rendere la pubblicazione più adatta "allo sco- 
po, sia di rinviare il concorso. 


5) L'autore dell’opera cede i suoi diritti 


d'autore all'A. E. I. contro 1 compensi e 
corrispettivi seguenti: 

a) Un premio di L. 2000 (duemila) in- 
cludente a forfait il corrispettivo sulla ven- 
dita delle prime 2000 copie costituenti la 
prima edizione dell'opera. Il volumetto sarà 
pubblicato, venduto a spese e beneficio del- 
ГА. E. I. nei modi e forma da questa rite- 
nuti più opportuni ed al prezzo di copertina 
che a suo giudizio esclusivo crederà di fis- 
sare. ` 

b) Una percentuale del 10 % sul prezzo 
di copertina per tutte le copie costituenti 
le successive edizioni da pagarsi in una sol 
volta nel giorno in cui ciascuna edizione sa- 
rà messa in vendita e per tutte le cople co- 
stituenti l'edizlone stessa. 

L'Autore sarà tenuto a eseguire la corre- 
zione delle bozze di ogni edizione. 

Per ogni successiva edizione l'Autore sarà 
autorizzato a proporre le varianti che rite- 
nesse opportune, e in ogni caso dovrà intro- 
durre quelle modifiche od aggiunte che РА. 
E. I. fosse per indicargli. 

6) Qualora l'Autore per qualsiasi moti- 
vo non ritenesse o non fosse in grado di 
continuare nella collaborazione per ogni sin- 
gola edizione, o a giudizio dell'A. E. I. non 
assolvesse a tale compito in modo conve- 
nlente cegserà per questo fatto ogni diritto 
da parte dell'Autore stesso e l'opera rimarrà 
esclusiva proprietà dell'A. В. I. 

Т) L'originale del lavoro e 1 disegni con- 
tradistinti con un motto dovranno essere ri. 
messi alla Presidenza dell'A. E. I. Sezione 
di Milano — Via S. Paolo, 10 in plico rac- 
comandato. Una busta chiusa portante este- 
riormente il motto adottato conterrà il nome 
e l'indirizzo dell'Autore. 

8) I1 tempo utile per la presentazione 
delle opere avrà termine alle ore 12 del gior- 


по 31 dicembre 1920. 


9) I manoscritti e i disegni dei concorrenti 
non premiati non saranno restituiti. 
10) La Commissione aggiudicatrice di 
cui all'art. 48 sarà formata dalle seguenti 
persone : | 


a) ТЇ Presidente Generale dell'A. E. I. 


b) I] Presidente della Sezione di Mi- 
lano. 


f с) 3 membri scelti e nominati dai due 
Presidenti. 


11) La Sede della Commissione ë presso 
FPA. E. I. Sezione di Milano — Via S. Pao- 
lo, 10. 

(Nel numero seguente pubblicheremo il 
programma. per il « Manuale per linee elet- 
triche »). 


Ripresa del traffico radietelegrafico in Germania. 


Dai giornali tedeschi si rileva che la 
grande stazione per telegrafia senza fili 
di Kónigswusterhausen, che era militariz- 
zata, è stata restituita al traffico pub- 
blico. Di più il traffico della stazione di 
Nauen con l'America è aumentato note- 
volmente e con una regolarità tale che 
i telegrammi per gli Stati Uniti sono ora 
accettati in tutti gli uffici postali. Il traf- 


fico radiotelegrafico è stato anche riprs. 
so con la Svizzera, la Spagna e la Sve. 
zia. 


Risorse di petrolio negli Stati Uniti. 


Da un rapporto del segretario com- 
merciale dell'ambasciata inglese a Wa. 
shington, pubblicata dal Board of Trade 
Journal, risulta che l'ufficio delle.Minie. 
re degli Stati Uniti constatava nel mag- 
gio 1919 che la domanda del petrolio sa- 
lirà nel 1927 a 800 milioni di barili al- 
l’anno e che tutte le riserve dei ріасі. 
menti conosciuti finora o esistenti pro- 
babilmente negli Stati Uniti, saranno e- 
saurite nel 1928. Per conseguenza a par- 
tire da questa data gli Stati Uniti do- 
vranno intraprendere lo sfruttamento de- 
gli schisti petroliferi per sostituire i poz- 


. zi di petrolio che attualmente forniscono 


la produzione necessaria al consumo in- 
digeno. 


Prodotto atto a sostituire l’ebanite. 


E’ stato brevettato in Francia il s- 
guente composto: 

Si prendono dei ritagli di caucciù e: 
si disciolgono in un olio esiccativo, co- 
me l'olio di lino o pure con olio che si 
lascia facilmente vulcanizzare con lo zol. 
fo; si aggiunge poi della cera, della stea. 
rina, o della resina. Tutta la massa viene 
poi bene mescolata, finchè a questa pasta 
sj aggiunge poi una materia miempitiva 
e dello solfo. Si mette poi in forma e si 
vulcanizza. 

Il punto particolare dell'invenzione sta 
nell'uso delle materie di riempitura as- 
sorbenti e finemente divise e aggiunte in 
quantità sufficiente per ottenere una so- 
stanza dura. 


——— 
Prof. А. BANTI - Direttore responsabile. 
L' Elettricista - Serie IIT, Vol. IX, n. 10, 1920. 


Z ZZZZZZZZZZZZZZZZ 
i SOCIETA ITALIANA 
Z | LAMPADE ELETTRICHE 


TELEF- So. 309 maea teno 

Шаћ о Deposito | 
TORINO -(orso Oporto-13 
ROLOGNAVia(avaliera!8 
FIRENZE Ma Orivolo3/ 
КОМА -Ма Iritone130 
NAPOLI Corso Umberto!" M 
GENOVA Va Caffaro -17 


Avvisi di Pubblicità dell' ELETTRICISTA XXXV 


0 ê slalo an 7А С 
| 
ra, la Names P 


ы 
СТЦ. 3 Soc AN. i 

19 del 70а; ne 
ta ng Ж RENETI ARTNRO RO 
na E Boan ИЛ \ Fas o سے‎ 

e — 

Wei li; | ai e m gg s 

iti constatava nel na è 8 ш ЖЕ UNE Р p Pp p 
"manda del perdi s ` М : " £ и 6j E 2. = K J Е ————sx P —TO | 
i L i qr > E 4 . . | 

№ milioni фий. | B d TE B /Nilaro_Nia dalaino -IQ Telef 67.67 
Pe le riserve dei г, B E : ' 7 AAA = ——————————MÓ 
“inora o edm! u r= ag Capitale Gerselto 


wy: 7 edit - . para to 1.000.000‏ ل 
ata gli Stati ni H‏ 


lere lo sfruttamento ; wW 2 TELEFONI Le FONI рег 


eri per sostituire iy! ` e W applicazioni TELG= 
attualmente (итке — | = TELEFONIN Preset 


'essaria al consm s’ 
E 


——— 


a sostituire Май. 


ttato in Fia 157 | 


a ritagli di -— 
un olio esicatit. ^ 
o pure con olio sip i | | 
vulcanizzare con b e 
yi della cera, del # $ ' 


, CN СЕЗ“ 
ia. Tutta la mas? 


2229] P ЧҮШ, ИЙИ peo S s eoe n 


ına materia tiem f. 
per la Francia: 


RODbET & €. 


PARIS 
Rue de la Folie Mericourt, 64 


Z 


lare dell'invenzint © 
terie di riempiluri ë 
nie divise e agn È 
ie per ottenere 22 *> 


Rappresentante 
per la Spagna: 


GUERIN Y COMAS S.en C. 
BARCELONA 


Valencia, 253 


Quadro Toce ctae a 3 linee M = 


Filiale e Sezione Impianti per I'Italia Cenlrale e Meridionale: ROMA - Via Tomacelli, N. 15 (Telefono 41-05) 


XXXVI | Avvisi di Pubblicità dell ELETTRICISTA ` | | 


— Ver —- 


— —— MÀ M س‎ —— MÀ — ——— — 


TECNOMASIO ITALIANO BROWN ud 


Í E SEDE. IN MILANO - Via G. De Castillia 21 
| A Soc. Eleffrodinamica - Milano, Via Principe Umberto, si 
ا‎ o 


UFFICI a: TORINO, GENOVA, VENEZIA, ROMA, FIRENZE, PALERMO 
NAPOLI, ANCONA, CATANIA, CAGLIARI, BOLOGNA, TRIESTE 


MACCHINE ELETTRICHE 
Motori - Generatori : - Trasformatori ` J 
SISTEMI BREVETTATI | ы; 


per Impianti di Estrazione, di Sollevamento; | 
рег Laminatoi 


MATERIALI DI TRAZIONE ELETTRICA `, 

Locomotori = Automotrici | 

Motori e Controller speciali per Vetture tramviarie | 
Linee di contatto 

Illuminazione elettrica dei treni (brevetto) 
VEICOLI DIESEL ELETTRICI 


Turbine a vapore BROWN BOVERI LL 


` 


ORI- R. K OFFICINE RIUNITE ITALIANE €. BRESC] 1 FORNI BOVESCIABILI 


Società Anonima - Capitale versato L. 1.500.000 


Antiche Ditte: Ing. G. CONTI & С. - CESCHINA, BUSI & C. ^ INVIC ] US к A] Mi ? 


per fusloni BRONZO - OTTONE - RAME - ALLUMINIO et. 


GRONDE RAPIDITÀ DI FUSIONE $ 
I (NE ШИ DI UN W 


Tipi da: 
51:0 100 - 175 a 400 D 
Met ated С 2T"T"I 5 
Turbine idrauliche di qualunque tipo е | più i pih inportant TY lala R. Arsenali e Officine delle 2d i i 


sistema. LE ile lolita 
Regolatori servomotori di precisione. GUBILOTS meccanici . 
Saracinesche - Valvole - Scarichi equilibrati. per pieeole industrie . 


FIC Ip ° 


VENTILATORI CENTRIFUGHI È | 


Pompe a pistone e rotative, alta e bassa pressione 


Costruzioni Meccaniche 


CRI LUIGI ANGELINO-MILANO [| 
Esposizione internazionale di Torino 1911 SEDE: Via Scarlatti, 4 - Telef. 931-948 M 
GRAN PREMIO === ж ж ж * жж ж Brevetti E. Angetino. * ж k Жж k * m 


w = 


мл | 
)| s sr FmIasramjT sss. et : | W 
s= irc lt, ТИШИНИН ОИЕ СТО се E 
с—Є—Є—Є—Є—Є—————————— = I - e 
` 
ө 


M С 


| L ELETTRICISTA| 


- Anno XXIX, S. III, Vol. IX, N.11. Direttore: Prof. ANGELO BANTI 1* Giugno 1920. 


Giornale Quindicinale di Elettrotecnica e di Annunzi di Pubblicità - ROMA Via Cavour, 110. 
_ PREMIATO CON MEDAGLIA D’ORO, TORINO 1911, SAN FRANCISCO 1915. _ 


гадо ө (REGISTRATORI = Sue 


d ш forganite " = Si inviano = PITCH ARI) 
g^ : Cataloghi gratis 
SJ CSS ZINIO IIS EI EI ZIE INI E AE FS D 
| < GRAND PRIX MISURE ELETTRICHE E INDUSTRIALI 
j | Esposizione Internazionale - Torino 1911 Amperometri » Voltometri » Wattometri 
.Ohmmetri » Cassette di controllo, ecc. 
FORNITURE DI PROVA DIETRO RICHIESTA: Manometri - Cinemometri » Dinamometri 
enti oc M IE Barometri- Termometri» Igrometri, ecc. 
The Mo Crucible Co. Ltd. - Londra —————————————— 
1 Tacconi C. - Mi | La Casa Richard à LA PIU ANTICA e LA PIU IMPOR- 
ng. ». & C. Hano р TANTE DEL MONDO per Іа costruzione dei Registratori. 
(А y Corso P. Romana, 76 Ex саега SCIL ONE S 
B Telefono 78-08 — Telegrammi: Ingbelotti == == арапа Prix a tutte le Esposizioni — 
(1,15)-(1,14) i 
yur: 


{ Bernasconi, Cappelletti & Wi 


е Vta Cesare da Sesto, LL ox Ponce - vermeni - LANPIDNE - conpurroRi 5 


| ELETTROPOMPE | -1 


(C ELETTROMOLINI mp cu ЕС 
зе MOTORI ELETTRICI || Apparati telefonici - Te- 


legrafici di Sicurezza e 
% OFFICINE PELLIZZARI 3 Antinduttivi. Yedi Fog. 3 pag. т! 


re, o PEE. 


| | Tm tim rini Lombarda 


A. PEREGO & C. 


; | C. G. S. 
E m С. Olivetti & е. 
MILANO - Via Broggi, 4 


i p PER MISURE ELETTRICHE 


> Vedi avviso spec. Fogi. N. 7 Pag. XXVI 


| ol © € ARZIGNANO (Vicenza) © ®© jo o 
| LIBERATI & MULLER Š | vi f SOCIETÀ NAZIONALE 
MILANG + Viale Romana, 34 * DELLE 
3 memo | | AF A CE e rr | IRN DI Will 
5 Interruttori Automatici di Mas- — Corso Mortara, 4 = 


sima e Minima :: Interruttori e 
Commutatori Orari :: Cassette blin- 

date d’Interruzmone 
V 


TORINO 


N Vedi Fogl. N. 1 pag. III 
oc e 


S Apparecchi 


ing. S. BELOTTI & С. - corso тл", 


Interruttori Orari - Orologi Elettrici - Orologi di a e di Segnalazione 
Indicatori e Registratori di livello d'acqua - Impianti relativi 


H AE i "m m lum ING. NICOLA ROMEO & C. | Officine: MILANO e SARONNO 
; WE Capitale L. 50.000.000 interamente versato Tutte le forme d'applieazione meccanica dell'aria 


! ssa - Macchinari per costruzioni strade, fer- 
(l. Sede in MILANO - d Via P Paleocapa, 6 adie dar miniere - Locomotive -. Materiale ferro- 
. B | Filiali: ROMA - Via Carducci, N. 3 sis NAPOLI - Corso Umberto 1, N. 179 | viario - Trattrici - Macchine agricole e © е [С] 
YI 
^ É sodrT4 ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 
0. 
p SEDE IN M ILANO - Via Castelfidardo, 7 Capitale sociale L. 900, 000 interamente versato 
2 -— VEDI ANNUNZIO A FOOL. N. З PAG. VIII 


= 


| Avvisi di Pubblicità del'ELETTRICISTA ! 
X6SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSI 


[oon RCIALE? 
ITALIANA 


CAPITALE LIRE 200.000.000 INTER. VERSATO 
RISERV E LIRE 180.000.000 


TUTTE Le OPERAZIONI 
DI BANCA 


^ 
IDD 


у 
Ne 


NA 


: 
773 


9669669999999 9999999996€ 5SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 


"T Mh: š 
25^. EP da í 
.. . 


56$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 


Commercio Elettrico Lombardo 


Via Pietro Verri, 7 - MILANO - Telefono 12-319 
Per Telegrarnrni: GOELOMBARD - MILANO 


Armature ferro smaltato per lampade 1/2 Watt - Materiale per alta e bassa tensione - Valvole 
estraibili - Coltelli separatori - Searieatori - Lamelle fusibili - Filo argento - Interruttori e 


- Vetrerie - Fili e corde isolate - Filo per avvolgimento - Cavo sottopiombo, ecc., есе. 


Rappresentante esclusivo della Piccola Meccanica di Rho per /a vendita Limitatori oa- 
lorico valvola, Brevetto N. 4/4-193 9 $ $ $ l $ $ я è 


"y 5 ee e ele + e, zw. + Tele + ЭД, cz " 
M 1 
tr ) 
t. Xi 
М P. 
Y Capitale Sociale L. 64 0,00t interamente versato i 

è VE 

M i 


: FIRENZE Via de' Pucci, 2 con Stabilimenti: alle SIECI, presso Firenze a SCAURI Provincia di Caserta 


Ф 

X EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie - MATTONI ordinari, pressati e mattoni vueti t 
1°; MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sepra travi di ferre di tutte le misure. Mi 
* 


M PAVIMENTI IN TERRA СОТТА A FORMA DI ESAGONI 


А rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


Xx MIB, = fill spediscono campioni ‚куй a tutti quelli che ne fanne richiesta. Rimettende il preprie biglietto da visita a FIRENZE 
: e SOAURI ала della Società si ricevono a corse di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 


' er le Btabilimonte delle Sieci - Firenze Via de Pucci FIRENZE 
n NA UM , nente Gi Scauri С Senari (Prev. di Caserta) Telegramma FORNASIECI ( SOA Um 


* + - фә = ¢ © - è س‎ > $ ә e ф < е ф < e ф е е 0 е ¢ < e $`. оф <© e $c е фә e ¢ ә e $. өф © es ф e» æ фо ° > 
Ф е v Ф @ +" 
0 м“. е NC e Lil ES کے‎ DeL + Төө + IIS + کو‎ со + te) o $ ° * 901+ +. e E * * aa * مہ‎ uus é 005 e ale + I ео, + R^ 


1 
- -— è) - 
e LÀ o 9 Ф 


. commutatori a leva - Tubo isolante - Portalampade - Griffe raccordi - Interruttori - Isolatori „& 


- i cm-— — ace — SW a ` ач LT 


i 


/ 


| 


L'Elettricista “ 


ROMA 1° Giugno 1920 | 


Ç 4 


SERIE Ш. Vor. IX. Num. 11. 


SOMMARIO. — Curve caratteristiche e consumo di potenza 
negli interruttori funzionanti nel circuito primario di 
rocchetti di induzione: G. C. TRABACCHI. — La cucina elet- 
trica ed automatica; Dott. ALFREDO GRADENWITZ. — Effetti 


recenti della fisica dei raggi X. 
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Notizie varie. — Concorso per due manuali - 2° Manuale per 
le Linee Aeree. — La forza idroelettrica disponibile in 
Europa. 


Nostre informazioni. — Applicazione della trazione elettrica Aogonamento. anno» 1ана i . L. 16 
sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato. — Importa- Unione Postale. . -. . 20 — 
zione nel Regno, a dazio ridotto, degli olii minerali greggi А » 
destinati alla combustione. — Aumento di tariffe sulle ' Un numero separato L. 1. — Un numero arretrato „ 1.50 
linee automobilistiche in servizio pubblico. — La deriva- š 


zione delle acque nelle nuove provincie italiane. 
Rivista della Stampa estera. — Proprietà dei circuiti elettrici 


privi di resistenze. 


L'abbonamento è annuale: principia sempre col 1? gennaio, e s'intende rinnovato 


se non ë disdetto dall'Abbonato entro ottobre, 


Curve caratteristiche e consumo di potenza negli 
interruttori funzionanti nel circuito primario 
di rocchetti di induzione. 


Se si misura con un wattmetro il ren- 
dimento di un apparecchio destinato alla 
produzione dei raggi X, del tipo di quelli 
costituiti da un trasformatore diretta- 
mente collegato alla linea stradale e mu- 
nito al secondario di un selettore che in- 
via nell'ampolla tutti gli impulsi nel me- 
desimo verso, e se si confronta tale ren- 


dimento con quello di un apparecchio, di : 


potenza paragonabile, ma munito di in- 
terruttore al primario, si trova che, per 
ottenere in una ampolla la medesima 
erogazione di energia sotto forma di 
raggi X occorre fornire al primario quan- 
tità di energig sensibilmente uguali in 
ambedue i casi (1). 

Da ció si deduce che ben poca dovreb- 
be essere la energia spesa nellinterrut- 
tore (che manca nel primario degli ap- 
parecchi a trasformatore) e poca infatti 
tale energia si rivela in una misura di- 
retta, eseguita derivando la spirale vol- 
tometrica del wattmetro alle lamine del- 
l'interruttore. 

Pur essendo sicuro l'ordine di gran- 
dezza di questo consumo, sorge il dubbio 
che le misure possano essere affètte da 
un errore in meno, dovuto al fatto che, 
per la impedenza della spirale voltome- 
trica, la corrente assuma in essa i veri 
valori, corrispondenti alla differenza di 

- potenziale esistente ai suoi estremi, con 
un ritardo tale che essi valori non ven- 
gano in ciascun istante moltiplicati per 
i corrispondenti valori della intensità, 
ma per valori da questa assunti in tempi 


(1) Ciò risulta da esperienze da me eseguite 
вш seguenti apparecchi: 1° apparecchi a con- 
tatti giranti e senza interruttore, dei tipi Re- 
forme della < Veifa Werke », Snook < di 
« Newton e Wright », Siemens, Scotti-Brioschi 
di ч Gorla >: 2° apparecchi a interruttore, 
Corbino-Trabacchi di « Balzarini » per corrente 
continua e alternata, e Corbino-Trabacchi di 
« Balzarini » per corrente trifase wodello 1918 


— > 


successivi, e quindi notevolmente piü pic- 
coli, Infatti la tensione ha origine ai poli 
dell'interruttore solo all’inizio del perio- 
do variabile di rottura, durante il quale 
la intensità della corrente che circola 
nella spirale amperometrica scende ra- 
pidamente verso zero. 


Non è sufficiente a tranquillizzarci sul- 
la veridicità delle indicazioni wattmetri- 
che il fatto che, se si misura la potenza 
complessiva assorbita dall'intero circuito 
primario e si paragonano i risultati ot- 
tenuti con le misure eseguite sulle sin- 
gole parti, si trovano risultati concor- 
danti, Infatti in queste misure parziali, 
mentre puó essere, per quanto si ë detto, 
errata in meno la misura corrispondente 
alla" energia spesa nell'interruttore, si 
può, per analoghe ragioni, sospettare di 
errore în aumento la lettura corrispon- 
dente alla energia spesa nell'induttore 
del rocchetto. Ed invero, poiché durante 
il periodo variabile di rottura, la ten- 
sione ai poli dell'induttore ë tale che (a- 
gendo quest'ultimo come generatore) l'e- 
quipaggio mobile del wattmetro ri-eve 
impulsi che tendono a ricondurlo a zero, 
mentre durante il periodo variabile di 
chiusura accade il contrario, ne risulta 
che, se si ammette la possibilità di un 
sensibile ritardo nello stabilirsi dei veri 
valori della corrente nella spirale volto- 
metrica, questo ritardo agirà in modo da 
diminuire la coppia che tende a far ro- 


tare l'equipaggio del wattmetro verso 


zero e da aumentare invece quella che 
tende & far crescere la deviazione dello 
strumento. Infatti tale ritardo tende а 
dare per moltiplicatori, ai vari valori 
della corrente voltometrica, dei valori 
della corrente amperometrica piü alti di 
quelli che in realtà vi corrispondono, in 
quanto che durante questo periodo 1а cor- 
rente primaria aumenta continuamente. 


` 


Ë scopo della presente Nota, di riferire 
intorno ad una ricerca che ho istituito 
per chiarire tale questione (1). 

Disponendo di un tubo di Braun-Weh- 
nelt, munito di laminette per esplorare, 
mediante le deviazioni elettrostatiche del 
fascetto catodico, le temsioni istantanee 
esistenti fra punti con esse collegati, le 
ho connesse con i poli di un interruttore 
inserito nel circuito primario di un roc- 
chetto di induzione; disponendo le cose 
in modo che gli spostamenti del fascetto 
avessero luogo orizzontalmente. 

L'interruttore usato era del tipo a getto 
di mercurio tra lamine contrapposte, rac- 
chiuse in una pignatta riempita di gas 
da illuminazione. 

La corrente circolante nel primario ve. 
niva fatta passare attraverso una bobina 
costituita da poche spire di grosso filo, 
la quale veniva disposta rispetto al tubo 
di Braun in modo da determinare spo- 
stamenti verticali del fascetto. 

Facendo agire il tubo Braun, mentre 
funziona il rocchetto il puntino lumi- 
noso generato dal fascetto catodico sullo 
schermo del tubo descrive una traietto. 
ria che è la composizione ortogonale dei 
valori istantanei della tensione esistente 
ai poli dell'interruttore e della intensità 
che lo attraversa. 


Fig. 1. 


Quando il secondario è aperto, o eroga 
una debolissima corrente, la curva so- 
pra descritta assume la forma del dia- 
gramma 1. 


(1) Lavoro eseguito nell’ Istituto fisico della 
R. Università di Roma. 


82 


O rappresenta il punto di riposo del 
fascetto catodico, corrispondente ai va- 
lori zero della tensione e della corrente; 
allo stabilirsi della corrente, esistendo 
tra le lamine dellinterruttore un vero 
corto circuito, la tensione è nulla, e il fa- 
scetto sale pertanto lungo l'ordinata che 
parte da O; all'istante della rottura, men- 
tre la eorrente scende rapidamente a 
zero, nasce la tensione, la quale, in virtü 
dell'autoinduzione (che, per essere il se- 
condario poco carico, è poco attenuata 
nei suoi effetti dalla presenza di esso) 
sale fino ad un valore molto superiore a 
quello della linea, raggiungendo il mas- 
simo O О quando la intensità si è quasi 
annullata. Poi la tensione ridiscende an- 
ch'essa fino al valore della tensione di 
linea, rappresentato nel diagramma dal- 
la posizione P, dove si vede indugiare 
il puntino luminoso durante la pausa che 
precede la successiva chiusura; a partir 
dalla quale si ripetono le medesime vicis- 
situdini. 

Man mano che aumenta il carico nel 
secondario, e cioó man mano che va sce- 
mando l'autoinduzione apparente del pri- 
mario, la salita della tensione di rottura 
si fa meno rapida, in modo che, per 
grandi regimi, l'ipotenusa del triangolo 
O M Q tende ad avvicinarsi al lato M O. 

Poiché, per quanto si sa intorno al. 
l'impiego delle laminette per la esplora- 
zione della f. e. m., si ha ragione di ri- 
tenere che malgrado 1а loro capacità ap- 
parente, la deviazione elettrostatica del 
fascetto catodico segua senza ritardo sen. 
sibile le variazioni della tensione vera, 
il diagramma ottenuto ci può servire 
come termine di confronto nella esplora- 
zione delleventuale ritardo nello stabi- 
lirsi della corrente nella spirale volto- 
metrica del wattmetro, se si paragona 
tale diagramma con quello che si ottiene 
sostituendo alla azione elettrostatica del- 
le laminette quella elettromagnetica di 
una bobina del tipo di quella voltome- 
trica di un wattmetro. 

Ho pertanto sostituito alle laminette, 
derivate ai poli dell'interruttore, una bo- 


binetta costituita da numerosissime spi- 


re accuratamente isolate fra loro con la 
tecnica in uso nella costruzione delle mo- 
derne bobine di induzione, e disposta in 
modo da agire elettromagneticamente sul 
fascetto, determinando spostamenti nello 
. stesso piano in cui agivano le laminette. 
Per evitare ogni azione elettrostatica, un 
punto della bobina era messo a terra. 
Portando la bobina ad una distanza 
dal tubo tale da avere uno spostamento 
orizzontale massimo eguale a quello de- 
terminato ‘nella precedente esperienza 
dalle laminette, si ottenevano nei vari 
casi sopra considerati dei diagrammi che 
differivano da quelli ottenuti servendosi 
delle laminette solo per un lieve incur- 
vamento della ipotenusa del triangoio 
verso l'interno. Ciò denota nella corrente 
(che, percorrendo la spiralina, dovrebbe 
rivelarci con gli spostamenti orizzontali 
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del fascetto i valori istantanei della ten- 
sione) una lieve tendenza ad assumere 
con ritardo i valori che corrispondono a 
quelli della f. e. m. e che ci erano stati 
rivelati dalla osservazione fatta in pre- 
cedenza con le laminette. 

Tale osservazione, se si riflette che il 
sistema delle” due bobine impiegate nel- 
l’ultima esperienza costituisce un siste- 
ma simile a quello esistente nel wattme- 
tro, ci tranquillizza notevolmente nei ri- 
guardi dei dubbî sorti in principio, rive- 
landoci che, sebbene la tensione sorga ai 
poli della spirale voltometrica, derivata 
ai poli dell’interruttare, 
mente, e cresca fino a valori molto ele- 
vati durante il periodo di apertura, il ri- 
tardo con cui si raggiungono i varî va- 
lori della corrente rispetto alla f. e. m., 
in una ordinaria spirale voltometrica, 
non sono tali da dar luogo a errori sen- 
sibili nell'impiego del wattmetro in tali 
condizioni. 

Tra le condizioni date dalle laminette 
e quelle date dalla bobina, come è sopra 
descritto, si potrebbe fare anche un con- 
fronto diretto, componendone ortogonal- 
mente gli effetti; peró il trovare che il 
diagramma della loro composizione ab- 
braccia un’area non perfettamente nulla, 
come realmente ho osservato in questo ca- 
so, potrebbe facilmente trarci in inganno 
in un apprezzamento quantitativo del- 
l'errore che ci fa commettere l'impiego 
della spiralina. Basta infatti osservare 
che l’area abbracciata dal diagramma 
in questione ci rivela il più lieve ritardo 


.della corrente voltometrica rispetto alla 


f. e. m. mediante il paragone di due spo- 
stamenti della stessa ampiezza e che si 
‘compiono ambedue con la stessa grando 
rapidità, mentre a noi interessa apprez- 
zare praticamente il valore di un ipote- 
tico ritardo nello stabilirsi della corrente 
voltometrica rispetto alle variazioni della 
intensità della corrente che circola nella 
spirale amperometrica, ritardo che dalle 
considerazioni fatte ci si rivela di limi- 
tata efficacia. 


x" s 

Un'altra esperienza, che permette di 
rendersi conto della prontezza dello sta- 
bilirsi della corrente voltometrica rispet- 
to alla f. e. m. è la seguente: ge, lascian. 
do la due bobine, amperometrica e vol- 
tometrica, al posto precedentemente oc- 
cupato, si deriva un condensatore ai poli 
dell'interruttore, le due bobine saranno 
percorse, rispettivamente, una dalle oscil- 
lazioni della intensità, l'altra da queile 
della tensione. 


Il diagramma che cosi si ottiene ë quel- 
lo della fig. 2. 

Ripetendo la stessa esperienza, ma so- 
stituendo alla spirale voltometrica le la- 
minette, si ottiene una figura pratica- 
mente uguale, ma che denota una lieve 
tendenza dei rami orizzontali ‘a fare un 
angolo minore con l’asse della tensione, 


assai brusca- . 


confermando così il risultato sopra rife. 
rito. 


Fig. 2. 


Si puó dunque concludere che il watt- 
metro puó essere imipiegato per la mi. 
sura della potenza spesa in un interrut- 
tore funzionante nel primario di un roc. 
chetto di induzione, senza timore che la. 
rapida variabilità degli elementi in giuo- 
co possa dar luogo a gravi errori. 


G. C. TRABACCHI. 


La cucina elettrica — 
ed aufomatica. 


L'apparecchio da cucina inventato dal 
sig. E. Reinhold, di Lipsia, è una inge- 
gnosa combinazione del « fornello senza 
fuoco » (cassetta di cottura) colla cucina 
elettrica. 

La temperatura necessaria per cuoc-re 
legumi, patate, ecc., ë di 100° C., per ar- 
rostire carne, pesce, ecc., e pet far fo- 
сасе di 1159-125? C. Ogni eccesso di tem- 
peratura non dà luogo chea sperpero dl 
calore, Il nuovo apparecchio permette 
dunque di avere e mantenere qualunque 


temperatura di cottura; non appena que 
sta è raggiunta, un commutatore inter- 
rompe la corrente elettrica. Siccome l'ap- 
parecchio, соте un fornello « senza fur 
со» ordinario, è al l'interno guarnito ст 
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cattivi conduttori di calore, egli man:er- 
rà allora durante mezz'ora almeno la 
temperatura necessaria per la cottu'a. 
Quando però cotesta temperatura si sarà 
abbassata un poco, la corrente verrà dt 
nuovo introdotta automaticamente per un 
paio di minuti e questo giuoco si ripeterà 
indefinitamente, finchè la cottura sia fi- 
nita. Siccome il tempo voluto per rag- 
giungere la prima volta la temperatura 
di cottura non é che di 15-20 minuti, il 
consumo di corrente, durante un funzio- 
namento di 3 ore, sarà ridotto a 10-50 
minuti, ció che non solo assicura una 
grande economia, ma allo stesso tempo 
impedisce alle vivande di abbruciare. 

D'altra parte l'apparecchio comporia 
un orologio che permette di aggiustarlo 
a qualsiasi tempo; non appena passato 
questo tempo, la corrente si interrompe 
definitivamente, il cibo cessa di cuocere, 
ma si mantiene alla temperatura voluta 
per poter essere in qualsiasi momento 
servito. La massaia non avrà dunque 
che da aggiustare l'orologio al. tempo 
voluto, per essere sicura di trovar poi le 
vivande pronte ad essere servite. 

Un altro vantaggio di quest'apparec- 
chio si ë che in grazia al mantenimento 
automatico della temperatura di cottura 
esso permette l’impiego di un recentis- 
simo metodo di cottura secondo il quale 
si mettono i legumi senz'acqua, la carne, 
il pesce ,ecc., senza grasso, in un cartoc- 
cio chiuso, ció che contribuisce a conser- 
vare tutti gli elementi nutritivi del cibo 
ed allo stesso tempo lo rende piü sapo- 
Toso. 

Dott. ALFREDO GRADENWITZ. 
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Effetti recenti 
della fisica del raggi X. 


Togliamo dal Bulletin de la Société 
francaise des Electriciens del gennaio 
Scorso, una interessante Nota presentata 
dal de Broglie. 


Il conferenziere, molto opportunamente 
espone in modo conciso 1а nuova dire- 
zione presa dalla fisica dei raggi X in 
questi ultimi anni e spiega quali sieao 
le sue tendenze attuali. 


1° Produzione dei raggi X. — Per 
produrre dei raggi X ë necessario portare 
degli elettroni animati da una graude 
velocità a contatto di un ostacolo; il fe- 
nomeno violento, nato da questa specie 
di urto, provoca nella sostanza colpita 
delle vibrazioni rapidissime, che rappre- 
sentano la sorgente delle radiazioni sco- 
perte da Roentgen. Si producono dunque 
due fenomeni successivi: uno materiale 
o meglio elettronico e l'altro etereo. Ë 
necessaria la presenza di elettroni rapi- 
dissimi, cioè debbono prodursi partic lle 
di elettricità negativa — costituente uni- 
versale della materia — 12 cui carica 


equivale a circa 47 х 10 unità elet- 
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trostatiche, le quali devono essere poi 
lanciate da un campo elettrico per impri- 
mere loro la velocità necessaria. Poi^hé 
la carica e la massa degli elettroni sono 
note, si potrà conoscere anche la velocità 
e l'energia ch'essi prenderanno dopo avec 
subito una caduta di potenziale nota, e 
si potrà cosi parlare di elettroni corri- 
Spondenti a 90000, 100000 volt, ecc. 

Le condizioni su esposte si trovano 
tutte riunite nelle ampolle produttrici 
di raggi X: vi è tuttavia grande differen- 
za tra i tubi prima usati e i tubi attuali 
a catodo incandescente del tipo Coolidge. 

Nei primi il vuoto che è stato praticato 
è solo dell'ordine del centesimo di milli- 
metro e, a questa pressione gli elettroni 
in movimento incontrano ancora sul lo- 
ro cammino un numero notevole di mo. 
lecole gassose. 

D'altronde l'adescamento del fenome- 
no di scarica é dovuto alla piccola quan- 
Ша di gas residuo; i fenomeni molto 
complessi che si verificano possono es. 
sere cosl riassunti nelle loro linee prin- 


cipali: si produce anzitutto, come ha già - 


mostrato il Villard, un afflusso di mole- 
cole cariche positivamente verso il ca- 
todo. Questo afflusso positivo, venentio 
dall'ultimo spazio oscuro, produce degli 
elettroni colpendo il catodo; questi elet- 
troni ,trovandosi in seno ad un campo 
elettrico intenso che li respinge lungi 
dal polo negativo verso la regione ove si 
trova l’anticatodo; sul loro tragitto essi 
hanno potuto incontrarsi con. delle mo- 
lecole gassose e perdere così una parte 
della loro velocità. 

Il numero di questi elettroni, che deñ- 
nisce l'intensità della corrente, o la re- 
sistenza dell'ampolla, dipende dalla pres- 
sione del gas residuo e dalla differenza 
di potenziale ai morsetti del tubo. Iu 
fatti a causa del suo stesso funziona- 
mento il tubo tende a vuotarsi, la sua 
resistenza aumenta come pure la ten- 
sione ai terminali; si dice allora che il 
tubo indurisce. Si rimedia più o meno 


bene a questo inconveniente introducen- 


do un po' di gas nell'ampolla, ma non 
si può evitare uno stato continuamente 
variabile del tubo. 


Un grande progresso si è raggiunto col 
tubo Coolidge, il quale è formato «a 


una ampolla vuotata con grandissima 
cura. La scarica si rifiuta allora di pa3. 
sare attraverso il tubo se il catodo, fcr. 
mato da un filamento incandescente, aii- 
mentato da una batteria accessoria, -- 
come le lampade della telegrafia senza 
fili — non è acceso, 

Questo catodo incandescente è la sor- 
gente degli elettroni, il cui numero vie. 
ne regolato dalla temperatura del fila- 
mento: questo numero rappresenta po: 
l'intensità della corrente che attraversa 
il tubo. 

Nei limiti del funzionamento abituale, 
il campo elettrico che comunica a questi 
elettroni la loro velocità è del tutto indi- 
pendente dal rendimento vale a dire che 
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si può regolare a piacere e indipenden- 
temente il numero degli elettroni e la ve- 
locità ch'essi possiedono alla fine del Ic- 
ro percorso, quando vanno a colpire l'an- 
ticatodo. , | 

Disponendo di una sorgente a poten- 
ziale costante ed elevato, si potrà dun- 
que ottenere una ampolla che funziona 
in condizioni perfettamente determinate 
ottenendo una situazione sperimenta:e 
del tutto nuova che ha permesso di fare 
delle ricerche riuscite impossibili fino ad 
Ora. 


Ma come ottenere questa sorgente a 


potenziale costante ed elevato? 

Prima si trattava di tensioni dell'ar- 
dine di 100,000 volt, oggi si sono rag- 
giunti i 200,000 volt e si tende ad andare 
piü oltre. I commutatori girevoli attual- 
mente in uso danno solo una corrente 
raddrizzata, Si potrebbe ricorrere a mac- 
chine statiche, ma i loro inconvenienti 
sono noti, come pure il loro debolissimo 
rendimento. La soluzione pratica con- 
siste nel caricare una batteria di con- 
densatori con un trasformatore a cor- 
rente alternata ed un adatto sistema di 
valvole ad alta tensione, | 

Attualmente sono state costruite nuove 
valvole, sempre basate su scariche uni- 
laterali ne] vuoto a partire da catodi iin- 
candescenti: esse possono facilmente 
sopportare 100,000 volt raddrizzando del- 
le correnti relativamente notevoli. Oc- 
corrono inoltre dei condensatori di ca- 
pacità sufficiente per conservare il loro 
potenziale sensibilmente costante malgra- 
do la corrente che viene loro assorbita 
dal tubo a raggi X. Questa condizione è 
tanto più facilmente ottenibile quanto 


più grande è la frequenza della corrente . 


di carica. Tutto ciò conduce alla scelta 
di un materiale speciale, comprendente 
condensatori di altissima tensione -- 
200,000 a 300,000 volt — aventi la capa- 
cità di alcuni centesimi di microfarad ed 
alimentati su valvole mediante trasf)r- 
matori che forniscono le tensioni prece- 
denti con frequenze di un migliaio di 
periodi al secondo. 

Sembra che questo genere di apparec- 


chi ,nuovi in alcune delle loro parti, sia. 


destinato ad assumere una certa im- 
portanza: i perfezionamenti tecnici rag- 
giunti in questo campo potranno quindi 
essere interessantissimi. Infatti il rendi- 
mento delle ampolle, cioè il rapporto ira 
l'energia emessa sotto forma di ragggi X 
e l'energia assorbita e dissipata sotto 
forma di calore, aumenta proporzional- 
mente alla tensione con la quale si ope- 
ra. Inoltre per ottenere raggi molto pe- 
netranti è necessario bombardare gli an- 
ticatodi con elettroni rapidissimi. Se >i 
vuole dunque, come accade nelle appli- 
cazioni alla metallurgia, ottenere rag- 
gi X molto potenti e molto penetranti, 
sarà necessario che la scarica abbia luo- 
go ad una tensione elevatissima, 

Anche nelle applicazioni mediche si è 
Oggi pure orientati verso i raggi molto 
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penetranti, simili ai raggi y dei corpi 
radioattivi, 

2» Raggi X e cristalli, Spettro di rag- 
gi X. — Si é accennato precedentemente 
alla energia cinetica degli elettroni; si 
può paragonare questa energia con un 
altra grandezza di natura molto diversa. 

In seguito ai lavori di Planck e di Ein. 
stein, risulta opportuno, per tutti quei 
casi in cui gli scambi di energia moleco- 
lare trasformano energia cinetica іп е. 
nergia di radiazione periodica (o inver- 
samente), di confrontare il valore dell'e- 
nergia cinetica con quello della frequen- 
za delle radiazioni periodiche che inter- 
vengono; si trova precisamente che que- 
sta frequenza è proporzionale all'ener- 
gia secondo l’espressione 


W zh 


dove W è l'energia, y la frequenza ed n 
una costante universale. 

Queste considerazioni possono dar luo. 
go qui ad una applicazione molto inte- 
ressante: ma occorre prima dare un 
cenno intorno alle frequenze dei raggi X 
e circa i mezzi che hanno servito a cal- 
colarle, vale a dire circa la diffrazione 
dei raggi X sui cristalli. 

In ottica si considerano delle linee cii 
diffrazione che si compongono di tratti 
paralleli tracciati p. es. sul vetro e tali 
che in un millimetro se ne contano 200, 
500, ed anche 800. Se un tale sistema vie- 
ne ad essere colpito da un fascio di raggi 
luminosi ordinarii per i quali la lun- 
ghezza d'onda media è di 0.5 p ossia 


5X 107° cm, si verificano dei fenomeni di 
interferenze speciali, di modo che un 
‘fascio di raggi incidenti si trasforma іп 
gruppi di raggi aventi direzioni determi- 
nate che dipendono dalla lunghezza d'on- 
da e sviluppano in forma di spettro le 
radiazioni di una luce composta. 

Prendendo a considerare un reticolato 
‘invece di un sistema di linee paralleie, 
si avrebbe una rete incrociata a due di- 
mensioni; infine prendendo di mira una 
serie sovrapposta di questi reticolati pia 
пі, ‘si otterrebbe una rete a tre dimen- 
sioni. 

La teoria di Bravais attribuisce sp?- 
cialmente ai mezzi cristallimi una strut- 
tura di questa specie; soltanto le distanze 
che intercedono tra gli elementi di que- 
sta rete sono dell’ordine delle distanze 
molecolari, vale a dire dell'ordine 4: 


10 " cm. Ecco dunque una specie di reti- 
` colato in cui l'intervallo è 10,000 volte 
giù piccolo di quello dei reticolati ottici; 
vediamo se i fenomeni presentati dalla 
luce vengono osservati quando si fanno 
agire i raggi X sui reticolati grossolani 
che noi sappiamo tracciare meccanici- 
mente o se tali fenomeni si producano 
sostituendo detti reticolati con cristalli 
che presentano una struttura immensa- 
mente più fine. 

Lane e i suoi collaboratori tentarono 
l'esperienza nel 1912, essa riuscì comple- 
tamente. Si misurano le lunghezze d'onda 
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luminose mediante dei reticolati in fun- 
zione della distanza tra i loro tratti; si 
poteva essere dunque in grado di misu- 
rare anche le lunghezze d'onda dei rag- 
gi X, alla condizione di conoscere le co 
stanti dei reticolati cristallini, 

Sarebbe troppo lungo esporre il modo 
col quale il, fisico inglese Bragg è perve- 


nuto ad ottenere il valore della lunghez. 


za d'onda dei raggi X: il valore ch'egli 
ha ottenuto, cioè 2,81 X 10 ^ cm. per la 
distanza dei piani di clivaggio del sal 
gemma parallelamente alle facce cubi- 
che serve oggi di base al calcolo della 
lunghezza d'onda. 


Si риб stabilire facilmente che un rag- 
gio di luce di lunghezza d'onda À, col- 
pendo un piano reticolare di un cristallo 
sotto un angolo х si riflette seguendo le 
leggi ordinarie della riflessione, alla con- 
dizione che la lunghezza d'onda А, l'an- 
golo « col piano e l'equidistanza d dei 
piani reticolari siano legati dalla rela- 
ziofie: 

XA=2dsena. 

Ne segue che facendo ruotare un cri- 
stallo colpito da un fascio eterogeneo, 
ogni lunghezza d'onda si riflette al mo- 
mento in cui l'angolo d'incidenza le con- 
viene; si ottiene così la dispersione spet- 
trale dei raggi X. Basta dunque una nmi- 
sura di angoli per calcolare le lunghezze 
d'onda in funzione della costante d d.l 
reticolato cristallino. Inversamente, prce- 


sentando diverse facce, di uno stesso rri- 


stallo ad un fascio di raggi di nota lun- 
ghezza d'onda, si otterranno le distanze 
dei piani paralleli alle facce riflettenti. 
Questo metodo ha permesso ai fisici in- 
glesi W. H. e W. L. Bragg di fare i loro 
brillanti esperimenti sulla struttura de! 
mezzi cristallizzati. 

Ritornando agli spettri dei raggi X; ГА. 
mostra p. es. lo spettro del tungsteno, il 
quale presenta un aspetto del tutto para- 
gonabile alla apparenza ben nota degli 
spettri luminosi; vi è uno spettro conti- 
nuo, dovuto ad una specie di luce bianca, 
sul quale si staccano delle righe o gruppi 
di righe. 

Senza insistere sui dettagli di questi 
spettri, ecco i risultati più importanti 
ch’essi presentano: 


1° Gli spettri di emissione e di assor- 
bimento sono strettamente atomici e per 
conseguenza indipendenti dallo stato fi- 
sico e chimico dell'elemento corrispon- 
dente; 


2° Gli spettri hanno un tipo unifor- 
me ,che si sposta regolarmente verso le 
corte lunghezze d'onda, quando il peso 
atomico aumenta secondo la legge sco- 
perta da Moseley: 


Vr=AN+B 
nella quale y rappresenta la frequenza 
di una riga analoga che si prende di 
mira attraverso gli spetiri, di diversi ele- 
menti, N il posto dell'elemento nella clas- 
sificazione periodica ed Ае B due costan- 
ti. La gamma delle lunghezze d'onda 


conosciute fino ad ora comprende pa. 
recchie ottave; essa si estende da 12x 


x 10 ? cm, fino а dei valori inferiori a 


107° em. Tra questi limiti il potere di 
penetrazione varia enormemente, Le ra- 
diazioni di grande lunghezza d'onda sons 
così facilmente assorbite che è necessario 
studiarle nel vuoto; le difficoltà incon. 
trate da questo lato, non hanno ancora 
permesso di restringere l'intervallo che 
separata questi raggi dalla regione del 
l'ultra violetto estremo, in cui i raggi 


di Schumann e di Lyman si dispongono 


verso le lunghezze d'onda di 10 "cm. 


Il gruppo numeroso di righe che forma 
la serie L del tungsteno, attraversa aù- 
bastanza difficilmente la parete in vetro 
delle ampolle di spessore da 1 a 2 milli- 
metri, la sua lunghezza d'onda è dellor- 


dine di 1,5 x 10 ^ cm. 


Tra 62 x10? e 1,00 x10 cm. si 


trovano le radiazioni efficaci nelle radio- 
grafle orinarie, con una  penetrazione 
che cresce rapidamente a misura che !а 
lunghezza d'onda diminuisce; verso 0,1 x 


x 107° si arriva ai raggi penetrantissimi 
utilizzati in metallozrafia. 

Finalmente i raggi gamma delle sostan- 
ze radioattive sono stati paragonati ai 
raggi X di cortissima lunghezza d'onda 
e formano ciò che si potrebbe chiamare 
lultra violetto di questo nuovo spettro; 
è probabile che la lunghezza d'onda dei 


più penetranti tra questi raggi possa 
scendere al disotto di 10°" cm. 


Si conoscono dunque le lunghezze d’on- 
da e per conseguenza le frequenze delle 
radiazioni che comprendono gli spettri 


. dei raggi X; si è dunque potuto tenta:e 


di verificare nel loro dominio la validità 
della relazione dei quanta. 
3° Tensioni critiche di eccitazione del. 

le varie parti degli spettri, — Un fatto 
provato è questo: che le proprietà dei 
tubi Coolidge hanno permesso di operare 
in condizioni perfettamente definite dal 
punto di vista elettrico, Quando il tubo 
viene alimentato ad alta tensione co- 
stante, caricando un condensatore a Mez- 
zo di un trasformatore e di un sistema 
di valvole, il voltaggio sotto cui esso fua- 
ziona è sottoposto solo a fiuttuazioni che 
non possono eccedere 1%, p. es. 1 
volt su 100,000 volt. Gli elettroni, uscen- 
do dal catodo incandescente, ricevono da 
questo campo elettrostatico una velocità 
bene definita e vengono a bombardare 
lanticatodo, I! metallo di cui é costitui- 
to questo elettrodo, riceve dunque del 
proiettili la cui energia è nota. 

Ammettendo la relazione dei quanta 
ne segue che la vibrazione risultante dal. 
l'arresto di questi proiettili, avrà una 
frequenza ben determinata; alcuni di que. 
sti elettroni vengono fermati dagli atomi 
della superficie dell'anticatodo: quest 
sono fissati al momento in cui possegg? 
no tutta la loro velocità e danno luogo 
alla frequenza massima; altri elettroni 
vengono fermati soltanto dopo aver ese 


guito un piccolo percorso nell'interno del 
metallo, percorso che viene a diminuire 
più o meno la loro velocità; essi daran- 
no delle vibrazioni aventi ogni sorta Ai 
frequenza a partire da quella massima. 

Si deve dunque trovare uno spettro di 
frequenze che cominciano bruscamente 
dal lato dove le frequenze sono più ele- 


vate e che si svolge in maniera continua , 


verso le frequenze minori; il valore della 
frequenza massima deve corrispondere 
per la relazione dei quanta all'energia 
dei corpuscoli catodici nel momento del 
loro arrivo sull'anticatodo, vale a dire si 
deve avere: 

| w=-eV= hy 


dove e è la carica dell'elettrone, V la 
differenza di potenziale del tubo, h la co- 
stante di Planck e y la frequenza. 

È facile di verificare questa relazione 
poichè e è noto, V può essere misurato, 
p. es., mediante un voltometro statico; 
inoltre le esperienze di diffrazione eri- 
stallina permettono di ottenere la lun- 
ghezza d'onda А, e quindi la sua inversa, 
la frequenza y. 

Questo metodo è stato seguito da di- 
versi fisici, specialmente Duane, Hull e 
Rutherford, Webster e Wagner: i risul- 
tati che essi hanno ottenuto danno piena 
conferma al ragionamento precedente. 
Lo spettro appare repentinamente mo- 
strando che in quei punti dove non vi è 
urto con una energia w più grande di h, 
non vi è neppure emissione di radiaziuni 
con una frequenza più grande di y. 


Questo risultato si può paragonare con 
un fenomeno assai somigliante e cioè con 
l'emissione di un corpo incandescente а 
temperatura costante, emissione indicata 
dai fisici col nome di emissione termica 
del corpo nero. È noto che una tale sor 
gente emette uno spettro continuo in cni 
tutte le radiazioni sono rappresentate ma 
ne] quale le radiazioni di cortissima lun. 
ghezza d'onda presentano una intensità 
debolissima quando la temperatura del 
corpo incandescente è bassa; quando la 
temperatura sale, l'energia totale dello 
spettro emesso aumenta rapidamente е 
in pari tempo la distribuzione delle in- 
tensità corrispondenti alle diverse lun- 
ghezze d'onda si modifica а vantaggio 
delle corte lunghezze d'onda. 

La temperatura rappresenta qui l’uff- 
cio che aveva la tensione ai morsetti del 
tubo, con questa differenza peró che ha 
un'interesse teorico considerevole, che 
cioè lo spettro luminoso del corpo ner» 
non ha, come lo spettro continuo dei rag, 
gi X, un inizio repentino dal lato delle 
lunghezze d'onda corte, ma presenta al 
contrario un limite asintotico. 

Nello spettro dei raggi X vi è solo 19 
spettro della luce bianca che forma ii 
fondo continuo, con righe caratteristiche 
del corpo di cui è composto l'anticato- 
do, Il fondo continuo può venir eccitato 
gradatamente in funzione della tensione 
applicata; si può fare la stessa cosa per 
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le rige e vedere, p. e., se esse appari- 
Scono allorché il potenziale del tubo é 
capace di eccitare la regione del fondo 
continuo sul quale esse si staccano. 

L'esperienza é stata fatta da Webster 
sullo spettro K del sodio, che il confe- 
renziere mostra spiegandone le partico- 
larità: tutti gli spettri K contengono 
quattro righe e così pure quello del ru- 
dio; allo spettro K di ogni elemento cor- 
risponde una stria di assorbimento, co- 
me la lunghezza d'onda del suo lato, al 
posto proprio avanti al gruppo delle ri- 
ghe K dal lato delle corte lunghezze di 
onda. Ció accade in particolare per i. 
caso del rodio, la cui stria di assorbi- 
mento si confonde presso a poco сол 
l'ultima riga. 

Quando il potenziale del tubo aumen- 
ta, si eccitano successivamente delle lun- 
ghezze d'onda sempre più corte; si cc- 
cita dunque anzitutto la lunghezza d’on- 
da del fondo continuo che si trova al 
posto della prima riga K, poi quella che 
corrisponde alla 2*, 3* e 4* riga ed in- 
fine quella che corrisponde alla lun- 
ghezza d'onda del lato della banda d'as- 
sorbimento. 


ы 


e dindipendenti, che davano tutti per h 
valori prossimi а 6,55 X 10°” erg? X se- 
condo; h ha infatti la dimensione del pro- 
doto dell'energia рег un tempo, vale a 
dire di quello che in meccanica si chiama 
una azione. Questa specie di grandezza 
si mette oggi a base di molte teorie nuov- 
ve; essa rappresenta certamente una по: 
zione fondamentale. 

Nel fatto che la relazione dei quanta 
si verifica introducendovi le frequenze 
calcolate mediante i ragionamenti di 
Bragg, si può anche vedere una confer- 
ma di questi ragionamenti, e cioè la 
conferma della grandezza attribuita alla 
costante dei reticolati cristallini, fissando 
p. es. la distanza dei piani reticolari pa- 
ralleli alle facce cubiche del sal gemma 


a : 2,81 x 10^? cm. 
Questa stessa relazione: 


W=eV=mo=hr | 


stabilisce una concordanza tra le diffe. 
renze di potenziale V e ]e frequenze s. 
E interessante di vedere a quale ordine 
di grandezza si può giungere; ciò si ci. 
leva dalla seguente tabella: 


Frequenza Tensione i 
Lunghezza di onde Velocità 
Radiazioni in 
in cm. in em. 
volt 
Onde elettriche 300 m. . 10° 8 X 10' 41510 `° 3, 8, 10° 
Infra-rosso . 10” | 8x10 80и |A1X10 1, 2, 107 
Luce gialla ‚| 5x10* | 6x10 ° 046 2,06 8, 5, 10" 
Ultra-violetto estremo .| 3 X 105 00 0 ut 12,4 2,1, 10° 
Raggi X molli . 3 x 10! 10 ipu 1240 2, 1, 10? 
— 8 
Raggi X. . . . . , .| 8x10" 10 12400 Velocità prossima 
Raggi X duri . . . .| 3х 10% 107° 124000 (aquella della luce 
| ordine di ordine di ordine di | Massa variabile 
Raggi gamma . , 10 107” 107" con la velocità 


Il Webster ha trovato in modo chia- 
rissimo che nessuna riga del gruppo K 
viene eccitata fino a tanto che non si һа 
il potenziale. sufficiente, per corrispon- 
dere alla banda d'assorbimento e che 
tutte appaiono insieme non appena que 
sto valore ë oltrepassato. Si tratta dun- 
que, per questo gruppo di righe, di un 
fenomeno d'insieme legato intimamerte 
con l'assorbimento nella banda che lo 


· accompagna. 


Il risultato ottenuto per le radiazioni 
del fondo continuo è dunque una nuova 
conferma della relazione dei quanta c, 
siccome le misure che comporta questa 
esperienza sono suscettibili di una buona 
precisione, si può ritenere che questo sia 
uno dei metodi migliori per determinare 
la costante universale h di Planck che 
figura nella relazione: 


w=hy 


Questa costante universale aveva рә. 
tuto essere già ottenuta con metodi vali 


Per eccitare dei raggi di cortissima 
lunghezza d'onda é dunque necessario 
di impiegare delle tensioni elevatissime. 

Finora si ë arrivati fino a 300.000 vol*; 
peró i raggi gamma delle sostanze :а- 


: dioattive corrisponderebbero ad una dif- 


ferenza di potenziale dell'ordine di un 
milione di volt. 

Queste sono del resto le differenze di 
potenziale necessarie per comunicarse, 
alle particelle lanciate da certi corpi ra- 
dioattivi, la loro velocità che puó supt- 
rare i 9/10 di quella della luce. 

Sembra dunque che in seno agli atomi 
si debbano ammettere dei campi elettrici 
straordinariamente intensi, poiché sopra 
un percorso estremamente piccolo, si ol- 
tengono delle differenze di potenziaie 
molto elevate. 

Ció che forma, in ultima analisi, l'in. 
teresse di tutti questi raggi di brevissi- 
ma lunghezza d'onda, é che in essi in- 
tervengono probabilmente delle vibrazio- 
ni delle particelle dell'atoma più profon- 
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de di quelle alle quali si devono le ra- 
diazioni luminose. 

Oggi sin considera l'atomo come costi- 
tuito da un nucleo positivo intorno al 
quale gravitano degli elettroni negativi; 
i fenomeni chimici e i raggi luminosi 
sembrano interessare quegli elettroni che 
si trovano più lontani dal nucleo; coi 
raggi X si raggiungono quelli che av- 
vicinano il nucleo e i raggi gamma, che 
fanno seguito ai raggi X, sembrano pro- 
venire dal nucleo stesso, sede dei feno- 
meni radio-attivi. 

I raggi X ci mostrano quindi l'esistn- 
za di una specie di zona di transizione 
che separa i fenomeni chimici dai fe- 
nomeni di trasformazione radioattiva. 


=NOSTRE== 
INFORMAZIONI 


Applicazione della trazione elettrica 


sulle linee ferroviarie esercitate 
dallo Stato. 


La Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 
pubblica il seguente decreto-legge relati- 
vo alle spese per l'applicazione della tra- 
zione elettrica sulle ferrovie esercitate 
dallo Stato. 


Art. 1. — Per provvedere all’applicazione 
della trazione elettrica sulle linee ferrovia- 
rie esercitate dallo Stato od in corso di co- 
struzione, indipendentemente da quanto di- 
spone l’art. 15 del decreto Luogotenenziale 
25 gennaio 1916, n. 57, ed in aumento ai 
fondi assegnati allAmministrazione delle 
Ferrovie dello Stato con l’art. 7 del decreto 
17 novembre 1919, n. 1698, è autorizzata l'as- 
segnazione al bilancio speciale di detta Am- 
ministrazione delle Ferrovie dello Stato de- 
gli 800 milioni, che erano stati a questo fine 
stanziati nel bilancio del soppresso Ministe- 
ro per i trasporti ferroviari e marittimi, in 
virtù dell’art. 2 del decreto-legge 25 ago- 
sto 1919, n. 1502. 


Tale somma rimarrà ripartita in otto евег-. 


cizi a decorrere dal 1919-920, nel quale lo 
stanziamento è stabilito in 60 milioni. Per 
i successivi, la misura di esso sarà fissata 
con la legge di approvazione del bilancio. 

Alla spesa di cui al presente articolo, sa- 
ri provveduto mediante accensione di debiti 
nei modi e nelle forme che il Ministro del 
Tesoro riterrà più opportuni. 

Art. 2. — Resteranno in aumento della 
somma menzionata nel precedente articolo, 
le quote a carico dei fondi assegnati alla 
costruzione di nuove strade ferrate per con- 
tributo nelle spese per le relative elettrifi- 
cazioni e quelle a carico del Ministero delle 
Poste e Telegrafi per contributo nelle spese 
che a giudizio del Ministero stesso, occorre- 
ranno alla sistemazione delle linee telegra- 
fiche e telefoniche situate lungo le linee fer- 
roviarie esercitate a trazione elettrica. 

Sarà anche portata annualmente in au- 
mento della somma stabilita nell’art. 1° quel- 
la che sarebbe oecorsa per provvedere 1] 
carbone nell'anno precedente se le linee già 
elettrificate fossero state invece esercitate a 
vapore. 
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Art. 3. — Le linee da elettrificare saranno 
determinate’ con suoi decreti dal Ministro 
dei Lavori pubblici, sentita la Sezione se- 
conda del Consiglio superiore delle Acque, 
istituita a norma dell'art. 11 ed il Consiglio 
di amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato. 

I decreti suddetti avranno valore di di- 
chiarazione di pubblica utilità agli effetti 
della legge del 25 giugno 1865, n. 1359. 


Art. 4. — Nella costruzione di nuove fer- 
rovie da parte dello Stato e nelle conces- 
sioni all’industria privata di nuove ferrovie, 
si prevederà di regola l’esercizio con trazio- 
ne elettrica, a meno che non sia accertata 
la pratica impossibilità di produrre o tra- 
sportare energia idro-elettrica o energia ri- 
cavata соп impiego di combustibili nazio- 
nali. 


Art. 5. — Alla energia occorrente per la 
elettrificazione ferroviaria si provvederà, di 
regola, con forniture da aziende produttrici 
di energia elettrica. 

Il Ministro dei Lavori pubblici potrà au- 
torizzare l'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato a provvedere anche direttamen- 
te ad Impianti idro-elettrici su corsi d'ac- 
qua assegnati all'Amministrazione stessa a 
norma delle disposizioni vigenti e ad im- 
pianti termo-elettrici con utilizzazione di 
combustibili nazionali. A questo fine l'Am- 
ministrazione ferroviaria potrà servirsi tem- 
poraneamente dei fondi menzionati nell’ar- 
ticolo 1 salvo reintegrazione con successivi 
stanziamenti. | 


Art. 6. — Ferme restando le disposizioni 
del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, alle 
aziende fornitrici dell'energia occorrente al- 
l'elettrotrazione ferroviaria, può, con десге- 
to del Ministro dei 'Lavori pubblici, previo 
parere della Sezione seconda del Consiglio 
superiore delle Acque, essere accordata una 
sovvenzione in caso di nuovi impianti idro- 
elettrici o di importanti modificazioni di im- 
pianti esistenti e quando le forniture ab- 
biano luogo con speciali condizioni e sogge- 
zioni. 

La sovvenzione non può superare le L. 40 
per kilowatt anno fornito alle ferrovie, ri- 
tenendo a tale effetto di ore 3000 l’orario 
di somministrazione annua della medesima. 
Essa non può essere accordata per un pe- 
riodo superiore ad un ventennio. 

Per il pagamento di tali sovvenzioni sarà 
annualmente autorizzato lo stanziamento dei 
fondi occorrenti in apposito capitolo del bi- 
lancio del Ministero dei Lavori pubblici, con 
la legge di approvazione del bilancio mede- 
simo. . 

Nei riguardi degli impianti e delle modifi- 
cazioni sopra menzionati, sono inoltre ap- 
plicabili le disposizioni dell’art. 3 del de- 
creto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, 
e del R. decreto 12 giugno 1919, n. 1225. 

Per le Società produttrici di energia me- 
diante impianti centrali di utilizzazione di 
combustibili nazionali, restano fermi le sov- 
venzioni e gli altri beneficî stabiliti col ci- 
tato decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, 
n. 454. 

Le disposizioni del presente articolo sono 
applicabili anche in favore del'Amministra- 
zione delle Ferrovie dello Stato in quanto 
sia produttrice di energia occorrerite alla 
elettrificazione ferroviaria. 


Art. 7. — Nei contratti di somministrazio- 
ne con nuovi impianti di energia elettrica 
alle Ferrovie dello Stato per le linee eser- 
citate a trazione elettrica, il prezzo di essa 


dovrà essere commisurato al costo di produ. 
zione, il quale si determinerà con le norme 
seguenti. E 

Sarà stabilito il costo degli impianti e su 
di questi saranno computati l'interesse an- 
nuo al 6% e la quota di ammorta mento in 
relazione alla durata della concessione. 

Alle spese degli interessi e dell’ammorta- 
mento si aggiungeranno quelle generali e di 


| esercizio in misura non superiore, comples- 


sivamente e per ogni anno, al 6% del co- 
Sto degli impianti ed una quota di utile in- 
dustriale corrispondente ad un decimo di 
tutte le spese annue ora indicate. 

Il totale di dette spese, diminuito dell’im- 
porto delle sovvenzioni governative e degli 
altri proventi non dipendenti da fornitura, 
trasporto e trasformazione di energia elet- 
trica, sarà ripartito sulla totale quantità i 
energia annualmente venduta ed in ogni ca- 
So su non meno della metà di quella pro- 
ducibile. | 

Compiuti gli impianti e scorsi non oltre 
dieci anni dall’inizio della fornitura, sarà 
proceduto, su richiesta di una delle parti 
ala revisione del prezzo in base ai consun- 
tivi del eosto degli impianti ed alle reali 
risultanze delle spese generali di esercizio 
La revisione sarà di poi ribnovata ogni die- 
ci anni. | 

Nei contratti, si determineranno i quanti- 


- tativi minimi annuali di kilowatt-ore, che 


l'Amministrazione delle Ferrovie dello Sta- 
to si obbliga ad utilizzare. 


Art. S. — In applicazione del'art. 13 del 
R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304, è de- 
mandato al Ministro dei lavori pubblici prov- 
vedere, sentita la Sezione seconda del Con- 
siglio superiore delle acque, e, occorrendo, 
il Consiglio stesso a Sezioni riunite: 

a) al disciplinamento della produzione 
della energia elettrica ed al collegamento 
delle varie sorgenti; | 

, b) all'approvazione del piano di massima 
di elettrificazione delle Ferrovie dello Stato. 

I provvedimenti che in relazione al piano 
di massima, sono necessari nei riguardi del- 
la difesa e della sicurezza dello Stato, sono 
concordati col Ministro della Guerra; 

c) all’autorizzazione all’Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato a provvedere di- 
rettamente alla produzione dell’energia ne- 
cessaria alla trazione elettrica dei treni ed 
all'approvazione dei progetti delle opere e 
degli impianti idraulici alla medesima rela- 
tivi; 

d) all'approvazione dei progetti tipo di 
elettrificazione ed alla adozione dei medesi- 
mi nei vari tronchi ferroviari; 

e) all autorizzazione all’ elettrificazione 
delle ferrovie concesse in esercizio all’indu- 
stria privata ed all’approvazione dei progetti 
relativi; 

f) all'approvazione dei progetti per im- 

pianti centrali di utilizzazione dei combusti- 
bili nazionali, di cui al decreto 28 marzo 
1919, n. 454. 
,Art. 9. — L'Amministrazione autonoma del. 
le Ferrovie dello Stato, in esecuzione del 
progetti approvati a norma dell’articolo pre- 
cedente, ha facoltà di provvedere : 

a) ai lavori ed alle provviste per la pro- 
duzione diretta dell'energia nei casi in cui 
a ciò sia stata autorizzata; 

- b) ai contratti per la fornitura di ener- 
gia da parte di aziende produttrici, dopo ave- 
re sentito in merito ad essi il parere della 
Sezione seconda del Consiglio superiore del- 
le Acque; 
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c) al lavori ed alle provviste in sede oc- 
correnti all'elettrificazione delle linee, senza 
richiedere nuove approvazioni per le varian- 
ti dei progetti di tipi, che riconosca even- 
tualmente necessarie ed opportune, se non 
importino modificazioni sostanziali dei tipi 
stessi. A 

Art. 10. — Dell’adempimento delle attribu- 
zioni stabilite dal preseute decreto il Mini- 
stro dei ‘Lavori pubblici potrà incaricare 


funzionari del Ministero e del’ Amministra- 


zione delle Ferrovie dello Stato, in numero 
non superiore ad otto, attribuendo ad uno 
di essi la direzione dell'ufficio. Le spese oc- 
correnti pel funzionamento di tale ufficio gra- 
veranno sui fondi menzionati nell’art. 1. 

Art. 11. — Il Consiglio superiore delle Ac- 
que è diviso in due Sezioni. 

La prima Sezione rimane costituita a nor- 
ma dell'art. 44 del R. decreto 9 ottobre 1919, 
n. 2161. Peró ne fa parte anche un secondo 
funzionario dell'Amministrazione delle ferro- 
vie In sostituzione di quello delegato dal 
Ministero dei Trasporti ferroviari e maritti- 
mi che ë stato soppresso. 

Essa continuerà ad occuparsi delle materie 
indicate nel detto R. decreto. 

Art. 12. — La seconda sezione del Consi- 
glio superiore delle Acque, si compone: 

a) del presidente o del vice-presidente e 
di uno dei funzionari delle ferrovie, che fan- 
no parte della prima sezione; 

b) di un consigliere di Stato, di un fun- 
zionario di grado almeno equivalente а capo 
divisione delegato dal Ministero delle Poste 
e Telegrafi, e di due altri funzionari delle 
Ferrovie dello Stato; 

c) di tre tecnici di speciale competenza 
in materia di elettrotrazione scelti dal Mi-, 
nistro dei Lavori pubblici. 

Fa anche parte di tale Sezione l’incaricato 
della direzione dell’ ufficio menzionato nel- 
l'art. 10. 

Quando la seconda sezione del Consiglio 
superiore delle Acque è chiamata a pronun- 
ziarsi sull'applicazione del R. decreto-legge 
2 marzo 1919, n. 454, invece del due tecnici 
di cui alla lettera c), ne fanno parte 1 de- 
legati del Tesoro e dell'Agricoltura apparte- 
nenti alla Sezione prima e due esperti in 
materia di combustibili scelti dal Ministro 
dei Lavori pubblici. 

I nuovi componenti delle Sezione seconda 


sono nominati con decreto Reale, durano in 


carica due anni e possono essere riconfer- 
mati. 

‘Si applicano anche ai nuovi componenti 
della sezione le disposizioni sancite nei due 
ultimi capoversi dell’art. 44 del R. decreto 
9 ottobre 1919, n. 2761. 

Art. 13. — Le seconda sezione del Consi- 
glio superiore delle Acque dà parere su tutti 
gli affari riguardanti il disciplinamento del- 
la. produzione della energia elettrica e l'elet- 
trificazione ad essa demandati dal presente 
decreto, sull'applieazione del decreto Luogo- 
tenenziale 28 marzo 1919, n. 454, e sugli al- 
trl affari attenti alle stesse materie che il 
Ministro dei Lavori pubblici crederà di sot- 
toporre al suo esame. 


Art. 14. — Le controversie derivanti dai 
contratti stipulati in applicazione del pre- 
sente decreto sono decise: da un Collegio ar- 
bitrale, che dovrà riunirsi in Roma e sarà 
composto da tre arbitri scelti, uno da cia- 
scuna delle parti ed 11 terzo, che avrà le 
funzioni di presidente, dal Presidente del 


Consiglio di Stato fra i componenti del Con- 
Siglio stesso. 
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La costituzione del Collegio avrà luogo die- 
tro istanza della parte interessata. La ri- 
chiesta a ciò relativa dovrà contenere la de- 
signazione dell'arbitro scelto dalla parte ri- 
chiedente e la sua accettazione. 


Importazione nel Regno, a dazio ridotto, 
degli olii minerali greggi destinati alla 
combustione. 

Con R. decreto-legge n. 499 è stato sta- 
bilito quanto segue: 

Alla voce 11 del testo unico della tarif- 
fa negerale dei dazi doganali, approvate 
con R. D. 28 luglio 1910, n, 577, è ag- 
giunta la seguente nota: 

« Gli olii minerali greggi e i residui 
della distillazione di olii minerali, desti- 
nati ad essere impiegati esclusivamente 
e direttamente come combustibili, sono 
ammessi al dazio di L. 0.50 per quin- 
tale. Con decreto del Ministero delle Fi- 
nanze saranno stabilite le caratteristi- 
che che devono avere i detti prodotti 
per poter essere considerati come desti- 
nati a servire ad uso di combustibili e 
potrà, l'applicazione del dazio ridotto, 
essere subordinata alla osservanza di 
speciali norme intese ad impedire lim- 
piego dei prodotti stessi in altri usi ». 

Riportiamo il Decreto Ministeriale re- 
lativo alle norme per l'ammissione al- 
l'importazione nel Regno a dazio ridotto 
degli olii minerali greggi destinati alla 
combustione : | | 

Art. 1. — Gli olii minerali greggi de- 
stinati ad essere impiegati esclusivamen- 
te e direttamente come combustibili, 
possono essere ammessi all’importazione 
dall'estero con il dazio ridotto di L. 0.50 
il quintale, quando soddisfino alle se- 
guenti condizioni: 


a) siano vischiosi, di aspetto bitumi- 


noso, di color nero; 
b) abbiano un peso specifico non in- 
feriore a 0.950 alla temperatura di 15?C; 
c) non contengano piü del 20% in 
peso di prodotti distillanti sino alla tem- 
peratura di 310°C. | 

Art. 9. — I residui della distillazione 
di olii minerali, i quali. siano anche es- 
si destinati esclusivamente e direttamen- 
i» alla combustione, potranno essere 
ammessi allo stesso trattamento, quan- 
do non siano atti a servire nè per l'il- 
luminazione, nè come materia lubrifi- 
cante per macchine, e purchè abbiano 
un peso specifico non inferiore a 0.860 
alla temperatura di 15°C. 

Art. 3. — Per l'applicazione del dazio 
ridotto di cui ai precedenti articoli, sa- 
ranno osservate le disposizioni contenu- 
te negli articoli 2, 3 e 4 del R. D. 24 set- 
tembre 1914, n. 1032. 


Aumento di tariffe 
sulle linee automobilistiche in servizio pubblico. 
Vista la necessità di adottare nuovi 
provvedimenti a favore dei concessionari 
di linee automobilistiche per far fronte 
al nuovo ingente aumento del costo del- 


87 ` 


la benzina, dei lubrificanti, delle gom- 
me e dei pezzi di ricambio, ë stato de- 
cretato quanto segue: 

Ë data facoltà a tutti indistintamente 
i concessionari di linee automobilistiche 
di aumentare sino ad un massimo di 
centesimi cinque per viaggiatore chilo- 
Jnetro le tariffe attualmente in vigore e 
regolarmente autorizzate per ogmi sin- 
golo servizio. | 

Il detto aumento generale ë del tutto 
distinto e indipendente dagli altri au- 
menti di tariffe autorizzati coi precedenti 
decreti che seguiteranno ad essere ap- 
plicati, caso per caso, dalla Commissio- 
ne speciale nominata in base all'art, 5 
del decreto Luogotenenziale 30 maggio 
1915. L'aumento stesso ha inoltre carat- 
tere puramente provvisorio e potrà es- 
fere, linea per linea, ridotto o totalmen- 
te soppresso a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione, con preavviso di 
almeno 30 giorni. 


La derivazione delle acque 
nelle nuove provincie italiane. 


Con decreto Reale in corso .di pubbli- 
cazione si prescrivono norme per la de- 
rivazione e utilizzazione di acque pub- 
bliche delle nuove provincie del Regno. 

Fermo restando il principio di mante- 
nimento della legislazione ivi esistente, 
vine conservata alle autorità locali la 
competenza per le relative concessioni, 
ma in ottemperanza ai concetti informa- 
tori della nostra legislazione ed allo Sco- 
po di ottenere la più vasta e razionale 
utilizzazione delle forze idriche, si pre- 
scrive nello stesso tempo che le nuove 
concessioni non potranno essere accor- 
date senza il preventivo parere del Con- 
siglio superiore delle acque, istituito 
presso il Ministero dei LL. PP. 

Si stabiliscono anche norme per rego- 
lare la trattazione delle domande tutto- 
ra giacenti e si estendono alle nuove 
provincie le vigenti disposizioni nostre 


. sulla eventuale nazionalizzazione delle 


grandi .derivazioni per produzione di 
forza motrice per uso potabile, di irri- 
gazione e di bonifica, quando le relative 
concessioni andranno a scadere. ^ 

Resta così revocata ogni contraria di- 
sposizione in materia del Comando Su- 
premo del R. Esercito e in particolare 
quella con cui nel 1918 era stata sospes: 
ogni trattazione di domande di privati 
per derivazioni d'acque. 
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RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


Proprieta dei circuiti elettrici 
privi di resistenze (1). 

Le azioni elettriche a distanza essen-, 
. do indipendenti dalla natura dei condut- 
tori impiegati, ne segue che, se si vv- 
. gliono stabilire le leggi più generali che 
regolano queste azioni é necessario evi. 
tare di introdurre nellanalisi i termini 
che dipendono dalla ) sis ќе za. Vi à 
dunque vantaggio nel considerare il ca 
so della resistenza elettrica eguale a ze- 
ro nello studio dei fenomeni elettroma- 
gnetici e di induzione, 

Dopo aver ricordato l'equazione rela- 
tiva ai circuiti privi di restistenza, LAS 
la applica alle belle esperienze di Ka. 
merlingh Onnes: una bobina chiusa su 
Sé stessa rimane immobile alla tempera- 
tura ordinaria, tra i poli di una elettro- 
calamita S immersa nell'olio liquido; а 
partire dal momento in cui il nichel è 
diventato iperconduttore, il numero delie 
linee di forza resta invariabile; si allon- 
tana l'elettro-magnete, la bobina resta 
attraversata da una corrente costan!e, 
come Kamerlingh Onnes ha constatato 
con diversi metodi; secondo un 1еогетпа 
che lA. enuncia ‚questa corrente ë capa- 
ce di produrre un numero di linee di for- 
ze n’ eguale,al numero primitivo n. Le 
conclusioni restano le stesse se, invece 
di considerare un circuito lineare si im- 
piegava un conduttore а tre dimensioni: 
allorché il circuito senza resistenza si 
sposta in un campo magnetico, le forze 
elettromagnetiche che entrano in giuoco 
non dipendono che dallo spostamento del 
circuito e non dalla velocità di questo 
spostamento. Così nell'esperienza citata 
le forze elettromagnetiche partono da 
zero e prendono dei valori determinna'i 
che dipendono in ogni istante altro che 
dalla posizione del circuito; il senso dells 
correnti ë dato dalla legge di Lenz: esso 
è tale che le forze prodotte tendono ad 
impedire lo spostamento. Queste forze 
hanno dunque il carattere di forze ela- 
stiche: esse tendono a ricondurre il cir- 
cuito alla sua posizione iniziale, che ë 
una posizione di equilibrio, Nel caso in 
cui la resistenza non % nulla si sa che 
avviene altrimenti: la corrente non ha 
che una esistenza effimera ed una inten- 
sità proporzionale alla velocità di spo 
stamento. Invece quando la resistenza 
elettrica à nulla, la variazione della ve- 
locità di spostamento non ha alcuna in. 
fluenza; la forza elettromagnetica e Гіл- 
tensità non sono funzioni che delle posi- 
zioni estreme del circuito. 

In conclusione i] vantaggio che si ha 
nel considerare il caso della resistenza 
nulla ë il seguente: si fa sparire la com- 


(1) Lippmann: Jour. de Phys. teorique et 
appliquée, genn. 1919 - R. С. Е, 22 maggio 
1920. 
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plicazione arbitraria della legge di va- 


riazione della velocità e si arriva ad una 
relazione la quale mostra che le leggi 
generali dei fenomeni d'induzione S010 
leggi statiche. 


Weotizie varie 


CONCORSO PER DUE MANUALI. 


(V. Numero precedente). 


Manuale per le Linee Aeree. 
Programma del Concorso : 


1. L'A. E. I. apre un concorso fra i citta- 
dini italiani per la redazione di un volu- 
metto di coltura elettrotecnica avente per 
oggetto: LINEE AEREE. 

-2. La materia e 1 disegni contenuti nel 
volumetto dovranno essere orlginali e rispec- 
chiare la più corretta e viva pratica. Noti- 


zie, istruzioni e tipi saranno ricavati non 


da ritagli di carta stampata, ma desunti da 
Qpere vissute. Gli autori sono pregati di ri- 
durre le parole al minimo necessario per lu 
comprensione, astenendosi da preamboli e 
lungaggini inutili. L’opera deve avere il ca- 
rattere di manuale pratico, nel quale criteri 
e formule non devono essere discussi. 

3. Il testo dovrà essere scritti preferibil- 
mente a macchina. I disegni dovranno essere 
chiari e intelligibill. A scelta fatta saranno 
dall’autore eseguiti in modo da prestarsi ad 
una buona riproduzione fotografica per ri- 
trarne clichés. | 

4. Una Commissione esaminatrice, apposi- 
tamente nominata, gludicherà in modo inap- 
pellabile i lavori presentati — riservandosi 
sia il diritto di suggerire eventuali ritocchi, 
aggiunte o modifiche, allo scopo di rendere 
la pubblicazione più adatta allo scopo, sia 
di rinviare 11 concorso. 


9. L'autore dell'opera cede i suoi diritti 
d'autore all’A. E. I. contro i compensi e cor- 
rispettivi seguenti : 

a) un premio di L. 4000 (quattromila) in- 
cludente a forfait il corrispettivo sulla ven- 
dita delle prime 2000 copie costituenti la pri- 
ma edizione dell’opera. Il volumetto sarà 
pubblicato, venduto a spese e beneficio del- 
ГА. E. I. nei. modi e forma da questa rite- 
nuti più opportuni ed al prezzo di copertina 
che a suo giudizio esclusivo crederà di fis- 
sare; 

b) una percentuale del 10 % sul prezzo 
di copertina per tutte le copie costituenti le 
successive edizioni da pagarsi in una sola 
volta nel giorno in cui сїавсопа edizione ва. 
rà messa in vendita e per tutte le copfe co- 
stituenti l'edizione stessa. Р 

L'Autore sarà tenuto a eseguire la corre- 
zione delle bozze di ogni edizione. 

Per ogni successiva edizione l’Aufore sari 
autorizzato a proporre le varianti che rite- 
nesse opportune, e in ogni caso dovrà intro- 
durre quelle modifiche od aggiunte che PA. 
E. I. fosse per indicargli. 

6. Qualora l’Autore per qualsiasi motivo 
non ritenesse o non fosse in grado di con- 
tinuare nella collaborazione per ogni singola 


edizione, o a giudizio dell'A. E. I. non as- 


solvesse a tale compito in modo conveniente, 
cesserà per questo fatto ogni diritto da parte 
dell'Autore stesso e l'opera rimarrà esclusi- 
va proprietà dell'A. E. I. 


Т. L'originale del lavoro e i disegni con. 
tradistinti con un motto dovranno essere ri. 
messi alla Presidenza dell’A. E. I. ` Sezione 
di Miluno - Via S. Paolo, 10, in plico rac- 
comandato. Una busta chiusa portante ester- 
namente il motto adottato conterrà il nome 
e l'indirizzo dell’ Autore. 

8. Il tempo utile per la presentazione delle 
opere avrà termine alle ore 12 del giorno 31 
dicembre 1920. | 

9. I manoscritti e i disegni dei concorrenti 
non premiati non saranno restituiti. 

10. La Commissione aggiudicatrice di cui 
all'art. 48 sarà formata dalle seguenti per. 
sone: 

a) il Presidente generale dell’A. B. I.: 

b) i1 Presidente della Sezione di Milano; 

‘c) 3 membri scelti e nominati dai due 
Presidenti. 

11. Та Sede della Commisslone è preBso 
ГА. E. I., Sezione di Milano, Via S. Paolo 10. 


La forza idreeleifrica disponibile in Europa. 


Riferendosi alla discussione svoltasi al- 
la Camera dei deputati in Francia, circa 
la sistemazione dell’energia idroelettrica, 
l’Electricien pubblica dei dati statistici 
che ci sembra interessante riportare. 

L'energia idroelettrica della quale di- 
spongono i vari Stati europei sarebbe la 
seguente: Norvegia 7,500,000 HP; Svezia 
6,750,000; Austria-Ungheria 6,750,000; Ita. 

lia 5,500,000; Spagna 5,500,000; Svizzera 
1,500,000; Germania 1,450,000; Gran Bre- 
tagna 963,000; la Francia disporrebbe di 
9,000,000 di HP, e sarebbe il più ricco 
paese d'Europa al riguardo, del che du- 
bitiamo; le sue risorse sono ripartite ap- 
vrosgimativamente così: Alpi, 4,500,000 
HP; Altipiani Centrali, Vosgi e Giura 
1,700,000; Pirenei 2,000,000 HP disponibili, 
nel 1913 erano sfruttati soltanto 750,00 
“НР, cioè poco più dell'8S % di cui 350,000 
per trasmissione di energia e 400,000 per 
le industrie elettrochimiche ed elettrome- 
tallurgiche. 
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Il riscaldamento eleitrico Indnsiriale 


Il riscaldamento elettrico compie senza 


dubbio dei progressi incessanti. Introdot- 
to dapprima nelle abitazioni per sosti- 
tuire il carbone che sporca ed il gas 
che emana cattivo odore, impiegato inol- 
tre nelle operazioni di cucina in ragione 
della sua comodità e della sua pulizia, 
pur non mancando di riscuotere l'appro- 
vazione è stato «considerato per molto 
tempo come un lusso costoso. Gli appa- 
vecchi che ne permettevano l'utilizzazio- 
ne avevano d'altronde un prezzo relati- 
vamente elevato, il che allontanava la 
grande massa dei consumatori, 

La penuria però di combustibile so- 
pravvenuta nel corso della guerra, co- 
strinse a ricorrere al riscaldamento elet- 
trico e si finì per constatare che per nu- 
merose applicazioni esso presentava dei 
reali vantaggi sui processi di riscalda- 
mento impiegati sino ad ora, quali la 
possibilità di una produzione istantanea 
di calore e nel luogo stesso d'impiego, 
una facile regolazione, una diminuzione 
delle perdite dovute all'nattività degli 
apparecchi ed infine una più o meno 
grande economia quando il costo del car- 


bonè risulta eccessivamente elevato come ` 


accade in questo momento. 

In fatti l'economia del riscaldamento, 
dice l'ing. Rudgers, il cui studio.è rias- 
sunto in quest’articolo (1), non dipende 
solo come molti credono, dal rapporto 
fra il prezzo del carbone e quello del 
Kilowatt-ora. Mentre che la combustione 
di 1 chilogramma di carbone produce 
7000 calorie in media, la trasformazione 
in calore di 1 Kilowatt-ora non ne for- 
nisce che 860. Teoricamente occorrereb- 
hero dunque 6 Kilowatt-ore per rimpiaz- 
zare un chilogramma di carbone: in pra- 
tica non è così e l'esperienza ha mostrato 


(1) G. FEUCHEROLLES. - La Science et la 
Vie. - Gennaio 1920. 


che, per effetto del miglior rendimento 
e di una utilizzazione favorevole, spe- 
cialmente nel caso di un servizio inter- 
mittente, è raro che occorrano più di 
9 Kilowatt-ora per sostituire un chilo- 
gramma di carbone. Il più sovente que- 
sta cifra non sorpassa i 3 a 4 Kilowatt- 
cra e vi sono anche dei casi in cui sono 
necessari solo 1 a 2 Kilowatt-ora per ot- 
tenere un risultato identico a quello di 
1 chilogrammo di carbone. 

Questi risultati hanno promosso l'uti- 
lizzezione del riscaldamento elettrico non 
piu limitandolo alle sole applicazioni do- 
mestiche e culinarie, ma anche adattan- 
dolo ai diversi bisogni dellindustria e 
si sono creati a questo sc mo degli appa- 
recchi intieramente nuovi che sono enu- 
merati in seguito. 

Essi sono di diversa Specie a seconda 
degli usi ai quali sono destinati e si 
possono dividere in parecchi gruppi: ap- 
parecchi per il riscaldamento dell'acqua 
(0 di qualunque altro liquido), per !a 
produzione di v?nore, per la produzione 
dell'aria calla, рег la produzione di ca- 
lore in alcune macchine, per il riscalda- 
mento diretto di un qualunque locale. 

I primi sono generalmente delle cal- 
daie tubolari ‘a circolazione: i tubi rac- 
chiudono i conduttori elettrici o resisten- 
z che si riscaldano mer il passaggio del- 
la corrente. L'acqua penetra nella parte 
inferiore, si riscalda a contatto della pa- 
rete dei tubi ed esce, alla temperatura 
voluta, dalla parte superiore. I tubi sono 
fissati su di una piastra speciale e lin- 
sieme può essere estratto dalla caldaia 
onde permettere la pulitura e lo scro- 
stamento per mezzo di un raschiatoio ap- 
propriato, 

Allo scopo di assicurare automatica- 
mente una limitazione della temperatura, 
un asta metallica ë disposta in un reci- 
piente in comunicazione colla caldaia e 


la dilatazione di detta asta provoca, 
quando la temperatura raggiunge o Sor- 
passa un certo grado, lo scatto di un in- 
terruttore elettrico e limita la tempe- 
ratura dell'acqua. Nel caso di piccole 
installazioni si puó del pari prevedere 
una riinserzione automatica aMorché la 
temperatura discende a1 disotto di una 
certa cifra. 

Alcune caldaie riscabdano l'acqua cor- 
rente e la loro potenza va da 100 a 300 
Kilowatt (per le potenze superiori è con- 
sigliabile l’impiego di una batteria di 
caldaie). Per dare una idea delle quote 
d'ingombro riportiamo le dimensioni di 
un apparecchio del genere per 100 Kilo- 
watt: 1.50 di altezza per 0.50 di diame- 
tro. Le caldaie di questo sistema sono 
principalmente impiegate per il riscalda- 
mento dell’acqua nelle birrerie, tintorie, 
officine per la produzione di prodotti chi- 
mici e simili, alberghi, lavanderie, ba- 
gni, ecc. Se si vuole l'immagazzinamento 
dell'acqua calda, la caldaia può essere 
messa in comunicazione con un senba- 
toio di capacità appropriata e, se l'acqua 
è calcare, il suo riscaldamento entro il 
detto serbatoio può farsi facilmente a 
mezzo di un serpentino. Queste caldaie 
sono anche frequentemente impiegate per 
il riscaldamento centrale di immobili ed 
uffici nelle fabbriche e sono suscettibili 
di funzionare anche in combinazione con 
o-ldaie alimentate a carbone o a coke 
(disponendo semplicemente in parallelo 
le tubature relative). 

Nelle caldaie elettriche di questo tipo 
il riscaldamento è ottenuto mediante un 
fascio tubolare assicurato a due piastre 
ed immerso in un semplice recipiente 
(isolato termicamente mediante un rive- 
stimento calorifugo esterno) il quale è 
provvisto di una appendice tubolare nel 
punto più basso’ per l’immissione dell'ac- 
qua ed una nel punto più alto per l'u- 
scita della medesima, di un rubinetto. di 
spurgo inferiore e di valvola superiore 
per l'evacuazione dell'aria. Gli stessi ra- 
diatori tubolari che si chiamano anche 
radiatori immersi, possono altresì essere 
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collocati nel recipiente destinato a conte- 
nere l'acqua calda (il che puó pertamto 


permettere l'imm«agazzinamento di una- 


grandissima quantità di calore) le cui 
pareti sono rivestite da uno spessore con- 
veniente di calorifugo ostacolante le per- 
dite termiche. 


Un sistema che ha particolarmente 
compiuta la sua prova è quello del ri- 
scaldamento centrale con caldaia e ser- 
batoio riscaldati durante la prima parte 
della notte, cioè fino alle quattro del 
mattino. É noto infatti che le Società 
produttrici di energia elettrica fanno pa- 
gare la corrente che forniscono agli ab- 
bonati molto meno cara durante questo 
intervallo di tempo, sopratutto quando le 
dinamo delle centrali sono azionate da 
turbine idrauliche, Appena il serbatoio 
ha raggiunta la temperatura massima 
ammissibile, un dispositivo automatico 
provoca la circolazione dell'acqua calda 
nel riscaldamento centrale, il che produ- 
ce una conveniente elevazione di tempe- 
ratura nei locali, mentre durante il gior- 
no il riscaldamento è assicurato dal ca- 
lore accumulato nel serbatoio. Se, quando 
fa freddo, questa quantità di calore è o 
diviene insufficiente, essa viene comple- 
tata, sia bruciando un combustibile qua- 
lunque sotto la caldaia, sia aggiungendo 
una seconda caldaia elettrica di debole 
potenza. Questo riscaldamento centrale 
elettrico detto a distribuzione di calore 
ritardata, offre il vantaggio di non richie- 
dere che serbatoi di dimensioni più ri- 
dotte di quelli che sarebbero necessari 
all'accumulazione di calore utilizzando, a 
questo effetto, tutta l'energia elettrica di- 
sponibile durante la notte. 


Per questo scopo, della distribuzione 
cioè ritardata, si potrebbe con vantaggio 
sostituire l'acqua ordinaria della caldaia 
con dellacetato di soda cristallizzato 
(contenente quattro equivalenti di ac- 
qua), il quale in ragione del calore la- 
lente necessario per la sua fusione im- 
magazzina una quantità di calore utile 
quattro volte maggiore di quella dell'ac- 
qua. Esso infatti impiega circa nove ore 
per discendere da 75 a 40 gradi, mentre 
che, nelle stesse condizioni, l'acqua si 
raffredda della stessa quantità in due 
ore e mezza. I] riscaldamento sarebbe co- 
sì perfettamente assicurato sino alla fine 
della giornata, anche con tempo freddo 
ed impiegando una caldaia di dimensio- 
ni ridotte. Gli apparecchi per la. produ- 
zione di vapore non differiscono sensibil- 
mente dai precedenti, ma і radiatori so- 
no rinforzati ner resistere nlla maggior 
pressione alla quale sono esposti e sen- 
sibilmente ingranditi in ragione della 
produzione di vapore. 

Queste caldaie elettriche ‘possono es- 
sere collocate direttamente nelle officine, 
a condizione però che esse siano di una 
costruzione sufficientemente robusta per 
rapporto alla pressione di vapore onde 
eliminare qualunque pericolo di esplo- 
sione. Esse debbono potere sopportare 
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una pressione uguale almeno ad una 
volta e mezza la pressione normale di 
servizio. Se questa per esempio è di 6 
atmosfere occorrerà proporzionare gli 
spessori a 9 atmosfere ed eseguire le pro- 
ve sotto 14 atmosfere. É facile poi preve- 
dere un dispositivo automatico di disin- 
serzione della corrente elettrica, sia quan- 
do lai pressione raggiunge un certo valo- 
re, sia quando il livello dell'acqua nella 
caldaia è eccessivamente diminuito. Que- 
ste caldaie elettriche possono alimentare 
delle macchine a vapore o delle turbine 
ed essere utilizzate in gran numero di in- 
dustrie. Esse forniscono particolarmente 
dei buoni risultati quando si tratta di 
ottenere in «state, il vapore necessario in 
piccole quantità per alcune fabbricazio- 
ni, ad esempio per l'appretto nelle fab- 
briche tessili, mentre che un'installazio- 
ne di caldaie a vanore ordinarie lavore- 
rebbe in condizioni pochissimo economi 
che data la quantità di vapore necessa- 
ria relativamente poco rilevante. 


Un'applicazione interessante della cal- 
daia a vapore elettrica é costituita dolla 
sua combinazione con una caldaia a va- 
pore riscaldata. mediante carbone. Quan- 
do si ha una grande quantità di energia 
disponibile durante la notte ]a si utiliz- 
za per il riscaldamento, mediante la cal- 
daia elettrica, della caldaia principale 
che serve cosi da accumulatore di calore. 

Alorché la pressione massima di la- 
voro ë raggiunta, si puó, a mezzo di val- 
vole automatiche di riduzione e di unu 
valvola di troppo pieno, utilizzare di- 
rettamente ed efficacemente per il ri- 
scaldamento il vapore prodotto. 

Un'altra applicazione assai pratica e 
raccomandabile consiste nel mantenere 
sotto pressione le caldaie normali du- 
rante la notte ed i giorni feriali a mezzo 
di radiatori amovibili, Questi non sono 
generalmente sufficienti a produrre va- 
pore, dato che il calore che essi svilup- 
pano é limitato, ma permettono di ottene- 
re, per esempio, entro la mattinata, del- 
l'acqua calda per i bagni o doccie o per 
altri ust. 

Se si tratta di produrre semplicemente 
dell'aria calda, la corrente.d'aria prove- 
niente dall'estero viene diretta sul ra- 
diatore per mezzo di un .ventilatore; per 
le piccole potenze (per esempio una in- 
stallizione di essicatoi) si utilizza un ra- 
diatore avente la forma di spirale, men- 
tre per le grandi potenze si impiegano 
dei radiatori costitniti da resistenze in 
una ghisa speciale avente un debole coef- 
ficiente di temperatura, Je quali sono 
composte da un certo numero di elemen- 
ti normali a seconda della potenza de- 
siderata e «della tensione di servizio. Per 
ottenere una migliore utilizzazione le re- 
sistenze debbono essere portate a 400 o 
500 gradi; sovente, se si tratta di instal- 
lazioni fisse, sono murate entro nicchie e 
servono sia per il riscaldamento di una 
abitazione privata, sia per installazioni 


di essicatoi, mentre se sono amovibili 
vengono accoppiata col ventilatore e rac- 
chiuse in un involucro di lamiera da una 
imboccatura del quale esce l’aria già 
riscaldata. Questi impianti possono ren- 
dere già dei grandi servizi in alcune in- 
dustrie, sopratutto nelle fonderie, presso 
le quali il loro impiego non ha tardato 
a generalizzarsi. 

Fino ad ora, per il disseccamento delle 
fomme in terra, si utilizzavano dei piccoli 
fornelli trasportabili a coke i quali pre- 
sentavano numerosi inconvenienti; vi- 
ziavano l’aria della fonderia con grande 
pregiudizio della salute del personale, 
richiedevano una grande attenzione e 
facevano perdere tempo alle persone in- 
caricate della loro accensione e di più 
si riempivano facilmente di scorie; inol- 
tre le forme venivano sporcate dalle ce- 
neri sospese e spesso bruciate. Tutti que. 
sti seri inconvenienti sono scomparsi col- 
l'adozione dei forni elettrici. 

Un'applicazione di questo metodo ё 
particolarmente estesa in alcune fabbri- 
che mediante utilizzazione di un forno 
trasportabile da 40 Kilowatt. L'aria per 
l'essicamento è prelevata dalla condotta 
per mezzo di un tubo in tela e l'energia 
elettrica ë portata a mezzo di un cavo 
flessibile. L'essicamento delle forme si 
opera di preferenza durante la notte, 
senza grande sorveglianza, quando cioé 
61 può disporre di una più o memo gran- 
de quantità di energia elettrica prodotta 
in condizioni favorevoli o pagata a buon 
mercato. | 

In numerose fonderie, specialmente in 
Svizzera, il riscaldamento elettrico ë ap- 
plicato ai forni fissi nei quali vengono 
disseccate le anime e le piccole forme. 
L'aria fredda si scalda preventivamente 
attraversando un doppo involucro e si 
evita così ogni perdita di calore miglio- 
rando il rendimento. Apparecchi simili 
sono poi stati impiegati in molti casi 
analoghi di essiccamento. 

Questo radiatore, in combinazione col 
radiatore a spirale, si installa anche di- 
rettamente nelle macchine alle quali è 
necessario fornire de] calore in un punto 
determinato ed allora si conformano in 
modo appropriato le resistenze in ghis 
speciale. Così la loro apnlicazione a delle 
macchine da ampretto scozzesi ha fornito 
eccellenti risultati, superiori a quelli 
prodotti mediante qualunque altro pro- 
cedimento, come quelo per esempio del 
riscaldamento a gas, in ragione della fa- 
cilità di regolazione e della possibilità 
di produrre il riscaldamento nel punto 
voluto. Rispetto poi al'originario riscal- 
damento a vapore, trattandosi di mini- 
me quantità di energia, quali quelle ne- 
cessurie per il disseccamento delle carte 
sensibili, della seta sottoposta all'appret- 
to, eac. il sistema in questione evita delle 
perdite spesso considerevoli. Infine per 
il riscaldamento dei locali, oltre a quello 
centrale elettrico con acqua, vapore od 
aria calda superiormente descritto, si 
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possono utilizzare dei radiatori con o sen- 
za accumulazione di calore. 
Una interessante novità ё costituita 


dal cosidetto riscaldamento lineare, ot- 


tenuto madiante semplici tubi, analoghi 
a quelli del riscaldamento a vapore a 
bassa pressione, attraversanti tutto lo 
spazio da- riscaklare e nell'interno dei 
quali sono disposti dei conduttori elet- 
trici costituiti da resistenze. 

Sa la disposizione è conveniente, con 
un piccolo dispendio di energia si può 
ottenere un grande sviluppo di calore; 
nessun punto remoto freddo od umido 
sfugge a questo trattamento, risultato 
questo particolarmente apprezzabile nel- 
l'industria tessile nella quale il personale 
soffre molto in causa dell'umidità. Un 
vantaggio importante risulta dalla tem- 
peratura superficiale ridotta di questi tu- 
bi, il che il fa raccomandare segnata- 
mente per il riscaldamento dei locali in- 
dustriali assai polverosi, quali le car- 
derie. 

Nelle grandi officine il riscaldamento 
mediante circolazione è particolarmente 
appropriato e si preconizza in modo spe- 
ciala l'installazione di questo sistema 
nelle filature ove può anche servire d'in- 
verno al riscaldamento dei locali ed even- 
tualmente alla ventilazione, essendo re- 
golabile il rapporto fra l'aria fresca e 
quella delle sale e non essendo poi esciu- 
. sa la sua combinazione con un dispositi- 
vo per l'umidificazione dell’aria. 

Per ciò che concerne il calcolo delle 
quantità di energia elettrica necessarie 
a seconda dei differenti scopi del riscal- 
damento, esso è facilissimo in numerosi 
casi, quando per esempio siano assegnate 
le quantità di aria o d'acqua da riscal- 
darsi e la temperatura richiesta. D'altra 
parte lenergia necessaria alla produzio- 
ne di una quantità determinata di va- 
pore è conosciuta e la perdita di colore 
puó essere ricondotta entro stretti limiti 
mercé l'impiego di buoni isolanti. In al- 
tri casi la quantità di vapore preceden- 
temente consumata può servire da termi- 
ne di confronto, basandosi sui risultati 
forniti in installazioni analoghe. Si é ri- 
cordato precedentemente che 4 a 5 Kilo- 
watt-ora equivalgono ad 1 chilogramma 
di carbone nel caso del riscaldamento 
centrale e per i forni a seccare da fon- 
deria questo rapporto è di 45 ad 1. Nel 
caso del riscaldamento elettrico diretto, 
in sostituzione del riscaldamento a va- 
pore in certi processi di fabbricazione, 
2 soli Kilowatt-ora possono equivalene 
ad 1 Kg. di carbone. Il calcolo dell'am- 
montane del calore necessario per il ri- 
scaldamento degli ambienti «da  abita- 
zione ë soggetto a certe regole determi- 
nate che richiedono tuttavia numerose 
Ipotesi. L'Ing. Rudgers si à particolar- 
mente dedicato a computi del genere, 
computi ch'egli basa su di un nuovo me 
todo denominato « Metodo della curva 
di raffreddamento ». 


3 O . ° 
L'aceumulazione di calore invece che a 
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mezzo dell’acqua o dell'acetato di soda 
puó essere anche realizzata con pianelle 
in pietra scaldate elettricamente ed altri 
liquidi come l'olio od il petrolio sono stati 
utilizzati, sia come accumulatori di calo- 
re, sia come mezzo di trasmissione del 
calore dalle pianelle all'acqua, ecc. Peró 
l'impiego dell'olio presenta un grande 
pericolo dato che, oltre alla sua infiam- 
тариа che può provocare degli incen- 
di, è suscettibile di decomporsi ой una 
certa temperatura ed i gas cui dà luogo 
possono portare ad esplosioni, come già 
del resto è avvenuto. 

Per quanto concerne la tensione elet- 
trica da utilizzarsi per il riscaldamento 
essa non deve mai superare i 250 volt 
per i piccoli apparecchi e specialmente 
per quelli che sono trasportabili; nelle 
grandi installazioni si impiegano gene- 
ralmente i 500 Volt. Tensioni più elevate 
non sono consigliabili nella maggior par- 
te dei casi, in ragione del pericolo che ne 
risulterebbe per l'esercizio. Per la produ- 
zione di vapore si impiegano, a lato delle 
caldaie tubulari, degli apparecchi ad e- 
lettrodi che possono essere fabbricati con 
una grande facilità per qualche migliaio 
di Volt, senza tuttavia superare i 5000 
Volt. 


Secondo il Rudgers, più volte citato, la 
caldaia tubulare a vapore, con una ten- 
sione massima di 500 Volt, costituisce la 
soluzione più semplice e migliore. Un 
volume d'acqua sufficientemente grande 
? poi vantaggioso, in quanto che esso 
permette da un canto di immagazzinare 
l'ercesso di energia elettrica, spesso as- 
sai variabile, e d'altra parte di fornire 
il vapore in quantità parimenti assai di- 
verse com'è necessario in molti casi ed 
in molte industrie. Il Rudgers termina 
il suo studio esaminando in quali casi 
il riscaldamento elettrico può essere &p- 
plicato col maggior vantaggio e quali 
cono le spese che implica il suo impiego 


comparativamente a quelle che si incon- 


trano col riscaldamento col carbone, que- 
stione certamente della massima impor- 
tanza, 

Le fabbriche che posseggono forze e- 
lettriche proprie e che non possono accu- 
mulare l’acqua durante la notte nelle 
vascha di carico o che lo possono fare 
solo in modo insufficiente sono in pri- 
ma linea interessate a trasformare in ca- 
lore le loro forze inutilizzate durante la 
notte, sia per la produzione ed accumu- 
lamento del vapore o dell’acqua calda, 
sia per il riscaldamento diretto dei lo- 
cali di lavoro durante la notte. Il con- 
sumo di carbone destinato al riscalda- 
mento verrà così ridotto al minimo du- 
rante il giorno ed il riscaldamento me- 
diante il carbone potrà, per la maggior 
parta dei casi, essere soppresso durante 
le, mezze stagioni. Durante l'estate, in 
molte fabbriche (specialmente nella Sviz- 
zera e negli altri paesi di montagna), 
sarà possibile di soddisfare alle doman- 
de di energia utilizzando con vantaggio, 
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notte e giorno, la quantità di acqua, no- 
tevolmente esuberante, fornita dai corsi 
d'ecqua alimentati dai ghiacciai. 

Le economie di carbone ottenute in 
forza della soppressione completa di que- 
sto combustibile durante l'anzidetta sta- 
gione per uso delle caldaie a vapore, pos- 
sono essere grandissime; si consideri al 
riguardo che molte fabbriche sono do- 
tate di un'installazione centrale di cal- 
daie a vapore di una importanza assai 
superiore al fabbisogno di calore per l'e- 
state, in ragione di che l'impianto fun- 
ziona con un rendimento ridottissimo. 

Per ottenere, con una installazione cen- . 
trale di caldaie a vapore, le piccole quan- 
{йа di calore песеѕѕзтіе al riscaldamen- 
to di alcuni cilindri o di acqua ed alla 
cucina, ecc., in differenti punti di una 
fabbrica, si é spesso costretti, in ragione 
delle perdite considerevoli nella condut- 
tura, a consumare cento volte piü d'e- 
nergia di quanto non sia necessario. Inol- 
tre il calore, nei differenti punti consi- 
derati, non é utilizzato che per alcune 
ore, di guisa che le perdite per effetto 
dell’acqua di condensazione ecc., risul- 
tano ancora più grandi. In queste con- 
dizioni il prezzo dell'energia elettrica è 
messo fuori considerazione poichè- amche 
facendo uso di una corrente destinata a 
motori (e per conseguenza di prezzo ele- 
vato) sarà sempre possibile ottenere il 
calore necessario in migliori condizioni 
di economia di quanto non si verifichi 
utilizzando il carbone. 

Sarebbe perciò totalmente inesatto il 
confronto fra le spese dovute al riscal- 
damento elettrico con quelle richieste dal 
riscaldamento a carbone, prendendo ad 
esempio per base il prezzo di costo di 
1000 calorie, ottenute per mezzo dell'una 
o dell’altra di queste due forme d'ener. 
gia. Le medesime considerazioni s'impon- 
gono per il confronto di una macchira 
a vapore unica (con trasmissione e ca- 
rico variabile) con un comando mediante 
motori elettrici individuali. Con questi 
la trasmissione é abolita e si puó a vo- 
lontà mettere in funzionamento od escla- 
derd da] medesimo ciascuna unità a se- 
conda della richiesta di energia. Del pari 
il riscaldamento elettrico non consuma 
corrente che quando è in azione e quin- 
di permette di eliminare log cospicue per- 
dite di calore nei periodi estranei al ser- 
vizio o quelle per la trasmissione nelle 
condutture tubulari, come ne é il caso со] 
riscaldamento a vapore che presenta al 
riguardo molti punti deboli. 

Come esempio pratico, un'officina per 
la filatura e tessitura della lana utiliz- 
zava, in estate, solamente per l'appret- 
tatura, 400 chilogrammi di carbone al 
giorno; dopo l'impianto del riscaldamen- 
to elettrico non consumo più quotidia- 
namente che 575 Kilowatt-ora. Ciò di- 
mostra la superiorità considerevole in 
questo caso del riscaldamento elettrico 
dal punto di vista dell'utilizzazione del- 
l'energia poichè teoricamente parlando a 
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400 chilogrammi di carbone corrisponde- 
rebbero circu 240) Kilowatt-ora. Come si 
è ricordato da principio il rapporto tra 
il prezzo. dell'energia «flettrica e quello 
del chilogramma di carbone non ha so- 
vente che una importanza secondaria. 
Installazioni del genere hanno avuto «del 
resto la sanzione pratica in numerose 
fabbriche disponenti di forze idrauliche 
od alimentate da una rete di distribu- 
zione di elettricità. Nel caso anteceden- 
temente citato, mentre il riscaldamento 
a vapore dell? apprettatrici era sosti- 
tuito da quello mediante radiatori elet- 
trici, il vapore necessario veniva prcdot- 
to in una caldaia elettrica. 

Riassumendo, diamo un raffronto fra 
le spese relative: se il riscaldaminto è 
praticato mediante coke e se il prezzo 
(franco fabbrica) di questo combustibile 
ammonta ‘a lire 0,11, le spese totali com- 
presevi l'accensione, la sorveglianza ecc., 
ascendono a lire 43,40; con del coke a 
lire 0,20 il chilogramma risultano di lire 
70,80 e salgono a lire 84,10 se il ‘prezzo 
unitario è di lire 0,24. Se il riscaldamen- 
to è operato el«ittricamente e se il prezzo 
ner Kilowatt-ora (durante la notte) è di 
lire 0,03 le spese totali per 12 ore sono 
di 36 lire (escludendo qualunque aumen- 
to dovuto all'accensione, sorveglanza o 
а supplemento di s"lario per la pulitura) 
e «е l'elettricità viene pagata in ragione 
di lire 0,04 il Kilowatt-ora le spese risul- 
tano pari a 48 lire, per salire a 60 lire 
se la tariffa porta a 0,05 lire il Kilowatt- 
ora. 

Si costruisce cra una caldaia el^ttrica 
di dimensioni ridottissime (non più in- 
gombrante di uno scaldabagno) dovuta 
all'Ing. Revel, caldaia che è suscettibile 
di fornire una grande quantità di va- 
pore, sufficiente per alimentare una mac- 
china a vapore o per soddisfare ai bi- 
sogni di vapore di una fabbrica. In gra- 
zia del suo ingombro, per cosi dire tra- 
scurabile, può essere sosnesa ad un mu- 
ro, rendendosi cosi particolarmente pre- 
ziosa nelle piccola officine nelle quali lo 
spazio disponibile è limitato e, montata 
su trepiede può essere, grazie alla facile 
trasportabilità, installata: ovunque. 


E. G. 


I raggi positivi 


Su questo soggetto il prof. J. J. Thom- 
son ha tenuto alla « Roval Institution » 
una serie di sei conferenze (1) nelle quali 
ha trattato di tutti i metodi elettrici per 
lo studio delle proprietà della materia. 

A questi metodi dobbiamo la scoperta 
dell'elettrone che ranmresenta attuallmen- 
te una parte tanto importante in tutti i 


(1) ENGINEERING. - 27 febbraio, 5 marzo, 
12 marzo e 19 marzo 1920. 
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fenomeni fisici e chimici. Il conferen- 
ziere mostra come la teoria atomica sia 
stata difesa contro Ostwald mediante lo 
effetto prodotto dalla energia delle mo- 
lecole individuali. L'importanza di que- 
sti metodi elettrici di ricerca è tale chq, 
dal principio della guerra, essa ha con- 
dotto alla scoperta di nuove sostanze; 
di рїї ë stato provato che l'uso di raggi 
positivi offriva il miglior mezzo per la 
determinazione dei pesi atomici. Il eon- 
farenziere si dilunga intorno ai mezzi 
usati per fare questa determinazione e 
ritiene che i risultati ottenuti sono mol- 
to importanti e dovuti senza alcun dub- 
bio al fatto che è possibile di comumi- 
care alla molecola una maggiore ener- 
gia per via elettrica che per via chimica. 
Lo studio dei gas ë reso anch'esso molto 
piü facile per la stessa ragione. 

La scoperta dei raggi positivi si deve 
a Goldstein che durante cinquant'anni si 
occupò del pa^saggio dell'elettricità at- 
traverso i gas. Il conferenziere richiama i 
vari lavori eseguiti dal detto scienziato, 
il quale chiamava questi raggi: raggi 
canale (canalstrahlen); essi eonsistono 
nellà circolazione di particelle che si spo- 
stano rapidamente portando ciascuna 
una carica positiva. Aston fece una in- 
Leressant: osservazione, che cioè in con- 
dizioni identiche, la scarica portava una 
corrente maggiore se 11 catodo era per- 
forato invece di essere pieno e che la 
scarica era piü brillante dinanzi ai fori. 
Il Thomson dà alcune spiegazioni di 
questo fenomeno; egli passa quindi a 
studiare quello che si indica col nome 
di «stanchezza » della quale si occunò re. 
centemente il prof. Perin e secondo le 
teorie di quest'ultimo tratta la quentio- 
ne della fluorescenza e della fosfore- 
scenza. 

I raggi positivi hanno la proprietà di 
rendere luminosi alcuni corpi che vengo- 
no a trovarsi sul loro percorso; questo 
fenomeno puó essere utilizzato per trac- 
ciare la traiettoria dei raggi, p. es., so- 
pra una lastra fotografica la quale pre- 
senta il grande vantaggio di conservare 
la traccia visibile di questa traiettoria; 
tuttavia il problema è del tutto diverso 
da quello della fotografia ordinaria, poi- 
chè l'effetto è dovuto all'urto di parti- 
celle cariche di elettricità e non all'azio- 
ne della Ince. Nel caso della fotografia 
ordinaria, la luce attraversa lo spessore 
totale della pellicola sensibilizzando così 
la totalità dell'argento; invece nel caso 
dei raggi positivi la quantità d'argento 
impressionata è così piccola che un sem- 
plice lavaggio della lastra ne distrugge 
l'effetto. 

Per operare con questi raggi ë dunque 
necessario usare lastre speciali nelle 
quali la pellicola sia sottile ma conten- 
ga una grande quantità di argento. Il 
Thomson si estende su questa parte del 
suo studio e mostra i risultati ottenuti 
con differenti lostre e ne discute le par- 
ticolarità. 


Per separare le diverse particelle si 
può utilizzare la propristà del campo 
magnetico o del campo elettrico di de- 
viare cioè inegualmente le particelle ca. 
riche e ГА. mostra come ha tratto pro- 
fitto da questa proprietà. Dà anche una 
deiscrizione sommaria dei dispositivi che 
egli ha ideato a tale scopo e mostra 
una serie di fotografie coi risultati otte- 
nuti, le quali confermano che le parti- 
celle descrivono delle parabole sotto la- 
zione «llle forze ` elettriche o magneti- 
che; lo spostamento dovuto al campo è 


proporzionale a vale a dire in- 
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versamente proporzionale all’ energia ci- 
netica della particella; più l'energia è 
grande рій piccola è la deviazione, l'e- 
nergia massima che la particella può ri- 
cevere dipende dalla differenza di poten- 
ziale tra l'anodo e il catodo; essa è la 
stessa per tutte le particell: e il più pic- 
colo spostamento possibile è lo stesso per 
tutte; infatti tutte le parabole partono 
dalla stessa linea verticale. 

U metodo impiegato per ottentre la 
deviazione delle particelle cariche, de- 
scritto dal Thomson nella precedene con- 
ferenza è stato modificato da Aston in 
modo tale che le particelle della stessa 
specie, ma che si spostavamo соп diffe- 
renti velocità, erano concentrate nello 
stesso punto della lastra; il risultato ot- 
tenuto viene mostrato con un diagram- 
ma. Questo metodo offre alcuni vantag- 
gi, ma pres:nta anche alcuni difetti che 
il conferenziere mette in evidenza; mal- 
grado ciò esso ha dato risultati soddi- 
sfacenti al conferenziere che lo ha ap- 
plicato all'esame dei gas residui della 
distillazione dell'aria liquida, fra i quali 
il neon di peso atomico 20,2 sdoppiato 
in un gas di peso atomico 20 ed un gas 
di peso atomico 22. 

Il conferenziere descrive altri processi 
di analisi dei raggi positivi mostrando 
molte fotografie e diagrammi. 

Il Thomson chiude il suo ciclo di con- 
ferenze facendo osservare ch'egli, svilup- 
pando il metodo di analisi mediante i 
raggi positivi aveva avuto.la speranza 
di trovare un mezzo per determinare i 
pesi molecolari dei gas che si trovavano 
nel tubo di scarica. Questa speranza ven- 
ne realizzata fin dalle prime esperienz^; 
con una fotografia mostra i primi risl- 
tati ottenuti: i diversi corpi contenuti 
sono immediatamente separati e ricono- 
sciuti. L'A. termina segnalando le con- 
seguenze che é possibile di trarre dal- 
l'uso di questo metodo. 
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Nuova stazione radiotelegrafica Americana.‏ 


Si annunzia che a Long Island (N. J.) 
verrà prossimamente costruifa una sta- 
zione raldiotelegrafica che permetterà di 
comunicare con la Francia, l'Italia, la 
Polonia, la Scandinavia, la Germania e 
l'Argentina. 


Рег l'eletirificazione = 
— delle lince automobilistiche 


Togliamo dalla Rivista Industrie Fer- 
готіатіе-е dei LL. PP. questo inter:ssante 
articolo dell'ing. A. Bossic. 

Il Governo in una recente circolare ha 
imposto la riduzione dellassegnazione 
della benzina alle Ditt: esercenti pubblici 
servizi ed ai privati trasporti, ma ció ap- 
porta immenso danno al movimento della 
nazione sia! per i passeggieri che per le 
merci. 

Ad sliminare ciò s'impone l'obbligo al- 
le Ditte esercenti pnbblici trasporti di 
elettrificare i loro servizi dal che ne sca- 
turiranno immensi vantaggi. 

Questa elettrificazione potrà essere fat- 
ta in due modi, secondo si presenti l'al- 
timetria della strada da percorrere: 

1) per le strade pianeggianti e fino 
al 5 06%, di pendenza, con vetture elet- 
tromobili ad accumulatore; 

2) per le strade! la cui pendenza varia 
dal 5 al 14%, con vetture elettriche à 
trolley (filovia). | 

Questa applicazione ё destinata ad un 
successo sollecito, ora che dal lato tec- 
nico sono stati smossi glinconvenienti di 
fabbricazione che presentavano diversi 
anni or sono le vetture. 


Già da temmo, negli Stati Uniti, tro- 


vansi in funzionamento circa 8500 veicoli 
elettrici su 15000 veicoli iscritti. 

Nel suaccennato numero di vetture e- 
lettriche, il maggiore ë rappresentato da 
vetturette automotrici di un tipo speciale, 
il quale viene a preferenza utilizzato dal. 
le signore americane nei loro giri in città, 
per fare acquisti o ner andare a teatro. 
La vetturetta, giunta a destinazione, re- 
sta chiusa in istrada finché la proprie- 
taria non ritorni; cosi fanno anche il com- 
merciante ed il professionista. 

La carica della batteria per queste vet- 


ture private ha luogo nella piü vicina 


centrale elettrica. 

Le officine elettriche americane, che 
assumono la carica e la manutenzione 
delle batterie, si studiano di procurare 
ai clienti le maggiori comodità; dietro 
“avviso telefonico fenno ritirare la vettura 
dal personale proprio, caricano la batte- 
ria, visitano e lavano la vettura, e tutto 
in modo che ad una nuova chiamata la 
vettura possa essere tosto recata alla 
porta del proprietario. 

Queste vetturette elettriche trovano lar- 
go impiego anche per i medici che gior- 
nalmente compiono determinati giri at- 
traverso la città. 

Esse hanno il vantaggio, sopra ogni al- 
tro, di rendere il proprietario completa- 
mente indipendente dallo chauffeur. 

Più larga applicazione non solo in A- 
merica, ma in Germania ed in Austria, 
ha avuto il trasporto automobilistico e- 
lettrico sia per passeggieri in servizio 
Pubblicò che per merci. 
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Un importante coefficiente della supe- 


 riorità dell'automobile elettrico in con- 


fronto a quello a benzina e che, in grazia 
della sua semplicità di costruzione, lo puó 
guidare un qualunque operaio che sia ap- 
pena un po' istruito, Anche un semplice 
apprendista in pochi giorni potrà acqui. 
stare la conoscenza del veicolo; riuscendo 
cosi l'impiego di un personale che non 
puó avere së non pretese limitate e che 
si adatta nello stesso tempo a compiere 
il servizio di carico e scarico dei mate. 
riali trasportati. 

Invece chi guida una vettura a. benzi- 
na, deve possedere una istruzione specia- 
le, e sono di fatto per la maggior parte 
meccanici quelli che vi si prestano e di 
conseguenza pretendono uno stipendio 
nctevok! our curandosi soltanto del vei- 
colo. 

Premesso tale coefficiente importentis- 
simo, che rende ‘assolutamente superiore 
l'automobile elettrico a quello a benzina, 
per la sua semplicità, bisogna tuttavia 
tener calcolo ancha dell'elevatissimo con- 
sumo di benzina che questo ha in con- 
fronto di quello elettrico. 

La spesa di benzina di un automobile 
a 25 o 30 posti, per un percorso di 50 km. 
ammonta ad un minimo di lire 56.60, cal. 
colando appena il consumo di gr. 300 di 
b:nzina ver cavallo-or2, al prezzo di cir- 
ca L. 3.80 al kg. giusta aumento 31 marzo 
deconso; mentre un carro elettrico nelle 
medesime condizioni di nosti e di percor- 
so ha un consumo di circa kw 18 circa, 
che al prezzo massimo di lire 0.30 il ki- 
lovat, segna una spesa di sole lire 5.40!! 

A questa differenza enorme il consumo 
tra la benzina e la corrente elettrica bi- 
sogna aggiungere quella de] lubrificante, 
che ha anche una parte importante nel- 
l'automobile a benzina, e che corrisponde 
alla proporzione di 10 a 1 in confronto 
dell'antomobile elettrico, non tenendo 
calcolo della forte spesa annua di manu- 
tenzione del meccanismo dell'automobile 
a benzina. - 

Questi soli dati bastano anche ad un 
profano perché possa chiaramente vedere 
la grandissima convenienza del servizio 
elettrico, al quale nessun'altra macchina 
vi può stare a confronto. La nostra ter- 
ra abbonda di carbone bianco; in tutta 
la menisola si trovano lince elettriche che 
s'intersecano per modo che ovuque si puo 
attingere energia elettrica a bassissimo 


гетто. 


L'Amministrazione delle poste di Mi- 
lano ha adottato questo servizio fin da 
quando ile vettturette lasciavano ancora а 
desiderare; ora il Ministero delle Poste 
pensa a provvedere anche per le altre 
città di Italia. 

A Chicago corrono ora circa 3000 vet- 
ture elettriche, ed in una piccola città 
come Chlahoma vi sono 400 elettromobili, 
a Boston poi si calcola una vettura elet- 
trica per ogni 150 abitanti, 

In Italia molte linee elettriche di tra- 
sporti per la loro posizione altimetrica 
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sono a filovia, e ben poche sono le vet- 
ture elettriche ad accumulatori. Nel me- 
ridionale tali sistemi sono ignorati. 

Da indagini fatte per conoscere perchè 
mai l'elettromobilismo in America abbia 
avuto immensi successi, è risultato che 
fino da principio tutte le classi interes- 
sate si agitarono e propugnarono l'uso di 
queste vetture appena che si rilevò quali 
enormi vantaggi esso offrisse. 

Oggi a nai incombe un obbligo maggio- 
re: non solo dobbiamo riconoscere luti- 
lità di qu.sto sistema, ma anche in e- 
gualj proporzioni di spesa bisogna ab- 
bandonare completamente l'uso dell'au- 
tomobile a benzina per emancipare lo 
Stato dall'esportare oro, e propugnare 
vieppiù l’impiego dell'energia local: che 
alla economia nazionale ed a quella pri- 
vata apporta il benessere finanziario. 

Il generalizzarsi della trazione elettri- 
ca con vettura elettromobili rappresenta 
un carico ideale anche per quelle offi. 
cine elettriche che trovansi sul percorso, 
perché per esse questo serve a migliora- 
vo il rendimento dell'offieina stessa, uti- 
lizzando рег la carica degli accumulatori 
le ore notturne e cosi colmare quelle val- 
li dei diagrammi di carico. 

Questa breve esposizione sul campo di 
azione delle elettromobili, sia ad accu- 
mulatori chz a trolley (filovia), non puó 
esaurire il vasto tema, ma soltanto ac- 
cennarlo per dimostrare quale importam. 
za hanno le vetture elettriche ner il traf- 
fico passeggieri e merci, e quant’altre 
applicazioni £sse possono trovare, grazie 
alla loro sicurezza, semplicità e pulizie, 
nonchè alle qualità che le distinguono 
facendole emergere fra ogni altro siste- 


. ma. Ai tecnici incombe in quest'ora gra- 


vissima l'obbligo di rendere noto alle ge 
neralità questo campo di studio, spie- 
gando loro quale è il fine che deve rag- 
giungere l'industriale italiano in questo 
momento grave per le finanze della na- 
zione, cioè quello di eliminare questo car- 
burante (benzina) sostituendolo coll'ener- 
gia elettrica, apportando in tal modo 
non solo utilità ai propri interessi, ma 


contribuendo nel cont:zmpo a sgravare lo 


Stato dallimgertare prodotti esteri, in 
modo che la economia nazionale, ne ri- 
senta benefici vahtaggi. 


SED PED ADT X! Y X Au A ZA 


Limitazioni all'importazione della gomma 
elastica e dell'amianto in Germania. 


Una notificazione del Ministro dell'e- 
economia dell'Impero, pubblicata ed en- 
trata in vigore i] 19 settembre 1919, ha 
disposto che l'importazione delle seguen- 
ti merci non sia consentita senza uno spe- 
ciale permesso della competente auto- 
rità : 

Gomma' elastica, guttaperca e balata, 
greggie o depurate; loro cascami e parti 
usate di lavori delle anzidette materie. 

Amianto, greggio ed anche macina- 


to; fibre di amianto, anche depurate. 
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Le riserse melallurgiche @ minerarie 


in Russia. 


Togliamo dal Bulletin R. G. E. del 3 
luglio scorso: Il Kovalolf, un ingegnere 
di miniere che durante lunghi anni ha 
diretto uno dei principali centri mine- 
rari della Russia, ha fatto una comuni- 
cazione all'« Association of Russian En- 
gineers for relief of Russia» nella quale 
ha esposto dati molto interessanti sullo 
avvenire della metallurgia in Russia. 
Crediamo intressante darne un rias- 
sunto. 

Quamtunque questa industria abbia 
fatto dei progressi durante il periodo 
1909-1913 e che la produzione della ghisa 
sia stata portata da 3,240,000 di tonn. a 
5,040,000, pure il consumo del ferro e 
dell'acciaio era assai scarso in Russia 
.rispetto a quello degli altri paesi. 

Ciò dovrà cambiare quando questo 
grande paese potrà procedere alla sua 
ricostruzione, che secondo il parere del 
Kovaloff, avverrà in un'epoca abbastan; 
za prossima. | | 

Attualmente la popolazione rurale del- 
la Russia si trova in condizioni prospe- 
re: essa ha bisogno di un materiale agri- 
colo considerevole e ]le richieste afflui- 
ranno non appena i trasporti saranno 
riorganizzati. Intanto dovranno riattarsi 
le ferrovie, linee e materiale fisso, ma- 
teriale mobile (locomotive e vagoni); cosi 
pure dovranno costruirsi nuove linee e 
di queste non meno di 5,500 Km. per po- 
ter ottenere un miglioramento reale del- 
la situazione economica russa. Inoltre i 
grandi centri urbani nella Russia cen- 
trale e nella Siberia mancano di locali. 

Nel 1910 si calcolavano a 2,200 milioni 
di tonn. le riserve dei minerali di ferro 
in Russia, soltanto per i giacimenti e- 
splorati. Questa cifra è inferiore alla 
realtà, specialmente per quanto riguar- 
da le riserve della Siberia e degli Urali, 
senza contare i giacimenti di minerali di 
qualità inferiore, che si trovano nume- 
rosissimi nel nord e mel cento della Rus- 
sia. La produzione della ghisa e dell’ac- 
ciaio è attualmente isu Соте per ri- 
spondere ai bisogni urgenti e durante i 
primi anni di ricostruzione economica 
sarà necessario ricorrere, malgrado le 
difficoltà di trasmorti, alla importazione 
lel materiale ferroviario, di macchine е 
strumenti agricoli e di tutti gli oggetti 
necessari agli usi domestici. La situazio- 


ne cambierà rapidamente sviluppando i 


centri siderurgici esistenti, e procedendo 
a nuovi impianti. I camitali che saranno 
dedicati a questi lavori, troveranno cer- 
tamente un largo guadagno. Sotto que- 
sto punto di vista le regioni manifattu- 
riere della. Russia meridionale e degli 
Urali presentano un interesse partico- 
lare. Difatti l'industria siderurgica si è 
audata maggiormente sviluppando nella 
Russia meridionale. T.e sue acciaierie e 
i suoi alti forni sono alimentati coi mi- 
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nerali della regione di Krivoi Rog ove 
ogni anno, si scoprono nuovi giacimenti. 
Detti impianti potranno anche utilizzare 
i giacimenti della penisola Kerteh: il 
minerale che vi si estrae è di qualità in- 
feriore ,ma distribuito in strati larghi e 
profondi e potrà essere mescolato a quel- 
lo di Krivoi Rog. 

Il bacino carbonifero del Donetz è in 
pari tempo una riserva preziosa; si ri- 
tiene che le sue risorse in carbone rag- 
giungano più di 55 miliardi di tonn., di 
cui 18 miliardi atti alla fabricazione del 
coke metallurgico. Malgrado l'intenso 
sfruttamento di questo bacino dall'epoca 
della sua scoperta, si sono estratte al 
imassimo solo 300 milioni di tonn. ossia 
meno del 2 per cento della loro ricchezza 
totale. Si ha poi il vantaggio che, ap- 
punto nella Russia meridionale, la rete 
ferroviaria è la più sviluppata. La Rus- 
sia meridionale si presenta dunque quale 
sorgente incomparabile di approvvigiona- 
mento per il primo periodo di ricostru- 
zione del paese. 

In ordine di importanza l’Oural è il 
secondo centro siderurgico della Russia: 
esso possiede dei giacimenti valutati a 
100,000,000 di tonn. di un minerale di 
ferro purissimo e molto fusibile senza 
contare quelli che si troverebbero nelle 
immense distese ancora inesplorate del 
Sud dell'Oural. Disgraziatamente questa 
regione non possiede carbone coke per 
alti forni. La fusione si fa esclusivamen- 
te con la legna; la ghisa cosi ottenuta 
dà un acciaio di qualità simile a quelli 
di Svezia. Ma l'Oural manca anche di 
strade ferrate, e questo fatto impedisce 
di esplorare i ricchi giacimenti di ma- 
gnetite della Montagna Magnitnaia, di 
Komorovsky e di Zigazinski. Con una li- 
nea da Magnitnaia a Sterlitamak si può 
assicurare uno sbocco e questi giacimenti 
facilitando l'impianto di un gran nume- 
ro di nuove acciaierie. Sarebbe necessa- 
rio che il minerale dell'Oural venisse 
fuso mediante il carbon coke della Si- 
beria occidentale e ciò sarà possibile sol- 
tanto quando la linea ferroviaria della 
Siberia meridionale sarà terminata e pro- 
hingata verso l'Est. I bacini carboniferi 
d'Ekivastonski e di Kouzniestzki, sopra- 
tutto quest'ultimo che é tanto importante 
quanto quelo del Donetz, daranno una 
era di prosperità eccezionale ai ricchi 
giacimenti dell’Oural. | 

Stabilimenti metallurgici potranno an- 
che sorgere in Siberia e nel Caucaso; que- 
st'ultimo paese sembra più ricco in mi- 
nerali di rame, di zinco, di piombo e di 
argento che non in minerali di ferro; si 
conoscono tuttavia due giacimenti di e- 
matite al 60 % uno presso Tiflis e l'al- 
tro molto ricco in magnetite a 20 miglia 
da Elisabetpol. Giacimenti di carbone 
ndatti alla fabbricazione del coke si tro- 
vano presso il Mar Nero a 25 miglia da 
una linea ferroviaria e potrebbero esse- 
ra collegati ad essa con un raccordo. 
Alcuni giacimenti di minerale di magne- 


tite a 68 % si trovano presso i bacini 
carboniferi di Koutznietsky nella Siberia 
occidentale; società industriali saranno 


«spinte a fondarvi delle centrali. 


Al limite della Steppa dei Khirgisi po- 
trà venire sfruttato un minerale di ma- 
gnetite al 60-65 % con del coke di minie- 
re vicine. | | 

Altra serie di giacimemti di ferro ma- 
gnetico si estendono nelle pendici orien- 
tali di Kouznietszy є più lontano nelle 
steppe Minuzmsk ed all’est dello Yenissey, 

Altre se ne trovano nella provincia di 
Irkousk ed al nord della linea Transibe- 
riana lungo il fiume Angara che scorre 
in prossimità di detta linea a poca di. 
stanza dal bacino -carbonifero di Che- 
remhovsky: questa via fluviale potrebbe 
esrere impiegata a tale scopo. 

Finalmente un grande centro metal- 
lurgico potrà sorgere nella provincia 
marittima presso la baia Olga e la baia 
Saint-Vladimir. 

Così che la Siberia, pur avendo dei 
bacini minerarii ancora così poco esplo- 
rati, sarà chiamata ad uno sviluppo in- 
dustriale sicuro" specialmente nell’ indu- 
stria metallurgica. 

Concludendo, la Russia ha abbondanti 
risorse per poter creare una industria 
nazionale del ferro e dell'acciaio alla 
quale non tarderà di far appello per ri- 
sollevare la sua vita economica. 


ФФТ 
= Rivista ———— 
della Sfampa Usfera 


Casi interessanti di registrazioni grafiche ^. 


I grafici permettono di interpretare i 
dati ricavati da un fenomeno. I registra. 
tori elettrici sono i testimoni del rendi- 
mento di una officina e permettono dà 
soli di rendersi conto della marcia deil? 
macchine, ora per ora e del tempo che si 
perde alla cessazione e alla ripresa vel 
lavoro, Uno dei grafici presentati dall'A. 
mostra le variazioni di “lavoro di un 
forno elettrico. Le variazioni eccessive 
sono dovute a corti circuiti prodotti tetn- 
poraneamente da detriti metallici che 
passano fra gli elettrodi, La registrazi» 
ne dei fenomeni interni del forno elettrico 
permette dí condurre l'operazione con la 
più grande precisione. 

Altri" grafici ottenuti dal lavoro delie 
macchine di una fabbrica di automobili, 
mostrano chiaramente che al mattino 
sono stati impiegati circa 45’ prima che 
il lavoro sia diventato normale e che 
un'ora prima della cessazione del lavore, 


(1) Electrical Review - Chicago, 13 dlcem- 
bre 1919. . 


già gli- operai cominciavano a rallen- 
tare. 

La registrazione del rendimento delie 
generatrici é prezioso anche in una cen- 
trale elettrica. Così in una officina il 
fattore di potenza era dell'85 % durante 
la notte e verso le ore 4 e 45' raggiun- 
geva 1'87 %; verso le ore 6 e 30' scendeva 
a circa il 57 %. Si rimediò a questo in 
conveniente introducendo un condensa- 
tore sincrono che manteneva il fattore di 
potenza vicino al 95 % durante il giorno. 

Concludendo si può dire che i grafici 
danno delle indicazioni precise riguardo 
all'andamento di una impresa e permet- 
tono le correzioni necessarie. 


Linee telegrafiche sotterranee e sottomarine 
in Inghilterra. (1) 


L'A. dà anzitutto le caratteristiche dei 
cavi sotterranei inglesi, quindi esamina 
dal punto di vista matematico le condi- 
zioni di impianto in duples e il valore da 
darsi alle linee artificiali; questi calcoli 
portano successivamente sulle linee uni- 
filari e sui circuiti bifilari. 

Egli dà un certo numero di schemi 
degli impianti duplex costruiti sia in dif- 
ferenziale sia a ponte di Wheatstone. 
Studia in seguito il cavo imperiale che 
collega l'Inghilterra al Canadà e che è 
riunito direttamente a Londra con un 
cavo sotterraneo lungo 339 miglia. L'im- 
pianto duplex di Londra è una combi- 
nazione dei due montaggi, differenziale 
e a ponte di Wheatstone, I telegrammi 
trasmessi da Londra sono ripetuti a Pen- 
zance, come pure a Tayal (Azorre) me- 
diante un relais Dipper (relais a liquido) 
consistente in un’asta di contatto sospe- 
sa (o montata sopra un pernio) che ter- 
mina con un filo finissimo che può im- 
merge:si in un liquido elettrolitico. Con 
questo- relais si può impiegare qualsiasi 
tipo di ricevitore, ner es., un siphon. re- 
corder sostituendo i siphon con due con- 
duttori metallici suscettibili di un movi- 
mento di va e vieni sotto l’azione della 


- bobina del ricevitore. Le estremità dei 


due conduttori, allo stato di rinoso, si 
trovano a poca distanza da un liquido 
conduttore (p. es., acido solforico). 

Le oscillazioni prodotte nella bobina ri- 
cevitrice si trasmettono alle aste che 
oscillando mettono in azione l'uno o l'al- 
tro circuito di un ricevitore differenziale. 
Questo relais è dotato di grande serisibi- 
‘lità. 

Si adopera .anche il relais Orling-Jet, 
caratterizzato da una grandissima sensi- 
bilità e grande periodo prodotto da una 
sospensione molto tesa. Ne risulta che 
l'ampiezza della vibrazione è molto pic- 
cola cosi che la bobina non si trova niai 
fuori della regione nella quale il campo 
magnetico é costante; per conseguenza, 


n ا‎ 


. „ (1) Ann. des Postes, Teley. el Teleph., marzo 
1920. — R. G. E.,.19 giugno 1920. 
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la deformazione che dà i più grandi an- 
goli nei quali essa si muove, viene eli- 
minata, Una leggera deformazione viene 
introdotta dal siphon recorder, ma può 
essere trascurata. Durante queste espe- 
rienze l'Orling osservò che un getto di 
acqua finissimo viene deviato, quando la 
punta di un ago tocca la sua sup^wticie 
e che i movimenti angolari di questo 
getto sono ampliati in grande misura ri. 
spetto a quelli dell'ago. Una bobina or. 
dinaria di un recorder per cavo è tesa 
fortemente in un camno magnetico d’in- 
tensità moderata; essa porta un braccio 
rigido di alluminio lungo 30 mm.; una 
асе sue facce ricoperta di cera viene а 
toccare il getto d'acqua leggermente aci- 
dula e salata. Questo getto è costante e 
i suoi movimenti angolari sono intiera- 
mente comandati dalla bobina ricevitri- 
ce. Al di sotto, a 20 mm. dal braccio, vi 
é un cono di celluloide, sul vertice del 
quale il getto d'acqua cade dividendosi 
in due parti. Durante il funzionamento 
de] relais 1] getto d'acqua resta sempre 
a cavallo al cono, ma gli impulsi co- 
municati al getto d'acqua fanno si che 
cola più acqua da un lato che dallaltro 
sulle pareti del cono, in modo che le ge- 
neratrici del cono in fondo alle quali co- 
lano le parti del getto liquido, formano 
due lati del ponte di Wheatstone; l'altro 
paio di lati del ponte è formato da due 
resistenze fisse; in pari tempo sulla dia- 
gonale del ponte si trova inserito un 
siphon recorder ed una batteria locale, 


come пе] dispositivo usuale di un ponte. 


L'azione di questa bilancia elettrica. è 
doppiamente differenziale per il fatto che 
la sezione del filetto d'acqua diminuendo 
da un lato, la resistenza aumenta, men- 
tre dall'altro lato la sezione del filetto 
d'acqua aumenta ciò che diminuisce la 
resistenza. 

Un tronco di linea artificiale è messo 
in serie con un circuito locale di Recor- 
der, con le suverfici induttive connesse 
come uno shunt. Questo dispositivo ren- 
de selettore il circuito locale ver il fatto 
ch'esso separa e registra i segnali tele- 
grafici e in nari tempo elimina le cor- 
renti parassite di natura rapidamente 
variabile, le quali, senza di ciò, interfe- 
rirebbero coi segnali rendendoli illeggi- 
bili. 

Questo relais può funzionare con esat- 
tezza a grandi velocità. 


Proprietà fotoelettriche delle sottili foglie T metallo. 


Compton e Ross studiando le proprietà 
fotoelettriche delle sottili foglie di oro 
e platino fonmulano (1) le conclusioni se- 
guenti: 

Gli elettroni eccitati fotoelettricamente 
all'interno di un metallo perdono la loro 


(1) Compron e Ross. Physical Review, mag- 
gio 1919. — "erue Générale des Science. 
30 novembre 1919. | 
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energia cinetica iniziale in seguito a ca- 
tastrofi o collisioni piuttosto che per cau- 
sa di un processo graduale od una serie 
di deboli perdite di energia. 

La distanza media che un elettrone può 


percorrere prima di perdere la sua ener- 


gia per effetto di una di queste collisioni 
non dipende dalla velocità iniziale; essa 
è dello stesso ordine di grandezza della 
distanza fra gli atomi. E perciò proba- 
bile che gli elettroni perdano almeno la 
maggior parte della loro energia cine- 
tica per effetto del loro incontro cogli ato- 
mi e che essi possano persino essere pri- 
vati intieramente della loro libertà in 
questi incontri. 

Le misure indicano un libero percorso 
medio di 2,67.10-7 centimetri nel platino 
e 5,0.10*? centimetri nelloro. 

Le foglie di nlatino di spessore infe- 
viore ai 2up e quelle d'oro di spessore 
inferiore agli Suu risultano imperfetta- 
mnete conduttrici in conseguenza dell'e- 
sistenza di regioni isolate le quali non 
sono in contatto elettrico colla parte 
principale del foglio. 

Le foglie di platino sembrano dunque 
più omogenee che le foglie d'oro. 

Il piccolo potere di penetrazione degli 
elettroni emessi fotoelettricamente ren- 
de estremamente improbabile che si pos- 
sa spiegare l'emissione termoionica dei 
metalli considerandola come un effetto 
fotoelettrico dell'insieme del metallo sot- 
to l'influenza dell’irraggiamento integra- 
le corrispondente ulla temperatura del 


metallo medesimo. 
E. G. 


Abbattimento di rocce. mediante l’ arco 
elettrico o il cannello ossidrico. (1) 
In quisto articolo vengono esposti i 

risultati di prove eseguite negli Stati 

Uniti circa. un nuovo sistema di perfo- 

ramento dei tunnel, 

È stato provato che, spostando la fiam- 
ma di un cannello ossidrico o di un arco 
elettrico, con una daía velocità, tenen- 
doli a contatto con un blocco di materia 
rocciosa, la pietra subisce degli sfarzi 
risultanti dalla ineguale dilatazione del- 
le sue diverse parti: da ciò proviene il 
disgregamento della roccia stessa. 

Quando si tratta la roccia con l'arco 
elettrico, è necessario che la fiamma sia 
proiettata ad una certa distanza dal pun- 
to di origine dell'arco e, sotto questo 
punto di vista, l'arco a corrente trifase 
è quello che dà i migliori risultati. E 
stato riscontrato che la migliore densità 
di corrente da adottare era di 44 amp. 
per cm? per una durata di utilizzazione 
inferiore o eguale a 30 minuti e di 22 
amp. ner cm? solo per un funzionamento 
continuo. | 

I carboni impiegati avevano un dia- 
metro di 5 mm. circa. Con una tensione 


-— 


(1) Engineer, 18 luglio LX 
6 marzo 1920, 
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intermedia di 40 volt «d una intensità di 
corrente di 450 amp. per fase, si ritrae- 
va un peso di roccie di 450 g. circa al 
minuto e il prezzo di costo del processo 
raggiungeva presso а poco 5,5 centesimi 
per kg. Con l'arco a corrente continua, 
a 30 volt e 500 amp. si aveva. lo stesso 
rentiimento, con un prezzo per kg. di 


soli 28 millesimi (il cambio supposto alla. 


| pari). 


Prove pratiche dei forni eleitro-metallungici.^ ^ 


L'A. prescrive di far subire ai forni 
elettrici, che devono servire in metal- 
lurgia, una serie di prove che possono 
dividersi in tre prove distinte: 1° prove 
preliminari; 2° prove d'intensità; 3° pro- 
ve di funzionamento corrente. Le prime 
sono destinate ad assicurare un servzio 
senza incidenti nè interruzioni. Quando 
la marcia è soddisfacente le prove di in- 
tensità permettono di determinare le mi- 
gliori condizioni possibili di funziona- 
mento secondo le regole del contratto di 
consegna, A questo punto si determinano 
esattamente tutti i coefficienti е tutti i 
fattori sperimentali che interessano la 
regolarità della marcia e l'economia del 
forno. Se le prove precedenti non hanno 
rivelato alcun difetto abbastanza serio 
per determinare la messa fuori servizio 
del forno, esso può essere messo in ca- 
rica come gli altri forni dell'impianto e 
lo si sottopone allo stesso regime degli 
altri durante un periodo di osservazione 
che può durare almeno un mese. 

Per il suo uso ë bene attenersi in se- 
guito alle stesse regole come рег gli 
altri apparecchi, L'A. correda i] suo stu- 
dio con diagrammi che indicano per un 
dato forno, la distribuzione dell'energia 
tra i tre elementi: seguenti: 1? energia 
utile o calore ‘assorbito dal metallo. 
29 energia che va a coprire tutte le per- 
dite (irradiamento ed altre); 3° energia 
immagazzinata sotto forma di calore nel. 
l'apparecchio. 


| DELIZIE varie | 


Elettrifieazione della linea del Gottardo. 


La sezione Góschenen-Airolo (25 Km.) 
comprendente il tunnel è già trosformata 
a trazione elettrica; la sezione nord, da 
Erstfeld a Göschenen (46 Km.) viene già 
esercitata elettricamente; la sezione sud 
da Airolo a Biasca (73 Km.) agirà in set- 
tembra e l'ultimo tronco Biasca-Bellin- 
zona (19 Km.) sarà terminata probabil. 
mente alla fine dell’anno, 5 

Le locomotive elettriche, costruite dalla 
Brown-Boveri portano 4 motori a сог- 


(1) Metall, and Chemical Eng. 15 sett, 1919. 
— R. G. E., 19 giugno 1920. 
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rente alternata monofase a 15,000 volt 
alla frequenza 16 2/3 p. al secondo, 540 
HP. La velocità massima è di 75 Km. al- 
l'ora: il peso delle vetture è di tonnel- 
late 152,6, di cui 58 tonn. per la parte 


meccanica. 


Il governo federale si propone di elet- 
trificare tutte le linee ferroviarie dello 
stato non ampena le circostanze lo per- 
nietteranno. L'operazione dovrà durare al 
massimo 20 anni. | 

Durante i prossimi dieci anni, si conta 
di trasformare la linea da Zurigo a Gi- 
nevra per Olten, Berna, Friburgo e Lo- 
sanna. L'elettrificazione della sezione Zu- 
rigo-Berna si effettuerà dal 1922 al 1924 
e quella della sezione 'Berna-Losanna nei 
due anni successivi. 


П manganese in Italia. 


Togliamo dal Giornale IL Sole: 


11 Bollettino di notizie commerciali del Mi- 
nistero di Industria e Commercio nel numero 
di gennaio scorso segnalava la ripresa del- 
l'esportazione di minerale di manganese cau- 
casico dai perti di Batoum e Poti, diretta in 


Inghilterra e Statl Uniti. Alla notizia fuce-: 


va seguito un comunicato augurante all'Ita- 
lin di avvalersi di tale minerale per la pro- 
duzione siderurgica nazionale. 

Ci è gradito ricordare, a malgrado dell'i- 
enoranza del sullodato Ministero della pro- 
duzione nostrana, che l’Italia possiede e pro- 
duce minerale di manganese in quantità non 
solo sufficiente ai bisogni interni, ma tale da 
consentire possibilità di esportazione. Tale 
minerale ragglunge agevolmente il grado di 
purezza di quello caucasico, ed è usato già 
normalmente per la produzione delle leghe 
manganesifere al forno elettrico. . 

Per ehi non ne fosse informato cito, oltre 
alle antiche miniere dell'Elba, che sono for- 
se le più difficoltose per l'estrazione, quelle 
di Sestri Ponente, di Borghetto (Spezia), di 
Cicagna (Chiavari), e di particolare esten- 
sione quelle di Bargone (Sestri Levante), che 
fatte conoscere e messe in valore dalla guer- 
ra. possono oggi, 
sfruttamento moderni, fronteggiare qualsiasi 
richiesta nazionale od estera. 

E da augurarsi che il Governo, anzichè 
suggerire la produzione estera, la cui impor- 
tazione aggraverebbe la crisi dei cambi, pen- 
si seriamente a favorire quella nazionale, 
occupandosi almeno dei trasporti e facendo 
circolare i vagoni anzichè lasciarli immobili 
nelle stazioni alla mercè dei malintenzionati. 


Preparazione del magnesio mediante l'elettrolis!e 


G. D. Seward ha brevettato fin dallo 
ottobre dello scorso anno un processo 
per la preparazione elettrolitica del ma- 
gnesio. Come elettrolita fuso si impiaga 
una. miscela di fluoruro di magnesio ed 
altri fluoruri, avente la seguente compo- 
sizione in peso: 55 parti di fluoruro di 
magnesio 4 parti di fluoruro di sodio e 
40 parti di fluoruro di bario. 

Si ottiene cosi un bagno di grande dem- 
sità (d = 410 a freddo). La temperatura 
alla quale si mantiene questo bagno in 


con i loro impianti cdi 


fusione è di 900 a 10009 cent.: tale tem- 
peratura si ottiene con una densità di 
corrente catodica di 400 amp. per 9,3 dm, 
Gli anodi di carbone sono immensi nel 
bagno, i catodi di ghisa sono al di fuori 
del prolungamento degli anodi e &porgo- 
no verso l'alto terminando in punta per 
facilitare il gocciolamento del magnesio 
fuso verso la superficie del bagno ovo? si 
raccoglie. Sul bagno in fusione si ool 
loca dell’ossido o del carbonato di ma- 
gnesio che si va disciogliendo man mano 
nel bagno rigenerando il fluoruro di ma- 
gnesio evitando cosi le esalazioni di fluo- 
ro. Questo strato di ossido protagge an- 
che gli anodi da un attacco troppo ra- 
pido alla superficie del bagno. Al di so- 
pra dei catodi alcuni serpentini di raf- 
freddamento formano una crosta fissa 


‘ locale di elettrolita soledificato sufficien- 


te per evitare l'ossidazioge all'aria del 
magnesio sospeso nel bagno. 


Stazioni radiotelegrafiche in Cina. 


La Società Marconi, d'accordo col go- 
verno cinese, ha istituito una filiale col 
capitale di 700,000 lire per l'impianto di 
stazione radiotelegrafiche in Cina. 

La metà del capitale viene fornita da! 
governo cinese e l'altra metà dalla Com- 
pagnia Marconi. 


- 


Ondometre tascabile per telegrafia senza fili. 


Questo apparecchio ë stato costruito 
dalla ditta Lorenz-Werke di Vienna; es 
so misura cm. 20x7x10 e permette di 
misurare le onde hertziane comprese tra 
50 e 6000 metri, Esco comprende un con- 
densatore a quadrante delle bobine di 
induzione ed un circuito detector con te- 
lefono. 
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SISTEMA TELEGRAFICO MULTIPLO STAMPANTE “BIANCO. 


Smaltendo il lavoro di quattro impie- 
gati è servito da due impiegati. Ë dotato 
di sincronismo e di isocronismo. 

L'isocronismo è superiore a quello del 
telegrafo Baudot, perchè è stabilito dal 
funzionamento indipendente dell’orgarnn 
trasmittente da quello ricevente le cui 
velocità poi sono parificate da un nuovo 
organo intermediario che non altera le 
resistenze nè i giri dell'organo motore. 

Così, se a, fig. 1, è l'organo motore es- 
so avrà sempre una prestabilita velocità 
che giammai sarà modificata durante 
l'esercizio dell'apparato e conseguente 
mente avrà ragione di conservare la 
propria caratteristica di velocità resa 
viù perfetta dalla riduzione massima di 
tutti gli attriti, 

Sappiamo che i cronometri sono le mac. 
chine isocrone più perfette, e ciò per due 
fondamenti dati: 


a. ` 
Fig. 1. 


1° l'organo regolatore della forza mo- 
trice, il bilanciere, una volta entrato in 
funzione non viene più mosso dalla mano 
umana. Invece nella maggioranza dell: 
macchine telegrafiche e nella Baudot in 
ispecie, è un continuo avvitare e svitare 
delle massette del regolatore; 


OL 


chine industriali in cui la resistenza deve 
essere eliminata sempre più, vige il si- 
stema dei pallini di acciaio attorno agli 
assi, come nelle biciclette, automobili, ecc. 
Invece ciò non si avvera nell’apparato 
I:audot. 


Ë «a 


L'organo motore, provvisto di un rego- 
latore che la mano del telegrafista giam- 
mai deve toccare, trascina con sè l’asse 
mn, fig. 2, a forma di cono molto allun- 
gato, colla base in m ecolvertice in m, 
dalla superficie del quale rotante trae 
movimento la ruota b che lo propaga 
(aumentando o diminuendo il numero dei 
giri, a misura che si sposta lungo la dor- 
sale mn) ad un asse porta strofinatori, 


sempre corrente pel regolaggio del sincro- 
nismo degli assi portastrofinatori, la sta. 
zione ricevente ricevendo la corrente d'i- 
socronismo per la sola bronzina 24 vuol 
dire che è in perfetto isocronismo; rice. 
vendola invece in parte per le bronzine 
23 o 25 vuol dire che ha una esuberanza 
o un difetto di velocità rispetto alla tra- 
smittente. 

La corrente colpente la bronzina 23 fa 
funzionare un organo destinato a fare 
scendere verso m lentissimamente a gra- 
di, un grado per ogni giro di distribu- 
tore, la ruota b della fig. 2, viceversa 
nel caso inverso. 

I] sincronismo invece é quell'orienta- 
mento convenzionale e sostanziale che si 
ottiene spostando lentamente lungo la 
rosa dei venti la imtiera faccia di distri- 
buzione del distributore, che nell'appa- 
rato Baudot è ottenuto sotto forma di 


| NL en ® 


a 
Arcore 


MES | 
ricevete, 


Fig. 8. 


come quello del distributore Baudot, del 
quale si cerca l’isocronismo rispetto al- 
l'altra ricevente, e che nel presente siste- 
ma si può ritenere assoluto. 

E se ammettiamo che delle bronzine 
23-24-25, fig. 3, (equivalenti alle 24 e 25. 


6 


lig. 2. 


49 i perni, gli assi giovanti aija tra- 
smissione della forza motrice hanno po- 


chissimo attrito, in virtù di un sistema di 


rubini e di supporti durissimi. Nelle mac. 


del sistema Baudot, la 24 grande quanto 
una delle Baudot e la 23 e la 25 metà di 
una delle Baudot) le 23 e le 25 della sta- 
zione trasmittente tacciano e la 24 mandi 


isocronismo soltanto e quindi spostand” 
sempre più o sempre meno gli spazzo- 
lini strofinatori, 

Invece il sincronismo qui è ottenuto 
una volta tanto dalla corona: della stazio- 
ne ricevente, in cui la corrente d'isocro- 
nismo è rivelata nella manovra iniziale 
dalle varie bronzine della faccia del di- 
stributore. Orientate e funzionanti le due 
stazioni potranno le due corone avere 
posizioni indifferenti gi orientamento, 
come ad esempio in figura 4. 

Le bronzine del distributore sono 25, 
delle quali 20 per i settori, 2 per le cor- 
renti di propagazione, 3 per le riduzioni 
o diminuzioni di velocità pel perfetto sin- 
cronismo. 

L'asse portante gli spazzolini strofina- 
tori è unico coll'asse ingranante l’asse dei 
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traduttori; e qualunque asse è poggiato 
su pallini onde scemare gli attriti e le 
resistenze; e nel mentre i traduttori del. 
l'apparato Baudot sono meccanici, con i 
cercatori e altro, i traduttori del presente 
sistema sono completamente elettrici, ca- 


paci di grande sviluppo e di grande velo- 


e m 


L'ELETTRICISTA 


ira&missione senza che l'operatore abbia 
una perizia particolare nel trasmettere, 
l'operatore, per ogni giro degli spazzolini 
del distributore, pari a quelli Baudot, 
trasmetterà due segni invece di uno, uti- 
lizzando due settori consecutivi di tra- 
smissione; ed il ricevitore traduttore rie- 
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Fig. 4. 


cità, senza spostamento della ruota tipi 
sul proprio asse (in quello Baudot elettri- 
co descritto a pag. 172 del trattato fran- 
cese di Telegrafia Estaunié (1) permane 
lo spostamento della ruota tipi sul pro- 
prio asse, nel passaggio dalle cifre alle 
lettere, ció che impedisce l'applicazione 
di alte velocità). 

La trasmissione é affidata ad una ta. 
stiera a lettere alfabetiche, senza caden- 
za, senza acrochage. | 
_ La tastiera a lettere alfabetiche è un 
apparecchio intermedio fra la tastiera ed 
il distributore. Consta essenzialmente di 
un cilindro cavo portante radialmemte 
delle serie di aghi disposti in altrettanti 
fori praticati lungo delle generatrici del 
cilindro. Un braccio girevole nell'interno 
del cilindro, e progredente da una serie 
di aghi а quella successiva ad ogni se- 
gnale formato con la tastiera, porta cin- 
que elettrocalamite, le cui armature, af- 
facciate agli aghi, spingono all’infuori, 
gli aghi stessi in modo da riprodurre la 
disposizione relativa al segnale inviato. 

Um braccio girevole all’esterno del ci- 
lindro, e progredente da una serie di aghi 
alla successiva, per ogni passaggio degli 
sfregatori del distributore sul settore di 
trasmissione, raccoglie j segnali con uma 
serie di cinque spazzolini rilegati alle 


bronzine del distributore, a tempo debito 


per la trasmissione. 

La capacità della tastiera (numero di 
serie di aghi) ë facoltativa: da essa di- 
pende naturalmente il numero di segnali 
che si possono immagazzinare, 

Cosi due settori di trasmissione saram- 
no rappresentati in uno e serviti da un 
solo impiegato (cioë due lettere di uno 
stesso telegramma per ogni giro del di- 
stributore quadruplo) | 

La trasmissione si avvera anche auto- 
maticamente colla zona perforata, secon- 
do quanto é stato cennato nell'Elettrici- 
sta, n. 8 del 15 aprile 191f. Dato il gene- 
re di trasmissione, a tastiera e a zona 
perforata, che permette alte velocità di 


' (1) Traité pratique de Télécommunication 
Electrique (Télégraphie-Té:éphonie) par Edouard 
Estaunié - Paris. 


Sce a ricevere e stampare pel traduttore 
speciale due segni. 


Dato il sistema di avere colla potenzia-. 


lità di quattro impiegati, due soli tradut- 
tori (invece di quattro) uno per controllo 
alla trasmissione ed uno pel ricevimento, 
ed unico asse, un solo regolatore (anzichè 
cinque ed un solo peso anzichè cinque), 


faranno funzionare l'apparato. 


П traduttore elettrico ad alta velocità, 
che può funzionare anche asincrono in 
altri a»parati o nell'uso interno dei te- 
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legrafi per le zone perforate, forma un 
lato importante dell'invenzione ed ë de- 
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braio 1917. In tale pubblicazione è fatta 

riserva della ulteriore pubblicazione del 

traduttore. 

i ata 

^ Traduttore Elettrico Bianco , a grande ve- 
locità, asincrono, senza spostamento della 
ruota tipi sul proprio asse. 


Entro il traduttore il codice Baudot si 
trasforma nel codice Bianco, in cui i 
cinque elementi componenti un segno si 
trasformano in cinque elementi doppi 
corrispondenti. 

Così alla cosidetta 5* del Baudot, corri. 
spondono due 5° del Bianco, e così per 
le cosidette 4*, 1*, 2* e 3*. I segni del Bau. 
dot si distinguono in pieni e vuoti, ossia 
tasti in posizione di riposo e tasti in po- 
sizione di lavoro; invece i pieni del Bau- 
dot corrispondono ai pieni di destra del 
Bianco; e i vuoti del Baudot ai pieni di 
sinistra de] Bianco. 

Così, per esempio, alla lettera a del 
Baudot, composta di una sola prima, co- 
me in fig. 5, corrisponde una a del Bian- 
co, come in fig. 6, composta di una prima 
di sinistra, e tutte le rimanenti 2-3-4-5 di 
destra. Cosi l'intiero codice 'Daudot e tra- 
sformato entro il traduttore nel codice 
Bianco, come indica la figura 7? 

Le lettere nel codice Baudot e in quello 
corrispondente Bianco somo disposte nel- 
l'ordine di successione nuovo della fig. 7, 
in maniera che vi sia la. maggiore suc- 
cessione di quadretti pieni o vuoti, i qua- 
li pci fra loro (i pieni fra loro, j vuoti 
fra loro) corrisponderanno, nel campo e- 
lettrico del traduttore, ad unica comuni- 
cazione. 

La fig. 8 è lo schizzo dello intero tra- 
duttore. | 
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Fig. 6. . 


gno di essere conosciuto nei suoi parti- 
colari. 
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Fig. 7. 


Tale traduttore completa l'Apparato 
Telegrafico Wheatstone Stampante siste- 
ma Bianco pubblicato nei numeri 2 e 3 
dell'Elettricista del 15 gennaio e 1° feb- 


di dietro un tamburo a forma di indotte 
13-14-15-16. Ruota tipi e tamburo, che for- 
mano una sola massa, sono trascinati, 
nel giro su sè stesi, da un asse 17-23 che 


ë poi l'asse unico di due traduttori e de- 
gli strofinatori del distributore de! nuovo 
telegrafo multiplo stampante Bianco. 

Lungo la periferia della ruota tipi sono 
disegnati come in ogni ruota tipi i ca- 
rattem a stampa; le lettere ed i segni non 
sono intercalati fra loro come in tutte le 
ruote tipi; le lettere si succedono tutte fra 
loro, lo steso i segni. 

Fra la serie delle lettere e quella dei 
segni stanno i due spazi liberi, giovanti 
alla distinzione delle lettere dalle cifre e 
viceversa. 

La disposizione del genere ë dovuta al. 
le ragioni di comunicazione elettrica del 
retrostante tamburo od indotto, 

Sul tamburo sono poste in dieci ordini 
successivi delle stricie di rame, le une i- 
solate 'dalle altre per una determinata 
funzione. Esaminando dietro ogni lettera 
della ruota tipi, sui dieci ordini di striscie 
di rame, i vari vuoti e pieni ivi dise- 
gnati, si vede perfettamente riprodotto 
il codice Rianco della fie, 7. 
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Tutte le striscie di rame tracciate in 
nero, poste sul tamburo dietro la porzio- 
ne di ruota tipi delle cifre, comunicano 
con unico filo 24 call'anello 17; quelle nere 
dietro i tipi lettere comunicano col filo 25 
coll'anello 18; quelle nere dietro il bianco- 
cifre e bianco-lettere comunicano col filo 
26 coll'anello 19. Tutte le striscie di rame 
indicate col bianco, poste lungo l'intiero 


tamburo, comprese quelle a tergo dei se- 


gni bianco-cifra e bianco-lettere, comuni- 
cano a mezzo del filo 27 collo anello 20. 

Inoltre abbiamo tre blocchetti posti iso- 
latamente sul tamburo dietro il posto del- 
la ruota tipi occupato dal biancocifre e 
dal biaricolettere, comunicanti il 28 col- 
l'anello 23; il 29 coll'anello 21; il 30 col- 
l'anello 22. А 

Nel mentre asse 17-23, tamburo e ruota 
tipi girano tutti insieme vorticosamente, 
sul tamburo, precisamente sui dieci ordi- 
ni di striscie di rame, strisciano le spaz- 
zole 91-32-33.34-35-36-37-38-39.40. 
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e 46; quelle dell'altro settore 47-48-49-50-51, 

Nella posizione di riposo le ancorette 
42-43- 14-45-46 e le 47-48-49-50-51 comunica- 
no colle spazzole 31-33-35-37-39; al con- 
trario nella posizione. di lavoro colle 
spazzole 30-32-34-36-38. 

Le ancorette 42-43-44-45-46 sono legate 
elettricamente all'unico filo 52 che avvol- 
gendosi sull'elettrocalamita 53 va a finire 
all'ancoretta 54, che nella posizione di ri- 
poso non sta a contatto col serrafilo 55, 
mentre nella posizione di lavoro (attratta 
dalla elettrocalamita 56, azionata dalla 
cadenza appositamente scelta) continua 
attraverso il contatto 55 fino alla entrata 
della batteria di pile 57. 

Le апсогейе 47-48-49-50-51 sono legate 
all'unico filo 58 che avvolgendosi sulla e- 
lettrocalamita 59 va a finire all'ancoretta 
60 che nella posizione di lavoro, attratta 
dalla elettrocalamita 62, fa contatto col 
sernafilo 61. Dal contatto 61, si comunica, 
al pari del contatto 55, colla entrata della 
batteria 57. 
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I dieci ordini di striscie di rame nella 
lore lunghezza hanno due interruzioni 
alla loro metà, giovanti nelle comunica- 
zioni del circuito ala distinzione delle 
lettere dalle cifre. 

L'asse t: ascinante il tamburo e la ruota 
tipi ha calettati ed isolati elettricamente 
da esso e fra loro sette anelli di rame 
17-18-19-20-21-22-23 a cui fanno capo le co- 
municazioni del tamburo, e sui- quali 
poggiano sette spazzole per le comunica- 
zioni colle parti non girevoli del tradut- 
tore. 
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Fig. 8. — Traduttore elettrico * Bianco, a grande velocità, asincrono, 
senza spostamento della ruota tipi sul proprio asse. 


La spazzola 41 striscia sul tamburo fuo- 
ri le striscie di rame, ma in direzione dei 
tre blocchetti 28-29-30, che verranno in 
contatto, il 28 e il 29 fra loro in un pri- 
mo istante, ed 1l 28 e il 30 fra loro in un 
secondo istante, nel momento in cui la 
porzione di tamburo ove essi sono posti, 
ossia il passaggio dal biancocifre al bian- 
colettere e viceversa si troverà a strisciare 
sotto tutte le 11 spazzole, dalla 31 alla 11. 

Dell'antico traduttore sussistono le cim- 
que elettrocalamite, azionanti cinque an- 
corette, che abbattute nella posizione di 
riposo danno luogo ad alcune comunica- 
zioni elettriche ed abbattute nella posi- 
zione di lavoro danno luogo ad altre co- 
municazioni. 

Le cinque ancorette di un settore di ri- 
cevimento sono nella figura 8 42-43-44-45 


Subito avvenuto l'arrivo delle correnti 
dei cinque elettrodeviatori del 1? settore, 
e abbattute dalla posizione di riposo a 
quelle di Javoro, quelle delle ancorette 
12-43-44-45-46 che rappresentano il segno 
in arrivo (le ancorette, che sono abbattu- 
te nella posizione di lavoro, conservano la 
posizione di lavoro acquistata fino a che 
una azione speciale non le faccia ritor- 
nare nella posizione di riposo, e precisa- 
mente l'azione svolta dalla elettrocala- 
mita. 63) entra in funzione una cadenza 
destinata aid azionare l'elettrocalamita 56, 
attraendo a sè la propria ancoretta, sta- 
bilisce unica comunicazione da 54 a 55. 

Trattandosi di due settori di ricevimen- 
to, in prosecuzione della funzione degli 
elettrodeviatori riferibili àlle ancorette 
49.43-414-15-46, si avrà contemporanea- 
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mente alla funzione della cadenza azio- 
nante la elettrocalamita 56, la funzione 
degli elettrodeviatori riferibili alle anco- 
rette 47-18-49-50-51. 

La cadenza riferibile a tali ancorette 
non si avrà colla stessa sollecitudine e 
immediatamente dopo, per come si avve- 
ra per le ancorette 12-13-44-45-46, per la 
ragione che osserverenio più avanti. 

Il cirouito della pila 57 si compie in 
un senso nella maniera osservata attra- 
verso il contatto 55 o 61, a seconda del 
funzionamento delle elettrocalamite 56 o 
62, in virtù di due «differenti cadenze; e 
nel senso inverso attraverso le seguenti 
altre comunicazioni. 

Il braccio 65 magmetizza la elettrocula- 
mita 68, comprende l'ancora 70 che at- 
traverso il contatto 71 o il 72, va a finire 
all'umello 17 o 18, e prima della ancora 
70, colla derivazione 73, va a finire alla- 
nello 19. 5 

П braccio 64 magnetizza l'elettrocalami- 
ta 69 e va a finire all'anello 20, 

La funzione pr incipule della pila 57, che 
poi é la funzione princ ipale di tutti i cir- 
cuiti del traduttore, ë la seguente: Nel 
mentre le dieci spazzole dalla 31 alla 10, 
fanno contatto col tamburo retrostante 
ala ruota tini e girante vorticosamente 
con essa, le ancorette 12-13-41-15-16 aua- 
lunque posizione di riposo o di lavoro 
abbiano le une risnetto alle altre, non 
possono dare luogo a passaggio di corren. 
te nel ramo 52, perchè la comunicazione è 
interrotta nella parte 51-55: е possono da- 
re luogo a passaggio di corrente quando 
sarà chiusa la parte 5 4-55, in virtù della 
1° cadenza nella elettrocalamita 56. 

Dopo la chiusura della parte 54-55, at- 
traverso il filo 52, i vari contatti delle an- 
corette 42-43-14-15-46 e le conseguenti va- 
rie spazzole dalla 31 alla, 40 e i vari seg- 
menti posti dietro ogni lettera della ruota 
tipi con le seguenti comunicazioni ed a- 
nelli dell'asse 17-23, attraverso tutio ciò 
si completerà il circuito della pila 97; si 
slancerà corrente nei bracci 65 e 64 o nel 
Gi soltanto in condizicni particolari che 
vedremo e funzioneranno le due elettro- 
calamite 68 e 690 la. 69 soltanto lasciando 
immobile nella posizione di riposo l'an- 
coretta 66, costantemente non in contatto 
co] serrafilo 67. 

Si slancerà sempre corrente nei bracci 
65 e 64 o 61 soltanto, perchè qualunque 
sia la posizione delle ancorette 12-43-44-45 
e 16. eccettuata quella ranpresentante 1% 
desiderata lettera o cifra, vi sarà «етуге 
contatto con qualcuna delle spazzole dal- 
la 3f alla 40, in maniera che non man- 
cherà mai corrente a] braccio raccoglitore 
27, disegnato punteggiato e quindi all'a- 
nello 20 ed al braccio 64. 

C'è un momento in cui nel braccio 64 
non passerà corrente e nel 65 si; quello 
in cui nel mentre le ancoretta 42-43-44-45 
e 16 in una posizione determinata rappre- 
sentiamo una determinata lettera, la stessa 
lettera sulla ruota tipi passi nel medesi- 
mo tempo in direzione delle spazzole dal- 
la 31 alla 40. 

Analizzando per ogni segno situato sul- 
la ruota tipi si osserverà senza meno lo 
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stesso per ogni lettera. Così se le anco- 
rette 42-43-44-45-46, passeranno tutte sulla 
posizione di lavoro per rappresentare la 
lettera P, solo allorquando la ruota tipi 
colla sua P si troverà a passare sotto le 
spazzole dalla 31 «Ша`540 non avremo pas- 
saggio di corrente nel ramo 65. 

La sola funzione del ramo 65 тойа lab- 
battimento della ancoretta 66 sul contatto 
67; contemporaneamente funzionerà ü 
circuito della pila: 74 che farà entrare in 
azione l'organo di impressione 77 ed il 
trascina-carta 76. | 

I due organi, di impressione e truscina- 
carta avverranno identicamente al siste- 
ma Rowland, esperimentati con successo. 

E da osservarsi che tale funzione non 
può avvenire prima della chiusura della 
interruzione 51-5, e che Ла chiusura di 
tale interruzione non può avvenire prima 
del funzionamento di tutti i cinque elet- 
trodeviatori delle ancorette 42-13-44-45-46. 

Ad ogni fumzione del circuito noscente 
dalla interruzione 66-67, nasce la funzio- 
ne della elettrocalamita 78 che ritira. le 


‘ancorette 54 e 60 o la 54 soltanto ripristi- 


nando l'interruzione 54-55 o la 60-61. 

Colla funzione del braccio 52 delle pri- 
me cinque ancorette 42-43-44-45-46 fun- 
ziona l'elettrocalamita 53, che attraendo 
а sè l'ancoretta 79, stabilisce, attraverso 
il contatto 79-80 il corto circuito alla elet- 
trocalamita 63, i 

Invece la funzione del braccio 58 delle 
seconde cinque ancorette 17-18-19-50-51 fn 


L'anello 21 comunica colla pila 74 at- 
traverso l'elettrocalamita 81, come comu- 
nica col segmento 29 sul tamburo. 

Quando le ancorette dalla 42 alla 46 
rappresenteranno il segno «biancocifre», 
nel momento della funzione di tale Seguo, 
in cui l'impressione avverrà sul bianco 
della rüota tipi, il circuito comprendente 
l'elettrocalamita 81 funzionerà costrin- 
gendo l’ancoretta 70 a battersi sul con- 
tatto 71, il che eliminerà colla interruzio- 
ne 70-72 la funzione di tutte le lettere 
sulla ruota tipi, 

All'inverso succederà colla funzione del. 
la elettrocalamita 82, corrispondente al 
« bianco lettere ». 

La vite miorometrica 83 giova a ca- 
lettare con precisione le spazzole dall 
3l alla f, onde regolare la stampa «lei 
caratteri sulla striscia di carta ricevente: 
in maniera che non ci sia alterazione 
nella stampa. 

La figura 9 mostra la maniera di rego- 
lare con mosse infallibili le nosizioni di 
stabilità che le ancorette debbono conser- 

are nel lavoro come nel riposo, e la ma- 
niera di restituire un numero indetermi. 
nato di ancorette alla posizione di riposo 
a mezzo di unica elettrocalamita. 

Così nel caso della figura 9, per cinque 


‚ ancorette soltanto, si ha quanto appresso. 


Le ancorette 1-2-3-4-5 poste nel disegno 
della figura in posizione di riposo, si sol. 
leveranno per passare nella posizione di 
lavoro, e appena sollevati i pezzi 6-7-8-10 


Fig. 9. 


funzionare l'elettrocolamita 59 che rista- 
bilisce l'interruzione 79-80 e lascia libera 
la funzione dellelettrocalamita 63. 

L'elettrocalamita 63 giova a far ritor- 
nare sulla posizione di riposo tutte le die- 
ci ancorette dalla 12 alla 51, nella manie- 
ra meccanica che vedremo, 

Le dieci ancorette dalla 42 alla 51 deb- 
bono ritornare in riposo dopo che è esple- 
tata la funzione dei primi cinque elettro- 
deviatori e dei secondi cinque, e ciò è 
virtù, come vedesi, della funzione del 
braccio 58, in conseguenza della chiusn- 
ra della interruzione 60-61 e di quella 
67-66. 

siccome dopo funzionata l'ancoretta 46 
deve avvenire la stampa della lettera ran- 
presentata dalle ancorette 12-13- 14-15-16, 
e dopo la stampa di tale lettera deve av. 
venire la stampa della lettera rappresen- 
atta dalle altre ancorette 47-18-19-50-51, 
casi è utile che dono lo scoccare dello 
prima cadenza, e prima dello scoccare 
della seconda cadenza interceda mezzo gi- 
ro degli spazzolini del distributore, e 
quindi la seconda cadenza «isti sul distri- 
butore di 11 bronzine dal primo. 

La velocità della ruota tipi è rapporta- 
ta rispetto a quella degli spazzolini del 
distributore in 2 giri e mezzo in più. 


e 11 scatteranno dalle loro custodie ob- 
bligando (col loro frapporsi alle ancoret- 
te 1-2-3-1-5 e alla spranga 12713) le anco- 
rette 1-2-3-4-5 à. permanere nella posizione 
a lavoro, nonostante esse sieno sollecitate 
a ritornare al riposo, da molle. 

Al funzionare della elettrocalamita 11 
le ancorette 1-2-3- 1-5. iriniglieranno tutte 
la posizione di riposo, fin quando l'anco- 
retta. 13-15 attratta dalla elettrocalamita 
15 spingerà col braccio 13 la spranza 12-13 
da 13 verso 12, ed allora i pezzi 6-7-8-10-11 
saranno allontanati dalle ancorette 1-2-3-4 
e 5 e queste, sollecitate dalle proprie mol- 
le, diventeranno libere di occupare il po- 
sto di riposo. 


2* + 
L'inversione dal bianco-lettere al bian- 
co-cifre avverasi quindi elettricamente, 
colla inversione di una ancoretta. 
E tutto il funzionamento del Traduttore 
è un funzionamento elettrico che permet- 


‘te alte velocità, poco impiego meccanico. 


il raggiungimento di un alto fine quale 
quello di immagazzinare i segnali di due 
elettrodeviatori, e ove occorra anche più 
e stamparli tutti, successivamente, ugual- 
mente, senza spostamento della ruota ti- 
pi sul proprio asse. ' ALFREDO BIANCO. 


Combustibile 
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L'utilizzazione razionale č 2 č Z & 
2 ё C @ dei combustibili nazionali. 


In questi ultimi annui, a causa delle 
preoccupanti difficoltà di approvvigiu- 
namento del carbon fossile straniero, si 
e ricorso in misura sempre crescente 
alo sfruttamento dei combustibili na- 
zionali. Ma, come avviene in tutte le 
cose che si iniziano colla necessità di 
sopperire alle esigenze più imotriose, si 
è proceduto senza preparazione e molto 
male, sia nei riguardi dell'estrazione dei 
combustibili, che nella loro utilizzazio- 
ne. Occorre avvertire che gli errori cenm- 
messi furono, almeno sul principio, pru- 
dotti da cause estranee alla buona vo- 
luntà di chi si è occupato del grave pro- 
blema. Si trattava di organizzare vasti 


servizi con mezzi limitatissimi, con nes- 


suna preparazione tecnica e on molta 
ignoranza. Si doveva favorire con prov- 
vedimenti speciali chiunque si dedicas- 
se con mezzi propri ad alleviare le un- 
gustie dell'industria e si doveva nello 
stesso tempo stare in guardia contro 
molti lestofanti improvvisatisi industriali 
che tentavano di sfruttare il momento 
senza cognizioni tecniche e, quel che è 
peggio, senza scrupoli. 

Molti chiesero ed ottennero concessio- 
ni di terreni lignitiferi per farne ogget- 
to di speculazione, nel cedere poi la. con- 
cessione ottenuta. Altri iniziarono lavori 
di estrazione senza alcuna organizzazio- 
ne, sicchè in molte località si estraeva 
del materiale che di combustibile non a- 
veva altro che il nome. 

Mulgrado tutti questi ünconvenienti, 
nei giacimenti in esercizio avanti il 1914, 
l'estrazione fu subito intensilicata e ad 
essi se ne aggiunsero altri che in breve 
tempo poterono mettersi in buone con- 
dizioni di funzionamento. 

L'unificazione delle leggi minerarie, 
tanto attesa in Italia da molti anni, u- 
niformata sui recenti provevlimenti le- 
gislativi sui combustibili emanati in que- 
sti anni, dall'ex Commissariato Genera- 
le dei Combustibili nazionali, potrà umn- 
cora aumentare la disponibilità di ligni- 
te, torba e scisti bituminosi con lo sfrut- 
tamento dei giacimenti di minore im- 
portanza, che, contrariamente alle as- 
serzioni di alcuni improvvisati compe- 
tenti, potranno sempre fornire materiale 
per i bisogni locali, in modo economico, 
perchè non gravato da rilevanti spese 
di trasporto, anche se le spese di estra- 
zione saranno superiori al normale. 

Si può quindi ritenere che per la parte 
estrattiva il problema dei nostri combu- 


Sübili sia, se non risolto, almeno ben 


avviato Verso una buona soluzione, men- 
tre ancora molto resta da fare circa la 
razionale utilizzazione del combustibile 
estratte. L'impiego finora fatto dei com- 
bustibili nazionali lascia sempre molto 
ü desiderare, malgrado le svariate mo- 
difiche ai forni, ai graticolati, ai con- 
dotti de} fumo, «dell’aria, ecc. 
a continuo cambio delle qualità uti- 
ate, il quasi giustificato  ostruzioni- 
"Ino dei fuochisti costretti ad un lavoro 
no senza il dovuto compenso, 
i già о ad abbassare maggiormente 
Hus dn St rendimenti, Se a queste cause 
di i la poca serietà e correttezza 
MT n! commercianti che vendono o- 
Sorta di porcheria sotto il nome di 
llana d m si spiega la ri 
stri IE ire utenti all'impiego dei no- 
mosifoni »ustibili. Per le caldaie dei | fer 
SÍ puo con vapo'e a bassa pressione 
la torb: s esempio hruciare molto bene 
фо кы la lignite xiloide asciut- 
nant ч picea nel così detto tout re- 
| Orre però che i] venditore si 


-mione umido) si è ottenuto: 


persuada a non mescolare con il combu- 
stibile altre sostanze dannose alla com- 
bustione, come pur troppo è avvenuto 
finora. 

E da augurarsi che, man mano la li- 
bera concorrenza potrà esercitarsi, i 
prezzi dei combustibili poveri siano sta- 
biliti in base al loro potere calorifico, 
tenuto conto della percentuale delle ce- 
neri e dell'umidità, cosicchè anche i pic- 
coli giacimenti possano svilupparsi e le 
contrattazioni sieno fatte con maggiore 
serietà. - ; 


Pur riconoscendo l'importanza che le ` 


piccole applicazioni possano avere sulla 
economia nazionale, è certo che il pro- 
blema dei combustibili italiani va esa- 
minuto sotto l'aspetto più senerale della 
loro migliore utilizzazione nei grandi 
impianti industriali specialmente in re- 
lazione all'importanza dei giacimenti che 
possono fornire il combustibile per molti 
anni ancora. . 

Le centrali termiche iı vicinanza del- 
le miniere per sfruttare sul posto la li- 
gnite e fornire a distanza energia elet- 
trica, devono essere subordinate alla si- 
curezza che i giacimenti sieno tali da 
garentire per moltissimi anni lalimen- 
tazione alle centrali, affinchè le spese 
di ammortamento degli impianti stessi 
non gravino in modo proibitivo sul co- 
sto dell'esercizio. Questo sistema, pur 
essendo ottimo sotto ogni rapporto, non 


può ritenersi come unica soluzione del- 


problema, perchè in moltissimi casi il 
combustibile dovra utilizzarsi lontano 
dal centri di estrazione. Ad ogni modo, 
sia che il combustibile venga impiegato 
in vicinanza o lontano dal luogo di e- 
strazione, sia che se ne voglia produrre 
energia elettrica o termica, rimane sem- 
pre il problema di importanza capitale 
che consiste nel trovare il modo migliore 
di utilizzazione. 

Esaminiamo brevemente quali sono 1 
sistemi finora in uso. Essi si possono di- 
videre in due classi: Gassificazione е 
combustione in polvere. 

F dimostrato che il massimo rendi- 
mento dei combustibili in genere ed in 
ispecie si ottiene solo con la gassifica- 
zione. Per questa operazione trattandosi 
di ligniti e di torbe non si possono ado- 
perare i soliti tipi di gasogeno ad aspi- 
tazione che danno invece ottimi risul 
tati con le antraciti, Molti industriali si 
sono serviti di questi ma hanno avute 
delle noie e dei fastidi. Si deve ricorrere 
a dei gasogeni speciali, alti, perchè il 
combustibile, ricco di cenere, sia nella 
parte inferiore tenuto a temperatura bas- 
sa, affinchè le ceneri non si fondano for- 
mando così durissimi strati di scorie. 

Nei migliori impianti di gassificazio- 
ne per un Kg. 
dità del 40 % (calorie 2000 circa sul cam- 
1 mc. di gas 
15 di catrame a circa 
15 di solfato d'ammo- 


a 1200 calorie: gr. 
9000 calorie e gr. 
nio. 

Tenuto conto del ricupero di solfato di 
ammonio e del catrame (il che però nen 
è industrialmente sempre possibile) si 
deve riconoscere che i risultati ottenuti 
con la gassificazione sono già abbastan- 
za buoni, Bisogna vero rilevare che le 
spese d'impianto e di esercizio sono red- 
ditizie solamente nei casi in cui queste 
installazioni vengano eseguite in vici- 
nanza delle miniere per azionare motori 
а gaso per una diretta utilizzazione del 
gas stesso, giacchè sarebbe assurdo vro- 
durre del gas da bruciare in caldaia per 


di lignite con una umi-. 
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ottenere vapore. Ma sappiamo pure che 
non ë possibile utilizzare la lignite o la 
torba unicamente in vicinanza dei luo- 
ghi di estrazione per le ragioni sopra 
esposte ed anche perché i potenti gia- 
cimenti nostri sono già abbastanza bene 
sfruttati in loco, lasciando ancora una 
forte disponibilità di combustibile Ча 
spedire lontano. Questo combustibile 
giunto a destinazione potrà in qualche 
industria essere ancora bene utilizzato 
con la gassificazione, ma nella grandis- 
sima maggioranza dei casi dovrà invece 
bruciarsi, ed allora per ottenere un ren- 
dimento notevole, si dovrà ricorrere alla 
combustione in polvere. 

Sappiamo in linea generale come que- 
sta si effettui, anche perchè questo si- 
stema ha molta affinità con quello usa- 
to per la combustione degli olii pesanti. 
La combustione in polvere è possibile o- 
vunque e sarebbe certo facilitata se dal- 
le miniere venisse spedita la lignite smi- 
nuzzata e dopo una preventiva essica- 
zione. 

E. opportuno rilevare che finora lessi- 
cazione è stata poco studiata e meno an- 
cora applicata, mentre essa ha impor- 
tanza cdi primo ordine nella questione 
dei trasporti, non tanto per le ligniti 
picee, ma specialmente per quelle xiloi- 
di delle quali noi abbiamo ji massimi 
giacimenti. Alcune qualità contengono 
fino al 60 ^. di umidità e viaggiano iu 
tali condizioni sulle nostre ferrovie! Am- 
messo che si possa utilizzare la lignite 
con un'umidità massima del 15 X, è 
certo più economico asciugarla in mi- 
niera per non portare in giro un terzo 
del peso in acqua mescolata col combu- 
stibile, per il che sarebbe desiderabile 
che un provvedimento legislativo inter- 
venisse a vietare che i vombustibili na- 
zionali possano essere trasportati per 
ferrovia se contenenti un'umidità supe- 
riore alla fissata del 15% 

Occorre però tener presente che se la 
torba può asciugarsi naturalmente sen- 
za perdere nulla o quasi nulla delle sue 
parti combustibili, la lignite lasciata in 
cumuli distilla facilmente e brucia ra- 
pidamente. L'essicazione di essa deve 
perciò essere fatta a mezzo di appositi 
impianti economici, prima di essere di- 
stribuita agli utenti, Bruciando la ligni- 
te hr polvere, quando non si debbano 
raggiungere elevatissime — temperature, 
non è necessario ottenere un grado di 
secchezza rilevante, per quanto i molti 
esperimenti fatti, specialmente all’estero, 
abbiano fornito su questo argoniento dati 
non dubbi sull'opportunità di non im- 
piegare materiale molto umido anc he per 
la combustione in polvere. 

E da ritenersi però che il minor ren- 
dimento che si ottiene bruciando polvere 
umida, sia principalmente dovuto alle 
difficoltà finora riscontratesi di ottenere 
della polvere fine con materiale non sec- 
со. АЯ ogni modo è certo che la combu- 
stione in polvere ha dato dei risultati 
insperuti in ogni caso, ma principal- 
mente nella utilizzazione dei combusti- 
bili molto poveri. ` 

In primo luogo e da rilevarsi che un 
impianto di combustione a polvere è sem- 


рге facilmente eseguibile ovunque, costa 


molto meno di un impianto di gasifica- 
zione ed ha un rendimento migliore. Pa- 
ragonando poi la combustione ordinaria 
su griglia con quella a polvere, in uno 
stesso impianto si è riscontrato che, а 
parità di combustibile (per buonissime 
qualità di carboni fossili) Veconomia è 
stata in media del 25 °., mentre rinno- 
rando le esperienze con combustibili me- 
diocri e scadenti, tale percentuale è ri- 
sultata in ragione inversa dell» loro qui 
lità fino a raggiungere ed oltrepassare 
il 50 °. 


- 
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La spiegazione di questi ottimi risul- 
tati si ha facilmente sempre che si ten- 
ga conto delle gravissime difficoltà che 
s' incontrano bruciando direttamente su 
griglia combustibili ricchi di umidità e 
di ceneri. Con la combustione ordinaria 
su griglia si deve immettere dai cene- 
rari almeno il doppio dell'aria teorica- 
mente necessaria, mentre con la combu- 
stione in polvere, siccome ogni minima 
particella di' combustione è circondata 
dull'aria che la mantiene in sospensio- 
ne, cessa tale necessità e basta alimen- 
tare l'aria strettamente necessaria, Con 
la combustione sia liquida che con pol- 
vere, basta osservare di tanto in tumto 
lo scarico del camino per regolare per- 
fettamente la miscela d'aria carburata 
che si brucia ed i fuochisti in breve fan- 
по tale pratica che basta loro osservare 
il famo dai fori di spia per ottenere una 
combustione perfetta. 

Con la combustione ordinaria, sia dal 
cenerario che dai condotti del fumo, si 
estrae sempre del combustibile non bru- 
ciato, mentre con la combustione in pol- 
vere ciò non avviene, Le parti incombu- 
stibili, anche se rilevanti, non disturba- 
no la combustione perchè rimangono an- 
ch'esse in sospensione e sfuggono gene- 
ralmente dal camino insieme ai prodotti 
di essa. La temperatura alla base del 
camino può essere notevolmente più bas- 
sa, perchè con il tiraggio attivato (l'aria 
carburata entra nel forno ad una pres- 
sione variabile da 5 a 25 cm. di colonna 
d'acqua) il camino diventa inutile. Dal 
camino non escono prodotti incombu- 
sti, il che oltre essere utile per l'econo- 
mia, lo è anche per l'eliminazione del 
fumo nei grandi centri industriali. Ma 
il vantaggio piü importante ë dato dal 
fatto che il combustibile entrando nel 
forno (tenuto alla temperatura d'igni- 
zione) in particelle minuscole, assume 
subito la temperatura di eso, distilla pri- 
ma e brucia poi perfettamente ed im- 
mediatamente, cedendo tutto il calore 
che é capace di sviluppare. Questi van- 
taggi sono tanto più rilevanti quanto 
più fine è la polvere che si impiega e 
ad essi ne vanno aggiunti degli altri 
che, se non producono miglior rendi- 
mento nel processo di combustione, ser- 
vono a rendere meno dispendioso l'eser- 
cizio delle caldaie, 

In linea generale un impianto di com- 
bustione a polvere funziona nel niodo 
seguente : | 

Una buca di caricamento, general- 
mente a terra, viene riempita con il ma- 
teriale già sminuzzato ed essicato. Il 
riempimento di questa buca si può fare 
ogni tante ore, se l'impianto è sempli- 
cemente di polverizzazione. Qualora sia 
annesso l'impianto di sminuzzamento e 
di essicazione, il materiale affluisce alla 
buca di riempimento, col mezzo di ap- 
positi convogliatori. Nella buca vi è un 
sistema semplicissimo di regolazione del- 
la quantità di materiale che viene ge- 
neralmente preso da un elevatere che 
lo porta al polverizzatore che si trova 
in prossimità del forno. un »o' in alto, 
nella posizione meno ingombrante. Ge- 
neralmente nella tramoggia Q entrata 
del materiale al polverizzitore è disno- 
sto un elettromagnete ner evitave al fer- 
ro, che generalmente trovasi mescolato 
(sebbene in minima narte) al combusti- 
bile, di entrare nel polverizzatore, dan- 
neggiandolo. Sulla tramocecin d'entrata 
del materiale al polverizzatore si tro- 
vano le bocchette d'entrata dell'aria. 
munite di saracinesche per rezolarne In 
afflusso. 

Se i volverizzatori «nno del tino in- 
«ағат, il combustibile entr ndo in 
essi si mescola all'aria nelle volute pro- 
porzioni e viene spinto, dopo polveriz- 
zato, nel forno. Quando i polverizzatoni 
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non sono di questo tipo, scaricano il 
combustibile in una camera nella quale 
lavorano gli aspiratori-ventilatori, che 
iniettano poi la miscela nel forno. 

Da questa sommaria descrizione Si 
comprende come sia facile regolare sia 
la quantità di combustibile quanto quel- 
la dell'aria, proprio come avviene per la 
combustione dei liquidi. Si rende perció 
facile al fuochista (che ë il naturale e 


maggior nemico dei combustibili sca- 
denti) di regolare la combustione sem- 


pre nel modo ‘più perfetto. Quando oc- 
corra, per una ragione qualsiasi, arre- 
stare la combustione del tutto, si com- 
prende che basta la semplice manovra 
di due leve per ottenere la cessazione. 

Come per la combustione liquida, così 
per quella in polvere, ci si avvicina mol- 
tissimo al concetto di manovrare, come 


per il gaz e l'energia elettrica, dei senm- 
plici rubinetti od interruttori. Non vi e 


alcun ingombro nei locali delle caldaie 


o dei forni; non e necesaria la continua 
pulizia dei cenerari e dei condotti del 
fumo, giachè essa può essere fatta ad 
intervalli molto più lunghi. Le spese di 
manutenzione dei graticolati vengono e- 
liminate: un solo fuochista рио sorve- 
eliare più forni senza lavorare troppo. 
I forni non sono soggetti a variazioni 
rapide di temperatura, perchè non è ne- 
cessario aprirne le porte. Infine è op- 
portuno ripeterlo, la combustione in nol- 
vere permette l'utilizzazione economica 
e con alto rendimento dei nostri com- 
biustibili e permetterà così di sottrarsi 
da una serviti verso gli stranieri, che 
come tutti sanno, costringe l’Italia ad 
enormi sacrifici finanziari. politici e mo- 
rali. Occorre però che gli industriali en- 
trino nello spirito delle esperienze fatte 
in laboratorio dai tecnici specialisti ed 
estese su vasta scala già in alcuni im- 
pianti dell'Italia. settentrionale (1). 
GAETANO CASELLI 


Ingegnere minerario consulente. 


(1) Dalla Rirista Tecnica Pugliese. 
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ESPERIMENTI DI ARATURA ELETTRICA. 


Negli ultimi giorni dello scorso Mag- 
gio presso Piacenza, per inizativa della 
Società per l'Elettrocoltura con Sede in 
Milano, Foro Bonaparte, 21, vennere ese- 
guiti degli interessanti esperimenti di 
aratura elettrica con un nuovo apparec- 
chio ideato dall'ing. G. B.. Sannazzaro. 

Esso è costituito da un argano a due 
tamburi, mossi alternativamente dal mo- 
tore elettrico montato sullo stesso arga- 
no, e da un carrelo di rinvio, sul quale 
passa la fune, che comanda un aratro a 
bilanciere bivomere. 

L'argano ed il carrello si dispongono 
sulle opposte capezzagne del campo da 
arare, lungo le quali entrambi avanzano 
automaticamente, mediante una fune an- 
corata agli estremi «delle capezzagne 
stesse. 

La caratteristica csseriziale dell'appa- 
recchio Sannazzaro consiste sopratutto 
in un sistema di pattini (uno ner l'arzano 
e l'altro per il carrello), che ne impedi- 
scono lo spostamento ed il rovesciamen- 
to, assicurandone la perfetta stabilità 
malgrado il grande sforzo trasmesso ed 
il peso relativamente modesto. 


Gli intervenuti alle prove, fra i quali 
il prof. Alpe della Scuola superiore di 
agricoltura di Milano, il prof. Soresi 


` della Cattedra Ambulante di Milano, il 


prof. Parenti e il dott. Ambrosini della 
Cattedra Ambulante di Piacenza, e mol- 
ti agricoltori ed ingegneri che si inte- 
cessano dell'argomento, hanno potuto 
constatare l'ottimo funzionamento dello 
apparecchio, il quale può arare più di 
un ettaro di terreno in otto ore alla 
profondità di 35 a 40 cm. La velocità 
dellaratro ë di circa cm. 75 al I” e la 
larghezza di lavoro con bivomere da 10 
a 90 cm. 

Per la manovra occorrono tre operai e 
con due turni si potranno lavorare due 
ettari e mezzo di terreno al giorno. 

L'apparecchio è specialmente adatto 
per arature profonde in terreni compatti 
e per grandi estensioni. 

Gli ottimi-risultati ottenuti con questo 
apparecchio, l'alto prezzo dei combusti- 
bili che rendono onerosa l'aratura a va- 


pore e quella coi trattori, la necessità 


di risparmiare il patrimonio zootecnico 
italiano e la convenienza di estendere la 
coltura a nuovi terreni oggi pressochè 
improduttivi, dànno affidamento che l'a- 
ratura elettrica andrà diffondendosi as- 
sai rapidamente con grande vantaggio 
dell'agricoltura italiana. 
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La stazione radiotelegrafica di Nauen. 


Il conte Arco nella E. T. Z. del di- 
cembra dello scorso anno pubblica una 
storia dettagliata intorno allo sviluppo 
qella stazione di Nauen,. costruita nel 
1906. come stazione di prova. 

L'A. ricorda l'aumento progressivo 
delle lunghezze d'onda impiegate e lau 
mento contemporaneo che si e dovuto 
dare alle potenze dei generatori. Egli ri- 
corda che nel 1913 una macchina di 
10 KW ad alta frequenza permise per la 
prima volta la comunicazione telefonica 
con Pola. Descrive poi l'antenna a forma 
di T sostenuta da due piloni principali 
alti 250 m. e da otto piloni di estremità 
alti 120 m. La sua’ lunghezza supera 
2 Km, e la sua capacità raggiunge 
30,000 cm. per una lunghezza d'onda di 
5000 m. Una seconda antenna а trian- 
golo à sostenuta da tre piloni di 150 m. 
d'alte2za; essa ha una capacità di 15,000 
cm. per una lunghezza d'onda di 35,000 
metri. La prima antenna ë alimentata 
da una generatrice di 400 KW, la secon- 
da da una di 100 KW. La generatrice 
Telefunken di 100 KW ё а 30,000 period! 
per secondo, alla velocità periferica di 
210 m. al secondo, ossia un passo polare 
di 7 mm.; la larghezza dei denti è di 
3,5 mm. La nuova generatrice di 600 KW. 
costruita nel 1914 ha un rotor di acciaio 
fuso da 7 tonn., del diametro di m. 1.6> 
a denti fresati a 1500 t: mm. La velo. 
cità periferica è di 130 m:s. il numero dei 
denti è di 240; la frequenza di 6000 peric- 
di al secondo; he. larghezza dei denti ¢ 


di 10.8 mm. 


° 


Questa macchina robustissima ë in ser- 
vizio continuo da piü di 4 anni; essa fun- 
ziona a 450 volt e 1200 amp. con un ri- 
scaldamento massimo di 35°. Essa for- 


nisce corrente ad un circuito oscillante ` 


della resistenza di 1.07 ohm ed una auto- 
induzione di 500,000 cm. ció che conduce, 
per la risonanza, ad una capacità di 
1.27 x 105 cm. La tensione ai morsetti del- 
la macchina è allora di 205 volt. In ser- 
vizio essa alimenta un trasformatore di 
tensione che a sua volta alimenta due 
trasformatori di frequenza messi in se- 
rie e dei quali l'ultimo fa capo allan- 
tenna. Uno di essi eleva la frequenza da 
6000 a 12,000; l’altro porta la frequenza 
da 12,000 a 24,000 p. al secondo, Que- 
st'ultimo trasformatore è costituito da 
anelli di lamiera di 0.07 mm. di spessore, 
messi uno sull'altro in colonna e serrati 
in modo da formare un nucleo anulare 
del peso di 36 kg. e diviso in pacchetti 
fra i quali l'olio di raffreddamento cir- 
cola con grande rapidità. Le perdite per 
la potenza di 400 KW sono di 44 KW, 
vale a dire doppie di quelle di un tra- 
sformatore della stessa potenza a 50 pe- 
riodi а] secondo. Mediante la circolazio- 
ne automatica, il riscaldamento dell'olio 
non supera i 50°. Il peso del rame è solo 
di 20 kg. Oltre gli avvolgimenti prima- 
rio e secondario, il trasformatore com- 
prende anche un terzo avvolgimento che 
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serve alla eccitazione di una dinamo а 
bassa tensione protetta dalle correnti ad 
alta frequenza mediante una bobina di 
reattanza di 0.1 henry. 

Eccetto che per l'antenna, la regola- 
zione della risonanza si fa agendo sui 
condensatori di cui ciascuno ha la capa- 
cità di 60,000 cm. e рио sopportare 150 
KVA in modo continuo. 

La lunghezza di onda normale duran- 
te tutta la guerra è stata. аі 12,600 m.; 
siccome quella dell'antenna era di 5060 
metri sono state usate delle bobine di 
induttanza di 1.3x10* cm. a 400 amp.; 
esse sono le bobine di Oudin di 3 m. di 
diametro. 

Secondo il montaggio impiegato per i 
trasformatori di frequenza, si possono 
ottenere delle lunghezze d'onda di 50,000, 
25,000 e 16,666, 12,500, 8,333 e 6,250 m. In 
questi ultimi casi il rendimento globale 
è rispettivamente di 66, 56 e 53 % e la 


. potenza che entra in giuoco durante la 


trasmissione è rispettivamente di 410, 
345 е 330 KW. 

L'A. presenta dei grafici che mostrano 
le variazioni della corrente nell'antenna 
in funzione della capacità e in funzione 
della lunghezza d'onda; se ne ricava che 
esse sono sensibilissime ad una piccola 
variazione di velocità: così la regolazio- 
ne è ottenuta a 0.01 % circa. 


EEEEETELELELELETELEI 


NOSTRE INFORMAZIONI 


Nuovo testo unieo delle disposizioni con- 
cernenti le ferrovie concesse all'indu- 
stria privata, le tramvie a trazione 
meccanica e gli automobili. 


Con R. decreto-legge, n. 925 è data fa- 
coltà al Governo del Re di riunire e coor- 
dinare in un nuovo testo unico le dispo- 
sizioni sulle ferrovie concesse all’indu- 
stria privata, sulle tranvie a trazione 
méccanica e sugli automobili, di cui al 


testo unico approvato con R. decreto 9. 


maggio 1912, n. 1447, insieme alle altre 
portate dai provvedimenti legislativi sul. 
la stessa. materia, emanati posterior- 
mente. ; 

A tale scopo la Commissione istituita 
col decreto luogotenenziale 2 gennaio 
1916, per il completamento dello studio 
dei regolamenti da emanarsi per l'appli- 
cazione del testo unico 9 maggio 1912, 
n. 1447, é incaricata altresi di compilare 
il nuovo testo unico che dovrà essere 
compiuto entro il 31 dicembre 1920, data 
in cui la Commissione anzidetta verrà 
sciolta. 


Per i combustibili nazionali. 


La seconda sezione del Consiglio Su- 
periore delle Aoque, che con tre labo- 
riose sedute, aveva risposto all’ impor- 


tantissimo quesito del sistema da adot- 


tarsi per le ulteriori elettrificazioni delle ` 


ferrovie, dando intanto parere favorevo- 
le alla immediata elettrificazione di di- 
verse linee delle ferrovie dello Stato, ha 
tenuto altra seduta, sotto la presidenza 
del prof. Corbino, prendendo importanti 
deliberazioni in merito ad impianti ter- 
mici con utilizzazione in sito dei com- 
bustibili nazionali ritraibili dalle nostre 
miniere, sia per produzione di energia 
elettrica, da destinarsi appunto alla e- 
lettrificazione ferroviaria, sia per im- 
piego diretto a scopo industriale. 

Molte altre domande sono presente- 
mente in istruttoria presso l'apposito uf- 
ficio del Ministero dei Lavori Pubblici, 
sia per costruzione di impianti termoe- 
lettrici, sia per costruzione o trasforma- 
zione di impianti industriali diversi; ciò 
che dimostra come, opportunamente in- 
coraggiata e guidata, l'industria italia- 
na, non solo non rifugge, ma accorre 
anzi volentieri ad allargare per quanto 
è possibile l'utilizzazione dei combusti- 
bili nazionali nelle forme più razionali, 
sollevando il Paese dal corrispondente 
dispendio in oro per le forniture di com- 
bustibile estero. Ed il Ministro dei LL. 
PP., on. Peano, intende che anche per 
questa. parte, come per la elettrificazio- 
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ne delle ferrovie, non si perda tempo, e 
si mettano al più pre*to in efficace va- 
lore ]e nostre disponisibilità e le attività 
del Paese. i 


Combustibili nazionali. 


I giacimenti di combustibili nella Ve- 
rezia Giulia potrebbero almeno in parte 
sopperire ai bisogni della Nazione, eli- 
minando parzialmente le assillanti diffi- 
coltà di procurarsi il carbon fossile al-' 
l'estero. 

Nell'Istria i materiali lignitiferi e lo 
stesso carbone fossile non mancano, vi 
sono infatti l^ seguenti miniere: Rarpa- 
no presso Albona, abbastanza vasta; del- 
la Valle del Quieto; della Bottonega e 
della Brazzana. 

Le miniere più ricche poi sono quelle 
di Peonio nel Friuli orientale. 

Anche nella valle del Reca si trovano 
importanti giacimenti di lignite e così 
pure nei terreni di Besca. 


Nuove applicazioni radiotelegraliche. 


A Borgosesia per iniziativa del Mi- 
nistero delle Poste e Telegrafi nel la- 
boratorio dell'ing. cav. Franco Magni 
ebbero luogo delle esperienze per la re- 
cezione automatica radiotelegrafica su 
apparechi stampanti col sistema ideato 
dall'ing. Magni stesso. Gli esperimenti 
eseguiti alla presenza di tun delegato 
dell'Istituto Superiore Postale e Tele- 
grafico e di uno del Ministro della Ma- 
rina e degli ingg. Allocchio e Bacchi- 
ni costrutori degli apparecchi, ebbero 
ottimo risultato. Vennero perfettamente 
registrati radiotelegrammi emessi da al- 
cune grandi stazioni europee quuli Pa- 
rigi, Berlino, Coltano, Madrid ed altri. 
Va ricordato che questo sistema al quale 
ora soltanto si dà pubblicità venne dal- 
l'ing. Magni, allora ufficiale presso la 
Sezione R. T. de] Comando Supremo, 
ideato ed usato per scopi militari e fun- 
Zionó regolarmente sin dallaprile del 
1917 nella stazione di intercettazione R. 
T. di Codroipo ove giornalmente si regi- 
stravano i radiotelegrammi delle gramdi 
stazioni nemiche. Piü tardi l'ing. Magni 
impiantó un servizio R. T. stampante 
ira Padova e Parma sempre per l'uso 
militare, ed il funzionamento di queste 
stazioni superó per sicurezza e semplici- 
tà i sistemi sino allora in uso all'estero. 


L'esito negativo d'un importante concorso 
a premio sull’ impiego dell'energia elet- 
trica in agricoltura. 


La. Società Elettrica ed Eletirochimica 
del Caffaro per onorare degnamente la 
memoria del compianto suo Presidente 
senatore ing. Carlo Esterle aveva ban- 
dito un conconso a premio di L. 25,000 
per «uno studio completo il quale, pre- 
«messo in rapida sintesi quanto è stato 
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«fatto sino ad ora nello speciale cam- 
«po, ampiamente illustri 
«td economicamente, con svolgimento 
«d'idee nuove e di concetti originali, le 
«applicazioni utilmente possibili dell'e- 
«nergia elettrica, in qualsivoglia modo 
«e forma, in vantaggio e pel progresso 
«dell'agricoltura italiana », 

A giudicare questo concorso chiuso il 
Jl gennaio u. s. venne chiamata una 
Commissione composta. dal prof. Angelo 
«Menozzi (direttore dela nostra Scuola 
Superiore d'Agricoltura) Presidente, pro- 
fessore Alne, on. Pallastrelli e ing. Gui- 
do Semenza, segretario il prof. E. Me- 
renghi. 

La Commissione ha emesso il proprio 
giudizio con conclusioni sconfortanti: 
Tre soli furono i concorrenti al cospicuo 
premio: il 1° la cui memoria è contrad- 
distinta col motto « Virtuos» tratta in 
poche pagine di un suo apparecchio per 
l’essicuzione del fieno e di altri generi a 
gatto continuo; ma il lavoro nè pratico 
né scientifico, è fuori tema, e non pote 
essere preso in considerazione. 

Il secondo lavoro, di « Micron », sulle 
applicazioni agricole dell'energia elettri- 
ca, è uno scritto voluminoso (199 pag.). 

Il lavoro non apporta nessun contri. 
huto di idee nuove all'applicazione del- 
l'energia elettrica in agricoltura, e la 
Commissione ha ritenuto che il medesi- 
mo non abbia sufficienti meriti per esser 
preso in considerazione. 

Il terzo concorrente, dal motto « Stra- 
zia l'aratro il suolo e lo feconda», si 
presenta con un lavoro monografico sul- 
la aratura elettrica. Nemmeno in questo 
la Commissione riscontra idee nuove e 
quindi non lo ha preso in considera- 
zione. 

Giova sperare esito più felice in un 
nuovo concorso a cui adiscano maggior 
numero di tecnici e pratici, magari asso- 
ciati nello studio 
blema. 


Elettrificazione delle ferrovie. 


L'Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato ha elaborato un piano di massima 
per la elettrificazione delle ferrovie sta- 
tali. Tale piano comprende la Ovada- 
Sampierdarena; la Genova-Spezia; Firen- 
ze-Pistoia-Bologna : la Bologna-Faenza- 
Firenze; la Orte-Foligno; la direttissima 
Roma-Napoli; la Tivoli-Sulmona; la Na- 
poli-Gragnano; la Savona-San Giuseppe; 
la Brennero-Verona; la Trieste-Piedicolle; 
la Chiasso-Monza-Milano, con uno svi- 
luppo complessivo di 1330 chilometri. Un 
secondo gruppo verrà elettrificato in se- 
guito ed un terzo infine verrà affidato 
all'industria privata per la costruzione 
e l'impianto. 


tecnicamente . 


dell'importante pro- 
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Filovia Marostica-Asiago. 


Nel maggio scorso ebbe luogo l'inaugu- 
razione della filovia Marostica-Asiago, 
la quale partendo da Marostica passa 
per Vallonara, Crosara, Conco e giun- 
gendo all'osteria di Puffale assicura ed 
aumenta i trasporti per l'altipiano faci- 
litando altresì le comunicazioni col 
piano. 

La linea parte da Marostica coprendo 
40 km di strada tortuosa, con infinite ri- 
svolte e curve strettissime; essa è venuta 
ad assumere una capitale importanza a 
beneficio, principalmente, di quei paesi 
che рій  risentirono le dolorose conse- 
zuenze della guerra. 

Le vetture della filovia sono messe in 
moto da un motore elettrico, che riceve 
la corrente per mezzo di un trolley so- 
stenuto dall’asta uguale a quella delle 
vetture tramviarie elettriche. Il trolley 
ha contatto con la conduttura formata da 
due fili. 

L'impianto elettrico della filovia ё a 
Marostica e la linea é sezionata con ap- 
positi interruttori e protetta con scari- 
catori ogni 5 km. 

Essen è la filovia più lunga oggi esi- 


.stente in Italia. 


Nuovi impianti idrolottrici progettati in Francia. 


Un grandioso progetto è stato studiato 
allo scopo di fornire a Parigi ed ai di- 
partimenti del Nord della Francia circa 
500,000 chilowatt di energia elettrica uti- 


lizzando il canale già precedentemente 


progettato fra Huningue e Strasburgo. 
H Governo francese ha intenzione di 
completare ed ampliare le opere proget- 
tate dalla Germania. per creare un gran- 
de porto per la navigazione interna a 
Strasburgo. In tal modo Strasburgo po- 
trebbe competere col porto di Kiel che 
dovrà eventualmente ritornare alla Ger- 
mania; tanto più che l’importanza del 
porto alsaziano aumenterà enormemente 
per effetto della futura comunicazione 
diretta tra il Rodano navigabile ed il 
Reno. Il. progetto comprende quindi la 
costruzione di un «canale parallelo al 
Reno, largo 20 metri con altezza d'acqua 
di 6 metri e lunghezza 125 miglia. In 
complesso il progetto prevede la costru- 


. zione di dieci centrali idroelettriche, ca- 


paci di fornire ciascuna 50,000 chilowatt, 
cosi che, calcolando anche l'energia ri- 
cavabile dal Rodano, si avrebbero a di- 
sposizione circa 1,100,000 di chilowatt. 


Ce. Fr =o=—_FESECGE 
Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto e Marche 


di fabbrica, per ricerche, copie, disegni, ecc., presso l'ammini- 
strazione dell'ELETTRICISTA, Via Cavour, 119. 


Potisie varie P 


Società Italiana per il Progresso delle Scienze. 


La ХІ Riunione della «Società Ita. 
liana per il Progresso delle Scienze » 
avrà luogo quest'annó in Trieste nei gior- 
ni da] 3 al 9 ottobre. Il discorso inau- 
gurale sarà tenuio il 3 ottobre dal sen. 
prof. Hortis. | 

Si pregano i Signori Soci che volesse. 
ro far comunicazioni al Congresso di 
inviarne il titolo al Prof. Picotti, Segre. 
tamio del Comitato Ordinatore della XI* 
Riunione - Società Minerva . Trieste. 


Una nuova Rivista. 

Ad iniziativa degli egregi ingegneri 
Marchesi e Magagnani della Direzione 
generale dei servizi elettrici, viene pub- 
blicata una nuova rivista dad titolo Te- 
l^grafi e Telefoni. 

Al nuovo confratello inviamo di cuore 
i migliori auguri. 


Incubatrice elettrica. 

A New Orleans è stata costruita una 
incubatrice elettrica capace di contenere 
6000 uova; l'apparecchio ha la lunghezza 
di m. 12 sopra m. 15 di larghezza; è di- 
viso in 40 compartimenti in ciascuno 
dei quali possono collocarsi 150 uova. Il 
riscaldamento viene effettuato mediante 
un radiatore; la temperatura di ciascun 
compartimento viene regolata separata- 
mente con termostati introdotti nel ra- 
diatore, i quali eliminano le resistenze 
formate da lampadine elettriche. 

La corrente media necessaria per ogni 
radiatore, è di 20 a 25 watt. i 

Il proprietario dopo sei mesi di prova 
ha dichiarato che l'apparecchio presenta 
numerosi vantaggi sugli altri sistemi del 
genere, riscaldati col gaz o con olio. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 


L' Elettricista - Serie III, Vol. IX, n. 13, 1920. 
Roma — Stab. Tip. Società Cartiere Centrali. 
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AF PALI D'ABETE INIETTATI 


da telegrafo, telefono e per trasporto d'energia elettrica 
(PREPARATI SECONDO LE PRESCRIZIONI GOVERNATIVE) . 


fornisce prontamente —————— 


Э. А. С.І. L. , 
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APPLICAZIONE DELLA TRAZIONE ELETTRICA 


Nella seduta del 15 febbraio u. s. della 
Associazione tra gli Ingegneri elettricisti 
usciti dall'Istituto di Montefiore, il discor- 
so inaugurale fu pronunziato dal mag- 
giore Philip Dawson che trattò un sog. 
getto di grande attualità. 

Il conferenziere, di nazionaltà inglese, 
è stato nominato presidente dell'Associa- 
zione per il 1920 e di ciò si compiace nel- 
l'introduzione del suo discorso. Dopo un 
breve esordio, nel quale sono commemo- 
rati i soci defunti durante la guerra, il 
prof. Eric Gerard e Gustave L'Hoest, il 
conferenziere ricorda con piacere di aver 
contribuito allo studio intrapreso dalle 
Ferrovie dello Stato belga, durante la 
guerra, studio che cotinua attualmente, 
per la trasformazione della trazione а 
vapore in elettrica. I] Dawson ë stato 
inoltre nominato  vice-presidente della 
Commissione di studi per questa elettri- 
ficazione. Dopo queste premesse, il con- 
ferenziere- comincia i] Suo discorso pre- 
sidenziale, nel quale si propone di passa- 
re in rivista, a grandi tratti, l'importan- 
te questione dell'upplicazione della tra- 
zione elettrica alle grandi linee ferrovia- 
. rie, di discutere le condizioni nelle quali 
questa applicazione è giustificata, come 
pure le cause che hanno prodotto l'elet- 
trificazione nel passato e che influiranno 
sull'applicazione di questo sistema di tra- 
zione nell'avvenire. L'A. premette che 
ton entrerà a discutere i dettagli della 
questione, ma si limiterà a fare alcune 
considerazioni di insieme. 

Studiando l'applicazione della trazione 
elettrica, dice l'A., sono giunto alla con- 
clusione ch’essa è giustificata solo nei 

casi in cui può essere dimostrato che la 
elettrificazione conduce ad un successo 
finanziario. Secondo la mia opinione, 
questo è un assioma che non deve mai 
essere perduto di vista, eccetto in. alcuni 
casi particolari od eccezionali. Ne segue 


alle grandi linee ferroviarie 


che il progetto adottato in ogni case, do- 
vrà essere quello che fa prevedere il di- 
videndo più elevato sul capitale investito, 

ll solo rendimento che e necessario con- 
siderare è il rendimento finanziario com- 
plessivo, avendo cura di comprendervi 
tutte le parti costituenti che sono diretta- 
Inente o indirettamente influenzate dalla 
elettrificazione. 

Nello studio di un progetto di trazione 
elettrica, si presentano i tre punti se- 
guenti che devono essere considerati in 
ogni caso particolare prima di giungere 
ad una conclusione definitiva: 

1° Capitale o spesa totale di impianto 
comprese tutte le opere elettriche, mec- 
caniche o opere d’arte che devono essere 
costruite onde permettere la realizzazione 
della trazione elettrica. 

2° Spese di esercizio per tutto ciò che 
riguarda la trazione elettrica e di tutte 
le spese di esercizio che vengono influen- 
zate da questo genere di trazione. 

3° Spese di manutenzione di tutte 
quelle parti che sono trasformate per 
l'impianto della trazione elettrica. 

È evidente che, secondo le condizioni 
speciali di ciascun caso, varierà limpor- 
tanza da darsi a ognuno dei punti sud- 
detti, che influirà in vario modo sul com- 
plesso. | 

Cosi per esempio, per un traffico molto 
intenso, nel quale il carico massimo è vi- 
cinissimo al carico medio dell'officina, 
della linea di trasmissione, delle sottosta- 
zioni e della linea di distribuzione, è e- 
vidente che l'interesse e l'ammortamento 
del capitale si distribuiranno sopra un 
numero molto più grande di KW-ora che 
non nel caso di una linea a, piccolo traf- 
fico per la quale si riscontri una gran- 
dissima. differenza tra il carico massimo 
e quello medio, Ë evidente che nel primo 
caso queste spese si ripartiranno sopra 
un grandissimo numero di vetture kilo- 


metro o di tonnellate kilometro, mentre 
nel secondo caso queste spese saranno 
divise sopra quantità molto più piccole. 

Inoltre in una linea a forte traffico, il 
numero di elettromotrici e di locomotive 
formerà una parte relativamente grande 
del capitale, e ciò contribuirà a far sali- 
re le spese di manutenzione che vengono 
a formare una parte relativamente gran- 
de della somma totale per unità di tra- 
zione. Da ciò segue che il rendimento fi- 
nanziario sarà generalmente molto mi- 
gliore per una linea a grande traffico 
che per una linea a piccolo traffico. 

Per quest'ultimo genere di linee è dun- 
que particolarmente importante di ridur- 
re più che sia possibile il capitate da 
investire, dato che l'interesse e l'ammor- 
tamento saranno ripartiti sopra un nu- 
mero relativamente ristretto di unità di 
trazione, 

Ne risulta che in questo caso il prezzo 
d'impianto della trasmissione, delle sot- 
tostazioni, della distribuzione e della li- 
nea di contatto dovrà essere tenuto basso 
per quanto è possibile. 

Di più, il cattivo fattore di carico, non 
soltanto dell’officina generatrice, ma an- 
cor più dalle sottostazioni, rende desi- 
derabile di limitarne il loro numero allo 
stretto necessario e di aumentare al con- 
trario, il più che sia possibile, la tensio- 
ne della linea di contatto. Nelle linee a 
piccolo traffico, questa condizione è ac- 
centuata per il fatto che non solo vi sono 
pochi treni al giorno, ma questi treni 
sono anche molto pesanti e richiedono 
grandi quantità di energia elettrica per 
essere azionate. 

Con un servizio intensissimo, il carico 
medio di ogni sezione è presso a poco e- 
guale al carico massimo, donde risulta 
che la capacità delle sottostazioni diven- 
ta presso a poco eguale alla capacità 
dell’officina, mentre che nel caso delle 
linee a piccolo traffico può accadere, co- 
те caso limite, che il carico di una se- 
zione diventi eguale alla potenza del'of- 
ficina, di modo che, in questo caso ac- 
accade spesso che la capacità delle sotto- 
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stazioni diventa eguale al doppio ed an- 
che piü, delle capacità installate all'of- 
ficina generatrice. Da ciò risulta che le 
sottostazioni nelle linee di poco traffico 
debbono essere meno numerose che sia 
possibile: l'ideale sarebbe, naturalmente, 
la loro completa soppressione. 

Prima di andare più oltre nell'esame 
dellapplicazione della trazione elettrica 
alle grandi linee, sarà forse utile di pas- 
sare in breve rassegna i diversi assiomi 
che sono più o meno ammessi da tutti 
coloro che hanno studiato a fondo il pro- 
blema e che del problema stesso hanno 
acquistato una esperienza pratica su va- 
sta scala. 

I turbo-generatori a 50 periodi costano 
meno di quelli a 25 periodi: Cosi le com- 
mutatrici per trazione, sono piü soddi- 
sfacenti a 25 periodi che a 50 periodi e, 
per 1500 volt é necessario attualmente di 
mettere due commutatrici in serie. At. 
tualmente si impiegano dei motori gene- 
ratori per voltaggi che vanno fino а, 2400 
e 3000 volt. 

I generatori trifasi costano meno cari 
dei generatori monofasi. I motori a cor- 
rente continua da 600 a 1200 volt sono 
meno cari nella spesa di impianto e ma- 
nutenzione e pesano meno. | 

Vi é attualmente poca differenza tra 
il prezzo di un equipaggiamento a cor- 
rente continua ad alta tensi me — 2400 
a 3000 volt — ed un equipaggiamento mo- 
nofase; non vi é poi quasi nessuna diffe- 
renza di peso e poca differenza nel prez- 
zo di manutenzione. | 

Fino ad ora non esistono esempi pra- 
tici di treni ad unità multiple circolanti 
su linee da 2400 a 3000 volt a corrente 
continua. Al momento attuale si contano 
quattro sistemi applicati già da un suffi- 
ciente numero di anni sopra una scala 
. relativamente larga per poterne studiare 
i risultati. | 

Questi sistemi sono i seguenti: 

1? Corrente continua a bassa tensione 
a 3* rotaia, voltaggio 600 a 1500 volt, ap- 
plicabile con umità multiple o locomoti- 
ve. Con l'uso delle locomotive è necessa- 
rio nei raccordi e nelle stazioni di smista- 
` mento, di mantenere la continuità della 
linea di contatto, ció che richiede in que- 
sti tratti, una linea aerea. 

2? Corrente continua ad alia tensione 
2400 a 3000 volt a linea aerea sulla quale 
possono circolare solo locomotive. 

3° Corrente trifase 3000 a 5000 volt, 15 
periodi, doppia linea aerea sulla quale si 
possono far circolare soltanto unità mul- 
tiple. Con questo sistema si ha il vantag- 
gio del ricupero e del frenamento. 

4° Corrente monofase, 15 a, 20 perio- 
di, 11,000 а 16,000 volt linea aerea, sulla 
quale possono circolare unità multiple e 
locomotive. 

La manutenzione della linea aerea nel 
caso in cui non vi sia trazione a vapore, 
e meno costosa della manutenzione della 
3* rotaia, specialmente per il fatto che la 
presenza di questa 3* rotaia, aumenta le 
spese della manutenzione della linea. 


L'ELETTRICISTA 


Maggiore è la tensione sulla linea di 


‘ contatto e meno costoso si presenta il 


prezzo d'impianto delle sottostazioni e dei 
circuiti di distribuzione. 

Sopra alcune linee antiche accade che 
la spesa per sopraelevare i ponti, diven- 
ta molto gravosa e ciò deve essere preso 
in considerazione nel calcolo del capitale 
necessario per l'elettrificazione. 

La corrente monofase ha una cattiva 
influenza sulle linee telegrafiche e telefo- 
niche che si trovano nelle sue vicinanze. 
Questa influenza nociva, può essere ri- 
dotta e quasi neutralizzata mediante im- 
pianti ausiliari niù o meno costosi. 

Per i motori a corrente continua a bas- 
sa tensione, si può ammettere che non 
si verificheranno in avvenire dei grandis- 
simi progressi nel loro rendimento o ri- 
bassi nel loro prezzo. 

La trazione monofase, invece, è desti- 
nata a grande sviluppo in avvenire, come 
lo dimostrano i miglioramenti notevoli 
ottenuti recentemente in Svizzera e in A- 
merica. 

La necessità di aumentare la tensione 
рег la trazione sulle grandi linee ha con 
sigliato di introdurre il sistema monofa- 
se: con la sua adozione si è poi venuti 
alla applicazione della corrente continua 
a 3000 volt e allo studio per i migliora- 
menti da apportare al motore a corrente 
continua. 

Le spese di manutenzione per il motore 
monofase sono maggiori di quelle per il 
motore a corrente continua a bassa ten- 
sione, ma non differiscono molto dalle 
spese di manutenzione dei motori ad 
alta tensione. | 

I] peso di un equipaggiamento monofa- 
se é maggiore di quello di un equipag- 
giamento а corrente continua a bassa 
tensione, ma differisce poco da quello di 
un equipaggiamento a corrente continua 
ad alta tensione. 

П costo di primo impianto di un equi- 
paggiamento monofase è più caro di 
quello di un equipaggiamento a corrente 
continua a bassa tensione, ma è poco di- 
verso dal costo di un equipaggiamento 
a corrente continua ad alta tensione. 

Il ricupero di corrente, avviene molto 
facilmente con la corrente trifase, ma 
riesce abbastanza bene anche con la cor- 
rente continua e monofase. 

Così pure è più facile operare con pic- 
cole comenti ad alta tensione che con 
grandi correnti a bassa tensione, 

Più il prezzo del carbone e della mano 
d'opera aumenta e maggiormente utile 


sarà la trasformazione della trazione a 


vapore in elettrica. 

La Svizzera, la Svezia e l'Olanda, han- 
no definitivamente scelto il sistema mo- 
nofase per l'elettrificazione delle loro 
grandi linee. La Prussia, il Granducato 
di Baden, la’ Baviera e l’Austria, erano 
giunte alla stessa conclusione prima del- 
la guerra. L'Italia fino ad ora, ha prefe- 
rito il sistema trifase, | 

In America, le opinioni sono divise tra 
gli ingegneri ferroviari e i costruttori: 


si hanno degli esempi di grandi impianti, 
alcuni già molto antichi, che impiegano 
la corrente monofase 11,000 volt, 25 perio- 
di, impianti con corrente continua da 
600 a 700 volt, 3* rotaia, e impianti mo- 
derni a 3000 volt a corrente continua 
con conduttore aereo. 

In ultima analisi, sembra che negli 
Stati Uniti, sia stato stabilito che per la 
trazione delle grandi linee, il conduttore 
aereo, sia preferibile alla 3* rotaia. 

In Inghilterra, non vi sono ancora e- 
sempi di elettrificazione di grandi linee: 
la sola elettrificazione eseguita, è quella 
delle reti suburbane. La L. B. e S. C. 
Rly, ha sempre avuto di mira la elettri- 
ficazione delle sue linee principali fino a 
Brighton, Worthing e Eastbourne: essa 
ha adottato il monofase in un'epoca in 
cui i soli sistemi conosciuti e sperimen- 
tati erano la corrente continua a bassa 
tensione a 750 volt e il trifase a 3000 volt. 

La North Eastern ha pronto un pro- 
getto di elettrificazione di una sua linea 
da York a Newcastle con corrente conti- 
nua a. 1200 volt, a 3* rotaia, con un filo 
aereo nei punti di scambio, e nelle sta- 
zioni viaggiatori e merci. 

In un altro progetto, sembra si voglia 
adottare la corrente a 3000 volt, con un 
sistema, a tre fili e due 3° rotaie, La ro- 
taia di trasporto servirà da filo neutro. 
Ogni unità di treno e di locomotiva avrà 
dei motori in egual numero, derivati su 
ogni circuito in modo da produrre un 


‘perfetto equilibrio. 


Una Commissione francese che ha stu- 
diato la questione in Europa e agli Stati 
Uniti, sembra che abbia concluso in fa- 
vore della corrente continua a 3000 volt, 
con filo aereo, anche in previsione del fu- 
turo sviluppo del monofase. Detta Com- 
missione è stata principalmente influen- 
zata nelle sue conclusioni dalla questione 
delle perturbazioni telegrafiche. Una se- 
conda causa, che potrebbe avere deter- 
ininate le suaccennate conclusioni, sta nel 
fatto che, prima della guerra, il sistema 
monofase era specialmente favorito in 
Europa dai tedeschi. 

Per quanto grande possa essere il no- 
stro odio per la coltura ed il militarismo 
tedesco, pur tuttavia dobbiamo ammette- 
re che i tedeschi hanno raggiunto gran- . 
dissimi progetti nel campo delle appli- 
cazioni industriali dell'elettricità e ch'es- 
si occupavano, prima della guerra, una 
posizione molto elevata come ingegneri 
e come costruttori. 

L'applicazione della trazione -elettrica 
alle grandi linee ferroviarie, avrà un ef- 
fetto notevole sulla produzione dell'elet- 
tricità e specialmente sulla sua applica- 
zione negli altri rami dell'industria. 

Questa influenza varierà secondo il ca- 
so e potrà a sua volta influire sul siste- 
ma di trazione elettrica da adottare. 

Partendo da questo punto dí vista, la 
questioné presenta alcuni casi tipici che 
potranno essere cosl ríassunti: 

1° Rete ferroviaria «attraversante un 
paese agricolo senga grande industria, 


come p. es. il paese attraversato dalla 
L. B. & S, C. Rly, sulla linea da East- 
burne, Brighton e Worthing, dove non 
esistono forze idrauliche. 
2° Um paese non industriale in cui 
il carbone non si trova, ma che possiede 
invece forze idroelettriche, come accade 
in alcune parti della Svizzera e dell'Ita- 
Ita. | 
3°` Оп paese avente industrie metal- 
lurgiche e miniere di carbone come quel- 
lo attraversato dalla North Eastern Rly. 
4° Un paese industriale con risorse 
metallurgiche ed idroelettriche ma che 
non possiede carbone, come la Svezia. 
È evidente che nel primo caso la do- 
manda per la trazione elettrica formerà 
la parte preponderante dell'energia e- 
lettrica richiesta per i vari servizî. Così 
nel озво di Brigthon, l'energia assorbita 
nella regione attraversata da questa li- 
nea che si deve elettrificare, rappresenta 
solo il 10 o il 15% dell'energia elettrica 
necessaria per la trazione. Ne segue che 
l'impianto della trazione elettrica renderà 


possibile la fornitura di energia elettrica 


a prezzo ridotto, per qualsiasi altra ap- 
plicazione, come l'illuminazione, l'agri- 
coltura, l'industria villereccia, ecc. 

In questo caso è evidente che la forni- 
tura. dell'energia elettrica dovrà essere 


studiata soltanto dal punto di vista della ` 


trazione e solo la trazione elettrica in un 
caso simile giustificherehbe la costruzio- 
ne delle supercentrali. Ё pure evidente 
che la irazione elettrica sarà giustificata 
` eolo quando si potrà dimostrare che l'in- 
troduzione di un tale sistema porterà a 
risultati finanziarî soddisfacenti.. 

Nel secondo caso nuò darsi che ragioni 
politiche e militari richiedano l'adozione 
della trazione elettrica, caso che si pre- 
senta nella Svizzera. 

Nel terzo caso le richieste per la tra- 
zione formeranno forse solo una parte 
relativamente piccola dell'energia elettri- 
ca totale impiegata. nella regione. Vi si 
troveranno numerose officine elettriche 
che potrebbero fornire l'energia a molto 
buon mercato alle ferrovie, officine che 
sono tanto vicine, da ridurre al minimo 
le sbese di trasmissione, di trasformazio- 
пе „е di distribuzione. Inoltre l'impiego 
dell'energia elettrica per la trazione mi- 
gliorerà il fattore di carico e ridurrà il 
prezzo di costo della elettricità prodotta 
in officina. 

Vi saranno poi dei casi intermedî, co- 
me quelli che esistono a Londra, nei qua- 
li la trazione elettrica ‘aiuterà l'amalga- 
mazione deeli interessi dei produttori di 
energia elettrica esistentè e la creazione 
di nuove officine (super-centrali) che. non 


sarebbero altrimenti possibili dal punto: 


di vista economico. Nella grande agglo- 
merazione di Londra (greater London), 
p. es. l'energia elettrica per le linee già 
elettrificate o che devono esserlo in un 
prossimo avvenire, ammonta a più di 
1500 milioni di KW-ora amnui, mentre il 
consumo рег tutti gli altri scopi, è sol- 
.tanto di circa 500 milioni di KW-ora. 


* 


L'ELETTRICISTA 


L'elettrificazione completa della rete su- 


burbana del L. B. & S. C. Rly. assorbi- 
rà da solo 250,000 KW-ora annui. 

A Chicago, nel 1915, l'energia elettrica 
necessaria per la trazione era di 680 mi- 
lioni di KW-ora mentre quella usata per 
altri scopi non raggiungeva nemmeno i 
400 milioni di KW-ora; Chicago, bisogna 
notare, ha la popolazione pari ad un 
terzo di quella di Londra. 

Per avere un'idea delle quantità d'e- 
nergia elettrica assorbite dalla trazione, 
basta considerare il fatto, che nel 1918 la 
Gran 'Bretagna ha prodotto 4000 milioni 
di KW-ora, mentre che gli Stati Uniti 
ne hanno prodotto 28,000 milioni. 

Ne risulta che studiando l'impianto di 
nuove officine, le richieste di energia per 
trazione rappresenteranno una parte mol- 
to notevole, che in molti casi renderà 
necessario l'impianto di super-centrali 
che non sarebbero altrimenti giustificate: 
esse permetteranna di produrre l'energia 
in massa e di fornirla anche per altri 
scopi a prezzi molto economici, ciò che 
sarebbe impossibile senza la trazione. 

La ‘costruzione di una super-centrale 
non può essere ammessa che nel caso 
in cui essa abbia un forte carico fino dal 
principio. La storia delle officine elettri- 
che nel passato, ha dimostrato ampia- 
mente quesba necessità. 

Ci troviamo anche qui dinanzi a un 

caso in cui il rendimento finanziario de- 
ve essere considerato fino dal principio. 


. La costruzione di una grande centrale 


sarà ammessa solo in quei casi in cui, 
fino dal principio, la richiesta di energia 
sarà notevole con un buonissimo. fattore 
di carico: «ciò stabilisce la parte che 
rappresenta l'interesse e l'ammortamento 
del capitale nel prezzo di vendita della 
corrente. L'altro fattore, che forma la 
più gran parte del prezzo di costo è il 
prezzo del combustibile che deve restare 
più besso che sia mossibile. . 

Attualmente per le grandi officine non 
sj considerano che i turbo-generatori e, 
in questo caso, l'economia richiede un 
gran vuoto nel condensatore, e ció equi- 
vale ad avere in giuoco grandissime 
quantità di acqua di condensazione. Così 
per un consumo giornaliero di 1000 tonn. 
di carbone, occorrono 22 1/2 milioni di li- 
tri d'acqua all'ora, ner una officina che 
produrrà 400 milioni di KW-ora all'anno. 
Da ciò risulta che Ta scelta del luogo do- 
dove deve sorgere l'officina, può influire 
grandemente sul prezzo di costo della cór- 
rente. | : 
Esaminiamo ora le cause principali 
che hanno portato alla applicazione del- 
la trazione elettrica alle grandi linee in 
questi ultimi tempi: 

1° Le difficoltà di vanititazione nelle 

gallerie hanno consigliato la elettrifica- 
zione della Baltimora-Ohio, sotto la città 
di Baltimora, fino dal 1894. 

` A quell'epoca era possibile soltanto 
l'emplicazione della corrente continua’ а 
600 volt e da principio venne adottato 1 
conduttore aereo. In seguito, 8 causa 
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delle difficoltà nel prezzo della corrente, 
il filo aereo venne abbandonato e sosti- 
tuito dalla 3* rotaia. Sono state ancora 
le difficoltà di ventilazione che hanno 
condotto alla elettrificazione delle linee 
sotterranee a Parigi, Londra, Budapest, 
Berlino, New York, ecc., come pure hanno - 
resa necessaria l'elettrificazione nei gran- 


di tunnel in Svizzera e in Italia, come il 


Sempione, il Cenisio, ecc. | 

2° La concorrenza dei tram elettrici 
e degli omnibus, ha portato alla elettrifi- 
cazione delle Metropolitane di New-York 
e di Chicago, come pure della linea Li- 
verpool e Southport, L. B. e S. C. Rly, 
North Eastern-Newcastle, ecc. 

3° I pericoli d'incendio dovuti alle 


‘scintille delle locomotive a vapore, han- 


no consigliato di elettrificare la linea da : 
Liverpool a Flevated, che attraversa i 
docks. | | 

4° Una maggiore facilità di trazione 
sulle forti salite, dovuta alla maggiore 
aderenza che si ottiene con la tra- 
zione elettrica, come pure l'economia che 
si ottiene col frenamento, hanno indotto 
all'adozione della trazione elettrica in 
Italia sulla linea dei Giovi, in America 
sulla Norfolk e Western, Milwaukee e 
San Paolo, e sul Loetchberg. 

5° La guerra ha mostrato che un pae- 
se il quale non possiede carbone, dipen- 
de dall'estero per i suoi mezzi di traspor- 
to. Questa appunto è la ragione princi- 
pale che ha deciso la Svizzera ad elettri- 
ficare tutte le sue ferrovie. . 

6° L'esperienza ha mostrato che la 
trazione elettrica con locomotive e con 
unità multiple, permette di aumentare 
moltissimo la capacità delle linee già esi- 
stenti. Può riuscire più economico di ап. 
mentare la capacità di una linea impian- 
tando la trazione elettrica che aumentan- 
do il numero delle linee. È stata questa 
ragione sopratutto che ha deciso lo Stato 
prussiano ad elettrificare la gua linea da 
Magdebourg ad Halle sopra una distanza 


| qi 160 km. 


7° Le esperienze fatte sopra un gran 
numero di linee già elettrificate, hanno 
mostrato quiale sia la economia di car- 
bone che si ottiene con l'elettrificazione 
e che si calcola di circa il 50 al 66 %. 
Questo costituisce un nuovo elemento che 
influirà grandemente sull'adozione avve- 
nire della trazione elettrica, a causa del 
costo sempre crescente del carbone e del- 
la mano d'opera. 

Dopo &ver passato in rassegna vile varie 
ragioni che hanno consigliato la elettrifi- 
cazione nel passato, vediamo quali sono 
j risultati ottenuti: 

L'esperienza fatta colle tramvie ë stata 
confermata nel caso delle ferrovie: mag- 
giore facilità si offrono ai viaggiatori e 
più il numero dei viaggiatori aumenta. 


` Sj è anche constatato che l'elettrificazio- 


ne delle ferrovie non nuoce ‘alle tramvie, 
ma al contrario i tram servono quasi di 
feeder alle linee ferroviarie. 

Il risultato della. elettrificazione di una 
parte della rete suburbana della L. B. e 
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S. C. Rly. e del L. e S. W. Riy. è stato 
di aumentare il numero dei viaggiatori 
e delle entrate di più del 100 %. 

Un fenomeno interessante prodotto dal- 
la elettrificazione è che la popolazione 
va a vivere di preferenza in quei luoghi 
ove i mezzi di comunicazione sono miglio- 
ri e ciò è dimostrato dal fatto che gli ab- 
bonamenti sulle ‘linee elettrificate di 
Rrighton hanno aumentato del 200 % do- 
po l'applicazione della elettricità alla tra- 
zione. Questa cifra rappresenta ancora un 
aumento sul 100 % di viaggiatori men- 
zionati sopra e che vengono calcolati 
mediante il numero dei biglietti venduti. 

L'elettrificazione completa della rete 
suburbana di Brigthon e delle sue due 
stazioni terminali aumenterà la capacità 
come numero di treni, nella sezione in 
cui il traffico è più intenso, e nelle ore 
in cui il traffico è più denso del 134 %, 
mentre l'elettrificazione solo fino a Brig- 
ton aumenterà la capvicita delle stesse 
sezioni, alla stessa ora mer i treni di 
Brighton, Worthing ecc., del 130 %, ciò 
che non ë poco quando si considera che 
il traffico giornaliero è di 800 treni а 
Victoria e di 900 treni a London Bridge. 

La stazione piü ingombra di Londra 
é quella di Liverpool Street, appartenen- 
te alla Great Eastern Rly: essa verrà 
. prossimamente elettrificata. Il conferen- 
ziere ne è appunto ingegnere consulente 
‚рег lo studio del progetto, la prepara- 
zione delle tabelle dei carichi e per la sor- 
veglianza della esecuzione. 

In questa stazione si ha un traffico 
giornaliero di 1200 treni. 

Da queste considerazioni non si puó 
certamente arguire che gli stessi risulta- 
ti saranno ottenuti ovunque; ció dipende- 
rà dalle circostanze speciali che si ri- 
scontrano in ciascun caso. 

L'esperienza ha dimostrato che oltre il 
grande svilippo di traffico apportato dal- 
la elettrificazione, si riscontra anche una 
economia considerevole nell'esercizio, 
quando l'elettrificazione completa viene 
fatta in condizioni convenienti. In questo 
caso é dimostrato che vi é anche econo- 
mia nelle spese ner la trazione, econo- 
mia che può raggiungere il 20 o il 35 © 
delle spese incontrate con la trazione а 
vapore ner treni viaggiatori in una rete 
suburbana. Per i treni merci e sopratut- 


to per le stazioni di smistamento le eco- 0 


nomie saranno ancora più sensibili. 

Si vede dunque che i risultati finanzia- 
ri, nel caso di una elettrificazione giusti- 
ficata dalle circostanze, fanno camo ad 
una economia di esercizio a confronto del- 
la quale si deve porre l'interesse е lo 
ammortamento del capitale impiegato per 
l'elettrificazione. А 

Non ё soltanto per raggiungere delle 
economie d'esercizio che si elettrificano 
alcune linee, sopratutte nel caso di quelle 
suburbane, ma bensì per aumentare le 
entrate, e questo risultato è stato lar- 
gamente raggiunto in passato. 

Uno dei grandi successi ottenuti dalla 
elettrificazione risulta dalla facilità di 
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dividere le unità dei treni multipli, se- 
condo i bisogni del pubblico, nelle diver- 
se ore del giorno. Sopratutto con la fre- 
quenza dei treni, che non obbliga 'a segui- 
re un orario, i viaggiatori sono incorag- 
giati nell'abitudine di viaggiare. Cosi si è 
verificato che sulla linea L. B. e S. C. 
Rly, mentre nel passato, dalle 10 del 
mattino, alle 4 del pomeriggio i treni 
circolavano quasi vuoti, ora, con la mag- 
giore frequenza dei treni si nota un 
gran numero di viaggiatori anche in que- 
ste ore; ció porta un vantaggio per il 
traffico e migliora i] fattore di carico. 

Per ció che riguarda i servizi merci, 
le locomotive elettriche si mostrano piü 
efficaci e più economiche delle locomo- 
tive a vapore. Lo sforzo di trazione, rap- 
presenta il 25 % del peso sugli assi mo- 
tori con la trazione elettrica, in confronto 
del 16 % per una locomotiva a vapore. 

Una locomotiva elettrica, non corisu- 
ma energia e non subisce deterioramenti, 
eccetto che quando presenta uno sforzo 
di trazione; una locometiva a vapore in- 
vece si deteriora e consuma combustibile 
durante tutto il tempo in cui essa ё in 
servizio. f 

Secondo i casi, una locomotiva elettri- 
ca fa il servizio di 3 locomotive a vapore, 
come si verifica sulla linea Norfolk e 
Western, o риге 8 locomotive elettriche 
compiono un lavoro maggiore di 24 loco- 
motive Mallet che facevano servizio a, va- 
pore. 

I] risultato minimo ottenuto ë che 3 lo: 
comotive elettriche, fanno il servizio di 
5 locomotive a vapore di una potenza e- 
quivalente. | 

La sola difficoltà che si riscontra in 
Europa, con le locomotive elettriche, é 
dovuta alla resistenza del tiro, molto piü 
debole in Eurona che in America e ciò 
limita lo sforzo di trazione. 

Attualmente il prezzo di costo di una 
locomotiva elettrica varia dal doppio al 
quadruplo di quello di una locomotiva. a 
vapore, ma, è da notare che mentre le 
locomotive a vanore sono costruite a mi- 
gliaia alla volta, le locomotive elettriche 
attuali si costruiscono solo a dozzine e 
il loro costo in avvenire abbasserà auto- 
maticamente con lo sviluppo della appli- 
cazione della trazione elettrica. 

Il chilometraggio delle linee ferroviarie 
del mondo intiero ammonta a circa 
1,200,000 kilometri, di cui 425,000 km. «o- 
lo per gli Stati Uniti, e 400,000 km. ner 
l'Inghilterra. 

Considerando il chilometraggio ridotto 
a linea semmlice, si hanno 640,000 km. 
negli Stati Uniti e 100,000 km. in Inghil- 
terra. | 

Negli Stati Uniti vi sono circa 1300 km. 
di linea semplice per grandi ferrovie e- 
lettriche che impiegano 675 locomotive 
elettriche. Le linee ferroviarie aR vapore 
negli Stati Uniti consumano circa il 
95 */ del carbone estratto, mentre che in 
Inghilterra consumano solo il 6% del 
carbone prodotto. Questa cifra tanto più 
bassa è dovuta in Inghilterra al grande 
traffico di esportazione ed agli enormi 


quantitativi di carbone necessari per la 
marina britannica. 

Quantunque la trazione elettrica sia 
ancora abbastanza limitata in Europa, 
pure il numero delle locomotlve elettri- 
che impiegate non ë molto inferiore а 
quello delle locomotive usate in Amerca. 

Considerati i vari sistemi di trazione e- 
lettrica ora esistenti, е Іа ancora recente 
applicazione di questo nuovo genere di 
trazione si potrebbe pensare se fosse il 
caso di accogliere ed adottare un sistema 
unico che possa adattarsi. a tutti i casi. 
Sarebbe questa una soluzione ideale mol- 
to attraente, ma che, dati i punti di vi- 
sta divergenti dei costruttori, dei tecni. 
ci e degli amministratori, difficlmente . 
potrà realizzarsi, anzi non sarà forse mai 
raggiunta. 

Risulta chiaramente che in vista degli 
aumenti di prezzo, risultanti dalla guer- 
ra, aumenti che si manterranno ancora 
per lungo tempo, è difficile di credere 
che vi sarebbe un vantaggio finanziario 
nel cambiare il genere di elettrificazione 
delle grandi linee elettriche a 600 o 750 
volt ed anche 1200 volt, per non parlare 
di 2400 o 3000 volt. 

L'esperienza ha mostrato che, per 
grandi distanze da percorrere con treni 
pesanti, specialmente nel caso in cui non 
esiste un traffico intenso e continuo, la 
tensione di 600 a 1200 volt non è più suf- 
ficiente. 

Si potrebbe dunque concluderne che, 
alineno per il presente, si dovrebbero sce- 
gliere due sistemi di trazione elettrica: 
uno per un traffico suburbano intenso, 
l'altro per le grandi linee, 

Nel primo caso si potrà imnpiegare la 
tensione di 600 a 1200 volt, 3* rotaia, 
corrente continua; nel secondo caso é in- 
dispensabile il conduttore aereo. ad alta 
tensione e cioé a 3000 volt con corrente 
continua, e & 11,000 o 16,000 volt con 
corrente monofase. La questione si ridur- 
а dunaue a decidere quale di questi due 
sistemi finirà ver diventare finanziaria- 


mente il рій vantaggioso., Una soluzione 


ancor piü favorevole sarebbe quella di 
permettere che i due sistemi attraversi- 
no gli stessi binari e prendano la loro 
corrente da uno stesso sistema di distri- . 
buzione. 

L'avvenire della trazione elettrica sulle 
grandi linee ferroviarie, come nure la 
costruzione di supercentrali, che permet- 
terà di fornire l'energia elettrica a buon 


. prezzo, sono questioni molto attraenti, ma 


non bisogna da ciò trarre la conclusione 
che tutte le grandi linee debbano essere 
elettrificate, o che la costruzione di gran- 
di centrali, le quali dall’inizio non ab- 
biano un consumo assicurato, si possa 
giustificare in tutti i luoghi. ` 

L'avvenire delle sunercentrali e della 
trazione elettrica sulle grandi linee, sono 
due questioni legate assai intimamente 
ed esse devono perció essere studiate e 
sviluppate simultaneamente poichè il 
sucéesso dell'una è intimamente legato 
al successo dell'altra, 


Disgraziatamente in Inghilterra, come 
pure anche negli Stati Uniti, la stampa 


ed il pubblico sono portati a credere che . 


la trazione elettrica possa ‘applicarsi fino 
da ora da per tutto € che essa porterà 
immediatamente grandi economie e no- 
tevoli vantaggi finanziari. 

Si crede generalmente che la sola cosa 
da fare per ottenere corrente elettrica а 
buóh prezzo, sia quella di costruire una 
grande centrale, e che poi tutto andrà 
bene, senza interessarsi delle diverse cir- 
costanze ambiente; e qui sta il grande 
errore. 

Per ‘il Belgio, si deve considerare la 
‘piccola estensione del suo territorio, la 
densa popolazione, il suo popolo lavora- 
tore e la sua industria assai sviluppata 
-- metallurgica e di altri generi — le sue 
risorse in carbone e la sua eccellente rete 
ferroviaria, che si potrebbe quasi para- 
gonare ad una vasta rete suburbana; tut- 
te circostanze favorevolissime alla elettri- 
ficaziode, che potrà essere Completa nel 
Belgio. 

Questo è precisamente uno dei casi in 
cui, decidendo l’elettrificazione immedia- 
ta di una parte della rete, occorre nello 
stesso temno studiare a fondo l’elettrifi- 
caZione dell’intiera rete in modo che le 
` sezioni che potrebbero essere fino da ora 
elettrificate formino una marte omogenea 
dell'insieme, tanto dal punto di vista 


della trazione e della distribuzione, che. 


da quello della produzione di corrente, 
tenendo anche conto in questo studio, 
del traffico presente e futuro, come pure 
delle richieste di energia elettrica che 
potrebbero presentarsi ‘all'infuori della 
trazione. 

Sono questi studi lunghi e complessi, 
che richiedono non soltanto tecnici di 
valore, ma anche una grande esperienza 
pratica e delle grandi vedute. 

Uno studio di questo genere sarà certa- 
mente costoso, ma quando si tratta di 
spendere centinaia di milioni di lire, sem. 
bra che valga la pena di spenderne an- 
che qualche centinaio di migliaia in mo- 
do da essere sicuri di raggiungere non 
solo dei buoni risultoti. ma i migliori 
risultati finanziari possibili, 


[LLLI EE 
I carboni di Eraclea. 


Togliamo dalla Rivista Industrie Ferro- 
viarie: ` 

I giacimenti di carbone di Eraclea si 
trovano nell'Asia Minore, poco lontano 
dalla costa; la quantità è considerevole; 
si è riconosciuta l'esistenza di una cin- 
quantina di strati la cui motenza varia 
da m. 0.50 a 8 metri. Questi giacimenti 
formano così un bacino di carbone il cui 
 tonnellaggio è formidabile ed il suo sfrut- 
tamento sarebbe stato ricchissimo se la 
Società assuntrice non avesse incontrato 
grandi difficoltà di varia natura. 

Esaminiamo la natura di queste diffi- 
celtà. In primo luogo i carboni di Eraclea 
hanno bisogno di un'accuratissima sele- 
zione e i detriti variano dal 30 al 35 %; 
una volta sbarazzato delle scorie che lo 
accompagnano, si presenta di buona qua- 
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lità, come carbone grasso a lunga fiam- 
ma che possiede dal 32 al 44 per cento di 
materie volatili; per questo si assomiglia 
molto al carbone tipo Newcastle. Ora que- 
sto carbone conviene benissimo alle cal- 
daie marine, le qu'ali, com'è noto, esigo- 
no un combustibile di prima qualità. 

L'accennata questione dellà selezione, o 
prima scelta del carbone, ha potuto in 
principio recare danno allo sfruttamento; 
ma in seguito è stata superata ed il car- 
bone di Eraclea è venuto riacquistando 
buona reputazione. Così pure venne vinta 
ogni difficoltà circa la qualità del carbo- 
ne stesso. 

Ben diversa è stata invece l’importan- 
za delle angherie che il Governo ottomano 
non ha mai cessato di sercitare nei ri- 
guardi della Compagnia. L'antico regime 
hamidiano favoriva, in effetto, le conces- 
sioni della Società, ma, non osando, per 


timore di rappresaglia, di spogliare pura.. 


mente e semplicemente il concessionario, 
s'ingegnava di tormentarlo in modo da 
ridurlo sull'orlo del fallimento. A tale 
scopo faceva tutto il possibile per contra- 
stare alla Società il reclutamento di una 
mano d'opera stabile; inoltre, il contratto 
di concessione fissava all'Ammiragliato 
ottomano un ingentissimo tonnellaggio di 
carbone a prezzi straordinariamente bas- 
si, senza parlare di un canone fisso nel- 
l'estrazione; di-tale oneroso contratto per 
la Società il Governo non si risparmiava 
di acuire ancora la durezza. Le cose sem- 
brarono migliorare sotto il regime gio- 
vane-turco; in fondo però anche questo 
Governo vedeva di mal'occhio i capitalisti 
stranieri trarre profitto dalle ricchezze 
nazionali. e se non contrastò sistemati- 
camente la Società, assumendo con essa 
nel 1912 un nuovo contratto a condizioni 
più favorevoli, in fondo però non dimo- 
strò certo simpatia con la concessionaria 
quando, avendo questa reclutato operai 
stranieri, le impose di licenziare questi, 
servendosi unicamente di mano d'opera 
ottomana la cui instabilità era notoria- 
mente dimostrato. dall'esperienza. Da 
qvanto si è detto chiaramente annare che 
i fastidi sopportati dalla Società di Era- 
clea avevano origine unica: la malevo- 
lenza dei poteri pubblici. 

Un altro grave disagio ebbe a soppor- 
tare la Società ner 11 suo porto d'imbarco 
sul mar Nero. Questo porto, situato a 
Zongoudac, ebbe una costruzione labo- 
riosa e piena di difficoltà: per un intero 
anno i lavori rimasero interrotti, perchè 
una violentissima bufera aveva distrutto 
le overe in corso. 

Malgrado tutto, gli azionisti di Eraclea 
videro spuntare giorni migliori dopo la 
riorganizzazione finanziaria del 1912: la 
situazione, oneratissima, era stata conso- 
lidata ed il lavoro di estrazione si pre- 
sentava sotto un migliore aspetto, poichè 
le onerose clausole dell'antico contratto 
col Governo eramo state attenuate. 

Durante la guerra la Società di Era- 


clea fece noco parlare di sè; golo viene 


segnalato nel 1915 il bombardamento del 
porto di Zongouldac per parte della flotta 
russa; nel 1918 venne annunciato che il 
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~ Governo turco aveva deciso il ritiro della 


concessione alla Società per darla ad una 
Compagnia turca. Gli avvenimenti non 
permisero al Governo ottomano di dar 
corso al progetto e la vittoria dell'Intesa 
consolidò la situazione della Società. 
Sembra tuttavia che durante la guerra 
lestiazione sia proseguita sotto l'opera 
di ingegneri tedeschi che avrebbero ap- 
portato dei miglioramenti nel macchina- 
rio. Questo però è un dettaglio di secon- 
daria importanza. 

Ciò che ora risulta più interessante al 
nostro esame sono le modificazioni avve- 
nute ne] regime del mercato dei carboni 
in Turchia. | 

Prima della guerra, 1а Turchia europea 
e la maggior parte della Turchia d'Asia 
si rifornivano di carbone inglese il cui 
prezzo di fabbrica, a consegna nei porti 
ottomani, non eccedeva i 18 franchi per 
tonnellata. Per sostenere la concorrenza 
col carbone inglese la Società di Eraclea 


doveva contentarsi di un prezzo di ven- 


dita di 16 fr. Ja tonnellata; prezzo tutt'al. 
tro che rimunerativo, 

Al presente non esiste piü la concor- 
renza inglese, quindi i carboni di Eraclea 
possono attualmente vendersi a condizio. 
ni vantaggiose; non é improbabile che il 
loro prezzo possa ora raggiungere i 100 
fr. per tonnellata, Deve peró notarsi il 
grande aumento in prezzi di fabbrica е 
delle materie prime, mentre, al contrario 
di ció che succede in Europa, non sono 


‘aumentati i salari. Prima della guerra il 


prezzo di costo non sorpassava i 15 fran- 
chi la tonnellata; ora, anche ammettendo 
che tale prezzo sia triplicato, si è fatto 
un larghissimo margine alle circostanze 
sfavorevoli. 

Prima della guerra il carbone grezzo 
estratto raggiungeva circa 680,000 tonnel- 
late; tenuto conto poi delle perdite subite 
nella selezione dei detriti, il qvantitativo 
per la vendifa risultava dalle 400 alle 450 
mila tonnellate. Attualmente tale quanti- 
tativo di vendita ë ridotto, credesi, a non 
oltre le 250,000 tonnellate; tale minore 
quiantità è compensata da altri prezzi ri- 
munerativi. Può del resto fin d'ora calco- 
larsi che appena la Società si sarà pro- 
спгаіа la mano d'opera necessaria, la 
produzione raggiungerà, anzi sorpasserà 
miella dell'ante-guerra, moichà 1 carbone 
nom manca e moltissime &ono le richieste. 
Gli.utili notranno raggiungere una som- 
ma raceuardevolissima, anche dedotti i 
700.000 franchi di oneri dai quali è gra- 
vata la Società. Gli utili netti hanno di- 
ritto a] 6%. di interessi. ossia di 10 frar- 
chi ner ості azione di 200 franchi essen- 
do il numero delle azioni in corso uguale 
a 75,000, gl'interessi assorbirebbero 900 
mila franchi. Sull'eccedenza degli utili il 
Consiglio di amministrazione preleva il 
15 %, domo che l'eccedenza stessa è stata 
rinartita fra le azioni ed i fondatori, che 
sono in numero di 2000. Ora, confrontan- 
do mesti doti con le nrevisioni sopra ac- 
cornate in riguardo agli utili, nuò facil- 
mente dedursi che la Società di Eraclea 
dono il burrasccso massato ha davanti a 
sé vm brillante avvenire." 
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Il Congresso per il carbone bianco, 


Al prossimo Congresso del carbone 
bianco che si terrà in Udine nell’ultima 
settimana di settembre, la « Pro-Monti- 
bus » presenterà una relazione, il piano 
della quale è stato stabilito nell'ultima 
riunione presieduta dal prof. Ferdinando 
Lori, Rettore dell'Università di Parma, 
con lo svolgimento dei temi seguenti: 

1° I problemi idraulico forestali nei 
rapporti con l'industria elettrica, relat. 
professor Di Tella; 

. 2 I rimboscamenti con specie di ra- 
pido accrescimento, ing. De Civita; 

3° Boschi e precipitazioni, prof. F. 
Enedia;  ' | 

4° Importanza dei serbatoi o laghi ar- 
tificiali nella produzione e distribuzione 
dell'energia elettrica, prof. ing. A. Forti; 

5° Diritti e doveri dell'industria elet- 
trica nella politica forestale, prof. Lori. 

Questa trattazione si ricongiunge in 
modo organico con quella propria del 
quarto Congresso forestale italiano che 
si terrà in pari tempo. 

All’inaugurazione è assicurato linter- 
vento del ministro dell'agricoltura ono- 
revole Micheli, del ministro delle terre 
liberate, on. Raineri. del sottosegretario 
di Stato alle Belle Arti, on. Rosadi. 

Il ministro dei lavori pubblici on. Peano 
ha delegato a rampresentarlo il grande 
ufficiale ing. Raimondo Ravà, presidente 
del Magistrato alle acque. — 

Hanno partecipato il loro intervento no- 
tabilità ne] campo forestale ed elettrote- 
cnico. 

Salvo dettagli di lieve importanza, il 
programma rimane inalterato ed avranno 
completa attuazione le magnifiche escur- 
gioni in automezzi concessi dalla autorità, 
militare dell'Alta Carnia, alla Selva di 
Ternova somra Gorizia. ai rimboschimenti 
notevoli eseguiti dalle Commissioni di 
rimboschimento del Carso, di Gorizia e di 
Trieste. | 

Tra le adesioni notiamo quella di Zara, 
la quale vuole partecipare ad ogni ma- 
nifestazione della vita italiara. 

Il programma comprende: . 

Domenica 26 settembre. 


. Ricevimento offerto dal Comitato Ordinatore del 
Congresso nel giardino del Collegio nazionale Uccellis 
in via Giovanni da Udine. 

Dopo approvato e pubbiicato il programma del Con. 
gresso, alla Presidenza del Comitato ë pervenuto da 
parte della Società del Cellina di Venezia l'invito ad 
una visita ai lavori per l'impianto idroelettrico del 
lago di S. Croce ed a quelli in corso per la derivazione 
del Piave, presso Vittorio Veneto. 

T Congressisti che — in relazione ad uno degli sco- 
pi del Congresso — intendessero di partecipare alla 
visita, dovranno scendere alla stazione di Conegliano 
alle ore 8.21 di domenica 25 sett. dall’accelerato in 
partenza da Mestre alle 7.03, salvo a proseguire per 
Udine, nel pomeriggio, con treno speciale. 

I Congressisti del Friuli e della Venezia Giulia po- 
tranno arrivare a Conegliano col treno in partenza 
da Udine alle 7.15 di domenica. 


Lunedì. 27. 


Solenne inaugurazione ‘del Congressi nel salone del 
Castello di Udine con intervento delle L. L. E. E. i 
Ministri dell'Agricoltura e delle Terro Liberate di 
S. E. il Sottosegretario di Stato per le Belle Arti. 

Inizio dei lavori del Congresso Forestale nei locali 


del Collegio Uccellis — Discussione del I tema — Co- 


municazioni. 
Pranzo sociale, 
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Martedì 28. 


Discussione del II tema — Comunicazioni. 

Congresso del Carbone bianco . Discussione 
tema — Comunicazioni. 

Ricevimento offerto dall'on. Rappresentanza comu- 
nale di Udine nelle sale della Loggia. 


del 1II 


Escursione in Carnia. 

Costeggiando И lago di Cavazzaro, sj attraverse- 
ranno le valli pittoresche del But e del Degano. Co- 
lazione all'ombra degli abeti in Ravasoletto (m. 947 
sul mare). 

Nella giornata verrà offerto un ricevimento dal- 
l'on. Deputazione provinciale del Friuli. 


GITE FACOLTATIVE. 


Giovedì 30. 


Escursione nella valle inferiore dell’isonzo. 

Visita alla foresta demaniale di Ternova (presso il 
monte Santo e il monte San Gabriele) e аі rimbo- 
schimepti eseguiti dalla Commissione d'imboschimento 
del Carso di Gorizia. Colazione all'ombra degli abeti, 
offerta a Carnizza (m. 974 sul mare) dal Commissa- 
riato civile per gli affari autonomi della provincia di 
Gorizia (Amministrazione provinciale). 

Ricevimento offerto dal Comune di Gorizia nel giar- 
dino del Palazzo Municipale. 

Alle foci del Timavo, verrà inaugurata una gran. 
diosa targa in pietra (arch. Cirilli), quale omaggio 
dei selvicultori e degli elettrotecnici italiani ai Ca- 
duti per la Patria. 

‘Alla sera, partenza (in treno o in vaporino) da Dui- 
no per Trieste e pernottamento su piroscafo del 
Lioyd Triestino. 


Venerd 


Visita a Trieste. 
Nella mattinata, visita ai rimboschimenti tra Opci- 
na e Basovizza, eseguiti per cura della Commissione 
d'imboschimento del Carso di Trieste — Ricevimento 
offerto dal Comune di Trieste alla Villa Revoltella. 
Nel pomeriggio, gita in mare e banchetto di chiu- 
sura del Congresso. 


$$$. 9.9 9*9 9999999999 9999 
Lo sirattamento delle forze idriche 


dell'alto Adige e della Carnia. 


Molte pratiche si stavano svolgendo 

per arrivare allo sfruttamento delle gran- 
di forze idriche dell'Alto Adige. Ora sen- 
tiamo ch» imponenti progetti stanno per 
avvicinarsi alla realizzazione. 
. Quelli già elaborati prevedono tre po- 
tentissime centrali lungo il cor:o supe- 
riore dell'Adige. La prima sorgerebbe fra 
Glurns e Schluderns, dove la pendenza 
è ripidissima (fra Malser Haide e Schlu- 
derns la differenza d'altezza è di circa 
350 m.) Le acque dell’Adige verrebbero 
raccolte presso lo sbocco del terzo la- 
ghetto (Haid) e condotte in un canale co- 
perto fino sopra le turbine, dove si pre- 
cipiterebbero da un'altezza di 250 m. Allo 
Scopo di avere sempre uma riserva pron- 
ta, presso le sorgenti verrebbe costruito 
un grande serbatoio. 

La prima centrale potrebbe fornire co- 
stantemente 50 mila HP. 

‘La seconda dovrebbe sorgere presso 
Castelbello, dove le acque verrebbero con- 
dotte da Laas in un canale, realizzando 
una forza di circa 60 mila HP. | 

La terza centrale, che sarebbe lia più 
potente, potendo realizzare circa 100 mi- 
la HP, sostituirebbe quella ora esistente 
di Marling presso Merano: e comprende- 
rebbe anche quella della Toell. 


Per tal modo il corso superiore dell A- 
dige potrebbe fornire da solo 210 mila HP. 
Ultimamente una commissione visitó 
la regione dell'alta Val Venosta e studió 
anzitutto la questione dell'arginatura dei 
tre laghetti dell'Alto Adige e la ripercus- 


. sione che questa avrebbe sulla situazione 


generale e particolarmente agraria ed 
economica dei comuni adiacenti, perchè 
l’arginatura ideata alzerebbe il laghetto 
di Haid di quattro metri e mezzo, e il 
livello degli altri due di 2 metri e mezzo, 
così che lo snecchio si aHargherebbe mol. 
tissimo e metterebbe sott'acqua delle este- 
se campagne e praterie, anzi parecchie 
case di Haid dovrebbero essere abbando- 
nate e la strada огіпсіпаје innalzata e 
spostata. | 

Le trattative svoltesi in proposito die- 
dero il risultato che il progetto dell'argi- 
natura dei laghi sarà abbandonato, per- 
ché troppo disastroso per tutta la те 
gione dei tre comuni di Haid, Graun e 
Resia. | 

Riguardo alla Carnia si radunarono а 
Tolmezzo nei primi giorni di luglio tutte 
le Giunte Comunali della Carnia per la 
costituzione di un Ente onde provvedere 
alla costruzione di grandi opere idroelet. 
triche irí Carnia. . 

Venne votato il seguente ordine del 
giorno: 

«Те Giunte municipali della Carmia, 
riunite a convegno а Tolmezzo; nreea co- 
noscenza delle pratiche avviate dalla De- 
p'ta*ione provinciale di Udine addi- 
venire alla costituzione di un Ente del 
miale faranno parte i Comuni gi Trieste, ° 
di Udine e mrovincia, l’Amministrazione 
provinciale ed i maggiori Istituti di cre- 
dito de] Veneto allo scopo di procedere 
alla utilizzazione di forze idrauliche del 
Tagliamento e suoi afflyenti; ritenuta lur- 
genz^ e l'onmortnnità di procedere alla 
utilizzazione delle ingenti forze idrauli- 
che della Recione, allo scoro di creare 
nuove fonti di lavoro ner la classe la- 
voratrice e predisporre la forza occor- 
rente per lo syí]uppo industriale, agrico- 
Ло e commerciale della Provincia: rito- 
nuto che l'iniziativa della Denutazi ne, 
mentre interviene onnortunamente a te- 
nire la grave crisi della disoccupazione. 
raccoglie ed atma t voti dei Comuni del- 
la Carnia che, impari a risolvere da soli 
il problema delle utilizzazioni idranliche, 
avevano рег lungo corso d'anni ecnfilato 
nell’inizativa ¿vata e dà affidamento 
che gli interessi locali saranno opportu- 
n^mente tutelati: che le opere da ese- 
guirsi cltreché. ridondare a pubblico in- 
teresse, alleviare la disoccupazione, rav- 
presentando un sicuro e proficuo impe- 
gno di eapitale, ecc., plaudono ed aderi- 
scono &ll'iniziativa della Provincia; re- 
clamano la immediata concessione a fa- 
vore della Provincia e Comuni interessati 
delle derivazioni idrauliche dell'Alto Ta- 
gliamento e suoi affluenti: e invitano il 
Ministro dei Lavori pubblici ad accorda- 
re per gravi, evidenti ragioni di ordine 
pubblico i] permesso di eseguire imme- 
diatamente i lavori ».. 


Prem triennale 
Fondazione * Giorgio Montefiore ,,. 


Ij concorso del 1917 della Fondazione 
Montefiore, istituito dal defunto Presi- 
dente d'onore, e fondatore dell'Istituto 
che porta i] suo noine, stante gli avve- 
nimeuti del periodo 1914-1917, avrà luogo 
nel 1921. Riportiamo le condizioni del 
сопсотво: ә 

Un premio il cui montante ё costituito 
dagli interessi accumulati di un- capitale 
di 150,000 lire di rendita belga al 3%, 
verrà conferito ogni tre anni, in seguito 
a concorso internazionale al miglior la. 
voro originale presentato sull'avanzamen- 
ta scientifico e sui progressi nelle appli- 
cazioni tecniche in tutti i rami dell'elet- 
tricità, eccettuati i lavori di volgarizza- 
zione o di semplice compilazione, 

— Questo premio porta il nome di Fon- 
dazione Giorgio Montefiore. 

— Sono ammessi al concorso soltanto 
i lavori presentati durante i tre anni che 
precedono la riunione del giurì. Essi de- 
vono essere redatti in francese o in in- 
glese e possono essere stampati o mano- 
scritti. I manoscritti devono essere però 
dattilografati e in ogni caso il giurì può 
deciderne la stampa. 

— Il giurì è composto di dieci inge- 
gneri elettricisti, di cui cinque belgi e 
cinque forestieri, sotto la presidenza del 
professore-direttore dell'Istituto elettro- 
tecnico Monteflore, i] quale ë di diritto 
uno dei delegati belgi. 

Salvo le eccezioni stipulate dal fonda- 
tore, questi delegati non possono essere 
scelti all'infuori dei diplomzcti dell’Isti- 
tuto elettrotecnico Montefiore. 

— Con una maggioranza di quattro 
quinti in ciascuna delle due sezioni, stra- 
nieri e belgi (i quali debbono a tale sco- 
po votare separatamente), il premio DIO 
essere in via eccezionale diviso. 

Con questa stessa maggioranza di voti, 
il giurì può accordare un terzo del di- 
sponibile, al massimo, per una scoperta 
capitale, ad una persona che non abbia 
preso parte al concorso, o ad un lavoro 
che, senza rientrare completamente nel 
programma, presenti una idea nuova che 
possa avere degli sviluppi notevoli nel 
campo dell’elettricità. 

— Nel caso in cui il premio non venisse 
conferito o se il giurì stabilisce di con- 
cedere soltanto una parte del premio, 
tutta la somma che si rende così dispo. 
nibile va ad aggiungersi al vremio del 
periodo triennale seguente. 

— I lavori dattilografati possono es- 
sere firmati o pure anonimi. È ritenuto 
come anonimo qualsiasi lavoro che non 
sia munito della firma leggibile e dell'in. 
dirizzo completo dell’autore. 

I lavori anonimi debbono portare un 
motto, ripetuto all’esterno di un piego 
sigillato da inviarsi insieme al lavoro che 
concorre al premio; nell'interno di que- 
sto piego sigillato dovrà scriversi il no- 
me, cognome, la firma e il domicilio del- 
l'autore, tutto in modo chiaro e leggibile 
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— Tutti i lavori, stampati o pure dat- 
tilografati, debbono essere presentati in 
12 esemplari; dovranno essere indirizzati 
franchi di porto al Segretario-Archivi- 
sta della Fondazione Giorgio Montefiore, 
al palazzo dellAssociazione, via Saint- 
Gilles, 31, Liegi (Belgio). 

Il Segretario-Archivista darà un cen- 
no di ricevuta agli autori o mittenti che 
si sieno fatti conoscere. 

— I lavori dei quali la giuria ha deciso 
la stampa, sono pubblicati sul BOlle tino 
dell'Associazione degli Ingegneri elettri- 
cisti usciti dall'Istituto elettrotecnico di 
Montefiore. Gli autori non saranno cari- 
cati di nessuna spesa per questa pubbli- 
cazione, nè per essa avranno diritto ad 
alcun profitto, Saranno tuttavia conces- 
si gratuitamente all'autore venticinque 


. estratti. 


Per questa pubblicazione i testi inglesi 
possono venir tradotti, in francese per 
cura dell'Associazione. 


Norme per il concorso del 1917 riportato 
in via eccezionale al 1921. 


Il montante del premio da conferirsi è 
di 20,000 lire. Il termine massimo per la 
consegna del lavoro da sottoporre alla 
giuria è etabilito al 30 aprile 1921. 

I lavori presentati porteranno a capo 
del testo ed in maniera apparente ]a dici- 
tura: «Lavoro presentato al concorso 
della Fondazione Giorgio Montefiore ses- 
sione del 1917 (1921) ». 


ITTICA 
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Progetto di riorganizzazione del Telefoni in Franda 


Alla Camera francese è stato ultima- 
meate presentato un progetto di legge 
preparato dal sottosegreta:io L. De- 
champs col quale si tende a migliorare 
ed estendere tanto le reti quanto il ma- 
teriale telefonico a Parigi e nei diparti- 
menti. 

Nella relazione che accompagna il pro- 
getto viene esposta l’inferiorità evidente 
della Francia dal punto di vista del eer- 


vizio telefonico (non siamo dunque soli 


a soffri.e della baraonda telefonica!) ri- 
spetto agli altri paesi d'Europa. Così si 
rileva che in Francia si hanno solo 77 
abbonati al telefono su 10,000 abitanti, 
mentre la Svezia ne ha 490, la Dani- 
marca 470, la Norvegia 370, la Svizzera 
270, la Germania 270 e l'Inghilterra 160. 
Al 31 di embre 1917 le reti telefoniche 
fiancesi contavano 263,827 abbonati priv- 
cipali e 90,328 abbonati supplementari. 
П prcgetto prevede l'impianto di 800 
mila posti principali e 275,000 supple- 
mentari: questo aumento della poken- 
zialità del servizio si renderà possibile 
con la posa di 400,00- chilometri di cir- 
cuito; ciò richiederà la spesa di 500 mi- 
lioni, La messa in opera del materiale 
nuovo si farà sostituendo gradatamente 
gli apparecchi manuali con altri a si- 
stema automatico: alla maggior parte 
dei nuovi abbonati si fornirà apparer- 
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chio e linea nuovi; 
tre nuove centrali 
quelle esistenti. 

Il complesso di questi lavori richiede- 
rebbe la spesa di 1 miliardo e 518 milioni. 
Secondo il progetto, con questa spesa «i 
potrebbe avere un aumento di ent:ata di 
circa 300 milioni: l'avanzo cons»ntito dall- 
lo Stato, tenendo conto delle spese di 
esercizio e di manutenzione, potrebbe es- 
sere devoluto all'ammo:tament, d lla 
spesa in dieci anni. 

Se il progetto sarà votato dal Parla- 
mento francese, la riforma potrà realiz- 
zarsi in cinque anni con l'emissione di 
obbligazioni speciali già :prevista nel pro- 
getto di legge e già considerafa nella ri- 
forma finanziaria del Servizio postale e 
telegrafico. 


si costruiranno inol- 
O si ingrandiranno 


La legislazione dell’ Elettricità 
in Germania (?). 

Alcuni giorni dopo la rivoluzione te- 
desca, si fece subito strada la proposta 
per la socializzazione, considerata allora 
come 1] solo mezzo per salvare l'industria 
e le finanze della Germania. Alcune delle 
più note personalità designarono lindu. 
stria elettrica come una delle piü prepa- 
rate per la socializzazione. La legge del 
23 marzo 1919 ha definitivamente stabi- 
lito che lo Stato ha assunto ormai lin- 
carico, mediante conveniente inde. nità, 
per l'esercizio delle imprese e per l'uti- 
lizzazione delle forze naturali della co- 
muniti e che questo sf uttamento deve 
esse;e regolato con ulteriori leggi per 
ciò che riguarda i combustibili le forze 
idrauliche e le energie che ne derivano. 

L'A. mostra tuttavia che l'industria 
elettrica non ë, come lo supmone la legge, 
già matura per la socializzazione. 

Egli distirgue nel seguente modo gli 
scopi che il legislatore deve cercare: 

1° completamento ed avviamento di 
tutti gli impianti in vista dello sviluppo 
dell'energia elettrica in tutti i рле-і; 
2° alimentazione immediata in energia 
elettrica di tutte quelle parti dell impero 
che ne sono ancora prive; 3° intrapresa 
da parte dello Stato di un certo numero 
di grandi lavori. 

Per raggiungere i] primo scopo non 
si ha bisogno di nessuna legge nuova, es- 
sendo sufficiente l'attività delle impre-e 
elettriche, come lo prova lo sviluppo 
straordinario degli imnianti la cui produ- 
zione è salita, durante gli ultimi venti 
anni da 4,5 a 22 miliardi di KW-ore al- 
l'anno. Per ciò che riguarda la Germa- 
nia la potenza delle generatrici installate 
è passata de 2,4 milioni di KW nel 1914 
a 3,4 milioni nel 1917; il numero dei 
КУ ога distribuito è passato, nello stesso 
periodo da 3,9 a 6,8 miliardi di KW-o- a; 
nello s‘esso beriodo di temro il fattore 
di utilizzazione saliva da 18,6 a 22,3 96, 


(1) E. T. Z., 23 e 30 ottobre 1919. = R. G. E., 
96 giugno 1920. 
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L'A. considera la, possibiltà di soppri- 
mere un certo numero di piccole centrali 
impiantate in condizioni poco econumi- 
che del punto di vista del consumo del 
carbone. Egli mostr& come sia possibile 
una notevole diminuzione ne] consumo 
del carbone, usando la torba come com- 
bustibile mediante l’uso di turbine a gas; 
egli fa notare che alcune turbine a gas 
da 3300 HP sono già in costruzione nelle 
officine Thyssen a Mülheim. Anche con 
lo sfruttamento delle forze idrauliche 
dell'alta Baviera si potrà risparmiare una 
rilevante quantità di carbone. 

In conclusione si potrebbe ottenere un 
grande miglioramento nell’industria elet- 
trica raggruppando le imprese già esi- 
stenti e sopprimendo quelle che lavorano 
in cattive condizioni e regolamentando 
l'esercizio delle centrali principali. L'A. 
svolge questi diversi punti di vista e fa 
una oritica al progetto di legge, oscer- 
vando che questa legge potrebbe rendere 
buoni servigi se fosse applicata con li- 
beralità. 


—NOSTRE—— 
INFORMAZIONI 


Bonifiche in Calahria. 

Il Ministero dei LL. PP. ha autorizzato 
l'esecuzione di un complesso notevole di 
lavori, che costituiranno l'inizio di tutta 
la sistemazione dei corsi di acqua per la 
boniflca delle paludi di Calabria, e cioé: 

1? per il torrente Ursini, affluente del- 
l'Allaro (bonifica di Caulonia), L. 146,000; 
2? per il torrente Ieropotemo, affluente del 
Bocale in Comune di Polistena, L. 230,500; 
3° per il terzo lotto del canale di scarico 
del bacino Calopinace L. 692,000; 4° per il 
bacino montano del Busento L. 332,000; 
5° per il torrente Mulini affluente dell'Al- 
laro L. 285,000; 6° per il torrente Trainiti 
(Catanzaro) L. 527,000; 7° per il torrente 
Bagni (Sambiase), L. 50,000. 


Stazione radiotelegrafica a Bucarest 

montata dalla Marina Italiana. 

E stata collaudata la Stazione Radio- 
telegrafica che la Marina italiana ha 
montato a Bucarest. Una minore stazione 
radiotelegrafica francese era stata smon- 
tata qualche tempo fa. La nuova stazione 
funziona perfettamente in comunicazione 
con tutte le stazioni dell'Europa. 

Il comandante Maroni, venuto per il 
collaudo e consegna della stazione, è sta- 
to ricevuto da S. M. il Re Ferdinando, 
che si è vivamente interessato all'opera. 
della Marina italiana. 

Restano ancora a Bucarest per l'istru- 
zione del personale romeno alcuni sot- 
tufficiadi della Marina Italiana. 


Trust tedesco di lampadine elettriche. 

Si é costituita a Berlino sotto il nome 
di « Fabbriche di Osram » una Società in 
accomandita col capitale di 39 milioni di 
marchi che comprende le fabbriche di 
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lampadine elettriche dell'Auer, della A. 
E. G. della Siemens und Halske. Nel Con- 
siglio d'Amministrazione entreranno De 
Dernburg, von Siemens e un rappresen- 
tante della Nationalbank. 


Concorso per l'insegnamento della Elettrotecnica. 


I] R. Istituto Professionale L. Cobian- 
chi in Intra ha indetto un concorso al 
posto di Insegnante di Elettrotecnica ge- 
nerale ed applicata. Stipendio annuo lor- 
do per 18 ore settimanali L. 6300 con di- 


ritto a 6 aumenti quinquennali di L. 600 


fino al massimo di L. 
viveri. 


9900, oltre il caro- 


A proposito dell’elettrificazione delle linee 
- automobilistiche. 


Riceviamo questa lettera che di buon 
grado pubblichiamo, lasciando libero il 
campo alle discussioni su questo impor- 
tante argomento : 

Tolentino, 16-8-1920. 


Egregio Direttore, 


Prendo visione dell'articolo « Per l'elet. 
trificazione delle linee automobilistiche » 
comparso nel N. 12 della sua spettabile 
rivista. 

Nulla di più desiderabile ed al pari del- 
la elettrificazione ferroviaria, il problema 
merita tutto l'interessamento. 

Da tempo mi son dedicato allo studio 
di applicazioni di trazione elettrica, con 
autovetture su strada ordinaria, sistema 
trolley, ed ho sempre trovato nell'opinio- 
ne di molti, una insistente contrarietà, 
evidentemente dovuta alla mancata cono- 
scenza della praticità dellapplicazione, 
e quindi basteranno pochi articoli come 
quello sopracitato, che esponendo dati di 
fatto, varranno a persuadere i diffidenti. 

Trovo utile peró, anzi necessario, che 
l'articolo di cui sopra abbia il suo seguito 
e sotto lo stesso titolo, sia messo in forte 
evidenza quali debbano essere i provvedi- 
menti del governo. 

Auzitutto il sussidio governativo sino 
ad ora concesso per tal genere di appli- 
cazioni è talmente esiguo, da non essere 
affatto all'altezza delle spese di impianto 
cui si va incontro, ed in adeguato rappor- 
to con quello che viene concesso ai servizi 
automobilistici ed alle tramvie, e se un 
tal genere di applicazione si ritiene van- 
taggiosa per l'economia della nazione, è 
necessario che il governo appoggi lauta- 
mente le iniziative ed imponga l'applica- 
zione, non concedendo nuove linee auto- 
mobilistiche là dove le condizioni tecni- 
che favoriscono l'applicazione delle filovie, 
rifiutando la rinnovazione dei sussidi al- 
le linee automobilistiche esistenti, e ri- 
correndo, se necessario, all'imposizione 
della trasformazione. 

Credo che una propaganda di tal ge- 
nere favorirà molto il raggiungimento 
dei benefici indispensabili per la pratica 
attuazione del problema, che deve essere 
considerato fra i più importanti da risol- 
vere per l'incremento industriale ed eco- 
nomico della Nazione. 

Distintamente la ossequio. 

Mario Tallei. 


d Dotizie varie В. 


Benzina dalla lignite. 
Si annuncia che in Germania il dottor 
Blümner ha trovato il modo di estrarre 
praticamente dalla lignite, la benzina. 
Una benzina sintetica che non differisce 
punto dalla migliore americana. Il pro- 
cesso che da tempo era conosciuto, non 
aveva trovato mai una applicazione nel- 
l'industria, per le difficoltà ed i pericoli 
che presentava. Il problema sembra ora 
risolto ed il sunnominato dottore annun- 
cia la prossima comparsa della benzina 
sintetica sul mercato. La Germania potrà 
eniro pochi anni produrre circa 300,000 


tonnellate di benzina all'anno. La lignite 


verrà ridotta a cokes e servirà egual- 
mente per gli usi cui viene ora adibita, 
Dal catrame venrà ora estratta la benzi- 
na, unto da carro e una quantità di altri 
sottoprodotti di grande valore. 


Concorsi a premio per impianti di aeromotori. 

Il Ministero di Agricoltura ha emesso 
un decreto col quale si istituiscono tre 
premi di lire tremila ciascuno. da asse- 
gnarsi agli agricoltori delle Provincie di 
Bari, Foggia e Lecce che per primi, a par- 
tire dal 1° Gennaio fino al 31 dicembre 
1920, avranno impianti aeromotori maut 
niti .di relative pompe atte ad elevare 
acqua a scopo di irrigazione. 


Stazione telegrafica ultra-potente in Svezia 

Il Ministro delle Poste e Telegrafi sta 
elaborando un progetto di costruzione di 
una stazione di telegrafia senza fili che 
sarà notte e giorno in comunicazione con 


-l’America del Nord e che in date condi- 


zioni atmosferiche potrà comunicare con 
qualsiasi punto del globo. | 

Il progetto sarà sottoposto alla prossi- 
ma sessione del Riksdag, il quale ha già 
stanziato due milioni di corone di crediti 
per i lavori preliminari. 


——  ———————————MÁ 
Prof. А. BANTI - Direttore responsabile. 
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Amperometri » Voltometri « Wattometri 
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Barometri » Termometri » Igrometri, ecc. 


sposizione Internazionale - Torino 1911 


FORNITURE DI PROVA DIETRO RICHIESTA 


The Morgan Crucible Co. Ltd. - Londra 
Ing. S. BELOTTI & C. - Milano 
Corso P. Romana, 76 
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Ë (1,15) (1,14) 


La Casa Richard à LA PIÙ ANTICA e LA PIÙ IMPOR- 
TANTE DEL MONDO per la costruzione dei Registratori. 
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Qu o p“ © ARZIGNANO (Vicenza) © ® 
{ LIBERATI & MULLER Ñ A? SOCIETÀ NAZIONALE 


MILANO » Viale Romana, 35 DELLE 


ALESSANDRO BRIZZA = DEFICINE DI SAVIGLIANO 


— Via Eustachi, 29 — М I LL A NO — Telefono 20-635 — 
:: Materiale speciale per H montaggio di Linee Elettriche SENZA SALDATURE :: 

cus = Corso Mortara,4 = 

TORINO 


Vedi 5 N. 1 pag. III 
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` ra ©. Olivetti & €. 
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STRUMENTI PER MISURE ELETTRICHE 
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Interruttori Orari - Orologi Elettrici - Orologi di Controllo e di Segnalazione 
Indicatori e —— di livello d'acqua - Impianti relativi 


Pi Anon. Itin ING. NICOLA ROMEO & C. | Officine: MILANO e SARONNO © 


Capitale L. 50.000.000 interamente versato | Tutte le forme d’applicazione meccanica dell’aria 


i 
| compressa - Maechinari per costruzioni strade, fer- 
j Sede in MILANO - Via P Via Paleocapa, 6 rovie, porti, miniere - Locomotive - eda ferro 


i Filiali: ROMA - Via Carducci, N. à 2: NAPOLI ~ Corso Umberto 1, N. 179 Il viario - Trattrici - Macchine ne agricolo e © ® 


| SOCIETÀ ANONIMA FORNITURE ELETTRICHE 


SEDE IN MI LANO — Via Castelfidardo, 7 Capitale sociale L. 900,000 interamente versato 
VEDI ANNUNZIO A FOGL. N. З PAG. VIII | 
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CAPITALE LIRE 260.000.000 INTER. VERSATO | w | 
RISERVE LIRE 180.000.000 E 


Commercio Elettrico Lombardo 


Via Pietro Verri, 7 - MILANO - Telefono 12-319 
Per Telegramnii: GOELOMBARD - MILANO 


Armature ferro smaltato per lampade 1/2 Watt - Materiale per alta e bassa tensione - Valvole 
estraibili - Coltelli separatori - Scaricatori - Lamelle fusibili - Filo argento - Interruttori e 
commutatori a leva - Tubo isolante - Portalampade - Griffe raccordi - Interruttori - Isolatori 
< Vetrerie - Fili e corde isolate - Filo per avvolgimento - Cavo sottopiombo, ecc., есе. 


Rappresentante esclusivo della Piccola Meccanica di Rho per la vendita Limitatori ca- 
lorico valvola, Brevetto N. 414-193 $9 $ $ $ Ф $ $ $ Ф 
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EMBRICI (tegole piane alla marsigliese) e accessori di qualunque specie per tettoie - MATTONI ordinari, pressati e mattoni vuoti 
XX MATTONI DA VOLTERRANE per impalcature sepra travi di ferre di tutte lo misure. 


PAVIMENTI IN TERRA СОТТА A FORMA DI ESAGONI 
` rossi, neri e bianchi, durissimi senza eccezione: circa 80 per mq. 


NIB. = Si spodiscone campioni , pia а tutti quelli che ne fanno richiesta. Rimettende il proprio biglietto da visita a FIRENZE 
ea SCAURI alin 10 della Secietà si ricevono a corse di posta i listini dei prezzi dei due Stabilimenti. 
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Aleuni aspetti del problema di elettrotrazione 


Questo argomento è stalo trattato dal- 
l'egregio prof. L. V. Rossi nell'adunanza 
del 23 novembre 1919 tenuta dal R. Isti- 
tuto Veneto di Scienze e Lettere: 


La elettrificazione delle nostre ferrovie 
e tramvie, ordinata col R. D, 25 agosto 
u, s., richiede lo studio e la soluzione di 
vasti problemi, assai diversi e piuttosto 
com»lessi che offrono un largo campo di 
applicazione alla genialità dei nostri tec. 


nici specialisti, Non è infatto pensabile 


un'unica soluzione, nemmeno per alcune | 


delle linee principali perchè si svilup- 
pano in condizioni diverse ner tracciato 
e per traffico e, per quanto sia desidera- 
Lile che presentino caratteristiche di e- 
nergia elettrica uniformi, il fatto stesso 


che dovranno attingere questa da im- 


pianti esistenti, o da costruirsi, impianti 
snesso dissimili, comporta diversità so- 
stanziali di adattamenti e di trasforma- 
zioni. 

Evidenti e ripetute ragioni di indipen- 
denza economica e politica esigono che si 
faccia presto: il bene verrà poi, ma іп. 
tanto anche nelle soluzioni caso per caso 
che ora si impongono, bisogna aver di 
mira l'avvenire e quella sistemazione ge- 
nerale di tutti i nostri trasporti non solo, 
ma anche dei bisogni presenti e futuri 
della Nazione, secondo un piano organi- 
co bene studiato ed ordinato. 

Per avere un'idea del complesso pro- 
blema, prospettiamone succintamente i 
lati principali per trarre alcune conclu- 
sion? che crediamo non del tutto prive 
d'interesse nel momento attuale. E questi 
lati sono: il problema elettrico, quello 
dell'impianto ferroviario e di produzione 
di energia, quello economico e di eser- 
cizio. 

П problema elettrico del sistema di trazione. 


Si devono elettrificare (per adesso) sei- 
mila Km, di linee (o 7500 Km. virtuali, 


tenuto conto delle pendenze) ripartiti in ` 


nelle nostre ferrovie. 


tie gruppi pressocche uguali, compren- 
denti Italia alta, media e meridionale. 
In quest'ultimo gruppo non vennero Coni- 
prese le isole le cui linee non sono а 
tutt'oggi statizzate. 

Si nrevede un traffico annuo di 22 mi- 
liardi di tonn. chilom. virtuali (1), col 
consumo medio generale di energia elet- 
trica di circa 30 watt-ore рег T — Km -- 
— V, e quindi in totale di 22 х 10° x 
x 0,030 = 660 milioni di R. W. 
l'anno. Nen potendosi prevedere fin d'ora 
il cocfficiente di utilizzazione di tale e- 
nergia, converrà ritenerlo minimo, quan- 
tunque possa crescere col tempo dal mi- 
nimo di 3 mila ore al massimo di 5 mi- 
la (2) sulle 8760 dell'anno solare.. E così 
la fornitura unitaria di energia al 
1" potrà variare da un massimo «li 
500 >< gog: = 610.000 KW circa, ad un 
minimo.di 402.000 KW. 

Attualmente si produce, con impianti 
idro-elettrici, circa un milione di KW al 
1" con un consumo annuo di oltre 3 mi- 
liardi di KW-ora, Non è possibile an- 
cora stabilire quanta energia potrà, giu- 
sta le esigenze del decreto sopracitato, 
essere disponibile per le ferrovie. 

Escludendo gli impianti termici di pro- 
duzione di corrente, le potenze elettriche 
in azione dovute a forze idriche sono, 
nell» varie regioni, di KW 700 mila circa 
nell'alta Italia, comvrese le nuove terre 
del Veneto, nella quale produzione, cir- 
ca 500 mila KW sono dati dalla Lombar- 
dia e Piemonte, 200 mila dalla media 
Italia, e meno di 100 mila dalla meri- 
dionale colle isole. 

La intensa industria elettrica dell'alta 
Italia applicata a servizi continuativi e 


(1) Vedi la < Rivista delle lndastrie ferro- 
viarie e dei Lavori pubblici > dell'ottobre u. s. 

(2) In molte linee estere di traffico molto 
intenso si raggiungono le settemila ore, 


h in tutto” 


degli im»ianti, 


di alta rimunerazione non fà Sperare che 


vi si trovino subito disponibili sul sito 
di utilizzazione i 2520 mila KW necessari 
alla elettrificazione di 2700 Km. virtuali 
di linee corrispondenti. Converrà proba- 
bilmente ricorrere a nuovi impianti, spe- 
cialmente nel Veneto dove la produzione 
fatta da imprese private ë ancora scar- 
sa, mentre abbondano rilevanti forze i- 
driche, epecialmente nel Trentino. 

Per la media Italia si prevedono im- 
pianti termo-elettrici e bacini imbriferi 
a presa diretta con serbatoi di raccolta; 
nella meridionale molte forze idriche 
sono disvonibili, oltre a giacimenti di 
ligniti. 

Esaminiamo più avanti il problema 
tenendo conto del pre- 
sunto patrimonio nazionale di energie i- 
driche e termiche; del problema elettrico 
consideriamo qui soltanto le probabili 
maniere di utilizzazione della energia 
comunque prodotta. 

Non è superfluo ricordare che, in mas- 
sima, la trazione elettrica è preferibile 
a quella a vapore laddove si svolge o si 
prevede un пашоо intenso, вирегіоге 
anche del 60 % a quello massimo possi- 
bile con locomotive a vapore; o sj richie- 
dono grandi velocità e numero di treni, 
forte accelerazione nell'avviamento pel 
caso di frequenti fermate. Si superano 
maggiori pendenze in salita per maggior 
potere aderente in confronto al peso mor- 
to, e, coll’uso delle correnti alternate, si 
ha (fra certi limiti di velocità nelle di- 
scese) ricupero di energia. Economia di 
potenza si ha poi anche perchè si con- 
suma energia soltanto in ragione del la- 
voro compiuto. La manutenzione del 
macchinario è infine più semplice e me- 
no costosa, | 

L'elettrotrazione, per quanto riguarda 
il materiale mobile, si compie attualmen. 
te, come ë noto, con locomotive elettri- 
che o con automotrici, In questo secondo 
caso un treno formato di sole automotri- 
ci (multiple - unit - system) può essere 
composto a volontà secondo le esigenze 
di un traffico soggetto a, frequenti varia- 
zioni, ed è perciò più adatto al servizio 
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viaggiatori; potendo ogni asse essere mo. 
tore, si ha il massimo potere aderente e 
sono così conseguibili notevoli velocità 
anche su tratti in forte salita, 

La corrente è presa da fili aerei, o da 
una terza rotaia, o da accumulatori su 
tender; nei primi due casi si può usare 
corrente continua od alternata, nell'ulti. 
mo soltanto quella continua, 

È nota la controversia dei tecnici sulla 
preferenza da darsi alla forma della cor- 


rente. La corrente continua è largamen.. 


te diffusa nelle reti tramviarie, nelle li- 
nee metropolitane ed in generale laddove 
vj é intenso movimento circoscritto in 
estensione. Si utilizza con motori ad ecci- 
tazione in serie, facili a costruirsi ed a 
ripararsi, che avendo una coppia motri- 
ce sensibilmente proporzionale alla inten- 
sità della corrente che li percorre, pre- 
sentano uno sforzo massimo all'avvia- 
mento che nuò essere anche di 15 a 20 
volte quello normale in marcia. Si noti 
che lo sforzo medio di trazione in piano 
e con velocità non eccedente і 40 Km. è 
di circa 5 Kg. ner Tonn. di peso rimor- 
chiato, mentre quello necessario all'av- 
viamento varia da 12 a 18 Kg. Il motore 
con eccitazione di derivazione è poco 
usato auantunque si presti a ricupero di 
energia in discesa, servendo così anche 
da freno, 

La corrente continua si usa di solito 
colle tensioni da 500 a 1000 V. Colla di- 
stribuzione a tre fili ed accoppiamento 
dei motori in serie si può averla a mag- 
gior tensione e quindi per un maggior 


raggio di azione, senza ricorrere a fili, 


alimentatori ed a survolteurs. 

Recentemente la Compagnia america- 
na Westinghouse ha lanciate locomotive 
elettriche di eccezionale potenza (peso 
260 T, sei assi motori e 12 accoppiati) a 
corrente continua ad alta tensione: con- 
viene attendere i risultati dell'esperimen- 
to. Coi motori in serie e con s»eciali di- 
sposizioni ner eliminare le azioni elet- 
trolitiche della corrente di ritorno, la con- 
tinua ad alta tensione presenta caratte- 
ristiche speciali d'impiego certamente 
preziose per semplicità d'impianto, di 
esercizio e per raggio di azione. 

Impiegando la corrente continua di ac- 
cumulatori su tender ei hanno j vantaggi 
di sopprimere parte della linea di distri- 
buzione e si ha una certa indipendenza 
di servizio, ma il sistema presenta gli 
inconvenienti della carica degli accumu- 
latori, che sono in generale di costosa 
manutenzione, di rendimento decrescen- 
te e di corta durata. Arrecano inoltre un 
maggiore peso morto da trainare. Gli 
accumulatori caricati nelle ore di minor 
consumo potrebbero invece servire di ma. 
gazzino di energia ner le punte, o pe- 
riodi di maggior consumo in apposite 
stazioni di rifornimento, Essi potranno 
avere larga applicazione, specialmente 
nel periodo iniziale di più limitata uti- 
lizzazione delle energie idro, o termo- 
elettriche disponibili, 

La corrente alternata s’impiega di so- 
lito con alte ed altissime tensioni per cui 
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è possibile la trasmissione delle energia 
anche a distanze di qualche centinaio di 
Km. con perdita limitata e piccola se- 
zione di conduttori aerei, Essa consente 
riduzioni locali in correnti a bassa ten- 


sione coi trasformatori statici e sposta-- 


menti di fase con opportune resistenze 
induttive, È adoperata nella trazione con 
frequenze inferiori ai 50, 60 periodi (di 
solito di 25), colla quale frequenza è an- 
cora possibile, al limite, il funzionamen- 
to di lampade ad incandescenza. Sono 
adatte alla sola trazione anche frequenze 
di 15 a 16 periodi che importano sempli- 
ficazioni negli avvolgimenti delle gene- 
ratrici, 

Il motore che utilizza la corrente mo- 
nofase, motore semplice e pratico, ver 
ben funzionare, dev'essere in sincronismo 
colla generatrice. Esso non si presta pe- 
го allo sforzo dell'avviamento se non con 
disposizioni speciali che lo rendano asin- 
crono. Lo stator viene alimentato con 
due circuiti distinti, in uno dei quali, me- 
diante un'autoinduzione, si determina 
uno spostamento di fase. Più conveniente 
per l'avviamento sotto carico e ricupero 
di energia nelle discese, è il motore tri- 
fase asincrono a campo rotante, ma esi- 
ge almeno due conduttori di linea. 

In Altona (N. Y.) si è costruita recen- 
temente, dalla Società Pensylvania We- 
stinghouse, una locomotiva ultrapotente 
(di circa 5000 cavalli di votenza e del 
peso di 240 T.). E provvista di motori 
mono-trifasi colle seguenti caratteristi- 
che: otto assi accop»iati, alimentazione 
con corrente monofase a 11 mila volt, 25 
periodi, trasformata in trifase a 850 V. 
Potenza di 5000 KW all'avviamento e di 
35900 colla velocità di.33 Km. A questa 
velocità in discesa il ricuvero e di 3250 
KW. Tale locomotiva rimorchia un treno 
di 3 mila T. su salita del 12 % (1). 

Si è così accoppiata la semplicità della 
linea al grande raggio d'azione. 

L'assenza di azione. elettrolitica assi- 
cura al motore asincrono la preferenza 
nei siti abitati con tubazioni di acqua 
e gaz. 

Da quanto si è succintamente ricorda- 
to non emerge tuttavia una sicura indi- 
cazione sul sistema di motore e di distri- 
buzione di corrente che meriti la preva- 
lenza nelle nostre linee. Ai tecnici ed, 
ancor più, all'esperienza la decisione. 

Quanto al consumo di energia, da molti 
dati statistici si possono ritenere atten- 
dibili i limiti seguenti di watt-ore per T. 
Km. reale. 

Treni su linee di traffico normale e 
velocità moderate 25-30 watt-ora, 

Treni pesanti su linee c. s. 30-35 watt- 
Ora, | 


Linee di traffico intenso, grandi velo- 
cità, frequenti fermate 50-55 watt-ora. 

Sulla linea Milano-Varese (velocità 75 
Km.) il consumo ë di 50. 

Vi sono esempi di consumo molto più 
elevato, come nella linea Livermool-0- 


(1) Il Politecnico > dell'ottobre u. s. 


verhead, dove.ei giunge a circa 87 W.h 
per T — Km. reale, ma si tratta di un ra- 
mo eccezionale per fermate frequentissi- 
me ed accelerazione assai elevata (m. 
0.91). E nella linea dei Giovi dove, per In 
grande pendenza, si raggiungono j 100. 

La media generale di 30 W.h per 
T — Km — V da prevedersi per le nostre 
ferrovie, ci sembra giusta anche per la 
seguente considerazione. 

Ammettendo un rendimento medio del- 


185% nei motori della locomotiva elet- 


trica i 30 W. h, presi dalla linea diven- 
tano, al gancio della locomotiva, 30 x 
x 0.85 = 25.5 ai quali corrispondono ca- 
valli effettivi - ora 25.6 : 735 = 0.0847 E 
poichè il medio consumo generale di car- 
bone per HP—h al gancio della loco- 


‘motiva non può essere inferiore ai 1.8 —2 


Kg. di Cardiff, tenuto conto dello scarso 
rendimento termico delle caldaie e delle 
Inotrici e delle perdite per accensioni, ed 
avviamento, si avrebbe i] consumo per 
T —Km-V di Kg.: 


0.0347 x 1.8 = 0.062 а 0.07 
(Colle combustioni molto attive dei treni 
celeri il consumo ? assai maggiore del 
medio). 

La media generale, secondo 4 dati sue- 
sposti, risulterebbe appunto dal quo- 
ziente fra il consumo (ante-bellum) di 
2.2 milioni di T — anno ed i corriepon- 
denti 36 miliardi di T— Km — V rimor- 
chiate; 


2,2 X 10° _ 
86 x 10° = 0.061 Kg. , 
cioe prossimo al valore trovato. 

П precedente esame del problema elet- 
trico, per quanto riguarda i] sistema di 
trazione più conveniente, non darebbe 
allo stato attuale della tecnica, sufficien- 
ti indicazioni di assoluta preferenza per 
l'uno o per l'altro, Pertanto la soluzione 
che sembra più probabile consisterebbe 
in aggruvpamenti di linee pei quali esi- 
genze locali consigliano eguali caratte- 
ristiche; potendosi d'altra parte passare 
facilmente da una caratteristica ad 
un’altra con opportune stazioni di tra- 
sformazione sarà sempre possibile l'al- 
lacciamento di un grupoo con altro vici- 
no. Dato poi il grande sviluppo di con- 
dotte principali di distribuzione, evidenti 
ragioni economiche consiglieranno pro- 
babilmente l'adozione di correnti mono- 
fasi ad alta tensione nelle lunghe tra- 
smissioni, ed uso locale di correnti con- 
tinue ottenute dalle prime con trasfor- 
matori rotativi. 


Impianto ferroviario e produzione di energia. 

L'impianto ferroviario, cogli attuali 
prezzi eccezionalmente elevati е oscil- 
lanti dei materiali e mano d'opera, do- 
vrebbe limitarsi, per ora, allo stretto ne- 
cessario per la sostituzione della elettri. 
cità al vapore: i miglioramenti verranno 
piü tardi. La trasformazione non potrà 
in ogni caso essere compiuta in breve 
tempo se le indispensabili forniture dei 
materiali e macchinari non provvederan- 
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no sollecitamente al grande fabbisogno. 
Su questa possibilità di sollecita provvi- 
sta sembrano assai fondati i dubbi degli 
esperti. 

Comunque, molte opere non hanno 
bisogno di modificazioni, quali і manu- 
fatti lungo le linee, gli edifici delle sta- 
zioni, i veicoli merci e viaggiatori, e 
buona parte dell'armamento. Certo è che 
dovrà essere conservato anche l’attuale 
materiale fisso e mobile il quale non sol- 
tanto potrà servire in piccola parte come 
riserva di quello elettrico nel caso di in. 
terruzioni di corrente, di guasti o di la- 
vori di trasformazione, ma potrà costi- 
tuire una preziosa scorta avvenire per 
tutto quello che è richiesto dalle linee non 
elettrificabili nonchè dalle manovre di 
smistamento. 

Si dovranno impiantare a nuovo le 
stazioni generatrici, idro, o termoelet- 
triche, le linee, le sottostazioni di trasfor- 
mazione, le locomotive e le automotrici 
elettriche, alcuni materiali di scambio, 
passi a livello, segnali, ecc. Bisogna inol- 
tre pensare fin d'ora alla preparazione 
del personale meccanico ed elettrotecnico 
pei nuovi servizi. Questo personale esper- 
to non s'improvvisa, e non deve far la 
pratica a spese della regolarità del ser- 
vizio, 

Ma pon é di questa parte dell'impianto 
che vogliamo trattare, mentre interes- 
sano più particolarmente ji nuovi im- 
piahti di produzione di energia. 

Si ë detto che, secondo fondate previ- 
sione, la fornitura di corrente necessaria 
alla completa elettrificazione dei sei mila 
Km. reali, sulla base di una erogazione 
annua durante 3 mila ore, dovrebbe rag- 
giungere i 610 mila K. W. al 1”. Am- 
mettiamo per un semplice calcolo di mas- 
sima un rendimento generale medio to- 
tale (cioè idraulico, meccanico ed elet- 
trico) del 60 % quale rapporto fra la po- 
tenza assorbita dai motori delle locomo- 
tive e quella teorica idraulica disponibile, 
o quella indicata nelle macchine termi- 
che all'origine delle stazioni generatrici. 
Quest'ultima dovrà valutarsi 4101900 E 
= 1,000,000 di KW circa, o di 1.3 milioni 
di cavalli dinamici, in cifra arrotondata. 
Questo il fabbisogno, di fronte al quale 
sta la nostra riserva nazionale di ener- 
gia idrica, valutata da alcuni (su dati 
però non troppo sicuri) a 4 milioni di 
cavalli. Di questi più di un milione è già 
sfruttato, rimarrebbe quindi ancora un 
margine per attingere tutta la energia 
necessaria alla elettrificazione ferrovia- 
ria e tramviaria anche ee per dannata 
ipotesi nessuno degli impianti idroelet- 
trici esistenti potesse fornire energia alle 
ferrovie e si dovesse ricorrere a nuovi 
impiantî. Pensiamo però (ripetendo un 
Concetto che è stato svolto in un recente 
&rticolo sulla « Rivista dei lavori ferro- 
v iari ») che nell'ampliare vecchi impian- 

ti, 0 nel crearne di nuovi per l'elettrotra. 
Z Rone, bisognerà tener presente una ne- 
C essità d'impiego di ordine superiore; si 
c #lude alla necessità di facilitare i la- 
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vori di bonifica coi prosciugamenti arti- 
ficiali, le irrigazioni meccaniche nei ter. 
reni aridi improduttivi, la lavorazione 
dei terreni tenaci di grande estensione, 
ed in genere a tutte le industrie di ]avo- 
razione e trasformazione dei prodotti del 
suolo necessari 8] consumo interno, o 
che sono di facile esportazione. 

Crediamo verciò sia necessario deri- 
vare dai corsi d'acqua perenni, o dai 
bacini di raccolta, non soltanto la quan- 
tità d’acqua corrispondente alle magre, 
e cioè quanto assicura strettamente la 
potenza necessaria al servizio ferroviario 
continuo presente e futuro, ma anche 
quella maggior quantità che mediamen- 
te per non meno 7-8 mesi dell'anno i 
nostri corsi possono fornire colle portate 
medie ordinarie e con quelle di morbida. 

Tale più estesa utilizzazione richiede- 
rebbe per ora soltanto una maggior spe- 
sa di opere idrauliche, di dighe, canali 
derivatori, bacini di carico e qualche 
fabbricato, mentre i nuovi macchinari 
ed altre linee si notrebero istallare gra- 
datamente col tempo coll'aumentare del 
consumo. È da augurarsi che le private 
imprese e gli Enti consorziati che co- 
struiranno nuovi impianti per le ferrovie 
trovino la convenienza di usufruire delle 
sovvenzioni ed incoraggiamenti che il Go- 
verno con recenti provvidenze largisce a 
chiunque destina gli impianti stessi ad 
opere di pubblica utilità, od all'agricol- 
tura. Ma ciò che non vorrà o potrà fare 
l'iniziativa privata, deve farlo lo Stato: 
quale migliore occasione di diffondere 
lungo tutta la penisola le nostre energie 
idriche per tutti gli usi a cui abbiamo 
accennato colla costruzione della estesis- 
sima rete di condutture elettriche? Molta 
della energia addizionale discontinua 
troverebbe impiego nelle molte industrie 
e nei lavori agricoli che consentono in- 
terruzioni di servizio. 

Del resto le erogazioni continue di e- 
nergia, in misura superiore alla normale 
in certi momenti potrebbero essere for- 
nite non soltanto da bacini moderatori, 
ma in qualche caso da grandi batterie 
di accumulatori caricati nelle ore di. mi. 
nor consumo. Lo Stato dovrebbe quindi 
esigere negli impianti che ad esso ser- 
vono, questo completo sfruttamento del 
nostro patrimonio idrico, o quanto meno 


predisvorre i progetti in modo che sia . 


possibile in un avvenire prossimo. 

Se profittando ad esempio della elettri. 
ficazione si riuscisse a raddoppiare la 
potenza disponibile in magra utilizzando 
per almeno 7-8 mesi dell'anno 2.6 milioni 
di KW, si avrebbero disponibili in que- 
sto temno forze motrici per elettrificare 
completamente un territorio agricolo na- 
zionale di 4 milioni di ettari, ossia una 
frazione assai cospicua delle nostre terre 
a coltura intensiva. 

La forza motrice con acque cadenti si 
produce finora in Italia quasi esclusiva- 
mente con derivazioni da corsi perenni e 
sono nreferiti, per evidenti ragioni eco- 
nomiche, queli che presentano grande 
pendenza, o caduta, in breve percorso. 
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L'impianto, relativamente semplice, non 
presenta difficoltà od incognite. Se le 
opere di presa sono ben costruite, la de- 
rivazione si effettua regolarmente anche 
in epoche di grande portata, o di piena, 
del corso. Vi potrà essere, nei soli casi di 
piccola caduta, una riduzione di questa, 


riduzione che di solito si cerca di com- ° 


pensare con aumento nella quantità di 
acqua derivata. Salvo nei casi di terreni 
molto accidentati, i] canale di derivazio- 


ne ві svolge senza lunghe gallerie o co- 


stosi manufatti, Quando voi l'energia e- 
lettrica prodotta, per ragioni d'uso pre- 
senta variazioni di consumo di breve pe- 
riodo (come ad esempio nei servizi di il. 
luminazione) convengono bacini di cari- 
co dell’acqua (di mreferenza naturali) 
che hanno funzione regolatrice dell’ef- 
flusso. Meno semplice, e più costoso in 
generale, è invece il sistema dei grandi 
bacini montani di cui tanto si parla oggi- 
giorno. Le incognite e le difficoltà che 
presentano i bacini artificiali riguardano 
specialmente la natura geologica del ter- 
reno e le accidentalità del sottosuolo, dif- 


ficili a precisarsi; la sistemazione razio- 


nale del bacino imbrifero, opera questa 
di lunga durata se si tratta di rimboschi- 
mento, ed infine la costruzione della alta 
diga di sbarramento che, se male pro- 
gettata, presenta pericolo gravissimo di 
scalzamento o di rovina. Una deficiente 
sistemazione del bacino può inoltre es- 
sere causa col tempo di depositi e col- 
mature che diminuiscono l'efficienza del 
bacino stesso, In tesi generale, e salvo 
casi speciali, si può ritenere che soltanto 
i laghi esistenti e già sistemati danno 
sicuro affidamento di riuscita. E, sem- 
pre in tesi generale, è prevedibile che, 
dato il costo e la durata dei lavori nella 
costruzione di molti bacini montani, sol- 
tanto lo Stato, od altri Enti pubblici po- 
tranno accudire all'opera relativa che 
non potrà essere rimunerativa se non in 
un avvenire piuttosto lontano. 

Quanto alla utilizzazione dei combu- 
stibili nazionali con impianti termoelet- 
trici destinati alla sola trazione, credia- 
mo si debba prospettarla con molte ri- 
serve. Anzitutto i combustibili stessi, 


. che sono costituiti in parte assolutamen- 


te preponderante da ligniti, per le loro 
caratteristiche appaiono рій indicati per 
un diverso impiego, più rimunerativo, in 
molte industrie: metallurgiche, chimi- 
che, nelle fornaci per laterizi, ecc. Solo 
certe qualità di ligniti, quasi prive di 
zolfo, e pur troppo non molto abbon- 
danti si potrebbero bruciare direttamente 
nelle caldaie delle locomotive destinate 


a linee secondarie di scarsa importanza. 


o nelle manovre; altre in caldaie fisse, 
modificando la griglia per usare jl com- 
bustibile polverizzato, con maggior ren- 
dimento termico per la combustione meno 
imverfetta. E dovendo proprio usare le 
ligniti negli impianti termoelettrici per 
la trazione converrebbe farlo come prov- 
vedimento temporaneo finchè si è proce- 
duto alla costruzione degli impianti idro- 
elettrici che richiedono maggior tempo. 
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Ed infatto, secondo l'opinione di esper- 
ti la nostra riserva combustibile non é 
tale da coneentire un largo e continuo 
uso delle nostre ligniti per molti anni. 
Se ë vero che detta riserva eccede di poco 
i 200 milioni di tonn., mentre il consumo 
annuo nazionale di fossile straniero era, 
per tutti i servizi ed industrie, nel perio- 
Чо anteguerra di circa 11 milioni di tonn., 
ognuno vede come sarebbe vano sperare 
di poter provvedere col nostro fossile sol- 
tanto a detto consumo eenza esaurire r&- 
pidamente le miniere, dato anche che i 
prodotti di queste fossero sostituibili, (e 
dovrebbero esserlo con maggior quantità 
pel minor potere calorifico) al litantrace 
od all'antracite importati, e ne fosse an. 
сога facile o poco costosa l'estrazione. 
Ma c'é un'altra circostanza che limita 
l’impiego delle ligniti nostrane: nell'of- 
ficina municipalizzata del gaz di qui (Pa- 
dova) si sono sperimentate moltissime 
qualità di ligniti di varia provenienza 
(oltre 20 esemplari); esse presentarono 
percentuali assai diverse di umidità, di 
ceneri e di rendimento calorifico, e com- 
.portamento molto diverso alla distilla- 


zione nelle storte comuni ed alla gasifi- 


cazione in gasogeno, In generale quasi 
tutte non si prestano alla distillazione; 
lasciano coke scadente o non ne danno, 
forniscono poche acque ammoniacali od 
acide e prodotti solforosi nocivi. ` 


La grande percentuale di ceneri di 
umidità e sopratutto di solfo delle li- 
gniti torbose, schistose, terrose, le rende 
anche inadatte ai fornelli delle caldaie 
a vapore comuni, sopratutto pei compo- 
sti golforosi che intaccano le lamiere. Più 
adatte sono le picee e le secche legnose. 

Alla gasificazione, clie è certo il trat- 
tamento più conveniente anche dal lato 
economico, sono specialmente adatte le 
qualità piligno, qualcuna delle quali for- 
nisce persino da 100 a 120 litri di gas di 
gasogeno con potere calorifico anche di 
1500 calorie, Sarà questa probabilmente 
la forma più conveniente per usare le 
ligniti colle motrici a gas povero negli 
impianti termoelettrici per le ferrovie. 


П problema economico nell’esercizio.. 

Il costo dell'impianto di produzione, 
quello del materiale mobile e delle ]inee 
di distribuzione graveranno indiretta- 
mente eulla spesa dell'esercizio sotto la 
formi di interessi del capitale di ітріе- 
go, dell'ammortamento e manutenzione 
delle opere e dei materiali. E nella spesa 
di esercizio graveranno direttamente l'ac- 
quisto delle materie di consumo, le pa- 
ghe al personale direttivo ed esecutivo, 
le spese di amministrazione e generali. 
Coi prezzi attuali delle materie prime 
e delle diverse prestazioni d'opera tanto 
elevati ed ancora cosi variabili, non é 
possibile esporre cifre attendibili di bi- 
lancio economíco, poiché i rapporti rela. 
tivi fra ]e uscite e fra queste e le entrate 
sono molto diversi da quelli ante-bellum. 
Ma poiché la rapida trasformazione del 
sistema di trazione s'impone, ora più che 
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mai per sottrarre quanto più presto pos. 
sibile il vitale servizio dei nostri traspor- 
ti ferroviari alle vicende del mercato stra- 
niero dei combustibili, sono inutili e for- 
se dannosi i confrontj col passato. Si 
pensi invece che coi vrezzi odierni del 
fossile straniero ed anche con quelli pro- 
babilmente più bassi che ci promette l'av- 
venire prossimo, l'elettrificazione ferro- 
viaria è sempre un buon affare, anche 
a prescindere dal fato, pure importan- 
{issimo, che si metteranno in granile va- 
lire, e valore perenne, ricchezze ora im- 
produttive, | 

Il costo della trazione a vapore pel 
solo acquisto del combustibile che in pas- 
cato si aveva in grosse partite anche a 
25 live la tonnellata, rapvresentava qal- 
1'8 al 16% (in media il 12 %) della spesa 
totale del solo esercizio, Ora il prezzo 
del fossile è più che 15 volte il passato, 
cosicchè ammettendo che tutte le altre 
spese sieno triplicate, il nuovo rapporto 
diventerebbe 

12 х 15 

3 (100 — 12) + 12 > 15 
e cioè se il prezzo del fossile si mante- 
nesse ancora sulle 400 lire ја tonn. cir- 
ca (1), la «pesa per acquistarlo rappre- 
senterebbe i 4 decimi della totale spesa 
di esercizio, I 2.2 milioni di T. da prov- 
vedersi annualmente mer tutte le ferro- 
vie, graverebbero il bilancio con 8*0 mi- 
lioni, cioè con più della spesa di 800 mi- 
lioni, in otto esercizi, autorizzata coll'ar- 
ticolo 2 del R. D. 25 agosto per l'elettri- 
ficazione delle ferrovie! Ma speriamo che 
tale prezzo fantastico del carbone si ri- 
duca notevolmente fra qualche anno; in- 
tanto per confronti dj larga massima 
colla energia elettrica, voniamo discenda 
a 100 lire la tonn. 

I dati ufficiali darebbero un coneumo 
medio di Kg. 0.07 di carbone per T — Km, 
V., ciò che corrisponderebbe ad un con- 
sumo unitario medio inferiore ai 2 Kg. 
per cavallo — ora, al gancio del tender. 
Riteniamo che il consumo effettivo mei 
treni veloci che percorrono ]e linee prin. 
cipali,.a motivo della combustione rapi- 
damente forzata ed imperfetta, sia ben 
superiore ai 3 Kg., ma ver attenerci alla 
ipotesi meno pessimista, manteniamo pu- 
re la cifra del consumo medio generale 
di Kg 0.07 di carbone di fronte alla 
spesa corrispondente di 30 watt -— ore рег 
T — Km. — V. In tal caso ad ogni Kg. di 
carbone corrispondono: 


gt Е 
0.07 X 1000 


— 040 circa 


= 043 KW — h 


od inversamente, ad un KW —h corri- 
spondono 2.3 Kg. di fossile, 

Al prezzo di 400 lire la tonn. questi 
2, 3 Kg. costano lire 0.92; a quello di 100 
lire la Tonn. costerebbero lire 0.23; potrà 
mai costare altrettanto il KW —h ai 
motori delle locomotive elettriche? 

Nel 1912 la spesa totale di esercizio 


(1) (Le ferrovie coi contratti speciali lo pa-. 


gheranno alquanto meno). 


per T— Km. — reale nelle nostre linee 
elettrificate della Valtellina, di Varese, 
dei Giovi, si valutava da lire 0.07 a 0.15 
ed ammettendo che soltanto il 10 % di 
questa spesa rappresentasse il costo del. 
energia elettrica; per la T.— Km. — 
reale si spendevono da 0.007 a 0.015, os- 


sia per KW —h, 1000 volte di più, cioè 


da 2 a +, 5 centesimi. Il costo medio ge- 


nerale per tutta Italia degli impianti 
idroelettrici superava di poco le 800 lire 
per K.W installato,: 

Ma supponiano pure che vengano a 
triplicarsi i prezzi dell'energia, pel tri- 
plicato costo degli impianti e ver le mag- 
giori spese di esercizio, si arriverà tut- 
t'al più al prezzo massimo di 15 cent. il 
K W —h (per 3 mila ore annue di consu. 
mo), prezzo sempre molto al disotto di 
quello corrispondente pel carbone, di 
cent. 92 attuale, o di 23 avvenire. 


Consideriamo d'altro canto il costo del- 
l'energia elettrica prodotta con motori a 
scoppio utilizzanti i prodotti della gasi- 
ficazione delle ligniti in appositi gaso- 
geni. 

Non эагіато di altre forme di utiliz- 
zazione dei combustibili nazionali, perv- 
chè assai meno convenienti dal lato eco- 
nomico della gasificazione nei siti proe- 
simi ai giacimenti mincyari. La resa in 
gas povero delle nostre tigniti è, come si 
è detto, assai variabile, eosioché non si 
è forse lontani dal vero ritenendola me- 
diamente di 70 mc, di 1. .5 (potere calo- 
rifico medio di circa niille calorie) per 
quintale di fossile. In corrispondenza si 
avrebbe un consumo medio generale di 
1, 5 Kg. circa di lignite per cavallo — 
effettivo — ora. 

H K. W -- h generato e condotto ai mo- 
tori delle loconiotive elettriche non ver- 
rebbe a costare (colle ligniti a 50 lire la 
tonn. sul sito), meno di 10 cent. Ma bi- 
sogna pensare inoltre al numero gran- 
dissimo di motrici a gas povero neces- 
sarie per produrre le parecchie migliaia 
di cavalli (che potrebbe invece dare un 
unico impianto idroelettrico) richiesti per 
l'elettrificazione ferroviaria di una este- 
sa Regione, Anche da questo lato sono 
dunque preferibili gli im»ianti idroglet- 
trici, Ed è da augurarsi che le recenti 
provvidenze statali valgano ad accelerar- 
ne, nei limiti del possibile la costruzione 
e lo sfruttamento in tutta Italia. Le pri- 


vate iniziative troveranno ogni vantag- 


gio ad eseguire i lavori necessari la cui 
rimunerazione sarà tanto maggiore per 
quanto minor tempo questi lavori si tra- 
scineranno, accumulandosi evidentemen- 
te col ritardo gli interessi passivi e gli 
utili mancati. 

L'industria privata avrà anche inte- 
resse di promuovere e provvedere nel 
contempo al consumo di energia per le 
industrie agrarie aumentando cosi la uti- 
lizzazione, in estensione e durata, del- 
l'energia idroelettrica prodotta. 


CONCLUSIONE. 


Dall'esame succinto e di larga massi- 
ma dei principali aspetti del vroblema 
trattato, deriverebbero le seguenti con- 
clueioni : | 

I. — Non sembra possibile un sistema 
unico di trazione elettrica, Non sarebbe 
poi nemmeno necessario potendosi otte- 
nere collegamenti e sostituzioni fra ag- 
gruppamenti di linee di eguali caratte- 
ristiche con opportune stazioni di tra- 
sformazione e riserva, Per le condutture 
principali, ragioni economiche consiglie- 
ranno probabilmente l'uso , prevalente 
della corrente monofase ad altissima ten- 
sione, e della corrente continua nei mo- 
tori, | 
II. — Gli impianti nuovi di produzione 
dovrebbero essere vreferibilmente idrau- 
lici. Ё necessario mettere presto in va- 
lore le nostre ricchezze perenni idriche 
e non soltanto quelle continue, ma anche 
le periodiche. Quando l'uso dell’elettricità 
si sarà largamente ésteso con tutte le 
molteplici sue applicazioni per tutto il 
territorio nazionale, le nostre riserve di 
combustibili (che sono purtroppo scarse 
e di qualità scadente) dovrebbero impie- 
garsi per tutti gli usi industriali pei qua- 
li non é adatta l'energia elettrica. Gli 
impianti termici dovrebbero avere dun- 
que carattere provvisorio e di riserva. 


III. — Prima che si lascino eseguire 
nuovi impianti, o grandi sfruttamenti 
delle nostre riserve »otenziali di energie 
idriche o termiche, conviene preparare 
un piano organico generale per la com- 
pleta utilizzazione delle stesse, secondo 
i bisogni presenti ed avvenire di tutta la 
Nazione, non soltanto per quelli della in- 
duetria dei trasporti, ma benanco per 
quelli delle industrie e lavorazioni che 
giovano ad intensificare la produzione 
agraria e le esportazioni, Conviene per- 
tanto approfittare delle estesissima rete 
ferroviaria nazionale per diffondere o- 
vunque l’uso della energia elettrica nelle 
multiformi sue applicazioni, 
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La cucina elelirica “ Isolerma ,, 
(Brovotti Riccardo Arno S.A.C FEM.) 


La possibilità di diffondere nej ser- 
vizi domestici l’impiego della energia 
elettrica per i bisogni di cucina o di ri- 
scaldamento, è direttamente dipendente 
dal rendimento dei mezzi impiegati a tra- 
. sformare l'energia elettrica in energia 
termica. E quindi questo fattore d'impie- 
go economico, la base essenziale perche 
sia accessibile a tutti, e geralizzabile, 


l'impiego della energia elettrica pel ri- 


scaldamento. 

Se si potesse avere a disposizione gran- 
di quantità di energia a minimo costo 
e non fosse quindi necessario economiz- 
zare il consumo, allora basterebbero ap- 
parecchi relativamente sem»lici, come ne 
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esistono attualmente molti in commer- 
cio, perchè con sole resistenze, opportu- 
namente disposte, si possono ottenere 
produzioni di calore e tenmerature tenui 
ed elevate, costanti o variabili, con la 
massima facilità e rapidità, ma con 
troppo basso rendimento, 

. Nella cucina « Isoterma » si ottiene 1а 
trasformazione dell'energia elettrica in 
energia termica con un massimo rendi- 
mento. Essa permette di immagazzinare 
il calore prodotto da elementi elettroter- 
mici, in sostanze fondenti opportuna- 
mente adatte ad assorbirlo ed accumu- 
larlo. 

П calore cosi immagazzinato, non po- 
tendo sfuggire, per opportuno avvolgi- 
mento di materiale coibente, viene uti- 
lizzato per la cottura delle vivande, in 
base al noto principio di termotecnica 
affermante che la quantità di calore li- 
berata dalla massa d'un corpo preven- 
tivamente portato allo stato di fusione, 
è eguale a quella che il corpo stesso ha 
assorbito fondendosi, Inoltre, entro i ji- 


miti della solidificazione, tale quantità ' 


di calore viene ceduta a temperatura co- 
stante. 
Pertanto la nuova cucina elettrica 
« Isoterma » risponde alle seguenti prin- 
cipali qualità: | 
1° Accumulazione del: calore svilup- 
vato da una quantità limitata e fissa di 
energia elettrica in un certo periodo di 
tempo, in sostanze particolarmente adat- 


te sia per le loro proprietà fisiche, chi- 


miche e termiche, sia per la loro inal- 
lerabilità che per sicurezza d'impiego, e 
tali da portarsi e mantenersi allo stato 
di fusione, per cui l'utilizzazione del ca- 
lore accumulato avviene entro certi li- 
miti a temperatura costante, 

2° Scambio di calore fra i fondenti 
a diverso punto di fusione e diverso ca- 
lore specifico, nonchè fra gli elementi 
princioali della cucina stessa per modo 
dla mettere a disposizione temperature 
graduate e differenti, a seconda del fab- 
bisogno. 

3° Accrescimento della predetta ela- 
sticità termica della cucina con speciale 
li*posizione degli elementi termoelettrici 
per modo da rendere possibile l'istanta- 
neo concentramento d'energia calorifica, 
dove se ne possa richiedere maggiore 
bisogno. 

P Consumo limitato di energia elet- 
trica, per l'alto rendimento termico che 
ne deriva dalla speciale conformazione 
delle casse di accumulo. 

5° Possibilità di funzionamento della 
cucina anche durante interruzioni nella 
distribuzione di energia elettrica ed uti- 
lizzazione di calorie latenti nei momenti 
di maggiore richiesta. А 

6° Eliminazione delle cosidette punte 
li erogazione, perché le cucine sono a- 
datte a consumare energia elettrica in 
modo permanente, op»ure in determinati 
periodi di tempo prefissati, per cui le 
Società distributrici di energia elettrica 
potranno accordare prezzi di favore e 
concessioni speciali. 
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La cucina elettrica « Isoterma » « Tipo 
A» capace di servire a] fabbisogno me- 
dio di 6 persone, non richiede che il con- 
sumo di 750 W'att per ventiquattr'ore; 
oppure un consumo risvettivamente mag- 
giore durante un più breve periodo di 
tempo. Essa oltre ai tre forneli super- 
ficiali a temperature differenti comporta 
tre forni pure a diverse temperature, in 
modo da potere agevolmente sottoporre 
le diverse vivande ad un regime di cot- 
tura il più adatto e razionale. Ogni cu- 
cina è provvista di una o due casse di 
acqua che consentono di disporre costan- 
temente di acqua bollente. 

La cucina « Isoterma » è costruita con 
disvositivi (riduzione della tensione, mes- 
sa a terra, ecc.) tali da eliminare peri- 
coli pel personale di servizio, 

Nel suo uso corrente, data la sua spe- 
ciale conformazione, non possono verifi- 
‘arsi temperature eccessive in alcuno dei 
suoi vari elementi, 

Inoltre essa offre il grande vantaggio 
che, disponendo di temperature costanti, 
le cutture delle stesse vivande avvengono 
sempre in un medesimo tempo. 

La Società Costruzioni Ferroviarie e 
Meccaniche metterà іп commercio auche 
cucine elettriche di tipo più grande o рїї 
piccolo a seconda delle diverse esigenze, 
come anche cucine speciali per alberghi, 
ristoranti, collegi e Comunità, facendo 
studi e preventivi caso per caso. 
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La concessione carbonifera Italiana 
di Eraclea. 


Nel numero precedente abbiamo pub- 
blicato un breve cenno sui giacimenti 
carboniferi di Eraclea. Diamo oggi al- 
cuni altri particolari riguardanti le con- 
cessioni stesse, 

Da quanto si sa attualmente di pre- 
ciso, sui bacini, sulla natura e qualità 
di giacimenti, la ricchezza principale mi- 
neraria più accertata in Asia Minore, 
rimane tutt'ora il bacino carbonifero di 
Eraclea e che realmente, solo comincia 
in quel punto, terminando poi a Ineboli, 
distante da Eraclea circa 200 km. | 

In questa zona cosi estesa, lo sfrutta- 
mento metodico per ora non si applica 
che intorno ad Eraclea, dalle Società 
francesi. In questi ultimi tempi però an- 
che' i diversi concessionari privati, ben- 
chè in modo assolutamente rudimentale, 
‘ma con tutto ciò proficuo, hanno comin- 
ciato ed intensificare á lavori, dato l'alto 
prezzo del carbone sulla piazza di Co- 
stantinopoli fla tonnellata costa 650 lire, 
il prezzo di costo aggirandosi intorno a 
270 a 300 lire). 

Il carbone è di qualità buona, ed è per 
il momento forse l'unico combustibile 
conveniente per tutto il bacino del Mar 
Nero e del Mare di Marmara, che era 
alimentato prima della guerra, oltre che 
dal carbone inglese, dalla nafta cauca- 
sica e da quella proveniente dalla valla- 
ta di Praheva (Romania) e parte di quel 
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carbone eccellente proveniente dall'im- 
menso bacino del Don (Russia), attual- 
mente reso inattivo. B 

Sopra una parte del bacino di Era- 
clea, la Conferenza della pace riconobbe 
all'Italia la priorità di sfruttamento, al- 
tra varte rimanendo alle Società fran- 
cesi, che seppero salvaguardare i capitali 
investiti, 

Il diritto di priorità venne altresì ri- 
servato all'Italia nella zona mediterra- 
nea dell’Asia Minore con indizio di mi- 
niere di piombo argentifero sopra Adalia 
ed intorno a Selefke, di ferro vicino a 
Konia: petrolio e carbone, intorno al 
golfo di Adalia; lignite, mercurio ed an- 
timonio ad Aldin, a Crome, a Denizli e 
Makri e parità di diritto di sfruttamento 
in tutto il rimanente territorio dell'Im- 
pero Ottomano con sottosuolo esso pure 
ricchissimo in miniere, 

I giacimenti nella zona di Eraclea, de- 
finita come sopra, hanno per sbocco gli 
accessi marittimi di Eraclea, Zunguldak, 
ed Ineboli a condizione che vi si esegui- 
scano i lavori portuali strettamente ne- 
cessari. 

Il Ministero dei lavori pubblici a Co- 
stantinopoti nel suo rapporto-programmna 
presentato nel 1909 al Parlamento otto- 
mano, subito dopo l'avvento dei Giovani 
Turchi al potere, essendo allora ministro 
titolare del dipartimento, Gabriele Nora- 
dunghian, prevedeva già per il porto di 
Eraclea una diga, nella baia omonima, 
di circa 400 metvi di lunghezza, che sa- 
rebbe stata sufficiente per offrire rifugio 
sicuro al naviglio. Il costo di detta diga, 
compresi i lavori accessori ner facilitare 
lo sbarco e l'imbarco era calcolato a quel- 
l'epoca, a lire turche 56,000 (ossia un 
milione 300,000 lire italiane). 

A questo porto doveva, poi, far capo 
il orogettato tronco di ferrovia partendo 
da Hamidie, stazione intermedia sulla 
linea Costantinopoli, Apazar, Sivas, Diar- 
bekir, Bagdad, linea pure in progetto. 

Il porto di Zunguldak concesso per 42 
anni alla Società francese che sfrutta, 
come si disse già, parte delle miniere di 
Eraclea, è costituito da una diga che ap- 
pena costruita dalla Società stessa, in 
шодо troppo economico, fu tratta via dal. 
le onde e che, rifatta, resiste tuttora, 

Ad Ineboli, all'Est del porto naturale, 
vé una diga di 140 m. di lunghezza che 
il ministero si proponeva di riparare a- 
vendo essa abbastanza sofferto per man- 
canza di manutenzione. Non é.forse su- 
perífluo di dire che tutti questi progetti, 
per quanto studiati bene e da specialisti 
competenti, non furono ma eseguiti, cau- 
sa vicende politiche ed amministrative, 
ben note in Turchia. 

Questi lavori pertanto ad Eraclea, a 
Zunguldak dopo la scadenza della con- 
cessione (entro una quindicina d'anni) ed 
a Ineboli, studiati di nuovo, ampliati ed 
eseguiti convenientemente per una esple- 
tazione moderna, combinata con lo sfrut- 
tamento pronto ed intensivo del bacino 
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carbonifero stesso, metterebbero subito 
in valore i diritti di priorità ottenuti per 
l'Italia. 

In quel bacino giacimenti eccellenti ve 
ne sono ancora in abbondanza e forse 
nelle condizioni egualmente buone di 
quelle francesi. 


Ma perchè ciò nossa avvenire occorre 
in primo luogo che l'iniziativa privata 
voglia e sappia approfittare della eitua- 
zione, passando dalla constatazione sem- 
plice del da farsi ai fatti e trasformando 
in tale guisa la priorità astratta ottenuta, 
in diritto pratico. 


La produzione mondiale del carbone. 


La Coal Associution ha pubblicato i da- 
ti relativi alla produzione mondiale de! 
carbone per l’anno 1919, che risulta infe. 
rire di 10 milioni a quella del 1913. Ri- 
portiamo le cifre della produzione di car. ‘ 
bone negli ul'imi sette anni: 


1913 tonr. — 1,311,000,000 
1911 n 1,208,000,000 
1915 » 1,190,000,000 
191€ | E 1,270,000,C00 
1917 » ° 1,336,000,000 
1918 е n 1,332,000,000 
1919 m 1,170,000,000 


Da un esame più dettagliato delle sta- 


. tistiche rispetto ai vari paesi, si nota che 


l'Inghilterra ha ridotto la sua produzione 
da 292 milioni di tonn. nel 1913 a 237 mi- 
lioni nel 1919. La produzione belga è di- 
minuita di un quinto e quella francese 
della metà sulle rispettive cifre dell'ante- 
guerra, essendo risultata di tonnellate 
44,000,000 nel 1913 e di tonn. 22,000,000 
nel 1919. Per questi due paesi, comunque, 
la riduzione é scusabile se si considera 
come fortemente l'industria carboniera di 
essi abbia sofferto in seguito alla guerra, 
Gli Stati Uniti hanno invece aumentato 
considerevolmente la produzione di car- 
bone diventando seri concorrenti degli 
Stati europei sui mercati mondiali. Co- 
me si риб rilevare dalle cifre, che piü sot- 
tori portiamo, la produzione americana 
è stata in continuo aumento se si eccettua 
lanno 1919, in cui lo sciopero dei mina- 
tori, durato a lungo tempo ha dato un 
forte tracollo all'industria carbonifera. 


1913 town. 571,000,000 
1914 » 466,000,000 
1915 » 482,000,000 
1916 » . 535,000,000 
1917 » 591,000,000 
1918 » 621,000,000 
1919 + » 494,000,000 


11 grande incremento che gli Stati Uniti 
hanno dato all'industria del carbone im- 
pensierisce non poco gli ambienti indu- 
striali inglesi, che vedono nell'America 
un crescente pericolo al buon andamento 
del commercio in genere. 


L aleool industriale. 


L'ing. Edoardo Monaco di Roma pub- 


blica nel « Monitore Tecnico » uno studio 
intorno ai combustibili liquidi, petrolio 
e alcool e specialmente intorno alll'alcool 
che costituirà una sorgente illimitatu, di 
produzione di calorie. Esso ë «destinato 
scrive ling. Monaco & diventare il com- 
bustibile liquido per eccellenza. 

La produzione dell'alcool industriale in 
Italia è la seguente: 


1914  Ettanidri 130,000 
1915 » 110.000 
1916 » 87,000 
1917 » 85,000 
1918 » 50,000 


La media di produzione è stata di 90.000 
ettariidri pari a circa 2 milioni di galloni, 
cioè a 1/30 della nostra imvortazione di 
idrocarburi. 

E a dubitare che per inolti anni la 
produzione di alcool industriale possa 
aumentare рег la mancanza del maiz e 
dei grani avariati che erano le materie 
prime piü importanti da cui si estraeva. 
` Indi la necessità si conferma di tro- 
vore nuove materie prime. Senza parlare 
dell'alcool sintetico che per ora non рио 
essere prodotto da noi perché parte sein- 
pre del carbone, si potrebbe studiare me- 
glio l'estrazione dell'alcool dalla segatura 
del legno. Non si hanno dati precisi, ma 
pare che durante lo guerra quest'indu- 
stria in Germania abbia fatto progressi 
notevoli. Questo però sarà sempre un'in- 
dustria più complessa che quella dell'al- 
cool prodotto da una pianta naturale; ri- 
ducendosi la difficoltà unica di quest'in- 
dustria alla raccolta della materia prima. 

Limitata anche lo produzione di alcgol 
d'asfodelo, all'Italia ed alle colonie, ad 
un milione di ettanidri nel primo decen- 
nio 'avremo cosi duplicata la nostra pro- 
duzione e raggiunto un terzo della nostra 
attuale importazione di idrocarburi nvi 
decenni seguenti la produzione potrebbe 
essere notevolmente aumentata. 

Come si vede, non basterà peró questa 
nuova sorgente d'energia motrice e calo- 
rifica a farci riposare tranquilli, ma po- 
trà essere di notevole sussidio, specie 
nella motocultura ‘meridionale e melle 
Colonie. | 

In conclusione l'alcool di asfodelo non 
potrà risolvere da solo completamente la 
questione, ma porterà um notevole aiuto 
alla sua soluzione, mentre rimane sem. 
pre lo necessità di partecipare diretto- 
mente allo sfruttamento dei campi petro. 
lift ri dovunque ciò sia possibile. 

Onde riassumendo, «Unum facere et 
allud non ommittere » e di conseguenza 
si arriva alle seguenti conclusioni: 

1° Relazioni da attivare direttamente 
con il Messico, la Persia, Ja Caucasia, la 
Georgia, la Russia meridionale; 

2° Partecipazione ‘allo sfruttamento 


` franco-britannico delle miniere di Mossul 


in Mesopotamia; 

3° Tendere ad importare petrolio dal- 
l'America in luogo del carbone. 

E nell'orbita del nostro territorio: 

1° Spingere attivamente le perfora- 
zioni nelle zone già conosciute ed ascol- 
tare i desiderata dei perforatori per rag- 
giungere lo scopo desiderato; 

2° Spingere la distillazione degli schi. 
sti bituminosi; 

3° Infine, sia mediante monopolio di 
Stato, sia con la creazione di un Sinda- 
cato di produttori, creare l'industria della 
distillazione delle piante naturali, e tra 
queste gell'asfodelo, del quale in Sarde- 
gna, Sicilia, Puglie, Calabrie e nelle stes- 
se colonie ve ne ha una quantità presso- 
ché illimitata. 


Le ricerche di combustibili 
nel nostro sottosuolo. 


I propositi dell'attuale Governo in fatto 
di ricerche intese a determinare le ric- 
chezze del nostro sottosuolo, chiarimenti 
espressi in Paramento dallon. Giolitti, 


cominc гло ed avere la loro attuazione 


пе! camno dei ca boni fossili che è uno 
di quelli che maggiormente interessano il 
nostro Paese. 

Sulla bise di studi preliminari effet. 
tuati già al riguardo da una autorevole 
Commissione, costituita da eminenti geo- 
logi e minerari italiani, cautelati natu- 
ralme te da tutte le riserve che la diffi- 
cile ed aleatoria materia doverosamente 
i::pone, le prime indr'gini per le ricerche 
del prezioso minerale dovrebbero farsi in 
alcune  de'erminate località dell'Italia 
centrale e settentrionale occidentale, îm- 
pegnandovi macchinari all'uopo special- 
mente studiati ed atti rer grandissime 
profondità e capa i di nermettere l'estra- 
zione di evidenti nuclei campioni dei ter- 
reni che »vrogressivamente si attraverse- 
ranno. 

Si comprende da questa semplice enun. 
eiazione quanta importanza oltre che mi- 
neraria anche scientifica possono offrire, 
in ogni caso, opere di ricerca siffatte. 

Tutti questi lavori preparatori stanno 
ora per entrare nella fase di loro attua- 
zione per onera dell'on. Sitta, sottosegre- 
ta ‘in ner la Marina mercantile e i Cem- 
bustibili che, conscio appunto dell'impor. 
tanza grandissima delle ricerche anzi- 
dette, seguendo le direttive sopra indicate 
dall’attuale Governo, ha disposto perchè 
si provveda subito al riguardo devolver- 
do a tale scono un primo fondo sulla 
residuale dismonibilità delle somme de- 
stinate con decreto 28 febbraio 1918, n. 284 
ai combustibili nazionali. 

I macchinari speciali all'uopo studiati 
costituiranno il primo tino importante di 
Sonda Italiana del sistema misto a riper- 
cussione ed a rotazione, col quale si ga- 
rantisce così la celerità di avanzamento 
che l'estrazione di evidenti nuclei cam- 
pioni dei terreni che si attraverseranno e 
la fabbricazione di tale sonda e dei re- 
ativi accessori sarà effettuata presso of- 
ficine italiane. 

Nell'alto importantissimo campo delle 
ricerche di combustibili liquidi che pure 
rivestono carattere di urgenza pel nostro 
Paese, e per le quali anche si ? già prov- 
veduto allo stanziamento di un primo 
fondo per in.ziarle in quelle regioni d'I- 
talia ove finora l'iniziativa privata non 
vi si ë affermata, ma che pure secondo 
lo risultar.ze deg: studi fatti da eminenti 
geologi рсѕѕапо essere probabili sedi di 
orizzonti petroliferi, si sono già iniziati 
і lavcrì preliminari e si procede all'ac- 
quisto dei macchinari ed utensili speciali 
alu: po necessari. 

Concorrono adesso anche altre iniziati- 
ve consimili ad estendere in altri campi 
minerari le ricerche del genere; ciò tor- 
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nando a vero e indiscutibile vantaggio 
dell'intero Paese рег la sua eventuale 
emancipazione, eia pure parziale, dall e- 
stero in fatto di materie prime. 


—-—————— AS —_ ——— 
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Il grande progetto 
per l'elettrificazione delle ferrovie. 


L'on. Peano ha presentato alla Camera 
il disegno di legge per la èlettrificazione 
delle ferrovie. La relazione del Ministro 
dopo aver illustrato Il problema fonda- 
mentale della elettrificazione, così con- 
clude: 

« Tutte le linee in corso di costruzione 
o che verranno in seguito costruite do- 
vranno, salvo il caso di pratica impossi- 


bilità (articolo 4), essere esercitate a tra- 


zione elettrica. 

Suran:o pure portate in aumento dei 
citati 800 milioni le spese che a giudizio 
del Ministero delle poste e telegrafi (ar- 
tic lo 2) saranno riconosciute occorrenti 
ne: la sistemazione delle linee telegra- 
fiche e veletoniche situate lungo le linee 
ferroviarie esercitate a trazione elettrica. 

I e linee da elettrificarsi saranno deter- 
minate (articolo 3) su proposta dell'Am- 
ministrazione ferroviaria, dal Ministro 


de: iavori pubblici sentita la Seconda. Se- 


zione del Consiglio superiore delle Ac- 
que.(articoli 8, 11 e 12) che è costituita 
da membri del Consiglio superiore delle 
Acque che tanti me iti già vanta in ma- 
{егіп di sfruttamento delle forze idriche, 
da esperti in materia di elettrificazione e 
da delegati delle ferrovie dello Stato. 

La energia occorrente verrà di regola 
richiesta alla indu-tria piivata (art. 5); 
alla Amministrazione non saranno affi- 
date concessioni di derivazione d’acqua 
ed autorizzazioni di impianti che in casi 
sveciali risretto al totale della energia 
occorrente e con lo scopo specialmente 
dj costituire impianti destinati a speciali 
servizi, cosicchè il servizio richiesto dal- 
la industria privata sia più facilmente 
sostenibile in modo »iü continuativo, e 
più facile sia lo stabilire il prezzo di for- 
nitura dell'energia. 

Ed a proposito dei prezzi di fornitura 
(art. 7), sono stabilite, seguendo larghi e 
pratici concetti industriali, le norme di 
d^terminazicne, fra le quali importanti 
l'avere stabilito l'interesse del 6 per cento 
sul costo degli impianti, ed una quota di 


„utile industriale corrispondente al deci- 


mo delle spese generali e di esercizio. 

Le ferrovie da elettrificare saranno, to- 
me si accennò determinate dal Ministro 
dei lavori pubblici con apposito decreto. 

Al momento attuale un primo program- 
ma di massima già venne approvato e 
qualcuno del provvedienti in esso com- 
presi già sta per attuarsi ». 
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Di fatti l'Amministrazione delle fer- 
rovie dello Stato ha elaborato per ora 
un piano di massima per la elettrifica- 
zione delle ferrovie statali. Tale piano 
comprende la Ovada-Sampierdarena; la 
Genova-Spezia;  Firenze-Pistoia-Bologna; 
la Bologna-Faenza-Firenze; la Orte-Foli. 
gno; la direttissima Roma-Napoli; la Ti- 
voli-Sulmona; Ја Napoli-Gragnano; 1а 
Savona-San Giuseppe; la Brennero-Vero- 
na; la Trieste-Piedicolle; la Chiasso-Mon- 
za-Milano, con uno sviluppo complessivo 
di 1330 chilometri. ‘Un secondo gruppo 
verrà elettrificato in seguito ed un terzo 
infine verrà affidato all’industria privata 
per la costruzione e l'impianto. 


Ferrovia Lucca-Pontedera-Saline di Volterra. 


La Guzzetta Ufficiale pubblica: 

Ritenuto che la ferrovia Lucca-Ponte- 
dera-Saline di Volterra riveste caratteri 
e presenta finalità tali da dover essere 
considerata come ferrovia principale ne- 
cessaria al completamento della rete di 
Stato, particolarmente ove la si consideri 
nel tratto Pontedera-Saline, come desti. 
паќа a far parte di una trasversale di 
grande traffico fra Livorno e l'Adriatico 
con le direttive Livorno-Pontedera-Sali- 
ne-Siena-Arezzo-Urbania. 

Ritenuto che un sollecito inizio dei la 
vori di costruzione della linea Ілісса-Роп- 
telera-Saline di Volterra bene corrispon- 
derebbe &nche alla necessità impellente 
di dare occupazione durevole alla mano 
d'opera della regione; 

Visto il testo unico delle disposizioni 
di legge sulle ferrovie concesse alla, indu- 
stria privata, approvato con R. Decreto 
9 maggio 1912, n. 1147; 

Udito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta dei ministri segretari 
di Stato per i lavori pubblici e per il te- 
SOTO; | 

Venne decretato: 

Il Governo è autorizzato a concedere la 
linea Lucca-Pontedera-Saline di Volterra 
in sola costruzione, a licitazione o a trat- 
tativa privata, in base alle seguenti con- 
dizioni generali: _ | 

а) la concessione della costruzione su 
rà limitata alla sola sede stradale e fab- 


- bricati, escluso l'armamento, che sarà ef- 


feituato dalla esercente Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato; 

b) il corrispettivo della costruzione 
sarà rappresentato dalla corresponsione 
al concessionario di una annualità inva- 
riabile cinquantenaria, comprensiva degli 
interessi e dell'ammortamento del costo 
della linea risultante dalla stima dei la- 
vori allegata al progetto esecutivo. 

Tale sovvenzione potrà essere corrispo- 
sta anche per quote secondo il progresso 
dei lavori, in base a regolari certificati 
di avanzamento; 

c) qualora le mutate condizioni del 
costo della mano d'opera e delle materie 
prime, siano tali da portare — rispetto al- 
la stima allegata al progetto esecutivo —- 
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un aumento o una diminuzione di spesa 
eccedenti l'alea normale di costruzione 
nella misura percentuale che sarà fissata 
nell'atto di concessione, sarà in facoltà 
rispettivavmente del concessionario e del- 
Amministrazione governativa di chiede- 
re la revisione della misura del sussidio; 

d) oltre le facilitazioni fiscali consen- 
tite dae leggi vigenti, potrà essere ас- 
cordata al concessionario la registrazione 
col pagamento del solo diritto fisso, degli 
atti di cessione e vincolo, della sovven- 
zione governativa. | 


La Eleirificazione 

della Roma-Sulmona-Castellammare Adriatico 

Una delle linee più importanti compre- 
sa nel primo programma di applicazione 
della elettrificagione è la Roma-Sulmona 
Castellammare Adriatico, linea che ha 
non soitanto interesse regionale, ma na- 
zionale. Detta linea ha infatti due impor- 
tanti valichi da superare. ll primo, la 
Galleria di Monte Bove, alla quota di 800 
metri, l'altro, la Galleria di Carrito alla. 
quota di 907 metri su] livello del mare, 
a distanza rispettivamente di 110 km. da 
Roma e 32 da Sulmona; raggiunge pen- 
denze fino al 30 ver 1000 e le due gallerie 
di valico hanno risnettivamente una lun- 
ghezza di 3,938 e di 3, 545 metri. L'intensi- 
tà di traffico su questa linea raggiunge 
300 milioni di tonnellate-chilometro vir- 
tuale sul tratto Roma-Sulmona e di 192 
milioni sul tratto Sulmona-Castellamma- 
re Adriatico. È stato stabilito di applicare 
la e'ettrificazione cominciando per i va- 
lichi delle due Gallerie di Carrito e Monte 
Bove fino a Sulmona e, in un secondo 
tempo si farebbe l'annlicazione della tra- 
zione elettrica da. Sulmona fino a Castel. 
lammare Adriatico, in correlazione соп 
l'elettrificazione della linea Ancona-Ca- 
«tellammare, 


Tramvie nel Bresciano. 
L'ing. Ferruccio Peroni si è reso inizia- 
tore di un movimento per la tramvia Quin- 
zano-Castelmella-Roncadelle: secondo il 
Peroni, la tramvia, deviando a Pontega- 
tello e passando per Castel Mella, rispar- 
mierebbe grosse spese di espropriazione, 
attraversando terreni dell'ospedale, e sa- 

rebbe quasi tutta in sede propria. 


م — 


Tramvia Macerata-Montappone-Porto Recanati. 

Dalla costruzione di questa tramvia, si 
attende un maggiore impuiso alla vita 
economica e industriale di questa parte 
della regione marchegiana. 


Filovia Edolo-Pontedilepre. 

Circa la demolizione della filovia Edo- 
lo-Pontedilepre corre grave m&lcontento, 
non sapendosi nè i patti di tale demo- 
lizione, nè la ragione, per la quale si 
sia voluto sopprimere questo importante 
mezzo dj trasporto, per cui Comuni ed 
altri Enti interessati avevano fatto lu- 
singhiere offerte. 


. ne è stato quindici 
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Elettrovia Pergola-Marotta. 

Per merito della Commissione perma- 
nente pro ferrovia e porto di Marotta 
(Marche) sono già pronti tanto il proget- 
to per l'elettrovia Pergola-Marotta quanto 
il progetto per il porto di Marotta. 


Concorso a posti di insegnanti di meccanica e macchine 
e disegno nelle R. Scuole Industriali. 

Sono aperti in Roma, presso il Ministe- 
ro per l'industria, il commercio ed il la- 
voro (Ispettorato generale insegnamento 
industriale) i séguenti concorsi, per. esa- 
qni e per titoli, ai posti di insegnanti di 
meccanica e macchine e disegno di mec- 
canica e di macchine nelle RR. Scuole 
industriali di Ancona, Cosenza, Ferrara. 
Potenza, Imola « Alberghetti ». 


Il programma, dettagliato del concorso 


che porta la data 10 luglio ë pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio. 


| | 
d MDotizie varie 


L'espansione commerciale italiana nel Bacino 

dei Mediterraneo. 

L'.spansione commerciale italiana ver. 
so i роги del Mediterraneo va prendendo 
un notevole sviluppo. 

Nel gennaio 1920 le esportazioni ita- 
liane verso la Grecia (9 milioni di lire) 
hanno superato di due terzi il valore 
aee importazioni dallo stesso paese. 

In Egitto si è pure affermato con ot- 
tuno risultato. Mentre per gli anni 1915 
e 1919 l'italia ha dovuto importare dal. 
l'Egitto per un valore doppio di quello 
che essa aveva esportato, già nel mese di 
gennaio 19:0 ha più che invertito i ter- 
mini, avendo esportato per un valore di 
L. 11,673,000 e solo importato per tire 
5,823,000. 

In Tripolitania e Cirenaica l'Italia ha 
esportato, nel gennaio scorso, per un vu- 
lore di lire 3,468,220 di fronte a una esi- 
gua importazione per un valore di нге 
232,730; per cui il valore dell'esportuzio- 
volte superiore a 
quello dell’importuzione. 

Pe. la Tunisia, mentre gli anni :1918 
e 1919 segnano importazioni più che doy- 
pie delle esportazioni, nel gennaio scorso 
il valore delle merci vendute fu quasi 
pari a quello delle merci acquistate dal- 
l'Italia. 


Lo sviluppo dell'industria cekoslovacca. 
L'industria cekoslovacca di macchine è 


totalmente occupata fino al 1921 date le 


importanti commissioni ricevute dalla 
Francia del nord, dalla Jugoslavia, Ro- 
mania, Polonia. Malgrado l'intensa con- 
correnza americana, JTesportazione di 
macchine agricole si è elevata. Le fab- 
briche di locomotive e automobili, come 
pure gli stabilimenti elettrotecnici, ben- 
chè la loro produzione sia aumentata, Si 
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trovano nella difficoltà di tenere dietro 
alle ordinazioni, La produzione di aratri 
a trattrice, e lu fabbricazione di vasel- 
lami dimostrano vure dal principio del- 
l'anno, uno svilunpo straordinario. Un 
centinaio di Società anonime ceko-slo- 
vacche ha elevato il proprio capitale à 
un miliardo, di cui, la metà, proviene 


dalle banche ceko-slovacche, 


L'elettrifieazione delle ferrovie in Isvizzera. 

Si ha da Zurigo che la sostituzione del- 
la energia elettrica alla trazione a vapore 
in Svizzera, prosegue metodicamente. Es- 
sa sarà compiuta in tre periodi che vamno 
complessivamente fino al 1949. Nel 1920 
saranno elettrificate le linee Zurigo-Gine- 
vra, Basilea-Gottardo, Diiza-Losanna, per 
un complesso di 1125 chilometri. 


— 


Telegrafia senza fili. 


La Società Marconi sembra che abbia 
sottoposto al governo britannico, il pro- 
getto di una rete radiotelegrafica con la 
quale la Gran Bretagna potrà comuni- 
care coi suoi più lontani Dominion e con 
le sue colonie più difficilmente accessi- 
bili. 

L'Inghilterra verrebbe così messa in € `- 
municazione con l'India, Singapore, PAu- 
str lia, la Nuova Zelanda, l'Egitto, rA- 
frica orientale, «entrale e meridionale, 
America del Sud e le Indie occidentali, 
il Canadà, 
p.evede l'impianto di 380 stazioni radio- 
telegrafiche di cui 30 di eccezionale po- 
lenza. | 


Nuova stazione radiotelegrafica americana 
Si annunzia che a Long Island (N. Y.) 


verrà prossimamente costruita una sta- 
zione radiotelegrafica che. permetterà di 
comunicare con la Francia, 
la Scandinavia, la Germania. e 


l'Italia, la 
Polonia, 
l'Argentina. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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о La bussola giroscopica © 


Per mettere bene in evidenza j van- 
taggi offerti dalla bussola giroscopica (1; 
e le ragioni della sua introduzione che 
sembra quasi costituire un duplicato del- 
la bussola magnetica, è opportuno dese: i- 
vere anzitutto com'è costituita l'usuale 
bussola marina. Questa notoriamente 
consiste in un ago magnetico (od in pa 
recchi aghi fissati l'uno di fianco all'al- 
tro) bilanciato su di una yunta aguzza 
e portante un disco (rosa), diviso in tren- 
tadue parti, il quale oscilla pertanto re- 
golarmente insieme: coll'equipaggio ma- 
gnetico, Ji guisa che il punto (rombo) 
della rosa contrassegnato con N punta 
costantemente verso il Nord, La terra, 
comé si sa, equivale ad una calamita, 
non molto potente però; è stato cal- 
colato che se fosse interamente di ferro 
l'intensità del magnetismo sarebbe 17000 
volte quella effettivamente presente, Con 
tutto ciò il magnetismo è sufficientemen- 
te forte per conferire ad un ago bilicato 
una buona azione direttiva, I poli ma- 
gnetici della terra non coincidono con 
quelli geografici, ma ne sono alquanto 
discosti; il polo Nord magnetico fu sco- 
регіо da Ross alla latitudine di 70° 5^ N 
ed alla longitudine di 96° 46” W nella 
Boothia Felix appena entro il circolo 
artico ed a circa 2000 chilometri dal polo 
attuale, | 

Questo spostamento dei poli magnetici 
rauea, nella superficie terrestre, una di- 
stribuzione irregolare di magnetismo; in 
conseguenza di ció l'ago magnetico non 
punta, nella maggior parte delle regioni 
dell'anzidetta superficie, verso il Nord e 
Sud veri, A Londra, per esempio, si di- 
rige verso un punto scostato angolar- 
mente del vero.Nord di 16° W, angolo 
che. è chiamato deviAzione o variazione 


(1) S. G. Brown, Е. R. S. - Comunicazione 
tenuta innanzi alla Royal Institution il 30 gen- 
паю 1920 — Nature, 11 marzo 1920. 


dell'ago (declinazione). Allo scono ai per- 
mettere alle navi di governare mediante 
l'uso della bussola sono state preparate, 
previa misura accurata della deviazione 
in differenti lu.ghi, delle carte magneti- 
che le quali dovranno essere di tempo in 
tempo controllate e corrette, dato che la 
deviazione varia lentamente di anno in 
anno. Così a Londra stessa, nel 1659, l'ago 
si dirigeva verso il Nord vero, mentre nel 
1890 si è avuta la massima declinazione 
occidentale di 2419?" e da quest'epoca 
l'ago è retrogradato lentamente fino al 
valore aporossimativo attuale di 16°. 
Su di un bastimento in legno la pre- 
cisione fornita da una buona bussola 
magnetica moderna lascia poco a desi- 
derare, ma su di una nave in ferro il 
raso ë completamente diverso. H campo 
magnetico terrestre tende ad essere in- 
debolito nella direzione longitudinale del 
bastimento in ferro (perché una parte 
di magnetismo penetra nella nave); tra- 
sversalmente alla nave medesima il can- 
po riesce niù forte, mentre invece sarebbe 
essenziale che il campo entro il quale 
giace l'ago risulti uniforme qualunque 
sia la direzione verso la quale punti la 
nave. Di qui la necessità di ridurre l'in- 
tensità di questo campo maggiore me- 
diante impiego di un qualche schermo; 
questo risultato si ottiene in pratica fis- 
sando un paio di globi di ferro di tra- 
veuso alla nave e dai due lati della bus- 
sola. L'effetto del ferro della nave e le 
correzioni che occorre fare alla bussola 
portano come conseguenza ad una ridu- 
zione della forza direttrice del magne- 
tismo terrestre, di guisa che la bussola 
è resa più lenta ed inerte nella sua azio- 
ne. Ё questo particolarmente il faso a 
bordo di una nave da battaglia, senza 
parlare poi dei sottomarini nei quale det- 
ta forza è ridotta ancor più, tanto da 
rendere la bussola magnetica completa- 
mente inutile in questa classe di battelli. 


E vero che è sempre possibile correg- 
gere gli errori della bussola collocata su 
di una nave di ferro, ma poichè questa 
può costituire un vero magnete la cui 
magnetizzazione è variabile, occorre che 
il navigatore verifichi l'esattezza delle 
letture ogni qual volta se ne mostri l'op- 
portunità ed in particolare all’inizio di 
ogni viaggio, Il magnetismo di bordo 
può d'altronde variare rapidamente in 
causa dell'azione di martellamento delle 
onde, dell'effetto termico della radiazio- 
ne solare su di un fianco del bastimento 
oppure anche a motivo dell’esistenza di 
una terra in uno dei conduttori elettrici 
che possono correre in »rossimità della 
bussola, Tutti questi fatti accrescono le 
preoccupazioni del capitano, il quale non 
può essere, mai sicuro sull'atfidamento 
che gli nossono fornire le correzioni in 
parola. 

Le oscillazioni della bussola moderna 
vengono smorzate immergendo gli aghi e 
la rosa in un liquido come l'alcool, ma 
dato che questo fluido ë attaccato alla 
nave e gira con essa, virando la nave 
secondo una nuova direzione il liquido 
viene traecinato circolarmente e reagi- 
sce quindi sull'equipaggio mobile, di gui- 
da che la bussola viene ad essere sog- 
getta alla tendenza di girare insieme col 
bastimento. Questo ritardo nello stru- 


` mento rende difficile il mantenere la na- 


ve fissa sulla sua rotta ed il cammino 
risulta obbligatoriamente sinuoso, poten- 
do deviare, anche in mare calmo, di per- 
sino 7? da ogni parte del puntamento 
corretto. Per esempio se vi е un errore 
di 39 ed il bastimento naviga a sedici 
nodi, lo scostamento dalla rotta sarà di 
un miglio inglese all'ora, E ovvia quindi 
la necessità emergente di dover disporre 
di letture assolutamente correfte. 


Lord Kelvin fu il primo a studiare &e- 
riamente gli errori della bussola magne- 
tica. Cominciò ed esaminare la questione 
nel 1871 e nel 1876 produsse i] suo ben 
noto strumento. 


122 


Benchè il modello Kelvin rappresen- 


tasse un grande progresso su tutti i tipi 
di bussola usati nella marina militare in- 
glese, pure la sua introduzione incontrò 
la massima difficoltà, tanto che final- 
mente . l'inventore, nel 1879, propose di 
porre a proprie spese un apparecchio del 
genere a disposizione dell'Ammiraglio, of- 
ferta che venne accettata. Ciò non ostan- 
te fu solo in seguito all'influenza per- 
sonale di eminenti ufficiali della marina 
britannica (in particolare Lord Fisher), 
che la bussola venne adottata, Nel 1880, 
diciotto anni dopo l'inizio dej 6uoi espe- 


rimenti e dopo molto tempo che la bus- 


sola era di uso comune nelle navi com- 
merciali, Lord Kelvin ricevette la noti- 
fieazione ufficiale che lo strumento da 
10 pollici sarebbe stuto adottato in av- 
venire come bussola-tipo della Marina 
militare, 

Evans e Smith nel 1861 furono i pri- 
mi à riconoscere quanto fosse importan- 
te il montare gli aghi sulla rosa in mo- 
do tale che il momento d'inerzia del si- 
stema mobile fosse il medesimo in tut- 
te le direzioni, cioè in guisa da assicu- 
rarne l'equilibrio dinamico, senza di che 
il rollio della nave. avrebbe originato 
delle deviazioni nella lettura, L'autore 
ha poi scoperto recentemente che un'al- 
tra deviazione può essere originata, non 
da una oscillazione secondo una dire- 
zione, ma da un barcollamento rotato- 
rio impresso alla rosa; gli aghi e la 
rosa verrebbe.o per tal fatto sottopo- 
sti ad una forza che tende a trascina- 
re il sistema mobile nel senso del mo- 
vimento conico rotatorio, Ciò si può di- 
mostrare con un dispositivo sperimenta- 
l^ costituito da un pesante disco di ot- 
tone montato su di un perno verticale 
senza attrito; gli aghi sono fissati sul 
disco e l'intiero sistema mobile è soste- 
nuto da una montatura pendolare simi- 
le a quella delle girobussole. I] disco e 
gli aghi sono in equilibrio corretto, sta. 
tico e dinamico, 

Facendo oscillare il pendolo in una 
qualunque direzione non si produce al- 
cuna deviazione, mentre facendolo oscil- 
lare secondo un cammino conico circo- 
lare, cioè dando un, movimento giratorio 
barcollante alla piastra, si viene a creare 
una seria deviazione nella lettura della 
bussola. L'errore è permanentemente 
mantenuto, contro l'attrazione della ter- 
ra, fintantochè persiste il moto circolare 
del pendolo. Allorchè la bussola è tra- 
scinata da un movimento circolare oriz- 
zontule senza inuguaglianze di carattere 
oscillatorio, anche la piastra gira, o cer- 
ca di girare, con um movimento circo- 
lare. 

La bussola magnetica costituisce un 
apparecchio semplice, ma è complicata 
nelle sue letture e correzioni e segna il 
Nord magnetico; invece la girobussola 
è uno strumento commlicato, ma sempli- 
re nelle sue letture e di più punta ver- 
so il Nord vero; è molto più preciso e 
le deviazioni, se si verificano, sono no: 
t^ e di esse si può facilmente tener con- 
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to. Di più la seconda può far funzio- 


nare dei ripetitori i quali riproducono 
fedelmente l'indicazione della bussola 
principale, Nella bussola dell'autore 


(Brown) essi possono essere di due tipi: 
il rivetitore di governo ha una rosa che 
ruota con velocità di quattro rispetto ad 
uno di quella della bussola principale e 
le divisioni risultano perciò molto più am- 
pie; il ripetitore di correzione ei muove 
assai leggermente avanti ed indietro € 
questo moto è designato col nome di 
«Caccia », Nel ripetitore di governo la 
« caccia » è stata esclusa col provvedere 
di un certo giuoco il meccanismo situa- 
to entro la custodia, 

L'origine dell'applicazione del girosco- 
pio rimonta a circa sessantotto anni fa, 
epoca nella quale il Foucault fece una 
esperienza giudicata allora meraviglio- 
sa e riusci a dimostrare, mercè l'uso di 


un girostato il cui spostamento veniva 


osservnto con un microscopio, in una 
sala, la rotazione della terra intorno а! 
proorio asse. Egli però non riuscì aud 
ottenere, come attualmente, un asse 
verticale libero ed esente dall'attrito, di 
guisa che l'esperimento non poteva du- 
rare lungamente, Un giroetato è costi- 
tuito da una specie di ruota pesante 
accuratamente equilibrata e montata col 
minimo attrito possibile ed in modo ta- 
le che l’asse della ruota possa puntare 
verso una qualunque direzione dello 
spazio, Опа: рига traslazione non ha al- 
cuna azione sullo strumento e traspor- 
tandolo, per esempio, la direzione del suo 
asse non viene alterata, mentre d'altro 
canto esso è influenzato da qualunque 
forza che tenda a far basculare verti- 
calmente Гахе od a imprimere all'asse 
una nuova direzione nello spazio. 
Supponiamo che la ruota vccga posta 
in movimento attorno al proprio asse e 
sia od la sua direzione (fig. 1); applican- 


Fig. 1. 


о alla ruota una forza tale da farla in- 
clinare, facendola cioè ruotare intorno 
.d un asse ob, si avrà per effetto che la 
ruota « precesserà x, ovvero si muoverà 
secondo una direzione tale da tendere 
a rendere: due assi oq ed ob coincidenti 
e da far sì che la direzione dell'impul- 


so rotatorio della ruota si identifichi 
colla nuova direzione «li rotazione che 
noi cerchiamo di produrre colla. forza ap- 
plicata, Un circuito elettrico è regolato 
da leggi simili a quelle di un girostato 
e può pertanto servire da illustrazione. 
Si immagini realizzata la disposizione 
della fig. 2, cioè una bobina esterna fis 


Ц 


Fig. 2. 


sa ed una centrale sospesa, quest'ulti- 
ma essendo percorsa da una corrente 
continua di intensità elevata, indicata 
con а, Se si invia allora nella bobina 
esterna una corrente b, del pari conti- 
nua, la bobina interna si müoverà ime 
"na direzione tale da far coincidere non 
solo gli assi dei campi magnetici dei 
due rocchetti, ma anche la direzione del- 
le due correnti, Effettivamente le bobi- 
ne si muoveranno o tenderanno a muo- 
versi in guisa tale da rendere massimo 
il coefficiente d'autoinduzione dell’intie- 
ro circuito. 

Questo comportamento è assai simile 
a quello del girostato, dato che questo 
meccanismo sotto l'influenza delle forze 
immresse cerca di muoversi in modo da 
rendere massimo il momento totale, Se 
perciò supponiamo che un girostato ab- 
bia il proprio asse 0a parallelo alla su- 
perficie terrestre, ma libero di girare, 
come si dice, in «azimut» attorno ad 
un asse verticale senza attrito, la terra 
farà sentire la sua azione su di uno 
strumento del genere che realizzerà per- 
ciò una bussola giroscopica, La rota- 
zione persistente della terra fa inclina- 
re l'asse della ruota nello spazio e con- 
seguentemente questa si sposterà ango- 
larmente in modo tale da porre il pro- 
prio asse il più possibile parallelo a 
quello della terra. | 

Solo quando і due assi coincidono la 
ruota é esente da ogni azione dovuta al- 
l'inclinazione ; allora il sistema punta 
verso il Nord vero e qualunque devia- 
zione, per quanto leggiera, da questa 
posizione di riposo fà entrare di nuovo 
in giuoco l'azione della terra, la quale 
mediante un moto di precessione invet. 
sa riporta indietro la ruota verso il 
Nord. Il girostato che serve da bussola 
può avere quindi tre gradi di libertà e 
facendolo ‘girare intorno ad un asse 
qualsiaej la ruota non si muove, rima- 
ne costantemente diretta verso uno stes. 


so punto corrispondentemente all'impul- 
so rotatorio iniziale, Per converso se si 
limita o si blocca addirittura uno 
gradi di libertà in modo che per effetto 
della rotazione comunque impressa l'as- 
se della 
angolarmente, verrà data origine al nio- 
to di 
ruota di norsi col promrio asse paralle- 
lo a quello della rotazione arbitraria 
suaccennata, 


Invertendo la rotazione anche la ruo- 


іа assume un movimento opposto, Que- 
sto comportamento ha luogo con qua- 
lunque girostato disposto alla superfi- 
сіе terrestre, purché sia montato senza 
attrito. La velocità angolare della ruota 
(contenuta in un involucro) deve esse- 
re assai forte, p. es. 15,000 giri al nii- 
nuto e l'involucro è reso perfettamente 
mobile intorno ad un asse verticale, ll 
puro moto di traslazione non ha nessun 
effetto sul cambiamento di direzione del- 
l'asse della ruota, mentre se l’ambiente 
entro il quale è collocata gira, l’asse 
della ruota tende a disvorsi parallelo a 
quello intorno al quale avviene la rota- 
zione dell'ambiente, Se questa avviene, 
come ne abbiamo la sicurezza, intorno 
all'asse terrestre, l'asse della ruota deve 
disporsi parallelo a questa ed essendo 
mantenuto orizzontale dovrà segnare la 
direzione Nord-Sud, Se l’asse di un gi- 
rostato è forzato mediante un legame 
a restare nella giacitura Est-Ovest, to- 
gliendo questo legame tenderà а por- 
tarsi nella posizione Sud-Nord (vero), 
dove si arresterà; capovolgendo di 180° 
la posizione primitiva dell'asse, questo 
assumerà una. rotazione inversa rag- 
giungendo in definitiva però sempre il 
Nord, 

Una forma così primitiva di girobus- 
sola non troverebbe uso conveniente su 
di una nave mobile perchè il rollio agi- 
rebbe troppo violentemente sulla ruota 
dotata di immulso rotatorio dando luogo 
a delle deviazioni considerevoli nelle let- 
ture sulla rosa e l'uso di una bussola 
del genere a terra. è d'altronde limitatis- 
simo. La ruota mobile è sensibilissima a 
tutte le azioni che tendono ad inclinarne 
l'asse e quindi tutti i movimenti di rullio 
e beccheggio) che una nave subisce deb- 
bono fatalmente essere pregiudizievoli. Il 


problema consiste quindi nel rendere 1а. 


bussola insensibile ai movimenti di bordo, 
rispondendo solo alla lenta rotazione an- 
volare terrestre. Per rendere un'idea della 
entità dei movimenti di una nave, l'auto- 
re menziona un recente viaggio di un cac- 
ciatorpediniere rapido provvisto di gi- 
robussola, Durante una forte burrasca 
si regietró nella nave un rullio ecceden- 
te i 509 (angolo totale); molti dell'equi- 
paggio furono costretti a sdraiarsi sul 
ponte; i serbatoi furono vuotati del loro 
contenuto e perfino alcune lampade a: 
olio del soffitto furono sbalestrate dal bec- 
cheggio. Eppure la girobussola conser- 
vò la sua precisione e permise alla na- 
ve di essere pilotata sicuramente in por- 
to nel quale dovette cercare per precau- 


dei. 


ruota «ia costretto a deviar? -` 


precessione con tendenza. della 
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zione asilo. Nel turbine dei movimenti 
la girobussola udì, e solo ad essa ri- 
spose, la debole e calma voce della rota- 
zione terrestre. | 

Per l’uso a bordo delle navi la bus- 
sola deve essere montata su di un »en- 
dolo entro anelli di sospensione ed il 
suo periodo di oscillazione è allungato 
fino a circa 85 minuti primi, valore as- 
sai comune in mratica, di guisa che il 
rollio, che ha un periodo invece dell'or- 
dine dai 7 a 15 secondi, non può avere 
che un'azione assai scarsa sulla busso- 
la. In questo caso la rotazione dellu 
terra non agisce direttamente sulla ruo- 
ta girante, bensì рег mezzo della forza 
di gravità attraverso il рево del pen- 
dolo, Disgraziatamente questa forma di 
montatura introduce per conto proprio 
delle complicazioni. Studiamole, osser- 
vando ció che accade ogni qual volta 
si attacchi un peso all'estremità del 
perno orizzontale; ciò potrà fornire una 
idea dell’azione che la forza di gravità, 
esercitantesi sul pendolo, produce me- 
diante la tendenza ad inclinare la gi- 
robussola. La legge prima enunciata, 
ci suggerisce la necessità che la ruota, 
sotto l'azione della forza obliquante l'as- 
se debba processionare, ma la nuova di- 
rezione di rotazione che noi cerchiamo 
di produrre mediante il neso, a dissi- 


miglianza di quella prodotta dalla ter- 


ra che ë sempre in una direzione, ë tra- 
sportata nel senso angolare dalla ruo- 
ta che ргесеѕѕіопа e quindi questo mo- 
vimento derivato viene costantemente 
mantenuto. Sí constata inoltre che fa- 
cendo accelerare il moto n'ecessionale 
il perno si alza sollevando il peso, men- 
tre d’altro canto rallentando la preces- 
sione medesima il nerno si abbassa ed 
il peso cade. Dimezzando i] veso per 
esemmio, la velocità secondo la quale la 
ruota gira intorno al sumporto verticale 
sj riduce a metà, 

Torniamo di nuovo a considerare la 
nostra girobussola montata  nendolar- 
mente e eupponiamo che il perno, di. 
sposto orizzontalmente, punti verso lo- 
vest; la terra ruotando permetterà alla 


. ruota di orientarsi verso questa direzione 


nello spazio, ma siccome il neso tende 
a seguire la rotazione terrestre, la gi- 
robussola  comincierà a  precessionare 
dirigendosi verso il Nord, La rapidità 
colla «uale la ruota ei dirige verso il 


` 


Nord dipende dal neso W (fig. 1) che è 


attaccato al'involucro, Per tutto il tem- 
po che la ruota im»iega per raggiunge- 
re il Nord la terra tende ad accrescere 
la velocità di precessione, ragiune per 
cui il perno viene inclinato. deviando 
verticalmente il veso nella direzione 
Nord. 

Sotto queste condizioni l'effetto del 
peso è di quello di continuare nella pre- 
cessione e la girobussola oscillerà pas- 
sando per la posizione Nord e continue- 
rà a muoversi fino a che l'effetto della 
terra non arresti e rovesci il moto, La 
bussola seguiterà perciò ad oscillare, at- 
traversando la posizione Nord, con co- 
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stante inmipiezza, all'avanti ed all'indie- 
tro e quindi senza smorzamento. Per 
rendere la bussola di possibile impiego, 
occorrerà introdurre qualche metodo di 
smorzamento, di guisa che la bussola 
vossa finalmente stahilirsi al Nord, Que- 
sto smorzamento può essere praticato 
per mezzo dell'attrito, preferibilmente à 
liquido, fra il perno verticale ed il suo 
supporto; però, pur ammettendone l'effi- 
cacia nel smorzare le oscillazioni, il pro- 
cedimento è inattuabile, perchè i mo- 


. vimenti della nave reagirebbero median- 


te l'attrito e causerebbero errori nella 
lettura, L'Anschütz nella sua prima for- 
ma di bussola, impiegando un getto di 
aria, eliminó le consegunzze di questa 
ennnessione colla nave. I] soffio d'aria 
era stabilito in modo da ovvorsi al mo- 


. vimento in azimut quando la ruota s'in- 


clinava e così otteneva un effettivo me- 
todo di smorzamento, La intensità del 
getto d'aria, che varia proporzionalmen- 
te all'inclinazione, deve essere nullo 
quando la bussola è in riposo sul Nord 
(cioè quando l'inclinazione è nulla) il 
che sarebbe però rigorosamente vero solo 
quando la bussola giacesse all'equatore. 

Alle altre latitudini tuttavia la busso- 
la si ferma sul Nord "mostrando sempre 
un residuo di inclinazione e non ritorna 
indietro nella sua posizione orizzontale 
perchè l’asse della ruota cerca per suo 
conto di disporsi parallelamente a quel- 
lo della terra. Ciò lascia permanere un 
getto d'aria agente in continuazione, 
producendo una torsione permanente in 
azimut ed un errore costante, È quindi 
preferibile di smorzare le oscillazioni 
della bussola agendo sulla inclinazione 
piuttosto che sul movimento in azimut 
poiché in auesto caso non vi sarà errore 
di latitudine, 

L’inelinazione è massima in corrispon- 
denza della mezzeria di ciascuna oscil- 
lazione, cioè quando l’asse si muove attra- 
verso alla posizione Nord, ed è il ritorno 
del peso nella sua vera posizione verticale 
che è responsabile della continuazione 
delle oscillazioni; ci abbisognerà quindi 
qualche metodo atto a neutralizzare l'a- 
zione del peso, non nrima, ma dopo che 
la bussola ha raggiunto il Nord. Ciò nv- 
viene nella girobussola Brown muovendo 
automaticamente un liquido da una bot. 
tiglia ad un'altra (ed in direzione sif- 
fatta da controbilanciare il peso) in mo- 
do da far precessionare la ruota, diffe- 
rendone l'azione ner mezzo di una val- 
vola o costrizione nel tubo riunente le 
due bottiglie. | 

La forza colla quale la bussola cerca 
i| Nord è proporzionale al nrodotto della 
rotazione (un giro in ventiquattr'ore) e 


*dell'impulso della ruota. Quindi tanto 


` 


maggiore ë quest'ultimo, altrettanto si 
guadagna in forza direttiva; ë per que- 
sta ragione che la ruota viene fatta gi- 
rare alla massima velocità e sforzo con- 
'sentibile dall'aumento di temperatura. 
Prendendo come esempio la girobussola 
Brown, la ruota che ha quattro pollici 
di diametro ed un peso di quattro libbre 
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ed un quarto, ruota colla velocità di 
15000 giri al minuto. La massima forza 
livettiva della terra su questa ruota, cioè 
quando il »erno punta da Est verso 
Ovest, rappresenta solo un peso di tren- 
ta grani, con un sollevamento di un nol- 
lice, Si comprende quindi quanto sia im- 
portante l'eliminazione рій completa pos- 
sibile di qualunque attrito sull'asse ver- 
ticale il anuale tenda ad opporsi all’azio- 
ne direttiva della terra, 

Vi sono ora in uso tre forme di giro- 
bussole: l'Anschütz (tedesca), la Sperry 
(americana) e la Brown (inglese). Nella 
Anschütz l’asse verticale è sostenuto da 
un bagno di mercurio e nella Sperry da 
un filo sottile, la torsione, se esistente, 
venendo eliminata a mezzo di un motore 
d'inseguimento coll'interinediario di un 
contatto che chiude la corrente sul mo- 
tore; nella Brown invece é equipaggiato 
Coll un sistema idraulico di supporto. La 
parte inferiore del verno verticale agisce 
сете un martinetto e riposa su di una co- 
Jonna di olio, il quale è soggetto ad una 
forte pressione (aualcosa come 500 libbre 
per pollice quadrato) che viene pompato 
su e giù, sollevando ed abbassando perciò 
l'asse verticale con continuità circa 180 
volte al minuto, >» : 

Il movimento continuativo del pernio 
dà luogo ad un sostentamento verticale 
praticamente sprovvisto di attrito, di gui- 
sa che la totale parte mobile, pesante cir- 
ca 714 libbre, nud essere trasportata cir- 
colarmente in azimut dalla forza mini- 
ma dovuta alla rotazione terrestre; ed 
infatti la frizione è così piccola che la 
bussola, fatta deviare torna sempre in- 
dietro rinrendendo la posizione del Nord 
vero, certamente entro l'approssimazione 
di un decimo di grado. Riandando un mo- 
mento sull'argomento e ripetendo che il 
periodo di oscillazione di una girobussola 
ammonta a circa 85’, vediamo di spiegare 
le ragioni di questa scelta. La terra non 
ha movimento angolare dal Sud al Nord, 
ma ne ha solo uno dall'Ovest all’Est in 
urazia della rotazione diurna intorno al 
suo asse, Una nave perciò facendo rotta 
verso Nord, con una velocità per esem- 
pio di venti nodi all'ora, introduce un 
movimento angolitre in quella direzione 
perchè si muove sulla superficie curva 
dell'Oceano, in modo siffatto da poter 
cormletare il giro completo del globo in 
quarantacinque giorni. Una girobussola 
situata a bordo risentendo di ambedue 
questi movimenti angolari si assestereb- 
be in modo da. stabilire un compromesso 
fra queste azioni e, come conseguenza 
non punterebbe più verso il vero Nord, 
ma uno o più gradi ad Ovest del mola 
attuale, dando luogo all'errore chiamato 
«di navigazione Nord ». E 

Conoscendo la latitudine, la velocità 
della nave e La sua direzione rispetto alla 
linea Nord-Sud, l'entità dell'errore puo 
es ere facilmente calcolato; sveciali tavole 
di correzione sono state redatte onde de- 
sinere rapidamente questa deviazione in 
funzione della latitudine, velocità e rotta, 
өе poterie tenere poi conto. Si sono 


L'ELETTRICISTA 


del resto immaginati anche dei mezzi 
automatici per l'effettuazione delle cor- 
rezioni; nella girobussola Brown, per 
esempio, il ripetitore può avere la pro- 
pria rosa disposta eccentricamente per 
il che Ja correzione può essere applicata 
direttamente senza alcun ulteriore rife- 
rimento alle tabelle. Quando una nave 
^ in porto la girobussola a bordo pun- 


ta verso il Nord, ma quando la nave par- ` 


te, dirigendosi verso Nord, la bussola 
inizia una oscillazione in guisa da por- 
tare l'asse della ruota nella nuova posi- 
zione di riposo ineludente nella lettura 
l'errore di navivazione Nord. Guadagnan- 
do in velocità $i avrà poi un altro effetto 
sulla bussola. Dato infatti che la giro- 
bussola è sotto l'influenza di un pendolo 
pesante, al mutare della velocità della 
nave, l'accelerazione agirà sul pendolo 
e provocherà l'inizio di una oscillazione, 
designata sotto il nome di «deflessione 
balistica », 

L'errore permanente dovuto alla na- 
vigazione verso Nord e l'errore transito- 
rio dovuto alla deflessione balistica coin- 
cidono in direzione ed i matematici han- 
no calcolato che con una girobussola non 
smorzata, se la durata di oscillazione è 
stabilita in 85’ in ogni particolare lati- 
tudine, la deflessione balistica può esse- 


re resa esattamente la stessa di quella 
dovuta alla navigazione verso Nord; così 


stando le cose, la bussola dovrebbe por- 


tarsi nella sua posizione di riposo senza 
dar luogo ad altre oscillazioni, Questo 
sarebbe vero se, come si è indicato, la 
bussola nelle sue oscillazioni non fosse 
soggetta a smorzamento, ma i matema- 
tici non hanno tenuto in conto il fatto 
che tutte le girobussole sono smorzate, 
per cui la deflessione balistica deve in 
cludere un termine dovuto allo smorza- 
mento, Questo termine di smorzamento 
è stato fino ad ora trascurato, ma in 
pratica si è riscontrato che quando un 
bastimento naviga e vira in guisa da al- 
terare la promria rotta, la bussola non 
torna in modo aperiodico alla sua nuo- 
va posizione, ma dà origine ad un'oscil- 
lazione che è comune a tutte le girobus- 
sele esistenti. L'estensione di questa o- 
scillazione può essere chiamata « errore 
di smorzamento », il auale su di una na. 
ve mercantile non riveste che piccola im. 
portanza, mentre su un bastimento da 
guerra jn manovra deve ritenersi impor- 
tante potendo far oscillare la bussola 
dal suo orientamento corretto anche di 
parecchi gradi, 
E. G. 
(Continua) 
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Col continuo sviluppo dell'applicazione 
dei motori elettrici alle macchine indu- 
striali, si sono in questi ultimi anni an- 
portati importanti nerfezionumenti agli 
appirecchi di comando dei motori a cor- 
rente continua. > : 

Già da molto tempo questi 2omparecchi 
erano stati perfezionati in modo da po- 
terne affidare il maneggio a personale 
non specializzato; si ebbe così l'applica 
zione dei dispo-itivi per il ritorno auto- 
matico a zero in caso di mancanza di 
tevsicne o in caso di sovraccarico, l'ap- 
plicazione del manubrio di organi di tra- 
smissione per rallentare il 1novimento ed 
evitare avviamenti troppo rapidi o per 
debole eccitazione, e l'adozione di vari 


sistemi di blocca tra il reostato di avvia- 


mento, il regolatore di campo e linter- 
ruttore bipolare prircinale. Fu pure rea 


Hzzata una disposizione in cui tutto il 


complesso di amparecchi è contenuto in 
una cassa di acciaio pressato che pro- 
tegge i vari organi e facilita i disposi- 
tivi di blocco fra essi. Tuttavia l'incalzan- 
te prog-esso nelle macchine utensili, e la 
applicezione di motori singoli per il lero 
comando diretto senza riduttori di velo- 
cità, o puleggie o giunti, ecc., rende sem- 
pre maggiori le esigenze a cui gli appa- 
recchi di comando devono soddisfare. Ri- 
sultò cosi l'opportunità di eliminare al- 
cuni inconvenienti inereuti al tipo di reo- 
stato a spazzole mob li e a superficie di 
contatto, semmlificando al tempo stesso 
la costruzione. A questo scopo la ditta 


== {нй di comando tipo Marina per motori a corrente confinta = 


Bray, Markham e Reiss Ld ha studiato 
il reostato di avviamento «tino Marina » 
per soddisfare alle speciali esigenze del- 
l'Ammiragliato britannico. Esso fu ini- 
zialmente studiato per l'applicazione sui 
sommergibili, dove la semplicità e il limi- 
tato ingombro hanno grande importanza, 
ed è un compromesso fra il solito tipo a 
controller, riunendo molti dei vantaggi 
di ciascun tino. Nella disnosizione gene- 
rale esso assom’glia al tipo a piastra 
frontale e quindi ne conserva i vantaggi 
nella compattezza e nella: semplice dismo- 
sizione del ritorno a zero quando manca 
la tensione. Ma invece dei soli contatti 
piani a smazzola ha contatti simili a 
quelli usati nei controller e con soffia- 
mento magnetico ad ogni contatto. Per 
questa. ragione e mer effetto della costru- 
zione con metallo su mica, del tino rego- 
lamentare dell'Ammiraglio britannico, il 
reostato di comando possiede le caratte- 
ristiche di solidità del controller colla 
sua facilità di riparazione e di sostitu- 
zione delle parti soggette ad usura. I 
contatti sono costituiti da tubi di rame 
irafilato montati su colonnine e liberi di 
rotare su esse. I segmenti di contatto 
collegati al circuito sono in bronzo fuso, 
e il contatto fra essi e i contatti del reo- 


-stato si effettua per mezzo di quattro 


ponticelli di tino controller con estremità 
semicircolari rinnovabili, in rame trafi- 
lato, dei quali due poggiano sul segmento 
e due sui tubi di rame, in modo che non 
vi è mai pericolo di rottura di contatto. 


I ponticelli sono infilati su colonnine di 
acciaio isolate dal braccio ner mezzo di 
manicotti di mica, e la pressione neces- 
saria è assicurata da molle a spi. ale fr: 
ciascuna coppia di ponticelli. 

Uno degli scopi di avere una finestra 
di ispezione negli ordirari reo tati «li 
avviamento con spazzole mobili e con- 
tatti piani, è quello di permettere al ma- 
novratore di seguire il movimento (lel 
ргаесіо di contatto poichè nell'i.vviamento 
e desiderabile: 1°) di fare una p^usa ad 
ogni contatto; 2°) di spostare rapidamen- 
te il braccio da un contatto all'altro in 
modo da evitare rontatti incerti. Ciò è 
tanto riconosciuto da alcuni costruttori 
che anche nei tini di reostati con movi- 
mento rallentato per mezzo «li vite senza 
fine e settore dentato, è assicurato il mo- 
vimento intermitte!:te ner mezzo di spe- 
ciale disposizione dell: filettatura. Nel 
reostato di avviamento «tino Marinas il 
braccio di contatto salta automaticamen- 
te fra ciascuna coppia di cont tti succes- 
sivi quando il manubrio рака da un e- 
stremo all'altro della sua corsa. Con 
questo dispositivo l'operatore sente quen- 
do il braccio di contatto nassa da un 
contatto al successivo, come avviene nel 
tipo a disco con scatto a molla general- 
mente apvlicato nei controller, e risulta 
quindi inutile la finestra d'ispezione. 

Le resistenze impiegate in questo tipo 
di reostato di avviamento sovo del tino 
di acciaio smaltato avvolti con fili di eu- 
тека o di packfong, e sono igroscopiche 
e non soggette a corrcsioni. Il reostato 
di avviamento e il regolatore di campo 
sono completamente chiusi in uma cassa 
di acciaio cou fondo e соте chio in ac- 
calo stimato: applicando al vaperchio 
un'adatta guarnizione, la cassa può es- 
sere resa nenfettamente stagna. 

I modelli di reostati di questo tipo fi- 
nora costruiti sono quelli da 50 HP a 
16) e а 220 volts e quello da 25 HP а 
100 volts. 


Elelltopompa per lavorare immersa. 


Durante la guerra ha avuto larga ap- 
plicazione l'elettropompa sommergibile, 
che è la specialità . della ditta Submer- 
sib'e Motors Ld. di Southall, Middlesex; 
. durante gli ultimi quatto anni, più di 
600 di queste elettropompe воо state for- 
nite alle marine inglese, francese, ame- 
ricana e giapponese. Oltre che nelle ope- 
razioni di salvataggio e in quelle per il 
ricupero di navi affondate, esse possono 
trovare utile impiego nei lavori di mi- 
niere, gallerie e simili. 

L: caratteristica principale di questo 
tipo di elettnopcmpa, la quale nuò kavo- 
rare completamente immersa i ell'acqua, 
consiste in ciò che il motore non è sta- 
gno nè ha alcuna protezione stagna; 
l''equa ha libero accesso rel suo interno 
e сіг оја attorno agli avvolgimenti e fra 
il rotore e lo statore. Tale dispositivo 
presenta naturalmente il vantaggio che 


„= 
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gli avvolzinienti veagono molto efficace- 
mente raffreddati e che il moto:e è af- 
fatto indifferente alle sue condizioni di 
funzionamento per quanto rizuarda l'u- 
midità. H motore è trifase a 220 volts con 
rotore in corto circuito e tutto 1 isolamen- 
to è netur Imente resistente all'acqua. 
L'elettropompa costituisce un insieme 
compatto che nuò essere calato nella sti- 
va di una nave affondata; per il suo fun- 
zionamento basta fare le connessioni del 
cavo di alimentazione e del tubo di sca- 
rico. 
' Per alimentare questa elettropompa, 
si impiegano eomplessi generatori a com- 
bu:tione interna trasnortabili con ruote 
e con ganci di sosnensiore, di tivo sta- 
gno; opvure convertitori rotanti ver tra- 
sfavmare la corrente di bordo, delle navi 
di salvataggio, che è generalmente conti- 
nua nella corrente trifase occorrente. 
La ditta Merryweather ard Sons. di 
Greenwich, ha risolto il nroblema molto 
semplicemente, trovando il modo di esch- 
dere conmletamente l'acqua da una ca- 
mera in cui è racchiuso un elettromo- 
tore, col risultato di poter utilizzare un 
motore di tino aunlunaue corrispondente 
all'impianto elettrico della nave alla qua- 
le là pom»a appartiene. Questo è un уап. 
tamgio molto imnortante moichë la cor- 
rente. continua a bassa. tensione, ë uni- 
vevs?^lmente impiegata negli impianti di 
hordo ed è immossibile altrimenti far 
funzionare in modo continuo sotto il li- 
vello dell’acqua un motore con collettore. 


Il motore è racchiuso in una cassa ci- | 


lindrica stgna m lamiera di ferro, ed è 
direttamente accoppiato alla pompa. per 
mezzo di un tron: o di cono anch'esso 
stagno. 

Risolto il problema della tenuta sta. 
una della cassa, contenente il motore, vi 
erano due importanti questioni da. pren- 
dere in esame, e cioè l'aumento di temme- 
natura del motore @ la possibilità di una 
esnlosicne di vavori di olio nello spazio 
chiuso. La pratiea ha dimostrato che il 
riscaldamento del motore non super? cir- 
ca 20° C. e che la nossibilità di accen- 
sjone di miscugli eplosivi, che potessero 
formarsi nella cassa del motore, è esclu- 
sa dall'assenza as oluta di scintille al 
collettore. 

L'elettropompa completa è montata su 
un carrello a quattro ruote, su cui è po- 
sata per mezzo di sole due viti a gallet- 
to; essa nuò essere così comodamente 


‘trasportata е роі tolta dal carrello per 


essere immersa nella nosizione di lavoro. 
H carrello voita un rcostato di avvia- 
mento stagno per il motore, e due inne- 
sti stagni ner le connes-ioni elettriche 
al circuito di bordo e ad un terzo innesto 
fissato su lu cassa del motore. Un tipo 
corrente di questa vomna ha un di-me- 
tro di asnirazione Лі 20 cent. ed è capace 
di dare 5000 litri al minuto con una pre- 
valonza di circa 10 m. Il motore è di 22 
c valli e il rendimento totale è di 0,75. 
La miacchina pesa circa 2 tonn., ma la 
spinta di galleggiamento della cassa del 


motore è tale ch'e-sa quasi galleggia. , 
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Il carbon fossile della Garnia. 


Togliamo dalla Vila Marittima e Com- 
merciale. 

Attualmente si rileva la necessità che 
l'Italia utilizzi razionalmente oltre alle 
ligniti, torbe e combustibili veget^li, rir- 
chezze idriche, anche i suoi depositi non 
ancora sfruttati di carbon fossile. 

Tali depositi, sebbene i loro prodotti 
non siano di qualità superiore, esistono, 
alla Thuile, (eserciti da Ansaldo), ed in 
Carnia. 

Una miniera di carbon fossile, uprparte- 
nente alla Società Carbonifera Veneta, 
era in esercizio, poco prima della guer- 
ra, a Cludinico in Val Degano, а Nord 
di Villa Santina, sfruttamento, рего, ru- 
dimentale e soltanto locale. 

Designato in Carnia il generale Lequio. 
questi fece sfruttare la miniera di Ava- 


glio sopra Villa Santina, provvedendo 1а. 


teleferica per trasporto di im&teriale, au- 
mentando il personale, affidando la di- 
rezione a persona e perta e miglioraincdo- 
ne il rendimento. 

Uscendo il minerale dalle miniere, esso 
era molto sbricciolato, se ne fecero fare 
delle mattonelle che. diedero risultati ot- 
timi. TM O 
Spese del materiale (estrazione e tra- 
sperto) di L. 20 la tonnellata, costo ridu- 
zione in mattonelle mattuito in L. 33 per 
tonnellata; in complesso, il minerale ve- 
niva a costare L. 50 la tonn. La quantità 
estratta dalla miniera’ Avaglio bastava 
a molti bisogni della zona, La qualità era 
superiore a quella delle mattonelle delle 
nostre ferrovie. | 

Diligenti indagini dimostrarono la ric- 
chezza di carbon fossile della regione. 
Nei Massicci tra But e Dogano, tra que 
sto torrente e il meridiano di Ampezzo, 
a Nord del Tagliamento e a Sud di Val 
Pesarina-Conegliano-Paluzza-Pauloro, e- 
sistono gincimenti in strati lamellari di 
poco spessore, correnti come stratifici: 
zioni del terreno, non orizzontali, Spes- 
sore fra 80 cent. e 1,80. 

Nel far trincee la presenza di minerale 
fu constatata anche sull'Aveetanis. 

Il generale Lequio, visitò, insieme al 
Гоп. Gestani, altre miniere di cui ега. co- 
minciato e noi smesso lo sfruttamento: 
per esemmio a Raveo da Fusea. Nel Val- 
lone del Vinadio trovarono minerale in 
strati superiori a metri 1.70. | | 

Le ragioni dello scarso sfruttamento, 
che si faceva di queste miniere, erano: 
costo del minerale superiore a quello del 
commercio, mancanza di strade, di tele 
feriche, scarsità «li mano d'opera, Man- 
‘ante incentivo di grandi industrie nella 
regione richiedenti uso di carbone, man- 
‘Anza d'iniziativa privata, 

Di più gli strati del minerale di poco 
spessore, di andamento sinuoso, non per- 
mettevano l'uso di perforatrici, uè di 
marte!li perforatori, solo lavoro di pic- 
cone; conseguenza: scarso rendimento 
di lavoro, trituramento del materiale, 
perdite nel tra- DO. to. 

Gli austriaci non tagliarono foreste, 
non guastarono strade, nè ponti, ne le 
ferrovie a scartamento ridotto costruite 
da Lequio, perciò chi oggi,.volesse sfrut- 
tare queste zone, troverebbe strade op- 
portune all'impresa. | 

Bisogna proseguire, non solo nelle ri- 
cerche di carbon fossile, ma anche in 
quelle ner la lignite, La lignite in Carnia 
e abbondante e ottima. Quella di Peonis 
(а destra del Tagliamento scendendo dal 
lago di Cavazzo a Sud) è di primissii iı 
qualità. Altra, presso Охорэо, e meno 
buona; però utilizzabile con profitto. 

I nostri industriali dovrebbero valersi 
dell'opera del эго. Gostani e del coni- 
missario prefettizio Giuseppe Marchi 'di 
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Tolmezzo, che conoscono a fondo i giaci- 
menti della Carnia e vorrebbero assecon- 
dare lo sviluppo economico, industriale. 
conimerciale, avenlone studiate le que- 
stioni stradali, ferroviarie, forestali, e 
quelle dell'uso delle acque per impianti 
idroelettrici. 
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| propesito del trasporti акко. 


L'egregio ing. Rossi, consigliere dele. 
gato della Società Generale Italiana Ac- 
cumulatori Elettrici, 
che ben volentieri pubblichiamo : 


Egregio Sig. Direttore, 


Nell'intercssante articolo dell'egregio 
signor inz, Bartolo Bossio sull Elettrifi- 
cazione delle linee automobilistiche, con- 
parso nel fa-cicolo N. 12 di codesta auto- 
revole Rivista, rilevo un'inesattezza, che 
credo opportuno ed interessante rettifi- 
care. 

Scrive l'egregio signor ing. Bossio che: 
« L'Amministrazione delle Poste di Mi- 
«lano ha adottato questo servizio fin da 
«quando le vetturette l-ciavano ancora 
«a desiderare; ora il Ministero delle Po. 
«ste pensa a provvedere anche per le 
«altre città d'Italia ». 

Ога, le ccse al riguardo stanno invece 
assai diversamente. 

l Amministrazione delle Poste non ha 
"ffatto (purtropoo!) adottato da anni, nè 
a Milano, né altrove, un sì moderno si- 
stema di trazione pei suoi servizi. Sa- 
rebbe stato troppo pretendere da un'Am- 
ministrazione statale, Essa anzi si è sem- 
pre mostrata al riguardo, pel passato, 
contraria ad ogni spirito innovativo. 

vero che anni addietro si applicò, in 
via sperimentale, a Milano, un furgone 


elettrico ad accumulatori (о due) desti- - 


nato esclusivamente al servizio della cor- 
riepondenza destinata alla città stessa. 
Ma esso stette in servizio un relativa- 
mente breve neriodo di tempo. poi fu abo- 
lito e dì trazione elettrica ad accumula- 
tori nè a Milano, nè altrove si parlò più. 
Anzi anche p Milano stessa seguitò n 
funzionare, come in tutte le altre città 
d'Italia (eccezione fatta per Roma, ove 
dg tempo funziona un servizio con auto- 
carri a benzina) l'antiauato servizio con 
. furgoni a cavalli, servizio che. durante 
la guerra, andò gradatamente sempre 
peggiorando, fino a ridursi a quello stato 
indecoroso. che tutti coloro, che hanno 
avuto occasione di nassare ner Milano, 
honno avuto caro di constatare de visu. 

Fu solo nel corso dell’anno passato che 
il Ministero delle Poste e Telegrafi, dopo 
lunghe e laboriose trattative, si indusse 
` ad accettare la nromosta, da me avanzata 
nella mia quelità di consigliere delegato 
della Societa Generale Italiana Accumu- 
latori Elettrici, 
pleta di tutto quanto il servizio in que- 
stione, sulla base della scstituzione degli 
‘ormai sconquassati e cadenti carretti c 
carrozzoni a cavalli, con decorosi furgoni 
e furgoncini elettrici ad accumulatori 
« Tudor ». 

E, giunte a buon esito le pratiche rela- 
tive, fu nll'uopo costituita, sotto gli au- 
spici e com concorso della Società Gene- 
rale Italiana  Accumulatori Elettrici la 
Società Generale Italiana Trasporti Au- 
toelettrici, 1а quale annunto esercisce a- 
desso tale importantissimo servizio me- 
diante un parco di circa 60 veicoli elet- 
trici, tutti azionati. come detto, con ac- 
cumulatori « Tudor x. 

T risulteti pratici hanno corrisposto 
perfettamente a tutte le previsioni, risul- 
tati pienamente soddisfacenti, tanto dal 
punto di vista tecnico, che dal punto di 


ci scrive la lettera- 


della trasformazione со. . 
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vista economico. E perció questo sisteina 


di servizio sarà esteso, sembre per ini- 
.Ziativu della suddetta Società, gradual- 


mente alle principali altre città, che per 


la loro topograíia (pianeggiante) e per 


la loro importanza, si presentino indi- 
cate, 

E pertanto veranrente d'augurarsi che 
a poco per volta in questo campo, de- 
moliti oramai i vieti preconcetti, che fin 
qui hanno ingiustamente ostacolato in l- 
talia lo sviluppo della trazione elettrica 
ad accumulatori, si possa raggiungere, 
a tutto vantaggio dell'economia naziona- 
le, quell importante sviluppo che si è già 
raggiunto all’estero, segnatamente in A- 
merica. 

Certo che Ella vorrà accogliere nella 
Sua pregiata Rivista questa rettifica, La 
ringrazio anticipatamente e Le porgo i 
miei рій distinti saluti. 

Dev.mo: 
Ing. F. ‘Rossi. 


Acquisto di nuove vetture tranviarie 


A MILANO. 


Il notevolissimo aumento del numero 
dei passeggeri sui tram di Milano veri- 
ficatosi col ritorno della nace avrebbe 
reso opportuno di far subito fronte ad 
esso con nuove vetture meglio risponden- 
ti per capacità e nerfezionamenti tecnici 
ai bisogni del pubblico ed alle esigenze 
dell'Azienda tramvicria. divenuta intera- 
mente comunale. E sarebbe stato desi- 
derio della Giunta municipale di sosti- 
tuire a] più presto il materiale in servi- 
zio (per quanto esso avesse sempre fatto 
ottima prova e fosse fra i migliori in uso 
in Milano e potesse servire ancora ab- 
bastanza bene) oon materiale nuovo e 
tale da far si che Milano e la sua Azienda 
tramviaria dovessero essere le prime à 
usare di materiale completamente rin- 
novato e tale da noter servire di modello 
agli altri servizi tramviari. 

Ma l’encrme aumento dei prezzi in ge- 
nere e di questo materiale in ispecie, 
sconsigliarono di provvedere subito a ta- 
le cambiamento, anche perchè il cresciu- 
to costo della mano d'opera e degli altri 
materiali e i nrovvedimenti governativi 
p^r la tassa di bollo e i diritti sui bi- 
zlietti, vennero ad aggravare molto le 
condizioni finanziarie dell'Azienda, 

Quindi l'Azienda tramviaria comunale 
provvide ai nuovi bisogni riparando e 
trasformando le vetture tramviarie rile- 
vate dalla Società Edison, ma il proble- 
ina della costruzione delle nuove vetture 
non venne mai abbaftdonato. E malgrado 
il costo cresciuto e finora sempre cre- 
scente la loro adozione si impose per va- 
rie ragioni. Intanto esse avendo una ca- 
pacità di 50 posti in luogo dei # delle 
vetture attuali permetteranno un rispar- 
mio di personale nei riguardi dell'au- 


"memto del servizio tramiviario il che, da- 


to l'attuale costo della mano d'opera, 
raopresenta un notevole beneficio finan- 
ziario. 

Oltre a ciò esse per la loro maggiore 


ampiezza e comodità rappresentano un: 


notevclissimo progresso anche per il pub 
blico | 

Fra i tipi di vetture messi a concorso, 
si trovò preféribile quello della Ditta Car- 
minati e Toselli, ma si sono studiate al- 
cune moditic:zioni suggerite dall’espe- 
rienza: portando da 20 a 24 i posti a se- 
dere e diminuendo la capacità delle piat. 
taforme verrà adottato la doppia por- 
tera di accesso. alla piattaforma poste. 
riore come adottata a Zurigo, рет una 
contemporanea e quindi piü rapida di- 
scesa e salita dei passeggeri in vettura. 

Questo sistema à del resto adottato ora 
in America nelle vetture tipo Birney di 
tipo « pay-as-You-enter » x (pagate en- 
trando). Noturalmente il sistema esige 
ampie porte anche fra le piattaforme ed 
il commarto centrale e perciò queste ven- 
nero studiate a doppio battente; anzi da. 
to che le nvove vetture avessero piatta. 
forme completamente chiuse, ner qual- 
che vettura si potrà in. via di esnerimento 
sopprimere anche la norta fra la piatta- 
forma e lo scomnarto centrale. 

Ora la Giunta nropone l'acquisto di 51 
vetture motrici e di 46 rimorchiate. Le 
prime, a parte gli equipaggiamenti elet- 
trici già acquistati, non тій «i possono 
avere al prezzo promosto di @ mila lire 
e di 46.000 le seconde L'^umento di prez- 
20 del ferro porta rispettivamente í nrez- 
zi a L. 73.300 e 57.410: s'avrebhe pertanto 
una sesa di 6.600.000 e la fornitura ver- 
rà assunta mediante trattative nrivate е 
in marti pressochè uguali dalla Società: 
Carminati e Toselli, Officine Meccaniche 
già Miani e Silvestri, Breda ed Elettro- 
ferroviarie.. La spesa verrà assegnata рег 
lire 2.800.000 al bilancio di quest'anno e 
ner la residua somma al 1921. | 
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Congresso nazionale degli ingegneri in Roma. 


L'Assosiazione Nazionale degli Inge- 
gner Italiani terrà nella Capitale, dal 19 
al 23 ottobre, il suo Congresso annuale. 
Saranno portati in discussione importan- 
ti temi di carattere nazionale, fra i quali 
queli dell'elettrificazione delle ferrovie, 
della ricostruzione delle terre liberate, del 
protezionismo e liberismo. 

Della preparazione del Congresso si oc- 
cupavo la Commissione organizzatrice 
(Roma, via Poli 29) e le singole Sezioni 
dell'Associazione dalle quali saranno for- 
nite agli interessati tutte le informazioni 
desiderate. 


Congresso degli industriali italiani a Trieste. 

Verso la fine di maggio alla Camera 
di Commercio di Trieste ebbe luogo la 
seduta del primo grande congresso de- 
gli industriali italiani. 


Fu nominato a presidente della Con- 
federazione degli industriali italiani il 
senatore Ettore Conti. | 

I] Congresso si chinse e decise di man- 
tenere inalterati i rapporti tia capitale 
e lavoro, cioè il sistema 'ora vigente dei 
salari e stipendi, esclusa ogni ingerenza 
dei dipendenti nella gestione delle indu- 
strie. 


Reti tramviarie nel Friuli. 

in una riunione teuuta presso ia Ca- 
mera ul Comuncreio di Gulue dalla CWN- 
inissione incaricata dello studio della re- 
е tramviaria peuemontana, orientale, do- 
po un breve scambio di idee e ritenuto 
che si debba procedere allo studio della 
intiera rete di tramvie situate in quella 
zona della provincia compresa tra le li- 
пев ferroviarie Udine-Pontebbu e Uulne- 
Palma, e di una congiunzione con Gori- 
zia, e che dette tramvie debbono essere 
dotate di trazione elettrica e di scarta- 
mento eguale a quello della Udine-Trice- 
simo e Udine-San Daniele, fu dato in- 
carico al progettista ing. Sergio Petz, di 
presentare entro il più breve tempo pos- 
sibile un piano di massima corredato da- 
gli elementi tecnici ed economici оссог- 
renti per procedere alla scelta dei trac- 
citi definitivi. | 


Per la crisi dell’ insegnamento 
superiore scientifico. ч 
L'insegnamento Superiore scientifico sta 
attrave.sando una crisi assai pericolosa. 
Muoiono o si ritirano i vecchi protessori, 
ira i quali parecchi celebri maestri — 
nel senso più nobile della parola, e non 
ci sono inseznanti di valore che li sosti- 
tuiscano. L'insegnamento, la ricerca pura 
di biblioteca, di laboratorio è compensa- 
ta dallo Stato in misura così ridicola che 
pochi sono gli uomini che al valore indi- 
viduale accoppino tanto e così completo 
disinteresse da darsi a quella carriera. E 
non c'è più chi studia, e presto non ci sa- 
а più chi insegni. Su questo grave argo- 
inento l'on. Cermenati, anima entusiasti- 


ca di scienziato, ha presentato alla Ca- 


imera la seguente mozione: 

« La Camera, preso atto della nobile 
ed opportuna petizione al Parlamento 
Nazionale dei professori delle Università 
italiane; pienamente convinta che la ri- 
cerca scientifica e linsegnamento supe- 
riore, come le fonti più pure e più ricche 
donde può attingere il patrimonio intel- 
lettuale morale e materiale di un popolo, 
sono per la Nazione titolo di ogni maggior 
grandezza civile e origine di sicura pro- 
sperità economica; convinta ‘del pari che, 
così quale è stata ridotta, l'Università 
nostra non è più che un mediocre stru- 
mento d'istruzione professionale e non po- 
trà che fornire cittadini e professionisti 
mal preparati moralmente e tecnicamen- 
te; invita il Governo ad emanare adegua- 
ti, solleciti provvedimenti perchè le Uni- 
versità d'Italia, che rappresentano nel 
mondo una g.oriosa tradizione di sapien- 
Za, siano messe in grado di impartire 
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dalle cattedre, insegnamenti veramente 


efficaci e di proseguire utilmente nei la- 
boratori la ricerca della ve.ità scienti- 
fica ». 


La prossima grande liora campionaria di Triesto. 


La grande fiera di Milano ha dato 
mezzo miliardo di lire di affari; la Fiera 
di Padova ha dato anch'essa risultati 
magnifici; industriali e commercianti ita: 
liani hanno dunque dimostrato all'estere 
che sappiamo fare anche noi qualcosa di 
buono nel campo delle Fierie Campiora- 
rie e che, queste, non costituiscono il 
primato soltanto di Lione o di Lipsia. 

Ed ora, gli industriali italiani sareb- 
bero preparati a. dare un'altra prova del. 
la nostra vitalità; in autunno (settembre. 
ottobre) avremo una grande Fiera Cam- 
pionaria internazionale a Trieste; la scel- 
ta di Trieste rappresenta un pegno ed 
impegno: il grande nuovo emporio com- 
merciale ‘italiano è internazionale per 
eccellenza. Gli espositori esteri alla pros- 
sima Fiera di Trieste devono assistere 
ad una muova e bella affermazione del. 
l'industria italiana. 

Лапо qui alcune nrimizie sull'orga- 
nizzazione di questa Fiera. 

Il preventivo finanziario di questa Fie- 


га è impostato, per ora almeno, sulle se- 
guenti basi: 

Spese: organizzazione uffici, 90,000 li- 
re; propaganda, 450,000 lire; costruzione 
ed affitti, 1,715,000 lire; spese di esercizio 
della Fiera, 245,000 lire; totale 2 milioni 
e mezzo. 

Entrate: Affitto stands e posteggi e 
contributo governativo, 2,300,000 lire; ri- 
cavo pubblicità e festeggiamenti, 200,000 
lire; totale, a pareggio, 2 milioni e mezzo. 

Siccome peró — e l'operazione é molto 
importante — la Fiera di Trieste sarà 
impiantata come una organizzazione per- 
manente e si ripeterà tutti gli anni, il 
comitato promotore ha deciso la costi- 
tuzione di un importante fondo di riser- 
va. Le sottoscrizioni per la Fiera di Trie- 


ste ammontano già a circa 2 milioni e 


costituiranno il primo nucleo di questo 
fcndo di riserva. 

La Fiera di Trieste offrirà agli esposi- 
tori: 1. 4 stands di 12 metri quadrati; 
2. posteggio di galleria; 3. spazi all'aiper- 
to per oggetti di grande mole e padi- 
glioni speciali. 

Gli stands, in numero di 1.200 saranno 
noleggiati a 1.600 lire ciascuno. 

Sentiamo che intanto i lavori procedono 
con grande alacrità sotto la direzione del 
gruppo di tecnici che si ë dedicato con 
encomiabile amore civico a quest opera; la 
spianata che domina il bacino di Sant'An- 
drea si livella a vista ‘d'occhio, mentre 
procedono a grandi massi i lavori per Га. 
pertura delle strade di comunicazione fra 
i viali del passeggio, ove sorgeranno file 
di « stands » isolati, e la spianata ove in- 
cominciano a sorgere gli « hangars ». 

Di questi, dodici in tutto, ceduti dal- 
l'aviazione militare, due sono già emetti 
e sono iniziadi i lavori di adattamento 
nell'interno; per gli altri dieci sono bene 
avviatii i lavori di fondamenta e di mon- 
taggio. | 

L'interesse dell’estero' per questa Fiera 
è rimarchevole. Già l'Ungheria si è assi-- 
curata un intero «hangar», del quale 
farà un solo padiglione dell'industria un- 
gherese. Sono avviate le trattative per u- 
guali padiglioni con l'Austria tedesca, la 
Cecoslovacchia, Ja Grecia e la Germania. 

Quest'ultima — ed è naturale — è il 
paese che forse più si interessa a questa 
Fiera; è prevedibile che una gran parte 
dei posteggi disponibili saranno occupati 
dall'industria tedesca; si può anzi dire 
che se il Comitato Esecutivo della Fiera 
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non avesse sino ad Oggi temporeggiato 
nell'interesse dell'industria nazionale, la 
affermazione germanica sarebbe già fin 
da ora imponente. 

Delle industrie italiane, quelle sino ad 
oggi prenotate appartengono nella gran- 
de maggioranza alla Lombardia e quasi ` 
tutte ai gruppi di industrie chimiche, tes- 
sili e alimentari. 

assicurata una grandissima affluen- 
za di visitatori dal Levante; infatti la ri- 
chiesta di informazioni per condizioni di 
viaggio, alloggi, ecc., o l'annuncio espli- 
cito di visitatori interessati sono consi- 
derevoli. 


— 


Mostra campienaria e Fiere di merci italiane 
| in Alessandria d'Egitto. | 

A.lo scopo ui atirettare la ripresa delle 
позе relazioni commerciali coll Egitto, 
che si svolge con lamentevole lentezza 
per varie ragioni, il R. üelegato commer- 
ciale in Aiessandnia d'Egitto cav. dott 
Enrico Lisardi ha proposto ul Ministero . 
industriu e commercio di tenere nella 
prossima primavera una Mostra campio- 
патча ed una Fiera ai merci italiane in 
Alessandria d'Egitto e ci consta che la 
proposta ha trovato presso i competenti 
uffici simpatica accoglienza. mE 

1 mercati egiziani vanno acquistando 
sempre maggiore importanza grazie al- 
lenorme ricchezza che vi é accumulata. 
per effetto dei favolosi prezzi raggiunti 
dal cotone greggio in queste ultime cam- 
pagne, e non havvi dubbio alcuno che 
una Fiera italiana, se bene organizzata, 
riuscirebbe di grande vantaggio per l'in- 
dustria italiana. | 

L'Egitto sta attraversando un periodo 
mo.to importante per l'avvenire della sua 
indipendenza: le aspirazioni nazionali 


dovranno essere per gran parte soddi- 


sfatte; la lotta che vi si combatte ha fatto 
risaltare nel giudizio degli indigeni la 
virtù del popolo italiano per il quale l'a- 
rabo nutre pro‘onda simpatia: un'affer- 
mazione potente di italianità porterebbe 
quindi anche indiscutibili vantaggi po- 
litici. 

Gli interessati possono rivolgersi alla 
Camera di Commercio Italiana di Ales- 
sandria d'Egitto (Stamboul-3) o diretta- 
mente al R. Delegato commerciale italia- 
no cav. dr. E. Lisardi che è l'ideatore- 
iniziatore della fiera. | 


Una mostra campienaria nella Siria. 
vi sarà a Beirut, pei prodotti italinni, e 
specialmente per prodotti manifattuzieri, 
chimici farmaceutici, coloranti, alimenta- 
rij materiale eletirico e da costruzione. 

L'iniziativa é di un istituto bancario 
italiano e sarà attuata passando alla di- 
pendenza di quella Camera di Commercio 


“Italiano recentemente costituita. 


Lo scopo principale che la banca si 
propone di raggiungere è di far cono- 
scere e apprezzare, соп un'aitiva propa- 
ganda, gli articoli di produzione italiana 
prestando il suo .appoggio perchè tutte 
le marche italiane, anche se concorrenti, 
possano lavorare con profitto sullo stesso 
mercato. 


128 


La mostra italiana a Rosario di Santa Fé. 


La Camera di Commercio Italiana di 
Rosario di Santa Fé ë veramente bene- 
merita per il.suo fattivo programma in- 
teso a favorire l'esportazione italiana 
uella Repubblica Argentina. Essa in oc- 
casione del cinquanten: rio del 20 < ettem- 
bre 1920, ha stabilito di inuwugurare a Rc- 
sario una Mostra Campionaria di pro- 


dotti italiani per la quale si interessò 
pure, te-tó, la presidenza della Fiera li 
Padova. 


Per facilitare a tutti l'adesione fu fi-- 
sata la tariffa minima di Lire 50 in ^r» 
per la tass: di ammissione col diritto ii 
occupare un met.o q. di suolo o di pa- 
rete oltre a Lire 200 in oro per ogni me- 
tro q. o frazione, di vetrina semplice che 
verrà fornita dalla Camera. 

Gli eventuali partecipianti devono af- 
frettare le loro richieste onde poter im- 
bancare le merci che a seconda. le istru- 
zioni -ed il valore, verranno dalla Came- 
ra di Commercio di Rosario vendute :ul 
posto o restituite. 

Putroppo come già accennato per altre 
ottime iniziative, questa Mostra partico- 
lare che poteva riuscire di notevole effi- 

cacia per l'esportazione italiana in Ar- 
gentina è rimasta pressochè s^onosoiuta 
in Italia. 


L'adunanzá dei Consorzi idraulici federati. 

Intere santissima riuscì, l'adunanza 
dei Consorzi idraulici federati tenuta re- 
ventemente a Padova nei suoi uffici della 
Federazione. 

Centinaia di soci in rappresentanza di 
circa 800 mila ettari di terreno si con- 
vocarono per la rinnovazione generale 
delle cariche sociali e per discutere e de- 
liberare sul grandioso programma di la- 
vori di bonifica e di sistemazioni idrauli- 
che interne di molti Consorzi del Veneto, 
dej Mantovano e dell'Emilia, 

Si trattò il problema dell'elettiiflcazio- 
ne; su questo secondo mezzo per la re- 
stiurazione economica del nostro Paese, 
l'assemblea :a.à chiamata a pronun- 
ciarsi. 


Dotizie varig 


A 


Centrale elettrica a lignite. 


Lu centrale di Zchornewitz, presso 
Golpa (Germania) della potenza di 180 
mila: HP è azionata con caldaie alimen- 
tate a lignite. La costruzione di questa 
grande centrale fu iniziata nel 1915 e 
venne ultimata in nove mesi, compresi i 
nove camini giganti di 9 m. di diametro 
e 100 di altezze. 

Nei focolai <i brucia esclusivamente li- 
gnite fornita, con scavo a cielo aperto, 
dalle vicine estesissime miniere di Golpa 
nelle quali si trovano strati di 10 а 20 m. 
di spessore. L'escavazione viene fatta me- 


' KW sono portati a Berlino; 
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diante potenti macchine a draga, le quali 
scaricano le loro benne collettrici entro i 
vagonetti di una Decauville e questi tra- 
«portano il combustibile direttamente al- 
lu centrale, 

ll consumo giornaliero ammonta à 
60 tonn. di lignite e serve per alimentar» 
6k callaie, di cui ciascuna ha 1000 m.? 
Ji superficie riscaldata. 

П vapore prodotto alimenta otto tuibjJ- 
alternatori da 16 000 KW, così che la. cen- 
trale può fornire IDEM KW, ossia. 180 
mila HP. 

Malgrado le grandiose dimensioni del- 
l'impianto, la mano d’opera impiegata 
e molto limitata, bastando un solo con- 
duttore а sorvegliare parecchie macchi- 
ne e pochi agenti nella centrale di distri. 
buzione, tutto essendo automatico. 

Dell'enerzia prodotta, soltanto 30400 
la grande 
cfficina dei prodotti azotati di Piesteriz 
assorbe da sè sola 60 000 KW. 


Centrali elettriche e linee elettriche 
nella Repubblica Austriaca. 

La penuria di carbone in Austria, che 
dura dall'epoca della guerra, ha indotto 
il governo della nuova repubblica a pren- 
dere in seria considerazione la utilizza- 
zione delle forze motrici naturali. Cosi si 
prevede una derivazione dal Danubio in 
vicinanza di Vienna come pure dal fiume 
Leithe, dalla Fis:ha e dal Ke: ebach. 

L^ elettrific zione delle linee ferrovia- 
rie delle Alpi ë già cominciata sulla linea 
Landeck- Bludenz. 

L'impianto della central: di Krems 
(44,000 volt) permetterebbe con «quello di 
Zilingsdorf di alimentare la città di 
Vienna. La costruzione di tre centrali 
sulla Mur, di cui ner due sono già ini- 
ziati i lavori, fo:niranno da 66,000 a 
80,000 kw. 


Impianto idroelettrico di Shawinidan Falls. 


La città di Shawinigan Falls che pren- 
de «Il suo nome dalle celebit cascate vici 
ne, sta per divenire uno dei più impor- 


tanti centri industriali del Canadà. Essa. 


deve la sua origine e il suo sviluppo alle 
industrie idroelett, iche che si sono create 
per la vicinanza delle cascate. Queste si 
formano sul fiume San Maurizio a circa 
32'km. al nord del suo sbocco ed a eguale 
distanza da Montreal e da Quebec. La 
potenza totale si caleola a circa 1,100,000 
HP di cui soltanto 520,000 HP cioè un 
terzo, sono utilizzati. 

L'enérgia disponibile si vende quivi а 
un prezzo più vantaggioso che altrove, 
anche più basso di quello della Norvegia. 
La città ha inoltre il grande vantaggi. 
di sorgere, in una buona posizione per 
l'esportazione. 

Attualmente vengono utilizzati per le 
industrie chimiche ed elettrochimiche cir- 
ca 130,000 HP, gli imsianti principali 
sono: 

1° La Northern 
una produzione di 60 tonn, 


Aluminium Си, con 
di alluminio 


al giorno, tratto dalla bau Me estratta 
dalla Lu lana; 

X La Belgo Cana lian Pulp and Pa- 
per Cy, con una produzione di 100 tonn. 
di polpa chimica per carta e 90 tonn. di 
earta al giorno; 

3° La Cara ia Carbide Cy che produce 
200 tonn. di ca b iro di calcio al giorno; 

4° La Shawinigan Electro Metal Су 
che produce il magnesio e le sue leghe; 

5° La Canadian Carborundium Cy, i 
cui principali prodotti sono il carborun- 
dium, Гаіэхіќе e il ferro-:ili^io; 

6° La Canadian Ferro-Alloys Cy. 

7? La Canadian Elettrode Cy. 

8° La Сапа liun Products Су, che 
proluce acido acetico ed acetone estratti 
dallacetilene: quest'ultimo viene ottenuti 
mediante il carburo di calcio che si trova 
a buon prezzo in questo paese. 


Limilazioni all'importazione della gomma elastica 
e dell'amianio in Germania. 


Una notificazione del Ministro dell'eco- 
nomia dell'Impero, pubblicata ed entrata 
in vigore'il 19 settembre 1919, һа. disposto 
che l:m;ortazione delle seguenti merci 
non sia consentita senza uno speciale per- 
messo della competente autorità: 

Gomma elastica, guttaperca e balati, 
gieggie o demurate; loro cascami e parti 
usate di lavori delle anzidette materie. 

Amianto, greggio cd anche macinato; 
fibre di amianto, anche depurate. 


Il petrolio come combustibile nelle navi giapponesi 

I circoli ufficiali cercano di svil:.ppare 
l'impiego del petrolio come combustibile 
sulle navi giapponesi, ricorrendo all'im- 
portazione da Giava. 


Sono state stabilite convenzioni per 


nuove linee. 
—— — ————————— A  »_» — }. 
Prof. А. BANTI - Direttore responsabile. 
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Sulla elettrizzazione del mercurio per strofinio. 


$ 1. INTRODUZIONE. — Scopo di questo 
lavoro è di rendere noto un fenomeno 
presentato dal inercurio nelle condizioni 
ordinarie di esperienze del genere, cioè 
nell'aria, a »ressione normale e a tem- 
perature ordinarie (109-40?) Questo fe- 
nomeno, sfuggito alla osservazione dei 
precedenti sperimentatori, ë i] seguente: 


una superficie di mercurio appena for- | 


mata si elettrizza energicamente di se- 
gno positivo se posta a contatto con 
quarzo, vetro, paraffina, ceralacca, eba- 
nite, cera vergine, colofonia, lana, ecc. 
(1), ma, in un tempo variabile da po- 
chissimi secondi fino a qualche ora, la 
superficie di mercurio va perdendo la 
sua eccitabilitü positiva, passa per un 
istante di eccitabilità nulla, per poi ac- 
quistare eccitabilità negativa, la quale 
cresce asintoticamente fino a un valore 
limite. 

Vien subito in mente di connettere 
questo fenomeno con le variazioni col 
tempo della costante capillare del mer- 
curio, osservate già da molti amni (2), 
e con le variazioni col tempo del com- 
portamento otticn nella riflessione su su- 
perfici di mercurio (3). 


Il fenonieno in questione permette di 


interpretare i risultati numerosi ottenuti 
dai vari sperimentatori sulla elettrizza- 
zione del mercurio per strofinio. 
Mi limiteró in questa nota a: 

1? descrivere le condizioni nelle quali 
ho eseguito le esperienze ed esporne i 
risultati; 

2° coordinare i risultati ottenuti da- 
gli altri sperimentatori, 


(1) Coordinando i miei risultati con 
quelli di P. E. Shaw (« Proc. Roy. Soc. », 
A. 94, n. 16, 1917; dal titolo si prevede 
la pubblicazione di ulteriori risultati sul- 
l'argomento, ma non mi risulta che ció 


sia stato fatto fino ad ora), il fenomeno ` 
presumibilmente avviene al contatto del ` 


mercurio con tutti i corpi elencati da 
tale autore, esclusi celluloide e caucciü 
da un lato e amianto dall'altro. V. peró 
la nota (5) a pag. seguente, 


Rinvio ad un’altra’ comunicazione la 
discussione sulla causa del fenomeno. 

La superficie di mercurio di fresco pre- 
parata evidentemente si va modificando. 


In base alle esperienze già eseguite, ri- ` 


sulta necessario il contatto della super- 
ficie di. mercurio con laria; è quindi 
probabile che l'ossigeno e l'umidità del- 
l'ambiente partecipino al fenomeno in 
modo notevole. 

& 2. CONDIZIONI SPERIMENTALI, — Veni- 
va preparata in un piattello di circa S 
cm. di lato un superficie fresca di mer- 
curio, filtrando questo metallo attraver- 
so carta bibula forellata, oppure facen- 
dolo effluire da un imbuto а collo affi- 
lato. Il mercurio era stato preventiva- 


mente purificato con acido cloridrico е 
acido nitrico, lavato in acqua distillata, 


poi asciugato. 

Ho usato piattelli di ferro, di allumi- 
nio, di vetro. 11 piattello di ferro è pre- 
feribile, perchè non viene attaccato dal 
mercurio, come succede рет l'alluminio, 
e non dà segno di elettrizzazione per 
strofinio col mercurio, come succede mel 
vetro. Ma l’esperienza riesce ugualmen- 
te in tutti e tre i casi. Ho anche usato 
due recipienti di ferro cilindrici, l'uno 
di circa 3 cm. di diametro, l'altro, in- 
vece, molto niù ammio. 

In molte esperienze (4) il mercurio era 
in comunicazione nermanente, mediante 
un filo di rame. con un elettrometro a 
foglia d'alluminio. Trattandosi mer ora 
di esnerienze nuramente aualitative, di- 
rò solo che ogni divisione. della scala 
corrispondeva, in media, a circa 19 volts. 


(2) P. es. A. KAHLANE, « An. d. Phy. », 
7, p. 471, 1902. 

(3) J. J. HAAK e K. SISSINGH, « K. Ak. 
Amst, Pr.», 21, n. 678, 1919. Sarebbe 


stato per me interessantissimo porre in . 


relazione i risultati di questo recente la- 
voro con le mie osservazioni; ma ció non 
mi è stato possibile, perchè finora non 
ho potuto procurarmi il lavoro origina- 
le, del quale mi sono note solo le recen- 
sioni dei Sc. Abstracts e dei Beiblátter, 


Poggiavo delicatamente sul mercurio il 


disco isolante per circa due secondi, poi 


lo allontanavo. 


Ma la maggior parte delle esperienze 
cono state fatte tenendo il mercurio а 
terra, poggiandovi su delicatamente il 
disco dell’isolante рел circa due secondi, 
e introducendo quest'ultimo in un pozzo 
di Faraday connesso. all'elettrometro a 
foglia d'alluminio. 

Determinavo il segno del potenziale e 
quindi della carica indicata, dall'elettro- 
metro avvicinando al mercurio — nella 
prima disposizione — o al pozzo di Fa- 
raday — nella seconda — una bacchetta 
di ebanite strofinata con lana. Numerose 
prove eseguite con una pila Zamboni mi 
hanno assicurato che in ogni caso la 


mia ebanite «і caricava negativamente. 


Per il mio scopo, risultò indifferente, 
come del resto è naturale, l'usare l'una 
o l’altra disposizione. 

Gli isolanti con i quali toccavo il Mer- 
eurio sono stati: | 

Quarzo (lamina perpendicolare al- 
lasse con facce piane e levigate). Mi 
sono miù volte assicurato che non si pro- 
ducessero fenomeni piezo- o piroelettri- 


сі, ma che l'elettrizzazione si manife- 


stasse nel quarzo per solo effetto del con- 
tatto con il mercurio. | 

Vetro (due dischi a facce piane e le- 
vigate di «gistallo di qualità diversa; e 
parecchi tubi di vetro di circa 2 cm. di 
diametro di qualità diverse, tubi desti- 
nati, in particolare, a essere introdotti 
nel mercurio nei recipienti di ferro ci- 
lindrici di cui ho parlato precedente- 
mente. | 


Ad esempio, anche L. P. Wheeler 
(«Phil Mag.», 22, p. 229, 1911) osserva 
che una superficie tersa di mercurio per- 
de rapidamente ‘la sua freschezza. 

(4) Le esperienze eseguite sono state 
parecchie centinaia, distribuite in circa 
10 giorni. Quasi sempre una esperienza 
consisteva in numerose prove successi- 
vamente eseguite. Ogni risultato è stato 
verificato con numerose esperienze. 
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Alcune prove mi hanno assicurato che 
il fenomeno si svolge in modo analogo 
anche quahdo l'isolante sia: 


paraffina | 

ceralacca in dischi fatti con ma- 
ebanite | teriale preso dal com- 
colofonia 

lana 


Preferisco peró limitarmi a considera- 
re le.sole esperienze col vetro e con il 
quarzo, e specialmente quelle col quar- 
zo, il solo, tra gli isolanti solidi che a- 
vevo a disposizione, chimicamente de- 
finito (5). 

I dischi di isolante erano incollati a 
un disco di paraffina o ebanite, sul qua- 
le era innestato un manico metallico, 
con cui sostenevo il disco. Così il disco 
era isolato, ma era evitata la produzio- 
ne di elettricità che si manifesta sfre- 
gando con le dita un isolante. 

Una prova ordinaria consisteva nel 
sovrapporre «lelicatamente al mercurio 
il disco di materiale isolante, lasciarvelo 
a contatto circa due secondi, noi aspor- 
tarlo e misurare la carica del mercurio 
(1* disposizione) o dellisolante (2% di- 
sposizione). | 

L'elettrizzazione che cosi acquistano 
mercurio e isolante é fortissima; l'elet- 
trometro indica: sia nell'una che nell'al- 
tra delle disposizioni su indicate, aventi 
infatti capacità elettrostatiche dello stes. 
sO ordine, un potenziale che raggiunge 
anche parecchie centinaia di volts. 

Dopo ogni prova, scaricavo il mereu- 
rio ponendo al suolo il niattello median- 
te la mano; scaricavo in pochi secondi 
l'isolante, ponendolo lateralmente ad al- 
cuni em. da una fiammella a gas tenuta 
in una stanza attigua a quella delle e- 
sperienze. i 

Le esperienze sono state eseguite con 
superfici terse di mercurio e di isolante. 

Ho già detto che finora ho eseguito le 
esperienze nell'aria la pressione e tem- 
` peratura ordinarie. Noterò soltanto che 
anche in queste esperienze preliminari 
potevo far variare entro limiti abbastan- 


za estesi e conosciuti l'umidità relativa, 


ma anche la temperatura dell’aria so- 
vrastante al mercurio: facevo quasi con- 
temporaneamente Je esperienze nelle par- 
ti più fredde del laboratorio (10? circa) 
e sul termesifone (40° circa). 


$ 3. ESPERIENZE ORDINARIE E LORO RISUL- 
ТАТ, — Mercurio in un piattello, toccato 
con la superficie de] disco di quarzo. 


(5) Lo zolfo, sia poggiato che immerso 
bruscamente ne] mercurio, si ë sempre 
elettrizzato positivamente; più fortemen- 
te, però, quando sia poggiato. È pro- 
babile che, con una sufficiente velocità 
di immersione, anche la zolfo si eletti iz- 
zi negativamente. 

Non credo sia opportuno l’uso dello 
zolfo, chè, anche a temperatura ordina- 
ria, reagisce col mercurio. F 


+ 
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Classifico i risultati secondo il modo col 
quale sono stati ottenuti, ma, come si 
vedrà dal seguito del lavoro, non credo 
si debba attribuire all'umidità l'impor- 
tanza che da questa classificazione sca- 
turisce: 

a) in ambiente freddo e umido (nelle 
parti fredde del laboratorio, con tempo 
nebbioso o pioggia). Soltanto dopo ра- 
recchie filtrazioni attraverso carta bibula 
ben secca riescivo ad ottenere il feno- 
meno da me indicato. E, quando l’otte- 
nevo, la variazione di segno della ec- 
citabilità del mercurio avveniva in po- 
chissimi secondi. Viene «quindi il dubbio 
che le numerose esperienze con risultato 
negativo che si hanno in queste condi- 
zioni siano dovute alla rapidità con la 
quale il fenomeno avviene, o addirittura 
al non formarsi, durante la filtrazione, 
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della superficie fresca di mercurio, sulla 
quale il fenomeno si presenta. 

b) in ambienle piuttosto secco (con 
bel tempo anche nelle parti fredde del 
laboratorio, ma ordinariamente ad un 
paio di metri dal termosifene, a una 
temperatura di circa 18°). Il fenomeno 
si produce quasi sempre dopo una sola 
filtrazione, pur di usare carta da filtro 
ben pulita e asciutta; esso richiede qual- 
che minuto per svolgersi. 

Esempio: Eccitabilità del quarzo po- 
sto a contatto con sumerficie di mercu. 
rio vecchia di due giorni e misurata dal- 
la deviazione all elettrometro connesso 
col nozzo di Faraday (seconda delle di- 
sposizioni su accennate): + 18. 

Eccitabilità del auarzo a contatto con 
lo stesso mercurio, la cui superficie è 
stata appena formata mediante filtra- 
zione: 


Tempi 
Y | del mercurio 
i 
uw -3| -»| -21| —14 -9| —4 | 0 | 43 x5 ЕТ | +8 | +" +17 200 
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Avverto che a questi numeri non si 
deve attribuire alcun valore quantitati- 
vo; basti notare, infatti, che l'eccitabilità 
del quarzo così misurata mediante il 
potenziale indicato dall’elettrometro cre- 
sce col tempo durante il quale quarzo 
e mercurio sono a contatto. Ciò è pro- 
babilmente dovuto a una lieve conduci- 
bilità del quarzo. 


I pochi casi nei quali il fenomeno non 
sì è prodotto si possono attribuire con 
grande verosimiglianza a qualche varia- 
zione accidentale e non facilmente veri- 
ficabile nelle condizioni dell'ambiente o 
della filtrazione del mercurio. 

c) ambiente caldo e secco, ll feno- 
meno si produce senza bisogno di spe- 
ciali precauzioni nel filtrare il mercu- 
rio, ma questa volta esso richiede molti 
minuti per svolgersi. Con il mercurio 
già caldo, filtrato e tenuto sul termosi- 
fone, a circa 40°, leccitabilità iniziale 
positiva del mercurio cambiava segno 
solo dovo una, due, tre ore. 


S 4. INTERPRETAZIONE DEL FENOMENO. —- 
L'esistenza di questi fatti, verificati in 
varie centinaia di ѕпоегћсі di mercurio 
al loro contatto con una stessa superfi- 
cie di quarzo, induce a pensare che la 
superficie fresca di mercurio abbia pro- 
prietà fisiche nettamente distinte da 
quelle di una superficie vecchia. 

Ho già detto che, per altre vie, vari 
sperimentatori erano già stati condotti 
a questo risultato. 

П mercurio entra dunque nel nume- 
roso gruppo dei metalli che si elettriz- 
zano di segno diverso secondo lo stato 
della loro superficie o il modo con cui 
vengono strofinati. Si tratta, veramente, 
di risultati tra loro slegati e non sem- 
pre concordi: così De La Rive (6) attri- 


(6) « Pogg. Ann. x, 37, т. 506, 1836. 


LL ‘rt — — ЕЕЕ 


buisce all’ umidità una grande impot- 
tanza; J. A. Mc Clellaud e C. J. Po- 
wer (7) non confermano il fatto. 

Il caso del mercurio è più semplice, 
perchè si può preparare in pochi secon- 
di una superficie nuova di mercurio in 
condizioni sensibilmente eguali, Inoltre 
l'elettrizzazione del mercurio si ottiene 
col semplice contatto col dielettrico; quin- 
di sono evitate tutte le complicazioni 


dello strofinio, in particolare l'asporta- 


zione reciproca di particelle e il riscal- 
damento, 

E certo che la superficie fresca di mer- 
curio va alterandosi co] tempo, quando 
sia in presenza dell'aria (v. $ 5). Vien 
subito il dubbio che ossigeno e umidità 
possano essere i principali artefici. Pur 
rinviando ad altra Nota la discussione 
sulla causa del fatto, noterò fin d'ora 
che il fenomeno avviene molto lenta- 
mente nell’ambiente a temperatura ele- 
vata sovrastante a] termosifone; quindi 
ë probabile che non si tratti di una rea- 
zione chimica alla superficie del mercu- 
rio (8). Per questo io credo che la causa 


‘della variazione superficiale del mercu- 


rio connessa col segno della sua eccita- 
bilità eleftrica al contatto col auarzo e 
co] vetro vada cercata piuttosto in un 
fenomeno fisico alla superficie di contat- 
to mercurio-aria. Un assorbimento di 
ossigeno da parte del mercurio è già 
stato segnalato in esperienze di capilla- 
rità (9). Dai risultati esposti nel para- 


(7) « Rov. Irish Ac. Proc. n», À. 35, 
p. 40, 1918; mi sono note solo le recen- 
sioni della «Rev. Scientifique» е del- 
| « Elettricista ». Altro lavoro recente ё 
dovuto а W. M. Jones «Phil. Mag. x, 
29. p. 261, 1915). 

(8) V. però 8 5, d. 

(9) W. C. Mc. C. LEWIS, « ZS. für Phys, 
Chem. », 73, p. 133, 1910. Christiansen 
(« Wied. Ann.», 53, 401. 1894) attribui- 
sce. all'ossigeno un'importanza capitale. 


grafo precedente sembrerebbe naturale 
attribwire il feromeno ad assorbimento 


di vapor d'acqua da parte della super- 


ficie di mercurio; ma non formazione di 
un semplice strato superficiale aerifor- 
me ricco di vapor d'acqua, perché, nelle 
condizioni b) e c), il cambiamento di se- 
gno nella eccitabilità del mercurio non 
viene accelerato dall'alitare sul mercu- 
rio fino a formarvi sù una pellicola di 
rugiada che ramidamente sparisce, Nè il 


cambiamegpto di segno viene ottenuto ra- . 


pidamente preparando la superficie fre- 
sca di mercurio in ambiente artificial- 
mente s&turato di vapor d'acqua e tenen- 
dovela alcuni minuti, 

Noterò, inoltre, che nelle esperienze c) 
non era esclusa la possibilità di correnti 
convettive del mercurio, quindi di un 
continuo rimescolamento (10). 

Esperienze ulteriori, fatte in un am- 
biente ove siano note e variabili a pia- 
cere la natura e le condizioni fisiche del 
gas sovrastante al mercurio, mi penmet- 
teranno, io spero, di trovare la causa 
lel fenomeno. 


$ 5. ESPERIENZE SPECIALI E I LORO RISUL- 
TATI. — Ho eseguito varie esperienze per 
assicurarmi che il fenomeno descritto sia 
dovuto all’esistenza sul mercurio di due 
specie di superíici, l'una fresca, che al 
contatto con vetro, quarzo, ecc., si cCA- 
rica positivamente; l'altra vecchia, otte- 
nuta per un'alterazione non ancor ben 
definita della precedente, la quale si ca- 
rica negativamente al contatto con que- 
sti isolanti, 

Esporrò solo le seguenti esperienze, 
per l'applicazione che ne farò nel pa- 
ragrafo seguente: 

a) Ho fatto numerose volte esperien- 
ze contemporanee con la stessa superfi- 
cie di mercurio e diverse superfici di iso- 
lante, nel mio caso il disco di quarzo 
è un disco di vetro da specchi. 

li fenomeno del cambiamento di segno 
avviene sensibilmente allo stesso istante 
sia pel quarzo che pel vetro, forse un 
po' prima pel quarzo (11). | 

Ho fatto esperienze contemporanea- 
mente con una superficie vecchia di mer- 
curio e una superficie fresca di mercu- 
rio, toccate con ]a stessa lamina di quar- 
Zo. Cosi mi sono assicurato che, mentre 
il fenomeno avviene nella superficie fre- 
sca di mercurio, la lamina di quarzo 
dimostra ai suoi contatti con la super- 
ficie vecchia di conservare sempre le 
stesse proprietà. 


(10) Ma ‘col solo riscaldamento del 


mercurio Si riesce ugualmente ad otte- . 


nere i] rinnovamento della superficie. del 
mercurio necessario per farne tornare 
positiva l'eccitabilità (v. 8 5, d). 

(11) Posso accennare che esperienze a- 
naloghe con la paraffina, l'ebanite e la 
ceralacca hanno mostrato che i] cambia- 
mento di scgno dell'eccitabilità del mer- 
curio si ha prima nel quarzo e vetro, 
poi nella ceralacca e nella paraffina 
quasi contemiporaneamente; infine nel- 
l'ebanite, 
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In tutte le prove occorrenti per queste 
esperienza non ho mai toccato la super- 
ticie del dielettrico altro che col mer- 
curio. 


Nelle ultime esperienze ho sempre veri- 
ficato, mediante una superficie di mer- ` 


curio vecchia di molti giorni, quale fos- 
se la condizione di eccitabilità dell’iso- 
lante. 


Pur dovendosi ammettere Г influenza 


dello stato superficiale del quarzo o del 
vetro (12), è logico concludere che il fe- 
nomeno avviene alla superficie del mer- 


curio e non alla superficie del dielet- 


trico. 

Ho fatto anche prove per cercare una 
influenza dello stato o della storia pre- 
cedente della superficie del dielettrico, 
ma i fatti: osservati sono irregolari e 
non mi é riuscito di riprodurli a mia 
volontà. Essi si notano nel vetro, nel 
quarzo e si riducono ordinariamente a 
una variazione del valore «dell'eccitabili- 
tà, non del segno di questa. 

Vetro e quarzo, lasciati all'aria libera 
qualche tempo, diventano poco eccita- 
bili al contatto col mercurio, ma ritor- 
nano alle condizioni ordinarie mediante 
una semplice pulitura con un duet: 
que corpo asciutto, 

Rarissime volte mi é riuscito di ritar- 
dare il momento in cui una superficie 
fresca di mercurio cambia il segno del- 
la sua eccitabilità, pulendo rapidamente 
il dielettrico con cotone ben secco, ор- 
pure scaldando la superficie del die- 
lettrico a temperatura molto elevata 
(200°-300°), ma aspettandone il raffred- 
damento prima di fare la prova 

b) Un recipiente di ferro cilindrico, 
»srofondo circa 12 om., diametro 3 cm. 
circa, viene riempito di mercurio per 
circa 4 cm. In questo mercurio posso 
immergere un tubo di vetro chiuso a 
un'estremità p. es. un tubo da saggio). 
Le cose sono disposte in mbdo che, in- 
troducendo i] tubo, il mercurio sale fino 
al bordo del recipiente di ferro. Si ha 
così modo di porre a contatto del tubo 
di vetro una superficie di mercurio co- 
stretta a distendersi grandemente e, 


quindi, paragonabile, con ogni probabi- 


lità, a una superficie di mercurio pre- 
parata di fresco. 

Vensato nel recipiente di ferro un po' 
di mercurio a supeficie vecchia, lo tocco 
con l'estremità del tubo di vetro, senza 
produrre grande estensione della cuper- 
ficie di mercurio. Verifico che l'estremità 


del tubo ë carica positivamente, 


Immergo, sia pur dolcemente (cioè in 
3-4 secondi), il tubo di vetro fino in fon- 
do al cilindro, in modo che la superficie 
di mercurio si distenda e venga a lam- 
bire per quasi 12 cm. il tubo di vetro. 
Ora il tubo di vetro risulta fortemente 
carico di elet'ricità negativa. 


Parecchie volte, con un tubo di vetro. 


bene asciutto e, quindi, pochissimo con- 


(12) V. in particolare i lavori di Chri- 
stiansen e di Shaw già citati. 
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duttore, ho potuto addirittura coustata- 
re che l'estremità del tubo era carica po- 
sitivamente, le zone successive erano cu- 
riche negativamente. 

c) Ritento le esperienze nelle stesse 
condizioni di b), solo sostituendo allo 
stretto cilindro di ferro un recipiente di 


ferro di parecchi cm. di diametro — nel 


mio caso una vaschetta di 20 cm. di 
diametro e 6-7 cm. di profondità. 

Le esperienze precedenti riescono .sol- 
tanto se il tubo di vetro viene introdot. 
io nel mercurio molto vivacemente, qua- 
si vi venga battuto; anche cosi alcune 
volte non si riesce a ottenere il vetro 
carico negativamente, ma soltanto una 
elettrizzazione positiva del vetro più de- 
hole di quella che si ottiene con una 
immersione delicata. Non è escluso che 
con velocità di immersione sufficente- 
mente alte il fenomeno si produca anche 
in questo caso. 

Queste esperienze si accordano imme- 
diatamente con l'interpretazione esposta 
al Š 4. 

а) Una superficie vecchia di mercu- 
rio acquista la caratteristica di super- 
ficie fresca, cioè si elettrizza  positiva- 


mente, se il mercurio a cui essa appar- 


tiene viene sbattuto -o rimescolato viva- 


cemente, Probabilmente la filtrazione a- 


gisce in questo senso, 

Si puó attribuire a rimescolamento lo 
effetto del riscaldamento notato prece- 
dentemente (10), e cioè la lentezza con 


cui avviene il fenomeno nel caso del 


$ 3, c). | 

e) Una superficie fresca di mercurio 
veniva coperta ermeticamente con una 
lastra di vetro, così da toglierla dal con- 
tatto dell’aria. Una tal superficie rima- 


neva fresca per moltissime ore (fino a 


24, nelle mie prove), mentre una super- 
ficie ‘preparata in modo eguale, dello 
slesso mercurio, ma all’aria, dava luogo 


‘al fenomeno in circa mezz'ora. 


Questa prova, ripetùta numerosissime 


volte, obbliga a considerare l’aria come 


causa essenziale del fenomeno, 

f) Infine, facendo gocciolare il mer- 
curio (13) sulle superfici isolanti di quar- 
zo, vetro, colofonia, cera vergine, lana, 
ebanite, ceralacca, paraffina, queste ri- 
sultarono sempre cariche nezativamen- 
te; il mercurio risultò carico positiva- 
mente. 

Tutti questi isolanti, posti a contatto 
con la superficie vecchia «dello stesso 
mercurio, si elettrizzavano positivamen- 
te. Anche questo fatto si accorda facil- 
mente con l'ipotesi del 8 4, ma noterò 
che questo non è un modo semplice di 
eseguire le esperienze, perchè si sosti- 
tuisce al semplice contatto l'urto mal 
definito e accompagnato «dallo sminuzza- 
mento delle goccie di mercurio. 


(13) Esperienze preliminari mi assicu- 
ravano che le goccioline di mercurio non 
erano elettrizzate prima di battere sul- 
l’ isolante. Non mi consta che il Chri- 
stiansen abbia esteso al mercurio le sue 
esperienze di ballo-elettricità. . 
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Š 6. I RISULTATI DEI PRECEDENTI SPERI- 
MENTATORI. — Sono numerosi, ma dispa- 
rati. Disgraziatamente, gli autori rara- 
mente indicano con sufficiente dettaglio 
la condizioni delle esperienze. Invero, 
non risulta, p. es., che alcuno abbia pen- 
sato finora che occorresse indicare la 
larghezza del recipiente contenente il 
mercurio rispetto alla grossezza della 
bacchetta isolante che vi si immerge. Per 
questo, è difficile verificare e trovare 
una spiegazione per i risultati ottenuti. 
Ma, limitandomi all’elenco dei fatti più 
importanti, sarà facile accorgersi che 
tutti — tranne uno — si possona far di- 
pendere dal fenomeno da me descritto. 

Canton e Le Roy trovano risultati аі- 
Scordanti per l'elettrizzazione del merci- 
rio a contatto col vetro e con qualche 
altro isolante; l'uno trova il mercurio 
negativo, l'altro positivo, 

Ingenhousz (1781) tenta accordare que- 
sti risultati, attribuendoli a diversa ve- 
locità di tocco dell'isolante col mercu- 
rio, Le sue ricerche lo conducono al ri- 
sultato che il mercurio si elettrizza po- 
sitivamente per un tocco lento con ve- 
tro, canfora, lacca, caucciù, negativa- 
mente per un tocco rapido. f 

E questo il solo dei risultati finora ot- 
tenuti sull'eletirizzazione del mercurio, 
che è in disaccordo netto con le espe- 
rienze da me eseguite. 

Ma tutti gli sperimentatori che dopo 
Ingenhousz hanno rifatto le esperienze 
sull'argomento (Dessaignes, Ries, Shaw) 
hanno trovato risultati opposti a quelli 
dati da Ingenhousz, 

Dessaignes (14) è autore del lavoro più 
dettagliato sull'elettrizzazione del mer- 
curio per contatto con isolanti. Per quaa- 
to si tratti di un lavoro condotto in un 
modo strano, i suoi risultati fondanien- 
tali sono benissimo interpretabili dal 
mic punto di vista. 

Eccoli: col barometro alto (quinti, 
probabilmente, con tempo secco) il mer- 
curio tende ad elettrizzarsi positivamen- 
te; col barometro basso (quindi, proba- 
bilmente, con tempo umido) il mercurio 
tende ad elettrizzarsi negativamente, 
sembra quindi che il Dessaignes si sia 
trovato in condizioni analoghe a quelle 
del $ 3, a) e €); che sia proprio l'umidità 
relativa a produrre tale diversità di ri- 
sultati, é cosa dubbia, specialmente do- 
po le prove eseguite (paragr. 4). 

Il mercurio che è toccato da cera- 
lucca, vetro, zolfo (15) si elettrizza ne- 
gativamente, si elettrizza positivamente 
quando sia da essi battuto; con una cer- 
ta. velocità di tocco, il mercurio sembra 
ineccitabile. 

Ma uno dei risultati del Dessaignes è 
inesatto certamente: vetro freddo in 
mercurio caldo non si elettrizza: vetro 
caldo in mercurio freddo si elettrizza 
fortemente. Di un altro risultato, quell) 


(14) «An. de Chim. et de Phys. », 2, 
p. 59, 1816. 
(15) V. Nota (5) a p. 4. 
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riguardante l'influenza di una stretta 
fasciatura nella parte del corpo isolante 
non introdotta nel mercurio, non sono 
riuscito ad avere conferma. 

Ries (16) asserisce che mercurio pu- 
lito a cuntatto con vetro pulito si elet- 
trizza negativamente. Questo risultato 
può benissimo coesistere con i miei. Di- 
ce anche che la velocità del tocco tra 
isolante e mercurio non ha influenza: 
io credo di poterne desumere che egli 
si sia trovato nel caso del $ 5, €) (secon- 
do capoverso). | 

Infine, in un !ecente lavoro sull'elet- 
trizzazione per strofinio, P. E. Shaw (17) 


ha preso in considerazione il comporta- . 


mente del mercurio; disgraziatemente 
sorvola su varie delle condizioni speri- 
mentali. Forse per questo non mi ë sta- 
to possibile riprodurre tutti i fenomeni 
descritti da questo autore. Pur prescin- 
dendo dalla connessione tra l'interpre- 
tazione da me proposta e i fenomeni di 
capillarità e ottici già accennati, io no- 
{его che il fenomeno permette di spie- 
gure nel modo più semplice i risultati 
del Shaw da me verificati, senza, intro- 
durre il concetto di una « anormalità > 
alla superficie del dielettrico, prodotta 
dall'urto di questo ol mercurio. Non so- 
по, naturalmente, in grado di discutere 
i risultati indicati dal Shaw e da me 
non saputi ritrovare, | 
Nelle esperienze a temperatura ordi- 
naria, il Shaw trova: 
1° Bacchette di tutti i dielettrici — 
eccetto celluloide e caucciù da un lato, 
amianto dall'altro luto — introdotte gen- 
tilmente nel mercurio, lo elettrizzano ne. 
gutivamente; introdotte vivacemente, lo 
elettrizzano positivamente. È il fenome- 
no già scoperto dal Dessaignes, corri- 


spondente a quello del 8 5 5) e c). Po- 


trei notare nuovamente che con lo solfo 
né l'esperienza $ 5 b) né l'esperienza 
$ 9 f) mi sono mai riuscite; lo zolfo si 
e elettrizzato sempre positivamente, sia 
pur più debolmente quando veniva im- 
merso bruscamente nel mercurio. 

2° Vetro, mica e altri dielettrici « a- 
normali» (perchè riscaldati alla < tem- 
peratura critica ») elettrizzano positiva- 
mente il mercurio per contatto sia gen- 
tile che violento, 

Se il mercurio si elettrizza positiva- 
mente al contatto delicato, è evidente dal 
mio punto di vista che al tocco brusco 
il mercurio resta positivo, Limitandomi 
dunque al caso del contatto delicato, le 
esperienze (18) che hanno condotto. il 
Shaw all'enunciato 2° sono state forse 
eseguite con una superficie fresca di 
mercurio Se così non fosse, io dovrei 
pensare che questo risultato del Shaw è 
dovuto a circostanze fortuite; e infatti 
nè la lamina di quarzo nè alcuno dei 


(16) Reibungselektrizitàt, vol. II, p. 362 
e segg. ` 

(17) Lav. cit., p. 25. 

(18) Non è detto quante prove abbia 
fatto l'Autore e in quali condizioni per 
giungere a questo risultato. 


' vetri da me utilizzati hanno dimostrato 


di diventare «anormali», cioè di elet- 
trizzare positivamente il mercurio a su- 
perficie vecchia, a temperature anche 
notevolmente superiori a quelle indicate 
dal Shaw. Per i vetri, potrà dipendere 
dalla qualità, perchè non è ben chiaro 
su quali specie di vetri il Shaw «abbia 
sperimentato; pel quarzo, la cosa si spie- 
ga meno facilmente (19). 

Mi è riuscito di riprodurre il fenomeno 
della « anormalità » di Shaw .le alcune 
volte che mi è riuscito di pormi in que 
ste condizioni: la superficie di mercurio 
ha appena oltrepassato listante di ec- 
citabilità nulla al tocco col vetro o col 
quarzo, già usati da molto tempo e in 
molte prove senza alcuna pulitura; ri- 
scaldo rapidissimamente la superficie 
dell'isolante; ecco che il mercurio torna . 
positivo per riprendere la sua marcia 
verso la condizione limite di eccitabilità 
negativa. Ma lo stesso effetto ho avuto 
se, invece di scaldare a 300° circa, pu- 
lisco vetro o quarzo con cotone ben sec- 
co. Questa prova, da me ripetuta varie 
volte in giorni e condizioni diverse, di- 
mostra ‘ahe l'« anormalità » dovuta al 
riscaldamento potrebbe consistere anche 
in una semplice modificazione dell'at- 
mosfera superficiale del dielettrico, mo- 
dificazione che avviene in grado suffi- 
ciente solo a una certa temperatura (tem- 
peratura critica). L'azione del cotone 
secco sarebbe di asportare l'atmosfera 
a contatto con il vetro o con il quarzo 
per sostituirla con un'atmosfera nuova. 

3° Una bacchetta di vetro, immersa 
nel mercurio, si carica fortemente con 
carica +; ripetendo la prova molte vol. 
te, la carica + finisce col diventare mal- 
to piccola; ma la eccitabilità iniziale è 
ristabilita se si frega il vetro con la 
mano o con un batuffolo di cotone. 

Non mi è stato facile verificare nean- 
che questo risultato del Shaw. Parecchie 
volte ho provato ad immergere gentil- 
mente fino a più di 100 volte di seguito 
il quarzo e il vetro nel mercurio; non 
ho trovato notevole differenza di eccita- 
bilità. Se le successive immersioni si 
fanno un po' rapidamente, si ha l’effetto 
indicato dal Shaw, ma si ricade nel fat- 
to 1° o del $ 5 d); ciò si accorda col 
fatto che il quarzo e il vetro, i quali 
dopo qualche decina di rapide immer- 
sioni si mostravano debolmente carichi, 
riassumevano immediatamente о, al 
massimo, dopo pochi secondi, l'eccitabi- 
lità ordinaria se posti a dolce contatto 
col mercurio per il solito tempo di due 
secondi. 

Ancora in vari altri oasi ho trovato 
l'effetto indicato dal Shaw, e precisa- 
mente quando, per la рога pulizia del 
mercurio, dopo alcune immersioni, sia 
pur delicate, quarzo e vetro si mostra- 


(19) H Shaw non dice come sia taglia- 
to il quarzo rispetto all'asse ottico; non 
è questo un elemento trascurabile, spe- 
cialmente se si tien conto della piezo- e 
termo-elettricità del quarzo. 
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to 


no come lievemente appannati e qual. 
che gocciolina di mercurio cominciava ad 
aderirvi. E allora questa « anormalità » 
del quarzo o del vetro sparisce per stro- 
finio con la mano, col cotone, con la 
lana, insomma pulendo la x del 
dielettrico. 

Ho già avuto occasione di accennare 
che le superfici di mercurio e di quarzo 
dalle quali ho dedotto le mie conclusio- 
ni, erano sempre tense, 

Christiansen, nel lavoro citato, ha fat- 
to numerose esperienze sulla elettrizza- 
zione a contatto tra mercurio e isolanti, 
in particolare tra mercurio e vetro, Egli 
ha attribuito all'ossigeno i fenomeni os- 
servati; ha considerato in particolare 
l'influenza dell'ossigeno assorbito dagli 
isolanti; nel caso particolare del vetro 
trova delle variazioni di eccitabilità col 
tempo, che ricordano il fenomeno da me 
descritto; ma, come anche il Shaw, ha 
dato forse troppa importanza alle varia- 
zioni che avvengono nell'iolante, men- 
tre, che le esperienze da me descritte 
pongono fuori dubbio l’esistenza di una 
modificazione superficiale del mercurio, 
di importanza eccezionale ver l’elettriz- 
- zazione a contatto. 

. 8 7. — Il fenomeno che ho preso in 

esame è certamente particolare; ma io 
credo che possa contribuire dal suo can- 
to a far luce nella questione ancor così 
complessa della elettrizzazione per stro- 
finio. 


Tutti sono d'accordo nel ritenere che 
la causa di questa elettrizzazione sia 


nelle differenze fisiche tra le due super- 


fici a contatto e sia della stessa natura 
della .causa producente Y elettrizzazione 
per contatto; ma finora si conoscono solo 
alcune relazioni particolari e non prive 
di eccezioni tra le proprietà fisiche e la 
elettrizzazione per strofinio (legge di 
Cohen, leggi di Héséhous). Ciò è dovuto 
alla inesatta conoscenza delle condizioni 
superficiali dei dielettrici utilizzati, molti 
dei quali — e i più comuni — sono corpi 
chimicamente non definiti e difficilmen- 
te riproducibili in condizioni fisiche sen- 
sibilmente uguali. Per questa difficoltà, 
avevo iniziato le mie esperienze, dirette 
ad uno scopo molto generale (verifica 
della identità del fenomeno Volta e del 
fenomeno di elettrizzazione per strofinio 
in modo piü completo di quanto facciano 
le esperienze di Thompson, di Hoorweg, 
di Christiansen), sulla coppia mercurio- 
quarzo, . 

Come si é visto, anche in questo caso 
le esperienze avevano condotto a risul- 
tati disparati; le mie ricerche hanno in- 
dicato un fatto nuovo, mediante il quale 
diventa possibile il coordinamento di 
tali risultati. 


ELIGIO PERUCCA 
Gabinetto di Fisica del R. Liceo 
* Alfieri, — Torino. 
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Lo nuove unità di misure legal 
in Francia 


Con la legge del 2 aprile 1919 fono 
state introdotte in Francia talune rile- 


‘vanti modifiche alle unità di misura, già 


stabilite con le leggi del 1837-1908 e 1909, 
e ciò a seguito di uno speciale referendum 
fra commercianti ed industriali sulla uti- 
lità di tali riforme (1912) e degli studii 
di una Commissione, nominata dal Mi- 
nistro del commercio. 

Anche la Societa di Incoraggiamento 
per la industria nazionale intervenne in 
tali studi con voti e proposte, che furono 
parzialmente adottati (1903). 

La legge in esame considera soltanto le 
unità principali: di lunghezza, di mas- 
sa, di tempo, di resistenza elettrica, di 
intensità di corrente, di intervallo di tem- 
peratura e di intensità luminosa. Men- 
tre per le unità secondarie stabilisce che 
siano fissate da un apposito regolamento, 
con disposizioni transitorie per il tolle- 
rato impiego delle unità attualmente in 
uso. 

L'umità di lunghezza è sempre il metro, 
quella di massa il kilogramma, (per l'in- 
dustria la tonnellata), quella di tempo: 


il secondo, corrispondente ad del 


giorno solare medio. 

Per l'elettricità confermasi l’unità di 
resistenza: l'ohm, e quella di intensità: 
l'ampere. 

Per le temperature viene adottato il 
grado centesimale : 
raento di pressione che subisce una massa 
di gaz perfetto quando il volume essendo 
costante, la temperatura passi dal punto 
O° (temperatura del ghiaccio fondente) al 
punto 100° (temperatura della ebollizione 
dell'acqua) alla pressione atmosferica 
normale, 

L’unità principale di intensità lumino- 


sa è la candela decimale: “gg del Campio- 


ne Violle, sorgente costituita da un’area 
di un quadrato di un centimetro di lato 
presa alla superficie di un bagno di pla- 
tino raggiante normalmente, alla tempe- 
ratura di solidificazione. 

Con il successivo decreto 26 luglio 1919 
fu provveduto alle unità secondarie, e fra 
queste si richiama l'attenzione sulle mec- 
caniche ed elettriche. | 

L'unità di forza è ora lo sthéne (1), ca- 
pace.di comunicare in un secondo, alle 
masse di una tonnellata lo accrescimen- 
to di velocità di un metro per secondo. 

L'unità di energia, è il Kilojoule, lavo- 


86400 


"ro di uno sthène del quale il punto di 


applicazione si sposti di un metro nella 
direzione della forza. 


L'unità di potenza è il Kilowatt, poten- 


.zà di un Kilojoule a minuto secondo. 


L'unità di pressione è la piéze, pres- 
sione uniformemente ripartita per una 
superficie di un metro quadrato, pro- 
dotta dallo sforzo totale di uno sthéne. 

Per le unità elettriche si trova: 

П volt per l’unità di differenza di po- 
tenziale, eguale a quella esistente agli 
estremi di un conduttore di resistenza 
un ohm, traversato dalla corrente inva- 
riabile eguale ad un ampère. 

Il Coulomb è Vunità di quantità di e- 
lettricità eguale a quella trasportata du- 
un ohm, traveisato dalla corrente inva- 
riabile di un ampère, 


(1) Dal greco сдгуо; forza. — Noi potremo 
scrivere semplicemente steno. 


nito il grado centesimale, si 


"A dello асстеѕсі- 
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Per le unità Calorifiche, fu già defi- 
stabilisce 
ora la pressione normale di 760 millime- 
tri di mercurio, di densità 13,59593 sotto 
laecelerazione di gravità di m. 980.665 
а 1". 
L'unità di quantità di calore è la fher- 
mia, quantità di calore necessaria per 
elevare dí un grado la temperatura della 
massa di.una tonnellata di un corpo il 
cui calore specifico sia eguale a quello 
dell'acqua a 15°, sotto la pressione di 
1,013 hectopièze, equivalente alla pressio- 
ne atmosferica normale. 

Per le unità luminose si stabilisce la 
candela decimale rappresentata da una 
frazione determinata della media delle 
intensità medie di almeno cinque deile 
lampade ad incandescenza, campioni de- 
positati al Conservatorio Nazionale di 
arti e mestieri. 

L'unità di flusso luminoso dicesi lumen 
flusso emanato da una sorgente unifor- 
me di dimensioni infinitamente piccole o 
di intensità eguale ad una candela de- 
cimale, e raggiante, in un secoiuio, nel- 
l'angolo solido che taglia un'area di un 
metro di raggio, avente per centro la 
sorgente . 

L'unità di illuminazione si chiama Гит, 
ed è la illuminazione della superficie di 


“un metro quadrato ricevente il flusso di 


un lumen, uniformemente ripartito. 
Può anche adoperarsi per unità il 
phot =10.000 Luz. 
La potenza dei sistemi ottici si esprime 
in diottrie, dallo inverso della loro di- 


stanza focale in metri. 


Sono autorizzáti а titolo provvisorio: 
il miglio marino=1852; il Kilogramma- 
peso o ‘Kilogramma-forza=0.98 centisthè- 
ne; il Kilogrammetro=9,8 joules! il ca- 
vallo-vapore=75 Кет =0,735 Kw рег se- 


condo; il poncelet=100 Kgm=0,98 Kw 
per secondo; il Kilogramma-forza per 
ст? «0,98 hectopièze. 

I multipli e i sottomultipli decimali 
Sono: 

100 = 1060000 méga. . . M 
10° == 100000 hecto kilo . hk 
10 = 100007 myria . . ma 
10 س‎ 1000 . kilo... А 
10 == 100 hecto. . . À 
10! = 10 deca . . , da 
lÚ = 1 Е È 
107! = 0.1 deci d 
1072 — 0.01 centi. . . c 
1073 = 0.001 milli . m 
107% = 0.0001  decimilh . dm 
107? — 0.00001 centimilli . cm 
107% = 0.000001 micro. . . ы 


Al decreto è annesso un Quadro gene- 

rale delle unità commerciali ed industria. 
li, recante tutte le indicazioni ed anche 
i valori comparativi in unità M. T. S. 
(metro-tonnellata-secondo) ed in unità 
n S. (centimetro-kilogramma-secon- 
O. 
. H tutto venne pubblicato nel Journal 
Officiel dei 4 aprile e 5 agosto 1919 e 
puó anche consultarsi nel Bulletin de l« 
Société d'encouragement pour l'Industrie 
National - 118 аппёе - 2° semestre . no- 
vembre-décembre 1919 - N. 6 . Tome 131 . 
(Paris - Siége de la Société, 44 Rue de 
hennes (6me) (pagine 151 e segg). 


184 


L'elettricità nell’ agricoltura 
in Scandinavia. 


Le applicazioni dell'elettricità in agri- 
coltura sono ancora al loro inizio. 

In Inghilterra esse hanno fatto dei 
progressi notevoli, ma assai maggiori ri- 
siltati si attendono in avvenire. 

I; stata già sperimentata la elettrifi- 
cazione delle sementi e del terreno; ora 
peró il ministero specinle ha molto da 
fare per mettere la forza elettrica a di- 
sposizione delle aziende rurali. 

Fino ad ora solo gli Scandinavi han- 
uo superato Inghilterra e Francia in 
queste applicazioni. I coltivatori danesi 
sfruttano largamente lenergia idraulica 
per i lavori agricoli. 

In Danimarca si contano finora 300 
cooperative aventi lo scopo di fornire e- 
nergia elettrica; una sola di queste coo- 
perative ha potuto riunire 3000 fittavoli 
nelle sue reti di distribuzione ed essa 
tende ad aumentare ancor più Jà sua 
clientela. | 

In Svezia, dove somno stati applicati i 
principî sperimentati in Danimarca, si 
cita il caso tipico di una masseria di 800 
acri nella qiale sono stati ottenuti ri- 
sultati sorprendenti. Prima della appli- 
cazione dell'elettricità, questa azienda 


impiegava per i suoi lavori 10 cavalli, - 


16 uomini e 4 ragazzi. Col carbone bian- 
co. ed un buon motore centrale si ha ora 
hisogno soltanto di 7 operai e due ra- 
gazzi; il lavoro, malgrado questa ridu- 
zione di personale viene eseguito in mo- 
do più regolare e più rapido. Con l'aiuto 
eventuale di un'amico, il colono può an- 
ticipare la trebbiatima economizzando 5 
lire sterline al giorno e praticate dei 
prezzi molto vantaggiosi nella vendita 
dei suoi prodotti, Nella fattoria. tutto 
viene fatto elettricamente, dalle lampade 
per ij porcile fino al ferro da stiro. — 

Una delle condizioni essenziali per Ге- 
stendersi delle applicazioni elettriche nel- 
le campagne è il prezzo modico; per que- 
sto non è necessario avere officine idro- 
elettriche di grande potenza. 

Per es. nel Paese di Galles, secondo 
quanto afferma un rapporto ufficiale, nu- 
merose stazioni centrali potrebbero ce- 
dere l'energia in eccesso, che va perduta, 
all'agricoltura e ciò basterebbe per sod- 
disfare le richieste locali. 


Per le Società ed Imprese elettriche. 


La «Gazzetta Ufficiale » del 4 agosto 
ha pubblicato il seguente decreto mini- 
steriale: 

П Ministro per l'agricoltura, veduto 
l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 2 gen- 
пајо 1919, n. 20, ed il successivo decreto 
Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 185; 
sulla proposta del Direttore generale del- 
la colonizzazione e credito agrario, de- 
creta: 

Art. 1. — Il premio di cui all'art. 2 del 
decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, 


L'ELETTRICISTA 


оп. 185, può essere conferito alle Società 


el imprese elettriche di distribuzione, le 
quali abbiano presentata la domanda ed 
iniziati i lavori entro il termine di un 
inese dalla data di pubblicazione del pre- 
sente decreto e li completino non oltre 
l'annata agraria successiva a quella nel. 
Га quale sarà pubblicata la pace. 

Art. 2. — La domanda, diretta al Mini- 
stero per l'agricoltura (Dirézione gene- 
rale della colonizzazione e credito agra- 
rio), deve essere corredata di una suc- 
cinta relazione del progetto e di ogni 
altro documento atto a garantire la ca- 
pacità finanziaria e tecnica del richie- 
dente. 

Art. 3. — L'inizio dei lavori nel termi- 
ne utile prefisso sarà constatato median- 
te sopraluogo dell'ufficio tecnico per'i 
pani di bonificamento agrario obbliga- 
torio, il quale dovrà pure accertare se 
effettivamente essi siano da ritenersi e- 
seguiti in dipendenza del decreto Luogo- 
tenenziale 9 febbraio 1919, n. 185, e prov- 
vedere al collaudo definitivo, dopo ulti- 
mati i lavori, allo scopo di rilevarne la 
consistenza e l'importo, redigendo una 
relazione sommaria. | 

Spetta ai concorrenti denunziare alla 
Commissicne suddetta il completamento 
dei lavori. 


Le denuncie posteriori all'annata agra- 
ria, nella quale verrà pubblicata la pace, 
saranno ritenute inefficaci. 

Art. 4. — Nessun premio potrà essere 
concesso per limpianto di condutture e- 
lettriche e di cabine di distribuzione le 
quali non siano destinate, prevalente- 
'nente, a fornire l'energia alle macchine 
ed alle industrie agricole nell'Agro la- 
ziale e nella zona litoranea, da lago di 
Burano al lago di Fondi. 

Nella dete.minazione dei premi sarà 
tenuto conto delle eventuali destinazioni 
accessorie, mediante riduzioni corrispon- 
denti alla lore entità. | 

Sarà tenuto conto altresì di ogni altro 
premio e sussidio che fosse stato asse- 
gnato per la stessa conduttura in base 
a provvedimenti diversi dal decreto Luo- 
gotenenziale 9 febbraio 1919, n. 185. 

Art, 5, — Una Commissione composta 
di tre membri, designati dal direttore 
generale della colonizzazione e del cre- 
dito agrario, procederà all'esame delle 
domande istruite a termini dell’nt. 3 e 
rassegnerà al Ministero per l'agricoltura 
una motivata relazione, proponendo l'as- 


segnazione dei premi nei limiti stabiliti: 


dal su citato decreto Luogotemenziale 
9 febbraio 1919, n. 185. 
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Ufficio speciale per richieste di qual- 
siasi Brevetto e Marchio di Fabbrica, 
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Lo sviluppo industriale della Spagna. 


Ne paria š sig. Gabino Bugallal nel supplemento 
del Temps. Questa questione, egli dice  meriterebbe 
uno studio profondo, sopra tutto per quanto riguarda 
le cause che favoriscono o paralizzano il movimento 
irdustriale della Spagna. 


«Io non sono d'accordo con molti, i quali sosten- 
gono che la Spagna ha una felicissima posizione geo- 
grafica, e perciò si presta mirabilmente allo sviluppc 
del commercio e dell'industria nazionale. E nemmeno 
la spagna può r'ppresentare nel commercio l'anello 
di congiunzione fra Europa, Africa e America. L'In- 
ghilterra è più vicina che la Spagna all'America del 
Nord; l'Italia e la Grecia, pressochè ugualmente vi- 
cine all'Africa che la Spagna, sono più prossime di 
questa ad canale di Suez ed ui mercati asiatici. 


A prima vista parrebbe che la Spagna, situata al- 
l'estremo sud-ovest dell'Europa di fronte al continente 
americano dovesse essere padrona assoluta dell'entrata 
del Mediterraneo e godere della sua posizione; ma 
non bisogna dimenticare la struttura delle sue coste, 
sprovviste di insenature e di ricoveri; come giova 
ricordare che i suoi fiumi sono poco o punto naviga- 
bili. Bisognerebbe dunque rimediare a tutto ciò e mi- 
gliorare anche le strade; per esempio la costruzione 
della ferrovia di Vigo alla frontiera frances.» farebbe 
di questo porto un gran centro di turismo, con van- 
taggio immenso del cambio ispano-francese. 


In generale la razza spagnuola ama molto più la 
vita tranquilla di quella movimentata; la «razza вра- 
enuvla » è quasi sempre sinonimo di pigrizia, di s0- 
brietà e di negazione di spirito industriale, commer- 
cinle, di risparmio, Non esiste in Ispagna uno stato 
d'animo il quale, invece, è comune in Francia, in In- 
ghilterra e in Germania: cioè la vivissima ambizione 
di migliorare la condizione personale. Ciò premesso, 
non può meravigliare il fatto, dice Guglielmo Graell, 
che noi abbiamo concesso con molta leggerezza a di- 
verse nasioni di sfruttare le nostre miniere di rame, 
di zinco, di mercurio, di piombo, di ferro. La maggior 
parte dei benefici del nostro traffico vanno agli stra- 
nieri; vi sono in Ispagna 160 società straniere, il cui 
capitale rappresenta più di nn miliardo ed un quarto 
di pesetas. 

Però negli ultimi anni del secolo passato il movi- 
mento nazionale delle industrie si è notevolmente aw- 
centu..to; incoraggiato anche, è favorito da diverse mi. 
sure legislative. E prendendo esempio dalle nazioni 
ove l'economia è meglio organizzata, si è cominciato 
a capire che per acquistare credito bisogna produrre. 


E' stato detto che la guerra europea ha favorito il 
prozresso dell'inlustria spagnuola; ma ciò è relativo 
non assoluto; come le altre nazioni anche la Spagna 
ha avuto crisi e deficienze di alcune materie prime; 
che alcune industrie son morte; e altre. come quella 


della carta, sono sopravissute per miracolo. 


Lo sviluppo dell'industria spagnuola va studiato, co- 
me disse il sig. Giral, professore all'Università di Sa- 
lamanca, dal punto di vista agricolo, delia produzione 
del carbone, dell'elettricità, dell'olio, dei minerali dei 
metalli, delle industrie chimiche, tenendo conto di tutti 
gli elementi di produzione naturale e delle industrie 
di trasformazione. " 

Le industrie agricole costituiscono in Ispagna le mag- 
viori sorgenti di ricchezza, però non va dimenticato 
che il sottosuolo è stato, finora poco esplorato. 

Passiamo annoverare, aggiunge l'autore, tra le fonti 
migliori nel campo industriale spagnuolo, le seguenti: 
cotone, lana, seta, concimi (salfato d'ammoniaca), e- 
nergia elettrica, sughero, zucchero, olio, carta, cur- 
bone, alcool, ferro, piombo, rame, mercurio, alluminio, 
zinco, manganese, wolfram. E fra le industrie chimiche 
le più importanti sono: resina, cemento, cuoio e pelli 
tannate, colle e gelatine, vetri e cristalli. Per ciò che 
riguarda il materiale elettrico, le macchine, hanno 
fatto del gran progressi, le locomotive sono ben rap- 
presentate dalla società di Barcellona «Maquinista 
Terrestre y Maritima ». 


Lo Stato mouopolizza la fabbricazione dei fiammi- 
feri e del tabacco. Concludendo: le condizioni attuali 
possono aprire le vie del progresso, e lo spirito della 
razza iberica іпсогага ato dalla scoperta di potenze 
industriali latenti, si adopera ogni giorno più affinchè 
lo sviluppo industriale della Spagna porti ben presto 
il suo valido contributo sulla bilancia economica mon- 
diale. 
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Sussidi per costruzioni ferroviarie. 


Per far fronte all'aumento delle spese 
tli costruzione di linee ferroviarie e per 
agevolare in nari tempo l'adozione del 
sistema di trazione elettrica così mer le 
linee esistenti come pcr quelle da co- 
struire, furono emanati, com'è noto, a 
suo tempo opportuni provvedimenti. 

Tali provvedimenti ebbero attuazione 
con un decreto che portò a L. 15,000 il 
limite massimo del sussidio chilometrico 
oltre ad altre facilitazioni. 

Aggravatesi le condizioni del mercato 
e della mano d'opera furono emanate 
nuove provvidenze riguardanti la scissio- 


ne del piano finanziario delle concessioni 
ferroviarie determinando, in un primo 


tempo, una quota di sovvenzione ner la 
costruzione della sede. stradale е dei fab- 
bricati e rinviando ad un secondo tempo 
la determinazione di una ulteriore quota 
a titolo di sussidio per l'armamento e il 
‘completamento delle linee. 

Л Ministero, riconoscendo tuttavia in- 
sufficienti le disposizioni di favore, ha 
studiato ora opnortune modifiche е ag 
giunte alle disposizioni stesse in senso 
piü favorevole ai concessionari con qual- 
che ulteriore agevolazione. 

Le proposte, che sono state sottoposte 
al Ministero del tesoro per il benestare, 
riguardano principalmente la SOppressio- 
ne della quota di garanzia ner l'esercizio 
sulla sovvenzione relativa alla sede stra- 
dale e ai fabbrcati della ferrovia, esten- 
sione della delevazione fatta al Governo 
per la determinazione del limite massi- 
mo della sovvenzione relativa alarma- 
mento e all'esercizio e all'aumento della 
sovvenzione supplementare per l’elettri- 
ficazione delle ferrovie. | 


` . 


Costituzione di una Unità speciale per 
l’elettrificazione, presso la Direzione 
generale delle Ferrovie dello Stato. 


La «Gazzetta Ufficiale» pubblica: 
, Alla dipendenza dell'Amministrazione ge- 
nerale delle ferrovie dello Stato ë stata 
costituita una unità speciale per l'elettri- 
ficazione delle ferrovie e relativi impian- 
ti idroelettrici, in adempimento delle at- 
tribuzioni stabilite dal R. Decreto 2 mag- 
gio 1920, n. 597. Il personale tecnico ed 
amministrativo ed i mezzi di studio e di 
opera che man mano si renderanno ne- 
cessari all'Unità predetta, saranno for- 
niti dall'amministrazione delle ferrovie 
dello Stato. 

Per il primo impianto dell'Unità mede. 
sima viene stralciato dal Servizio lavori 
delle ferrovie dello Stato, l'Ufficio 2° del 
ramo 2? che si occupa delle elettrificazio- 
ne delle linee e delle derivazioni d'acqua. 

L'amministratore generale potrà desi- 
gnare un funzionario superiore con Vin- 
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carico di coadiuvarlo nella sovrainten- 
denza dell'ufficio speciale per l'elettrifi- 
cazione e di coordinare l'azione tecnica 
dei diversi servizi inieressati negli im- 
pianti e nell'esercizio delle linee elettri- 
ficate. 


La costituzione di un Comitato 
per le ricerche di combustibili fossili. 


La «Gazzetta Ufficiale» del 6 agosto 
pubblica il seguente decreto del Sottose- 
gretariato di Stato per la marina mer- 
cantile ed i combustibili: 

_Il Sottosegretariato di Stato per la ma- 
rina mercantile ed i combustibili, visto il 
decreto 24 febbraio 1918, n. 284; visto il 
decreto 8 aprile 1920, n. 630, decreta: 

Art. 1. — Considerata l'importanza per 
l'economia nazionale delle ricerche «li 
combustibili fossili, solidi e liquidi, gas 
idrocarburanti, schisti bituminosi e asfal. 
ti, nel sottosuolo, allo Scopo di coordi- 
nare e disciplinare tutto quanto ad esse 
si riferisca nel campo, sia degli studi 
preventivamente necessari, come in quel- 
lo di pratica attuazione dei relativi la- 
vori, viene costituito un Comitato per le 
ricerche di combustibili fossili, formato: 

1. dal Sottosegretario di Stato per la 


mairina mercantile e j combustibili, pre- . 


sidente; 

| 2. du un ispettore superiore de] R. 
Corpo delle miniere; 

3. da un rappresentante del Comitato 
geologico; 

4. da un rappresentante dell'Avvoca. 
tura erariale generale; 

.9. da un ingegnere capo del R. Uffi- 
cio geologico; 

6. dall'ingegnere capo’ del distretto 
minerario entro la cui circoserizione ca- 
dono le ricerche da effettuarsi; 

7. dal capo del Servizio combustibili 
nazionali; ° 

8. dal capo della ragioneria dei соп. 
bustibili nazionali. 

Sono pure membri del Comitato e ne 
disimpegnano le funzioni di segretario 
per Je singole attribuzioni i funzionari di 
cui al successivo art. 3. 

Art. 2. — Le attribuzioni del Comitato 
si riferiscono: 

I. agli studi generali preventivi circ: 
le opere di ricerca. da eseguirsi per iden- 
tificazione di giacimenti od orizzonti di 
combustibili solidi, liquidi e gassosi; 

2. alla formazione di un piano gene- 
rale regolatore delle ricerche da effet- 
tuare nel Regno; 

3. alla determinazione definitiva delle 
opere di ricerca più appropriate da eso- 
guirsi nelle varie località, e del punto o 
luogo di esecuzione delle opere stesse; . 

4. alla scelta dei macchinari, dei 
mezzi d'opera, lavori speciali minerari 
per le opere di ricerca; 

5. alla alta direzione e sorveglianza 
dei lavori sia nel campo tecnico che in 
quello economico; 

6. all'approvazione delle provfste. di 
opere per esecuzione di lavori, acquisti di 
macchinari, stipulazione di contratti; 

7. alla gestione generale amministra- 
tiva e legale per stanziamento; di fondi, 
esame di vertenze, provvedimenti legisla. 
tivi e simili; » 

8. ad ogni altra cosa che comunque 
tratti dell'argomen£o in parola. 

Art. 3. — La effettuazione di tutte le 
opere di ricerca, approvate come sopra 
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è affidata al camo del Servizio combusti- 
bili nazionali, dal quale dipenderanno di- 
rettamente i due funzionari tecnici, da 
nominarsi dal Sottosegretario di Stato 
per i combustibili e marina mercantile, 
preposti rispettivamente agli Uffici per 
le ricerche di combustibili fossili, solidi, 
e per gli altri liquidi, gas idrocarburanti, 
schisti bituminosi ed asfalti. 

Art. 4. — Qualsiasi lavoro od opera di 
ricerca che si intende di effettuare deve 
essere, dal funzionario rispettivamente 
addetto alle due categorie di ricerche so. 
рга, indicate, sottoposto al preventivo e- 


. same del capo del servizio dei combusti- 


bili nazionali, che deciderà al riguardo 
nei limiti di sua competenza, portando 
invece le questioni speciali e quelle di 
maggiore importanza. in seno del Comi. 
fato a cui spettano le definitive decisioni 
in proposito. | 

Nessuna spesa per esecuzione di lavori. 
acquisto di macchinari, materiali e simili 
puó essere fatta se non nei limiti degli 
stanziamenti approvati dal Comitato per 
ogni singola opera e lavoro di ricerca. 

Della gestione amministrativa dei fon- 
di rispondono direttamente al capo del 
Servizio dei combustibfli nazionali ciascu- 
no dei due funzionari di cui all'art. 3. 
che provvederanno alle onere e lavori di 
ricerca mediante fondi di anticipazione 
sulle somme come somra stanziate per 
ogni lavoro, gestendole con le norme pre- 
scritte dalla contabilità generale dello 
Stato. 

Art. 5. — All'esecuzione delle opere di 
ricerca si potrà provvedere: 

a) direttamente in economia, 
macchinari e personale proprio; 

b) mediante contratti di lavoro con 
Ditte capaci e specializzate in onere del 
genere, oppure avvalendosi di coopera- 
tive riconosciute idonee allo scono. 

In ogni caso è obbligatoria l'assistenza 
continuativa sul lavoro di uno dei due 
agenti dello Stato, secondo i turni per i 
lavori stessi, capaci delle opere da ese. 
gui che sorveglino senza interruzione 
l'eséfüzione dei lavori di ricerca, tengann 
aggiornati i registri dei lavori, raccol- 
gano e coordinino i dati ed elementi ma- 
teriali risultati dalle ricerche giorno per 
giorno, inviino i rapporti giornalieri al 
cano da cui dipendono segnalando le cir- 
costanze più importanti, ed assumano, 
ove occorra, la diretta esecuzione dei la- 


con 


: vori onde assicurarne la buona riuscita. 


L'opera di detti assistenti potrà essere 
controllate anche mediante altri assisten. 
ti a ciò delegati. | 

Art. 6. — Al personale di direzione e di 
sorveglianza addetto alle opere di ricerca 
sarà corrisposto annualmente un premio 
da stabilirsi dal Comitato in relazione 


‘alla natura, entità del lavoro compiutó 


e dei risultati ottenuti. 

Art. 7. — Resta in уічоге il decreto 12 
marzo 1918 del Commissario generale per 
i combustibili nazionali col quale venne 
istituita una Commissione incaricata di 
accertare se esiste carbone fossile in 
Italia. 


La trazione elettrica 


sulla linea del Gottardo interrotta. 

l'esercizio della trazione elettrica sulla 
linea del San Gottardo à durato appena 
due giorni a causa dign grave accidente 
riscontrato per fortuna subito. Si é tro- 
Мо difatti che il canale sotterraneo di 
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1200 m. di lunghezza e di 2 m. di dia- 
metro, nel quale sono incanalate le ac- 


que del lago Ritom, presentava delle gra- 
vi fessure. I] rivestimento di «cemento 
non aveva potuto resistere in alcuni pun- 
ti alla pressione dell'acqua che raggunge 
45 atmosfere; si somo formate quindi delle 
fessure che lasciano passare circa 300 
litri al secondo. 

I servizi tecnici stanno ora ricercando 
queste fessure e sembra che i lavori di 
riparazione dureranno parecchio tempo. 

Si è dovuta auindi ristabilire d'urgen- 
za la trazione a vapore e non si sa per 
quanto tempo ancora questo servizio do- 
vrà protrarsi. 


Giacimenti lignitiferi italiani. 

La lignite che si presume disponibile 
secondo le recenti statistiche del Comitato 
dei combustibili, è di circa 270 milioni 
di tonnellate. Tale cifra risulta dagli ac- 
ce:tamenti fatti dal Commissariato dei 
combustibili e dalle risultanze ed indi- 
cazioni del Reale Corpo delle miniere e 
di privati attualmente interessati alla 
produzione lignitifera, I giacimenti più 
importanti sono quelli di Valdarno, che 
si computa a 120 milioni di tonnellate, 
e di Mercure (Calabria e Basilicata) che 
si agira sui 60 milioni. 


Impianti di linee elettriche per le bonifiche. 


Si sono radunati ad Este presso l'Uffi- 
cio dei Consorzi riuniti i rappresentanti 
di una dozzina di Consorzi e della So- 
cietà Adriatica di Elettricità per con- 
cretare l'impianto di una linea elettrica 
lungo il Fratta-Gorzon da Vescovana al 
Vampadore, e di altra linea lungo gli 
scoli Lozzo e Valbon^. 

a 


Il nuovo statuto per le forze idrauliche 
negli Stati Uniti. 


H Presidente Wilson dopo lunghe ter- 
giversazioni ha finalmente firmato il bill: 
Water Powen. Act, col quale viene stabi- 
lito il nuovo regime del carbone bianco 
in America. Questa notizia ha prodotto 
la più grande soddisfazione negli am- 
bienti industriali: essa era attesa spe- 
cialmente con grande impazienza nelle 
regioni situate allovest del  Müississipi, 
dove le varie applicazioni della forza i- 
droelettrica, faranno sorgere impianti per 
numerose, industrie. 

Dai rapporti tecnici si rileva che le 
officine azionate a vapore, a gas, e con 
acqua, formano la forza motrice totale 
di 42 milioni di HP. 

L'uso del carbone bianco permetterà 
di aggiungervi 54 milioni di HP. 

L'amplicazione di questo Bill sarà af- 
fidata ad una Commissione che com- 
prende i segretariglell’interno, della guer- 
га e dell'agricoltura; questa Commissio- 
ne sarà anche incaricata di stabilire le 
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tasse da pagare al governo per qualsiasi 


concessione. Le concessioni saranno ac- 
cordate per un periodo che varia da uno 
a cinquant'anni, al termine del quale pe- 
riodo il governo o potrà riscattare le of- 
ficine.o rinnovare contratti. ` 

La com»vilazione del regolamento pro- 
priamente detto вата affidata al diparti- 
mento dell’interno. 

Si fa buon affidamento sull'applicazio- 
ne prossima di questo 'Bill, tanto per lo 
sviluppo delle industrie in generale quan- 
to per il miglioramento del traffico sulle 
ferrovie, la cui elettrificazione, anche 
parziale, diminuirà la congestione su nii- 
merose linee. 


La: durata dei brevetti in Francia prolungata, 


La Francia ha promulgata una legge, 
riguardante là proroga della durata dei 
brevetti, d'invenzione, Questo provvedi- 
mento si applica ai titolari di brevetti 
che non poterono sfruttare le loro inven- 
zioni durante la guerra, mentre, giusta- 
mente, ne esclude quelli che dalla guerra 
poterono averne il maggiore utile: assai 
opportuno il trattamento di favore per co- 
loro i quali dalla guerra furono partico- 
larmente danneggiati. 

Anche l'Inghilterra — a quanto ci con- 
sta — adotterà questa di«posizione ed è 
da. augurarsi che »nche l’Italia faccia al- 
trettanto, poiché con tali provvedimenti 
vengono completate le disposizioni di sa- 
natoria e di reinteerazione contenute nel 
Trattato di Pace. 


Wotizie varig P 


Una caldaia elettrica ? 


Si риб sostituire il carbone con l'elet- 
tricità? Questo ё il problema che inven- 
tori e tecnici si sono prefissi da tempo 
di risolvere, ma che finora é rimasto 
sempre un crudele enigma. 

Sentiamo ora che un francese del Del- 
finato, stabilito a Montréal, nel Canadà, 
avrebbe foree divinato la soluzione del- 
l'importante problema. 

Questo inventore sarebbe l'abate Enri- 
co Bernard il quale, in collaborazione con 
un ingegnere canadese William Guimont, 


a 


‚avrebbe ideato una caldaia elettrica ca- 


pace di sostituire le caldaie a carbone 
per il riscaldamento centrale delle case 
e per la cottura degli alimenti. 

L'elemento riscaldante, che forma la 
parte ‘essenziale della nuova invenzione 
sì compone di un filo resistente vortato 
al calor rosso mediante ]a corrente elet- 
trica. 

L'invenzione della caldaa elettrica è 
stata completata cor l'invenzione di un 
nrovo radiatore, col quale si può fare 
una economia di calore del 50 % rispetto 
al consumo dei radiatori finora usati. 


» 
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Un “ record ,, di trasmissione elettrica. 


Sulle coste occidentali della Norvegia 
è stata costruita, dalla Electric Power 
C.o, una linea di distribuzione elettrica 
di cui la campata è la più lunga finora 
conosciuta. Questa campata, della por- 
tata libera totale di 1384 m. deve рег- 
mettere il passaggio della linea attra- 
verso un fjord (Hoegsfjord). І tre fili 
della linea sono sostenuti da ciascun lato 
del fjord mediante tre piloni di 7 m. di . 
altezza. 

La freccia di questa enorme campata 
è di 80 metri con una altezza minima al 
di sopra dell'acqua di 40 m. Il conduttore 
è formato da un cavo ordinario di accia- 
io; la tensione massima dei cavi quando 
non tira vento è di circa 4 tonn. e di- 
venta del dopmio circa con un vento vio- 
lento. 


Le nuove centrali elettriche in Baviera. 


Malgrado lo stato di incertezza che re- 
gna ancora nella situazione politica in 
Germania, l'industria tedesca non tra- 
scura fino d'ora di pensare all’avvenire 


‘e cerca di armarsi per le lotte future.. E 


difatti un gran numero di centrali idrau- 
liche sono attualmente in costruzione in 
Baviera. Così la centrale di Walthen, 
darà ‘150 milioni di KWora annui, la 
centrale di Margaretenberg 100 milioni 
di KWora; anche quelle di Burghausen, 
sull'Alz, darà 220 milioni di KWo-ra, 
quella di Mühldorg, sull'Inn, della Baye- 
rische Alluminium A. G., darà circa 400 
milioni di KW-ora. Quella di Moosburg, 
su] medio Isar, dello stato Bavarese, for- 
nirà 140 milioni di. KW-ora e quella di 
Lech, della Ditta Lahmayer, darà circa 
50 milioni di KW-ora. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
L° Elettricista - Serie III, Vol, IX, n. 17, 1920. 


Roma — Stab. Tip. Società Cartiere Centrali. 
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Regolatori servomotori di precisione. 


Saracinesche - Valvole - Scarichi equilibrati. 
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Esposizione internazionale di Torino 1911 
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L energia atomica 


Nuove teorie sulla costituzione della materia. 


Nella seduta del 24 aprile u. s. della 
Società Belga degli Elettricisti il socio 
Delange ha trattato dei recenti progres- 
si ottenuti nel campo della radioattivi- 
tà e delle loro conseguenze. 


La saoperta delle sostanze radioattive. 


e della natura della radiazioni che da 
esse emanano fu il punto di partenza 
delle nuove teorie sulla costituzione dei- 
la materia. Analizzando le radiazioni 
emesse dal radio, si ritrovarono le tre 
Specie di radiazioni dei tubi di Crookes 
e cioè i raggi * o positivi, che sono de- 
viati da un cam»o elettrico o elettroma: 
gnetico, sono carichi di elettricità posi- 
tivà e capaci di attraversare delle la- 
mine di alluminio di 0.04 millimetri; i 
raggi B o négativi, piü penetranti .de- 
gli «. deviati in senso contrario a qme- 
sti ultimi e capaci di attraversare un 
foglio di alluminio di 16 millimetro; i 
raggi Y, non deviabili da campi elettrici 
o elettromagnetici, penetrantissimi, a- 
naloghi ai raggi X, possono attraversare 
uno spessore di piombo di 1 centimetro 
con un indebolimento relativamente pic- 
colo. 

I raggi а, che formano la maggior 
parte della radiazione del radio, sono 
costituiti da vere particelle: sono atomi 
materiali, quattro volte più pesanti del. 
l'idrogeno e che portano due cariche di 
elettricità positiva; essi formano l'elio, 
gas che era etato anteriormente scoper- 
to nella fotosfera de] sole, sprovvisto 
di affinità chimica, 

H radio genera inoltre una sostanza 
gassosa chiamata emanazione o niton 
avente il peso atomico pari a 222. La 
radioattività del radio indica la distru- 
zioni di atomi di questa sostanza e la 
produzione dj atomi di emanazione. 

Si può dunque ammettere che un ato- 
mo di un corpo semplice ei distrugge 
per dar luogo ad atomi di un’altra spe- 


con 


cie: sarebbe quindi una trasmutazione, 
che avviene con soluzione discontinua, 
vale a dire che non vi è alcuno stato 
intermedio tra jl radio e il niton. Il 
cambiamento si produce repentinamente 
una esplosione e durante questo 
scoppio si formano le radiazioni. 

Nella sua: trasmutazione l'àtomo del 
radio che ha il peso atomico 226 dà luo- 
go ad un atomo di niton (p. a. 222) c 
ad un atomo di elio (p. a, 4). Come si 
vede.la legge della conservazione della 
materia viene perfettamente rispettata 
durante questo fenomeno di trasiorma- 
zione; si ha infatti: 


Ra (226) = Niton (222).- Elio (4). 


Ma l'emanazione, prodotta dalla tra- 
smutazione del radio, non é il termine 


ultimo e definitivo della disintegrazione | 


dello strano e raro elemento; il niton, 
a sua volta, si disgrega dando luogo ad 
un atomo di radio A ed uno di elio: 


Niton (222) -Ra A (218) + He (4). 


La cosa più strana è poi che queste 
trasmutazioni non finiscono qui, ma con- 
tinuano dando successivamente luogo ai 
derivati Ra B, C, D, E, F, G e ora ad 
un atomo di elio, ora ad un elettrone o 
raggi B. Siccome questi elettroni non 
hanno esistenza materiale, le trasmuta- 
zioni che danno luogo a derivati di ra- 
dio e raggi g avvengono senza alcuna 
modificazione nel peso atomico. 

Così, p. es., i pesi ‘atomici del radio B 
e del radio C sono in ambedue i casi 
214, il cambiamento essendo avvenuto 
solo per il distacco di un raggio f. 

Tra questi derivati del radio si con- 
stata che il radio F è il polonio, Scoper- 
to nej minerali di uranio da Madama 
Curie. Si tratta di un corpo che si tro- 
va nei minerali radiferi. Infine un ato- 
mo di radio G si decompone in 5 atomi 
di elio e 4 elettroni f. 


Oltre quesia coincidenza, 
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Facendo il cammino inverso, cioè vo- 


lendo risalire al corpo da cui deriva il 


radio, si arriva all'uranio, passando an- 
che qui per parecchi stadi di disintegra- 
zione, che danno luogo a produzione di 
elio e di elettroni f. In quanto al ra- 
dio G, di cui si è accennato Sopra, e 
che si trova in fondo alla scala di tra- 
smutazione, il suo peso atomico è 206, 
che è precisamente quello del piombo. 
il fatto che si 
incontra generalmente del piombo nel 
minerale di radio sembra provare che 
il piombo ë un, derivato della disinte- 
grazione del radio, 

П Delange passa poi a spiegare le 
nuove teorie atomiche secondo le quali 
l'atomo sarebbe formato da un nucleo 
centrale, molto denso e piccolissimo, rap- 
presentante il peso dell’atomo carico 
positivamente e formato da »articelle di 
elio, il quale sarebbe dunque l'elemento 
primordiale della materia, e di idroge- 
no. Questo elio, come si è visto, è for- 
mato a sua volta da 4 atomi di idroge- 


по ed è carico di elettricità positiva. 
Poiché l'atomo è neutro dal’ punto di - 


` 


vista elettrico, ë necessario che nella 
sua composizione vi sia un egual nu- 
mero di cariche. negative che neutraliz- 
zino le cariche positive, Si ammette che 
intorno al nucleo si trovino varie orbite 
percorse dagli elettroni e che non in- 
fluiscano minimamente sul peso. Si so- 
no trovati dei rapporti curiosissimj tra 
il numero di questi elettroni e la classi- 
ficazione di Mendeleyeff. La valenza sa- 
rebbe data dal numero di elettroni ne- 
gativi che si trovano nell'orbita più 
esterna. 
+*+ 

A tutta prima puó sembrare che la 
conoscenza più aoprofondita della strut- 
tura interna dell'atomo non debba susci- 
tare che un interesse puramente teori- 
co, senza alcuna praticità apparente, In 
altri termini questo argomento di scien- 
za pura appare di genere tale da non 
destare nessuna attrattiva per | inge- 
gnere, avido solo di risultati immediati, 
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In avvenire peró non sarà piü cosi. 
Sir E. Rutherford ha tenuto recentemen- 


te una conferenza avanti alla Royal So- . 


ciety nella quale ha provato che presto 
o tardi, questa teoria degli atomi ë chia- 
mata a modificare l'aspetto della vita 
umana, Certamente é difficile per ora 
di prevedere il modo col quale gli ef- 
fetti ottenuti con un tubo a vuoto, e li- 
mitati ad alcuni atomi soltanto, potran- 
no riuscire a sconvolgere la società fu- 
tura, Non sarebbe però la prima volta 
che, scoperte che sembrano apparente- 


mente insignificanti, abbiano poi con- 
dotto a risultati straordinari. 
Nella conferenza suaccennata il Ru- 


therford ha dimostrato che la trasfor- 
, mazione di uno degli elementi chimici 
in un altro, puó prodursi entro sostanze 
ordinarie, come l'azoto e 
mentre finora si era creduto che queste 
azioni fossero limitate ad alcuni corpi 
eccezionalmente dotati delle misteriose 
proprietà radioattive. Così si è visto che 
quando, sotto speciali condizioni, degli 
atomi di azoto vengono ad essere colpiti 
dalle particelle alfa (a) generate dal ra- 
dio, o dalle sue emanazioni, appaiono 
nelle masse degli atomi di idrogeno, 
mentre una nuova specie di atomi si è 
formata per effetto dello stesso bombar- 
damento di particelle a in un gruppo di 
atomi di ossigeno, Finora questa serie 
straordinaria di trasformazioni é stata 
eseguita soltanto su scala microscopica 
e con l'aiuto di mezzi tra i più potenti, 
quali sarebbero і raggi a del radio. Ma 
il Rutherford crede possibile una tal 
disintegrazione anche con processi mol- 
to più semplici. Resta evidentemente da 
eseguire ]a stessa operazione sopra una 
più vasta scala, ma ciò è il segreto del- 
l'avvenire. 

Esaminiamo ora dal punto di vista 
pratico uno o due delle probabili con- 
seguenze che possono scaturire da una 
tale scoperta. Anzitutto otteniamo la di- 
moetrazione dell’ipotesi che l'atomo è un 
nucleo portante una carica elettrica po- 
sitiva, circondato ed intimamente colle- 
gato ad un gruppo di elettroni piccolis- 
simi. Questa concezione serve anche a 
mostrare come gli atomi, specialmente 
quando essi sono in forma di cristallo, 
sono collegati insieme, e ciò è stato fino- 
ra indicato col termine vago di coesione. 
Sembra probabile che l'agente attivo del- 
la coesione sia il piccolissimo elettrone, 
il quale a sua volta è connesso all'ato- 
mo mediante una relazione dello stesso 
genere di quella che unisce i pianeti al 


sistema solare. Gli atomi dunque sareb- 


bero tenuti insieme mediante i loro elet- 
troni. Essi .possono avere uno o più 
elettroni in comune o pure gli elet- 
troni di un atomo possono colmare i 
vuoti prodotti da elettroni mancanti in 
un altro atomo. 

Ora appunto la proprietà della coesio- 
ne è una di quelle che interessano mag- 
giormente l'ingegnere: così la durezza 
del diamante, da resistenza dell'acciaio 


£ 


l'ossigeno, 
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temperato, la duttilità del rame, ecc., 
dipendono dalla detta proprietà della 
materia. La conoscenza piü profonda del 
meccanismio interno della coesione apri- 
rebbe dunque dei nuovi orizzonti, sne- 
cialmente nel campo della metallurgia. 

Queste nuove conoscenze, per ciò che 
riguarda la struttura atomica sarebbero 
inoltre di ancora più grande interesse, 
Se ë possibile, quando fossero coneide- 
rate, da un altro punto di vista. L'enor- 
me riserva di energia che ë contenuta 
nella struttura degli atomi stessi, ci è 
stata rivelata dalle osservazioni fatte 
sul radio e sul calore ch’esso genera du- 
rante le Sue successive disintegrazioni 
spontanee. La vivace immaginazione del 
noto scrittore inglese Wells ci ha resa 
famigliare l'idea che un giorno sarà 
possibile di utilizzare questa energia in- 
terna dell'atomo per scopi di disttuzio- 
ne; a questo proposito sono state de- 
scritte perfino le stragi operate dalle 
«bombe atomiche ». Ë sperabile invece 
che questa grande riserva di energia 
trovi la sua applicazione in usi più pa- 
cifici e precisamente come sorgente ine- 
sauribile di energia: in tal modo si ver- 
rebbe a risolvere il problema del car- 
bone e de] petrolio. 

Le idee esposte dal Wells erano pure 
speculazioni scientifiche, tanto che non 
si è ancora dimostrata la possibilità di 
imvadronirsi di questa riserva d'energia 
con una semplice manipolazione umana; 
oggi però. il Rutherford сі ha dimostrato 
che degli atomi ordinarî possono subire 
una disintegrazione sotto l’azione di a- 
genti esterni. Egli ha perfino accennato 
alla possibilità di trasformare in carbo- 
nio degli atomi ordinari dj azoto o di 
ossigeno. Е evidente che nella disinte- 
grazione atomica verrà assorbita dell'e- 
nergia e non sarà necessario, perchè il 
processo sia interessante, che questo 
consumo di energia sia troppo forte. 
D'altronde l'atomo di carbonio è più 
leggero dj quello dell'azoto o dell’ossi- 
geno e noi sappiamo che, per lo meno 
nel caso dei corpi radioattivi, la trasfor- 
mazione di un atomo più pesante in 
atomo più leggero è accompagnata sem- 
pre da produzione e non da assorbimen- 
to di energia, 

In complesso si vede che nel nuovo 
campo di studii i punti interrogativi 
sono moltissimi e che vi sono ancora 
numerose questioni da chiarire, Tutta- 
via questa prima tappa fatta sul cam- 
mino dalle nuove scoperte è già note- 
vole per le conseguenze incalcolabili che 
se ne potranno trarre in avvenire. 

E forse si arriverà al punto di poter 
dire: quando non avremo più carbone, 
ricorreremo all’energia interna degli a- 
tomi, 

Le provviste di carbone che possono 
ancora essere tratte dalle profondità del 
nostro pianeta non dureranno infatti a 
lungo, poichè un secolo o due, non sono 
nulla rispetto alla vita di un pianeta. 


Anche l'energia delle cascate, supposto 
Che sieno tutte sapientemente sfruttate, 
fornirà all'umanità operante solo. una 
piccola frazione dei cavalli-vapore che 
«ono necessari. Si è pensato anche ad 
utilizzare la forza del vento, quella del. 
le maree, così che pure la luna sarebbe 
chiamata a fornire la soluzione di una 
questione sociale: finalmente si ha an- 
che il sole, il quale, con un cielo sere- 
no, emette sotto forma di Galore ancora 
inutilizzato, circa 17,000 HP sopra ogni 
ettaro di terreno. Disgraziatamente gli 
ingegneri, distratti dallo studio di que- 
sti problemi che a prima vista possono 
sembrare puerili, non hanno ancora tro- 
vato dei ricevitori pratici e Semplici di 
queste forze emesse continuamente, ma 
invano, da Febo e da Selene. 


Lo scienziato inglese Sir Olivier Lodge 
pensa ora di trarre partito da quelle 
misteriose sargenti di energia che si 
trovano a portata dei nostri sensi e che 
Scorrono com una »rodigalità senza pa- 
ri in tutti gli oggetti che si trovano a 
portata delle nostre mani: si tratta del- 
la energia interna degli atomi. | 

Dalle ultime scoperte della fisica ri- 
sulta infatti che un pezzo di metallo, di 
sale, di legno, vale a dire ció che si é 
chiamata finora materia inanimata, è 
invece, nell'interno dei suoi atomi, ani- 
mata: da movimenti di una intensità pro- 
digiosa; una vita straordinaria, incredi- 
bile, sensibile a mille influenze, regna in 
seno a quella che si credeva una sostan- 
za immobile, letargica, In ciascun atomo 
degli oggetti che ci circondano e che ci 
sembrano inerti, ruotarlo dei minuscoli 
pianeti, a velocità fantastiche generando 
una energia senza pari, Questi piccolis- 
simi proiettili che si muovono nell’inter- 
no degli atomi di tutti j corpi, si calcola 
che abbiano una velocità di circa 20,000 
chilometri a] secondo, velocità che supe- 
га qualsiasi immaginazione, E se non si 
riesce ad immaginare si può però cal- 
colare facilmente, in queste condizioni, 
quante volte questi piccoli pianeti ato- 
mici ruotano in un secondo, considerato 
che ciascuna delle loro ‘rivoluzioni non 
rappresenta nemmeno lontanamente la 
lunghezza di un decimilionesimo di mil- 
limetro. 


ll fatto più saliente di questo interes- 
sante fenomeno è che, in alcuni corpi, 
questi piccoli proiettili riescono a slan- 
ciarsi verso l'esterno. Questo è appunto 
il caso del radio, le cui particelle sfug- 
gono con una velocità prodigiosa, Si può 
argomentare che come avviene per. il 
radio, anche negli atomi di tutti gli al- 
tri corpi conosciuti si ha questa formi- 
dabile energia latente con la differenza 
però: che questi atomi non sono in ge- 
nerale espulsi verso l'esterno. 

Sir O. Lodge ha calcolato p. es. che 
l'energia contenuta in un pezzo di gesso 
di due o tre centimetri è eguale a 100 mi- 
lioni di tonnellate-metro, cioè questa e- 
nergia sarebbe capace di sollevare al- 


l'altezza di 1900 metri un peso di 100,000 
tonnellate; ció che sembra inverosimile 
potrebbe essere vero. Tutta la questione 
sta nel liberare questa enorme energia 
interna latente nei corpi e di aprirle il 
passaggio verso l'esterno, di permetterle 
di sfuggire dalla sua prigione atomica. 

Il grande scienziato inglese non pone 
affatto in dubbio che si possa giungere 
a questo risultato: si tratta di scoprire 
qualche detonatore atomico che liberi 
questa energia, come il detonatore al 
fulminato libera l'energia es»losiva con- 
tenuta in un blocco di melinite, che in 
apparenza sembra inerte: e a questo si 
arriverà in un avvenire più o meno lon- 
tano, 


s". 


Gli scienziati, come si è mostrato, van- ` 


no raccogliendo dati e sottopongono la 
materia a studi minuziosi per scoprire 
ciò che vi è in essa di misterioso e di 
potente, Con conferenze e pubblicazioni 
si cerca oggi di attrarre l'attenzione de- 
gli studiosi e dei profani sui nuovi oriz- 
zonti che vengono ad aprirsi in seguito 
alle scoperte fatte hel campo della di- 
sintegrazione atomica. Lo studio della 
costituzione della materia si va renden- 
do dunque sempre meno arduo e sem- 
pre più attraente. 
m. m. 
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Produzione mondiale dei minerali di ferro, 
del ferro о dell'acciaio. 
I. — MINERALI DI FERRO. 


L'America possiede la più grande ric- 
chezza in mimerali di ferro: pare accer- 
tato che i più vasti e più ricchi giaci- 
menti di minerali di ferro si trovino nel 
Brasile, e si ritiene anzi che essi possano 
rendere parecchi miliardi di tonnellate 
di ferro; ma questa immensa risorsa del 
Brasile, non é stata messa in valore che 
in misura limitata, dimodoché finora la 
nroduzione e l'esportazione del minerale 
sono assai scarse. 

Notevoli quantità di minerale di ferro 
trovansi pure a Terranova, a Cuba e nel 
Canadà, ma anche in questi paesi le 


sfruttamento delle miniere non ha anca- 


. ra raggiunto il suo completo &vilupvo, 
peró da prevedere un maggiore rendi- 
mento in un non lontano avvenire. 
Certo é che il primato assoluto, fra tutti 
i naesi del mondo, sia nella produzione, 
sia nella lavorazione dei minerali di ferro 
spetta ora agli Stati Uniti. le cui vaste 
risorse minerarie (specialmente nelle re- 
azioni del Lago superiore) sono da tempo 
messe completamente in valore mediante 
ї piü perfezionati procedimenti tecnici. 
Dopo gli Stati Uniti, il posto più im- 
portante nella produzone dei minerali di 
ferro era occupato dalla Germania, fino 
allo scoppio della guerra Attualmente 
ner’ con la perdita della Lorena, la Ger- ® 
mania ha perduto anche l'egemonia che, 
a questo riguardo, essa aveva in Europa. 
Al congresso geologico internazionale di 
Stoccolma del 1910, sarebbe risultato che, 
prima della guerra, la Germania aveva 
a sua disposizione 3608 milioni di ton- 


Stati Uniti . 
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nellate di minerale di ferro delle quali 
2330 provenivano dalle miniere della Lo- 
rena. 

Viceversa la Francia che prima della 
guerra possedeva una riserva di 330) mi- 
lioni di tonnellate, con l'acquisto della 
Lorena, vedrà salire questa riserva a 
5630 milioni di tonnellate (1). 

Eliminata la preminenza tedesca, il 
primo posto in Europa nella produzione 
e lavorazione dei minerali di ferro spetta 
alla Gran Bretagna. 

Gli altri paesi, oltre quelli sopra citati, 
che meritano di essere annoverati fra i 
principali produttori di minerali di ferro 
sono: la Svezia, la Spagna, la Russia, il 
Lussemburgo, l’Austria, l'Algeria, ecc. 

Secondo i calcoli presentati al congres- 
so geologico internazionale di Stoccolma, 
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occupato dalla Germania, seguita, in or- 
dine di importanza, dalla Gran. Breta- 
gna e dalla Francia. Ma dopo la guerra, 
dalla Germania alla Francia, la posizio- 
ne di questi ultimi paesi dovrà necessa- 
riamente subire uno spostamento: quasi 
sopratutto per il passaggio della Lorena 
certamente la Gran Bretagna passerà al 
secondo posto, dopo gli Stati Uniti; e 
molto probabilmente la Francia, dopo il 
suo assestamento, riuscirà a conquistare 
il terzo posto, passando avanti alla Ger- 
mania. 

Notizie più dettagliate si possono trar- 
re dalle seguenti tabelle, nelle quali è 
rappresentata la produzione mondiale 
dei minerali di ferro nonchè del ferro e 
dell'acciaio, con l'indicazione dei princi- 
рай paesi che partecipano a tale produ- 


del 1910. il contenuto in ferro metallico zione: 
TABELLA А. — Principali paesi produttori dei minerali di ferro (1°. 
Paesi | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 1916 1917 | 1918 


Migliai& di tonnellate 


58,083 62,972 89,973 56,381 77,995 | 74000 — 
Gran Bretagna 8,552 16,263 15,115 14,464 13,811 15,085 | | — 
Germania 27,200 28,608 — — — = 
Francia 19,160 21.918 — — — == 
Russia . 8,209 | 9,000] = - - — 
Svezia . 6699 | 7475 | 6,587 | 688) 6,986 | 6,217 - 
Spagna. 10,712 | ‘9,862 6,820 5,618 5,857 5,551 na. 
Lussemburgo . 6,534 7,333 5,007 6,139 6,752 س‎ — 
Austria-Ungheria 2,927 3,039 — — == == 
Belgio . 167 150, 82 5] 30 17 — 
Italia 582 603 680 942 зг — 
Algeria 1,226 1.349 1,514 819 939 — — 
Tunisia ‚А478 597 590 297 س‎ = — 
Norvegia . 408 544 652 715 418 — — 


(1) The mineral industry for 1918, New York, 1919, e Annuaire statistique de la France, 1919. 


che si trova nelle riserve minerali dei 


principali paesi sarebbe indicato dalle сі. 
fre seguenti (1): 


Milioni di tonn. 


Stati Uniti 2.305 
Terranova | 1.961 
Кгапс1а (compresa la Lorena) . 1.890 
Jndie occidentali . z 857 
Svezia š 140 
Germania. (esclusa la Lorena). 520 
Gran TORON: ati 455 
Russia . 387 
Spagna . 349 
Norvegia . + ie M 124 
Austria. . . . . . . . . . 90 
Lussemburgo. . . . . . . 90 


Non sono compresi in questo elenco i 
paesi la cui ricchezza mineraria è ancora 
allo stato potenziale o imperfettamente 


` conosciuta, come i] Brasile e il Canadà. 


II. — FERRO E ACCIAIQ. 


Come nella produzione del minerale di 
ferro, così pure nella produzione del fer- 
ro e dell'acciaio ‘gli Stati Uniti stanno in 
testa a tutti i paesi del mondo. Se moi si 
tien conto del fatto che essi hanno anche 
le più grandi riserve di carbon fossile si 
vede che gli Stati Uniti hanno assicu- 
rata una posizione di predominio mon- 
diale nelle industrie del ferro. 

Prima della guerra, il secondo posto 
nella produzione mondiale del ferro era 


(1) V. « Commerce Monthly », New York, 
december 1919. 


TABELLA В. — Andamento della produ- 
zione mondiale della ghisa e dell'acciaio 
negli anni più recenti. 


Anni Ghisa tonn. Accialo tonn. 
1900 40,199,000 28,316,000 
1905 04,035,000 48,901,000 
1910 66,211,000 58,656,000 
1911 73,882,000 60,387,000 
1912 13,449,000 72,669,000 
1913 79,133,000 76,157,000 
1914 62,536,000 — 

1915 64,367,000 | — 

.1916 . . . . 79,596,000 83,026,000 
197 4. vx — — 


1918 . . жа — — 


CENNI PARTICOLARI 
SULLA PRODUZIONE ITALIANA. 


La produzione dei minerali di. ferro in 
Italia presenta, in questi ultimi anni, un 
notevole aumento, tanto nella quantità 
quanto nel valore; si ha poi ragione di 
sperare ancora in un ulteriore progresso, 
sia per la intensificazione della lavora- 
zione nelle miniere già in attività, sia 
per la utilizzazione di nuovi giacimenti, 
specialmente in Sardegna, sia per il forte 
contributo che potranno dare prossima- 
mente i giacimenti di Cogne in Piemon- 
te, i quali finora non sono stati messi 
in piena efficienza. 

Anche la produzione della ghisa e, più 
ancora, quella del ferro e dell’acciaio se- 
gna un costante aumento, che in parte 
è dovuto all'impulso dato dai bisogni ec- 
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TABELLA С. — Produzione mondiale della ghisa (1). 


Paesi | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 


Migliaia di tonnellate 


Austria-Ungheria 2,313 2,370 2,020 1,960 2,418 — — 


Belgio . . . . . 2,301 2,485 1,454 68 12 8 —- 
Canada. . . . . 921 1,024 710 829 1,061 1,063 1,077 
Francia . . . . 4,872 5,311 5,025 4,750 1.447 1,684 1.297 
Germania (a) . . 17,853 19,292 14,389 11,790 13,314 13,142 11,754 
Giappone. . . . 56 57 74 65 77 — = 
Gran l; ; 8.751 10,482 9,006 8,794 9,194 9,572 9,185 
Italia . . . | 380 427 385 377 467 71 — 
Russia. . . . . 4,198 4,548 4,261 8,696 9,797 3,000 — 
Spagna. . . . . 408 425 425 440 498 358 
Stati Uniti. . . 30,208 31.482 28,721 30,415 40.092 39,243 39,678 
Svezia . . . . . 702 735 635 167 737 821 790 


Altri paesi . . . 485 495 420 415 45] — — 


Produzione mon- 


diale. . . . .| 73,448 | 79138 | 62,587 | 64,367 | 73596 - m 


(a) ria queste cifre è compresa la produzione della Lorena e del Lussemburgo, rappresentata dalle quantità 
seguent 


1913- . . . . Migliaia di tonnellate 6,418 1916 . Migliaia di tonnellate 4,019 
l 4. . ox Id. 4,267 1917 Id. 
1915. . . . Id. 2,408 


19)78D . . . . Id. 2:678 
(1) The mineral nduni New York, 1918. i | 
TABELLA D. — Produzione mondiale dell’aecinio (1). 
Paesi 


i | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 


| Migliaia di tonnellate 
Austria-Ungheria 2,185 2,083 2,101 2,686 3,350 2,920 


Belgio . | 2515 | 2467 | 1396 99 99 10| — 
Canadà . . . . 869 1.060 752 !` 926 1,296 1.584 1.717 
Francia . . . . 4,078 4,419 — — 1.952 2,232 1,912 
Germania Eu. 17,302 18,959 15,620 13,238 16,182 | 16,587 13,757 
Giappone. . . . 12 14 15 ` 17 24 — 
Gran pps ad ; б,904 7,187 1,918 8,088 9,344 9,909 — 
Italia . . . { 982 933 911 1.009 1,269 1,8332. — 
Russia. . . . . 4,198 4.827 4,782 4,900 4,696 ی‎ — 
Spagna. . . . . 318 365 382 387 323 |. 470 — 
Stati Uniti . . . 31,751 31,822 23,905 32,687 43,462 45,786 45,178 
Svezia. . . . . 508 583 501 589 718 682 — 
Altri paesi . . .. 325 . 320 300 300 320 -— — 
Produzione mon- 
diale. . . . .| 72,669 | 76,157 — — 83026 || — _ 
(1) The mineral industry, 1918. 
Produzione della ghisa e dell'acciaio. 
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 
Tonnellate 
Ghisa: | | 
al coke ; E š 420,283| 378,912, 869,481] 443464  410,2241| 233,110 
al carbone di legna bd 6,312 4,110 4,279 6,630 4,440 7.578 
sintetica . . . . . . . 160 2,318 3,800 16,911 06,524 61.888 
Totale ghisa 426,755] 885,340) 377.510. 467,005] 471,188| 313,576 
Acciaio: Р 


in lingotti . . . . . . | 917,500] 897,100] 991,320| 1,245,083 1,296.200| 931,585 
in getti . . . . . . . 16.000 13,990 17,920 24.402 39,441 60,088 
Totale acciaio 983,500]  911,000| 1,009,240! 1,269,486/ 1,331,641| 992,523 
Imporlazione di ghisa, ferro e acciaio. 
1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 


P" 


. Tonnellate 
Rottami di ferro, ghisa e 


acciaio 32,623 25,489 26,147 34,270 | 227,294 17,667 
Ghisa in pani . 221,688 | 219,995 | 240,535 | 302,332 | 315,954 115,211 
Ferro in masselli e acciaio | 

in pani ox € x wj 7,288 17,116 54,032 25,082 42,894 DALL 


cezionali creati dalla guerra, ma, più an. 
cora, ai recenti progressi dell'industria 
siderurgica e metallurgica in Italia. Con 
tutto ciò, siccome il minerale nazionale 
non dà tanto ferro e acciaio quanto è ne- 
cessario a soddisfare il fabbisogno del 
inercato interno, così siamo costretti — 
come dimostrano le tabelle seguenti — 
ad importare dall'estero forti quantità di 
ghisa e rottami di ferro per accrescere 


la nostra produzione dell’acciaio e met- 


terla in condizione di bastare alle esi- 
genze dell'industria nazionale. 

. A meglio chiarire questi brevi cenni 
serviranno i seguenti dati statistici de- 
sunti dalla «Rivista del servizio mine- 
rario » e dalle nostre statistiche commer 
ciali: 

Produzione dei minerali di ferro in Italia. 


Anni Tonnellate Valore in lire 
1913 .. . . . 603,116 12,890,800 
1914 . . . . 706,246 16,227,000 
1915: . . . . 679,970 19,596,000 
1916 . . . . 942244 28,549,000 

1917 . . . . 993,825 837.089 ,000 
1918 694, 677 24,021 ,000 


Il А di ferro dà pure luogo ad 
un discreto commercio con l'estero: i 


Anni Importazione tonn. Esportazione tonn. 
1913 . . . 8.026 9.660 
1 900. . . . 4.592 8.944 
1915 . . . 7.607 157 
1916 . . . 3739 . - 30 
1917 . . . 813 327 
1918 è. . 4.952 66 


Il notevole aumento delle impertazioni di gomma. 
Togliamo dal Supplemento del « Tempo »: 


Dalle più recenti notizie raccolte in 
proposito dagli uffici competenti e cioè 
dai dati provvisori intorno al comnuercio 
speciale d'importazione e d'esportazione 
per lItalia e dall'Italia durante l'anno 
scorso, paragonati coi dati corrisponden- 
ti per l'ultimo anno prima dello scop- 
pio della guerra, si rileva come le nostre 
importazioni di gomma elastica e gutta- 
perca greggie solide e liquide, anche ri- 
generate, sono aumentate in maniera 
sensibilissima tanto di valore come di 
quantità nel 1919 in confronto al 1913. 

Difatti mentre nell’anno scorso tali im- 
portazioni sono state di quintali 105.285 
del valore di lire 110,549,250, nel 1913 e- 
rano risultate di quintali ƏŞ, 443 del va- 
lore di lire 31,287,800. 

Per conseguenza, nel raffronto indicato 
si è avuto rispetto alla quantità un an- 
mento di quintali 76,842 ossia del 269 per 
cento, e rispetto al valore si è verificato 
un aumento di lire 19,261,950, ossia del 
253 per cento circa. 

Nella tabella che segue vengono cspo- 
ste in dettaglio le cifre relative alle quan- 
tità importate in ciascuno degli anni pre- 
si in considerazione dai vari paesi che 
ci fornivano prima della guerra e che ci 
forniscono attualmente la gomma elasti- 
ca e la guttaperca, greggie, solide, liqui- 
de anche rigenerate. 


PROVENIENZA 1913 1919 
indi poena . Q.li 132 
tannica e 
India Britann А 5 Sion 
вео dello 
stretto. .... - 1.914 44.624 
Colonie francesi 
non nominate 
d'Africa. .. . م„‎ 3.381 3.971 
Congo Belga. . . . „ 1.238 1.083 
rasile. . ..... " 18.974 21.712 
Altri Paesi 2.906 2.228 
Totale. ..... Q.li 28.443 105.285 
Del valore di.. L. 31.287.300 110.549.250 
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Per ciò che riguarda le nostre impor- 
tazioni di gomma elastica e guttaperca 
manifatturate è da notarsi il fatto che 
le nostre importazioni del genere più im- 
portante, ossia di pneumatici per ruote 
da velocipede e da vetture (fasce e ca- 
mere d'aria) hanno presentato nel 1919 
in paragone al 1913 una diminuzione di 
quantità eguale al 138 per cento e una 
di valore eguale al 58 per cento. Difatti 
mentre nel 1913 erano state di quintali 
14,958 del valore di lire 23,932,800 nel 1919 
sono risultate di quintali 6.276 del valore 
di lire 15,062,400. 
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Raddrizzatore a vapore di mercurio 
per grande rendimento(!) | 


Nell'introduzione, l'autore di questo ar- 
ticolo fa rilevare il grande sviluppo pre- 
so dalla corrente alternata e la necessità 
di trasformarla in corrente continua, me- 
diante macchine rotanti: motore genera- 
tore, convertitore in cascata o commuta- 
trice, 

Le ricerche tendono sempre ad ottene- 
re, con la minore perdita possibile, una 
trasformazione senza spese di energia, 
cosa che si ottiene, per la trasformazione 
delle correnti alternate ad alta tensione 
in bassa tensione o vicerversa, con un 
rendimento elevato. 

Tuttavia i convertitori rotanti presen- 
tavano diversi inconvenienti fra cui: per- 
dite per attrito, rumore e sorveglianza 
speciale; tutto ció faceva: desiderare la 
creazione di un convertitore col quale 
non si. dovesse ricorrere a lavoro mecca- 
nico, Questo convertitore ideale ë stato 
realizzato in gran parte col raddrizza- 
tore a vapore di mercurio. 

Nel capitolo intitolato Dati feorici ГА. 
espone la teoria dell'arco elettrico 11 qua- 
le costituisce una valvola speciale, e stu- 
dia in particolare il funzionamento nel 
vuoto dell'arco elettrico, con elettrodi li- 
quidi, э, es. il mercurio, Moetra anche 
la formazione e la fiamma negativa al 
di sopra del cratere del catodo, fiamma 
che può influire in modo sfavorevole nei 
raddrizzatori a vapore di mercurio, e 
spiega la costituzione della colonna lu- 
minosa positiva coi trasporti di elettroni 
che sfuggono dal catodo verso l'anodo. 

Durante i! suo percorso, l'elettrone se- 
para le cariche elettriche delle molecole 
neutre ch'esso incontra, dividendole in 
cariche positive e negative. Gli iqni po- 
sitivi eeistenti e i nuovi formatisi ven- 
gono а bombardare la superficie del ca- 
todo e la riscaldano fino al bianco in- 
candescente e contribuiscono al mante- 
nimento della scarica. 

La formazione d'un arco elettrico, con- 
clude l'autore, dipende essenzialmente 
dall'esistenza di elettroni liberi e questa 
constatazione fondamentale può essere 
messa in evidenza con esperienze ch'egli 
descrive. 

Ne risulta che il metodo per accensione 
indiretta, il solo applicato nei raddrizza- 


(1) Estratto dalla rivista Brown Boveri e C. 
= numeri maggio, giugno, luglio 1919, 


- (li tensione 
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tori a vanore di mercurio, non può es- 
sere applicato utilmente se non quando 
l'elettrodo principale di mercurio è un 
catodo, tanto nel circuito di accensione 
che nel circuito principale. 

Un terzo capitolo tratta della cadutu 
nell'arco elettrico, che si 
compone: 1° caduta di tensione all'an- 
do A a; 2° quella al catodo A c; 3° ten- 
sione assorbita dall'arco propriamente 
detto. I due primi valori sono abbastan- 
za costanti e indipendenti dal materia- 
le, dalle intensità della corrente e dalla 
pressione del gas. Per il terzo valore si 
può dire che questa caduta di tensione 
per unità di lunghezza della vena lumi- 
nosa = volt-cent., è tanto più debole 
quanto viù forti sono la sezione dell'ar- 
co e l'intensità della corrente e quanto 
più debole è la pressione sotto la quale 
l'arco brucia. 


Il capitolo seguente parla degli eletti 


della valvola; si è veduto che da un 
elettrodo sotto tensione si sviluppano 
elettroni solo quando esso viene riscal- 
dato al bianco incandescente; questi e- 
lettroni contribuiscono a ionizzare lo 
spazio tra gli elettrodi e preparano il 
passaggio della corrente sotto forma di 
arco luminoso; inoltre ponendo di fron- 
te uno all'altro due eletirodi simili; il 
passaggio della corrente avrà luogo so- 
lo quando l'elettrodo riscaldato ë un 
catodo: cambiando le polarità il passag- 
zio della corrente cessa. L'A. dà lo sche- 
ma «della forma di corrente per una 
tensione sinusoidale a»plicata alle la- 
mine di una lampada a mercurio usata 
come valvola elettrica, Egli enumera 
anche le precauzioni da prendere per 
evitare gli effetti di corto circuito, che 
sono caratterizzati dalla cessazione del 
funzionamento della valvola. Osserva 
poi in fine che. nei raddrizzatori moder- 
ni tutte le cause che possono determi- 
nare dei corti circuiti vengono elimina- 
te con adatte costruzioni suscettibili di 
ulteriori perfezionamenti, 

П quinto capitolo tratta dei raddriz- 
zatori monofasi, poco. utilizzati in prati- 
ca e solo per la carica delle batterie ; 
questo tipo di raddrizzatori richiede l'a- 
limentazione con corrente continua del- 
Гатсо ausiliario, рег ottenere l'aumento 
di temperatura indispensabile a] mante- 
nimento del potere del catodo, poichè, 
senza questa eccitazione le pulsazioni 


di egual senso della corrente cessereh- 


bero al primo cambiamento di segno 
della tensione ‘alternata, poiché la rot- 
tura della corrente durante 1/105 sec. 
hasta per raffreddare la base dell'arco. 
In questo capitolo viene pure mostra- 
ta la funzione della bobina di reattan- 
za,in connessione coi raddrizzatori. 


Il raddrizzatore polifase è costruito in ` 


modo analogo a quello monofase, sol- 
tanto il numero degli anodi aumenta 
col numero delle fasi, mentre il catodo 
resta unico e serve all'insieme degli a- 
nodi. 

I] comportamento della corrente con- 
tinua risultante ë рїї favorevole in un 
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raddrizzatore polifase che in uno mono- 
fase e i diagrammi mostrano che la cur- 
va delle tensioni e della corrente ha un 
andamento molto più costante di quella 
di un raddrizzatore monofase e l'effetto 
ondulatorio diminuisce notevolmente. 

Un capitolo tratta poi del raddrizza- 
tore per grande rendimento. L'A, ricor- 
da la costruzione della lampada Cooper 
Hewitt nota fino dal 1902; si è giunti 
ora a costruire dei raddrizzatorj in ve- 
tro per intensità di corrente di 100 amp. 
Queste lampade hanno potuto essere ap- 
plicate per la carica di piccole batterie 
o per Alimentare motorini a corrente 
continua, 

Le difficoltà di costruzione per poten- 
ze elevate furono considerevoli. Reci- 
pienti robusti di acciaio, condotture sta- 
gne e isolate, giunti stagni in amianto; 
soppressione di corti-circuiti, moto suf- 
ficiente, condensazione di gocce di mer- 
curio. Tutte le questioni enumerate han- 
no poluto essere risolte icon scoperte 
successive di forma, di esecuzione ri- 
spondente a tutte le esigenze, come è 
stato provato da lunghi anni di servizio. 

Un raddrizzatore moderno si compone 
essenzialmente di una camera principa- 
le che porta alla sua base. il catodo di 
mercurio isolato; questa camera nella 
sua parte superiore è chiusa da una pia- 
stra anulare massiccia che porta fissi 
gli nodi. Questa piastra si smonta fa- 
cilmente e permette una visita facile 
nell'interno del cilindro ed ai sei anodi. 

Accanto agli anodi princivali vi sono 
due anodi di eccitazione; la placca por- 
ta-anodi è sormontata dal cilindro di 
condensazione il cui coperchio porta il 
solenoide di accensione. Tanto questo 
cilindro, come quello principale, sono 
circondati da una camera in lamiera 
con Gircolazione d'acqua permanente. 
` Al contrario di quello che accade per 
i gruppi rotanti, alcuni modelli di rad- 
drizzatori soddisfanno a tutte le poten- 
ze correnti, poiché la costruzione resta 
identica per tensioni da 110 a 800 volt; 
hasta dunque tener conto dell'intensità. 
Per aumentare la potenza si accop»ia- 
no diversi raddrizzatori in parallelo. 

Si hanno modellj ad alta tensione da 
1200 a 2400 volt. La questione delle al- 
te teneioni sta tutta nella refrigerazio- 
ne, temperatura raggiunta dagli anodi, 
temperatura media (709), perdite per ca- 
lore sviluppato, costruzione dell'anodo. 

Viene descritta in seguito l'accensione 
per contatto indiretto, mediante un ano- 
do di accensione che entra a contatto 
col catodo per il passaggio di una cor- 
rente in un solenoide che agisce sopra 
un nucleo di ferro fissato all'anodo di 
accensione. 

Lo schema delle connessioni ë fatto 
in modo tale che subito dopo il contat- 
to la separazione dei due elettrodi ha 
luogo istantaneamente; la scintilla ri- 
sultante basta ad accendere gli archi 
princinali: questa operazione dura al- 
cuni secondi, 
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L'articolo termina con la «descrizione 
dei montaggi di trasformatori, di bo-. 
bine di self per anodo, del dispositivo 
per la messa in marcia, ecc. 


=NOSTRE== 
INFORMAZIONI 


Il Congresso Internazionale 

delle Associazioni tra inventori ed industriali. 

Nulla è stato ancora definitivamente 
stabilito circa la data del futuro Con- 
gresso. Nel settembre dello scorso anno 
si era stabilito che Milano sarebbe stata 
la sede della riunione che doveva tenersi 
nel 1920, Tuttavia dalle notizie scambia- 
te tra le varie sedi del Comitato interna- 
zionale si rileva che l’ultimo Congresso 
è ancora troppo recente e che le impor- 
tanti decisioni prese in quell’occasione 
Sono ancora all'ordine del giorno, cosi 
che si ritiene che il futuro Congresso si 
terrà nel 1921, 


П Congresso delle Scienze rinviato a marzo 


La Presidenza: della Società Italiana 
per il progresso delle scienze ha deciso 
di rimandare la XI Riunione, che dove- 
va tenersi a Trieste nell'ottobre, alla fine 
1i marzo 1921, durante le feste di Pasqua. 
Tale decisione fu preea, sebbene a malin- 
"uore, dalla Presidenza a causa della 
difficoltà di poter assicurare ai numerosi 
congressisti convenienti alloggi già di per 
sé notevolmente scarsi, tanto piü ora in 
causa della Fiera Cammionaria che si 
inaugura a Trieste nella stessa settima- 
na in cui ега stabilita la Rinnione delle 
Scienze. Verrà a suo tempo fatto cono- 
scere l'epoca precisa e il programma 
definitivo della Riunione. 


П Congresso del carbone bianco rimandato. 

In seguito alle alluvioni avvenute nel 
settembre il Congresso forestale italiano 
e quello del carbone bianco, che doveva- 


no tenersi il 25 settembre, sono rinviati 
sine die, 


Per un Ente autonomo forze idrauliche 
Adige e Garda. 

È stato presentato al Senato dal mi- 
nistro dei Lavori pubblici un progetto di 
legge per la costituzione dell'Ente auto- 
nomo forze idrauliche Adige e Garda. Il 
disegno di legge in parola stabilisce che 
le provincie di Verona, Mantova, Mode- 
na e Bologna sono autorizzate a costi- 
tuire un ente ner la direzione e utilizza- 
zione delle forze idrauliche dei bacini 
dell'Adige e del Garda, loro affluenti e 
confluenti e degli altri bacini delle pro- 
vincie stesse, dei quali impianti esse a 
norma di legge chiedono e ottengono la 
concessione, All'Ente possono aderire ]e 
istituzioni pubbliche e gli enti delle pro- 
vincie sopra menzionate nonché della Ve- 


dente città 
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nezia Tridentina. I] capitale dell'Ente é 
illimitato. L'Ente ha facoltà di contrarre 
mutui e di emettere obbligazioni, 

La relazione che precede il disegno di 
legge dice che nel programma dell'Ente 
autonomo da costituire entra lo sfrutta- 
mento dell'Adige e dei suoi bacini e che 
nulla ë determinato circa lambito delle 
relative utilizzazioni. Ma dalla vastità 
del sistema idrografico di quel fiume è 
evidente che nessun contrasto dovrà es- 
sere fra le varie iniziative che nell'inte- 
resse generale siano Sorte o potranno 
sorgere da parte di altri importanti enti 
o di costituendi enti pubblici. Resta in 
proposito anche salva la applicazione 
delle norme sveciali che vigono per le 
terre redente, | 

La relazione conclude dicendo che l'a- 
desione di enti e di istituzioni pubbliche 
del Trentino nella costituzione dell'Ente 
autonomo varrà a rendere quella regione 
partecipe dei' benefici derivati dalla re. 
golata. utilizzazione delle forze idrauli- 
che dell'Adige e del Garda. 


La Società belga degli Elettricisti 


. visita la stazione radiotelegrafica di Stockel (Belgio 


I soci della Società belga degli elet- 
tricisti il 9 marzo n. s. fecero una in- 
teressante visiia alla Stazione ricevitri- 
ce di telefonia eenza fili di Stockel. 

Il totale dei cinquanta partecipanti 
alla visita, stante il loro numero, dovet- 
tero dividersi in due squadre di cui una 
visitó l'impianto nella mattinata, l'altra 
nel pomeriggio. 

L'Amministrazione belga dei telegrafi 
ha installato questa stazione in una ri- 
sull'altipiano di  Stockel. 
Nulla rivela dall'esterno il lavoro mi- 
sterioso che si compie entro la stazione; 
entrandovi si resta stupiti, sentendo par. 
lare delle voci di oltre mare. 


I membri della Società furono ricevuti 


dal capo del servizio radiotelegrafico, il 
quale, dopo avere sommariamente espo- 
sto i »rincipi su cui si basa la radiote- 
legrafia ed aver parlato dell'arco e del- 
l'alternatore ad alta frequenza, venne à 
descrivere la funzione della lampada a 
tre elettrodi, la quale puó agire tanto 
come detector, quanto. come amplificato- 
re e generatore dj onde, Il conferenziere 
mostró poi diversi tipi di queste valvole 
ed eseguì alcune esperienze di ammlifi- 
cazione con correnti telefoniche, le quali 
mostrarono la potenza di questi appa- 
recchi, 

Durante ]a visita della stazione j con- 
venuti ammirarono il quadro di rice- 
zione, mobile intorno ad un asse verti- 
cale: esso rappresenta uno dei più gran- 
di dispositivi del genere; con la sua 
orientazione variabile permette una se- 
lezione severa delle onde da ricevere. 
L'apparecchio ricevitore propriamente 
detto, fra gli altri organi, comporta una 
valvola detector ed una serie dj lam- 
pade amplificatrici, le quali amplificano 
le correnti ricevute al punto da permet- 


tere la percezione dei segnali a dietanza 


anche senza la cuffia telefonica, che re- 
sta deposta sul tavolo. I visitatori pote- 


rono assistere alla ricezione chiarissima 
di telegrammi provenienti da Annapolis 
(Stati Uniti A.), stazione trasmettitrice 
della quale l'Amministrazione belga cura 
la ricezione e la trasmiesione dei radio- 
telegrammi. 


La produzione industriale in Italia 
nel sessennio 1913-918. _ 


La statistica industriale del 1903 ac- 
certava in Italia poco miù di 117,000 im- 
prese con 1,275,000 operai occupati. Dal 
censimento industriale del 1911 si rilevò 
che ghi opifici erano saliti a circa 244,009 
com oltre 2,300,000 operai: il progresso 
à continuato anche negli. anni successivi. 

Senza varlare delle varie industrie di 


.guerra e delle industrie dei combustibili 


nazionali (nel biennio 1917-18 si produs- 
sero in Italia: cinque milioni e mezzo di 
tonnellate fra lignite e torba, e 40 mi- 
loni di legna da ardere), è noto l'im- 
pulso che la guerra ha dato all'indu- 
stria idro-elettrica italiana 

All'Italia spetta un rango dei più ele- 
vati nella scala delle effettive applicazio- 
ni idro-elettriche Ne] 1917 erano utiliz- 
zati da noi quasi un milione di cavalli, 
mentre ne aveva utilizzati solo 650.000 
la Francia, 440.000 la Spagna, 700,000 la 
Svezia, circa altrettanti Ја Germania, 
appena 80,000 l'Inghilterra, E i progres- 
si in questo campo sono continui e ma- 
gnifici. Il Consiglio Superiore dei la- 
vori pubblici aveva in esame, al princi- 
pio dell'anno 1919. progetti а’ imvianti 
per circa 3 milioni di cavalli di forza e 
si era già pronunziato favorevolmente 
per concessioni definitive di derivazione 
che importano la produzione di oltre 
630,000 cavalli dinamici. 
` Un largo programma di elettrificazio- 
ne di linee ferroviarie è già in attua- 
zione. La produzione elettrica di ghisa 
e di acciaio prende in Italia un sempre 
più importante svilunpo in sostituzione 
degli antichi metodi hasati sul carbone. 
La nazionalizzazione infine delle nostre 
industrie idroelettriche è stata spinta 
fortemente durante la guerra, così che 
esse hanno assunto un carattre schiet- 
tamente italiano, e oggi »uó dirsi che 
solo una esigua minoranza delle nostre 
imprese ? legata al capitale straniero. 

Le Società esercenti imprese elettriche, 
che provvedono cio? alla produzione, al- 
la trasformazione e al trasporto dell'e- 
nergia, ascendevano al 1° gennaio 1919 
a circa 250, delle quali 119 con capitali 
superiori al milione. 

In genere è assai aumentato l'investi- 
mento dei capitali nelle industrie. Da 
circa 300 milioni di nuovi investimenti 
nel 1913 si è arrivati nel 1918 ad oltre 
tre miliardi di nuovi investimenti, Si 
può calcolare che poco meno di dieci mi- 
liardi di lire siano oggi investiti in Ita- 
lia nelle industrie. Nel 1913 eravamo a 


circa 5 miliardi e 900 milioni. 
L'aumento si verifica in tutti j rami 
dell'industria, Tra i più cospicuf sono 


da segnalare quelli verificatisi nelle in- 
dustrie siderurgiche, quasi raddoppiate: 
quelli delle industrie meccaniche, più 


che raddo»piate; quelli delle imprese 
 marittime, e infine quelli delle industrie 
 automobilistiche che sono triplicate. 

La produzione mineraria e metallur- 
gica, base dell'industria e della vita mo- 
derna, é considerevolmente aumentata. 
Dal 1913 a] 1917 il prodotto dei mine- 
rali di ferro é aumentato di oltre un 
terzo: da 600 mila a circa 1 milione di 
tonnellate. In genere la produzione mi- 
пегагіа è raddoppiata per quantità e 
addirittura triplicata per valore. Ë an- 
che cospicuo ed ininterrotto l'aumento 
della produzione della ghisa e dell'ac- 
ciaio. Aumientava negli stessi anni la 
mano d'opera occupata nella produzio- 
ne mineraria; ma sopratutto ë da ri- 
chiamare l'attenzione sull'aumento del- 
la produzione media dell’overaio. Essa 
è indice di più intenso lavoro e di pro- 
gresso tecnico sia negli operai che пе- 
gli impianti, 


Capitali italiani 


investiti nelle imprese elettriche. 


Le industrie elettriche in Italia vanno 
assumendo importanza sempre maggiore, 
tanto da rendere manifesta la volontà 
della nazione di provvedere al carbone 
bianco in modo definitivo. 

Le Società che si dedicano specialmen- 
te alle industrie elettriche hanno inve- 
stito dal luglio 1914 al luglio 1919 oltre 
757 milioni di lire, andando da 8 milioni 
circa, nel secondo semestre del 1914, a 
1⁄4 milioni nel primo semestre 1919. 

L'Associazione fra esercenti Imprese 
elettriche ha aggiornato la statistica pub- 
blicata dalla Associazione fra le Società 
Italiane in data 31 dicembre 1918, ag- 
giungendovi i dati relativi agli aumenti 
dal 1° gennaio al 31 ottobre 1919. I dati 
a tutto il 31 ottobre sono i seguenti: 


Società Capitale 

Num. Lire 
Piemonte ЗІ 122,394,500 
Lombardia 91 536,811,995 
Veneto Pil 120,268,000 
Liguria 1? 168,830,000 
Emilia 8 26,700,000 
Toscana 22 132,495,700 
Marche 12 12,505,000 
Umbria 3 1,900,000 
Lazio . 21 117,300,000 
Abruzzi e Molise 8 2,297,000 
Campania ` 30 133,260,055 
Puglie 19 8,154,000 
Calabria 11 6,266,000 — 
Sardegna 1 ° 120000 
Sicilia 9 1,430,793 

Totale . 306 1,458,032,238 
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La elettrificazione delle ferrovie 
in Germania (1). 
Il Mililar-Wochenblatt del 25 aprile 


. Wu S. pubblica un articolo nel quale, do- 
po aver accennato che la questione della 


elettrificazione delle ferrovie in Germa- 
Піа è ога richiamata in prima linea dal 
pensiero che condizione principale per la 
ricostituzione della vita economica del 
paese è il riordinamento completo del 
servizio del traffico, dà una sguardo re- 
trospettivo ai giudizi espressi sull'argo- 
mento dallo Stato maggiore tedesco. 

Le prime discussioni in proposito ri- 
salgono al 1902, quando i progressi rag- 
giunti nella generazione, nella trasmis- 
sione e nell'impiego dell'energia elettrica 
ne permettevano l’anplicazione alla tra- 
zione sulle ferrovie e già si potevano 
constatare i vantaggi che la trazione 
elettrica presentava’ su quella a vapore. 

L'Amministrazione militare fece allo- 
ra presenti alcune considerazioni contro 
l’elettrificazione dal punto di vista della 
difesa del paese, che si possono così rias- 
sumere, 

Colla introduzione della trazione elet- 
trica in una parte della esistente rete 
nazionale si verrebbe a rompere l’unità 
del sistema di trasporti, ciò che potrebbe 
esser dannoso in tempo di guerra, La 
sensibilità delle condutture, ossia la loro 
facilità di guasti accidentali o provenien- 
dal nemico, e la dipendenza dei trasporti 
dal funzionamento di una o più centrali 
conferiscono alla trazione elettrica una 
mancanza di sicurezza, che potrebbe com- 
promettere la mobilitazione dell'esercito 
ed i trasporti militari in genere. Si face- 
va inoltre notare che, per un paese or: 
ganizzato unicamente a trazione elettri- 
ca, dovrebbe riuscire difficile, nel caso 
di guerra offensiva in paese nemico, di 
esercirvi ferrovie a vapore, quando non 
si potessero far affluire dal proprio paese 
locomotive a vapore e personale adatto. 

Oltre a ciò l'amminietrazione ferro- 
viaria aveva, a quell'epoca, espresso dub- 
bi sul funzionamento tecnico della tra- 
zione elettrica. Appare quindi necessa- 
rio ordinare esperimenti esaurienti sopra 
singoli tratti di ferrovia, in piano ed in 
montagna, per raccogliere dati di fatto 
in diverse condizioni di esercizio e di ter- 
reno. La scelta di queste linee condusse 
nel 1907 ad uno scambio di vedute tra 
Amministrazione delle ferrovie dello 
Stato e lo Stato maggiore dell'esercito. 
Questi ritenne di dover, per le suddette 
ragioni, escludere dalla elettrificazione 
le arterie di interesse militare nell’inter- 
no dell'Impero come pure quelle dei pae- 
si di confine e costieri, Con ciò, tuttavia, 
l'amministrazione militare mon intese 


(1) Rivista d'Artiglieria e Genio, Giugno 1920 


143 


di pronunziarsi recisamente a sfavore 
della elettrificazione: il suo parere defi- 
nitivo doveva dipendere dal risultato 
delle esperienze sul nuovo sistema di tra- 
zione. Dato lo stato della trazione elet- 
trica a quel tempo, si deve riconoscere 
giustificato l'atteggiamento di prudenza 
assunto dallo Stato maggiore a questo 
riguardo, | 

La discussione di cui si é detto con. 
dusse a decidere la prova di trazione elet- 
trica sulle linee Magdeburgo-Lipsia-Halle 
e su quellà di montagna della Slesia 
Lauban-Kónigszelt. I lavori relativi fu- 
rono interrott dalla guerra, Saranno 
ora ripresi, e si ritiene che l'intero traf- 
fico potrà presto entrare in azione con 
nuovo sistema in entrambe le linee. 

L'articolo prosegue accennando che le 
centrali destinate alla alimentazione del- 
la rete ferroviaria non dovrebbero essere 
calcolate per la massima somministra- 
zione di energia necessaria, ma per una 
erogazione media. Al di sopra di questa 
erogazione media si dovrebbe Sopperire, 
per le maggiori esigenze del traffico, con 
locomotive azionate da motori ad olio 
pesante, Secondo l'autore si dovrebbe 
adunque adottare il sistema misto di tra- 
zione elettrica e di trazione con locomo- 
tive, Dad punto di vista militare cadono 
con esso i dubbi affacciati circa la poca 
sicurezza della trazione elettrica. Con 
un numero sufficiente di locomotive si 
potrà mantenere il servizio anche in caso 
di guasti in una parte della rete elettri- 
ca e l'assunzione di una rete straniera 
a Vapore sarà possibile, poichè le loca- 
motive ad olio pesante possono, senz'al- 
tro, trovare impiego su tali ferrovie. Per- 
ciò il riserbo dell'autorità militare po- 
trebbe dar ora luogo ad una maggior 
fiducia nella elettrificazione, anche se si 
dovessero mantenere le esigenze d'ordine 
militare dell'ante-guerra, Sempre però 
dovrebbe ritenersi necessaria una colla- 
borazione intima fra le- autorità militari 
e quelle ferroviarie nella scelta delle li- 
nee da elettrificare e nella compilazione 
di relativi progetti. 


ОШ lubrificanti. 


Togliamo dalla Itivista Marittima del 
giugno, 

È stata recentemente letta alla sezione 
di Londra della Società delle Industrie 
Chimiche, una memoria dei signori H. 
M. Wells e J. E. Southcombe sopra gli 
oli; lubrificanti, nella quale è messa in 
evidenza l’importanza che, nel processo 
della lubrificazione, presentano i tanto 
deprecati acidi grassi, i quali anzi costi- 
tuirebbero uno dei fattori più importanti 
di essa. Tale scoperta, che appare con- 
fermata da una serie di esperimenti con- 
dotti su base commerciale, è della mas- 
sima importanza, perchè permette di la- 
sciar libera, per il consumo umano, una 
grande quantità di olii vegetali ed ani- 
mali che ora sono usati nell'industria 
meccanica come correttivi degli olii mi- 
nerali, agli effetti della lubrificazione. 
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Fu stabilito recentemente che il valore 
di un olio come lubrificante, dipende 
dalla sua tensione superficiale e, sicco- 
me non è conosciuto per ora il mezzo di 
misurare la teusione superficiale fra un 
olio ed una superficie solida, cosi gli au- 
tori decisero di misurare quella fra l'o- 
lio ed un liquido ad esso non mescolabi- 
le. Pur non potendo determinare valori 
assoluti, indicanti il comportamento del- 
Folio nel caso che si trovasse compreso 
fra due superfici solide, pure, questo 
mezzo, mise in evidenza il comporta- 
mento relativo delle varie miscele lubri- 
ficanti adoperate mediante la maggior o 
minor facilità con la quale queste cade- 
vano in goccie attraverso ad un orifizio, 
immerso nell'acqua, 

Fu così determinato che la tensione 
superficiale, che è inversamente »ropor- 
zionale al numero di goccie, nelle quali 
si divide un dato volume di olio, è ви- 
periore negli olii minerali rispetto. agli 
` olii organici, che la minor tensione su- 
perficiale di questi ultimi, dipende dalla 
piccola quantità di acidi grassi liberi che 
vi si trovano presenti. Con l'esperimento, 
è stato provato, che, aggiungendo pic- 
cole quantità di acidi grassi agli olii mi- 
nerali, questi acquistano qualità lubri- 
ficanti, come se vi fossero state aggiunte 
forti quantità di olii organici. Riportia- 
mo nelle due tabelle seguenti i risultati 
degli esperimenti eseguiti con una velo- 
cità purifica di m. 2,10 al secondo e 
sotto una pressione di 19 kg./cmq.: 


Olio Acidi Coefficienti 
minerale % grassi % di frizione 

100 0 0,5060 

99.5 0,5 0,0049 

99 : 1,5 0,0045 

98 2,0 0,0042 

100 0 0,0066 
Оно | Olio Coefficienti 
minerale % di ravizzone % di frizione 

100 0 0,0066 

90 10 0,0065 

80 20 0,0062 

60 40 0,0058 

40 60 0,0047 

20 80 . 0,0041 

0 100 0,0045 

100 0 0,0062 


Dall'olio di ravizzone, era stato tolto 
qualunque residuo di acido grasso, Gli 
ultimi esperimenti delle due tabelle, sono 
stati eseguiti per riprova, É veramente 
notevole, che i] coefficente di frizione ot- 
tenuto con un olio minerale al quale sia 
stato aggiunto il 2% di acidi grassi, ë 
superiore a quello di una miscela di 40 % 
di olio minerale e di 60 % di olio di ra- 
vizzone neutro, 

Questo procedimento dj lubrificazione 
è brevettato, e l'ammiragliato ha gia ac- 
cettato in servizio grandi quantità di olii 
minerali cosi preparati in luogo di mi- 
scele nelle quali era prescritto il 20 % 
di olio di ravizzone, 
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L'alluminio nella Svizzera. 


La sua ricchezza in forze idrauliche 
ha fatto assumere alla Svizzera uno dei 
principali posti nella produzione dell'al- 
luminio. Nel 1918 venivano esportate dal- 
la Svizzera 10,500 tonn. di alluminio grez- 
zo per limporto di circa 51 milioni di 
lire. A questa cifra sono da aggiungersi 
anche 2 milioni di lire di alluminio fn 
barre, in lamine ecc., 6 milioni e mezzo 
di lire di articoli in alluminio per usi 
tecnici e 3,2 milioni di altri articoli di 
vario genere. Nel 1919 stante la fine del. 
la guerra, l'esportazione 41 articoli di 
allumino per uso tecnico ha diminuito, 
Inentre quella degli utensili per usi do- 
mestici ha raddoppiato. Questa’ esporta- 
zione raggiunse il valore di 6,2 milioni di 
lire, di cui 1/4 per l’Italia e poco più di 
1/5 per la Francia. Gli Stati Scandinavi 
(Svezia, Norvegia, Danimarca) ne hanno 
importato per circa 0,9 milioni di lire 
e la Spagna per 0,3 milioni di lire. 


L'energia idrica utilizzata in Norvegia. 

In questi ultimi 15 anni lo sfruttamen- 
to delle cadute d'acqua fece grandi pro- 
gressi in Norvegia, principalmente in se- 
guito allo sviluppo delle industrie elet- 
trochimiche. | 

La potenza idrica sfruttata s'é accre- 
sciuta dal 1905 al 1915 di circa 863,000 
HP; aumento dovuto principalmente allo 
sviluppo dell'industria dell'azoto atmo- 
sferico, Nel 1914, per la guerra, questo 


sviluppo si rallentó un poco per aumen- 


tare più ravidamente nel 1915. Nel 1917 
si cominci» lo sfruttamento di una ca- 
scata di 250,000 HP, ma gli impianti, per 
la difficoltà di procurare j materiali, non 
sono stati ultimati che parzialmente. 


La posta aerea al Canadà. 

Prossimamente funzionerà un servizio 
postale aereo tra Halifax e Vancouver 
con tre tappe: Halifax-Montréal (480. mi- 
glia in ore 9,30 con due scali), Montréal. 
Winnipeg 1200 miglia in 25 ore con sei 
scali; Winnipeg-Vancouver 1370 miglia in 
28 ore con cinque fermate. La durata to- 


tale del viaggio viene stimata di 64 ore ` 


e 30 minuti in luogo delle 137 che si im- 
piegano con la ferrovia. 


Una miniera venduta agli inglesi. 

La miniera di Jubinice in Bosnia, è 
stata venduta agli inglesi. Non è ancora 
stabilito chi firmerà il contratto ed in- 
casserà la vistosissima somma di acqui- 
sto, se il governo provinciale di Seraje- 
vo o quello centrale di Belgrado. | 

La miniera Jubinice ë una delle mi- 
niere più ricche di ferro «el continente 
europeo. 


‘ll mercato del Tungsteno a Hong-Kong. 


In condizioni normali, e, nonostante la 
tassa di esportazione del Governo cine- 
ee, il minerale di tungsteno di questa 


provenienza può essere prodotto più а 
' buon mercato che in ogni altra parte del 


mondo, e sj crede che questo commercio 
abbia un grande avvenire, Le esporta- 
zioni per l'Europa continuano, ma la 
gran massa della esportazione ë diretta 
agli Stati Uniti, 


CONCORSO. 

L'Accademia di Scienze Fisiche e Ma- 
tematiche della Società Reale di Napoli, 
conferirà per l'anno 1920 un premio di 
L. 500, con scadenza а] 34 maggio 1921, 
all'autore della ‘migliore memoria sul 
tema : 

Ricerche sulla strultura dei corpi me- 
diante i raggi X. | 

Le condizioni del concorso sono le se- 
guenti: i ; 
. Le memorie dovranno essere scritte in 
italiano, latino o francese ed essere in- 
viate al Segretario «dell'Accademia non 
più tardi del 31 maggio 1921, Esse non 
porteranno il nome dell'autore, ma sa- 
ranno distinte con un motto, il quale lo- 
vrà essere ripetuto sopra una scheda 
suggellata, che conterrà il nome dell'au- 
tore, Le schede della memoria premiata 
e di quelle che avranno ottenuto lacessit, 
saranno Aperte dal Presidente dell'adu- 
nanza generale, che avrà luogo nella do- 
menica che immediatamente suopede al 
1° gennaio 1922. 

La memoria premiata sarà pubblicata 


` negli Atti dell'Accademia e l'Autore ne 


avrà cento copie, 

Tutte le memorie inviate mer il con- 
corso al premio si conserveranno nel. 
l'Archivio dell'Accademia e soltanto si 
permetterà «di estrarne copia a chi le 
avrà presentate. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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XE OM IX 1° Ottobre 1920 


SERIE 111. Vor. IX. Num. 19. 
Abbonamento: Italia, L. 16 - Estero, L. 20 


SOMMARIO. — Scarica elettrica sulla superficie di un elet- 


trolito solido: E. G. — 11 carbone fluido. — A proposito 


di elettrificazione delle linee automobilistiche. – Materiali 
di sostituzione utilizzati dalla Germania durante il periodo 
bellico: E. G. — Cavi protetti con il conduttore in allu- | » 


minio. 


Nostre informazioni. — Per la linea Civitavecchia-Orte. — Га 


trazione elettrica sulla Torino-Modane. — Un Congresso 
per la navigazione interna & Venezia — Combustibili li- 
quidi. — Stazione radiotelegrafica di Keyport. — Impianti 
elettrici іп Cina. — I’ acciaio all’ Uranio. 


Notizie varie. — Un grande impianto idroelettrico in costru- 


zione nella Venezia. -- Il forno elettrico Alt-temp рег 
temperatura fino a 1800° C. — Рег la cura della malaria 
coi raggi X. — Un'invenzione contro la nebbia in mare. 


Scarica elettrica __ 


sulla superficie di un elettrolito solido "' 


Com'è ben noto, elettrolizzando aleune 
soluzioni, l'anodo di alluminio, in un 
breve spazio di tempo dopo la chiusura 
del circuito, si ricopre con uno strato 
di ossidi. Nello stesso tempo intensità 
della corrente scende quasi a zero, dato 
che il sottile strato di ossidi e quello dei 
gas inclusi nei pori presenta un'enorme 
resistenza ohmica. Si sa anche che col- 
l'aumentare della tensione (talvolta di 
centinaia di volt) l'intensità della cor- 
rente viene accresciuta inadeguatamente; 
questo fenomeno permane fino alla con- 
correnza di un certo limite, chiamato 
« tensione critica ». 

Aumentando il voltaggio, anche in pic- 
cola misura, l'intensità in parola si ac- 
cresce subito e bruscàmente; in ragione 
di ciò si è proposta l'applicazione pra- 
tica dei cosidetti «protettori contro le 
sovratensioni», gli elementi dei quali 
normalmente non «debbono permettere 
(quando la tensione sulla linea ë nor- 
male) sfuggite di corrente da questa al 
suolo, mentre debbono convogliare rapi- 
damente ed immediatamente verso terra 
le scariche dovuta ad onde elettromagne- 
tiche, prima che si possano presentare 
delle sovratensioni nella parte protetta 
della linea. E risaputo che siffatti pro 
tettori non possono sopportare lo sfo zo 
quando la tensione critica ? passata; lo 
Strato, venendo perforato, si stabilisce 
una comunicazione diretta tra i] fluido 
e l'anodo metallico. Uno sguardo peró 
dato agli elettrodi di alluminio (posti 
entro un vaso di vetro onde facilitarne 
l'osservazione) basta a mostrare che in 
realtà ció non avviene. Ad una tensione 
anche considerevolmente al disotto di 


(1) Was SULEJKIN: The Physical Review; 


Marzo 1919. 


— 
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quella critica, alla superficie dell’anodo 
commaiono delle macchie lucenti е quà e 
là si liberano delle bolle di gas; tutto ciò 
dimostra che siamo dinanzi ad un caso 
di equilibrio non statico, bensì cinetico. 
Invero anche a bassa tensione lo strato 


viene perforato in vari luoghi, ma i pas- 


saggi si chiudono rapidamente, mentre 
a voltaggi oltre quello critico la « cica- 
trizzazione » per qualche particolare mo- 
tivo non lia più luogo, 

Nell'intento di scoprirne la ragione l'au- 
tore (2) esegui varie ricerche su di un 
tipo di raddrizzatore già da lui studia- 
to (3), sostituendo però l’anodo di allu- 
minio con un sistema di fili di 0,1 mm. 
di diametro saldati in tubi di vetro im- 
mersi nell'elettrolito [v, fig. 1 (1). La parte 


Fig. 1 (a). 


Fig. 1 (b). 


delle soluzioni di continuità (della pelli- 


cola), attraverso le quali il fluido viene 
in contatto coll'elettrodo di alluminio, è 


` qui sostenuta dalle estremità dei fili che 


sporgono dal vetro di 0,5 a 0,75 mm. 

Si è notato che oltrepassando la ten- 
sione critica ogni tubo immediatamente 
si rompe, detto valore della tensione va- 
riando però col cambiare della concen- 


(2) WAS SULEJKIN: Rapporti dell’ Istituto 
Scientifico di Mosca; 19 Maggio 1918 - The 
Physical Review; Marzo 1919 

(3) в. a.: Archives des Sciences Physiques, 
I, 1918. 
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trazione; al momento precedente la rot- 


. tura, nella parte inferiore del tubo e 


precisamente nel punto ove é saldato il 
filo di platino, appare uno sprazzo abba. 
gliante di luce bianca, di aspetto ben di- 
verso da quella giallastra e debole do- 
vuta al passaggio della scarica fra il pla. 
tino e la soluzione. 

Tolto il vetro e ponendo nella soluzione 
un anodo costituito solo da sottili fili di 
platino, non si osservó alcuna variazione 
nel carattere ed apparenza della scarica 
per i] passaggio attraverso all'anzidetta 
tensione critica; l'intensità della corrente 
non aumentó poi con repentinità. 

Ciò è in contrasto coll’opinione di 
Giint. Schultze (4) il quale suppose che 
alla tensione critica la scarica fra il me- 
tallo ed il fluido cominci 
coll'aiuto di joni affatto diversi da quelli 
entranti in giuoco fino al punto critico 
[analogo all’effetto Glaser (5)]; non si può 
perciò ritenere che esista un punto cri- 
tico fra il metallo puro e la soluzione. 
Ma, oltrepassando una certa tensione, 
basta che noi tocchiamo — sotto l'ac- 
qua — il filo anodico con un pezzetto di 
marmo, smalto o simile, per produrre, 
nel punto di contatto una luce bianca 
abbagliante, lampo che appare, come può 
facilmente osservarsi, anche in vari pun. 
ti dell'elettrodo di alluminio (anodo) 
quando si passa attraverso alla tensione 
critica. 

„бе l'estremità del filo viene portata а 
qualche distanza dal vetro, nell'intervallo 
fra di essi si forma un arco di cui l'a-- 
nodo é costituito dal filo ed il catodo dal 
vetro sul quale vengono trovate fuse delle 
particelle dj metallo provenienti allo 
stato polverulento dell'anodo. Di qui si 
inferisce che lo strato, antecedentemente 
nelle condizioni di isolante, alla tensione 
critica comincia a condurre la corrente; 
una condizione necessaria per il realiz- 
zarsi di una scarica del genere è costi. 


(4) Ann. d. Phys., 34, p. 657: 1911. 
(5) Н. NERNST: Ber. d. Deutsch. Chem. Ges., 
p. 1547 ; 1897. 


a procedere . 
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tuita dalla stretta prossimità fra il me- 
tallo e l'altro conduttore, ambedue es- 
sendo immersi nella soluzione e da que- 
sta bagnati. Nelle valvole di sicurezza ad 
alluminio questa condizione è verificata; 
perciò quando ha luogo in un punto 
qualunque la rottura dello strato isc- 
lante sotto una tensione superiore alla 
critica, si «origina subito una. scarica 
luminosa nella parte adiacente dello 
strato. Nel medesimo tempo lo strato iso- 
lante nell'intorno viene completamente 
distrutto. Se in qualunque parte così 
esposta sf forma di nuovo per azione 
dell'elettroJisi uno strato fresco di ossi- 
di, questo \sarà immediatamente annul- 
lato da unn scarica consimile e ne av- 
verrà сові che ad ogni rottura iniziale 
la parte esposta del metallo si estenda 
semmre più, spiegando cosi il brusco in- 
cremento della corrente nelle valvole di 
sicurezza elettrolitiche allorchè si oltre- 
passa la tensione critica. 

Alio Scopo, da un canto, di dimostrare 
che la caratteristica del punto critico del- 
le valvole di sicurezza elettrolitiche di- 
pende dalle peculiarità degli strati di os 
sidi, Je parti separate dei quali giuocano, 
com'é dimostrato, una parte essenzialis- 
sima nella scarica e, d'altro canto per 
risultare meglio informati sui processi 
che hanno luogo nello strato stesso 0 sul- 
la sua superficie e finalmente per aver 
un certo criterio del movimento degli ioni 
nell’immediata vicinanza dell'anodo, lau- 
tore ha eseguito le esperienze dettagliate 
che seguono, 

Un primo criterio si ha dal confronto. 
per varie concentrazioni, della tensione 
critica del protettore e quella del filo di 
platino. Tenuto conto dell'errore che può 
derivare dal fatto che l'alluminio è cor- 
roso dalla soluzione ed il platino no, si 
può ritenere che il carattere dell’azione 
del primo e l'effetto anche nel punto di 
contatto col vetro del nostro filo speri- 
mentale siano gli stessi, Ciò iornisce un 
mezzo per determinare il punto critico 
anche per soluzioni colle quali l'anodo 
d'alluminio non è ricoperto da uno strato 
insolubile di ossidi e ci fornisce final- 
mente il mezzo di riprodurre costante- 
mente il fenomeno nel suo stato puro. 
Il vantaggio di ciò appare specialmente 
esplicito quando si osservi che, per esem- 
pio, con una elettrolisi di acido solforico 
f a eettrcdi di alluminio, la distruzione 
dello strato isolante dovuta alla corro- 
sione dell'alluminio ha luogo ad una 
tensione inferiore di 100 volt a quella 
critica effettiva. | 

La dipendenza del valore della tensic- 
ne critica dalla concentrazione ë stata 
studiata per le seguenti sostanze: soda 
caustica (Na OH), bicarbonato sodico 
(Ма НСО, ), solfato di ferro (Fe S O,), 
solfato di zinco (Zn SO,), acido solforico 
(H, S0,), cloruro sodico (Na CI), cloruro 


ammonico (NH, Cl), acido cloridrico 
(H CD.. 
Nell'elettrolito vennero immersi come 


anodi dei sottili fili (di platino o nichel), 
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nelle estremità inferiori delle quali ven- 
nero fuse delle goccie di vetro di 1 mm 
di diametro (fig. 1 (b)]. Inizialmente venne 
misurata una certa quantità della sostan. 
za solubile ۾‎ dopo ogni osservazione la 
soluzione venne diluita con una doppia 
quantità di acqua, poi con una doppia 
quantità ancora e cosi via; in questo mo. 
do venne determinata una concentrazio- 
ne massima in grammi-equivalente (m) 
per litro e con ogni concentrazione ven- 
ne determinata la tensione alla quale si 
produceva il lampo luminoso attorno alle 
parte del vetro adiacente al fllo. I va- 
lori di P,,, vennero riportati sull'asse 
delle ordinate in una rappresentazione 
cartesiana, mentre le m furono distribuite 
lungo l'asse delle ascisse. Così, facendo 
decrescere la concentrazione a metà e poi 
a metà ancora, la tensione critica au- 
menta, da principio lentamente poi assai 
rapidamente ; si noti che per maggior 
precisione, sul diagramma compaiono i 
logaritmi dei valori precedenti. 

Con questa rappresentazione risulta 
evidente una legge notevole; le caratteri. 
stiche di tutte le soluzioni sperimentate, 
senza eccezione, corrispondono a delle 
rette (fig. 2). 


Esaminandone le particolarità si può 
notare quanto segue: 1° Che tutte le rette 
possono essere rappresentate dall'equa- 
zione: 


А log Р, + Blog m = С (1) 


dove d, B e C sono coefficienti positivi. 
Se ne deduce: 


log Р. = Y — » log m = loga—flog m (2) 
avendo posto per convenienza: 

C B 

d = loga e д PB 


Non è difficile constatare per tutte le 
soluzioni il verificarsi della: 


P (3) 


» ® 
mb 

2° Che le caratteristiche, rispettivamente 
del Zn S0, a del Fe 50,, del Na СІ ed 
N H, Cl sono coincidenti, l'elevatezza dei: 
la tersione critica non dipendendo perciò 
dalla composizione del catione, ma solo 
da quella dell'anione (S0, Cl, 0H, ecc.). 

3°Che collimano le tensioni critiche 


` delle caratteristiche delle coppie seguenti: 


Na СІ (oppure NH, Cl) e НСІ; Fe S 0, 
(oppure Zu 50.) e H, 50, pur essendo 
noto che gli acidi dissociati (H Cl, H, S 0,) 
sono incomparabilmente più forti dei lo- 


ro sali e con eguali quantità, al com- 
pleto, di elettrolito disciolto (M acido — m sate) 


nella soluzione di acidi gli ioni dissociati 
sono in numero enormemente maggiore 
che non nelle soluzioni saline. Ciò non 
ostante la tensione critica è la stessa 
nei due casi. Da ciò si può dedurre che 
il valore della tensione critica non di- 
pende dal numero degli ioni liberi, bensì 
dalla totale quantità dell'elettrolito · di- 
sciolto. Evidentemente i processi che: av- 
vengono all’anodo sono estremamente 
violenti; alla sua superficie, delle nuove 
masse dell’elettrolito vengono continua: 
mente e rapidamente dissociate, dipen- 
dentemente dal modo secondo il quale 
la scarica ha luogo. 

Dal numero degli ioni liberi dipende, è 
vero, la diminuzione della tensione nella 
soluzione, ma siccome la tensione critica 
raggiunge centinaia di volt, la diminu- 
zione di tensione nella soluzione può es- 
sere trascurata, nei confronti della dimi- 
nuzione della tensione nell'immediatu 
prossimità dell'anodo. 

4° Per quanto riguarda le relazioni mu. 
tue delle differenti caratteristiche (per i 
diversi anioni) dalle esperienze emerge 
chiaramente che tanto minore ё il carat- 
tere acido dell'anione, altrettanto ë meno 
inclinata la retta corrispondente sulla car- 
ta logaritmica (minore 8) e, d'altro canto 
l'intersezione coll'ordinata log m =0 ri- 
sulta altrettanto più elevata (a maggiore). 
Così il massimo valore di « (ed il più pic- 
colo di f) corrisponde all'anione (CI), il più 
piccolo di a (ed il più grande di f) all'a- 
nione (OH). 

L'elevatezza della tensione critica di 
pende dalla composizione della sostanza 
in contatto col filo ed a questo scopo alle 
estremità dei fili furono fuse delle goccie 
di differenti specie di vetro, smalto, ecc. 
Quanto si potè osservare al riguardo è 
che: 

1° La tensione critica non dipende dal 
grado di fusibilità o meno del vetro in 
contatto del filo; e ciò per le sei varietà 
di vetro sperimentate dalle più fusibili 
a quelle di più difficile fusione. 

2° Una leggera colorazione del vetro 
(trasparente) non varia apprezzabilmente 
la tensione critica, mentre un'addizione 


. considerevole di ossidi metallici (smalto: 


affetta il carattere della ecarica; a de- 
cresce considerevolmente e 8 aumenta 
leggermente. A titolo di esempio è stata 
riportata sul diagramma la caratteristica 
Na, corrispondente a piccole goccie di 
smalto (blen scuro o bleu cielo), fuse alle 
estremità di sottili fili immersi nella so- 
luzione di bicarbonato di soda (Na H 
C 0,). Per questi casi l'autore ottenne 
a = 114; B= 0,34, mentre per le goccie di 
vetro si aveva a = 141, ñ = 0,336 (N). 

3° Allorchè i fili vengono in contatto 
con un cristallo che non possiede pro- 
prietà elettrolitiche, ma solo quella di 
conducibilità metallica (p. es. salgemma). 


.non si osserva la nota scarica caratteri- 


stica. 


Per determinare la forma di questa, 
non accertabile ad occhio nudo, si fece 
ricorso alla microfotografia, ma poichè 
l'intensità luminosa della scarica non 
ostante la sua intensità comparativa- 
mente grande, era ancora insufficiente a 
fornire un immagine fortemente ingran- 
dita con una camera microfotografica or- 
dinaria, fu necessario prendere le foto- 
grafie in modo alquanto diverso. L'og. 
getto venne posto a portata di un piccolo 
microscopio (massimo ingrandimento li- 
neare pari a 60 volte); limitandosi mercè 
l'impiego del più debole obbiettivo, ad 
un ingrandimento lineare di 20 volte. 
Dopo che è stato regolato il fuoco del mi- 
croscopia (con luce esterna) l'oculare ve- 
niva svitato e sul diaframma (in esatta 
corrispondenza della posizione dell'imma- 
gine reale) venne collocata (alla luce 
rossa) una piccola lastra fotografica 
(1,5 cm. x 1,5 cm.). La corrente venne 
chiusa per un istante e la scarica regi- 
strata sulla lastra con um ingrandimento 
basso (p. es. 5 volte) e dalla negativa 
venne ricavato un ingrandimento finale 
coll'aiuto di una lanterna di proiezione. 

La prima fotografia (fig. 3) mostra una 
scarica nel punto di contatto del sottile 


Fig. 3. 


Fig. 4. 


Fig. 5. 


filo colla perla di vetro fusa eu di esso 
ed immersa nell'elettrolito; la scarica сіг- 
conda il filo con un cappuccio di luce (le 
Zone Juminose sulla superficie della goc- 
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cia sono solo provenienti dalla luce ri- 


fratta e riflessa che illumina la perla). 

La seconda fotografia (fig. 4) rappre- 
senta una parte dell'elettrodo di allumi- 
nio alla tensione critica; poichè lo strato 
di ossido è sottilissimo esso è distrutto 
rapidamente dalle scariche che si esten- 
dono sotto forma di anelli dai punti di 
rottura incidentali. 

Considerevolmente più chiara appare 
tuttavia ]a scarica attorno alla rottura 
nella terza fotografia (fig. 4); la macchia 
nera nel mezzo è costituita da una por- 


zione nuda di metallo e nello strato adia- 


cente di ossidi vi è una scarica circon- 
dante la rottura a guisa di anello. 

Dal materiale ora presentato possono 
ricavarsi alcune conclusioni riguardanti 
la natura della scarica in questione. In- 
nanzi tutto è manifesto che in corrisporn- 
denza della tensione critica muta il cam- 
mino della scarica; precisamente ad una 


tensione più bassa il tragitto è: fluido 


+ —, 
— pellicola di gas — metallo (A) ed г 


tensione maggiore fluido — ossidi — me- 


tallo (B). La diminuzione nella tensioni 
per ogni cammino é tanto forte da po- 
terla considerare uguale alla tensione fra 
gli elettrodi, ignorando la caduta di ten- 
sione nel fluido entro il tratto fra il ca- 
todo metallico e la pellicola vicina al- 
lanodo. In correlazione con una caduta 
di tensione così elevata si ha generazione 
di una considerevo'e quantità di calore 
alla superficie dell'anodo ed è quindi le- 
gittima la supposizione che il cambia- 
merto di cammino della scarica sia do- 
vuto al riscaldamento dello strato di os- 
sidi, riscaldamento che raggiunge, alla 
tensione critica, un valore parimenti cri- 
tico. 

Il punto III (fig. 2), mostra che la sca- 
rica puó aver luogo «olo alla superficie 
di um elettrolito solido ma non di um cri- 
stallo possedente proprietà  conduttive 
metalliche (salgemma Na C1). Conseguen- 
temente una condizione essenziale mer !a 
formazione di una scarica caratteristica 
(cambiamento di cammino da quello A a 
quello B) è costituita dall'aumento di 
potere conduttore in causa del riscalda- 
mento. Ma questa condizione sola non è 
sufficiente e nella realtà dei fatti, per una 
stessa temperatura, la mobilità degli ioni 
(e conseguentemente il potere conduttore) 
è per esempio maggiore nel vetro facil- 
mente fusibile, anzichè in quello di dif- 
ficile fusione. 

Esaminiamo ora quali indicazioni pos- 
sa fornire l'aspetto esterno della scarica: 
la prima cosa che colpisce è che essa 
esplode subitamente non essendo apprez- 
zabile nessun stato intermedio; la por- 
zione di vetro adiacente al filo (o la por- 
zione dello strato d’ossido che circonda 
il punto di rottura) diviene d’un tratto 
riscaldata fino a rosso bianco. Ciò ri- 
corda il fenomeno dell’arco elettrico, e 
questa rassomiglianza è esaltata anche 
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dall'aspetto delle micro-fotografie 1 e 3 


. (fig. 8 e fig. 5). Poichè però anche dal 


l'esame di queste prove fotografiche, dato 
che esse sono state eseguite attraverso ad 
un certo spessore di liquido, non si può 
essere assolutamente convinti dell'effettiva ` 
presenza di archi, l'autore ha pensato di 
eseguire opportuni esperimenti tenuto 
conto che questi archi, se realmente esi- 
stono, potranno solo stabilirsi nell'inter- 


vallo cecità (od gesidicmatalle): 
Alle estremità di due fili di platino (o 
nichel), separati da una distanza mu- 
tua di 0,5 ad 1 cm., venne fissato un pic- 
colo ponte in tubo di vetro, le estremità 
del quale erano fuse sui fili. Connettendo 
i fili ad una sorgente di corrente costante 
con una tensione di 100-200 volt e collo- 
cando il oonticello sulla fiamma di un 
becco Bunsen, dopo quolche tempo com- 
paiono, in prossimità del filo funzionante 
da anodo, dei punti luminosi splendenti. 
Questi punti, soggetti a movimento con- 
tinuo, scompaiono in un luogo per ricom- 
parire in un altro ed esaminati mediante 
una lente si riconoscono come costituiti 
da archi in miniatura, raggungenti rara- 
mente la lunghezza di 1 mm. Osservando 
poi la costituzione del ponte di vetro dopo 
avvenuta la scarica, si nota che essa è 
divenuta spugnosa e che entro gli alveoli 
si formano degli archi. | 

Se la corrente non viene interrotta e si 
insiste nel ríscaldamento colla fiamma 
a gas, gli archi per qualche tempo non 
scompaiono, ma il più piccolo movimento 
è sufficiente per spegnerli, dopo di che, 
senza riscaldamento esterno essi non 
compaiono più. 

Stabilite le necessarie premesse, +1 fe- 
ncmeno dell'esistenza di un nunto critico 
nella scarica in questione può spiegarsi 
nel modo seguente: 

Sotto l'influenza delle scariche fra 
fluido ed anodo metallico lo strato di 
gas adiacente al vetro viene riscaldato. 
in razione di che si verifica un aumento 
Aal suo potere conduttore ed wna narte 
della corrente segue la via: fluido (—), 
vetro (+ —), metallo (+). Ma. com'è stato 
dimostrato dal Nernst (6), nel vetro ed 
in nrocrimità dell'anodo ha luogo una 
rapida evoluzione di gas che polarizza 
il sistema sevarando il vetro dal metallo. 
Perciò, ad una tensione al disotto della 
critica, la correnta entro il vetro può es- 
sore Senza pregiudizio ignorata, la sca. 
rica procedendo praticamente attraverso 
la successione: flnido (—), metallo (+). 

Ma se la tensione si accresce sempre 
più. i bordi del vetro finiscono per riscal- 
darsi in misura tale da dar inizio all'e- 
missione di elettroni ed in questo mo- 
mento appare allora larco fra vetro e 
metallo. Conseguentemente la tensione 
critica si identifica con quella alla quale 
il tragitto comprendente l'arco: fluido (—), 
vetro (+, —), metallo (+). viene a stabi- 
lirsi. 


(6) Ann. d. Phys. 
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Per un riscaldamento sufficiente dello 
strato di vetro, vi può essere nelle sue 
vicinanze e nel gas separante il fluido dal 
metallo, una produzione di calore sotto 
l'influenza delle scariche, di W joule per 
secondo risnetto all'unità di superficie. 
L'energia termica nelle scariche dipende 
dalla caduta di tensione P e dal numero q 
degli ioni che passano. Quest'ultima 
quantità non puó essere determinata di- 
rettamente, nè la si può giudicare me- 
diante le indicazioni fornite da un ampe- 
rometro, dato che il suo indice oscilla ir- 
regolarmente. Alcune osservazioni però 
dell'aspetto della scarica fra il liquido ed 
il filo metallico, autorizzano a supporre 
che q sia proporzionato a P ed m. Espri- 
meremo ciò mediante la formula: 

q=K mP, (4) 
dove K, ë un coefficiente di proporzio- 
nalità. 

La condizione fondamentale W = così, 
può essere trascritta: 


W,-K,.P.q-K,.K,.m P°=cost (5) 
ovverosia: 
m Р? = cost 
da cui: | 
Py "m 
n 


dove a è una costante. 


Richiamandoci alle nostre caratteristi- 
che di scarica, si constaterà, per esempio 
che la dipendenza di Р, da m, se il 
sistema vetro-metallo é immerso in una 
soluzione di NaOH, è espressa da una 
relazione consimile e solo invece di avere 
0,5 come esponente abbiamo f = 0,46. Ci 
si può ora domandare: perchè tutte le 
caratteristiche che differiscono fra loro 
quantitativamente presentano ciónondi. 
meno una semplicità cosi notevole? Per- 


che esiste sempre fra Р, ed m una di- 


crit 
pendenza graduale cosi semplice, pur sus- 
sistendo la circostanza del divario, per 
le differenti sostanze, fra < e$? La nostra 
ipotesi ci ha condotto all'esponente В 0,5, 
ma forse alla lor volta la stessa formula 
3ela fig 2 potranno fornire qualche 
indicazione sul modo come realmente gli 
ioni del fluido si muovano in prossimità 
della superficie di un *elettrolito solido. 

E. G. 


Se 3 de de e de de de de A A de de 
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II carbone fluido. 


Togliamo dal « Sole » di Milano questo 
interessante articolo del cap. Francesco 
Allaria: 

E noto che oggi il carbon fossile tanto 
più vale quanto più esso è in pezzi gros- 
si. mentre quello che più s'avvicina alla 
polvere e questa stessa, non trovano uso 
diretto, ma devono essere trasformati ir. 
agglomerati. 


Esperimenti pratici per Ја produzione 
di calore per mezzo «della polvere impal- 
pabile di carbon fossile soffiata nei foco- 
lai come combustibile liquido, permet- 
tono di prevedere che in un non lontano 
futuro e cioè a misura che tale nuovo 
sistema di combustione si generalizza, il 
carbon fossile, invece di venire manipo- 
lato con cura onde non romperlo eccessi. 
vamente, lo «i sottoporrà, fin dalla sua 
uscita dalla miniera, a manipolazioni 
violenti (carico e scarico) ond'esso rag- 
giunga i porti di destino ridctto quanto 
più possibile in carbone minuto; in altri 


termini il carbone minuto sarà più ri- 


cercato di quello grosso perchè richiede 
minori spese ner essere ridotto in pol- 
vere palpabile. 

L'idea di bruciare il carbone fossile 
nelle stesse condizioni degli oli e dei gaz 
e cioè soffiandolo nei focolai, non ë nuo- 
va, Essa risale all'anno 1873 quando le 
fabbriche di cemento Portland di Wool- 
wich ne fecero i primi esperimenti i quali 
non diedero esito soddisfacente sol per- 
ché allora mancavano le odierne perfe- 
zionate macchine di macinazione. Quegli 
esperimenti, sebbene lasciassero intrave- 
dere la certezza di poter impiegare la 
polvere di carbone alle stesse condizioni 
dei combustibili liquidi, quando la sua 
finezza avesse raggiunto il necessario 
grado, non incoraggiarono tampoco, la 
continuazione degli esperimenti pratici 
perchè in quelle condizioni essi riusci- 
sano dannosi ai forni: infatti le particelle 
di carbone. tronno grosse per bruciare 
prontamente, venivano trascinate dalla 
violenza de gaz (carbonio libero che. di- 
stillava e bruciava prima di quello fisso) 
ed attraversando la caldaia nrima della 
lcro completa combustione, strisciavano 
lungo i suoi rivestimenti distruggendoli 
in breve tempo. 

Da pochi anni in qua e grazie alle mo- 
derne perfezionate macchine di macina- 
zione che permettono una finezza ideale, 
l'uso del carbone fluido come combusti. 
bile ner i forni a cemento e come ridut- 
tore metallurgico, nassò dal campo 'se- 
rimentale in quello pratico: le fornaci a- 
mericane ne consumano oggi sei milioni 
di tonnellate all'anno e l'industria metal- 
lurgica oltre quattro milioni, mentre a 
buon punto sono gli studi per il suo im- 
piego alla produzione di vapore. Le at- 
tuali caldaie, anche quelle speciali per la 
combustione liquida, mal si prestano o 
meglio non danno il giusto rendimento 
e quindi tutto lo studio ë diretto alla co- 
struzione di una caldaia appropriata. 

I combustibili liquidi bruciano, come 
si sa. completamente e col massimo rem- 
dimento termico appena usciti dall'iniet- 
tatore; non così avviene col carbone flui- 
do: i due suoi principali elementi, car- 
bonio libero e carbonio fisso, hanno due 
distinti tempi di combustione: il primo =i 
comporta come i combustibili liquidi per- 
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ché distilla e brucia completamente ap- 
pena fuori della bocca dell’iniettore; il 
secondo ha invece una combustione al- 
quando lunga; accende si appena fuori 
dell'inettore dando luogo alla istantanea 
distillazione degli idrocarburi, ma la sua 
combustione continua e non raggiunge il 
niaximun suo rendimento termico che ad 
una certa distanza della. bocca delli'niet- 
tore; ne segue che se il forno non é lungo 
abbastanza da permettere che l’intera 
combustione avvenga dentro di esso ed » 
profitto della caldaia, i gaz sviluppati 
dalla combustione e fuggenti verso Ге- 
sterno trarranno seco le particelle di car. 
bone nen ancora completamente combn- 
ste ed il maggior rendimento termico av- 
verrà Iungo la via d'uscita e fuori della 
caldaia. 


E chiaro quindi che i forni per l’uso 
del carbone fluido devono essere ampi € 
lunghi sopratutto, per permettere la com- 
pleta combustione del carbonio fisso; in- 
fatti. caldaie a combustione liquida (che 
parrebbe dovessero essere adatte) solo die- 
dero felici risultati quando i loro forni 
vennero allungati mediante l'aegiunta di 
una sezione di forno nella loro parte an- 
teriore. 


I forni a carbone fluido vengono ali- 
mentati allo stesso modo di quelli a com- 
bustione liquida; la polvere di carbone 
viene soffiata nei forni, debitamente mi- 
schianta con aria, ner mezzo di iniettori 
come se si trattasse di netrolio o gaz. 

Il carbone in polvere, ner la sua ‘utiliz. 
zazione come combustibile fluido, deve 
avere un grado tale di finezza che deve 
passare attraverso un vaglio formato da 
8) fili incrociatisi per ogni ста. in tale 
stato la sua polvere è talmente fluida che 
scorre come un liquido e la sua densità 
è abbassata di due terzi circa: un metro 
cubo di essa pesa da 450 a 460 kg., men- 
tre il carbon fossile in massa pesa da 
1200 a 1160 kg. o la stessa benzina pesa 
KW Kg. 


Certo che per raggiungere tale finezza 
è necessario disporre di un impianto ad 
hoc, nel quale tanto gli apparecchi per 
seccare il minerale quanto quelli per la 
sua macinazione, debbono essere effi- 
cienti e perfetti. Prima di passare la pol- 
vere di carbone alle ultime macinazioni, 
per non danneggiare il macchinario, la 
si fa passare per senaratori magnetici 
che la liberano di corpi metallici duri 
che eventualmente essa potesse contenere. 

Non v’è dubbio che questo sistema di 
combustione ha un grande avvenire; mol- 
ti sono i suoi vantaggi: assenza assoluta 
di fumo; assenza assoluta di scorie; 
combustione integrale del combustibile: 
al pari di quella liquida, questa combu 
stione nuò. venire interrotta immediata- 
mente; poche spese per la produzione del 
carbone fluido; ma il vantaggio che mag- 
eiormente la distingue è quello di met- 
tere in valore le più povere qualità di 
carbon fossile in oggi trascurate e di non 
tenere soverchio conto del loro tenore in 
zolfo: Carbone col 5 % di zolfo diede of- 
timi risultati. 

Infine la Lignite, che abbonda da noi, 
debitamente seccata, si presta ottimamen- 
te a tale combustione: solo le spese di 
produzione di « Lignite fluida > sono al- 
quanto superiori a quelle di carbon fos- 
sile fluido ner causa del suo alto tenore 
di umidità che la caratterizza. 


À proposito di elettrificazione 


delle linee automobilistiche. 


Riceviamo e pubblichiamo: 
Alassio, settembre 1920. 


Ch.mo Sig. Prof. Banti, 


L'argomento ë certamente interessante 
e merita di essere discusso per fissarne 
i termini, e... non creare illusioni., 

Finché si tratta di elettrificare a mez- 
z5 Accumulatori, sta bene istituire il 
caloolo sul confronto fra costo della ben- 
zina e costo del KW., in quanto che il 
costo capitale del'e vetture a benzina e 
di quelle ad accumulatori non é sostan- 
zialmente diverso e Me rispettive quote 
di ammortamento non influiscono in mo- 
do sensibile sull'esercizio. š 

L'amico ing, Rossi che ha già inter- 
loquito in proposito per rettificare un 
dato di fatto citato nell'articolo dell'in- 
gegnere Bosisio, potrebbe portare qui e- 


lementi sicuri di sua particolare com- : 


petenza ver stabilire i limiti del proble- 
ma in funzione del raggio di azione, pen- 
denze, ecc, 

Ma quando si tratta di Filovie la cosa 
é assai diversa: la quota di ammorta- 
mento dell'impianto ha qui un'importan- 
za preponderante, e bisogna fare atten- 
zione a questo punto — specie con gli 
attuali prezzi dei materiali e della mano 
d'opera —- per non avere sorprese: che 
la densità del traffico sia sufficientemen- 
te grande perchè la quota di spese fisse 
per vettura-kilometro risulti tollerabile. 
Dove il traffico di uma linea può essere 


servito con poche corse, l'esercizio risul- 


ta sicuramente passivo anche se l'ener- 
gia elettrica all'origine costasse zero- 

Questa densità limite di traffico deve 
essere calcolata caso per caso in fun- 
zione del costo dei singoli impianti. 

Prima della guerra abbiamo costruito 
delle linee abbastanza importanti con 
L. 5000 al Km., le vetture costavano al- 
lora sulle L, 12,000 cadauna, e si poteva 
calcolare grosso modo che un impianto 
completo con le sue dotazicni normali 
richiedesse un capitale di circa L. 20000 
per Km. In queste condizioni, bastava- 
no 5, a 6 coppie di corse al giorno, e 
dove concorrevano i sussidi del Gover- 
no e degli Enti locali si potevano pra- 
ticare — come noi praticavamo — ta- 
riffe assai modeste: L. 0.05 тег persona- 
Km., e L. 0,02 per 0.-Km. 

Ma oggi? Il costo degli impianti é au- 
Inentato enormemente ed ё perfino dif- 
ficile esporre cifre attendibili: i sussidi 
non crescono certo in proporzione, e non 
Si puó pensare ad aumentare le tariffe 
in modo così esagerato da compensare 
le differenze. 

Гі conseguenza il campo delle possi- 
bili applicazioni delle Filovie si restrin- 
ge moltissimo: per contenere in limiti 
possibili le quote fisse di ammortamento 
per Vett-Km. bisognerebbe aver da ser- 
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vire qualcosa come 12-15 coppie di corse 
al giorno, e anche più se l'impianto ri- 
chiede, opere di speciale rilievo. Purtrop- 
po questi casi saranno assai pochi e non 
si verificherà sempre il caso di aver da 
fare impianti senza preoccupazioni dei 
bilanci di esercizio! 

E allora? Si dovrà rinunciare all’elet- 
trificazione dei trasporti su strade ordi- 
narie, nonostante il riconosciuto vantag- 
gio economico? Non c'é speranza di po- 
terci liberare, od almeno alleggerire un 
po’ dall'onere che paghiamo all’ estero 
per benzina e carburanti in genere? 

Secondo il mio parere bisognerebbe 
trovare altre utilizzazioni delle linee € 
degli impianti di generazione o di con- 
versione della corrente elettrica in mo- 
do da innalzare notevolmente il loro 
coefficente di utilizzazione: fra queste 
altre utilizzazioni pongo in primissima 
linea Је Applicazioni Elettro - Agricole 
nelle Aziende prossime al nercorso delle 
linee. Queste potrebbero integrare assai 
bene le utilizzazioni degli impianti e in- 
sieme risolvere un altro problema della 


. più grande importanza economica. 


Mi basta accennare a questo argo- 
mento, perché qualcuno potrebbe già 
mormorare: Cicero pro domo sua! E po- 
trebbe anche aver ragione. Io penso in- 
fatti che le Applicazioni elettro-agricole 
potranno svilupparsi e dare tutti i van- 
taggi che se ne attendono con una di- 
stribuzione razionale di energia elettri- 
ca nelle campagne la quale soddisfi di- 
versi scoi fra cui precisamente anche 
quello dei trasporti sn strade, integran- 
doli reciprocamente. Naturalmente è uno 
studio che deve essere fatto caso mper 
caso da chi conosca bene le condizioni 
e le esigenze dell» singole regioni. Gli 
esercenti imprese elettriche hanno certa- 
mente la maggior competenza per orga- 
nizzare simili servizi complessi. 


Ing. G. GOLA. 
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Materiali di sostituzione 
utilizzati dalla Germanis durante i| periode hollico. 


L'Industrie Electrique indica come i te- 
deschi abbiano, durante la guerra, rim- 
piazzato molte materie prime che essi si 
procuravano antecedentemente all’estero 
e che poi non erano рій in grado di ot- 
tenere, Queste informazioni sono ora as- 
sai interessanti e per questo le riportia- 
mo suceintamente (1). 

Anteguerra i tedeschi utilizzavano pres- 
soché il quarto del'a produzione di rame 
del mondo intero, ma la crisi li ha for- 
zati a surrogarlo con altri metalli; cosi 
al posto del rame puro impiegato in e- 
leitrotecnica come conduttore si sostituì 
l'alluminio. Però venne la volta di do- 
vere risparmiare anche l'alluminio ed 
alora si trassero in uso altri metalli, 


particolarmente lo zinco. Questo, che 
COMM 


(1) Revue Scientifique. 27 Marzo 1920. 
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serviva fino a quell'epoca alla fabbrica- ` 


zione dell'ottone è sopratutto caratteriz- 


zato dalla eua resistenza all'umidità e 


perciò lo si è posto invece del ferro, o- 
vunque si dubitava che questo potesse 
arrugginirsi. Lo zinco può essere fa- 
cilmente tirati in fili od in barre, esse- 
re laminato in lastre sottili od essere 
fuso ed ha il vantaggio di poter essere 
saldato più facilmente dell'alluminio. 
Però l'impiego dello zinco in elettrote- 
cnica è reso difficile dalla sua conduci- 
bilità che è da 3,5 а 4 volte рій debole di 
quella del rame. Le sezioni debbono es- 
sere quindi molto più forti che per l’al- 
luminio, senza che si abbia il vantaggio 
della leggerezza; le qualità meccaniche 
sono scarse e la resistenza tanto alla tra- 
zione quanto alla flessione dipendono 
molto dalle impurità che esso contiene e 
dal modo come lo si lavora, Inoltre lo 
zinco è molto sensibile ‘alla temperatura; 
diviene assai fragile già a 120° e mostra 
ugualmente questa, deficienza a bassa 
temperatura; vil è poi, al riguardo, una 


speranza, fondata sui progressi realiz- 


zati, che si perverrà a rimediare a questi 
inconvenienti, dato che i tedeschi sembra 


siano riusciti a trattare metallurgica- ' 


mente e tecnicamente lo zinco in modo 
tale da renderne possibile la sua utiliz 
zazione in elettrotecnica, 

Numerose generatrici e trasformatori 
posseggono già avvolgimenti in zinco e 
molte canalizzazioni elettriche sono state 
del pari eseguite in zinco. 

Allorchè si riscalda moderatamente del- 
la polvere di zinco, si svilu»pano dei va- 
pori, vapori che si sono potuti utilizzare 
per realizzare sul ferro un zincaggio as- 
sai aderente e solido; si può così rim- 
piazzare quasi ovunque, se non il rame, 
per To meno l'ottone, Una qualità poi 
di questo modo di protezione è quella di 
non aumentare praticamente la seziome; 
Si possono cosi galvanizzare delle viti. 

In elettrotecnica si impiegava una volta 
l'oftone negli organi aventi una sezione 
sufficiente ad assicurare che la resistenza 
non fosse trovno grande; attualmente in 
numerosi apparecchi. interruttori, pedun- 
coli di lampade ad incandescenza, ecc... 
sì può impiegare del ferro coperto con 
zinco servendosi del metodo precedente, 
ner il che il primo metallo ë messo al 
rinaro della ruggine. Si può somprimere 
poi il colore grigio dell sunerficie con 
una vernice giallo brillante che gli con- 
ferisce un tono dorato. La protezione del 
fero mediante lo zinco non è sempre ne. 
cessaria; рег esempio i peduncoli delle 
lampade possono essere solo verniciati. 
Ë nrobabile quindi che d'ora in avanti 
non si impiegherà piü l'ottone ner co- 
struire questi organi e si economizzerà 
per tal fatto un rilevante quantitativo di 
rame. 

I tedeschi sono del pari riusciti a sosti- 


. tuire lo stagno, metallo utilizzato fino ad 
. ога sotto forma di lega nei bronzi, fog- 


giato a guisa di fogli nei condensatori e, 


iii col piombo nelle saldature. Il 
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bronzo ha un impiego assai limitato nel- 
l'elettrotecnica, ma per contro ha una 


funzione assai importante nella costru- 


zione delle macchine. Nei condensatori i 
tedeschi hanno rimpiazzato i fogli di sta- 
gno con delle leggere lamine di alluminio 
o di zinco. | 

Per le saldature hanno supplito in par- 
te alla deficienza dello stagno con del 
piombo, benchè la temperatura di fusione 
della lega risulti più elevata ed il lavoro 


più delicato; allo stesso scopo hanno del 


pari impiegato il cadmio. 

Il nichel è similmente noco utilizzato 
nell’elettrotecnica; lo si impiegava im pas- 
sato nelle resistenze di precisione e per 
la costruzione dei piccoli reostati. In Ger- 
mania é stato sostituito con del ferro si- 
liciato, principalmente negli apparecchi 
di cottura; la nichelatura non eesendo 
che un ornamento, i tedeschi hanno po- 
tuto dispensarsene e provvedere ai mede- 
simi scopi colla. cobaltatura che ha for- 
nito risultati equivalenti. 

Ë noto poi che le sostanze fibrose: co- 
tone, juta, seta e carta sono molto impie- 
gate in elettrotecnica; la guerra ha por- 
tato una penuria di sostanze fibrose nel 
mondo intiero. In Germania si è sostituito 
il cotone con della carta per l'isolamento 
dei conduttori, rimpiazzo che è partico- 
larmente adatto nel caso dei conduttori 
a forte sezione: il cotone e la juta sono 
stati generalmente surrogati con fibre di 
carta. 


Alla seta si è sostituita la. seta artifi- 
ciale proveniente dalla cellulosa, la quale 
pur avendo lo stesso aspetto della seta 
autentica, è però meno solida di essa. 
La smaltatura, proposta già prima della 


guerra, è stata largamente impiegata co-. 


me isolante e si prevede che le sue appli- 
cazioni si svilupperanno sempre più a 
misura che le anprensioni ingiustificate 
al riguardo diminuiranno. 

La mica compie una funzione impor- 
tantissima nell’elettrotecnica per l'isola- 
mento degli strati sottili, anche ad alta 
temperatura; la si impiega nelle dina- 
mo, per i cilindri isolanti dei trasforma- 
tori, ecc. 

La micanite o mica artificiale, già co- 
nosciuta prima della guerra, ha fatto dei 
progressi importanti. 

I tedeschi hanno utilizzato numerose so- 
stanze per sostituire la mica, particolar- 
mente della carta compressa «bakelita- 
ta». La colofonia che serviva in grande 
misura per la fabbricazione dei cavi, pro- 
veniva principalmente dalla Francia e 
dall'America; durante la guerra i tedeschi 
hanno sfrutiato in modo più o meno ra- 
zionale, i pini e gli abeti delle loro fore- 
ste, procurandosi per tal modo delle ma- 
terie prime surroganti la colofonia. 

Già in tempo di pace, l'elettrotecnica si 
era resa sempre maggiormente indipen- 
dente dal caucciù e lo si era sostituito 
nei casi isolati. per l'alta tensione con 
della carta impregnata.. 


- bilite n, 
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Ormai non si impiega piü i] caucciü 
che per isolare le canalizzazioni nelle abi- 
tazioni umide ed a tale scopo si potrà a- 
dottare il caucciü rigenerato, proveniente 
da quello che ha già servito ricordando a 
questo riguardo che il prof, Blanc ha im. 
maginato recentemente um processo di 
rigenerazione della gomma elastica, il 
quale offre a, quanto sembra dei grandi 
vantaggi. I tedeschi cominciano anche 
ad utilizzare i] caucciü sintetico che puo, 
in certi casi, essere sostituito a quello 
naturale, Sotto la denominazione di « sta- 
«caucciù indurito», ecc., essi 
hanno venduto delle materie isolanti so- 
lide, formate da sostanze minerali mesco- 


late collo zolfo. 


E. G. 


Cavi protetti con il condottore in alluminio. 


L'uso dell'alluminio come conduttore 
elettrico, è già da qualche anno entrato 
nella pratica. Riteniamo interessante 
riassumere alcuni dati circa l’impiego 


di questo metallo, come conduttore in 


cavi protetti, da parte della « Compagnie 
générale des Ommibus de Paris»; dati 
che togliamo dal rapporto compilato in 
merito dall'ingegnere capo della predet- 
ta Compagnia alla Commissione dell’U- 
nione dei sindacati elettrici francesi (Re- 
rue générale d'élsctricité). 

Per riorganizzare la rete di distribu- 
zione elettrica in Parigi la Compagnia 
aveva nel 1911 stabilito di usare cavi pro- 
tetti con conduttore di rame a sezioni 
variabili da 300 a 1000 mm?. Studiata 
successivamente l'ipotesi dell'impiego 
dell'alluminio, «i stabilì di esperimentar- 
ne l'uso in grande scala; dal 1912 al 1914 
furono posati più di 100 km. di cavo con 
conduttore in alluminio a sezioni varia- 
bili dai 510 ai 1020 mm?. Il fascetto con- 
duttore di fili d'alluminio (da 61 a 91 
fili) venne ricoperto con una guaina jso- 
lante da 2,3 a 2,5 mm, di grossezza; l’a- 
nima così costituita venne protetta con 
tubo di piombo di 2,35 a 2,70 mm. di gros- 
sezza. I giunti vennero fatti mediante 
due blocchetti di alluminio fuso scana- 
lati nella parte interna in modo da com- 
prendervi le due estremità dei conduttori 
da congiungere; i blochetti vennero poi 
fortemente ‘uniti mediante bulloncini 
passanti di acciaio. 

Il tutto venne protetto con una muffola 
di piombo saldata ai tubi di protezione 
dello stesso metallo e riempita di isolan- 
te (paraffina fusa). 

Nelle cassette terminali i conduttori di 
alluminio furono raccordati a pezzi di 
filo di bronzo uscenti dalla cassetta; il 
giunto bronzo-alluminio venne isolato. 

Per stabilire i vantaggi tecnici che può 
offrire l'uso dell'alluminio, si ritiene op- 
portuno paragonarlo al rame che, come 
è noto, era ed ë il metallo più usato come 
conduttore, 


A) Cavi propriamente detti. 


1° Un cavo con conduttore d'allumi- 
nio, a parità di conducibilità, ha peso 
leggermente inferiore a quello con con- 
duttore in rame; i] 3 % circa, 


2° L'alluminio fonde a 658° contro 
1084? per il rame, Questo fatto puó ge- 
nerare inconvenienti per la più rapida 
fusione del conduttore di alluminio per 
forti riscaldamenti пеј corti circuiti. 


3° Si può ritenere che il modulo di 
elasticità dell'alluminio sia maggiore di 
quello del rame di circa il 3 %; ne conse- 
gue che il cavo conduttore d'alluminio 
è più flessibile, 


4° La resistività dell’alluminio non è 
ancora ben definita, ma si può ritenere 
leggermente maggiore a quella del rame, 


5°. La capacità del cavo col condut- 
tore in alluminio è di circa il 14% mag- 
giore di. quella del cavo con conduttore 
in rame e di resistenza equivalente, 


6° I cavi con conduttore d'alluininio 
sono più economici, costando dal 10 al 
15% meno di quelli con conduttore in 
rame. ' 


В) Giunti. 


1° Il giunto del conduttore in allu- 
minio под richiede saldatura, essendo 
sufficiente jl contatto delle due estremità 
del conduttore per la buona conducibi- 
lità elettrica, semprechè i blochetti siano 
sufficentemente lunghi e i bulloncini sia- 
no bene fissati. Talvolta nelle giunzioni 
si constatò del riscaldamento, ma nella 
maggior parte dei casi si potè stabilire 
che derivava da soffiature nel metallo. 
dei blocchetti. 


Devesi avere gran cura, nel fare i giun- 
ti, di tenere le estremità dei conduttori 
d'alluminio da congiungere al contatto 
dell’aria per il tempo minimo indispen- 
sabile causa la facilissima ossidazione 
superficiale dj questo metallo, ossidazio- 
ne che é fortemente dannosa alla buona 
conducibilità, la quale com'è noto, si ef- 
fettua in massima parte alla superficie 
del conduttore ‘il così detto effetto di 
pelle). i 

2° Le muffole e scatole terminali sono 
di dimensioni maggiori per i cavi col 
conduttore in alluminio. 


‘Concludendo si puó ritenere che, dopo 


i 5 anni di esperienza in Francia, con- 
fermati da numerose altre in Inghilterra 
ed America, i cavi con conduttori in al- 
luminio abbiano dato buoni rieultati tec- 
nici, tanto che venne deliberato di esten- 
derne l'uso. 


E certamente una maggiore diffusione 
si avrà ora che un italiano, il dott. Gul- 
lini, ha trovato un nuovo processo per 
aumentare la conducibilità di questo me- 
tallo, il che porterebbe, nel caso sopra 
trattato, ad una minor sezione con con- 
seguenti notevoli vantaggi specialmente 
di prezzo e di peso, 


=NOSTRE== 
INFORMAZIONI 


Per la linea Civitavecchia-Orte. 


Tra le tante leggine amprovate recen- 
temente dal Senato vi fu la. seguente, 
ora promulgata e contenente provvedi- 
menti per la linea ferroviaria Civitavec- 
chia-Orte: 

Art, 1. —. Il Governo è autorizzato a 
sciogliere la convenzione 26 aprile 1919 
con la Società elettro-ferroviaria italia- 
na per la ferrovia Civitavecchia-Orte, ed 
a concedere, in deroga alle ‘modalità 
dell'art. 2 della legge 12 luglio 1908, 
n, 444, alla Società stessa la detta fer- 
rovia in sola costruzione alle seguenti 
condizioni generali: 

а) la concessione della costruzione 
comprenderà in un primo tem»o soltanto 
la sede stradale e i fabbricati, e succes- 
sivamente l'armamento e il completa- 
mento della linea; 

b) il corrispettivo di ciascuno dei due 
gruppi di opere sarà rappresentato dalla 
conresponsione alla Società concessiona- 
ria di cinquanta annualità, comprensive 
degli interessi e dell'ammortamento del- 
la spesa risultante dalla stima dei lavori 
allegata al progetto esecutivo. 

Tale sovvenzione potrà essere corri- 
sposta anche per quote, secondo il pro- 
gresso dei lavori, in base a regolari cer- 
tificati di avanzamento, 

c) qualora le mutate condizioni del 
costo della mano d'opera e delle materie 
prime siano tali da portare un aumento 
o una diminuzione superiore al 15 per 
cento dell’ importo complessivo di una 
o più delle categorie di opere secondo la 


stima allegata al progetto esecutivo, sa- ` 


rà in facoltà, rispettivamente della con- 
cessionaria e dell'Amministrazione go- 
vernativa, di chiedere la revisione della 
misura del sussidio. | 
d) oltre Је facilitazioni fiscali consen- 
tite dalle leggi vigenti, potrà essere ac- 
cordata alla concessionaria la registra- 
Zione col pagamento del solo diritto fis- 
So, degli atti di cessione e vincolo della 
sovvenzione governativa. | 
Art. 2. — L'ammontare della sovven- 
zione per la ferrovia Civitavecchia-Orte 
resta al di fuori del limiti d'impegno di 
cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 
23 febbraio 1919, n, 308. 


La trazione elettrica 
sulla Torino-Modane. 


Con una coppia di treni viaggiatori si 
è iniziato l'esercizio a trazione elettrica 
del tronco Torino-Bussoleno completan- 
do così la linea Torino-Modane e la di- 
ramazione per Susa, I treni elettrici viag- 
geranno normalmente alla velocità di 75 
chilometri all'ora e nei tratti rettilinei 
anche g 1C0 chilometri all'ora. 
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Un Congresso 
per la navigazione interna a Venezia. 

L'Associazione Nazionale per i Congressi di Navi- 
gazione, il florente Sodalizio presieduto dall'Illustre 
Senatore Colombo, ha indetto per il 10 ottobre in Ve- 
nezia. l'adunanza dei propri Membri. 

In tale occasione avranno luogo alcune riunioni delle 
quali verranno illustrati dal Prof. Archanto Berni 
le condizioni della attuale navigazione interna fra 
Venezia e gli scali del Po — dal Prof. Ing. Coen Cagli 
le opere in corso per il nuovo porto industriale di 
Venezia — dal Comm. Ing Leopoldo Carraro, gli im- 
pfanti del porto commerciale di Venezia — e dal Com. 
mendatore Ing. Ugo Gioppi, i nuovi canali di grand. 
navigazione fra Venezia ed il Po — e le altre recenti 
costruzioni fatte dal magistrato alle acque. 

Il Provveditore al Porto, la Società del porto in 
dustriale e l'illustre Presidente del Magistrato all: 
Acque, Comm. Raimondo Ravà, hanno offerto il loro 
cntusiastico concorso per organizzare alcune gite ed 
offrire in tal modo ai partecipanti al Cougresso una 
preziosa occasione per visitare. i grandiosi lavori che 
si stanno compiendo per l'inizio della via d'acqua 
Venezia-Milano e per il suo Porto capolinea. 

I lavori saranno illustrati sul posto dai valenti te- 
cnici ai quali è affidata la loro direzione. 


Combustibili liquidi. 

Gli Stati Uniti sono la nazione in cui 
è più largamente esteso l'uso del combu- 
stibile liquido sulle navi: in molti porti 
il petrolio costa la metà del carbone 


Stazione radiotelegrafica di Keyport. 


Entro il 1920 sarà inaugurata a Key- 
port nello stato di Washington, sulla co- 
sta del Pacifico, la più potente stazione 
radiotelegrafica del mondo, la quale do- 
vrà comunicare con le isole di Hawai, 
con l'Alaska e con tutto l'estremo 
Oriente. 


Impianti elettrici in Cina. 


In Cina vi è una forte domanda per 
impianti elettrici. La questione è di tale 
importanza che si consiglierebbe alle Ca. 
se interessate di impiantare in Cina i 
loro Uffici inviando personale competen. 
tissimo in materia, 


Ir acciaio all Uranio, 


La Standard Chemical Cy. di Pittsburg 
ha iniziato fino dal 1913 il trattamento 
industriale di un minerale di vanadio e 


uranio detto carnotite che si estrae nella 


valle Paradox in California. 

L'industria, ё sorta per la produzione 
del bromuro di radio, ma, quando si 
pensi che occorre trattare da 400 a 800 
tonnellate di carnotite con circa 700 ton- 
nellate di prodotti chimici, oltre l'acqua, 
per ottenere 1 grammo di radio, risulta 
evidente tutta limportanza dell'uso dei 
sottoprodotti. 

E nota l'utilità dell'impiego del vana- 
dio nella produzione degli acciai: ora 
è stato sperimentato allo stesso scopo 
anche l'uranio e pare si sia riusciti ad 
ottenere un acciaio rapido all'uranio, 
molto superiore agli acciai per utensili 
attualmente ‘in uso. Gli e perimenti con- 
dotti con utensili di acciaio al vanadio, 
hanno provato che essi hanno una du- 
rata superiore di tre o quattro volte a 
quella degli utensili di altro acciaio. 


. opportunamente 


Wetizie «evi, 


Un grande impianto idroelettrico 
in eostruzione nella Venezia. 


Uno tra i piü grandi impianti idroe- 
lettrici d'Europa é in costruzione nella 
Venezia, e precisamente ad una decina 
di Kilometri da Belluno . 

La Società Adriatica di Elettricità e 
Cellina, dispongono attualmente in terri- 
torio di Treviso delle centrali idroelettri- 
che di Fadalto e Nove, sui laghi di S. 
Croce e Morto, capaci di produrre rispet- 
tivamente 20,000 e 8,000 cavalli; il ver- 
tiginoso aumento della richiesta di enes- 
gia per la illuminazione, le industrie, le 
boniliche, l'agricoltura, i servizi pubblici 
delle vecchie e nuove provincie, determi- 


. nato sopratutto dal prezzo proibitivo e 


Чапа scarsità di carbone, ha fatto «deci- 
dere le direzioni delle due Società ad e- 
seguire subito quel progiamma di au- 
mento della produzione, che, prima della 
guerra, era considerato una ipotesi di 
lontana necessità: ed oggi esse lavorano 
a trasformare quei loro impianti per 


‚ portarli alla produzione approssimativa 


di 280,000 HP. 

A lavoro compiuto esse disporranno 
di 700,000,000 di Kwore di energia, iu 
confronto dei 32,000,000 attuali, il che si- 
gnifica una econcmia nazionale annua 
di un milione di tonnellate di carbone 
Cardiff. 

Per raggiungere tale risultato, conce. 
pito con acutezza industriale e con in- 
telligente audacia finanziaria, nella in- 
certezza dell'ora presente, le due Socie- 
tà attendono a costruire, in località So- 
cher, una diga sul Piave e un canale 
derivatore, della portata massima di 80 
mc. al minuto eecondo, lungo circa 9 km. 
che convoglierà l'acqua dal Piave a] La- 
go di S. Croce; di là, utilizzata una ca- 
duta complessiva di m. 335 in tre salti, 
attraverso le centrali di Fadalto e Nove, 
ampliate, e la nuova 
centrale del Livenza, l’acqua verrà re- 
stituita al fiume Livenza, mediante un 
canale scaricatore di circa 20 km. di svi. 
luppo. 

Questo è il programma per il quale 
le Società vanno ad impiegare circa 220 
milioni di lire in 5 o 6 anni. 

Senonchè, siccome l'urgenza di dispor- 
re di una aumentata quantità d'energia 
ë assoluta, e le Direzioni non potevano 
attendere il completamento dei lavori, 
esse li hanno divisi in tre fasi: mella 
prima, che darà per l'aprile 1922 circa 
150,000,000 di Kw@re e costerà dai 60 ai 
70 milioni, le Società costruiscono il ca- 
nale derivatore, che sarà alimentato in 
via provvisoria da tre pompe da 9 mc. 
complessivi al secondo, per il solleva- 
mento dell’acqua dal Piave al canale, e 
la nuova centrale di Fadalto con due 
gruppi da 20-2100 HP; nella seconda, 
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per cui si preventivano altri 60,000,000 
da esaurirsi entro il 1924, verrà costrui- 
ta la presa definitiva del Piave, il gran- 
de angine di contenimento del Lago di 
S. Croce per portare 1а capacità a 129 
milioni di mc., il completamento della 
galleria dal Lago Morto a Nove, la cen- 
trale di Nove, l'installazione di un terzo 
gruppo a Fadalto, il tratto di canale in- 
feriore dal torrente Carron al Livenza; 
пена terza, che costerà 100 milioni, ver- 
rà costruita la nuova centrale del Li- 
venza (124 m. di salto), la seconda gal- 
leria sotto Fadalto, e verranno instal- 
lati nuovi gruppi nelle centrali di Fa- 
dalto e Nove. 

Tutto il macchinario idraulico ed elet- 
trico ë stato ordinato, fin dall'anno scor- 
so à ditte costruttrici italiane. Sono già 
` preordinati In ogni particolare i lavori 
per trasporto dell'energia ai centri di 
 uistribuzione: oltre le molte centinaia 
di km. di linee già in esercizio, sono in 
costruzione рїї di 300 km. di linea ad 
alta tensione, che porteranno Ја forza 
a Trieste da un lato oltre Ravenna dal- 
laltro, (ogni km. costa 100,000 lire) e 
sono stati ordinati trasformatori di alta 
tensione per la potenza complessiva di 
circa 80,000 Kw, con 8,000,000 di spesa: 
fra pochissimi mesi Trieste risparmierà 
ogni mese un piroscafo di carbone, le 
numerose bonifiche, già per due terzi 
elettrifiaate potranno essere elettrificate 
per intero, l'aratura, la trebbiatura e gli 
altri servizi dellagricoltura potranno 
essere fatti per mezzo dell'elettricità, il 
Porto Industriale, i suoi cantieri e le 
fabbriche non mancheranno di forza mo- 
trice e la elettrificazione delle ferrovie 
entreranno in una fase praticamente ri- 
solutiva. | 

Non appena in possesso di ulteriori 
dati ci auguriamo poter ritornare sullo 
argomento di sommo interesse sia per 
l importanza tecnica dell’ impianto, sia 
per il forte impulso che reca allo svi- 
luppo economico della nazione in gene- 
re e della Venezia in ispecie. 


Il forno elettrico Alt-temp 

per temperatura fino a 1800" С. 
. H forno elettrico Alt-temp ë un nuovo 
tipo di forno, pratico, poco pesante, di 
consumo ridotto e di facile uso; esso 
si eta introducendo in Italia dallAme- 
rica, dove si. affermò all'esposizione delle 
industrie chimiche di New-York. 

Ha forma esterna cilindrica con dia- 
metro della base di 368 mm. ed à alto 
485 mm. Il diametro della camera in- 
terna è di 572 mm; la sua profondità 
è di 953 mm. | 

Come si vede dai dati Suesposti, que- 
sto forno si presta a qualsiasi specie di 
lavori sperimentali, alle ricerche di ga- 
binetto ed alle analisi metallurgiche 
(quali ad esemplo: determinazione del 
punto di fusione, determinazione delle 
ceneri, ecc.). 
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Esso puó raggiungere, per una o due 
ore, la temperatura massima di 1800". 
A 1600? la durata possibile di funziona- 
mento raggiunge le 5 o 6 ore, a 1400? 
cirea, venne provato, senza sensibili dan- 
ni, per 6 giorni consecutivi e per 12 ore 
al giorno, La temperatura massima può 
essene raggiunta in meno di un'ora, se 
si dispone di una corrente di 40 ampéres 
consumando 2,75 kwh; cun intensità mi- 
nore naturalmente il tempo necessario 
per raggiungere le stesse temperature è 
proporzionalmente maggiore. 

Il. forno è composto della camera in- 
terna di materiale refrattario. 

Detta camera è circondata da una spe- 
ciale lega brevettata di elevata resisten- 
za chiamata appunto Alt-temp. 

Tutte le parti refrattarie sono facil- 
mente rimpiazzabili dall'operatore. 

І’ attrezzatura ccinpleta consiste del 
forno propriamente detto, di un inter- 
ruttore e di circa tre metri di cavo fles- 
sibile ricoperto di amianto, che serve a 
collegare l'interruttore al forno. 

Si monta poi su apposita tavola il qua- 
dro, che è composto di un voltometro, 
di un ammerometro {vi si trova anche 
una tabella che fornisce la pronta let- 


tura dei watts) e di un reostato, che di 


solito si monta a tergo della tavola col 
comando sul davanti. 

La tensione adoperata in questo forno 
varia da 100 ai 120 volts. Se ne costrui- 
scono tipi diversi, a seconda che si usa 
corrente continua o corrente alternata; 
per voltaggi superiori si può usare 0 
un reostato supplementare od un devol- 
tore. | | 


Per la eura della malaria coi raggi X. 


Presieduta dal sen, prof. I. Mangia- 
galli si è svolta a Milano l'adunanza del 
Comitato per la cura della malaria coi 
raggi X, coll’ intervento: del vice-presi- 
dente sen. ing. G. B. Pirelli, col segre- 
tario avv. cav. G. Mazza e dei consiglie- 
ri: sen. dott. L. Albertini, sen. avv. A. 
Valvassori Peroni, ed on. avv. F. Salterio. 

Ij sen. Mangiagalli. esposti gli ottimi 
risultati avuti nel largo esperimento di 


Fiumicino col metodo del dott. Pais, pure 


presente, fornì schiarimenti tecnici pro- 
spettò l'opportunità della lotta antimala- 
rica nella provincia di Milano, ricordan- 
do un voto emesso dal Consiglio Sanita- 
rio Provinciale in favore del nuovo si- 
stema curativo. Accennò altresì alla ne- 
cessità di una bonifica umana nelle pa- 
ludi Pontine. Ivi, per opera di una So- 
cietà, promossa dal rag. Gino Clerici, si 
stanno compiendo grandiose opere idrau- 


liche ed agrarie, onde la convenienza che 


di pari passo proceda la bonifica umana. 
П sen. Albertini ed il een. Pirelli si as- 
sociarono pienamente alle proposte an- 


zidette, augurando che la bonifica delle 
paludi Pontine, opera degna della terza 
Italia, possa avere una soluzione, l'im- 
portanza della quale è evidente sia dal 
punto di vista umanitario che economico. 

Si approvò quindi di accordare il pa- 
trocinio a tale azione che avrà inizio col- 
l'impianto di una Stazione radioterapica 


a Terracina, consulente della quale sarà 
il sen. dott. Grassi e direttore il dott. A. 
Pais. 

Fu pure stabilito lo studio preliminare 
per l'impianto di una Stazione nella pro- 
vincia di Milano e, eu proposta del sen. 
Valvassori Peroni. a Portogruaro nella 
regione Alberoni, favorendo altresi il 
sorgere di una Stazione in Spagna su 
proposta formulata dal capo dei servizi 
antimalarici della Lega internazionale 
delle Croci Rosse, di Ginevra. 


Un'invenzione contro la nebbia in mare. 


Un'invenzione presentata all'Accademia 
delle scienze di Parigi neutralizza gli ef- 
fetti della nebbia sulla navigazione. Per 
permettere ad una nave di entrare nel. 
porta sicuramente con qualunque tempo, 
malgrado la piü fitta nebbia che possa 
nascondere i fari, si ë pensato di immer- 
gere, lungo il canale del porto, un cavo 
elettrico percorso da una corrente alter- 
nata di frequenza cosidetta musicale, af- 
finché la nave possa utilizzare per la di- 
rezione le correnti secondarie che detto 
cavo induce a distanza. La nave, munita 
di due grandi bracci ad angolo retto, sui 
quali sono arrotolate spire di filo condut- 
tore collegato al telefono, non ha che a 
lasciarsi guidare dai suoni musicali che 
la vicinanza del cavo produce nell'appa- 
recchio ricevitore. 


Prof. А. BANTI - Direttore responsabile. 
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Й 
AUGUSTO RIGHI 


Colla morte di Augusto Righi è scom- 
parso uno dei personaggi più eminenti 
della Fisica odierna, un lavoratore in- 
stancabile, il quale durante un mezzo 
secolo di attività ininterrotta ha coope- 
rato con numerosissime ricerche speri- 
mentali e teoriche al progresso della sua 
scienza, sempre attratto dai problemi 
più moderni e più ardui, talvolta pre- 
cursore su terreno quasi inesplorato, non 
tornando mai dalle sue spedizioni senza 
una ricca messe di fatti nuovi, che non 
di rado vennero poi ritrovati da altri 
o che furono soltanto più tardi apprez- 
zati secondo il toro vero valore. Non è 
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facile il delineare con pochi tratti la per- 
sonalità scientifica del grande estinto, 
nè di enunciare con brevi parole in che 
cosa consista il carattere, spiccatamente 
originale anche laddove comincia col se- 
guire le orme lasciate da altri, dell'opera 
sua, Di libra robusta ed indipendente, 
abituato, sin dai primi passi che fece sul 
campo dela scienza, a camminare da 
solo senza chiedere aiuti o consigli, poco 
o nulla egli usava comunicare, intorno 
ai problemi che lo agitavano od alle ri- 
cerche in cui era occupato, persino о 
coloro che lo circondavano nel suo la- 
boratorio; e nelle sue lezioni, davanti ad 


una scolaresca numerosa, alla maggio- 
ranza della quale la Fisica era sempli- 
cemente ausiliaria di altri studi, l'indi- 
vidualità del Maestro traspariva bensì 
nell'amore con cui trattava certi capi- 
toli, ma rare furono le occasioni in cui 
egli consentisse di toocare sul vivo le 
quistioni allora sotto discussione fra gli 
studiosi od estrinsecare in proposito «del- 
le opinioni, personali. Chi voleva, come 
chi oggi vuole, conoscere il Righi scien- 


; ziato, altro mezzo non aveva, come nun 


ha ora, che di ricorrere alla serie lun- 
ghissima delle note e memorie da lui 
pubblicate di solito negli Atti dell’Acca- 
uenia dei Lincei o dell'Istituto di Bolo- 
gna e per un certo tempo anche negli 
Atti dell'Istituto Veneto, riprodotte poi 
in gran parte da periodici nostri ed e- 
steri, talvolta raccolte anche dallo stes- 
so Autore in volumi indipendenti. 


La lettura attenta di questi lavori, an- 
che laddove i risultati ivi raccolti sono 
oramai oltrepassati dal progresso della 
scienza, non può essere abbastanza cal- 
damente raccomandata ai giovani fisici, 
cui serviranno di modello il rigore del 
metodo d'indagine, la tecnica perfetta e 
la limpidezza d'esposizione del loro au- 
tore; e noi pure, volendo rievocare in 
questa Rivista la nobile figura dello scien- 
ziato estinto, meglio non potremo fare 
che seguire la medesima strada ed at- 
Lunugere ula medesina Jonie. 


Era naturale che i fenomeni elettrici, 
come avevano già destato la viva curio- 
sità del Righi ancora scolaretto, gli ab- 
biano costituito anche i primi argomenti 
d'indagine scientifica. Con ardore giova- 
nile egli nel 1873 affronta il problema 
dell'elettricità per contatto, servendosi 
all'uopo di un elettrometro ad induzione 
da lui creato, il quale non è altro che una 
piccola macchina ad influenza destinata 
ad esaltare e quindi a ıen tere palesi” 
delle differenze di potenziale inizialmen- 
te. debolissime. 
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Divenuto professore all'Istituto Tecni- 
co di Bologna, ove pote dieporre di mez- 
zi di ricerca sia pure modesti, lo vedia- 
mo studiare, coll'aiuto di un altro elet- 
trometro di sua costruzione, adatto per 
la misura di potenziali elevati, le con- 
dizioni da cui dipende la scarica elet- 
trica tanto nell'aria quanto nell'interno 
o alla superficie di un liquido. Egli de- 
termina la differenza di potenziale ri- 
chiesta per la scarica e la sua dipen- 
denza dalla distanza, dalla curvatura e 
dal materiale degli elettrodi, come pure 
ciò che rimane di questa ‘differenza do- 
po avvenuta la scarica; si occupa atten- 
tamente anche del fenomeno della sca- 
rica laterale, e se le opinioni da lui al- 
lora formulate circa la causa ed il mec- 
canismo del fenomeno non si potrebbero 
più sostenere completamente di fronte а 
quanto si sa oggi Sul carattere oscilla- 
torio della scarica, nulla perdono del loro 
interesse le sue accurate osservazioni e 


le riproduzioni dei diversi aspetti della . 


scarica stessa. 

È degno di nota sotto questo riguardo 
che il Righi, estendendo i Suoi studi 
anche al passaggio di forti correnti gal- 
vaniche attraverso i liquidi, aveva ĉon- 
statato sin d'allora quei medesimi feno- 
meni, che più recentemente vennero ri- 
trovati da Wehnelt e Simon,*che li uti- 
lizzarono per la costruzione dei loro in- 
terruttori. 

Alternando con questi lavori elettrici 
degli studi in campi differenti della sua 
scienza, il Righi pubblica un ampio la- 
voro sulla composizione dei moti vibra- 
tori, nel quale estende le formule del 
Lissajous al caso di tre moti vibratori 
tra loro ortogonali e descrive "n me- 
todo per ottenere ‘le figure stereoscopi- 
che delle traiettorie risultanti. Si occu- 
va anche della visione stereoscopica e 
costruisce i] polistereoscopio, apparecchi» 
semplicissimo da lui stesso in seguito 
perfezionato, co] quale si hanno gli ef. 
fetti del telestereoscopio e dell'iconoseo- 
pio, cioà Pesagerazione e l'indebolimen- 
to del rilievo, nonché quelli del pseudo- 
scopio, ossia l'inversione del rilievo. Al- 
l'ottica fisica contribuisce pregevoli la- 
vori sulla diffrazione, sull’interferenza 
luminosa, sulla polarizzazione rotatoria. 
Dobbiamo sorvolare a queste pubblica- 
zioni per quanto interessanti e merite- 
voli di studi, per passare ad una serie 
di ricerche, che in parte sono ancora 
del periodo in cui il Righi insegnava 
all'Istituto Tecnico di Bologna, in parte 
furono eseguite a, Palermo, ove egli si 
era trasferito nel 1880 ad occupare la 
cattedra di Fisica nell'Università. In 
queste ricerche, che trattano problemi 
del magnetismo, l’autore mostra già tut- 
te le sue qualità di osservatore acuto, 
tutta la sua abilità nell'eseguire misure 
esatte anche con mezzi imperfetti. Se- 
gnaliamo per "primo un lavoro sulle va- 
riazioni di lunghezza del ferro nella ma- 
gnetizzazione, ove con una ingegnosa di- 
sposizione già da lui adoperata in una 
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analoga ricerca elettrica, egli riesce a 
rendere manifeste ed a misurare quelle 
piccolissime variazioni di lunghezza. 
Segue poi un ampio lavoro sulla ma- 
gnetizzazione dell'acciaio in cui, con un 


ricco materiale di fatti e di osservazioni 
acute, l’autore appoggia validamente 


quella teoria, che fa consistere la magne- 
tizzazione in spostamenti angolari di mo- 
lecole permanentemente magnetizzate. Le 
anomalie della magnetizzazione ѕопо ri- 
condotte, sia alla forza viva che acqui- 
stano le molecole nel movimento di ro- 
tazione e mercè la quale esse superano 
piü o meno la resistenza vassiva alla 
quale si deve la magnetizzazione perma- 
nente, sia all'azione delle correnti indot- 
te che si sviluppano nel materiale ma- 
gnetizzato all'atto di chiusura o d'inter- 
ruzione della corrente magnetizzante, od 
infine all'azione reciproca delle diverse 
parti della sbarra calamitata Stessa, Il 
fenomeno oggi conosciuto sotto il nome di 
isteresi, e cioè i] fatto che magnetizzando 
una sbarra con. forze dapprima crescenti 
e poi decrescenti, il momento magnetico 
per uguali valori della forza magnetiz- 
zante è maggiore nel periodo di decresci- 
mento, si trova già chiaramente consta- 
tato in questo lavoro, che fu presentato 
all'Accademia di Bologna il 12 maggio 
1880, mentre Warburg, al quale si è soliti 
di attribuirne la scoperta, lo rese Noto 
soltanto alla fine dello stesso anno. 

Appartengono al periodo palermitano 
del Righi le sue ricerche sul fenomeno 
di Hall, narticolarmente nel hismuto, chè 
gli offrirono poi motivo di esaminare an- 
che l’influenza del calore e del magne- 
tismo sulla resistenza elettrica del hbi- 
smuto, e la conducibilità dello stesso me- 
tallo posto in un campo magnetico. La 
inaspettata grandezza di questi fenome- 
ni nel bismuto diede cccasione ad altri 
fisici per fare nuove scoperte, come quel- 
la dei fenomeni termomagnetici, galva- 
nomagnetici, ecc. E sono tanto piü de- 
gni di nota questi lavori del Righi, in 
quanto che а Palermo là sua attività fu 
contrariata. dalle condizioni della sua sa- 
lute e dalla scarsità delle risorse, di cui 
allora disponeva quel laboratorio. 

Col suo trasferimento all'Università di 
Padova, che ebbe luogo coll'anno scola- 
stico 1885-86, comincia per il Righi un 
nuovo periodo di attività feconda. Ivi 


egli conduce a termine una serie di la-. 


vori, in parte teorico-matematici ed in 
parte sperimentali, sull'interferenza della 
luce, sulla velocità della luce nei corpi 
trasparenti magnetizzati, e sulla pola- 
rizzazione rotatoria magnetica. Il risul- 
tato di queste ricerche fu la dimostra- 
zione che la doppia rifrazione circolare, 
invocata nell'ipotesi di Fresnel per ѕріе- 


` 


gare la polarizzazione rotatoria, ë con- 


statata sperimentalmente soltanto per i 


corpi dotati di potere rotatorio magne- 
tico, per i quali infatti essa emergeva 
dalle esperienze eseguite sul ferro dal 
Righi stesso, mentre non può dirsi affatto 
provata nel caso del quarzo. Ne] corso di 


` 


queste ricerche gli si era presentato il 
problema di sapere sé colle vibrazioni 
luniinose era possibile un fenomeno ana- 
logo ai battimenti sonori. Egli fece ve- 
dere daoprima coll’analiei matematica 
come si modifica il periodo oscillatorio 
di un raggio a polarizzazione circolare, 
quando traversa un nicol o una lamina 
birefragente in rotazione, e realizzó poi 
diverse disposizioni sperimentali con cui, 
provocando l'interferenza fra raggi di- 
versamente modificati пе] senso indica- 
to, si ebbe infatti il fenomeno supposto, 
il quale presenta degli aspetti assai belli. 
Inoltre egli constatò che un raggio lumi- 
noso, che ha traversato un nicol girante 
attorno ul proprio asse, non può essere 
paragonate, come tuttavia si usa coniu- 
nemente, ad un raggio di luce naturale. 
sebbene divida con questo la proprietà 
di scindersi, per azione di un corvo bi- 
refrangente, in due raggi polarizzati di 
uguale intensità. 

Vanno nominate in questo punto, come 
appartenenti al campo della magneto- 
ottica, anche le ricerche del Righi eirca 
la riflessione della Juce polarizzata sulla 
superficie di una calamita, ricerche che 
valsero à completare i risultati previa- 
mente ottenuti da Kerr e da Kundt, ed 
a stabilire una completa teoria dei fe- 
nomeni, seguendo un processo analogo 
a quello che aveva permesso ad Airy di 
rendere conto della polarizzazione rota- 
toria del quarzo nelle direzioni inclinate 
riepetto al suo asse cristallografico. Nel 
lavoro sul fenomeno di Kerr trovasi an- 
che la prima prova sperimentale del di- 
suguale assorbimento che subiscono, in 
un corpo sottoposto all’azione di un cam- 
po magnetico, due raggi a polarizzazio- 
ne circolare inversa; constatazione que- 
sta, che in un certo senso può conside- 
rarsi come una anticipazione della cele- 
bre scoperta di Zeeman. 
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I lavori ultimamente citati furono ese- 
guiti a Padova, ove il Righi insegnò dal 
1885 al 1889. Ma il frutto più importante 
di questo periodo sono le sue ricerche 
intorno ai fenomeni elettrici provocati 
dalle radiazioni, ossia intorno alla co- 
sidetta dispersione foto-elettrica. Il pun- 
to di partenza di queste ricerche è l’os- 
servazione fatta da Hertz, che la sca- 
rica elettrica fra conduttori metallici po- 
sti nell'aria si vroduce più facilmente, 
ossia che la differenza di potenziale ri- 
chiesta per provocare la scarica si ab- 
bassa, allorchè il conduttore carico di 
elettricità negativa è colpito da raggi 
ultravioletti; Hallwachs aveva poi tro- 
vata, che certi metalli carichi di elet- 
tricità negativa perdevano più o meno 
rapidamente la propria carica, quando 
si facevano cadere eu di essi le radia- 
zioni dell'arco voltaico, Il Righi, per e- 
saminare se le radiazioni ultraviolette 
miodificassero le cariche che assumono 
per contatto due conduttori affacciati e 
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fra dj loro, diede ad uno di essi la for- 
Ina di rete metallica, e come sorgente 
dei raggi adottò un arco voltaico fra 
'arbone e zinco, quest'ultimo facendo da 
elettrodo positivo. La luce di quest'arco, 
assai ricca in raggi ultravioletti, cadeva 
attraverso Je maglie della rete sovra Una 
lastra conduttrice Posta a piccola di- 
Stanza. 

Con questa disposizione egli dimostrò, 
che le radiazioni ultraviolette fanno di- 
Sperdere le cariche negative dei metalli 
con una rapidità che cresce andando 
dall'ero allo zinco nella serie del con- 
tatto, e che la stessa azione ha luogo an- 
che su sostanze isolanti. II corpo che 
perde la carica ei Sposta per reazione; 
la carica stessa va ai corpi circostanti, 
Specialmente se carichi di elettricità po- 
sitiva. Bastano le cariche dovute alla 
differenza di potenziale di contatto fra 
due conduttori, onde si manifesti il tra- 
sporto di elettricità negativa; se i due 
corpi sono abbastanza vicini fra di loro, 
essi si comportano come se facessero par- 
te di una coppia voltaica e perciò que- 
cte coppie foto-elettriche costituiscono un 
mezzo adatto per misurare le differenze 
di potenziale di contatto, 

П fenomeno della conrenzione foto-elet. 
rica si collega a quello delle ombre elet- 
triche, che il Righi aveva studiato già a 
Bologna ed a Palermo, Si trattava del 
fatto che, scaricando una piccola bottiglia 
di Leida fra un disco di ebanite munito 
inferiormente di un’armatura metallica 
ed una punta metallica sovrastante, um 
ostacolo posto fra la punta ed il disco 
getta su quest'ultimo una specie di om- 


bra, che si può rendere manifesta vroiet- 


tando sul disco, dopo avvenuta la Sea- 
rica, il noto miscuglio elettroscopico di 
minio e zolfo. Infatti appare allora sul 
disco una figura di contorno simile al- 
l'ostacolo, formata da una delle polveri, 
circon data da una stretta zona priva di 
Polvere e poi da un fondo formato dal- 
l'altra polvere. Se la punta ha carica 
positiva, nella regione dell'ombra trovasi 
il minio, nel fondo lo zolfo; l'inverso av- 
viene colla punta negativa. I] fatto «i 
Spiega ammettendo che dalla punta so- 
no lanciate delle particelle elettrizzate le 
quali, seguendo delle traiettorie che coin- 
cidono sensibilmente colle linee di forza 
del campo elettrico, possono raggiungere 
il disco d'ebanite “oltanto se ron vengo. 
по trattenute dall'ostacolo che si trova 


fra il disco e la punta. La forma e le di- 


‘nensioni dell'ombra, che non corrispon- 
lono all'ombra geometrica, confermava- 
no questa supposizione. 

Orbene, соте il Righi dimostrò in un 
"!50, nel quale la forma delle linee di 
forza poteva determinarsi a priori me. 
diante una costruzione grafica, anche la 
Convenzione foto-elettrica avviene lungo 
queste linee. j 

Queste ricerche sui fenomeni elettrici 
brovocati dalle radiazioni, ed altre che 
СОП esse si collegano direttamente, occu- 
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parono l'aitività del Righi durante la 
maggior purte del suo periodo padovano 
ed ancora per un certo tempo dopo che, 
nell'autunno 1889, venne chiamato alla 
cattedra di Fisica nella sua città nativa, 
ove aveva fatto anche gli studi ed otte- 
nuto i primi successi. Fra le ricerche n 
cui lo condussero più o meno d inettarmnen. 
te gli studi sui fenomeni fotc-elettrici vo- 
g'iamo nominame soltanto una, la quale 
in seguito ha riacquistato un interesse 
particolare. Si tratta della distribuzione 
del potenziale nell'aria rarefatta percorsa 
da una corrente elettrica. Su questo ar- 
gomento, importantissimo per linterpre- 
tazione dei fenomeni di scarica, già altri 
autori avevano fatto delle eaperienze, ma 
i risultati non furono concordi, I] Righi. 
con una disposizione sperimentale che 
eliminava ogni influenza perturbatrice, 
poté constatare che il potenziale nel gas, 
invece di crescere regolarmente dal ca- 
todo verso l'unodo, diminuisce sino ad 
una certa distanza dal catodo, ove pre- 


senta um valore minimo, dono di che cre. 


sce regolarmente. Se ne deduce la pre- 
senza di una carica positiva nel gas at. 
torno al catodo. Questo fatto n prima vi 


sta paradossale <i spiegava difficilmente | 


all'epoca alla quale fu constatato per la 
prima volta, mentre oggi si presenta co- 
me una conseguenza necessaria di quanto 
sappiamo sulla ionizzazione del gas per 
opera degli elettroni emessi dal catodo, 
È qui il momento di parlare degli studi 
che il Righi, seguendo dei criteri consi- 
mili, ha fatti anche imtorno ai raggi 
Röntgen. Non appena venuto a cognizione 


della meravigliosa sconerta fatta dal fi-ẹ 
sico tedesco, il Righi si mise a riprodurre 


i principali effetti che di questi raggi 
aveva già segnalati i] Röntgen stesso; e 
specialmente egli si fermò, in vista ap- 
punto dell'analogia che poteva esservi tra 
l'azione di questi e dij altri raggi, sulla 
loro proprietà di disperdere le cariche 
elettriche. Elaborato un metodo per la 
valutazione quantitativa del fenomeno, 
egli infatti si trovò in grado di rilevare 
Inolte analogie tra questo ed il modo di 
agire dei raggi ultravioletti. Una sostan- 
ziale differenza tra l'azicne dei raggi ul. 
travioletti e quella dei raggi Röntgen si 
riscontrò tuttavia nel fatto che, mentre 
i primi disperdono essenzialmente le ca. 
riche negative e la loro efficacia. varia a 
seconda della natura del conduttore col- 
pito, i raggi Röntgen agiscono sensibil- 
mente in ugual modo sulle due specie di 
cariche e la natura del conduttore colpito 
é di poca importanza, Si tratta infatti, 
come il Righi riconobbe «in d'allora, più 
che altro di una azione Sul gas ambiente. 
Sappiamo oggi che le molecole di questo 
vengono ionizzate, vale a dire si scindono 
in unità più piccole e dotate di cariche 
opposte, ner opera di quei raggi; ma l'in- 
terpretazione che il Righi aveva data 
delle sue esperienze di allora, differisce 
in sostanza cosi poco da quella odierna, 
che molte volte basta sostituire i vocaboli 
ioni o elettroni a quelli di particelle o mo- 
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lecole elettrizzate, per trovarsi in armonia 
coi concetti attuali. Virtualmente quindi 
questi ultimi sono già contenuti nelle ri- 
cerche del Righi di tanti anni addietro; o 
sì rimane colpiti dalla perspicacia di chi, 
camminando sopra un terreno ove anr- 
cora mancavano le strade, Sapeva see- 
gliere la direzione che più tardi doveva 
condurre alla meta. | 


ES 

Sin dal 1893 i] Righi, col proposito di 
trovare, per la dimostrazione delle pro- 
prietà delle onde elettriche, delle dismosi: 
zioni sperimentali più convenienti di 
quelle imperfette per quanto geniali a 
cui era ricorso Enrico Hertz, aveva eo- 
minciato ad occuparsi dello studio di que- 
ste onde. Nelle sue mani il materiale delle 
espemienze, modificandosi, divenne ке. 


. pre più perfetto, ed alla fine l'osciMatore 


ricevette la forma semplicissima di due 
sfere metalliche, incastrate nel centro di 
due dischi di materiale isolante, che co- 
stituivano le hasi di un recipiente a pa- 
rete laterale flessibile, onde poter variare 
alquanto ña distanza tra le due sfere. T] 
recipiente era nieno di olio di vaselina, 
attraverso il quale si producevano le sca. 
riche tra le due Sfere, allorchè queste 
venivano carfcate nel tramite delle 'scin- 
tille, che scoccavano su di esse da altre 
due sfere metalliche collegate ai condut- 
tori di una macchina ad influenza; e men. 
tre le qualità isolanti dell'olio permette. 
vano di salire a differenze di notemziale 
molto piü elevate che nell'aria, Та piccola 
capacità di tutto il sistema conferiva alle 
oscillazioni elettriche in esso generate dei 
periodi assai più brevi che negli ampa- 
recchi di Hertz. Infatti, mentre alle o&cil- 
lazioni più rapide realizzate da Hertz 
corrispondeva una lunghezza d'onda di 
66 em., l'oscillatore di cui ordinariamente 
sì serviva il Riehi dava delle onde di 
cif*ca 10 cm. di lunghezza e con un tino 
più pierolo si discendeva sino a 26 mm. 

Altrettanto semplice quanto l’oscillatore 
era il risonatore, Era una striscia di ve- 
tro argentato, collo strato d'argento in- 
terrotto a metà della sua lunghezza da 
uni taglio strettissimo praticato mediante 
un diamante da incisore. Attraverso que- 
sta interruzione si producevano, quando 
il risonatore sotto l'azione di onde della 
lunghezza adatta diventava sede di oscil. 
lazioni, delle scintille minutissime, le 
quali si osservavano con una lente. Tanto 
l'oscillatore quanto il risonatore erano 
montati nella linea focale di un riflettore 
cilindrico parabolico, girevole attorno ad 
un asse orizzontale allo scopo di poter 
dare qualunque azimut alle oscillazioni 
emesse е conformefnente anche al Tiso- 
natore. 

Con questi apparecchi il Righi potè af- 
frontare il compito di dimostrare che le 
radiazioni elettriche si comporta no esat- 
tamente come quelle luminose e calori. 
fiche, Infatti egli riuscì à produrre colle 
onde eleitriche i] fenomeno dell'interfe. 
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renza per opera di un apparecchio ana- 
logo agli specchi di Fresuel, l'interferenza 
colle lamine sottili, dei fenomeni di dif- 
frazione, i fenomeni della riflessione sui 
dielettrici e sui metalli, la rifrazione e la 
riflessione totale, sicchè l'assieme di que- 
sti fenomeni, analoghi a molti di quelli 
che si studiano nell'ottica, potè benissimo 
comprendersi sotto il nome di Ottica delle 
oscillazioni elettriche. E se quest'Ottica 
manca necessariamente di certi capitoli, 
i quali nell'ottica ordinaria riguardano 
i fenomeni dinendenti dalla struttura moa- 
lecolare dei corpi, d'altra parte il Righi 
riuscì a mettere in evidenza altri feno- 
meni particolari alle onde e'ettriche, co- 
me la polarizzazione elittica nel legno e 
in certi cristalli, narticolarmente in que!- 
li di selenite, il fenomeno delle onde se- 
condarie, ecc. Тп seguito studiò anche, sia 
col calcolo sia coll'esperienza, altre qmi- 
«tioni connesse collo stesso. argomento. 
come il problema della produzione di 
onde elettriche medi^»n'e il movimento 
meccanico di corpi carichi di elettricità, 
la. quistione della penetrazione delle onde 
elettriche in uno spazio perfettamente 
chiuso da Inmine metalliche, ecc. 

Vi è stato um grande fantasticare e sì 
«ono create addirittura delle leggende in- 
torno ai rapporti. che il Marconi avrebbe 
avuti col Righi ed intorno alle circostanze 
in cui al primo sarebbe venuta Tidea 
della telegrafia senza filo. La verità è cho 
И giovano. figlio di un nossidente delle 
vicinanze di Bologna, veniva qualche vol- 
fa od intrattenersi col Righi ed a chie- 
dergli consioli circa i suoi nrogetti ne! 
camno dell’elettricità: e non «i cade cer- 
tamente lontani Aal vero ritenendo che 1 
Marconi, il anale nel laboratorio del Ri- 
chi aveva visto zli amparecchi da questo 
creati e doveva conoscere gli scopi a cri 
servivano. abbia in soeuito a ciò conce- 
nito la erandiesa sua invenzione. Nè si 
fa torto all’inventore co! constatare, che 
il primo suo generatore di onde altro non 
era che oscillatore del Righi, modificato 
bens] nel sno funzionamento. ma in uma 
maniera di cui allora vvob^hilmente nes. 
«uno si rendeva conto, ver effetto дело. 
giunta dell'antenna da una morte e della 
comunicazione colla terra dall'altra: ed 
è altresì dovere 11 riconosoere che i! rive. 
latore delle onde di cui.si serviva il Mar- 
coni era il tubo a limatura creato dal 
Calzecchi-Onesti e cià adomerato ner l^ 
stesso scono dal Lodee; e che infine an. 
che l'antenna era già stata adoperata 
dal Ponoff, Ma è apnunto il merito di 
Marconi di aver con intuito geniale ri- 
conosciuto quanto poteva sorgere dalla 
unione di questi e'ementi: e se è giusto 
che il mondo renda il dovuto onore alla 
audace iniziativa ed alla lungimirante 
persmicacia del giovare: se d'altra parte 
di una simile apnlicazione delle onde elet- 
triche il Richi non già non si era curato. 
ma certamente, da vero scienziato tutto 
assorbito nello studio dei fenomeni della 
natura, non aveva neanche intravisto la 
possibilità, donpiamente è doveroso d'in- 


L'ELETTRICISTA 


sistere sul valore impareggiabile dell'in- 
dagine pura, dal terreno della quale to- 
ste о tardi germogliano anche sicuri i 
benefici per la vita pratica. 


* e 
+ ғ 


Sorvoliamo al contributo, per quanto 
notevole anch'esso, portato dal Righi allo 
studio ed all'interpretazione del fenome- 
no di Zeeman, cioè dell'azione esercitata 
dal campo magnetico sulla frequenza e 
la forma delle vibrazioni Inminose, come 


pure sonra alcuni lavori, in cui egli si 


occupa della radiazione delle sostanze ra- 
dioattive; e fermiamoci a miella serie di 
ricerche che durante niù di un decennio 
avevano mrincinalmente occimato Yatti. 
vità del grande scienziato, Si tratta dalle 
imedalità con cui si produce e del carat- 


tere che assume la scarica elettrica in un - 


gas molta rarefatto. allorchè questo è si. 
mmrltaneamente sottonosto all’azione di un 
сатро magnetico. Di queste ricerche, il 


loro antore ha reso conto, oltrechè in. 


parecchie note e memorie comparse negli 
Alti delle Accademie e nei periodici scion- 
tifici, dapprima in un volumetto intita- 
lato «Т.л materia radiante ed i raggi mn- 
gmetici », che fa parte della collezione 
delle « Attualità Scientifiche » dell'editore 
Zanichelli, c più recentemente (1918) sot- 
to forma sintetica e completa nel volume 
«I fenomeni elettro-atomici sotto Pin- 
flnenza del magnetismo x. pubblicato dal. 
la medesima. Ditta. Qui niù che mai il 
Righi rivela tutte le {me aualità di pen- 
satore orizinale ed arguta e di snerimpn. 


O15toro sempre ricco qi risorse. 


L'esame delle condizioni, nelle quali si 
produce la scarica in un gas sottonosto 
all’azione del magnetisma, gli suggerisce 
la teoria della magneto-ionizzazione, la 
quale consiste nell’ammettere che il 
campo magnetico, tendendo nd imprimere 
alle molecole gassose una determinata 
orientazione rispetto alla forza elettroma- 
gnetica, diminuirebbe l'energia richiesta 
ner la loro ionizzazione e faciliterehhe 
così quest'ultima. 

Т.о studio di certi strani fenomeni 11- 
minosi, che si mostrano specialmente 
presso il catodo in un gas travereato da 
scariche elettriche mentre vi agisce um 
campo magnetico, lo porta noi alla con- 
clusione, che un gas ionizzato contiene. 
oltre alle molecole intatte ed ai ioni ed 
elettroni, anche dei sistemi elettricamente 
neutri quantunque differenti dagli ato- 
mi comuni, e cioè costituiti ciascuno da 


un ione positivo ed un elettrone girante 


attorno a quello come un satellite attor- 
no al nroprio pianeta; e questi sistemi, 
sebhene continuamente distrutti e rico- 
stituiti, esegulrebbero durante la loro 
esistenza dei moti di traslazione, ubbi- 
dendo ad un eventuale camno magnetico 
e costituendo così una specie particolare 
di raggi. che per la loro origine egli chia. 
ma raggi magnetici. Questa sua teoria il 
Righi modestamente la nromone soltanto 
come un mezzo utile ner coordinare i fat. 


ti e prevederne dei nuovi; ma di fvonte 
al vastissimo materiale di conferma dal- 
l'Autore accumulato non si può a meno 
di vedervi un'espressione della realtà. 
Iufine, qualche osservazione fatta. inci- 
dentalmente diventa per il Righi il punto 
di partenza per l'esplorazione di un cam- 
po completamente nuovo, per realizzare 
cioè certi movimenti, che avvengono in 
un gas rarefatto, traversato da scariche 
e sottoposto ad un campo magnetico, mo- 
vimenti che ner le condizioni in cui na- 
&cono egli chiama rofazioni iono-magne- 
fiche. I risultati ivi acquisiti egli li trasfe. 
sce sulla teoria elettronica della coar- 
rente elettrica nei metalli, giungendo per 
questa, via a dare una spiegazione anche 
delle forze elettromagnetiche che agiscono 
tra conduttori percorsi dalla corrente. 
Tutto ció à esposto in un linguaegio sem- 
plice, accessibile anche ai profani, ma 
nur inttavia rigorosamente &cientifico. 
Sono gli stessi pregi che avevano già di- 
“into altre sue opere di divuleazione 
scientifica ed in sommo erado la sua 
« Teoria moderna dei fenomeni fisici», 
che tradotta anche in varie lingue stra- 
niere ebhe ovunque i] meritato grandis- 
simo successo. 

Negli ultimi anni della sua vita, il nen- 
siero del Righi si coneentrava sempre тій 
sopra un problema altrettanto interes- 


sante dal minto di vista scientifico come 


da quello filosofico. vale a dive sul va'ore 
da attribuirsi e «ullinternretazione da 
darsi alla celebre esperienza di Michelson 
in rapporto alla teoria della Relatività. 
f; noto che questa teoria, mentre prende 
le mosse dalla convinzione oramai antica 
e da tutti divisa che i fenomeni, quali 
sono aecessibili alla nostra osservazione. 
dipendono soltanto dagli spostamenti re- 
lativi dei corpi e non dai loro moti asso- 
Inti, nelle sue conseguenze viene a mutare 
profondamente, anzi a sconvolgere addi. 
rittura i concetti sin qui universalmente 
ammessi eirca lo spazio. il temvo e gli al. 
tri enti fondamentali della Fisica. Questa 
teoria, nella sua forma odierna, ebbe o- 
rigine da una serie di ricerche sperimen- 
tali ideate coll’intento di rendere mani- 
festa l'influenza, che la traslazione ter- 
restre dovrebbe esercitare sui fenomeni e- 
lettromagnetici (ciò che vuol dire anche 
ottici) producentisi alla superficie del no- 
stro globo. Fra codeste ricerche tiene il 


‘primo posto anpunto l'esperienza di Mi- 
: chelson, la quale consiste nel dividere un 
fascio luminoso, mediante riflessione par- 


ziale sonra una lastra di vetro argentata. 
in due frazioni che poi si propagano Tuna 
parallelamente e l'altra perpendicolar- 
mente alla. direzione del moto terrestre e 
che, rimandati ciascuno mediante rifles- 
sione da uno specchio ad esso normale, 
tornano a sovranporsi, dono avere fatto 
in tale maniera dei percorsi sensihilmente 
uguali, ner onera della medesima lastra 
che dapprima li aveva separati. Questa 
sovrapposizione dà origine ad un sistema 
di frangie d’interferenza: ed era general- 
mente ammesso che facendo ruotare l'ap- 


parecchio di 90° attorno ad un asse per- 
pendicolare alla direzione dei fasci lumi- 
nosi, per modo che quel fascio, il quale 
prima si era propagato parallelamente 
alla traslazione della terra, procedesse or- 
togonalmente a questa traslazione, do- 
vesse prodursi uno spostamento delle 
frangie. Invece di ciò, il risultato che ot- 
tennero tanto il Michelson stesso, quanto 
gli altri che dopo di lui, con mezzi sem- 
pre più raffinati, ebbero a rinetere l'e- 
sperienza, fu’ costantemente negativo; 
giammai si ebbe lo spostamento atteso. 
Cionondimeno, l'accordo sull'attendibilità 
della previsione teorica si mantenne una- 
nime; ed il contrasto venne fatto sparire 
mediante l'adozione ed un'opportuna ge- 


neralizzazione del nrincivio della Relati-. 


vità, che in tale guisa, рег opera spe- 
cialmente di Einstein, divenne la base 
di una teoria universale abbracciante 
tutti i fenomeni del mondo fisico. Se 
nonchè il Righi, sottoponendo a nuovo 
esame il problema malematico, venne a 
conchiudere e rimase convinto che Te- 
eperienza di Michelson, eseguita nel modo 
teoricamente perfetto, vale а dire colla 
lastra semiargentata inclinata di 45? ri- 
spetto al percorso dei raggi e coi duc 
specchi esattamente ortogonali a que- 
sti ultimi, non dimostra nulli, non do- 
vendo prodursi spostamento di frangie e 
non dovendo affatto mutare il fenomeno 
d'interferenza, nel passaggio dall'una al- 
l'altra orientazione de l'apparecchio. La 
ragione di ciò sta nel fatto, messo in e- 
videnza dal Righi mediante una strin- 
gente analisi matematica del problema, 
‘ che i due raggi emergenti, invece di es- 
sere paralleli e di farsi concordanti come 
sinora si era ammesso, hanno direzioni 
differenti fra loro e fasi diverse e già per 
questa circostanza sola dànno luogo ad 
un fenomeno d'interferenza; che esistono 
civè due cause di produzione di frangie 
e che gli effetti prodotti su queste due 
cause del'a rotazione di 90^ impartita al- 
l'apparecchio sono tali da compensarsi а 
vicenda. 

La conclusione del Righi è dunque dia- 
metralmente opposta a quella sinora da 
tutti ammessa : l'esperienza di Michelson, 
invece di forvire un «a'do fondamento 
alla teoria della Relatività, è priva di 
` ogni significato in proposito. Ciò peraltro, 
come il Righi stesso è primo a ricono- 


L'ELETTRICISTA 


scere, non distrugge affatto la teoria in 
questione la quale, se a concepirla ha 
dato occasione ad un'esperienza che oggi 
sappiamo non essere corclusiva, d'altro 
canto ha dato risultati importanti ed ha 
avuto una poderosa conferma dalle osser. 
vazioni eseguite per parte di una spedi- 
zione inglese durante l'eclissi solare del 
29 maggio 1919. Trattando poi il problema 


in maniera più generale, abbandonando ` 


cioè la premessa della disnosizione perfet- 
{а ed ammettendo invece un certo angolo 
differente da 45° ner l'incidenza della tuce 
sulla lastra semiangentata e cosi pure 
un'incidenza non esattamente normale 
sugli specchi, il Righi fa vedere che il si- 
stema delle frangie prodotto in queste 
condizioni subisce bensì uno spostamento 
per effetto della rotazione dell’amparer- 
chio, Calcolato con procedimento rigorosa 
il valore di tale spostamento, l'instanca- 
bile indagatore si era proposto, ed aspet- 
tava con immazienza la possibilità, di 
sottomettere questa sua conclusione allo 
scrutinin di esperienze decisive per le 
quali aveva già premarato il program- 
ma, allorchè la morte, nella notte pre- 
cedente Т& giugno, venne a troncare que. 
sta nobile esistenza tutta dedicata alla 
ricerca del vero, L'ultima sua Memoria 
sull'argomento di cuf parliamo, era stata 
consegnata per la stampa il giorno pre- 
cedente la sua morte ed ancora nella 
sera, noche ore prima di speenersi, egli 
aveva scritto una fitta. pazina, che nare 
doveva aggiungersi a quella Memoria. 


«« Muore giovane colui che gli Dei a- 
зато »»; Così disse un poeta dell'antichi- 
‘a greca, Menandro, esprimendo di certo 
| n ció un intimo: sentimento del suo 
popolo, il quale senza il vigore e la bel- 
lezza fisica, senza le gioie dell'età florente 
non saneva figurarsi una vita degna di 
essere vissuta. Per noi invece, che delle 
finalità e dei godimenti della vita. abbia- 
mo un concetto diverso e più elevato, vere 
amore riceve dal cielo, e veramente felice 
deve dirsi colui, che in una lunga esi- 
«епха, «ino all'ultimo respiro, conserva 
non diminuite le sue forze intellettuali e 
con una ascesa continua giunge sino.a 
toccare le più alte vette del pensiero u- 
mano. Di questi felici fu Augusto Righi. 


B. DESSAU. 


Determinazione della corrente primaria di rottura. 


Per determinare 1а. corrente primaria 
di rottura in un magnete la Société de 
Physique di Londra indica il seguente 
metodo sperimentale di Mc Lachlan: si 
connette un condensatore attraverso l'av- 
volgimento secondario per ridurre la 
tensione al disotto del valore necessario 
per provocare una scintilla nell'interru. 
zione di sicurezza, Si trova così la ten- 


sione dovuta solo all'interrizione della 
corrente per una velocità qualsiasi. Si 
trova parimenti la corrente continua in- 
terrotta necessaria per dare la stessa ten. 
sione, mediante l'impiego di un circuito 
di noto calibro. La grandezza di questa 
corrente é uguale a quella della corrente 
di rottura nel magnete. 
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Il basallo usalo come isolante 


L'Ing. L. Drin, della Compagnia conti- 
nentale Edison, ha pubblicato nella R. 
G. E .del 16 ottobre un interessante lu- 
voro sulle ricerche eseguite in questi ul- 
timi anni sul basalto, il quale si presenta 
come un buonissimo isolante. Inoltre il 
basalto fuso può servire alla fabbrica- 
zione di isolatori che hanno diversi van- 
taggi rispetto a quelli di porcellana o di 
vetro. 


I. Proprietà e composizione del ba- 
Salto, .— Si dà i] nome di basalto ad una 
roccia eruttiva, di aspetto omogenco, du- 
rissima, non intaccata dall'acciaio, più o 
meno porosa, a frattura opaca, scagliosa, 
di un nero bluastro o grigiastro; densità 
variabile tra 2,8 e 3. 

La struttura del basalto naturale è fi- 
nemente granulosa: esaminano al mi- 
croscopio un frammento di basalto si 
scorge una grandissima varietà di cri- 
stalli agglomerati con del feldspato. La 
composizione media del basalto in ©. è 
la seguente: | 

silice, 43; calce, 12; magnesio, 9; ossido 
di ferro, 15. 


U. Giacimenti di basalto. — Le roccie 
basaltiche sono molto diffuse nel mondo 
intiero. In Francia se ne trovano nell’Al- 
vernia (specialmente nei dintorni di Mu- 
rat) e nei Pirenei; in Germania ei in- 
contra nella Sassonia ed in Boemia. La 
Scozia, l'Irlanda e l'Italia possiedono 
dei giacimenti considerevoli di rocce ba- 
saltiche. 

Anche in America i] basalto è abbon- 
dante nella catena dele Ande; se ne trova 
anche in grande quantità nelle Antille ed 
a Sant'Elena. | 

Il basalto presenta una resistenza alio 
schiacciamento molto superiore a quella 
del granito; per questa ragione viene im- 
piezato da moltissimo tempo nella co- 
struzione degli edifici e de'le opere d'ar- 
te. Si usa infatti per costruire i gradini 
delle scale, muri di sostegno, archi di 
ponti, есе. Inoltre mell'Alvenia molte 
strade sono lastricate con «questa roccia 
vulcanica. 


III. Usi del basalto. — Gli usi del ba- 
salto sono finora assai limitati poichè 
questa -roccia si presenta di difficile la- 
vorazione. Infatti occorre molta fatica 
per ricavare collo scalpello e il martello, 
le forme geometriche richieste dai co- 
struttori. 

Siccome ‘il basalto è di origine ignea, 
doveva naturalmente sorgere l'idea di ot- 
tenere le forme adatte mediante la fusio- 


.pe della roccia che viene così gettata in 


forma. 

Per lunghi anni i laboratori tedeschi 
hanno cercato di risolvere questo proble- 
ma che sembra dei più facili, ma che in 
nratica è irto di difficoltà, poiché se è re- 
lativamente facile ottenere la fusione del 
basalto, è però molto arduo conservargli 
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le sue proprietà naturali durante la soli- 
dificazione. 

Le prime ricerche relative alla fusione 
del basalto sono dovute ad uno scienziato 
dell'Alvernia, il dott. Ribbe, di Mauriac, 
il quale fino dal 1909, mostrò che la fu- 
sione e il getto in forme di questa pietra 
vulcanica poteva effettuarsi verso і 1300, 
All'inizio delle esperienze egli ottenne 
soltanto una sostanza nera di getto, fra- 
gile e senza applicazioni interessanti. 
Proseguerdo le sue esperienze, egli riuscì 
però a divetrificare gli oggetti formati € 
a dar loro la struttura cristallina della 
roccia primitiva. 

Per rendere pratico questo processo 
conveniva renderlo industriale, e a tale 
scopo fu costituita nel 1913 la Società 
«Le Basalte». Dopo lunghi e costosi 
esperimenti, interrotti durante la guerra, 
questa Società ha finito per rendere defi- 
nitiva la costruzione dei vari apparecchi 
necessari alla preparazione sia del ba- 
salto fino, atto a costruire oggetti per le 
applicazioni elettriche, sia del basalto 
Maus fuso, adatto per la pavimen- 
tazione delle strade, o degli stabilimenti 
industriali. 


IV. Proprietà dielettriche del basalto. 
— Ta resistenza elettrica del basalto co- 
stituisce infatti una delle sue proprietà 
più notevoli e non è esagerato di affer- 
mare che, se i risultati pratici andranno 
di pari passo con le esperienze eseguite 
nei due grandi’ laboratori industriali 
francesi, si produrrà una evoluzione no- 
tevole nella tecnica degli isolanti. 

Infatti, nelle esperienze eseguite fino- 
ra, le prove sono state fatte sul basalto 
fuso senza precauzioni speciali, ed anche 
su pezzi che non erano destinati ad appli- 
cazioni elettriche; malgrado. ciò, i valori 
delle tensioni di rottura superano quelli 
che si ottengono con le sostanze isolanti 
generalmente usate in elettrotecnica. 


Prime prove. — Le prime prove sono 
state fatte sopra una semplice mattonella 
in basalto, presa a caso in uma partita 
di pezzi simili: questo vezzo di basalto 
aveva le dimensioni di 160 imm x 160 mm 
x 18 mm. Introdotto in un recipiente pie- 
no d'olio e posto fra due elettredi messi 
in comunicazione con un trasformatore 
à lensione progressiva «i riscontrò che 
la scaricn di rottura avveniva solo alla 
tensione di 59300 volt. 

Una identica esperienza fatta con uma 
mattonella dello stesso genere ha dato, 
in un altro laboratorio industriale di Pa- 
vigi, una tensione di rottura eguale а 
67000 volt. 


Seconda serie di prove. — I risultati ot- 
tenuti superarono le speranze degli spe- 
rimentatori e le prove furono proseguite 
usando un hasalto fuso con maggiore 
precauzione, ma sempre proveniente dal 
basalto ordinario, usato ner la fabbrica- 
zione delle mattonelle per pavimenti. 

Le prove furono eseguite con uga la- 
stra circolare di 8 mm, di spessore e 
90 mm, di diametro, 
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Questa piastra fu posta tra due elet- 
trodi e provata all'aria libera. La ten- 
sione fu aumentata progressivamente 
fino a 11300 volt e mantenuta a questo 
valore durante tre minuti senza che sf 
verificasse la formazione dell'arco. In que. 
sta esperienza il valore della resistenza 
superficiale si presenta elevato e ciò fa 
sperare buoni risultati nella costruzione 
degli isolatori ad alta tensione. E stato 
constatato che il valore elevato della re- 
sistenza superticiale nelle lastre di ba- 
salto fuso dipende da uno strato natu- 
rale che si forma durante la solidifica- 
zione della materia, Questo strato ester- 
no differisce, essenzialmente da quello the 
gi ha sulla terraglia o sulla porcellana, 
poichè nel caso del basalto essa si esten- 
de progressivamente in profendità, fa- 
cendo corpo con la materia e non vi è 
timore che si screpoli a lungo andare, 
come accade specialmente negli oggetti 
di terra cotta. La formazione di questo 
strato naturale risulta da una motifica- 
zione che si verifica nella cristallizzazione 
del basalto in vicinanza delle pareti delle 
forme. 

. La medesima lastra circolare intredot. 
ta poi in una cassetta ripiena di olio, 
e sottoposta ad una nuova tensione pro- 
gressiva, venne attraversata dalla sea- 
rica a 44200 volt. | 

Si è pure constatato che il hasalto e 
capace di conservare le sue proprietà iso- 
lanti anche dono essere stato attraversato 
dalla scarica. Ciò si spiega del resto fa- 
cilmente osservando il cammino percorso 
dalla scintilla, la quale è formata da 
una corona di bollicine. Ë quindi da pre- 
vedere che usando delle precauzioni ele- 
mentari nella confezione dei pezzi iso- 


. lanti in basalto, si giungerà ad aumen- 


tare ancora il voltaggio nella tensione di 
rottura. 


III Isolatori in basalto..--- Ma iri- 
sultati su riportati non sono i soli che 
meritano di attirare l'attenzione degli e- 
lettricisti. | 


di temperatura. -— Intanto il basalto fuso 


presenta due proprietà che sono special- 


mente preziose in elettrotecnica. Il ba- 
salto fuso resiste benissimo alle repentine 
variazioni di temperatura. Così per es. 
una piastra di basalto di 8 mm. di spes- 
sore ha potuto essere immersa a più ti- 
prese nell'acqua bollente e poi nell'acqua 


` fredda senza mostrare traccia di fessure. 


Questa proprietà è interessante, poichè 
essa permette di snerare che gli isolatori 
in basalto resisteranno alle intemperie 
molto meglio della porcellana o del vetro. 

Si è verificato assai epesso che isolatori 
formati con dette sostanze si sono spac- 
cati durante una pioggia torrenziale av- 
venuta repentinamente dopo una lunga 
esposizione al sole. 


Vantaggio del basalto’ per la ingessa- 
tura. — Gli elettricisti iu genere e quelli 
che esercitano le linee ad alta tensione in 
ispecie conoscono le svariate noie che si 


Resistenza del basalto ai cambiamenti 


` 


incontrano nell'uso delle aste di soepen- 
sione degli  isolatori, particolarmente 
quando gli isolatori sono di vetro. La di- 
latazione del vetro o della porcellana da 
un lato, quella della materia con cui si 
opera l'attacco, poi quello dell'asta stessa, 
producono degli sforzi che fanno crepare 
le teste degli isolatori o meglio preparano 
delle fessure per le quali passa la scin- 
tilla disruptiva. 

Altri inconvenienti dello stesso genere 
sono prodotti da rigonfiumenti del ce- 
mento o delle materie p'astiche, quando 
queste sostanze non sono conveniente- 
mente scelte o perfettamente selezionate. 
] danni prodotti dagli attacchi sono cosi 
gravi che molti elettricisti prevedono 
l'abbandono delle materie plastiche рет 
fare il collegamento tra gli isolatori e le 
loro aste di sostegno e ricorrono per ciò 
a dei dispositivi niù o meno ingegnosi. 

Cogli isolatori in basalto non sarebbe 
necessario nulla di simile, poichè riusci- 
rebbe molto facile di incorporare delle 
aste di acciuio nella materia isolante al 
momento della solidificazione. Il collega- 
mento è assolutamente sicuro ed esso 
avviene senza screpolature nè fessure. 

Sono state eseguite le seguenti prove: 2 
chiodi di acciaio ad anello, preparate con 
sbarre tonde di 5 mm. circa, sono state 
incastrate im una paralle'epinpedo di Da- 
salto di sezione quadrata (25 mm. x 25 
mrn. circa). 

Si è tentato di staccare il chiodo, ma 
non si è riusciti nell'intento. Gli anelli 
si sono aperti senza che una sola fessura 
sia apparsa nella materia isolante. 


IV. Durata degli isolatori di basalto, 
È anche da osservare che col basalto si 
possono preparare delle forme massiccie* 
e conrplicate senza che si abbiano a te- 
mere le tensioni interne che appaiono 
sempre nel vetro e nella porcellana dopo 
un uso piü o meno lungo di questi due 
isolanti. | 

Specialmente in America si sono incon- 
trati gravi fastidi cogli isolatori in por- 
cellana e specialmente con isolatori a 
sospensione. 

Così si è dato il caso di isolatori rico- 
nosciuti buoni subito dopo la Лото fab- 
bricazione e che si sono poi rivelati difet- 
tosi dopo un sozgiorno di qualche mese 
nei magazzini; altri hanno dovuto essere 
sostituiti dono qualche mese di esercizio. 
Ë accaduto perfino che tutti gli isolatori 
di una linea hanno dovuto essere cam- 
biati un anno o due dopo la Юго messi 
in opera, quantunque sia in uso in alcu- 
ne reti americane di tenere squadre «pe- 
ciali di operai incaricati esclusivamente 
di eseguire misure di isolamento onde ri- 
cercare gli elementi difettosi. 

Il deterioramento progressivo degli iso- 
latori ha anche indotto alcuni ingegneri 
americani ad ammettere che il vetro e la 
porcellana, come i prodotti complessi u- 


‘sati per l'isolamento, sono capaci di eu- 


hire una deformazione molecolare sotto 


l'infiuenza continua della tensione di tra- 
smissione o delle sovratensioni inerenti 
a qualsiasi sistema di distr.buzione. 

Presentemente é etato dimostrato che la 
porcellana «non invecchia » e che ul 
gran numero di fessure che si rilevano 
nell'uso sono da ascriversi ad una cattiva 
concezione degli isolatori. Col basalto, 
non sono da temere inconvenienti del ge- 
nere, a patto che si prenda la precauzione 
di eliminare accuratamente alla fabbri- 
ca tutti i pezzi difettosi. 


Vantaggi degli isolatori in basalto per 
alte tensioni. -- Ancora un vantaggio 
presentano gli isolatori in baealto; come 
à noto nelle linee ad alta tensione si u- 
sano catene di isolatori commoste di un 
certo numero di elementi eguali. La ca- 
duta di tensione, ovvero il gradiente cli 
potenziale, dovrebbe essere lo stesso per 
tutti gli isolatori di una stessa catena. 
Praticamente non si verifica e detto gra- 
diente aumenta dalla traversa fino al con- 
duttore, in modo tale che l'isolatore in- 
feriore rimane il più esposto, e, infatti 
esso viene di preferenza attraversato dal- 
la scarica. 

I gradienti di potenziale vanno decre- 
«cenlo secondo la legge logaritmica e si 
ha interesse, quando è possibile, di dimi. 
nuire il numero degli elementi di una 
stessa catena. Inoltre le catene più corte 
presentano anche il vantaggio di non es- 
sere nortate facilmente a battere contro 
i pali o le traverse, Ma per far ció ë ne- 
cessario sottoporre ciascun isolatore ad 
un lavoro maggiore e quindi si deve sce- 
gliere un isolatore più efficace o più leg- 
gero; il basalto risponde a queste due 
condizioni riunite insieme. 


V. Conclusione. — L'avvenire potrà 
dire se le speranze che si fondano sugli 
isolatori in basalto sono giustificate; ma 
fino da ora si può prevedere uma ridu- 
zione sensibile nelle spese di costruzione 
delle linee mediante l'uso di elementi ca- 
paci di resistere a tensioni più elevate di 
quelle che si adottano ora per la porcel- 
lana. 

Specialmente nelle linee di trasmissione 
per trazione elettrica saranno apprezzati 
i vantaggi che presentano gli isolatori 
in basalto, 

Sono noti i numerosi inconvenienti ei 
cunei di legno paraffinato che sostengono 
le rotaie di presa di corrente. Questi cep- 
pi sono fissati sulle traverse niediante 
dei tirafondi. A lungo andare il legno 
finisce per putrefarsi e l'acqua della piog- 
gia che si accumula poco a poco lungo 
i tirafondi fa si che la corrente sfugga 
verso terra, Si è provato a sostituire il 
legno naraffinato col grès, ma anche gli 
isolatori «li grés perdono il loro potere 
isolante non appena la loro superficie 
esterna comincia a scro«tarsi, Migliori ri- 
sultati possono ottenersi col basalto usan. 
do dei blocchi robusti che resistono allo 
schiacciamento e che si possono facil- 
mente fissare sulle traverse mediante at- 
tacchi immersi in parte nella materia al 
momento della fusione. La fissazione del 
conduttore può anche farsi facilmente 
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mediante dei perni facenti corpo con l'i- 
satore. Modelli del genere saranno чре. 
rimentati fra poco. In complesso tutto ciò 
che è stato fatto finora permette agli e- 
lettricisti di fondare buone speranze sul- 
l'impiego del basalto in elettrotecnica. 
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Trasmissione telefonica tra aeroplani. 


Il Professore J. A. Fleming in una con- 
ferenza intitolata « Conversazioni attra- 
verso l'Atlantico con la telefonia senza 
fili» disse dello sviluppo di detta tele- 
fonia, della parte che essa potrà avere 
nelle comunicazioni tra aerei ed attra- 
verso il mare, e deli'importanza delle 
ricerche fatte finora. 

La conferenza fu tenuta all'University 
College di Londra il 22 ottobre. Il profes- 
sore descrisse in dettaglio l'oscillatore 
termo-jodico e la valvola a 3 elettrodi 
ora »rincipalmente usata, Egli disse che 
tutti i grandi progressi della radiotele- 
grafia e telefonia sono stati realizzati 
coll'uso del generatore od oscillatore ter- 
mo-jonico. я 

Una caratteristica della radiotelefonia 
è l'assenza di ogni distorsione nei suoni: 
questi sono tronchi ed acuti. Il telefono 
senza fili è particolarmente adatto per 
gli areoplani e le areonavi ed è stato ora 
adoperato come тело regolare di co- 
municazione ne] servizio aereo Londra- 
Parigi. 

In un volo recente, comunicazioni te. 
lefoniche regolari sono state mantenute 
tra l'aereo e Kenley, finché esse non po- 
terono essere assunte con la Francia. 
Comunicazioni radiotelefoniche tra areo- 
plani e stazioni a terra distanti 150 mi- 
glia possono presentemente essere man- 
tenute e centralini telefonici in minia- 
tura possono essere stabiliti su areopla- 
ni, in maniera che essi possono parlare 
non solamente con le «tazioni costiere, 
ma anche tra di loro. i 

Parlundo di ció che ë stato fatto per 


cercare di comunicare la voce attraver. 


so l'Atlantico, egli descrisse un esperi- 
mento tentato dalla Comoagnia Marconi 
in marzo, allo scopo di trovare quanta 
forza era necessaria per trasmettere re- 
golarmente attraverso l'Atlantico. Questo 
esperimento, fatto da ingegneri della 
Compagnia Marconi, dimostrò allevi- 
denza che Ја forza richiesta è molto pic- 
cola e di ordine molto inferiore а quella 
impiegata nell'esperimento fatto nel 1915 
dagli Stati Uniti. L'esperimento, che du. 


то 10 o 12 giorni; fu fatto soltanto du- 


rante le ore di giorno e non di notte. 
Le ore scelte furono dalle ore 10 della 
mattina alle 13; nella ecelta si volle te- 
ner presente che queste sono le ore in 
cui usualmente la gente desidera telefo- 
nare, Fu impiegato un paio di valvole 
а 3 elettrodi generatrici ed una terza 
valvola fu impiegata per modulare la 
corrente ed adattarla alla forza del di- 
scorso, La forza fu fornita da un alter- 
natore di 3 15 cav. il quale dava cor- 
vente а 12,000 volts alla valvola oscilla- 
trice, La corrente per l'onda aerea era 


di 16 ampéres e la lunghezza dell'onda 
12,000 piedi. Il ricevitore era costituito 
da una serie di valvole in cascata, Ad 
una distanza di 180 miglia il discorso fu 
inteso perfettamente. Devesi pero oeser- 
vare che per un lavoro regolare e per 
sovrapporsi allinterferenzu di stazioni 
più potenti occorrerebbe impiegare una 
forza maggiore. Fu anche possibile sco- 
prire la direzione di volo di un areopla- 
no v di una areonave. 

1] telefono senza fili tra aeroplani e 
aerodromi ha passato dunque il periodo 
delle prove, per essere utilizzato pratica- 
mente. Un aeroplano della posta aerea 
inglese, partito da Parigi per Londra, 
sorpreso dalla nebbia al disopra della 
Manica, entró in comunicazione telefo- 
nica con gli aerodromi inglesi; in tal 
modo egli potè dirigersi di nuovo sulla 
sua rotta e terminare senza incidenti il 
viaggio. 


Nuovo arco a mercurio a corrente alternata 


E noto che un arco fra elettrodi metal- 
lici non si conserva, nelle condizioni or- 
dinarie, se la corrente che Valimenta è 
alternativa; l'Aarons ha niostrato che se 
si interrompe Ја. corrente continua attra- 
versante un arco fra elettrodi di mercurio 
e si ristabilisce successivamente dopo so- 
lo un centomille-imo di secondo a partire 
dall'estinzione dell'arco, la tensione ai 
serrafili dell'arco stesso, questo non si 
riaccende più. In pratica si è girata la 
difficoltà costruendo delle lampade a mer- 
curio a tre elettrodi, uno dei quali è riu- 
nito al punto di mezzo di un autotrasfor- 
matore, le estremità dell'avvolgimento del 
quale sono elettricamente connesse agli 
altri due elettrodi. Questa particolare di- 
sposizione non dà però luogo ad un vero 
arco a corrente alternata, attesochè ogni 
metà della lampada risulta percorsa da 
una corrente avente costantemente lo 
stesso senso, 

D'altra parte gli studi sui convertitori 
a vapore di mercurio hanno condotto alla 
ricerca delle condizioni opportune onde 
rendere possibile l'esistenza di un arco 
a corrente alternata funzionante con due 
soli elettrodi di mercurio. Si è ricono- 
sciuta all'uopo la necessità e sufficienza 


di riscaldare gli elettrodi in questione e 


di applicare tensioni superori ai 600 volt, 
purchè però il circuito presenti un'auto- 
induzione notevole e la tensione del va- 
pore di mercurio superi un centimetro di 
mercurio. 

L'autore (1) ha invece trovato che si 
puó mantenere un arco fra elettrodi di 
mercurio non riscaldati preventivamente 
a sottoposti ad una tensione di circa MM) 
volt (l'eccitazione essendo realizzata со! 
tagliare un filetto di mercurio riunente 
gli elettrodi) in un atmosfera di neon 
esercitante una pressione di una ventina 
di centimetri. Successivamente questo ti. 


(1) HENRY GEORGES : Comptes Rendus, 23 feb- 
braio 1920. 
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po di lampada ë stato abbandonato per 
dar luogo ad un'altra lampada industria- 
le in quarzo, munita anch'essa di due 
elettrodi, ma basata su di un principio di- 
verso, la cui pressione di vapore rag- 
giunge in regime, valori superiori ai 2 kg. 
per centimetro quadrato con un rendi- 
mento luminoso per conseguenza estre- 
mamente elevato. L'accensione viene pro- 
dotta direttamente fra elettrodi freddi e 
con delle tensioni superiori ai 500 volt. 

La lampada, come si ë accennato, ë co- 
stituita da un tubo illuminante in quarzo, 
alle estremità del quale sono saldati dei 
serbatoi contenenti una quantità estrema- 
mente piccola di mercurio (1 centimetro 
cubo per una lampada da 2 kilowatt), al 
quale fanno cano gli elettrodi. Il tubo 
contiene un'atmosfera di gas rari (di pre- 
fenenza neon) la cui pressione è mag- 
giore di un centimetro di mercurio. La 
lampada è montata sui terminali del se- 
condario di un trasformatore il cui pri- 
mario contiene una bobina di autoindu- 
zione; migliore ancora sarebbe poi l'im- 
piego di un trasformatore a fughe. Co- 
munque l'accensione della lampada è rea- 
lizzata mediante semplice &hiusura del 
circuito primario. 

Esaminiamo ora il funzionamento, Il 
periodo che segue immediatamente l'ac- 
censione è quello della luminescenza del 
gas inerte; lo spettro della luce emessa 
contiene le righe del gas e la tensione ai 
serrafili si mostra in corrispondenza del- 
l'ordine dei 2 Volt per centimetro di 
lunghezza dall’arco. 

Questo periodo non dura che uma fra- 
zione di secondo; il mercurio viene in- 
fatti rapidamente vaporizzato e si con- 
` stata allora che la tensione ai terminali 
dell'arco si abbassa  rapidissimamente 
fino a circa 0,5 volt ner centimetro di 
lunghezza dell'arco stesso, ed in questo 
momento la luce emessa non contiene più 
che le righe del mercurio. Il gas eliminato 
dal tubo illuminante viené raccolto entro 
recipienti ad esso saldati, i quali servono 
contemporaneamenta ad assicurare la 
condensazione del mercurio. Si giunge a 
questo stadio, cui corrisponde la lumine- 
scenza nel vapore di mercurio, alcuni se. 
condi dopo che è stata prodotta l'accen- 
sione. 

A partire dall'inizio di questo secondo 
periodo, attesoché la quantità di mercurio 
disponibile agli elettrodi è assai piccola, 
la pressione sale assai rapidamente, il 
che del resto rappresenta una condizione 
assoluta di stabilità, Nel medesimo tempo 
la tensione аі eerrafili s'accresce pro- 
gressivamente ed al regime raggiunge 
circa i 50 volt per centimetro. L'arco as- 
sume allora l'aspetto di un fine cordone 
dotato di rilevantissimo splendore e la 
temperatura della perete della lampada 
sale fino a raggiungere i 700°, È questo 


il regime dell’arco ad alta pressione, re- . 


gime che è raggiunto dopo 7 minuti circa, 
sempre a partire dal momento dell'ac- 
censione. 

Come зі vede, l'autore ha potuto realiz- 
zare in questa lampada, senza alcun pe- 
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riodo d'instabilità, il passaggio succes- 
attraverso i regimi della lumine- 
scenza in un gas, luminescenza nel mi- 
scuglio di gas e vapore di mercurio, lu- 
mrinescenza nel vapore di mercurio а 
bassa pressione per poi, coll'aumento di 
quest'ultima raggiungeie il regime del- 
l'arco а grande pressione di vapore. Per 
ottenere questo risultato è peró essenziale 
di dimensionare esattissimamente la. lam- 
pada affinchè la pressione interna salga 


sivo 


assai rapidamente all’inizio del funzio- 


namento. 

Si constata infatti che se si ritarda la 
vaporizzazione del mercurio degli elet- 
trodi raffreddando quest'ultimi, per esem- 
pio mediante un getto d'aria, l'arco non 
tarda a divenire instabile ed a spegnersi; 
d'altro canto le condizioni di raffredda. 
mento debbono essere tali che il regime 
fissato sia stabile e si mantenga indefini- 
tamente. 


Una lampada industriale del genere è 


-stata già messa a punto dall'autore pre- 


vedendo in essa um consumo di potenza, 


‘al regime di 2 kilowatt, Essa è costi- 


tuita da un tubo illuminante della lun- 
ghezza di 40 centimetri cogli elettrodi de. 
rivati sul secondario di un trasformatore 
da 110 a 3000 volt ed assorbe in funzio- 
namento normale 1 ampère per una ten- 
sione ai serrafili di 2200 volt ed un fat- 
tore di potenza di 0,7 circa. 

Seguendo lo stesso ordine d'idee si pos- 
sono costruire delle lampade di piccolo 
consumo che possono riuscire di utile m- 
piego nei laboratori, ma l'interesse di 
questa nuova lampada risiede sopratutto 
nella possibilità di realizzare delle unità 
assai potenti ed al riguardo si puó sin 
d'ora intravedere la realizzuzione di unità 
di 10 kilowatt ed oltre, le quali rappre- 
senteranno le più intense sorgenti di luce 
ultravioletta che siano state realizzate 
fino ad oggi. E. G. 
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Ferrovia elettrica Santhià-Biella. 

Per l'elettrificazione delle fenrovie e 
tramvie concesse all'industria privata ha 
tenuto una riunione lo speciale gruppo 
a ciò destinato della II sezipne del Con- 
siglio superiore delle acque. Fra breve 
saranno formulate proposte concrete da 
sottoporre a] ministro dei Lavori pubbli- 
ci. Il Consiglio ha espresso parere favo- 
revole per l’elettrificazione della ferrovia 
santhià-Biella, con sistema a corrente 
continua: ad alta tensione. 


Impianto di una centrale ter- 
moelettrica a Pietrafitta con 
utilizzazione di lignite. 

Dalla Gazzetta Ufficiale togliamo: 

E ammesso alla sovvenzione annua go- 
vernativa prevista dall'art. 1 del decreto- 
legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, 
n. 44, l'impianto proposto dalla Banca 
Conti e C°. di Firenze a Pietrafitta con 
utilizzazione della lignite del giacimento 
del Nestore (provincia di Perugia) per la 
produzione di energia elettrica mediante 
un macchinario della potenza installata 


di 12000 KW con produzione normale di, 


8800 KW, e per il ricupero dei sottopro- 
dotti solfato ammonito e catrame. 


Alla stessa Società e per l'impianto 


sopra specificato sono accordati anche i 
vantaggi di cui all'art. 3 del su ricordato 
D. L. n. 464 com le modalità del decreto 
luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1295, 
salvo quanto sarà stabilito da nuove di- 
esposizioni legislative in proposito. 

Detta sovvenzione governativa annua 
viene accordata per un periodo di anni 20 
nella misura massima di lire sessantasei 
fL. 66) per KW installato ed è ripartita 
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in due quote, di cui una fissa per lim- 
pianto, di live quarantasei (I.. 46) per KW 
installato, ed una per l'esercizio di cen- 
tesimi uno (cent. 1) per ciascun KW ora 
annui oltre la quale non sarà corriepo- 
sto ulteriore compenso. 

Alla Banca Conti e C. è concesso di e- 
stendere la coltivazione dei giacimenti 
torbiferi del bacino di Val Nestore in 


` provincia di Perugia alla zona ed entro 


i limiti segnati nel piano alla scala 
1: 25,000, dalla Società stessa presentato, - 
compresi gli impianti delle gestioni di 
stato che saranno dalla ditta riecattati 
corrispondendo un prezzo eguale al va- 
lore di stima del materiale in opera cal- 
colato al momento dell'entrata in pos- 
Sesso, | | 

La durata della concessione é di anni 


° 20 a partire dalla data della messa іп 


esercizio dell'impianto. 


Prof. А. BANTI - Direttore responsabile. 

1920. 
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Le grandi stazioni radiotelegrafiche francesi. 


In una comunicazione fatta nella se- 
duta del 3 luglio u. s. avanti alla Società 
Belga degli Elettricisti, A. Bocquet ha 
riferito intorno alle caratteristiche delle 
grandi stazioni radiotelegrafiche france- 
si, Riassumiamo questa interessante 
nota. : 

Le comunicazioni radiotelegrafiche han- 


no assunto uno eviluppo straordinario | 


durante questi ultimi anni, specialmente 
à causa della guerra. Furono a tal uopo 
costruite stazioni via via piü potenti e 
capaci di avviare nell'antenna parecchie 
centinaia di Kilowatt: venne poi a buon 
punto l'impiego delle lampade a tre elet- 
trodi, che facilitapono la ricezione tanto 
da permettere trasmissioni di messaggi 
alla distanza di piü di 10000 Km. Potero- 
no cosi stabilirsi praticamente comunica- 
zioni radiotelegrafiche commerciali tra 
l'Europa e l'America. 

Naturalmente con l'aumentare delle di- 
stanze da superare, si andarono adottan- 
do onde sempre niù lunghe: a questo ri- 
guardo l'esperienza ha dimostrato che 
per ogni data distanza si ha una lunghez- 
Za d'onda migliore di tutte le altre, (che 
potrebbe chiamarsi anche onda critica). 
Dalle lunghezze d'onda di 100 km, si 
raggiunsero così le cifre di 15000 e £0000 
chilometri. 

Malgrado la potenza sempre maggiore 
assunta dalle stazioni di trasmissione, 
alle quali accenneremo più oltre, l'inten- 
sità dei segnali ricevuti è sempre molto 
debole, Numerose esperienze furono fatte 
in proposito alla stazione di Sayville, 
negli Stati Uniti, sulle segnalazioni rice- 
vute dalle grandi stazioni di Nauen e di 
Eilvese: si rilevó che l'intensità delle 


dai segnali è 


correnti ricevute è di 8 microampére e 
scende anche perfino a 0,1 microampere; 
l'energia utilizzabile alla ricezione varia 
da 0,00006 a 0,00000012 microwatt. 

Ma questa energia non ha il solo di- 
fetto di essere troppo debole; essa ë an- 
che molto variabile: 

1° Con la stagione: i mesi di aprile 
e di maggio sono i più favorevoli (2,24 
microampére); si ha poi una notevole di- 
iminuzione nel giugno (0,62 microampé- 
re), la quale si prolunga fino ad agosto, 
dopo di quel mese i segnali ritormano ad 
essere migliori; 

2° соп Je ore del giorno; sensibile di- 
minuzione di intensità verso le ore 8 e 
le ore 20; questo abbassamento di inten- 
sità si accentua quando la via percorsa. 
in parte rischiarata ed in 
parte oscura; 

3° da un momento all’altro; vi sono 
delle variazioni repentine nella propor- 
zione da 1 a 100, specialmente durante la 
notte. 

Si può dunque dire che in genere i se- 
gnali ricevuti sono di intensità molto de- 
hole e cioè hanno una energia di alcuni 
millesimi di microwatt ed anche meno. 
Fortunatamente l'uso delle lampade a 
tre elettrodi hanno permesso di aumen- 
fare notevolmente l'energia ricevuta nel- 
le proporzioni da 10 a 1000 volte; metten- 
|o in serie gli amplificatori si riesce ad 
ottenere il risultato desiderato, malgra- 
do la piccolezza della corrente ricevuta. 

Si puó avere una idea del progresso 
raggiunto in questo campo, quando si 
pensi che ne] 1912 la potenza necessaria 
nell'’antenna di ricezione per produrre 
un segnale udibile nel ricevitore dell'o- 


peratore, era di 0,0025 watt e che attual- 
mente essa ë di 0,000000001 microwatt 
con un solo ricevitore a lampada, 

Tutto andrebbe dunque per il meglio, 
dopo linvenzione delle lampade amplifi- 
catrici alle quali la guerra ha fatto pren- 
dere lo sviluppo a tutti noto, se non fos- 
sero le difficoltà create dall'esistenza dei 
parassiti, difficoltà che si potevano cre- 
dere insormontabili: trattasi di molesti 
ronzii generati nei ricevitori dalle varia- 
zioni dell'elettromagnetismo  dell'atmo- 
sfera e del suolo, dagli uragani, ecc. Que- 
sti parassiti sono centinaia di volte più 
intensi dei segnali veri e, con la confu- 
sione che generano nel ricevitore, rie- 
scono spesso a rendere incomprensibili 
i segnali emessi, 

Sono stati studiati varii mezzi per eli- 
minare o ridurre l'influenza nociva di 
questi parassiti, ma una soluzione per- 
fetta del problema поп è stata ancora 
trovata quantunque i risultati ottenuti 
finora siano incoraggianti, Un sistema a 
cui si ricorre per tentare di dominare 
qualsiasi rumore intempestivo è quello 
di aumentare la potenza della stazione 
di trasmissione. 

La portata delle stazioni radiotelegrafi- 
che è quindi variabilissima a seconda del 
luogo ove sorgono, della potenza, della 
stagione e delle ore della giornata; essa 
può essere grandissima ma solo in via 
eccezionale. Ma la questione più ardua 
non sta nell’ottenere una portata record, 
straordinaria, bensì nello stabilire un 
servizio normalmente possibile, tale cioè 
da dominare i parassiti, Per ottenere 
questo, tutte le stazioni addette al servi- 
zio tra gli Stati Uniti e l'Europa sono 
state provviste di macchinari capaci di 
dare una potenza di parecchie centinaia 
di KW. 

Anche l'altezza dell'antenna influisce in 
questo senso e queste altezze si calcolano 
eeneralmente da 100 a 250 metri, Cosi, 
in Germania, la stazione di Eilvese, presso 
Hannover, hà una antenna a parapiog- 
gia di 250 metri di altezza e l'energia vie- 
ne prodotta da una macchina a vapore 
di 400 HP, con alternatore di 100 KW. 
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Questa stazione comunica normalmente 
con Tuckerton (Stati Uniti) alla distan- 
za di 6220 Km, La stazione di Nauen, 
presso Berlino, ha una antenna a forma 
di T di 250 m, di altezza; essa ë alimen- 
tata da un alternatore di 250 KW; l'an- 
tenna riceve 100 KW: da Nauen si può 
comunicare regolurmente con la stazione 
di Sayville (Stati Uniti) alla distanza 
cioè di 6650 Km. 

Sembra però che si voglia andare an- 


che più oltre con l'aumento dell'altezza ` 


delle antenne e specialmente nell’accre- 
scimento dell'energia immessa nelle an- 
tenne stesse, Attualmente si pensa di co- 
struire delle officine generatrici con tur- 
bine a vapore da 1500 a 2000 HP accop- 
piate ad alternatori da 1000 a 1500 KW. 
i quali mandano nell’antenna quantità 


notevoli di energia da lanciare nello 
spazio. 
Anche la Francia fu costretta dalla 


guerra a premunirsi per le comunica- 
zioni radiotelegrafiche di grande portata; 
difatti stazioni trasmittenti potentissime 
hanno funzionato durante le ostilità a 
Parigi, Lione, Nantes; quella di Bor- 
deanx, di formidabile potenza, si stava 
allestendo quando sopraggiunse l'armi- 
stizio. 

La più antica stazione del genere in 
Francia è quella della Torre Eiffel, a 
Parigi. Durante la guerra l'impianto 
venne rinforzato e da questa stazione ve 
nivano lanciati nel mondo i comunicati 
di guerra, due volte al giorno, Stazioni 
ad onde persistenti, generate da archi, 
mandavano anzitutto 40 KW nell'anten- 
na, poi 100 KW: esse costituivano il di- 
spositivo di emissione dei segnali verso 
la Russia, Salonicco, Bucarest, ecc. La 
Torre Eiffel costituì inoltre, durante 1а 
guerra, un centro di ricezione di segnali 
di straordinaria importanza la quale per- 
mise di intercettare gran numero di te- 
legrammi inviati dal nemico e dai neutri, 

L'impianto di Lione fu costruito fin dal 
principio della guerra e lanció le sue 
prime onde nell'ottobre del 1915; la sua 
stazione di emissione si compose anzi- 
tutto di un posto a scintilla di 150 KW 
dei quali 50 circa andavano all'antenna, 
costituita da un fascio di fili di circa 
800 m. di lunghezza, sopportati da due 
ordini di torri, distanti 150 m. fra loro; 
ciascun gruppo era composto di 4 torri 
ancorate, di 120 m. di altezza, distanti 
240 m. una dall'altra. Queste torri sono 
di forma prismatica а sezione quadrata 
di circa 2 m. di lato. 

La stazione radiotelegrafica di Lione 
poté essere messa prontamente in servi- 
zio per il fatto ch'essa era stata ordinata 
prima della guerra dell'Indo-Cina. Ben 
presto peró anche in questa stazione si 
vollero adottare le onde persistenti, da 
principio prodotte da un arco capace di 
inviare 70 KW nell’antenna: si potè al. 
lora comunicare con l'America: ma in 
estate і parassiti avendo il sopravvento, 
fu necessario migliorare l'emissione; si 
sopraelevó l'antenna, nella quale si im- 


stano 
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uiisero 100 KW. Dei pali che sostenevano 
l'antenna, due furono portati a 200 m. e 
6 a 180 m. di altezza, Si potè allora co- 
inunicare normalmente con l'America e 
nel 1918 si ricevettero segnalazioni da 
Lione anche nel centro dell’Africa, al 
Congo belga, ecc. | 

Finalmente per rendere il lavoro an- 
сога più eflicace nel 1919 si mise in ser- 
vizio un arco capace di inviare 200 KW 
nell'antenna ed un alternatore ad alta 
frequenza. Ciò permise di stabilire co- 
municazioni regolari con l'America del 
Nord, I segnali emessi dalla stazione di 
Lione vengono sentiti a Buenos Ayres a 
più di 11,000 Km. La ricezione, in que- 
sta grande stazione francese Si fa al 
quadro, a 900 m. dal posto di emissione, 
senza nessun inconveniente. 

Un'altra stazione radiotelegrafica im- 
portante ft vure costruita a Nantes, do- 
ve funziona fino dal 1917. Essa da princi- 
pio fu provvista di macchinario per emis- 
sione a scintilla (150 KW) in seguito si 
adottarono però tre archi potenti; due di 
essi inviavano 280 amp. nell'antenna; il 
terzo ne mandava solo 150, 

L'antenna a T viene sostenuta da 6 pali 
di 130 m. di altezza, distanti 250 m. uno 
dall'altro e disposti su due file che di- 
a loro volta di 180 m. una dal- 
l'altra. 

La ricezione si fa anche qui al quadro 
che permette di lavorare in duplex alla 
distanza di circa 3 Km. circa dal dispo- 
sitivo di trasmissione. 

L'impianto della grande stazione di 
Bordeaux venne geciso dietro richiesta 
del generale americano Pershing, nel 
1917, giacchè gli americani desideravano 
poter comunicare con l'America, in caso 
di guasto ai cavi, in qualsiasi epoca del- 
l’anno, Per tale ragione si studiò il pro- 
getto per un impianto della maggior po- 
tenza possibile, con un antenna avente 
il inassimo potere radiante, L'impianto 
di questa stazione nel luglio del corrente 
anno, non era ancora terminato. 

Sentiamo ora che il corno di spedi- 
zione Americano ha ultimato la stazione 
La Favette prese Bordeaux cedendola al 
Governo Francese, 

l'antenna è sostenuta da otto torri me- 
talliche, alte ciascuna 240 m. c del peso 
di 550 tonnellate. Fra esse son disposti 
i fili dell'antenna, che coprono una su- 


perficie di più di Km. 1% di lunghezza . 


per 400 m. di larghezza, — 

L'antenna della stazione di Bordeaux, 
lunga 1500 metri è formata da una corda 
di 20 fili di bronzo di 4 mm. di diame- 
tro; le 8 torri distano fra loro 400 m.; 
sono distribuite su due file di. 4 torri 
ciascuna, distanti anch'esse di 400 m. 

Le torri di questo impianto, al contra- 
rio di ció che si é fatto a Lione e a 
Nantes, non sono ancorate ma hanno la 
forma di piramidi triangolari a base equi- 
latera di 60 m. di lato. | 

L'energia in questa stazione sarà gene- 
rata da un arco e da un alternatore ad 
alta frequenza: tanto l'uno che l’altro 


manderanno 500 RW  nell'antenna. La 
forza delle macchine generatrici é di 1000 
KW; la lunghezza d'onda sarà di 20000 
Kin. cioé la metà del giro della terra. 

La caratteristica di questi impianti è 
che la potenza delle officine delle sta- 
zioni di emissione si puó paragonare a 
quelle delle grandi centrali francesi per 
i) trasporto d'energia elettrica, 

La Francia si occupa attualmente an- 
ehe di mettere in comunicazione le sue 
colonie con la madre patria, costruendo 
stazioni radiotelegrafiche in Algeria, nel- 
l'Africa occidentale, al Congo, al Mada- 
gascar e nell'Indo-Cina. | 

A tal uono é stato concretato un pro- 
getto col quale si propone una linea con- 
tinua di stazioni radiotelegrafiche lunga 
circa 3,700 miglia, che includerebbe Tahi- 
ti, Nuova Caledonia, Indocina, Gibuti, 
Martinica e Francia. 

La Francia sarebbe naturalmente il 
centro di questo sistema di comunicazioni 
mondiali ed avrebbe una stazione di me- 
dia potenza per comunicare col Nord A- 
frica, e tre stazioni di sufficiente potenza 
per raggiungere rispettivamente gli Stati 
Uniti. la Martinica e il Brasile, l'Africa 
occidentale e Gibuti. | 

Inoltre il progetto comprende tre dop- 
pie stazioni grandi e medie nell'Africa 
Occidentale, а Gibuti e nell Indocina; sta- 
zioni di grande potenza à Martinica, 
Tahiti e Nuova Caledonia e stazioni di 
media potenza nel Marocco, Algeria, Ma- 
dagascar e India francese. 
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Conducibilità degli isolanti 


alle temperature elevate. 

Silsbee ed Honaman hanno misurato 
recentemente (1) la resistenza elettrica di 
diverse sostanze isolanti alle temperature 
elevate, in vista sopratutto di eseguire un 
raffronto fra le qualità che esse possono 
presentare per la confezione delle candele 
d'accensione dei motori. 

Le condizioni elettriche e termiche sotto 
le quali deve funzionare una candela, va- 
riano considerevolmente a seconda del 
tino di motore utilizzato; le misure effet- 
tuate mediante coppie termoelettriche di- 
mostrano che la temperatura del corpo 
dell'isolante, nell’interno, dell'involucro 
metallico, sorpassa raramente i 250° © nei 
motori dotati di raffreddamento ad ac- 
qua, la punta dell’estremità interna po- 
tendo tuttavia raggiungere delle tempe- 
rature di 900° а 1000° C; di qui l'utilità 
di studiare la resistività dei campioni fra 
i limiti di 200 e 9009 C, 

Le forze elettriche che nascono nella 
varte isolante di una candela in conse- 
guenza delle tensioni sviluppate dal ma- 


.gnete o dalla bobina d'accensione sono 


particolarissime ed assai difficili a ripro. 
dursi ne'le misure. Il ciclo di operazioni 


(1) Journal of the Washington Academy of 
Sciences, Maggio 1919. - Revue Scientifique, No- 
vembre 1919. 


consecutive allapertura dell'interruttore 
primario comprende: 1° una elevazione 
rapida del potenziale applicato allo spin: 
іегопеіго, dallo zero sino ad un valore 
sufficiente per fare scoccare la sciutilia 
iru la punte nel cilindio. La tensione di 
rottura è di 6000 volt ed è raggiunta nel 
termine di qualche cenutomillesimo di se- 
condo; 2° una tensione relativamenie bas- 


sa (800 volt) che mantiene in seguito 


l'arco elettrico fra le punte della candela 
e dura qualche millesimo di secondo. 
L'iutervallo fra le scintille essendo del- 
l'ordine di 0,5 a 0,1 secondo, si deduce 
che la tensione media applicata durante 
un ciclo completo è relativamente bassa 
(dell'ordine dei 150 volt). 

Le prove in questione sono state ese- 
gulle su porcellane, vetro, steatte, писа, 
silice fusa, costituenti le: sole sosianze 
suiticientemente resistenti all azione del 
care per potere essere utilizzate пеце 
candele d accensione. ll njevouo ро di 
"Husura impiegato consiste nei notare Lln- 
dicazione di un volunetro d.iivato ait. 
estremità del campione conveslenteiliellee 
tagliato e quella di un aurperoinetro ul- 
sposto in serie e fure роі il quoz.ente delie 
uue letture. | 

Le prine esperienze sono state eseguite 
con una tensione continua di circa 2000 
volt ottenuta raddrizzando mediante un 
kenotron una corrente di 3000 periodi 
per secundo fornita da un trasformatore. 
Dette esperienze hanno anzitutto rivelata 
l'esistenza di un certo numero di feno- 
meni parassiti come per esempio la va- 
riazione della resistenza apparente colla 
tensione utilizzata e colla durata d'appli- 
cazione di questa tensione (in alcuni casi 
la diminuzione della corrente osservata 
equivale ad un aumento di resistenza 
eunmontante da 10 a 20 volte il pristino 
walore). Questi fenomeni che gli autori 
clesignano complessivamente col nome di 
fenomeni di polarizzazione, spariscono 
qu: ando si impieghi una tensione alterna- 
tiva. 

Le misure fatte mostrano che la resi- 
stenza diminuisce rapidamente allorchè 
За temperatura aumenta; la variazione è 
per tutte le temperature, dell'ordine «lel 
«ue per cento. I valori della resistività si 
possono rappresentare in funzione deila 
temperatura mediante la formula: 


log p=a- bt Š 


a e b designando delle costanti le quali 
dipendono unicamente dalla natura dell. 
sostanza e non dalla forma o dalle di- 
mensioni del campione. Gli autori Caico- 
lano del pari la temperatura T per la 
quale la resistività ë di un megaoh.n per 
centimetro di lunghezza e centimetro qua- 
dro di sezione; si ha allora p = 10$, da 
cui log e = 6 e perciò: 
a -6 
bo 

I valori di T cosi ottenuti vanno da 

350° C (per le porcellane di qualità infe- 


Т= 


riore) ad 800° C (per la silice fusa) ed in- 
dicano abbastanza beme il valore pratico 
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della sostanza utilizzata come isolante 
alle temperature elevate. 

Non esiste veruna temperatura Critica 
in corrispondenza della quale la sostanza 
subisca una brusca variazione nella resi- 
stenza; lidea perciò abitualmente am- 
Inessa, secondo ia quale la porcellana 
perilerebbe le proprie qualità isolanti ad 
una temperatura stabilita, deve essere 
considerata come erronea, L'opinione ri- 
portata deriva senza dubbio dal risultato 
di esperienze che prevedono l'aumento 
graduale di temperatura del campione, 
questo restando costantemente sotto la 
tensione applicata; per tal fatto giungo 
un momento nel quale l'energia dissipata 
dalla detta tensione complica il fenomeno 
ed elevando bruscamente la temperatura 
del campione ne provoca la fusione. 

I risultati ottenuti per alcune sostanze 
Sono riportati nella tabella «he segue: 


TEE — — 


a b T | pl(a500C.) 


Silice fusa . . .| 11,8 | 0,0065 340 = 10 Ohm 


Miglior tipo dij 11,22 | 0,0065 | 790 » | 80 > 


porcellana 


Candela in mica | 1z,1| 0,0085 | 720 » 70 > 


Media di 3 por-| 11,5 
cellane di avia- 
zione 


Media di 3 por- | 10,2 
cellane d'auto- 
mobile 


0,0085 | 650 » | 40 » 


0,0085 | 490 > |0,8 > 


I valori precedenti mostrano che le di- 
verse sostanze posseggono delle resisti- 
vità assai differenti, ma che il cuefficiente 
di temperatura b di queste resistività e 
molto prossimamente lo stesso. E da no- 
tarsi anche che i risultati ottenuti sopra 
uno stesso campione col metodo basato 
sull'impiego della corrente alternata con- 
cordano, entro l'upprossimazione di qual. 
che percento, ma che le misure eseguite 
su vari provini costituiti da una stessa 
sostanza e che si potrebbero credere iden- 
tici, presentano variazioni che in alcuni 
casi possono raggiungere dieci volte il 
valore della resistenza. Questo fatto tende 
ad indicare che là conducibilità é dovuta 
in gran parte alla presenza di piccole 
traccie di impurità le quali possono va- 
riare entro ampi limiti senza per questo 


affettare la composizione globale della 
sostanza. E. G. 
© DIV POD «о Фу 


REGOLAMENTO 
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 


Capo I. 


Elenchi delle acque pubbliche 
Riconoscimenti - Catasto delle utenze. 


Elenchi delle acque pubbliche. 


Art. 1. — Gli Uffici del genio civile prov- 
vedono alla compilazione degli schemi de- 
gli elenchi principali e suppletivi delle ac- 
que pubbliche, a termini degli articoli 3 e 4 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. 

I detti schemi sono trasmessi al Mini- 
stero dei lavori pubblici (Ufficio speciale 
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che dopo prelimi- 
rettitiche ne or- 


uffi- 


delle acque pubbliche) 
nare esame e le eventuali 
dina la pubblicazione sulla Gazzetta 
ciale. 

Art. 2. — ll Ministero, mentre dispone 
là pubblicazione degli schemi sula Gaz- 
etta ufficiale, incarica i rispettivi Uffici 
del genio civile di provvedere alla pubbli- 
cazione degli schemi stessi mediante: 

a) deposito di ogni schema nell’ufficio 
di prefettura della relativa Provincia; 

b) inserzione nel foglio degli annunzi 
legali della Provincia dello schema stesso; 

© deposito di un esemplare di detto 
foglio degli annunzi legali nella segreteria 
di tutti i Comuni della Provincia, per gli 


elenchi principali, e nella segreteria dei 
Comuni direttamente interessati per gli 


elenchi suppletivi: 

d) affissione all'albo pretorio di detti 
Comuni e occorrendo nei luoghi di ordi- 
naria frequenza, per un termine di 20 gior- 
ni, di un avviso che dia notizia dell'avve- 
nuta inserzione così nella Gazzetta ufficiale 
come nel foglio degli annunzl legali e del- 
l'esesuito deposito ed avverta che gli in- 
teressati possono esaminare lo schema di 
elenco ‘depositato e produrre opposizione 


ne] termine dei sei mesi a decorrere dalla 
data della inserzione nella Gazzetta uffi- 
ciale : 


e) inserzione dell'avviso di cui alla let- 
fera d) in uno o più giornali della Provin- 
cia indicati dal Ministero dei lavori pub- 
blici. 

Trascorso il termine per le opposizioni, 
eli uffici del genio civile trasmettono al 
Ministero dei lavori pubblici gli sehe»! è 


le opposizioni eon particolareggiata  rela- : 
zione, 
Art. 5. — Approvati gli elenchi a ter- 


mini dell'art. 3 del decreto Regio 9 ottobre 
1919, n. 2161, essi sono pubblicati con i re- 
lativi decreti di approvazione nella Gaz- 
tetta ufficiale del Regno e inseriti nel Fo- 
glio degli annunzi legali della Provincia. 
Un esemplare di detto foglio deve essere 
depositato per 50 giorni nella segreteria dei 
Comuni indicati nell'articolo precedente. 
Della avvenuta inserzione е dell'eseguito 
deposito si dà notizia mediante avviso da 
affiggersi per 15 giorni all'albo pretorio dei 
Comuni. L'avviso rende nota la data di 
scadenza dell'anno entro cui devono essere 
fatte le domande di riconoscimento e le 
dichinrazioni di utenza ai termini degli ar- 
ticoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919. 
n. 2161, e richiama le sanzioni da questi 
comminate in caso d’inadempienza. 


Riconoscimenti. 


Art. 4. — La domanda di riconoscimento, 
di eui all'art. 2 del R. decreto 9 ottobre 
1919, n. 2161, deve essere diretta al Mini- 
stero dei lavori pubblici e presentata in 
doppio originale all'Ufficio del genio civile 
alla cui circoscrizione appartengono le ope- 
re di presa o l’opificio situato sopra acqua 
pubblica. 

Il detto ufficio restituisce all’esibitore uno 
degli originali con la attestazione della data 
di presentazione. 

L'utente deve indicare il quantitativo di 
acqua e di forza motrice effettivamente uti- 
lizzata e, in caso di utenza per irrigazione, 
anche la superficie dei terreni irrigati e 
produrre il titolo legittimo o i documenti 


“atti a provare l’uso della derivazione du- 


rante tutto il trentennio anteriore alla pro- 
mulgazione della legge 10 agosto 1884, nu- 
mero 261414. nonchè i tipi eventualmente ne- 
cessari ad illustrare le’ opere di derivazione 
esistenti ed i limiti della superficie irrigata. 

Nella domanda deve essere fatta dichia- 
razione di domicilio. 

П richiedente deve depositare, nel termi- 
ne assegnatogli dall'ufficio del genio civile 
e non superiore a giorni 30, la somma dal- 
l'Ufficio stesso ritenuta necessaria per le 
spese della procedura di riconoscimento. 

Art. 5. — La domanda è affissa in copia, 
per 15 giorni, all'albo pretorio del Comu- 
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ne in eui cadono le opere di presi o in cui 
sj trova l’opificio situato sopra acqua pub- 
blica e un estratto di essa è pubblicato nel 
Foglio degli anunzi legali della Provincia 
ed affisso all'albo pretorio degli altri C» 
muni compresi fra la presa e la restituzio- 
ne dele acque. L'Amministrazione può di- 
sporre che si omettano le formalità di pub- 
blicazione nel caso in eui la domanda ri- 
guardi una derivazione di pochissima en- 
tità. 

In base ai risultati dell'istruttoria, nella 
quale si osserverà, in quanto possibile, il 
disposto del successivo art. 13 e agli necer- 
tamenti locali praticati dal genio civile, il 
ministro dei lavori pubblici, su conforme 
parere del Consiglio superiore delle acque, 
emette il decreto che fa luogo al riconosci- 
mento dell'utenza in tutto o in parte o 
respinge li domanda. 

Il decreto è notificato a mezzo di ufficiale 
ciudiziario o di messo comunale, consegnan- 
done copia all'interexsato o а persona suit 
familiare, o in mancanza, al sindaco del 
Comune in cui si trovano le opere di pres: 
` della. derivazione o l'opifieio situato sopra 
aequa pubblica. 7 

Del decreto è trasmessa copia al Mini- 
stero delle finanze. 

Art. 6. — Decorso il termine di cui allo 
articolo 2 del R. decreto 9 ottobre 1919, 
n. 2161, o divenuto irretrattabile il decreto 
che respinge in tutto o in parte una do- 
manda di riconoscimento, il ministro dei 
lavori pubblici, ove non si avvalga della 
facoltà di cui alllart. 42, comma secondo, 
del R.-decreto suddetto, ordina la rimozio- 
ne di tutte le opere esistenti nell'alveo € 
dell'edificio di presa, nonchè il ripristino 
delle sponde e degli argini del corso d'ac- 
qua da cui si effetta la derivazione, o. la 
riduzione delle opere nei limiti del ricono- 
scimento, 

Qualora uon si otteniperi all’ esecuzione 
ne] termine prescritto vi provvederà. d'ut- 
ficio il genio civile a spese dell'utente, 


Catasto delle utenze, 

Art. 3. — La dichiarazione di utenza per 
la formazione del catasto di cui all'art. f 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, deve 
essere redatti su moduli a stainpa forniti 
dal Ministero delle Minanze e presentata in 
doppio originale al sindaco. del Conune in 
cui si trovano le opere di presa della deri- 
vazione o Vopificio situato su acqua. pub- 
blica. Uno degli originali è restituito all'in- 
feressite con attestazione della data di pre- 
sentazione, 

Alla dichiarazione sono tenuti tutti gli 
utenti che non Vabbiano presentata dopo 
l'entrata in vigore del decreto. Luogotenen- 
ziale 20 novembre 1916, n. 1664. 

Gli utenti di cui alle lettere a) e b) del- 
l'art, 1 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, che non abbiano già ottenuto i 
riconoscimento «del diritto all'uso dell'ac- 
qua, devono iudicare la data di presenta- 
zione della relativa domanda. I sindaco 
trasmette le dichiarazioni all'Intendenza di 
finanza della Provincia,  accompagnandole 
con le notizie ehe sono a sua conoscenza e 
che valgano a rettificare le eventuali ine- 
sittezze. 

Trascorso il termine assegnato agli utenti, 
il sindaco ha Fobbligo di supplire d'ufticio, 
nel termine di un anno, alle dichiarazioni 
non presentate. 

Art. S. — L'Intendenza di finanza com- 
pila lo schema di catasto delle utenze esi- 
stenti nelln Provincia e lo trasmette al Mi- 
nistero delle finanze. il quale, riconosciu- 
tolo regolare, ne dispone la pubblicazione 
mediante inserzione nel Foglio degli an- 
nunzi legali della Provincia e affissione per 
quindici giorni all'albo pretorio di ciascun 
Comune per la parte riguardante il rispet- 
tivo territorio. 

Il Ministero delle finanze provvede poi 
alla conservazione ed all'aggiormnamento del 
catasto, apportandovi le occorrenti variazio- 
nl ed aggiunte. 
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CAPO II. 
Domande di concessione + Istruttoria. 


Art, 9. — Le domande per nuove eon- 
cessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche 
sono presentate in doppio originale al con:- 
petente uflicio del genio civile il quale re- 
stituisco all'esibitore uno degli originali eon 
l'attestazione della data di presentazione, 

La domanda. può essere. presentata con 
riserva di indicare o di costituire un Con- 
sazio o una Società civile o commerciale 
per attuare la concessione, 

Nella domanda il richiedente deve dichia- 
rare il suo domicilio, 

I] € progetto di massima deve essere pre- 
sentato in originale e copia e deve com- 
prendere i segrenti documenti : 

1° Per le grandi derivazioni: 

a relazione particolareggiata con sne- 
ciale riguardo alla razionale utilizzazione 
del corso d'acqua e del bacino idrografieo: 

b corografia: 

c) pinno generale: 

d? profili longitudinali e trasversali; 

e) disegni delle principali opere di 
arte; 

fi calcolo sommario della spesa. e pia- 
no finanziario. 

2e Per le piccole derivazioni: 

a) relazione particolareggiata ; 

b) eorografia ; 

n) piano topografico: 

d) profili longitudinali e trasversali: 

e) disegni delle principali opere di 
arte, 

Art. 10. — Sono irricevibili le domande 
sprovviste della preseritta. documentazione. 

I documenti tecnici devono essere firmati 
da un ingegnere. Per le piccole derivazioni 
di lieve entità può l'Ufficio del genio civile 
dispensare dal produrre alcuni dei docu- 
menti prescritti, salvo li facoltà di chiedere 
in seguito il completamento della documen- 
tazione tecnica: e può ammettere che i do- 
eumenti siano firmati da un geometra o da 
un perito agronomo. 

Qualora. si riconosca che qualcuno dei 
documenti tecnici, di cui allarticolo pre- 
cedente, debba essere. completato e regola- 
rizzato, l'Ufticlo del genio civile assegna un 
termine prerentorio non superiore a trenta 
giorni, trascorso il quale si prosegne nella 
procedura a norma della legge. 

Art. 11. — Nono a carico di chi chiede 
ly concessione le spese occorrenti per la 
istruttoria e in genere per l'esame della 
domanda. 

ll richiedente deve depositare, oltre aii. 
soma di cui al penultimo comma dell'ar- 
ticolo 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, che è dovuta anche quando trut- 
tis] di derivazioni che possano essere con- 
cesse con esenzione di canone, le somme ehe 
l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie 
per il pagamento delle spese anzidette. 

Non effettuandosi H deposito entro il ter- 
mine assegnato, che non potrà essere su- 
periore a trenta giorni, la domanda non 
avra ulteriore corso. 

Le spese effettivamente. incontrate sono 
liquidate dall'ingegnere capo del genio ci. 
vile, 

Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 de] 
It. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, fra più 
domande aventi per oggetto in tutto o in 
parte la stessa concessione sia preferita 
una di quelle ammessa ad istruttoria in 
virtù dell'art. 11 del menzionato «decreto. 
la concessione. sarà subordinata alla eon- 
dizione che il concessionario rifonda tutte 
le spese d'istruttoria e di esame delle do- 
mande anteriori. 

Art. 12. — La pubblicazione della don.an- 
da a termini dell'art. 9, quinto comma, del 
R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, è fatta. 
dopo 30 giorni dalla pubblicazione dell’av- 
viso nella Gazzetta ufficiale, mediante or- 
dininzai ministeriale che stabilirà 1 Uflicio 
del genio civile presso il quale la domanda 
e il progetto saranno depositati, i giorni 
in eui saranno visibili al pubblico, i Comu- 


ni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà 
rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo 
di tempo non inferiore a 15 e non superiore 
4 50 giorni, entro il quale potranno pre- 
sentarsi le osservazioni e le opposizioni 
scritte alla derivazione richiesta. In calce 
allPordinanza l'Ufficio del genio civile sta- 
bilisce il giorno e l'ora della visita locale 
(d il поро di ritrovo. 

Per le grandi derivazioni e per le opere 
di raccolta e revsolazione delle acque, l'or- 
dinanza indica che la pubblieazione ë fatta 
anche agli effetti della dichiarazione di pub- 
blica utilità. 

Art, 13. -— Le circostanze di fatto con- 
"аө durante la visita locale risulteranno 
da un rerbale redatto dal funzionario del 
genio civile procedente, In detto verbale, 
хи richiesta degli interessati o loro rappre- 
sentanti intervenuti, saranno inoltre inse- 
rite le osservazioni e le controdednzioni. 

Art, 14. — La relazione dell'Ufficio del 


eenio civile sui risultati dell'istruttoria for- 


nirà particolari informazioni sui seguenti 
punti: 

A) Se si tratta di derivazione: 

1° sulla quantità d'acqua ehe si può 
concedere, avuto riguardo alle condizioni lo- 
cali, alle utenze preesistenti ed alla specie 
di derivazione progettata e sulla lunghezza 
e pendenza dei canali di presa e reetitu- 
zione; 

29 sopra le opere di raccolta e sopra 
Ja direzione, la lunghezza, Yaltezza, la for- 
ma e la natura delle chiuse che si dovesse- 
ro costruire nell'acqua pubblica e sulla loro 
iunoeuità per gli interessi pubblici e i di- 
ritti dei terzi; 

чо sulla forma e sulle din:ensioni della 
bocca di derivazione e degli edifici е con- 
gegni occorrenti per regolare D estrazione 
dell'acqua. nei limiti della concessione, е 
per impedire che in qualunque tempo e spe- 
cialmente nell'occasione di piene s'intredu- 
eano aeque sovrabbondanti nel canale de- 
rivatore, sia nel caso di nuova costruzione 
sia quando si usino in tutto o in parte cavi 
esistenti, tenuto conto della sua sezione € 
pendenza e degli scaricatori con i quali si 
è provveduto a smaltire le dette acque; 

4° sopra il modo di restituzione delle 
acque, quando ne sia il caso, al loro corso 
primitivo, senza pregiudizio dei diritti del 
terzi e del buon regime idraulico: 

n° Sopra le cantele da preseriversi per 
linnoeno ripristinamento della chiusa se è 
instabile. 

Bi Ne si tratta di opiticio da stabilire 
sopra equa pubblica: 

1° sulla distanza dell opificio dalle 
sponde, salvo che esso occupi l'intera lar- 
ghezza dell'alveo o bacino d'acqua; 

2° sulle rampe e strade di accesso al- 
l'opificio all'effetto di accertarne l'innoeui- 
tà rispetto alle sponde ed alle аз ginature: 

5° sulle cautele da richiedersi in caso 
di piena. 

(€) Tanto se si tratta di derivazione 
quanto nel caso di opificio da stabilire so- 
pra aequa pubblica : 

1° sulla razionale utilizzazione dei 
corsi d’acqua e del bacino idrografico e 
sulla compatibilità della concessione del 
buon regime idraulico e sulle garanzie da 
richiedersi a tutela del detto regime; 

2o sulle norme da preseriversi per il 
regolare eseguimento delle opere noi riguar- 
di dell'interesse. pubblico e della ineolu- 
mità di opere pubbliche e beni in genere; 

3° sulle cautele per impedire inquina- 
mento delle acyue; 

4 sopra le opposizioni presentate e 
sopra tutte le particolarità locali di qual- 
che rilievo per la concessione domandata ; 

5 sull'importanza. dello scopo a eui 
la derivazione e la sua utilizzazione sono 
destinate e sui cannoni da richiedersi a nor- 
na degli articoli 26 e 27 del R. decreto 9 
ottobre 1919. n. 2161, con la indicazione, per 
le concessioni ad uso di forza motrice, dei 
necessari calcoli; 


— 


mu. 


6^ sulle garanzie da richiedersi nello 
interesse del regime idraulico, della navi- 
gazione e fluitazione, dell’agricoltura, del- 
l'industria, della piscieultura, nonché della 
sicurezza e della igiene pubblica; 

то sulla canacità teenieo-finanziaria ed 
industriale del richiedente; 

So su tutti gli altri elementi di giu- 
dizio che l'Ufficio del genio civile ritenesse 
utili circa la convenienza di accordare la 
concessione richiesta. | 

Per le derivazioni e utilizzazioni interes- 
santi i corsi d'acqua che rientrano nella 
circoscrizione del Magistrato alle acque per 
le provincie Venete e di Mantova gli atti 
della eseguita istruttoria saranno dagli Uf- 
tici del genio civile competenti rimessi a] 
Ministero a mezzo del magistrato stesso, 
che esprimerà il suo parere in merito. 


Caro III. 


Concessione. 


Art. 15. — Gli atti della compiuta istrut- 
toria sono rimessi al Consiglio superiore 
delle acque, il quale sentito, ove lo creda 
opportuno, gli interessati, esprime il suo 
parere sulla concessione e ove questo sia 
favorevole indica gli elementi essenziali che 
l'Ufficio del genio civile deve includere nel 
disciplinare. 

Art, 16. — Il disciplinare compilato in 
base alle Indicazioni del Consiglio superiore 
delle acque determina, oltre le altre even- 
tuali condizioni richieste nel singoli casi: 

T. Se si tratta di derivazioni: 

a) la specie della derivazione: 

b) la quantità di acqua da derivare 
nel caso di volume costante: 

c) le quantità massime da non oltre- 
‘imesare, e quelle’ medie su cui sono fissati 
i canoni, nel caso di volumi variabili: 

d) il dislivello del pelo di aequa dalla 
presa alla restituzione; 

e) i salti utili in base ai quali sono 
stabiliti i canoni nel caso di derivazione per 
forza motrice; 

f) il modo e le condizioni della rac- 
colta. regolazione, derivazione, condotta, re- 
stituzione e scolo dell'acqua; 

g) nel caso di derivazione a bocca li- 
beri od a sollevamento meccanico per usi 
agrari ed analoghi. la superficie cui l'ac- 
qua è destinata, lu sua ubicazione ed i suoi 
confini; 

h) nel caso in cui sia prevista la co- 
struzlone di dighe o cavedoni a struttura 
instabile, le particolari condizioni richieste 
dalla natura dell'opera e del corso di ac- 
qua, e specialmente 1 periodi di tempo in 
cui potranno dette opere mantenersi, quelli 
in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui 
potranno essere ristabilite con semplice au- 
torizzazione del genio civile; 

i) nel caso di derivazione per mace- 
ratoi di piante tessili, le condizioni e di- 
scipline dell'esercizio anche пеј riguardi 
della pubblica igiene. 

IT. Se si tratta di opificio da stabilire 
sopra acqua pubblica : 

а) il modo e le condizioni deluso; 
b) le cautele da osservarsi in caso di 
piena; І 

€) le medie annuali dei cavalli dina- 
mici in base alle quali sono fissati i canoni. 

ПІ. Tanto se si tratta di derivazioni 
quanto nel caso di opiticio da stabilire so- 
pra acqua pubblica : 

п) le garanzie da osservarsi nell in- 
teresse del regime idraulico, della naviga- 
zione e della fluitazione, dell agricoltura, 
della industria, della piscicoltura, dell’igie- 
ne e sicurezza pubblica; ДИ 


b) l'importo e la decorrenza del ся. ` 


noni 


annui da corrispondere alle finanze 
dello 


Stato; 

c) la quantità di energia da riservare 
a prezzo di costo per servizi pubblici, od 
а favore di Comuni rivieraschi, a termini 


degli articoli 3S e 40) del R. decre 9 _ 
bre 1919, n. 2161: | to 9 otto 
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d! la durata della concessione; 

e) i termini entro i quali il conces- 
sionario dovrà: 

1° presentare il progetto definitivo; 

2° effettuare le espropriazioni; 

53° cominciare i lavori; 

4 ultimare i lavori; 

9° attuare l'utilizzazione dell’acqua; 

quando si tratti di grandi derivazioni 

per le quali i concessionari non impieghino 
subito tutta l'acqua o ln forza motrice con- 
cessa si debbono determinare i singoli pe- 
riodi di esecuzione dell’opera, fissando per 
ciascun periodo la quantità di acqua o di 
forza motrice utilizzabile ed il canone cor- 
rispondente; 

f) nel caso di derivazioni che riguar- 
dino rilevanti interessi pubblici e per le 
quali, а sensi dell'art. 30 del R. decreto 9 
ottobre 1919, n. 2161, sia da riservare la 
facoltà di riscatto, le condizioni e le mo- 
dalità di questo; 

g) nel caso di piccole derivazioni, l'ob- 
Dligo della rimozione delle opere per il ri- 
pristino dell'alveo, delle sponde ed argina- 
ture quando, al cessare della concessione, 
per qualsiasi motivo, lo Stato non intendi 


valersi del suo diritto di ritenerle senza 
compenso; 
h) 1 rapporti fra i consorziati e le 


garanzie reali per gli obblighi reciproci nel 
caso di costituzione di consorzio a sensi 
dell'art. 13 del R. decieto 9 ottobre 1919, 
n. 2161; 

i) nel caso in cui si ravvisi oppor- 
tuno, le caratteristiche delle correnti elet- 
triche da produrre; 

k) la cauzione che non dovrà essere 
minore di due annate del canone dovuto 0 
presunto qualora la concessione ne sia esen- 
te, nonchè Ia sonima oceorrente per le spese 
di sorveglianza e di colluudo dei relativi 
lavori. 

Tanto la cauzione quanto l'ammontare 
delle spese debbono essere depositate prima 


della firma del disciplinare; | 
l) l'elezione di domicilio nel Comune 


in cui cade la bocca di derivazione o il 
tratto. di aequa pubblica nel quale il con- 
cessionario intende stabilire l'opificio, ov- 
vero in uno dei Comuni nei quali farà uso 
dell’acqua da derivare; | 

т) nel caso in cui si ravvisi opportu- 
no, norme relative alle tariffe di vendita 
dell'acqua derivata o dell'energia con essa 
prodotta, 

Il disciplinare conterrà l'espressa condi- 
zione che il concessionario si obbliga di os- 
servare tutte le disposizioni del presente re- 
golamento, 

Art. 17. — La concessione s'intende sem- 
pre fatta con salvezza dei diritti del terzi 
ed ë soggetta alle seguenti condizioni, le 
quali si intendono accettate dal concessio- 
nario e sono per lui obbligatorie, senza che 
occorra ripeterle nel disciplinare: 

а) ll concessionario deve eseguire a sue 
spese le variazioni che, a giudizio insinda- 
“abile dell'Amministrazione, le circostanze 
sopravvenute rendano necessarie nelle ope- 
re relative alla concessione per la incolu- 
imità dell'alveo o bacino, della navigazione, 
dei canali, strade ed altri beni laterali, e 
dei diritti acquisiti dai terzi in tempo an- 
teriore alla concessione; 

b) deve pagare i canoni totali o par- 
ziali in annualità anticipate quando anche 
nou faccia o non possa fare uso in tutto 
o in parte della concessione, salvo il diritto 
di rinunciare alla concessione, con libera- 
zione del pagamento del canone allo spirare 
dell'annualità in corso al tempo in cui sia 
stata fatta la rinuncia: 

e) deve agevolare tutte le verifiche che 
le Amministrazioni dei lavori pubblici e 
delle finanze eseguano a mezzo dei loro fun- 
zionari od agenti per l esatta osservanza 
delle leggi e dei regolamenti in vigore, non- 
chè delle disposizioni speciali regolanti ln 
concessione; 


` 
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d) oltre le spese di sorveglianza e di 
collaudo indicate nel disciplinare, tutte le 
altre analoghe dipendenti dal fatto della 
concessione sono a carico del concéssionario. 

Art. 18. — Il disciplinare viene sottoposto 
illa firma del richiedente. 

La firma deve essere autenticata dal fun- 
zionario all'uopo delegato. 

Firmato il disciplinare, il ministro dei 
lavori pubblici, di concerto col ministro delle 
tinanze, promuove il decreto Reale o emette 
il decreto Ministeriale di concessione. 

Art. 19. — Dopo esaurita l'istruttoria, se 
sì riconosce che non si possa fare luogo 
alla concessione, la domanda è respinta con 
decreto motivato da emanarsi con le Stesse 
forme di cui all'ultimo comma - dell'articolo 
precedente. 

Art. 20. Del decreto di concessione è 
trasmessa copia autentica al Ministero delle 
tinanze, per l’esecuzione nei riguardi finan- 
ziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio 
del registro al concessionario, previa riscos- 
sione delle prescritte tasse di bollo e di 
concessione governativa. 

Altra соріа è trasmessa all'ufficio del Ge- 
nio civile il quale, provveduto alla registra- 
zione del disciplinare entro 20 giorni dalla 
ricezione, dà notizia al concessionario della 
emissione del decreto. 

L'ufticio del registro avverte quello del 
Genio civile dell'avvenuta consegna del de- 
creto, 

Il decreto di concessione è pubblicato, con 


un estratto contenente le condizioni intese 
a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio 


degli annunzi legali della Provincia inte- 
ressata. 

Art. 21. -— Emanato il decreto, il conces- 
sionario deve presentare, qualora sia ri- 
chiesto nel disciplinare e nel termine in 
esso fissato, al genio civile, il progetto ese- 
cutivo dei lavori, compilato secondo le nor- 
me stabilite con decreto del ministro dei 
lavori pubblici su conforme parere del Con- 
siglio superiore delle acque. 

Art. 22. — Approvato il progetto escu- 
tivo il concessionario deve far conoscere al- 
l'Ufficio del genio civile il giorno in cui 
intende cominciare i lavori. 

Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione, 
e può ordinarne la sospensione ogni qual- 
volta non siano osservate le condizioni alle 
quali è vincolata la concessione, riferendo- 
ne peró immediatamente al ministro dei la- 
vori pubblici il quale, sentito il Consiglio 
superiore delle aeque, provvede in merito. 

Nel caso di proroga di qualche termine 
si intende prorogata di altrettanto la de- 
correnza di ciascuno. dei termini successivi 
in quanto risultino connessi con quello pro- 
rogato. 

I nuovi termini sono stabiliti con decreto 
del ministro del lavori pubblici, sentito il 
Consiglio superiore delle acque. 

Art. 23. — In seguito all'approvazione del 
progetto esecutivo ed alla pubblicazione del 
piano particolareggiato di esecuzione e del- 
l'elenco delle Ditte espropriande con l'in- 
dicazione delle rispettive indennità offerte 
ai sensi degli articoli 16 e 24 della legge 25 
giugno 1865, n. 2959, l'Ufficio del genio ci- 
vile provvede alla compilazione dello stato 
di consistenza dei fondi a termini dell’ar- 
ticolo 25, comma terzo, del R. decreto 9 ot- 
tobre 1919, n. 2161, dandone preventivo av- 
viso agl’interessati o direttamente o a mezzo 
del sindaco, 

I funzionari del Genio civile per intro- 
dursi nele proprietà private per compilare 
lo stato di consistenza devono essere auto- 
rizazti dal rispettivo ingegnere capo. L’au- 
torizzazione potrà stabilire determinate mo- 
dalità, I danni arrecati ai proprietari, du- 
rante le operazioni dirette alla compilazio- 
ne dello stato di consistenza, saranno ri- 
sarciti a carico del concessionario previa 
liquidazione dell’ingegnere capo del Genio 
civile. 

Alle operazioni prelette è applicabile lo 
art. 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2259, 
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modificata con legge 1S dicembre 1879, nu- 
mero MISS, restando sostituito al prefetto 
ed al sottopreftto l'ingegnere eapo del genio 
civile. 

Art, 24. — Ultimati i lavori, il concessio- 
nario ne dà avviso all'Ufficio del genio ci- 
vile, il quale procede alla visita delle ope- 
re, e trovandole conformi alle condizioni 
della concessione ed eseguite a regola d'ar- 
te, trasniette H certificato di collaudo al 
Ministero dei lavori pubblici. Intervenuta 
lapprovazioue dell'atto di collaudo il genio 
civile ne rilascia copia al concessionario, 

Art. 25. — Dalla data del decreto di con- 
cessione decorrono la durata della conces- 
sione ed il canone salvo per questo il di- 
sposto dell'art. 27, comma terzo, del R. de- 
creto 9 ottobre 1919, n. 2161. 

Ne il pagamento del canone è ritardato 
oltre il primo mese dalla sua scadenza, qual- 
siasi concessionario, il quale incorra in tale 
ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il 
canone, gl'interessi legali di mora decorrenti 
dalla data di scadenza del canone, 

I concessionario non può fare uso della 
derivazione se non dopo approvato il col- 
lindo delle opere della concessione o di 
ciascun periodo di essa, salvo che l'Ufficio 
del genio civile non creda di autorizzare, 
in via provvisoria ed a rischio del conces- 
sionario, l'esercizio delle opere ultimate. 

Art. 26. — La durata delle concessioni 
per le grandi derivazioni é determinata nor- 
malmente nel limite massimo. | 

In ogni caso, nello stabilire la durata delle 
concessioni nei limiti dell'art. 21 del R. de- 
creto 9 ottobre 1919, n. 2161, si tiene conto 
dell'entità e del carattere degli impianti 
nonchè «dei .criterl attinenti 
utilizzazione del corso d’acqua. 

ı1 ontinua) 
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La produzione del carbone nel Giappoue. 


I] Giappone e uno dei rarissimi paesi 
del mondo che, durante la guerra, hanno 
dato grande sviluppo alla produzione del 
carbone. 


Le miniere di carbone giapponesi, che - 


nel 1914 producevano 22 milioni di tonn., 
ne hanno prodotte 28 milioni circa nel 
1919. 

Piü di tre quarti della produzione giap- 
ponese provengono dallisola di Kiou- 
Siou, l'isola che trovasi più in basso ri- 
spetto alle altre due grandi isole dell'im- 
pero giapponese; al secondo posto ven- 
gono poi le miniere di Hokkaido. 

Prima della guerra, salvo per l’antra- 
cite, che è rara nel Giappone, la produ- 
zione bastava largamente al paese e 
quantità relativamente considerevoli di 
carbone potevano essere esportate, Alla 
fine della guerra la produzione bastava 
appena al consumo del Giappone, Mal- 
grado ciò l'esportazione si è mantenuta 
ad un livello abbastanza elevato. Ciò di- 
pende dal fatto che la maggior parte dei 
giacimenti si trova in vicinanza dei porti. 

La tabella che segue mostra lo sviluppo 
della produzione e del commercio del car- 
hone nel Giappone dal 1914 al 1919 in 
migliaia di tonnellate. 


Anni Produzione Importazione Esportasione 
1914 22,000 950 3598 
1915 200 610 3000 
1916 23,000 552 3000 
1917 26,400 707 2791 
1918 98,030 762 2179 
1919 30,000 946 1596 


alla generale 
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Per il 1919 ]e cifre delle importazioni e 
delle esportazioni corrispondono solo ai 
primi tre trimestri. 

Secondo un calcolo fatto dalla sezione 
mineraria del Ministero di Agricoltura 
e Commercio a Tokio, le riserve di car- 
bone dei varii giacimenti sarebbero le 


seguenti: (in milioni di tonn.). 
Kiou-Siou 1000 
Hokkaido š 568 
Altri giacimenti , . 170 


Le cifre come ei vede sono piccole; inol- 
tre su questo totale vi sarebbero soltanto 
60 milioni di tonn. di antracite. Il resto 
è formato di carbone bituminoso conte- 
nente molte ceneri e dello zolfo. Quasi 
tutti j giacimenti giapponesi appartengo- 
no al terziario inferiore, alcuni al secon- 
dario. 

Lu cattiva qualità del carbone giappo- 
nese, il piccolo spessore dei giacimenti ora 
in esercizio che verranno esauriti in una 
cinquantina d'anni, rende inquieta da 
qualche tempo l'opinione pubblica giap- 
ponese. Ciò spiega in gran parte linte- 


„resse speciale che ha il Giappone per i 


giacimenti carboniferi dei paesi vicini e 
in particolare per gli enormi giacimenti 
cinesi, 
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e e ° 
Effetti elettrostatici 
e ә e ° 
su dirigibili. 

Toglamo dalla Rivista Marittima : 

Le miscele di idrogeno ed aria in certi 
limiti di proporzione, possono esplodere, 
causa una scintilla elettrica. 

Тай miscele si possono formare in vici- 
nanza di valvole od altra apertura di un 
dirigibile, dalla quale il gas idrogeno esce 
nell'aria. 

Me nella massa del dirigibile si accumula 
una carica elettrica di suficiente potenzia- 
lità, può scoccare una scintilla fra una par- 
te ed un'altra del dirigibile, o fra il dirigi- 
bile ed una nube o la terra. 

A causi del campo elettrico che trovasi 
alla superficie terrestre (da 50 a 200V per 
metro) la differenza di potenziale fra punti 
a differente altezza sopra la superficie può 
essere grandissima. 

La earien indotta su un pallone conducen- 
te, dipende dal campo elettrico della re- 
sione, prima dell'arrivo del pallone; e dal- 
le cariche indotte sui conduttori vicini a 
enusa degli effetti disturbanti del pallone: 
perciò il trasportare un pallone da una re- 
gione ad alto potenziale ad una di poten- 
ziale più bassa, non cambia la carica già 
esistente nel pallone, sempre che la forza 
del campo non sia cambiata, e che il pal- 
lone non sia portato vicino ad un condut- 
tore. 

I] campo massimo attorno ad un pallone 
sferico originariamente scarico, è tre volte 
Ja forza del campo nel quale è portato, se 
non vi fossero conduttori vicini. 

La massima carica di un tale pallone al- 
la superficie del terreno prima che avven- 
ga il contatto, è 5 volte il campo originale. 

Le sporgenze, specinluente a punta acuta 
uscenti dal pallone, avranno un campo im- 
mediato molto più grande di quello già 
detto che aumenterà colla più o meno acu- 
tezza delle punte e la distanza alla quale 
sporgono dalla superficie principale del pal- 
lone. 

H campo attorno un pallone, dovuto a 
cariche indotte in esso, ë troppo debole per 
causare scintille, eccetto che durante tem- 


porali o quando il pallone si avvicina ad 
una nube molto carica. | 
Se la velocità di un dirigibile ë abbaetaun- 


` Za grande, la tela di cotone gommato si 


carica positivamente. 

L'intensità cresce rapidamente соп la ve- 
locità, approssin:ativamente alla 165 poten- 
za. L'effetto, se non per intero, dipende so- 
pratutto dalle particelle solide o liquide so- 
spese nell’aria. 

Per velocità ul disotto di 96 km. all'orà 
l’effetto è piccolo, mentre nel caso di fu- 
mo o nebbia, a 64 km. allora, si possono 
avere grandi effetti, Questi sono dovuti piut- 
tosto ad urto che a frizione. 

Giacchè il dirigibile nel suo movimento 
attraverso fumo o nebbia, puó assumere 
una forte carica, la differenza di potenziale 
fra esso e la terra nella diseesa, puó essere 
suficiente per far scoccare la scintilla. Per 
evitare questo periodo, è necessario che la 
corda per l'atterramento sia discretamente 
conduttiva. - ; 

Se la tela e le corde sono conducenti, il 
solo pericolo è dovuto agli anelli di gomma 
attorno ai seggi delle valvole, i quali pos- 
sono venir caricati dal gas uscente e cau- 


- sare una scintilla nel gas attraverso la val- 


vola. Sarebbe una buona precauzione il col 
legare con un conduttore la valvola col suo 


 segglo. . 


Se un pallone si trova fra una nuvola e 
la terra durante la scarica elettrica, esso 
viene probabilmente distrutto; ma giacchè 
la capacità elettrica del pallone è piccola. 
si può evitare Il pericolo di scintille fra 
esso ed una nuvole, per mezzo di punte di 
scarica situate П più lontano possibile dai 
luoghi dove sl forma la miscela esplosiva. 

Una punta od una corona di punte di 
metallo non corrodibile sporgenti dal dorso 
centrale di un dirigibile, potrebbe elimina- 
re la maggior parte se non tutti i pericoli. 

Si fanno le seguenti raccomandazioni : 

1° è conveniente che l'involucro ester- 
no del dirigibile sia conduttore in modo che 
si possono rendere impossibile le scariche 
tra le varie parti, e si possa scaricare ra- 
pidamente prima dell’atterramento; 

920 che anche la superficie interna del- 
l'involucro sia conduttrice onde evitare che 
possano prodursi differenze di potenziale 
pericolose tra una superficie e l’altra durante 
il gonfinmento; 

3° per la stessa ragione, le corde di so- 
«pensione della navicella e specialmente la 
corda di atterramento saranno molto con- 
апте; e quest’ultima dovrebbe.essere ben 
connessa con l'involucro e le altre parti del 
dirigibile, ende assicurare una rapida sca- 
rica di esso prima dell'atterramento. 


—NOSTRE—— 
INFORMAZION 


. L’elettrificazione delle ferrovie secondarie 


e delle tramvie. 


Si é radunato alla seconda sezione del 
Consiglio superiore delle Acque, sotto la 
presidenza del sen, Corbino, il gruppo 
speciale del Consiglio stesso, che si occu- 
pa dell'elettrificazione delle ferrovie e 
tramvie concesse ad industrie private. 

Sono state esaminate e discusse le di- 
sposizioni, legislative in vigore relative 
alla elettrificazione di queste tramvie e 
con particolare riguardo all'interpreta- 
zione che puó essere data al decreto leg- 
ge 23 febbraio 1919, in correlazione colle 
disposizioni del Testo Unico per le con- 
cessioni delle ferrovie e tramvie. 


Il Consiglio ha preso in esame, discus- 
sé e vagliate tutte le difficoltà di indole 
tecnica ed economica, nonchè quelle di 
carattere finanziario che, allo stato at- 
tuale delle cose, e data la condizione pre- 
sente de] mercato monetario e della si- 
tuazione interna ed internazionale, si 
frappongono non soltanto all'applicazio- 
ne delle disposizioni in vigore, ma anche 
alla concreta attuazione di soddisfacenti 
programmi di esercizio. A conclusione di 
tale discussione la seconda sezione del 
Consiglio superiore delle Acque ha deli- 
berato la proposta concreta, da sotto- 
porre al mimistro dei LL. PP. in merito 
ai nuovi provvedimenti legislativi che si 
ritengono urgentemente necessari - per 
coordinare le disposizioni vigenti alle 
esigenze ed alle condizioni attuali qel- 
l'esercizio e delle caratteristiche tecniche 
e finanziarie degli impianti di elettrifi- 
cazione. Inoltre il Consiglio киргіоге ha 
deciso che i relatori, specialmente inca- 
ricati, predispongano un piano generale 
di elettrificazione delle linee ferroviarie 
e tramviarie concesse all'industria priva- 
ta, in applicazione del programma di 
massima già stabilito ed in correlazione 
alle anzidette disposizioni legislative, 
piano generale che sarà sottoposto all'e- 
same del Consiglio stesso in una pros- 
sima seduta. 


П problema dell'energia elettrica. 


II Consiglio dei ministri si è occupato 
anche del problema della trasmissione 
dell'energia elettrica. A questo propo- 
sito l'on. Peano, ministro dei LL. PP. 
ha deferito ad un'apposita Commissione 
l'incarico di studiare nei riguardi giuri- 
dici amministrativi e tecnici, tutta la 
complessa materia delle servitù di elet- 
trodotto .della costruzione e dell'esercizio 
della linea di trasmissione e di collega- 
mento dell'energia ‘elettrica 'comunque 
prodotta. La Commissione dovrà poi esa- 
minare, se occorrerà disciplinare la di- 
stribuzione dell'energia elettrica col si- 
stema delle concessioni od in altre forme. 


` Provvedimenti a favore dei concessio- 
nari di linee automobilistiche per i tra- 
sporti postali. 

La Gazzetta ufficiale pubblica: 

I canoni corrispondenti ai concessiona- 
rî di linee automobilistiche per il tra- 
sporto degli effetti postali, quando non 
si ragguaglino ad una quota superiore a 
lire 150 annue ner ogni chilometro di 
lunghezza della linea, potranno su pro- 
posta della Commissione speciale mer la 
continuazione dei trasporti automobili- 
slici еѕєете, caso ner caso, congruament- 
te aumentati a in guisa che l’aumento 
non superi la somma di L. 100 a chilome- 
tro e che la quota complessiva chilome- 
trica non ecceda le lire 150. 

L'aumento stesso non sarà detratto dal 
sussidio chilometrico ed avrà vigore fin- 
chè, a giudizio della Commissione di cui 
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хорга, dureranno, per ogni singolo servi. 
zio, le condizioni eccezionali che lo han- 
no motivato. 


Prove di macchine elettrotrattrici. 

Dal 27 al 30 novembre avranno luogo 
in Roma, alle Capannelle, alcune prove 
con elettrotrattrici sistema Roulph. 

Alle prove del giorno 27 interverranno 
ministri ed altre personalità del mondo 
politico scientifico ed industriale, 

Daremo, appena possibile, alcuni par- 
ticolari sulle prove eseguite con gli ap- 
parecchi elettrici della Ditta Roulph. 


Un Ufficio centrale. 
del brevetti d’invenzione a Bruxelles. 


Al Ministero del Commercio francese 
sotto la presidenza di Isaac, è stato fir- 
mato l'accordo internazionale concluso 
fra un certo numero di Paesi alleati per 
la creazione a Bruxelles di un Ufficio 
centrale dei brevetti di invenzione. L’Uf- 
fioic centrale di Bruxelles, organo di do- 
cumentazione generale o di centralizza- 
zione in materia di brevetti tanto dal pun- 
to di vista legislativo che da quello tecni- 
co, sarà incaricato della registrazione in- 
ternaziongle delle domande di brevetto. 

L'accordo non realizza ancora l'istitu- 
zione del brevetto internazionale unico 
valevole in tutti i Paesi aderenti che con- 
servano intera libertà della propria le- 
gislazione, ma é chiamato tuttavia a pro- 
curare agli inventori seri vantaggi da 
una parte semplificando le formalità e ri- 
dueendo in una certa misura le spese 
necessarie per la protezione dei loro di- 
ritti in alcuni Paesi e d'altra parte per- 
mettendo loro di trovare presso l'Ufficio 
centrale tutte le garanzie di competenza 
e di parzialità per informazioni piü esatte 
possibili sulla novità e il valore delle loro 
invenzioni. 


L' aumento delle tariffe postali. 


I1 Congresso postale ha approvato il pro- 
getto di convenzione dell'Unione postale u- 
niversale redatto dalla prima Commissione 
e fissante le tariffe internazionali a 50 cen- 
tesimi per la lettera. a 30 centesimi per le 
cartoline postali e a 10 centesimi per ogni 
50 grammi di stampe, carte commerciali e 
campioni. 

Queste tariffe s'intendono in centesimi di 
franco e le Nazioni il cui cambio è supe- 
riore al franco potranno adottare prezzi 
equivalenti al cambio purchè non siano in- 
feriori n quelli delle attuali tariffe fissate 
dal Congresso di Roma. 

П prossimo Congresso postale avrà luogo 
a Stoccolma nel 19234. 


Il fallimento del comunismo industriale. 

Il Governo dei Soviet riconosce in 
modo ufficiale il fallimento del comu- 
nismo applicato alle industrie nazionali. 
Infatti, in un messaggio radiotelegrafi- 
co da Mosca, fa appello alle forze e ai 
sistemi tecnici dei paesi a grande evi- 
luppo industriale allo scopo di ottenere 
i mezzi atti a ristabilire la situazione 
economica della Russia ne] mondo. Uno 
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dei mezzi più pratici per garantirsi la 
collaborazione delle nazioni occidentali 
e dell'America è quello della concessio- 
ne, ed ecco che, nel suo messaggio e 
a proposito della progettata ripresa com- 
merciale con gli Stati Uniti, il Governo 
di Mosca enumera le condizioni a cui е 
disposto ud accordare tale concessione. 
1° Il concessionario sarà compensato con 
una parte dei »rodotti e col diritto di 
esportarli all'estero; 2° Nel caso in cui 
i miglioramenti tecnici saranno usati 
su larga scala il concessionario otter- 
rà una priorità industriale con speciali 
contratti, fabbricazione di macchine, or- 
dinazioni importanti, ecc.; 3° Secondo la 
natura e le condizioni della concessione 
saranno accordate proroghe per le con- 
cessioni stesse allo scopo di garantire al 
concessionario un adeguato compenso per 
i suoi rischi e per i mezzi tecnici impie- 
zati. Il Governo dei Soviet garantisce 
che le proprietà del concessionario non 
saranno in alcun modo colpite da nazio- 
nalizzazione, confisca o requisizione, 

A quanto pare la verità e il buon senso 
cominciano a farsi strada anche in Russia. 


La trasmissione delle fotografie 
col telefono. 


Durante le Olimpiadi di Anversa fu già 
sperimentata la trasmissione delle imma- 
gini: varii grandi quotidiani parigini ri- 
cevettero con questo sistema le istanta- 
nee delle gare nello stadio. L'invenzione 
è dovuta al fisico belga Edoardo Belin. 
Si annuncia ora che lo stesso Belin è riu. 
scito a fare in America esperimenti ancor 
più sorprendenti. 

Numerose fotografie e lettere mano- 
scritte vennero liberamente e perfetta- 
mente scambiate telefonicamente tra gli 
uffici di un giornale di New York e uno 
di St. Louis, a duemila chilometri di di- 
stanza. Si preparano intanto altre prove 
su cinquemila chilometri fra New York e 
San Francisco. 
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A. MARCH. Teoria delle radiazioni e dei 
quanti, -- (A. Barth, T.ipsia, M. 12). 


E questa una interessante trattazione 
riassuntiva della teoria dei quanta, della 
recente teoria di Planck che ha gettato 
le basi di una nuova concezione della Fi- 
sica moderna. 

Nella prima parte ГА. richiama la teo- 
ria termodinamica ed elettronica delle 
radiazioni, parlando dell’energia delle ra- 
diazioni, della teoria del Kirchhoff sul 
corpo nero, della pressione di radiazione, 
della teoria di Boltzmann-Stefan, della 
legge di spostamento di Wien, dell'elet- 
trone vibrante con le leggi della radia- 
zione di Rayleigh. 

. L'A. espone quindi il modo con cui ri- 
potesi dell'elemento di energia è introdot- 
to nella teoria della radiazione, svilup- 
pando la prima e la seconda teoria di 
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Planck. Viene quindi a parlare della teo- 
ria del calore specifico e della costante h 
di Planck, come quantum di energia. 

Stabilito così logicamente, l'origine e 
l'opportunità del concetto dei quanti, con 
esposizione semplice e chiara il dottor 
March mostra come questa teoria per- 
metta di spiegare la serie di Balmer, la 
struttura\ di vari particolari spettri, l'ef- 
fetto Stark. Е conclude trattando dell'ap- 
plicazione della teoria dei quanta allu 
termodinamica, sino a determinare il va- 
lore assoluto dell'entropia, 

Il libro è veramente un utile riassunto, 
che servirà egregiamente a coloro che de- 
siderano mettersi rapidamente al corren- 
{е con la nuova teoria. Molto opportuna- 
mente non sono nemmeno accennati tutti 
i tentativi teorici e sperimentali che an- 
cora non hanno condotto a risultati deci- 
sivi. 

Il volume, per l'esposizione semplice o 
piana, per l'ordine storico logicamente 
seguito, si legge senza nessuna stanchez- 
za e con grande interesse, Questa mono. 
crafia — di cui la nostra letteratura 
scientifica ne è fin qui purtroppo priva 
-— meriterebbe una traduzione italiana 
che servirebbe a diffondere maggiormente 
la nuova teoria che procede lentamente 
ma sicuramente verso nuove conquiste 
della scienza pura. 

Li Gi 


LES LEÇONS DE LA GUERRE. Edite da Masson 
et C.ie. Paris. 


Ї una nuova collezione, il cui scopo 
è di condensare in brevi volumi i risul- 
tati dello snervante affrettato lavoro del 
periodo bellico, nel campo della scienza 
e della tecnica; per non dimenticare e 
approfittare dei risultati di questa lunga 


e terribile prova, per trarne sicura guida 


e ammaestramenti per l'avvenire, 

Non si tratta quindi di approfondire 
i tecnici nella loro speciale coltura, ma 
piuttosto di rendere noti ai giovani -— ai 
quali spetta il grave e doveroso compito 
della restaurazione — i dati generali e lo 
stato attuale dei vari problemi che la 
guerra ha impostati, perchè dalla cogni- 
zione degli errori e dei successi traggano 


migliore guida nella soluzione di questi. 


problemi. 

Fra i pochi volumi, 
fin qui pubblicati, 
menzione: 

C.t ORTHLIEB. - - L'aéronautique: hier, de- 

main, (Frs. 9). 

Uno dei principali problemi che la guer- 
ra ha posti é senza dubbio quello della 
padronanza dell'aria, La navigazione ae- 
rea, ë essa destinata a capovolgere l'or- 
ganizzazione dei trasporti? Sarà atta a 
dare più che la padronanza dei mari, la 
supremazia economica e militare, a chi 
saprà profittarne? 

Non è certamente possibile rispondere 
oggi, esanrientemente, a questioni sif- 
fatte: si potranno solo affacciare delle i- 
potesi, ma ipotesi che hanno il loro fon- 
damento sulla formidabile esperienza di 
quattro anni di guerra. 


molto interessanti, 
due meritano speciale 
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L'A. svolge dapprima a larghi tratti la 
storia della navigazione aerea durante la 
zuerra, deducendone la necessità della 
specializzazione. Passa quindi a studiare 
ciascuna specialità, dal punto di vista, 
militare, traendone interessanti risuitati, 
quali ad esempio linefficacia del bom- 
bardamento per la distruzione di una in- 
dustria, l'inutilità di creare una armata 
dell'aria indipendente da quelle di terra 
e di mare, lo spreco di magnifiche ener- 
gie individuali per eroici fatti isolati, .a 
detrimento dei possiblli risultati dovuti 
alla coordinazione. 

Dopo l'aeronautica militare, l'A. ri- 
volge i] suo studio su quella civile, per la 
quale riconosce che occorrono aviatori 
provetti e industria prospera, capace di 
aecrescere sempre più la qualità e la 
quantità degli ap»oarecchi, Gli attuali 
apparecchi da guerra sono inadatti ai tra- 
sporti civili: per questi occorrono appro- 
priati apparecchi, scali, hangar, stazioni 
aerologiche e radiotelegrafiche. Ne segue 
che una vera rete di trasporti aerei civili 
non può immediatamente svilupparsi: ma 
ciò non toglie che il problema non debba 
studiarsi col concorso dello Stato, per ov- 
vie ragioni economiche-politiche-militari. 

Purtuttavia la navigazione. aerea puó 
anche attualmente rendere preziosi s&er- 
vizi per rilievi topografici e fotografici, 
per trasporti aerei in periodi di scioperi, 
per collegare Provincie separate dal mare 
o malegevolmente riunite attraverso lun- 
che linee ferroviarie indirette, per i ser- 
vizi coloniali. 

I] libro, scritto con grande entusiasmo, 
molta comnetenza, e immensa fede nel. 
l'avvenire ricco di preziosi dati, avrà un 
grande successo anche fra noi dove la na. 
vigazione aerea civile si dibatte in una 
stretta cerchia senza trovare la dritta via 
d'uscita, che permetta di raggiungere a! 
più presto notevoli risultati economici e 
politici, vagheggiati ed esiguamente so- 
stenuti da un esiguo manipolo di entusia- 
«ti delle nuove vie dell'aria. 

J. VASCHALDE. Marine et guerre navale, — 

(Masson, Paris, Frs. 9). 

Sarebbe naturalmente prematuro scri- 


vere oggi la storia della guerra navale. 


essendo tutt'ora ignorati molti episodi e 
mancanti troppi documenti, Purtuttavia 
ГА. in questo volume delle Lezioni della 
guerra espone sommariamente una vista 
d'insieme delle principali operazioni, rag- 
gruppate а seconda del teatro e del loro 
precipuo carattere, allo scopo di trarne 
insegnamenti per l'avvenire. 

Dal punto di vista hellico, ГА. ritiene 
opportuno trascurare alquanto la costru- 
zione di corazzate (il спі costo per ogni 
unità non sarebbe inferiore oggi ai 400 
milioni) per dedicarsi invece ai sottoma- 
rini, arma offensiva-difensiva per ecccl- 
lenza, e alle vedette del tipo delle nostre 
Italiane. 

L'A. invoca anche la costruzione di di- 
rigibili rigidi di grande cubatura, in mo- 
go di aeroplani e idroneroplani di discu- 
tibile efficacia: e infine mostra l'influenza 
e il prestigio derivante a nna Nazione da 
una numerosa flotta commerciale, atta 


non solo ad assicurare largamente i hi- 
sogni dei trasporti nazionali, ma capaci 


anche di entrare in concorrenza con le 
altre marine sui mercati internazionali. 
Lo < 


Progetti per le sfruttamento del carbene bianco in Austria. 


Abbiamo accennato varie volte che in 
Austria si stava facendo una campagna 
in favore dello sfruttamento delle ener- 
gie idriche del paese, anche per rimediu- 
re alla grande scarsità di carbone, Sen- 
tiamo ora che un piano completo è stato 
presentato ufficialmente e diversi progetti 
sono già stati seriamente esaminati. 

Si prevede uno sbarramento del Danu- 
bio in vicinanza di Vienna, come pure 
altre opere saranno costruite sulla Leitha, 
la Fische e il Kerembach: si sta pure 
studiando l'elettrificazione delle ferrovie 
delle Alpi, che è già iniziata sulla linea 
Landeck-Bludenz. L'impianto della cen- 
trale di Krems (44000 KW) permetterà. 
con Zellingsdorf di alimentare la città di 
Vienna, Tre centrali sulla Mur, di cui due 
sono in costruzione, forniranno da 66000 
a 80000 KW. 


L'elettricità 
nella Repubblica Tchéco-Slovacca. 


L'attività tecnica industriale e commer. 
ciale del nuovo stato sembra si avvii ver. 
Naturalmente se i 
progetti passeranno tutti nel campo della 
pratica la Repubblica Checo-Slovacca po- 
tr portare il vanto nelle applicazioni del- 


so progressi evidenti. 


la elettricità poichè infatti si pensa di 
elettrificare sistematicamente tutto il ter 
ritorio della repubblica. 


Prof. A. BANTI - Direttore responsabile. 
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condo conduttore. Da ció risultava la 
conclusione importante che: dividendo 
un metallo in parecchie sezioni isolate, 
è possibile di diminuire la conducibilità 
calorifica senza modificare Ja conducibili. 
tà elettrica. 

Questo fatto tende a confermare Гіро- 
tesi che una parte della conducibilità ter- 
mica dei metalli sia dovuta a delle te: mo- 
correnti interne che trasportano del ca- 
lore per effetto Thomson. 


Esperienze dirette; deviazioni in un cam- 
po magnetico. 

Per mostrare l'esistenza di termo-cor- 
renti in metalli omogenei di temperatura 
variabile, furono fatte le seguenti espe- 
rienze. Supponiamo una sottile lamina 
metallica verticale, di forma rettango- 
lare, riscaldata sulla. metà destra del 
bordo superiore e raffreddata sulla metà 
destra del bordo inferiore, La caduta 
di temperatura nella lastra non sarà sim- 
metrica lungo la linea mediana e secon- 


do l'ipotesi fondamentale di cui resta a 


verificare l'esattezza, una corrente chiu- 
ха potrà comrinciare a fommarsi nelle ka- 
stre; se questa è sospesa in un campo 
magnetico orizzontale parallelo al suo 
piano, ne seguirà la tonsione della lastra; 
in alcuni casi constatati dall'A. ei ebbero 
momenti di torsione sensibili e tali da po- 
ter costruire un motore temmo-elettrico 
basato su questo principio, 

Naturalmente la ruota mossa dia queste 
correnti era leggerissima, formata di 
sottilissimo rame elettrolitico. 

La rotazione del sistema durava fino 
a tanto che «i applicava il calore. 


Esperienze dirette con galvanometro. 


Alcune esperienze furono eseguite con 
un galvanometro per confermare questi 
risultati: si adoperò un filo di platino 
ricotto. Si ottennero delle deviazioni co- 
stanti «lel galvanoinetro, ma cosi deboli 
che per aumentare le forze elettromotrici 
fu necessario aumentare la dissimetria 
termica del filo. Fu possibile di ottenere 
così con un filo di tungsteno di 2 mm. di 
diametro utu forza elettromotrice di al- 
meno 19 millivolt. 


Effetto termo-elettrico nel mercurio. 


A questi risultati si poteva obiettare la 
mancanza di omogeneità. o gli sforzi in- 
terni che esistono in un metallo solido. 
Per mostrare che le corretiti esistono an- 
cora in un metallo liquido, ГА. fece una 
serie di esperienze con del mercurio ed 
ottenne lo stesso effetto termo-elettrico. 
Si puo dunque conchidere positivamente 
che la corrente calorifica produce la cor- 
rente elettrica eq inversamente. 


Effetto omogeneo elettro-termico. 


` 


Come l'effetto Peltier è l'inverso dell'ef- 
letto Seebach, poteva attendersi che esi- 
stesse un effetto omogeneo elettro-termi- 
co inverso dell’effeito omogeneo termo-e- 
lettrico. 
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L'esperienze mostrarono che infatti si 
constata una differenza «di temperatura 
per uno stesso metallo, proporzionale al- 
la intensità della corrente che «і fa pas- 
sare: le esperienze dettero lo stesso ri- 
sultato per metalli solidi e per il mereu- 
rio. Si constato: 

1° Che il cvefficiente dell'effetto omo- 
geneo  elettroterinico aumenta notevol- 
mente Yon la temperatura; 

29 Che l'effetto ë proporzionale. alla 
densità della. corrente; 

3° Che nell'effetio omogeneo elettro- 
termico, per qualsiasi metallo dato, la dif- 
ferenza di temperatura è proporzionale 
alla differenza di potenziale. 


Osservazioni finali, 


l'effetto omogeneo elettro-termico sem- 
bra presentare un interesse pratico in 
metallografia a causa della sua estrema 
sensibilità ai cambiamenti locali ed alli 
mancanza di omogeneità dei metalli. 

Inoltre i nuovi risultati ottenuti po- 
{ranno essere di un certo interesse in 
relazione con gli effetti galvano-magne- 
tici e termo-elettriei. 


I motori Diesel nelle navi 

Gravi inconvenienti si sono manifestati 
in servizio nei motori Diesel sistemati 
sopra il momitore inglese Marshal Ney, 
tanto da tenere quest'ultimo inattivo per 
quasi tutta la durata della guerra. Pa- 
recchi cilindri del motore sono saltati; 
era spesso impossibile far agire il motore 
e non si aveva il coraggio di fermarlo in 
moto, per timore che non funzionasse più, 

E utile però conoscere le esaurienti pro- 
ve di collaudo cui i motori furono assog- 
gettati prima dell'accettazione per con- 
cludere che ‘probabilmente non si sono 
verificati sul Marshal Ney inconvenienti 
diversi da quelli che si verificano su tutti 
i motori marini che sono dati in mano 
a personale che non li conosce, 

I motori del Marshal Ney sono stati 
costruiti dalla Ditta J. Samuel White & 
C. di East Cowes, la quale ha sviluppato 
in questi ultimi amni due tipi di motori 
Diesel, ambedue a due tempi uno! pesan- 
.le per navi da carico ed uno leggero per 
i sommergibili. Quelli del Marshal Ney 
erano del tipo pesante da 750 cav. cia- 
scuno a 180 giri con sci cilindri di mm. 
368 di diametro per 510 di corsa, con stan. 
tuffi a due gradini, dei quali quello infe- 
riore costituente pompa per l'aria di la- 
vnggio. | 

Prima del montamento a bordo i mo- 
tori furono assoggettati ad una prova di 
96 ore a tutta forza sul banco, dando i se- 
guenti risultati: cav. asse 751.8, numero 
dei giri 190,5, cav. indicati 1215,6, rendi- 
mento meccanico 61,8%, consumo per 
cav. asse gr. 221, rendimento termico 
260: 75; 

Поро il 1nontaniento a bordo furono ese- 
guite prove di manovra per due giorni. 
I motori partirono da freddo, compiendo 


171 


venti inversioni di marcia in dieci mi- ` 
nuti, poi marciarono per un'ora jn senso 
inverso l'uno dall'altro e quindi ripete- 
rono le venti manovre di inversione di 
marcia, funzionando sempre soddisfacen- 
temente. 

Non è improbabile che gli inconvenien- 
ti mamifestatisi di poi siano dipesi dal 
fatto di aver lasciato troppo presto i mo- 
tori in mani inesperte. 


IIIIILIAIZIZSALA |ALLLAZEA A Li 


Condutture per il trasporto della Nafta. 


Una conduttura di nafta venne siste- 
mata, durante la guerra, attraverso la 
Scozia dal Firth of Forth alla Clyde: ap- 
provati i piani nel marzo 1918, fu ultima- 
ta il 1° novembre 1918, Essa comincia 
vicino a Old Kilpatrik sulla Clyde, il vec- 
chio deposito di nafta dell'Ammiragliato, 
e corre lungo il canale Forth-Clyde fino 
alle cisterne di Grangemouth, di dove la 
nafta è trasportata a Rosyth con navi 
cisterna. La conduttura è divisa in tre 
tronchi da tre stazioni di pompe a Old 
Kilpatrik, Hungryside e Castelecary. Nel- 
la stazione di Old Kilpatrik ci sono quat- ' 
(ro caldaie Babcock & Wilcox, di cui due 
per il funzionamento delle pompe а vapo- 
re, una per il riscaldamento della nafta 
e l'altra di riserva, due pompe Whor- 
thinzton-Duplex da 100 tonn. con pres- 
sione di lavoro di 17,5 kg. cmq. e due ri- 
scaldatori ner dare alla nafta la tempe- 
ratura di 65" C. Alla fine della tubolatura 
a Grangemouth sono sistemate due pic- 
cole pompe per aiutare і petrolieri a ca- 
ricare la nafta, 

La conduttura è di acciaio di 200 mm. 
di diametro e 9,5 шїп. di spessore, 

s^ s 

Sentiamo anche che un grande condot- 
to sotterraneo per il trasporto del petro- 
lio si sta preparando tra le Havre e Pa- 
rigi. Fra un anno non si avranno рій 
trasporti di ‘vagoni cisterna, nè altri tra- 
sporti di petrolio per ferrovia o per fiume 
fra le Havre e Parigi perchè il prezioso 
combustibile sarà trasmesso alla metro- 
poli francese ner mezzo di una condotta 
di tubi sotterranei. La ditta americana 
James Stuart e Comp. di New York ha 
fimato il contratto ner la costruzione del. 
la progettata condotta sotterranea iin- 
pegnandosi a terminarla entro un anno. 
I tubi avranno un diametro di 10 once e 
potranno trasmettere al massimo 50,000 
tonn. al giorno. Alle due estremità vi sa- 
ranno due grandi cantieri con serbatoi 
per la trasmissione ed il ricevimento. A 
Parigi verrà inoltre costruita una grande 
raffineria. 

Il principale interessato a questa impre. 
sa è la Compagnia «Atlantic Gulf and 
West Indie Steamship Lines» che fa co- 
strurre 14 grandi bastimenti serbatoi per 
il trasporto di petrolio dal Messico in 
Francia; essi saranno pronti pure entro 
un anno. Sul percorso fra Parigi e le 
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Науге vi saranno delle stazioni per poter 
estrarvi le quantità di petrolio che fos- 
sero richieste dai consumatori delle re- 
vioni intermedie. 

La costruzione di bastimenti serbatoi, 
richiederà una spesa complessiva di 35 
milioni di dollari; 10 milioni di dollari 
saranno spesi al Messico e la condotta 
tubolare fra le Havre e Parigi viene pre- 
ventivata da 8 a 10 milioni di «dollari. 
Anche al Messico saranno fatti degli im. 
pianti assai rilevanti sia per aumentare 
la produzione del petrolio, sia per le con- 
dotte tubulari fra i pozzi e ła costa ma- 
vittima, 


REGOLAMENTO 
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche 


(Continuazione + Vedi N. precedente). 


Capo IV. 


Esercizio delle utenze. 

Art. Nel caso in cui gli utenti di 
aequa pubblica non mantengano in regolare 
stato di funzionamento le opere di raccolti, 
derivazione e restituzione, nonché le chiuse 
stabili o instabili costruite nel corso di ac- 
qua agli effetti della derivazione, T'Ufficio 
del genio civile diffida l'utente. con indica- 
zione del lavori da farsi entro un termine 
perentorio. In caso di inadempimento eleva 
verbale di contravvenzione e lo trasmette 
al prefetto per 1 provvedimenti di eui agli 
articoli 76 e 77. 

Art. 2. — Quando nei casi di cui аат" 
ticolo 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, l'utente intenda eseguire le ope- 
re necessarie per ristabilire la derivazione 
deve presentarne. domanda al competente 
Ufficio del genio civile corredata dei neces- 
sari documenti tecnici, 

L'Ufficio del genio civile, previa Vistrut- 
toria che si ritenesse necessaria a tutela 
degl’ interessi dell’ Amministrazione e dei 
terzi, redige apposito «disciplinare e riferi- 
sce al Ministero dei lavori pubblici sulla 
ammissibilità delle nuove opere. Queste so- 
no autorizzate dal ministro dei lavori pub- 
blici sentito il Consiglio superiore delle ac- 
que. a 

Resta salva l'applicazione dell'art. 36 del 
I. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ove ne 
ricorrano gli estremi. 

Art. 29. — Alle variazioni indicate nella 
prima parte dell'art. 36 del R. decreto 9 
ottobre 1919, n. 2161, sono applicabili le 
norme di legge e di regolamento relative 
alle domande dí nuove concessioni, Le stes- 
se norme si applicano anche alle variazioni 
indicate nel terzo comma del citato arti 
colo, salvo che il ministro dei lavori pub- 
blici sentito il Consiglio superiore delle ac- 
que si valga della facoltà che gli spetta in 
virtù di detto comma. 

Le variazioni nei meccanismi di cul al 
penultimo comuna del citato art. 236, sono 
notificate al competente Ufficio del genio 
eivile, mediante consegna. dell'atto di di- 

doppio originale, uno dei 


ot Lek 


chiarazione in 
quali C restituito all'interessato con Patte- 
stazione «ela data di presentazione, 

Art, 30. —- In caso di sospensione o in- 
terruzione dell'esercizio della utilizzazione 
che non sia dovuto a cause normali inerenti 
alle modalità. di esercizio, P utente deve 
darne immediato avviso al genio civile sotto 
la comminatoria di eui aart. 120 del R. de- 
creto 0 oftobre. 1919, n. 2161. 

Se la utilizzazione è impedita da un caro 
di forza maggiore, l'utente deve provocante 
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la constatazione da parte del genio civile. 

Nell'un caso e nell'altro il genio civile ne 
riferisce al Ministero. 

Art. 31. — Quando ai sensi dell'art. 42. 
comma 1°, del R. decreto 9 ottobre 191% 
n. 2161, si veritichi interruzione o sospen- 
sione di una grande derivazione per forza 
motrice destinata a servizi pubblici, il Pre- 
fetto della Provincia, di sua iniziativa o su 
rapporto del Genio Civile, può provvedere 
con suo decreto e a mezzo del Genio Civile 
all'esercizio di ufficio della utilizzazione, in- 
formandone il Ministero del Lavori pub- 
blici. "et 

11 concessionario è obbligato a porre a 
disposizione del Genio Civile il personale 
addetto al funzionamento dell'impianto, 


Appena cominciato l'esercizio di ufticio, 
il Genio Civile redige in contraddittorio 


con lassi- 
l'inventario del- 


dell'interessato 0, in mancanza, 
stenza di due testimoni, 
l'impianto stesso. 

Il rendiconto dell'esercizio di ufficio è ap- 
provato dal Ministero dei LSvori pubblici 
che dispone il pagamento all'utente dei pro. 
venti netti, o la riscossione a suo carico a 
termini dell'art, 28 del R. decreto 9 otto- 
bre 1919, n. 2161, delle maggiori spese oc- 
C€0rse. 

Le stesse disposizioni si applicano anche 
Al caso indicato nel secondo comma del su 
citato art. 42. 

| proventi netti sono versati alla Cassa 
depositi e prestiti fino al definitivo regola- 
mento dei rapporti tra l'Amministrazione e 
colui che ha esercitato irregolarmente o abu- 
sivamente la derivazione. 


Caro V. 
Consiglio 


Art. 532. - Il Consiglio Superiore delle 
Acque ba sede presso il Ministero dei La- 
vori pubblici. 

Art. 233. — Per la scelta dei membri di 
cui alla lett. 4 dell'art. 44 del R. decreto 
9 ottobre 1919, n. 2161, il Ministro dei La- 
vori pubblici potrà sentire le principali As- 
sociuzioni tecniche, indutriali e agricole. 

I membri di cui alle lettere bp). c). Q), f). 
del citato urt. 44 cessano di diritto «qualora 
perdano la (qualità per la quale furono no- 
minati. ' 

Coloro ehe siano ehbiunati a sostituire 
membri anzi tempo cessati di ufelo durano 
in Carica solo quanto vi sarebbero rimasti 
i rispettivi. predecessori. 

Art. Sl. - - HCH vice-presidente ha diritto 
d'intervenire e di voto in tutte le adunanze 


Superiore delle Acque. 


del Consiglio e sostituisce il presidente in 


ciso di assenza o impedimento. 


Per da validità delle adunanze è neces- 
saria la presenza della maggioranza dei 


menibri del Consiglio tra i quali tre meni- 
bri tecnici. 

Una proposta si intende adottata quando 
ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. 

In caso di parità, H voto di chi presiede 
avrà Ја preponderanza. 

Art. 35. -- HH Consiglio decide su: relazio- 
ne di uno dei suoi membri o anche di più 
nei casi in cur il presidente lo ritenga ne- 
cessstrio. 

Ne i relatori sono più, essi s'intendono 
costituiti in collegio per riferire sull’affare. 

Quando per poter decidere conveniente- 
niente su di un affare, il Consiglio rieono- 
sca la opportunità di ulteriori istruttorie, 
può richiederne: il Ministero dei Lavori pub 
blici e può anche procedervi direttamente 
se trattisi di necertamenti locali. 

Art. 3. — L'ufficio di segreteria è com- 
posto di un segretario capo amministrativo 
e di un segretario capo tecnico, coadiuvati 
da altri cinque funzionari e da un ufficiale 
d'ordine. 

Alla relativa nomina si provvede con de- 
creto del Ministro dei Lavori pubblici, d'in- 
tesa col Presidente del Consiglio Superiore 
delle Acque, 


Su richiesta del Presidente, i segretari 
possono nelle sedute del Consiglio e del Co- 
mitato permanente fornire chiarimenti < 
delucidazioni in merito ad affari dei quali 
il Presidente abbia loro deferito il parti- 
colare esime. 


Caro VI. 
Disposizioni diverse. 


Art. 27. — Te Società commerciali utenti 
di «derivazioni debbono notificare al Mini- 
stero dei Lavori pubblici ogni trasformazio- 
ne o maditica delle loro costituzioni a nor- 
ma dell'art. 9 del Codice di commercio, 
non хі tosto sia stata deliberata dalle So. 
cietà, 

Art, 28. — Agli effetti del 5° comma del. 
Part. 22 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, per impianti di trasformazione 
e distribuzione inerenti alla concessione si 
intendono quelli che trasformano e traspor- 
tino prevalentemente energia prodotta dal. 
l'impianto cui si riferisce la concessione. 

Art. 49. — La costruzione delle linee di 
trasmissione dell'energin proveniente da im. 
pianti idroelettrici esistenti e quella delle 
linee. per il collegamento di detti impianti 
possono essere, ai sensi ed effetti dell'arti- 
colo 25 del R. deereto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, dichiarate di pubblica utilità eon 
decreto Reale su proposta del Ministro dei 
Lavori pubblici su conforme parere del Con- 
siglio Superiore delle Aeque. 

La domanda corredata. dal progetto di 
massima sarà pubblicata nei medi indicati 
per le domande di concessione, 

Ni osserveranno nel resto le disposizioni 


contenute rell'art. 25 del R. decreto 9 ot- 
tobre 1919. n. 2161, e nell'art. 25 del pre- 


sente regolamento, А 

Art. 40, — Le riserve imposte a tutela 
dei vari interessi pubblici contemplati nel- 
rart. BS del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, sono pubblicate nel foglio degli 
annunzi legali delle Provincie interessate e 
nel Bollettino ufficiale del Ministero dei La- 
vori pubblici. 

Art, 41. — H termine di tre anni di cui 
al secondo comma dell'art. 40 del R. decre- 
to 9 ottobre 1919, n. 2161, nel caso di ac- 
cordi tra il Comune interessato e il con- 
cessionario, decorre dalla data dell'aceordo, 
che dovrà essere comunicato al Ministero 
dei Lavori pubblici. 

Art. 42. — Nel determinare il riparto, tra 
i Comuni rivieraschi, delle quote del ea- 
none supplementare di che al sesto comma 
dell'art. 40 del R. decreto 9 ottobre 1919, 
n. 2161. il Ministero delle Finanze tiene 
conto della quantità di forza trasportata 
oltre 1 15 chilometri e del bilancio di cia- 
scun Comune, 

Agli stessi criteri si attiene. il Ministero 
inedesimo nei riparti a norma del penulti- 
mo comma del citato art. 40. 

Art. 13, — Per ottenere la licenza “di at- 
tingimento di acqua, di eui all'art. 43 del 
R. deereto 9 ottobre 1919, n. 2161, devesi 
presentare al Prefetto la relativa domanda 
correlata dei disegni eventualmente neces 
sari e di uua relazione deserittiv dei la- 
vori e dimostrativa della loro innocuità nei 
riguardi dei pubblici interessi e dei diritti 
dei terzi. | 

11 Prefetto. sentito il competente Ufficio 
del Genio civile, provvede sulla. domanda, 
stabilendo nel discipinare il canone dovuto 
allo Stato a norma di legge, da pagarsi an- 
ticipatamente e senza obbligo di cauzione. 

Sono applicabili ille domande di licenza 
le disposizioni degli articoli del presente 
regolamento riguardanti le spese. 

Art. 44. -- Due anni prima della seaden- 
za delle concessioni temporanee, delle quali 
4 norma degli articoli 23 e 24 del R. de- 
creto 9 ottobre 1919, n. 2161, sia consentità 
la rinnovazione, il concessionario che im- 
tende ottenerla deve presentare ]a relativi 
domanda al competente Ufficio del Genio 


civile nei modi indicati all'art. 9 del pre- 
sente regolamento e depositare la somma 
occorrente per le. spese. 

П genio civile, previ gli opportuni accer- 
tamenti locali, trasmette l'istanza al Mi- 
nistero dej lavori pubblici con una relazio- 
ne esplicativa circa i motivi che potrebbero 
eventualmente far negare la chiesta rinno- 
vazione e circa le moditiche che apparisse- 
ro necessarie per le condizioni del corso 
d'acqua, i 

Al rinnovo delle concessioni sono appli- 
cabili le norme contenute negli articoli 17 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e 19 
e 20 del presente regolamento. 


( ‘A PO VII. 
Serrizio idrografico, 


Art. 15. Alli raccolta delle osserva- 
zioni idrografiche e meteorologiche riguar- 
danti i corsi d'acqua ed i bacini del Regno 
provvedono: 

le TUfficio idrografico del magistrato 
alle acque istituito con legge 5 maggio 1907, 
n. 257, per il territorio di competenza del 
magistrato medesimo: 

2° TUfticio idrografico del Po, per Pin- 
tero bacino imbrifero del Po; 

5° il servizio idrografico centrale per 
tutto il rimanente territorio del Regno. 

H servizio idrografico centrale è disim- 
peznato : 

a) da nu Ufficio tecnico idrografico isti- 
tuito presso il Consiglio superiore delle ac- 
que e diretto da un ingegnere capo соп: in- 
carico di coordinare e promuovere gli studi 
e le osservazioni idrografiche e meteorolo- 
giche da compiersi dagli uffici o sezioni di 
cui alla seguente lettera b): 

b) da sezioni autonome od uffici aventi 
le seguenti eircoscrizioni : 

1° litorale Ligure-Toscuno: 

2° litorale del Lazio; 

5° litorale delli Campania ; 

Je litorale della Basilicata e Calabria: 

o" litorale delle Puglie e Abruzzo-Mo- 
lise; 

6^ litorale delle Marche: 

1? litorale della Sardegna ; 

S° litorale della Sicilia. 

Con decreto Reale, sentito il Consiglio 
Superiore delle acque, potranno essere isti- 
tuite nuove sezioni autonome od uffici idro- 
grafici, e variate le circoscrizioni suddette. 

Con decreto Ministeriale saranno stabi- 
lite le sedi delle rispettive sezioni autono- 
me ed] uffici idrogratici, e sarà assegnato il 
personale occorrente in numero non infe- 
riore ad un ingegnere e due aiutanti per 
oni sezione autonoma. | 

AI Ufficio idrografico del Po, con sede in 
larma, saranno assegnati, oltre l'ingegnere 
саро, almeno due ingegneri e quattro aiu- 
anti. 

Art. 46. — I Consiglio superiore delle 
acque ha funzione di vigilanza generale su 
tutto il servizio idrogratico del Regno; e 
tale vigilanza esplica a mezzo di un Ufti- 
cio superiore compartimentale eon sede in 
Roma, diretto da un ispettore superiore 
del genio civile appartenente al Consiglio 
Stesso, salvo quanto dispone la legge 5 mag- 
gio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque, 
modificata dalla legge 13 luglio 1911, nu- 
mero 774, sui bacini montani, — 

Art. 47. — L'approvazione dei progetti ro. 
lativi al servizio idrogratico, salvo quanto 
dispone la legge 5 maggio 1907, n. 257, è 
affidata all ispettore superlore comparti- 
mentale di cui all'articolo precedente per 
gli Importi fra L. 500,000 e L. 200,000 di cui 
all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 6 feb- 
braio 1919, n. 107. | 

Art. 48. — Il personale addetto all'Uffi- 
cio idrografico del Po ed agli altri Uffici 
е sezioni kirografiche, non può essere de- 
stinato ad altri Uffici o servizi, né rice- 
vere altri incarichi senza che ne sia dato 
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preavviso al presidente del Consiglio supe- 
riore delle acque. 

Art. 49. — Allé visite «d'istruttorin rela- 
tive alle domande per grandi derivazioni 
interviene anche un funzionario tecnico del. 
lufticio o sezione idrografica che ha giuri- 
sdizione sul bacino a cui la derivazione si 
riferisce, col compito di definire la natura 
e l'entiti degli impianti di stazioni e stru- 
menti idrogratici. —— 

ll verbale della visita di istruttoria deve 
portare anche la firma del funzionario del 
servizio idrografico intervenuto alla visita. 

Art. 50. Lo studio dei bacini imbriferi 
di cui agli articoli 59 e seguenti del R. de- 
creto 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle que- 
stioni idrologiche che sorgessero in seguito 
à domande di concessione è affidata di re- 
gola agli uffici e sezioni idrografiche, 

ll ministro dei lavori pubblici, d'accordo 
con quello del tesoro, potrà all'uopo prov- 
Vedere il personale occorrente e valersi an- 
che temporaneamente della collaborazione 
di professionisti di speciale competenza, de- 
terminandone là retribuzione. I fondi al- 
luopo occorrenti saranno prelevati da quelli 
di cui all'art. 62 del R. decreto 9 ottobre 
1919, n. 2161. 

Art. 51. — Le pubblicazioni relative agli 
studi del servizio idrografico e del Cousi- 
glio superiore delle acque possono essere 
poste in vendita, versandone il ricavo in 
Tesoreria con imputazione al capitolo del 
bilancio della entrata di cui all'art. 9 del 
H. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e per i 


fini in esso indicati. 


Le somme così versute saranno, con de. 
creto del ministro del tesoro, iscritte nello 
stato di previsione delle spese del Ministe- 
ro dei lavori pubblici e sul capitolo relati- 
VO saranno assegnati ogni anno dal mini- 
stro, su proposta del Consiglio superiore 
delle acque, premi speciali ai funzionari 
che più abbiamo contribuito agli studi re- 
lativi al regime ed alla utilizzazione di 
cawi d'acqua e alle pubblicazioni predete. 


Caro VIII. . ' 


Provvedimenti per agevolare la costruzione 
dei serbatoi e lughi artificiali. 


Art. 32. — La domanda di concessione 
delle agevolazioni e sovvenzioni di cui allo 
art. 4% del К. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, deve essere presentata insieme 
eon la domanda di concessione della deri- 


vazione di acqua necessaria per la eseeu-, 


zione delle opere menzionate nel detto ar 
ticolo. 

La domanda deve essere presentata iu 
doppio originale all Ufficio del genio civile 
competente, il quale restituisce all'esibitore 
uno degli originali con Vlattestazione della 
data di presentazione. 

Art. бо. Sono a carico di chi chiede 
la concessione delle agevolazioni e sovven- 
zioni le spese occorrenti per lFistruttoria. cd 
in generale per Pesame della domanda. 

Il richiedente deve, a richiesta dell'U ffi- 
cio del genio civile, depositare le somme 
necessarie per il pagamento delle spese an- 
zidette od integrare il deposito che abbia 
già fatto a termini dell'art. 11 del presente 
regolamento. 

Non etfettuandosi il deposito entro il ter- 
mine assegnato, che non potrà essere su- 


periore a trenta giorni, la domanda non 
avrà ulteriore corso. 
Le spese effettivamente incontrate sono 


liquidate dall'ingegnere capo del genio ci- 
vile. | 

Art. 54. — 11 piano finanziario da pre- 
sentarsi, in originale e copia, s corredo 
della domanda di concessione della sovven- 
Zione governativa, deve indicare: 

1° La spesa prevista per la eostruzione 

delle opere e per tutti gli impiauti, mec- 
canism] e dotazioni relative. 


lizzare in 


jl richiedente Та 
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20 I mezzi con i quali s'intende provve- 
dervi, capitale proprio o capitale da attin- 


gere al credito. 


manutenzione e quelle 
di esercizio, distinte per categorie e voci, 
in relazione alle diverse forme di attività 
industriale che si vuole esplicare. 

4 I criteri che s'intendono seguite per 
mantenere il valore degli impianti fissi, 
meccanismi, ecc. e per rinnovare periodi- 
camente le parti deteriorabili, e le quote 
che, all'uopo, sarebbero da portare nel con- 
to annuo di esercizio. 

5° Gli oneri presunti per il servizio dei 
capitali da attingere al credito. 

G^ H periodo di tempo e le quote annue 
assegnate allammortamento del capitale di. 
rettamente fornito dal concessionario. | 

19 I proventi che si calcola di ottenere 
con la sonnninistrazione o vendita dell’ac- 
qua derivata e dell'energia prodotta, e dai 
contributi dei fondi irrigabili e dei .pro- 
prietari ed utenti a valle di cui all'art, 57 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, non- 
chè la eventuale sovvenzione ai sensi del 
decreto stesso, | 

So Quando gli impianti si vogliono uti- 
tutto od in parte per industrie 
ad esercizio diretto del concessionario, [е 
norme che dovrebbero regolare i rapporti 
nascenti dalla promiscuità delle gestioni e 
le quote da considerarsi come reddito de- 
rivante dalla costruzione del serbatoio, la- 
go od opera affine, | 

Dal compendio degli elementi di cui so- 
pra. integrati con ku proposta di rimune- 
razione al capitale del concessionario sarà 
fatto risultare il disavanzo economico, ad 
eliminare od а ridurre il quale è chiesta 
la concessione governativa. 

Dovranno inoltre essere indicati nella do 
manda i limiti dei i propone 


3° Le spese di 


prezzi che si 
di adottare per i singoli usi cui è desti- 
nata l'acqua o Penergia prodotta e le nor- 
me e le condizioni generali per Papplica- 
zione delle tariffe. 

Quando siano richieste Je sole agevola- 
zioni di cui si nn. J] e 2 dell'art. JS del 
R. decreto 9 @ttobre 1919. n. 2161, basterà 
lu presentazione del piano finanziario ri- 
chiesto dalart. 9, lett. Dalel presente re- 
golamento. 

Art. 55, — L'ufficio del genio civile nel 
riferire sui risultati della istruttoria comi- 
piuta a termini del precedente art. 14 espri- 
me anche un sommario parere sulla doman- 
da di agevolazioni e sovvenzioni. 

II ministro dei lavori pubblici sottopone 
quindi gli atti all'esame del Consiglio siu- 
periore delle acque il quale può domanda- 
re. anche direttamente al richiedente, le 
maggiori notizie e gli schiarimenti verbali 
che reputerà necessari. j 
. Art. 50. — Dopo che abbia firmato il di- 
sciplinare per la concessione della deriva- 
zione d'acqua. giusta il precedente art. IN, 
sovvenzione governativa 
dovrà presentare all Ufficio del genio civile 
nel termine perentorio. che gli verrà asse- 
gnato dal Ministero dei lavori pubblici, il 
progetto esecufivo delle opere alle quali хі 
riferisco la concessione eorredandolo dei ri- 
lievi geogmostici e dei calcoli dimostrativi 
della capacità del serbatoio, nonchè gli 
esemplari del piano finanziario esibito, de- 
bitamente aggiornato, ` 

Tale progetto, da esibirsi In originale e 
copia, sarà redatto in conformità alle nor- 
me per la compilazione dei progetti esecu- 
tivi approvate con decreto del ministro dei 
lavori pubblici e di eni all'art. 21 del pre- 
sente regolamento nonché dele speciali nor: 
me per la costruzione delle dighe. 

Art. 57. -— L'Ufficio del genio civile tra- 
smette al Ministero dei lavori pubblici il 
progetto ed il piano finanziario di eni al 
precedente articolo, esprimendo il proprio 
parere tanto sul progetto stesso. quanto 
sulla. esattezza dei dati forniti dal richie- 
dente nel piano medesime e sulle. eventuali 
modificazioni occorrenti. 
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I1 Consiglio superfore delle acque, accer- 
tato H piano finanziario dopo avere even- 
tualmente sentito H richiedente. propone 
ammontare annuo della sovvenzione go- 
vernativa, nei limiti del disavanzo econo- 
mico risultante dal piano stesso, e ne stia- 
bilisee pure la durata. Agli effetti della 
determinazione della sovvenzione governati- 
va, di cui all'art. 50 del R. decreto 9 otto- 
bre 1919, n. 2161, s'intende che i milioni di 
metri cubi di acqua, ni quali si applica la 
sovvenzione stessa, sono dati dalla capacità 
corrispondente ai peli estremi d'invaso e 
уаз dell'acqua secumulata. 

Art. (58. — L'ufficio del genio civile pro- 
сейегй, durante Pesecuzione dei lavori, ai 
rilievi ed accertamenti necessari per potere 
poi stabilire il volume del serbatoio ereato 
e per acquistare elementi onde giudicare 
sulla sua impermeabilità. 

Di tali elementi il genio civile dovrà va- 
lersi nell'eseguire il collaudo a termini del 
precedente articolo 24. 

Il certificato di collaudo potrà essere ri- 
lasciato cono riserva. dell'aecertamento Spe- 
rimentale che il serbatoio è atto a conte- 
nere l'acqua. . 

Art. 59. -. Determinata che sia la sov- 
venzione annna governativa, questa non po- 
[rà esere aumentata se pure non dovessero 
corrispondere, all'atto. della realizzaione, le 
previsioni del piano finanziario, tanto in 
ordie al costo di costruzione, quanto nei ri- 


guardi delle spese e dei redditi dell'eser- 
cizio. 
Parimenti nessuna variazione potrà re- 


carsi ni limiti del prezzi di cui al penul- 
timo comma dell'art. 54. 

Qualora dal collaudo risulti che il ser- 
batoio o lago abbia una capacità inferiore 
a quella prevista nel progetto esecutivo in 
hase al quale è stata accordata la sovven- 
zione, è in facoltà del Ministero dei lavori 
pubblici di ridurre proporzionalmente, su 
conforme parere del Consiglio superiore 
delle acque, la sovvenzione annua. 

Art. 60. — Ai sensi dell'art. 52 del R. de- 
ereto 9 ottobre 1919, n. 2161, s'intende pro- 
fitto netto, alla 
messo lo Stato, quello ehe rimane del pro- 
fitto lordo detratte le spese di esercizio, di 
manutenzione, di riparazione e quelle di 
estinzione del capitale di primo impianto, 
eselusi quella. parte delle opere di deriva- 
zione che, secondo Tart. 22 del R. decreto 
Y ottobre 1919, n. 2161, passerà senza com- 
penso in proprietà dello Stato, 

Nel prodotto lordo saranno compresi tutti 
i contributi diretti o indiretti dovuti alla 
azienda, con l'obbligo del non riscosso per 
TISCONSO, 

‘Tale criterio di accertamento del profitto 
netto sostituisce quello indicato nel secon- 
do comma dell'art. 52 del citato decreto, 
quiido questo non sia applicabile. 

Se sia concessionaria una Società che 
svolga la sua attività in diversi campi. do- 
vrà. nel caso che sia stabilita la parteci- 
pazione dello Stato agli utili netti, essere 
tenuta gestione separata per l'esercizio della 
concessione per cui è stata accordata la 
sovvenzione governativa. . 

In tale gestione, alle voci spese generali 
e di amministrazione non potrà figurare una 
somma superiore ad una quota delle spese 
generali e di amministrazione dell Ente, 
proporzionale alle quote di capitale rispet- 
tivamente impiegate. 

Art. 61, — Qualora sia stabilità la par- 
tecipazione dello Stato agli utili dell'azien- 
da, il concessionario dovrà annualmente co- 
imunicure al Ministero dei lavori pubblici 
i risultati della gestione dell'azienda stessi 
entro il mese successivo all'approvazione del 
bilancio se sia una Società, od entro un 
mese dal compiuto anno di esercizio se sia 
un privato. 

H Ministero dei lavori pubblici, di con- 
certo eon quello del tesoro, accerterà lu 
quota di partecipazione spettante allo Stato. 


cul partecipazione è аш- 
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Sarà in facoltà del Ministero dei lavori 
pubblici come di quello del tesoro di fare 
ispezionare gll atti, registri e documenti 
contabili ed amministrativi concernenti la 
azienda: d rappresentanti del concessiona- 
rio dovranno somministrare tutti i docu- 
menti e gli schiarimenti che fossero richie- 
sti, pena Ја sospensione della sovvenzione. 

Ove sorga contestazione circa la quota di 
utili spettanti allo Stato, la controversia 
sarà decisa inappellabilmente da un colle- 
gio di tre arbitri, nominati l'uno. dal Mi- 
nistPro dei lavori pubblici, Гайто dal con- 
cessionario, ed H terzo, con funzione di 
presidente, di comune accordo tra le parti, 
o in mancanza di accordo, dal presidente 
del tribunale superiore delle neque pubbli- 
che. Gli arbitri giudicheranno secondo le 


regole di diritto: e la loro sentenza non sa rà 
soggetta nè ad appello nè a ricorso per сак- 
sazione. j 


Art. 62. — Il pagamento della sovvenzio- 
ne verrà fatto nd annualità posticipate a 
cominciare dalla data del collaudo. 

Art. 63. — La iiscossione della quota di 
partecipazione dello Stato accertata giusta 
il precedente art. 61, sarà effettuata in base 
alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, nu- 
mero 639, per la riscossione delle entrate 
patrimoniali dello Stato. 

Art. 64. -- Alla emissione di obbligazioni 
e di cartelle fondiarie di cui all'art. 54 del 
К. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono au- 
torizzati gli Istituti che hanno facoltà di 
esercitare il credito fondiario. 

Con «decreto del ministro dell'industria e 
del commercio, di concerto con quelli dei 
lavori pubblici e del tesoro, potrà l'auto 
rizzazione essere estesa ad altri Istituti di 
credito. 

(Continua). 


Per la tutela del titolo d’ingegnere. 


Al ministero della giustizia sono in 
corso studi per la preparazione di un di- 
sogno di legge rizuardante Ja tutela del 
titolo e dell'esercizio della professione di 
ingegnere. 

Opera attivissima sta svolgendo in pro- 
posito TAssociazione Nazionale degli In- 
vegneri Italiani. 

Pubblichiamo 


intanto il progetto di 


! 


Of LJ 
legge: | 

Jl Comitato di Presidenza. dela Associazione Na- 
zionale degli Ingegneri Halimi, rilevato il grado ele 


vatissilmo oggi raggiunto dalla istruzione tecnica su. 
periore, tenuto presentt il livello di coltura degli Isti- 
tuti del Regno che a tale compito seddisfano. 
considerato VPavviamento poderoso già dato sia alla 
riforma delle Senole degli Ingegneri sia a quella più 
radicale occorrente a Architet- 
tura di grado Universitario soddisfacenti alle esigenze 


rendere le Scuole di 


di carattere tecnico capaci di assicurare la ereazione 
della figura dell'architetto rispondente al 
olierno ed alle tradizioni artiche, 

riposando sulle fiducia che tale 
rapidamente e pienamentt allo scopo, 


progresso 


avviamento riesca 
tecnico indu- 
compia esso pure la riforma tanto 
attitudini  preduttive 
una ben distinta fma- 


mentre fa voti che l'insegnamento 
edile 
all'incremento 


la compia con 


striale eid 
auspicata delle 
del paese, ma 
lità, 

ritiene ottenere i] 
gale della dignità «del titolo e della. tutela 
[ngegner? e di Architetto per far 
uno stato di cose da troppo tempo tollerato a danno 
gent- 
Nazione, e con 


indispensabile riconoscimento le- 
dell'eser- 
cizio di Coessare 


pon. solo della classe ma degli interessi stessi 


rali e del progresso ecottomico della 
riguardo ai temperamenti di carattere transitorio pro- 
pone il seguente disegno di legge; 


1) «La 


«рио essere 


Architetto non 
delle Scuole d 


Ingegnere o di 
conseguita che in una 


laurea di 


Politecnico, in un 
Tecnico Superiore o in una Scuola. Supe- 
Architettura del Regno ed ha il valore del 
« grado Accademico di 


« applicazione per Ingegneri, in un 
« Istituto 
riore di 
laurea  dottorale. 

9) «L'uso delle qualifiche di Ingegnere o di Ar- 


e chitetto C permesso soltanto. a соого che hamo 
€ conseguito da corrispondente laurea negli Istituti 
«designati. I gindizio della equipollenza dei titoli 


«conseguiti all'estero è di competenza eselusiva degli 
«Istituti sopraindicati, ai quali spetta con atto spe- 
ciale di riconoscerla. 

3) «Chiunque. fa uso non autorizato delle sud- 
e dette qualifiche è soggetto al disposto dell'art. 186 
etel Codice penale. 

43) «Те persone munite della. Танга di Ingegnere 
«e di Architetto conseznita in un Istituto del Regno, 
godano dei diritti civili, iscritte in un 


« che soo 


ORMAZIONI 


« Albo depositato nel Capoluogo di ogni Provincia pres- 
«so il Tribunale, e solo ad esse è concesso esercitare 
«la professione, alla quale i diplomi stessi abilitano 
earche in Provincie diverse da quelle nel. cui Albo 
«sono insceritte. 

5) «In altro Albo saranno inscritti col titolo di 
« Periti Agrimensori i licenziati dai R. Istituti Tecnici 
« Governativi e dagli Istituti ad essi pareggiati, pur- 
є спе godano dei diritti civili. 

6) «E in facoltà degli inscritti in ciascun Albo di 
«costituire il Consiglio dell'Ordine con le 
«norme. che saranno stabilite dal Regolamento per 
«la applicaione della presente Legge e con l'ufficio 
revisione e pubblicazione dell'Albo’ della tu- 
«tela dell'esercizio professionale ai sensi del dispo- 
«sto dell'art. 4 e della Consnlenza in tema di com- 
e petenze e controversie professionali. 

Pubbliche, l'Autorità Giu. 
ediziarin o gli Enti Morali non potranno affidare 
«mandati tecnici; ne l'assolvimento d: 
«сухі, fuorché a persone inseritte in detti Albi e ne! 


proprio 


edella 


7) «Le Amministrazioni 


riconoscere 


e limiti della competenza. di ciascuno di essi. 
Disposizioni transitorie 
ч) < Potranno essere inscritti in mo degli Albi 
«-uindicati per gli ingegneri ed Architetti, o per 
« Periti Agrimensori, coloro i quali entro sei mesi 


«dalla pubblicazione det Regolamento dimostrino con 
«titoli di avere lodevolmente esercitato per non mce- 
«no di dieci anni le suddette professioni in grado 
«tule da comprovare la loro competenza e coltura. 
ell giudizio su tali titoli sarà affidato esclusiva. 
«mente a due Cmmissioni; l'una competente per la 
« inscerizione nell'Albo degli Ingegneri e Architetti com- 
eposta di sei Ingegneri o Architetti laureati docenti 
«negli Istituti Superiori di Ingegneria o di Architet- 
«tura del Regno, nonchè di tre rappresentanti della 
< Associazione Nazionale degli Ingegneri Italiani, Val 
«tra per la inserzione nell'Albo dei Periti agrimensori 
«composta di nove rappresentanti della loro Classe ». 


re — 


Le forze idrauliche nell’Alto Adige. 

Questa regione è ricchissima di forze 
idrauliche. Gli impianti, quantunque re- 
lativamente pochi in rapporto alla gran- 
de possibilità di sfruttamento, sono с'- 
struiti con criterio moderno e vi trovia- 
mo applicati i sistemi più recenti. 

Tra tutti primeggiano le « Etsch. Wer- 
cke» di Bolzano e Merano con le Offici- 
ne dello Schnalztal. Il ricavo delle for- 
ze aminonta a 27,000 HP. 


Seconde per importanza sono le offi- 
vine della. Rienza, che forniscono la for- 
za elettrica al cireondario di Bressa- 
ncne. | | 


Vi sono inoltre numerosi impianti mi- 
nori che producono un massimo di 
100 HP. _ 

Finora peró, «alvo pochi casi non vi fu 
applicazione vera e propria dell'energia 
eieltrica. alle altre industrie. 

Citeremo fra queste la fabbrica per il 
ricavo del silicato di ferro nei pressi di 
тю, che per Fesercizio richiedeva 10 
mila HP. Questa Officina di proprietà 
ella Società anonima d'elettricità bo- 
nina, ha sospeso la sua attività. E dif- 
teile precisare l'epoca in cui essa ripren- 
rà l'esercizio, anche perchè il Comune 
J Merano ha sollevato vive proteste per 
il danno che detta industria, inquinando 
luria di esalazioni malsane, causava al 
movimento «dei forestieri, 

Considerando il catasto delle forze idri- 
che tirolesi, che calcolava per l'Alto Adi- 
ce £00,000 HP Jordi di forza non ancora 


sfiuttata, appare chiaramente che anche. 


in questo campo vi sono, allettantissime 
prospettive d'investimento, Però indu- 
“пе che sorgessero nell'immediato av- 
unire non dovrebbero richiedere nuovi 
impianti perchè nella maggior parte 
dell'anno non sj arriva ad utilizzare tutta 
l'energia. prodotta, Gli stabilimenti che 
а tale condizione potrebbero senz'altro 
esplicare la loro attività sarebbero quelli 
dediti alle industrie chimiche. 
Sfruttando poi Viutera forza ancor di- 
sponibile, l'Alto Adige potrà concorrere 
validamente al rifornimento energia 
viettrica per la pianura padana, sovra- 
tututto con riguardo all'eventuale elet- 
trificazione delle ferrovie. 


Intorno al funzionamento dell Ufficio 
della Proprietà Intellettuale al Mini- 
stero dell’ Industria. 


MILANO, novembre 1620. 
Egregio siguor prof. Banti, 

Mi permetto rivolgermi a Lei, che spesse volte si è 
«спро nell'ottimo suo giornale di argomenti rigua:- 
danti la Proprietà industriale in materia di brevetti, 
Per segnalare alle competenti autorità il cattivo fun: 
‘tamento dell'Ufficio Brevetti presso il Ministro del- 
Industria. 

Come forse Le sarà noto, lo Stato incasso qualche 
сла come due milioni all'anno. che gli inventori pa- 
sno di tasse per i loro trovati, senza contare una 
"unma pure considerevole che lo Stato ireassa m certa 
'vlata o per marche da bollo che sono necessarie in 
tale servizio, 

Ebbene, malgrado tutto ciò, nmessulo pensa а ten- 
Чеге spedito questo servizio, tantoche bisogna atten- 
“fe nog dico mesi, спа addirittura degli auni priva 
h avere Ja registrazione di nn marco di fabbrica, Pat. 
stato di una privativa o quello di un completivo o 
h uu prolnugamento, Peretti se un inventore ha qual- 
che probabilità di ricavare qualche profitto dalla. sua 
invenzione, questa probabilità. viene а sparire perché 
non ha i doeumenti in regola. j 

Fppure in Italia nono avviene, come in Germania, 
Voame preventivo della invezione реге basterebbe un 
mero sufficiente di seribacchini per mandare bene 
avanti l'ufficio. 

lo ho nna pratica che rimonta al 1918, siamo al 1621 
el amori non ho saputo nulla. 

rato della ospitalità di questo mio sfogo, Le porgo 
пне ringraziamenti ed essequi. 


Dev.mo Ing. C. 


Abbiamo pubblicato la lettera che un 
пого abbonato ci dirige da Milano per 
l^ costante consuertudinp del nostro qgior- 
Ile di lasciare aperte le nostre colonne 
"lle critiche che vengono fatte per lo Sen- 
р di migliorare i servizi pubblici fra i 
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quali delicatissimo é quello che riguarda 


l'ufficio della proprietà industriale, 

Ma non possiamo convenire iy alcuni 
apprezzamenti della lettera su riportata 
per la parte che afferma di poter risolve- 
re il regolare funzionamento dell'Ufficio 
della proprietà intellettuale con id solo 
aumento di pochi scribacechini, IL detto 
Ufficio, malgrado non esista in Italia Ve- 
some preventivo delle privutive, è un Uf. 
ficio di estrema delicatezza, di perfetta co- 
noseenza delle lingue estere, di Non co- 
mune cultura perchè — nell'interesse dei 
nostri connazionali — i brevetti presi in 
Italia contengono logiche rivendicazioni 
in confronto della descrizione della inven- 
sione, e ciò ullo scopo di non incontrare 
gravi difficoltà quando la domanda in 
Itulia è estesa ai paesi esteri. 

Degli scrivani ci vogliono e questi forse 
mancheranno — come scrive il nostro Abh- 
bonato — ma occorrono dei tecnici di Тат 
Lore, | | 

A capo del ramo industriale al Ministe- 
ro dell'Industria presiede un valoroso in- 
бейнеге, una persona attiva e fattiva qua- 
le è ingegnere Belloc. Noi che abbiamo 
avuto luogo di apprezzare sorente lopera 
Sua, abbiamo piena fiducia che egli sa- 
pra prender? rapidamente’ gli opportuni 
provvedimenti perché VUfficio della pro- 
prietà int"llettuale funzioni regolarmente 
accoutentundo i giusti desideri del puh- 
blico. 
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Per l’utilizzazione del vento in Puglia. 


Il Ministero per l'agricoltura col decre. 
to ministeriale del 13 maggio c. a. pub- 
blieato sulla Gazzetta Ufficiale del З giu- 
gno. per dare incremento alle applica- 
zioni di motori a vento per sollevamento 
dell'acqua di irrigazione, ha istituito tre 
premi di lire 3000 ciascuno da assegnarsi 
agli agricoltori pugliesi i quali, a partire 
dal 1° giugno fino al 31 dicembre 1920 
impianteranno degli aeromotori allo &co- 
po sopra detto, I premi saranno asse- 
eunti + coloro fra i concorrenti i quali 
avranno prima degli altri, entro il ter- 
mine sopra precisato, inviato al Ministe- 
ro di agricoltura domanda di collaudo di 
aeromotore da loro impiantato, purchè 
l'impianto stesso, per tipo di motore 
adottato e per le condizioni metereologi- 
che della località, dia affidamento di con. 
tribuire utilmente allo evoluppo delle zo- 
ne irrigue е di fornire un lavoro rego- 
lito e continuo. | 

ll collaudo sarà eseguito dai direttori 
delle Cattedre ambulanti di agricoltura 
delle provincie di Bari, Foggia e Lecce: 
ed appena effettuato il collaudo con esito 
favorevole, sia nei riguardi tecnici che 
in quelli idraulici e meteorologici, sarà 
disposto per il pagamento dei premi. 
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Galvanizzazione a secco (1). 

Nel processo di galvanizzare a secco, o 
sherardizing dell'acciaio e del ferro è ne- 
cessario di non esporre all'aria gli og- 
getti che vengono ad essere galvanizzati, 
prima che la loro temperatura sia disce- 
sa à quella del bagno, cioè a 38° circa. 
L'apparecchio, che qui sotto descriviamo, 
soddisfa a questa condizione e presenta 
alcuni altri vantaggi. 

П metodo, come è noto, consiste mel 
riscaldare i pezzi da ricoprire con pol- 
vere di zinco. Questa polvere impalpabile 
è un prodotto derivato dalle fonderie di 
zinco, PARIS a 

Se ne trovano grandi quantità negli 
Stati Untiti ove essa costa L. 2.00 il Kg. 
La polvere di zinco delle officine inglesi 
non è così pura come quella deile offici- 
ne americane, ma essa è tuttavia da pre- 
ferirsi poichè si agglutina meno. Prima 
dell'uso essa viene mescolata in piccola 
proporzione con sabbia fina, I pezzi da 
ricoprire vengono inanersi nell'acido ipo- 
clorico, puliti, e quindi messi com la pol- 
vere in un tamburo che si puo far ruo- 
tare intorno al proprio asse. IH tamburo 
viene poi riscaldato esternamente ad una 
temperatura di cirea 370% e viene mante- 
nuto a questa temperatura per il tempo 
necessario, La temperatura e la durata 
del riscaldamento dipendono dal genere 
di lavoro; sarà dunque necessario di po- 
ter controllare la temperatura molto ac- 
curatamente e ad ogni istante; a tale 
scopo il tamburo è munito di un termo. 
metro a lunga asta e di un pirometro. 


(1) Eugineer, 14 maggio 1920. 


Il più piccolo di questi apparecchi de- 
scritti ha un tamburo di em, 22.5 di dia- 
metro e 40 em. di lunghezza. Uno dei 
cardini sul quale ruota il tamburo è ca- 
vo, onde potervi* introdurre il terniome- 
tro. Il tamburo viene messo in moto da 
un motore elettrico; esso è pol racchiuso 
entro una cassa le cui pareti sono rico- 
perte da mattoni refrattari. Ad una delle 
estremità del tamburo si trova una por- 
ta a chiusura stagna, con guarnizioni di 
amianto. Essa serve alla intreduzione del 
arico. Per riscaldare l'apparecchio si 
usa un becco à gas, All'esterno di questa 
Cassa ce ne trova un'altra che serve ñ 
riceve il tamburo quanto il riscaldamen- 
to è terminato; lo si fa allora girare di 
nuovo fino a che la temperatura scende 
a 38° questa è la temperatura per la qua. 
le non vi è più pericolo di ossidazione 
por 1» zinco al momento della esposizione 
allaria, Quando l'operazione è terminata 
la polvere di zinco acende, per mezzo di 
una tramoggia in un altro tamburo col- 
locato inferiormente; in questo mado si 
evita la perdita della polvere di zinco, 
come avviene frequentemente negli altri 
apparecchi, ove è necessirio  separaria 
dal carico. 

Dello stesso modello si hanno apparec- 
chi che vanno fino a m. 1.04.80 di lun- 
ghezza; in questo caso entro ib tamburo 
si trovano dei tubi per facilitare il ri- 
«caldamento. ў 

Sulle pareti del tamburo si depositano 
solo piccolissime quantità di zinco. 
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Il fattore di potenza (1). 

La questione del fattore di potenza ha 
ung importanza capitale per le reti di 
distribuzione, L'indebolimento della po- 
tenza è dovuto alla generalizzazione «del- 
l'uso dei piccoli e medi motori asineroni, 
al lavoro dei grossi motori asinerori a 
basso carico ed all'uso eventuale di ge- 
neratrici asinerone (la cui eccitazione ri- 
chiede corrente reattiva). 

1A. esamina successivamente l'influen. 
ла del fattore di potenza: 1° sulle canaliz- 
zazioni e reti di distribuzione; 2" sui tra- 
sformatori statici; 3° sugli interruttori; 
P sugli alternatori; 5° sulle ‘stazioni cen- 
trali. | 

Egli dà poi dei risultati in- cifre sulla 
economia totale ottenuta col migliora- 
mento del fattore di potenza e a questo 
scopo divide le centrali e le reti in tre 
categorie: А) quelle che funzionano con 
un cos 9 più erande di quello previsto; 
It) quelle che funzionano con un cos 7 
iù piccolo di quello previsto con distin- 
zione tra quelle che sono al loro limite o 
pure no; C) eli impianti da costruire. 

Passando da un cos = 070 а] cos y = 
= (kh si guadagna 


5% per le centrali del gruppo А 


2s n » B 
17.7 9, n n П! 
NW » n (; 


L'esame dei mezzi escogitati per mi- 
gliorare il fattore di potenza è suddiviso 
in mezzi generali, particolarmente (la 
considerare se si tratta di officine nuove 
o di ingrandimento, e in mezzi particola- 
ri, applicabili agli impianti esistenti. Que- 
sti ultimi consistono nell'impiego di mo- 
tori asineroni sovraeccitati, condensatori 
statici condensatori individuali. 

Il mezzo classico dei motori 
sevraeccitati, è una soluzione facile, 
fusa specialmente in Anierica, dove que- 
‘sto genere di dispositivo assicura alla 
sola rete della Southern Californie Cy la 
fornitura permanente di 22500 КУА reat- 
tivi. Si è giunti a migliorare la costru- 
zione «li questi motori speciali mediante 
l’impiego in particolare di lamine al si- 
licio le perdite delle quali non superano 
il 4% della potenza reattiva ch'essi fomi- 
scono. 

I condensatori di grande potenza «ono 
stati perfezionati e già costruiti indu- 
strialmente. Essi sono spesso costituiti 
da piccoli elementi in carta stagnata di 
1 n F, riuniti in scatole da 50 e immersi 
о pure no nell'olio secondo la tensione. 
Tesi presentano una rigidità dielettrica 
elevata ed un rendimento che raggiunge 
il 99% mantenendosi hene anche dopo 
diversi anni di funzionamento, Essi pos- 
sono venire frazionati a volontà e instal- 
lati anche ai terminali dei motori da 
compensare, di più essi non hanno sran- 
di necessità di manutenzione e nen pre 
sentano consumo ipprezzabile, 

Essi presentano tuttavia degli iuconve. 
vienti; così il loro costo elevato (100 lire 
almeno a KW per cireuiti a 500 volt, a 


asincroni 


(1) R. G. E., 15 maggio 1920. 


` Questo i potrebbe : 


dif- | 
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59 periodi e compensazione da 0.7 ad 1): 
lo spazio da essi occupato è notevole os- 
ski m. 2 x m. 1.40 x m. 0.65 per 1110 u F, 
corrispondente ad una potenza reattiva 
di 70 KVA; la loro azione compensatrice 
difettosa per i carichi deboli e i carichi 
variabili; la loro inefficacia nel caso «li 
гей à bassa frequenza; tutte queste «loti 
diremo così negative limitano il loro im- 
piego solo ad alenni casi particolari. 

I condensatori a dielettrico liquido, non 
ancora definitivi nella loro costruzione, 
hanno avnto solo rarissime applicazioni. 

La questione del cos 9 deve essere con- 
siderata sotto due punti di vista: quello 
del fornitore di corrente e quello del con- 
sumatore, ma бага bene rivolgersi «olo 
ai consumatori suscettibili di collaborare 
efficacemente con la potenza delle lora 
derivazioni e !e modalità del loro impian- 
to. La compensazione potrebbe essere fat- 
ta anche dai clienti che hanno delle de- 
rivazioni da 100 a 1000 KW ce più con 
grossi motori trifasi. Questi abbonati do- 
vrebbero essere, in quest'ordine di idee, 
oggetto di proposte speciali da parte dei 
produttori. ° 

LA. алпа poi l'ordine di gt и ЕРУН 
degli abbuoni che nossono essere aeecor- 
dati ai grossi abbenati la cui derivazione 
migliora il fattore di potenza della rete. 
raggiungere il 
10 e il 2° 

uni ernia con uno studio det- 
tagliato sulla tarificazione e sugli arti- 
fici usati per trasformare i contatori 
usuali in contatori speciali, che totaliz- 


zano l'energia secondo una data formola. 
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Isolatore gigumntemsoo. 


Le distanze attraverso le quali viene 
distribuita l'energia elettrica dai centri 
di produzione ai vari luoghi di utiliz- 
zazione, vanno sempre più aumentando, 
tanto che si sono dovuti introdurre dei 
mutamenti nelle lince di trasporto e 
nel modo di impiego di queste correnti 
ad altissimo potenziale. 

La trasmissione di corrente a tensio- 
ne elevata facilitó oltremisura la disper- 
sione di elettricità; per evitare perdite 
di corrente fu necessario costruire iso- 
latori di efficacia speciale. Risultarono 
per l'industria nuovi problemi che ven- 
nero anche risolti nel modo più soddi- 


sfacente; ne da la prova l'isolatore di 
porcellana delle Siemens-Schuckertwer. 


ke, il quale ci si presenta ‘in forma di 
una colonna gigantesca in porcellana. 
L'industria della porcellana, prima in. 
tenta prevalentemente alla produzione di 
oggetti d'arte, oltre a pochi articoli tec- 
nici, specie per laboratori chimici, ha 
sviluppato ora considerevolmenfe questo 
ramo della sua attività, e la massima 
espressione di questo nuovo impulso è 


appunto rappresentato dall'isolatore cui: 


abbiamo ‘accennato. 


che 


lore superiore a 2 


L' Elettricista - Serie III, Vol. Ga n. 22, 16 


L'organizzazione dell'industria in Germania 

Il Comitato organizzatore dell'industria 
tedesca, che ha per iscopo di risolle- 
vare l'economia dell'industria germani- 
ca, discinlinando gli elementi di costru- 
zione, ecc., e di facilitare il traffico da 
fabbrica a fabbrica e fra consumatore e 
produttore, ha ripreso dopo la guerra 
con pieno vigore la «un attività, La sti- 
ma che hanno incontrato i suoi sforzi 
risulta chiaramente dal fatto che le più 
note Case gli accordano aiuto, 

Fogli di concorsi, opuscoli, prospetti 
sono spediti dietro richiesta dal Comitato 
organizzatore, Si richiama specialmente 
l'attenzione sul giornale l'« Esercizio », 
che raccoglie tutti gli sforzi diretti a di 
sciplinare,. а specializzare e render ti- 
piche le singole industrie, 
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Il servizio, radiotelegrafico nel Perù. 

Il ministero degli interni peruviano һа 
annunziato che sono entrate ir funzione 
le due stazioni radiotelegrafiche che era- 
no in costruzione ad Eten e Trujillo. Con 
ciò il Perù ha un servizio radiotelegra- 
fico senza interruzioni da nord a sud con 
le stazioni di Paita, Eten, Trujillo, Lima, 
Callas, Pisco, Chala, Arequipa ed Ilo. 

Le prime stazioni radiotelegrafiche sta- 
bilite avevano lo scopo di collegare la ca- 
pitale con le regioni orientali di Mentana 
ed Iquitos sull'Amazzoni, 


Produzione del radio. 

H radio comincia a scarseggiare sul 
mercato in questi ultimi tempi e ciò an 
a causa della guerra: molto preoc- 
cupati da questo fatto «ono i medici di 
tutto il mondo che da vario tempo usano 
il radio con buoni risultati, nel trattamen- 
to di diverse malattie. 

Sembra ora clie sia etato trovato il mo. 


do di aumentare la produzione del radio 


portandola a 100 gr. di bromuro di radio 
all'anno, almeno per 20 anni. Sarebbero 
cosi preveduti 2 КЁ. di radio, oer un vi. 
? miliardi di lire. 


Prof. А. BANTI - D Direttore responsabile. 
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ep ash saldante per lavori clettrotecnici : 
Il migliore ed il più introdotto in tutto il niondo. 


impedisce ogni ossidazione. - Riunisce metallo € liquido. > 


Quindi sempre pronto per l'uso. 
L'adoperarlo significa cconomia di lavoro, malcriale е tempo. 
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Confidiamo che questo lieve aumento non farà disertare i nostri fedeli abbo- 
nati i quali vorranno tutti seguirci, ben comprendendo le difficoltà sempre più 
gravi in mezzo alle quali deve lottare attualmente la stampa tecnica. 


Espedienti impiegati in una centrale 
in tempo di guerra, — 


In una Centrale del Caucaso, e peci- 
samente in quella della città di Bakou, 
durante la guerra mondiale furono esco- 
gitati divensi ingegnosi metodi per rime- 
diare alla mancanza di materiali. La 
cosa è interessante perchè può valere an- 
che in tempo di pace, — 

La mancanza di materie prime e la 
difficoltà di procurarsi pezzi di ricam- 
hio durante la guerra, hanno costretto 
quasi. tutti gli esercenti di centrali elet- 
triche a ricorrere a mezzi di ripiego più 
o meno arditi e più o meno ingegnosi 
per assicurare il funzionamento dei loro 
impianti, Crediamo utile di render noti 
questi espedienti, poichè anche riuscen- 
do come si snera — ad evitare il ritorno 
a breve scadenza di un cataclisma del 
genere di quello che abbiamo attraver- 
sato, possono tuttavia sempre presen- 
tarsi delle circostanze locali che richie- 
dono l'uso di espedienti; la conoscenza di 
ciò che è stato già tentato può in tal 
caso evitare molti inconvenienti, tenta- 
tivi infruttuosi e perdite di tempo, sem- 
pre da evitare in simili casi. 

Le centrali della Società « Force élec- 
trique » di Bakou (Caucaso), dirette dal- 
l'ing. F. Scoumanne, si sono trovate in 
una situazione criticissima sotto questo 
punto di vista, a causa dell’isolamento 
quasi completo del Caucaso, durante la 
più gran parte della guerra. Fino alla fi- 
ne del 1916 si avevano ancora delle co- 
municazioni abbastanza regolari con la 
Russia europea; ma questa, a sua volta, 
poteva comunicare col resto del mondo 
Solo attraverso il porto di Arkangelo, 


chiuso dai ghiacci durante sei mesi del- 
l'anno e collegato con Mosca mediante 
una sola lineg ferroviaria in parte ad un 
solo binario. Da ciò proveniva un tale 
ingombro che, quantunque classificate tra 


‘le industrie lavoranti direttamente per 


la guerra (estrazione della nafta), pure 
le Centrali di Bakou attendevano spesso 
per tre o quattro mesi l'autorizzazione di 
trasportare il materiale accumulato; le 
merci poi, uma volta spedite, impiega- 
vano in generale un anno per arrivare 
a destino. A ciò si deve aggiungere la 
difficoltà di poter ottenere materiali an- 
che dall'America, e le lunghe dilazioni 
richieste dalle officine; non è dunque 
esagerato il dire che praticamente, fino 
dal principio della guerra Bakou restò 
isolata dal resto del mondo, Difatti la 
maggior parte delle ordinazioni fatte, an- 
che nel 1915, non vennero mai ricevute, 
poiché fino dall'ottobre del 1916 la rivo- 
luzione bolscevica venne ad interrompe- 
re completamente i trasporti in Russia e 
Rakou rimase isolata nel senso più com- 
pleto. 

I magazzini delle centrali della città 
caucasica, quantunque largamente ap- 
provvigionati, non avevano però previ- 
sto un caso di tale gravità; d'altra parte 
gli stock esistenti presso i fornitori lo- 
cali, non potevano essere di nessun van- 
taggio data la grande potenza degli ap- 
parecchi di questa centrale i quali ri- 
chiedevano un materiale di riserva e di 
riparazione del tutto speciale. 

Nacque così in Russia, come in Fran- 
cin il famoso sistema D, così in onore fra 


culettata sull'albero 


se non è disdetto dall'Abbonato entro ottobre. 


tutti coloro ai quali la necessità non la- 
scia la scelta di un aitro metodo. 


I. CALDAIE. — La riserva esistente per 
i tubi delle caldaie non era naturalmen- 
te sufficiente per la durata della guerra. 


Per fortuna si riuscì a provvedersi di 


una certa quantità di tubi di qualità 
conveniente, ma di diametro un po’ trop- 
pe piccolo e di 60 cm. circa piü corti del 
necessario. Questi tubi erano rettilinei, 
di diametro abbastanza grande, circa 3 
puilici e mezzo; si pensò di allungarnli sal 
dando a caldo, a ciascuna delle. estre- 
mità un pezzo di tubo di dimensioni nor- 
mali tolto da una parte ancora buona di 
un tubo fuori d'uso. La congiunzione 
si faceva nella fucina, a colmi di mar- 
tello, acciaio dolce contro acciaio dolce, 
senza bisogno di alcuna saldatura. Que- 
sto processo condusse a buoni risultati 
e venne usato moltissime volte senza dar 
luogo ad inconvenienti. 

È qui anche da ricordare l’impiego per 
i livelli d'acqua delle caldaie, di tubi or- 
dinari di vetro del commercio, acquistati 
a metraggio e tagliati poi secondo la 
lunghezza voluta; essi vennero usati in 
sostituzione dei tubi speciali di varie 
marche tutte più o meno brevettate, i 
quali erano applicati in tempi normali. 
Il consumo di questi tubi fu un po’ mag- 
giore di quello dei tuhi speciali, ma, dato 
il costo minimo di questi tubi di ripiego 
il lora uso riuscì più economico. 


II. TURBINE. A. Marcia senza regola- 
tore. — Nel 1916 la trasmissione del re- 
golatore di una turbina da 8000 KW, 1500 
giri al minuto venne messa fuori ser- 
vizio. Questa trasmissione, come tutte 
le trasmissioni analoghe consisteva іп 
un anello di acciaio calettato alla estre- 
mità dell'albero della turbina; esso por- 
tava esternamente un filetto a vite a tre 
entrate a passo molto allungato, che at- 
taccava una ruota dentata in bronzo 
del regolatore. A 
causa dell'usura si era prodotto un gioco 
eccessivo tra il passo della vite e la ruota 
dentata. Ne risultò anzitutto un movi- 
mento di va e vieni del regolatore, ac- 
compagnato da colpi, leggeri da princi- 
pio, ma che non tardarono ad aumen- 
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^ tare l'usura, Ben presto tutto il regola- 
tore entro in vibrazione, che si previde 
dannosa, tanto che per evitare un dete- 
rioramento completo, fu necessario arre- 
stare la macchina. 

Un primo tentativo di riparazione, Sul 
quale si fondavano, del resto, ben poche 
speranze, venne fatto ricaricando i denti 
della ruota in bronzo mediante del me- 
tallo bianco duro anti-frizione, usato per 
la guarnigione dei cuscinetti principali. 
La ruota cosi ingrossata fu passata al 
tornio insieme alle vite stessa che do- 
veva attaccarla. Il risultato fu da prin- 
cipio perfetto; il moto era dolce senza 
colpi bruschi, ma ciò che si temeva si 
produsse: in cano a 24 ore un leggero 
gioco si verificò, dopo di che in poche 
ore il metallo bianco fu completamente 
asportato. Si provò allora di rifare in- 
tieramente la vite e la ruota dentata. 
Un pezzo di acciaio tubolare lungo quan- 
to due volte it pezzo richiesto venne fi- 
lettato al tornio, poi tagliato in due 
parti; una di esse venne hen rifinita e 
servì: da anello mentre l'altra ‘tagliata 
a forma di punta da trapano, servi a ta- 
gliare i denti in una ruota in bronzo fo- 
sforoso fuso, Si ottenne così una trasmis- 
sione che funzionava benissimo a piccola 
velocità, ma allorchè fu montata sulla 
turbina, si produsse, ancor prima che 
fossero raggiunti 1000 giri al minuto, de- 
gli attriti tali che l'olio fumava e mi- 
nacciava di infiammarsi. Ciò dipendeva 
dal fatto che cogli attrezzi troppo rudi- 
mentali di cui si disponeva, era impos- 
sibile arrivare ad ottenere che i tre fi- 
letti avessero sezioni rigorosamente iden- 
tiche e delle entrate disposte’ esattamente 
a 120° una dall'altra. 

Il «detto tentativo fu ricominciato per 
tre volte, migliorando un poco ogni volta 
Ja fabbricazione, Alla terza volta si pote 
raggiungere il regime di 1500 giri al 
minuto senza riscaldamento anormale, 
ma i colpi, le vibrazioni e il movimento 
di pompa del regolatore si producevano 
egualmente come con la trasmissione vec- 


chia. Fu allora necessario arrendersi al- 


 VPevidenza, e riconoscere che era impos- 
sibile di fabbricare con mezzi così gros- 
solani, un organo talmente delicato che 
i costruttori stessi di turbine non fabbri- 
“cano nemmeno, ma ne affidano Ja co- 
struzione a case specialiste in questo ge- 
nere di lavori. : 

Da principio si era pensato di ordina- 
re i pezzi difettosi all'estero, ma siccome 
le turbine erano di origine tedesca (A. 
E. G.) era impossibile di rivolgersi al 
costruttore, Furono mandati dei disegni 
a varie officine, ma non si aveva spe- 
ranza di ottenere i nezzi domandati pri- 
ma di 15 o 18 mesi al niù presto: difatti 
detti pezzi non arrivarono mai a Bakou. 

Tutti i mezzi di rinarazione erano stati 
tentati e non restavano che due vie: o 
rinunciare a mettere in marcia la tur- 
bina o togliere la trasmissione difettosa 
e marciare senza regolatore: in questo 
caso le altre unità in parallelo avrebbero 
assicurato la regolazione della velocità 


L'ELETTRICISTA 


per sincronismo. Teoricamente questo е- 
spediente era applicabile, a patto di re-- 
соате l'ammissione del vapore della tur- 
bina malata in modo tale che la sua po- 
tenza fosse sempre molto inferiore al ca- 
rico totale della centrale. Ciò non pre- 
sentava alcuna difficoltà poichè questo 
carico era presso a poco costante e: vi- 
cino a 20,000 KW; non si era però mai 
verificato in pratica un caso simile e il 
direttore della centrale esitava a dar l'or- 
dine di tentare una tale prova con una 
unità già abbastanza potente; egli teme- 
va una velocità eccessiva della turbina 
sia in caso di distacco generale dalla 
centrale, sia nel caso che la unità ava- 
riata uscisse di fase. Restava, è vero, in 
caso di scappamento della turbina, il re- 
golatore di chiusura rapida, ma ГА. a- 
veva avuto occasione di constatare in 
più occasioni che esso non è sempre in- 
fallibile; e poi sarebbe stato come fidarsi 
di una semplice sicurezza per evitare un 
uccidente le cui conseguenze sarebbero 
state terribili. | 

In questo frattempo si dovette ferma- 
re d'urgenza un'altra unità importante 
à causa di un accidente senza gravità, 
ma che avrebbe richiesto un tempo ab- 
bastanza lungo per la riparazione; il 


guasto sopraggiunto era un fuga di uc- 
qua salata nel condensatore. La centrale 


marciava senza riserva e. si trovava alla 
mercè del minimo incidente; non vi era 
dunque più da esitare. La turbina fu 
messa in servizio dapprima con una im- 
missione di vapore molto ridotta; la mes- 
sa in parallelo richiese ageuni minuti a 
causa dell'andamento un po’ capriccio- 
so del tachimetro e delle prudenti pre- 
cauzioni che si presero in questa prima 
manovra, ma in complesso essa si fece 
senza difficoltà. La macchina una volta 
raggiunto il sincronismo lavorò in modo 
perfettamente regolare senza alcun ac- 
cenno ad uscire di fase. L'immissione di 
vapore fu progressivamente aumentata e 
la macchina restó in servizio da questo 
momento, come una qualsiasi unità nor- 
male e senza dar luogo alla più piccola 
lifficoltà. 

Dopo qualche tempo, lo stesso guasto 
al regolatore si produsse ad un'altra tur- 
bina identica alla precedente, situata in 
un'altra centrale a 25 Km. dalla centrale 
principale cd a questa collegata median- 
te una linea aerea a 20,000 volt. La que- 
stione cominciava a complicarsi, poichè 
le altre unità installate in questa cen- 
(rale lavoravano sopra un'altra rete ed 
avevano caratteristiche diverse da quelle 
della turbina avariata; la messa in pa- 
rallelo con queste macchine non era dun- 
que possibile. In tempo normale la tur- 
bina avariata lavorava sola e, in caso di 
pulitura o di riparazione, la centrale 
principale forniva l energia necessaria 
mandandola attraverso la linea aerea. 
La marcia in parallelo non era dunque 
possibile che con l'officina printipale e 
ciò costituiva un rischio supplementare 
poichè la possibilità di uscita di fase, 
non tanto da temere quando le unità in 


parallelo si trovano nella stessa centrale, 
si poteva trasformare qui in certezza а 
cauea della linea aerea; tosto o tardi un 
guasto doveva prodursi sulla linea stes- 
sa, interrompendo il collegamento fra le 
due centrali. Malgrado questi dubbi, e 
poiché i risultati della prima prova era- 
no stati molto soddisfacenti, non si esitó 
a tentare il secondo esperimento, Fortu- 
natamente esso ebbe un ottimo successo 
e, al primo accenno di guasto sulla linea 
aerea, si constatò che il cambiamento del 
ronzio del gruppo bastava da solo per 
attirare immediatamente l'attenzione del- 
l'uomo di servizio permettendogli di in- 
tervenire prima che la velocità fosse au- 
mentata al punto da far scattare la val- 
vola di chiusura rapida, Ma vi ha di 
piü: diverse volte la linea aerea venne . 
messa fuori servizio al principio della 
notte ed il macchinista riuscì sempre R 
regolare a mano la velocità della sua 
turbina che marciava isolata fino alla 
rimessa in servizio della linea, vale а 
dire durante dieci o dodici ore. 

In conclusione, durante piü di tre anni 
зорга un numero totale di unità in ser- 
vizio, che variava da 4 a 6, due delle 
più potenti turbine hanno funzionato 
senza regolatore in modo perfettamente 
soddisfacente. 


В. — Soppressione delle ruote a pa- 
letta. — Quasi tutte le turbine in servi- 
zio sono costruite dalla Società tedesca 
A. E. G. ed appartengono al tino misto; 
esse hanno anzituto una ruota ad azione 
(ruota Curtis) a due gradi di velocità 
а cui segue un numero variabile di ruote 
a reazione. H vapore, uscendo dai tubi 
posti avanti alla ruota ad azione, si e- 
spande dalla pressione di 12 atmosfere 
ad una pressione bassissima di circa ! 
atmosfera; questa ruota sviluppa dunque 
da sola i tre quarti della potenza totale 
fornita dalla turbina, 

Le ruote di reazione, spesso in numero 
di cinque o sei, hanno lo scopo di uti- 
lizzare Гепегріл del vapore durante la 
sua espansione e di migliorare così il 
rendimento totale. 

Un giorno in una turbina si produsse 
un rumore anormale di attrito; si smontò 
subito la turbina e si constatò che due 
dei driaframmi che separavano le ruote 
di reazione avevano ceduto sotto l'influen- 
za della differenza di pressione che si ve- 
rificava da una parte e dall’altra, tanta 
da venire in contatto con la ruota mo- 
bile vicina. Questi diaframmi non si ap- 
poggiano sull’albero che li traversa li- 
beramente; essi sono attaccati all'invo- 
lucro della turbina solo per le palette di- 
rettrici prese, al momento «della colata, 
da una parte nel diaframma e dall'altra. 
parte in un anello incastrato nell’invo- 
lucro. L'accidente proveniva dal fatto che 
le palette si erano tutte spezzate verso 
l'indietro in modo da permettere lo Spo- 
stamento del diaframma; questa rottura 
delle palette era avvenuta perché il me- 
tallo di cui erano composte si era ossi- 
dato in tutto il suo spessore. I diafram- 
mi che non avevanò ancora ceduto non 


dovevano tardare a farlo poiche dopo 
un esame si riconobbe che anche in quei 
punti le palette non erano costituite che 
da un sottile strato di metallo ricoperto 
dia una doppia crosta di, ossido, duro e 
fragile; esso somigliava nell'aspetto ad 
un metallo appannato o molto legger- 
mente arrugginito: il cattivo stato delle 
palette si poteva mettere in evidenza solo 
attaccandole con la lima. 


Al momento del guasto dei pezzi di. 


palette direttrici erano state trascinate 
nelle ruote motrici vicine e le palette di 
queste venivano del tutto distrutte; le 
ruote seguenti avevano anch'esse soffer- 
to, ma meno fortemente, così che si po- 
teva sperare di ripararle, ` 

Il solo mezzo ver rimettere la turbina 
in azione era quello di sopprimere com- 
pletamente i diaframmi avariati e le ruo- 
te motrici corrispondenti, sostituendo 
queste ultime con anelli adattati sull'al- 
hero, i quali aesicuravano Ja posizione 
delle ruote restanti. Ciò venne fatto e i 
diaframmi ancora intatti, ma considera- 
ti di dubbia durata, vennero rinforzati 
mediante dei tira-fondi in acciaio che at- 
traversavano l'anello e venivano ad av- 
vitarsi nel bordo del diaframma; l'equili- 
brio del rotor fu verificato e la marcia 
ricominciò, Il funzionamento era restato 
buono, senza vibrazioni anormali; la po- 
tenza era un посо diminuita ed il con- 
sumo di vapore notevolmente aumentato, 
ma in fine la turbina era ancora utiliz- 
zabile. 

Questo accidente presentava un carat- 
tere di particolare gravità poiche era 
evidente ch'esso proveniva da una catti- 
а composizione del metallo delle palette 
direttrici; esso non era un difetto fortui- 
to di esecuzione, ma bensì un difetto si- 
stematico di costruzione ed era da aspet- 
tarsi di ritrovarlo in tutte le turbine co- 
struite dalla stessa Ditta verso la stessa 
epoca, cioè in quasi tutte le turbine al. 
lora in servizio nelle due centrali della 
Società. Infatti non tardó a prodursi, a 
diverse riprese e attualmente su sei tur- 
hine А, E. G. da 4000 a 8000 Kw, quat- 
tro hanno dovuto subire l'amputazione 
di un numero di ruote variante da 2 & 3; 
questa non ë certo una bella reclame per 
il costruttore, specialmente se si aggiun- 
че che sulle ^4 macchine avariate tre 
funzionavano solo da 3 o 4 anni appena 
al momento del guasto. (Continua). 
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NUOVO SISTEMA TELEGRAFICO CELERE “BIANCO, 


Lettera telegrafica notturna. 


П nuovo sistema permetterà che le li- 
nee telegrafiche restino la notte a di- 
*posizione, quasi automatica, del ceto 
Commerciale. Il linguaggio ueato nel nuo- 
уа appurato è quello Morse, sia per la 
trasmissione. come ner il ricevimento, 
‘ome ner la ritrasmissione. In linea i 
segnali Morse si troveranno rappresen- 
fati come nell'anparato Wheatstone, cio? 
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à via di emissioni positive e negative 
per là scarica rapida della linea mede- 
sima, ina in partenza la, zona perforata 
non вага quella dell'apparato Wheat- 
stone, nè al ricevimento. La zona di tra- 
smissione è una comune zona Morse di 
ricevimento cioè una zona leggera, in- 


consistente perforata da un perforatore . 


semplice a nuovo tipo. La zona Morse 
scorre fra tre punte a e tre punte b di 
platino, fiy. f, senza essere toccata da 


Fig. 2. 


‘Fig. 1 
esse; fra le punte a e b nel mentre la 
zona corre per il suo verso scoppiano 
delle scintille al momento voluto perfo- 
rando la carta a punti e linee senza crea- 
re con essa alcun attrito. 

Così avverranno sulla zona dei tagli 
di certa larghezza prodotti dal brucia-- 
mento delle scintille irregolari per il tipo 
del taglio che non può essere quello pre- 
ciso del punzone, di lunghezza varia da 
punti a linee susseguentesi e rappresen- 
tanti parole trascritte col linguaggio 
Morse, Ad una stazione qualsiasi di par- 
tenza una macchina da scrivere con op- 
portuno congegno, appresso indicato, 
perforerà in tale maniera una zona di 
carta Morse, leggera, fragile, non sulla 
consistenza della carta Wheafstone dura 
e spessa, Ad una stazione qualsiasi di 


Fig. 3. 


- 


ricevimento la zona comune di ricevi- 
mento come quella del comune apparato. 
Wheatstone, invece di essere segnata 
dallo inchiostro bleu della rotellina ri- 
cevente, verrà perforata in circuito lo- 
'ale per opera delle emissioni che giun- 
gono dalla linea, in nunti e linee, a ri- 
produrre perfettamentee cón semplicità 
e senza regolaggi di sorta, come nel te- 
legrafo Murray, (Elettricista N. 19 del 
1° ottobre 1908) la zona di trasmissione. 
Tale zona così ricevuta potrà essere letta 
colla semplicità della zona Morse, potrà 


essere passata ad altro apparato per la 


inmediato ritrasmissione altrove. Il pun- 
to più delicato e niù efficace del sistema 
е quello della trasmissione o ritrasmis- 
sione della zona così perforata a mezzo 
dela scintilla elettrica ed offrente tagli 
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poco lisci, come farebbe un punzone, 
nonchè d'una zona così fragile come 
quella comune Morse. Esaminiamo l'ef- 
ficace soluzione a tale importante lato 
del problema. La zona così perforata 
passa, fly. 2, fra due getti di aria dei 
due condotti a e b senza toccarne nes- 
suno dei due. Conseguentemente la carta 
più leggiera, come quella comune Morse, 
nonostante maggiormente indebolita dal- 
la perforazione, sarà sufficiente allo sco- 
po. I due getti continui di aria, uguali, 
a.e b, mantengono la posizione verti- 
cale costante in contatto col reoforo е 
alla leggerissima lamina invertitrice cd, 
facente parte del filo di linea a cui si 
deve trasmettere, Tale posizione è sem- 
pre conservata nei momenti in cui di- 
nanzi ad « passerà, senza veruno sfre- 
gamento o contatto di sorta, da parte per- 
forata di zona; allo inverso nei momenti 
in cui passeranno dinanzi ad a pezzi di 
zona non perforata il soffio a devierà 
sui fianchi, permettendo al soffio 6 di 
usare tutto il suo imnerio sulla lamina 
cd che si abbatterà in virtù del proprio 
asse, collo estremo d, da e in f. La deg- 
gerissima lamina in virtù del suo scar- 
gissimo attrito resta velocemente ubbi- 
diente ai due soffi a e b facendo «a au- 
tematico trasmettente di correnti posi- 
tive e negative in linea, dai reofori € 
ed /. Con successo, per esigenze più com- 
plicate, si è usata in telegrafia l'aria 
compressa, « Creed System, inglese del 
1915 usato su larghissima scala per un 
tipo di Wheatetone stampante automa- 
tica» (1). 

Al converso, nel presente sistema il 
getto d'aria in « e b, fig. 2, è un getto 
d'aria che non deve dare i forti impulsi 
d'una vera aria compressa. Restano cosi 


€ 


Fig. 4. 

fissati i punti cardinali del sistema. La 
perforazione della zona in locale in par- 
tenza ed a mezzo sempre della scintilla 
elettrica avviene coll'uso della macchina 
da scrivere à aualeiasi velocità con con- 
gegno elettromeccanico, come vedremo. 
Un ‘asse ab, fiy. З, quando gira su sê 
stesso, ad una estremità trascina la car- 
ta che passando fra le tre coppie di punte 
di platino viene bruciata dalle scintille. 

L'asse ab deve rotare tanto o tante 
volte su sè stesso, a seconda che il se- 
gnale Morse da rappresentare sulla carta 
Morse sia più o meno lungo. L'asse ab 
porta un ingranaggio longitudinale sulla 
sua superficie, in maniera che lungo i 


(1) Vedi quella italisna « Bianco », cui L'Elet- 
tricista N. 2 e З del 15 gennaio e 1° febbraio 1917 
e N. 13 del 1° luglio 1920. 
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vari punti 1, 2, 3, 4, 5, ecc. della sua 
superficie possano farvi presa vari ar- 
chi di cerchio ad ingranaggio, di varia 
lunghezza. Ogni arco di cerchio вага 
miovibile attorno ad un proprio asse; cosi 
per ogni diverso arco di cerchio l'asse 
«b compierà uno o più giri su sè stesso 
e la carta Morse si svolgerà per una 
maggiore o minore quantità. 

Gli archi di cerchio ad ingranaggio 
avranno, fig. 5, un punto di appoggio a 
attorno al quale possono girare, ed un 
braecio corto sul quale é inneetata una 
uncora a b che verrà attratta al momen- 
to dell'azione dalla forte elettrocalami- 
ta c. Lo sforzo della elettrocalamita c 
farà compiere l'intiero spostamento, lun- 
go la propria circonferenza, all'arco de 
i cui denti faranno compiere il neces- 
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cia, toglierà la comunicazione al circuito 
delle scintille; al converso la prominen- 
zu d del ritorno dell'arco a b alla sua po- 
sizione di riposo sposterà il deviatore in 
maniera tale che sarà ripristinato il cir- 
cuito delle scintille di perforazione, Ciò 
è fatto per la ragione di non avere an- 
che iperforazione nel ritorno dell'arco a b 
alla posizione normale. Unica è la spaz- 
zola per tutti gli archi come a b; unico 
il circuito delle scintille; unico il devia- 
tore; unico l’asse su cui ingranano i 
vari archi relativi ad ogni elettrocala- 
mita di ogni tasto della macchina da 
scrivere, L'intiero funzionamento elettro- 
meccanico è fulmineo, di modo che nes- 
suna limitazione di velocità si presem- 
tera. l'operatore della macchina da seri- 
vere, Il sistema è adatto per ogni mac 


Fig. 5. 


sario numero di giri all'asse della figura 
precedente, rappresentato in d nella at- 
tuale figura. Ogni tasto della macchina 
da scrivere abbassandosi verrà a chiu- 
dere una propria derivazione di un uni- 
co circuito nella quale verrà a trovarsi 
inclusa una elettrocalamita come la €, 
per il funzionamento del relativo arco 
di cerchio. Ad ogni tasto corrieponderà 
quindi una elettrocalamita come la c, 
un diverso arco come il bade. Ogni ar- 
co di cerchio porta con se un prolunga- 
mento di cerchio a b, fig. 5, sulla cui eu- 
perficie sono posti dei blocchetti isolanti 
di varie dimensioni, in maniera da ri- 
produrre gli spazi della lettera Morse 
corrispondente a] tasto destinato a muo- 
vere il cerchio relativo. 

Sull'arco « b striscia una spazzola, che 
è l'estremo del circuito destinato a fare 
produrre le scintille che debbono brucia- 
re la zona. I blocchetti isolanti interrom- 
pono il circuito nel mentre le narti del- 
l'arco non coperte dallisolante chiudo- 
no il circuito, Se da b verso a è rap- 
presentata nei vari pezzettini isolanti una 
lettera Morse, allora non appena Гагсо 
per opera della propria elettrocalamita 
si sposterà lungo la propria circonfe- 
renza da a verso b, avremo lo evolgi- 
mento della carta per il girare propor- 
zionato dell'asse с, nonchè la perfora- 
zione della carta per i diversi contatti 
sulla superficie b a. Ogni arco a b, fig. 6. 
avrà due prominenze ba sulla sua su- 


perficie in maniera che colla prominen- 


za c, compiuto l'intiero suo spostamento, 
verrà ad urtare un deviatore € f, il quale 
spostandosi in senso inverso alla frec- 


Fig. 6. 


china da scrivere che non subirà attriti 
maggiori di quelli propri; l'operatore con- 
trollerà il suo perforare osservando la 
comune stampa dei caratteri sulla mac- 
china da scrivere, ove rimarrà invariato 


. il metodo e l'uso. 


- 


Applieazione del sistema 
alla lettera telegrafica notturna. 


I telegrammi sono presentati nelle de- 
terminate ore serali a qualunque ufficio 
telegrafico posto in una delle provincie 
dello stato, verso qualunque altro ufficio 
delle stesse provincie. 
presentare il telegramma con zona per- 
forata Morse, se provvisto dell'apparato 
di perforazione che vuò trovare in com- 
mercio (anche su dimensioni ridotte e 
con tre pumzoni piccoli a spazio punto e 
linea, in parte sul tipo di quello Wheat- 
stone ma perforante con punti e linee 
vere e proprie), o pure seritto in linguag- 
gio comune. Nel primo caso egli paghe- 
rà una quota ad ogni metro di zona, nel 
secondo caso egli pagherà una quota a 
parola, Le zone saranno dall'accettante 
messe in busta, sulla quale verrà scritta 
a penna la destinazione. Le varie zone 
sono quindi passate automaticamente a- 
gli automatici di trasmissione, Al ricevi- 
mento non si farà controllo alcuno sul 
quantitativo dele parole. Negli uffici di 
ricevimento le zone così ricevute perfo- 
rate suranno messe in busta su cui sarà 
indicata la destinazione, e le buste po- 
tranno avere già impresso l'ufficio di de- 
stiniazione. Le buste destinate alla città 
del luogo di ricevimento saranno passa- 
te allo ufficio di spedizione che le avvie- 


attività umana gioverebbero al 


Il mittente può. 


rà per posta ai relativi destinatari, se 
del caso distinguibili per un numero con- 
venuto. — 

I destinatari provvederanno loro alla 
traduzione della zona, sulla scorta del- 
l'alfabeto Morse stampato a tergo di ogni 
busta. Le buste destinate ad altre città 
e giunte in transito saranno passate per 
la automatica ritrasinissione ai relativi 
apparati. Cosi le varie linee telegrafiche 
che la notte гімапропо inopportuna- 
mente inoperose quando il battito del 
niondo riposa per neceesità fisiche del- 
com- 
mercio a cui non bastano di giorno. Cosi 
le distanze verrebbero sminuite da faci- 
litazioni di comunicazioni e di tariffe, 
che diventerebbero assurde durante il 
giorno per l'applicazione all'azienda te- 
legrafica della formula del rendimento 
industriale. Й 
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REGOLAMENTO 
per le derivazioni e ntillzzazionl di acque pubbliche 


(Continuazione - Vedi N. precedente). 


Art. 65. .— Chi ha chiesto la facoltà di 
sottoporre a contributo i fondi irrigabili 
deve, dopo sottoscritto il disciplinare ed 
all'atto della presentazione del progetto ese- 
cutivo di cui all'art. 56. presentare anche 
una planimetria generale dei terreni indi- 
cati nella domanda di concessione e di que- 
gli altri che, in seguito allo studio del pro- 
getto esecutivo, siansi dimostrati idonei per 
natura e convenienza economica ad essere 
irrigati con notevole utilità generale. 

Tale planimetria dovrà contenere tutti i 
dati necessari per la esatta identificazione 
dei terreni che s] intende di assoggettare a 
contributo, la indicazione dei canali d'irri- 
gazione e le quote od altezze di livello del 
terreni e dei canali riferite al rivello del 
mare, oppure nd un determinato piano o- 
rizzontale di convenzione. 

La planimetria stessa sarà corredata di 
un elenco descrittivo dei fondi irrigabili, 
in cui saranno riportati, con le eventuali 
rettifiche ed aggiunte, tutti i dati contenuti 
nella domanda di concessione, giusta l’ar- 
ticolo 56 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, e sarà altresì indicato lo stato 
di coltura attuale dei terreni e quello di 
cui potranno essere suscettibili mercè 1:1 
irrigazione. | 

Art. 66. -— Presentati i documenti di cur? 
nll'artieolo ‘precedente, la domanda di con- 
cessione di sottoporre a contributo i fondi 
irrigabili. è pubblicata nel Comuni interes- 
sati con decreto del ministro dei lavori pu D- 
blici. 

Il decreto stabilisce l’ufficio o gl uffici 
presso i quali la domanda, la planimetria 
e l'elenco descrittivo. accennati nell'articolo 
precedente saranno depositati, j giorni íi) 
cui saranno visibili al pubblico, i Comun i 


“ей i giorni nei quali il decreto dovrà rima - 


nere affisso all'albo pretorio, il periodo «11! 
tempo, non superiore a trenta giorni, entr- 
il quale potranno presentarsi le epposizion B. 
Il decreto indica pure che l'istruttoria =l 
compie anche per la determinazione del tr 2- 
buto obbligatorio a carico dei fondi irrigrzm- 
bili, giusta l'art. 56 del R. decreto 9 otto. 
bre 1919, m. 2161. 

Contemporanea mente P ufficio del: gen Î0 
civile pubblica H giorno e l'ora della уі? Єл 
locale. | 

Copia del decreto è comunicata alle Pro- 
vincie interessate. 


Art. 67. — Te circostanze di fatto con- 
statate da visita locale risulteranno da un 
processo verbale redatto dal funzionario del 
genio civile che vi procede; in detto ver- 
bale, su richiesta degli interessati o loro 
rappresentanti intervenuti, saranno inoltre 
inserite le osservazioni o eontrodeduzioni. 

compiuta Vistruttoria, l'Ufficio del genio 
civile trasmette gli atti al Ministero dei 
lavori pubblici con apposito relazione, nella 
quale riassume i risultati della istruttoria 
ed esprime il parere sulle opposizioni pre- 
sentate e formula proposte per la determi- 
nazione delle condizioni di cui all'art. of 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. 

Il Ministero dei lavori pubblici promuove 
il parere del Consiglio superiore delle ac- 
que che potrà, ove lo ritenga opportuno, 
udire le deduzioni verbali de lrichiedente. 

Art. 68, — Prima di far luogo alla con- 
cessione della sovvenzione governativa e 
della facoltà di sottoporre a contributo i 
fondi irrigabili, sarà notificato n1 richie- 
dente l'ammontare della sovvenzione deli- 
berata, del contributo sui fondi irrigabili 
ed il prezzo di vendita dell’acqua. con in- 
vito a far conoscere la sua incondizionata 
adesione entro un perentorio termine. 

Art. 69. — La concessione della sovven- 
zione governativa o della facoltà di sotto- 
porre a contributo i fondi irrigabili è ac- 
cordata con lo stesso decreto di concessione 
della derivazione di acqua necessaria per 
la costruzione del serbatoio, lago od opera 
affine. 

Quando sia riconosciuto che non si possi! 
far luogo alla concessione, la domanda è 
respinta con decreto motivato, da emanarsl 
con le stesse forme richieste per accordare 
Іа concessione. 

Art. 70. — La domanda per la determi- 
nazione del contributo annuo di miglioria 
indicato nell’art. 57 dei R. decreto 9 otto- 
bre 1919, n. 2161. deve, a cura del richie- 
dente, essere notiticata agli interessati i 
quali potranno presentare le eventuali op- 
posizioni al Ministero dei lavori pubblici 
entro 30 giorni dall'avvenuta notificazione. 

П richiedente deve fornire al Ministero 


predetto la prova della eseguita  notifica- 
zione, 
Art. 71. — Gli elenchi dei bacini imbri- 


feri da sistemarsi con serbatoi e laghi, com- 
pilati a norma dell'art. 59 del R. decreto 
9 ottobre 1919, n. 2161. devono comprendere 
i bacini per i quali la sistemazione del cor- 
so d'acqua corrispondente abbia tale inte- 
resse pubblico da rendere necessario che 
lo Stato ne promuova direttamente l’esecu- 
zione. 

I detti elenchi con le indicazioni di mas- 
sima «della probabile ubicazione dei serba- 
toi o laghi e della relativa capacità sono 
depositati col progetto di massima presso 
l'Ufficio del genio civile della provincia in 
cul dovranno essere eseguite le opere e 
sono pubblicati integralmente nella Gazze/!- 
ta ufficiale del Regno e nei giornali indicati 
dal Ministero dei lavori pubblici insieme 
con l'avviso che dichiara aperta la gara 
per la concessione delle opere stesse sulla 
base del progetto di massima. 

L'avviso deve contenere l’invito di pre- 


sentire al competente Ufficio del genio ci- 


vile il progetto esecutivo delle opere e dl 
chiedere, oltre alla concessione della deri- 
vazione d’acqua. le agevolazioni di cui ai 
numeri 1 e 2 dell'art. 48 del R. decreto pre- 
detto, e la sovvenzione contemplata dallo 
Articolo 51 del decreto medesimo. all'uopo 
corredando la relativa domanda di tutti i 
documenti prescritti dagli articoli 9 e 54 del 
presente regolamento. Deve Inoltre indicare 
luffücio ed il periodo di tempo in cui sa- 
‘Tanno depositati gli elenchi ed il progetto 
«di massima ed il termine utile per parteci- 
Pare alla gara. 

ж . — Chiusa la gara non sarà te- 
"to conto di alcuna altra domanda pre- 


Sentata a termini del R. decreto 9 ottobre 
1919, n. 2161. 3 


‘ufficiali e 


zione ed 
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Sulle domande e sui progetti presentati 
in termine utile di cui all'articolo. prece- 
dente кага compiuta Vistruttoria a sensi 
del citato R. decreto e del presente rego- 
lamento. 


Caro IX. 


Vigilanza e contravvenzioni. 

Art. 73. — Gli. Uffici del genio civile vi- 
silano che siano osservate le disposizioni 
della legge е quelle del presente regola- 
mento. 

La vigilanza locale incombe in special 
modo al funzionari del genio civile, agli 
guardiani idraulici ed a quelli 
delle bonfiche che si eseguono per conto 
dello Stato. 

I detti funzionari ed agenti accertano le 
contravvenzioni mediante processo verbale, 
possibilmente alla presenza di due testimo- 
ni, e possono anche procedere al sequestro 
degli oggetti colti in contravvenzione o che 
avessero servito a commetterla. 

Se l’utente o concessionario è presente, 
devono interrogarlo sul fatto che costituisce 
la contravvenzione e chiedergli se abbia da 
addurre ragioni a sua discolpa. 

L'accertamento delle contravvenzioni è uu 
obbligo per tutti gli agenti giurati della 
pubblica Amministrazione e dei Comuni, per 


i Reali carabinieri. per le guardie di fi- 
. nanza e guardie forestali. 
Art. 74. — Il verbale di contravvenzione 
indica : 


1° 11 luogo ed il giorno in спі è redatto; 

до j] nome, 11 cognome, la qualità e re- 
sidenza di chi lo redige: 

3° il fatto che costituisce la contravven- 
il luogo in спі fu commesso; se 
il fatto è transitorio indica. almeno in via 
presuntiva. il giorno e l’epoca in cui sia 
seguito e quello in cui sia cessato, e se è 
permanente indica la data precisa od ap- 
prossimativa a cui risalga: 

49 il nome. il cognome, la paternità, la 
professione ed il domicilio del contravven- 
tore e le dichiarazioni che questi avesse 
fatto; 

59 la specie, la quantità e l'approssima- 
tivo valore degli oggetti sequestrati. 

TI verbale è redatto in doppio originale 
e sottoscritto da chi ha accertato la con- 
travvenzione. È inoltre firmato dal con- 
travventore e dai testimoni, se vi sono. 

Se il contravventore ed i testimoni non 
sanno scrivere o ricusano di firmare deve 
esserne fatta menzione nel verbale mede- 
simo. 


al contravventore anche perchè gli serva 
di ricevuta degli oggetti che fossero stati 
sequestrati e, se ricusa di riceverlo, è pur 
fatta menzione nel verbale di questa cir- 
costanza. 7 

Art. 75. — Nel caso di sequestro di og- 
retti. questi, Insieme a copla del verbale 
di accertamento, sono consegnati, entro ven- 
tiquattro ore dalla data, al sindaco del Co- 
mune ín cui fu accertata la contravven- 
zione. 

Una copia del verbale è sempre trasmes- 
en immediatamente all’Ufficio del genio ci- 
vile nella cui circoscrizione fu commessa 
la contravvenzione. ` 

П sindaco può restituire gli oggetti se- 
questrati al contravventore se questi dia 
sufficiente sicurtà per il pagamento delle 
pene pecuniarie, del dami e delle spesse cui 
possa essere tenuto: in ogni altro caso ne 
affida la custodia al segretario comunale. 

Art. 76. — 11 capo dell'Ufficio del genio 
civile trasmette al prefetto 1 verbali redatti 
da lui o dai suoi funzionari ed agenti e 
quelli consegnati allo stesso ufficio. 

Propone nell'atto della trasmissione, ov- 
vero tosto che abbia ricevuto la copia di 
cui al secondo comma dell'articolo prece- 
dente, i provvedimenti per la riduzione del- 
le cose al pristino stato, per la prevenzione 


Uno degli originali del verbale è rimesso 
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dei danni e per la rimozione dei pericoli 
che possano derivare dalle seguite contrav- 
venzioni, ed aggiunge il calcolo sommario - 
delle spese occorrenti per i provvedinienti 
proposti. o 

Art. 77. — Il prefetto, ricevuto il verbale 
di contravvenzione dall'Ufficio del genio ci- 
vile con le rispettive osservazioni, provve- 
de in conformità al disposto dell'art. 578, 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allega- 
to F, sulle opere pubbliche. 

Art. 78. — L'intendente di finanza o un 
funzionario da lui delegato accerta le con- 
travvenzioni al disposto dell'articolo 7 del 
R. ‘decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, redigen- 
do verbale che indichi la data, il nome, il 
cognome, la qualità e la residenza dell’uf- 
ficiale che lo redige. e il nome, il cognome, 
la professione ed il domicilio del contrav- 
ventore, e contenga i dati necessari per spe- 
cificare la derivazione di cui fu omessa la 
dichiarazione e l'indicazione del canone an-: 
nuale dovuto. 

Cura che siano applicate le sanzioni di 
cui al su citato articolo. 

Art, 79. — Per le contravvenzioni al R. 
decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. ed al pre- 
xente regolamento, prima che il prefetto o 
l'intendente di finanza abbia promosso in- 
nanzi all'autorità competente l’azione pé- 
nile o, se questa sia stata promossa, prima 
che In sentenza sia. passata in giudilato, 
il contravventore con istanza irrevocablie 
puó chiedere che l'applicazione dell'ammen- 
da sai fatta dall’antorità amministrativa. 

Il prefetto o l'intendente può, con suo 
decreto, accettare la domanda e fissare lo 
ammontare dell'ammenda, prescrivendo il 
termine entro il quale debba esserne effet. 
tuato il pagamento. | | 

L'importo delle oblazioni è erogato nei 
wodi stabiliti per le pene pecuniarie. 


Capo X. 
Disposizioni transitorie e finali. 


Art. SQ. — IL'ntente che abbia chiesto il 
riconoscimento prima dell'entrata in vigore 
del decreto Luogotenenziale 20 novembre 
1916, n. 1664, e non l'abbia ancora ottenuto, 
deve rinnovare la domanda in conformità 
delle prescrizioni del presente, regolamento. 

Coloro che hanno ottenuto la concessione 
ai seni delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248. 
allegnto f, e 10 agosto 1884, n. 2644. e dei 
decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1916, nu. 
mero 27; 25 gennaio 1916, n. 57; 3 settembre 
1916, n. 1149 e 20 novembre 1916, n. 1064 
non hanno l'obbligo di chiedere 1] ricono- 
selmento dell'utenza. 

Art. S1. — Le domande: per nuove con- ` 
cessioni di derivazioni e utilizzazione di ac- 
qua pubblica sulle quali, alla data dell’en- 
trata in vigore del presente regolamento, 
non sin ancora stato dato parere dal Con- 
siglio superiore delle acque sull’ammissibi- 
lità all’istruttorin o non sia stato emanato 
alcun provvedimento del Ministero. sono 
sottoposte al procedimento stabilito nei pre- 
cedenti articoli. | 

Qualora su domande per concessioni di 
derivazione e utilizzazione di acqua pub- 
hlica sia, prima dell'entrata in' vigore del 
presente regolamento, intervenuto parere 
del Consiglio superiore delle acque contra- 
rio alla loro ammissibilità nd istruttoria, 
il ministro emetterà il suo decreto in con- 
formità al detto parere. | | 

Qualora la domanda sia stata dichiarata 
ammissibile all’ istruttoria il ministro ne 
ordinerà la pubblicazione n termini dell'ur- 
ticolo 9 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161 e l’ulIteriore svolgimento della ` 
procedura istruttoria sebuirà secondo ]e: 
norme dettnte dal citato decreto e dal pre- 
sente regolamento. In siffatti casi però sa- 
ranno ritenute concorrenti di diritto le do- ` 
mande tecnicamente Incompatibili e " eie- 
no presentate non oltre In scadenza del ter- 
mine stabilito per le opopsizioni alla prima 
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domanda pubblicata, purehé corredate dai 
prescritti documenti. 

Per le domande di nuove concessioni pre- 
sentate anteriormente al 18 dicembre 1919, 
data di entrata in vigore del R. decreto 9 
ottobre 1919, n. 2161, il versamento agli ef- 
fetti dell'ultima parte dell'art. 9 del citato 
decreto, sarà effettuato, in occusione della 
pria del disciplinare, dall'unico richieden- 
te cui si conceda la derivazione e da quello 
che sia stato prescelto tra varî concorrenti. 

Art. S2. — Le concessioni di grandi de- 
rivazioni accordate in base al decreto Luo- 
rotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per 
le quali sia stata stabilita la durata mas- 
sima prevista nel’art. 11 del decreto stesso. 
si intenderanno di diritto prorogate fino ul 
termine della durata massima stabilita dal 
Fart. 21 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu. 
mero 2161. 

Per le piccole derivazioni concesse, ij: Irt- 
se al decreto Luogotenenziale 20 novembre 
1916, n. 1664, resta immutato il ter.nine fis- 
sato ne! decreto di concessione. 

Art. 8S3. — Alle domande di proroga della 
concessione, · contemplate nell articolo 124 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sono 
applicabili le disposizioni contenute nei pri- 
mi due comma dell'art: 44 del presente re- 
golamento. | 

Art. 84. — IL'obbligo imposto al nuovo 
concessionario dall'art. 34 del R. decreto 9 
ottobre 1919, n. 2161, di fornire ad utenti 
preesistenti una corrispondente quantità di 
acqua о di energia avrà la seguente durata : 

a) fino al 11 gennaio 1977, se l'utenza 
preesistente consisteva in una grande de- 
rivazione per forza motrice concessa in ba- 
se alla legge 10 agosto 1884, n. 2644: 

b) per 30 amni dall’inizio della nuova 
concessione, se l’utenza preesistente consi- 
steva in una piccola derivazione per forza 
motrice, salvo il disposto del precedente 
art. 82 comma secondo: 

с) fino a che durerà la nuova conces 
sione anche per effetto di rinnovazioni o 
proroghe concesse ai sensi degli articoli 23. 
24 e 124 del R. decreto 9 ottobre 1919, nu- 
mero 2161, se l'utenza preesistente consiste- 
va in una derivazione per qualsiasi uso di- 
verso dalla forza motrice. 

Art. 85. — A coloro che abbiano ottenuta 
la concessione 3i sensi del decreto Luogo- 
tenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, pos- 
sone essere accordate le agevolazioni e sov- 
venzioni di cui agli articoli 48 e seguenti 
del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. 

Ove alla data di pubblicazione del pre- 
sente regolamento la concessione della de- 
rivazione sin stata già ottenuta oppure sin 
stata domandata prima dell'entrata in vi- 
gore del presente regolamento, le agevola- 
zioni e sovvenzioni debbono essere chieste 
entro il termine perentorio di mesi sei de- 
correnti da tale data di pubblicazione. 

Te istanze presentate anteriormente alla 
data di pubblicazione del presente regola- 
mento per ottenere ln concessione di age- 
volazioni o sovvenzioni non contemplate da 
leggi speciali, devono essere ripresentato 
entro lo stesso termine di cui al precedente 
comma corredandole con i documenti pre- 
scritti dal presente regolamento. 

Art. 86. -— Т.е. sovvenzioni di спі agli ar- 
ticoli 50 e 31 del R. decreto 9 ottobre 1919. 
n. 2161. potranno sostituire I sovvenzione 
ed il contributo contemplati all'art. 9 della 
legge 11 luglio 1913, n. 985. Sulla relativa 
domanda corredata da un nuovo piano fi- 
nanziario provvederà, su parere del Consi- 
glio superiore delle aeque, il ministro dei 
lavori pubblici, sentito quello del tesoro. 

Arf. ST. — Ove con nuove opere sin ao- 
crescinto H volume dell’acqua già invasata 
per effetto d'una precedente concessione, po- 
tranno essere accordate le sovvenzioni di 
eni agli articoli 50 e 51 del R. decreto 9 
ottobre 1919, n. 2101. in relazione al mag- 
gior volupe dL acqua ottennta, | 

Art. SS." — Per le grandi derivazioni di 
nequa pubblica concesse a termini della leg- 
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ge 10 agosto 1884, n. 2644, ma non ancora 
attuate, quando si tratti di agevolare la 
costruzione di importanti impianti idroelet- 
trici, può essere dichiarata di pubblica uti- 
lità l'esecuzione delle opere ai sensi ed ef- 
fetti dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 
1919, n. 2161. 

La relativa domanda corredata del рго- 
getto è pubblicata nei modi prescritti dal 
citato decreto e dal presente regolamento. 

Il decreto Reale di dichiarazione di pub- 
blica utilità è promosso dal ministro dei 
lavori pubblici su conforme parere del Con- 
siglio superiore delle acque. 

Art. 89, — Gli attuali componenti del Con- 
siglio superiore delle acque, i quali ne pos- 
sano far parte in base all'art. 44 del R. de- 
creto 9 ottobre 1919, u. 2161, continueranno 
a restare in carica fino allo spirare del qua- 
drieunio della loro nomina. 

Art. 90. — Sono abrogati il regolamento 
tecnico amministrativo sulle derivazioni, 
approvato con decreto Luogotenenziale 24 
gennaio 1917, n, S5, ed i decreti Luogote- 
nenziali 17 giugno 1917, 25 ottobre 1917. e 
2] giugno 1919 sul servizio idrografico e 
tutte le disposizioni regolamentari contra- 
rie a quelle contenute nel presente regola- 
mento, 
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Le forze idrauliche della Sila. 


La resurrezione economica dell’Italia è 
strettamente legata alla produzione, e per 
produrre è indispensabile. trarre tutto il 
vantaggio possibile dalle ricchezze della ter- 
ri e del sottosuolo. Se Фата parte la 
natura è stata a noi avaria di carbone nero. 
ci ha fatto ricchi invece di carbone bianco,” 
e sono però le ricchezze idrauliche che ао- 
vranno liberare le nostre industrie dall'im- 
portazione straniera. 

А tale scopo con deereto 31 dicembre 1910 
veniva concessa alli < Società per le forze 
idrauliche della Sila» la costruzione e l'e- 
sercizio di tre serbatoi di trattenuta nelle 
alte valli del Neto-Arvo e Ampolino, in 
provincia di Cosenza, e per la irrigazione 
nella valle bassa del Neto in quel di Co- 
trone соп leacque di scarico della terza cen- 
trale, raccolte in canali di me. 10—7.50—5 


. di portata e con sviluppo di km, 28 per 


quello di destra e km, 21 per quello di si- 
nistra. 

La potenza complessiva ricavabile da detti 
impianti risulta di oltre 160,000 HP teorici, 
e lo Stato si riserba l'acquisto, a prezzo di 
costo, dell'energia elettrica occorrente per 
i pubblici servizi, nonchè impone alla con- 
cessionaria, entro un anno dall'apertura allo 
esercizio della prima centrale elettrica, la 
cessione alle ferrovie Calabro-Lueane di una 
potenza non superiore a un terzo di quella 
dinamica prodotta con la derivazione e non. 
minore a 5000 Kw. 

La grande disponibilità di energia elet- 
trica, dopo quella adibita per i pubblici 
servizi, fa prevedere non lontano un gran- 
de sviluppo industrinle per le zone interes- 
sate, con speciale riguardo a quelle indu- 
strie. che abbisognano di energia dinamica 
п buon prezzo, come le industrie chimiche 
па esempio, che servirebbero a liberare le 
tinanze italiane da una parte almeno dei 
gravi tributi all’estero. 

Più lusinghiero avvenire avrebbero 1 paesi 
costieri del mar Топо se, per una più equa 
e meno 'egoistica ripartizione delle colonie, 
e per una distribuzione di zone di influenza 
più adeguata ai bisogni di ogni nazione, 
fossero state assegnate all'Itilia terre meno 
povere di minerali. 


°` unda 


Non ‘sarebbe quindi assurdo prevedere il 
sorgere di industrie affatto nuove per la 
Calabria, e da quelle chimiche per la fab- 
bricazione dei concimi e analoghe. si po 
trebbe arrivare a quelle per la fabbricazione 
del carburo di calcio, dell'alluminio, e per 
gli svariati trattamenti del ferro e di altri 
minerali che dovrebbero giungere dai bacini 
dell'oriente. 

Le acque dell'altipiano  silano, raccolte 
nei grandiosi serbatoi dell'Arvo e dell'Am- 
pollino per una capacità complessiva di 210 
milioni di me., forniranno quella preziosa 
energia, che costituirà la ricchezza. della 
Calabria non solo, ma dell'Italia meridio- 
nale in genere. | 

La comunicazione fra i due serbatoi mercè 
galleria forzata di circa 2300 m. di 
lunghezza «determina uua più regolare di- 
stribuzione d'acqua, che, derivata in pros- 
simita della diga di sbarramento del ser- 
batoio Ampollino, dopo un percorso di me- 
tri 4595 in galleria, precipita a traverso le 
tubazioni metalliche neila prima centrale. 

Detta tubazione metallica della lunghezza 
complessiva di metri 1770 è costituita nel 
primo tratto da tre tubi ehiodati di acciaio 
di m. 1.10 di diametro e con spessore va- 
viabile da 16 a 15 mm.. nel secondo da cin- 
que tubi in lamiera saldata d'acciaio di 
0.80 di diametro e con spessore a K а 29 mm. 

Allo scarico di questa prima centrale ha 
inizio il canale derivatore per il secondo 
impianto detto del Neto medio, che utilizza 
il deflusso dell'Ampollino-Arvo e Neto su- 
periore con un salto lordo utilizzabile «di 
n. 404.80. T] suo percorso sino alla camera 
di carico è in parte in canale per una ca- 
pacità massima di me. 22, coperto con so- 
letta in cemento armato, e in parte in gal- 
leria. 5 
` Dalla camera di carico hanno inizio sel 
tubi di acciaio del diametro di un metro 
e con spessore variabile da 5 a 26 mm. e per 
una lunghezza di m. 904.75. Nel canale di 
searico le acque utilizzate possono essere 
convogliate verso l'impianto Neto inferiore 
oppure scaricate nel fiume. ME 

La diga del serbatoio Ampollino ë plani- 
metricamente disposta ad arco di cerchio 
con raggio di m. 150, ha uno spessore di 
m. 4 in sommità e m. 26 alla base, con una 
ritenuta massima di m. 29; essa serve an- 
che di via Яі transito fra i due tubi della 
valle, La quota del fondo fiume è di m. 1243. 
Per lo scarico delle piene è previsto uno 
sfioratore di m. 80 di lunghezza, che ha 
inizio dal pilone della diga sulla riva si- 
nistra. 

La diga poi sul fiume Arvo, anch'essa di- 
sposta ad arco con raggio di m, 356. ha uno 
spessore in sommità di m. 4.50 e alla base 
di m. 32.60 con una ritenuta massima di 
m. ^S, e crea un serbatoio a monte di 
me. 157.000.000, Oltre allo sfioratore ë pre- 
visto lo svuotamento del serbatoio mercè 
tubazione metallica ci un metro di dia- 
metro. La quota del fondo fiume è di me- 
tri 1252. i 

La centrale dell'impianto Ampollino com- 
prende sette generatori: ad eccitazione ac- 
coppiata di 12500 HP ciascuno. riserva com- 
presa, e la sala macchine ha una pianta di 
m. 54x24, 

Г.а centrale dell'impianto Neto medio con- 
tiene otto generatori di 14700 HP ciascuno. 
riserva compresa, e tre eccitatrici di 500 HP 
ciascuna ; la sala macchine ha una pianta 
di m. 64x17. ۴ | 
`A rendere indipendente l'impianto del 
Neto medio da quello dell'Ampollino in caso 


di guasti o di arresti, sono previsti due 
canali di allacciamento e relative prese sus- 
sidiarie, uno dal fiume Ampollino e l'altro 
dai Neto, quello «li breve percorso scorre 
. all'aperto, questo per m. 2500 scorre in gal- 
leria. 

A differenza del tipo di sbarramento pro- 
gettato per l'Arvo e l'Ampollino, per 11 Neto 
ë previsto un tipo di sbarramento mobile 
a paratoie cilindriche, data Гепа delle 
piene, per tenere libere da inzhiaiamento le 
opere di presa, 

Dalla seconda centrale le acque, convo- 
gliate in una galleria di m. 1981 di lun- 
ghezza, giungono con un salto netto di me- 
tri 90 in tubolazione metallica alla terza 


centrale, che trovasi a quota 154. Le con- 
dotte forzate sono 4 del diametro di m. 150 
con spessore da бол 14 mm., e li sala mac- 
chine con pinnta di m. 45x123.80 contiene 5 
‘gruppi generatori di 6400 HP ciascuno, ri- 
serva compresa, рій 


tre eccitatrici di 150 
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HIP ciascura. L'acqua utilizzata dall’ im- 
pianto viene poi restituita al Neto. 
Tnerenti alla esecuzione dei lavori di cui 
avanti sono gli impianti di diverse telefe- 
riche, piani inclinati, ferrovie, strade di 
servizio, nonchè la necessità di variare per 


aleuni tratti il percorso delle strade pro- 


vinciali, che vengono a trovarsi sonmierse 
per l’invaso prodotto dai serbatoi, e preci- 
sximente la deviazione per oltre km. & dalla 
strada provinciale che costezgia VAmpolli- 
no, e due tratti di oltre 11 km. per quella 
dell’ Arvo. 

[lavori iniziati da qualche tempo proce- 
(cno alacremente, ed è da sperare che pre 
sto la Calabria potrà annoverare fra le tante 
sue bellezze caratteristiche anche quella del- 
l'ampia distesa dei suoi tranquilli laghi ar- 
tificiali, futura sorgente di benessere per 
quella nobile regione, 
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Corsi di telegrafia e telefonia. 

Presso da R. Scuola d'applicazione de- 
gli Ingegneri di Roma saranno aperti 
dei corsi di telegrafia e telefonia, tra- 
smissioni telegrafiche e telefoniche, ra- 
diotelegrafia e scienza del traffico. 

Tali corsi potranno essere frequentati 


sia dagli allievi della Scuola stessa, che ` 


avranno così modo di speeiulizzarsi nel- 
le materie inerenti alle tele-comunica- 
zioni, sia dai funzionari tecnici dell'am- 
ministrazione postale telegrafica, che po- 
tranno perfezionare la loro coltura pro- 
fessionale, | 
L'istituzione dei corsi risponde anche 


al fine di formare degli ingegneri specia- - 


listi per le industrie telegrafiche e telefo- 
niche. 


Impianto idro-elettrico del lago di Cavasso 
Il grandioso progetto dell'amministra- 
zione provinciale di Udine, di derivare le 
acqua del fiume Tagliamento al ponte di 
Davons per poi immetterle nel lago di 
Cavasso, è stato già ammesso alla istrut- 
toria e frattanto venne concesso di co- 
minciare i lavori. Egual trattamento ven- 
ne usato per Ја richiesta di derivazione 
d'acqua dal Lumieci e dal Degano. 


Probabile esistenza di petrolio nella Libia. 


Le traccie di idrocarburi manifestatesi 
nella perforazione del pozzo artesiano 
presso l'ex-scuola di agricoltura di Tri- 
poli destarono il maggior interesse e le 
più vive speranze sulla non improbabile 
presenza del petrolio in quella regione. 
Data la conformazione pressochè unifor- 
me nel Nord Africa, è presumibile che 
nella Libia possa trovarsi il prezioso 
combustibile che da pochi anni fu sco- 
perto in Egitto e che ha dato risultati 
meravigliosi con nna produzione in ma- 
teria greggia che è arrivata nel 1918 a 
263 mila tonnellate. Ё poi assodato dal- 
l'esperienza che il petrolio possa trovarsi 
nella pianura di Gefara, a nord del Ga- 


rian e in Cirenaica a sud del Gebel Aae- 
dar. Sarebbe pertanto assai utile tentare 
con larghi mezzi la tevebrazioni profon- 
do, La nostra amministrazione delle fer- 
rovie dello Stato, che seppe esplicare tan- 
to lodevole attività nello studio ed esecu. 
zione delle ferrovie libiche, potrebbe me- 
elio di ogni altra Società privata dedi- 
carsi a tali ricerche, anche perchè essa 
ha personale competente e possiede an- 
parecchi Ingersholl per terebrazioni fino 
a ROO metri. Una tale profondità non sa- 
rebbe forse sufficiente, ma in suo aiuto 
potrebbero concorrere gli apparecchi per 
profondità maggiori che furono a suo 
tempo ordinati dal Commissariato gene- 
rale dei combustibili a una ditta di Bo- 
logna la quale «i è posta in grado di 
costruire anche amparecchi per profon- 
dita superiori a 1500 metri. L'approvvi- 
gionamento delle materie prime, è, per 
noi italiani, questione della più vitale 
importanza specialmente in fatto di com- 
bustibili. 


IL NUOVO PRESIDENTE 


della Associazione Elettrotecnica Italiana. 


Un ragguardevole numero di autorevoli 
soci della A. E. I. propone a nuovo Presi- 
dente l'egregio Ing. Ulisse Del Buono. 

Noi ci facciamo eco di questo desiderio, 
sincehè ling, Del Buono ha grandi meriti 
per ricoprire Гата carica. 


Una importante invenzione danese 
sull’ influenza delle correnti elettriche. 


Al Congresso delle scienze fisiche e na- 
turali riunitosi a Copenaghen in occa- 
sione del centenario della scoperta del- 
l'elettro-magnetismo da parte del danese 
Cersted, è stata presentata un'invenzione 
di due giovani ingegneri danesi, certi 
Rabbk e Johneen concernente l'influenza 
delle correnti elettriche su certi corpi e 
che, secondo tutta la stampa danese, 
provocherà una rivoluzione nella telegra- 
fin e telefonia senza fili. | 
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Weotizie varie Ü 


e 


Proposta di classificazione 
delle frequenze impiegate relle applicazioni d.il'elettricità. 


E noto che nelle applicazioni elettriche 
sj usano oggi correnti alternate con fre- 
quenze molto diverse; mentre per la tra- 
zione elettrica si adoperano frequenze vi- 
cine a 15 per secondo e ver l'illumina- 
zione quelle da 40 a 60 per secondo, nella 
radiotelegrafia si raggiuirge il 100,000 per 
secondo. | | 

Ora — a quanto riferisce la Rerue gé- 
nérale de l'électricité — nelle riunioni 
della Commissione elettrotecnica interna- 
zionale, che ebbe luogo a Bruxelles nel 
decorso maggio, i delegati francesi «el 
Comitato di nomenclatura e simboli si 
sono preoccupati di precisare le espres- 
sioni fino ad oggi usate ner desiznare i 
vari ordini di grandezza delle frequenze 
ed hanno proposto la seguente classifica- 
zione: ^ 

frequenza bassissima da Та 10 per 1”; 

frequenza bassa da 11 a 100 per 1": 

frequenza media da 101 a 1000 per 1"; 

frequenza alta da 1001 a 10300 per 1°; 

frequenza altissima da 10001 a 100,000 
per 1”; 

frequenza 
per f”. 


superiore oltre i 100,000 


Valvola di sicurezza ad indicazione luminosa. 


Come ë noto nezli impianti elettrici di 
una certa importanza è enesso indispen- 
sahile riconoscere la causa di un guasto 
allo scopo di rimararlo al più presto, Fi- 
no ad oggi la ricerca del comunissimo e 
acile guasto di una valvola col fusibile 
deteriorato od interrotto era lasciata al- 
l’intuito dell'elettricista più o meno pra- 
tico dell'impianto. 

Recentemente è stato brevettato in 
Francia, a quanto riporta la Revue géné- 
rale de l'électricité, uno speciale disposi. 
tivo che raggiunge lo econo di trovare im. 
mediatamente i] guasto. 

L'indicazione del guasto é data da una 
lampadina che si accende sul coperchio 
della valvola. 

La lampada ë inserita ai due morsetti 
del fusibile Quando questo è intero, la 
corrente passa ner esso e non pel cir- 
cuito della lampadina, che offre maggior 
resistenza. Se peró, o per corto circuito, 
о per sovraccarico, il fusibile ei fonde, 
allora la corrente passa nel circuito della 
lampadina, accendendola. E così, anche 
nel caso di contatto imperfetto, si vedrà 
la lampadina seguire le vicende dell’im- 
perfezione accendendosi e spegnendosi, o 
semplicemente arrossandosi. 

Questo dispositivo presenta anche il 
vantaggio di servire da luce sussidiaria 
nel primo momento del guasto. 

La sua applicazione è semplicissima; 
basta sestituire con un nuovo coperchio 
a lampadina quello delle usuali ed usita- 
tissime valvole a tabacchiera, 
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Le centrali elettriche francesi sul W. 


La Francia avrebbe progettate varie offi- 
cine idroelettriche da costruirsi lungo il 
Reno fra Basilea e Strasburgo. Questi pro- 
getti sono stati presentati e vengono calo- 
rosamente sostenuti dal «Comité Economi- 
que Regional de l'Est». 

Fin qui si parlava di questi progetti solo 
in via di massima, ma ora si cominciano à 
citare dei particolari più precisi. 11 suddet- 
to Comitato parte dalle esperienze fatte con 
la costruzione ‘delle due centrali sul Reno, 
a Laufenburg, della capacità di 80,000 HP 
e Augst della potenza di 50,000 HP a monte 
di Basilea. Il Comitato propone di costrui- 
re lungo il Reno dieci grand! officine di una 
capacità minima di 80,000 HP cadauna, ciò 
‘che darebbe un totale di 800,000 ПР. 

Il conto consuntivo delle spese per la co- 
struzione della centrale di Laufenburg sale 
ad oltre 34 milioni di franchi. Ma la sud- 
detta costruzione avvenne prima della guer- 
ra e fu terminata nei primi anni del grande 
conflitto. Quindi le dieci centrali progettate 
verrebbero a costare 350 milioni di fran- 
chi e tenendo calcolo del rincaro della ma- 
no d'opera e dei materiali. da costruzione, 
si raggiunge la cifra di un miliardo di 
franchi. Ma questa somma non impensieri- 
sce i membri del Comitato suaccennato i 
quali, con ragione, fanno valere che il prez- 
zo del carbone è aumentato in proporzione 
ancora più forte e sempre basandosi sulle 
esperienze di Laufenburg fanno rilevare 
che il costo per ogni chilowatt ora resta 
sempre modestissimo in confronto a quello 
della forza motrice prodotta dal carbone. 

Nenonché bisogna tener calcolo del fatto 
` che la Svizzera ha diritto alla navigazione 
sul Reno fra Basilen e Strasburgo, quindi 
le officine dovranno essere costruite lungo 
un canale artificiale e ciò aumenterà con- 
siderevolmente il costo dei lavori. 

Benchè una metà della forza prodotta sul 
Reno dovri essere ceduta al prezzo di co- 
sto alla Germania in forza al trattato di 
Versailles, tuttavia il Comitato ritiene che 
la forza prodotta da quelle dieci officine po- 
trà servire a coprire i bisogni industriali 
della regione fra il Reno ed il Giura, ed 
anche «della regione di Briey, fino a Parigi 
e verrebbe dunque a spingere la sua rete 
di distribuzione fino lù dove giungerà la 
rete delle officine del Genissiat Malpertuis 
sul Rodano. 


Aeroplani grandinifughi. 

Il prof. Stanojevich dell'Università di 
Belgrado propone l'uso di aeroplani gran. 
dinifughi, basandosi sul fatto che il tiro 
gassoso proveniente dai cannoni disusati 
arriva generalmente troppo debole sulla 
nube per potervi portare il diegregamen- 
to necessario per salvare dalla grandine: 
un aeroplano — che porti in seno alla 
nube stessa il turbimio d'un elica che 
compie 1500 giri al minuto e la quantità 
enorme di piccoli tiri gassosi provenienti 
dalle migliaia di esplosioni del motore — 
agirebbe con ben altra efficacia, sopra- 
tutto se potesse impegnar la sua azione 
con colpi di cannone o con bombe prove- 
nienti dal bordo: 

L'azione del velivolo deve essere pre- 
ventiva, per impedire la formazione del- 
le nubi di grandine più che per scioglier- 
le una volta formate. La caduta della 
grandine è un fatto terminale, che se- 
gue una o parecchie giornate calme, sec- 
che, calde, ad altri fenomeni rincorren- 
ti e sperimentalmente precursori. Ciò po- 
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sto, l'aereo dovrà principalmente distrug- 
gene quella calma, neutralizzare i feno- 
meni precursori, con ascensioni periodi- 
che sopra le zone minacciate, a determi- 
nate altezze. 


<  — s. — h —.n 


Una centrale ultrapotente. 


La nuova officina generatrice dì Glas- 
cow, in Inghilterra, segna attualmente 
il record tra tutte le centrali elettriche 
esistenti: infatti questa) stazione sarà 
capace di fornire una forza complessiva 
di 250 000 HP. 

L'officina sarà azionata a vapore, ogni 
caldaia può produrre 62 000 libbre di va- 
pore all'ora: ognuna delle turbine darà 
24 000 HP. 


L’ impiego del petrolio 

nelle locomotive della ferrovia L. e N. W. 

La London and North-Western Rail- 
way ha introdotto il petrolio nelle loco- 
motive tipo Watt. Il petrolio viene tra- 
sportato in un serbatoio di 1,000 galloni 
pesto sul tender e per la forza di gra- 
vità scorre nel forno. La Compagnia con 
questo mezzo ha realizzato delle forti e- 
conomie di combustibile. 


Elettrificazione di ferrovie brasiliane. 


La Commissione di Finanza del Con- 
gresso Federale del Brasile ha proposto 
lelettrificazione di alcune linee delle 
Estrada Ferro Central de Brazil, ferrovia 
di proprietà del Governo. 

Fu approvata all'unanimità la seguen- 
te risoluzione: Il Comitato esecutivo ё 
stato autorizzato ad aprire un credito 
di 45,000 contos di reis (circa 11 milicmi 
di dollari) per elettrificare le linee ferro- 
viarie, che dalla stazione di Rio «de Ja- 
neiro fanno capo alle seguenti stazioni: 
Deodoro, Barra do Pirahy, Santa Сгпу, 
Paracamby e Maritima. 

П Comitato esecutivo ha provveduto 
altresì all'elettrificazione di altre linee 
ferroviarie. 


Un trasformatore colossale. 

A Go'denberg in Germania è stato col- 
locato un trasformatore colossale nell'of- 
ficina della Rheinisch-Westfalische Elek- 
tric. Werke. 

La sua potenza è di 60,000 K.V.A., esso 
venne costruito dall'A. E. G. di Berlino. 
É alimentato da un gruppo turbo-alter- 
natore da 50,000 K\V, e dà una tensione 
secondaria di 110,000 volt.- 

I nuclei sono formati da ‘lamina di 
0,3 mm. di spessore, il peso di questi nu- 
clei è in totale di 40 tonnellate. Tanto i 
nuclei che le bobine sono a sezione elit- 
tica. 


Nuovi dirigibili tedeschi. 


Ling. Unger ha inventato un nuovo tipo 
di dirigiblle ad armatura d'acciaio. La po- 
tenza totale è di 2500 HP ripartita in otto 
motori con elica a presa diretta. Due eliche 
sono situate nella parte anteriore della chi- 


glia e tre per ogni lato del dirigibile, lungo 
l'asse orizzontale. Questo dispositivo per 
metterà al pilota di fare evoluire il pallone 
esattamente come un piroscafo a due eli- 
che, facendo girare le eliche di dritta e 
quelle di sinistra in senso inverso. 

La carcassa di questo dirigibile è enleo- 
lata per resistere ai più grandi sforzi, e 
si dice, che essa è due volte più solida di 
quella di uno Zeppelin, ciò che dovrebbe as- 
sicurargli una più grande sicurezza ed una 
più lunga esistenza. 

Questo dirigibile comprende anche un nuo- 
vo dispositivo che gli permette di raccoglie- 
re il gns che sfugge dalle valvole automa- 
tiche, quando Ја pressione nei balloneta au- 
menta. La chiglia del dirigibile avrà il più 
grande comfort per l'alloggio dei passeggeri. 


Il tungsteno in Russia. . 
Le Miniere di tungsteno della Russia 


europea si trovano a Bover (Governo di: 


Perm), e quelle della Russia asiatica nel- 
la regione di Nertchinsk. Le Miniere del- 
la Russia asiatica «i trovano; 1? nella 
montagna di Bukuka, a 66 miglia dalla 
stazione di Bordza della ferrovia trans- 
baikal; 2° a 4 miglia dalla stazione di 
Khara-Nor della stessa ferrovia; 3° vici- 
no al villaggio Olanda, a 40 miglia ad 
est della stazione di Bordza; 4° nella mon- 
tigna di Sherlov, a 16 miglia dalla sta 
zione, 


Protettore contro la ruggine. 


Tutte le composizioni in uso per la pro- 
tezione del ferro contro la ruggine che 
contengono fosfati, han dato nella pra- 
tica buoni risultati. Per questo pare pro- 
mettente il seguente processo di fabbri- 
cazione per una spalmatura su ferro re- 
sistente- alla ruggine, basata sulla for- 
mazione di fosfato di manganese, Gli og- 
getti vengon fatti bollire da mezz'ora a 
un'ora e mezza in un bagno di litri 2.25 
di acido fosforico (s=1.5), kg. 1.36 di os 
sido manganoso e 5240 litri d'acqua, poi 
messi ad asciugare e ingrassati. 


IW=C24mkpRq_rmmm — —— 
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La marca originale 


Marca di Fabbrica. 
Indispensabile saldante per lavori eletirotecnici : 
L. H migliore ed il plü introdotto in tutto il sande; 
Impedisce ogni ossidazione. - Riunisce metallo e liquido. - . 
| Quindi sempre pronto per l'uso. 
L' adoperarlo Significa economia di lavoro, materiale e tempo. 


TINOL IN PASTA: > tile f 
Turbine idrauliche di qualunque tipo е | TINOL IN VERGHE: negli apesiori mil 


limetri 8 - 5 - 3s RR 


sistema. (sempre preferito allo stagno con colofonia). 
Regolatori servomotori di precisione. TINOL IN FILO: ^»: spessori millime- 
VAL т frit- 


| Saracinesche - Valvole - Scarichi equilibrati. | 


Chiedere sempre T І N OL originale 


Pompe a pistone e rotative, alta e bassa pressione 


| Deposifario esclusivo per l’Italia: (225; 
Esposizione internazionale di Torino 1911 | ` W° ° | 
—_——— GRAN PREMIO = LOTARIO DICHMANN - MILANO - Via i, ЇЇ] 
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INVICTUS £ ALM ||| Raffreddatori d'acqua “Heenan,, 


per fusioni BRONZO - OTTONE - RAME - ALLUMINIO ett (Per motori Diesel — — Compressori — Condensatori, ecc.) 


GRANDE RAPIDITÀ DI FUSIONE |Raffreddatori d’olio “Heenan,, 


(Per il trattamento termico dei metalli) 


1 TE ECONOMIA || nu FRENI IDRAULICI « FROUDE .. 


Tipi da: 
50 - 100 - 175 a 400 Nj. 
CS Y. — tuni — 
TT” | funzione da anni. presso 
| iù importati Stab. fI, Т Arsenali ¢ Officine dell Stato 


CUBILOTS meccanici 


per piccole industrie 
VENTILATORI CENTHIFUGHI 
—  ——— € —— — ———  ——————— 


Costruzioni Meccaniohe 


LUIGI ANGELINO-MILANO 


SEDE: ма Scarlatti, 4 - Telet. 21-249 “PS 
Pop Lada Ing. PORTUNATO & PENCO - GENOVA - Via XX этиий 28 
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L'analogo termico dell'effetto Oersted-Ampère 
e la teoria elettronica dei metalli. 


L'esperienza di Oersted е la teoria del- 
le azioni elettromagnetiche data da Anı- 
père rendono conto del più semplice tra 
i motori elettrici: la ruota di Barlow. 
E cioe in un campo ad esso normale un 
disco percorso da una corrente radiale 
condotta da due elettrodi strigcianti al 
centro e alla periferia, gira con coppia 
costante nel suo piano, Se esistesse la- 
nalogo termico dell'effetto Oersted, si 
dovrebbe poter constatare la tendenza a 
rotare di un discorso percorso da un 
flusso radiale di calore e sottoposto a un 
campo magnetico normale a esso disco. 

Forma oggetto della presente Nota li 
ricerca di un tale effetto, sia in relazione 
a quel che lascia prevedere la teoria elet- 
tronica della conducibilità dei. metalli, 
sia dal punto di vista dell'esperienza. 

Un ragionamente di tipo intuitivo fa- 
rebbe prevedere l'esietenza di una cop- 
Dia, cospicua melle condizioni sopra in- 
dicate dei disco, qualora si scelga un 
metallo di speciale natura, Risulta in- 
vero da alcune mie precedenti ricerche 
che un disco di bismuto percorso da un 
flusso radiale di ealore, e sottoposto al- 
l'azione di un campo magnetico norma- 
la diventa sede di correnti elettriche cir- 
cclari che trasformano il disco in una 
particolare lamina magnetica. Queste 
correnti circolari, secondo la teoria elet- 
tronica, deriverebbero dall'azione devia- 
trice esercitata dal campo sugli elettro- 
ni in movimento; precisamente esse cor- 
rispondono, come senso, a un flusso cir- 
cclare di elettroni che movendosi per ef- 
fetto del gradiente di temperatura dal 


centro alla periferia sarehbero trascinati 
cincolarmente dal campo. 

Sotto l’azione di questo flusso di elet- 
troni deviato circolarmente e degli urti 
che essi imprimono alle molecole del me- 
tallo, questo dovrebbe essere trascinato 
nel senso del moto circolare degli elet- 
troni. Una tale azione di trascinamento 
per l'urto degli elettroni contro il metal- 
lo non si manifesta nelle correnti elet- 
triche ordinarie, poiché in tal caso si e- 
sercitano forze ccntrapposte sugli elet- 
troni mobili negativi e sui centri posi- 
tivi; e poiché le forze dipendono dalle 


cariche elettriche dei centri, esse si com- ` 


penseranno nel'insieme del metallo, tan- 
to se i centri nositivi sono fissi, quanto 
se sono in tutto o in parte mobili se- 
condo le idee del Drude. 

Nel caso invece delle correnti circolari 
create nel bismuto dal flusso di calore 
e dal campo, la forza deviatrice del cam- 
po si eserciterà solo sui centri mobili; e 
perciò se questi sono soltanto gli elet- 
troni negativi, ne risulterà un'azione di 
trascinamento non compensata dalla for- 
za che non «і esercita più sui centri po- 
sitivi. 

Un esame piü approfondito della que- 
stione conferma e precisa le previsioni 
anzidette. 

Se si accetta il punto di vista del Dr- 
de, la conduzione del calore sarebbe do- 
vuta a un doppio processo. Lo scambio 
degli elettroni positivi e negativi fra le 


| parti calde e le fredde, darebbe luogo a 


un passazgio di calore secondo il mec- 
canismo noto per la teoria cinetica della. 


conduzione di calore negli aeriformi. Ma 
in conseguenza della variazione di con- 
centrazione ionica con la temperatura, 
si avrebbe in рій una vera migrazione 
di ioni positivi e negativi dal centro al- 
la periferia, ciò che è compatibile con la 
condizione di isolamento del disco, poi- 
chè basta che attraverso a una circonfe- 
renza tracciata nel disco passino in e- 
gual numero, dal centro verso la peri- 
feria, ioni positivi e negativi, Al flusso 
termico corrisponderebbero perciò due 
vere correnti elettriche di ioni positivi e 
negativi entrambe centrifughe, che ei 
compensano agli effetti del trasporto di 
cariche nel senso radiale; ma che sotto 
l'azione del campo magnetico danno orti- 
gine a. due flussi circolari in senso geo- 
mietrico opposto, i quali si sommano nel- 
le azioni magnetiche esterne, Può cosi 
aversi una corrente elettrica circolare 
nel disco, pur mancando una vera cor- 
rente elettrica (trasporto costante di u- 
na quantità di elettricità) nel senso ra- 
diale. Ma la corrente circolare risulta 
da due flussi circolari in senso opposto 
di ioni positivi e negativi; le azioni mec- 
caniche degli urti sulle molecole da par- 
te degli ioni delle due specie saranno 
quindi di єеп<о opposto; è facile dimo- 
strane che esse si compensano esatta- 
mente. 

Invero le due correnti circolari sono 

date (1), per gli ioni positivi e negativi. 
da 
(1) Le =— Hev hr , І, = Hev, Lr 
dove H è il campo, Vv, e *, le mobilità 
degli ioni positivi e negativi e Tr e Ir 
sono le due correnti radiali legate dalla 
condizione 

T,rt],r=0 
essendo il disco isolato- 

Indicando con X, e X, i due campi elet- 
trici che earebbero capaci di determina- 
re nel senso circolare le correnti I, e e I,. 
agendo sulle singole &pecie di ioni, e 
con N, e N, le concentrazioni degli ioni 
positivi e negativi, sarà 

Le = Nev N : І, = № ео, X.. 


(!) Соввімо: Rend. Lincei, Vol. XX, Ser. V 
pag. 572. 
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Ma si ha dalle (1) 


Tac m Ui 
һе la 
E perciò sarà 
N, X, = N, X,. 


Risulta pertanto che le forze globali 
agenti sugli ioni dei due segni sono e- 
guali, e che saranno eguali le rispettive 
azioni di trascinamento sul metallo, co- 
me le correnti elettriche ordinarie. 

Si conclude che la teoria di Drude pre- 
vede un'azione meccanica nulla sul di- 
sro percorso da un flusso termico radia- 
le e disposto in un campo magnetico. Ma 
si riconosce che tale risultato ë insepa- 
rabilmente connesso con la ipotesi della 
esistenza di due specie di ioni mobili, 
negativi e positivi, che si compensano 
nella rispettiva azione di trascinamento. 

Qualunque teoria che ammetta uma so- 
la specie di centri mobili, e che sia ca- 
pace di prevedere la formazione di quel- 
la corrente circolare rivelata dall'espe- 
rienza in modo incontestabile, deve in- 
vece necessariamente condurre alla esi- 
stenza della forza di trascinamento: 

In verità le teorie monistiche oggi esi- 
stenti, come quella di Lorentz, non spie- 
gano la formazione di tali correnti cir- 
colari, 

Se si considera, ad esempio, um setto- 
re sottile del disco percorso da un flus- 
so di calore radiale, e si adotta la teoria 
di Lorentz della propagazione del calo- 
re, si ha con le notazioni da lui adotta- 
te che il numero di elettroni che viaggia 
lungo il settore è dato da 


JESE n ax =o 


essendo il disco isolato. Passano cioè at- 
. traverso una sezione circolare del setto- 
re un egual numero di elettroni nei ое 
sensi. La velocità media degli ioni che 
passano nel senso del flusso termico à 
peró maggiore di quella degli ioni che 
passano in senso opposto; potrebbe quin. 
di credersi che attraverso ai lati del set- 
tore ei abbia per effetto del campo un 
fiusso ineguale nel senso circolare e 
quindi una corrente circolare: Ciò non è, 
come si dimostra facilmente. Invero fra 


due urti l’elettrone è sottoposto a пла 


dn i 
accelerazione “gr nel sengo circolare, du- 


ta da 


dt m 
Se T è l'intervallo fra due urti, si a- 
vrà una variazione An della velocità ner- 
male primitiva 7 data da 


T e e 
Ат, = H — =н — ТЕ. 
. 0 n m 
Ma il numero di elettroni che traver- 
eano un lato del settore nel senso cir?»- 


lare sarà 
An 
(+) 


s A 
5 rar | fa. 
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П primo integrale è nullo, come in as 
senza del campo. Il secondo è dato da 


e 


T 
Hc fisa 


ed è anch'esso nullo per la condizio- 

e (2). Dunque la teoria di Lorentz non 
Spiega le correnti circolari da me mes- 
se in evidenza con quel singolare effet- 
to termomagnetico sopra citato. 

Ma poiché non é da escludere che la 
teoria monistica possa, in una forma di- 
versa da quella del Lorentz, render con- 
to della esistenza di quell'effetto termo- 
magnetico, resta in ogni caso accertato 


che, qualunque sia la forma di tale teo- | 


ria, se ressa prevede l'esistenza di cor- 
renti circolari dovute a scli elettroni ne- 
galivi, deve risultarne l'azione trascina- 
trice sul metallo, noichè il campo non 
può agire in alcun modo sui centri po- 
sitivi supposti immobili, e manca perciò 
l'azione compensatrice prevista dalla 
teoria dualistica, 

Riassumendo, le teorie elettroniche as- 
sumono rispetto a] ricercato effeito ana- 
logo del fenomeno di Oersted-Ampère la 
seguente posizione: 

1. La teoria di Lorentz (monistica) 
spiega le correnti circolari nel di- 
ritenersi 


non 
sco, e perciò deve senz'altro 
contraddetta dall'esperienza; 

2. Qualunque teoria di altra forma, 
ma che ammetta elettroni mobili di una 
sola specie, se è capace di spiegare le 
esistenti correnti circolari, prevede una 
azione di trascinamento sul metallo, € 


quindi dovrebbe esistere l'analogo termi. : 


co dell'effetto Oersted-Ampère; 

3. La teoria dualistica quale fu for- 
mulata dal Drude apiega le correnti cir- 
colari, nella misura relativa pei vari me- 
talli che risulta confermata dall'esperien- 
za: ma esclude l'esistenza di un'azione 
di trascinamento sul metallo. 

Da quanto precede si deduce quale im- 
portanza epetti al risultato che fornirà 
lesperienza circa l'esistenza o meno del 
ricercato effetto termo-meccanico sotto la 
azione del campo. 

In una seconda Nota earà riferito sul- 
le esperienze da me eseguite a tale scopo. 
О. M. CORBiNO. 


Prof. 


` Energia elettrica nei Trentino. 


Duattro fiumi del Trentino possono for- 
nire, escluso Adige e Brenta, mezzo mi- 
lione di cavalli che, se ben distribuiti, е 
quivalgono alla potenza che si potrebbe 
avere bruciando due milioni e mezzo di 
tonnellate di carbone, qualche cosa più di 
un miliardo ogni anno. 

I comuni tridentini, 
che li ha sempre distinti, si dispongono a 
far da sé; Trento costruisce una seconda 
grande centrale, Rovereto ingrandisce la 
sua, un grande consorzio si sta organiz- 
zando per sfruttare le forze idriche delle 
Giudicarie, ed una Società privata im- 
briglierà l'Avisio: la linea del Brennero 
potrà essere elettrificata, 


con quel coraggio: 


° hmi al riscaldamento elettrico. 


Le applicazioni attuali dell'energia e- 
lettrica al riscaldamento industriale non 
derivano dalla necessità di ottenere la 
diminuzione del prezzo di costo, ma dal- 
la necessità di raggiungere una regola- 


rità ed una uniformità di riscaldamen- 


to che non sono raggiungibili con gli or- 
dinarii combustibili. Tuttavia, data lat- 
tuale carestia di combustibili e il loro 
costo elevato, molti hanno pensato alla 
sostituzione del riscaldamento a carbone 
mediante quello elettrico, in tutte le ap- 
plicazioni nelle quali il carbone viene 
impiegato quasi esclusivamente, 

. Si è da principio creduto che la sosti- 
tuzione fosse economica, dato lo svitup- 
po preso attualmente in Svizzera dai for- 
ni da pane e dalle caldaie, pure riscalda- 
te elettricamente. 

Il De La Brosse pubblica appunto la 
nota, che qui riassumiamo (1), per mo- 
strare che se si considera solo l'interes- 
so generale, l'energia elettrica deve es- 
sere applicata al riscaldamento soltanto 
allorché i bisogni delle industrie mecca- 
niche, elettrolitiche o elettrochimiche so- 
no intieramente soddisfatti e che resta 
una eccedenza di energia elettrica, pro- 
dotta da cascate d'acqua. 

L'A. osserva come spesso si è portati 
a credere che il riscaldamento elettrico 
rappresenti, in generale, un progresso 
mclto desiderabile, e ch'esso debba, co- 
me la trazione elettrica o l’elettrochimi- 
ca, procurarci una grande economia di 
carbone. 

Invece accade generalmente il contra. 
rio e le considerazioni che seguono pos- 
sono chiarire questa affermazione. Sup- 
poniamo p. es., che si tratti di riscalda- 
re uma caldaia a vapore anzitutto diret- 
tamente, mediante un focolare ordinario 
a carbone, e poi indirettamente median- 
te la corrente elettrica presa sulla rete 
di distribuzione di una centrale elet- 


trica 

Dati. — Si partirà dai dati generali 
segmenti: 
Calorie lorde contenuto in 1 kg. 

di carbone . . . 8000 
Calore specifico dell'a acqua 1 cal. 


Calore di vamorizzazione del- 
l'acqua a 100 : .. .. .. . 538 » 
Numero di calorie necessarie : 


per portare 1 kg. di acqua 

da 0° a 100. .. . .... 100 » 
ре v&porizzare quest'acqua. 

а 100. . ... 538 » 


per portare 1 kg. d'acqua d o 


а 190° e ridurla in vapore 638 > 
in cifre tonde e con de perdite 
inevitabili 650 » 


Numero di calorie equiva'enti ad 1 K 
W-ora, 861,24 ossia in cifre tonde -860 ca- 
lorie. 


(1) R. G. E. 11 settembre 1920. 


Riscaldamento diretto u carbone, — Se 
non vi fosse nessuna perdita, un kg. di 
carbone dovrebbe poter riscaldare da 0° 
a 100° e ridurre in vapore d'acqua un 
A - 12,3 kg. 

Praticamente mom ë cosi e si possono 
riscaldare ed evaporare da 6 ad 8 kg. (in 
media 7 kg.) così che il rendimento ca- 
lorifico medio per riscaldamento diret- 
to ë: 


peso d'acqua pari a: 


I 7 ca о, 
R= 123 ` 528 % 


vale a dire un poco superiore al 50 95. 


Riscaldamento elettrico. -— Allorchè 
questo stesso kg. di carbone serve a pro- 
durre della corrente elettrica esso dà in 
niedia 1 K W-ora (e spesso meno), equi- 
valente a 860 calorie, dimodoche il ren- 
dimento scende solo per questa prima 


860 
trasformazione a -g000 = 10,75 9%. 


Finalmente, quando si impiega questo 
K W.ora (860 cal.) per riscaldare del- 
l'acqua da 0° a 100° e ridurla poi in va- 
pore, l'operazione naturalmente sarà ac- 
ccmpagnata da una certa perdita (alme- 
no del 5 al 10 95), cosi che le 860 calorie 
teoriche si riducono a circa 800; esse per- 
mettono di riscaldare e ridurre in vapo- 
re un peso d'acqua: 


iud = 1,83 kg. d'acqua. 
e il rendimento globale sarà: 
1.33 Š 
бшш —r_r_= / 
R 1223 10 o. 
Parugone. — L'uso diretto del carbone 


con un rendimento R = 52,8 % dà quin- 
di 7 kg: di vapore mentre l’impiego in- 
diretto, con l'intervento dell'elettricità 
presenta un rendimento В’ = 10 % e 
dà solo 1,33 kg. di vapore. | 

I risultati delle due operazioni A e В 


528 _ 
19 = ee 


e cioè il riscaldamento diretto fa conseu- 


sono fra loro nel rapporto 


mare una quantità di calore 5 o 6 volte. 


minore, 

L'inferiorità formale del riscaldamento 
elettrico dipende dal rendimento, neces- 
sariamente cattivo, (10,75 %) della tra- 
sformazione del calore in elettricità du- 
таме la prima fase dell'operazione В 
che è conseguenza inevitabile della de- 
gradazione deli'energia-calore. 


Conclusioni, — Allorché dunque lelet- 
tricità viene prodotta da officine termi- 
che, non si ha alcun vantaggio, dal pun- 
to di vista del consumo di combustibile, 
ad usare la corrente elettrica per sem- 
Mice riscaldamemto, poiché si consuma 
in questo modo una quantità di carbo- 
ne molo maggiore di quella che viene 
richiesta bruciando direttamente il car- 
bone in un focolare di qualità media: si 
fa dunque in questo modo un vero spre- 
co di carbone, materia preziosa e che di- 
venta sempre più cara, 
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È d'altra parte evidente che la diffe- 
renza diminuirebbe e potrebbe anche 
cambiare di senso quando si tratti di un 
focolare di cattivissimo rendimento come 
accade per alcuni focolari domestici o 
nel caso che ei potessero produrre pa- 
recchi K W-ora con 1 kg. di carbone, co- 
sa che non avviene in nessun caso, al- 
meno per ora. 

Questa conclusione vale, ben inteso, 
quando si consideri il solo consumo di 
combustibile e non gli svariati vantaggi 
che presentano gli apparecchi elettrici 
da riscaldamento e da cucina, (comodi- 
tà, facilità di accensione e di spegnimen- 
to, pulizia, igiene, ecc.). 

Finalmente ë necessario aggiungere 
ché il riscaldamento elettrico è giustifi- 
cato quando la corrente proviene da of- 
ficine idrauliche e che si può disporre di 
residui di energia che resterebbero inm- 
tilizzati; questo però solo a patto che 
l'uso del riscaldamento elettrico non ob- 
blighi a ricorrere, sotto altri punti di 
vista, ad officine termiche ausiliarie per 
soddisfare ai bisogni meccanici о elet- 
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trolitici che debbono avere la preceden- 
za e con un migliore rendimento sugli 
impianti di riscaldamento. 

In conclusione, allorchè la corrente e- 
lettrica è prodotta in officine termiche, 
è necessario evitare di usarla per il ri- 
scaldamento. Quando è generata in offi- 
cine idrauliche essa deve essere anzitut- 
to riservata agli usi meccanici, elettro- 
lifici, o elettrochimici e metallurgici, im- 
pianti che richiedono temperature eleva- 
tissime. 

Solo l'eecedenza, posto che ve ne sia, 
può essere devoluta al riscaldamento. Ma 
anche in questo caso le applicazioni del 
riscaldamento elettrico devono essere e- 
vitate quando dovessero per contrappo- 
sto aumentare il lavoro di centrali ter- 
miche, perchè, come si è detto, il riscal- 
damento diretto mediante il carbone ri- 
chiede sempre una quantità di conbusti- 
bile minore di quella che occorre per ot- 
tenere dal vapore una corrente elettrica 
capace di dare la stessa quantità di ca- 
lore. 


i 
SESS IS 
me Nes WINS nS TIAS ` сы 


Espedienti impiegati in una centrale 


in tempo di guerra, 


(Continuaz. e fine - Vedi num. preced.). 


ПІ. Condensatori. — L'usura anormale 
dei tubi da condensatore dette anch'essa 
luogo a gravi preoccupazioni. Non si co- 


- noscono ancora in modo certo le cause 


di questo fenomeno, constatato in molte 
centrali che impiegavano l'acqua del ma- 
re per la condensazione; parecchie ipo- 
tesi sono state fatte a questo riguardo ed 
è probabile che ognuna di esse contenga 
una parte di verità, variabile col varia- 
re dei casi che si considerano. , 

‘Per la centrale di Bakou, la causa sem- 
bra essere una composizione di ottone 
non adatta aHe condizioni locali, poiché 
su 8 turbine in servizio le quattro piü 
antiche non presentano traccie di consu- 
mo anormale dei tubi dei condensatori, 
mentre nelle quattro piü recenti l'intiero 
fascio tubolare è profondamente attac- 
cato. Questo accidente, che in tempo di 
pace si sarebbe solo tradotto in spese 
considerevoli, in tempo di guerra assu- 
meva un carattere di gravità ecceziona- 
le, Era infatti assolutamente. impossibile 
procurarsi dei nuovi tubi ed era gioco- 
forza tentare di trarsi d'impaccio ripa- 
rando i vecchi tubi, 

Il processo più semplice era quello di 
otturare con saldatura di stagno le fes- 
sure che si producevano generalmente 
lungo la generatrice inferiore: il tuho 
veniva prima pulito, poi stagnato ester- 
namente su tutta la sua superficie e se 
alcune fessure troppo grandi non erano 
otturate da questa prima saldatura esse 
venivano completate col ferro da salda- 


re. П tubo veniva indi sottoposto ad una 
leggera pressione d'aria sotto l'acqua, in 


modo da assicurarsi che non restava al- 


cuna fessura. J 


4 KW 


Al momento del montaggio si cercava 


di porre verso il basso la parte del tubo 
che fino allora si era trovata in alto. 


Questo metodo dava buoni risultati nel 
caso di fori paragonabili |a punture di 
spille o di fessure di estrema strettezza, 
ma per fori più grandi i tubi riparati 
nel modo suddetto resistevano eolo po- 
chissimo tempo. Qualche volta non si 
riusciva nemmeno a otturare i fori col 
ferro da saldare, poichè i bordi erano 
troppo sottili: qualche volta tutta la par- 
te inferiore del tubo era ridotta allo sta- 
to pellicolare su parecchi centimetri di 
lunghezza. 

Si tentò anche la riparazione mediante 
depositi elettrochimici di rame, mentre 
il tubo veniva mantenuto in rotazione du- 
rante tutta l'operazione. Con questo si- 
stema si sperava di otturare Је punture 
d'ago e Je sottili fessure in modo più 
durevole che con lo stagno, ma questa 
prova non dette buoni risultati, Questo 
processo fu del resto abbandonato per- 
chè si riuscì a procurare una grande 
quantità di tubi un po' troppo corti che 
si poterono poi allungare saldando ad 
essi con lo stagno dei pezzi di vecchi tu- 
bi. Forse peró il processo elettrolitico, 


se fosse stato meglio studiato ed appli- 


cato, -avrebbe potuto dare buoni risnl- 
tati. 


^ 


188 


]V. ALTERNATORI, A) Sostituzione di un 
Gi volgimento in filo isolato. — Quattro 
degli alternatori in servizio hanno anco- 
ra degli avvolgimenti in filo sottile iso- 
lato; le scanalature sono completamente 
chiuse e vi si fauno passare tubi di mi- 
canite nei quali viene a collocarsi l'av- 
volgimento che è fatto sopra una sago- 
ma smontabile fissata alla carcassa; do- 
po terminata una bobina si smonta la 
sagoma e si isola la parte della bobina 
che rimane fuori della guaina di mica- 
nite. Il lavoro è abbastanza lungo, ma 
non presenta speciali difficoltà. Ripara- 
zioni del genere sono state eseguite a 
più riprese prima e durante la guerra. 

B) Smontaggio delle lamine e ripara- 
zione di arvolgimenti in barre, — Gli al- 
ternatori moderni sono provvisti di u" 
avvolgimento del tutto differente ; 
scanalatura contiene una sola barra mas- 
siccia di sezione rettangolare ad angoli 
arrotondati. Oueste barre sono ricoperte 
di uno strato di micanite pressata a cal- 
do la quale forma un rivestimento di 
mm. 2 a 216 perfettamente aderente al 
rame. П complesso è ricoperto di uno 
strato di carta destinato a proteggere la 
micanite durante Г introduzione della 
sharra nella scanalatura completamente 
chiusa e nella quale essa scivola con 
forte attrito. Le estremità delle sbarre 
sono riunite fra loro. da una pare e dal- 
l'altra dello stator, mediante connessio- 
ni in rame massiccio, le quali vengono 
strette con bulloni e saldate alle sbarre 
per formare le bobine. Due alternatori 
da 12,000 КУА richiesero una riparazio- 
ne notevole, con smontamento completo; 
i due guasti si produssero in condizioni 
assolutamente identiche e cioè tanto l'uno 
che l'altro erano dovuti alla perdita di 
qualità isolanti, Infatti dopo quattro an- 
ni di servizio ininterrotto a pieno carico 
e qualche volta in sovraccarico con tem- 
perature ambiente snesso eccessive le co- 
perture di micanite sì erano più o meno 
disgregate: il fenomeno non presenta 
nulla di straordinario dono 30,000 ore di 
marcia a pieno carico, La lacerazione 
si produceva nella massa tra le sbarre 
e le lamine che formavano la scanalatu- 
ra e eiccome il punto neutro degli avvol- 
gimenti non è a terra, il disgiuntore non 
scattava. ` 


П solo segno di difetto era la forma- 
zione di uma terra nella rete. Prima che 
l'uomo che si trovava а] quadro avesse 
constatato la terra e che l'ingegnere di 
. servizio avesse potuto localizzarla, pas- 
sava un tempo assai lungo, cosicchè 
quando si smontò la macchina ei consta- 
to una fusione parziale della sbarra e 
delle lamine della scanalatura in pros- 
simità del guasto, con formazione di par- 
ticelle metalliche. 

La prima volta che accadde il guasto 
si pensò di guadagnare tempo cercando 
di evitare lo smontamento comnleto del- 
lo stator; dopo molti sforzi si riuscì. ad 
estrarre la sbarra; poi mediante delle 


punte cda trapano, specialmente prepa- 


ogui 
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rate per questo lavoro, si iniziò la puli- 
tura della scanalatura. 

I piccoli pezzi di metallo formatisi fu- 
rono completamente tolti e la parte ca- 
va fu pulita in modo perfetto, onde evi- 
tare che le lamine saldate insieme da 
questo metallo divenissero sede di inten- 
se correnti di Foucault. Disgraziatamen- 
te l'operazione presentava numerose dif- 
ficoltà anche per l'imperfezione degli at 
trezzi usati, così che restavano numerose 
sbavature che formavano un contatto 


sufficiente per la circolazione di danno- 


se correnti parassite fra le lamine. 

Per verificare se ciò avveniva si rimon- 
tò completamente la macchina eostituen- 
do la sbarra avariata ссп uma sbarra di 
legno e lasciando l’avvolgimento aperto. 


. Si mise in moto la macchina e appena 


raggiunta la velocità normale, si comin- 
ciò ad eccitarla. L'esperienza fu conclu- 
dente: infatti, prima che la corrente di 
eccitazione avesse raggiunto il suo valore 
normale la sbarra andava a fuoco: que- 
sta era una dimostrazione evidente del- 
la importanza assunta dalle correnti di 
Foncault nelle masse metalliche. 

Fu dunque necessario smontare le la- 
mine per riparare la macchina, Si co- 
minciarono a togliere tutte le connessio- 
ni tra le sbarre, poi si e*trassero con un 
palanco tutte le sbarre dalle loro scana- 
lature, non senza distruggere l'isolamen- 
to già precario di alcune sbarre. Si 
tolsero poi i bulloni dalle flange che 
stringono le lamine e si smontarono i 
pacchetti. Intorno al foro prodotto dal- 
l'arco le lamine erano state fortemente 
riscaldate sopra uno spazio abbastanza 
grande e la carta che le isolava era com- 
pletamente carbonizzata; forse a questa 
circostanza, come pure alle sbavature 
meta'liche si devono le correnti parassite 
prodattesi nella massa. Di più molte. la- 
mine erano arrugginite e la carta isolan. 
te era sparita a tratti. Per maggiore si- 
curezza si stabili di cambiare tutta la 
carta. Sessanta donne, distribuite in tre 
squadre, lavorarono notte e giorno du- 
rante tre settimane, raschiando e pulen- 
do tutte le lamelle ed incollando su di 
esse nuova carta. Nel frattempo si sta- 
vano riparando da altra parte anche i 
rivestimenti isolanti in micanite. Alcuni 
di questi rivestimenti erano completa- 
mente fuori d'uso, rotti, strappati e resi 
friabili e quasi molverulenti su tutta la 
lunghezza della sbarra, altri erano in 
parte utilizzabili e dovevano essere sosti. 
tuiti sopra un terzo o un quarto della 
loro lunghezza, altri infine sembravano 
intatti. Questi ultimi furono ricoperti di 
stagnuola, fortemente stretti con una fa- 
scia di tela e sottoposti ad una prova 
di tension? tra sbarra e foglio di stagno. 
Quelli che resistettero alla prova furono 
considerati come buoni, gli altri furono 
riparati nei punti in cui erano stati per- 
forati e sottoposti a nuova prova fino a 
tanto che resistettero, 

La preparazione dei rivestimenti si fa- 
ceva nel modo seguente: si disponevano 


dei fogli di micanite di 0,5 mm. di spes- 
sore e di dimensioni abbastanza grandi, 
Si tagliavano i bordi ad unghie e si in- 
collavano insieme mediante g mma lac- 
ca. Si otteneva così un foglio unico di 
dimensioni sufficienti da poterlo avvol- 
gere intorno alla sbarra fino ad ottenere 
lo spessore di rivestimento necessario. 
Per eseguire questo avvolgimento si ri- 
scaldava preventivamente la sbarra la 
quale rammolliva la micanite dandole la 
flessibilità necessaria. Fino a tanto che 
si ebbero dei fogli di micanite da 0,5 min. 
l'operazione dell'avvolgimento intorno al- 
la sbarra non fu troppo difficile, ma al- 
lorché Ja riserva di fogli sottili fu esau- 
rita e che si dovette ricorrere a fogli di 
0,75 mm., di 1 miu. ed anche di 1,5 mm. 
il lavoro divenne molto più difficile. La 
micanite, anche riscaldata dalla sbarra, 
non si piezava più bene e si prcduceva- 
no screpolature. Fu necessario ricorrere 
ad un ammarecchio speciale nel quale u- 
na grossa tela agiva sul foglio di mica- 
nite per meglio suddividere lo sforzo ne- 
cessario ed immedire alle pagliette di mi- 
ca di staccarsi le une dale altre. La 
sharra co] suo rivestimento di micanite 
veniva portata poi entro una pressa com- 
posta di quattro gressi pezzi di ferro del. 
la stessa lunghezza del rivestimento e 
che potevano stringersi gli uni contro 
gli altri mediante viti e lasciando un 


‘vuoto della stessa forma della scanala-- 


tura dello stator, ma leggermente più 
piccola. La pressa veniva riscaldata pri- 
ma della introduzione della sbarra; dopo 
che la sbarra era messa a posto si strin- 
sevano le viti, A raffredd@»mento comple- 
to si toglieva la sbarra. 

Per riparazioni parziali venivano co- 
struite delle piccole presse sneciali. Si 
tagliavano sempre ad unghia i bordi del 
vecchio rivestimento onde permettere il 
raccordo con quello nuovo; così pure al 
momento dell'avvoleimento del foglio di 
micanite ver costruire un rivestimento 
o un pezzo di rivestimento nuovo, «i i- 
sponevano i giunti dei piccoli fogli in- 
collati insieme in modo tale che essi si 
arrotalavano a spirale senza mai sovrap- 
porsi onde evitare i punti deholi. 

Tutti i rivestimenti, nuovi o riparati 
erano sottoposti alla prova di isolamen- 
to prima del montaggio. | 

Due unità da 12,000 K V A ciascuna 
furono riparate nel modo su esposto; il 
tempo occorrente per la riparazione va- 
rio da quattro a sei settimane, ogni 
volta. 


V. TRASFORMATORI — A) Riparazioni di 
arvolgimenti, — La riparazione degli av- 
volgimenti di trasformatori bruciati é 
molto semplice. Si svolge il conduttore, 
lo si pulisce, lo si isola di nuovo con na- 
stro di cotone e si riformano le bobine. 
Se lavvolgimento è formato da filo di 
гате sottile isolato con filo di cotone, 
come accade nei viccoli trasformatori da 
qualche centinaio di K V А, non è pos- 
sibile di rifare l'isolamento senza l’uso. 


di macchine speciali ed ë meglio sosti- 
tuire il conduttore, il cui isolante é bru- 
ciato, con un filo nuovo isolato con trec- 
cia di cotone. 7 
Parecchi trasformatori da 6000-20000 
volt di potenza variante da 500 a 2009 
K V A, sono stati cosi rinarati durante la 
guerra, 
, Quando il nastro di cotone venne a 
mancare, si comprarono delle pezze di 
madopolam, che vennero tagliate in etri- 
scie di circa 2 cm. di larghezza e che so- 
stituirono benissimo il nastro a treccia 
generalmente usato, H lavoro riesce un 
po’ meno preciso a causa dello sfilaecia- 
mento delle striscie tagliate, ma ciò ha 
solo una importanza estetica. | 


В) Casse ad olio per trasformatori, — 
Nel 1916 si ricevette: o due trasformatori 
da 2000 K V A, 6000 a 20000 volt senza 
‘asse ad olio; poro dopo la rivoluzione 
bolscevica scoppiava e si doveva rinun 
ziare a qualsiasi speranza di ricevere un 
giorno le casse in questione; tuttavia era 
indispensabile di mettere subito in ser- 
vizio i due trasformatori 

Non era nemmemo il caso di far ese- 
guire a Bhkou delle casse con tasche, 
tubi o alette di raffreldamento; d'altra 


parte per ottenere mediante casse liscie’ 


una superficie di raffreddamento suffi- 
ciente, sarebbe stato necessario dar loro 
dimensioni tali che le casse non sarebhe- 
ro notute nenetrare nei locali a loro de- 
stinati. D'altra parte con casse liscie di 
dimensioni accettabili non si poteva af- 
fatto sperare di raggiungere piü della 
metà della potenza nominale dei trasfor- 
matori. | 

Si nensó alla applicazione del raffred- 
damento con circolazione d'olio entro ser- 
pentini immersi nell'acqua corrente, o 
con circolazione d'acqua entro sermen- 
tini posti nella parte superiore delle cas- 
se. Que^ti due sistemi sono in servizio 
nelle centrali di Bakou ove essi sono Ap- 
plicati con successo a dei trasformatori 
di 3000 a 10000 K V A. Ma fu impossibi- 
le di procurarsi i materiali necessari per 
equipaggiare così i due nuovi trasforma- 
tori. | 

Finalmente si stabili di seguire la so- 
luzione seguente: si fecero costruire del- 
le casse liscie in lamina, di dimensioni 
medie e si fecero scavare nel suolo due 
bacini a pareti di cemento di una pro- 
fondità presso a poco eguale all'altezza 
delle casse, Una circolazione d'acqua ve- 
niva assicurata mediante un tubo sboc- 
cante al fondo di ciascun bacino e un 
indicatore di livello situato in alto al- 
l'angclo apposto. Il livello dell'acqua era 
mantenuto più basso del livello dell'olio 
di una quantità calcolata secondo le den- 
sità relative affinchè, in caso di casse 
non perfettamente stagne, sia l'olio che 
passa nell'acqua e non viceve-sa; in tal 
maniera il passaggio dei liquidi sarebbe 
Stato subito svelato e non avrebbe del 
resto nrovocato alcun danno. 

Questi trasformatori hanno funzionato 
durante tre anni în queste condizioni; 


- 
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anche durante i niù forti calori dell'esta- 
te, allorché la temperaturá ambiente 
raggiungeva 40° C, si poteva farli lavo- 
rare a pieno carico e anche a sovracca- 


rico senza che la temperatura dell'olio si 


elavasse al di sovra del limite ammis- 
sibile. 


Produzione del gas elio in America. 


In questi ultimi anni si era mostrato 


in America un grande fervore per la prc 


duziotte e l'uso del gas Elio in aereonau- 
tica. Ormai l'argomento aeronavigazione 
difficilmente compariva sui giornali ame- 
ricani disgiunto dall'uso dell'Elio e que- 
sto specialmente dopo l'incendio, avve- 
nuto a Chicago, di un'areonave per ser- 
vizii pubblici. 

Ë evidente che un dirigibile riempito 
di gas nen infiammabile può, dati tutti 
gli attuali perfezionamenti apportati, ri- 
tenersi un mezzo di trasporto quasi com- 
pletamente sicuro. Gli americani, consci 
dell'importanza enorme del problema, 
hanno cercato, con la tenacia che è loro 
caratteristica, un corpo inerte da sosti- 
tuire all'idrogeno, e lo hanno trovato 
nell'Elio, il quale accompagna gli idro- 
carburi nelle emanazioni gassose dei lo 
ro terreni petroliferi. 

Ripetuti e costosi esperimenti furono 
iniziati da un ufficio speciale del Bureau 
of Steam Engineering che si occupa del- 
la produzione e dell'impiego di tale gas. 

Attualmente esiste in America un solo 
inpianto per la produzione dell'Elio a 
« Fort Vorth » (Texas) ma ha solo carat- 
tere spefimentale. П gas è portato а 
« Fort Vorth Plant» da campi di реіго- 
lio distanti 130 chilometri e con j sistemi 
in uso attualmente, el in continua tra- 
sformazione, il gas prodotto yiene a co- 
stare circa 100 dollari per 1000 piedi cu- 
bi, cioé circa 18 lire ner metro cubo (per 1 
dollaro = a Lit. 5,18), cioé prezzo addi- 
rittura proibitivo per l'impiego commer- 
ciale, confrontato con l'idrogeno, che in 
America costa pochissimo e il cui costo 
può facilmente ridursi fino a cifre mi- 
nime (їп Germania prima della guerra 
FH era già a 17 cm. il metro cubo). Si 
ritiene però che il costo di produzione 
sarà di gran lunga inferiore quando ver- 
rà definitivamente fissato un sistema di 
produzione e quando gli impianti saran- 
no costruiti vicino ai grandi centri pe- 
troliferi del Texas. | 
Per il sistema di produzione ancora 
non si ë arrivati a dare la preferenza 
a uno dei tre tini di immianto proposti 
dalla « Linde Company ». 

Notizie recenti mostrano tuttavia che 
la produzione deM'Elio non procede in 
modo soddisfacente, ed in ogni caso sia 
ben lontano dal lasciare sperare che an- 
che i soli dirigibili dell'Esercito e della 
Marina possano, in un prossimo avve- 
nire usufruirne. 

L'Elio come si ë detto, ë estratto dai 
gns naturali che hanno la sorgente in 


che la produzione è 
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vari punti del Texas specialmente, ed 
essendo combustibili, sono convogliati 
nrediante lunghe tubulature alle città vi- 
cine ed utilizzati per usi domestici ed in- 
dustriati. Il Governo, per poter assicu- 
varsi l'estrazione deM'Elio dai detti gas, 
ha dovuto imporre alle compagnie pro- 
prietarie dei pozzi di convogliare tutto il 
gas prodotto allo stabilimento costruito 
a Fort Worth per poi lasciarlo al consu- 
mo privato, dopo eseguita l'estrazione 
Jell Elio. Tutto ciò costituisce una gran-. 
de complicazione e naturalmente је com- 
pagnie hanno chiesto forti compensi al 
Governo; ciò contribuisce ad accrescere il 
costo già elevato dell'Elio. 

Ma una dele principali preoccupazio- 
ni di chi dirige attualmente gl'impianti 
di estrazione deWElio è costituita dal 
fatto che la durata dei soffioni gassosi 
è prevista molto breve dai geologi che si 


«ono occupati della questione. 


Si ammette in generale che i gas Sa- 
ranno esauriti in 10-15 anni dono di che 
gli impianti abbastanza costosi sarebbero 
completamente inutilizzati, 

Questo pessimismo è forse esagerato. 
Sta di fatto però che sinora nessun diri- 
gibile nè dell'Esercito né della Marina è 
stato zonfiato con Elio, il che dimostra 

è ancora molto limi- 
tata, 

Anche in Italia l'Elio esiste e si sa che 
è presento, per esempio, nei gas dei sof- 


- fioni boraciferi della Toscana e рио darsi 


sia presente nelle emanazioni degli idro- 
carburi del Piacentino ed in altri luoghi. 
Non sarà da meravigliarsi se, col tem- 
po, si cercherà di dare svilunpo alla pro- 
duzione di questo importante gas anche 
nel nostro Paese, se non per applicazioni 
pratiche, almeno per scopo scientifico. 


Impianti radiotelegrafici su navi mercantili 
da passeggeri e da carico. 


Secondo le ultime disposizioni gover- 
native gli impianti radiotelegrafici per 
le navi mercantili e da carico saranno 


. d'ora in poi regolati come segue: 


Art. 1. — Tutte le navi di commercio a propul- 
sione mecanica o a veia, addette al trasporto di 
passeggeri e quelle da carico aventi una stazza lorda 
di 1600 o più tonn. devono essere, aHorchè intrapren- 
dono Іа navigazione, munite di un impianto radio. 
tel. grafico. ` . 

Art. 2. — Sono esonerate dell'obblige dello. impianto 
radiotelegrafico le navi addette al trasporto di pax- 
ѕердегі, aventi una starza lorda inferiore alle cinque. 
cento tonnellate, che compiano traversate di durata 
inferiore alle dieci ore, e non si allontanino piü di 
cinquanta miglia dala costa più vicina. 

Il ministro dell'industria e commercio potrà, in сані 
eccezionali, dispensare dall'obbligo dell'impianto radio- 
telegrafico anche quelle navi per le quali tenuto conto 
della rotta costiera, delle condizioni di viaggio locali, 
e di altre circostanze, riesca inutile la radiotelegrafia. 

Art. 3. — Le navi ohbligate ad avere un impianto 
radiotelegrafico sono, nei riguanli del servizio radio- 
telegrafico. ripartite in tre categorie secondo la clas- 
sificazione stabilita, per le stazioni di tordo, dallar- 
ticolo XIII-b) del regolamento di servizio annesso alla 
Convenzio е radiotelegrafica internazionale firmata а 
Londra il 5 luglio 1912, e cioè: 

t categoria. — Navi con stazioni di bordo aventi 
un servizio permanente. 


` 
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Sono classificate in 1° categoria tutte le nuvi adi- 
bite a viaggi di lungo corso, riconosciute idonee а 
trasportare duecento o più persone. 

2* categoria. -- Navi con stazioni di bordo aventi 
un servizio di durata limitata. 

Sono classificate nella 2° categoria tutte le navi, a 
qualunque servizio adibite, non classificate nella prece- 
dente categoria, nè nella successiva 3* categoria. 

3° categoria. — Navi con stazioni di bordo che non 
hanno orario determinato. 

Sono classificate nella 3* categoria tutte le navi clie 
trasportano meno di 50 persone, & qualunque sercizio 
siano adibite. 

Nel determinare il numero delle persone che la nave 
pub trasportare agli effetti del presente decreto, deve 
essere tenuto conto, complessivamente, del numero 
delle persone componenti l'equipaggio normale e del 
masstmo numero di passeggeri che la nave ë autoriz- 
zata a trasportare, secondo i certificati rilasciati dal- 
l'autorità marittima. 

Il proprietario o l'armatore di una nave classificata 
nella 2° o nella 3* categoria, ha diritto di esigere che 
la nave sia inscritta in una categoria superiore, qua- 
' lora essa risponda a tutti gli obblighi stabiliti per la 
categoria superiore. $ 

Art. 4. — Le navi che non abbiano l'obbligo di as- 
sicurare l'ascolto permanente, ma che debbano, a ter- 
mini del presente decreto, essere munite di un im- 
pianto radiotelegrafico saranno obbligate ad assicura. 
re, durante la navigazione, un ascolto permanente, 
quando il Ministero giudicherà che ciò sia utile per la 
sicurezza della vita umana in mare. 

Nel caso in cvi fosse inventato ed approvato inter- 
nazionalmente un apparecchio di ricezione automatico 
della chiamata di soccorso, potrà, sulle navi inscritte 
in seconda categoria aventi due radiotelegrafisti, es- 
sere sostituito uno di essi da una persona dell’equi- 
paggio, all'uopo autorizzata. anche se adibita ad altri 
servizi di bordo. 

Art. 5. — Gli impianti radiotelegrafici imposti dal 
presente decreto, devono poter trasmettere di giorno, 
Ча nave a nave, dei segnali chiaramente percettibili, 


nelle circostanze e condizioni normali, ad una distanza . 


minima di cento miglia marine. 

Ogni nave obbligata ad avere un Impianto radiote- 
legrafico, deve essere, in qualunque categoria essa sia 
classificata, provvista conformemente all'art. XI del 
regolamento annesso alla Convenzione radiotelegrafica 
internazionale del 1912, di un impianto radiotelegrafico 
di soccorso, gli elementi del quale dovranno trovarsi 
nella migliore condizione possibile di sicurezza. 

In ogni caso l'impianto di soccorso deve essere si- 
tuato interamente nelle parti superiori della nave, tan- 
to in alto quanto è praticamente possibile. 

L'impianto di soccorso. deve disporre, come è indi- 
cato dall'art. XI del regolamento suindicato, ‘di una 
sorgente di energia unicamente ad esso destinata. 
L'impianto deve poter essere messo rapidamente in 
azione e funzionare per sei ore almeno con una por. 
tata minima di ottanta miglia marine per le navi in- 
scritte nella prima categoria e di cinquanta miglia 
marine per quelle inscritte nelle altre due categorie. 

Se l'impianto normale avente una portata, ai ter. 
mini del presente articolo, di cento miglia almeno, 
soddisfa a tutte le condizioni sopra- indicate, non è 
obbligatorio l'impianto di soccorso. 

Art. 6. — Prima di esser messo in funzione ogni im- 
pianto deve essere ispezionato e collaudato da una 
Commissione composta di un ufficiale delle capitane- 
rie di porto, di un delegato del Ministero della mari- 
na, specializzate in radiotelegrafia, e di un ispettore 
o perito del Registro navale italiano. 

It certificato di ispezione e di collaudo, che costi- 
tuisce licenza di esercizio, a tenore dell'art. 9 del re- 
golamento annesso alla Convenzione radiotelegrafica 
del 1912, conterrà le caratteristiche dell'impianto in 
relazione. al decreto di concessione. 
` Esso verrà redatto in duplice originale, di cui una 
copia sarà consegnata al comando della nave, e non 
potrà essere rilasciato se l'impianto non soddisfa alle 
condizioni stabilite dalla Convenzione radiotelegrafica 
del 1912 e dal precedente decreto. 

Gli impianti radiotelegrafici dovranno essere  ispe- 
zionati almeno una volta all’anno da una Commissione 
di cui sopra. 

Le spese per le inserzioni e i collaudi sono a carico 
del concessionario. | > 

Art. 7. — Ogni capitano di nave che riceve una chia- 
mata di soccorso lanciata da una nave in pericolo è 
obbligato a recarsi in aiuto dei pericolanti. 
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П capitano di ogni nave in pericolo ha il diritto di 
reouisire, fra le navi che hanno risposto al suo ap- 
pello, quella o quelle che giudica piü idonee a pre- 
stargli soccorso. Egli non deve fare uso di un tale 
diritto se non dopo di aver consultato, per quanto è 
possibile, i capitani delle navi stesse. Questi sono ob- 
bligati ad ottemperare immediatamente alla richiesta, 
recandosi, a tutta velocità, al soccorso dei pericolanti. 


I capitani delle navi ai quali incombe l'obbligo della 
prestazione di soccorso ne sono liberati dal momento 
che il capitano o 1 capitani requisiti abbiano fatto co. 
noscere che ottemperano essi alla requisizione o che 
il capitano di una delle navi giunte sul luogo del si- 
nistro abbia fatto loro conoscere che il loro soccorso 
non ë piü necessario. 

Se il capitano di una nave si trova nella impos- 
sibilità, o non considera ragionevole o necessario, nelle 
circostanze speciali del caso, di portarsi іп soccorso 
della nave in pericolo ne informa immediatamente 1l 
capitano di questa. ; 

Egli deve inoltre trascrivere nel suo giornale di 
bordo le ragioni che permettano di giudicare la sua 
condotta. | 

Г concessionari delle stazioni di bordo hanno l'ob- 
bligo di segnalare alla Direzione generale dela ma- 
rina mercantile tutte le infrazioni alle disposizioni del 
presente articolo. 

Art. 8. — Agli effetti dell'art. 1 del presente de- 
creto 1 proprietari e gli armatori di navi dovranno, 
entro un mese dalla pubblicazione del presente decre- 
to, chiedere al Ministero delle poste e dei telegrafi la 


debita concessione per le stazioni radiotelegraflche da 


sistemare a bonlo delle navi esistenti, non ancora mu- 
nite di apparecchi radiotelegraflcl e ron esonerate dal. 
l'avere l'impianto ai sensi dell'art. 2. 

Per le navi che saranno nazionalizzate dopo la data 
del presente decreto, e che in forza di esso abbiano 
obbiigo di avere apparecchi radiotelegrafici a bordo, 
non verrà rilasciato l'atto di nazionalità od Il passa- 
vanti provvisorio, qualora і proprietari o gli armatori 
suddetti non dimostrino di avere presentata la rela- 
tiva domanda di concessione della stazione radiotele- 
grafico di bordo. 

I proprietari o ‘gli armatori, mediante domanda da 
irdirizzare al Ministero delle poste e dei telegrafi, pos- 
sono ottenere che l'esercizio delle stazioni radiotele- 
grafiche a bordo delle proprie navi sia effettuato da 
Ditte, Società o Compagnie radiotelegrafiche private. 

Tn tal caso la concessione delle stazioni di bordo 
notrà essere data a tali Ditte, Società o Compagnie. 

I proprietari o gli armatori però, anche in questo 
“ASO. restano soggetti a tutti gli obblighi e responsa- 
bilità che loro incombono in forza delle disposizioni 
contenute nel presente decreto. 

Nelle domande ‘i concessione ed in quelle dirette 
at otte"ere che le stazioni radiotelegrafiche di bordo 
slano esercitate da Ditte, Società o Compagnie radio- 
telegrafiche private, dovranno essere ‘Indicate chiara. 
mente tutte le caratteristiche delle navi, sufficienti a 
poter determinare la categoria in cul la nave deve es- 
sere classificata secondo il precedente art. 3. . 

Te domande sud-iette dovranno essere presentate 
alle rispettive capitanerie' di porto, le quali, dopo di 
aver accertato che le caratteristiche delle navi indi- 
cate nelle domande sono esatte, inoltreranno le do- 
mande stessa alla Direzione generale della marina 
mercantile. 

Questa designerà la categoria come sopra, flsserà 
la data in cui ciascuna stazione di bordo dovrà es- 
sere pronta a funzionare, e, con tali indicazioni, tra- 
smetterà la domanda stessa al Ministero delle poste e 
dei telegrafi, il quale emetterà il relativo decreto di 
concessione. 

Per casi constatati di forza_ maggiore, potranno es- 
sere concesse delle proroghe, alla data suddetta, dalla 
Direzione generale della marina mercantile. 

Art. 9. — Non saranno concesse le spedizioni alle 
navi per le quali non sia stata fatta la domanda di 
concessione dell'impianto entro il termine fissato dal- 
Part. 8 o che, avendo la concessione, non abbiano la 
stazione in ordine secondo le anzidette disposizioni ed 
in funzions entro il termine fissato dal decreto di 
concessiona, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma 
del precedente art. 8. 

Per le navi che abbiano ottemperato all'obbligo 
dell'impianto radiotelegrafico, ma che debbano eser- 
citare la navigazione perchè destinate a servizi pub- 
blici o di interesse nazionale, il Ministero dell'industria 
e commercio può disporre che l'impianto e ‘l'esercizio 


della stazione radiotelegrafica sia fatto d'ufficio, a 
spese del proprietario della nave. 

Tali spese e quelle di esercizio della stazione sa- 
ranno esigibili nel modo indicato dall'art. 205 del 
Codice della marina mercantile. 


TETLIITILILILTLLITILI: жхжжжжжж» 


L'elettrificazione delle linee automobilistiche 


Su questo argomento riceviamo la se- 
cuente lettera che ben volentieri pubbli- 
chiamo, pur notando che in quistioni 
tecniche non ha miglior fortuna il lin- 
guaggio troppo vivace adoprato dall'au- 
tore. 


Egregio Sig. Prof. Banti, 


По letto attentamente gli articoli pub- 
blicati nel suo diffuso giognale dagli e- 
gregi ingegneri Bossio, Rossi e Gola « 


‘proposito della trasformazione delle li- 


nee automobilistiche in linee a trazione 
elettrica, e domando ora a lei ospitali- 
іа nelle colonne del suo giornale, per: 
ché esse si facciano eco del pensiero di 
uri vecchio automobilista sull'importan- 
te argomento, di 


Una delle ragioni — e forse la unica 
—- per la quale si domanda dal governo 
una tale trasformazione ë quella della 
limitazione del rifornimento benzina € 
del suo alto prezzo. Tutte le altre quistio. 
ni, se cioè adoprare un tipo o l'altro di 
macchina, un sistema ad accumulatori 
ot a trolley sono quistioni secondarie, 
quando venga a mancare la ragione prin- 
cipe di una tale trasformazione, 

La ragione principe, quella cioè della 
mancanza di benzina può essere accol- 
ta da chi non conosce come va questo 
commercio, ma non da coloro che hanno 
rapporti per l'acquisto di questo carbu- 
rante. La benzina ve ne è ed anche trop- 
pa, per sopperire a tutte le esigenze dei 
trasporti attuali e dei nuovi che possono 
essere attuati. 


H gravissimo male sta piuttosto nel- 
l'alto prezzo al quale la benzina è cedu- 
ta ai consumatori, per colpa dello Stato 
che, in questo suo monopolio, compie 
un'azione di vero strozzinaggio. È risas 
puto da (utti — ed i dati possono tro- 
varsi nelle principali riviste automobi- 
listiche — che la benzina costa allo Sta- 
іо la metà del prezzo, al quale la vende. 
E risaputo da tutti che il piu delle volte 
lo Stato non sa comprare, o meglio che 
compra all'estero con gli stessi sistemi 
di corruzione coi quali acquista i car- 
boni, dei quali si è anche occupata la 
Camera dei deputati; è risaputo da tutti 
che gli organismi coi quali lo Stato dt- 
Stribuisce la benzina esercitano un ulte- 
riore vampirismo, percui la benzina as- 
sume nel luogo di utilizzazione un prez- 
зо addirittura proibitivo. 


La colpa di questo stato di cose non 
dipende che dal governo, dalla sua inet: 
titudine, dalla sua cecità, dalla immo- 
ralità dei suoi organismi. 

Si tolgano questi inconvenienti e la 
benzina discenderà ad un tûle prezzo da 
permettere ai pubblici servizi automobi- 


listici di poter funzionare con profitto e 
di rendere allo Stato con maggiore lar- 
ghezza quei benefici che essi hanno dato 
durante gli scioperi ferroviari e degli e- 
lettricisti. 

Venendo a cessare la ragione princi- 
pale dell'alto prezzo della benzina, per- 
chè quella della deficienza di benzina 
non esiste, cadono da sè stessi tutti i 
motivi da consigliare una trasformazio- 
ne in elettrici dei servizi automobilistici 
pubblici; trasformazione che non sareb- 
be poi mai consigliabile, perchè quello 
che è capace di fare una automotrice a 
benzina non lo è certamente una vettura 
elettrica. 

Fino a tanto che si tratti di adottare 
delle vetture elettriche per servizi urba- 
ni, piuttostoche automotrici a benzina, 
la cosa rimane mel campo delle varie 
opportunità e di speciali convenienze, 
percui un sistema può valere l’altro, un 
sistema può essere preferibile all'altro. 
Ma quando si tratti di linee a lungo per- 
corso, a linee di montagna, a linee ac- 
cidentate, come può essere seriamente 
pensato a sostituire automotrici elettri- 
che ad accumulatori od a trolley a quel- 
le a benzina? 

La vettura elettrica ad accumulatori 
presuppone un impianto a corrente con- 
tinta, quella a trolley presuppone un im- 
pianto stradale di linea: cose tutte faci- 
li a dirsi, senza però conoscere lo stato 
delle nostre strade, i Servizi che eserci- 
tuno le nostre linee automobilistiche, gli 
impianti elettrici esistenti. Senza girare 
troppo, esaminando gli impianti elettri- 
ci dell'Italia Centrale non riusciremmo 
a trovare una officina per la carica degli 
accumulatori, in moltissimi luoghi non 
abbiamo neppure prossime linee di tras 
smissione a corrente alternata, per mol- 
tissimi percorsi sarebbe un ironia pen- 
sare alla costruzione di linee a trolley, 
che hanno dato sempre cattivo risultato, 
come per esempio a Siena ove tale linea, 
dopo qualche anno di esercizio, fu do- 
vuta abbandonare. 


Forse uNa tale trasformazione potreb- 
be giovare ad una sola cosa, A creare 
una nuova Direzione generale al Mini- 
stero dei Lavori Pubblici per gli studi, 
i progetti, gli esperimenti, le diarie, ecc. 
ecc., come la motoaratura elettrica di 
Stato di infausta memoria; ma tutto ciò 
neon servirebbe ad altro che ad aprire 
un’altra tra le tante bocche di uscita de- 
gli sprecati denari dello Stato, 

Purtroppo le applicazioni che hanno 
attinenza con l'elettricità inducono tal- 
volta i profani a prendere sul serio ап» 
che delle pallonate, ma io ho fiducia che 
Ucn. Peano, ministro dei Lavori Pubbli- 
Ci, si guarderà bene dal prendere Vini- 


Ziativa di una trasformazione delle at- 


tuali linea automobolistiche in linee a 
tetture elettriche, per non rendersi col. 


D*vole di un nuovo sperpero dei denari ` 


del pubblico. 
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Grato dell'ospitalità, voglia gradire, e- 
gregio signor Direttore, i miei saluti di- 
stinti. 

Devot.mo: Ing, G. S. 


БООРГО РБ РӨГӨ IAIN EET EDS OE 


Ancora dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale. 


Riceviamo ancora la seguente lettera: 


Milano, gennaio 1921. 


Egregio sig. Direttore, 

La ringrazio della ospitalità che ha voluto dare 
nel suo giornale alla mia lettera, colla quale lamen- 
tavo gli inconvenienti che si verificano all'Ufficio del- 
la Proprietà Intelletuale presso il Ministero dell’In- 
dustria. 

Non sono però di accordo sul commento che è sta- 
to fatto alla mia lettera ed insisto ancora una vol- 
ta che per l'andamento regolare di quell'Ufficio, oc- 
corrono semplici scrivani e della carta per smaltire 
il lavoro arretrato. I tecnici, il personale di concet- 
to a quell'Ufficio ce ne è: occorrono invece le brac- 
cia per sérivere, vale a dire occorre una cosa sem- 
plice per togliere di mezzo quella indecorosa baraon- 
da di quell’Ufficio. 

Noi assistiamo ad una vergogna senza nome; una 
vergogna che non solo lede gli interessi di noi ita- 
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liani, ma lede gh interessi delle nazioni estere, pres- 
so le quali facciamo la figura di cialtroni. 

Un Ufficio come quello delle proprietà intellettuale 
che ha rapporti continui, costanti ed estesissimi col- 
l'estero dovrebbe essere maggiormente curato, per il 
fatto che esso costituisce un indice di come gli uf- 
fici pubblici funzionano in Italia. L'esempio che dà 
il detto 118. іо è addirittura indegno di una nazio- 
ne bene ordinata. 

Con distinti ossequi. 

Devot.mo: Ing. C. 

Abbiamo pubhlicato questa lettera che 
ci viene inviata da un egregio nostro ab: - 
bonato, per dimostrare che lasciamo li- 
hero il campo alle discussioni intese al 
miglioramento dei nostri uffici governa- 
livi. 

Ma confermiamo la nostra fiducia e- 
spressa nei numeri pussati, che se i la- 
mentati inconvenienti sono esatti, le au: 
torevoli persone che Sono preposte al re- 
golare andamento di quell'ufficio sapran- 


no bene eliminarli. 
49/9 X X X X X K 5 X X X X X X XX X XX X 4 X 32 


Ufficio speciale per richieste di qualsiasi Brevetto е Marche 
di fabbrica, per ricerche, copie, disegni, ecc., presso l'ammini- 
strazione dell’ ELETTRICISTA, Via Cavour, 10. 


"——————————————Ó—— okk k 


RIVISTA DELLA STAMPA ESTERA 


ACCUMULATORE DI CALORE (!) 


La pompa a calore indica un impianto 
che permette di elevare а una tempera- 
tura sufficiente per renderle utilizzabil: 
delle quantità di calore che andrebbero 
perdute a causa della loro bassa tempe- 
ratura. Questo aumento di temperatura 
può essere ottenuto in varii modi. Il pri- 
Ino sistema, j cui brevetti rimontano a- 
gli ultimi sette anni del secolo passato, 
è stato costruito dall'ing. Piccard di Gi- 
revra e venne installato nelle saline di 
Bex. Esso consiste nel pompare il vapo- 
re in un compressore, ove detto vapore si 
comprime рег riutilizzarlo in un serpen- 
tino che serve al riecaldamento di un li- 
quido ed anche al sovrariscaldamento 
preventivo in un surriscaldatore. 

Questo sistema viene sfruttato dalla 
Ditta Kumuder e Matter in Aaron. 

Sempre basandosi sullo stesso princi- 
pio si nuò dare un altro aspetto all’im- 
pianto: il tubo compressore viene sosti- 
tuito da un apparecchio azionato con del 
vapore fresco e nel quale viene aspirata 
e compressa una parte del vapore della 
caldaia. La temperatura di questa si 
mantiene a 95° e 1 kg. di vapore fresco 
permette di aspirare da 1,7 a 2 kg. di va- 
pore, il quale è poi compresso a 100 mm. 
di mercurio; per tal modo la temperatu- 
ra dell’involucro della caldaia viene por. 
tata a 99°. Si può inoltre aumentare an- 
cora di 4? questa differenza di tempera- 
tura. Il vapore che sfugge è inoltre qua- 
ei eguale alla quantità di vapore fresco 
adoperato; questo vapore che esce puó 
essere usato per altri scopi. 

Su questo principio si possono costrui- 
re degli impianti a doppio e a triplo ef- 


(1) Schweiz, Bauseitung, 4 sett, 1920, 


fetto, con buoni risultati. Altri impianti 
sono basati sull'impiego, come veicolo di 
calore, dell'ammoniaca o dell'acido car- 
bonico. L'A. discute il rendimento di que- 
sti varii sistemi; egli mostra che ammet- 
tendo per il turbo compressore un rendi- 
mento del 70 % si possono ottenere 4130 
calorie рег K W-ora impiegato. Egli dà 
inoltre un, abaco il quale mostra il gua- 
dagno ottenuto rispetto al riscaldamento 
diretto mediante l'elettricità, a seconda 
dei diversi gradi di compreseione ado- 
perata. 


Considerando l’uso dell' ammoniaca, 
dell'acido carbonico, dell'acido solforoso 
e del vapore d'acqua, egli mostra che si 
puó recuperare, con l'acido solforoso, cir- 
ca 2500 calorie per K W-ora, ossia 2,9 
volte di più che col riscaldamento diret- 
to. La quantità di calore recuperata di- 
pende dalla temperatura di liquefazione; 
essa è tanto più grande quanto più bassa 
è la temperatura del condensatore. 

L'A. prevede, nello stesso ordine di idee 
un impianto composto di una turbina 
idraulica accoppiata direttamente ad un 
freno ad acqua: questo impianto realiz- 
zerebbe la trasformazione diretta della 
enengia in calore con un rendimento che 
può superare il 90 % e può essere impie- 
gato allorchè si dispone di un eccedenza 
di energia utilizzabile in vicinanza del- 
l'impianto. 

Questo sistema è stato applicato dalla 
ditta Sulzer per il riscaldamento della fi- 
landa di Bünglen. 


L'A. termina discutendo il lato finan- 
ziario della questione e mostra l'interesse 
che presenta, in particolare, la soluzione 
mediante la circolazione di ammoniaca с, 
di acido solforoso. 
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Vantaggi della sintesi dell ammoniaca 
a pressioni elevatissime. 

G. Claude pubblica nei C. R. un inte- 
ressante studio intorno alla sintesi del- 
lammoniaca mediante il catalizzatore. 

L'A. propone di operare alla pressione 
di 1000 atmosfere invece che sotto 200 
atmosfere, come si procede nell'industria 
tedesca. | f 

Gli impianti, di dimensioni molto più 
ridotte, sarebbero assai meno costosi; il 
calore svolto per ogni kg. di miscela es- 
sendo molto più elevato, permetterebhe 
di ottenere l'autoreazione senza ricorre- 
re ad apparecchi giganteschi. Si potreb- 
bero p. es, installare degli impianti uti- 
lizzando sul posto l'idrogeno che attual- 
mente rappresenta un sottonrodotto di 
diverse indvetrie. L'elevata percentuale 
della. miscela N H?, alla uscita dallap- 
parecchio catalizzatore, unitamente alla 
sua pressione elevata, permetterebbe di 
eliminare sotto forma liquida quasi tut- 
ta l'ammoniaca formata е ciò col sem- 
plice raffreddamento ad acqua corrente, 
(invece di eliminarla sotto forma di so- 
luzione acquosa) senza evaporazione di- 
spendiosa; l'ammoniaca liquida forni- 
rebbe inoltre la bassa temperatura ne- 
cessaria per le precipitazioni alternate 
di Co? Na H e N Н" Cl; inoltre, invece 
di una diecina di passaggi successivi 
della, miscela sul catalizzatore, con eli- 
minazione intermedia della NH? forma- 
ta, le operazioni si possono ridurre a 
tre, e con ciò si ottiene un minore con- 
sumo di energia per vincere le perdite 
di carico, 

L'A. pensa che, oltre alla enorme eco- 
nomia ottenuta nel primo impianto, si 
giungerebbe forse ad un consumo speci- 
fico di energia minore al totale, malgra- 
do l'aumento del lavoro richiesto ner la 
compressione inizia!e della miscela. 


Spettro secondario dell'idrogeno. (1) 


L'analisi di uno spettro complesso Co- 
me quello secondario dell'idrogeno ri- 
chiede l'uso di metodi che permettono di 
raggruppare alcune righe mediante le 
modificazioni similiari (variazione d'im- 
tensità relativa, effetto Zeemann, ecc.) 
ch'esse subiscono sotto condizioni diver- 
se di eccitazione. 

Dopo aver richiamato e paragonato 
i risultati delle ricerche del Dufour, Ful. 
cher e Frost, FA. mostra ch'egli ha tem- 
tato anzitutto di risolvere in gruppi d; 
righe lo spettro secondario dell'idroge 
no, osservando le variazioni di intensi. 
tà relativa che accompagnano una varia- 
zione di pressione in un tubo da scarica 
contenente idrogeno puro. Sono stati co- 
sì ottenuti alcuni interessanti risultati; 
tuttavia un secondo metodo si é mostra- 
to più potente. 

Lo spettro di emissione di un tubo con. 
tenente, sotto una pressione di circa 40 
mm., una mescolanza di idrogeno e di 
clio (la pressione parziale dell'idrogeno 


(1) Proc. Roy. Soc. 96 (1920) 
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è inferiore ad 1 mm.) è molto diverso 
dallo spettro fornito da un tubo conte- 
nente idrogeno puro sotto la pressione di 
alcuni millimetri, Il paragone fra i due 
spettri ottenuti mediante uno spettrogra- 
fo a grande dispersione mostra che Гар- 
giunta di elio produce dei cambiamenti 
specialmente notevoli nelle regioni di 
minore rifrangenza. Nel rosso e nel gial- 
lo, vengono rinforzate moltissime righe, 
alcune delle quali sono debolissime nel- 
lo spettro dell'idrogeno puro, di più ap- 
paiono in questo caso un certo numero 
di righe nuove. Per un altro gruppo di 
righe le intensità relative non hanno va- 
riato, e un terzo gruppo comprende del- 
le righe che sono indebolite o che sono 
sparite, Nel verde a nelle regioni più ri- 
frangibili, l'intensità di tutte le righe è 
fortemente ridotta nello spettro della mi- 
scela, ma a parte questa particolarità e 
l'indebolimento anormale di alcune ri- 
ghe, non si constata alcuna differenza 
notevole tra i due spettri. 

Sarebbe interessante di ricercare se i 
cambiamenti osservati nello spettro del. 
i'idrogeno per l'aggiunta, di elio possono 
essere riprodotti in qualche altra manie- 
ra (о. es. sostituendo all'elio altri ele- 
menti del gruppo dei gas inattivi). 

Questi fenomeni non hanno avuto fino 
ad ora alcuna spiegazione teciica, ma si 
può sperare che l'interpretazione dei ri- 
sultati sperimentali relativi allo spettro 
secondario dell'idrogeno costituirebbero 
un passo importante verso la conoscen- 
za della struttura dell'atomo. 


Frequenza di emissione piü economica 
per i segnali sonori nell'aria e nel- 
l'acqua con ricezione a orecchio (1). 
Tenendo conto della sensibilità dell'o- 

recchio, dell'indebolimento dovuto alla 

propagazione e, nel caso della ricezione 
per risonanza, della proporzione di ener- 
gia assorbita dal ricevitore, in risonan- 
za, ГА. cerca nei varii casi, la frequenza 
che assicura la migliore ricezione per 
una data energia emessa dalla sorgente. 

Nel caso delle segnalazioni sottoma- 
rine, questa frequenza é di 1000 periodi 
al secondo; l'A. considera come pratica- 
mente non utilizzabili i suoni che non 
entrano nei limiti di percezione dell'orec- 
chio. | 


he) 


Natura delle forze esistenti - 


[ira gli atomi dei solidi (2). 

L'A. discute la struttura dell'atomo, 
e mostra che solo la disposizione degli 
elettroni esterni ha una relazione coi fe- 
nomeni di ordine chimico (affinità, va- 
lenza, ecc.) La disposizione degli elet- 
troni interni non puó essere dedotta dal- 
la considerazione dei soli fatti della chi- 
mica. H fatto saliente è la tendenza, an- 
cora inspiegabile, a formare dei gruppi 
solidamente legati di 8 o due volte 8 e- 


lettroni. 3 


(1) Zeischrift f. Physique. 
(2) Journal Washington Acad. Sc. 9 (1919). 
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In questo articolo ésamina poi diversi 
tipi di composti dal punto di vista della 
natura delle forze che producono Je loro 
molecole, Esistono due generi opposti di 
molecole: quelle polari e quelle non. po- 
lari. 


Sulla grandezza degli atomi (1) 

L'A. suppone che l'anello esterno di e- 
lettroni di un atomo il cui numero 
atomico è prossimo a 10, ha la simme- 
tria cubica; p. es. gli 8 elettroni possono 
circolare in 4 piani paralleli alle facce 
di un tetraedro regolare. 

La condizione di equilibrio elettrosta- 
tico richiede allora che nei circuiti cri- 
stallini gli atomi si tocchino e si possano 
dedurre i raggi degli ioni degli alogeni e 
dei metalli alcalini, delle costanti dei 
circuità dei loro sali, supponendo trascu- 
rabile rispetto agli altri il raggio dell'io- 
ne litio: i raggi così trovati variano da 
{yl xX 107? per il Na+ a 2X 107° рег /—. 

Calcolando, con la teoria dei quanta, 
le orbite degli 8 elettroni cosi distribuiti, 
si trovano dei raggi 4 volte più grandi 
di quelli dati da Bohr, e dello stesso or- 
dine di grandezze come è detto sopra 


Derivazione d’acqua dalle cascate del Nilo. 


П governo del protettorato inglese del- 
Ouganda ha presentato una istanza per 
ottenere una ooncessione per l'utilizza- 
zione delle caecate Rifon sul Nilo. 

La derivazione ammonterebbe a` 4000 
piedi cubi al secondo. Si tratterebbe di 
alimentare una vasta rete di distribuzio- 
ne nel distretto come pure di fornire 
energia ai centri di Jinga di Kampala e 
a tutte le piantagioni della zona. 


(1) Z. für Phys., 1 (1920). 
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